INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC POZAROWO
NIEBEZPIECZNYCH/GORACYCH

(zatgcznik nr 17 do Planu BIOZ)

|. Postanowienia wstepne

Instrukcja okresla obowigzki pracownikéw zwigzane z zapewnieniem bezpieczehstwa pozarowego przy
wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych na terenie budowy.

Pod pojeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy rozumieé¢ wszelkie prace zwigzane z uzyciem ognia
otwartego lub materialéw niebezpiecznych pozarowo na terenie budowy. Do prac takich nalezg w
szczegdblnosci prace zwigzane z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, w tym:

- prace spawalnicze gazowe i elektryczne, a takze inne prace stwarzajgce ryzyko pozaru lub wybuchu.
Postepowanie zwigzane ustaleniem zabezpieczen przeciwpozarowych prac pozarowo niebezpiecznych:

1.

Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac wystgpi¢ do kierownictwa
budowy o wydanie pozwolenie na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych; wzoér pozwolenia przedstawia
zatgcznik do niniejszej Instrukciji.

. Skfadowanie na terenie budowy (na zapleczu kontenerowym lub w pomieszczeniach magazynowych o obrebie

budynku) i stosowanie substancji i materiatdw niebezpiecznych pozarowo jest mozliwe tylko za zgodg
kierownictwa budowy.

Wiasciwy kierownik robot jest odpowiedzialny za wszystkie etapy przygotowania i prowadzenia prac pozarowo
niebezpiecznych oraz za formalne zgtoszenie ich zakohczenia.

Il. Zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych - wytyczne

1.

Przygotowanie do prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych polega na:

1) oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich palnych materiatéw i
zanieczyszczen,

2) odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotéw palnych i
niepalnych w palnych opakowaniach,

3) zabezpieczenie przed dziataniem np. odpryskéw spawalniczych materiatéw, ktérych usuniecie na
bezpieczng odlegtos¢ nie jest mozliwe, poprzez ostoniecie ich np. kocem gasniczym,

4) sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sgsiedztwie materiaty lub przedmioty podatne sg na zapalenie wskutek
przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow spawalniczych nie wymagajg zastosowania lokalnych
zabezpieczen,

5) wyznaczenie stref niebezpiecznych pod rejonem prowadzonych prac spawalniczych na wysokosci

6) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodéw
elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palng izolacjg o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia
spowodowanego pracami pozarowo niebezpiecznymi,

7) sprawdzeniu, czy w miejscach planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy
uzyciu substancji tatwo zapalnych,

8) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pozarowo niebezpiecznych miedzy innymi:

a) materiatdw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,

b) podrecznego sprzetu gasniczego,

c) zapewnieniu statej droznosci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac pozarowo
niebezpiecznych.

Prace pozarowo niebezpieczne w pomieszczeniach (urzgdzeniach) zagrozonych wybuchem, Ilub

pomieszczeniach, w ktorych wczesniej wykonano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo zapalnych cieczy lub

palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wytgcznie wtedy, gdy stezenie par lub gazéw bedzie ponizej 10% ich
dolnej granicy wybuchowosci.

Po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych w budynku, pomieszczeniach sgsiednich lub na terenie

przylegtym nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole, majacag na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlgcych

lub Zzarzacych sie czgstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy
sprzet (np. spawalniczy) zostat odtgczony od zrodet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.
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4. Prace pozarowo niebezpieczne powinny byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje, zas sprzet uzywany do wykonania prac powinien byé sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig wywotania pozaru.

5. Butle z gazami sprezonymi nalezy przechowywa¢ w oznakowanych miejscach uzgodnionych z kierownikiem
budowy.

6. Za prawidtowe oznakowanie butli ciSnieniowej odpowiada witasciciel butli. Wprowadzanie zmian oznakowania
butli jest zabronione.

7. Za stan techniczny butli ciSnieniowej, naprawy, modernizacje, konserwacje i badania stopnia zuzycia odpowiada
wiasciciel butli. Uzytkownikowi butli nie wolno wykonywaé¢ czynnosci zastrzezonych dla wiasciciela, w
szczegdblnosci napraw i czynno$ci konserwacyjnych.

lll.Wytyczne dla prowadzenia prac goracych z uzyciem gazéw:

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan potaczen, reduktorow

1. Butle do gazéw technicznych powinny by¢ w odpowiednim stanie technicznym i spetnia¢ wymagania w zakresie
eksploatacji (posiada¢ ceche UDT).

2. Butle muszg posiada¢ informacje o sktadzie gazu oraz piktogram.

3. Palniki do ciecia i spawania powinny by¢ utrzymywane w stanie technicznej sprawnosci i nalezy obchodzi¢ sie z
nimi w taki sposéb aby unikac ich zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

4. Butle z gazami powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub nachylonej pod katem nie mniejszym niz 45° oraz
zabezpieczone przed mozliwoscig upadku.

5. Odlegtos¢ ptomienia od butli gazowej nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m.

6. Butle powinny by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomienia lub iskier.

7. W przypadku jednoczesnego wykorzystania w procesie spawania ptomienia gazowego oraz tuku elektrycznego
butle nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig kontaktu z urzgdzeniami pod napieciem.

8. W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie materiatow jest dozwolone wylgcznie po ostonieciu
stanowiska pracy.

9. W przypadku usuniecia zaworu redukcyjnego nalezy niezwtocznie zastgpi¢ go kotpakiem ochronnym.

10.Stosowane weze do gazow powinny by¢ dostosowane do uzywanego gazu i ci$nienia znamionowego.

11.Przewody do prowadzania tlenu i acetylenu muszg réznic¢ sie kolorami, przewody tlenowe - kolorze niebieskim,
przewody acetylenowe — w czerwonym.

12.Dtugos¢ przewoddw powinna wynosi¢ co najmniej 5 metrow.

13.Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikdéw, palnikow i tgcznikdw wykonuje sie
wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow.

14.Przewody do gazéw technicznych nalezy prowadzi¢ i przechowywaé¢ w sposdb zabezpieczajacy przed
powstaniem ostrych zataman.

15.Po zakonczonej zmianie nalezy zamkngé¢ wszystkie zawory na butlach

Zabronione jest:

1. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddéw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych

wiasciwosciach oraz stosowanych wczesniej do innych gazéw.

Podtgczanie przewoddw za pomocg drutu.

Uzywanie uszkodzonych palnikow.

Przewracanie lub toczenie butli z gazami poziomo.

Mocowanie butli za pomoca materiatéw nie gwarantujgcych stabilnosci.

Uzywanie uszkodzonych palnikow.

Smarowanie czesci palnikéw smarem lub oliwa.

Wykonywanie prac z gazami utleniajgcymi w odziezy zabrudzonej ttuszczami i smarami.

Odktadanie palnikow, ktére nie sg zgaszone.

10 Umieszczanie butli z gazami w koszach roboczych podestéw ruchomych.

11.Przewozenie butli w samochodach prywatnych.

12.Sktad butli powinien zosta¢ zaopatrzony w odpowiedni zestaw ppoz.

©CoNoGA~WN

Transport i magazynowanie:
1. Transport butli dopuszczony jest wytgcznie w przewidzianych do tego celu koszach.
2. Butle nalezy magazynowaé w pozycji pionowej zabezpieczone przed mozliwoscig upadku.
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3. Magazynowanie butli z gazami palnymi i utleniajgcymi dozwolone jest wylgcznie na otwartej przestrzeni.

4. Magazyn z gazami musi by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (zadaszenie)
oraz dostepem osd6b niepowotanych (zamykane ogrodzenie).

5. Dopuszcza sie magazynowanie butli petnych i pustych na terenie jednego magazynu pod warunkiem ustawienia
ich oddzielnie.

6. Magazyn nalezy oznaczy¢ znakiem ,zakaz wstepu osobom niepowotanym” oraz ,zakaz palenia”.

7. Dopuszcza sie pozostawianie w budynkach na noc gazéw spawalniczych ostonowych jezeli pomieszczenie jest

dobrze wentylowane.

8. Zabronione jest magazynowanie oraz pozostawianie w budynkach na noc gazéw palnych i utleniajgcych.

9. Zabronione jest przechowywanie butli z gazami w pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi.

10.W odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca sktadowania butli nie wolno przechowywaé materiatéw
tatwopalnych ani wykonywac robét z zastosowaniem otartego ognia, jak roboty kowalskie lub spawalnicze.

Podstawowe czynnosci spawacza po zakonczeniu pracy

1. Zgasi¢ palnik, zamkna¢ kurki.

2. Sprawdzi¢ czy w poblizu stanowiska pracy nie zostat zaprészony ogien.
3. Uporzadkowaé stanowisko pracy i sprzet.

4. Weze, palniki i reduktory umiesci¢ w wyznaczonym miejscu.

5. Zglosi¢ przetozonemu zakonczenie spawania.

Wszystkie zauwazone nieprawidlowosci i usterki nalezy niezwtocznie zgtasza¢ przetozonemu

POZAR

Zasady postepowania
1) W przypadku uzyskania sygnatu o pozarze na terenie budowy nalezy NATYCHMIAST sprawdzi¢, gdzie i co sie pali oraz
dokona¢ szybkiej oceny skali zagrozenia, przede wszystkim ustalajgc, czy w strefie zagrozonej pozarem sa ludzie.

2) Jednoczes$nie gtosnymi okrzykami: ,Pozar! Pali sie!” zaalarmowac¢ o pozarze — przede wszystkim osoby, ktérym pozar moze
zagrozi¢ i ktérym nalezy umozliwi¢ ewakuacje ze strefy zagrozenia.

3) W przypadku pozaru zaplecza kontenerowego sprawdzi¢, czy wszystkie drzwi ewakuacyjne sg otwarte, jesli nie —
natychmiast je otworzy¢ (klucze znajdujg sie na dyzurce Posterunku nr 1), w przypadku pozaru w obrebie placu budowy
sprawdzié, czy nie sg zablokowane wyjScia ewakuacyjne, w razie konieczno$ci natychmiast wezwa¢ pomoc celem ich
odblokowania.

4) O wybuchu pozaru BEZZWEOCZNIE poinformowaé Straz Pozarng — dzwonigc na: nr tel. 998 lub na nr tel. 112 i podajac (w
kolejnosci jak nizej):

e gdzie sie pali

e co sie pali,

e  Cczy sg zagrozeni ludzie,

e kto iz jakiego numeru telefonu dzwoni

(Po tym powiadomieniu nalezy by¢ przygotowanym na mozliwo$¢ oddzwonienia przez Straz Pozarng w celu uzyskania
dodatkowych informacjil)

5) Jezeli pozar jest w stadium poczatkowym (wysokos¢ ptomienia nie przekracza wysokosci cziowieka, nie obejmuje on
sgsiednich obiektow lub materiatéw, a jednocze$nie warunki w pomieszczeniu — temperatura, zadymienie — pozwalajg na
bezpieczne prowadzenie dziatan oraz jest zapewniona droga odwrotu/ucieczki) nalezy — alarmujgc réwnoczesnie o pozarze
otoczenie zgodnie z pkt.2 i powiadamiajgc Straz Pozarng zgodnie z pkt. 4 — podjg¢ natychmiastowg probe jego ugaszenia w
zarodku, za pomocg dostepnych srodkéw gasniczych (gasnica, woda, koc gasniczy — rozmieszczenie gasnic przedstawia
Zatacznik nr 3 planu BIOZ).

6) Powiadomi¢ o pozarze stuzby BHP/Przetozonych Ochrony, a w przypadku braku kontaktu z nimi Kierownika robot

7) Do czasu ich przybycia, pojawienia sie innych cztonkéw kadry kierowniczej budowy lub przyjazdu Strazy Pozarnej nalezy w
miare mozliwosci prowadzi¢ dziatania ratowniczo-gasnicze, kierujgc sie nastepujgcymi zasadami:
e w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac ludzi,

Strona3z5



e nie wolno otwieraé bez koniecznosci drzwi jezeli pozar wystepuje na zapleczu kontenerowym (zwlaszcza po
stwierdzeniu, ze sa ciepte!), okien i innych otworéw w kontenerach objetych pozarem, gdyz grozi to ognistym
podmuchem i rozprzestrzenieniem sie ognia,

e wylgczy¢ doptyw pradu do pomieszczen objetych pozarem,

e nie wolno gasi¢ wodg instalacji elektrycznych pod napieciem, cieczy palnych (np. olej napedowy) i substancji
chemicznych reagujacych z wodg (np. karbid),

e gasnice proszkowe typu ABC rozmieszczone na budowie mogg by¢ bezpiecznie uzyte do gaszenia instalacji
elektrycznych pod napieciem i cieczy palnych; dla zwigekszenia ich skutecznosci nalezy ich uzywac¢ jednoczesnie a nie
po kolei,

e nalezy usuwac z zasiggu ognia materiaty palne, a szczegdlnosci butle z gazami technicznymi (np. butle z propanem-
butanem lub tlenem) oraz pojemniki z cieczami palnymi,

8) Celem utatwienia dziatan Strazy Pozarnej, przed jej przyjazdem otworzyé ewentualnie bramy wjazdowe — w razie potrzeby
nalezy otworzy¢ ogrodzenie terenu budowy!. Straz Pozarng nalezy powiadomi¢ o ewentualnych utrudnieniach ruchu na trasie
dojazdu w rejonie budowy (np. roboty drogowe).

9) Z chwila przyjazdu Strazy Pozarnej nalezy podporzgdkowac sie poleceniom dowddcy przybytej jednostki i udzieli¢ mu
niezbednej pomocy, w tym przedstawiajgc plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg hydrantéw, wytgcznikow
pradu i in. elementéw infrastruktury budowy.
10) Po przejeciu akcji przez Straz Pozarng, w uzgodnieniu z kierujgcym nig przystgpi¢ — w razie zagrozenia pozarem biur
budowy i gdy jest mozliwosé bezpiecznego prowadzenia tych dziatan — do ewakuacji dokumentacji budowy i wartosciowego
sprzetu (przede wszystkim komputerowego).

11) Gdy pozar zostanie ugaszony zabezpieczy¢ miejsce pozaru — przez zamkniecie bram wjazdowych oraz uruchomienie
posterunku pogorzeliskowego, celem zapobiezenia powstaniu pozaru wtérnego (zadanie: systematyczne patrole obszaru, ktory
byt objety pozarem i natychmiastowe informowanie Strazy Pozarnej o ewentualnym ponownym pojawieniu sie ognia), bez
zgody Strazy Pozarnej nie wolno jednak wchodzi¢ do spalonego budynku (konstrukcja moze by¢ ostabiona).

12) Uwagi:

e Nalezy przede wszystkim zapobiega¢ wybuchowi pozaru! W tym celu podczas petnienia stuzby ochrony Obiektu
zwraca¢ uwage i nie lekcewazyé zadnych, drobnych nawet, uchybien i sygnatéw dot. mozliwosci zagrozenia
pozarowego, natychmiast informujgc o nich Przetozonych Ochrony lub obecnych na miejscu przedstawicieli kadry
budowy (pojawiajgcy sie dym, tlgcy sie materiat, iskrzenie, nieszczelnos¢ butli z gazem, wycieki paliwa, uszkodzony
przewod elektryczny itp.).

e Po zakonhczeniu w chronionym obszarze robé6t spawalniczych lub innych z uzyciem ognia nalezy przynajmniej jeszcze
przez dwie godziny zwraca¢ uwage, czy w okolicy (szachty, sktady palnych odpadow itp.) nie pojawi sie dym, ogien.

e Czas ma decydujace znaczenie dla powodzenia akcji ratowniczo-gasniczej! Powiadomienie Strazy Pozarnej
musi nastapi¢ bez zadnej zbednej zwloki.

13) Samodzielnie gasi¢ mozna (i natychmiast po wykryciu!) tylko ogien w zarodku, w czasie pozaru skupiajagc sie na
ratowaniu ludzi i udzielaniu im pierwszej pomocy oraz zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenieniu si¢ ognia. Nie
ryzykowac zycia i zdrowia dla ratowania mienia!
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POZWOLENIE NA PRACE NR POZWOLENIA
POZAROWO
NIEBEZPIECZNE/GORACE |

PODWYKONAWCA WYKONAWCA

STOSOWANE WYPOSAZENIE

DATAROBOT ............ foiiiiiiinn, [oviiiiii, /W GODZINACHOD ......cceeviiiiiiiiennns DO .o

WYMAGANE SRODKI OSTROZNOSCI

Roboty gorgce muszg zakonczy¢ sie na 2 godziny przed koncem zmiany.

Wszystkie butle z gazem powinny by¢ transportowane i przechowywane w pozycji pionowe;j.

Zawory i weze powinny by¢ w dobrym stanie.

Wszystkie butle z gazem powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia przed cofnieciem sie ptomienia.

Nieuzywane butle nalezy zakreci¢ i zwrdci¢ do magazynu.

Bez formalnej zgody, nie wolno pozostawia¢ butli z gazem na noc w budynku.

Urzadzenia do spawania fukowego muszg spetnia¢ obowigzujgce normy.

Roboty gorgce mozna prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 1,5 m od innych pracownikéow. Gdy jest to wskazane, nalezy
stosowac ekrany zabezpieczajace.

Utrzymywacé czystos¢ w miejscu pracy i nie dopusci¢ do tego, aby znajdowaty sie w nim materiaty palne.

Media, na ktére mogg mie¢ wptyw prowadzone roboty, nalezy odcig¢ przed rozpoczeciem robot.

W przypadku rob6t wewnatrz szybdw piondw na rusztowaniach, konieczne jest zabezpieczenie butli i zastonigecie otworéw na
inne poziomy kocem przeciwpozarowym lub innym niepalnym materiatem.

Pracownicy musza pozosta¢ w miejscu prowadzenia robot przez 15 minut po ich zakonczeniu, w celu upewnienia sie, czy nie
zaprdszono ognia.

W miejscu prowadzenia robo6t powinna znajdowac sie odpowiednia gasnica.

Wykonawca / podwykonawca powinien zapewni¢ pracownikom prowadzgcym roboty odpowiednie wyposazenie ochronne oraz
powinien zadbac, aby byto ono zaktadane przez pracownikéw.

Odtgczy¢ czujniki dymu w poblizu miejsca prowadzenia robot.

Zuzyte elektrody spawalnicze muszg by¢ zanurzane w wiaderku z woda.

PRACOWNICY

MUSZA rozumiec¢ zasady bezpieczenstwa przeciwpozarowego

MUSZA posiada¢ pozwolenie

MUSZA wstrzymacé roboty na polecenie upowaznionej osoby

MUSZA niezwtocznie zgtasza¢ wszelkie zagrozenia, od ktérych mogg zaleze¢ podejmowane $rodki ostroznosci i ochrony
przeciwpozarowe;.

MUSZA zapewni¢ odpowiednie wejscie/wyjscie do/z miejsca prowadzenia robot

PRZENOSNE NARZEDZIA ELEKTRYCZNE

Urzadzenia MUSZA by¢ zasilane napieciem zmiennym 230V albo 400V, powinny byé widocznie wolne od wad oraz w petni
sprawne Wszystkie narzedzia i przewody MUSZA POSIADAC dotgczong etykiete potwierdzajgcg waznoéé ich kontroli.
Podczas pracy KONIECZNE JEST stosowanie

wszystkich oston urzadzen.

POTWIERDZENIE PODWYKONAWCY Potwierdzam, ze podjeto $rodki ostroznosci przedstawione powyzej oraz zapewniam, ze dopilnuje,
3v?l¥w1ienione osoby prowadzgce roboty zostaty w petni poinformowane o metodach bezpiecznego prowadzenia prac.

PODPIS: ..o CZYTELNIE: ...t DATA. ...

POTWIERDZENIE PRACOWNIKA Zrozumiatem $rodki ostroznosci, jakie nalezy podejmowac podczas prowadzenia robot gorgeych.
PODPIS: ..o CZYTELNIE: ... DATA. ..o

POZWOLENIE WYKONAWCY Niniejszym potwierdzam mozliwo$¢ rozpoczecia okreslonych powyzej robot pod warunkiem przedsigwziecia
wymienionych powyzej srodkéw ostroznosci.

PODPIS: ...t CZYTELNIE: ...t DATA....coiieiiiiieiee
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