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1.2.

Informacje ogélne.

Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany budowy OS$rodka Narciarstwa Biegowego i
Biathlonu w Szklarskiej Pore¢bie — Jakuszycach.

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 414/2 oraz czg$ci dziatek 414/1 i1 400, elementy infrastruktury
technicznej i kolejowej zlokalizowane sa na dzialkach 400, 38/17, 38/19, 165/191 obrgb 0008

Jakuszyce.

Obiekt jest obiektem uzytecznosci publicznej, kategoria V, XIV, XV.

Inwestorem jest DolnoS$laski Park Innowacji i Nauki S.A. (DPIiN)z siedzibg we Wroctawiu, ul.
Kwiatkowskiego 4

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem Projekt Budowlany ZAMIENNY nr 3 w zakresie
zmian instotnych do projektu budowlanego z dn. 31 pazdziernika 2017r oraz projektu
budowlanego zamiennego z dn. 20 marca 2018r i projektu budowlanego zamiennego nr 2 z dn. 21
marca 2019r wg wykazu zmian w pkt. 1.3, bedacy podstawg do wystapienia o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe. Projekt sktada si¢ z tomu Projekt Budowlano-Architektoniczny ZAMIENNY
nr 3, oznaczony jako PBZ.3.

Przedmiotowe zmiany istotne wynikaja ze zmiany funkcji czgsci pomieszczen z funkcji magazynowo-
technicznej na funkcje zespotu sitowni hipoksyjnych wraz zapleczem sanitarnym oraz zaplecze socjalne
dla pracownikow.

Niniejsza dokumentacja zawiera zmiany budowlano-instalacyjne zwiazane z ww. zmiana funkcji,
wykonane na podstawie wytycznych technologicznych, nie obejmuje projektu technologii
instalacji hipoksji oraz specyfikacji urzadzen hiopksyjnych bedacych w zakresie dostawy
inwestorskiej.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia:

Projekt Budowlany z dn. 31 pazdziernika 2017r wraz z decyzja pozwolenia na budowe nr 15/2018 z dn.
08.01.2018r oraz Projekt Budowlany Zamienny z dn. 20 marca 2018r wraz z decyzja zmieniajaca
pozwolenie na budowe nr SZ/340/2018 z dn. 23.05.2018r. oraz Projekt Budowlany Zamienny nr 2 z dn.
21 marca 2019r wraz z decyzja zmieniajaca pozwolenie na budowe nr SZ/288/2019 z dn. 22.05.2019r.
Wytyczne Inwestora dotyczace technologii hipoksji,

Uzgodnienia robocze z Inwestorem,
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1.3.

Wykaz zmian istotnych do Projektu Budowlanego z dn. 31 pazdziernika 2017r oraz projektu
budowlanego zamiennego z dn. 20 marca 2018r i projektu budowlanego zamiennego nr 2 z dn. 21

marca 2019r.

Zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust.5 pkt.4 sa:
zmiana sposobu uzytkowania zaprojektowanych pomieszczen oraz ich lokalizacji w kondygnacji
podziemnej -1 w celu ich czg§ciowej adaptacji na pomieszczenia wyposazone w system hipoksji;

o zmiana pomieszczen magazynowych oraz zespotu socjalnego dla pracownikéw na zespot sitowni

hipoksyjnych wraz zapleczem sanitarnym,

o zmiana cze$ci pomieszczen magazynowych na zespot socjalny dla pracownikow,
zmiana warunkoéw ochrony ppoz. na kondygnacji -1;
wprowadzenie dwoch czerpni $ciennych wkomponowanych w uktad istniejagcych okien na elewacji
ponocno — zachodniej w kondygnacji +1.
wprowadzenie punktowych wywiewow §ciennych z czgséci pokoi hotelowych na elwacji potudniowo —
wschodniej,
wprowadzenie dodatkowych szachtow wentylacyjnych na kondygnacjach 0, +1 i +2.

Szczegdty wg. pkt. 3.1 oraz czgsci rysunkowe;.

W ramach przedmiotowej zmiany przewiduje si¢ rowniez zasilanie czg$ci pokoi hotelowych, biurowych

oraz istniejacg sitowni¢ na parterze w instalacj¢ hipoksji, bez zmian w uktadzie ww. pomieszczen.

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w projekcie zagospodarowania terenu.

Przeznaczenie, program uzytkowy

Charakterystyczne parametry techniczne

Nizej wymienione parametry budynkow ulegajg zmianie:

Ip wielofunkcyjny budynek | podziemny budynek parkingu
parametr jedn. zaplecza sportowego i zaplecza technicznego

: pow. netto budynkow m? 1288264 12 808,79 779271

2 pow. uzytkowa m? 827889 8,103,32 631,93

: pow. ruchu m? 330771 3 330,71 6 801,78

! powierzchnia ushugowa m? 1296;04 1 374,62 359,00

Pozostale parametry obiektu i budynkéw nie ulegaja zmianom.
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2.2,

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéow.

Glownym zalozeniem programowym jest adaptacja czgsci pomieszczen magazynowych oraz szatni
pracowniczych na kondygnacji podziemnej -1 oraz cz¢$ci pomieszczen na kondygnacjach 0, +1, +2, w
zaprojektowanym wielofunkcyjnym o$rodku sportowym, na pomieszczenia wyposazone w system
hipoksji. Wymaga to roéwniez adaptacji czg¢$ci innych pomieszczen magazynowych na potrzeby szatni

pracowniczych.

System hipoks;ji jest to system instalacji wentylacyjnej symulujacy warunki wysokogorskie podczas
treningdéw sportowych poprzez kontrolowany naplyw powietrza ze zmniejszong [hipoksja, dalej jako
hi] lub zwigkszong [hiperoksja] iloscig tlenu.

Urzadzenia oraz instalacja hipoksji zostang zrealizowane w ramach dostawy inwestorskie;j.

Przewidziano realizacje i adaptacje nastepujacych pomieszczen na potrzeby ww. systemu:

Kondygnacja podziemna

A. zespot sitowni hipoksyjnych w sktad, ktorego wchodzi¢ beda:
— zespot sanitarno-szatniowy (01.27, 01.28, 01.29, 01.30,01.31, 01.32): przewidziany dla 40 osob
[20 kobiet + 20 mezczyzn]; obydwa bloki sanitarne sg przystosowane do korzystania przez

osoby niepetnosprawne;
— $luza (01.25) [hi] — przej$cie ze strefy komunikacji zewnetrznej do pomieszczenia sitowni

profesjonalnej oraz pom. odpoczynku,

— pomieszczenie sitowni profesjonalnej (01.24) [hi],

— pomieszczenie odpoczynku-hiperoksji (01.26) [podwyzszona ilo$¢ tlenu w powietrzu,

wspomaganie regeneracji powysitkowej] - [hi],
— silownia _specjalistyczna (01.22) [hi] przeznaczona do zaawansowanych treningéw

wysokogorskich: zlokalizowany zostanie tutaj profesjonalny trenazer rolkowy RL 4500x3000
Wide skating Treadmill [umieszczony w niecce posadzki], bieznia RL 2700x1000 oraz
ergometr rowerowy; do transportu trenazera rolkowego |[palety wielkogabarytowe]
przewidziano wykonanie otworow montazowych 350x250cm w $cianach pomiedzy korytarzem
(01.45) a $luzg (01.23) oraz $luza (01.23) a sitownig (01.22), ktoére po dostarczeniu i montazu
urzadzenia zostang zamurowane;

— laboratorium (01.21) do poboru krwi oraz biezacej diagnostyki trenujgcych osob na trenazerach
w sitowni specjalistycznej; pomieszczenie przeznaczone do dorywczej pracy dla 1-2 os6b — nie
jest to pomieszczenie przeznaczone do statej pracy; w pomieszczeniu wydzielono pom. toalety
oraz pom. gospodarcze;

— $luza (01.23) taczaca pomieszczenie laboratorium, sitowni¢ specjalistyczng oraz silownig
profesjonalna,

B. pomieszczenie maszynowni (01.20) instalacji hipoksyjnej;
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3.1.

Parter
C. adaptacja istniejacego pomieszczenia sitowni (0.94) na silownie¢ amatorska z systemem hipoksji

[hi] — do zaprojektowanego pomieszczenia, bez zmiany jego dotychczasowej funkcji, zostanie
doprowadzona instalacja systemu hipoksji,

Pigtro 1
D. adaptacja 10 pokoi hotelowych (1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43) na pokoje

hotelowe z systemem hipoksji [hi] - do zaprojektowanych pomieszczen, bez zmiany ich

dotychczasowej funkcji, zostanie doprowadzona instalacja systemu hipoksji,

Pietro 2
E. adaptacja 10 pokoi hotelowych (2.52, 2.53, 2.54, 2.55,2.56,2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61) na pokoje

hotelowe z systemem hipoksji [hi] - do zaprojektowanych pomieszczen, bez zmiany ich

dotychczasowej funkcji, zostanie doprowadzona instalacja systemu hipoksji,
F. adaptacja sali konferencyjnej (2.62) na pomieszczenie odpoczynku-hiperoksji — [hi].

Szczegblowy wykaz pomieszczen poszczegélnych obiektow zostal przedstawiony na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji dla obu trybéw funkcjonowania obiektu w czesci rysunkowe;.

Pozostale zalozenia przeznaczenia i programu uzytkowego - BEZ ZMIAN.

Funkcja obiektu, sposéb spelniania wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy ,,Prawo
budowlane”.

Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne.

Zespot pomieszczen A [pkt. 2.2] zostal zaprojektowany na kondygnacji podziemnej -1 w strefie
dotychczasowo zlokalizowanego zespotu socjalno-sanitarno-szatniowych dla pracownikéw obshugi
budynku [szatnia meska, 2x szatnia damska, jadalnia, pokoj do odpoczynku, pom. technikow wraz
zapleczem] oraz pomieszczen magazynowych i technicznych. W celu realizacji zespolu pomieszczen
A adaptacji ulegly dotychczasowe pomieszczenia magazynowe i techniczne. Zmodyfikowano
pomieszczenie technikow (01.33), natomiast pomieszczenia zespolu socjalno-sanitarno-szatniowych
dla pracownikoéw obstugi budynku zostaty zlokalizowane w drugiej czesci kondygnacji podziemnej, w
osiach 9-13/J-M, w miejscu dotychczasowych przestrzeni magazynowych. Ww zespdt szatniowo-
sanitarny (pom.: 01.7, 01.8, 01.9), w nowej lokalizacji, pozostaje bez zmian w zakresie parametrow

ilosciowych.

Dostep do pomieszczen A dla sportowcow oraz pozostatych uzytkownikéw przewidziano poprzez
klatk¢ schodowa K03 oraz windg D04.
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3.2.

3.3.

34.

Na kondygnacji 0 oraz 1 pietra funkcje pomieszczen wyposazonych w system hipoksji nie ulegaja
zmianie.

Na kondygnacji 2 pietra przewidziano wyposazenie w system hipoksji zespdt 10 pokoi hotelowych.
Natomiast zmianie ulega funkcja pomieszczenia konferencyjnego, w trybie codziennego uzykowania,
na pom. wypoczynku-hiperoksji (2.62). W trybie organizacji zawodoéw FIS i IBU pomieszczenie nie
zmienia funkcji pom. centrum logistycznego.

Pozostale zalozenia rozwiazan funkcjonalno-przestrzennych - BEZ ZMIAN.

Projektowana chlonno$¢ obiektu i parametry sanitarnych pomieszczen obstugowych.

Zaprojektowany zespot sitowni hipoksyjnych na kondygnacji podziemnej -1 przewidziany jest do
uzytkowania zaréwno przez klientéw hotelu [osoby nocujace w hotelu] jak rowniez przez osoby nie
nocujace w hotelu.

Zespot szatniowo - sanitarny zostat przewidziany na obstuge 40 os6b [20 kobiet i 20 mezczyzn].
Przyjeto tacznie 2 oczka ustegpowe, 4 umywalki i 4 kabiny prysznicowe — w tym przewidziano

korzystanie z ww urzadzen przez osoby niepetnosprawne.

Pozostale zalozenia chlonnosci obiektu - BEZ ZMIAN.

Przewidywane zatrudnienie i parametry pomieszczen socjalnych.

Projektowany zespot sitowni hiposkyjnych begdzi obstugiwany przez obshuge obiektu przewidziang w
oryginalnym projekcie. W pomieszczeniu laboratorium przewiduje si¢ prace 2-3 osob [laborantow] w
trybie dorywczym (badania wydolnosci sportowcow). Zadnych z nowo powstatych pomieszczen nie
klasyfikuje si¢ jako pomieszczen statej pracy. W pom. przewidziano 1 umywalke oraz 1 zlew. Pom.
zostanie wyposazone w trwale pojemniki na odpady medyczne. Odbiér odpadow medycznych musi by¢
przeprowadzony przez wyspecjalizowang firme.

W pom. laboratorium wydzielono pom. gospodarcze oraz pom. toalety — wyposazone 1 oczko ustgpowe,
1 pisura i 1 umywalkg.

Pozostale zaloZenia zatrudnienia i parametré6w pom. socjalnych - BEZ ZMIAN.

Wysoko$¢ pomieszczen, doswietlenie Swiatlem dziennym i lokalizacja pomieszczen pracy.

Wysokos¢ pomieszczen jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniach na staty pobyt
ludzi, a takze w pomieszczeniach czasowej pracy do 4 0s6b — wysokos¢ min. 2,50m jest spetniona.
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Pomieszczenia ze stanowiskami pracy bez oswietlenia §wiattem dziennym lub z o§wietleniem nie
spelniajacym wymagan sg klasyfikowane jako pomieszczenia pracy czasowej do 4 godzin.
Ponizej wykaz pomieszczen ze stanowiskami pracy i ich klasyfikacja.

kategoria pow. oswietlenie .
. . - . .. | klasyfikacja
nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. netto netto Swiatlem min wysoko$¢ omieszczenia brac
[m2] [m2] dziennym pom. (m) P pracy
01.21 laboratorium uzytkowa 28,83 | nie 2,5 | czasowej
3.5. Przystosowanie obiektu do kategoryzacji hotelowej.
BEZ ZMIAN.
4. Forma architektoniczna i spos6b dostosowania do otaczajacego krajobrazu.
BEZ ZMIAN.
5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
5.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji obiektow Osrodka
Narciarstwa Biegowego 1 Biathlonu w Szklarskiej Porgbie - Jakuszycach.
5.2. Podstawa opracowania.

Podstawg formalng opracowania projektu jest zlecenie Biura Architektonicznego ETC Architekci Sp. z
0.0. Spotka Komandytowa, 52-225 Wroctaw, ul. Snopkowa 2B.

Merytoryczng podstawe stanowia:

[1] Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb budowy DCS wykonana przez GEOSKOP Sp.
z 0.0. Sp. k. ul. Krakowska 29c, 50-424 Wroctaw w lipcu 2017 r.

[2] ,,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego okre$lajagca warunki
gruntowo-wodne podloza terenu projektowanego Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w
Szklarskiej Porebie-Jakuszycach” wykonana przez GEOSKOP Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Krakowska 29c, 50-
424 Wroctaw w maju 2017 r..

[3] ,,Opinia hydrogeotechniczna uzupetiajaca stan rozpoznania warunkow hydrogeologicznych oraz
okreslajaca wptyw wody podziemnej i powierzchniowej na warunki posadowienia Osrodka Narciarstwa
Biegowego i1 Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach” opracowana przez GEO SWING ul.
Powstancow Slaskich 88/20, 53-333 Wroctaw, autorzy mgr inz. Krzysztof Pilecki dr inz. Jerzy
Machajski.

[4] Projekt architektoniczny zamienny Os$rodka Narciarstwa Biegowego i1 Biathlonu w Szklarskie;
Porebie — Jakuszycach opracowany przez Biuro Architektoniczne ETC Architekci Sp. z 0.0. Spotka
Komandytowa, 52-225 Wroctaw, ul. Snopkowa 2B.
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[5] Projekt geotechniczny opracowany przez Biuro Konstrukcyjne GSBK Sp. z 0.0. Sp.k.
[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dn. 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463).

[7] PN-EN1997-1:2010 (Eurokod 7): Projektowanie geotechniczne — cz. 1: Zasady ogolne.
[8] Witun Z.: Zarys Geotechniki, Wydawnictwa WKil., Warszawa, 2005.

5.3. Warunki gruntowo-wodne.
BEZ ZMIAN.

5.4. Opis techniczny konstrukcji i posadowienie obiektéw projektowanego ONBIiB.
BEZ ZMIAN.

5.4.1 Wielofunkcyjny budynek gléwny — opiz zmian konstrukeyjnych
Przewiduje si¢ nastgpujace zmiany w konstrukcji budynku w zwigzku ze zmianami
architektonicznymi oraz instalacyjnymi :

— dodatkowe przeglebienie w ptycie fundamentowej o wymiarach 500x400cm o glebokosci ok. 67¢cm.
Geometria przeglgbienia w sposdb znaczacy nie wptywa na obliczenia statyczne, nalezy jednak
dostosowac¢ ksztaly pretow zbrojenia siatek podstawowych do nowej geometrii plyty.

— dodatkowe/zmienione przeglebienia liniowe w ptycie fundamentowej pod prowadzenie instalacji
podsposadzkowe;.

Geometria przeglebien liniowych w sposdb znaczacy nie wplywa na obliczenia statyczne, nalezy
jednak dostosowac ksztaty pretow zbrojenia siatek podstawowych do nowej geometrii ptyty.

— dodatkowe otwory — szachty wentylacyjne w plytach : parteru ( osie 20/J 19-20/M-P ).

Ptyte nalezy dozbroi¢ wzdhuz krawedzi otworu dwoma prgtami #20mm dotem 1 gorg oraz krawedz
zamkna¢ biglami #12mm co 20cm.

— dodatkowe otwory — szachty wentylacyjne w plytach : I pietra (osie 20/J 19/P ).

Ptyte nalezy dozbroi¢ wzdhuz krawedzi otworu dwoma pregtami #20mm dotem i1 gérg oraz krawedz
zamkna¢ biglami #12mm co 20cm.

— dodatkowe otwory — szachty wentylacyjne w plytach : 1l pigtra ( osie 19/P).

Ptyte nalezy dozbroi¢ wzdhuz krawedzi otworu dwoma pretami #20mm dotem i1 gérg oraz krawedz
zamkna¢ biglami #12mm co 20cm.

— dodatkowe otwory — szachty wentylacyjne w §cianie zewnetrznej — I pietro ( osie 20/J )
Krawedzie $ciany nalezy dozbroi¢ dodatkowo dwoma pretami #16mm wewnetrznie i zewnetrznie
oraz wykona¢ obiglowanie krawedzi otworu pretem #12mm co 20cm.
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Rysunek przeglebienia ptyty fundamentowej pod biezni¢ hipoksji.

5.4.2 Budynek garazu podziemnego wraz zapleczem technicznym i tunelami dostepowymi, garaz
ratrakow.
BEZ ZMIAN.




DCS PBZ3 PAB OT 200310.docx Strona 18
= - Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego ZAMIENNEGO nr 3, tom Projekt
mlas‘“n"’lem Architektoniczno — Budowlany Tom PBZ.3
[WroCiaw]
L Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu

w Szklarskiej Por¢bie - Jakuszycach

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

Tunele dostepowe.
BEZ ZMIAN.

Strzelnica.
BEZ ZMIAN.

Boisko.
BEZ ZMIAN.

OKkreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.
Analizowany obiekt posiada pig¢ kondygnacji, warunki gruntowe nalezy okresli¢, jako ztozone. W
swietle Rozporzadzenia [5] projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Wytyczne dla rob6t ziemnych.

Podloze gruntowe jest silnie uwarstwione i niejednorodne. W zasadzie w poziomach posadowienia
obiektow ONBIiB wystepuja grunty wysadzinowe. Zaleca si¢ prowadzenie wykopow fundamentowych
pod $cistym nadzorem geotechnicznym i geologicznym. Zwraca si¢ uwage, ze ze wzgledu na duza
niejednorodnos¢ gruntow z dna wykopu kazdego fundamentu geolog peiniacy nadzor geologiczny
powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ wystepujacych gruntow z przyjetymi w obliczeniach posadowienia.
Wymagany jest rowniez staty nadzor geologa podczas kazdego etapu robot ziemnych, ktory szczegodlng
uwage powinien zwraca¢ na eliminacj¢ mozliwo$ci nawodnienia gruntéw gliniastych.

Wytyczne dla robot ziemnych sprowadzaja si¢ do nastepujacych grup problemowych:

W opinii hydrogeologicznej wyraznie stwierdzono, ze pomimo braku udokumentowanej badaniami
geologicznymi [ 1], [2] wody gruntowej planujac roboty ziemne nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig nagltego
pojawienia si¢ wody w wykopie, co nalezy uwzgledni¢ w przygotowaniu organizacyjnym i kosztowo-
ekonomicznym budowy.

Przy realizacji budowy szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na zastosowanie wlasciwej technologii robot
ziemnych w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na nast¢pujgce rodzaje gruntow:

gliny pylaste i gliny pylaste z domieszka zwiru ( warstwy C3a, C3b, C3c),

zwietrzelinowe gliny pylaste z kamieniami (warstwy C4a, C4b),

Sa to grunty wykazujace cechy gruntow wysadzinowych i matoodpornych na procesy przemarzania, co
jest bardzo istotne przy robotach w okresie zimowym. Ponadto te grunty sg bardzo wrazliwe na
zawilgocenie pod wplywem, ktorego moga si¢ silnie uplastyczniac i pogarsza¢ znacznie swojg no$nos¢,
co w efekcie doprowadzi¢ moze do zwigkszonych i nieprzewidzianych w projekcie osiadan konstrukcji
budynku.

zwietrzeliny granitow reprezentowane przez grunty kamieniste o zréznicowanej wielkosci okruchow
granitu od kilku do kilkudziesigciu cm oraz zwietrzeling ziarnowa

Dno wykopu musi by¢ zabezpieczone przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na mozliwo$¢ zawilgocenia i zalania gruntow w dnie wykopu, co moze

spowodowa¢é degradacje wtasnosci wytrzymatosciowo — deformacyjnych gruntow zalegajacych w
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5.5.
5.5.1.

podiozu gruntowym. Zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi winny by¢ réwniez skarpy w

miejscach, gdzie nie jest przewidziane ich dodatkowe zabezpieczenie.

Przy zachowaniu podanych wyzej wymagan mozna przyja¢, ze wlasnosci gruntow tworzacych podtoze

gruntowe nie ulegng zmianie zaréwno podczas budowy, jak i uzytkowania projektowanego budynku.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

Uwagi ogoélne.

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu systemu do analizy statycznej Autodesk Robot Structural

Analysis Professional 2020. W obliczeniach wykorzystano rowniez wlasne programy i procedury. Na

zadanie moga by¢ udostepnione osobom upowaznionym kompletne wyniki numeryczne

Rys. 4. 1 Widok modelu MES budynku gtownego

ObciazZenie $niegiem

Polana Jakuszycka — przyjeto strefe 1.

Obcigzenie $niegiem wyznaczono zgodnie z PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje;

Oddziatywania ogolne — Obciazenie $niegiem

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia gruntu $niegiem: sy = max(1,2; 0,006A-0,6)kN/m?

s, = max(0,7; 0,007-878,3-1,4)kN/m? = max(0,7;4,7 )kN/m* = 4,7 kN/m*

A=878,3 m npm. — wysokos¢ terenu [m] nad poziomem morza

Obciazenie charakterystyczne s = i Ce- Cy- Sk

C.=1,0
C=1,0

wi= 0,8 — wspodtczynnik ksztaltu dachu — dach ptaski — obcigzenie rownomierne;
s1=0,8%1,0%1,0%4,7 = 3,76 kN/m*-->s; = przyjeto 3,80 kN/m?

Zaspy $niezne wzdluz $cian na poziomie +3 (warto$¢ obcigzenia rownomiernego $niegiem zawiera si¢

w wartos$ci obcigzenia zaspa ,,8y”’)::
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h=4,64 m; 1:=9,28 m, (5<I<15)
W= 1,97
Sw=H2'CeCrs = 1,97-1,0:1,0-4,7 = 9,28 kN/m?

Obciazenie wiatrem
strefa 3, Vo, = 22- [1+0,0006+(878,3-300)] = 29,63 m/s
przyjeto 111 kategorie terenu
Ce(2)=2,00 — wspoétczynnik ekspozycji (z=17,7 m)
Cai=1 — wspodtczynnik kierunkowy
season = 1 - wspotczynnik sezonowy
qp=2,0 *0,5 *29,63% * 1,25 = 0,878 kPa - szczytowe cisnienie predkosci

Wspotczynniki ci$nienia netto i ciSnienie wiatru dla $cian:

Cpea=-1,2 wea=-1,05kPa \

Cpes =-0,8 wep= -0,702 kPa - §ciana boczna
Cpec =-0,5 Wec=-0,439 kPa /

Coen =0,7 wep= 0,015 kPa - §ciana nawietrzna
Cper=-0,3 wer= -0,263 kPa - $ciana zawietrzna

Obciazenie pojazdami

Do wymiarowania $cian oporowych przy boisku przyjeto obcigzenie naziomu réwne 5 kN/m? (lekki
samochod ci¢zarowy z tadunkiem) oraz obcigzenie poziome od uderzenia pojazdu rowne 40 kN
przytozone na wysokosci 1,0 m powyzej poziomu terenu.

Obciazenie parciem gruntu

O=21°,

y=26,8 kN/m’,

p=20,0 kN/m’- obcigzenie naziomu,

Parcie gruntu na $ciany kondygnacji podziemnych:

H=4,45 m,

Przyjeto obciazenie trapezowe:

pa=p*tan?(45°-®/2)= 20*tan?(45°-21°/2)=9,4 kPa,
pe=(Y*H+p)*tan?(45°-®/2)=(26,8*4,45+20)*tan?(45°-21°/2)=65,45 kPa,

5.5.2.  Wymiarowanie konstrukeji budynku gléwnego
Plyta fundamentowa
Parametry przyjete do wymiarowania:
Klasa betonu  C35/45 W8 Klasa stali A III-N B500SP
Grubos¢ ptyty t=400 [mm] pogrubienia pod stupami 800 [mm] za wyjatkiem 17/M; 17/P; 18/M i 18/P
pogrubienia 1000[mm]
Od spodu klasa ekspozycji XC2, otulina 50 mm
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Od gory klasa ekspozycji XD3, otulina 40 mm
Przyjeto zbrojenie minimalne:

#12/16 co 200 mm - As= 7,85 [cm2] dla gr. 400mm,
#16 co 200 mm - As= 10,1 [cm2] dla gr. 800mm
#20 co 200 mm - As= 15,7 [cm2] dla gr. 1000mm

oraz dozbrojenia zgodnie z zataczonymi ponizej mapami.

Plyta fundamentowa

Odpér gruntu (kPa)
© dodatnie (Sciskanie)
O yjemne (odrywanie)

[y
Plyta fundamentowa. Poziom 0.00 (KOMB1)

;3 x  Grubosci 40.0, 80.0, 100.0cm

41.70

145.18
196.92
248.66

300.40

Rys. 4. 2 Odpor pod fundamentami [kPa]




802.19
-320.91
460.28
2301.41

-409.95
2046.17

Strona 22
Tom PBZ.3

59555025000 008000 0 30500 0 §
o80p000009a600 6099088 Do

SR

iathlonu

200280008
2958888

iegowego i

qce na kierunek X[kNm/mb]

inaj

w Szklarskiej Porebie - Jakuszycach

Architektoniczno — Budowlany
Budowa Osrodka Narciarstwa B

DCS PBZ3 PAB OT 200310.docx
Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego ZAMIENNEGO nr 3, tom Projekt

Rys. 4. 3 Momenty zgi

92000000000080000 98800 O

50

S
5o
a8
33

5 0000DGA00 60 g3 0 66000 000 680080 95!

650000000000 89 3000005 00,

05585590 8850508 0505500088558
255! 283239

Piyta fundamentowa. Poziom 0.00 (KOMB1)

83809000088005000 8300500 ool
T o o

500000500 aB0B0 0008000 00

x Grubosdi 40.0, 80.0, 100.0cm

ARCHITEKCI

g
s
g
b
g
£
K
z
z
s
2

oo

Momenty My (kNm/mb) (redystrybucja nad stupami)

© dodatnie
O yjemne

ot

toproj

qce na kierunek Y[kNm/mb]

inaj

Rys. 4. 4 Momenty zg

Plyta fundamentowa. Poziom 0.00 (KOMB1)

x Grubosci 40.0, 80.0, 100.0cm




DCS PBZ3 PAB OT 200310.docx Strona 23
= - Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego ZAMIENNEGO nr 3, tom Projekt
mlas‘“n"‘lem Architektoniczno — Budowlany Tom PBZ.3
[WroCiaw]
L Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu

w Szklarskiej Por¢bie - Jakuszycach

7.1.

8.1.

8.2

8.2.1.

8.2.2.

8.2.2.1.

8.2.2.2.

8.2.2.3.

8.2.2.4.

8.2.2.5.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Dla projektowanego zespotu sitowni hipoksyjnych, na kondygnacji podziemnej, zapewniono dostep
osobom niepetnosprawnym.

Zespot szatniowo-sanitarny dla ww zespotu sitowni posiada infrastruktura dla 0sob niepetnosprawnych.

Pozostate zatozenia dla obiektu — BEZ ZMIAN.

Podstawowe dane technologiczne.

Technologia pomieszczen gastronomicznych

BEZ ZMIAN.

Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

Rozwiazania budowlane nie ujete w pkt. 5. (materialowy opis architektoniczny)
BEZ ZMIAN.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Zalozenia projektowe
BEZ ZMIAN.

Wentylacja i klimatyzacja —opis rozwigzan
BEZ ZMIAN.

Wentylacja holu i komunikacji w cze¢$ci wejSciowej
BEZ ZMIAN.

Wentylacja pokoi hotelowych
BEZ ZMIAN.

Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego
BEZ ZMIAN.

Wentylacja sal konferencyjnych, wielofunkeyjnych i biur
BEZ ZMIAN.

Wentylacja sali gimnastycznej
BEZ ZMIAN.
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8.2.2.6.

8.2.2.7.

8.2.2.8.

8.2.2.9.

8.2.2.10.

8.2.2.11.

8.2.2.12.

8.2.2.13.

8.2.2.14.

8.2.2.15.

8.2.2.16.

8.2.2.17.

8.2.2.18.

Wentylacja sali kondycyjnych
BEZ ZMIAN.

Wentylacja restauracji, kawiarni i baréw
BEZ ZMIAN.

Wentylacja muzeum
BEZ ZMIAN.

Wentylacja fitness

Dodatkowo do pomieszczenia sitowni doprowadzono kanaty od instalacje hipoksji — rozprowadzenie

kanaléw wedtug osobnego opracowania.
Pozostate zatozenia wentylacji fitness — BEZ ZMIAN.

Wentylacja basenéw
BEZ ZMIAN.

Wentylacja wypoczywalni i SPA
BEZ ZMIAN.

Wentylacja szatni / umywalni
BEZ ZMIAN.

Klimatyzacja
BEZ ZMIAN.

Wentylacja pomieszczen toalet
BEZ ZMIAN.

Wentylacja pomieszczen technicznych i magazynow
BEZ ZMIAN.

Wentylacja pomieszczen chemii basenowej
BEZ ZMIAN.

Wentylacja strefy dostaw
BEZ ZMIAN.

Wentylacja pomieszczen elektrycznych
BEZ ZMIAN.
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8.2.2.19.

8.2.2.20.

8.2.2.21.

8.2.2.22,

8.2.2.23.

Wentylacja $mietnikow
BEZ ZMIAN.

Instalacja wentylacji bytowej i pozarowej parkingow
BEZ ZMIAN.

Wentylacja garazy ratrakow i skuterow
BEZ ZMIAN.

Wentylacja pokoi hotelowych z funkcja hipoksji

Instalacje wentylacji pomieszczen zaprojektowano w oparciu uktad NW11 z projektu podstawowego.
Wentylacja bytowa dziata gdy nie utrzymujemy w pomieszczeniach warunkow hipoksji. Na
odgatezienia instalacji nawiewnej 1 wywiewnej do kazdego pokoju zaprojektowano regulator
przepltywu z sitownikiem, ktore moga dziata¢ w systemie ON/OFF.

Osobny kanal doprowadza uzdatnione powietrze dla odpowiednich warunkéw hipoksji. Na kazdym
kanale przewidziano przepustnice odcinajace z sitownikiem.

Hipoksja pracuje indywidualnie dla kazdego z wydzielonych pomieszczen.

Dla kazdego z pomieszczen zgodnie zaprojektowano 3 tryby pracy:

- przy wlaczonej hipoksji — brak wentylacji w pomieszczeniu

- przy wlaczonej hipoksji — wlgczenie przycisku awaryjnego spowoduje zadziatanie

wentylatora wywiewnego i centrali nawiewnej umieszczonej pod stropem na kondygnacji +2.
Podczas wlaczonej hipoksji wlaczenie przycisku awaryjnego spowoduje wydanie komunikatu do
centrali jednostki sterujacej oraz uruchomi dziatanie centrali nawiewnej $wiezego powietrza. Centrala
wyposazona jest w filtr powietrza, nagrzewnicg wodng, ktora podgrzewa powietrze do +10°C

-przy wylaczonej hipoksji — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna Vn/Vw=60 [m3/h]

Wentylacja pomieszczen sitowni na poziomie -1

Instalacje wentylacji pomieszczen zaprojektowano jako uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, zapewniajace dostarczenie odpowiedniej iloSci powietrza zewngtrznego wynikajacej z
wymogow higieniczno — sanitarnych oraz usuniecie powietrza zuzytego. Pomieszczenia wentylowane
sg przez wydzielony uktad wentylacyjne NW28 odzyskiem ciepta. Centrale nawiewno wywiewna
zlokalizowana zostata nad pomieszczeniami zaplecza na poziomie -1. Powietrze czerpane jest do
central przez wspolng czerpnie $cienng zlokalizowana w elewacji zewnetrznej. Wyrzut powietrza z
pomieszczen zlokalizowany jest na patio na poziomie -1.

Powietrze do pomieszczen doprowadzane jest siecig kanalow wentylacyjnych prostokatnych klasy A
oraz okragtych z blachy stalowej ocynkowanej wykonanych w technologii ,,SPIRO”. Podlagczenie
elementéw nawiewnych i wywiewnych z siecig kanalow nalezy wykona¢ poprzez przewody

elastyczne thumigce np. typu Sonoduck.




DCS PBZ3 PAB OT 200310.docx Strona 26

= - Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego ZAMIENNEGO nr 3, tom Projekt
mlas‘“n"’lem Architektoniczno — Budowlany Tom PBZ.3
[WroCiaw]
L Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu

w Szklarskiej Por¢bie - Jakuszycach

Pomieszczenia silowni oraz laboratorium wyposazono w czterorurowe wentylokonwektory
kasetonowe, umozliwiajace regulacje temperatury powietrza w pomieszczeniach w okresie cieptym i
zimnym .

Wentylacja bytowa dziata w momencie gdy nie utrzymujemy w pomieszczeniach warunkow hipoksji
czy hiperoksji. Na odgat¢zieniach instalacji nawiewnej i wywiewnej do kazdego pomieszczenia
zaprojektowano regulatory przeplywu z sitownikiem, ktore moga dziala¢ w systemie ON/OFF.
Sitowniki otwierajagce i zamykajace przepustnice sprz¢zone sg z automatykg hipoksji.-wedtug
oddzielnego opracowania

Wtlaczenie si¢ hipoksji w pomieszczeniu Sali do ¢wiczen spowoduje odcigcie doptywu powietrza.
Podczas wlaczonej hipoksji wlaczenie przycisku awaryjnego spowoduje wydanie komunikatu do
centrali jednostki sterujacej oraz uruchomi dziatanie centrali nawiewno-wywiewnej w tryb
przewietrzania. Dzigki regulatorom zmiennego przeptywu mozemy kontrolowa¢ napltyw powietrza w

kazdym pomieszczeniu w zalezno$ci od stezenia tlenu.

Centrala wentylacyjna NW28
Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:
e Przepustnica na pow. §wiezym,
e Filtry,
e  Wymiennik przeciwpradowy
e Nagrzewnica wodna,
e Chlodnica wodna,
e Wentylator,

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
e Filtry,
e Wentylator,
e Przepustnica na wyrzucie,

Centrala sprzezona z automatyka hipoksji.

8.2.3. Zestawienie wentylowanych pomieszczen.
Strumien powietrza Krotno$¢ wymian Uklad wentylacyjny
=
= 9 =
g £ s | & 5
a0 2 = N =~ - . . . . . .
1§ =% Nazwa 5 S = nawiew | wywiew | nawiew wywiew nawiew wywiew
[} I~ > =
~
~ E | B |
~
- | - - m’ m m’ m’/h m’/h h! h! - -
1 [ -1 01.01 | DOSTAWY 613,07 | 4,1 | 2513,6 | 7360 7360 2,9 2,9 TR-ZW W46
2 | -1 | 01.02 | DZWIG D03 4,13 4,1 16,9 - - - - - -
3 |-1] 01.03 [ KOMUNIKACJA 14,08 | 2,5 35,2 40 - 1,1 - Nw22 TR-01.04
4 -1 01.04 ngTKA SCHODOWA 20,54 | 4,1 84,2 - - - - - -
5 | -1| 01.05 | DZWIG D01 3,37 | 4,1 13,8 - - - - - -
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6 | -1]| 01.06 | DZWIG D02 3,05 | 4,1 12,5 - - - - - -
7 -1 | 01.07 | KORYTARZ 11,48 | 2,5 28,7 30 - 1,0 - Nw22 TR-01.08
8 [ -1 ] 01.08 | SZATNIA DAMSKA 2445125 61,1 245 - 4,0 - Nw22 TR-01.09
9 -1 | 01.09 [ LAZIENKA DAMSKA 5,65 2,5 14,1 - 275 - 19,5 TR-01.08 Nw22
10 [ -1 | 01.10 | LAZIENKA MESKA 588 | 2,5 14,7 - 235 - 16,0 TR-01.11 Nw22
11 | -1 | 01.11 | SZATNIA MESKA 2328 | 2,5 58,2 235 - 4,0 - Nw22 TR-01.10
12 | -1 | 01.12 | KORYTARZ 4724 | 2,5 118,1 845 - 7,2 - N15 TR-01.15
13 | -1 | 01.13 | SMIETNIK 54,54 | 4,1 223,6 - 895 - 4,0 TR-01.01 W53
14 | -1 | 01.14 | SMIETNIK CHEL. 8,54 4,1 35,0 - 145 - 4,1 TR-01.01 W53
15| -1 o115 ?CL’II}AS' %*ZISJEPARATOR 3420 | 4.1 | 1402 - 845 ; 6,0 TR-01.12 W56
16 | -1 | 01.16 | WENTYLATORNIA 1 164,82 | 4,1 | 6758 365 - 0,5 - NI15 TR-01.17
17 | -1 ] 01.17 | MAGAZYN 173,05 | 4,1 | 412,9 - 365 - 0,5 TR-01.16 W59
18 | -1 | 01.18 [ PRZEDSIONEK 1988 | 4,1 [ 815 75 - 0,9 - NI15 TR
19 | -1 | 01.19 | POM. TECHNICZNE 16,77 | 41 | 68,38 - 35 - 0,5 TR-01.18 W59
20 | -1 [01.19A | POM. TECHNICZNE 17,18 | 4,1 | 704 - 40 - 0,6 TR-01.18 W59
POM. UKLAD
21 | -1 | 01.20 | UZDATNIANIA WODY 44,90 | 4,1 184,1 185 - 1,0 - NO09 TR-01.01
SZAREJ

22 | 4 | 62+ | MAGAZYN 5988 | 41 | 2455 - 125 - 95 FRO1+45 W60
23 | - | 622 | MAGAZYN 10430 | 1 | 4276 - 215 - 05 TR-01-45 W6
24 | 4 | 6423 | MAGAZYN 10430 | 4+ | 4276 - 215 - 05 TR-04-45 W60
25 [ -1 | 01.24 | MAGAZYN 132,04 | 4,1 541,4 - 275 - 0,5 TR-01.45 W60
26 | -1 o125 g%l\;(')ggYNKU 803 | 3.0 | 241 50 50 21 21 NW23 W57
27 | -1 | 01.26 [ JADALNIA 15,76 | 3,0 473 240 240 5,1 5,1 NwW23 W51
28 | -H | 027 | SZATNIADAMSKAL 676 | 30 203 156 - 4 - NW23 TR-0428
29 | 4 | 6428 | FAZIENKA DAMSKAL 476 | 3.0 44 - 1560 - 16,6 TR-O0127 NW23
30 | 4 | 6429 | FAZAENKADAMSKA2 470 | 3,0 41 - 150 - +0:6 TR-0430 NW23
34 | 4 | 6436 | SZATNIADAMSKA2 888 | 30 26:6 150 - 56 - NW23 FR-OH129
32 | 4 | 631+ | KORYTARZ 989 | 3,0 207 30 30 +0 +0 NW23 NW23
33 | 4 | 6432 | POMKONTFROH 1542 | 350 454 95 - 1 - NW23 FRO133
34 | 4 | 0433 | SZATNIA FECHNIKOW 505 | 30 152 65 - 43 - NW23 FR-O134
35 | 1| o134 % 643 | 30| 193 - 160 - 83 TR-0133 NW23
36 | 1+ | 435 | SZATNIAMESKA 505 | 3,0 152 166 - +0.6 - NW23 TR-0436
37 | 4 | 6436 | FAZENKAMESKA 584 | 30 1755 - 160 - 91 FR-O135 NW23
38 | -1 | 01.37 | PRZEDSIONEK 39,69 | 4,1 162,7 85 - 0,5 - N09 TR-01.38
39 | -1 0138 %;\TKA SCHODOWA | 565 | 41| 232 - - - ; ; ;
40 | -1 | 01.39 | DZWIG D04 584 | 4,1 23,9 - - - - - -
41 | -1 | 01.40 | POM. PORZADKOWE 6,26 | 4,1 25,7 - 30 - 1,2 TR-01.38 Nw23
42 [ -1 | 01.41 | WENTYLATORNIA 2 132,19 | 4,1 542,0 - 275 - 0,5 TR-01.45 W60
43 | -1 | 01.42 | PODBASENIE 230,14 | 4,1 943.6 2580 2580 2,7 2,7 W60/W61/W62 W49
44 [ -1 | 01.43 | WENTYLATORNIA 3 116,68 | 4,1 478.,4 - 240 - 0,5 TR-01.45 W60
45 | -1 | 01.45 | KORYTARZ 173,79 | 4,1 712,5 2430 3,4 - NO09 TR
46 | -1 | 01.46 | MAGAZYN OLE]J. 16,29 | 4,1 66,8 135 135 2,0 2,0 NO09 W44
47 | -1 | 01.47 | KOTLOWNIA OLE]J. 36,13 | 4,1 148,1 595 595 4,0 4,0 NO09 W35
48 [ -1 | 01.48 | POM. POMPY CIEPLA 178,20 | 4,1 730,6 - 735 - 1,0 TR-01.45 W6l
49 | -1 | 01.48 [PRZYLACZEIT 10,82 | 4,1 44,4 - 45 - 1,0 TR-01.45 W62
50 | -1 ] 01.49 [ ROZDZ.NN 29,42 | 4,1 120,6 - 125 - 1,0 TR-01.45 W62
51| -1] 01.50 [UPS 21,55 | 4,1 88,4 - 90 - 1,0 TR-01.45 W62
52| -1 | 01.51 | TRI1 8,12 4,1 333 - 35 - 1,1 TR-01.45 W62
53 | -1 ] 01.52 [ ROZDZ. SN 12,64 | 4,1 51,8 - 55 - 1,1 TR-01.45 W62
54 | -1 | 01.53 | AGREGAT 35,71 | 4,1 146,4 - 150 - 1,0 TR-01.01 W62
5510 0.01 | PRZEDSIONEK 15,47 | 3,5 54,1 - - - - - -
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56 0 0.02 | HALL 260,75 | 3,5 [ 912,6 915 915 1,0 1,0 NWO1 NWO1
5710 0.03 | PRZEDSIONEK 12,88 | 3,5 45,1 - - - - - -
5810 0.04 [ POM. OCHRONY 22,01 | 3,0 66,0 135 135 2,0 2,0 NWO1 NWO1
5910 0.05 | RECEPCJA 12,81 | 3,5 44,8 90 - 2,0 - NWO01 TR-0.05a
60 | 0 [ 0.05a | ZAPLECZE RECEPCIJI 18,27 | 3,5 63,9 - 90 - 1,4 TR-0.05 NWO01
61 [ 0 0.06 EI(;ZATKA SCHODOWA 20,65 | 4,4 90,9 - - - - - -
620 0.07 | DZWIG D03 4,13 | 44 18,2 - - - - - -
630 0.08 | NARCIARNIA 66,42 | 44 [ 2922 1170 1170 4,0 4,0 NwO02 NWwWO02
64| 0 0.09 [ SZATNIA 01 16,01 | 2,5 40,0 165 165 4,1 4,1 NwWO02 NwWO02
6510 0.10 | SZATNIA 02 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NWO02 NwWO02
66 | O 0.11 | SZATNIA 03 18,08 | 2,5 45,2 185 185 4,1 4,1 NWO02 NWwWO02
67 | 0 0.12 | SZATNIA 04 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NWO02 NwWO02
68 [ O 0.13 | SZATNIA 05 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NwWo02 Nwo02
69 0 0.14 | SZATNIA 06 18,08 | 2,5 45,2 185 185 4,1 4,1 NwWO02 NwWO02
70 [ O 0.15 | SZATNIA 07 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NwWo02 Nwo02
711 0 0.16 | SZATNIA 08 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NWO02 NWwWO02
72 0 0.17 | SZATNIA 09 18,08 | 2,5 452 185 185 4,1 4,1 NWO02 NwWo02
731 0 0.18 | SZATNIA 10 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NWO02 NWwWO02
74 0 0.19 [ SZATNIA 11 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NwWO02 NwWO02
751 0 0.20 | SZATNIA 12 18,08 | 2,5 452 185 185 4,1 4,1 NwWO02 Nwo02
76 | O 0.21 | SZATNIA 13 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NwWO02 NwWO02
77 1 0 0.22 | SZATNIA 14 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NWO02 NwWo02
78 | 0 0.23 | SZATNIA 15 18,08 | 2,5 45,2 185 185 4,1 4,1 NWO02 NWwWO02
7910 0.24 | SZATNIA 16 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NWO02 NwWo02
80 [ O 0.25 | SZATNIA 17 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NwWo02 Nwo02
81 | O 0.26 | SZATNIA 18 18,08 | 2,5 45,2 185 185 4,1 4,1 NwWO02 NwWO02
82 [0 0.27 | SZATNIA 19 18,02 | 2,5 45,1 185 185 4,1 4,1 NwWo02 Nwo02
83 [ 0 0.28 | SZATNIA 20 16,39 | 2,5 41,0 165 165 4,0 4,0 NwWO02 NwWO02
84 [ 0 0.29 | SZATNIA SBP 01 14,08 | 2,5 35,2 145 145 4,1 4,1 NW02 NW02
8| 0 0.30 [ SZATNIA SBP 02 16,40 | 2,5 41,0 165 165 4,0 4,0 Nwo02 Nwo02
86 [ O 0.31 | NATRYSKI MESKIE 540 [ 25 13,5 - 160 - 11,9 TR-0.32 W30
87 [ 0 0.32 E/EZS%SIONEK we 5,05 [ 25 12,6 240 - 19,0 - NW02 TR
88 [ 0 0.33 | WC MESKI 529 |25 13,2 - 80 - 6,0 TR-0.32 W30
LAZIENKA
89 [ 0 0.34 | NIEPELNOSPRAWNI 432 | 2,5 10,8 - 100 - 9,3 TR-0.48 W30
MESKA
9 [ 0 0.35 | WC DAMSKI 529 [ 25 13,2 - 100 - 7,6 TR-0.36 W30
91 0 0.36 | PRZEDSIONEK DAMSKI | 5,05 | 2,5 12,6 260 - 20,6 - NW02 TR
92 1 0 0.37 | NATRYSKI DAMSKIE 5,40 2,5 13,5 - 160 - 11,9 TR-0.36 W30
9310 0.39 | SZATNIA 30 16,40 | 2,5 41,0 165 165 4,0 4,0 NwWO02 Nwo02
9% (o0 0.40 | SZATNIA 29 16,55 | 2,5 41,4 170 170 4,1 4,1 Nwo02 NwWo02
95| 0 0.41 | SZATNIA 28 16,40 | 2,5 41,0 165 165 4,0 4,0 NwWO02 Nwo02
9% | O 0.42 | SZATNIA 27 16,40 | 2,5 41,0 165 165 4,0 4,0 NwWO02 NWo02
97 ( 0 0.43 | SZATNIA 26 16,55 | 2,5 41,4 170 170 4,1 4,1 NwWO02 NwWo02
98[O0 0.44 | SZATNIA 25 16,40 | 2,5 41,0 165 165 4,0 4,0 NwWO02 NWo02
910 0.45 | SZATNIA 24 16,40 | 2,5 41,0 165 165 4,0 4,0 NwWo02 NwWo02
100 0 0.46 | SZATNIA 23 16,55 | 2,5 41,4 170 170 4,1 4,1 NwWO02 NwWO02
101 0 0.47 | SZATNIA 22 16,40 | 2,5 41,0 165 165 4,0 4,0 NWO02 NwWo02
102 0 0.48 | KORYTARZ 95,35 | 3,0 | 286,1 290 190 1,0 0,7 Nwo02 NwWO02
103 0 0.49 | KORYTARZ 28,47 | 2,5 71,2 75 75 1,1 1,1 NW02 TR
1041 0 0.51 | NATRYSKI MESKIE 540 | 2,5 13,5 - 160 - 11,9 TR-0.52 W3l
105 0 0.52 llz/IIEZSI?(I?SIONEK we 5,05 [ 25 12,6 240 - 19,0 - NWO02 TR
106 0 0.53 | WC MESKI 529 |25 13,2 - 80 - 6,0 TR-0.52 W31
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LAZIENKA
1071 0 0.54 | NIEPELNOSPRAWNI 432 | 2,5 10,8 - 100 - 9,3 TR-0.49 W31
MESKA
108 0 | 055 | WCDAMSKI 529 | 25| 132 - 100 - 7,6 TR-0.56 W3l
109 0 | 0.56 | PRZEDSIONEK DAMSKI | 5,05 | 2,5 | 12,6 260 - 20,6 - NWO02 TR
110 0 | 0.57 |NATRYSKI DAMSKIE 540 | 25| 135 - 160 - 11,9 TR-0.56 W3l
11| 0 | 058 |SZATNIA 21 17,73 | 2,5 | 443 180 180 4,1 4,1 NW02 NW02
112] 0| 059 [KOMUNIKACIA 42,79 | 2,5 | 1070 55 - 0,5 - NW23 TR-0.62
113 0 | 0.60 |KOMUNIKACJA 1589 | 2,5 [ 39,7 20 - 0,5 - NW23 TR-0.61
114 o | 0.61 |DZWIG D04 584 | 44 | 257 - - - - - -
15[ 0 | 0.62 EE?TKA SCHODOWA 50,16 | 44 | 887 - - - - - -
116 | 0 0.63 | KORYTARZ 14,14 | 2,5 354 40 - 1,1 - Nw23 TR-0.65
1171 0 0.64 | POM. RATOWNIKOW 19,47 | 2,5 48,7 60 - 1,2 - Nw23 TR-0.65
ZATNIA
1181 0 0.65 ISQATOWNIKOW 5,30 2,5 13,3 100 100 7,5 7,5 TR TR-0.66
19| 0 | 066 |FAZENEE o 371 25| 93 - 100 ; 10,8 TR-0.65 NW23
1201 0 0.67 | WYPOCZYWALNIA 59,83 | 3,5 209,4 840 - 4,0 - NW18 TR
1211 0 0.68 | SAUNA FINSKA 1494 | 3,5 523 - 315 - 6,0 TR-0.67 W54
1221 0 0.69 | NATRYSKI 15,43 | 3,5 54,0 - 450 - 8,3 TR-0.67 NWI18
1231 0 0.70 | SAUNA PAROWA 12,00 | 3.5 42,0 - 255 - 6,1 TR-0.67 W54
1241 0 0.71 | POM. TECHNICZNE 3,84 | 44 16,9 - 35 - 2,1 TR-0.67 W64
1251 0 0.72 II\BA:S%?\I%Y“I;IEI}IALI 11,96 | 4,4 52,6 - 110 - 2,1 TR-0.73 W64
126 | 0 0.73 IS’;SIZ{?(;\I\;/%CJKI 210,73 | 3,5 737,6 7145 7 145 9,7 9,7 NW17 NW17
1271 0 0.74 | NIECKA 159,06 | 3,5 556,7 4455 4455 8,0 8,0 NW17 Nw17
1281 0 0.75 | KOMUNIKACJA 2529 | 3,5 88,5 550 - 6,2 - NWw23 TR
1291 0 0.76 | NATRYSKI DAMSKIE 6,95 3,5 243 - 400 - 16,4 TR-0.75 Nw23
130 0 0.77 E];ZI\EEKSIIONEK we 5,03 3,5 17,6 50 50 2,8 2,8 TR-0.75 TR-0.78
131 0 | 078 | WC DAMSKI 220 [ 25| 55 - 50 - 9,1 TR-0.78 NW23
wC
1321 0 0.79 | NIEPELNOSPRAWNI 4,94 2,5 12,4 - 100 - 8,1 TR-0.75 NWw23
DAMSKI
1331 0 0.80 | SZATNIA MESKA 39,96 | 3,0 119,9 480 480 4,0 4,0 Nw24 Nw24
1341 0 0.81 | KOMUNIKACJA 25,14 | 3,5 88,0 585 - 6,6 - Nw23 TR
1351 0 0.82 | POM. PORZADKOWE 6,06 2,5 15,2 - 35 - 2,3 TR-0.81 NwW23
136 | 0 0.83 | NATRYSKI MESKIE 6,62 3,5 23,2 - 400 - 17,3 TR-0.81 Nw23
1371 0 0.84 E/EZS%SIONEK we 5,04 | 3.5 17,6 50 50 2,8 2,8 TR-0.81 TR-0.85
1381 0 0.85 | WC MESKI 1,80 | 2,5 4,5 - 50 - 11,1 TR-0.84 NwW23
WwC
1391 0 0.86 | NIEPELNOSPRAWNI 4,94 2,5 12,4 - 100 - 8,1 TR-0.84 NWw23
MESKI
140 0.87 | SZATNIA MESKA 38,99 | 3,0 117,0 470 470 4,0 4,0 Nw24 Nw24
HALL ODNOWY
141 0.88 BIOLOGICZNE] 37,33 | 3,5 130,7 120 - 0,9 - NWO05 TR
142 0 | ogo |RECFPCIA DDNOWY 1 764 | 35| 267 60 ; 22 - NWOS TR
1431 0 0.90 | WC DAMSKI 4,82 2,5 12,1 - 50 - 4,1 TR-0.88 W26
1441 0 091 | WC MESKI 537 | 2,5 13,4 - 80 - 6,0 TR-0.88 W26
1451 0 0.92 | POM. PORZADKOWE 528 | 44 23,2 - 50 - 2,2 TR-0.94 W40
146 | 0 0.93 T\\?]I%PELNOSPRAWNI 4,86 2,5 12,2 - 50 - 4,1 TR-0.88 W26
1471 0 0.94 | FITNESS 22438 | 3,5 785,3 5 600 5435 7,1 6,9 NWO05 NWO05
1481 0 | 0.94A | MAGAZYN FITNESS 18,29 | 44 80,5 - 165 - 2,1 TR-0.94 w40
1491 0 0.95 | SERWEROWNIA 17,96 | 4,4 79,0 - 255 - 32 TR-0.96 w40
150 0 0.96 | KOMUNIKACJA 71,70 | 3,5 | 251,0 255 - 1,0 - NWO05 TR
1511 0 0.97 | KOMUNIKACJA 14,17 | 3,5 49,6 50 - 1,0 - NWO1 TR-0.98




DCS PBZ3 PAB OT 200310.docx Strona 30
= - Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego ZAMIENNEGO nr 3, tom Projekt
mlasmlll'ﬂlem E T Architektoniczno — Budowlany Tom PBZ.3
[WROCiaw]
ARCHITERE Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
w Szklarskiej Por¢bie - Jakuszycach
152 0 | 098 ngTKA SCHODOWA | 5054 | 44 | 904 - - - - - -
1531 0 0.99 | DZWIG D01 3,37 | 44 14,8 - - - - - -
154| 0 | 0.100 [ DZWIG D02 3,05 4.4 13,4 - - - - - -
1551 0 | 0.101 [ KORYTARZ 12,79 | 3,0 38,4 330 - 8,6 - NWO1 TR
156 0 | 0.102 | POM. PORZADKOWE 7,36 | 2,5 18,4 - 20 - 1,1 TR-0.101 W26
157| o | 0.103 | PRZEDSIONER WC 3083 | 25 | 771 160 160 21 21 TR-0.101 | TR-0.104
MESKI
158 0 [ 0.104 | WC MESKI 7,53 2,5 18,8 - 160 - 8,5 TR-0.103 W26
wC
1591 0 | 0.105 NIEPELNOSPRAWNI 5,32 2,5 13,3 - 50 - 3,8 TR-0.101 W26
PRZEDSIONEK WC
160 0 | 0.106 DAMSKI 505 | 2,5 12,6 100 100 7,9 7,9 TR-0.101 TR-0.107
161 0 | 0.107 | WC DAMSKI 5,63 2,5 14,1 - 100 - 7,1 TR-0.101 W26
161 | 0 | 0.108a | ZAPLECZE MUZEUM 38,37 | 3,5 1343 135 135 1,0 1,0
1621 0 | 0.108 | MUZEUM 663,59 3,5 | 2322,6 9295 9295 4,0 4,0 NWO03 NWO03
163| 0 | 0.109a | POMPOWNIA PPOZ. 19,40 | 44 85,4 45 45 0,5 0,5 TR-ZW W59
163 0 | 0.109 [ HYDROFORNIA 17,57 | 44 77,3 40 40 0,5 0,5 TR-ZW W59
1641 0 | 0.110 POM.' TECHNICZNE 10,27 | 4,4 452 25 25 0,6 0,6 TR-ZW W59
DSDiK
165| 0 | 0.111 | STREFA DOSTAW 198,29 | 4,4 | 8725 - - - - - -
. 2 12
166 0 | 0.112 | GARAZ PODZIEMNY 1 769.65 4.4 186.5 16 800 16 800 1,4 1,4 TR-ZW WP1
. 3 14
167 0 | 0.113 | GARAZ PODZIEMNY 2 327.97 4.4 643.1 24 800 24 800 1,7 1,7 TR-ZW WP2
1681 0 | 0.114 EI(;GATKA SCHODOWA 2592 | 44 114,0 - - - - - -
POM. DOZOWANIA
169 0 | 0.115 | KOREKTORA pH I 9,95 | 44 43.8 - 220 - 5,0 TR-0.116 W28
KOAGULANTA
170 0 | 0.116 | PRZEDSIONEK 589 | 44 25,9 375 - 14,5 - N25 TR
POM. DOZOWANIA
1711 0 | 0.117 PODCHLORYNU SODU 6,94 | 44 30,5 - 155 - 5,1 TR-0.116 W28
1721 0 | 0.118 | KOMUNIKACJA 14,70 | 3,0 44,1 235 - 53 - NO04 TR
1731 0 | 0.119 | POM. POMOCNICZE 11,64 | 3,0 34,9 60 60 1,7 1,7 TR-ZW W33
wC
1741 0 | 0.120 NIEPELNOSPRAWNY 5,63 2,5 14,1 - 50 - 3,6 TR-0.118 W29
1751 0 | 0.121 | WC DAMSKI 3,70 | 2,5 9,3 - 50 - 5,4 TR-0.118 W29
176 [ 0 | 0.122 | WC MESKI 4,47 2,5 11,2 - 80 - 7,2 TR-0.118 W29
1771 0 | 0.123 | POM. POMOCNICZE 16,79 | 3,0 50,4 - 55 - 1,1 TR-0.118 W50
WC PERSONELU
1781 0 | 0.124 MEDYCZNEGO 420 | 2,5 10,5 - 100 - 9,5 TR-0.125 W29
SZATNIA PERSONELU
1791 0 | 0.125 MEDYCZNEGO 7,08 3,0 21,2 100 - 4,7 - NO04 TR-0.124
180 0.126 | ANEKS KUCHENNY 6,43 3,0 19,3 - 40 - 2,1 TR-0.127 W52
GABINET PIERWSZEJ
1811 0 | 0.127 POMOCY MEDYCZNE] 28,26 | 3,0 84,8 170 130 2,0 1,5 NO04 W50
GARAZ RATRAKOW I
182] 0| 0128 | & rie Hw 109,69 | 4,4 | 482,6 | 1320 1320 2,7 2,7 TR-ZW W47.1
GARAZ RATRAKOW 1
1831 0 | 0.129 SKUTEROW SBP 226,99 | 4,4 998,8 2725 2725 2,7 2,7 TR-ZW Ww47.2
184 0 | 0.130 | MAGAZYN SBP 253,72 44 | 1116,4 1120 1120 1,0 1,0 TR-ZW W45
185| 0 | 0.131 | GARAZ SKUTEROW 168,44 | 4,4 | 741,1 1015 1015 1,4 1,4 TR-ZW W47.3
186 0 | 0.132 | MAGAZYN 180,51 | 4,4 794,2 795 795 1,0 1,0 TR-ZW W45
POM. OKABLOWANIA
1871 0 | 0.132a PASYWNEGO OBSLUGI | 15,38 | 4,4 67,7 70 70 1,0 1,0 TR-ZW W45
ZAWODOW
1881 0 | 0.133 | POM. TECHNICZNE 130,62 | 4,4 | 574,7 575 - 1,0 - WMRI1 TR-0.112
189 0 | 0.134 [ ROZDZ.NN 38,34 | 4,4 168,7 170 - 1,0 - WMRI1 TR-0.112
190 0 | 0.135 | TR2 7,76 | 4,4 34,1 35 - 1,0 - WMRI1 TR-0.112
191 0 | 0.136 [ KORYTARZ 30,00 | 4,4 132,0 70 70 0,5 0,5 TR-0.138 W20
191 0 | 0.137a | KORYTARZ 9,04 | 44 39,8 20 20 0,5 0,5 TR-0.137 w20
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192 0 | 0.137 EgﬁTKA SCHODOWA | 1543 | 44 | 679 - - - - - -
1931 0 | 0.138 EE?TKA SCHODOWA 24,49 | 44 107,8 - - - - - -
194 0 | 0.139 | MAGAZYN 129,00 | 4.4 567,6 285 - 0,5 - WMR1 TR-0.112
195 0 | 0.140 | WENTYLATORNIA 15,36 | 44 67,6 70 - 1,0 - WMR1 TR-0.112
196 | 0 0.141 | POM. POMOCNICZE 18,27 | 44 80,4 165 165 2,1 2,1 N27 TR
198 0 | 0.143 | WC MESKI 4,62 2,5 11,6 - 80 - 6,9 TR-0.141 w48
199 0 | 0.144 EIO“?TKA SCHODOWA 20,37 | 4,4 89,6 - - - - - -
200 0 | 0.145 | KOMUNIKACJA 11,14 | 44 49,0 50 - 1,0 - N26 TR-0.146
201 | 0 | 0.146 %(‘)\TKA SCHODOWA | 5079 | 44 | o915 - - - ; ; ;
202 0 0.147 | KORYTARZ 23,73 | 4,4 104,4 275 - 2,6 - N26 TR-0.150
MAGAZYN
203 O 0.148 STRZELNICY 15,00 | 44 66,0 - 75 - 1,1 TR-0.149 W09
POM. OPERATORA
204 O 0.149 | CELOW 12,15 | 3,0 36,5 75 - 2,1 - N26 TR-0.148
ELEKTRONICZNYCH
205( 0 | 0.150 | POM. SUSZENIA MAT 45,56 | 3,0 136,7 - 275 - 2,0 TR-0.147 W09
206 0 | 0.151 EIfIATKA SCHODOWA 15,40 | 4,4 67,8 - - - - - -
207 1 1.01 HALL 159,83 | 3,5 559,4 560 560 1,0 1,0 NWO1 NWO1
208 | 1 1.02 EI(;?TKA SCHODOWA 2571 | 3,5 90,0 - - - - - -
209 1 1.03 | PRZEDSIONEK 8,51 3,5 29,8 - - - - - -
2101 1 1.04 KLATKA SCHODOWA 21,10 | 4,1 86,5 - - - - - -
K02
2111 1 1.05 | DZWIG D03 4,13 4,1 16,9 - - - - - -
212 1 1.06 | WYPOZYCZALNIA 208,52 | 4,1 854,9 5130 4 940 6,0 58 NWO07 NWO07
WYPOZYCZALNIA -
213 1 1.07 ZAPLECZE 23,00 | 4,1 94,3 - 190 - 2,0 TR-1.06 NWO07
MAG. SAL
214 | 1 1.08 KONDYCYINYCH 45,48 | 4,1 186,5 - 190 - 1,0 TR-1.09 NWO08
2150 1 1.09 | SALKA KONDYCYJNA 1|280,25| 4,1 | 1149,0 6895 6705 6,0 5,8 NWO08 NWO08
216 | 1 1.10 | SALKA KONDYCYJNA 2| 283,27 | 4,1 [ 11614 6970 6970 6,0 6,0 NWO08 NWO08
217 1 1.11 | KOMUNIKACJA 45,59 | 3,0 136,8 70 - 0,5 - NWO08 TR-1.12
218 1 1.12 EIO“?TKA SCHODOWA 20,20 | 4,1 82,8 - - - - - -
219 1 1.13 | DZWIG D04 5,84 4,1 23,9 - - - - - -
2201 1 1.14 | KORYTARZ 10,02 | 3,0 30,1 180 - 6,0 - NWO08 TR
WwC
2211 1| LIS | iEoEr NOSPRAWNY 561 | 25| 140 - 50 - 3,6 TR-1.14 W31
2221 1 1.16 | WC DAMSKI 3,73 2,5 9,3 - 50 - 5,4 TR-1.14 W3l
223 1 1.17 | WC MESKI 4,39 2.5 11,0 - 80 - 7,3 TR-1.14 W31
2241 1 1.18 | SALA GIMNASTYCZNA |427,73 | 9,9 | 4234,5 8470 8470 2,0 2,0 NWI10 NWI10
22510 1 1.19 | POM. GOSPODARCZE 9,05 3,0 27,2 - 55 - 2,0 TR-1.22 W41
MAG. CZYSTEJ
226 | 1 1.20 BIELIZNY 8,09 3,0 24,3 - 50 - 2,1 TR-1.22 W41
2271 1 1.21 | KORYTARZ 76,87 | 3,0 230,6 120 - 0,5 - NWI11 TR-1.44
2281 1 1.22 | KORYTARZ 61,24 | 3,0 183,7 105 - 0,6 - NWI11 TR
229 1 1.23 | KORYTARZ 15,29 | 3,0 459 25 25 0,5 0,5 NWI11 TR-1.25
230 1 1.24a | POKOJ 17,71 | 3,0 53,1 90 - 1,7 - NWI11 TR
231 1 1.24b | PRZEDSIONEK 3,59 3,0 10,8 - - - - TR TR
232 1 1.24c | LAZIENKA 3,54 3,0 10,6 - 90 - 8,5 TR NWI11
233| 1| 125 |KLATRASCHODOWA 1 o5 13| 41 | 103,0 - - - ; ; ;
K04
234 1 1.26a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
235 1 1.26b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
236 1 1.26¢c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
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237 1 1.27a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
238 1 1.27b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
239 1 1.27¢ | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
240 1 1.28a | POKOT 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
241 1 1.28b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
242 1 1.28¢c | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
243 [ 1 1.29a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
244 1 1.29b | PRZEDSIONEK 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
245 1 1.29¢ | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
246 ( 1 1.30a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
247 1 1.30b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
248 | 1 1.30c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
249 1 1.31a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
250 1 1.31b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
251 1 1.31c | LAZIENKA 3,56 [ 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
252 1 1.32a | POKOJ 12 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
253 1 1.32b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
254 1 1.32¢ | LAZIENKA 3,28 | 3,0 9,8 - 90 - 9,1 TR NWI11
255 1 1.33a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
256 1 1.33b | PRZEDSIONEK 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
257 1 1.33¢ | LAZIENKA 3,28 3,0 9,8 - 90 - 9,1 TR NWI11
258 1 1.34a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
259 1 1.34b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
260 | 1 1.34c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
261 1 1.35a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
262 | 1 1.35b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
263 [ 1 1.35¢c | LAZIENKA 3,56 [ 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
264 1 1.36a | POKOT 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
265 1 1.36b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
266 1 1.36c | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
267 [ 1 1.37a | POKOJ 07 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
268 1 1.37b | PRZEDSIONEK 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
269 1 1.37¢ | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
270 1 1.38a | POKOJ 06 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
271 1 1.38b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
272 1 1.38c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
273 1 1.39a | POKOJ 16,74 | 3,0 50,2 90 - 1,8 - NWI11 TR
274 1 1.39b | POKOJ 01 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
275 1 1.39¢ | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
276 | 1 1.40a | POKOT 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
277 1 1.40b | PRZEDSIONEK 3,68 | 3,0 11,0 - - - - TR TR
278 [ 1 1.40c | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
279 ( 1 1.41a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
280 1 1.41b | PRZEDSIONEK 3,17 | 3,0 9,5 - - - - TR TR
281 1 1.41c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8.4 TR NWI11
282 1 1.42a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
283 1 1.42b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
2841 1 1.42¢c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
285 1 1.43a | POKOJ 34,27 | 3,0 102,8 120 - 1,2 - NWI11 TR
286 | 1 1.43b | PRZEDSIONEK 3,71 3,0 11,1 - - - - TR TR
287 1 1.43¢c | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 120 - 11,2 TR NWI11
288 1 1.44 | MAGAZYN 9,63 4,1 39,5 - 120 - 3,0 TR-1.21 W38
289 1 1.45 | HALL HOTELU 37,10 | 3,5 129,9 130 - 1,0 - NWI1 TR-1.48
290 1 1.46 | RECEPCJA HOTELU 15,07 | 3,5 52,7 60 - 1,1 - NWI11 TR-1.48
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291 1 1.47 [ KORYTARZ 6,39 [ 3.5 22,4 25 - 1,1 - NWI11 TR-1.49
PRZECHOWALNIA
292 1 1.48 BAGAZU 12,56 | 3,0 37,7 - 190 - 5,0 TR-1.45 W38
293 1 1.49 | POM. POMOCNICZE 2,56 3,0 7,7 - 25 - 33 TR-1.47 W38
ZAPLECZE RECEPCIJI
2941 1 1.50 HOTELU 18,70 | 3,0 56,1 60 60 1,1 1,1 NWI1 W39
2951 1 1.51 | BIURO 16,22 | 3,0 48,7 100 100 2,1 2,1 NWI11 W39
296 | 1 1.52 [ KORYTARZ 14,01 | 3,0 42,0 50 - 1,2 - NWO1 TR-1.56
PRZEDSIONEK WC
297 1 1.53 MESKI 9,01 2,5 22,5 200 - 8,9 - NWO1 TR-1.54
298 1 1.54 | WC MESKI 10,83 | 2,5 27,1 - 200 - 7,4 TR-1.53 W26
PRZEDSIONEK WC
299 1 1.55 DAMSKI 7,12 | 2,5 17,8 200 - 11,2 - NWO1 TR-1.57
wC
300 1 1.56 | NIEPELNOSPRAWNI 7,60 | 2,5 19,0 - 50 - 2,6 TR-1.52 W26
DAMSKI
301 1 1.57 | WC DAMSKI 9,25 2,5 23,1 - 200 - 8,6 TR-1.56 W26
302 1 1.58 [ KORYTARZ 28,01 | 3,0 84,0 85 85 1,0 1,0 NwI12 NwWI12
303 1 1.59 | BIURA SBP 43,38 | 3,0 130,1 265 265 2,0 2,0 NWI12 NW12
304 1 1.60 | BIURO SBP 26,92 | 3,0 80,8 165 135 2,0 1,7 Nw12 NW12
305 1 1.61 Q}T;FKS KUCHENNY 4,73 3,0 14,2 - 30 - 2,1 TR-1.60 W58
306 ( 1 1.62 | BIURO 10,70 | 3,0 32,1 65 65 2,0 2,0 NWI12 NWI12
307 ( 1 1.63 | SEKRETARIAT 30,87 | 3,0 92,6 95 60 1,0 0,6 NW12 NWI12
308 1 1.64 | DYREKTOR 15,32 | 3,0 46,0 95 95 2,1 2,1 Nw12 NW12
309 1 1.65 | ANEKS KUCHENNY 5,44 | 3,0 16,3 - 35 - 2,1 TR-1.63 W58
ZAPLECZE SALI
294 1 | 1.66A KONFERENCYINA 2,01 3,0 6,0 30 30 5,0 5,0 NWI11 W39
SALKA
310 1 1.66 KONFERENCYINA 39,44 | 3,0 118,3 390 390 33 33 NW12 NWI12
311 1 1.67 | KOMUNIKACJA 14,08 | 3,0 42,2 45 45 1,1 1,1 NWO1 TR-1.68
312( 1| 1es | EATRASCHODOWA 5054 | a1 | 842 - ; . - - -
313 1 | 1.69 | DZWIG D01 337 | 41| 138 - - - - - -
314 1 1.70 | DZWIG D02 3,05 | 4,1 12,5 - - - - - -
315( 1 1.71 | KOMUNIKACJA 21,18 | 3,0 63,5 990 - 15,6 - NW20 TR
316 | 1 1.72 | BIURO 8,40 | 3,0 25,2 55 55 2,2 2,2 NWwW20 W25
CHLODNIA
371 173 PROD.SPOZYWCZYCH 8,73 3.0 26,2 ) ) ) ) ) )
318 1 1.74 | MROZNIA 6,57 | 3,0 19,7 - - - - - -
319 1 1.75 | CHLODNIA MIESA 7,05 3,0 21,2 - - - - - -
MAGAZYN WARZYW 1
320 1 1.76 OWOCOW 8,31 3,0 249 - 150 - 6,0 TR-1.71 w42
PRZYGOTOWALNIA
321 1 1.77 | WSTEPNA, MAGAZYN 9,52 3,0 28,6 - 175 - 6,1 TR-1.71 W20
WSTEPNA
CHLODNIA
322 1 | 1.78 | PRODUKTOW 6,08 | 30| 182 - - - - - -
GOTOWYCH
323 1 1.79 | KUCHNIA GLOWNA 63,25 | 3,0 189,8 10 280 10 280 54,2 54,2 NWI19/NW20 N\;]Vzlg/
3241 1 1.80 | ZMYWALNIA NACZYN 17,18 | 3,0 51,5 - 520 - 10,1 TR-1.71 w37
MAGAZYN
3251 1 1.81 SPOZYWCZY 10,16 | 3,0 30,5 - 65 - 2,1 TR-1.71 w42
326 1 1.82 | WC PERSONELU 3,72 3,0 11,2 - 50 - 4,5 TR-1.71 W36
327( 1 1.83 | POM. PORZADKOWE 4,17 | 3,0 12,5 - 30 - 2,4 TR-1.71 W36
328 1 1.84 | BIURO 744 | 3,0 223 45 45 2,0 2,0 NW20 W25
329 1 1.85 [ BAR 274,19 | 3,5 [ 959,7 4 440 4440 4,6 4,6 NWI13 NWI13
330 2 2.01 [ HALL KONFERENCIJI 220,95 3,5 | 773,3 775 775 1,0 1,0 NWO1 NWO01
331 2 2.02 EEZATKA SCHODOWA 21,10 | 4,1 86,5 - - - - - -
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332 2 2.03 | DZWIG D03 4,13 4,1 16,9 - - - - - -
333 2 2.04 [ KOMUNIKACJA 99,79 | 3,0 | 2994 35 - 0,1 - Nw14 TR
334 2 2.05 | POKOJ 14,50 | 3,0 43,5 90 90 2,1 2,1 NWwW14 NW14
335 2 2.06 |POKOJ 22,97 | 3,0 68,9 140 140 2,0 2,0 NW14 NW14
336 2 2.07 | POKOJ 22,94 | 3,0 68,8 140 140 2,0 2,0 NwW14 NW14
337 2 2.08 | POKOJ 22,94 1 3,0 68,8 140 140 2,0 2,0 NW14 NW14
338 2 2.09 [POKOJ 22,94 | 3,0 68,8 140 140 2,0 2,0 Nw14 NW14
339 2 2.10 | POKOJ 30,82 | 3,0 92,5 185 185 2,0 2,0 NW14 NW14
340 2 2.11 | POKOJ 30,71 | 3,0 92,1 185 185 2,0 2,0 NW14 NW14
341 2 2.12 | POKOJ 30,80 | 3,0 92,4 185 185 2,0 2,0 NwW14 NW14
342 2 2.13 | POKOJ 30,81 | 3,0 92,4 185 185 2,0 2,0 NW14 NW14
343 2 2.14 | POKOJ 28,77 | 3,0 86,3 175 175 2,0 2,0 Nw14 NWwW14
344 2 2.15 | POKOJ 33,88 | 3,0 101,6 205 205 2,0 2,0 NW14 NW14
3451 2 2.16 | POM. POMOCNICZE 4,13 3,0 12,4 - 15 - 1,2 TR-2.04 W41
346 | 2 2.17 | POM. MAGAZYNOWE 6,10 | 3,0 18,3 - 20 - 1,1 TR-2.04 W4l
347 2 2.18 | POKOJ 22,33 | 3,0 67,0 135 135 2,0 2,0 NW14 NW14
348 2 2.19 [ POKOJ 39,63 | 3,0 118,9 240 240 2,0 2,0 Nw14 NwW14
349 2 220 [ UMYWALNIA DAMSKA | 18,00 | 2,5 45,0 670 - 14,9 - NWO06 TR
350 2 221 [ NATRYSKI DAMSKIE 5,07 2,5 12,7 - 320 - 25,2 TR-2.20 NWO06
LAZIENKA DLA
351 2 2.22 | NIEPELNOSPRAWNYCH | 6,68 2,5 16,7 - 50 - 3,0 TR-2.20 NWO06
DAMSKA
352 2.23 [ WC DAMSKI 1430 | 2,5 358 - 300 - 8,4 TR-2.20 NWO06
353 2.24 | WC MESKI 12,68 | 2,5 31,7 - 240 - 7,6 TR-2.27 NWO06
354 2.25 [ NATRYSKI MESKIE 6,68 2,5 16,7 - 50 - 3,0 TR-2.27 NWO06
WC DLA
355] 2 2.26 | NIEPELNOSPRAWNYCH | 5,07 2,5 12,7 - 320 - 25,2 TR-2.27 NWO06
MESKI
356 2 227 [ UMYWALNIA MESKA 24,60 | 2,5 61,5 610 - 9,9 - NWO06 TR
357 2 2.28 | KUCHNIA 11,10 | 3,5 38,9 - 160 - 4,1 TR-2.29 W34
358 2 2.29 ?’\I?IIEQOFUNKCYJNA 149,89 | 3,5 524.6 1110 950 2,1 1,8 NW14 NWwW14
359 2 231 | POKOJ 16,88 | 3,0 50,6 105 - 2,1 - NW14 TR-2.34A
360 2 2.32 | POKOJ 20,57 | 3,0 61,7 125 125 2,0 2,0 Nw14 NWwW14
361 2 2.33 | GABINET LEKARSKI 21,56 | 3,0 64,7 135 - 2,1 - Nw14 TR
362 2 2.34 E;Cl(iﬁ]ggggg 2,47 | 2,5 6,2 - 50 - 8,1 TR-2.33 W3l
363 2 | 2.34A | WC 2,47 | 2,5 6,2 - 105 - 17,0 TR-2.31 W3l
364( 2 | 235 |PAPLECAE GABINETU | 1102 | 25 | 276 - 85 - 3.1 TR-2.33 w32
365| 2 2.36 | KOMUNIKACJA 72,71 | 3,0 218,1 110 110 0,5 0,5 NWwW14 TR-2.38
366 2 | 237 | SEATRASCHODOWA g9 | gy | 815 - ; ; - - ;
367 2 2.38 | DZWIG D04 584 | 4,1 23,9 - - - - - -
368 | 2 2.39 | POM. GOSPODARCZE 9,04 | 3,0 27,1 - 55 - 2,0 TR-2.41 W41
369 | 2 2.40 II\S/IIIESIZCI\%JSTEJ 7,33 3,0 22,0 - 45 - 2,0 TR-2.41 W41
370 2 2.41 |[KORYTARZ 158,49 3,0 | 475,5 240 240 0,5 0,5 NWI11 TR
371 2 | 2.42a | POKOI 22,90 | 3,0 68,7 60 - 0,9 - NWI11 TR
372 2 | 2.42b | PRZEDSIONEK 7,82 | 3,0 23,5 - - - - TR TR
3731 2 2.42c¢ | LAZIENKA 5,62 3,0 16,9 - 60 - 3,6 TR NWI11
374 2 2.43 EgﬁTKA SCHODOWA 22,26 | 4,1 91,3 - - - - - -
375 2 | 2.44a | POKOI 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
376 | 2 | 2.44b | PRZEDSIONEK 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
377 2 2.44c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
378 | 2 | 2.45a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
379 2 2.45b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
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380 2 [ 2.45¢c | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
381| 2 | 2.46a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
382 2 | 2.46b | PRZEDSIONEK 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
383 2 2.46c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
384 | 2 | 2.47a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
385( 2 | 2.47b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
386 2 | 2.47c | LAZIENKA 3,56 [ 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
387 | 2 | 2.48a | POKOI 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
388 2 | 2.48b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
389 2 | 2.48¢c | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
390 2 2.49a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
391 2 | 2.49b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
392 2 [ 2.49¢ | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
393| 2 | 2.50a | POKOJ 31 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
394 2 | 2.50b | PRZEDSIONEK 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
395( 2 2.50c | LAZIENKA 3,28 3,0 9,8 - 90 - 9,1 TR NWI11
396| 2 | 2.51a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
397 2 | 2.51b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
398 2 [ 2.51c | LAZIENKA 3,28 | 3,0 9,8 - 90 - 9,1 TR NWI11
399 2 | 2.52a | POKOI 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
400 | 2 | 2.52b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
401 | 2 | 2.52¢ |LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
402 | 2 2.53a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
403 | 2 | 2.53b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
404 | 2 | 2.53¢c |LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
405 | 2 | 2.54a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
406 | 2 | 2.54b | PRZEDSIONEK 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
407 | 2 2.54c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8.4 TR NWI11
408 | 2 | 2.55a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
409 | 2 | 2.55b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
410 2 2.55¢ | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
411 2 | 2.56a | POKOIJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
412 2 | 2.56b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
413 | 2 | 2.56c |LAZIENKA 3,56 [ 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
4141 2 2.57a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
415] 2 | 2.57b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
416 | 2 | 2.57c | LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
417| 2 | 2.58a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
418 | 2 | 2.58b | POKOJ21 3,70 | 3,0 11,1 - - - - TR TR
4191 2 2.58c | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
420 2 | 2.59a | POKOJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
4211 2 | 2.59b | PRZEDSIONEK 3,17 3,0 9,5 - - - - TR TR
422 2 2.59¢ | LAZIENKA 3,56 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
423 2 | 2.60a | POKOIJ 16,79 | 3,0 50,4 90 - 1,8 - NWI11 TR
4241 2 | 2.60b | PRZEDSIONEK 3,70 3,0 11,1 - - - - TR TR
4251 2 | 2.60c |LAZIENKA 3,56 | 3,0 10,7 - 90 - 8,4 TR NWI11
426 2 2.6la |POKOJ 30,67 | 3,0 92,0 95 - 1,0 - NWI11 TR
4271 2 | 2.61b [ SYPIALNIA 16,12 | 3,0 48,4 60 - - - NWI11 TR
428 2 | 2.6lc |LAZIENKA 3,90 | 3,0 11,7 - 60 - 5,1 TR NWI11
4291 2 | 2.61d | WC 2,70 | 2,5 6,8 - 95 - 14,1 TR NWI11
430| 2 | 2.6le | PRZEDSIONEK 3,32 | 3,0 10,0 - - - - TR TR
4311 2 2.62 IS(%I&/?:ERENCYJNA 05 33,74 | 3,5 118,1 360 360 3,0 3,0 NW12 NW12
SALA

4321 2 2.63 KONFERENCYINA 04 22,49 | 3,5 78,7 360 360 4,6 4,6 NWI12 NWI12




DCS PBZ3 PAB OT 200310.docx Strona 36
= - Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego ZAMIENNEGO nr 3, tom Projekt
mlasmlll'ﬂlem E T Architektoniczno — Budowlany Tom PBZ.3
[WroCiaw]
ARCHITERE Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
w Szklarskiej Por¢bie - Jakuszycach
4331 2 2.64 SALA 28,94 | 3,5 101,3 420 420 4,1 4,1 NwWI12 NWI12
) KONFERENCYJNA 03 ’ ’ i i i
434 | 2 2.65 PRZEDSIONEK WC 7,85 2,5 19,6 240 - 12,2 - NWO01 TR-2.66
MESKI
435 2 2.66 | WC MESKI 10,51 | 2,5 26,3 - 240 - 9,1 TR-2.65 W26
wC
436 | 2 2.67 NIEPELNOSPRAWNI 6,66 | 2,5 16,7 - 50 - 3,0 TR-2.67 W26
PRZEDSIONEK WC
437 2 2.68 DAMSKI 7,09 | 2,5 17,7 150 - 8,5 - NWO01 TR-2.69
438 | 2 2.69 [ WC DAMSKI 8,81 2,5 22,0 - 150 - 6,8 TR-2.68 W26
TR-
4391 2 2.70 | KOMUNIKACJA 13,82 | 3,0 41,5 15 15 0,4 0,4 NWO1 279073
a40( 2 | 271 | REATKASCHODOWA g5 1 | 830 - . . ; ; ;
4411 2 2.72 | DZWIG DO1 3,37 4,1 13,8 - - - - - -
4421 2 2.73 | DZWIG D02 3,05 | 4,1 12,5 - - - - - -
SORTOWNIA NACZYN
4431 2 2.74 STOLOWYCH 6,54 | 3,5 22,9 - 140 - 6,1 TR-2.75 W55
ROZDZIELNIA
4441 2 2.75 KELNERSKA 32,05 | 3,5 112,2 450 - 4,0 - NwW21 TR
MAG. ZASOBOW I
445 2 2.76 PORCELANY 17,41 | 3,5 60,9 - 310 - 5,1 TR-2.75 W55
446 | 2 2.77 | MAG. KONFERENCIJI 44,01 | 3,5 154,0 - 155 - 1,0 TR-2.79 NWI12
SALA
4471 2 2.78 KONFERENCYINA 01 152,351 3,5 | 533,2 4950 4950 9,3 9,3 NWI12 NWI12
SALA
448 | 2 2.79 KONFERENCYINA 02 197,22 3,5 | 690,3 5550 5395 8,0 7,8 NW12 NW12
4491 2 2.80 | FOYER 210,43 | 3,5 [ 736,5 1475 1475 2,0 2,0 NWI12 NWI12
450 3 3.01 | HALL 33,06 | 3,5 115,7 505 - 4.4 - NWO01 TR
4511 3 3.02 | DZWIG D03 4,13 | 4,1 16,9 - - - - - -
452| 3 | 303 |GEATRASCHODOWA 9010 a1 | 824 - ; . - - -
PRZEDSIONEK WC
4531 3 3.04 DAMSKI 4,93 2,5 12,3 - - - - TR-3.01 TR-3.05
4541 3 3.05 | WC DAMSKI 592 | 25 14,8 - 100 - 6,8 TR-3.04 W26
wC
4551 3 3.06 NIEPEENOSPRAWNI 5,14 [ 25 12,9 - 50 - 3,9 TR-3.01 W26
PRZEDSIONEK WC
456 | 3 3.07 MESKI 5,01 2,5 12,5 - - - - TR-3.01 TR-3.08
4571 3 3.08 | WC MESKI 6,88 [ 2,5 17,2 - 160 - 9,3 TR-3.07 W26
458 3 3.09 | TECHNIKA 93,31 | 4,1 382,6 - 195 - 0,5 TR-3.01 W63
4591 3 3.10 [ KOMUNIKACJA 14,09 | 3,5 49,3 50 - 1,0 - NWO1 TR-3.13
460 | 3 3.11 EIO“?TKA SCHODOWA 20,54 | 4,1 84,2 - - - - - -
4611 3 3.12 | DZWIG D01 337 | 4,1 13,8 - - - - - -
462 | 3 3.13 | DZWIG D02 3,05 4,1 12,5 - - - - - -
ROZDZIELNIA
463 | 3 3.14 KELNERSKA 16,27 | 3,0 48,8 295 - 6,0 - NW21 TR
ZMYWALNIA NACZYN
464 | 3 3.15 STOLOWYCH 15,79 | 3,0 474 - 475 - 10,0 TR-3.14 W65
4651 3 3.16 | KUCHNIA GLOWNA 70,38 | 3,0 | 211,1 8005 7 825 37,9 37,1 NW16/NW21 Nx&g/
CHLODNIA PROD.
466 | 3 3.17 GOTOWYCH 6,18 | 3,0 18,5 - - - - - -
CHLODNIA PROD.
467 3 3.18 SPOZYWCZYCH 7,77 | 3,0 23,3 - - - - - -
468 1| 3 3.19 | POM. PORZADKOWE 2,54 | 3,0 7,6 - 15 - 2,0 TR-3.23 W27
MAG. PODRECZNY
469 | 3 3.20 KUCHNI 6,18 [ 3,0 18,5 - 75 - 4,0 TR-3.23 w43
470 3 321 | MAGAZYN BARU 12,70 | 3,0 38,1 - 80 - 2,1 TR-3.23 W43
4711 3 3.22 | WC PERSONELU 3,35 2,5 8,4 - 50 - 6,0 TR-3.23 W27
4721 3 3.23 | KORYTARZ 13,70 | 3,0 41,1 220 - 5,4 - NWwW21 TR
473 3 3.24 | BAR 18,92 | 3,5 66,2 265 265 4,0 4,0 NWI13 NW13
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[473] 3 | 3.25 [RESTAURACIA [21702]35] 7596 | 3750 | 3750 | 49 | 49 NW13 NW13
Zestawienie nowoprojektowanych wentylowanych pomieszczen
Strumien powietrza Krotno$¢ wymian Uktad wentylacyjny
s | .
L&l ¢ 12| S | | | | | |
s 'E ‘; Nazwa E a _‘.; nawiew [ wywiew | nawiew wywiew nawiew wywiew
s e
- - - m? m m? m’/h m’/h h! h! - -
1 -1 | 1.08A Szatnia 14,00 | 2,5 35,0 240 - 6,9 - NW29 TR-WC
2 -1 | 1.08B/C | Toaleta 5,87 2,5 14,7 - 240 - 16,4 TR-NW29 NWwW29
3 -1 | 1.09A Pokéj wypoczynku 9,40 2,5 23,5 50 50 2,1 2,1 NW29 WwC4
4 -1 [ 1.08F Szatnia 14,00 | 2,5 35,0 240 - 6,9 - NWw29 TR-WC
5 -1 [ 1.08E/D | Toaleta 5,87 2,5 14,7 - 240 - 16,4 TR-NW29 NW29
6 -1 | 1.09B Pomieszczenie socjalne 14,74 | 2,5 36,9 240 240 6,5 6,5 NW29 wC2
7 |-1 [1.07B Szatnia 9,30 2,5 23,3 150 - 6,5 - NWHO02 TR-WC
8 |[-1 | 1.07C/D | Toaleta 1,76 2,5 4,4 - 150 - 34,1 TR-NW29 NW29
9 -1 [01.20 Maszynownia Hipoksji 82,85 | 4,0 3314 335 335 1,0 1,0 NW28 WC3
10 | -1 |01.21 Laboratorium-biuro 27,20 | 3,0 81,6 85 - 1,0 - NWwW28 TR-WC
11 01.21A/B | WC-laboratorium 1,54 2,5 3,9 85 - 22,1 TR-NW28 WC5
12 (-1 [01.22 Sitownia 93,68 | 4,0 374,7 400 400 1,1 1,1 NW28 NW28
13 -1 ]01.23 Sluza 13,17 | 2,5 32,9 180 180 5,5 5,5 NW28 NW28
14 (-1 [01.24 Sitownia Hipoksji 217,68 | 4,0 870,7 2 000 2000 2,3 2,3 NW28 NW28
15 1-1 [01.26 Hiperoksja 35,22 | 4,0 140,9 285 285 2,0 2,0 NW28 NW28
16 (-1 [01.25 Sluza 5,54 3,0 16,6 15 15 0,9 0,9 Nw23 Nw23
17 -1 ]01.33 Pomieszczenie techniczne 9,80 2,5 24,5 155 - 6,3 - NW23 TR-WC
18 -1 |01.34 Toaleta 1,34 2,5 3,4 - 155 - 46,3 TR Nw23
19 (-1 [01.27 Szatnia damska 10,90 | 2,5 27,3 210 7,7 - NW23 TR-WC
20 | -1 |01.28 Toaleta damska 10,48 | 2,5 26,2 210 - 8,0 TR NW-23
21 | -1 |01.32 Szatnia megska 10,90 | 2,5 27,3 235 - 8,6 - NWw23 TR-WC
22 | -1 |01.31 Toaleta megska 17,89 | 2,5 44,7 - 235 - 53 TR NWw23
23 | -1 |01.37 Hol 10,48 | 2,5 26,2 30 30 1,1 1,1 NWwW23 Nw23
24 |12 H2-2.2 Hiperoksja 34,47 | 3,0 103,4 105 105 1,0 1,0 NWI11 NWI11

8.2.4. Zestawienie urzadzen wentylacyjnych.

Podane ponizej parametry urzadzen nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektu wykonawczego i

skorygowac w celu zapewnienia wymaganych parametréw powietrza w pomieszczeniach.

8.2.4.1. Zestawienie central wentylacyjnych i ukladéw nawiewnych

: . , Min
Przezna?zenle / Uklad Str. pow. Str. pow. Sprez . Sprez . odzysk Moc Moc ‘Wymiennik
L.p. obstugiwane . . . dyspozycyjny | dyspozycyjny | . . .
. . wentylacyjny | nawiewanego | wywiewanego ! A ciepla | grzewcza | chlodnicza ciepla

pomieszczenia nawiew wywiew zima
- - - m’/h m’/h Pa Pa % kW kW -
1 [HALL NWO1 4310 2475 300 300 40,0 34,65 14,1 obrotowy
2 | SZATNIE NwWo02 8185 7010 400 400,0 65,0 49,36 - glikolowy
3 | MUZEUM NWO03 9295 9295 350 300,0 75,0 31,14 30,5 obrotowy

STREFA

4 RATOWNIKOW NO04 505 - 200 - - 6,77 - -
5 | FITNESS NWO05 6035 5435 350 350 65,0 28,30 19,8 obrotowy
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UMYWALNIE / ]
6 TOALETY NWO06 1280 1280 200 200 75,0 4,29 - krzyzowy
7 | WYPOZYCZALNIA NwWO07 5130 5130 250 250 55,0 31,36 - glikolowy
SALE .
8 KONDYCYINE NWO08 14115 13 865 350 350 55,0 86,28 - glikolowy
9 | TECHNIKA -1 NO09 3430 - 200 - - 36,77 - -
10 SALA NW10 8470 8470 350 350 75,0 17,02 obroto
GIMNASTYCZNA ’ ’ i WY
11 | HOTEL NWI11 4350 3485 350 350 65,0 20,40 14,3 krzyzowy
BIURA /
12 KONFERENCJA NwI12 14275 14210 400 400 75,0 47,82 46,9 obrotowy
BAR/ .
13 RESTAURACTA NW13 8 455 8455 350 350 75,0 28,32 27,8 krzyzowy
14 | SCHRONISKO Nw14 3765 3220 300 300 70,0 15,14 - krzyzowy
15 | TECHNIKA -1 N15 1660 - 200 - - 17,80 - -
16 I3(IIJ6CHNIA GLOWNA NWI16 7 580 7400 300 450 60,0 42,96 49,8 glikolowy
17 | BASEN Nw17 11 600 11 600 300 300 75,0 63,07 - krzyzowy
18 | WYPOCZYWALNIA NW18 840 450 250 250 35,0 9,15 - krzyzowy
19 11{‘7J9CHNIA GLOWNA | \wig 9,900 9900 300 450 60,0 | 5520 65,0 glikolowy
20 | £APLECAE KUCHNT N20 1470 - 250 - ; 19,70 - -
21 g?gLECZE KUCHNI N21 1390 - 250 - - 18,63 - -
22 | SZATNIE Nw22 550 510 250 250 70,0 2,43 - krzyzowy
ZAPLECZE .
23 SOCTALNE Nw23 2250 1915 250 250 65,0 10,55 - krzyzowy
24 | SZATNIE Nw24 950 950 250 250 75,0 3,50 - krzyzowy
25 | PRZEDSIONEK 0.116 N25 375 - 200 - - 5,03 - -
ZAPLECZE
26 STRZELNICY N26 400 - 200 - - 5,36 - -
27 KOMUNIRACIA N27 165 - 200 - - 2,21 - -
0.141
28 | SILOWNIA Nw28 3285 2865 300 300 75 26,22 10,20 przeciwpradowy
29 | SZATNIE NWwW29 720 630 200 200 75 3,0 - przeciwpradowy
POKOJE
30 | HOTELOWE- NH 3000 - 200 - - 18 - -
NAPOWIETRZANIE
8.2.4.2. Zestawienie wentylatorow wywiewnych
L.p. Przeznaczenie / obslugiwane pomieszczenia Oznaczenie Stru.mlen Sprez . Typ
powietrza dyspozycyjny
- - - m’/h Pa -
1 | POM. SUSZENIA MAT w09 350 200 kanatowy
PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA, MAGAZYN
2 WSTEPNA W20 195 150 kanatowy
3 | BIURO W25 100 150 kanatowy
4 | TOALETY W26 1710 250 Wentylator dachowy
5 | TOALETY W27 65 150 kanatowy
6 | CHEMIA BASENOWA W28 375 150 kanatowy / chemoodporny
7 | TOALETY W29 280 200 kanatowy
8 | TOALETY W30 600 250 kanatowy
9 | TOALETY W31 935 250 Wentylator dachowy
10 | ZAPLECZE GABINETU LEKARSKIEGO W32 85 150 kanatowy
11 | POM. POMOCNICZE W33 60 150 kanatowy
12 | KUCHNIA W34 160 150 kanatowy
13 | KOTLOWNIA OLEIJ. W35 595 200 kanatowy
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14 | TOALETY W36 80 150 kanatowy

15 | ZMYWALNIA NACZYN W37 520 250 Wentylator dachowy
16 | MAGAZYNY W38 335 200 kanatowy

17 | BIURO W39 160 150 kanatowy

18 | MAGAZYNY W40 470 250 kanatowy

19 | MAGAZYNY W41 240 200 Wentylator dachowy
20 | MAGAZYNY w42 215 200 kanatowy

21 | MAGAZYNY W43 155 200 kanatowy

22 | MAGAZYN OLE]J. W44 135 200 kanatowy

23 | MAGAZYNY W45 1985 250 kanatowy

24 | DOSTAWY W46 7 360 300 Wentylator dachowy
25 | GARAZ w47 5 060 300 kanatowy

26 | TOALETY w48 80 100 Scienny

27 | PODBASENIE w49 2 580 300 kanatowy

28 | GABINET PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ W50 185 200 kanatowy

29 | JADALNIA W51 240 200 kanatowy

30 | ANEKS KUCHENNY W52 40 100 kanatowy

31 | SMIETNIK W53 1040 250 Wentylator dachowy
32 | SAUNY W54 570 200 kanatowy

33 | SORTOWNIA NACZYN STOLOWYCH W55 450 200 kanatowy

34 | POM. NA SEPARATOR TLUSZCZU W56 845 200 Wentylator dachowy
35 | POM. DO ODPOCZYNKU W57 50 100 kanatowy

36 | ANEKS KUCHENNY W58 65 150 kanatowy

37 | POM. TECHNICZNE W59 880 250 kanatowy

38 | MAGAZYNY W60 1345 300 kanatowy

39 | POM. POMPY CIEPLA w6l 735 250 kanatowy

40 | POM. ELEKTRYCZNE W62 500 250 kanatowy

41 | TECHNIKA W63 195 150 kanatowy

42 | MAGAZYN HALI BASENOWEJ Wo4 145 150 kanatowy

43 | ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH W65 475 250 Wentylator dachowy
44 | PARKING WP1 100 000 550 osiowy

45 | PARKING WP2 100 000 550 osiowy

46 | POMIESZCZENIE SOCJALNE wC2 240 150 kanalowy

47 | MASZYNOWNIA HIPOKSJI WC3 355 150 kanalowy

48 | POKOJ WYPOCZYNKU WwC4 50 150 kanalowy

49 | TOALETA-LABORATORIUM WC5 85 150 dachowy

8.2.4.3. Zestawienie wentylokonwektorow

BEZ ZMIAN.

8.2.5. Wytyczne wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

BEZ ZMIAN.

8.2.6. Wytyczne BHP

BEZ ZMIAN.

8.2.7. Uwagi

BEZ ZMIAN.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.4.1.

Instalacje wodociagowe.
BEZ ZMIAN.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej.
BEZ ZMIAN.

Instalacje kanalizacji deszczowej.
BEZ ZMIAN.

Ogrzewanie i chlodzenia.
Wodna instalacja grzewcza
BEZ ZMIAN.

Zalozenia ogélne dotyczace ogrzewania
BEZ ZMIAN.

Bilans zapotrzebowania na moc grzewcza
BEZ ZMIAN.

Zrédlo ciepla

Gléwnym zrodlem ciepta dla projektowanego budynku jest kotlownia olejowa o mocy 1200kW.
Kotlownia pracuje w oparciu o kondensacyjny kociot olejowy typu Vitoplex o mocy 1200kW. Jako
alternatywne zrodlo ciepla przewiduje si¢ mozliwo$¢ wykonania gruntowych pomp ciepta o nominalne;j
mocy grzewczej 660kW.

Wykonanie uktadu pomp ciepta uwarunkowane jest przediozeniem do Starostwa Projektu Robot
Geologicznych. W przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w terminie 30 dni od daty przedtozenia Projektu
robot geologicznych do Starostwa beda mogly by¢ wykonywane odwierty pod uktad dolnego zrodta

pomp ciepla.

Pompy ciepla — zrodlo alternatywne

Zastosowano uktad 3 pomp ciepta pracujacych w kaskadzie. Zastosowano pompy solanka/woda o
nominalnej mocy cieplnej 210kW kazda (B0O/W55). Obliczeniowe parametry instalacji grzewczej
wynosza 50/400C. Jedna z pomp pracuje na podwyzszonych parametrach (temp. zasilania 600C) na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej. Mozliwa jest praca jednej z dwoch pomp w funkcji
przygotowania c.w.u. Przelaczenie pomp w tryb przygotowania c.w.u. ma charakter nadrzedny w
stosunku do pracy na potrzeby ogrzewania.

W okresie letnim pompy ciepta maja mozliwo$¢ pracy w funkcji chtodzenia aktywnego oraz w funkcji
produkcji cieptej wody uzytkowej. Mozliwa jest takze praca ukladu pomp w funkcji chtodzenia
pasywnego. Przetaczenie migdzy trybem aktywnym i pasywnym dokonywane jest przez uzytkownika
obiektu.
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8.6.4.2.

8.6.4.3.

8.6.4.4.

8.6.4.5.

8.6.4.6.

8.6.4.7.

8.6.4.8.

8.6.4.9.

8.6.4.10.

W celu stabilizacji pracy uktadu pomp ciepla zastosowano zbiorniki buforowej na instalacji grzewczej
( 2 x 3000litrow) i na instalacji wody lodowej (2 x 3000litrow). Zasobniki buforowe czynnika
grzewczego zlokalizowano w pomieszczeniu wezta ciepla, za$ zbiorniki buforowe wody lodowej w
pomieszczeniu wody lodowe;.

Podstawowe parametry pompy ciepta:

e nominalna moc cieplna (BOW45) 213,0kW
e nominalna moc chtodnicza (BOWS5) 210,0kW
e COP 3,7

e Pobor mocy elektrycznej 69,8kW

Dolne zrodlo pomp ciepia
BEZ ZMIAN.

Kotlownia olejowa

W celu rezerwowania pracy uktadu pomp ciepla oraz pokrycia zapotrzebowania na moc szczytowa
zastosowano olejowy kociot kondensacyjny o mocy nominalnej 1200kW. Potaczenie kotlowni z
uktadem pomp ciepta zrealizowane bedzie przez zawor 3-drogowy. W przypadku, kiedy temperatura
wody za instalacjag pomp ciepta jest nizsza od temperatury zadanej nast¢puje uruchomienie kotla i
podgrzanie wody do wymaganej temperatury.

Zbiorniki oleju
BEZ ZMIAN.

Pomieszczenie magazynu oleju
BEZ ZMIAN.

Praca zrodla ciepla w trybie grzania
BEZ ZMIAN.

Praca zZrodla ciepla w trybie przejSciowym
BEZ ZMIAN.

Praca zrodla ciepla w trybie chlodzenia aktywnego
BEZ ZMIAN.

Zabezpieczenia
BEZ ZMIAN.

Instalacja zasilania ciepla technologicznego
BEZ ZMIAN.
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8.6.4.11. Instalacja centralnego ogrzewania
BEZ ZMIAN.

8.6.4.12. Instalacja ogrzewania podlogowego
BEZ ZMIAN.

8.6.4.13. Instalacja przygotowania cieplej wody uzytkowej
BEZ ZMIAN.

8.6.4.14. Pompy obiegowe dolnego Zrédia — pompy ciepla
BEZ ZMIAN.

8.6.4.15. Pompy obiegowe gornego zrodla — pompy ciepta
BEZ ZMIAN.

8.6.4.16. Pompy obiegowe instalacji grzewczych
BEZ ZMIAN.

8.6.5. Imstalacja rozprowadzenia czynnika grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania
BEZ ZMIAN.

8.6.6. Instalacja ciepla technologicznego na potrzeby nagrzewnic powietrza w centralach
wentylacyjnych
BEZ ZMIAN.

8.6.7.  Inmstalacja ciepla technologicznego na potrzeby technologii basenowej
BEZ ZMIAN.

8.6.8. Instalacja ogrzewania podlogowego
BEZ ZMIAN.

8.6.9. Wytyczne wykonania instalacji grzewczej
BEZ ZMIAN.

8.6.10. Instalacja rozprowadzenia wody lodowej
BEZ ZMIAN.

8.6.11. Wytyczne wykonania instalacji wody lodowej
BEZ ZMIAN.
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8.6.12.

8.6.13.

8.6.14.

8.7.

8.8.

8.9.

10.

Zestawienie podstawowych urzadzen instalacji grzewczej i chlodniczej
BEZ ZMIAN.

Wytyczne branzowe
BEZ ZMIAN.

Liczniki ciepla i chlodu
BEZ ZMIAN.

Instalacje elektryczne

W instalacjach elektrycznych i teletechnicznych wprowadzono zmiany wynikajace z dostosowania
uktadu funkcjonalnego czgséci budynku do potrzeb hipoksji i hiperoksji.

Moc na potrzeby hipoksji 1 hiperoksji nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania na energi¢
elektryczng z sieci Tauron, gdyz jej pobdr bedzie odbywat poza czasem zawodow (czas zawoddw nalezy
rozumie¢ - czas biegu, transmisji, dekoracji, konferencji prasowych itp.), podczas ktorych
przewidywane byta maksymalne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna.

Instalacje teletechniczne
Jak pkt. 8.7.

BMS
BEZ ZMIAN.

Instalacja uzdatniania wody basenowej
BEZ ZMIAN.

Charakterystyka energetyczna.

Zmiany zwigzane z wprowadzeniem technologii hipoksji do budynku nie wptywajg na charakterystyke
energetyczng obiektu. Moc zrodet, sprawnos$ci wytwarzania, przesytu, regulacji i wykorzystania ciepta
pozostajg bez zmian.

Instalacja obstugujaca technologi¢ hipoks;ji jest instalacjg technologiczng nie zwigzana bezposrednio z
charakterystyka energetyczna budynku. Zaréwno uzysk energetyczny w postaci odzysku ciepta ze
sprezarek technologii hipoksji jaki i zapotrzebowanie ciepta na zwickszong wentylacje nalezy traktowac
jako zagadnienia zwigzane z technologig i nie nalezy ich uymowac w analizie energetycznej na potrzeby

okreslenia wspotczynnika EP budynku.

Pozostale zatozenia — BEZ ZMIAN.
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11.

12.

13.

13.1.

13.2.

Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo - wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w

energie

Wprowadzenie do obiektu technologii hipoksji nie zmienia wynikow analizy porwnawczej zrodet ciepta

i wyboru systemu zaopatrzenia w ciepto.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko — wg tomu PZT.
BEZ ZMIAN.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Ze wzgledu na spojnosc calej dokumentacji niniejszy opis zostal przedstawiony w calosci po

uwzglednieniu wprowadzonych zmian.

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Projektowany obiekt budowlany bedzie podzielony na dwa budynki. Budynek ,,A” o funkcji
uzytecznosci publicznej z czgécig zamieszkania zbiorowego oraz budynek ,,B” obejmujacy czesc
garazowg i techniczng.

Budynek A
* powierzchnia netto budynku: ~312883 12808 m2
* powierzchnia wewngtrzna budynku (stref pozarowych): ~ 13970m2
* powierzchnia zabudowy: ~3756 m2
*  wysoko$¢ budynku: 20,0m- Sreniowysoki
* ilo$¢ kondygnacji:
nadziemnych: 4
podziemnych:
Budynek B
* powierzchnia netto budynku: ~7793m2,
* powierzchnia wewngtrzna budynku (stref pozarowych): ~7883 m2
* powierzchnia catkowita: ~8345m2,
*  wysoko$¢ budynku: podziemny - niski
* ilo$¢ kondygnacji:
nadziemnych: 0
podziemnych:

Odleglos$¢ od obiektow sasiadujacych
Obiekt jest usytuowany S$cianami z otworami w odleglosci co najmniej 4 m od granicy dziatki
budowlane;j.
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13.3.

13.4.

13.5.

Odleglos$¢ migdzy zewngtrznymi $cianami omawianego budynku i budynkow sasiednich (majacymi na
powierzchni wigkszej niz 65% klase E 60 odpornosci ogniowej) wynosi powyzej 8m.

W dachu budynku A znajduja si¢ swietliki w odlegtosci ponizej Sm od okien na taras na III p. — §ciana
oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wyprowadzona ponad gorng ich krawedz na wysokos$¢ co
najmniej 0,3m lub §wietliki beda nieotwieralne o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Budynek gtowny ,,A” bedzie przylegat do budynku ,B” $ciang stanowiacg $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego budynku B), zapewniajacymi
klas¢ co najmniej REI 120 odpornosci ogniowej. Zgodnie z wymaganiami § 210 rozporzadzenia [1],
traktowane sg jak dwa odrebne budynki.

Przekrycie dachu garazu przylegtego do $ciany budynku ,,A” z otworami w pasie o szerokosci 8m od
tej Sciany bedzie nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klasg
odpornosci ogniowej co najmniej R 30, a przekrycie dachu powinno mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
co najmniej RE 30.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie budowlanym nie przewiduje si¢ skladowania i wykorzystywania materialow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych. Olej

opatowy ma temperatur¢ zaptonu powyzej 55°C.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie
zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2.

Ggestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych garazu podziemnego nie przekroczy S00MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ moga jednoczesnie wi¢cksze grupy ludzi

Budynek ,,A“ gléwny nalezy do grupy budynkéw sredniowysokich, a z uwagi na przeznaczenie i
przewidywany sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V (czesé
hotelowa) + ZL 1 + ZL III. Czgé¢ noclegowa bedzie zawiera¢ do 200 miejsc noclegowych. W budynku
»A“ wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob:

Sala wystawowa na parterze — przewidziang tacznie do przebywania maks 200 osob.

Sala restauracyjna na 1. pigtrze — przewidziang facznie do przebywania maks 140 osob.

Sala gimnastyczna na 1. pigtrze — przewidziang tacznie do przebywania maks 250 oséb.
Pomieszczenie konferencyjne na 2. pietrze — przewidziang tacznie do przebywania maks 400 osob.
Sala restauracyjna na 3. pigtrze — przewidziang facznie do przebywania maks 120 osob.

Budynek ,,B“ garazowy o jednej kondygnacji podzienej zakwalifikowany jest do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej S00 MJ/m2.
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13.6.

13.7.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie budowlanym i w przestrzeni zewngtrznej nie beda prowadzone procesy technologiczne oraz
nie bedg wystepowa¢ materialy i substancje, ktéore moglyby stworzy¢ mieszaning wybuchowg z
powietrzem - nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek ,,A” zostanie podzielony na 13 stref pozarowych:

Strefa SP-01/PM: obejmuje cz¢$¢ techniczng z maszynownia hipoksji na kondygnacji podziemnej o
powierzchni +683;84 1450,56m2

Strefa SP-02/PM: obejmuje czgs¢ techniczng na kondygnacji podziemnej o powierzchni H75;35
689,31m2

Strefa SP-03/PM: pomieszczenie na zbiornik ppoz. na kondygnacji podziemnej o powierzchni 78,59m2
Strefa SP-04/PM: pomieszczenie na agregat pradotwoérczy na kondygnacji podziemnej o powierzchni
37,96m2

Strefa SP-05/ZL I11: szatnia pracownikow gastronomii oraz zespét socjalno-sanitarny pracownikow
obiektu na kondygnacji podziemnej o powierzchni 74,94 315,65m2

Strefa SP-06/ZL 111 szatnia—pracownicza zespol silowni hiopksyjnych wraz zespolem szatniowo-
sanitarnym oraz pom. pracownikéw technicznych obiektu na kondygnacji podziemnej o
powierzchni +84+13 583,43m2

Strefa SP-07/ZL 1: obejmujaca podbasenie na kondygnacji podziemnej i plywalni¢ wraz z szatniami i
pomieszczeniami pomocniczymi na parterze o powierzchni 2467,89m2

Strefa SP-08/ZL I: obejmujaca czes¢ parteru, Ip, llp. i llIp. o powierzchni 3770,75m2

Strefa SP-09/ZL I1I: na Ip. o powierzchni 288,56m?2

Strefa SP-10/ZL 1 + ZL V: obejmujaca czgs¢ Ip i llp. o powierzchni 4047,60m2

Strefa SP-11/PM: pompownia przeciwpozarowa na parterze o powierzchni 74,18m?2

Strefa SP-12/PM: trafostacja wraz z rozdzielnia nN i SW i UPS na kondygnacji podziemnej o
powierzchni 75,33m2

Strefa SP-13/PM: zawierajaca infrastrukture DSDiK (Dolnoslaska Stozba Drég i Kolei) na kondygnacji
parteru o powierzchni 13,85m2

Budynek ,,B” zostanie podzielony na 8 stref pozarowych:

Strefa SP.B-01/ PMG: garaz podziemny o powierzchni 2869,60m2

Strefa SP.B -02 / PMG: garaz podziemny o powierzchni 3473,56m2

Strefa SP.B -03 / PM: magazyny i pomieszczenia techniczne na parterze o powierzchni 1116,88m2
Strefa SP.B -04/ ZL I1I: zesp6t pomieszczen ratownikow GOPR na parterze o powierzchni 111,25m2
Strefa SP.B -05 / PM: pomieszczenia trafostacji i rozdzielni nn o powierzchni 38,20m2

Strefa SP.B -06/ ZL III: pomieszczenia techniczne strzelnicy oraz tunel dostgpowy na stadion na
parterze o powierzchni ~121,02m2

Strefa SP.B -07/ PM: pomieszczenie chemii basenowej na parterzeo powierzchni 23,42m?2

Strefa SP.B -08 / PM: magazyn na parterze o powierzchni 129,00m2
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13.8.

Szachty instalacyjne przechodzace przez rozne strefy pozarowe zostana obudowane do klasy REI
120 odpornosci ogniowej.

Podbasenie

Mozliwe jest potraktowanie podbasenia jako pomieszczenia technicznego funkcjonalnie zwigzanego z
cze$cig nadziemng basenu zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi i niewykonywanie
przepustow instalacyjnych ognioodpornych na przej$ciach instalacji basenowych pomigdzy
podbaseniem, a czg¢scig nadziemng basenu. Niemniej samo pomieszczenie podbasenia bedzie
wydzielone pozarowo od innych czgsci podziemnych obiektu niezwigzanych funkcjonalnie z
podbasieniem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ strop w klasie REI 120 odpornosci ogniowej
(bez zabezpieczenia przepustow instalacyjnych), Scian w klasie REI 120 odpornosci ogniowej,
zamykane drzwiami w klasie EI 60 odpornosci ogniowe;.

Strefy pozarowe w cze¢sci ZL zostang od siebie oddzielone $ciang i stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpowiednio REI 120 i REI 60 odpornosci ogniowej. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
EI 120 dla écian i EI 60 dla stropow (dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych).

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie wykonana z materiatu niepalnego i wzniesiona na
wlasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nos$nej o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany. Na catej wysokosci $Sciany zewnetrznej, w miejscach
przechodzenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, zastosowano pionowy pas z materialu
niepalnego (ocieplenie z materiatu niepalnego — np. welna mineralna) o szerokos$ci co najmniej 2m i

spetniajacy klase co najmniej EI 60 odporno$ci ogniowe;j.

Wydzielone pozarowo zostang nast¢pujace pomieszczenia techniczne:

Dwa pomieszczenia techniczne maszynowni wentylacji i klimatyzacji na kondygnacji podziemne;j,
Jedno pomieszczenie maszynowni hipoksji na kondygnacji podziemnej,

kotlownia na olej opatowy,

magazyn oleju opatowego,

jedno pomieszczenie techniczne maszynowni wentylacji i klimatyzacji na ostatniej kondygnacji,

Magazyn oleju opatowego bedzie wyposazony w wentylacj¢ nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2
do 4 wymian powietrza na godzin¢ oraz okno lub potstate urzadzenie gasnicze pianowe.
Odlegltos¢ w pionie migdzy wrotami garazu a oknami tego budynku bedzie wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz Kklasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek glowny powinien spetia¢ wymogi klasy ,,B” odpornosci pozarowej, a budynek garazu klasy
,C*“ odpornosci pozarowe;j.
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Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkow w klasie ,,C* oraz ,,B“ wynosi
odpowiednio:

glowna konstrukcja no$na budynku — stanowig slupy oraz $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne zelbetowe posiadajgce co najmniej klase odpornosci ogniowej R 60 oraz R120 w czesci
podziemnej — wymog spetniony,

dach — stropodach zZelbetowy ocieplony styropianem — posiadajacy co najmniej klas¢ odpornosci
ogniowej R 30 oraz RE 30 — wymog spetniony,

stropy mi¢dzykondygnacyjne — zelbetowe spetniajace klas¢ odpornosci ogniowej REI 60 - wymog
spetniony,

Sciany wewnetrzne dzialowe - murowane oraz z plyt gipsowo-kartonowych - posiadaja klase
odpornosci ogniowej EI 15 oraz EI 30 — wymog spelniony;

Schody wewngtrzne o konstrukcji zelbetowej - posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej R 60 — wymog
spetniony,

Klasa odpornosci ogniowej Sciany zewngtrznej dotyczy pasa migdzy-kondygnacyjnego o wysokosci co
najmniej 0,8m wraz z potaczeniem ze stropem.

Wszystkie elementy obiektu budowlanego beda wykonane z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia
NRO, a state elementy wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

Warunki wykonczenia wnetrz:

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb zabrania si¢
stosowania latwo zapalnych przegréd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzen mig¢dzy sufitem
podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1.000m2,
a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatlow niepalnych.

Warunki ewakuacji
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio

albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Przej$cie ewakuacyjne we wszystkich pomieszczeniach, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na
zewnatrz budynku, nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia, a dtugos¢ przejscia nie przekracza
40m. Szerokos¢ drzwi w §wietle, stanowiagcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmnie;j
0,9m.

W budynku ,,A” wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b:
Sala wystawowa na parterze.

Sala fitness na parterze

Sala restauracyjna na 1. pigtrze




DCS PBZ3 PAB OT 200310.docx Strona 49
= - Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego ZAMIENNEGO nr 3, tom Projekt
mlas‘“n"’lem Architektoniczno — Budowlany Tom PBZ.3
[WroCiaw]
ARCHITERE Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu

w Szklarskiej Por¢bie - Jakuszycach

Sala gimnastyczna na 1. pigtrze,
Pomieszczenie konferencyjne na 2. pigtrze,

Sala restauracyjna na 3. pigtrze.

Z pomieszczen tych zapewniono co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o wigcej niz

5m drzwiami otwieranymi na zewnatrz.

Pionowe drogi ewakuacyjne

Wszystkie klatki schodowe w budynku ,,A” sa obudowane stropami i §ciang w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, zamykane drzwiami o klasie EI 30 oraz wyposazone w samoczynne urzadzenia stuzace do
usuwania dymu (klapy dymowe). Napowietrzanie klatek schodowych K02 i K03 bedzie zapewnione
przez kanal nawiewny obudowany w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, natomiast w klatce schodowe;j
KO1 i K04 napowietrzanie zostanie zapewnione przez odpowiednio drzwi w $cianach zewngtrznych i

dodatkowo okno otwierane automatycznie.

Klatki schodowe posiada¢ bedg minimalng szerokos¢ biegéw 1,2m i spocznika 1,5m w §wietle.

Wyjscie z klatki schodowej K02 do wyjscia na zewnatrz budynku prowadzi przez hol spetniajacy
funkcje uzupehiajace (recepcja, ochrona budynku). Hol zostanie wydzielony §ciang wewngtrzng o
klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz drzwiami w klasie EI 30. Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej
z klatki schodowej i korytarza do drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku wynosi nie mniej niz 2,1m,
a wysoko$¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega ta droga bedzie nie mniejsza niz 3,3m. Drzwi z holu

sg dwuskrzydtowe o szerokos$¢ 1,8m otwierane na zewnatrz.

Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K01, K03 i K04 prowadzi na zewnatrz poziomymi drogami
komunikacji og6lnej, ktorych obudowa posiada klase REI 60 odpornosci ogniowej, a otwory w
obudowie maja zamkniecia o klasie E I 30.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej bedzie wynosi¢ nie mniej niz
wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej - 1,2m. W drzwiach dwuskrzydlowych jedno,
nieblokowane skrzydto bedzie o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Schody prowadzace na poziom
piwnic begda zabezpieczone w sposodb uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji (np. ruchomg barierg).

Czes¢ zespolu silowni hipoksyjnych SP-06/ZLII1

Ewakuacja z czeéci silowni hipoksyjnych na kondygnacji podziemnej przebiega przez obudowany
korytarz do wydzielonej pozarowo Kklatki schodowej KO03. Szerokos¢ korytarza stanowiacego
droge ewakuacyjng jest wieksza niz wymagane 1,4m, a wysoko$¢ min. 2,2m. Skrzydla drzwi,
stanowigce wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng, nie bedq po ich calkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi. Sciany wewnetrzne, stanowiace obudowe drogi

ewakuacyjnej, beda posiada¢ klase EI 30 odpornosci ogniowej.




DCS PBZ3 PAB OT 200310.docx Strona 50
= - Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego ZAMIENNEGO nr 3, tom Projekt
mlas‘“n"‘lem Architektoniczno — Budowlany Tom PBZ.3
[WroCiaw]
L Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu

w Szklarskiej Por¢bie - Jakuszycach

Dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie przekracza
dopuszczalnych 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Cze$¢ hotelowa SP-10/ZL V
Ewakuacja z pokoi hotelowych na 1p. przebiega przez obudowany korytarz w dwoch kierunkach: na

zewnatrz budynku (przy klatce schodowej K03 1 K04) oraz do sgsiedniej strefy pozarowej (SP-08/ZL
D).

Ewakuacja z pokoi hotelowych na 2p. przebiega przez obudowany korytarz w dwoéch kierunkach: do
trzech wydzielonych pozarowo klatek schodowych (K03 i K04 ) oraz do sasiedniej strefy pozarowe;j
(SP-08/ZL I).

Wyjscie z klatek schodowych K03 i K04 prowadzi na zewnatrz budynku na poziomie I pictra przez
obudowany korytarz w klasie REI 60 odpornos$ci ogniowej, a wszystkie drzwi z pomieszczen
prowadzacych na ten korytarz beda posiadaé¢ klase EI 30. Szerokos¢ drzwi z klatki schodowej na
korytarz i na zewnatrz budynku bgda mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,2m.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do wyjscia na zewnatrz
budynku lub o wydzielonej pozarowo klatki schodowej nie przekracza dopuszczalnych 40m dla dojscia
krotszego (przy zapewnieniu 2 kierunkdéw ewakuacji) oraz 80m dla drugiego dojscia. Dojscia
ewakuacyjne nie pokrywajg si¢ i nie krzyzuja.

Szerokos¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng jest wicksza niz wymagane 1,4m, a wysoko$¢
min. 2,2m. Korytarze stanowigce drogg ewakuacyjng zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50
m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi. Przegrody nad sufitami podwieszonymi
powyzej poziomu stropu powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Skrzydta drzwi, stanowigce
wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng, nie beda po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Sciany wewnetrzne, stanowiace obudowe drogi ewakuacyijnej, beda
posiada¢ klase EI 30 odpornosci ogniowe;j.

Cze$¢ biurowa SP-9/ZL 111
Ewakuacja z czesci biurowej na 1p. przebiega przez obudowany korytarz do wydzielonej pozarowo

klatki schodowej KO1. Szeroko$¢ korytarza stanowiacego droge ewakuacyjna jest wigksza niz
wymagane 1,4m, a wysokos$¢ min. 2,2m. Skrzydta drzwi, stanowiace wyjscie z pomieszczen na drogg
ewakuacyjna, nie beda po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Sciany
wewnetrzne, stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej, beda posiada¢ klase EI 30 odpornosci ogniowe;j.
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie przekracza
dopuszczalnych 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Cze$¢ ustugowa SP-8/ZL 1
Z pomieszczenia wystawowego na parterze zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne: jedno na zewnatrz

budynku oraz drugie na obudowany hol, z ktorego jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub
do sgsiedniej strefy pozarowej (SP/07).
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Dlugo$c¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza dopuszczalnych 40m
dla dojscia krotszego (przy zapewnieniu 2 kierunkéw ewakuacji). Dojscia ewakuacyjne nie pokrywaja
si¢ 1 nie krzyzuja.

Z restauracji na 1p. zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne do klatki schodowej K01 oraz bezposrednio na
zewnatrz budynku na trybuny o konstrukcji zelbetowej prowadzace na poziom terenu schodami
zewngtrznymi. Przej$cie ewakuacyjne prowadzace przez zespot pomieszczen nie prowadzi wigeej niz
przez 3 pomieszczenia, a dhugosé przejscia nie przekracza 40 m.

Z Sali konferencyjnej zapewniono 2 wyjs$cia ewakuacyjne: do klatki schodowej K01 oraz bezposrednio
na zewnatrz budynku na trybuny o konstrukcji zelbetowej prowadzace na poziom terenu schodami
zewnetrznymi. Przej$cie ewakuacyjne prowadzace przez zespdt pomieszczen nie prowadzi wiecej niz
przez 3 pomieszczenia, a dlugos¢ przejécia nie przekracza 40 m.

Z restauracji na 3p. zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne do dwoch wydzielonych pozarowo klatek
schodowych K01 i K02.

Szerokos$¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng jest wigksza niz wymagane 1,4m, a wysokos$¢
min. 2,2m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjna, nie beda po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Sciany wewnetrzne, stanowiace
obudowe drogi ewakuacyjnej, beda posiadac klas¢ EI 30 odpornosci ogniowe;.

Czgs¢ basenowa SP-07/ZL 1

Ewakuacja z hali basenowej na parterze prowadzi bezposrednio na zewnatrz, a nastgpnie schodami

zewngtrznymi na poziom terenu.

Ewakuacja z zespolu pomieszczen fitness na parterze prowadzi na korytarz prowadzacy do klatki
schodowej K03 oraz do sgsiedniej strefy pozarowej SP/08.

Ewakuacja z szatni prowadzi na obudowany korytarz, ktory prowadzi w dwoch kierunkach: do
sasiedniej strefy pozarowej SP/08 oraz do klatki schodowej KO03. Korytarze stanowigce droge
ewakuacyjng zostang podzielone na odcinki nie dtluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi. Przegrody nad sufitami podwieszonymi powyzej poziomu stropu powinny

by¢ wykonane z materialow niepalnych.

Garaz zamknigty SP.B-01/PMG i SP.B-02/PMG
Z kazdej strefy pozarowej garazu zamknigtego zapewniono co najmniej 4 wyjscia ewakuacyjne na

zewnatrz budynku, do sasiedniej strefy pozarowej przez przedsionek przeciwpozarowy lub do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej (w SP.B-01/PMG). Dlugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego w
garazu nie przekracza dopuszczalnych 40m.

Przedsionki przeciwpozarowe bgda obudowane w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamknigte
drzwiami w klasie EI 30 i wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Ostony lub obudowy przewodow i
kabli elektrycznych (nie wykorzystywanych wylacznie w przedsionku) zostang obudowane z
materiatow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna
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Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik
pradu wylaczajacy doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych
dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo —
gasniczych. Oddzielne przeciwpozarowe wylaczniki pradu bedg zastosowane dla budynku ,,A” oraz dla
budynku ,,B”.

Przycisk sterujacy zlokalizowany bedzie na poziomie parteru — przy wej$ciu do budynku ,,A”, ktory
zostanie oznakowany zgodnie z PN. Przycisk sterujacy przeciwpozarowym wylacznikiem pradu bedzie
zasilany ognioodpornym przewodem kablowym o klasie PH 90.

Ponadto sterownik przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie zastosowany przy wejsciu do
budynku ,,B” (do garazu).

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w zasilanie awaryjne (agregat pradotworczy +
zasilacz UPS), ktorego funkcja jest utrzymanie zasilania urzgdzen elektrycznych lub elektronicznych w
przypadku zaniku lub nieprawidtowych parametréw zasilania sieciowego. Instalacja awaryjna zasilana
z UPS-a bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przycisk sterujacy wylaczajacy UPS
zlokalizowany begdzie na poziomie parteru — przy wejsciu do budynku glownego, ktéry zostanie
oznakowany zgodnie z Polska Norma. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
bedzie zasilany ognioodpornym przewodem kablowym o klasie PH 90.

Szachty instalacyjne przechodzace przez rdzne strefy pozarowe zostang obudowane do klasy REI 120
odpornosci ogniowe;.

Instalacja piorunochronna
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigca od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie ma instalacji gazowe;j.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana za pomoca pomp ciepta oraz z wydzielonej
pozarowo kottowni na olej opatowy zlokalizowanej na kondygnacji podziemnej z kottem o mocy
cieplnej 620 kW.

Magazyn oleju opalowego bedzie wyposazony w wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2
do 4 wymian powietrza na godzing oraz okno lub potstate urzadzenie gasnicze pianowe.
Pomieszczenie kotlowni oleju opatowego oraz pomieszczenie magazynowe oleju opatowego zostang
wydzielone pozarowo, zgodnie z opisem w pkt. 4.7.

Instalacja wentylacyjna

W budynku planuje si¢ instalacje¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — pomieszczenia
techniczne maszynowni wentylacji (2 szt,) beda znajdowac¢ si¢ na kondygnacji podziemnej oraz na 3.
Pictrze (1 szt). Przewody wentylacyjne beda wykonane z materialdw niepalnych. W miejscu
przechodzenia przewodow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia ppoz. zostang zastosowane
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przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie EIS 120 odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne
prowadzone przez strefe pozarows, ktorej nie obstuguja, beda obudowane do klasy EIS 120 odpornosci
ogniowe;j.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych:

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego powinny zapewniac¢
wymagania co najmniej klasy EI 120 odpornosci ogniowe;.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Budynek ,,A” bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

system sygnalizacji pozaru obejmujacy ochrong caty budynek ,,A” wraz z monitoringiem pozarowym,
samoczynne urzadzenie do usuwania dymu na klatkach schodowych — klapa dymowa o powierzchni
czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki. Napowietrzanie klatki schodowej zostanie zapewnione
przez automatycznie otwierane drzwi, okno w $cianie zewnetrznej lub przez kanal wentylacyjny,
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogoélnej oswietlonych wylacznie swiattem
sztucznym,

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty wewngtrzne 25 z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji budynku (hydranty powinny zapewnia¢ ochrong catej strefy
pozarowej w poziomie, przy uwzglednieniu dlugosci odcinka oraz efektywnego rzutu pradu gasniczego
wynoszacego 3m).

przeciwpozarowe klapy odcinajace w kanalach wentylacyjnych sterowane przez system sygnalizacji
pozaru,

przeciwpozarowy wytacznik pradu (przy wejsciu gldéwnym do projektowanego budynku).

Budynek ,.B” bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

system sygnalizacji pozaru obejmujacy ochrong caty budynek ,,B” wraz z monitoringiem pozarowym,
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w garazu zamknigtym,

samoczynne urzadzenia oddymiajagce w garazu podziemnym o powierzchni catkowitej powyzej
1500m2,

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty wewnetrzne 33,

przeciwpozarowe klapy odcinajace w kanatach wentylacyjnych sterowane przez system sygnalizacji
pozaru,

przeciwpozarowy wytacznik pradu (przy wejsciu gtownym do projektowanego budynku).
Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek ,,A” nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow
grup typu ,,ABC”, w ilosci co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowe;j.

Budynek ,,B” nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow
grup typu ,,ABC”, w iloSci co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 300
m2 powierzchni strefy pozarowej (garazu).
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Gasnice bedg rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych oraz zapewni¢ do nich
bezposredni dostep (co najmniej Im wolnej przestrzeni wokot gasnicy). Miejsca lokalizacji gasnic
zostang oznakowane znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010:2011.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego budynku wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20dm3/s,
ktora bedzie zapewniona z nadziemnych hydrantow zewngtrznych na nowoprojektowanej wewnetrzne;j
sieci wodociggowej przeciwpozarowej na terenie obiektu. Hydranty begda zasilane z pompowni
przeciwpozarowej, ktora zapewni zasilanie hydrantow przez co najmniej 2 godziny z
przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci czynnej 200m3.

Drogi pozarowe

Do budynku gtownego ,,A” oraz do trybun wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;j

o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o
kazdej porze roku.

Drogg pozarowa budynku gtéwnego stanowi droga wewnetrzna przebiegajaca po peronie

o szerokos$ci co najmniej 4m wzdtuz dluzszego boku budynku, a jej blizsza krawedz jest oddalona od
sciany zewnetrznej o 5-15m. Zapewniono mozliwos¢ przejazdu po drodze pozarowej bez zawracania.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej jest nie mniejszy niz 11 m. Wyjscia z
budynku posiadaja potaczenie z droga pozarowa, dojSciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie
wickszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej w tych obiektach.

Teren nieogrodzony - na teren zapewniono jeden wjazd.

Pomigdzy tg droga i $ciang budynku wystepuje pochylnia dla pieszych i niepelnosprawnych o wysokosci
5,5m, utrudniajaca dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikow i drabin mechanicznych. Droga
pozarowa do obiektu budowlanego stanowiacego trybuny jest wymagana. Stanowi¢ ja bedzie droga
wewngtrzna. Wyjscia z trybun posiadajg polaczenie z drogg pozarowa dojsciem o szerokosci powyzej
1,5 m, ktorego dhugos¢ przekracza dopuszczalne 50m.

Przyjete rozwigzania dotyczace drogi pozarowej sa zgodne z zapisami Postanowienia Dolnoslaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak WZ.5595.110.2.2017 z dnia
21.04.2017r.

Warunki ochrony akustycznej obiektu.
Cze$¢ ogdlna
BEZ ZMIAN

Analiza emisji halasu do $Srodowiska przez Inwestycje
Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku
BEZ ZMIAN

Zrédia halasu
Tabela 1 przedstawia zaprojektowane zrédta emitujace hatas do §rodowiska wraz z parametrami

akustycznymi oraz wytycznymi odnosnie ich ewentualnego zabezpieczenia. W zwiazku z
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wprowadzanymi zmianami dla systemu hipoksji dodano 2 zrddia hatasu dla czerpnisciennych
zlokalizowanych na elewacji poétnocno-wschodnie;j.

Tabela 1. Zrodta hatasu emitowanego do $rodowiska

Lp Lokalizacja Sy Urzadzenie Lwa [dBA] Uwagi
mb
ol
1 |Dach Wentylator dachowy 74
2 | Dach Wentylator dachowy 65
3 | Dach Wentylator dachowy 70
4 |Dach Wentylator dachowy 68
5 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
6 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
7 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
8 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
9 |Dach Wyrzutnia dachowa 55
10 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
11 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
12 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
13 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
14 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
15 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
16 | Dach Wentylator dachowy 76
17 | Dach Wentylator dachowy 63
18 | Dach Wentylator dachowy 72
19 | Dach Wyrzutnia dachowa 55
20 | Elewacja PN-W Czerpnia  §$cienna  systemy 55
hipoksji
21 | Elewacja PN-W Czerpnia  S$cienna  systemy 55
hipoksji
14.3. Ochrona przeciwdZwiekowa
BEZ ZMIAN

koordynacja i opracowanie: mgr inz. arch. Marek Romaniszyn
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14.4. ZASWIADCZENIA Z 1ZB PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH ORAZ KOPIE
UPRAWNIEN PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH




