PLAN OCHRONY SRODOWISKA

(zatacznik nr 5 do Planu BIOZ)

1. Celi zakres opracowania

Majgc swiadomosé wptywu prowadzonej dziatalnosci na $rodowisko, sporzadzony zostaje niniejszy
Plan Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami, ktéry reguluje zasady ochrony $rodowiska, w tym
dotyczace gospodarki odpadami obowigzujgce na terenie budowy.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Decyz;ji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19 pazdziernika 2017 r. znak:
W00S.4210.18.2017.AMA. 14,

Celem opracowanie jest zaplanowanie realizacji przedsiewzigcia w sposob ograniczajgcy negatywne
oddziatywanie na srodowisko do maksymalnego mozliwego minimum oraz zapewnienie prowadzenia
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

W trakcie prac budowlanych, na kazdym ich etapie, uwzgledniona zostaje ochrona srodowiska fj.
ochrona gleby, ziemi, ochrona wod, ochrona obszaréw i obiektéw o warto$ciach przyrodniczych,
ochrona krajobrazu, zwierzat i roslin oraz drzew i krzewéw. Podejmowane bedg dziatania w celu
ochrony przed hatasem i przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

2. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Polany Jakuszyckiej w obrebie Gor Izerskich. Teren
budowy od potudniowego wschodu ograniczony jest linig kolejowa i dalej terenem Stowarzyszenia
.Bieg Piastéw” wykorzystywanym jako parking samochodowy oraz drogg kolejowg, od pdinocnego
wschodu duktem le$nym biegngcym w kierunku Swieradowa — Zdroju, od pétnocnego zachodu
terenami leSnymi oraz od potudniowego wschodu drogg na Orle. Teren inwestycji znajduje sie
w bezposredniej bliskosci linii kolejowej nr 311 Szklarska Poreba — Harrachow oraz drogi krajowej nr
3. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptakow
Natura 2000 Gory lzerskie PLB020009 oraz w bliskim sgsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony
ptakéw Natura 2000 Karkonosze PLB020007 i obszaréw majgcych znaczenie dla Wspdinoty:
Torfowiska Gér Izerskich PLH020047 i Karkonosze PLH020006.

3. Zagospodarowanie terenu budowy

Teren budowy (powierzchnia magazynowa, parkingi, zaplecza kontenerowe, drogi tymczasowe)
zostanie zagospodarowany w sposéb uwzgledniajgcy zasade minimalizacji zajmowanej powierzchni
terenu oraz ograniczania przeksztatcania terenéw naturalnych. Zaplecze budowy w pierwszej
kolejnosci lokalizowane bedzie na terenach juz zagospodarowanych i przeksztatconych oraz w miare
mozliwosci w oddaleniu od terendw cennych przyrodniczo.



4. Emisja gazéw i pytéw do powietrza

W czasie realizacji inwestycji emisja gazéw i pytobw do powietrza zwigzana jest gtdwnie z pracg
sprzetu i $rodkdw transportu napedzanych silnikami spalinowymi. Dodatkowymi zrodiami
(stanowigcymi niewielki udziat w catej emisji do powietrza) sg prowadzone procesy spawania, ciecia,
malowania, a takze wtérna emisja z placu budowy (drég technologicznych, placéw magazynowych
itp.).

W celu ograniczenia emisji gazéw i pytdw do powietrza wprowadza sie nastepujgce zasady:

e dopuszcza sie eksploatacje wytgcznie sprawnych maszyn, pojazdéw i urzgdzen o mozliwie
niskiej emisji spalin;

e ogranicza sie prace sprzetu na biegu jatowym do maksymalnego mozliwego minimum;

e wprowadza sie ograniczenie predkosci poruszania sie pojazdéw, maszyn i sprzetu po terenie
budowy;

e w stoneczne i wietrzne dni wprowadzony zostaje obowigzek zraszania wodg drog
komunikacyjnych oraz terenu prowadzonych robét rozbidrkowych, a takze w przypadku
wystgpienia koniecznosci, miejsc magazynowania materiatéw sypkich;

¢ obowigzuje nakaz stosowania plandek przy transporcie materiatéw sypkich;

o eksploatowany sprzet, maszyny, pojazdy i urzadzenia nalezy poddawaé regularnym
przeglagdom i konserwacji.

Na terenie budowy o obowigzujgcym zakazie pozostawiania wigczonych silnikéw spalinowych
przypomina oznakowanie (rys.1):

Nie zostawiaj
wigczonych silnikéw
spalinowych

Rys. 1 Obowigzujgce oznakowanie — ,Nie zostawiaj wtaczonych silnikéw spalinowych”

5. Zuzycie energii elektrycznej oraz surowcow

W czasie realizacji inwestycji dazy sie do redukcji zuzycia energii i surowcéw. W tym celu
podejmowane beda nastepujace dziatania:

e stosowana bedzie niezbednej mocy instalacji, urzgdzenh;

e w przypadku wykorzystania klimatyzatorow (w pomieszczeniach biurowych, socjalnych),
niedoprowadzanie do hadmiernego wychtodzenia pomieszczen;

e w okresie zimowym nie dopuszczanie do nadmiernego przegrzewania pomieszczen
biurowych, socjalno — sanitarnych;

e zwiekszanie $wiadomosci pracownikdw w zakresie oszczednego korzystania z energii oraz
zasobéw naturalnych (np. wody);



6. Emisja halasu

Emisja hatasu zwigzana jest gtéwnie z eksploatacja maszyn, sprzetu, pojazdéw oraz urzadzen, a
takze z prowadzonymi pracami rozbiorkowymi.

W celu ograniczenia emisji hatasu wprowadza sie nastepujgce zasady:

dopuszcza sie eksploatacje wytgcznie sprawnych maszyn, urzadzen i pojazdéw

eksploatuje sie sprzet, maszyny i urzgdzenia o mozliwie niskiej emisji hatasu;

sprzet, maszyny i urzadzenia poddaje sie regularnej kontroli i konserwac;ji;

ogranicza sie czas pracy sprzetu, maszyn i urzgdzen do maksymalnego mozliwego minimum;
ogranicza sie prace maszyn i sprzetu na biegu jatowym do minimum;

podejmuje sie dziatania majgce na celu eliminacje kumulacji jednoczesnej pracy maszyn,
urzadzen i sprzetu o wysokiej emisji hatasu;

prace prowadzi sie w porze dziennej.

Teren inwestyciji jest praktycznie niezamieszkaty, najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie ok.
1,2 km od realizowanego przedsiewziecia.

7. Srodowisko gruntowo - wodne

W ramach prowadzonych robét podejmowane sg wszelkie srodki ostroznosci w celu zabezpieczenia
Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. W zwigzku z powyzszym wprowadza sie:

zakaz mycia i tankowania pojazdéw, maszyn i urzgdzeh poza miejscami specjalnie do tego
celu wyznaczonymi;

teren budowy zostaje wyposazony w sorbent oraz sprzet do usuwania ewentualnych skutkéw
wyciekdéw, rozlan (topata, worki foliowe, pojemnik na zuzyty sorbent);

miejsce magazynowania sorbentu oznakowane jest w nastepujacy sposob (rys. 2):

SORBENT

Rys. 2 Obowigzujgce oznakowanie — Miejsce magazynowania sorbentu

materiaty i substancje ciekte magazynuje sie na utwardzonej powierzchni terenu, w razie
koniecznosci na wannach odciekowych, w sposob zabezpieczony przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych;

substancje niebezpieczne magazynuje sie wylgcznie w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach, na utwardzonej powierzchni terenu, w razie koniecznosci na wannach
odciekowych, w sposéb zabezpieczony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz
w sposob uniemozliwiajgcy przed dostepem osdb postronnych;

dozwolone jest wykonywane robét tylko przy uzyciu sprzetu i maszyn bedgcych w dobrym
stanie technicznym, poddawanym regularnym kontrolom;

teren budowy wyposazony zostat w niezbedne sanitariaty i pomieszczenia socjalne dla
pracownikow;

w czasie prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg betonu, na terenie budowy zostang
zorganizowane, wyznaczone i oznakowane miejsca ptukania betonowozéw, a wszyscy
dostawcy betonu zostang poinformowani o bezwzglednym obowigzku przestrzegania nakazu
ptukania pojazdéw tylko w wyznaczonych miejscach. Schemat miejsca ptukania betonowozéw
oraz jego oznakowanie (rys.3):



Rys. 3 Schemat i oznakowanie miejsca ptukania betonowozéw

Na terenie budowy o obowigzujgcym zakazie zanieczyszczania powierzchni terenu przypomina
oznakowanie (rys. 4):

Zakaz
zanieczyszczania
gruntu

Rys. 4 Obowigzujgce oznakowanie — ,Zakaz zanieczyszczania gruntu”

8. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow

Teren budowy zostanie wyposazony w zaplecze socjalno — sanitarne. Dodatkowo w przypadku
zidentyfikowania takiej potrzeby zaplecze budowy zostanie wyposazone w dodatkowe toalety
i umywalnie typu Toi-Toi.

9. Ochrona przyrody

W celu ochrony ptazéw bedg na biezagco monitorowane wykonywane wykopy, w razie stwierdzenia
w nich uwiezionych zwierzat bedg one niezwtocznie wyciggane. Ostatnia kontrola wykonana bedzie w
dniu zasypania wykopu. Zwierzeta uwiezione w wykopach bedg odlawiane i wypuszczane poza
obrebem inwestycji we wiasciwe dla danego gatunku bezpieczne miejsce.

Drzewa i krzewy rosngce w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie robot budowlanych zabezpieczone
zostajg przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem przez magazynowane
materiaty, poprzez m.in. odeskowanie pni do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes¢ desek
opiera sie na podtozu). Pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa umieszczony zostanie
elastyczny materiat (np. grube maty stomiane). Prace w obrebie bryt korzeniowych wykonywane beda
w sposob najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom, w miare potrzeb recznie. Wprowadzony zostaje
zakaz magazynowania materiatéw i sprzetu budowlanego, mas ziemnych lub odpadéw w obrebie
koron drzew. Wieksze skupiska drzew zostajg zabezpieczone przed uszkodzeniem przez ich
wygrodzenie, zgodnie z schematem ponizej (rys. 5):



Rys. 5 Schemat wygrodzenia skupisk drzew

O zakazie niszczenia drzew i krzewdw przypomina¢ bedzie umieszczone na terenie budowy
oznakowanie (rys. 6):

Zakaz uszkadzania
drzew i innych
roslin

Rys. 6 Obowigzujgce oznakowanie — ,Zakaz uszkadzania drzew i innych roslin”

10. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz
srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami:
e nie bedzie powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
e nie bedzie powodowac¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
e nie bedzie wywotywaé niekorzystnych skutkdow dla miejsc o szczegdlnym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

W czasie wykonywania robét obowigzywac bedzie nastepujgca hierarchia sposobdéw postepowania
Z odpadami:

e zapobieganie powstawaniu odpaddw;

e przygotowanie do ponownego uzycia;

e recykling;

e inny proces odzysku;

e unieszkodliwianie.

Wykonywane roboty bedg prowadzone zgodnie z zasadami i wiedzg techniczng w tym zakresie,
stosujgc metody, surowce i materiaty, ktére zapobiegng powstawaniu odpadoéw lub pozwalajg
utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczg negatywne oddziatywanie na
srodowisko i zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

Odpady klasyfikowane bedg przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpaddw,
uwzgledniajgc:

1) zrodto ich powstawania;



2) whasciwosci powodujgce, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi, okreslone w rozporzgdzeniu
(UE) nr 1357/2014 i w rozporzadzeniu (UE) 2017/997, oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5
UoO;

3) skiadniki odpaddéw, dla ktérych przekroczenie wartosci granicznych stezen substancii
niebezpiecznych moze powodowag, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

Bedg to przede wszystkim odpady:

z grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych);

Z grupy 15 — odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach;

10.1 Zasady segregacji i magazynowania na terenie budowy odpadéw do czasu ich

usuniecia
z terenu budowy, w tym powstatych w trakcie realizacji robét budowlanych.

Wytworzone odpady beda wstepnie magazynowane na terenie budowy. Magazynowanie odpadow
odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenhstwa
zycia i zdrowia ludzi, w szczegodlnosci w sposdb uwzgledniajgcy wtasciwosci chemiczne i fizyczne
odpaddéw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére mogg powodowaé te odpady. Beda one
selektywnie gromadzone w wydzielonych, oznakowanych, utwardzonych miejscach, zgodnie
Z projektem organizacji zaplecza budowy i placu budowy, w taki sposéb, aby umozliwiaty wtasciwe
prowadzenie robot budowlanych.

Odpady w postaci ciektej bedg gromadzone w szczelnych pojemnikéw i magazynowane w miejscach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu i warunkami atmosferycznymi, wyposazonych
w urzgdzenia lub srodki do zbierania ewentualnych wyciekéw.

Na terenie budowy zostanie zapewniony swobodny dostep do miejsc magazynowania odpadow, nie
bedzie on ograniczany przez magazynowane materiaty, ani zaparkowane maszyny i pojazdy. Zostang
wyznaczone osoby odpowiedzialne za utrzymanie porzadku wokot pojemnikow.

Niektore odpady ze wzgledu na swoj charakter mogg by¢ magazynowane luzem w hatdach np. gruz.

Obowigzuje zakaz mieszania odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw, mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, a takze mieszania odpaddéw niebezpiecznych
z substancjami, materiatami lub przedmiotami, w tym rozciefczanie substancji niebezpiecznych.

Odpady magazynowane beda wytgcznie w celu zgromadzenia odpowiedniej ilosci tych odpadéw do
transportu.

Magazynowanie odpadéw prowadzone bedzie w sposdb uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie
odpadow po terenie przylegtym oraz w sposéb zabezpieczajgcy przed przenikaniem zanieczyszczen
z odpadow do srodowiska.

Na terenie budowy obowigzywa¢ bedzie nastepujgce oznakowanie w zakresie gospodarki odpadami
(rys. 7):
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Rys. 7 Obowigzujgce oznakowanie w zakresie gospodarki odpadami

Wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami (przekazywanie odpadéw kolejnemu posiadaczowi)
bedzie zlecane wytgcznie podmiotom, ktdre posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajgca
program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomos$ci — na podstawie odrebnych przepisow,
lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktdrym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5

— chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Transport odpadéw bedzie odbywat sie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz
bezpieczehstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposéb uwzgledniajgcy wiasciwosci
chemiczne i fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére mogg powodowaé
odpady. Transport odpaddéw niebezpiecznych odbywac sie bedzie z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Ewidencja odpadéw prowadzona bedzie z zastosowaniem nastepujgcych dokumentéw ewidenc;ji
odpadéw:

1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie;

2) karty przekazania odpadu.

Karty ewidencji odpadéw prowadzone bedg w formie elektronicznej przez centralny Dziat BHPiOS
Spoiki dla odpadéw wytworzonych przez Porr S.A.

Na terenie budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia odpadéw — o zakazie przypomina
oznakowanie (rys. 8):



Zakaz palenia
odpadéw
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Rys. 8 Obowigzujgce oznakowanie — ,Zakaz palenia odpadéw”

10.2 Odpady komunalne

Odpady komunalne tj. odpady niezawierajgce odpaddéw niebezpiecznych, ktére ze wzgledu na swoj
charakter lub sktad sg podobne do odpadéw powstajgcych w gospodarstwach domowych.

Miejsca gromadzenia odpaddéw komunalnych zostang zorganizowane w poblizu zaplecza biurowo —
socjalnego, szczegdlnie tam gdzie pracownicy spozywajg positki. Nie bedg one jednak lokalizowane
w poblizu okien zaplecza biurowo — socjalnego, miejsca te bedg zacienione i mato eksponowane
i utwardzone.

Miejsca te bedg wyposazone w odpowiednig ilos¢ pojemnikéw, dostosowanych do ilosci pracujgcych
os6b. Maksymalna wielko$¢ pojemnikéw na odpady komunalne to 1100 |. Ze wzgledéw sanitarno —
epidemiologicznych i odorowych minimalna czestotliwos¢ oprézniania pojemnikéw to raz na dwa
tygodnie.

Kazde miejsce prowadzenia robot wyposazone bedzie w stelaz z workami foliowymi na odpady
komunalne np. butelki po napojach, opakowania po porcjach obiadowych. Stelaz powinien umozliwiaé
zamocowanie worka foliowego o pojemnosci 120 | i by¢ wyposazony w klape na zawiasach (moze by¢
pasek gumy), dzieki ktorej odpady nie bedg wywiewane przez wiatr
i roznoszone przez ptaki lub inne zwierzeta. Schemat stelaza przedstawiony jest ponizej (rys. 9).

Rys. 9 Schemat stelaza na odpady komunalne

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obowigzywaé¢ bedzie nastepujgce oznakowanie (rys.
10):
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Rys. 10 Obowigzujgce oznakowanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

11. Komunikacja

Wszyscy pracownicy nadzoru budowy zostajg zapoznani z niniejszym Planem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Odpadami przed rozpoczeciem robot. Wszyscy pracownicy fizyczni zostang zapoznani
z najwazniejszymi elementami planu w ramach szkolenia informacyjnego wprowadzajgcego na
budowe.



