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1. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja wykonawcza - Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja wykonawcza - Projekt Wykonawczy” - PW, będąca rozszerzeniem, uzupełnieniem i uszczegóławieniem niniejszego Projektu  - PW, będąca rozszerzeniem, uzupełnieniem i uszczegóławieniem niniejszego Projektu Budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.  2. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych. 3. Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 40x5. Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 40x5. 4. Wszystkie połączenia instalacji uziemienia wykonać jako spawane (nie dotyczy przyłącza uziemiającego). Wszystkie połączenia instalacji uziemienia wykonać jako spawane (nie dotyczy przyłącza uziemiającego). Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją. W betonie dopuszcza się połączenia skręcane zgodnie PN-EN 62305-3 oraz wytycznymi poniżej. 5. Siatkę zbrojeniową posadzki połączyć z siatką połączeń wyrównawczych co ok. 10m za pomoca złącz Siatkę zbrojeniową posadzki połączyć z siatką połączeń wyrównawczych co ok. 10m za pomoca złącz systemowych. 6. Zapewnić ciągłość galwaniczną pomiędzy zbrojeniem słupów/ścian konstrukcyjnych a zbrojeniem płyty dennej Zapewnić ciągłość galwaniczną pomiędzy zbrojeniem słupów/ścian konstrukcyjnych a zbrojeniem płyty dennej posadzki oraz pozostałymi elementami konstrukcyjnymi budynku. 7. Urządzenia typu windy  należy połączyc z siatką uziomu fundamentowego za pomoca przewodów Urządzenia typu windy  należy połączyc z siatką uziomu fundamentowego za pomoca przewodów uziemiających - bednarka Fe/Zn 25x4. 8. Przewody uziomów wychodzących z betonu do ziemi powinny byc chronione przed korozją w punkcie Przewody uziomów wychodzących z betonu do ziemi powinny byc chronione przed korozją w punkcie przejścia na długości min 0,3m za pomoca antykorozyjnego oplotu lub kurczliwuch tulei.   9. Ruz 1 Ω. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół. Ruz 1 Ω. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.  1 Ω. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół. 1 Ω. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół. 10. Przed wejściem do windy zapewnić stałe oświetlenie o natężeniu min. 200lx. Przed wejściem do windy zapewnić stałe oświetlenie o natężeniu min. 200lx. 11. Przy urządzeniach ppoż., punktach pierwszej pomocy zapewnić oświetlenia awaryjne o natężeniu min. 5lx. Przy urządzeniach ppoż., punktach pierwszej pomocy zapewnić oświetlenia awaryjne o natężeniu min. 5lx. . 12. Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Połączenia galwaniczne zbrojenia (wytyczne do zachowania ciągłości galwanicznej): Zgodnie z PN-EN 62305-3 przy wykonywaniu uziemień z wykorzystaniem zbrojenia obiektu żelbetowego należy przestrzegać następujących warunków: ok. 50% prętów pionowych i poziomych musi mieć połączenia spawane lub solidnie powiązane,  łączny przekrój prętów stalowych w słupach konstrukcyjnych nie mniejszy niż 50mm²  łączny przekrój prętów stalowych w płytach stropowych nie mniejszy niż 80mm² pręty pionowe należy spawać lub solidnie powiązać przy spełnieniu warunku, iż zachodzą na siebie na długości równej conajmniej 20 krotnej ich średnicy,  w przypadku spawania spaw powinien być wykonany na długości nie mniejszej niż 50mm,  należy zapewnić ciągłość galwaniczną stali zbrojeniowej między poszczególnymi prefabrykowanymi elementami zbrojonego betonu,  w przypadku dylatacji należy stosować mostki za pomocą elastycznych lub ślizgających się przewodów wyrównawczych.
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