INSTRUKCJA POSTEPOWANIA Z SUBSTANCJAMI

NIEBEZPIECZYNYMI
(zatacznik nr 20 do Planu BIOZ)

Wprowadzanie na teren budowy:

1. Do kazdej wprowadzonej na teren budowy substancji niebezpiecznej wymagana jest karta
charakterystyki substanciji.

2. O wprowadzeniu substancji niebezpiecznych na teren budowy nalezy niezwiocznie poinformowaé
Specjaliste ds. BHP Generalnego Wykonawcy oraz odpowiedniego kierownika robét.

3. Do kazdej karty charakterystyki substancji nalezy dotgczyé liste osdb zapoznanych z kartg
charakterystyki

4. Karty charakterystyki substancji razem z listami zapoznania pracownikow majg by¢ przechowywane
w biurze Specjalisty ds. BHP.

Przechowywanie:

1. Substancje i preparaty niebezpieczne mogg by¢ przechowywane wytgcznie w przewidzianych do tego
celu opakowaniach z wyraznie oznaczong nazwg substancji.

2. Wieksze ilosci  substancji niebezpiecznych nalezy  przechowywa¢ w  oddzielnym
kontenerze/magazynie oznaczonym znakiem ,Magazyn substancji niebezpiecznych”.

Benzyna przechowywana bedzie w pojemnikach nie wiekszych niz 20 |
Olej napedowy w pojemnikach nie wiekszych niz 200 |

3. Niewielkie ilosci substancji niebezpiecznych mozna przechowywa¢ w kontenerach ogdlno-
magazynowych pod warunkiem magazynowania ich w oddzielnej, oznaczonej czesci magazynu (np.
potce). Nalezy pamieta¢ o dodatkowych srodkach ostroznosci zwigzanych z przechowywaniem
materiatow tatwopalnych.

4. Wykonawcy razem z kierownikiem budowy podejmujg decyzje w zakresie ilosci materiatéw
niebezpiecznych wymagajgcych sktadowanie w oddzielnym magazynie.

5. Substancje nalezy magazynowa¢ do wysokosci 1,5 m w sposéb uniemozliwiajgcy reakcje pomiedzy
sktadowanymi preparatami (zachowanie odpowiedniej odlegtosci, stosowanie przegrdd).

6. Zabronione jest przechowywanie w tym samym kontenerze substancji/preparatow niebezpiecznych
oraz artykutébw przeznaczonych do spozycia.

7. W miejscu sktadowania substancji muszg znajdowac sie karty charakterystyki substancji.

8. Zabronione jest stosowanie pojemnikéw zastepczych bez wyraznie umieszczonej nazwy produktu.

9. Na stanowisku pracy dopuszcza sie umieszczanie farb w pojemnikach o matej objetosci stuzgcych do
aplikowania bez oznaczenia ich nazwy na opakowaniu.

10.Zabronione jest magazynowanie substancji niebezpiecznych w kontenerach socjalnych oraz
przeznaczonych do statego przebywania pracownikéw.

Stosowanie:

1. Przed uzyciem substancji niebezpiecznej pracownik ma obowigzek zapoznania sie z kartg
charakterystyki substancji. Zapoznanie wymaga wpisu na dotgczonej do karty charakterystyki
substangji liscie os6b zapoznanych z jej trescig
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2. Podczas uzywania substancji pracownik ma obowigzek stosowania sie do zalecen okreslajgcych
postepowanie oraz srodki bezpieczenstwa podczas pracy z substancjg w szczegoélnosci uzywania
wymaganych srodkéw ochrony osobiste;.

3. W przypadku wycieku substancji nalezy zebra¢ substancje wraz z catg skazong gleba i przekazaé¢ do
utylizacji.

Utylizacja:

Zuzyte opakowania, pojemniki, skazong glebe oraz narzedzia stuzgce do aplikacji nalezy wyrzuci¢ do
kontenera lub oznaczonego, zamykanego pojemnika na odpady niebezpieczne i usungé¢ z placu
budowy.
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