OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi gminnej Przez Wies, Hawierka w Morawczynie

Odcinek 0+000 - 1+297 - (1297 m* 5,28 m )

- modernizacja nawierzchni asfaltowej poprzez sfrezowanie uszkodzonej nawierzchni i utozenie nowego dywaniaka 6,5 cm warstwy wig-
zgco wyréwnawczej + 4 cm warstwy  Scieralnej - KR3/4

- regulacja wysokosci istniejacej infrastruktury : studzienki i zjazdy
-uzupetnienie poboczy
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Modernizacja drogi gminnej Przez Wies, Hawierka w Morawczynie
1 Odcinek 0+000 - 1+297 - ( 1297 m* 5,28 m )
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
d.1./0101-02 cm
1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. min. 7 m?2
d.1./0102-03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat inwesto-
1 ra - analogia
1297*5,28+20*3*2*0,5 m?2 6 908,16
RAZEM 6 908,16
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0202-01 40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1297*0,5*2*0,1 m3 129,70
RAZEM 129,70
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02
1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
6/KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wy-  |m?2
d.1./1103-02 sokosci 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypetnionymi pias-
1 kiem - regulacja wysokosci zjazdow z kostki betonowej
10*3,5*2 m?2 70,00
RAZEM 70,00
7|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na pod-|m
d.1./1201-03 sypce cementowo-piaskowej, wymiana kraweznikdw na nowe
1
25 m 25,00
RAZEM 25,00
1.2 Podbudowy
8/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1.10202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
2 kg/m2
1297%5,28+20*3*2*0,5 m?2 6 908,16
RAZEM 6 908,16
9/KNNR 6 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-02 zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
2
10*3*4*0,12 m3 14,40
RAZEM 14,40
10/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng |t
d.1./0108-02 asfaltowg mechaniczne
2
(1297*5,28+20*3*2*0,5)*0,065*2,5+4*3*6*0,06*2,5 t 1133,38
RAZEM 1133,38
1.3 Nawierzchnie
11/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1.10202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
3 kg/m2
1297%5,28+20*3*2*0,5 m?2 6 908,16
RAZEM 6 908,16
12|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.1.]0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
3
1297*5,28+20*3*2*0,5 m?2 6 908,16
RAZEM 6 908,16
13/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowa- | m2
d.1.]0204-05 z. niu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
3|0.2.6. 9901- niz 2.5 m - destrukt z frezowania
02 Krotno$¢ = 0,9
1297*0,5*2 m?2 1297,00
RAZEM 1297,00
14/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg |m?2
d.1./1001-01 stabilizowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilo$ci 8.0 dm3/m2
3
1297%0,5*2 m?2 1297,00
RAZEM 1297,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

3

cji 5-8 wilosci 8.0 dm3/m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja drogi gminnej Przez Wies$, Hawierka w Morawczynie
1 Odcinek 0+000 - 1+297 - ( 1297 m* 5,28 m )
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 18,00
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 6 908,16
d.1./0102-03 o gr. min. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
1 do 1 km - materiat inwestora - analogia
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 129,70
d.1.]01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
4/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 41,00
d.1.|03
1
5/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 18,00
d.1./02 ulicznych
1
6/KNNR 6 1103- |Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 70,00
d.1./02 regularnej wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej i ze
1 spoinami wypetnionymi piaskiem - regulacja wysokosci
zjazddw z kostki betonowej
7|KNR 2-31 1201- | Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych m 25,00
d.1./03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wymiana
1 kraweznikéw na nowe
1.2 Podbudowy
8/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 6 908,16
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
2 micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 14,40
d.1./02 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. po-
2 nad 10 cm
10/KNNR 6 0108- |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 1 133,38
d.1./02 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
2
1.3 Nawierzchnie
11/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 6 908,16
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
3 micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
12|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 6 908,16
d.1./02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
3 Scieralna)
13|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o  |m?2 1 297,00
d.1.|05 z.0.2.6. gr. po uwatowaniu 10 cm - roboty na
3/9901-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m - destrukt z frezowania
Krotnos¢ = 0,9
14|KNR 2-31 1001- | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as- |m?2 1 297,00
d.1.]01 faltem lub smotg stabilizowang grysem kamiennym frak-

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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