ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OKNA ALUMINIOWE

— PROFIL ALU CIEPLY

— WSPOLCZYNNIK U NA POZIOMIE MAX. 0,9 W/M2K,
— OKNA Z PRZEGRODA TERMICZNA,

— UCHYLNO—ROZWIERANE, UCHYLNE, ROZWIERANE, FIX,
0ZNACZENIA 01 03 04 05 06 07 — WYPELNIENIE SZYBA ZESPOLONA TRZYKOMOROWA, BEZPIECZNA,
— RAMA SKRZYDLA, OSCIEZNICA ORAZ PANEL MALOWANE PROSZKOWO,
— USZCZELNIENIE NA CALYM OBWODZIE,
— OKUCIE OBWIEDNIOWE,
OKNA = == — NAWIEWNIKI OKIENNE ZG. Z BRANZA SANITARNA PROJEKTU TECHNICZNEGO,
7 s — OKNA POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU POWSZECHNEGO
SCHEMAT NN \ W BUDOWNICTWIE.
UWAGI:
= Wykonawca slusarki przed rozpoczeciem wykonania w/w elementow
zobowiqzany jest do sporzqdzenia pomiaru otworéw i dopasowania
wymiarow elementow slusarki do stanu aktualnego otworow
Qkna gorne uchylane z poziomu podtogi Okna uchylane z poziomu podfogi Okna uchylane z poziomu podlogi w bUdynku'
Wym. w swietle Sz 230 230 90 230 230 230 230 Podane wymiary sq zalezne od producenta i nalezy je uzgodnic
7 dostawcq slusarki.
otworu w murze | 210 90 110 170 210 170 210
- Podane wymiary okien mogq niezncznie odbiega¢ od wymiarow
Wym. w swietle Sw wg technologii rzeczywistych z uwagi na niedoktadnosci wykonania otwordw
fevni okiennych.
oscieznicy Hw wg technologii /
. Na ryskunkach sq oznaczone wysokosci otworu okiennego.
ILOSC RAZEM 4 1 2 4 2 3
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ROLETA_ ZAMYKAJACA
OZNACZENIA D1 D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D9 POMIESZCZENIE NR' 2
DRZWI " g i o
o . o N
SCHEMAT* i /ﬂ /ﬂ : / F
/ E / |
PODCIECIE, PODCIECIE PODCIECIE ~
SZKLENIE MLECZNE SZKLENIE MLECZNE SZKLENIE MLECZNE SZKLENIE MLECZNE DRZWI W _KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
Wym. w swietle Sz 135 105 105 95 110 135 135 105 115 175
otworu w murze | 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Wym. w swietle Sw 90+30 90 90 80 100 90+30 90+30 90 100 195
osclezmiey | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 240
L ewe / P rawe L P L L P L P L L P L P L P L P
ILOSC 1 1 0 3 7 0 1 0 0 1 2 1 0 1 - -
RAZEM 2 1 10 1 1 1 1 3 1 1
DRZWI ZEWNETRZNE, ALUMINIOWE DRZWI WEWNETRZNE, ALUMINIOWE UWAGI:

— PROFIL ALU CIEPLY

— WSPOLCZYNNIK U NA POZIOMIE MAX. 1,3 W/M2K

— DRzZWI  JEDNOSKRZYDLOWE, DWUSKRZYDLOWE

— RAMA SKRZYDLA | OSCIEZNICY WYKONANA Z KSZTALTOWNIKOW
ALUMINIOWYCH TRZYKOMOROWYCH Z PRZEGRODA TERMICZNA

— RAMA SKRZYDtA | OSCIEZNICA MALOWANE PROSZKOWO

— SZYBY TRZYKOMOROWE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE Z CIEPLA
RAMKA W STANDARDZIE

— USZCZELNIENIE GUMOWE NA CALYM OBWODZIE

— WYPOSAZENIE: DWA ZAMKI, KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA SZYLDZIE
DZIELONYM, SAMOZAMYKACZ ORAZ BOLCE PRZECIWWYWAZENIOWE

— PROG O WYS. max. 20 mm

— ZAWIASY: STANDARDOWE, REGULOWANE, 3 SZTUKI NA SKRZYDLO

— USZCZELKI PO OBWODZIE Z EPDM

— CIEPLY PROG (MAX. 2cm)

— LISTWY PRZYSZYBOWE Z KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH

— OKUCIA KOMPLETNE DOSTOSOWANE DO CIEZARU WEASNEGO SKRZYDLA
ORAZ DO OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH

— DRZWI POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU POWSZECHNEGO
W BUDOWNICTWIE

— SZYBA PRZEZROCZYSTA

— DRzZWI D2 | D9 PELNE, BEZ SZKLENIA, KOLOR RAL 8028

— UCHWYT—KLAMKA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ,

KOLOR RAL 7047

SYSTEM USZCZELNIEN OBWODOWYCH,

SZYBA OBUSTRONNIE BEZPIECZNA

DRZWI Z SZYBA PRZEZROCZYSTA LUB MLECZNA
POSZCZEGOLNE DRZWI Z PODCIECIEM

ZAMEK W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH Z BLOKADA LAZIENKOWA
OKUCIA KOMPLETNE DOSTOSOWANE DO CIEZARU WEASNEGO SKRZYDLA

ORAZ DO OBCIAZEN EKSPLOATACYJINYCH
— DRZWI POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU POWSZECHNEGO

W BUDOWNICTWIE.

ROLETA ZAMYKAJACA POMIESZCZENIE NR 2

— BRAMA ROLOWANA, KRATA Z NAPEDEM ELEKTYCZNYM,
MONTAZ 0D WEWNATRZ POMIESZCZENIA, KOLOR RAL 7047

SZ — SAMOZAMYKACZ

Wykonawca slusarki przed rozpoczeciem wykonania w/w

elementdw zobowiqzany jest do sporzqdzenia pomiaru otworéw

i dopasowania wymiarow elementow $lusarki do stanu
aktualnego otworéw w budynku.

Podane wymiary sq zalezne od producenta i nalezy je
uzgodni¢ z dostaweq slusarki.

Podane wartosci w oznaczeniach drzwi na rzucie oznaczajq

szerokosc skrzydla.

Wszystkie projektowane skrzydta drzwiowe o szer. 90cm.

powinny dawa¢ swiatlo przejscia _min. 90cm, dlatego

kazdorazowo sprawdzi¢ i konsultowa¢ z dostawcg Slusarki.
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