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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, ustugowy, publiczny. Budowa sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem

oporowym, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowa linig kablows.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek nowoprojektowany, parterowy bez podpiwniczenia, potgczony tgcznikiem z istniejagcym
budynkiem dydaktycznym. Budynek ma zaspokoi¢ potrzeby ucznidw szkoty oraz réwniez da¢ nowe
mozliwosci sportowych zaje¢ pozalekcyjnych. Do budynku prowadzi jedno wejscie gtdéwne z zewnatrz
oraz wejscie bezposrednio z budynku szkoty poprzez tacznik. Dodatkowo zaprojektowano drugie wyjscie
z zali gimnastycznej bezposrednio na zewnatrz. Do wejscia prowadzi chodnik oraz schody zewnetrzne. W
budynku znajduje sie sala gimnastyczna, szatnie dla mtodziezy z zapleczem sanitarnym, zaplecze
socjalno-sanitarne dla nauczycieli wychowania fizycznego. W budynku sag réwniez pomieszczenia
pomocnicze: magazynek na sprzet sportowy, pomieszczenie techniczne, porzadkowe i toaleta
ogoélnodostepna przystosowana dla osob niepetnosprawnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACIJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A
W PRZYPADKU JEGO BRAKU -Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Budynek jednokondygnacyjny, parterowy, niski. Budynek pokryty dachem dwuspadowym w czesci Sali
gimnastycznej (wyzszej) o kacie nachylenia 15st. oraz jednospadowym i dwuspadowym w czesci nizszej
o kacie nachylenia 6st. Pokrycie dachu stanowig ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralne;.
Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwiony w masie, faktura
"kamyczkowa" ziarno 1,0 - 1,5mm. Szczegdétowe rozwigzania znajdujg sie na rys. elewac;ji. Cokét budynku
wykoriczony tynkiem mozaikowym. Forma architektoniczna i funkcja obiektu dostosowana zostata do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Budynek jest niepodpiwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi z dostepem $wiatta dziennego z odpowiednim procentem doswietlenia.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura projektowanych pomieszczen: 4633,27m3
b) Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica: 10,42m, 30,88 x 19,82m
Budynek niski.
c) Liczba kondygnaciji: 1
d) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej:
Powierzchnia catkowita projektowanych pomieszczen — 51 7,20m>

Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen — 474,12m?
Powierzchnia wewnetrzna projektowanych pomieszczen — 493,4m?>



Budynek usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od innych budynkdéw i granicy dziatki $ciana:

a) poétnocna -— do granicy dziatki objetej opracowaniem 14,2 — 14,97m przy braku zabudowy w tym
pasie

b) wschodnig — do granicy dziatki 4,15-10,6m przy braku zabudowy w tym pasie oraz ponad 20,0m
do budynku na dziatce sasiedniej od granicy dziatki

c) potudniowg — do granicy dziatki 59,9 — 61,2m oraz 6,0m do zlokalizowanego na tej samej dziatce
budowlanej budynku dydaktycznego. Budynek projektowany zwrdcony jest do budynku istniejgcego
Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 na catej jego szerokosci.

d) zachodnig - do granicy dziatki 52,0m przy braku zabudowy w tym pasie

e) Zestawienie powierzchni:

WYKAZ POMIESZCZEN

NUMER WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI
| 12 ERAKOTA
| 12 YKt Il

474,12m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest zbudowane z nasypéw antropogenicznych, ze Srednio
zageszczonych gruntéw niespoistych oraz z twardoplastycznych i plastycznych gruntéw spoistych.
W okresie prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. Ze wzgledu na
wystepowanie w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych, w okresie mokrym moga pojawi¢ sie
tymczasowe sgczenia $rédglinowe. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.



Budynek posadowiony jest na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych. Niedopuszczalne
jest wykonanie posadowienia budynku na gruntach nasypowych i humusowych. Elementy posadowienia
nalezy wykona¢ z wg. rysunkéw projektu technicznego. tawy i stopy fundamentowe posadowi¢ na
betonie C8/10 grubosci 10cm. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady zachowania ciggtosci
betonowania taw fundamentowych, ze wzgledu na matg sztywnos¢ budynki, a takze ze wzgledu na
zasady zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach
zaktadu pretow podtuznych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu podanego
na rysunkach konstrukcyjnych, szczegélnie nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie zaktadow
pretdw w narozach i w miejscach przenikania sie elementéw. Nie dopuszcza sie taczenia w jednym
przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych. Nie nalezy
pozostawia¢ na dtuzszy okres odkrytego wykopu. Fundamenty obsypa¢ do docelowej rzednej terenu
przed wystgpieniem mrozow. Przewody wodno-kanalizacyjne i c.o. uktada¢ w rurach ostonowych, aby
zabezpieczy¢ grunt przed dziataniem wody w przypadku ich awarii. Zabezpieczy¢ fundamenty przed
doptywem do nich wéd opadowych poprzez wykonanie opasek o odpowiednim spadku. Sciany
fundamentowe wykonac¢ z bloczkédw betonowych o grubosci 2cm i wytrzymatosci 15MPa uktadanych w
sposoéb tradycyjny na zaprawie cementowej klasy M15 (B15 (C12/15)-2100-M15 ZZW). Pod pierwsza
warstwag bloczkoéw, na tawach, utozy¢ izolacje pozioma. Do wysokosci 1m w kazdej spoinie poziomej oraz
wyzej w co trzeciej spoine poziomej muru na catej dtugosci utozy¢ siatke zbrojeniowg do murdéw.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkaniowych. Projektuje sie ustuge publiczna.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ
Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i poruszajgce sie na wdzkach

inwalidzkich. Do budynku mozna dosta¢ sie za pomocag chodnika. Przy schodach wejsciowych

projektuje sie podnosnik dostosowany dla oséb niepetnosprawnych w celu komunikacji pionowej.

W budynku nie wystepujg zadne bariery architektoniczne. Z czescig istniejagca budynek potgczony

tacznikiem w poziomie parteru czesci szkoty. Progi w drzwiach max. 20mm. Otwory drzwiowe o

odpowiednim Swietle. Zaprojektowano pomieszczenie WC ogdlnodostepne przystosowane do potrzeb

0s6b niepetnosprawnych. W wezle sanitarnym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewniono

przestrzen manewrowag o wymiarach 1,5 x 1,5m. Zaprojektowano uchwyty i porecze pomocnicze w

tazience. Uchwyty i porecze pomocnicze nalezy mocowacé do $cian i podtég w sposéb trwaty i stabilny.

Zaktada sie, ze w razie upadku osoby niepetnosprawnej przejmuja one obcigzenie réwne trzykrotnej

normalnej wadze ciata. Elementy te powinny by¢ wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej,

ewentualnie pokryte powtokami lakierniczymi, ksztatt i gabaryt odpowiednio uformowany,
gwarantujgcy dobrg chwytliwosé. Srednica powinna miescié sie w przedziale 2,6 do 4,0cm.

Wyposazenie to montuje w odlegtosci minimum 5cm od Sciany lub innego statego elementu.

W niektérych rozwigzaniach elementy sa state, w innych podnoszone lub doraznie naktadane. Porecz



prosta (pozioma) utatwia wstawanie i poruszanie sie wzdtuz $ciany. Porecze kgtowe dostosowane sg do
uktadu $cian i ubezpieczajg uzytkownika w dwéch i wiecej ptaszczyznach.

Lustro w tazience dla niepetnosprawnych

Lustro powinno by¢ wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy indywidualng regulacje kata odbicia.
Mechanizm ten powinien by¢ tatwo dostepny i prosty w obstudze - nawet dla osoby z czesciowa
niesprawnoscia konczyn gornych. Lustro z reguty jest zawieszane powyzej ptaszczyzny umywalki na
wysokosci okoto 1,0 m od poziomu posadzki. Poziom wzroku osoby siedzacej na wdézku inwalidzkim
wynosi okoto 1,2m. Waznym elementem jest sposdb oswietlenia strefy uzytkowej przy umywalce -
oprawy nalezy umiesci¢ nad lustrem, na wysokosci zapewniajgcej réwnomierne, rozproszone
oswietlenie twarzy.

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Miska ustepowa w uktadach optymalnych sg mocowane wspornikowo do $ciany — jest to rozwigzanie
korzystniejsze zaréwno dla osoby niepetnosprawnej, jak i personelu obstugowego. Wysokosc¢
zawieszenia powinna by¢ zblizona do wysokosci siedziska wdézka inwalidzkiego i powinna wynosic¢
okoto 50-54cm. Miski ustepowe nalezy instalowaé w takiej odlegtosci, aby ich przednia krawedz byta
oddalona od $ciany, na ktérej sa zamocowane o okoto 75 cm, a uzytkownik wézka inwalidzkiego moégt
rownolegle zaparkowaé (osoba niepetnosprawna przesiada sie na ustep od strony bocznej).
W tym celu nalezy zapewni¢ powierzchnie manewrowag z boku miski o szerokosci co najmniej 81cm.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz wéd

opadowych:
Woda przeznaczona do picia powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia, a wiec powinna by¢ odpowiedniegj

jakosci. W ocenie jakosci wody bierze sie pod uwage wskazniki organoleptyczne, fizyczne, chemiczne
i biologiczne zg. z Ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw. Zapotrzebowanie wody zostanie pokryte. Woda zapewniona z istniejacego
wodociggu. Przytacze wodociggowe wg. odrebnego opracowania. Scieki odprowadzone za pomoca
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do biologicznej oczyszczalni sciekédw. Wody opadowe
i roztopowe z dachu projektowanego obiektu i utwardzen odprowadzane grawitacyjnie na teren zielony
Inwestora. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich
na teren sasiedniej nieruchomosci.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy
pytowe i ptynne.
c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddéw:

Odpady komunalne, biezgce pochodzgce z podstawowego dziatania obiektu.
d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat nadmierne wtasciwosci akustyczne oraz
emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktécen.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:




Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania nie wptywaja negatywnie na sSrodowisko i jego
wykorzystanie. Nie majg réwniez wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe) oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i inne
elementy srodowiska naturalnego.
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W art. 2 pkt. 22 USTAWY Z DNIA
20lutego 2015 r. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. z 202r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503) ORAZ POMPY CIEPLA
e Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, wentylacji mechanicznej, oswietlenia oraz chtodzenia obliczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw.
Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, wentylacji oraz oswietlenia wynosi:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa przez: [ kWh/rok ]
system grzewczy Quing 2028,5
system do przygotowania cieptej wody Qw;ng 3866,9
system wentylacji mechanicznej Qv na 7451,0
system oswietlenia wbudowanego Q. 9102,6

e Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialnag energie pierwotna EP

s WYMAGANLA DLA NOWEGD BUDYNKU WEDLUG
WSHANIK CHARAKTERYSTYKI ENERGET Y CZNED OCENLANY BUDYNEK PRZEPISOW TECHNICZHNO-BUDOWLANYCH 21}
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Oceniany budynek

5 25 280 400 450 500 =500
k L 1 1 1 I L

Wymagania dia nowego budynku

e Projektowane wspétczynniki przegrod zewnetrznych:

Wspoétczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych:

PRZEGRODA Wsp. U projektowany | Wsp. U dopuszczalny
[W/m?K] [W/m?K]

D1-dach 0,150 0,150

D2 -dach 0,150 0,150




P1 - podtoga na gruncie 0,153 0,300

P2 - podtoga na gruncie 0,159 0,300

S1-9$ciana zewnetrzna 0,148 0,200

S5 - Sciana zewnetrzna 0,148 0,200

PRZEGRODA Wsp. U projektowany | Wsp. U dopuszczalny

[W/m?K] [W/m?K]
Okna zewnetrzne 0,90 0,90
Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

o Dostepne nosniki energii

Na teren inwestycji dostepnymi nosnikami energii jest paliwo state (wegiel i drewno), energia elektryczna,
odnawialne zrodta energii (biomasa, energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru).

e Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Energia elektryczna i gazowa dostepna jest z zewnetrznych zorganizowanych sieci dystrybucyjnych dla
dostawy, ktérej okreslono warunki przytaczenia.

e Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP

a) maksymalne wartosci EP budynku:

EP = EPH+W + AEPC + AEPL [kWh/(m2 x rok)]

EPH+W =45 [kWh/(m2 x rok)]

AEPC = 25 * (Af,C/Af) = 0 [kWh/(m2 x rok)]

AEPL = 25 [kWh/(m2 x rok)]

EP =70 [kWh/(m2 - rok)]

b) obliczeniowe wartosci EP budynku:

EPH+W = 33,1 [KWh/(m2 x rok)] < EPH+W
AEPC = 0 [kWh/(m2 x rok)] < AEPC
AEPL = 24,8 [kWh/(m2 x rok)] < AEPL

EP = 57,9 [KWh/(m2 - rok)] <EP

Obliczeniowe wartosci czgstkowe oraz wartos¢ koncowa sg mniejsze od wartosci maksymalnych -
warunek spetniony.
e Wybdér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Uwzgledniajgc istniejacg dostepnosé nosnikdw energii w sasiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, ktére
wynikajg z parametrow terenu na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do analizy
poréwnawczej mozna wykorzysta¢ energie elektryczng, energie geotermalng, energie promieniowania
stonecznego, biomase i paliwa state.
Majgc na uwadze powyzsze do analizy poréwnawczej wybrano:

— konwencjonalny system zaopatrzenia w energie oparty na powietrznej pompie ciepta ze

wspomaganiem z instalacji PV,

— zrdédto alternatywne - system oparty na gruntowej pompie ciepta wraz z systemem PV.
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.
Poréwnanie sprawnosci urzgdzen do ogrzewania budynku:

Zrédto konwencjonalne | Zrédto alternatywne
Rodzaj Zrédta Ciepta Powietrzna pompa | Gruntowa pompa ciepta
ciepta + PV + PV
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta w zrodle 3,00 4,60
Sprawnos¢ przesytu ciepta 0,96 0,96
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 0,95 0,95




Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta | 0,89 0,89

Sprawnos¢ catkowita 2,44 3,73

Poréwnanie energii korncowej budynku zasilanego poréwnywanymi zrodtami:

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU
Rodzaj Zrédta Ciepta Powietrzna pompa | Gruntowa pompa ciepta
ciepta + PV + PV
Udziat w zapotrzebowaniu [%] 100 100
Roczne zapotrzebowanie na energie
. 2028,5 2028,5
uzytkowsg [kWh/rok]
Sprawnos¢ catkowita [-] 2,44 3,73
Energia korncowa [kWh/rok] 831,35 543,83
Roznica [kWh/rok] 287,52
Poréwnanie kosztéw uzytkowania instalacji:
Rodzaj zrédta ciepta Powietrzna pompa | Gruntowa pompa ciepta
ciepta + PV + PV
Nosnik energii kornicowej Energia elektryczna + |Energiaelektryczna + PV
PV
Srednia cena sprzedazy ciepta wg URE za
) 0,78 [zt/kWh] 0,78 [zt/kWh]
rok 2023 (do audytow 2024) [zt/kWh]
Roczne zapotrzebowanie na energie
. 831,35 543,83
koricowa [kWh/rok]
Roczny koszt uzytkowania instalacji [zt/rok] | 648,45 424,19
Roczne oszczednosci uzytkowania
. . . 224,26
instalacji alternatywne;j [zt/rok]

Wykres oszczednosci kosztéw uzytkowania instalacji alternatywnej w stosunku do konwencjonalne;j:

7000
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— 4000 mmm Gruntowa pompa ciepta + PV

K
3000 mmm Powietrzna pompa ciepfa + PV

2000
1000

J J ‘ l Oszczednosc
o, - i l l

1. rok2. rok3. rok4. rok5. rok6. rok7. rok8. rok9. rok 10.
rok

gdzie:

¢ stupki czerwone - narastajgce koszty uzytkowania instalacji zasilanej przez powietrzng pompe ciepta,

¢ stupkiniebieskie - narastajacy koszt uzytkowania instalacji zasilanej z gruntowej pompy ciepta

e linia z6tta - narastajgce oszczednosci uzytkowania instalacji zasilanej z gruntowej pompy ciepta
w poréwnaniu do instalacji zasilanej z powietrznej pompy ciepta.
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Analiza wykazata zmniejszenie zapotrzebowania na energie koncowa systemu grzewczego systemu
alternatywnego w poréwnaniu do systemu konwencjonalnego o 287,52 kWh/rok. Analiza poréwnawcza
kosztéw uzytkowania instalacji w oparciu o Srednie ceny sprzedazy ciepta za rok 2023 (do audytéw
w 2024 roku) publikowane przez URE wskazuje roczne oszczednosci w wysokosci 224,26 zt/rok.
Ostateczny wybdr zrédta ciepta dla obiektu pozostawia sie w gestii inwestora, ktéry w oparciu o realny
koszt zakupu pomp ciepta wyliczy prosty czas zwrotu naktadéw (SPBT). SPBT mozna réwniez wyznaczy¢ z
zamieszczonego powyzej wykresu oszczednosci (linia zétta).

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z 8 135 ust. 7-10
i 8 147 ust. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 kwietnia 2002r. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. z 201r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608)

Zrédtem ciepta w budynku bedzie powietrzna pompa ciepta. W budynku wykorzystywany bedzie uktad
centralnej regulacji instalacji ogrzewczej, przy wykorzystaniu centralnej, jakosciowe] regulacji
pogodowej, ktéra opiera sie na pomiarze temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej w miejscu
reprezentatywnym budynku. Projektowana powietrzna pompa ciepta wyposazona bedzie w sterownik,
czujke temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej. Nastepnie regulacja temperatury wewnetrznej
w poszczegbélnych pomieszczeniach realizowana jest miejscowo poprzez regulacje iloSciowa przy
wykorzystaniu termostatéw pokojowych ogrzewania podtogowego, zaworéw regulacyjnych grzejnikow
kanatowych oraz poprzez automatyke centrali wentylacyjnej, umozliwiajgcej automatyczng regulacje
wydajnosci cieplnej nagrzewnicy i temperature powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjna.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez powietrzng pompe ciepta i grzatke elektrycznag
zainstalowang w zasobniku c.w.u. zasilanymi energig elektryczng z sieci oraz instalacji PV. Budynek
wyposazony bedzie w panele PV.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

— instalacja wodno - kanalizacyjna

— centralne ogrzewanie,

— instalacja elektryczna

— instalacja wentylacji mechanicznej
Elementy budowlane w budynku:

— tawy i stopy fundamentowe - zelbetowe

— stupy i trzpienie — zelbetowe

— nadproza - zelbetowe, prefabrykowane

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz
z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej oraz zalicznikowa linig kablowa. Budynek nowoprojektowany, parterowy bez podpiwniczenia,
niski. Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowag o powierzchni wewnetrznej 493,40mkw.
Stanowi réwniez odrebna strefe wzgledem budynku dydaktycznego istniejacego. Zadne z pomieszczen,
ani strefa w nich, nie zostaty uznane za zagrozone wybuchem, mieszaning gazu, par cieczy czy pytu
z powietrzem. Budynek w jednej strefie pozarowej ZL lll, ktéra obejmuje projektowany budynek.
Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w budynku do 50 w oséb niebedacych ich
statymi uzytkownikami.
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Dane liczbowe:

1) wymiary:
a) dtugosc - 19,82m
b) szerokosc¢ - 30,88m
c) wysokosc. 10,42m-N
2) powierzchnia:
a) zabudowy - 529,30m?
b) wewnetrzna — 493,40m°
c) powierzchnia uzytkowa obiektu - 474,12m>
d) powierzchnia catkowita - 517,20m?>
3) kubatura- 4633,27m3
4) Liczba kondygnaciji - 1

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni
493,40m2 - odrebny budynek w stosunku do przylegtego do niego budynku szkoty zlokalizowanego od
strony potudniowej. Budynek oddzielony od sali gimnastycznej sciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 w pionie, od fundamentéw po pokrycie dachu. Elementy oddzielenia
przeciwpozarowego majg klase odpornosci ogniowej El 120 i zostaty ocieplone wetng mineralna.
Budynek zostat zaprojektowany w catosci w klasie D odpornosci pozarowej z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowej:

1) gtéwna konstrukcja nosna R 30

2) S$ciana oddzielenia ppoz REI 120

3) Sciany zewnetrzne nie bedace oddzieleniami ppoz.

El 30, przy obustronnym oddziatywaniu ognia

4) Sciany wewnetrzne NRO
wydzielajgce korytarze El15
pozostate NRO

5) konstrukcja dachu NRO

6) przekrycie dachu NRO

Do wykonhczenia wnetrza, czy trwatego jego wyposazenia, projektuje sie materiaty co najmniej trudno
zapalne. Powyzsze dotyczy takze materiatdw wykonczeniowych, w tym luzno zwisajgcych. Sufity
podwieszone zaprojektowano co najmniej z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia. Zaprojektowano dobre drogi ewakuacyjne z uwzglednieniem liczby oséb mogacych
przebywaé w pomieszczeniach, a takze ich sprawnos¢ fizyczng. Zachowano dopuszczalng dtugosc¢
przej$cia w pomieszczeniach do 40m, w sali do 50m (wysoko$¢ sali powyzej 5m), a takze szerokos$é
wyjs¢ ewakuacyjnych z uwzglednieniem liczby os6b mogacych sie nimi ewakuowaé — 0,9m, wyjscia
na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci 1,20m w Swietle. Ewakuacja w budynku odbywa sie w jednym
kierunku z dtugoscia dojscia do 20m. W sali gimnastycznej ewakuacja w budynku odbywa sie w dwdch
kierunkach. Bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
W budynku beda nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wytacznik pradu przy gtéwnym wejsciu,

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z przetwornicami i akumulatorami wtaczajgcymi sie

automatycznie w razie braku zasilania gtéwnego zgodne z PN-EN 1838,

3) gasnice wilosci zgodnej z przepisami w widocznych i dostepnych miejscach,

4) znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej,

5) instalacja piorunochronna,
Wszelkie przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci El elementu, przez ktéry przechodza.
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Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?®/s zapewnia sie¢ wodociggowa $110 z hydrantem

projektowanym zlokalizowanym w odlegtosci 7,65m od budynku.

Budynek zostat usytuowany

w nastepujacych odlegtosciach od innych budynkéw i granicy dziatki sciana:

a) poétnocng -— do granicy dziatki objetej opracowaniem 14,2 - 14,97m przy braku zabudowy w tym

pasie

b) wschodnig — do granicy dziatki 4,15-10,6m przy braku zabudowy w tym pasie oraz ponad 20,0m

do budynku na dziatce sasiedniej od granicy dziatki

c) potudniowg — do granicy dziatki 59,9 — 61,2m oraz 6,0m do zlokalizowanego na tej samej dziatce
budowlanej budynku dydaktycznego. Budynek projektowany zwrdcony jest do budynku
istniejgcego Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 na catej jego szerokosci.

d) zachodnig - do granicy dziatki 52,0m przy braku zabudowy w tym pasie

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, utwardzonej (gminnej), a nastepnie poprzez wewnetrzny

uktad komunikacji. Droga pozarowa nie wymagana.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY
Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE)J (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.

mgr inz. arch. Marta Pacek
numer uprawnien budowlanych
210/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

podpis projektanta

mgr inz. Tomasz Nicer

numer uprawnien budowlanych
LUB/0107/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczen
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

podpis projektanta

mgr inz. Jarostaw Jozwiak
numer uprawnien budowlanych LUB/0063/PWBS/17

do proj. ikier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakr.

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wod. i kan

podpis projektanta

mgr inz. Pawet Wojczuk
numer uprawnien budowlanych LUB/0131/PWOE/10
do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakr.

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

podpis projektanta
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