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1.1. Przedmiot SST 
 

zadaniu Pr  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

 
 

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].  
Grunty lub kruszy

 
 

 
 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 
-

 
 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 

 
 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-  
 

 
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 

 
 

1.4.5.  -  
mieszanki cementowo-  

 
1.4.6.   
z definicjami podanymi w OST D-M-  

 
 

 
-

b kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
 

 
 

 
 

 

podano w OST D-
 

 
2.2. Cement 

 
-B-19701 [11], portlandzki  

z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 
[11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 
-B-19701 [11] 
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Lp. 
  

 
 Klasa cementu  

  

 

   

  32,5   

         
        

1        
   -   16   
   - cement hutniczy  16   
   - cement portlandzki z dodatkami  16   
         

2     32,5   
        

3        
   -   60   
         

   -   12   
        

4     10   
         

 
z PN-B-04300 [1].  

-88/6731-08 [19]. 
  

 
 

2.3. Grunty 
 

-S-
96012 [17].  

  

k 
 

 

cementem wg PN-S-96012 [17] 
 

Lp.        Wymagania  
          
          

1 Uziarnienie         
 a)  przez sito # 40  mm, 

100 
 

         
         

 b)  przez sito # 20 mm, 
85 

 
        PN-B-04481 [2]         
 

c)  przez sito # 4 mm, 
 

 
50 

 
         
         

 d)  mniejszych  od 0,002 mm,  %  (m/m), 
20 

 
          
          
     

2   40 PN-B-04481 [2] 
    

3  15 PN-B-04481 [2] 
          

4 Odczyn pH       od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 
        

5   % (m/m), nie 
2 PN-B-04481 [2]         

         
        

6   przeliczeniu na SO3, 
1 PN-B-06714-28 

       [6]        
           

 

  
 

przemieszanie z cementem.  
Dodatkowe kryteri
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 -64/8931-01 [20],
 - co najmniej 30%,
 - 

 
 

 
2.4. Kruszywa 

 

  

kr  
 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 

Lp.     Wymagania  
       
       

1 Uziarnienie      
 a)  ziarn  pozosta  # 2  mm, %, 

30 PN-B-06714-15      
     

[4]   sito 0,075  mm,  
 

15 
 

      
      
    

2  
wzorcowa 

PN-B-06714-26 
     [5]      
    

3  
0,5 

PN-B-06714-12 
     [3]      
     

4  SO3, 
1 PN-B-06714-28 

     [6]      
        

 

odwodnion
 

 
2.5. Woda 

 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do 

iom PN-B-32250 [13]. Bez 

gruntowo-
 

 
 

 

  
 wapno wg PN-B-30020 [12],
 -S-96035 [18],
 chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

 
 

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
 

-S-96012 [17], 
 

 

-  
 

 Rodzaj warstwy w konstrukcji   
Lp. nawierzchni drogowej n  mrozood-  
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po 7 dniach 

 
po 28 dniach 

 
 

 
            
            

1  Podbudowa   zasadnicza dla KR1 lub od 1,6  od 2,5  
0,7 

 
  podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2  do 5,0   
      
             

2     warstwy ulepszonego       
         
   od 1,0  od 1,5  0,6  
  

 do 1,6 
 

do 2,5 
  

      

  z   oraz       
  wysadzinowych           
             

3  Dolna   warstwy ulepszonego       
   gruntowego w przypadku       
  posadowienia konstrukcji nawierzchni na       
   z    -  od 0,5 do 1,5  0,6  
  i wysadzinowych           
               

 
 

 
 

-

 
 

4. TRANSPORT 
 

-

 
 

5.  
 

 
 

 -

 
 

 
 

o  
 

5.  
 

-
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5 -gruntowej i cementowo-kruszywowej 

 

ciowe 
 

 
-gruntowej lub w 

 
 

    
Lp.  Kategoria  suchego gruntu lub kruszywa  

  ruchu podbudowa  podbudowa  ulepszone 
   zasadnicza  pomocnicza   
       

1 KR 2 do  KR 6 -  6  8 
        

2 KR 1  8  10  10 
        

 
Zaw

-B-
+10%, -   

 
 

 
 

  
  

wapniowy.  

w czasie suchej pogody.  

  

  

warstwy p

  

+10%, -   
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do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu 
  

. 

  

+10% i -20% jej wart   

  

wymaganej gru   

 
 

 
 

  
 15 cm - 
 18 cm - 
 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

  

mieszania w mieszarkach stacjonarnych.  
ologii 

mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 

 
 

wskazanym w SST.  

 

  
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje 

godzin od chwili dodania wody do mieszanki.  

momen   

-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012 [17] i SST.  
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5.9. Spoiny robocze 
 

wykonanie warstwy na   

n

gdy 
  

 o co najmniej 30 cm dla spoiny 
 

 
 

 

podano w OST D-
 

 
 

 
. 

 
 

 
Podbudowa i ulepszo

-

5.4. 
 

 
 

 
 

-

 
 

 
 

lub kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-

6.2. 
 

6.3. Bad  
 

OST D-
 

 
6.4. Wymagania doty  

 

podano w OST D-
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagan  

 

 
 

-  
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6.5. 
 

 
 

-
icznymi. Wymagania 

 
 

 
 

-

 
 

 
 

 -04.05.00 

 
 

 
 

- y i ulepszone 

 


