Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni,
profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego przy utwardzaniu nawierzchni drég
gruntowych na terenie Gminy Kobylin.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposdb:
1. wytyczenie trasy drogi w terenie;

2. wyréwnanie istniejgcej nawierzchni gruntowej na szerokosci utwardzenia 6,00 lub 4,00m w zakresie
zagtebien terenowych i kolein:

profilowanie i zageszczanie podtoza, przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno
by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni, jezeli wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gtebokos¢ ubytku. Miejsce uzupetnic¢
dodatkowym gruntem spetniajgcym wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia, Is 0,97

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstwy
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania.

Profilowanie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ na catej szerokosci jezdni, ktére wyeliminuje
istniejgce ubytki oraz poprawi rownos¢ podtoza pod nawierzchnie. W razie koniecznosci
nalezy $cig¢ pobocza, ktére bedg posadowione wyzej od planowanego utwardzenia
nawierzchni drogi w celu zapewnienia sprawnego sptywu wody z nawierzchni jezdni na
pobocze;

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch kotowy, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3. wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego granitowego o grubosci po zageszczeniu 20 cm nalezy
wykonaé za pomoca rozktadarki mas bitumicznych

Utozenie kruszywa, materiatem dowiezionym jako warstwe wierzchnig uzy¢ ttuczen kamienny
sortowany (kruszywo granitowe frakcja mieszanki 0-31,5 mm) z wyrédwnaniem pod szablon.
Uwatowanie goérnej warstwy ttucznia z polewaniem woda. Zamkniecie gornej warstwy przez
rozscielenie drobnego kruszywa (miatu kamiennego), w celu zaklinowania nawierzchni po réwnaniu
poprzez watowanie nawierzchni jezdni. Po wykonanym utozeniu kruszywa zwatowac¢ nawierzchnie
jezdni walcem o nacisku jednostkowym co najmniej 15 kN z jednoczesnym polewaniem woda3.



Watowanie rozpoczgé od brzegdw nawierzchni przesuwajgc sie stopniowo do s$rodka drogi,
symetrycznie z obu stron. W zaleznosci od stopnia twardosci ttucznia ilo$¢ przejazdéw wynosi min.7.
Watowanie zakonczy¢ wtedy, gdy za walcem nie pozostajg slady przejazdu, a przed kotami nie
tworzy sie fala watowanego ttucznia, do uzyskania minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia,
Is 1,00. Wskazane jest uzywanie do watowania poczatkowego walcéw lekkich, a w miare jak
watowany ttuczern nabiera spoistosci — srednich i ciezkich. W czasie zageszczania walcem gtadkim
zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo
mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Nawierzchnie jezdni wyprofilowaé na catej szerokosci nadajgc spadek poprzeczny jedno lub
dwustronny.

4. Prowadzi¢ pielegnacje wykonanej nawierzchni.



