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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
REWITALIZACJA TERENU OSP w NIEGOSLAWIU

Obiekt: Rewitalizacja terenu OSP w Niegostawiu
Lokalizacja: Niegostaw, gm. Drezdenko, nr ewid. gr. 299/1, 299/2
Inwestor: Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

l. Czes¢ opisowa.

Strona tytutowa.
Zawartos¢ opracowania.
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Opis techniczny.
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OPIS TECHNICZNY
REWITALIZACJA TERENU OSP W NIEGOSLAWIU

Obiekt: Rewitalizacja terenu OSP w Niegostawiu
Lokalizacja: Niegostaw, gm. Drezdenko, nr ewid. gr. 299/1, 299/2
Inwestor: Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie od Inwestora Gminy Drezdenko.
1.2. Wizja lokalna obiektu.

1.3. Przepisy i normy budowlane.

2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Drezdenko.

3. Lokalizacja obiektu.

Obiekt jest zlokalizowany w miejscowosci Niegostaw, gm. Drezdenku, nr ewid. 299/1, 299/2.

4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt rewitalizacji terenu Ochotniczej Strazy Pozamej w
Niegostawiu.

5. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie utwardzenia
terenu, wymiany cze$ci ogrodzenia, nasadzenia roslinnosci oraz termomodernizacji budynku

remizy.




. Opis inwestycii.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na terenie gminnym, przekazanym OSP w
Niegostawiu do wykorzystywania w celach statutowych.

Teren inwestycji zabudowany jest budynkiem remizy - dziatka o nr ewid. 299/2.

Na terenie dziatki o nr ewid. 299/1 znajduije sie budynek trafostacji.

. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nie lezy na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego..

. Dane ogdlne
8.1. Teren dzialek 299/1, 299/2 ~1 060,00 m2
8.2. Budynek trafostacji - Powierzchnia zabudowy ~ 6,00 m2
8.3. Budynek remizy - Powierzchnia zabudowy 133,00 m2

L}

. Opis elementdw zagospodarowania terenu.

9.1. Elementy utwardzenia terenu.

9.1.1.Nawierzchnia chodnikowa.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej w ksztalcie prostokata (typ
cegta) o gr. 8cm na posypce cementowo-piaskowej gr. 3-4cm na podbudowie z dwoch
warstw, warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego Cnr 0 $r. 0/63 mm i o gr. 10cm oraz
gorna z kruszywa niezwigzanego Cnr 0 $r. 0/31,5 mm i gr. 10cm.

Jako elementy uzupelniajace nalezy zastosowaé obrzeza chodnikowe o wymiarach
8x30cm ukladane na podsypce piaskowo-cementowe;.

9.1.2.Nawierzchnia pod komunikacje wewnetrzna,

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej w ksztatcie dwuteownika (typ
behaton) o gr. 8cm na posypce cementowo-piaskowej gr. 3-4cm na podbudowie z dwoch
warstw, warstwa dolna stanowigca wzmocnienie podioza stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o wytrzymalosci Rm min. 1,5 MPa o gr. 15cm oraz géma z kruszywa
niezwigzanego Cnr 0 $r. 0/63 mm gr. 20cm.

Jako elementy uzupelniajace nalezy zastosowa¢ krawezniki uliczne o wym. 15x30cm
oraz oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm ukiadane na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (B15).




9.1.3.Nawierzchnia miejsc postojowych na samochody osobowe.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z azurowych plyt betonowych o wym. 40x60cm o
gr. 8cm na posypce cementowo-piaskowej gr. 3-4cm. Azury plyt nalezy wypelni¢ grysem.
Podbudowa z dwéch warstw, warstwa dolna stanowigca wzmocnienie podioza
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wytrzymalosci Rm min. 1,5 MPa o gr. 15cm
oraz goérna z kruszywa niezwigzanego Coos3 0 gr. 10cm.

Jako elementy uzupetniajace nalezy zastosowa¢ krawezniki uliczne o wym. 15x30cm
oraz oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm ukladane na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (B15).

9.2. Odwodnienie terenu i studnia chionna.

Przed bramg wjazdowg do budynku remizy projektuje sie wykonanie typowego,
prefabrykowanego , odwodnienia linowego dostosowanego do ruchu samochodow
cigzarowych. Wody opadowe zostang odprowadzone do studni chionnej wykonanej z
kregow betonowych o $r. 1200 mm i wypetnionych kamieniami (otoczakami), a nastepnie
przykrytych zielenia. Gleboko$¢ studni chionnej 1,50 m.

9.3. Tereny zielone.

Pozostaly teren dziatek zostanie * o
zagospodarowany jako teren zielony. b
Teren pod trawniki musi  byé |
oczyszczony z gruzu, kamieni i innych &
zanieczyszczeh (uporzadkowanie

terenu po wykonanych pracach).
Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Jesli gleba pod trawnik jest zageszczona,
nalezy jg spulchni¢. Nastepnie roziozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Jako warstwe
wierzchnig nalezy uzy¢ mieszanki ze zdjetej ziemi urodzajnej z piaskiem celem
uzyskania wiasciwego skfadu mechanicznego i chemicznego gleby. Jezeli ilo$¢
mieszanki nie jest dostateczna nalezy glebe dowiezé.

Zawarto$¢ czastek organicznych powinna zawierac sie w przedziale od 5 do 8 %, odczyn
pH gleby 5,5-6,5.




Teren obsia¢ mieszankg wytrzymalych traw niskich, roziogowych (np.: kostrzewa
czerwona, wiechlina tagkowa, kostrzewa owcza, mietlica pospolita, itp.). Po wysiewie
nalezy zawatowa¢ walcem strunowym, co zapobiega wymywaniu nasion. Po pierwszym

koszeniu zawatowa¢ watem gtadkim.
: ‘ 'y, e
g \‘ ¢

Wzdluz ogrodzenia nalezy wykona¢ nasadzenia z
krzewdw niskich w formie Zywoplotu. Zaleca sie
": ', zastosowanie sadzonek ognika szkartatnego,
" berberysu zwyczajnego lub  podobnych. W
potudniowej czesci projektuje sie  wykonanie
% % nasadzen z zimozielonych krzewow (zywotnikow lub
# podobnych) w formie kompozycji sktadajacej sie ze
strzelistych krzewéw $rednich sadzonych przy
Z ® parawanie, nastgpnie krzewow w formie kulistej, a
: najnizszq warstwe projektuje sie z krzewow
ptozacych.

9.4. Maszty flagowe.

Projektuje si¢ montaz masztéw flagowych, typowych o wysokosci 6,00 m. Maszty
wykonane z wiokna szklanego. Fundamenty betonowe pod maszt nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

9.5. Ogrodzenie terenu.

9.5.1.0grodzenie.

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia w postaci przeset panelowych z siatki stalowej o ér.
4mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo na stupkach stalowych o przekroju 40x60mm
i wysokosci 2,00m (wyposazonych w dekielki). Stupki nalezy utwierdzic w gruncie
poprzez wkopanie i obetonowanie. Stupki narozne nalezy wyposazy¢ w zastrzaly. Panele

zamocowa¢ do konstrukcji ogrodzenia za posrednictwem systemowych elementow

i@
_if

faczacych. Wszystkie i ,,
elementy metalowe powinny | i

by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez |

cynkowanie. o T




9.6.

Wysokos¢ paneli ogrodzeniowych min. 1,35 m, kolor ciemnozielony lub szary.

Furtka.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji furtki z profili stalowych prostokatnych do ktorych
nalezy zamontowa¢ pionowe prety. Szeroko$¢ furtki min. 1,00 m, wysoko$¢ min. 1,35m,
dostosowana do wysokosci ogrodzenia.

Konstrukcje furtki nalezy zamocowaé do stupkoéw stalowych dostosowanych do
szerokosci | wagi skrzydet.

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie, kolor ciemnozielony lub szary.

Brama i furtka wyposazone z zamki, klamki, szyldy i komplety kluczy.

10. Termomodernizacja budynku remizy.

10.1.

10.2.

10.3.

Docieplenie $cian budynku.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy przygotowa¢ podioze poprzez oczyszczenie
i zmycie. Nastepnie mozna przystapi¢ do przyklejenia warstwy styropianu o gr. 15 cm
na $cianach i 10 cm na cokole budynku. Na zamocowanych mechaniczne poprzez
dyblowanie ptytach styropianowych nalezy przykleic warstwe siatki zbrojacej z
tworzywa sztucznego.

Sciany fundamentowe nalezy odkopaé, wykonaé warstwe izolacji przeciwwilgociowej i
przyklei¢ warstwe ocieplenia z polistyrenu do glebokosci 1,0 m ponizej projektowanego
poziomu terenu, a nastepnie wykona¢ ponownie warstwe izolacji przeciwwilgociowe;.
Izolacje przeciwwilgociowg z emulsji bitumicznych.

Wyprawy elewacyjne. »

Na przygotowane podioZe nalezy nanie$¢ warstwe podkladowej masy tynkarskiej. Na
Scianach nalozy¢ tynk mineralny o fakturze baranka, a na cokole tynk mozaikowy. Tynk
mineralny nastepnie nalezy pomalowa¢ farbg silikonowa.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Stolarka.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna z PCW o wspoiczynniku przenikania
ciepta max. 0,9 W/m2K. Kolor okien bialy. Okna wykonane w klasie antywtamniowej
RC2, szyby P4.




Projektuje sie¢ wymiane drzwi wejsciowych do remizy na drzwi metalowe, z oknem u

géry drzwi w klanie antywtamaniowej RC2, szyby P4. Drzwi wyposazone w zamki,

klamki i szyldy.
Opracowali:
tech. Kazimierz Machelski
50/83/Gw
dzorypiOREE

D |
mgr inZ. Stawomir Cigder NE—
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INFORMACJA
DotyczacA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna.

- Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
1.1. Nazwa obiektu buc'iowlanego.
Rewitalizacja terenu OSP w Niegostawiu.

1.2. Adres obiektu budowlanego.
Niegostaw, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 299/1, 299/2.
1.3. Zakres prac.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z rewitalizacjg terenu OSP w
Niegostawiu.

2. Inwestor oraz jego adres.
2.1. Inwestor.
Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

3. Projektant sporzadzajacy informacje oraz jego adres.
3.1. Projektant.
Kazimierz Machelski
3.2. Adres.

Biuro Projektowo-Usfugowe
ul. Nowogrodzka 5, 66-530 Drezdenko

Drezdenko, maj 2021 r. f',ﬁ——‘;/
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Cze$¢ opisowa.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych zwigzanych z rewitalizacjq terenu
OSP Niegostaw.

Jest to inwestycja jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Projektowana obiekt zlokalizowany zostal na terenu dzialek zabudowanych budynkiem
remizy i trafostaciji.

3. Wskazanie dotyczace elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek wystepuje uzbrojenie terenu, w szczegoinosci napowietrzne linie
energetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

4.1. Zagrozenie upadku w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

4.2. Zagrozenie upadku w trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych.

4.3. Zagrozenie uszkodzenia ciata lub utraty zdrowia i Zycia podczas obstugi maszyn i
urzadzen budowlanych.

4.4. Zagrozenie uszkodzenia ciata lub utraty zdrowia i Zycia podczas transportu materiatow i
elementow budowlanych oraz w trakcie montazu urzadzen sitowni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych szczegoélnie niebezpiecznych.
5.1. Stanowiskowy instruktaZ przed przystapieniem do robét budowlanych przez uprawniong
osobe w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdinym uwzglednieniem
wykonywania prac na wysokoSci oraz przy pracy z maszynami i urzadzeniami

budowlanymi.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

-12-




szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Ogrodzenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac budowlanych.
6.2. Prowadzenie prac pod stalym nadzorem przetozonych.
6.3. Przy wykonywaniu prac budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonego rodzaju pracy,
- zostat przeszkolony w zakresie wykonywanych prac oraz przepiséw bhp na danym
stanowisku pracy,
- nie wolno zatrudniaé na danym stanowisku pracownika w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.
6.4. W trakcie wykonywania prac na wysokosci:
6.4.1.Pracownikéw wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajacy, uniemozliwiajacy upadek z
wysokosci.
6.4.2.Stosowat sprzet posiadajacy stosowne dopuszczenia i atesty.
6.5. Plac budowy wyposazy¢ w tablice informacyjna z telefonem pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej i policji.

Opracowali:

tech. Kazimierz Machelski

50/83/Gw
el
=
< e
mgr inz. Stawomir Cigder
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nawierzchnia chodnikowa

Obrzeze chodnikowe Obrzeze chodnikowe TEREN ZIELONY

TEREN ZIELONY 8x30cm

% Kostka brukowa betonowa gr. 8cm Podeypka plaskowo-cementoa
3 gr. 5cm
Kostka brukowa betonowa gr. 8cm Lt — 1)
(3)  Piytazurowe betonowa gr. 6cm or. Sam
(4)  Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4cm
(5) Stabilizacja gruntu Rm min. 1,5MPa gr. 15cm
(6) Mieszanka kruszywa niezwiazanego Cww 0/63 gr. 20cm
(7)  Mieszanka kruszywa niezwiazanego Ci 0/31,5 r. 10cm
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