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Jedn. mia-

ry

3

Ilość

4

Cena
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Wartość
zł

(4x5)
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Utwardzenie terenu
Wyrównanie terenu, oczyszczenie i przygotowanie pod wykona-
nie nawierzchni

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych

Rozbiórka istniejącego chodnika betonowego przed budynkiem
remizy

Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 5j<n^
Wykonanie koryta gr. 15cm z wyprofilowaniem podłoża - komuni-
kacja wewnętrzna

Lawa betonowa pod krawężniki uliczne - komunikacja wewnętrz-
na

Krawężniki uliczne betonowe o wymiarach 15x30cm układane na
lawie betonowej - komunikacja wewnętrzna

Podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0/63 gr. 20cm - ko-
munikacja wewnętrzna
Podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym - grubość war-1
stwy po zagęszczeniu 15 cm - komunikacja wewnętrzna
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm układane na podsypce
cem.-piask. gr. 3-4cm - komunikacja wewnętrzna^

Wykonanie koryta gr. 15cm z wyprofilowaniem podłoża - miejsca
postojowe

Ława betonowa pod krawężniki uliczne - miejsca postojowe

Krawężniki uliczne betonowe o wymiarach 15x30cm układane na
ławie betonowej - miejsca postojowe

Podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0/63 gr. 20cm -
miejsca postojowe

Podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym - grubość war-1
stwy po zagęszczeniu 15 cm - komunikacja wewnętrzna
Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr. 8cm układane na
podsypce cem.-piask. gr. 3-4cm - miejsca postojowe
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30cm -
nawierzchnia chodnikowa
Wykonanie koryta gr. 10cm z wyprofilowaniem podłoża - nawierz-|
chnia chodnikowa
Obrzeża chodnikowe o wymiarach 8x30cm - nawierzchnia chod-
nikowa
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12,00*6,00+
20,00*
12.00+

12,00*3,00+
5,00*12,00+

5,00*6.00+
15,00*2,00
= 468.000

1,20*3,00*6

=21,600
(1,50*6,00+
1,50*1,00)*

0,20=
2.100

póz. 3 =
^,100

12.50*4,00+
19,50*

11,00+5,00*
5,00+2,50*

12,00 =
319,500

(poz.7)*^
0,075 =

6,713
22.50+

1,50+5,00+
4.00+

10,00+
3,50+

13.50+
11,00+
12,00+

5,00+1,50=
89,500

poz.5 =
319,500

póz. 5 =
319,500

poz.5 =
319,500

10,00*5,00+
12,00*2,50+
3,60*5,50 =

99,800
(póz. 13)*

0.075 =
3,870

5,00*2+

10,00+2,50*
2+12.00+

6,00+3,60+
5.00=
51,600

10,00*5,00+
5,50*3,60 =

69,800
póz. 14=

69,800
póz. 14=

69,800
15,00*1,20

= 18,000
15,00*1,20

= 18,000
15.00+

1,20+
10,00+

3,50+4,60+
5,00+2,00 =

41,300
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Opis

2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie
warstwy siatki na ścianach
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z PCW

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ścianach i ościeżach
Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową

Jedn. mia-
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3
szt

m2

m

szt

m2

m2-
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Ilość

4
435

poz.41 =

164,550
(1,50+1,40*
2)*3+3,60+

3,40*2+
1,00+2,10*2

= 28,500
1,50*3=

4,500
poz.41 =

164,550
poz.41 =

164,550

poz.41 =
164,550

Cena
zł

5

Razem dział: Termomodernizacja budynku remizy
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Wartość
zł
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Ogrodzenie terenu
Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach metalo-
wych

l

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych - cokół betonowy pod płot

Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
Montaż ogrodzenia panelowego - słupki stalowe prostokątne, pa-
nele ogrodzeniowe ocynkowane, malowane proszkowa, wyso-
kość ogrodzenia 1,35m, cUugość przęsła 2,50m, pręt o śr. 4mm
Montaż prefabrykowanego, betonowego cokołu o wys. 25cm

Furtki wejściowe prefabrykowane, profile stalowe prostokątne,
panele ogrodzeniowe ocynkowane, malowane proszkowa, pręt o
śr. 4mm, wysokość 1,35m, i szerokość 1,00m
Fundamenty pod maszty flagowe

Maszty flagowe z włókna szklanego, kompletne

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji syreny alarmowej

Rusztowania ramowe jednokolumnowe wysokość do 6 m

m

m3

m3

m

m

szt

szt.

maszt.

m2

kół.

13,80+
13,90 =
27,700

(13,80+
13,90)*

0,15*0,60=

2,493
poz.50 =

2,493
13,80+
13,90=
27,700

poz.52 =
27,700

1

3

3

6,00*4 =

24,000
1

Razem dział: Ogrodzenie terenu
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:
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