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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-198/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jan Krystian Ciesielski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 lipca 1986 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0016/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
o Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
& o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jan Krystian Ciesielski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jan Krystian Ciesielski

62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 66a/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-69F-JB2-TH5 *

Pan Jan Krystian Ciesielski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0310/17

adres zamieszkania ul. Roosevelta 66a/7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-162/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Patryk Buluk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 wrzesnia 1990 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0417/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C3G-8DT-C6T *

Pan Pawet Patryk Buluk o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0231/20

adres zamieszkania ul. tagkowa 24, 62-510 Rudzica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

8/39



Dokumentacja projektowa: "Modernizacja dwoch toalet w budynku MCDN Osrodek w Nowym Sgczu" - etap 111

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-226/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Jacek Lukasz Skaczko

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 stycznia 1981 r. Poznafi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0225/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y (3

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Eukasz Skaczko jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ 4% “"( .........
Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyr'ka / b

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........mm,? ..................

Otrzymuja:
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WUG-4FR-SR2 *

Pan Jacek tukasz Skaczko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/19

adres zamieszkania ul. Saperska 42 c¢/34, 61-493 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
g

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej
modernizacji wybranych (dwoch) toalet w budynku MCDN, w miejscowosci Nowy Sgcz, W
gminie miasto Nowy Sgcz, w powiecie Nowy Sgcz, w wojewodztwie matopolskim

Zamawiajacy: Wojewddztwo Maltopolskie
Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23
30-003 Krakow

Wykonawca: TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr ONS-DAO.223.4.2022 z dnia 13.01.2023 r. zawarta
pomiedzy Wojewodztwem Matopolskim, w imieniu ktérego dziata Matopolskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, z siedziba przy ul. Lubelskiej 23, 30-003 Krakow, a TAIKA Jan
Ciesielski, z siedziba przy ul. Brzozowej 21, 62-220 Cielimowo.

Obowigzujace przepisy prawne
W szczegolnosci:
[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[P2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[P3]  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

[P4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pd6zniejszymi
zmianami),

[P5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(4.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami)

[P6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. - w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

[P7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami)
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3. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

3.1. Informacje ogélne

Zakres robot obejmuje remont dwoch toalet w budynku oraz przebudowe dwdch pomieszcezen
na toalety. Zachowane zostang: dotychczasowa bryta budynku, katy nachylenia potaci
dachowej oraz artykulacja architektoniczna, zamierzenie nie wprowadza zadnych zmian
dotyczacych elewacji oraz innych eclementow zewnetrznych budynku. Szczegdtowe
rozwigzania materialowe, parametry materiatbw oraz detale poszczegdlnych rozwigzan
zgodnie z opisem w niniejszym projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej.

3.2. Szczegolowy zakres robot remontowo-budowlanych.
3.2.1. Pomieszczenie istniejacej lazienki na II pietrze:

e roboty przygotowawcze, zabezpieczenie stolarki drzwiowej, zmycie i zeskrobanie
starych powtok malarskich na §cianach i suficie,

e demontaz armatury i urzadzen: toalety, umywalka, pisuary wraz z bateriami,

e demontaz oktadziny podtogowej i $ciennej z plytek ceramicznych,

e naprawa spekan $cian (powyzej plytek) i sufitow,

e wykonanie $cianki dziatowej z plyty g-k o podwyzszonej wodoodpornosci lub z
gazobetonu,

e przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez poszpachlowanie nierownosci,

e gruntowanie 1 malowanie $cian 1 sufitu,

e wykonanie okladziny $ciennej z ptytek ceramicznych do wysoko$ci 200 cm,

e wyrdéwnanie posadzki 1 wykonanie nowej oktadziny z plytek ceramicznych,

e wymiana osprzetu elektrycznego (gniazdka, wlaczniki, oprawy),

e montaz nowej armatury i urzgdzen: toalety, umywalki, pisuar wraz z bateriami,

e montaz zabudowy z ptyt HPL,

e roboty porzadkowe.

3.2.2. Pomieszczenie projektowanej lazienki na II pietrze:

e roboty przygotowawcze, zabezpieczenie stolarki drzwiowej, zmycie i zeskrobanie
starych powtok malarskich na $cianach i suficie,

e demontaz oktadzin podtogowych i §ciennych,

e naprawa spekan $cian (powyzej plytek) 1 sufitéw,

e wykonanie podziatu pomieszczenia zgodnie z czgscig graficzng, wraz z wykonaniem
nowego otworu drzwiowego do pdtnocnej czesci pomieszczenia,

e przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez poszpachlowanie nieréwnosci,

e gruntowanie 1 malowanie $cian i sufitu,

e wykonanie okladziny $ciennej z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,

e wyrdéwnanie posadzki i wykonanie nowej oktadziny z plytek ceramicznych,

e wymiana osprzetu elektrycznego (gniazdka, wiaczniki, oprawy),
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montaz nowej armatury i urzadzen: toalety i umywalki wraz z bateriami,
montaz zabudowy z ptyt HPL,
roboty porzadkowe.

3.2.3. Pomieszczenie istniejacej lazienki na I pietrze:

roboty przygotowawcze, zabezpieczenie stolarki drzwiowej, zmycie i zeskrobanie
starych powtok malarskich na $cianach i suficie,

demontaz armatury i urzgdzen: toalety, umywalka, pisuary wraz z bateriami,
demontaz oktadziny podtogowej i §ciennej z ptytek ceramicznych,

naprawa spekan $cian (powyzej plytek) i sufitow,

wykonanie $cianki dzialowej z plyty g-k o podwyzszonej wodoodpornosci lub z
gazobetonu,

przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez poszpachlowanie nierownosci,
gruntowanie i malowanie $cian i sufitu,

wykonanie oktadziny §ciennej z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,
wyrdwnanie posadzki i wykonanie nowej oktadziny z plytek ceramicznych,

wymiana osprzetu elektrycznego (gniazdka, wlaczniki, oprawy),

montaz nowej armatury i urzadzen: toalety, umywalki, pisuar wraz z bateriami,
montaz zabudowy z ptyt HPL,

roboty porzadkowe.

3.2.4. Pomieszczenie projektowanej lazienki na I pietrze:

roboty przygotowawcze, zabezpieczenie stolarki drzwiowej, zmycie i zeskrobanie
starych powtok malarskich na $cianach 1 suficie,

demontaz oktadzin podtogowych i §ciennych,

naprawa spekan $cian (powyzej ptytek) 1 sufitow,

wykonanie $cianki dzialowej z plyty g-k o podwyzszonej wodoodpornosci lub z
gazobetonu,

przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez poszpachlowanie nierownosci,
gruntowanie i malowanie $cian i sufitu,

wykonanie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,
wyrownanie posadzki i wykonanie nowej oktadziny z ptytek ceramicznych,

wymiana osprzetu elektrycznego (gniazdka, wiaczniki, oprawy),

montaz nowej armatury 1 urzadzen: toalety 1 umywalki wraz z bateriami,

montaz zabudowy z ptyt HPL,

roboty porzadkowe.
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3.3. Informacje dotyczace materialéw
3.3.1. Wymagania ogélne

Wszystkie dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach, a w przypadku ich braku, powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci, badz dokumentacje zgodnos$ci z PN 1 aprobatg techniczng
dopuszczajacg do ich stosowania w budownictwie.

3.3.2. Plytki ceramiczne $cienne — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa — wg wzorca producenta,

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu <=24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

- gatunek: |
PRZYKLADOWA KOLORYSTYKA PLYTEK (kolor bazowy, dominujacy):
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PRZYKELADOWA KOLORYSTYKA PLYTEK (akcenty kolorystyczne, detale - np.
obudowa stelaza podtynkowego):
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3.3.3. Plytki ceramiczne podlogowe — gres, terakota

- barwa — wg wzorca producenta,

- odporno$¢ na $cieranie (klasa min. 4)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,

- grubo$¢ min. 9 mm

- wymiar: 60x60 cm

- gatunek: 1

- ptytki zostana zaproponowane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inwestora.

Przyktadowa kolorystyka ptytek:
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3.3.4. Przegrody HPL

System $cian dziatlowych i zamkowo-zawiasowych kabin wyposazony w stopy mocujace je
do podtoza, o nastgpujacych parametrach:

Scianki systemowe:
e wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
e widoczne krawedzie zaoblone,
e w kolorze jasnym: popielatym lub bezowym

e wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubo$ci 13mm,
e szeroko$¢ skrzydet zgodnie z czeScig rysunkowa,
e widoczne krawedzie zaoblone, frezowane na przylge z uszczelka thumiaca odglosy
zamykania,
e drzwi w Kolorach jak $cianki systemowe,
Wymiary:
o catkowita wysokos$¢ systemu: 2020mm,
e wysokos$¢ stopy/odlegto$¢ elementéw od poziomu posadzki: 150mm,
Okucia:
e w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozetg z oznacznikiem zajetosci,
e 3 nakladane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z ocynkowanej stali, powleczonej
tworzywem sztucznym w kolorze systemu,
Profile:
e aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym
e ceownik, katownik jako tgczniki pomiedzy Scianami,
e zwienczenie jako element stabilizujacy front 1 Scianki zewngtrzne,

e trzpien z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej,
o tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej — nierdzewnej,
e wysokos¢: 150mm z regulacjg +/-15mm,
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3.3.5. Materialy instalacyjne - sanitarne

Toaleta standardowa

Miska ustepowa lejowa bezkotnierzowa, wiszaca, owalna, z krytymi mocowaniami
Glebokos¢:  53cm

Wysokosé:  33cm

Szerokos¢:  35cm

Waga: 21kg

Przyktadowa wizualizacja:

Toaleta dla 0s6b niepelnosprawnych

Miska ustgpowa lejowa bezkothierzowa, wiszaca, wydtuzana, z czg¢sciowo krytymi
mocowaniami

Glebokos¢:  70cm
Wysokosé:  34,5cm
Szeroko$¢:  35,5cm

Przyktadowa wizualizacja:
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Umywalka standardowa
Umywalka wpuszczana w blat, z otworem, z przelewem
Glgbokosé:  45cm
Szerokos¢:  55cm
Waga: 10kg

Przyktadowa wizualizacja:

Umywalka dla 0sob niepetnosprawnych
Umywalka wiszaca, z otworem, bez przelewu
Glebokos¢: 52,5 cm

Szerokos¢:  55cm

Przykladowa wizualizacja:

Pisuar

Pisuar wiszacy, z krawedzia, z doplywem u gory i odptywem do tytlu, do natynkowych
zaworow sptukujacych. Mocowania ukryte.

Glgbokosé:  35cm
Wysokosé:  64,5cm
Szeroko$¢: 38 cm

Przykladowa wizualizacja:
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3.3.6. Materialy instalacyjne - elektryczne

Oprawa typu Downlight 24W

Moc znamionowa: 24,00 W

Napigcie znamionowe: 220...240 V
Czestotliwos¢ sieciowa: 50...60 Hz

Prad znamionowy: 180,000 mA

Maks. liczba opraw w jednym obwodzie: C16 A 53
Wspotczynnik mocy A: 0,50

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne: <90 %
Klasa ochronnosci: 1l

Strumien §wietlny: 2400 Im

Skuteczno$¢ swietlna: 100 lm/W

Temperatura barwowa: 4000 K

Barwa $wiatla (oznaczenie): biata neutralna
Ogolny wskaznik oddawania barw Ra: > 80

Kat rozsytu $wiatta: 100 °

Srednica: 215,00 mm

Wysokos¢: 42,00 mm

Masa produktu: 252,00 g

Kolor obudowy: Biaty

Material: Polycarbonate (PC)

Zakres temperatury otoczenia: -20...+40 °C
Typ potaczen: Cable, 2-pole

Typ zabezpieczenia: IP44

Klasa IK ( odpornos¢ na uderzenia) [PIM]: IK03 s N
Trwato$¢ L70/B50 @ 25 °C: 25000 h

Liczba cykli wiaczeniowych: 100000

Przykladowa wizualizacja:
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Oprawa typu Downlight 30W

Moc znamionowa: 30,00 W
Napigcie znamionowe: 220...240 V
Czestotliwos¢ sieciowa: 50...60 Hz
Prad znamionowy: 130,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie: C16 A 73
Wspotczynnik mocy A: 0,9
Calkowite znieksztatcenie harmoniczne: < 90 %
Klasa ochronnosci: 11
Strumien $§wietlny: 3000 Im
Skuteczno$¢ swietlna: 100 Im/W
Temperatura barwowa: 4000 K
Barwa $wiatla (oznaczenie): biala neutralna
Ogolny wskaznik oddawania barw Ra: > 80
Kat rozsyhu §wiatta: 100 °
Srednica: 215,00 mm
Wysokos$¢: 42,00 mm
Masa produktu: 290,00 g
Kolor obudowy: Bialy
Material: Polycarbonate (PC)
Zakres temperatury otoczenia: -20...+40 °C
Typ potaczen: Cable, 2-pole
Typ zabezpieczenia: 1P44
Klasa IK ( odpornos$¢ na uderzenia) [PIM]: IK03
Trwato$¢ L70/B50 @ 25 °C: 25000 h
Liczba cykli wiaczeniowych: 100000

. . . QL‘“U!!\\
Przykladowa wizualizacja:
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3.4. Informacje dotyczace wykonania roboét

3.4.1. Branza konstrukcyjno budowlana

3.4.1.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6ézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i1 urzadzen towarzyszacych obejmujg usuni¢cie z terenu budowy
wszystkich elementéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa, kosztorysowa, ST lub
wskazaniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy i
materialy, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i1 pomosty dla robot rozbidrkowych
Wykonawca musi wykona¢ na wlasny koszt.

3.4.1.2. Roboty zwigzane z wykonywaniem okladzin
Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ oktadzin nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Do wykonywania oktadzin wewngtrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

. obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
. zatozeniu instalacji i orurowan,
. zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

Podtozem pod okladziny moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
przygotowania podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych 1 starych powtok, bez rakow, pekniec¢ 1 ubytkow. Potaczenia 1 spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i roéwne. W przypadku wystapienia
nierOwno$ci nalezy je zeszlifowaé¢, a ubytki 1 uskoki wyréowna¢ zaprawe cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcja producenta).
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Wykonanie oktadzin ceramicznych :

Piytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uklada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Po odpowiednim przygotowaniu
podioza uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania na $cianie prostej, gladkiej taty
drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy uzyé poziomicy i wyznaczy¢
poziom, od ktorego zaczniemy uktadanie ptytek, pamigtajac o powigkszeniu wymiaru ptytki o
podwojny wymiar spoiny.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi si¢ ja rOwnomiernie na $cian¢ stalowa paca
zgbatg. Zaprawe naktada si¢ wstepnie gladka strong pacy, a nastgpnie rozprowadza po
powierzchni §ciany czescig zgbatg. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek i stopnia
perforacji ich spodniej ptaszczyzny. Zaprawe rozprowadzi¢ na calej szeroko$ci $Sciany, tak
aby mozna bylo ulozy¢ okoto dwoéch rzedow plytek. Zaleca si¢ wykonanie testu aby
sprawdzi¢, czy natozona na $cian¢ zaprawa klejowa posiada jeszcze whasciwosci klejace.
Szeroko$¢ spoiny dobra¢ w zalezno$ci od wielkosci ptytek (im wigksze ptytki, tym szersza
spoina) oraz od temperatury i1 wilgotnosci w pomieszczeniu (im wigksze wahania tych
parametréw, tym szersze spoiny). Kolejne rzedy ptytek uklada¢ w sposob analogiczny.
Nalezy pamigtac, aby pionowe linie spoin uktadaty si¢ doktadnie pionowo.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m.

3.4.1.3. Montaz stolarki i przegrod HPL
Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi 1 nadproza w poziomie. Brak
prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy musza mie¢ zatarta zaprawe,
a wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzupetione. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny
mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Montaz stolarki:
e do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czgsciach budynku, ktore sg wysuszone
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
e przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oS$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i1 w plaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy,
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e szczeliny pomiedzy os$ciezami i o$cieznicami wypetni¢ pianka poliuretanows, ktorej
nadmiar po wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym,

e oScieznice drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu,

e po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia
elementdw okiennych i1 drzwiowych usunag¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych,

e w celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych,

e dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wigcej niz 3 mm

e rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
e 0sadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
e dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow:

- luzy miedzy skrzydtami +/-2 mm

- migdzy skrzydtami a o$cieznicg +/-1mm

3.4.1.4. Roboty malarskie i wykonczeniowe
Wykonywanie gtadzi szpachlowe;j

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od
prawidlowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwalo§¢ wykonanych prac. Podloze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia
nalezy pogtebi¢ 1 poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wtokna szklanego
zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang
szpachla. Dla uzyskania gladkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru $ciernego o gradacji od 100 do 150. Do ostatecznego wygladzenia
powierzchni §ciany mozna zastosowa¢ szpachle akrylowe. Sa to gotowe masy szpachlowe,
ktore naktada sig¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikOw oraz osob postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6dt budowlanych.

Zakres prac malarskich obejmuje :

- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu,

- wykonanie powlok malarskich w ilo$ci okreslonej w dokumentacji

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug, uszkodzen, plam i $ladéw pedzla.
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3.4.2. Instalacje elektryczne

Rozwigzania niezbgdnych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

3.4.2.1. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych

W modernizowanych toaletach w budynku MCDN przewidziano obwody jednofazowe 230 V
AC. Obwody gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodem YDYp zo 3x2,5 mm2 oraz
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-pradowym B16. W pomieszczeniach toalet nalezy
stosowac osprzet hermetyczny dostosowany do strefy ochronnej, w ktorej jest instalowany o
klasie ochronnosci nie nizszej jak IP44. Odleglto$¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji
sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m. Gniazda w pomieszczeniach tych nalezy
instalowa¢ nad podloga na wysokosci 1,2 m.

Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych rownolegle do krawedzi §cian i stropow.
Przewody uktada¢ na $cianach i1 suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach lub w
przeznaczonych do tego korytach, rurkach, peszlach.

3.4.2.2. Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego

W modernizowanych toaletach w budynku MCDN przewidziano instalacje elektryczna
oswietlenia. Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodem YDYp zo 3x1,5 mm?2 oraz
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-pradowym B10. Sterowanie os$wietleniem jest
realizowane poprzez czujki obecnosci w kazdym pomieszczeniu z osobna.

Przyjeto nastgpujace poziomy Sredniego natezenia oswietlenia:
Pomieszczenia sanitarne - E$r =200 Ix

3.4.2.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 przepiséw
wykonawczych w zakresie o§wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie natezenie
oswietlenia na podiodze wzdluz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m zaprojektowano nie
mniejsze niz 1 Ix.

Przewiduje si¢ wykonanie w budynku instalacji o$wietlenia awaryjnego zasilanej z

indywidualnych inwerter6w montowanych w poszczegdlnych oprawach oswietleniowych.
Czas podtrzymania o§wietlenia przy zasilaniu z inwertorow wynosi 1h.

3.4.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrong
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku
zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE. Przewodow PE nie nalezy
przerywac tacznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacj¢ podstawowsa, obudowy
urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako $rodek uzupehiajacy
wytacznik ochronny réznicowo - pragdowy na prad zadziatania 30 mA.
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Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyltaczenie zasilania,
ktére zapewniaja zastosowane wylaczniki nadmiarowo-pradowe. Ochronie podlegaja
wszystkie dostepne czesci przewodzace niebedace pod napigciem w czasie normalnej pracy.
Od szyn PE rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ potaczenia do szyn polaczen wyréwnawczych
budynku, do ktérych nalezy dotaczy¢ wszystkie metalowe rury i kanaty budynku.

3.4.2.5. Polaczenia wyrownawcze glowne i dodatkowe (miejscowe)

Zastosowanie potgczen wyroéwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych
dtugotrwale w danych warunkach srodowiskowych napi¢¢ wystepujacych pomiedzy réznymi
czesSciami przewodzacymi. Kazdy budynek powinien mie¢ potgczenia wyréwnawcze gtowne.
Potaczenia wyrownawcze gldéwne realizuje si¢ przez umieszczenie w najnizszej (przyziemnej)
kondygnacji budynku glownej szyny uziemiajacej (zacisku), do ktorej sg przytaczone:

. przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

. przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

. przewody funkcjonalnych polaczen wyréwnawczych, w przypadku ich stosowania,

. metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewngtrznych instalacji wody zimnej, wody

gorgcej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powloki i
pancerze kabli elektroenergetycznych itp.,

. metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp. Elementy
przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) powinny by¢ przytaczone do
glownej szyny uziemiajacej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W  pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniem, jak np. w tazienkach
wyposazonych w basen natryskowy oraz przestrzeniach, w ktorych nie ma mozliwosci
zapewnienia ochrony przeciwporazeniowe] przez samoczynne wylgczenie zasilania po
przekroczeniu wartosci napigcia dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale na cze$ciach
przewodzacych dostgpnych, powinny by¢ wykonane polaczenia wyrownawcze dodatkowe
(miejscowe). Polaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac
wszystkie czesci przewodzace jednoczes$nie dostepne, takie jak:

. czesci przewodzace dostepne,
. cze$ci przewodzace obce,
. przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych i

wypustow oswietleniowych,

. metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potaczenia 1 przylaczenia przewodow biorgcych udziat w  ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozja. Przewody nalezy taczy¢ ze soba przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilo$ci taczonych przewodow, a takze srodowiska, w ktorym potaczenie to ma
pracowac.
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3.4.3. Instalacje sanitarne

3.4.3.1. Informacje projektowe

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny modernizacja dwoch toalet w budynku
MCDN Osrodek w Nowym Saczu. Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji
sanitarnych wewnetrznych dla powyzszych toalet, projektowanego obiektu publicznego.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania podlega¢ bedzie w zakresie wymiany istniejacych
grzejnikdw na nowoprojektowane, mozliwie wykorzystujac istniejace przytacza. Podlaczenia
do armatury nalezy wykona¢ przy pomocy zlacz rozbieralnych np. poprzez §rubunki do rur.
Po wykonaniu robot montazowych, wykonang instalacj¢ nalezy podda¢ probie cisnieniowe;j
zgodnie z wytycznymi producenta. Na dtugich poziomych odcinkach stosowaé kompensacje
u-ksztaltowe. Calg instalacj¢ nalezy wykonaé, zgodnie ze wskazéwkami 1 wytycznymi
montazu instalacji producenta. Rurociagi prowadzone bgda w izolacji termicznej taczonej na
klej naktadanej bezposrednio na rurg. Izolacja termiczna dodatkowo petni funkcje ochronng
dla rur. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w $cianach i podlogach nalezy
uktada¢ w izolacji. Przejécia przez $Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych o
dhugosci, co najmniej 1 cm wigkszych od grubos$ci §cian, przestrzen wypeiniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Rurociagi nalezy uktadaé¢ tak aby kazdy odcinek rury mogl by¢ w prawidlowy sposob
oproézniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacj¢ nalezy zaopatrzy¢ we
wszelkie niezbegdne spusty 1 odpowietrzenia. Rurociaggi powinny by¢ podparte w regularnych
odstgpach, przy czym odstgp pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy
pelnym obcigzeniu roboczym nie wystgpowato przerwanie spadku przewodu spowodowane
przegieciami poszczego6lnych odcinkow. Swobodnie lezace przewody rurowe nalezy utozy¢ w
sposob réwny, w linii prostej oraz réwnolegle w stosunku do ptaszczyzny $cian. Odstep
pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob, aby mozliwe byto dokonanie
pojedynczej izolacji kazdej z rur. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposob
staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci 1 utozone z jednakowym
odpowiednim odstgpem. Do mocowania rurociggéw mozna stosowaé¢ dwoch typow
uchwytow — podpdr. Podpory stale mocujg rur¢ w sposdb sztywny, natomiast podpory
przesuwne pozwalaja na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z wydluzeniem
termicznym. Na prostych odcinkach rurociggéw, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze
by¢ zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydluzenie
odcinka w obydwu kierunkach. Uchwytéw nie nalezy montowaé¢ na zlaczkach oraz
w miejscach gdzie nie beda pozwalaly odgatezieniem rurociggu na swobodny ruch przy
wydtuzeniach termicznych. Nalezy odizolowa¢ rurocigg akustycznie, nalezy montowac go
za pomocg uchwytow z wkladkg gumowa.

Woda zimna (ZW) dostarczana bedzie poprzez projektowane przewody z istniejacego pionu,
rozbudowana o dodatkowo projektowane przybory. Woda ciepta (CW) w projektowanych
pomieszczeniach dostarczana bedzie poprzez projektowane przewody z istniejacego zrodta.
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Wewnatrz budynku przebudowie podlegaja wszystkie podej$cia do punktow czerpalnych
oraz punkty podejs¢ kanalizacji sanitarnej.

W miejscach rozbudowy kanalizacji sanitarnej, nalezy przebi¢ si¢ przez strop kondygnacji do
parteru oraz wpia¢ do istniejagcych poziomych lub pionowych przewodow kanalizacji.

Wszystkie przewody ZW 1 CW prowadzone w przegrodach, w $cianach i1 podtogach nalezy
uktada¢ w izolacji. PrzejScia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
o dlugosci, co najmniej 1 cm wigkszych od grubos$ci $cian, przestrzen wypeiniona materialem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg. Podlaczenia do armatury nalezy
wykonaé przy pomocy ztacz rozbieralnych np. poprzez srubunki do rur. Po wykonaniu robdt
montazowych, wykonang instalacj¢ nalezy podda¢ probie cisSnieniowej zgodnie z wytycznymi
producenta. Na dhlugich poziomych odcinkach cieptej wody stosowa¢ kompensacje
u-ksztaltowe. Cala instalacje nalezy wykonaé, zgodnie ze wskazéwkami i wytycznymi
montazu instalacji producenta. Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej
0°C. Przy montazu pionéw na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt staly,
bezposrednio pod odgatezieniem instalacji np. pod trojnikiem. Rury powinny by¢ instalowane
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenie.

Wszystkie rurociagi wodociaggowe wody cieptej nalezy izolowaé termicznie. Wod¢ zimna
izolowaé przeciwroszeniowo. Jako izolacj¢ termiczng zastosowaé nalezy dla instalacji
nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne dla instalacji pod posadzkowych i dla
instalacji prowadzonych w S$cianach szczytowych budynkoéw - otuling dostosowang do
montazu w przegrodach budowlanych; grubosci przyjmowaé zgodnie z Dz. U. 02.75.690
wraz z pozniejszymi zmianami.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:
e kanalizacyjnych typu PVC typu S 1gczonych ksztaltkami z uszczelkami
gumowymi - przewody podposadzkowe,
e  kanalizacyjnych typu PVC laczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody nadposadzkowe,

Srednice podejsé do przyboréw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyborow
sanitarnych. Przewody grawitacyjne uktada¢ ze spadkiem zgodnie czgécig rysunkowa.
Szczelnos$¢ podejs¢ 1 piondw odprowadzajacych Scieki bytowe bada si¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z
pionem 1 podda¢ obserwacji. Badane przewody 1 ich potaczenia nie powinny wykazywaé
przeciekow.
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3.4.4. Pomieszczenia toalet — zakres robot instalacyjnych

wymiana osprzetu wentylacyjnego w postaci kratek wentylacyjnych $ciennych
grawitacyjnych na nowg tego samego typu jak istnicjgca lub rownowazny,

wymiana starych grzejnikOw na nowe tego samego typu jak istniejgcy lub
rOwnowazny,

wymiana umywalek na nowe umywalki podwieszane z baterig mieszajaca czasowa,
dodanie umywalek i misek ustgpowych dla niepelnosprawnych,

wymiana misek ustepowych na wiszace, zamontowane na stelazu podtynkowym
wymiana pisuarOw na nowe pisuary z zaworami sptukujgcymi.

3.5. Uwagi ogélne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy
i sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem 1 za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ 1 rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontek$cie wszystkich rysunkow, ktore do tego skladnika si¢ odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé¢ wedlug dokumentacji branzy
konstrukcyjnej.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniale
niezgodnosci pomigdzy projektem nalezy wyjasni¢ 1 uzgodni¢ z gléwnym
projektantem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy identyczne 1 nie zwigkszajace kosztow pod warunkiem uzyskania zgody
inwestora 1 gldownego projektanta.

Jakiekolwiek odstgpstwa od projektu wymagaja zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i1 urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. 1 bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.
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4. INFORMACJA BIOZ

Kierownik robot Wykonawcy przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot. Szczegétowy zakres i1 forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) [P5]

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii poszczegdlnych
obiektow:

Zakres robot obejmuje remont dwoch toalet w budynku oraz przebudowe dwoch pomieszczen
na toalety. Szczegdotowy zakres i kolejnos¢ prowadzenia robot opisano w pkt.3.2

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatce 17 znajduje si¢ budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania - budynek
Malopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Osrodek w Nowym Saczu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce, gdzie usytuowany jest budynek objety niniejszym opracowaniem nie wystepuja
obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okre$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W trakcie realizacji robot remontowo budowlanych nie wystepuja zagrozenia wymienione w
Rozporzadzeniu [P5].

W trakcie realizacji robdt wystepuja inne mozliwe zagrozenia, tj. :

- uszkodzenie ciala elementem uszkodzonego narzedzia,

- porazenie pradem elektrycznym,

- skaleczenie ostrym przedmiotem, narzedziem, materiatem z rozbiorki,

- oparzenie ciala,

- upadek z wysokos$ci powyzej 1m,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikOw przy pracach na wysokos$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Dodatkowo
nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysokosci

ludzi narzedzi budowlanych oraz wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni
by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie oraz w rgkawice i sprzet

31/36



Dokumentacja projektowa: "Modernizacja dwoch toalet w budynku MCDN Osrodek w Nowym Sqczu" - etap 11

zabezpieczajacy. Podczas prac budowlanych szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na prace
z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez
kierownika budowy. Potwierdzenia szkolen winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolen
przechowywanej u kierownika budowy. Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o
postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy,
zawiadomienie stuzb ratowniczych 1 kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca
wypadku 1 niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkow).
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski,
okulary ochronne i inne, w zalezno$ci od obstugiwanych maszyn i urzadzen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkdd przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej.
Nalezy wyznaczy¢ i1 utrzymywaé w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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5. CZESC GRAFICZNA

5.1. Rzuty pomieszczen - sanitariatéw - architektura i konstrukcja
5.2. Przekréj A-A - architektura i konstrukcja

5.3. Rzuty pomieszczen - sanitariatéw - instalacje sanitarne

5.4. Rzuty pomieszczen - sanitariatow - instalacje elektryczne
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