4| Standard wyposazenia sal edukacyjnych ,,Ognik”

Lp. Opis sprzetu Liczha egz.

1 Temmowentylatorlub urzadzenie grzeweze typu..stoneczko™ z podktadka dywanowa 1
lxlm

2 System wentylacji stanowiskowej z wentylatorem kanatowym ( podiaczenie do kanab 1
wentylacyjnego W)

3 Drzwi wewnetrzne z wimontowana nagrzewnca w okolicachklamka 1
System sygnalizacji pozami( elementy na tablicy ) z podiaczeniem do zadyrmanego 1
pomieszezenia (minicentralka z czujka dymu, temp ., tlenku wegla, ROF)

4 System sterowania oswietleniem, wentylacja, nagiosnieniem —wydzielony obwod do 1
symulacji scenanusza prezentacjipozam z oswietlemem ewakuacyjnymisygnalizacja
dzwickowa i podawaniem komunikatow glosowych

5 Zadymiarka teatralna zmozliwoscia zdalnego sterowania 1

6 Fantomy do kpp (komplet - osoba dorosta, dziecko, memowle) 1

7 Zestawplerwsze] pomocy /apteczka 1

g Telefon stacjonamy do centrali Slican 1

9 Stolik szkolny ( jakna swietlicy ) 2

10 | Biwko pod komputer 1
Zestawmebli minikuchnia 1
Okap do nuri kuchm 1

11 Wieszalki na ubrania 1

12 | Pufamata/poduszka‘tzw. . drops™ kolory 6 -mix 30

13 (Gasnica —rozne rodzaje 3

14 | Autonomiczna Czujka CO 1

15 | Zestawznakow ewakuacyjnyehiochrony przeciwpozarowej (miejsce zbiorki, drzwi zestaw
ewakuacyjne - 3szt. kerunek ewakuae)i3 szt. Plerwsza pomocmedyczna, wyjscle
ewakuacyjne, kienmek do wyjscia - 3szt.; zakazuzywania ognia, gasnica, hydrant,
drzwi ppoz., wylacznik pradu, ppoz. wylaczmk pradu, alarm pozarowy ( kazdy mnak z
opisem)

16 | Szafkahydrantowa zwezem polsztywnymna bebnie 23 1

17 Drabina nasadkowa 1

18 Dzwonek do unmeszczema na gorze drabmy 1

19 | Maskotka pluszowa strazak Florek 3
Ubramnia specjalne dla dzieci - kurtka 30
Helmy dla d=ieci 30
Manekiny na uzbrojenie strazaka 2

20 Sprzet komputerowy i audio (opis ponizej) zestaw

Sprzet komputerowy — zestaw, w skiad ktorego powinny wchodzic:

Eomputer stacjonamy lublaptop (sugerowane parametry minimalne - Procesor min. 3100 pkt w tescie
PassMark — CPU Mark (np. 13-23008), pamiec EAM min. & GB, System operacyjny x64 min. Windows 7,
pakiet Microsoft Office 2013, odtwarzac DVD/BlueRav, mun. 4 USE (mmin. 2xUSB3.0), wyjscie

HDMI DisplayPort, dedykowana karta graficzna zmin. 256MB pamieci wiasnej EAM, = w przypadku
laptopa —matryca o przekatnej min. 13,6 cala).

Telewizor z uchwytem sciennym — parametry do ustalenia

Systemnagtoscienial- Glosniki, o parametrach adelowatrych do wielkosci i charakterystyki pomieszczenia,

w ktorychbeda uzywane. - do ustalema.

Nalezy dostarczy¢ jako wyposazenie nastepujgce gasnice:
1) gasnica pianowa 6 litréw GPN-6X AB wraz z wieszakiem,
2) gasnica ptynowa Domowa 2 litry GW-2X ABF wraz z wieszakiem,
3) gasnica wodna mgtowa 6 litrdwGWM-6 x AF/MP wraz z wieszakiem.

Wyzej podano nazwy sprzetu i wyposazenia. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac taki lub o
parametrach nie gorszych jako rowigzanie rGwnowazne.
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