
Podwójny punkt logiczny PL kat.6A + numeracja gniazd 

(sieć publiczna)

Pion okablowania sieci wi-fi       

do LPD na parterze

Pion okablowania sieci LAN

do LPD na 1p.
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Podwójny punkt logiczny PL kat.6A + numeracja gniazd 

(sieć szpitalna)

Koryto kablowe metalowe typu BAKS

Pojedyncze punkty logiczne PL kat.6A (sieć publiczna i 

szpitalna) + numeracja gniazd - montaż nad sufitem 

podwieszanym

L.2/01
L.2/02

L.1/01
L.1/02

L.2/02

L.1/30

L
.1
/
0
3

L
.1
/
0
4

L
.1
/
0
5

L
.1
/
0
6

L.1/01

L.1/02

L.1/07

L.1/08

L.1/09

L.1/10

L.1/11

L.1/12

L.1/13

L.1/14

L.1/15

L.1/16

L.1/17

L.1/18

L
.1
/
19

L
.1
/
2
0 L.1/21

L.1/22

L.1/23

L.1/24

L.1/25

L.1/26

L.1/27

L.1/28

L.1/29

L.1/30

L.1/31

L.1/32

L
.1
/
3
3

L
.1
/
3
4

L.1/35 L.1/36 L.1/37 L.1/38

L
.2
/
0
1

L
.2
/
0
2

L.2/04 L.2/05L.2/03 L.2/06
KD

PACMCMPA KD

EL ELEL

CM

PA KD

LEGENDA:

PA

CM

KD

EL

Kontroler drzwiowy

Czytnik zbliżeniowy

Przycisk wyjścia awaryjnego, zielony z opisem "awaryjne 

otwieranie drzwi", z przeźroczystą szybą zabezpieczającą 

przed użyciem, podwójne stykinp.

NC/NO 2A/30Vdc, ,ontaż p/t w puszce ?60

Elektrozaczep rewersyjny (otwarty bez prądu) np. 

12VDC/235mA, 3500N, symetryczny, z regulacją zapadki
Czuja otwarcia drzwi - czujka magnetyczna drzwiowa: styk 

NO (poza zasiegiem magnesu), do montażu wpuszczonego

~ =
Zasilacz buforowy wielowyjściowy dla kontrolerów i 

urządzeń kontroli dostępu z akumulatorem - zasilacz typu 

A, wg PN-EN 20131-6:2009/A1:2015-01, w zamykanej 

obudowie p/t, zasilany z rozdzielnicy piętrowej na 

wymagany wg przepisów czas podtrzymania np. 

transformator 230/18 VAC 40 VA, w obudowie II klasa 

ochrony z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
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