INSTRUKCJA TECHNICZNA OBSLUGI
UKEADU WYTWARZANIA CIEPLA

1. Ogdlny opis ukladu wytwarzania ciepla i zakres instrukcji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instrukcja obstugi urzadzen zabudowanych w
budynku kotlowni Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Panstwowym
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zlokalizowanym przy ulicy Gliwickiej
33.

Instrukcja obejmuje swoim zakresem opis dziatania kotlowni: uruchomienie, eksploatacje,
postgpowanie w trakcie stanéw awaryjnych, wylaczenie z ruchu oraz przepisy porzadkowe i
BHP. Opracowanie nie zawiera instrukcji remontu ani konserwacji urzadzen wymagajacych

obstugi Swiadczonej przez wyspecjalizowany serwis.

W celu zmniejszenia kosztéw produkcji energii cieplnej, a takze obcigzenia $rodowiska,
wykonana zostala modernizacja istniejacej kottowni polegajgca na wymianie istniejacych
wyeksploatowanych kottéw gazowo-olejowych typu Paromat-Simplex firmy Viessmann na

nowe o wysokiej sprawnosci.

Elementy i urzgdzenia wchodzace w sklad modernizowanej kottowni obejmuja swoim
zakresem:
a) Uklad kottowy — w ramach, ktérego funkcjonujg:
o 2kotly gazowo-olejowe
o kociot gazowy
b) Uktady pompowe — w ramach, ktérego funkcjonuja:
o gléwny uktad pompowy dla potrzeb c.o.
o ukiad pompowy dla potrzeb c.w.u.
o pompowy uktad tadowania zasobnik6w dla potrzeb c.w.u.
o pompowy uktad dla potrzeb cyrkulacji
o pompy podmieszania powrotu kottéw
o pompy ekonomizeréw (wymiennik spaliny/woda)
¢) Uklad odgazowania i stabilizacji cisnienia

d) Uktad buforowania c.w.u. — oparty o zasobniki buforowe o tacznej pojemnosci 34m?



e)
)
g)
h)
i)
)

Stacja uzdatniania wody

Uktad oczyszczania i odmulania instalacji c.o.
Uktad podawania oleju

Instalacja gazowa GZ-50

Uktad spalinowy — wyprowadzenie spalin z kottéw

Uktad wigczenia do istniejacych siec: cieplnych c.o. 1 c.w.u.

W ramach modernizacji uktadu grzewczego nastgpita wymiana i montaz n/w kotléw wraz z

ich automatyka:

kociol Viotoplex 200 o mocy 1950 kW z palnikiem gazowo-olejowym - RLS 410/E MX
w komplecie z rampg gazowa i dysza olejowa oraz w wymiennik spaliny/woda Vitotrans
300 o mocy: 204kW. Kociot zostal wyposazony w regulator Vitotrnic 300 CMIE,
pelnigcy réwnoczesnie funkcje regulatora kaskadowego.

kociot Viotoplex 200 o mocy 1600 kW z palnikiem gazowo-olejowym - RLS 200/E MX
TC w komplecie z rampg gazowa i dysza olejowa oraz w wymiennik spaliny/woda
Vitotrans 300 o mocy: 168kW. Kaciot zostal wyposazony w regulator Vitotrnic 100
CCIE.

kondensacyjny kociot Vitocrossal 3C0 (CRB3) o mocy 1280 kW z palnikiem gazowym -
RS 160/E BLU w komplecie z ramrpa gazowa. Kociot zostal wyposazony w regulator
Vitotrnic 100 CC1E.

regulator nadrzedny - sterujacy praca pozostalych elementéw w powigzaniu z
powyzszymi regulatorami,

szafy sterownicze.

Podtaczenie kottéw zostato wykonane w ukladzie Tichelmana. Koty Vitoplex 200 zostaty

wyposazone w wymienniki spaliny/woda oraz w ukfady podmieszania kottowego w celu

stabilizacji temperatury powrotu. Kazdy z kottéw zostal wyposazony w indywidualne naczynie

wzbiorcze. Energia cieplna wytworzona w kottach jest pobierana z kottéw poprzez zbiorczy

kolektor ssacy DN300 (KLS) dla instalacji c.o. i transportowana przez 3 szt. pomp obiegowych

(POb), w tym jedna pompa to pompa rezerwowa. Przed wejsciem na kolektor ssgcy pomp c.o.

zostatl

zamontowany zawor tréjdrogowy mieszajacy (ZRT1) do pogodowego sterowania

obiegami c.0.. Zawdr ten posiada obejécie awaryjne. Pompy obiegowe c.o. transportujg energig

cieplng do kolektora ttocznego KLT, do kidrego sa wpigte istniejace obiegi cieptownicze. Na

zbiorczym przewodzie powrotnym prowadzacym od kolektora powrotu KLP (DN300) do kottéw

zabudowano filtroodmulnik. Pompy obiegu c.w.u. (Pcwu) w ilosci 2 szt. w tym [szt. to rezerwa



dostarczaja energi¢ cieplng poprzez 3 szt. ptytowych wymiennikdéw separujacych, o tacznej
mocy 750kW, na obiegi c.w.u. Szpitala, lub w okresie obnizonego zapotrzebowania laduja
zasobniki c.w.u., (o 1gcznej pojemnosci 34m?*). Ladowanie zasobnikéw/buforéw odbywa sic
poprzez 2 szt. pomp tadujagcych (Phcwu) w tym 1szt. to rezerwa. Ciepta woda uzytkowa jest
transportowana do obiektéw Szpitala poprzez istniejace obiegi c.w.u., ktére sa wpigte do
rozdzielacza KLcwu. Istniejgce rurociagi cyrkulacyjne zostaly wpigte do nowego kolektora
KLcyr. Obieg wody w uktadzie cyrkulacyjnym zapewnia 2 szt. pom cyrkulacyjnych w tym 1szt.
to rezerwa. Na przewodzie powrotnym po filtroodmulniku a przed wejsciem na obiegi kottow
zabudowano ukladu uzupetniania i stabilizacji cisnienia. Woda do uzupelniania ztadu jest
wytwarzana w nowej stacji uzdatniania wody kotlowe;j.
Dla pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii cieplnej zamontowano dwa liczniki ciepta -
dla obiegu c.o0. i c.w.u.
1) Pomiar energii cieplnej na potrzeby c.o. (LC1) w sktad ktérego wchodza:
— przetwornik przeptywu o dziataniu opartym na ultradzwigkowej metodzie pomiaru:
— qp=212,4[m3/h];
— przelicznik wskazujacy,
— para czujnikéw temperaturowych PT 100.
2) Pomiar energii cieplnej na potrzeby c.w.u. (LC 2) w sktad ktérego wchodza:
— przetwomik przeptywu o dziataniu opartym na ultradzwigkowej metodzie pomiaru:
— gp=33,0 [m3/h];
— przelicznik wskazujacy,

— para czujnikéw temperaturowych PT 100.

Giéwnym paliwem zasilajagcym uktad kottowy jest gaz ziemny GZ-50. Sie¢ gazowa niskiego
cisnienia doprowadzona jest do budynku kotlowni ze stacji redukcyjno-pomiarowe;
zlokalizowanej na terenie dziatek bedacych pod zarzagdem Szpitala do szafki gazowej znajdujacej

si¢ na $cianie zewnetrznej budynku kottowni. Szafka zostala wyposazona w:

e Gl6éwny kurek odcinajacy DN150; PN16
¢ Przepustnica szybkozamykajaca DN150; PN16

e Manometr

W pomieszczeniu kottowni wykonano system detekcji gazu z modutem sterujgcym MD-4.A
wyposazonym w zasilacz PS-3x AKU, modutem pomocniczym MD-X.ZWA i 3 szt. glowic
detekcyjnych DEX-12/N budowy przeciwwybuchowe;j, ktére wspoélpracuja z gazowg zasuwg

odcinajacy szybkozamykajgcg zlokalizowana w skrzynce gazowej. Uktad zostat wyposazony



réwniez w 3 szt. sygnalizatoréw optyczno-akustycznych SIL-32.

Paliwem alternatywnym zasilajacym palniki kottéw Vitoplex 200 jest olej opatowy lekki.
Magazyn oleju wykonano w adaptowanym na te cele pomieszczeniu. Magazyn jest wydzielona
strefg pozarowa i jest oddzielony od sasiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi o
odpowiedniej odpornosci ogniowej: EI 120 dla scian i stropéw oraz EI60 dla zamknigé i
otworéw. Zamontowano 4szt. zbiornikéw dwuplaszczowych o pojemnosci 1500 dm® kazdy
(faczna pojemno$¢ 6000 dm?) wyposazonych w system zalewowy i odpowietrzajacy. Instalacja
zasilajgca palniki zostala wykonana z rur miedzianych w ukladzie pierscieniowym. Do
przetlaczania oleju zamontowano agregat pompowy TRLO14 z dwiema pompami. Uklad jest
wyposazony w: sterownik, wakuometr, filtr siatkowy, zawér nadcisnienia, presostat i manometr.
Instalacj¢ paliwowag wykonano z przewodéw miedzianych sztywnych - taczonych lutem
twardym o Srednicy 35mm od zbiornikéw do pomp olejowych, 28 mm od pomp olejowych do
rozgatezienia na palniki i 18mm do palnikéw kottéw. Przewdd zasilajacy palnik (ssgcy) oraz
powrotny, odprowadzajacy nadmiar oleju do zbiornika jest wpigty do filtra dwururowego paliwa.
Filtr jest wyposazony w zawdr odcinajacy na zasilaniu do palnika.

Na prosbe Inwestora wykonano powiazanie istniejacej instalacji olejowej opartej na
istniejgcych zbiormikach podziemnych i istniejacych pompach olejowych z nowo projektowang
instalacjag w nastgpujacy sposob:

e Przewody zasilajace z istniejagcych zbiornikéw zostaly wyposazone w zawory odcinajace

i potaczone z istniejgcym uktadem pompowym,
e Istniejacy uktad pompowy bedzie petnit role uzupetniajgca dla nowego magazynu paliwa,
e Przewdd powrotny nadmiaru oleju z palnikéw podiaczono do istniejgcych przewodow
powrotnych prowadzacych do istniejacych poziemnych zbiomikéw olejowych oraz za
pomoca by-passu do nowych zbiormnikéw olejowych omijajac w ten sposob istniejacy
uktad pompowy,

e Sterowanie ukladem bedzie polegalo na odpowiednim przetaczaniu zawordéw

odcinajacych zabudowanych na rurociggach powrotnych do istniejagcych zbiornikéw

oraz zaworu na by-passie zgodnie z schematem technologicznym uktadu



