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11.1. DTR i instrukcja eksploatacji zmiekczaczy jonowymiennych Epurotech 50/100 DF
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1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zmigkczacze serii EPUROTECH 50 skiadajg sie z glowicy sterujacej typu 50, aparatu kontroli
przeptywu, dwdch kolumn zawierajacych zywice jonowymienng i zbiornika solanki regenerujace;j.
Zmigkczacze pracujg w sposob ciggly w systemie duplex - jedna z kolumn pracuje, natomiast druga
po zregenerowaniu oczekuje na rozpoczecie pracy. Regeneracja zataczana jest aparatem kontroli
przeptywu niezaleznym od energii elektrycznej. Konstrukcja zmiekczaczy pozwala na wykonanie 3,5
regeneracji w ciggu doby.

Rozpuszczone w wodzie sole wapniowe oraz magnezowe powodujg tzw. ,twardo$¢ ogding”. Weglany
w procesach grzewczych (podwyzszona temperatura) wytracajg i osadzaja sie w urzadzeniach w
postaci tzw. ,kamienia kottowego”, co powoduje znaczne obnizenie sprawnosci cieplnej urzadzen oraz
prowadzi do przedwczesnego zuzycia elementéw grzewczych. Zmigkczacz jonowymienny gwarantuje
redukcje stopnia twardosci do wartosci 0,035 mval/dm?®. Rozpuszczone w wodzie weglany wapnia i
magnezu wychwytywane s3 w kolumnie wymiennika jonitowego zmiekczacza. Ta metoda
technologicznej obrobki wody opiera sie, ujmujac rzecz ogdinie, na wykorzystaniu wiaéciwosci
elektrochemicznych pewnych substancji (zwanych sztucznymi zywicami jonowymiennymi) do wymiany
swego kationu na kationy wapnia i magnezu.

Szybkos¢ wymiany jonowej podczas przeprowadzanego procesu zmiekczania jest bardzo duza, a
zarazem bardzo skuteczna. Jest rzecza oczywista, ze zywice posiadajg swojg okreslong ,pojemnosé
jonowymienng”, po wyczerpaniu ktdrej musi by¢ przeprowadzony proces regeneracji, ktory polega na
ptukaniu woda, a nastepnie przepuszczaniu przez kolumne jonowymienna nasyconego roztworu
specjalnej soli regeneracyjnej. Po solankowaniu przeprowadzany jest proces koncowego,
intensywnego ptukania zywicy woda. Nad poprawnoscig pracy zmigkczacza czuwa gtowica sterujaca

typu 91.
Wszystkie cykle zmigkczania odbywaja sie automatycznie.

2. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne przedstawia ponizsza tabela.

u>zmﬁmmn_“wnnzm 50/025 | 50/050 | 50/075 | 50/100 | 50/150
DF DF DF DF DF
Srednica przytacza 1” 1" 1" 1" 1”
Objetos¢ zywicy [I] 2x25 2x50 2x75 2 x 100 2 x 150
Maksymalne natezenie przeptywu [m*/h] 1,3 2,5 3,8 3,8 3,8
w%mwmw,ﬂ_m pojemnosc jonowymienna jednej kolumny 87,5 175 262,5 350 525
Objetosc zbiornika solanki [1] 100 100 150 200 200
Temperatura wody [°C] 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30
Temperatura otoczenia [°C] 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40
mﬂmn_am zuzycie soli na jedng regeneracje [kg] 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0
Srednia dobowa wydajnos¢ w zaleznosci od twardosci
3.
weomlopds 20,0 40,8 61,3 81,7 122,5
54 mval/l = 15°%H = 27 °f !
— 90 %A — o 15,3 30,6 45,9 61,3 91,9
7,2 mvalfl = 20 °dH = 36 °f 12,3 24.5 36,8 49,0 73,5
9,0 mval/l = 25 °dH = 45 °f 4 ! 4 ) !
*zmiekczacz moze wykonac 3,5 regeneracji/dobe

3. BUDOWA

Budowe zmigkczacza, schemat instalacji podiaczeniowej i zakres dostawy przedstawia rys. 50/335.




Zmiekczacz jonowymienny sklada sie z :

¢ glowicy sterujacej (poz. 4),

e kolumn ze ztozem zywicy (poz. 1, poz. 2),
e zbiornika solankowego (poz. 6),

e aparatu kontroli przeptywu ( poz. 5),

s filtra ochrony (poz. 7) [OPCIA].

Schemat podstawowy elementdw zmiekczacza przedstawia rys. 50/340.
Podstawowe wymiary gabarytowe przedstawia rys. 50/K010.

4. MONTAZ

Montaz wewnetrzny elementéw zmiekczacza i jego uruchomienie moze wykonaé wylgcznie serwis
producenta. Montaz instalacji podtaczeniowej stacji zmiekczania wody wykona¢ nalezy zgodnie z rys.
50/335 pod nadzorem serwisu producenta.

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznej, wodnej i Sciekowej wykonane muszg by¢ zgodnie z
wymogami instrukcji i normatywéw obowigzujacych na terenie RP. Jako takie nie majg zatem
oddzielnego omodwienia.

Odprowadzenie poptuczyn (poz. 11 rys. 50/335) i przelew bezpieczenstwa (poz. 12 rys. 50/335)
wykona¢ nalezy gietkim wezem zbrojonym. Koncéwki wezy wprowadzic nalezy do leja kanalizacji
bezcisnieniowej o Srednicy przewodu min. 50 mm.

UWAGA: Podlaczenie wezZa popiuczyn i przelewu bezpieczeristwa do kanalizacji
ciénieniowej moZe spowodowac zakfocenie pracy zmigkczacza lub jego
uszkodzenie.

UWAGA: Podlzczenia gwintowane uszczelnié tasma teflonowa.

5. EKSPLOATACIA

Zmiekczacz pracuje automatycznie .
Czynnosciami, jakie nalezg do obowigzkéw personelu obstugi, sa:

sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku solanki — przynajmniej 1 raz na dwa dni,
okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jezeli jej poziom wymaga uzupetnienia,
sprawdzanie cisnienia wody w instalacji - 1 raz na dwa dni,

¢ sprawdzanie twardosci wody po zmiekczeniu - 1 raz na dwa dni,

¢ sprawdzanie czystosci wkiadow filtra wstepnego i ich okresowa wymiana

Z uwagi na specjalne wymogi stawiane jakosci Srodka regeneracyjnego, nalezy uzywaé soli
regeneracyjnej akceptowanej przez producenta zmiekczacza (sol tabletkowana spetniajaca wymogi
normy DIN 19604).

UWAGA: W trakcie eksploatacji nie wolno wytgczac doplywu wody do zmickczacza,
ani wylgczacé zasilania glowicy sterujgcej.

Czynnosci zasypu $rodka regeneracyjnego sa nastgpujace:

1. Zdjecie pokrywy zbiornika solankowania (poz. 15 rys. 50/340).

2. Dokonanie zasypu soli regeneracyjnej do poziomu maksymalnego zaznaczonego na obudowie
zbiornika solankowania.

3. Ponowne zatozenie pokrywy.

UWAGA: NaleZy bezwzglednie dopilnowaé, aby poziom soli zalegajacej w zbiorniku
Zmiekczacza byt zawsze odpowiedni (miedzy minimum a maksimum).

W miare mozliwosci nalezy zasypywac sol regeneracyjng catymi opakowaniami (25 kg). Powinno sie

tak dokonywaé zasypu soli, aby do zbiornika nie dostaty sie zadne zanieczyszczenia. Jesli zbiornik
zanieczyécit sie, nalezy go przeptukac czysta woda. Nalezy rowniez zwracaé uwage na to, aby tabletki



soli nie dostaly sie do studzienki zaworu solankowego. W tym celu zasypu dokonywaé nalezy
wylacznie przy zakrytym (specjalng pokrywa) zaworze bezpieczenstwa.

W trakcie normalnej eksploatacji nie ma potrzeby dezynfekcji zestawu zmiekczajgcego. W
niekorzystnych warunkach np. w czasie dugich przerw w pracy konieczne jest przeprowadzenie
dodatkowej regeneracji z jednoczesng dezynfekcjg (czynnos¢ te wykonad powinien serwis dostawcy).
W poczatkowym okresie eksploatacji nalezy w pierwszych 14 dniach sprawdzaé codziennie przed
regeneracjg twardos¢ wody uzdatnionej.

W dalszym okresie eksploatacji nalezy raz na dwa dni sprawdzac twardo$¢ wody uzdatnione;j.

Wyniki pomiaréw twardosci wody nalezy wpisaé do ksiegi eksploatacji.

UWAGA: Regularne sprawdzanie wody po zmiekczaniu jest jednym z podstawowych
warunkow gwarancji. Zaleca sie sprawdzanie twardosci nie rzadziej niz
jeden raz na dwa dni. W przypadku kottowni, twardos¢ wody powinna byé
sprawdzana bezposrednio przed wejsciem wody do kotfa.

W trakcie uzytkowania zmiekczacza nalezy prowadzi¢ ksiege eksploatacji ktérej wzdr przedstawiony
jest ponizej:

L.P. DATA GODZINA TWARDOSC WODY WYJSCIOWEJ W °dH UWAGI
1 2 3 4 5
UWAGA: Regularne sprawdzanie wody po zmiekczaniu jest jednym z warunkow

gwarancji. Zaleca sie sprawdzanie twardosci nie rzadziej niz jeden raz na
dwa dni. W przypadku kotfowni, twardos¢ wody powinna byc¢ sprawdzana
bezposrednio przed wejsciem wody do kotla.

W trakcie eksploatacji nalezy zwracac szczegélng uwage na:

* wartoSC cisnienia wody zasilajacej. W przypadku obnizenia sig ciénienia wody zasilajacej ponizej
2,1 bara, nalezy oceni¢ przyczyne tego stanu i jg usungé. W przypadku zwiekszenia sie cisnienia
powyze]j 6 barow, nalezy w ukfadzie zasilania wodnego zainstalowaé odpowiedni reduktor ciénienia.
Nalezy pamietad, ze program sterowania (w tym tez warunki przeprowadzonego automatycznie
procesu REGENERACII) zostat przyjety dla aktualnej (w trakcie rozruchu) wartosci ciénienia,
zawierajgcego sie w przedziale 2,1 - 6,0 bara.

W trakcie eksploatacji nalezy unika¢ uderzer cisnienia.

UWAGA: Uderzenia cisnienia mogq doprowadzic do zniszczenia urzadzenia.

UWAGA: Fakt zmiany cisnienia wody zasilajacej poza przedziatem 2,1 - 6,0 bara
naleZy bezwzglednie zglosic serwisowi dostawcy. Dla zapewnienia
poprawnosci warunkow eksploatacji serwis dostawcy zmieni parametry
programu sterowania zmiekczacza.

* duze zapylenie panujgce w obrebie zmiekczacza. Nalezy szczelnie obudowaé lub wykonac instalacje
odpylajacy stanowiska zmiekczacza.

* panujacq wokdt stacji temperature powietrza. Nie moze ona obnizy¢ sie ponizej 4 °C i przewyzszac
40 °C.

e awaryjng mozliwos¢ powstania nagtego Zrddta ciepta.

 awaryjng mozliwos¢ cofania sie cieptej wody.

UWAGA: JezZeli w trakcie eksploatacji zmiekczacz nie regeneruje sie, to przyczyna
tego moze byc zaleganie rozmoknietej soli wokot dolnej czesci studzienki
zaworu solankowania (poz. 17 rys. 50/340). W trakcie cykiu napefniania
zbiornika solanki poziom wody podnosi sie jedynie w studzience i plywak
zamyka zawor bezpieczeristwa (poz. 13 rys. 50/340). Aby zlikwidowac te
niesprawnosc, naleZy usunac rozmoknieta sol, oczysci¢ szczeliny w dolnej
czesci studzienki zaworu solankowania a nastepnie wyplukac zbiornik
solankowania czysta woda.



W przypadku pojawienia sie twardosci na wyjsciu stacji, najprostszym sposobem sprawdzenia
poprawnosci przeprowadzonej regeneracji jest jej ponowne uruchomienie w sposob reczny. Aby tego
dokona¢ nalezy upewni¢ sie, czy w instalacji hydraulicznej jest ciSnienie powyzej 2,1 bara, do gtowicy
sterujgcej dochodzi napiecie, a w zbiorniku solankowania znajduje sie sél regeneracyjna powyzej
minimalnego poziomu. Urzadzenie musi znajdowaé sie w pozycji pracy. Punkt zerowy rekojesci
programatora (poz. 8, poz. 9 rys. 50/405) musi znajdowac sie naprzeciw wskazowki programatora
(poz. 7 rys. 50/405), a wskaznik cyklu regeneracji (poz. 9 rys. 50/410) naprzeciwko pozycji gotowosci
po regeneracji STAND BY, lub SERVICE (poz. 3 rys. 50/410). Aby zalaczy¢ recznie regencracje, nalezy
obrdéci¢ rekojesé programatora w prawo o jeden skok. W ten sposdb uruchomi sie silnik, ktdry po 3 - 5
minutach doprowadzi urzadzenie do pozycji ,ptukania wstecznego”. Pozostawi¢ urzadzenie az do
zakonczenia regeneracji, ktora od tego momentu bedzie przebiegata automatycznie (okoto 120 - 160
minut).

UWAGA: Nie wolno samodzielnie zmieniac czasow poszczegolnych cykli regeneracji —
czynnosc te moze wykonac jedynie serwis dostawcy.

7. TABELA NIESPRAWNOSCI

RODZAJ NIESPRAWNOSCI PRZYCZYNA SPOSOB LIKWIDACII
Stacja podaje wode zbyt twarda, Brak soli w pojemniku. Napetni¢ zbiornik solg
wzglednie catkowicie twarda. regeneracyjng, a nastepnie

uruchomi¢ regeneracje reczng
upewniwszy sie, ze ci$nienie wody
przed zmiekczaczem jest wieksze
niz 2,1 bara i napiecie dochodzi do
glowicy sterujgcej.

Brak lub przerwa w dostawach Przywroci¢ dostawy energii.
energii elektrycznej. Uruchomic reczng regeneracje.
Brak lub przerwa w dostawach Przywroci¢ doptyw wody.
wody. Uruchomi¢ reczng regeneracje.

Stacja nie podaje wcale wody lub | Zanieczyszczony filtr wstepnego Przeprowadzi¢ proces czyszczenia

podaje zbyt matg ilos¢ (poptuczyny | oczyszczaria. wktadu filtracyjnego lub wymienic
w okresie regeneracji wskazuja wkiad.
wyrazny spadek natezenia
przeptywu). Jesli obnizone ci$nienie ma
Zbyt niskie ci$nienie wody charakter staty lub okresowo
zasilajacej zmiekczacz. permanentny - zainstalowac ukfad

hydroforowy podwyzszajac
cisnienie wody zasilajacej.

Zmiekczacz nie regeneruje sie . Przerwany doptyw energii Wznowic zasilanie elektryczne.
elektrycznej. Uruchomié reczng regeneracje.
Przerwany doptyw wody. Wznowi¢ doptyw wody.

Uruchomi¢ reczng regeneradje.
Oblepiona solg dolna czes¢ zaworu | Oczyscic i przeptukac zbiornik
solankowania. solanki.

Defekt uktadu czasowego. Zawiadomic serwis.




Tabela $redniego zuzycia wody dla przeprowadzenia regeneracji zmiekczaczy serii 50.

Urzadzenie 50/025 DF | 50/050 DF | 50/075 DF | 50/100 DF

Srednie zuzycie wody dla m_.NmU_.oEmaNm:mm 200 | 400 | 600 | 800 |
regeneragji

W czasie catego procesu regeneracji do kanatu kierowana jest woda o zawartosci soli takiej, jak woda
surowa oraz dodatkowo okoto 2 % tej objetosci w postaci chlorkdw wapnia i magnezu.

9. WARUNKI GWARANCYJNE

Warunki gwarancyjne stanowia zatacznik do niniejszej instrukgji obstugi.

’

10. POSTANOW cow

Wszelkie zastrzezenia w zakresie poprawnosci dziatania urzadzen technologicznych zmiekczania wody,
zaréwno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym nalezy zgtasza¢ pod adresem dostawcy.
Dostawca zapewnia réwniez przyjecie zlecen na dokonywanie okresowych przegladdw technicznych.
Poza tym oferuje dostawe materiatow eksploatacyjnych, ktorymi sg sol regeneracyjna, testery do
oceny twardoséci w wodzie wejsciowej jak i w wodzie wyjsciowej.

11. DOSTAWCA

12. SPIS RYSUNKOW.

Numer rysunku Opis

rys. 50/335 Schemat potaczenia zmiekczaczy EPUROTECH 50.

rys. 50/K010 Asortyment i wymiary urzadzerhs EPUROTECH 50.

rys. 50/340 Schemat podstawowych elementdw zmiekczacza 50.

rys. 50/501 Schemat programatora dla zmiekczacza EPUROTECH 50 od tytu.

rys. 50/405 Schemat programatora dla zmiekczaczy EPUROTECH 50.

rys. 50/410 Potozenie wskaznikow pracy zmiekczaczy EPUROTECH 50.

rys. 50/105 Budowa zespotu napedowego dla zmiekczacza EPUROTECH 50.

rys. 50/455 Budowa programatora dla zmiekczacza EPUROTECH 50.

rys. 91/115 Budowa korpusu zaworu dla zmiekczacza EPUROTECH 50.

rys. 50/955 Schemat potaczen miedzy kolumnami (widok od tytu) dla zmiekczacza 50.

rys. 50/815 Budowa aparatu kontroli przeptywu wykonanego z mosigdzu dla zmiekczacza 50.
rys. 50/820 Budowa aparatu kontroli przeptywu wykonanego z tworzywa dla zmiekczacza 50.

13. ZAE ACZNIKI.

Protokét uruchomienia i odbioru stacji uzdatniania wody (w tym warunki gwarancji).




Rys. 81/335 Schemat podigczenia zmigkczacza serii 50

1 - kolumna jenowyimienna A
2 - kalumna jonowymienna B,
3 - wedyk solankowy,

4 - glowica sterujaca,

5 - aparal kanlwll preephywu
6 - zhiormik solankawy,

7 - liir wstenny (opcja),

8 ~zawdr obejicia,

9 - oheficle,

10 - zawor odcinajgcy,

11 - odpiyw popluczyn,

12 - przelew bezpieczenstwa,
13 - zawor poboru prébek,
14- zawor zwrotny,

15 - woda surowa,

16 - woda migkka,

Uwaga:

pozycje 1 - 7 dostawa EPURO Poiska,
pozycje B - 16 dostawa wykonujgcego inslalacje,




Rys. 91/K010 Asortyment i wymiary urzadzen serii 91.

masa

masa

137

omse
% | o [mdm] from] [n: m] k?kgr]nn £
0007 DF | 210 450 | 650 | 650 | 35 | 80
0015 DF | 190 920 | 1120 | 530 | 50 | 80
0018 DF | 210 920 | 1120 | 650 | 70 | 80
0023 DF | 240 920 | 1120 | 680 | 80 | 150
0030 DF | 260 920 | 1120 | 700 | 120 | 150
0040 DF | 260 120 | 1320 | 700 | 170 | 150
0050 DF | 260 1380 | 1580 | 700 | 200 | 150 |
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Rys. 91/340 Schemat podstawowych

elementow zmigkczacza serii 91.

1 - dystrybutor dolny kolumny 2,
2 - rura centralna kolumny 2,

3 - dystrybutor doiny kolumny 1,
4 - rura centralna kolumny 1,

5 - kolumna 2,

6 - dystrybutor gérny kolumny 2,
7 - adapter kolumny 2,

8 - potaczenie kolumn,

9 - glowica sterujaca,

10 - dystrybutor gorny kolumny 1,
11 - wezyk solankowy,

12 - kolumna 1,

13 - zawor bezpieczenstwa,

14 - ptywak,

15 - zbiornik soli,

16 - dno perforowane,

17 - studzienka zaworu solankowego,
18 - zawOr solankowy,




//

Rys. 50/341 Widok zmigkczacza 91 z gory - wersja z aparatem kontroli przeplywu
wykonanym z tworzywa.

1 - orurowanie taczace kolumny, 5 - doptyw wody twardej,
2 - kKolumna jonowymienna nr 1, 6 - obudowa sterownika,
3 - aparat kontroli przeptywu, 7 - kolumna jonowymienna nr 2,
4 - odplyw wody zmiekczonej, 8 - adapter kolumny nr 2,

Rys. 50/342 Widok zmigkczacza 91 z gory - wersja z aparatem kontroli przeptywu
wykenanym z mosigdzu.

1 - orurowanie faczace kolumny, 5 - doptyw wody twardej,
2 - kolumna jenowymienna nr1, 6 - obudowa sterownika,
3 - aparat kontroli przeptywu, 7 - kolumna jonowymienna nr 2,
4 - odplyw wody zmiekczonej, 8 - adapter kolumny nr 2,




CAPACITE’
(m3)

POUR DECLENCHER
MANUELLEMENT LA
REGENERATION

TOURNER LE BOUTON
DANS LE SENS
DES AIGUILLES

TOUJOURS RETIRER
LE CABLE DU

COMPTEUR AVANT
D'OUVRIR LE

e

)

" Rys. 91/405 Schemat
programatora dia
zmiekczacza serii 91.

7
L 1 - popychacz kota zebatego
- 9 objetosci,
o 2 - koto zebate objetosci,

3 - skala objetosci,

4 - wskazowka objetosci,

5 - naped z aparatu kontroli
przeptywu,

6 - popychacz skali objetosci,

7 - wskazdwka programatora,

8 - punkt zerowy programatora,

9 - rekojes¢ programatora,

STAND BY
SERVICE

O

|~

®

TANK #1-

- e
TANK #2 2

5

Rys. 91/410 PotoZzenie wskaznikow pracy

1-
2.
3-
4 -
5 -
6 -
7 -
8-
g-

dla zmiekczacza serii 91.

ptukanie szybkie,

napetnianie zbiornika solanki,

pozycja gotowosci po regeneracji - PRACA,
kolumna nr 2,

kolumna nr 1,

wskaznik pracy kolumny,

ptukanie wsteczne ztoza,

ssanie solanki i ptlukanie wolne,

wskaznik cyklu regeneraciji,




Rys. 91/501 Schemat programa-
tora dla zmiekczacza serii 91 od tytu.

1 - slimak programatora,

2 - otwory zapasu czasu,

3 - dwa kotki konca regeneracii,

4 - otwory napetniania zbiornika

solanki,

5 - kotki ptukania szybkiego,

6 - zatrzask zamykajacy,

7 - koto programatora,

8 - otwory ssania solanki i ptukania,

9 - zapasowe kofki,

10 - zespd! dwoch wytacznikow,

11 - kotki ptukania wstecznego ztoza,

12 - trzy otwory poczatku regeneracji,

13 - wyZlobienie spoczynku
programatora,

%\@\

do gtowicy sterujacej

© <

60003

Rys. 91/916 Budowa zaworu solankowego dla

L1 zmiekczacza serii 91.
numer
na ilos¢  numer czesci nazwa
rysunku
1 1 60027-FFA 2300 zawdr solankowy, czesc
przednia
60027-FFS 2300 zawdr solankowy, czesé
mocujaca
2 1 60028-30  podzespot ptywaka hiebiesko/biaty
60028-30SAN podzespdt ptywaka zielono/zielony, na
wode goraca
~3 3 1 60002 #500 zawdr bezpieczenstwa

#500 zawor bezpieczenstwa, na wode
goraca




Rys.91/105 Budowa zespotu napedowego
dla zmigkczacza serii 91

numer na
rysunku

-

ilos¢

A A A ANAN=SNN=S2 32NN 2RNN2 323 2 an

numer
czesc

18728
11545
15202
15134
15135
14896
40422
19367
15175
14917
15199
14430
19160
18737
15131
15172
10340
10218
10339
15331
15133
13547
15810
15132
15368

nazwa numer na  ilo$c
rysunku
podkltadka #8-32, 26 2
kabel zasilania, 27 1
okablowanie siin ka,
zebatka napedowa dolna, 28 2
zebaltka napedowa, 29 1
krzyz maltanski, 30 2
konektor, 31 2
wkret mocujacy,

naklejka wskaznikéw pracy (angielski),
pierscien,

uchwyt,

Sruba uziemieniz,

$ruba silnika

silnik napedowy {24 V, 50Hz)
obudowa,

sruba mikrowylacznikow,
podkiadka #4,
mikrowytacznik.

nakretki,

$ruba ttoka,

zebatka napedowa gorna,
uszczelka gumowa,
pierscien,

krzywka,

obudowa linki,

numer
czesci
15372
15216

15692
16433
10302
15173

nazwa

podkladka,

inka aparatu kontroli
przeplywu,

podkiadka dystansowa,
mikrowylgcznik,
izolator,

wkret




Rys. 91/455 budowa programatora dla zmiekczacza serii 91.

numer na

rysunku

OONDO B WN =

"
12
13
14
15
16
17
18
19

[ Y QU N SN N GGy

ilos¢

numer
czesc
13870-02
17870
15465
16930
15227
10300
17513
15407
15228
16270-30
13806
13748
11999
15223
13886-01
13296
17724
17723
14276

nazwa

obudowa programatora,
nalepka,

nalepka z instrukcja,

nalepka z instrukcja,

krzywka chromowana.

$ruba,

zatrzask sprezynowy,
podkladka,

sprezyna,

zespot krzywek pomiarowych 17 standard
pokrywka,

$ruba,

naklejka,

krzywka programatora,
rekojesé programatora,

$ruba

2gbatka napedu programatora,
sprzegietko,

sprezyna,

numer na

rysunku
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

ilos¢

NN YT QNI X N

NN SN

numer
czesc
14253
14087
15314
15320
11413
13018
18563
13017
13164
13887
18743
18824
19170
18825
13278
14265
15055
19210-02
15493
15203
12681

nazwa

2aslepka,

izolator,

mikrowytacznik,
mikrowytacznik,

sruba,

08,

sprezyna osi,

zebatka osi programatora,
zebatka napedowa,
wspornik silnika,

silnik 120V/60Hz 1/30,
nik 220V/50Hz 1/30,
silnik 120V/60Hz 1/15,
silnik 220V/50Hz 1/15,
Sruba silnika,

zatrzask,

gléwne kolo napedowe,
koto programatora, 90 minutowe,
kolki programowania,
okablowanie elekiryczne,
koncéwka izolacyjna,




numer na
rysunku

12a

ilo§¢

T S

numer czesci

40688
15137
14906
14928
19054
18303
40538
60400
60125
60421
60401
60385-XXXX

60022-12
60022-25
60022-50
60022-100
60350
61419

Rys. 91/115 Budowa korpusu zaworu dla zmiekczacza serii 91.

nazwa

korpus zaworu,

sruba,

pokrywa,

docisk pokrywy.,

oring 124,

oring 336,

uszczelka 32mm,

zespot Hoka gérnego

zespot uszczelnienia tloka gornego

zespol uszczelnienia tloka dolnego

zespol tloka dolnego

zespot wiryskiwacza

wiryskiwacz numer DLFC numer BLFC numer

czerwony#0 00 puste 0  puste O

biaty #1 01 1,2 0,25 1

niebieski #2 02 1.5 0,50 2

20ty #3 03 2,0 1,00 3

Zielony #4 04 2,4
3,0
35
4,0
5,0
7.0

zespdt kontroli przeptywu solanki 0,125 gpm

zespot kontroli przeplywu solanki 0,250 gpm

zespot kontroli przeplywu solanki 0.500 gpm

zespot kontroli przeplywu solanki 1,00 gpm

zespot zaworu solanki

zespol przylaczeniowy dystrybutora

OCoONDO A wWN




Rys. 91/955 Schemat potaczen migdzy kolumnami (widok od tytu) dla zmiekczacza serii 91.

numerna ilo§¢ numercze$ci nazwa

rysunku

6 1 60425-12 zespot plastykowych rurek potaczeniowych (butle do 12" maks.),
60425-16 zespot plastykowych rurek potaczeniowych (butle do 16" maks.),

7 1 14865 zespdt podiaczenia drugie] butli,

8 1 61419 zespdt dystrybutora gornego,




wy

Rys. 50/815 Budowa aparatu kontroli przeptywu dla zmiekczacza 50.

numer na
rysunku

ilosé

4
A

NNND A A

numer czgsci

12112
15218
15237
13847
13509
13882
23421
15043.02
14960
11368
15078
13255
14202

WE - wejscie wody twarde;j,
WY - wyjscie wody miegkkiej,

nazwa

sruba,

pokrywa wersji standard,

pokrywa wersji 0 zwiekszonej objetosci,
oring pokrywy,

wirnik,

o$ wirnika,

numer fabryczny,

obudowa aparatu kontroli przeptywu,
kierownica strumienia,

oring srubunku,

kréciec srubunku,

krzywka rmocujaca,

sruba,




Rys. 91/820 Budowa aparatu kontroli przeptywu wykonanego z tworzywa dia zmiekczacza serii 91.

numerna ilo§¢ numer czesci
rysunku

1 4 12437
2A 14038
2B 15150
23421
13509
13305
13821
13255
13314
13847
13398

= =2 00NOOPA~ W
PN

N_\
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WE - wejécie wody twardej,
WY - wyjscie wody miekkiej,

nazwa

sruba,

pokrywa wersji standard,

pokrywa wersji 0 zwiekszonej objetosci,
numer fabryczny,

wirnik,

oring,

obudowa aparatu kontroli przeptywu,
krzywka mocujaca,

Sruba,

oring pokrywy,

przytacze zespolone,







