12. Instrukcja porzadkowa kottowni

1. Wskazania ogélne.

Niniejsza instrukcja obstugi opracowana zostata w oparciu o zarzadzenie nr 174 Ministra
Gormictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 18.06.1986 r. w
sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (Monitor Polski Nr 25
zdn. 15.08.1986 1.)

W celu bezblednej obstugi kotlowni i wymiennikowni c.w.u., armatura i urzgdzenia

powinny by¢ oznaczone tabliczkami z numerami wg schematu technologicznego znajdujacego
si¢ w instrukcji.
Ponadto rurociagi powinny by¢ oznakowane kierunkami przepltywu za pomoca

strzatek oraz kolorystycznie :

- woda wodociggowa - kolor zielony
- zasilanie c.o0. - kolor czerwony
- powrét c.o. - kolor niebieski
- armatura i osprzet - kolor czarny

2. Dokumentacja.
W kottowni w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, winna znajdowac si¢ nastepujgca
dokumentacja:
- niniejsza instrukcja obstugi z schematem technologicznym kottowni, na ktérym pokazano
wszystkie urzadzenia, armaturg i osprzet - AKP i A;
- dziennik raportéw pracy (ksigzka ruchu kotlowni).
Ponadto dokumentacje kottowni stanowig:
- petna aktualna dokumentacja techniczna wraz ze zmianami powstatymi w trakcie
wykonawstwa, wzglednie napraw biezgcych i remontdw;
- komplet dokumentacji techniczno - ruchowych poszczegélnych urzadzen;
- dokumenty dotyczace przegladéw, konserwacji i remontéw urzadzen;
- protokoty z odbioru urzgdzen do eksploatacji sporzadzone przez Dozér Techniczny oraz
wyniki préb i pomiaréw okresowych;
- wykaz niezbegdnych cze¢sci zapasowych i stan ich posiadania;
- zestawienie wyposazenia kottowni w sprzet i narzedzia;

- zestawienie wyposazenia apteczki podrgcznej.



3. Obstluga konserwatorska kottowni.

Zatoge kotlowni stanowi jeden konserwator bezposredniej obstugi i konserwacji. Winien
on posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oséb zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen
energetycznych (M.P. Nr 8 poz.75). Ponadto powinien znaé technologi¢ kotlowni, budowe i
dzialanie urzadzen technologicznych i AKPiA znajdujacych si¢ w kottowni oraz posiadac

znajomos¢ prawidtowej obstugi tych urzadzen.

Podstawowy zakres obowigzkéw pracownika kotlowni to:

- bezposrednie prowadzenie eksploatacji zgodnie z zasadami techniki oraz wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

- przestrzeganie instrukcji eksploatacji;

- zapobieganie i usuwanie typowych zaktécen i uszkodzen powstatych w czasie pracy;

- bezposrednie kierowanie czynnosciami osdb zatrudnionych doraznie przy konserwacji i
naprawie oraz organizacja miejsca pracy w spos6b zabezpieczajacy przed wypadkami;

- kontrolowanie realizacji programdéw pracy urzadzen;

- obserwacja wskazan aparatury kontrolno - pomiarowe;j i automatyki;

- sporzadzanie ustalonych raportéw i sprawozdan;

- inicjowanie przedsiewzig¢ zmierzajacych do usprawnienia eksploatacji urzadzen kottowni;

- utrzymanie porzadku i czystosci w pomieszczeniu kottowni.

Osoby kierownictwa i1 dozoru winny legitymowac si¢ kwalifikacjami zgodnie z
zarzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 15.03.1989 r. w sprawie (kwalifikacji oséb sprawujgcych

kierownictwo i dozér nad eksploatacjg urzadzen energetycznych - M.P. Nr 8 poz. 75).

4. Sprawozdawczos¢.

Celem wilasciwej kontroli pracy kottowni oraz uzyskanych wynikéw nalezy prowadzié:
- dzienny raport pracy kottowni (ksigzka ruchu);
- analize uzyskanych pomiaréw temperatury i ci$nienia przez stuzby AKPiA

Dzienny raport pracy ma zawiera¢ wszystkie usterki i niedomagania, zauwazone
nieprawidlowosci w pracy poszczegdlnych urzadzen powstate w czasie eksploatacji, podajac ich
charakter oraz ich przyczyny, jak réwniez sposéb usuni¢cia.
Rejestrowaé czas pracy kottéw w zaleznosci od warunkéw otoczenia i potrzeb c.o. Ksigzka
ruchu winna znajdowaé¢ w pomieszczeniu kottowni w miejscu dostepnym dla pracownikéw

dozoru i kierownictwa.



