RIELLO Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

6.14.3 Lista parametrow

Parametr Liczba  Jednostka Przadzla wartofcl gy, Ustawlenle  Sposéb
Nr: Opis elementé  miary Min. Maks. precyzji domysine dostgpu
000 PARAMETRY WEWNETRZNE
Uruchomienie procedury backup/restore za pomoca
RDI21.../ PC TOOL (ustawi¢ parametr na 1)

‘D80 Wskaznik 0 = stworzyé backup 2 - Zmiana -99 2 1 0;0 Tryb Service
Wskaznik 1 = stworzy¢ restore
ujemne wartosci sg btgdami

085 Numer identyfikacyjny palnika utworzony z backupu 1 B Tylko odczyt 0 9999999 1 0 Tryb Service
na RDI21.., 9

056 ' Numer ASN utworzony z backupu na RDI21... 8 - Tylko odczyt 0 127 1 0 Tryb Service
057 m\w_ﬂm oprogramowania utworzona z backupu na 1 = Tylko odczyt  Ox100  OxFFF9 1 0 Tryb Service
100 PARAMETRY OGOLNE
102 Data identyftkacji urzadzenia 1 - Tylko odczyt 0 255 1 Tryb Info
w_.uu Numer identyfikacyjny urzadzenia 1 - Tytko odczyt 0 65535 1 Tryb Info
104 Numer identyfikacyjny ustawionej grupy parametrow 1 . Tylko odczyt 0 255 1 30 Tryb Info
105  Wersja ustawionej grupy parametréw 1 - Tylko odczyt 0 OxFFFF 1 vV 01.08 Tryb Info
107 | Wersja oprogramowania 1 = Tylko odczyt 0 O0xFFFg 1 Vv 03.30 Tryb Info
108 Wariant oprogramowania 1 - Tylko odezyt 0 225 1 1 Tryb Info
444 Numer ASN do weryfikacji numeru ASN utworzony z . N
114 backupu na RDI21... 8 Tylko odczyt 0 127 1 0 Tryb Service

Tryb Info
113 Oznaczenie palnika 1 - Zmiana 0 wmwwoww 1 Nieokreglony  z hastem
| Tryb Service
e Reczne ustawienie mocy Zmiana / i .
121 A X - . 1 Yo ~ 0% 100% 0,1% Nieokreslony Tryb Info
Nie okreslono = praca w trybie automatycznym zerowanie
I Minimainy krok pozycja output
Wskaznik 0: BACS output
123 WskaZnik 1: wyjscie zewngtrznego regulatora 3 % Zmiana 0% 100% 0.1% 0% 1%; 0% Tryb Service
obcigzenia, analogowego.
WskaZnik 2: wyjécie stykow zewnetrznego
regulatora obcigzenia.
Inicjacja testu utraty plomienia (test TUV) (ustawié¢
parametr na 1) (wylaczenie zaworéw paliwowych . "
i utraty plomienia) Warto$¢ ujemna wskazuje bigd 1 Zmizng 6 L 1 B TrybiSeodcs
(patrz kod 150)
Czestotliwo$¢ zasilania gltéwnego
126 0=50Hz 1 - Zmiana 0 1 1 o] Tryb Service
1=60Hz
126  Jasnogé wyswietlacza 1 % Zmiana 0% 100% 1% 75% Tryb Service
Licznik paliwa: Walencja impulséw R .
1 (impulsy / jednostka przeptywu wolumetrycznego) 1 - EHans 0 400 ! = LGRS
Eliminuje wyswietlanie kolejnosci wystepowania
bledéw
) Aby usungé wyéwietlanie, ustawi¢ parametrna 1, a
130 potem na 2 1 - Zmiana -5 2 1 0 Tryb Service
Odpowiedz 0: proces sie powiddt
Odpowiedz -1: uplynat limit czasowy 1_2 -
sekwencja
Domysiny output dla testu TUV:
Test TOV nie jest wazny, kiedy output zostat Zmiana /
133  aktywowany 1 % erowie 2% 100% 01%  Nieokresiony Tryb Service
2000 ..... 10 000 = dolny ptomieri lub pierwszy / drugi
| trzeci stopieni
' Zdaina obsluga urzadzenia
141 0= of 1 Zmi i
1 = modbus - miana 0 2 1 0 Tryb Service
2 = zastrzezone
Czas oczekiwania przed nowg probg w przypadku
btedu tacznosci
142 Ustawione wartosci: 1 s Zmiana 0s 7200 s 1s 120s Tryb Service
0 = nieaktywny
1=..7200s
143 Zastrzezony 1 - Zmiana 1 8 1 1 Tryb Info
144 Zastrzezony 1 s Zmiana 10s 60s 1s 30s Tryb Service
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RIELLO

Parametr

Liczba

Nr:

elementow mlary

Opls

Jednostka

Zmiana

Przedzial wartosci Ustawienie

domysine

Stopieri
precyz]i

Sposéb
dostgpu

Min. Maks.

145

Adres peryferyjny dla Modbus
Ustawione wartosci: 1 -
1..247

Zmiana

1 247 1 1 Tryb Service

146

Baud Rate dla Modbus
Ustawione wartosci:

0 =9600

1=18200

Zmiana

Tryb Service

147

Parity dla Modbus
0 = brak

1 = nieparzysty

2 = parzysty

Zmiana

Tryb Service

148

Wybor dzialania palnika podczas
komutacji ze zdalnym systemem obstugi.
Ustawione wartosci:

Przy dzialaniu modulowanym ustawienia wartosci

sg nastepujace:

0...19,9 = painik wylgczony 1 %
20...100 = 20...100% zakres modulacji palnika.

Przy dziataniu stopniowym:

0 = palnik wytaczony P1, P2, P3
Brak ustawienia = brak funkcji
przerwania tgcznosci

przerwania

w przypadku

Zmiana /
zerowanie

0% 100% 0,1% Nieokreslony Tryb Service

161

Catkowita liczba bledow 1 -

Tylko odczyt

0 65535 1 o] Tryb info

162

Godziny funkcjonowania (do zresetowania) 1 h

Reset

Oh 999999 h 1h Oh Tryb Info

163

taczna liczba godzin zasilania urzgdzenia 1 h

Tylko odczyt

Oh 999999 h 1h 0h Tryb Info

164

Catkowita liczba uruchomier (do zresetowania) 1 -

Reset

0 999999 1 0 Tryb Info

166

Catkowita liczba uruchomien 1 -

Tylko odczyt

0 999999 1 0 Tryb Info

167

Przeptyw objetosciowy paliwa w wybranej jednostce
miary (do zresetowania)

Reset

9999999

9 Tryb Info

200

KONTROLE PALNIKA (paliwo 0)

201

Tryb dziatania palnika (linia doprowadzania paliwa,
modulowane/stopniowe, serwomotory itp.)
— = nieokreslony (usung¢ krzywe)

1= Gmod

2 = Gp1 mod

3 = Gp2 mod

4 = Lo mod

5=Lo 2 stage

6 = Lo 3 stage

7 = Gmod pneu

8 = Gp1 mod pneu

9 = Gp2 mod pneu

10 = LoGp mod 1 -
11 = LoGp 2-stage

12 = Lo mod 2 fuel valves

13 = LoGp mod 2 fuel valves

14 = G mod pneu without actuator

15 = Gp1 mod pneu without actuator

16 = Gp2 mod pneu without actuator

17 = Lo 2-stage without actuator

18 = Lo 3-stage without actualor

19 = G mod only gas actuator

20 = Gp1 mod only gas actuator

21 = Gp2 mod only gas actuator

22 = Lo mod only oil actuator

Zmiana/zeruj

1 22 1 Nieokreslony Tryb Service

208

Zatrzymanie programu

0 = wylgczony

1 = Wentylacja wstepna (Ph24)
2 = Zaplon (Ph36)

3 = Zakres 1 (Ph44)

4 = Zakres 2 (Ph52)

Zmiana

Tryb Service

210

Alarm przy rozpoczeciu fazy wentylacji wstepnej;
0 = Wiaczony;
1 = Aktywny

Zmiana

Tryb Service

211

Rampa podnoszenia silnika wentylatora 1 s

Zmiana

60s 02s 2s Tryb Service

212

Maksymalny czas do osiggniecia dolnego ptomienia 1 s

Zmiana

10 min 02s 45s Tryb Service

215

Maksymalne powtdrzenia uktadu bezpieczeristwa
1 = Brak powtérzenia

2...15 = Liczba powtérzen

16 = Slate powtérzenia

Zmiana

Tryb Service
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

Parametr Liczba Jednostka Przedzlat wartodel | gooiesi  Ustawlenle  Sposob
Nr: Opis elementéw  miary Min. Maks,  Precyzil  domysine dostepu
Gaz: Wybor czujnika ptomienia
221 0=QRB../QRC 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1=I0N/QRA
Gaz: Wybor funkgcji wentylacji wslepnej
222 0 =wylgczona 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1= wigczona
Maksymalne powtdrzenia zadzialania presostatu
minimalnego ci$nienia gazu
223 1 = Brak powtorzenia 1 - Zmiana 1 16 1 16 Tryb Service
2...15 = Liczba powtorzen
16 = Stale powtorzenia
225 Gaz: Czas wentylacji wstepnej 1 s Zmiana 20s 60 min 02s 20s Tryb Service
226 Gaz: Czas przed zaplonem 1 s Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
230  Gaz: Zakres 1 1 s Zmiana 04s 60s 02s 2s Tryb Service
232 Gaz: Zakres 2 1 s Zmiana 04s 60s 0,2s 2s Tryb Service
233 Gaz: Czas post-spalania 1 s Zmiana 02s 60s 02s 8s Tryb Service
234 OmN Czas post-wentylacji (brak testu nieznanego 1 s Zmiana 02s 108 min 02s 02s Tryb Service
Swiatta)
Gaz: Presostat minimalnego cisnienia gazu input
0 = wylgczony
1 = presostat minimalnego cisnienia gazu (z przodu
236 zaworu paliwowego 1 (V1)) 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
2 = kontrola zawordw za pomoca presostatu
minimalnego ci$nienia gazu (miedzy zaworem
 paliwowym 1 (V1) i 2 (V2))
Gaz: Presostat minimalnego cisnienia gazu / POC
Input
237 0= wWlaczony . 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
1 = Presostat maksymalnego cisnienia gazu
2=POC
3 = Presostat do kontroli szczelno$ci
Gaz: Test kontroli szczelnos$ci zaworow
0 = test wylgczony
1 = test kontroli szczelnosci zaworow w trakcie
uruchamiania . .
28 2 = test kontroli szczelno$ci zaworéw w trakcie ! - Zmiana : 3 : G LRSS
wytaczania
3 = test kontroli szczelnosci zaworow w trakcie
uruchamiania i wylgczania
Gaz: Czas post-wentylacji (t3) (przy wytaczaniu . . .
248 obcigzenia (LR)) - ON 1 s Zmiana 1s 108 min 02s 1s Tryb Service
Olej: Wybor czujnika plomienia
261 0=QRB../QRC,., 1 - Zmiana b} 1 1 0 Tryb Service
1=ION/QRA...
265 Olej: Czas wentylacji wstepnej 1 s Zmiana 15s 60 min 02s 15s Tryb Service
266 Olej: Czas przed zaplonem 1 s Zmiana 06s 60 min 02s 2s Tryb Service
270 Olej: Zakres 1 1 5 Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
272 Olej: Zakres 2 1 s Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
273 Olej: Czas post-spalania 1 s Zmiana 02s 60s 02s 8s Tryb Service
Olej: Czas post-wentylacii (brak testu ni
274 ws__m o) post-wentylacjl (brak testu nieznanego 1 s Zmiana 02s 108min  02s 0.2s Tryb Service
Olej: Presostat minimalnego cisnienia oleju input
0 = wylaczony . .
276 1= aktywny od fazy 38 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
2 = aktywny od czasu bezpieczenstwa (TSA)
Olej: Presostat minimalnego cisnienia oleju / POC
Input
277 0 = wylaczony 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
1 = Presostat maksymalnego cinienia oleju
2=POC
Olej: Wybor fazy wlgczania transformatora TA
0 = krétkie wigczanie wstepne (Ph38) ) )
gl 1 = dhugie wigczanie wstepne (z wentylatorem) 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
(Ph22)
Olej: Czas post-wentylacji (t3) (przy wytaczaniu : R
284 obcigzenia (LR)) - ON 4 1 s Zmiana 1s 108 min 02s 1s Tryb Service
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Parametr Liczba  Judnostka Przedzial wartoscl o, pies u seni SposSh

Nr: Opis elementéw  mliary angas Min. Maks. precyz]l domysine dostepu

300 KONTROLE PALNIKA (PALIWO 1)

Tryb dzialania palnika (linia doprowadzania paliwa,
modulowane/stopniowe, serwomotory itp.)
-- = nieokresiony {usungc krzywe}
1=Gmod
2 = Gp1 mod
3 = Gp2 mod
4 = Lo mod
5=Lo 2 stage
6 = Lo 3 stage
7 = Gmod pneu
8 = Gp1 mod pneu
9 = Gp2 mod pneu
301 10 =LoGp mod 1 - Zmiana/zeruj 1 22 1 Nieokreslony Tryb Service
11 = LoGp 2-stage
12 = Lo mod 2 fuel valves
13 = LoGp mod 2 fuel valves
14 = G mod pneu without actuator
15 = Gp1 mod pneu without acluator
16 = Gp2 mod pneu without actuator
17 = Lo 2-stage without actuator
18 = Lo 3-stage without actuator
18 = G mod only gas actuator
20 = Gp1 mod only gas actuator
21 = Gp2 mod only gas actuator
22 = Lo mod only oil actuator

(Paliwo 1) Gaz: Wyboér czujnika ptomienia
321 0=QRB../QRC 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1=I0N/QRA

(Paliwo 1) Gaz: Wybdr funkcji wentylacji wstepnej
322 0 =wyltaczona 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1 = wigczona

Maksymalne powtdrzenia zadziatania presostatu
minimalnego ciSnienia gazu
323 1 = Brak powtorzenia 1 - Zmiana 1 16 1 16 Tryb Service
2...15 = Liczba powtorzen
16 = Stale powtérzenia

325 (Paliwo 1) Gaz: Czas wentylacji wstepnej 1 s Zmiana 20s 60 min 02s 20s Tryb Service

326 (Paliwo 1) Gaz: Czas przed zaptonem 1 5 Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service

330 (Paliwo 1) Gaz: Zakres 1 1 s Zmiana 04s 60s 02s 2s Tryb Service

332 (Paliwo 1) Gaz: Zakres 2 1 s Zmiana 04s 60 s 02s 2s Tryb Service

333 (Paliwo 1) Gaz: Czas post-spalania 1 s Zmiana 02s 60s 02s 8s Tryb Service

(Paliwo 1) Gaz: Czas post-wentylacji (brak testu

34 o
nieznanego $wiatta)

1 s Zmiana 02s 108 min 0,2s 02s Tryb Service

(Paliwo 1) Gaz: Presostat minimalnego ci$nienia
gazu input

0 = wytgczony

1 = presostat minimalnego cisnienia gazu (z przodu
zaworu paliwowego 1 (V1))

2 = kontrola zaworéw za pomocg presostatu
minimalnego cisnienia gazu {miedzy zaworem
paliwowym 1 (V1) i 2 (V2))

336 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service

(Paliwo 1) Gaz: Presostat minimalnego cisnienia
gazu / POC Input
0 = wylaczany
Bal | R 1
1 = Presostat maksymalnego cisnienia gazu
2=POC
3 = Presostat do kontroli szczelnosci

- Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service

(Paliwo 1) Gaz: Test kontroli szczelno$ci zaworow

0 = test wytgczony

1 = test kontroli szczelnosci zaworow w trakcie

uruchamiania . .
pal 2 = test kontroli szczelno$ci zaworow w trakcie ! i Zmiana 0 3 1 2 Tryb Service

wytgczania

3 = test kontroli szczelnosci zaworow w trakcie

uruchamiania i wytaczania

(Paliwo 1) Gaz: Czas post-wentylacji (t3) {(przy

wylaczaniu obciazenia (LR)) - ON 1 s Zmiana 1s 108 min 02s 1s Tryb Service

348

(Paliwo 1) Olej: Wybdr czujnika ptomienia
361 0=QRB../QRC.. 1 - Zmiana 0 1 1 0 Tryb Service
1=10N/QRA...
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Parametr Liczba  Jednostka . Przedziat wartoscl gy hio  Ustawienie  Sposéb
Nr: Opis elementdw  mlary Min. Maks.  Precyzli  domysine dostepu
365 (Paliwo 1) Olej: Czas wentylacji wstegpnej 1 s Zmiana 15s 60 min 02s 16s Tryb Service
366 (Paliwo 1) Olej: Czas przed zaptonem 1 5 Zmiana 06s 60 min 02s 2s Tryb Service
370 (Paliwo 1) Olej: Zakres 1 1 s Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
372 (Paliwo 1) Olej: Zakres 2 1 s Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
373 (Paliwo 1) Olej: Czas post-spalania 1 s Zmiana 02s 60s 02s 8s Tryb Service
374 (Paliwo 1) Olej: Czas post-wentylacji (brak testu 5 s Zmiana 02s 108 min 02s 02s Tryb Senvice

nieznanego $wiatla)
(Paliwo 1) Olej: Presostat minimainego cisnienia
oleju / POC input
377 0 = wylaczony 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
1 = Presostat maksymalnego ci$nienia oleju
2=POC
(Paliwo 1) Olej: Wybor fazy wlgczania
transformatora TA
381 O = krétkie wigczanie wstepne (Ph38) 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1 = diugie wiaczanie wstepne (z wentylatorem)
(Ph22)
384 (Faliwo ._.V O_m_“.O.wa. post-wentylacji (13) (przy 1 s Zmiana 1s 108 min 02s 1s Tryb Service
wytgczaniu obcigzenia (LR)) -
400 KRZYWE MODULACJ! POWIETRZA / PALIWA
Kontrola serwomotoru paliwa . . o N o 0°; 0% 15°% .
A (tylko ustawienie krzywej) 13 ) Zmiana 0 £0 O nie okreslono iypISeniEe
Kontrola serwomotoru powietrza Y X o o B 0°; 90°; 45°; .
402 (tylko ustawienie krzywej) 13 ) Zmiana 0 90 01 nie okreslono [ryb SEvice
500 POZYCJONOWANIE SERWOMOTORGW i -
Pozycja serwomotoru paliwa przy braku
ptomienia
501  Wskaznik 0 = pozycja standby 3 ) Zmiana 0° 90* 0,1° 0%, 0% 15°  Tryb Service
Wskaznik 1 = pozycja wentylacji wstepnej
Wskaznik 2 = pozycja post-wentylacji
Pozycja serwomotoru powietrza przy braku plomienia
Wskaznik 0 = pozycja standby o R o o o . apmo. Ago .
502 Wskaznik 1 = pozycja wentylacj wstepne] 3 @) Zmiana 0 90 0,1 0°; 80°; 45 Tryb Service
Wskaznik 2 = pozycja post-wentylagji
Minimalne ograniczenie modulacji N Zmiana / N N N . . .
545 Nieokreslone = 20% 1 % zerowanle 20% 100% 0,1% Nieokreslony Tryb Service
Maksymalne ograniczenie modulacji o Zmiana / o o N R . .
546 Nicokreslone = 100% 1 % zerowanie 20% 100% 0,1% Nieokreslony Tryb Service
600 SERWOMOTORY
Prég tolerancji kantroli pozycji (0,1°)
Wskaznik 0: paliwo
Wskaznik 1: powietrze . ] . Y . s - )
bog Powazniejszy btad pozycji. gdzie anomalia zostala z 2 © L 0.5 G Ol L7y Tryb Service
pewnoscig wykryta
- > Przedziat zalrzymania: (P 606 - 0,6°) na P606
Konfiguracja wyjscia analogowego
0=DCO...10V .
o> 1=DC2.10V 1 v Zmiana 0 2 1 2 Tryb Service
2=DCO0/2..10V
700 HISTORIA BLEDOW
701  Kolejnos¢ wystepowania btedéw: 701-725.01.Kod 25 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb Info
Kolejnosé wystepowania bledow: 701-725.02.Kod
* diagnostyczny 25 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb Info
Kolejno$¢ wystepowania bleddw: 701-725.03,Klasa
3 ! ystep ¢ as 25 < Tylko odczyt 0 ] 1 0 Tryb Info
bledu
*  Kolejno$¢ wystepowania bledéw: 701-725.04.Faza 25 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb Info
x Kolejno$é wystepowania bledow: 701- 9999999
725.05.Uruchomienie licznika 25 - Tylko odczyt 0 9 1 0 Tryb Info
725 Kolejnosc wystepowania bledow: 701-725.06.0bciazenie 25 % Tylko odczyt 0% 100% 0,1% 0% Tryb Info
900 INFORMACJE O PROCESIE
Biezace wyjscie
903 Wskaznik 0: paliwo 2 % Tylko odczyt 0% 100% 0,1% 0% Tryb Info
Wskaznik 1: powietrze
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Parametr Liczba

elementéw

Nr: Opis miary

Jednostka

Zmiana

Przedzial wartosci

Maks.

Stopien
precyz]l

u i e S

domysine dostepu

Pozycja serwomotoréow
922 Wskaznik 0: paliwo 2 (°)
Wskaznik 1: powietrze

Tylko odczyt

-50°

150°

0,01°

0° Tryb Info

Aktywne zrodio ciepla
1 = output podczas okreslania krzywych
2 = output reczny
942 3 = BACS output 1 -
4 = output wejscia analogowego
5= wyjscie stykow zewnetrznego regulatora
obcigzenia

Tylko odczyt

255

0 Tryb Service

Wynik probkowania styku (zakodowany w bitach)
Bit 0.0 = 1: Presostat minimainego ci$nienia
Bit 0.1 = 2: Presostat maksymainego cisnienia
Bit 0.2 = 4: Presostat kontroli zaworow
Bit 0.3 = 8: Presostat powietrza
Bit 0.4 = 16: Kontrola obcigzenia Open
Bit 0.5 = 32: Kontrola obcigzenia ON
847 Bit 0.6 = 64: Kontrola obcigzenia Closed 2 -
Bit 0.7 = 128: Obwod bezpieczenstwa
Bit 1.0 = 1: Zawor bezpieczerstwa
Bit 1.1 = 2: Zaplon
Bit 1.2 = 4: Zawor paliwowy 1
Bit 1.3 = 8: Zawor paliwowy 2
Bit 1.4 = 16: Zawdr paliwowy 3/zawor pilotowy
Bit 1.5 = 32: Reset

Tylko odczyt

255

0 Tryb Info

Stan zgdania przekaznika (zakodowany w bitach)
Bit 0 = 1: Alarm
Bit 1 = 2: Zawor bezpieczenstwa
950 Bit 2 = 4: Zapton
Bit 3 = 8: Zawor paliwowy 1
Bit 4 = 16: Zawor paliwowy 2
Bit 5 = 32: Zawor paliwowy 3/zawor pilotowy

Tylko odczyt

255

0 Tryb Info

954 Natezenie ptomienia 1 %

Tylko odczyt

0%

100%

1%

0% Tryb Info

960 Rzeczywisty przeplyw 1

m3h, 1, h,
£3/h, gallh

Tylko odczyt

6553,5

0,1

0 Tryb info

961 Stan zewnetrznych moduldw i wyswietlanie 1 -

Tylko odczyt

255

0 Tryb Info

981 Btad pamieci: kod 1 -

Tylko odczyt

255

0 Tryb Info

982 Btad pamigci: kod diagnostyczny 1 -

Tylko odczyt

255

0 Tryb Info

992 Wskazniki btedu 10 -

Reset

OXFFFFF
FFF

0 Tryb Service

6.15 Funkcjonowanie na peilnych obrotach

Tab. T

Palnik bez zestawu do dziatania modulowanego

Na zakonczenie cyklu wigczania, sterowanie modulacji palnika

przechodzi na termostat/presostat TR, ktdry kontroluje cisnienie

Iub temperature w kotle.

» Jezeli temperatura lub cisnienie sg niskie i dlatego
termostat/presostat TR jest zamkniety, palnik stopniowo
zwigksza moc az do uzyskania MAKS. wartosci (punkt
»P9”).

» Jezeli nastepnie temperatura lub cisnienie zwiekszajg sig do
momentu otwarcia termostatu/presostatu TR, palnik
stopniowo zmniejsza moc az do MIN wartosci, (punkt ,,F1”).
| tak dalej.

» Wytgczenie palnika nastepuje, gdy zapotrzebowanie na
cieplo jest mniejsze od tego dostarczonego przez palnik przy
MIN mocy.

» Otwiera sie termostat/presostat TL, urzadzenie wykonuje
faze wytgczania.

» Przepustnica zamyka sie catkowicie w celu zredukowania do
minimum utraty ciepta.

Palnik z zestawem do dziatania modulowanego
Zapoznac sie z instrukcjg dotgczong do zestawu regulatora.
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6.16 Brak rozruchu

Jezeli palnik nie wigcza sie, nastepuje zablokowanie w ciggu 3
sek. od zasilenia elektrycznego zaworu paliwa.

Moze zdarzy¢ sie, ze paliwo nie dochodzi do glowicy spalania w
czasie bezpieczenstwa rownym 3 sek.

Zwigkszy¢ wowczas natezenie przeptywu paliwa podczas
zaptonu.

Jesli palnik zatrzyma sig, w celu unikniecia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywac palnika
wiecej niz dwa razy z rzedu.

UWAGA  Jedli palnik bedzie zablokowany po raz trzeci,
skontaktowac sie z dziatem pomocy.

6.17  Wylaczenie dziatajacego palnika

W  przypadku  wystgpienia  blokad lub
nieprawidtowosci palnika, interwencje mogg byé
przeprowadzone wytacznie przez upowaznionych

NIEBEZP.  pracownikow, zgodnie z niniejszym

podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

JeZeli ptomien gasnie podczas funkcjonowania, nastepuje
zablokowanie sterownika ciggu 1 sek.

6.18  Wylaczenie palnika

Whytaczenie palnika moze nastapi¢ poprzez:

» interwencje na przetgczniku elektrycznej linii zasilania
umieszczonym na tablicy kotta;

» usunigcie ostony przezroczystej 30) Rys.5 na str. 13 po
odkreceniu odpowiedniej Sruby.

Nastepnie sg dwie mozliwosci:

6.19 Kontrole koncowe

uzycie panelu operatora zgodnie z procedurg blokady
recznej w str. 40;
zadziatanie na przetgczniku ON-OFF Rys. 34 na str. 34.

Sprawdzi¢, czy blokady mechaniczne urzadzen
regulacyjnych sa odpowiednio dokrecone.
UWAGA

Z wiaczonym palnikiem

Otworzy¢ termostat/presostat TL
Otworzy¢ termostat/presostat TS

Przekreci¢ pokretto presostatu maksymalnego cisnienia
gazu do pozycji minimalnej na koncu skali

Przekrecic pokretto presostatu powietrza do pozycii
maksymalnej na koncu skali

Przestoni¢ czujnik ptomienia

i PRVERY: Y'Y

Z wytaczonym palnikiem

Odtaczy¢ zasilanie
Odtgczy¢ ztacze presostatu minimalnego cisnienia gazu

Odtgczyc zasilanie

Odtgczyc zlacze presostatu maksymalnego cisnienia
oleju

Odtaczy¢ zasilanie

Odtaczyc¢ zlgcze presostatu minimalnego cisnienia oleju

Odtgczyc zasilanie

Odtgczy¢ zlgcze presostatu maksymalnego ci$nienia
gazu

Przestonic czujnik ptomienia

Y YY VYY YY VY

6.20 Blokada silnika wentylatora i silnika pompy

v VL

>
>
>
o>
>

palnik musi wylgczy¢ sie

palnik musi zatrzymac sie w stanie zablokowania

palnik musi zatrzymac sig w stanie zablokowania z powodu
braku ptomienia

Po kolejnym uruchomieniu

patrz ,Presostat minimalnego ci$nienia gazu” na str. 39

painik nie uruchamia si¢ i zatrzymuje sie w fazie 12,
wyswietlacz pokazuje: ,OFF S".

patrz ,Presostat min. oleju” na str. 39

palnik nie uruchamia si¢ i zatrzymuje sie w fazie 12,
wyswietlacz pokazuje: ,OFF S".

palnik musi zatrzymac sie w stanie zablokowania z powodu
braku wiaczenia

Tab. U

Jesli silnik sig nie uruchamia, moze to byé spowodowane
interwencja przekaznika termicznego zwiazang z jego bledna
kalibracjg lub problemami z silnikiem Iub zasilaniem gléwnym:
aby odblokowaé, nacisngé przycisk przekaznika termicznego,
patrz Kalibracja przekaznika termicznego” na str, 21.

20191324 56

PL



Konserwacja

RIELLO

7 Konserwacja

71 Informacje dotyczace bezpieczenstwa konserwacji

Okresowe przeglagdy sg bardzo istotne dla prawidtowego
dziatania, bezpieczeristwa, wydajnosci i trwatosci palnika.
Umozliwiajg  zmniejszenie  zuzycia, mniejsze  emisje
zanieczyszczen oraz utrzymanie niezawodnosci produktu wraz z
uptywem czasu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci
czyszczenia lub kontroli:

konserwagciji,

Nalezy odtgczy¢ palnik od zasilania za pomocg
gidwnego wytgcznika instalacji.

Konserwacja i regulacja palnika moga byc NIEBEZF.
przeprowadzone wylgcznie przez upowaznionych
pracownikéw, zgodnie z niniejszym
NIEBEZP podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujacymi Zamkna¢ zawor odcinajacy paliwo.
* normami oraz przepisami.
NIEBEZF.
7.2 Program konserwacji
7.2.1  Czestotliwos¢ konserwacii W PRZYPADKU, GDY ZASILANIE ZAWOROW
/e Gazowa instalacja spalania musi  byé GAZU NASTAPI W NIEPRZEWIDZIANYM
N- kontrolowana co najmniej raz na rok przez osobe CZASIE, NIE NALEZY OTWIERAC ZAWORU
C upowazniong przez Konstruktora jub innego uwaGA  RECZNEGO, NALEZY ODLACZYC ZASILANIE
wyspecjalizowanego technika. ELEKTRYCZNE, SPRAWDZIC
OKABLOWANIE, SKORYGOWAC BLEDY |
7.2.2 Test bezpieczenistwa - z zamknigtym PONOWNIE PRZEPROWADZIC CALY TEST.
doprowadzaniem gazu ) .
7.2.3 Kontrola i czyszczenie

W celu przeprowadzenia bezpiecznego uruchomienia bardzo
wazne jest sprawdzenie prawidiowego wykonania poigczen
elektrycznych pomiedzy zaworami gazu a palnikiem.

W tym celu, po sprawdzeniu, ze podigczenia zostaty wykonane
zgodnie ze schematami elektrycznymi palnika, nalezy
przeprowadzi¢ cykl rozruchu przy zamknietym zaworze gazu (dry
test).

1 Reczny zawér gazowy musi by¢ zamkniety za pomoca
urzadzenia blokujgcego/odblokowania (Procedura ,lock-out
/ tag out”).

2 Upewni¢ sie, ze elekiryczne styki graniczne palnika sg
zamkniete

3  Upewnic sig, Ze styki presostatu minimalhego cisnienia gazu
sg zamkniete

4 Przystapi¢ do préby uruchomienia palnika.

Cykl zaptonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastgpujgcymi

etapami:

— Uruchomienie silnika wentylatora do wstepnej wentylacji

— Przeprowadzenie kontroli szczelnosci zaworéw gazu, o ile
przewidziane.

— Zakonczenie wentylacji wstgpnej

— Osiggniecie punktu zaptonu

— Zasilanie transformatora zaptonu

— Zasilanie zawordw gazu.

Poniewaz gaz jest zamkniety, palnik nie bedzie w stanie sie

zapalié, a jego urzadzenie sterujgce wejdzie w stan

bezpiecznego zatrzymania lub zablokowania.

Rzeczywiste zasilanie zaworéw gazu mozna sprawdzi¢ przez

wlozenie testera; niektére zawory sg wyposazone Ww

sygnalizatory $wietine (lub wskazniki pozycji zamknizscia/

otwarcia), ktore sg aktywowane po zasileniu ich prgdem.

Podczas konserwaciji
koniecznego osprzetu.

operator musi uzywac

®0
00
@0
¢

Spalanie

Sprawdzi¢ gazy wylotowe spalania.

Znaczne rozbieznosci w stosunku do poprzedniej kontroli
wskazg na punkty, gdzie nalezy przeprowadzi¢ przeglad.

Gtowica spalania

Otworzy¢ palnik i sprawdzi¢, czy wszystkie czesci glowicy
spalajacej sg cate, niezdeformowane przez wysoka
temperatLre, czy nie posiadajg pochodzacych z otoczenia
zanieczyszczefi i sg prawidtowo ustawione.

Palnik
Wyczysci¢ zewnetrzng czesé palnika.
Wyczyscic i nasmarowac¢ zmienny profil krzywek.

Wentylator

Sprawdzi¢, czy wewnatrz wentylatora na topatkach wirnika nie
zebrat sie kurz: redukuje on moc powietrza i powoduje w
konsekwencji powstawanie zanieczyszczen.

Kociot

Wyczyscic kociot zgodnie z jego instrukcjg obstugi, tak aby
uzyskaé pierwotne dane spalania, gtéwnie: ciSnienie w komorze
spalania i temperature dymoéw.
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Prad elektryczny na komoérce UV (Rys. 46)

Wyczysci¢ szkito z ewentualnego kurzu.

Aby wyjac¢ fotokomorke, wyciagnaé jg energicznie na zewnatrz;
jest tylko wepchnigta.

Minimalna warto$¢ prawidtowego uzytkowania: 70 pA.

Jesli warto$¢ jest nizsza, moze to zaleze¢ od:

— wyczerpanej komorki

— niskiego napiecia (nizszego niz 187 V)

— nieprawidtowej regulacji palnika

Do pomiaru nalezy uzyé mikroamperomierza 100 pA pradu
statego, podigczonego szeregowo do komorki, zgodnie ze
schematem, z kondensatorem 100 pyF — 1 V pradu statego,
réwnolegle do przyrzadu.

D1143
Rys. 46

7.2.4 Komponenty bezpieczenstwa

Komponenty bezpieczeristwa muszg byt wymienione wedtug
terminéw cyklu eksploatacji podanych.w tabeli.

Okreslone cykle eksploatacji nie odnoszg sie do termindw
gwarancyjnych wskazanych w warunkach dostawy i ptatnosci.

Komponent B
bezpieczeristwa Cykl eksploatacji
10 lat lub 250000
eykla funkcjonowariia
10 lat lub 250 000
cykle funkcjonowania

10 lat lub 250 000

Kontrola plomienia

Czujnik plomienia

Zawory gazowe (iypu

solenoidowego) cykle funkcjonowania
10 lat lub 250 000
Pesasteyy cykle funkcjonowania
Regulator cisnienia Bzt
‘Serwomotor (krzywka 10 lat lub 250 D00
elektroniczna) cykle funkcjonowania

Zawor oleju (typu
solenoidowego)

Regulator oleju
Rury/ zlacza dleju (metalowe)
Weze (jezeli wystepuja)

Wirnik wentylatora

10 [zt lub 500 000 razruchéw

Tab. V

1@ iat luiy 250 600
cykle funkcjonowania
10 lat lub 250 000

cykle funkcjonowania

10/1at

5 lat lub 30000 cykli pod

cisnieniem

7.2.5 Pomiar sygnatu ptomienia

Palnik jest wyposaZzony w czujnik kontroli obecnosci ptomienia.
Minimalny prad dla dziatania sterownika wynosi 70 pyA. Panel
operatora wyséwietla ,30%" (patrz ,Lista parametréw” na str. 50,
parametr nr 954).

g

mmm 0D

v
f
N |

h mns % <

88171

Rys. 47

Palnik zazwyczaj dostarcza pradu znacznie wyzszego, dlatego
nie wymaga on zadnej kontroli.

Jesli jednak chce sie zmierzyé prad czujnika ptomienia, nalezy
postgpowal zgodnie z instrukcjami opisanymi w ,Program
konserwacji” na str. 57,
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PRACA Z OLEJEM OPALOWYM _

Pompa

Cisnienie na wlocie musi by¢ zgodne z tabelami na str. 32.
Podcisnienie musi by¢ nizsze od 0,45 bar.

Hatas nie moze byc¢ styszalny.

W przypadku niestabilnego cisnienia lub glosno pracujacej
pompy, odtgczyé waz od filtra liniowego i odessacé paliwo ze
zbiornika znajdujgcego sie w poblizu palnika. Ta kontrola
pozwala sprawdzi¢, czy przyczyna usterki zwigzana jest z
przewodem ssawnym czy z pompa.

Jesli przyczyna usterki jest zwigzana z przewodem zasilania,
sprawdzi¢, czy filtr liniowy lub wlot powietrza w przewodzie nie sg
brudne.

Filtry (Rys. 48)

Przeprowadzié kontrole koszéw filtracyjnych linii 1) i dyszy 2)
znajdujacych sie w systemie.

W razie koniecznosci wyczyscié je lub wymienié.

Jesli wewnatrz pompy wystepuije rdza lub nieczystosci, usunaé z
dna cysterny za pomocg osobnej pompy wode i inne ewentualne
nieczystosci.

RIELLO
Zbiornik

Co okoto 5 lat, odessa¢ wode z dna zbiornika za pomoca
oddzielnej pompy.

Spalanie

Jesli wartosci spalania na poczatku pracy nie sg zgodne z
obowigzujacymi normami lub nie odpowiadajg wiasciwemu
spalaniu, nalezy skonsultowaé sie 2z ponizszg tabelg i
ewentualnie skontaktowac¢ sie z pomocag techniczng w celu
dokonania odpowiednich modyfikacji.

Nadmiar powietrza
EN 267 Maks. mocy Min. mocy
_ r<1,2 r<1,3
CO, maks. teoretyczny | Kalibracja CO;% co
0% O, =12 | i=1s mg/kWh
_ 152 | 128 | 15 <100
_ PRACA Z GAZEM

Ulatnianie sig¢ gazu
Nalezy sprawdzi¢, czy na przewodzie licznik-palnik nie ulatnia sig
gaz.

Filtr gazu
Filtr gazu nalezy wymieni¢, gdy jest zanieczyszczony.

Spalanie

= Jesli wartosci spalania na poczatku pracy nie sa zgodne z
obowigzujgcymi normami fub nie odpowiadajg wtasciwemu
Il (c — spalaniu, nalezy skonsultowaé si¢ z ponizszg tabelg i
A== 1 ewentualnie skontaktowa¢ sie z pomocg techniczng w celu
AMM - |H|q dokonania odpowiednich modyfikacii.
/HrWl\lll Nadmiar powietrza
— - D2012
EN 676 Maks. macy Min. mocy
11,2 A<13
Rys. 48 - -
CO, maks. xw_%s..mm co
GAZ teoretyczny 270
Dysze . . 0% O, _ _ mg/kWh
Zaleca sie doroczng wymiang dysz w czasie okresowych r=12 | A=13
przegladow. ) G20 1,7 97 9.0 <100
Unikaé czyszczenia otworow dysz.
G25 11,5 9,5 8,8 <100
Elastyczne przewody . G 30 14,0 1.6 | 107 <100
Sprawdzic¢, czy sg w dobrym stanie.
G 3 13,7 11,4 10,5 <100
7.3 Otwarcie palnika
Patrz punkt ,Dostep do wewnetrznej czesci gltowicy” na str. 24.
Odtaczy¢ od palnika zasilanie elektryczne.
NIEBEZP.
74 Zamykanie palnika
Przywrdcié  pozycje wszystkich komponentéw palnika, 7.4.1 Kontrola ci$nienia powietrza i gazu gtowicy

powtarzajgc powyzej opisane czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Wykona¢ wszystkie czynnosci konserwacii,
czyszczenia i kontroli, zamontowaé pokrywe i
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
palnika.

spalania
W celu wykonania tej operacji nalezy uzy¢ manometru do
pomiaru ci$nienia powietrza i gazu w glowicy spalania, jak
zilustrowano na Rys. 39.
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W przypadku wystepowania nieprawidtowosci zaptonu lub
dziatania, palnik wykona ,zatrzymanie bezpieczenstwa”, ktore
jest wskazywane poprzez zapalenie czerwonej kontrolki blokady
palnika.

Wyswietlacz Panelu operatora wyswietla na przemian kod
blokady i odpowiednig diagnostyke.

Jesli palnik zatrzyma sige, w celu unikniecia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywa¢ palnika
wiecej niz dwa razy z rzedu.

UWAGA  Jesli painik bedzie zablokowany po raz trzeci,
skontaktowac sie z dziatem pomocy.

Aby przywroci¢ warunki uruchamiania, nalezy odnie$é sig do W  przypadku  wystgpienia  blokad Iub
.Procedura odblokowania” na str. 41. nieprawidtowosci palnika, interwencje moga byé
W momencie ponownego uruchomienia painika, czerwone przeprowadzone wylacznie przez upowaznionych
Swiatto gasnie. NIEBEZP.  pracownikéw, zgodnie z niniejszym

podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

8.1 Lista kodow btedu

Kod

bledu Kod diagnostyczny  Znaczenie systemu LMV 26... Zalecane pomiary

Sprawdzi¢ okablowanie miedzy urzadzeniem REC 27.100A2 a

NoComm Brak tacznosci miedzy LMV 26... a RDI21... wyswietlaczem RDI21...

2 # Brak plomienia na koficu TSA1

=Y

Brak ptomienia po uplywie czasu bezpieczeristwa 1 (TSA1)

N

Brak ptomienia po uplywie czasu bezpieczenstwa 2 (TSA2)

Brak plomienia po uptywie czasu bezpieczeristwa 1 (TSAT)
(wersja oprogramowania < V02.00)

Btad cisnienia powietrza

Presostat powietrza off

(%)
—|lo|®| &~

Presostat powietrza on

Cisnienie powietrza on - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu

Cisnienie powietrza, ci$nienie paliwa on - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu

Cisnienie powietrza, POC on - Blokada z powodu alarmu przy

68 -
uruchamianiu

Cisnienie powietrza, cisnienie paliwa, POC on - Blokada z

84 o
powodu alarmu przy uruchamianiu

4 # Nieznane swiatto

0 Nieznane swiatto podczas uruchamiania

1 Nieznane swiatto podczas wytgczania

Nieznane $wiatto podczas uruchamiania - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu

Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, ci$nienie powietrza -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu

Nieznane $wiatto podczas uruchamiania, ciénienie paliwa -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu

Nieznane $wiatto podczas uruchamiania, ci$nienie powietrza,
cisnienie paliwa - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu

18

24

Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, POC - Blokada z

€6 -
powodu alarmu przy uruchamianiu

Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, cisnienie powietrza,

7
0 POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu

Nieznane $wiatto podczas uruchamiania, ciénienie paliwa, POC -

82
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu

Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, ci$nienie powietrza,
86 ciénienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu

7 # Utrata plomienia

o

Utrata ptomienia

3 Utrata ptomienia (wersja oprogramowania < V02.00)

) Diagnostyka obejmuje czas od zamknigcia zaworow paliwa do
3...255 Utrata ptomienia podczas testu TUV (test utraty plomienia) momentu wykrycia utraty plomienia (rozdzielczosé 0,2 s —
warto$é 5= 1s).
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c_.—nM%: Kod diagnostyczny  Znaczenle systemu LMV 26... Zalecane pomlary
12 # Kontrola szczelnosci zaworéw
Proba wycieku
0 V1 nieszczelny Sprawdzi¢, czy wystepuja wycieki na zaworze po stronie gazu.
Sprawdzic¢ okablowanie i sprawdzi¢, czy obwod jest otwarty.
Proba wycieku
Sprawdzic, czy wystepujg wycieki na zaworze po stronie
. palnika. Sprawdzic, czy presos:at uzywany do proby wycieku
! V2 nieszezelny (PGVP) jest zamkniety, kiedy nie wystepuje cisnienie gazu.
Sprawdzi¢ okablowanie i sprawdzi¢, czy wystepuje jakies
zwarcie
Kontrola szczelnosci zaworow jest aktywna, ale presostat
2 Kontrola szczelnosci zaworow nie jest mozliwa. minimalnego cisnienia gazu zostat wybrany jako input X8-04
(sprawdzic parametry 238 | 241)
- PR . Kontrola szczelnosci zaworow jest aktywna, ale nie zostat
3 Kontrola szczeino$ci zaworow nie jest mozliwa. X L . .. .
przypisany zaden input (sprawdzi¢ parametry 236 i 237)
Kontrola szczelnosci zaworow jest aktywna, ale przypisano 2
4 Kontrola szczelnosci zawordw nie jest mozliwa. inputy (sprawdzi¢ parametr 237 lub presostat maksymalnego
cisnienia gazu lub POC)
5 Kontrola szczelnosci zawordéw nie jest mozliwa. Wo:.ﬂo_m wNONm_quo, zaworow H.mw.ﬂ aklywna, ale przypisano 2
inputy (sprawdzi¢ parametry 236 i 237)
14 # POC
0 POC Open Sprawdzic¢, czy styk zamknigcia zaworu jest zamknigty
Sprawdzic¢ okablowanie
1 POC Closed Sprawdzic, czy styk zamknigcia zaworu otwiera si¢ podczas
kontroli zaworu
64 POC Open - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu m_uﬂmsa.Na Oxmc_oswmam_ Sprawdzi¢, czy styk zamknigcia
zaworu |est zamknigly
19 80 Cisnienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy Sprawdzi¢, czy presostat jest zamknigty, kiedy nie wystepuje
uruchamianiu - : i 3
Sprawdzic czy nie wysigpujg zwarcia
20 # Pmin
0 Brak minimalnego ci$nienia gazu/oleju Sprawdzi¢ czy nie wystepujg zaktécenia na linii
1 Niedobor gazu - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu Sprawdzi¢ czy nie wystepujg zaktécenia na linii
21 # Pmax/POC
0 Pmanx: Przekroczono maksymalne ciniznie gazu/oleju Sprawdzi¢ okablowanie.
POC: POC otwarty (wersja oprogramowania < V02.00) POC: sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu jest zamknigty
1 POC zamkniety (wersja oprogramowania < V02.00) Sprawdzi¢ _”.Vrm_u_ﬁ.us\m:mm. mEdeNa.. czy styk zamkniecia
zaworu olwiera sie podczas kontroli zaworu
64 POC Open - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu (wersja  Sprawdzic¢ okablowanie. Sprawdzi¢, czy styk zaworu otwiera
oprogramowania < V02.00) sie podczas kontroli zaworu
220FFS # Obwéd bezpieczenstwa / Kolnierz palnika
0 Obwod bezpieczenstwa otwarly / Kolnierz palnika otwarty
1 Obwod bezpieczenstwa otwarty / Kotnierz palnika otwarty -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
3 Obwad bezpieczeristwa / Kolnierz palnika, nieznane $wiallo -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
5 Obwdd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, cisnienie powietrza -
Blokada z powedu alarmu przy uruchamianiu
17 Obwod bezpieczenstwa / Kolnierz palnika, ciénienie paliwa -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatto,
19 : -
ciénienie paliwa - Blokada z powody alarmu przy uruchamianiu
21 Obwéd bezpieczenstwa / Kolnierz palnika, ci$nienie powietrza,
cisnienie paliwa - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwdd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatlo,
23 cishienie powietrza, cisnienie paliwa - Blokada z powodu alarmu
przy uruchamianiu
65 Obwod bezpieczenistwa / Kolnierz painika, POC - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
67 Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnilka, nieznane $wiatto, POC
- Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
69 Obwod bezpieczenstwa / Koinierz palnika, ci$nienie powietrza,
POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatto,
71 cisnienie powietrza, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
81 Obwdd bezpieczeristwa / Kotnierz palnika, cisnienie paliwa, POC -
Blokada z powodu alarmu przy urucharnianiu
Obwéd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatlo,
83 cisnienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwéd bezpieczenstwa / Kolnierz painika, ci$nienie powietrza,
85 ci$hienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy

uruchamianiu
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Obwod bezpieczenstwa / Kolnierz palnika, nieznane $wiatto,
87 cisnienie powietrza, ci$nienie paliwa, POC - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
50+58 # Btad wewnetrzny Wykonad reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
60 0 W“M_m”w-ﬁmﬁﬂzﬁ 2 Widiowego urzadzenia do kontrall Wykonac reset; jesli blad si¢ powtarza, wymienic urzadzenie
65+67 # Btad wewnetrzny Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
70 # Btad kontroli paliwa/powietrza: Pozycja obliczeniowa w
modulacji
23 Nieprawidiowe obcigzenie Brak prawidlowego obcigzenia
26 Nieokreslone punkty krzywej Wyregulowac¢ punkty krzywej wszystkich sitownikow
71 # Specjalna pozycja nie jest okreslona
0 Pozycja standby Ustawi¢ pozycje standby wszystkich uzywanych serwomotorow
1 Pozycja wentylacji wstepnej Ustawic uow.v\o_.w wentylacji wstepnej wszystkich uzywanych
serwomotoréw
2 Pozycja post-wentyladj Usta! uONx&o post-wentylacji wszystkich uzywanych
serwomotorow
3 Pozycja zaplonu Ustawi¢ pozycje zaplonu wszystkich uzywanych serwomotorow
72 # Biad wewnetrzny kontroli paliwa/powietrza Wykonac reset; jesli blad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
73 # Blad wewnetrzny kontroli paliwa/powietrza: pozycja
obliczeniowa multistep
23 Obliczenie pozycji, nieprawidlowe obcigzenie stopni Brak prawidtowego obcigzenia
N 26 Obliczanie pozyciji, nieokreslone stopniowe punkly krzywej Wyregulowac punkty krzywej wszystkich serwomotorow
Btad wewnetrzny kontroli stosunku paliwa/powietrza:
73 » cykliczna kontrola danych
1 Kontrola synchronizacji danych, inne biezgce obcigzenie
| 2 Kontrola synchronizacji danych, inne docelowe obcigzenie
4 Kontrola synchronizacji danych, inne pozycje docelowe
16 Kontrola synchronizacji danych, inne osiagniete pozycje
76 # Blad wewnetrzny kontroli paliwa/powietrza Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymienic urzadzenie
85 # Btad odniesienia serwomotoru
Odniesienie serwomotoru paliwa nie powiodto sig.
Nie mozna bylo osiagngé punktu odniesienia.
0 Blad odniesienia serwomotoru paliwa czy serwormotory zostaly zamienione.
, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Odniesienie serwomotoru powietrza nie powiodlo sie.
Nie mozna bylo osiggna¢ punktu odniesienia.
1 Blad odniesienia serwomotoru powietrza 1. Sprawdzi¢, czy serwomotory zostaty zamienione.
2, Sprawdzié, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Bit 7 L Parametryzacja sitownika (na przyklad pozycja odniesienia)
Walencja > 128 Btad odniesienia z powodu zmiany parametru zostala N.iwz_o:m. Ten btad U@QN_.m swimzmi w celu
uruchomienia nowego punktu odniesienia,
86 # Btad serwomotoru paliwa
Nie byto mozliwe osiggnigcie docelowej pozycji w 2adanym
0 Blad pozygji zakresie ~o_.m._.m:o_._. .
1. Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Bit 0 ) Wykryto obwad otwarty na potaczeniu serwomotoru.
Walencja 1 Obwad otwarty 1. Sprawdzié o:.m_u_oimamm (napiecie miedzy pin 5 lub 6 2
2tgcza X54 musi wynosit > 0,5 V).
Bit 3 Nachylerie krzywej moze odpowiada¢ zmianie maksymalnej
Walencja > 8 Zbyt stroma krzywa w stosunku do rampy uow<wmm 31° B_nﬁ_w u::thm krzywej modulaciji, Y _
Przecigzenie serwomotoru lub serwomotor poddany skreceniu
mechanicznemu.
ﬂwﬂw:o_m > 16 Odchylenie sekcji wzgledem ostatniego punktu adniesienia “rM_WMWS&M%rMN_MMMMNHMWM_MMVMW_Oxoim:< W jakims
2. Sprawdzi¢, czy moment obrotowy jest wystarczajacy do
danego zastosowania.
87 # Biad serwomotoru powietrza
Nie byto mozliwe osiagniecie docelowej pozycji w zadanym
" zakresie tolerancji.
0 Blad pozycii 1. Sprawdzi¢, anw serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Bit 0 ) Wykryto obwod otwarty na potgczeniu serwomotoru.
Walencia 1 Obwaod otwarty 1. Sprawdzi¢ okablowanie (napigcie miedzy pin 5lub 6 i 2
zlacza X54 musi wynosic¢ > 0,5 V),
Bit 3 Nachylenie ki j moz iada¢ zmiani i
Walencja 2 8 Zbyt stroma kizywa w stosunku do rampy UONSMm 31° E.MMMW_M u:N%xwmn:duwMM\n,_MM NEﬁ.Mm“Moﬂ_.ﬂmme\Bm_:m_
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Przecigzenie serwomotoru lub serwomotor poddany skreceniu
mechanicznemu.
ﬂwﬂw:o_.m 516 Odchylenie sekcji wzgledem ostatniego punktu odniesienia _Hr_‘m__ﬂmwi&w%rMN_.MMMMMMHMWNMMWMMO_SEN:< W jakims
2. Sprawdzic, czy moment obrotowy jest wystarczajgcy do
danego zastosowania.
90-91 # Btad wewnetrzny kontroli palnika
93 # Blad pozyskiwania sygnatu ptomienia
Zwarcie w czujniku QRB.,
3 Zwarcie czujnika 1. Sprawdzic¢ okablowanie
2. Prawdopodobnie uszkodzony detektor plomienia.
95 # Btad nadzoru przekaznika
3 Transfor. zaptonu
M MM&M” WM""&M,&« M Zasilanie zewnetrzne - Aktywny styk Sprawdzi¢ okablowanie
6 Zawor paliwowy 3
96 # Btad nadzoru przekaznika
Sprawdzi¢ styki:
1. Urzadzenie potaczone z zasilaniem: wyjscie wentylatora
musi znajdowac sie poza napieciem.
MM_‘mﬂMHﬂm_wﬂwﬁﬂ_“ ) o ) 2. On_manA.w zasilanie, Odtgczy¢ wentylator. Polgczenie
5 Zawor paliwowy 2 Styki przekaznika potaczyly sie rezystancyjne migdzy wyjsciem wentylatora a przewodem
- . neutralnym jest niedozwolone.
6 Zawor paliwowy 3 . P N _ .
Jesli jeden z 2 testow nie powiedzie sig, wymieni¢ urzadzenie,
poniewaz styki definitywnie si¢ polgczyly i nie mozna juz
zapewni¢ bezpieczenstwa
97 # Btad nadzoru przekaznika
Sprawdzi¢ styki:
1. Urzadzenie podlaczone do zasilania: Wyjscie wentylatora
musi znajdowac sie poza napieciem.
Styki przekaznika bezpieczenstwa poigizyty sie lub przekaznik 2 Oa_mnuv\m 288 ._m:_m. Oa._meu\n wentylalor. Potaczenie
Q . . . a S rezystancyjne miedzy wyjsciem wentylatora a przewodem
bezpieczenstwa zostal zasilony poprzez zasilanie zewngtrzne X N
neutralnym jest niedozwolone.
Jesli jeden z 2 testow nie powiedzie sig, wymienic urzadzenie,
poniewaz styki definitywnie sie potgczyly i nie mozna juz
zapewnic bezpieczenstwa.
98 # Btad nadzoru przekaznika
2 Zawor
bezpieczeristwa
M Mwﬂ%ﬂw_ﬂmﬁﬂ Przekaznik sie nie wigcza Wykonaé reset; jesli blad si¢ powtarza, wymieni¢ jednostke
5 Zawdr paliwowy 2
6 Zawdr paliwowy 3
99 # Btad wewnetrzny kontroli przekaznika Wykonac reset; jesli blad si¢ powtarza, wymieni¢ urzgdzenie
Wykonac reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Wersja oprogramowania V03.10: Jesli blad C:99 D:3 wystapi
3 Blad wewnetrzny kontroli przekaznika podczas ujednolicania VSD, tymczasowo wylgczyc¢ funkcje
alarmu podczas uruchamiania fazy wentylacji wstepnej
(parametr 210 = 0) lub przerwac sygnat kontroler-ON
100 # Btad wewnetrzny kontroli przekaznika Whykonat reset; jesli bigd sie powtarza, wymienic urzadzenie
105 # Biad wewnetrzny probkowania styku
0 Presostat min.
1 Presostat maks.
2 Presostat testu
dziatania zaworu
3 Cisnienie powietrza
4 Kontroler obcigzenia
otwarty
5 Kontroler obcigzenia
on/off
6 Kontroler obcigzenia Moze to by¢ spowodowane obcigzeniami pojemnosciowymi lub
zamkniety Zablokowany - przy nieprawidtowosci obecnosécig hapiecia DC na gtéwnym zasilaniu urzadzenia. Kod
7 Pgtla diagnostyczny wskazuje wejscie, na ktérym wystapil problem
bezpieczenstwa /
Kotnierz palnika
8 Zawor
bezpieczenstwa
9 Transfor. zaptonu
10 Zawor paliwowy 1
12 Zawdr paliwowy 3
13 Reset
106 +108 # Btad wewnetrzny zadania styku Wykonac reset; jesli blad si¢ powtarza, wymieni¢ urzadzenie
110 # Biad wewngtrzny testu monitorowania napigcia Wykonaé reset; jesli blad sie powtarza, wymienic urzadzenie
Niewystarczajace napigcie sieciowe.
111 0 Stabe zasilanie Konwersja kodu diagnostycznego

Wartosé napiecia (230 V AC: 1,683)
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. . . . Kod btedu do wykonania resetu w przypadku przywracania
112 0 Przywrdcenie napiecia zasilania zasilania (brak bledu)
113 # Btad wewnetrzny nadzoru napiecia sieciowego Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
115 # Btad wewnetrzny stycznika urzadzenia
116 0 Mgoﬁ:owm urzadzenia w krytycznym przedziale (250 000 Przewidziana zywotnosc urzadzenia zostat przekroczona.
Start ups) Wymienic je.
117 0 Przekroczona zywotnosé urzgdzenia Osiagnieto prég wylaczenia
. . o . : . . Zbyt duzo impulsow zaklocajgcych na wejsciu stycznika paliwa.
120 0 Zaklocenia na wejsciu stycznika ograniczenia paliwa Poprawié kompatybilnosé elektromagnetyczna,
Wykonac reset, powtorzyé i sprawdzié ostatnie ustawienie
121+124 # Biad wewnetrzny dostgpu EEPROM parametrow. Przywroci¢ grupe parametrow: jesli bigd sie
powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
Wykonac reset, powtdrzy¢ i sprawdzié ostatnie uslawienie
22 4 Biad wewnetrzny dostepu odczytu EEPROM parametrow, Jesli blad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
. Wykonac resel, powtorzyc i sprawdzic ostatnie ustawienie
azs # Blad wewnetrzny dostepu zapisu EEPROM parametrow. Jesli blad si¢ powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
Wykonad reset, powtorzy¢ i sprawdzic ostatnie ustawienie
127 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM parametrow. Przywrocic grupe parametrow: jesli blad sie
powtarza, wymienic urzadzenie.
128 0 m—mn swmiq._.@n_ﬂ..;\ dostepu EEPROM - synchronizacja podczas Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
inicjalizacji
129 4 Blad wewnetrzny dostepu EEPROM - synchronizacja Wykonac reset, powtorzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
sterowania parameltrow. Jesli blad sie powtarza, wymienic urzadzenie.
130 # Blad wewnetrzny dostgpu EEPROM - timeout el e M i b U L T
parametirow. Jesli blad sig powtarza, wymieni¢ urzgdzenie
131 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - przerwana strona <<<xo:mo‘:wmmr ‘v.osaoﬂ«n Asprandac omﬁ.mz...:.w :m~m<<_m:_.m
parametrow. Jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
- 132 # Btad wewnetrzny inicjalizacji zapisu EEPROM Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
. R Wykonaé reset, powtorzyc i sprawdzic ostatnie ustawienie
+ .
133+ 135 # Btad wewngtrzny dostepu EEPROM - zadana synchronizacja parametrow. Jesli biad sig powtarza, wymienic urzadzenie.
136 1 Przywracanie uruchomione Uruchomiono przywracanie backupu (brak bledu)
137 # Biad wewnetrzny - backup / przywracanie
157 (-99) Przywracanie - ok, ale backup < wzglgdem ustawionych danych Przywracanie udane, ale zainstalowane dane backupu s3
biezacego systemu mniejsze od aktuainie obecnych w systemie.
239 (-17) Backup - zapisywanie backupu na RDI21... nie powiodto sie Wykonac reset i powtérzy¢ backup
240 (-16) Przywracanie - brak backupu w RDI21... Brak backupu w RDI21...
241 (-15) Przywracanie - Zaklocenia zwigzane z niewykonalnymi ASN Backup ma niewykonaliny ASN i nie moze przywrocic jednostki
242 (-14) Backup - wykonany backup jest niespjny mmnxr._u _.m,ﬂ nieprawidlowy i nie moZe zosta¢ ponownie
przeniesiony
D~ - - - - -
243 (-13) Backup vo_.o.,\,.\:m:_m am:v:.“: miedzy mikroprocesorami Powtérzyé reset i backup
wewnetrznymi jest nieprawidlowe
244 (-12) Dane backupu s niszgodne Dane backupu _mm :_mNmoﬁ._:m N u_m.Nm.om im_‘.m_w
oprogramowania; przywrdcenie nie jest mozliwe
245 (-11) Btad dostepu do parametru Restore_Complete Powtorzyc reset i backup
246 (-10) Przywrécenie - uplynat limit czasowy w trakcie zapisywania w Powtérzyé reset | backup
EEPROM
247 (-9) Otrzymane dane s niespojne .Mm:m amqvaz backupu nie jest prawidlowa, przywrdcenie nie
jest mozliwe
248 (-8) Obecnie przywrocenie nie moze zostac wykonane Powtorzyc reset | backup
249 (-7) Przywrécenie - przerwanie spowadowane niecdpowiednim Backup posiada nieodpowiednie oznaczenie palnika i nie moze
oznaczeniem painika zostaé przeniesiony do urzgdzenia
250 (-6) Backup - CRC ktorej$ strony nie jest prawidlowy .m,w:m amw.én: backupu nie jest prawidlowa, przywrécenie nie
jest mozliwe
251 (-5) Backup - oznaczenie palnika nie jest okreslone Okreslic oznaczenie palnika i powtérzyé backup
252 (-4) Po przywréceniu, strony sg nadal w stanie PRZERWANIA Powtorzy¢ reset i backup
253 (-3) Obecnie przywrécenie nie moze zosta¢ wykonane Powtorzy¢ reset i backup
254 (-2) Przerwanie spowodowane bledem przesylu Powtorzyc reset i backup
Przerwanie spowodowane uptywem limitu czasowego podczas . . .
1 . . P
255 (-1) przywracania Wykonaé reset, sprawdzi¢ polaczenia i powtérzyé backup
146 # Przekroczono limit czasu interfejsu automatyki systemu Odnies¢ sig do Dokumentacji Uzytkownika Modbus (A7541)
1 Uplynat limit czasu Modbus
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150 # Test TUV
1(-1) Faza nieprawidlowa Test TUV moze byc rozpoczety tylko w fazie 60 (dziatanie)
2(2) Test TUV default output jest byt niski Output testu TUV nie moze byZ mniejszy od najmniejszego
progu output
3(3) TV test default output jest zbyt wysoki Output testu TUV nie moze by wiekszy od najwigkszego
progu output
4 (-4) Przerwanie reczne Brak bledu: Przerwanie reczne testu TUV przez uzytkownika
Brak utraty ptomienia po zamknigciu zaworow paliwowych
5 (-5) Uplynat limit czasu testu TUV 1. mvﬂmEaNmm mim:.Em_:m :.mN.:mzm ws\._mzo
2. Sprawdzic czy nie wystepujg zwarcia
3. Sprawdzic, czy wystepuja wycieki na ktéryms z zaworéw
165 # Btad wewnetrzny
166 0 Blad wewnetrzny reset watchdog
167 # Blokada reczna Urzadzenie zostalo zablokowane recznie (brak btedu)
1 Reczna blokada polecenia zdalnego odblokowania
2 Blokada reczna z RDI21...
3 Blokada reczna z interfejsu PC
Podczas regulacji krzywej na panelu operatora RDI21... limit
8 Blokada reczna z RDI21... czasu dla menu operacyjnego uplynal (ustawienie za pomocg
Uplyna! limit czasu/przerwana tgcznosé parametru 127) lub zostala przerwana tacznosc¢ miedzy REC
27.100A2 i RDI21...
Blokada reczna z interfejsu PG _Un.aonmm regulacji x_.NEm_. za pomocy interfejsu PC, tacznose
9 - miedzy REC 27.100A2 i panelem operatora zostata zerwana
tacznosc zerwana
na ponad 30 s
33 Blokada reczna po tym, jak PC tool wykonat probe resetu PC tool iv\xo:& probe przywricenia, nawet jesii system
pracowat prawidlowo
168 =171 # Zarzadzanie bledem wewnetrznym Wykonac reset; jesli btad si¢ powtarza, wymienic¢ urzadzenie
200 off # System pozbawiony bledow Brak btedu
201 off # Blokada lub blad przy uruchamianiu W_Oxmam ._cv btad z powodu braku ustawienia parametréow
VA jednostki
Bit0 Brak odpowiedniego trybu dziatania
Valency 1
Bit 1 Brak okreslonej rampy paliwa
Valency 2..3
/m\“_M:n< 4.7 Brak okreslonej krzywej
Bit 3 Nieokreslona predkos¢ ujednolicania
Valency 8..15
B4 Brak mozliwosci wykonania backupu/przywrdcenia
Valency 16..31
202 # Wybdr wewnetrznego trybu funkcjornowania Ponownie okreslic tryb dziatania (parametr 201)
Ponownie okresli¢ tryb dziatania (parametr 201
253 v Blad wewnetrzny Wykanac reset; _.ow___.v\Ema sie uc%ﬂﬂm. s&i:m:wn urzadzenie
204 Numer etapu Zatrzymanie programu Zatrzymanie programu jest aktywne (brak btedu)
205 # Biad wewnetrzny Wykonag reset; jesl| biad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
206 0 Potaczenie urzadzenia - Panel operatora niedopuszczalny
207 # Kompatybilno§é urzadzenia - Panel operatora
0 Przestarzata wersja urzgdzenia
1 Przestarzata wersja Panelu operatora
208 —209 # Btad wewnetrzny Wykonac reset; jesli biad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
210 0 Wybrany tryb pracy nie jest wydany dla jednostki podstawowej Wybrac tryb pracy wydany dla jednostki podstawowej
240 # Btad wewnetrzny Wykonac reset; jesli biad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
245 # Btad wewnetrzny Wykonac reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
250 # Btad wewnetrzny Wykanad reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Tab. W
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A Zatacznik - Czesci

Zestaw do pracy modulowanej

Palnik Regulator mocy Kod
Wszystkie modele RWF 50.2 WYJSCIE 3-PUNKTOWE 20085417
Wszystkie modele RWEF 55.5 WRAZ Z INTERFEJSEM RS-485 20074441
} RWEF 55.6 WRAZ Z INTERFEJSEM
Wszystkie modele RS-485/PROFIBUS 20074442
Palnik Sonda Zakres regulaciji Kod
Wszystkie modele Temperatura PT 100 - 100...+ 500°C 3010110
Wszystkie modele Cisnienie 4 - 20 mA 0...2,5 bar 3010213
Wszystkie modele Cisnienie 4 - 20 mA 0...16 bar 3010214
Zestaw skrzynki ttumika
Palnik Typ dB(A) Kod
RLS 310 — 410/E MX Cc7 10 3010376
RLS 510 — 610/E MX C7 PLUS 10 20085111

Zestaw statej wentylacji

Palnik Kod
Wszystkie modele 20077810

Zestaw dystansowy

Palnik Kod
Wszystkie modele 20008903

Zestaw czystych stykéw do sygnalizacji olej/gaz

Pailnik Kod
Wszystkie modele 20096377

Zestaw oprogramowania interfejsu (ACS410 + OCI410.30) - Poziom serwisowy

Palnik Kod
Wszystkie modele 3010436

Zestaw interfejsu Modbus

Palnik Model Kod
Wszystkie modele OCl412 3010437

Zestaw PVP (Funkcja kontroli szczelno$ci — Patrz ksigzeczka $ciezki gazowej)

Palnik Rodzaj rampy Kod
Wszystkie modele MB - CB 3010344

Armatura gazowa zgodna z norma EN 676

Sprawdzi¢ podrecznik.
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Zalacznik — Schemat rozdzielnicy elektrycznej

Spis schematow

Informacje o odniesieniach

Schemat jednokreskowy mocy (RLS 310/E MX 400 V — Uruchamiarie bezposrednie)
Schemat jednokreskowy mocy (RLS 410/E MX 400 V — Uruchamiarie bezposrednie)
Schemat jednokreskowy mocy (RLS 310/E MX 400 V — Uruchamiarie bezposrednie/Trojkat
Schemat jednokreskowy mocy (RLS 410/E MX 400 V — Uruchamiarie bezposrednie/Trojkat
Schemat jednokreskowy mocy (RLS 510/E MX 400 V — Uruchamiarie bezposrednie/Trojkat

)
)
)
Schemat jednokreskowy mocy (RLS 610/E MX 400 V — Uruchamiarie bezposrednie/Trojkat)

Schemat funkcjonalny (RLS 310-410/E MX 400 V — Uruchamianie bezposrednie)
Schemat funkcjonalny rozrusznik gwiazdka/tréjkat (RLS 310-410-510-610/E MX 400 V — Uruchamianie Gwiazdka/
Trojkat)

Schemat funkcjonalny LMV 26 ...

Schemat funkcjonalny LMV 26 ...

Schemat funkcjonalny LMV 26 ...

Schemat funkcjonalny LMV 26 ...

Zestaw podtgczen elektrycznych RWF50 wewnetrzny

10

Podlaczenia elektryczne wykonywane przez instalatora (RLS 310-410/E MX 400 V — Uruchamiznie bezposrednie)
Podigczenia elektryczne wykonywane przez instalatora (RLS 310-410-510-610/E MX 400 V — Uruchamianie Gwiazdka/
Trojkat)

1"

Podlgczenia elektryczne wykonywane przez instalatora

12

Wejscia/wyjscia regulatora mocy

2

Informacje o odniesieniach

Nr arkusza »

Wspotrzedne
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