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5.9 Zawor motylkowy gazu

W razie potrzeby wymieni¢ zawor motytkowy gazu. Prawidlowa
pozycja wskazana jest w Rys. 21.

510 Regulacja gtowicy spalania

Przekreci¢ srube 1) az do dopasowania wybranego znaku z
przednig ptaszczyzng Sruby.

Otwieranie glowicy spalania odbywa sie przez przekrecenie
$ruby 1) w kierunku odwrotnym do ruchu wskazowek zegara.
Zamykanie gtowicy spalania odbywa sie przez przekrecenie
sruby 1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
(Rys. 22).

Palnik opuszcza fabryke z glowicg spalania
ustawiong nha znaku 0 (Rys. 22).

Regulacja ta pozwala na zabezpieczenie czgsci
ruchomych podczas transportu palnika.

Przed wykonaniem rozruchu palnika nalezy wykona¢ regulacje
zgodnie z zadang mocg wskazana na ilustracji (Rys. 20).

UWAGA

ADNOTACJA:
W zaleznosci
mozna zmienic.

od konkretnego zastosowania regulacje
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Glowica spalania moze zostaé wyregulowana w
ramach niniejszego zakresu:

RLS 310/E MX: 0 — 11

RLS 410/E MX: 516

RLS 510/E MX:2-16

RLS 610/E MX: 0 — 6.

Regulacja nie moze wychodzi¢ poza te zakresy.

UWAGA

ANT
EXT
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Rys. 22
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5.1 Instalacja dyszy

Palnik jest zgodny 2z wymaganiami dotyczgcymi emisji
przewidzianymi w normie EN 267.

W celu zagwarantowania jednorodnych emisji konieczne jest
uzywanie dysz zalecanych i/lub innych wskazanych przez
producenta w instrukcjach i ostrzezeniach.

Zaleca sig¢ doroczng wymiane dysz w czasie
okresowych przegladow.
UWAGA

5.11.1 Dysza zalecana
Fluidics typ N2 45°

Alternatywnie:
Bergonzo typ B5 45° SA

Petna gama dysz:

» Bergonzo typ B5 45°
150 - 200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 -

425 - 450 - 475 - 500 - 525 - 550 - 575 - 600.

» Fluidics typ N1 45°
Uzywanie innych dysz niz te zalecone przez 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 330 - 360 - 400 -
producenta oraz nieprawidlowa konserwacja 450 - 500 - 550 - 600.
okresowa moga spowodowac » Fluidics typ N2 45°
nieprzestrzeganie emisji granicznych 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 330 - 360 - 400 -
przewidzianych przez obowiazujace normy i w 450 - 500 - 550 - 600.
ekstremalnych przypadkach potencjalne T ———— S —
ryzyko wyrzadzenia szkéd przedmiotom lub  Cisnienie | Cisnienie [ _
$R. 0STROZ. osobom. kg/h _ wlotowe | powrotne | kg/h | kW |
Rozumie sig, iz podobne szkody _ bar bar [ _
spowodowane nhieprzestrzeganiem zalecen i 21 13 51 7 800 |
zwartych w niniejszym podreczniku nie moga 150 L .
byé przypisane producentowi. < |- _ 21 19 106 _ 1250
= | 22 8.5 67 | 800
Zamontowa¢ dysze za pomocg klucza nasadowego (24 mm), w 200 22 475 150 | 1800
zaczynajac od strony centralnego otwarcia dysku stabilnosci = | :
ptomienia (Rys. 23). _ 4 __ 300 20 7 100 1200
e | 20 17,5 257 | 3000
(=552 20 6,5 148 1750
. (s 375
[ I 20 15,5 305 | 3600
20 7.5 68 1950
425
20 17 344 | 4100
250 24 9 94 1120
| 25 15,5 210 | 2500
= 24 75 116 | 1380
- 360
S 25 14 260 | 3090
>
0
» 400 24 8.5 153 1820
= 25 15 355 | 4220
450 24 8 164 1950
_ 25,5 16 425 | 5050
_ . | 20 9,5 125 | 1500
_ < 300
_ @ _._M._ | 20 14 250 | 3000
D8833 = 450 20 8 134 1600
o 20 14 380 | 4550
Rys. 23 (77} _
. . ) i - 20 9,5 193 | 2300
Na nosniku dyszy nalezy montowaé dysze bez kotka odcinania 575 —
paliwa. i 20 17 510 | 6070
W celu kalibracji zakresu przeplywu, w ramach ktérego ma Tab. M
dziata¢ dysza, konieczne jest wyregulowanie ci$nienia paliwa na '
powrocie dyszy, tak jak pokazano na i Tab. M.
» Nie nalezy uzywac produktow
uszczelniajgcych:  uszczelek, tasm Iub
- uszczelniaczy.
UWAGA  » Uwazac, aby nie uszkodzi¢ ani nie naruszys
miejsca uszczelnienia dyszy.
» Dysza powinna by¢ mocno dokrecona, ale
bez osiggania maksymalnego dokrecenia, na
jaki pozwala klucz.
20191324 M@ PL
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5.12 Doptyw oleju opatowego

5121 Uktad dwururowy

Palnik wyposazony jest w pompe samozasysajgca i dlatego, w
granicach okreslonych w tabeli, moze zasila¢ sig samodzielnie.
Zbiornik palnika A wyzej (Rys. 24)

Wysokosé P nie powinna przekraczaé¢ 10 m, aby nie obcigzaé
nadmiernie elementu uszczelniajgcego pompy, a wysokosc V nie
powinna przekraczaé 4 m, aby umozliwi¢ automatyczne
wtaczenie sie pompy nawet przy prawie pustym palniku.
Zbiornik B nizej (Rys. 24)

Nie mozna przekroczyé podcisnienia pompy 0,45 bar (35 cm
Hg). Przy wiekszym podcisnieniu z paliwa uwalniany jest gaz,
pompa zaczyna gtosno pracowac i jej zywotnoSc sie skraca.
Zaleca sie, aby rura powrotna znajdowata si¢ na tej samej
wysokosci co rura ssawna; trudniej jest odtgczy¢ rure ssawna.

5.12.2 Obwdd pierscieniowy

Obwéd pierscieniowy skiada sie z przewodu, ktory wychodzi ze
zbiornika i wraca do niego, w ktdrym pompa pomocnicza
powoduje przeptyw paliwa pod cisnieniem.

Odchyleniz pierscieniowe zasila palnik.

Obwdd ten jest wymagany, gdy nie jest mozliwe automatyczne
zasilanie pompy, poniewaz odlegtosé i/lub réznica poziomu
zbiornika przekraczajg wartosci wskazane w tabeli.

20086772

Rys. 24

Legenda (Rys. 24)

= Roéznica poziomow pompy-dolnego zaworu

= Dtugosé¢ przewodu

= Wewnetrzna $rednica rury

= Palnik

Pompa

= Filtr

= Reczny zawér odcinajgcy

= Przewéd ssawny

= Dolny zawor

= Reczny zawér szybkiego odcinania

sterowany zdalnie (tylko Wiochy)

Elektrozawér odcinajacy (tylko Wlochy). Patrz schemat
elektryczny. Podtaczenia elektryczne wykonywane przez
instalatara (SVOIL).

Przewdd powrotu

10 = Zawor zwrotny (tylko Wiochy).

NoohwNagrC I
I

co
I

L (m)

H (m) & (mm)
0 | 12 14 16
4 14 30 55 95
35 13 28 | 52 89
3 12 26 | 48 82
25 1 24 | 44 76
2 10 2 | M 70
1,5 9 20 | 37 63
1 8 18 | 33 57
0,5 7 16 | 29 51
0 6 14 | 26 44
-0,5 5 12 22 38
-1 4 10 | 18 32
1,5 3 8 I 15 25
-2 6 11 19
-2,5 4 7 13
3 L4 7

5.12.3 Podlaczenia hydrauliczne

Pompy wyposazone sg w obejscie, ktére tgczy powrdt z
zasysaniem.

Zainstalowane s3 na palniku z obej$ciem zamknietym $rubg 6)
(Rys. 25).

Nalezy zazem podtgczy¢ oba weze do pompy.

Pompa od razu zostanie uszkodzona, jesli bedzie dziata¢ z
zamknietym powrotem i umieszczong $rubg obej$cia.

Zdjg¢ nasadki ze ztgczy ssawnych i powrotu pompy.

Przykreci¢ w ich miejsce weze z uszczelkami dostarczone na
wypasazeniu.

Podczas montazu nie mozna naprezac wezy przy ich skrecaniu.
Weze nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby nie mozna bylo na nie
nadepng¢ ani aby nie mogly wejs¢ w kontakt z gorgcymi
czesciami kotta oraz tak, aby umozliwi¢ otwarcie palnika.
Podtgczyé drugi koniec wezy do przewoddw ssawnych i powrotu
za pomoca zatyczek dostarczonych w wyposazeniu.

27 PL
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5.12.4 Zalewanie pompy

Przed uruchomieniem palnika nalezy sie upewnic,
czy rura powrotu do zbiornika nie jest zatkana.

Jakakolwiek przeszkoda spowodowataby
UWAGA  peknigcie elementu uszczelniajgcego na wale
pompy.

» Z uwagi na fakt, ze pompa (Rys. 25) moze wigczyé sie
automatycznie, nalezy poluzowa¢ $rube 4) pompy, aby
spuscic¢ powietrze znajdujgce sie w rurze ssawnej.

» Uruchomi¢ palnik, zamykajac piloty.

Gdy tylko palnik zostanie wigczony, sprawdzi¢ kierunek
obracania wirnika wentylatora.

» Kiedy olej opatowy wycieka ze $ruby 4), pompa jest
aktywowana. Zatrzymac palnik i przykrecic srube 4).

D9249

Legenda (Rys. 25)
Zasysanie

Powrdt

Ztacze presostatu
Zigcze wakuometru
Regulator ci$nienia
Sruby obejscia
Ztgcze manometru

G1/2
G1/2"
G 1/4"
G 1/4"

~NOoOUTAWN =

G 1/4"

RLS 510
RLS 610

TAS

MODELE RLS 310 RLS 410

TA3 TA4
Natezenie przeplywu
przy cisnieniu
rownym min. 16,5
barow
Zakres ci$nienia na
wlocie

Maksymalne
podciSnienie przy.
Zasysaniu

Zakres lepkosci
‘Temperatura maks.
oleju

CisSnienie maks.
przy zasysaniu i na
powrocie
Fabrycznakalibracla
cisnienia

Kgih 700 930 1270

bar 7-30

bar

cSt
{6 150

bar 5 5

bar 22-20 22-20

Tab. N
Czas konieczny na wykonanie tej czynnosci zalezy od érednicy i
dtugosci rury ssawne;.
Jesli pompa nie uruchamia sie przy pierwszym wtaczeniu i palnik
si¢ blokuje, nalezy odczekac¢ okolo 15 s, odblokowaé i powtorzyé
uruchamianie.
| tak dalej. Co 5-6 wigczen, odczekaé 2-3 minuty, aby schiodzié
transformator.

Nie podswietla¢ czujnika ptomienia, aby uniknac¢ blokady palnika;
panik w kazdym przypadku zablokuje sie po kilkunastu
sekundach od uruchomienia.

5.12.5 Regulator cisnienia

Regulator cisnienia (Rys. 26) pozwala na zmiane cisnienia na

powrocie dyszy, w zaleznosci od pozgdanego przeptywu.

Regulacja ci$nienia na powrocie uzyskiwana jest wraz ze zmiang

sekcji za pomocag rotacji serwomotoru 10)(Rys. 5), ktory

réwnoczesnie steruje réwniez zaworem motylkowym gazu.

» Regulator na 0° (maksymalne otwarcie) = minimalne
cisnienie na powrocie dyszy.

» Regulator na 90° (minimalne otwarcie) =
cisnienie na powrocie dyszy.

Serwomotor sterowany jest krzywka elektroniczng 1)(Rys. 6);

dzieki temu mechanizmowi mozliwe jest ustawienia, na tym

samym serwomotorze, innych krzywych dia oleju i gazu (tak jak i

dla serwomotoru przepustnicy powietrza 4)(Rys. 5).

» Podczas regulacji na olej regulacja wykonywana jest w
zaleznosci od zamontowanej dyszy i zgdanej modulacji.

maksymalne

20086802

Legenda (Rys. 26)

1 Manometr ci$nienia na wlocie dyszy

2 Manometr ci$nienia na wylocie dyszy

3 Wskaznik pozycji (O + 90) regulatora cisnienia
4 Presostat maks. oleju ha obwodzie powrotu

20191324
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5.12.6 Schemat hydrauliczny

s - 20086806

Rys. 27

Legenda (Rys. 27)

Zasysanie pompy

Powr6t pompy i powrét dyszy

Sruby obejscia pompy

Regulator cisnienia pompy

Zawor bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa

Wiot dyszy

Dysza bez kotka odcinania

Powrét dyszy

10 Regulator cisnienia na powrocie dyszy

11 Serwomotor dla regulatora cisnienia

12 Presostat na powrocie dyszy

13 Zawor bezpieczenstwa na powrocie dyszy
14 Zawor bezpieczenstwa na powrocie dyszy
15 Presostat na wlocie pompy

B Zespdt zawordw oleju i regulator cisnienia
M Manometry

V  Zigcze wakuometru

OCOo~NOGHWN=

DZIALANIE

Faza wentylacji wstepnej:

zamknigte zawory 5), 6), 13) i 14).

Etap zaplonu i pracy:

otwarte zawory 5), 6), 13) i 14).
Zatrzymanie: wszystkie zawary zamkniete.

Wyzej wskazana czynnos¢ jest mozliwa,
poniewaz pompa jest petna paliwa, gdy opuszcza
fabryke. Jesli pompa zostata oprézniona, przed jej
UWAGA  uruchomieniem nalezy ja napetnié paliwem przez
korek wakuometru 4)Rys. 25), w przeciwnym
razie zatrze sig.
Jesli dlugoéé rury ssawnej przekracza 20-30 m,
uzupehi¢ przewéd za pomocg oddzielonej

pompy.

29 PL
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5.13 Cisnienia gazu

Ryzyko wybuchu z powodu wycieku paliwa w
obecnosci tatwopalnego zrodia.

Srodki ostroznosci: unika¢ uderzen, wstrzasow,
iskier, ciepta.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci na
palniku nalezy sprawdzi¢, czy zawér odcinajgcy
paliwo jest zamkniety.

Instalacja linii doprowadzajgcej paliwo musi byé
wykonana przez osoby upowaznione, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

UWAGA

5.13.1 Linia zasilania gazu

Legenda (Rys. 28 - Rys. 29 - Rys. 30 - Rys. 31)
Przewdd doplywu gazu

Zawor rgczny

Ztacze antywibracyjne

Manometr z kurkiem z przyciskiem

Filtr

6A zawiera:
— filtr
— zawdr roboczy
— zawor bezpieczenstwa
— regulator ci$nienia
6B zawiera:
— zawdr roboczy
— zawbér bezpieczenstwa
— regulator ci$nienia

A wWN =

6C zawiera:
— zawdr bezpieczerstwa
— zawbdr roboczy

6D zawiera:
— zawoér bezpieczenstwa
— zawodr roboczy

7 Presostat minimalnego cisnienia gazu

8 Kontrola szczelnosci, dostarczona jako dodatkowe
wyposazenie lub wbudowana, w oparciu o kod $ciezki
gazowej. Wedtug normy EN 676 kontrola szczelnoéci jest
obowigzkowa dla palnikéw =z maksymalng mocg
przekraczajgcg 1200 kW.

9  Uszczelka, tylko dla wersji kotnierzowych”

10 Regulator cisnienia

11 Adapter Sciezki gazowej-palnika, dostarczony osobno
P2 Cisnienie przed zaworami/regulatorem

P3 Cisnienie przed filtrem

L Sciezka gazowa, dostarczona osobno

L1 Wykonywane przez instalatora

MBC ,,gwintowane”

D11854

Rys. 28

MBC , kotnierzowe”

L1 L

| 11855

Rys. 29

LI FiR
:

M @G)G) (10)] \m
) L1 ! L ]
- D11856
Rys. 30
CB ,,koinierzowe lub gwintowane” _

2 (@) (eD)

=]
| 11857

Rys. 31

20191324 30
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5.13.2 Armatura gazowa

Jest homologowana zgodnie z normg EN 676 i jest dostarczana
niezaleznie od palnika.

Aby wybra¢ prawidtowy model Sciezki gazowej, odnies¢ sig do
podrecznika ~Potaczenie palnika-sciezki gazowe;j”,
dostarczonego w wyposazeniu.

5.13.3 Instalowanie Sciezki gazowej

Zasilanie jest odlgczane za pomocg gtdwnego
L wytgcznika instalacji.
NIEBEZP.

D,. Nalezy sprawdzi¢, czy nie ulatnia si¢ gaz.

Zwrécic szczegolng uwage podczas transportu
armatury: wystepuje niebezpieczenstwo
zgniecenia czesci ciala.

Nalezy sie upewnié, ze armatura gazu zostala
prawidtowo zainstalowana, sprawdzajgc, czy gaz
sie nie ulatnia.

Podczas instalacji operator musi uzywaé
koniecznego osprzetu.

o/

- 20086798

Rys. 32

31 PL
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5.13.4 Cisnienie gazu

Tabela Tab. O wskazuje minimaine straty obcigzenia wzdtuz linii
zasilania gazem w oparciu 0 maksymalng moc palnika.
Wartosci podane w Tab. O dotycza:

— Gazu ziemnego G 20 PCI 9,45 kWh/Sm3 (8,2 Mcal/Sm?3)

- Gazu ziemnego G 25 PCI 8,13 kWh/Sm3 (7,0 Mcal/Sm?3)

Kolumna 1

Utrata obcigzenia glowicy spalania.

Cisnienie gazu zmierzone przy wlocie P1)(Rys. 32), z:

* Komorg spalania na 0 mbar;

+ Palnikiem pracujgcym z maksymalng moca;

» Glowicg spalania wyregulowang zgodnie z str. 25.
Kolumna 2

Utrata obcigzenia zaworu motylkowego gazu 14) (Rys.5 na
str. 13) z maksymalnym otwarciem: 90°.

W celu uzyskania informacji dotyczacej przyblizonej mocy

MAKSYMALNEGO dziatania palnika:

— odjgc od ci$nienia gazu przy wlocie P1) (Rys. 32) ci$nienie w
komorze spalania.

— Odszuka¢ w Tab. O wlasciwej dla wymaganego palnika
wartos¢  cisnienia najbardziej zblizong do  wyniku
odejmowania.

- Odczytac po lewej stronie odpowiadajgcg moc.

Przykiad RLS 410/E MX z gazem ziemnym G20:
Dziatanie przy mocy MAKS.

Cisnienie gazu przy wlocie P1)(Rys. 32) = 29,4 mbar
Cisnienie w komorze spalania = 5 mbar
294-5 = 24,4 mbar

Przy cisnieniu 24,4 mbar, kolumna 1, odpowiada Tab. O mocy

3000 kWw.

Wartos¢ ta stuzy jako przyblizenie; faktyczna moc jest mierzona

przy liczniku.

W _celu uzyskania _informacji dotyczgcej cisnienia gazu

wymaganego na wlocie P1) (Rys. 32), po ustaleniu maksymalnej

mocy, z ktérg ma pracowac¢ palnik:

— odszuka¢ w Tab. O dotyczace] odpowiedniego palnika
warto$¢ mocy najbardziej zblizong do zgdanej wartosci.

— Odczytac po prawej stronie, kolumna 1, cignienie przy wlocie
P1) (Rys. 32).

— Doda¢ do tej wartosci zaktadane cisnienie w komorze
spalania.

Przykiad RLS 410/E MX z gazem ziemnym G20:
Zadana moc MAKS.: 3000 kW

Cisnienie gazu przy mocy 3000 kW = 24,4 mbar
Cisnienie w komorze spalania = 5 mbar
244 +5 = 29,4 mbar

cisnienie konieczne na wlocie P1) (Rys. 32).

RLS 310/E MX

RLS 510/E MX RLS 410/E MX

RLS 610/E MX

kw

1200
1467
1733
2000
2267
2533
2800
3067
3333
3600
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
1800
2174
2549
2923
3298
3672
4047
4421
4796
5170
2200
2639
3079
3518
3958
4397
4837
5276
5716
6155

UWAGA

1 Ap (mbar)
G 20 G 25
3,6 54
54 8,1
7,5 11,2
9.9 14,8
12,7 18,9
15,8 23,6
19,3 28,8
23,1 34,5
27,3 40,7
31,8 47,4
6,4 9,5
9,0 134
12,2 18,2
15,8 23,6
19,9 29,7
24,4 36,4
29,4 43,9
34,9 52,1
40,9 61,0
47,3 70,6
7,0 10,4
9,8 14,6
13,0 19,4
16,6 24,8
20,7 30,9
25,2 37,6
30,2 45,1
35,6 53,1
41,5 61,9
47,8 71,3
8,7 13,0
12,5 18,6
17,1 25,5
223 33,3
28,2 42,1
34,8 51,9
421 62,8
50,1 74,7
58,8 87,7
68,2 101,8

2 Ap (mbar)
G20 G 25
0,1 0,1
0,2 0,3
0,4 0,6
07 1,0
1,0 1,5
1,3 1,9
1,7 25
21 3,1
2,6 3,9
3,1 4.6
0 0
0,2 0,3
0,5 0,7
0,8 1.2
1,2 1,8
1,7 25
23 34
2,9 4,3
3,6 54
4,4 6.6
1,5 22
2,0 3.0
2,6 3.9
3,3 4.9
4.1 6,1
4.9 7.3
5.8 8,7
6,8 10,1
7.8 11,6
9,0 134
2,7 4,0
3,9 5,8
5,3 7.9
6,9 10,3
8,7 13,0
10,7 16,0
13,0 19,4
15.4 23,0
18,1 27,0
21,0 31,3

Tab. O

Dane na temat mocy cieplnej i ci$nienia gazu
w glowicy odnosza sie do pracy z catkowicie
otwartym zaworem motylkowym do gazu (90°).

20191324 32 PL
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5.14

Potaczenia elektryczne

Informacje dotyczace bezpieczeristwa potaczen elektrycinych

\J

>»
NIEBEZP. »
>
>

\4

Y Y YYYVYY

Potgczenia elektryczne muszg zostac wykoriane przy wylgczonym zasilaniu elekirycznym.

Polgczenia elektryczne muszg zosta¢ wykonane zgodnie z romami obowigzujacymi w kraju przeznaczenia oraz

przez wykwalifikowanych pracownikow. Nalezy skorzysta¢ ze schematow elektrycznych.

Konstruktor nie jest odpowiedzialny za zmiany lub potaczenia irne niz te przedstawione na schematach elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy zasilanie elektryczne palnika odpowiada zasilaniu na tabliczce znamionowej w niniejszym podreczniku.

Palniki FS1 zostaly zatwierdzone do dziatania przerywanego. Oznacza to, ze zgodnie z normami palnik powinien

zatrzymaé sie co najmniej 1 raz w ciggu 24 godzin, pozwalajgc sterownikowi na skontrolowanie wtasnego poziomu

bezpieczenstwa i skutecznosci w momencie rozruchu. Prawidiowe zatrzymanie palnika zapewniane jest przez

termostat/presostat kotta. W przeciwnym razie konieczne jest zastosowanie szeregowe z TL wylacznika godzinowego,

ktory bedzie sterowat zatrzymaniem palnika FS1 co najmnej 1 raz w ciagu 24 godzin. Nalezy skorzystac ze

schematow elektrycznych.

Bezpieczenstwo elektryczne urzadzenia osiagane jest wytgcznizs, gdy jest ono prawidlowo podtgczone do skutecznego

uziemienia, wykonanego zgodnie z obowigzujgcymi normami. Ten podstawowy wymog bezpieczenistwa musi by¢

sprawdzony. W przypadku watpliwosci wykwalifikowany pracownik wykonuje odpowiedni przeglad instalacii

elektrycznej. Nie uzywac przewodow gazowych jako uziemienia urzadzen elektrycznych.

Instalacja elektryczna musi odpowiadaé maksymalnej mocy pobieranej przez urzadzenie, wskazanej na tabliczce i w

podreczniku, przy czym nalezy w szczegdlnosci upewnic sig, ze przekroje kabli sg odpowiednie dla mocy pobieranej

przez urzadzenie.

W przypadku ogolnego zasilania urzgdzenia z sieci elektrycznej:

- nie uzywaé adaptatorow, takich jak transformatory wielopunktowe, przedtuzacze;

- przewidzieé wielobiegunowy roztgcznik z otwarciem miedzy stykami wynoszgcym co hajmniej 3 mm (kategoria
przepiecia 1), jak przewidziano w obowigzujacych normach bezpieczenstwa.

Nie dotykaé urzgdzenia mokrymi lub wilgotnymi czesciami cialz, lub gotymi stopami.

Nie ciggna¢ za kable elektryczne.

Sprawdzié, czy podiaczenia elekiryczne wewnatrz kotta sg zgodne z krajowymi i lokalnymi normami bezpieczenstwa.

Nie mozna zamienia¢ fazy z przewodem neutralnym (jest to przyczyng nieprawidiowego dziatania, utraty ochrony

przed porazeniem elektrycznym itp.).

Upewnié sie, ze prowadnice kablowe podtaczonych kabli sg zgodne z obowigzujacymi standardami (np. EN60730 |

EN60335).

W czasie okablowania jednostki w celu uniknigcia ryzyka porazenia postepowac tak, aby przewody o napigciu

sieciowym AC 230 V byly oddzielone od przewododw niskiego napigcia.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacji, A Silnik wentylatora
czyszczenia lub kontroli: B Presostat maksymalnego ci$nienia gazu
C Serwomotor PALIWA
Nalezy odigczyé palnik od zasilania za pomocg m mm:\.,.o_jo"oﬂ _uO<< IETRZA
X I o Czujnik ptomienia
gtéwnego wylgcznika instalacji. .
NIEBEZP. F N.méoé oleju
G  Silnik pompy
. , - . H Presostat oleju
Zamknaé zawor odcinajacy paliwo. )
Unikaé tworzenia kondensatu, lodu czy
NIEBEZP: przenikania wody.
Zdjaé pokrywe, jesli jest obecna i wykonaé potgczenia
elektryczne zgodnie ze schematami elektrycznymi. Uzywac
elastycznych kabli zgodnie z norma EN 60 335-1.
5.14.1 Przejscie kabli zasilajacych i podiaczenia
zewnetrzne W
Wszystkie kable do podtgczenia do palnika muszg by¢ !
umieszczone w prowadnicach kablowych. Uzycie prowadnic
kablowych moze by¢ wykorzystane w rézny sposob; jako
przyktad podajemy Rys. 33.
Legenda (Rys. 33)
1 Zasilanie elektryczne Otwor dla M32
2 Pozwolenia i urzadzenia bezpieczenstwa Otwor dia M20
3 Presostat minimalnego cisnienia gazu Otwér dla M20
4 Zestaw kontroli szczelnosci zaworow
gazowych VPS Otwoér dla M20 Rys. 33
5 Sciezki gazowej Otwér dla M20
6 Do dyspozycji Otwor dla M20 Wykonaé wszystkie czynnosci konserwacii,
7 Do dyspozycji Otwor dla M16 @ czyszczenia i kontroli, zamontowaé pokrywe i
" wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne

palnika.
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6 Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika
6.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa podczas pierwszego uruchomienia
Pierwsze uruchomienie palnika musi byé Przed uruchomieniem palnika, nalezy
przeprowadzone przez upowaznionych zapoznac¢ sie z punktem patrz ,, Test
pracownikow, zgodnie z niniejszym ®_\ bezpieczenstwa - z zamknigtym
UWAGA  podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujacymi uwAcA  doprowadzaniem gazu” na str. 57
normami oraz przepisami.
Nalezy sprawdzié prawidiowe dziatanie urzadzen
do regulacji, sterowania i bezpieczenstwa.
UWAGA
6.2 Regulacja przed zaptonem (olej opatowy)
Zalecamy najpierw wyregulowadé palnik do pracy z 6.2.1 ) U<m~.m . . .,
olejem opatowym, a nastepnie dla pracy z gazem.  Patrz informacje umieszczone w str. 26 ,Instalacja dyszy”.
Przetaczania paliwa dokonywad przy wylaczonym h B
UWAGA vm_::w:. P YIeg e eassony 6.2.2 Gtowica spalania

W celu uzyskania optymalnej regulacji palnika nalezy wykonac¢
analize gazéw spalinowych na wyjsciu kotla i zadziata¢ w
nastepujgcych punktach.

6.3 Zaplon palnika (olej opatowy)

Po wykonaniu regulacji gtowicy na str. 25 nie wymaga ona zmian,
jesli nie zostanie zmienione natezenie przeptywu palnika.

6.2.3 Cisnienie pompy
Aby zmienié cisnienie pompy, zadziataé¢ na $rubie 5) (Rys. 25).
Patrz informacje umieszczone na str. 28.

Witgczyé zasilanie palnika za pomocg przetgcznika
umieszczonego na tablicy kotta. Ustawi¢ przelacznik, 27)(Rys. 6)
w pozycji ,OIL" aby wybrac¢ olej opatowy.

Zamkngé¢ termostaty/presostaty i ustawi¢ wylgcznik Rys. 34 w
pozycji ,1/ON".

Sprawdzi¢, czy lampki lub testery podtgczone do

elektrozaworéw, lub lampki kontrolne na

elektrozaworach wskazujg obecno$¢ napiecia.

Jezeli sygnalizujg napiecie, wylaczy¢ natychmiast

palnik i sprawdzi¢ potgczenia elektryczne.

Ze wzgledu na to, ze painik nie jest wyposazony w urzadzenie do

kontroli sekwencji faz, moze sig¢ zdarzy¢, ze rotacja silnika

bedzie nieprawidtowa.

Jak tylko palnik sig uruchomi, stanaé przed wentylatorem

chtodzenia silnika wentylatora i sprawdzi¢, czy obraca sie on w

kKierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara albo w

kierunku strzatki 26 na Rys. 5. W przeciwnym razie:

— ustawi¢ wylgcznik Rys. 34 w pozycji ,0/OFF" zaczekaé az
urzgdzenie wykona etap wylgczania;

— odlgczy¢ od palnika zasilanie elektryczne.

NIEBEZP.

Zamienic fazy na zasilaniu trojfazowym.

Ta czynno$¢ musi zostaé wykonana przy
NEBEF wylgczonym zasilaniu elektrycznym.
Wykona¢ ,Procedura uruchamiania” na str. 45.
Przy zamykaniu termostatu granicznego (TL), nalezy wtgczyé
cykl dziatania sterownika.
Podczas pierwszego uruchamiania nastepuje chwilowy spadek
cisnienia paliwa, wynikajgcy z napetnienia rury dyszy. Spadek
ten moze spowodowaé wylgczenie palnika, ktéremu czasem
towarzyszg pulsacje.

W razie, gdy wystapig kolejne blokady palnika, nalezy zapoznaé
sig z rozdziatem patrz ,Lista kodéw bledu” na str. 60.

Po dokonaniu opisanych ponizej regulacji, zapton palnika
powinien generowac¢ hatas odpowiadajacy pracy.

6.3.1 Regulacja palnika (olej opatowy)
W celu uzyskania optymalnej regulacji palnika nalezy wykonaé
analize gazéw spalinowych na wyjsciu kotta.
Wyregulowac w kolejnosci:

1 - Moc przy wigczeniu

2 - Moc MAKS.

3 - Moc MIN.

4 - Posrednie moce miedzy tymi dwiema

5 - Presostat powietrza

6 - Presostat maks. oleju

7 - Presostat min. oleju

20076576
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6.4 Regulacje przed zaptonem (gaz)

Regulacja gtowicy spalania zostala juz opisana w punkcie

.Regulacja gtowicy spalania” na str. 25.

Inne regulacje do wykonania sg nastepujace:

» Otworzy¢ zawory reczne znajdujgce sie przed rampa
gazowa.

» Wyregulowa¢ presostat minimalnego ci$nienia gazu na
poczatku skali.

» Wyregulowac¢ presostat maksymalnego cisnienia gazu na
koncu skali.

» W razie potrzeby wyregulowa¢ presostat powietrza
(wczesniej wyregulowany w dziataniu na olej opatowy).

» Wyregulowaé presostat w celu kontroli szczeinosci (zestaw
PVP)Rys.42 na str. 39),
dostarczonymi wraz z zestawem.

» SpusciC powietrze z przewodoéw gazowych.

Zaleca sie usunigcie spuszczonego powietrza na zewnatrz
budynku za pomoca plastikowej rury, w celu zapobiezenia
powstawaniu zapachu gazu.

» Zamontowa¢ manometr w ksztafcie litery U [ub manometr
réznicowy (Rys. 35), z kré6cem (+) na cisnieniu gazu tulei i
(-} w komorze spalania.

Stuzy do wykrywania przyblizonej mocy MAKS. palnika przy
uzyciu Tab. O.

» Podlgczyé rownolegle do dwoéch elektrozaworéw gazu dwie
lampki lub tester do kontroli momentu doprowadzenia
napiecia. Ta operacja nie jest konieczna, jezeli obydwa
elektrozawory sa wyposazone w lampke kontrolng
sygnalizujgcg napigcie elektryczne.

zgodnie z  instrukcjami

6.5 Rozruch palnika (gaz)

Przed wigczeniem palnika nalezy wyregulowac
armature gazows, tak, aby wigczenie bylo jak
najbardziej bezpieczne, czyli z malym

$R. OSTROZ. przeplywem gazu.

Zamkna¢ piloty i ustawi¢ wytgcznik 1)(Rys. 34) w pozycji ,ON".
Ustawi¢ przetgcznik, 27)(Rys. 6) w pozycji ,GAS” aby wybrac olej
opatowy.
Sprawdzié, czy
elektrozaworéw,

lub testery podigczone do
kontrolne na elektrozaworach

lampki
lub  lampki

6.6 Zapton palnika

wskazujg obecno$¢ napiecia. Jezeli sygnalizujg napiecie,
wytgczy¢ natychmiast palnik i sprawdzi¢ potgczenia elektryczne.
Przy zamvkaniu termostatu granicznego (TL) palnik rozpoczyna
cykl uruchomienia.

Po wykonaniu wyzej opisanej procedury palnik powinien wigczy¢
sie.

Jezeli natomiast silnik wiacza sie, ale nie widaé ptomienia i
urzadzenie blokuje sig, nalezy je odblokowaé i poczekat na
ponowng prébe rozruchu.

Jezeli palnik nadal sie nie wigcza, przyczyng moze by¢ to, ze gaz
nie dochodzi do glowicy spalania w ciggu czasu bezpieczeristwa
3 s. Nalezy wowczas zwigkszyé przeptyw gazu przy rozruchu.
Doptyw gazu do tulei jest wskazany na manometrze w ksztatcie
litery U (Rys. 35).

W razie, gdy wystgpia kolejne blokady palnika, nalezy zapoznac
sie z rozdziatem patrz ,Usterki - Przyczyny - Srodki zaradcze” na
str. 60

Jesli palnik zatrzyma sie, w celu unikniecia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywaé palnika
wiecej niz dwa razy z rzedu. Jesli palnik bedzie
zablokowany po raz trzeci, skontaktowaé si¢ z
dziatem pomocy.

UWAGA

W  przypadku  wystgpienia  blokad lub
nieprawidtowosci palnika, interwencje mogg by¢
przeprowadzone wytgcznie przez upowaznionych
pracownikow, zgodnie z niniejszym
podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

NIEBEZP.

Po wigczeniu, przejé¢ do petnej regulacji palnika.

35

PL 20191324



—ﬂ—m_.s Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

6.7 Zmiana paliwa

Istnieja dwie mozliwoéci zmiany paliwa:

1 za pomoca przetacznika 27)(Rys. 6);

2 za pomocy przetgcznika zdalnego podigczonego do gtdwnej
listwy zaciskowej.
Ustawiajgc przelgcznik 27)(Rys. 8) w pozycji EXT”
aktywuje sie funkcje zdalnego wyboru paliwa. W tej pozycji,
jesli nie ma zdalnego przetgcznika, na wyswietiaczu pojawia
sie priorytetowe paliwo, lecz nie uruchamia sie. Podczas
przejécia pomigdzy dwoma rodzajami paliwa wys$wietla sie:
+FUEL CHG" Rys. 38.
Wyswietlacz pokazuje dziatanie na:
gaz ,OFF GAS1" Rys. 37;
olej opatowy ,OFF GASQ" Rys. 36.

] WM & Ir X > g

@Wr Qﬁ\u mmmm

VA V h mns % <

20095643

b1 MM o r &K 1> (]

ﬁl:’]o'U

VA V h mns % <

20095655

Rys. 36

Rys. 37

Rys. 38
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6.8 Regulacja powietrza/paliwa

Synchronizacja powietrza/paliwa odbywa sie za pomocag
odpowiednich serwomotorow powietrza, gazu i oleju opatowego
poprzez zapis krzywej kalibracji za posrednictwem krzywki
elektroniczne;j.

Aby zmniejszy¢ wycieki i uzyskaé szeroki zakres kalibracji,
zaleca sie wyregulowaé serwomotory do maksymalnej
stosowanej mocy, mozliwie najblizej maksymalnego otwarcia
(90°).

Zmiana przeplywu powietrza w zaleznosci od maksymalnego
przeptywu spalania odbywa sie przez regulacje gtowicy spalania
(patrz ,Regulacja gtowicy spalania” na str. 25).

Na zaworze motylkowym gazu, przy catkowicie otwartym
serwomotorze, zamiana przeplywu paliwa w zaleznosci od
pozgdanej mocy odbywa sie¢ za pomoca stabilizatora ciSnienia
znajdujgcego sie na Sciezce gazowe;j.

6.8.1 Regulacja powietrza przy maksymalnej mocy

» Wyregulowa¢ serwomotor do catkowitego otwarcia (ckoto
90°), tak by zawory motylkowe powietrza byly catkowicie
otwarte 17) Rys. 5 na str. 13.

6.8.2 System regulacji powietrza/paliwa oraz

modulacja mocy

System regulacji powietrza/paliwa oraz modulacji mocy, w ktéry
wyposazone sg palniki serii RLS/E MX, wykonuje szereg
zintegrowanych funkcji, by uzyskaé petng optymalizacje
energetyczng i operacyjng palnika, zaréwno w przypadku
pojedynczego dziatania, jak i potgczenia z innymi jednostkami

(np. kottem 2z podwdjng komorg spalania lub wieloma

wytwornicami montowanymi réwnolegle).

Podstawowe funkcje zawarte w systemie pozwalajg kontrolowac:

1 dozowanie powietrza i paliwa za pomocg pozycjonowania, z
bezposrednim serwomechanizmem, od poszczegolnych
zawordw, wykluczajgc ewentualny luz w systemach
kalibracji za pomoca potaczenn i krzywki mechanicznej,
stosowanych w tradycyjnych palnikach modulowanych;

2 modulacje mocy palnika, w zaleznosci od pozgdanego
obcigzenia instalacji, z zachowaniem ci$nienia i temperatury
kotta na ustawionych wartosciach dzialania;

3 sekwencje (regulacje kaskadowg) wielu kottdow za pomoca
odpowiedniego podtgczenia poszczegdinych jednostek i
aktywacji wewnetrznego oprogramowania poszczegolnych
systemoéw (opcja).

Dalsze interfejsy i funkcje komunikacji z komputerem, do

sterowania na odleglo$é i integracji systemdw nadzoru

centralnego, sg dostepne i zalezg od konfiguracji instalacji.

Pierwsze uruchomienie oraz kolejne operacje
wewnetrznego ustawienia systemu regulacji lub
poszerzenia funkcji podstawowych wymagajg

uwaca dostepu z uzyciem hasta i sg zastrzeZone dla
personelu obstugi i pomocy techniczne;,
specjalnie wyszkolonego do wewnetrznego
programowania narzedzi oraz konkretnego
zastosowania niniejszego palnika.
6.8.3 Regulacja palnika (gaz)

W celu uzyskania optymalnej regulacji palnika nalezy wykonaé
analizg gazéw spalinowych na wyjsciu kotta.

Wyregulowaé w kolejnosci:

1 — Moc przy wigczeniu

2 — Moc MAKS.

3 — Moc MIN.

4 — Posrednie moce miedzy tymi dwiema

5 — Presostat powietrza

6 — Presostat maksymalnego ci$nienia gazu

7 — Presostat minimalnego ci$nienia gazu

6.8.4 Moc przy wigczeniu
Wigczenie musi nastgpi¢ ze zredukowang mocg w stosunku do
maks. macy funkcjonowania. Norma przewiduje, ze dla tego
palnika moc przy wigczaniu musi by¢ taka sama lub mniejsza o
1/3 od maksymalnej mocy funkcjonowania.
Przykiad:
MAKS. moc funkcjonowania 600 kW.
Moc przy wiaczaniu musi by¢ rowna lub mniejsza od 200 kW z ts
=3s
Aby zmierzy¢ moc przy wigczaniu:
» przestonic czujnik ptomienia (palnik wtgcza sie i blokuje po
uplywie czasu bezpieczerstwa);
» wykona¢ 10 wigczen z nastepujacymi po sobie blokadami;
» odczytac na liczniku ilo$¢ spalonego gazu:
ta ilo§¢ musi by¢ rowna lub mniejsza od wartosci uzyskanej
zewzory,dlats =3 s:

Qa (maks. moc palnika) x n x ts
3600

Vg =

Vg objetosc dostarczona przy wykonanych wigczeniach ﬁmbv
Qa nateZenie przeplywu przy wiaczeniu (Sm3/h)

n liczba wigczen (10)

ts czas bezpieczeristwa (sec)

Przyklad dla gazu G20 (9,45 kWh/Sm°®):
moc przy wigczaniu 200 kW odpowiada

200
9,45
Po 10 wigczeniach z blokada, natezenie przeptywu odczytane na
liczniku musi by¢ rowne lub mniejsze niz:
_ 21,16x10x3
B 3600

=21,16 Sm3/h

Vg = 0,176 Sm?

Regulacja powietrza

Regulacja powietrza odbywa sie przez zmiang kata przepustnicy
powietrza (17) Rys.5 na str. 13), przez zmiane stopni
serwomotoru  powietrza  wewngtrz  programu  krzywki
elektronicznej.

6.8.5 Maksymalna moc
MAKS. moc nalezy wybra¢ w obrebie zakresu (Rys. 3 na str. 11).

Regulacja gazu

Zmierzyé natezenie przeptywu gazu na liczniku.

Orientacyjnie mozna je uzyska¢ z Tab. O na str. 32, wystarczy

odczytaé cisnienie gazu na manometrze (przedstawionym na

Rys. 26 na str. 28) i wykonaé wskazowki podane na str. 28.

— Jezeli zachodzi konieczno$¢ jego zmniejszenia, zmniejszyé
cis$nienie gazu na wyjéciu za pomocg regulatora cisnienia
umieszczonego pod zaworem gazu.

— Jezeli trzeba zwiekszy¢, nalezy zwiekszyé cisnienie gazu na
wyjéciu z regulatora.

Regulacja powietrza
Jesli konieczna jest zmiana stopni serwomotoru powietrza.

6.8.6 Minimalna moc
MIN. moc nalezy wybraé w obrebie zakresu (Rys. 3 na str. 11).
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6.9 Regulacja koficowa presostatéw

6.9.1 Presostat powietrza

Wyregulowac presostat powietrza (Rys. 39) po przeprowadzeniu
wszystkich innych regulacji palnika z presostatem powietrza
wyregulowanym na najnizszej warto$ci.

Z palnikiem wigczonym na minimalnej mocy wtozy¢ analizator
spalania do komina, zamknaé powoli otwér zasysania
wentylatora (na przyktad za pomoca kartonu), do momentu az
wartos¢ CO nie przekroczy 100 ppm.

Nastepnie obraca¢ powoli specjalne pokretto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara az do zablokowania
palnika.

Nastepnie sprawdzi¢ wskazanie strzatki skierowanej w gore na
podziatce. Obréci¢ ponownie pokretto w kierunku zgodnym z

ruchem wskazéwek zegara do momentu dopasowania wartosci
namierzonej na podziatce ze strzatkg skierowang w déf,
odzyskujgc w ten sposob histereze presostatu przedstawiong w
postaci biatego pola na niebieskim tle migdzy dwoma strzatkami.
Teraz nalezy sprawdzi¢ prawidtowe wigczenie palnika. Jezeli
palnik ponownie sie blokuje, przekreci¢ jeszcze nieznacznie
pokretlo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
Podczas tych operacji moze byé uzyteczny manometr do
pomiaru ci$nienia powietrza.

Podtgczenie manometru jest przedstawione na Rys. 39.
Konfiguracjg standardowg jest konfiguracja presostatu powietrza
podtaczonego w trybie absolutnym. Nalezy zauwazy¢ obecnosé
podigczenia , T", ktore nie jest dostarczone.

D3951

()~
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Podtgczenie manometru
Z presostatem w trybie absolutnym.

Rys. 39
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6.10  Regulacja presostatow

6.10.1 Presostat maksymalnego cisnienia gazu
Wyregulowaé presostat maksymalnego cisnienia gazu (Rys. 40)
po przeprowadzeniu wszystkich innych regulacji palnika z
presostatem minimalnego ci$nienia gazu wyregulowanym na
koricu skali.

Aby skalibrowa¢ presostat maksymalnego cisnienia gazu,
podiaczy¢ manometr do krdcca cisnienia po otwarciu jego
zaworu.

Presostat maksymalnego cisnienia gazu nalezy wyregulowac na
warto$é nieprzekraczajgcg 30% wartosci odczytanej przez
manometr z palnikiem pracujgcym z maksymalng moca.
Wyregulowaé, usungc¢ manometr i zamkngé zawor.

6.10.2 Presostat minimalnego cisnienia gazu
Wyregulowa¢ presostat minimalnego ci$nienia gazu po
przeprowadzeniu wszystkich innych regulacji palnika z
presostatem minimalnego cisnienia gazu wyregulowanym na
najnizszej wartosci (Rys. 41).

Zwigkszac cisnienie regulacji palnika pracujacego z maksymalng
mocg, zwiekszy¢ cisnienie regulacji, przekrecajac powoli
specjalne pokretto zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, az do
wylgczenia palnika, uwaga: nie blokuje sig, a wyswietlacz
pokazuje btad ,Err c20 d0”.

Nastepnie zmniejsza¢ warto¢ o jeden punkt, obracajgc pokretio
o 0,2 kPa (2 mbar) i powtarza¢ uruchomienie palnika w celu
sprawdzenia prawidiowosci jego dziatania.

Jezeli palnik ponownie sie zatrzymuje, przekreci¢ jeszcze w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara o 0,1 kPa (1
mbar)

Jesli w momencie uruchomienia ci$nienie gazu znajduje sie
ponizej ustawionej wartosci, palnik wykonuje procedure
polegajacg na niekonczgcej sie serii uruchomien i pauz, aby
pozwoli¢ sciezce gazowej zatadowac sie/ustabilizowac sie.

6.10.3 Presostat zestaw PVP

Wyregulowa¢ presostat w celu kontroli szczelno$ci (zestaw
PVP)(Rys. 42), zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z
zestawem.

6.10.4 Presostat min. oleju

Presostat min. oleju (Rys. 43) jest fabrycznie skalibrowany na 18
bar.

Jesli w fazie uruchomienia ci$nienie oleju spadnie i nie osiggnie
18 bar, palnik przechodzi do fazy zaptonu i wytadowanie
transformatora pozostaje na 30 sek. bez otwarcia zaworéw oleju,
po blokadzie i wyswietleniu na ekranie komunikatu ,Loc ¢ 20 d0”.
Jesli w trakcie pojawienia sie ptomienia cisnienie oleju spadnie
ponizej 18 bar, palnik blokuje sie, a ha ekranie wyswietla sie
komunikat ,Loc ¢ 20 d0".

6.10.5 Presostat maks. oleju

Presostat maks. oleju (Rys. 43) jest fabrycznie skalibrowany na
3 bar.

Jesdli w fazie zaptonu cidnienie oleju w przewodzie powrotnym
przekroczy 3 bar, palnik pozostanie w fazie 12, a po krétkiej chwili
ekran wyswietli komunikat ,OFF S”.

Jesli w trakcie pojawienia sie plomienia cisnienie oleju w
przewodzie powrotnym przekroczy 3 bar, palnik blokuje sie, a na
ekranie wyswietla sie komunikat ,Loc ¢ 22 d0".

1 kPa = 10 mbar

UWAGA

SF A
< V.
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

Tryby wyswietlania i programowania

6.11.1.4 Komunikat o btednym stanie, wyswietlanie
btedéw i informacji

Wyswietlacz wyswietla na zmiane kod btedu (w przykiadzie c:

12) i odpowiednig diagnostyke (w przyktadzie d: 0).

System ustawia sig w bezpiecznych warunkach i pojawia sie

komunikat wskazany na kolejnym rysunku.

6.11.1 Tryb Normalny

Tryb normalny jest standardowym trybem pracy wyswietlanym

na wyswietlaczy panelu operatora i stanowi giéwny poziom

menu.

» Wyswietla warunki pracy i umozliwia reczng zmiane punktu
pracy palnika.

» Nie wymaga Zzadnego dziatania na klawiszach Panelu

Operatora. m BE O @ 23 2> -
» Umozliwia dostgp do pozostatych sposobdw wyswietlania i P ;
programowania. i m-l r.c. \N_m
Z Trybu Normalnego mozna przej$é do innych poziomow: & - a
— Tryb Info (InFo) VAV hmns % &
— Tryb Service (Ser) ] A Oy G 2R > 0
— Tryb Parametrow (PArA) b [= ;
Ponizej znajdujg sig niektore przyktady standardowych 2 m ._l. m
warunkow. rr.o. ; m
- a

V. h mns

[}
#

’
o

_

6.11.1.1 Wyswietlanie ptomienia w stand-by
- Palnik jest w stanie oczekiwania na ciepto lub przetgcznik ,0-1"

(Rys. 34 na str. 34) jest w pozycji ,0". Palnik jest w stanie zablokowania.

Wysdwietlacz wyswietla na zmiane kod zablokowania (w
przyktadzie c: 4) i odpowiednig diagnostyke (w przykiadzie d: 3).
Zapala sie dioda blokady w kolorze czerwonym.

OFF

VAV h mns %

] M OO @ &K 1> o -

S b
}loce: H
6.11.1.2 Wyswietlanie podczas uruchamiania/ T

2atrzymania
Wyswietlacz wyswietla rézne fazy uruchamiania, zaptonu i

P
fi
&

Ds002

D9007

2V hmns % &

W & @ &2 3> O

wytgczenia palnika. pli—= —

Na przyktad wyswietlacz wskazuje, ze palnik znajduje sie w 8 ~l nn.&. w .

Fazie 30 (patrz wykres Rys. 44) i brakuje 12 s do przejécia do Q[ = b - g
— [=]

kolejnej fazy. "~ V hmns % &

Wyswietlacz wyswietla na zmiane kod i diagnostyke bledu, co nie
ustawia systemu w warunkach bezpieczeristwa.

b1 B O @xr X x> 07

P = .
PR3O 12, S -
a P
VAV hmns % Sey
i aFe 111,
6.11.1.3 Wyswietlanie pozycji pracy VANV hmns % &
Painik pracuje w zgdanej pozycji obcigzenia (w przyktadzie obok
78,4%). DG @R 09
L1 W O G &K 1> =<7 . Ly [ m
et 1 nFd :
mwah._.. l*m.-‘m VAV hnmns %
VAV hmns % &
20191324
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6.11.1.5 Procedura odblokowania

Palnik jest w stanie zablokowania, kiedy na Panelu Operatora
zapalona jest czerwona kontrolka, a wyswietlacz wyswietle na
zmiane kod zablokowania (w przykiadzie c: 4) i odpowiednig
diagnostyke (w przyktadzie d: 3).

e O G >

Loce: Y

[m)

D9007

S0V h mins %
emll=vs eI Oy e R

Hloed 3

AV

VARVAN

g

K.
Duocy

V h mns % «

Aby odblokowaé, nacisngé klawisz ,ilreset’" na 1 s: na
wySwietlaczu pojawi sie ,rESEt”. Po zwoinieniu klawisza,
sygnalizacja o blokadzie znika, a czerwona kontrolka gasnie.
Urzadzenie jest odblokowane.

__ \ o &0 O 32 3> 07
| ° =
U |\ rESEE .
~ SN r 2
o Q
1 /reset T AV h mns %

6.11.1.6 Procedura blokady recznej

W razie koniecznosci, mozna recznie zablokowac sprzet, a
zatem rowniez palnik, poprzez jednoczesne nacisnigcie klawisza
wilreset” i jakiegokolwiek innego klawisza na Panelu Operatora.

Za pamoca przetacznika ,0-1” (Rys. 34 na str. 34)
palnik nie zatrzymuje sie od razu, ale zachcdzi
faza wytaczania.

£ B O G2 24 - W\m

o 200
=V h mndb U B

Trzymac wcisniety klawisz ,F" i za pomocg klawiszy ,+” lub ,—",
zwiekszaé lub zmniejszac warto$¢ procentowa obcigzenia.

e T

0y

Da016

)
e g

DY017

Aby wyjs¢ z trybu recznego, nacisng¢ jednoczesnie klawisze ,+"
" (ESC) na 3 sekundy: palnik bedzie dziatal w trybie

automatycznym, a moc zaleze¢ bedzie od termostatu/presostatu
regulacji (TR).
T
- +

6.11.2 Tryb Info

Tryb Info (InFo) wyswietla ogdlne informacje o systemie. Aby
wej$¢ na ten poziom nalezy:

» nacisn3j¢ klawisz ,ifreset” na czas od 1 do 3 s.

» Natychmiast zwolni¢ klawisz, kiedy na wyswietlaczu pojawi

sie ,InFo".
M O @R 09
(i P .
| ‘! aF
» . nro :
i lreset T .V h mins %

Lista parametréw (w kolejnosci ich wy3wietlania) podana jest w

SR. OSTROZ. Tab. P.
6.11.1.7 Procedura funkcjonowania w trybie recznym Nr:  Parametr
Po wyregulowaniu palnika i ustawieniu punktéw krzywej 167  Przeplyw objetosciowy paliwa w wybranej jednostce
modulacji, mozna recznie sprawdzi¢ dziatanie palnika na catej miary
krzywej. 162 Czas dziatania z ptomieniem
Przyktad: ) o ) 163  Czas dziatania
palnik dziata na zgdanej wartosci procentowej obcigzenia: 20%. 164 Liczba wiaczen podiegajaca resetowaniu
B @R 7 165  Liczba wigczen
P|= = == 177 Paliwo 1: Przeptyw objetosciowy paliwa w wybranej
fi o h. maa - jednostce miary
= —_— : 172 Paliwo 1: Czas dziatania z ptomieniem
VAV homns % g 174  Paliwo 1: Liczba wigczen podlegajgca resetowaniu
Nacisna¢ klawisz ,F” na 1 sekunde: pojawi si¢ ,LoAd”, a warto$¢ 175 Paliwo 1: Liczba wigczen
procentowa obcigzenia miga. 166  Caltkowita liczba wigczen
. 113 Kod _mm:gxmos% Um_.:_xm
o[ — — 107  Versja oprogramowania
q N- m l 108  V/ariant oprogramowania
2y, o 3 102  Cata testu urzgdzenia
7 V. h mn 103  Kod identyfikacyjny urzadzenia
104 Numer identyfikacyjny ustawionej grupy parametrow
Zwalniajgc klawisz ,F" pojawi sie standardowe wyswietlenie z 105  Wersja grupy parametrow
biezacg, migajgaca wartosciag procentowg obcigzenia: oznacza to, T
2e palnik dziata w trybie recznym (wykluczone sg wszelkie ASt2e200Y
zewnetrzne regulacje, aktywne sa wylgcznie urzadzenie End
zabezpieczajgce). Tab. P
41 PL 20191324
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6.11.3 Tryb Service

Tryb Service (SEr) wyswietla historie btedéw i niektore

informacje techniczne na temat systemu. Aby wejs¢ na ten

poziom nalezy:

» nacisngc klawisz ,i/reset” na czas powyzej 3 s.

» Natychmiast zwolni¢ klawisz, kiedy na wyswietlaczu pojawi
sie ,,.SEr”.

O E O @ 2y x> 07

S5Er

V h mns %

Danzg

1/reset SV VN

Lista parametrow (w kolejnosci ich wyswietlania) podana jest w
Tab. Q.

Nr: Parametr
954 Natezenie ptomienia (%)
960 Rzeczywista ilos¢ przeplywajacego paliwa w
jednostce objetosci / h (m3h, I/h, ft*/h, gal/h)
121 Reczne ustawienie mocy
Nie okreslono = praca w trybie automatycznym
922 Pozycja serwomotoréw (wyrazona w stopniach,
symbol &)
0 = paliwo
1 = powietrze
161 Liczba btedow
701+725  Historia btedéw: 701-725.01, Kod
945 Uzywane paliwo:

0 = Paliwo 0 (olej)
1 = Paliwo 1 (gaz)

Tab. Q

6.11.3.1 Sposoby postepowania w Trybie Info i Trybie
Service

Po wejsciu na te poziomy, po lewej stronie wyswietlacz wyswietla

numer parametru (migajacy), a po prawej odpowiadajacg mu

wartosc.

Dgo21

hmns % «

Jesli wartos¢ nie jest wyswietlana, nacisngc klawisz ,ifreset”’ na
czasod 1do 3s.

Aby wrocic do Listy Parametréw, nacisngé klawisz ifreset” na
czas powyzej 3 s, lub nacisngé jednoczesnie klawisze ,,+7 i ,-"
(ESC).

Aby przejs¢ do kolejnego parametru, nacisngé klawisz ,,+” lub ,,i/
reset” na czas ponizej 1 s. Na koncu listy wyswietlacz wyswietla
»End”.

Aby wroci¢ do poprzedniego parametru, nacisngé klawisz ,,-".
Aby wrocic¢ do Trybu Wyswietlania Normalnego/Standardowego,
nacisna¢ klawisz ,i/reset” na czas powyzej 3 s, lub nacisngé
jednoczesnie klawisze ,,+” i ,-” (ESC).

Na chwilg na wyswietlaczu pojawi sie ,,OPErAte”.

6.11.4 Tryb Parametrow

Tryb Parametrow (PArA) wyswietla i umozliwia zmiane/
zaprogramowanie listy parametréw podanej na str. 50.

Nie sg widoczne fabrycznie ustawione parametry.

Aby wejsé na ten poziom nalezy postepowaé zgodnie z
"Procedura dostepu przy uzyciu hasta”".

6.11.4.1 Procedura dostepu przy uzyciu hasta

Nacisng¢ jednoczesnie klawisze ,,F” i ,,A” przez 1s.

Na chwile na wyswietlaczu pojawi sie ,,CodE”, a nastepnie
pojawia sie 7 kreseczek, z czego pierwsza miga.

\ED TR 1 G IS O
\lﬂ dUJ. PII— l
OO ([SSFadEN,

F A s 3
YAV h mns % <
ey B> O0d

e

: m%r A = s

gy 2
/N. V h mns % ¢

Za pomoca klawiszy ,,+” i ,—” wybrac pierwszy znak hasta (litere

lub cyfre) i potwierdzi¢ klawiszem ,ilreset”.

D9027

o, < 1 /reset

Po zatwierdzeniu pojawi sie znak ,,—”.

Postepowac¢ w ten sam sposob dla pozostatych znakéw.

Po wprowadzeniu ostatniego znaku hasta, zatwierdzié za
pomocg klawisza ,ilreset”. jesli wprowadzone hasto jest
prawidiowe, na kilka sekund pojawi sie ,PArA“, a nastepnie
uzyskuje sie dostep do réznych grup parametrow.

Za pomoca klawiszy ,+" i ,— wybra¢ pozadang grupe.

e

)

LB OO @ A 1>

" PR-R

VAV h mns % o

)

Pees

D9022

1 Ireset

0 B & G @K 3>

yoo SEE

\V'aws
ARV

[

< I~
- +

Pee o

D9023

V hmins % <

Jesli wprowadzone hasto jest bitedne,
»Error”. Nalezy powtorzyé procedure.

na chwilg pojawi sie

L BW O @r @3% x>

|
Errar

Pero

Dg024

% <

2V h mns
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Hasto nalezy podawac wylgcznie
wykwalifikowanemu personelowi lub Dziatowi
Technicznemu i musi by¢ przechowywane w
bezpiecznym miejscu.

UWAGA

Po wykonaniu procedury dostepu, na wyswietlaczu na kilka
sekund pojawi sie ,,PArA”.

I 2 B e R O i T
pli=

| PAR-R

2oV h mns %

[msv)

D9022

Wybra¢ pozgdang grupe parametrow przy uzyciu klawiszy ,,+ e

»=", | zatwierdzi¢ naciskajac klawisz,i/reset”.

<<m<<:m_:N pozadanej grupy przewijac liste za pomoca klawiszy
»+" 1 ,-". Na koncu listy wyswietlacz wyswietla, End*.

>U< wrocié do Trybu Normalnego wyswietlania,

jednoczesnie nacisngc¢ klawisze ,,+” i ,,-” (ESC) 2 razy.

nalezy

=y

=8 F\J

Aﬂ.r-_ _Ikk.l..,_ N

1 /reset

6.12 Procedura zmiany parametru

6.11.4.2 Przypisywanie pozioméw parametréw
Poziom parametréw jest podzielony na grupy, zgodnie z tym, co
przedstawiono w .

Nr: Parametr
100: ParA  Parametry ogolne
Informacje i dane identyfikacyjne systemu.
200: ParA  Kontrole palnika (Paliwo 0)
Rodzaj dziatania, czasy interwencji i
bezpieczenstwa roznych faz.
300: ParA  Kontrole palnika (Paliwo 1)
Rodzaj dziatania, czasy interwencji i
bezpieczenstwa réznych faz.
400: Set Krzywa modulacji Powietrza/Paliwa
Ustawienie punktow regulacji powietrza/paliwa
500: ParA  Pozycjonowanie Serwomotorow
Wybér pozycji serwomotorow powietrza/paliwa w
réznych fazach.
600: ParA  Serwomotory
Ustawienie i nakierowanie serwomotorow.
700: HISt  Historia btedow
Wybér roznych sposobow wyswietlania historii
btedow.
900: dAtA  Informacje o procesie
Wyswietlanie informacji do zdalnej obstugi
palnika.
Tab.R
Wszystkie parametry sprawdzane sg w fabryce.
Zmiana/usuniecie moze zaktéci¢ prawidiowg
f & % prace palnika i spowodowac szkody na osobach
UWAGA  lub mieniu, a w kazdym razie musi by¢

przeprowadzana przez wykwalifikowany
personel.

Aby zmieni¢ ktory$ z parametrow, nalezy odnies¢ sie do
"Procedura zmiany parametru”

Po wejsciu na poziom i do grupy parametrow, po lewej stronie
wyséwietlacz wyswietla numer parametru (migajacy), a po prawej
odpowiadajaca mu wartosc.

D8028

Jesli wartosé nie jest wyswietlana, nacisng¢ klawisz ,ilreset” n
czas od 1 do 3 sekundy.

Ponizej podany jest przykiad zmiany parametru czasu
wentylacji wstepnej (nr 225).

Nacisna¢ klawisz ,,ilfreset": pojawi si¢ wartosé 20 (sekund).
ADNOTACJA:

Jednostka miary czasu nie jest wyswietlana i jest wyrazana w
sekundach.

i 0 E O @ 3K 07

_| 2l

i Ireset A

5 10 T

D9029

% X

V h mns

Nacisng¢ klawisz ,,+” i zwiekszy¢ wartosé do 25 sekund
(migajgca). Nacisnag¢ klawisz ,ilreset”, aby zatwierdzi¢ i
zapisac.

Dansa

1/reset

Aby wraci¢ do listy parametréw, nalezy jednocze$nie nacisngé
klawisze ,,+* i ,-" (ESC).

@ 38 1> =]

—ESC—
-

1>

D9031

43
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6.12.0.1 Procedura wprowadzania i regulacji punktow Wybra¢ inny punkt lub wyjs¢ jednoczesnie naciskajgc klawisze
krzywej modulacji 2+, (ESC).

Do urzadzenia mozna wprowadzi¢ 9 punktéw (P1 + P9) regulacji/ —

kalibracji dla kazdego z serwomotoréw, zmieniajac ich pozycje w & —

stopniach, a w konsekwencji ilo§¢ wprowadzonego powietrza i _I.\\

paliwa. = +

Punkt zaptonu PO jest niezalezny od minimalnej wartosci
modulacji. Oznacza to, ze - w przypadku trudnosci — mozna 6.12.0.2 Funkcja CALC
wigczy¢ ,palnik” na wartosci innej niz minimalna wartosé Wykres (Rys. 44) wskazuje, w jaki sposéb zmieniana jest krzywa

M_oac_m&_,ﬁ:. p . 400 le2v odniesd modulacji paliwa, jesli wartosci punktu ,P5" zostang zmienione.
.gas\mWo oa._.QM: m..m:gm:.o<.< Amﬁc%m* . ) :ﬁm QANW Rt Trzymajgc wcisniety klawisz ,,+” przez czas powyzej 3 s
Sle do ,Frocedura Omﬁvc przy cN<n=.._. astd Na gl i ponownie zostang obliczone punkty od ,P6" do ,P8".
w om_c. s\vwos\mﬂNm:_m lub regulacji punktu postepowaé w Trzymajac wcisniety klawisz ,,-” przez czas powyzej 3 s
nastepujacy sposob. ponownie zostana obliczone punkty od ,P4” do ,P2".
Przy uzyciu klawiszy ,,+” i ,,-” wprowadzi¢/zaznaczy¢ pozgdany
punkt krzywej i odczekaé¢ az zacznie migaé: oznacza to, ze s
serwomotory ustawity sie na warto$ciach wyswietlonych na 100 —
wyswietlaczu i Zze odpowiadajg wczesniej ustawionemu 7 |
punktowi. 90 ! i i
Teraz mozna wprowadzadé/zmieniaé pozycje w stopniach. 80+ Krzywa || o - .
poczatkowa || A.w. |
70 X Al
Ustawiona wartos¢ nie wymaga potwierdzenia. = /
- .2 60 7
UWAGA = \
£ 50 CALC+ -
=7 ~—
o 40 \\
= E.._. Em 150 0 -
- + m 2 1
% < 20 ¢~ eALe: —
| |
W przypadku serwomotoru paliwa, trzymaé wcisniety klawisz 10 7 T m Ponowne
»F” (pozycja w stopniach miga) i nacisna¢ klawisze ,,+” lub ,,-”, 0 _ obliczanie
aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wartosé. P Pl P2 P PAPS P6 FT P8 PO
o oﬁ_ m, s ) Punkty krzywej
O Rys. 44
Dh Nma \m m o Wykres (Rys. 45) przedstawia krzywg modulacji paliwa, w
F -3 przypadku kiedy, po zmianie punktu ,P5", nie zostang ponownie
N\ C % obliczone wszystkie pozostate punkty.
W przypadku serwomotoru powietrza, trzymaé wcisnigty klawisz 100
»A”(pozycja w stopniach miga) i nacisna¢ klawisze ,,+” fub ,,-”,
aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ warto$c. 90
OB @ &% 80 - _
_ L
—  ORI00: a_ DZE
A % N @ 60
TAVhEmIN 5
(2 A a
.m 50 1 M|
W celu wyregulowania predkosci falownika (wyrazanej w %, a = | \
zatem 50 Hz = 100 %), trzymad jednoczesnie weisniete klawisze g 407
»F” i ,A” pozycja wyrazana w procentach miga i nacisnaé 30 |
klawisze ,,+” lub ,,-”, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartosé.
- B Oy O 2K 20 [ [
ﬂ\J.J . Llu p 10 4
_a e}
— 2 tlan: Gm Sm ;

D12135

F A s .
PO P P2 P3 P4 P5 P56 P7 P8 P9

Punkty krzywej

AV h omn
Rys. 45
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6.13 Procedura uruchamiania

Sprawdzic, czy wyswietlacz Panelu Operatora wyswietli zgdanie
ciepfa i ,,OFF UP0” dla paliwa ,0" lub ,,OFF UPr1” dla paliwa 1:
oznacza to, ze nalezy ustawi¢ krzywg modulacji palnika.

o [=

' OFF UPFD
7 2V h mins %
51 @R Oy Ok B > =)

Pl = N

\OFF UP- 1)

AV h mins % <

Wejs¢ na Poziom Parametrow odnoszgc sie do ,Procedura
dostepu przy uzyciu hasta” na str. 42.

Wyswietlacz wyswietli grupe parametrow 400.

) mE o (xR OF
pT—
1400 SEE |
SN * S
% ODu
T AV h mns % &
Zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,ilreset”
|
[
|
i Ireset
Wyswietlacz wyswietla ,run”
" DS & e 0
n :
1 =
2 run :
volims s @[

Zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,ilreset”. Palnik wigcza sie.
Wyswietlacz pokazuje kolejno wszystkie fazy i zwigzane z nimi
czasy. Fazy sg wymienione w punkcie ,Lista faz (dziatanie na
gaz)’ na str. 19.

Faza 22:
Wiagczenie silnika wentylatora.
Wiagczenie silnika pompy (tylko przy dziataniu na olej).

Faza 24:
Painik ustawia sie w pozycji wstepnej wentylacji, serwomotor
powietrza otwiera przepustnicg na 90°.

Faza 80, 81, 82, 83 (tylko przy dziataniu na gaz):
Te fazy dotycza testow szczelnosci zawordw.

Faza 30:
Zaczyna sie zliczanie fabrycznie ustawionego czasu wentylacji
wstepne;j.

Faza 36:

Palnik ustawia sie w pozycji zaptonu, punkt ,P0”, okreslonej w
Tab. S na str. 46: wyswietlacz wyswietla migajgce wskazanie
.P0".

Jesli zaproponowana warto$¢ jest odpowiednia, nalezy jag
zatwierdzi¢ przyciskiem ,,+”.

W przeciwnym razie zmien ¢ punk zaptonu, odnie$¢ sie do
punktu ,Procedura wprowadzania i regulacji punktow krzywej
modulacji” na str. 44,

G 3 > ()
150 e
» I
2 +
- a
5 % <

Wartosci
orientacyjne.

wskazane na rysunku sg czysto

UWAGA

Faza 38:
Zaczyna sie faza zaptonu, wystrzela iskra.

Faza 40:

Otwierajg sie zawory paliwa (zaczyna sie odliczanie czasu
bezpieczenstwa). Sprawdzi¢ obecnos¢ plomienia przez
odpowiednie okienko inspekcyjne i prawidlowos¢ parametrow
spalania. W razie konieczriosci zmieni¢ stopnie otwierania/
zamykania serwomotordéw powietrza i paliwa.

Podczas pracy przy oleju zawory sa otwierane
tylko za zgodg presostatu minimalnego ci$nienia
oleju. Jesli to konieczne, wyregulowac¢ minimalne
cisnienie presostatu lub sprawdzi¢ przeplyw
paliwa.

Jesli urzgdzenie sie blokuje. nacisna¢ réwnoczesnie przyciski
»1” e,-" (ESC): wyswietlacz wyswietla na zmiane kod blokady z
powodu braku ptomienia (c: 4) i odpowiednig diagnostyke (d: 3).

UWAGA

B 8N O @ 1

Loce: Y4

v A Vo h

[\
)

2]

14
D007

mns %

_UI I
Hloed 3 |
< A~V h mns % &

Rozwigzaé problem, odnoszzc sie do punktu ,Brak rozruchu” ha
str. 56.

Aby odbickowad, odnieé¢ sie do ,Procedura odblokowania” na
str. 41. Wyswietlacz wskazuje na ,,OFF UP0” o ,,OFF UPr1”
Powtorzy¢ "Procedura uruchamiania”.

Wczesniej wprowadzone wartosci zostang
zapisane.
UWAGA
Po wigczeniu (punkt ,,P0”), wykonaé kalibracie krzywej
modulaciji.
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Nacisngé przycisk ,+": wyswietlacz wyswietla migajace
wskazanie ,,P1” i proponuje te same ustawienia punktu ,,P0”.
Nacisngé ponownie przycisk ,+" na wyswietlaczu na kilka
sekund pojawia sie ,CALC".

D @ @R 09
PIIT

;| LALL

2V hmns % <

Dg041

Urzadzenie automatycznie przywraca te same wartosci,
ustawione w punktach ,P0” i ,P1" dla punktéw od ,P2" do ,P8".

Celem jest osiggniecie punktu ,P9" do regulacji/
okreslenia maksymalnej mocy dziatania.
UWAGA
Nacisnaé klawisz ,+" az do osiggniecia punktu ,P9".
Po osiggnigciu punktu ,P9” zaczekaé az na wyswietlaczu pojawi
sie migajgce wskazanie ,P9" proponujgc te same ustawienia
punktu ,P0".
" Teraz mozZna zmieni¢ te wartos¢, aby osiggngé maksymalng
- pozgdang moc dziatania.
Jedli cisnienie gazu nie bedzie wystarczajgce, pomimo
maksymalnego otwarcia serwomotoru gazu na 90°, nalezy
zadziata¢ na stabilizatorze zaworu gazu.

Po wyregulowaniu punktu ,P9” przez okoto 5 sekund trzymaé
weisnigty na wyswietlaczu klawisz ,-", na kilka sekund pojawi si¢
.CALC".

i AL

VAV hmns % ¢

DS041

Urzgdzenie automatycznie obliczy punkty od ,P8" do ,PZ2",
rozmieszczajgc je w linii prostej. Sg to punkty teoretyczne i
muszg zosta¢ sprawdzone.

Sprawdzi¢, czy ustawienia punktu ,P8" sg odpowiednie.

W przeciwnym razie zmodyfikowaé punkt.

Postepowac w kolejnosci, za pomocg przycisku ,-" aZ do punktu
P17

Mozna zmieni¢ punkt ,P1", aby osiggng¢ minimalny punkt
modulacji inny od punktu zaptonu (,P0").

Przed przejsciem z jednego punktu do
poprzedniego, zaczeka¢ az serwomotory osiggng
pozycje wyswietlong na wyswietlaczu.
UWAGA
Podczas regulacji kazdego puntu, zadziataé na serwomotorze
powietrza i gazu, bez zmiany pozycji stabilizatora zaworu gazu.
Zaleca sig, w potowie procedury (j. w peoblizu punktéw ,P4” lub
.P8"), zmierzyc¢ przeplyw gazu i sprawdzi¢, czy moc wynosi okolo
50% mocy maksymaline;j.
W przeciwnym razie, zadziataé¢ réwniez na stabilizatorze zaworu
gazu: w takim przypadku nalezy jednak sprawdzi¢ kalibracje
wszystkich wczesniej ustawionych punktow.
Po zakoficzeniu kalibracji punktu ,P1", potwierdzié przez
jednoczesne naciénigcie klawiszy ,+" i ,-” (ESC): pojawi sie
parametr ,546".

Jesli palnik ma by¢ uruchomiony na catej krzywej modulaciji,
nalezy jednoczesnie nacisngé klawisze ,+' i ,-" (ESC): w ten
spos6b parametrowi ,546" zostanie automatycznie przypisana
wartosé 100%, a parametrowi ,545” warto$¢ 20%.

Jesli palnik ma byé uruchomiony na jednej czesSci krzywej
modulacji, nalezy zmieni¢ parametry ,546" i ,545" zgodnie z
~Procedura zmiany parametru” na str. 43.

Jednoczesnie nacisngé klawisze ,+" i ,-*, (ESC) dwa razy,
wyswietlacz wyswietli biezgcg pozycje obcigzenia.

M @ K> =7

oPf. 200

VAN h mns % =

_.mmn
,..MM_H[I wv

v
i
= Ty N

08014

Po zakonczeniu "Procedura uruchamiania”
nalezy wykonaé “"Backup"”, ktory stuzy
zapisywaniu parametrow i danych znajdujgcych
sig w sprzecie na wyswietlaczu RDI21...
Czynno$¢ ta pozwala na przywrdcenie
parametrow i punktdw krzywej modulacji w
przypadku problemdw.

Zaleca sie wykonywanie backupu po kazdej
zmianie parametru!

W celu zapoznania sie z procedurg odsyla sie do
punktu ,Backup” na str. 47.

Ustawienia fabryczne

UWAGA

PO Palnik
RLS 310 RLS 410 RLS 510 RLS 610
powietize 7° 3° 6° 6°
gaz 28° 15° 23° 29°
PO Palnik
"RLS 310 | RLS 410 RLS 510 RLS 610
powietrze ; 7° 3° 6° 6°
olej o ° o °
opatowy 28 15 23 29 |
Tab. S
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6.14 Procedura Backup / Restore

Po zakonczeniu “Procedura uruchamiania” warto wykonac
backup, tworzac kopie danych zapisanych na REC, w panelu na
wyswietlaczu RDI 21.

Umozliwi to korzystanie z danych do zaprogramowania nowej
REC lub powrét do zapisanych ustawien tej samej REC.

6.14.1 Backup

W celu wykonania procedury backup postepowac w nastepujacy

sposob:

» wejs¢ na Poziom Parametréow odnoszac sie do ,Procedura
dostepu przy uzyciu hasta” na str. 42.

Wyswietlacz wyswietli grupe parametrow 400.

0 By & O 0

ﬂam GEE

VAV hmns % 4

X 1=

=0 g

A
D3023

Za pomocg klawisza ,,~’

D12140

i /reset
Wyswietlacz przedstawia parametr 050 migajacy:

mmnmn am

1 Ireset
Na wyswietlaczu pojawia sie parametr bAC_UP:

I wE & G K 1> 07

bALC_UP

AV hmns % <

Feo

D12142

Zalecamy wykonywanie te] czynnosci po
zakonczeniu kazdej interwencji, w wyniku ktérej
doszto do zmian wzglecem tego co ustawiono na
krzywce.

To pozwoli na proste wykonanie restore na nowej
krzywce dostarczonej jako czes¢ zamienna,
zatem bez Kkoniecznosci przeprogramowania
systemu.

UWAGA

zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ifreset”:

1 /reset

Wyswietlacz przestawia ponizszg wartos¢:

7

0

AV h mns % <

B B O

Or B x>

—U
fi
2y

D12143

Uzy¢ przysisku ,,+":

P

D12144

i freset

Na wy$wietlaczu pojawia sie parametr 1:

=7

P G2 I G O g G

—

!

AV h mns % «

P s

D12145

Po okoto 5 sekundach (zalezy od czasu trwania programu), na
ekranie pojawia sie wartosé 0, wskazuje to, ze proces backup
zostat prawidtowo ukonczony.

g

i

AV h mns % <

0 @ & @rx 3E 12>

Fren

012143
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ADNOTACJA:

Jesli w trakcie procesu backup wystapi
wyswietlaczu pojawia sie wartos¢ ujemna.

Aby okresli¢ przyczyne btedu, nalezy odnie$é sie do kodu
diagnostycznego 137 (patrz punkt ,Lista parametréw” na
str. 50).

btad, na

6.14.2 Restore

Skorzysta¢ z tej procedury w przypadku wymiany
urzgdzenia z kodem czesci zamiennej. W ten
spos6b mozna mieé¢ juz zapisane parametry

UWAGA  domysine lub te zapisane podczas start-upu.
Nie mozna wykonywaé procedury na
urzadzeniach  pochodzacych z innych
palnikéw.
W celu wykonania procedury restore postepowac w nastepujgcy
sposob:

» wej$¢ na Poziom Parametrow odnoszac sie do ,Procedura
dostepu przy uzyciu hasta” na str. 42.
Wyswietlacz wyswietli grupe parametrow 400.

O W O Qx 2K 1> m]
400 SEE |,
*
VAV hmhs % <
Za pomocg klawisza ,,-”
g |
Wybra¢ grupe parametrow 000
@ =R > O
ES Int s
h mns % ¢ .

Miga parametr 000, zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,i/reset”:

i Ireset

Wyswietlacz przedstawia parametr 050 migajacy:

D12141

i freset

Zaleca si¢ wykonywanie backupu po kazdej
zmianie parametru, po sprawdzeniu

prawidlowos¢ dokonanej zmiany.
UWAGA

Na wyswietlaczu pojawia sie parametr bAC_UP:

‘WAL _UP

VAV hmns % X

(B

P
i
N

D12142

Za pomocg klawisza ,,+”

-|]11|1.1.
wybra¢ parametr rEStorE
M I 2K 1>

rEStarE

Y AV h mns % &

(hw)

v
f
8

D12146

zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilreset”:

ifreset
Wyswietlacz przestawia ponizszg wartosé.

0w @ 2R 1>
P

3 U

VAV hmns % <

Og

D12143

Uzyé przycisku ,,+":

+
Warto$¢ bedzie ustawiona na 1. Warto$¢ 1 miga:

D12144

i Ireset

20191324
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Na wys$wietlaczu pojawia sie parametr 1:

R @ RIS 09
155 \

VAV h mins % &

P

D12145

Po okoto 8 sekundach (zalezy od czasu trwania programu), na
ekranie pojawia sig¢ wartos¢ 0, wskazuje to, ze proces restore
zostat prawidtowo zakonczony.

b1 o Qr (2 1> 0O

il 0

T -V h nmns %

¥
D12143

ADNOTACJA:

Po pomysinym zakonczeniu procesu restore, na
wyswietlaczu pojawi si¢ wartos¢ ,,0”.

Informacja Err C: 136 D: 1 (zainicjowany proces restore)
wyswietli sie na krotka chwile.

Po zakoficzeniu procesu restore, nalezy

sprawdzi¢  kolejnosé funkcji i liste

& parametrow.
UWAGA
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