Zamawianie oleju opatowego
Ewentualne pytania kierowac do firmy instalatorskiej.

Dodatki uszlachetniajgce

Dodatki uszlachetniajgce do oleju opatowego sg

dodatkami, ktére mogg byc zastosowane, jezeli wyka-

zujg nastepujace wtasnosci:

® Polepszenie mozliwosci przechowywania paliwa

= PodwyZzszenie stabilnosci termicznej paliwa

= Zmniejszenie intensywnosci zapachow wydzielanych
przy tankowaniu

Dodatki polepszajace spalanie

Dodatki poprawiajgce spalanie sg substancjami opty-
malizujacymi spalanie oleju.

Stosowanie dodatkdéw poprawiajgcych spalanie w
przypadku olejowych palnikow wentylatorowych firmy
Viessmann nie jest konieczne, gdyz pracujg one w
sposob wydajny i z niewielkg iloscig zanieczyszczen.

Biopaliwa

Biopaliwa produkowane sg z olejow roslinnych, np.
oleju stonecznikowego lub rzepakowego.

Zamawianie oleju opatowego

Uwaga

Dodatki uszlachetniajace moga pozostawiac
resztki w procesie spalania i wptywaé negatyw-
nie na bezpieczenstwo eksploatacji.
Stosowanie dodatkow uszlachetniajgcych
pozostawiajgcych osad jest zabronione

Uwaga

Dodatki poprawia;gce spalanie mogg pozosta-
wiac resztki w pracesie spalania i wptywac
negatywnie na bezpieczenstwo eksploatac;ji.
Stosowanie dodatkéw poprawiajgcych spalanie,
ale pozostawiajacych osad, jest niedopusz-
czalne.

Uwaga

Biopaliwa mogg prowadzi¢ do uszkodzenia ole-
jowych palnikdw wentylatorowych firmy
Viessmann.

W przypadku kottow grzewczych od roku pro-
dukcji 2012 zezwala sie na domieszke do 10%
biokomponentow (FAME). Olej opatowy musi
odpowiadac normie DIN 51603-6-EL A Bio 10.
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Zalgcznik
Przyciski ekranowe i symbole

Symbole nie sg wyswietlane stale, lecz w zaleznosci
od wersiji instalacji oraz stanu roboczego.

Przyciski ekranowe i symbole w pasku menu
Przyciski ekranowe w pasku menu

= Otwieranie menu gtéwnego
» Obieg grzewczy ...” Wybdr obiegu grzewczego

Symbole w pasku menu

Ztacze internetowe LAN
=e= Potgczenie aktywne
=)= Brak potaczenia

Przyciski ekranowe w obszarze nawigacji

Przejscie do ekranu Home

Krok wstecz w menu

lub

anulowanie ustawienia

Wywolywanie tekstu pomocy

Wywolywanie komunikatéw o usterkach i kon-
serwacji

Potwierdzanie komunikatéw o usterkach i kon-
serwacji

4P Wywolywanie panelu energetycznego lub opcji
ulubionych na ekranie Home

lub

Przeglgdanie menu

JD

S PO

Przyciski ekranowe i
Ogoline przyciski ekranowe w obszarze funkgji
N\ N/ Przewijanie do géry lub w dot

lub
Zwigkszanie lub zmniejszanie wartosci

<> Przewijanie w lewo lub w prawo

L e Zwigkszanie lub zmniejszanie wartosci
| Wiaczanie funkdji

@) Wylgczanie funkciji

Mi®  Wybdr pozycji

/O Odznaczenie pozycji

Przyciski ekranowe i symbole w panelu energe-
tycznym

%  Otwieranie uzysku energii solarnej

=y Otwieranie stanu natadowania pojemno$ciowego

podgrzewacza cwu

D»» Pojemnosciowy podgrzewacz cwu jest podgrze-
wany przez instalacje solarng.

&K Pojemnosciowy podgrzewacz cwu jest podgrze-
wany przez Kociot grzewczy.
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=?= Nieznany btgd potgczenia
=o'= Trwa instalacja aktualizacji oprogramowania
== Nawigzywanie potgczenia

Interfejs serwisowy WiFi
% Brak polgczenia
‘2 Polgczenie aktywne

Edycja ustawien

Potwierdzenie wprowadzenia lub wyboru
Resetowanie wprowadzonych danych
Usuwanie wprowadzenia lub wyboru
Anulowanie ustawienia lub wyboru
Kopiowanie ustawienia

Otwieranie bilansu energetycznego
Tylko dla wykwalifikowanego personelu:
Wywotywanie menu serwisowego

PRIEXEHLN

i} Otwieranie danych roboczych gazowego kotta
grzewczego
é Otwieranie danych roboczych olejowego kotta
grzewczego
Otwieranie zuzycia paliwa:
B, Ostatnie 7 dni
G, Ostatnie 5 tygodni
&, Ostatnie 12 miesiecy
B}, Ostatnie 2 lata
flu Udziat energii przeznaczany na ogrzewanie
pomieszczeri i podgrzew cieptej wody uzyt-
kowej
$-- Ustawianie wspétczynnika korekty dla zuzy-
cia energii

Przyciski ekranowe i symbole ogrzewania
pomieszczen i podgrzewu cieptej wody uzytkowej

# Ogrzewanie pomieszczen z normalng temperaturg
(temperaturg komfortows)

& Ogrzewanie pomieszczen z temperaturg zreduko-
wang

% Ochrona przed zamarz. aktywna
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Przyciski ekranowe i symbole (ciag dalszy)

#, W potaczeniu z instalacjg solarna:
pompa obiegu solarnego pracuje

| Palnik (gazowy lub olejowy) pracuje

B Eksploatacja na gaz

B Eksploatacja na olej

[M' Otwieranie menu ustawien ogrzewania pomiesz-
czen

[ Udziat ogrzewania pomieszczen w zuzyciu energii

=& Otwieranie menu ustawien dla podgrzewu cieptej
wody uzytkowej
lub
udziat podgrzewu cieptej wody uzytkowej w zuzy-
ciu energii

i’ Ustawianie normalnej temperatury pomieszczern

Ustawianie zredukowanej temperatury pomiesz-

czen

1™ Ustawianie temperatury cieptej wody uzytkowej

@ Ustawianie programu roboczego:

@ Ogrzewanie pomieszczer i podgrzew cie-
ptej wody uzytkowej

&)/ Tylko podgrzew cieplej wody uzytkowej

@M Tylko ogrzewanie pomieszczen

©IH  Wylgczenie instalacji

-
#

Przyciski ekranowe i symbole dalszych menu

#* Otwieranie menu dalszych ustawien
(=l Ustawianie jezyka
#1 Ustawianie jasnosci wyswietlacza:
%, Ustawianie jasnosci do obstugi
%, Ustawianie jasnosci wskazania w trybie czuwa-
nia
fi Blokowanie obstugi:
a, Zablokuj wszystko
N Mozliwosc¢ obstugi tylko wskazania podstawo-
wego

Zatgcznik

5 Ustawianie daty i godziny:

B Ustawianie daty

@® Ustawianie godziny

Aktywacja/dezaktywacja dzwieku przyciskow
Przywracanie ustawien fabrycznych
Aktywacja/dezAktywacja potaczenia internetowego
LAN

[§J Tymczasowa dezaktywacja wyswietlacza na czas
=g

yZ

czyszczenia

Tylko dla kominiarza:

Aktywacja trybu kontrolnego

Tylko dla wykwalifikcwanego personelu:
Wywolywanie menu serwisowego

Przyciski ekranowe i symbole w menu serwisowym
Tylko dla wykwalifikowanego personelu.

Ustawienia i odczyty

B Widok tekstowy w skroconym odczycie

bl Widok zakodowany w skréconym odczycie
€, Przelgczanie ustawienia

& Aktualizacja

@- Informacja dotyczgca ustawionej wartosci

Komponenty instalacjilinstalacja hydrauliczna

instalacji

i Pojemnosciowy podcrzewacz cieptej wody uzytko-
wej

© Obieg grzewczy bez mieszacza

@ Obieg grzewczy z misszaczem

Kociot pojedynczy z regulacjg stalotemperaturowa: przeglad menu

Wskazéwka

W zaleznosci od wyposazenia instalacji grzewczej nie
wszystkie opisane wskazania i odczyty sg mozZiiwe.
W przypadku informacji oznaczonych jako ) mozna
sprawdzi¢ dodatkowe dane.
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Zatgcznik
Kociot pojedynczy z regulacja... (ciag dalszy)

Ekran startowy
A

Ekran Home

Menu gtéwne

patrz nastepny rozdziat

Wybor programu roboczego
Wytgczenie instalacji
Tylko ciepta woda
Ogrzewanie i c.w.u.

Wartosé wymagana temperatury wody w kotle

Panel energetyczny

Widok podstawowy w Panelu energetycznym

Uzysk energii z instalacji solarnej

Bilans energetyczny w pofgczeniu z instalacjg solarng

Temperatura pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
Zuzycie energii i dane robocze

TESEE TR S W Tk e e S S S R s AR

e . e T — = = —

Przeglad ,,Menu gtéwne”

Tryb kontroiny

Ustawienia

Jezyk

Jasno$é wyswietlacza

Jasnoéé w trybie obstugi

Jasnosé w trybie oczekiwania

Data i godzina

Data

Godzina

Dzwiek wt./wyt,

Ustawienia fabryczne

LAN wt./wyt.

Ustawienia LAN

Czyszczenie wyswietlacza

Blokowanie obstugi

Zablokuj wszystko

Mozliwo$¢ obstugi tylko wskazania podstawowego
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Zatgceznik

Kociot pojedynczy z regulacjy... (ciag dalszy)

Ciepia woda uzytkowa

_ Wart. wymagana temp. cieplej wody uzytkowej

Informacje

Informacje ogoine

Temperatura rzeczywista wody w kotle

Wartos¢ rzeczywista mocy kotla
| Czujnik 17A
| Czujnik 178
Czujnik 9
Temperatura spelin

Zbiorcze zgtaszenie usterek

Wyjscie 20

Wyjscie 29

Wyjscie 52

Pomocnicza pompa zasilajgca

Nr odbiornika LCN

Wejscia zestawu uzupetiajgcego EA1

Wejscie cyfrowe 1
| Wejscie cyfrowe 2
| Wejscie cyfrowe 3

Przetaczenie z zewnatrz 0 do 10 V Zest. uzup. EA1

Sygn. wyj. pompa PM1

Wartos¢ zadana przeptywu objetosciowego w pompie PM1

Zasil. elektr. pom:py PM1
Zestyk beznap. PM1
Czujnik temp. 1 PM1
Czujnik temp. 2 PM1
Czujnik temp. 3 PM1
Czujnik temp. 4 PM1
Wej. zgtosz. usterki PM1

Godzina
Data
Numer producenta kotta grzewczego

Numer fabryczny regulatora
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Zatgcznik

Kociot pojedynczy z regulacja... (ciag dalszy)

Informacje

|._ Informacje dot. palnika

Palnik

Godziny pracy palnika

Starty palnika

Status palnika

Palnik stopien 1

Palnik stopien 2

Wartos¢ rzecz. mocy palnika

Moc palnika stopien 1

Moc palnika stopien 2

Temperatura rzeczywista wody w kotle

Warto§é wymagana temperatury wody w kotle

Temperatura spalin

Rodzaj paliwa

Rodzaj gazu

Wysokos¢ terenu

Maks. temperatura wody w kotle

Prad jonizaciji

Cisnienie gazu

Czujnik temperatury

Palnik zablokowany

Wewnetrzny kod btedu automatu palnikowego

Informacije dot. cieptej wody uzytkowej

Temperatura cieptej wody uzytkowej

Temperatura cieptej wody uzytkowej

Goéra

Dét

Ogrzewanie

Program roboczy

Ogrzewanie i c.w.u.

Tylko ciepta woda

Whylgczenie instalagji

Funkcja jastrychu

Przetgczenie z zewn.

Status roboczy
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Zalgcznik

Kociol pojedynczy z regulacja... (ciag dalszy)

Informacje

Informacje dot. energii solarnej

-

Tylko w potaczeriu z modutem regulatora syste moéw solarnych, typ SM1:
Przeglad energii solarnej »

Temperatura cieczy w kolektorze

C.W.U. z ob. solarn.

Pompa obiegu solarnego

Energia stoneczna

Predkosc¢ obrotowa pompy obiegu solarnego

Ograniczanie dogrzewu cieptej wody uzytkowej

Tylko w potaczeriu z modutem regulatora systemow solarnych, typ SM1:
Regulator solarny, typ SM1 wyjscie 22

Tylko w potagczeriu z modutem regulatora systemow solarnych, typ SM1:
Regulator solarny, typ SM1 wyijscie 22

Tylko w potgczeriu z modutem regulatora syste mdw solarnych, typ SM1:
SM1 wyjscie zewnetrzne aktywne

Tylko w potgczeriu z modutem regulatora systemdw solarnych, typ SM1:
Czujnik 7

Tylko w potgczeriu z modutem regulatora systemow solarnych, typ SM1:
Czujnik 10

Tylko w potgczeriu z modutem regulatora systemow solarnych, typ SM1:
Ograniczenie poidgrzewu

Dane kontaktowe firmy instalatorskiej

Nazwa

Telefon

Tel. kom.

e-mail

Informacje dot. LAN

Dane fabryczne

ID

Adres MAC

LAN aktywowany

DHCP aktywowany

Serwer DHCP

Adres Ipv4

Maska podsieci |pv4

Bramka standarcl.

Pierwotny serwer DNS

Wtorny serwer DNS

Status LAN

Biad LAN

Btad rozszerzony LAN
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Zalgcznik
Kociot pojedynczy z regulacjg... (ciag daiszy)

Informacje

Reset danych informacyjnych

Godziny pracy palnika »

Uruchomienia palnika »

Pompa obiegu solarnego »

Energia stoneczna )

Regulator solarny, typ SM1 wyjscie 22 »

Wszystkie dane »

Serwis

Regulator w instalacji wielokotlowej: przeglad menu

Wskazéwka

W zalezno$ci od wyposazenia instalacji grzewczej nie
wszystkie opisane wskazania i odczyty sg mozliwe.
W przypadku informacji oznaczonych jako » mozna
sprawdzi¢ dodatkowe dane.

e e e e —— —

Ekran startowy
A

= ey

Ekran gtowny

Menu gtéwne

Patrz nastepny rozdziat

Panel energetyczny

Ekran podstawowy w panelu energetycznym

Zuzycie energii i dane robocze

e T ————— e s e sy —— e =

Menu gléwne

— e - ——

Blokowanie/zwalnianie kotla grzewczego

Tryb kominiarza
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Regulator w instalacji wielokottowej: przeglad... (ciag dalszy)

Zatgcznik

Ustawienia

Jezyk

Jasnosé wyswietlacza

Jasnoséc¢ w trybie obstugi

Jasnosc¢ w trybie oczekiwania

Data i godzina

Data

Godzina

Dzwigk wt./wyt.

Ustawienia fabryczne

LAN wh./wyt.

Ustawienia LAN

Czyszczenie wyswietlacza

Blokowanie obstugi

Zablokuj wszystko

Mozliwosé obstugi tylko wskazania podstawowego
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Zatgcznik

Regulator w instalacji wielokottowej: przeglad... (ciag dalszy)

informacja

48

Informacje ogdlne

Temperatura rzeczywista wody w kotle

Warto$¢ rzeczywista mocy kotta

Czujnik 17A

Czujnik 17B

Temperatura spalin

Zbiorcze meld. usterek

Wyjscie 20

Wyjscie 29

Wyjscie 52

pomochicza pompa zasilajgca

Nr odbiornika LON

Przetgczenie z zewngtrz 0 do 10 V Zest. uzup. EA1

Sygn. wyj. pompa PM1

Wartod¢ zadana przeptywu objetosciowego w pompie PM1

Zasil. elektr. pompy PM1

Zestyk beznap. PM1

Czujnik temp. 1 PM1

Czujnik temp. 2 PM1

Czujnik temp. 3 PM1

Czujnik temp. 4 PM1

Wej. zgtosz. usterki PM1

Godzina

Data

Numer fabryczny kotta grzewczego

Numer fabryczny reguiatora
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Regulator w instalacji wielokottowej: przeglad... (ciag dalszy)

Zatgcznik

informacja

Informacije dot. palnika

palnika

Godziny pracy palnika

Uruchomienia palnika

Stan palnika

| Painik stopnien 1

E Palnik 2. stopnia

Wartosc¢ rzecz. mocy palnika

Moc palnika stopien 1

Moc palnika stopien 2

Temperatura rzeczywista wody w kotle

Warto$¢ wymagena temperatury wody w kotle

Temperatura spalin

Rodzaj paliwa

Rodzaj gazu

Wysokos¢ terent

Maks. temperatura wody w kotle

Prad jonizagji

Ciénienie gazu

Czujnik temperatury

Palnik zablokowany

Wewnetrzny kod btedu automatu palnikowego

Dane kontaktowe firmy instalatorskiej

Nazwa

Telefon

Tel. kom.

E-mail

Informacje dot. LAN

Dane fabryczne

-1D

Adres MAC

LAN aktywny

DHCP aktywowany

Serwer DHCP

Adres Ipv4

Maska podsieci lpv4

Bramka standardl.

Pierwotny serwer DNS

Wtorny serwer DNS

Status LAN

"Btad LAN

Rozszerzony btad LAN
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Zalgcznik

Regulator w instalacji wielokottowej: przeglad... (ciag daiszy)

informacja
Reset danych informacyjnych
.. Godziny pracy palnika »
Uruchomienia palnika »
Wszystkie dane »
Serwis

Objasnienia pojeé
Program roboczy

Dotyczy tylko regulacji statej instalacji jednokottowe;.

Za pomoca programu roboczego mozna okreslié:

= Ogrzewanie pomieszczen i podgrzew cieptej wody
uzytkowej
fub

= Tylko podgrzew cieptej wody uzytkowej, brak ogrze-
wania pomieszczen
lub

® Tylko zabezpieczenie przed zamarzaniem kotta
grzewczedo i pojemnosciowego podgrzewacza cie-
ptej wody uzytkowej jest aktywne.
Brak ogrzewania pomieszczen, brak podgrzewu cie-
ptej wody uzytkowe]

Wskazéwka

Mozliwosc wyboru programu roboczego do ogrzewa-
hia pomieszczeri bez podgrzewu cieplej wody uzytko-
wej jest dostepna wylgcznie w instalacjach bez pojem-
nosciowego podgrzewacza cieplej wody uzytkowey.
Jezeli ogrzewane sg pomieszczenia, z reguly
potrzebna jest takze ciepfa woda uZytkowa (eksploata-
cja w zimie).

e ————— e e

Obieg grzewczy

Obieg grzewczy to zamkniety obieg pomiedzy kottem
grzewczym a grzejnikami, przez ktory przeptywa woda
grzewcza.

W ramach jednej instalacji grzewczej moze dziataé
kilka obiegdw grzewczych, np. jeden bieg grzewczy na
pomieszczenia mieszkania gtdwnego i jeden obieg
grzewczy na pomieszczenia mieszkania dodatkowego.

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego

Powietrze do spalania zasysane jest z pomieszczenia,
w ktorym ustawiony jest kociot grzewczy.

- =

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatr

Powietrze do spalania zasysane jest spoza budynku.

rewerm, L A e s

Zawor bezpieczenstwa

Urzadzenie zabezpieczajgce, ktdre musi zostaé
zamontowane przez firme instalatorskg w przewodzie
zimnej wody uzytkowej. Zawor bezpieczenstwa
otwiera sig automatycznie, aby cisnienie w pojemnos-
ciowym podgrzewaczu cwu nie wzrosto do zbyt wyso-
kiej wartosci.

50
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Tim v

Takze obiegi grzewcze posiadajg zawory bezpieczen-
stwa.
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Zatgcznik
Objasnienia pojec (ciaa dalszy)
Pompa obiegu solarnego
W potgczeniu z instalacjami solarnymi. Pompa obiegu solarnego przettacza schtodzony czyn-

nik grzewczy z wymiennika ciepta pojemnosciowego
podgrzewacza cwu do kolektoréw stonecznych.

Temperatura wymagana

Patrz ,Temperatura wymagana”.

Eksploatacja w lecie

Program roboczy ,, Tylko ciepta woda uzytkowa”. W cieplejszej porze roku mozna wytaczy¢ tryb grzew-
czy. Kociot grzewczy nadal pracuje w celu podgrzewu
cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen jest
wytgczone.

Pompa #ma:_mom podgrzewacz cwu

Pompa zasilajgca wymiennik wewnetrzny w pojemnos-
ciowym podgrzewaczu cwu.

_u__:.. .Eo.n< uzytkowej

Urzadzenie oczyszczajgce wode uzytkowg z substan-
cji statych. Filtr wody uzytkowej wbudowany jest do
przewodu zimnej wody uzytkowej przed wejsciem do
pojemnosciowego podgrzewacza cwu lub podgrzewa-
cza przeplywowego.

._..m_._.._um_.mE..m wymagana

Ustawiona temperatura, ktéra powinna zostaé osig-
gnieta, np. wymagana temperatura cieptej wody uzyt-
kowej.

Wskazowki dotyczace usuwania odpadow

Utylizacja opakowan

Utylizacjg opakowan produktéw firmy Viessmann zaj- DE; Opakowania sg poddawane recyklingowi zgodnie

muje sie firma instalatorska. Z przepisami ustawowymi przez certyfikowany
zaktad utylizacji odpadow.

AT; Opakowania sg poddawane recyklingowi zgodnie

z przepisami ustawowymi przez certyfikowany
zaktad utylizacji odpadéw. Prosze skorzystac z
ustawowego systemu usuwania odpadow ARA
Altstoff Recycling Austria AG, numer licencji
5766.
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Zatgcznik

Wskazowki dotyczace usuwania odpadow (ciag daiszy)

Ostateczne wylaczenie z eksploatacji i utylizacja instalacji grzewczej

Produkty firmy Viessmann mozna podda¢ recyklin-
gowi. Podzespotdéw i materiatow eksploatacyjnych
pochodzgcych z instalacji grzewczej nie wolno wyrzu-
cac¢ do odpadéw komunalnych.

W sprawie przepisowej utylizacji starej instalacji nalezy

skontaktowa¢ sie z firmg instalacyjna.

DE; Materiaty eksploatacyjne np. czynniki grzewcze
mozna utylizowa¢ razem z odpadami komunal-
nymi.

AT, Materialy eksploatacyjne np. czynniki grzewcze
mozna utylizowac razem z odpadami komunal-
nymi ASZ Altstoff Sammelzentrum.
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Wykaz haset

A

Awaria zasilania. ..o .10
B

Bilans energetyczny.......................

Biopaliwa

Blokowanie kotta grzewczego

Blokowanie lub udostepnianie kotta grzewczego..... .23
Brak cieptej wody uzytkowej.........occcceiiiiene 35
c

Czyszczenie. . cussiaiasminanmiwimmessimaizm 37
D

Dalsze ustawienia..........cococoiin i 23
Dane kontaktowe firmy instalatorskigj.............cccvee. .26
Dane robOCZe.....cuviiiiiiiiieee e 27
Data/godzina, ustawienie fabryczne.........ccccccciniinns 10
Dodatki polepszajace spalanie...........cccccviiiviiniinens 39
Dodatki uszlachetniajace.............ccccoiviiiiiiiiiiiincn 39
Dzwiek obStUGi.....ccovviieeiiiiicceeee e rrereennns 24
DzZwigk przyCiskOW...........oooiiiiii e ee e 24
E

Ekran startowy

— Kociot grzewczy w ukiadzie kaskadowym............. A7
— Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturows. 11
— Regulator w instalacji wielokottowei........ A7
Eksploatacja w lecie

Eksploatacja w zimie........ccvvveiiiiicciii e .50
Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z
pomieszczenia technicznego........cccvvvvviveeeeiieeneennnn. 50
Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z
ZEWNGIIZ. .ot .50
Elementy obstugowe.............ooooiiiiiiiiii, 11,17, 32
Energia solarma.........ococceiiii i .27
—H

Filtr

— Ciepta woda uzytkowa........ccccoveevrevnan. STUTIPURTRRT 51
Filtr wody UZYIKOWE]......covviiiinicriirie e e 51
Firma instalatorska.........c.cccocoiiveviiiiiiiiiiiiiiicieiieienne. . 26
G

Godzina/data, ustawienie fabryczne........c...ccocceiiis 10
Godziny pracy......... dven B e RS S 14,19
Godziny pracy palnika ; 27,28
|

Instalacja grzewcza

— WIgczanie........... ccaavainnissasinimnammsas 33
— Wwylaczanie.......... wisssssssnemsisismsis s immmm .32
Instalacja solarna............... S 51
K

Kociot grzewczy w uktadzie kaskadowym

— Obstuga regulatora. ... 17
Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowg

— Obstuga regulatora........cccccoiviciniciiniiiiee i 11

Wykaz haset

Komunikat o konserwacji
— Wskazanie
Komunikat o konserwacji (komunikat serwisowy)

— Odczyt.......... .28
— Wywotanie.........oc e 28
Komunikat o usterce
— OdCZYL e 28
— Potwierdzanie...........cccoviiiii e 28
Komunikat roboCzy.........ccocoveiiiiiniiiie e, 32
Konserwacja..........cooveeeiievicvineennnn. e 37
Kontrola zabezpieczenia przed zamarzaniem........... 32
L
LiCZNiK . susssinsims s e s S i i i s 27
M
ManomMEtr. . ..o e 33
Menu
— Struktura: Kociot pojedynczy z regulacjg statotempe-
[E= L] L0 = T U USRSUURSR 42
— Struktura: regulator w instalacji wielokottowei......... 46
Menu gtéwne
— Kociot grzewczy w ukiadzie kaskadowym............... 18
— Kociot pojedynczy z regulacijg statotemperaturowg 12
— Regulator w instalacji wielokottowe]. - ...18
Moc cieplna.......oooo oo 14,19
o
ODbiI€g GrZEWCZY....co ittt 50
Objasnienia pojeC...........ooviviiiiv i 50
Obstuga
— Blokowanie........cccccces v 25
— OdbIloKOWANIE. .....c..ciiiiiiiiie it 25
Obstuga regulatora
— Kociot grzewczy w uktadzie kaskadowym............... 17
— Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowa. 11
— Regulator w instalacji wielokotlowej........................ 17
Ochrona przeciwmroZoWa.........coocoiveimireeeieicreeeeens 10
Odczyt
—Energia solarna.............. oo 27
— Komunikat o konserwacji (komunikat serwisowy)... 28
— Komunikat o usterce..........cccooocveiiiiiiic e, 28
— Podgrzewacz cieplej wody uzytkowej...........c......... 14
— Sytuacja energetyczna............ccceeeeiiiiiiiins 12,18
— TekSty POMOCY . ..coiiiiiiiiiiii e 27
—UZYSKi. oo 12,18
Odczyt informaci........cooviivcciiiiiicii e 27
Odczyt stanow roboczych..............ccl. . 27
Odczyt sytuacji energetycznej. 12,18
Qdczyt tekstdw pomOoCy.......covcvveveeeiiniiecaenn .27
Odczyt uzysku energii solarnej.........ccccecoeeviinne. 27
Odczyty
Odczyt zuzycia energii........ovcceeiereieiineeeeee e
Ogrzewanie POMIESZCZEN. . .cvieviiiiiviriarereiesiiieaeriianas 21
— Program roboCzy.......cooovoviiiniiiiiimi e 16
— Ustawienia fabryczne ... ....cccccocccviiiiiiicieiniinenenns 10
— WYIBCZANIE ... 21
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Wykaz haset

Wykaz haset (ciag dalszy)

P

Panel energetyczny

— Kociot grzewczy w uktadzie kaskadowym............... 18
— Kociot pojedynczy z regulacja statotemperaturowa 12
Pierwsze uruchomienie...........coccvviiiiiniciiii o, 10
PiKEOGramy . ... 40
Podgrzew cieptej wody uzytkowej

— Program roboCzy......ccccoiiieee e 16
— Ustawienia fabryczne............cccoo oo 10
— WYRGCZANIE. . et 22
Podswietlenie wyswietlacza......c.c.c..ccoeviieiieen 23
Pompa

— Obieg SOIaIMY....ooco it 51
— Podgrzewacza CWuU...........cc.ooviiiiiiii e, 51
Pompa tadujgca podgrzewacz CWU..........oc.oeevveeee..... 51
Pompa obiegu solarnego.......c..cccovvviveieivicciiieneiees 11
Program roboczy

— Objasnienia termindOw..............ccccovveee 50
— Ochrona przed zamarzaniem.......... .16
— Ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa...............cevee. 16
— Tylko ciepta woda uzytkowa..........c.....cooeeevveeeeinn. 51
Przeglad.....ccco oo 37
Przeglad techniczny..........cccooviviiiiiiiiiiiiee e, 37
Przestawienie czasu zimowy/letni.............cccocceeeen. 10
Przestawienie na czas letni.........cccccooo i, 10
Przestawienie na czas zimowy.........cccoeeeeeeeeiivieneenn.. 10
Przyciski ekranowe.............occcvvivieiiiiciiiicc e, 40
Przywracanie ustawien fabrycznych........................ 26
R

Regulator w instalacji wielokotlowej

— Obstuga regulatora....................... ceerreens e ernne 17
ReSeL.. e 26
S

STOWNIK. ..t 50
SMT e 27
Stan natadowania podgrzewacza cieptej wody uzytko-
WEJ ..ottt 14
Starty palnika........ccccocvvvviiiiiiiiee e 27,28

Struktura menu
— Kociot pojedynczy z regulacjg stalotemperaturowg 42

— Regulator w instalacji wielokottowe;j. .. .46
Sygnalizator usterki..........c.ccooveiioiiiiiiiicee e 36
SYmbole. ... 40
T

Temp. zasilania.......ccccoocioiiioic e 21
Temperatura.........ccocoeeeiroiii e, .21
= OdCZYt. e 27
— Temperatura wymagana.........c.c...cccvevarenen.. e 51
Temperatura cieplej wody uzytkowe;

— USEAWIANIE ..o 22
Temperatura na zasilaniu instalacji grzewczei........... 21
Temperatura pomiesSzczen..........c..ccocvvevveueeveecrerinnn, 21
Temperatura wody w kotfe................coooiv oo, 21
Temperatura wody za wysoka.............c.coceeveeie 36
Temperatura Wymagana...............c.occoeecevieeee i 51
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Temperatury w podgrzewaczu cieptej wody uzytko-

Wi o BBl et e e i erenever e e S0 e e ahaiaibe e e e e e 14
Tryb KONIrOINY...oi it 31
Tryb kontrolny kominiarza........ccccccccviieinnicccns 31
u
Udostepnianie kotta grzewczego...........cccoovvciiiniiinn, 23
Umowa Konserwacyjna..........ccovveeeeeiiieeieeeeevivns 37
Uruchomienie.......c.ceceeeiiicicii i .10, 33
Ustawianie daty..........coooiiiiiiieeeeere i 23
Ustawianie godziny.........ccocoiviiiiiiieiirn i 23
Ustawianie jasnosci..........oooeeiieieiiiiiiieiieieens RRRERPL .2,
Ustawianie jzyKa..........c.ccociiiiiiiiiicce e 23
Ustawienia fabryczne..........cccooveeiiiiiiiiiiiies e 10
Ustawienia temperatury pomieszczen..........cocceevenees 21
Ustawienie podstawowe..........ccocevvvee e e 2B
Ustawienie Wstepne......cccccvvecriiiinieiceeee e 10
Usterka palnika..... .36
Usuwanie usterek.........cooceeiiiiiiiiines e .34
Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym............ 37
Uzysk energii przez instalacje solarmng...........c.ccccc..... 13
w
Wigczanie
— Eksploatacjaw lecie.............uueeuuemeeeeiieiiiiieine 21
— Instalacja grzewcza...........c..coooeiiiiiii 33
— Kontrola zabezpieczenia przed zamarzaniem........ 32
— Wytgczenie instalacji.........ococoveviiriiicinncin, 21,32
Wiaczanie urzgdzenia.............oocoovviiiiin e 33
Woda jest za gorgea........occcoevivveiiirie i 36
Woada jest za zimna...........ocoeieioiiiioiii e 35
Wskazowki dotyczgce czyszczenia.........ccceeeeuevennnee., 37
Wytgczanie
— Instalacja grzewcza..........ccccoovveiiiiniiiiee 32
— Instalacja grzewcza bez kontroli zabezpieczenia
przed zamarzani€M..........cccccvevveieiiiiee e, 33

— Instalacja grzewcza z kontrolg zabezpieczenia przed

ZAMAIZANIEM..ciiii i iiieire et .32
— Ogrzewanie pomieszczen..
— Podgrzew ciepte] wody uzytkowe.............
Whylgczenie instalacii...
Wylgczenie z eksploatac

Wytgcznik zasilania........ccccooeieeieiiiiiciciecee e,
Wyswietlacz

— CZYSZCZENIC ...t eiiiie et 25
Zz

Zabezpieczenie przed zamarzaniem............c...cc....... 21
Zamawianie oleju.................ccoeeennn, S AT 39
Zamawianie oleju opatowego.............occivioiiviiiiin 39
Zawor bezpieczenstwa..................ccecvuea, R — 50
Zgtoszenie ukonczenia prac...............c........ R 10
Zgtoszenie ukonczenia robot...........oc.ioieeceveiieren, 10
Zimne pOMIESZCZENIA. ........cc.cecvveereisiisvicierees i .34
Ztacze internetowe..................... coeennnne 24
Zuzycie energii......c..cooooveeeii i 14,19
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RoHS

compllant
2002/96/EC

W przypadku pytar lub koniecznosci wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych przy instalacji prosimy
zwréci¢ sig do firmy instalatorskiej. Adresy najblizszych firm instalatorskich znajdg Panstwo np. w Internecie na

stronie www.viessmann.de.

Ea

Viessmann Sp. z 0.0.

ul. Gen. Zietka 126

41 - 400 Mystowice

tel.: (801) 0801 24

(32) 22 20 330

mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl
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