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1. PRZEZNACZENIE
Moduty Alarmowe typu MD-2, MD-2.A, MD-2.A24, MD-4, MD-4.A, MD-4.A24 s3 przeznaczone

WYLACZNIE do kontroli i zasilania dwuprogowych detektorow gazéw typu DEX®/F oraz DG/F i DG.EN
produkowanych przez przedsiebiorstwo GAZEX, do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazow.
W dalszej czesci tej Instrukcji kazdy z ww. modutdéw bedzie okreslany jako modut ,MD" lub symbolem - chyba,
ze opis bedzie dotyczyt konkretnego modelu.

W dalszej czesci tej Instrukcji okreslenie ,detektor” lub ,DEX" bedzie dotyczylo detektorow DEX/F i DG
wszystkich rodzajow gazow; chyba, ze opis bedzie dotyczyl konkretnego modelu.

A-

Modut moze kontrolowac prace od jednego do dwéch (MD-2, MD-2.A, MD-2.A24) lub do czterech (MD-
MD-4.A, MD-4.A24) detektoréw dwuprogowych typu DEX/F, DG/F lub DG.EN (mozna stosowa¢ rézne

typy detektoréw jednoczesnie).

+

*

Cechy i realizowane funkcje MD:
zasila napieciem 9V poszczegdlne detektory (z kontrolg obcigzenia) — moZe wspotpracowaé z
dwuprogowymi detektorami (z interfejsem 4-przewodowym) typu DEX/F, DG/F, DG.EN;
kontroluje stan potgczenia przewodowego z detektorami (sygnalizuje przerwanie dowolnej zyty);
sygnalizuje optycznie i zapamietuje stany alarmowe kazdego detektora oraz stan wyj$¢ sterujgcych;
umozliwia reczne wyzwolenie wyjSciowych sygnatdw sterujgcych (bez koniecznoéci generowania
sygnatow alarmowych detektoréw);
umozliwia state zasilanie 12V= dodatkowych urzadzen (zacisk ,MDX");
przez wejdcie alarmowe (galwanicznie separowane) umozliwia wspotprace z dodatkowymi modutami
(kaskadowo);
wyjscia alarmowe 12V sterujg dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi;
wyjscia stykowe (galwanicznie odseparowane od uktadu) sterujg wentylatorami, silnikami, stycznikami,
tablicami informacyjnymi;
wyjscie stykowe ,AWARIA” (galwanicznie odseparowane od uktadu) informuje o stanie awaryjnym
modutu;
przy podtgczeniu detektorow z sensorami inteligentnymi (z literg ,N” w symbolu modelu detektora) -
sygnalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibracji (przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci
detektora) lub trwatego uszkodzenia sensora
wszystkie ztgcza zasilania, wejs¢ i wyjs¢ sg zdejmowalne, umozliwiajg stosowanie przewodoéw z zytami
jedno- lub wielodrutowymi (typu linka, bez zaciskania tulejek).

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU z MD

S MD-2 N 4.

Madem @ MD-2.A... B

MD-4 Ty

MD-4.A... 1|,_ ” DEX/F
roztgcznik | I fr e Strefa zagrozona
instalacyiny (@ | 43 m DG/F <<<U:o:mmd Ex Il 2G
™ | 12v= || DG.EN
230V~ ! | |
IV o
A M’ SL | pumkt
WEJSCIA kaskadowe sygnalizatory = Wﬁmﬁmﬁ
TABELA DOBORU MD
TYP MD-2 MD-2.A MD-2.A24 | MD-4 | MD-4.A | MD-4.A24

max ILOSC detektorow 2 2 2 4 4 4
WY JSCIA stykowe NO/NC 2 2 2 2 2 2
WY JSCIE stykowe AWARIA 1 1 1 1 1 1
WY JSCIA alarmowe 12V= 2 2 2 2 2 2
WEJSCIA alatmowe12V izolowane 2 2 2 2 2 2
Wysokopradowe WYJSCIE 12V
sterujgce zaworem odcinajgcym i 3 . B 5 i
NAPIECIE zasilania 230V~ 12V= 24\V/= 230V~ 12V= 24\V=
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2. PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania

MD-2, MD-4; 230V~ (dopuszczalne zmiany +10/~14% )
MD-2.A, MD-4 .A: 12V= ( dopuszczalnie: 10,5V + 13,8V)
MD-2.A24, MD-4.A24: 24V = ( dopuszczalnie: 16 + 30V)

Pobor mocy

max 18W; (MD...A : max 16W); (MD...A24 : max 20W)

Temperatura pracy

+5°C do 35°C zalecana optymalna,
-10°C do 40°C dopuszczalna stalz,
-15° C do 45°C dopuszczalna okresowo (<2h/24h)

llos¢ kanatéw pomiarowych
{max ilos¢ detektorow)

2, detektory dwuprogowe ( MD-2... )
4, detektory dwuprogowe ( MD-4... )

Poziomy alarmowe

dwa: ostrzegawczy - ALARM 1 ( A1),
alarmowy - ALARM 2 (A2)

Pamieé alarmu

dla kazdego kanatu i kazdego poziomu - optyczna, zbiorcza akustyczna,
pamiec¢ sygnatow wyjsciowych kazdego poziomu — optyczna (mozliwosé
wytaczenia przetgcznikiem funkcyjnym W2 ,BEZ PAM.")

Kasowanie pamieci

przyciskiem na ptycie czotowej (dostep po otwarciu pokrywy)

Blokada sygnatéw

wejscia: ok. 1 minuty, po wigczeniu zasilania;
wyjscia: ok. 20 s (opdznienie), mozliwos¢ statej blokady (tryb serwisowy) -
przetgcznikiem funkcyjnym W2 ,SERWIS”

Sygnalizacja optyczna (dla
kazdego detektora i wyjscia)

A1 - lampka LED czerwona - przekroczenie | progu stezznia gazu;
A2 - lampka LED czerwona - przekroczenie |l progu stezenia gazu;
przekroczenie zalecanego okresu kalibraciji detektora (z inteligentnym
sensorem: literg ,N” w symbolu modelu) — pulsowanie tylko lampki A2
Stanu Wejs¢ okreslonego detekicra

Sygnalizacja akustyczna

wewnetrzna syrenka piezoceramiczna (ton przerywany = modut
wymaga obstugi), gtosnos¢ ok. 60dB/1m;
mozliwo$é wytaczenia (przetacznikiem funkcyjnym W2 ,CISZA")

Zasilanie detektorow

9V=, zabezpieczone przed zwarciem i przekroczeniem prgdu 200mA

Sygnalizacja awarii

modutu: lampka LEED Zd6ita AWARIA SYSTEMU;
detektora (tylko z sensorem inteligentnym): pulsujgce lampki ALARM1
i ALARM2 Stanu Wejs¢ (nie podlegajg kasowaniu przyciskiem)

Sygnalizacja wlgczenia
(zasilania) detektoréw

lampka LED zielona (osobno dla kazdego detektora ),
sygnalizacja przecigzenia

Szybkie wyzwalanie
sygnalow wyjsciowych

reczne, przyciskiem ,TEST” pod pokrywg listwy zaciskowej, jednoczesne dla
obu progéw

Kontrola zasilania modutu

lampka LED, zielona; wskazuje tekze stan wygrzewania

Wyjscia stykowe

zwierne i rozwierne (NO/NC) dia A1, A2, beznapieciowe;

obcigzalnosé: max 4A (przy obc. rezystancyjnym) lub max 2A (przy

obc. indukcyjnym- silniki) lub max 0,6A (przy obc. czysto indukcyjnym

— Swietlowki); max 250V~ lub 24V=;

zwierne i rozwierne (NO/NC) dla AWARIA, beznapieciowe,

obcigzalno$é: max 4A (przy obc. rezystancyjnym) lub max 2A (przy
obc. indukcyjnym). max 30V~ lub 24V=

Wyjscia napieciowe

= alarmowe, 12V=, niestabilizowane, dla stanéw A1 i AZ, sumaryczne
obc. = 0,3A, do podtgczenia sygnalizatoréw SL-32(21), S-3x, LD-2

m 12V= ciggte, niestabilizowane, do zasilania modutu MDX lub innych
urzadzen, obcigzenie max 0,2A

Wejscia alarmowe

napieciowe 12V= (5+ 16V, max 20mA) dla A1, A2;
bezzwtoczne, galwanicznie odseparowane od innych obwodow MD;
do kaskadowego tgczenia modutéw lub innych urzgdzen

Zaciski elektryczne

zdejmowalne, bezérubowe, umoZiwiajg stosowanie przewodéw z zytami
jedno- lub wielodrutowymi (typu linka, bez zaciskania tulejek)

Zabezpieczenia przed
przeciazeniem

bezpiecznik topikowy obwodu pierwotnego zasilania 230V~ lub 12/24V=;
samopowrotne bezpieczniki z ograniczeniem pradu zwarcia wyjs¢
ALARM.12V;

bezpieczniki elektroniczne z ograniczeniem pradu kazdego detektora

Wymiary, waga

215 x 240 x 115 mm, (wys. X szer x gieb. w pozycji montazowej); ok.1,5kg

Obudowa

ABS, 6 przepustow dtawicowych, P54, mocowanie 3-punktowe

|
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Widok z przodu

3. OPIS | SPOSOB PODLACZENIA
Fot.3.1 Widok ptyty czotowej MD (pozycja montazowa)

Lampki kontrolne stanu wejs¢
(poszczegolnych toréw detekcyjnych)

Lampki stanu wyj$¢
Przycisk kasowania pamigci alarméw

Nazwa serii (na tabliczce znamionowej)

Pokrywa komory zaciskows;j

Bezpiecznik gtéwny (dostep tylko dla Autoryzowanego
Serwisu)

Wiacznik gidowny

Przetacznik wyboru opcji ,W2”

L6 A

Wigcznik zasilania

Rys. 3.2. Widok pogladowy komory
zaciskowej — pofgczenia elektryczne
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zasilanie 12V:
MD-2.A
MD-4.A

zasilanie 24V:
MD-2.A24
MD-4.A24

AKUMULATOR(y) 7AN [ub 17Ah

OBUDOWA - wWEJsca i
ZACISK PE =JALARMOWEF™

MD-... MD-...
modut zbiorczy dowolna seria

Podtaczenie zasilania 12/24V=—=
Kaskadowe taczenie modutéw MD

Rys.3.2.A Polgczenia przewodowe raznych wariantow systemu

Tabela 3.1. Funkcje realizowane na wyjsciach:

WYJSCIA STYKOWE WYJ. ALARM.12V
STAN AWARIA A1 A2
MOD Para Para Para Para Para Para
_vm = o_““”ﬂ_"._ COM-NO | COM-NC | COM-NO | COM-NC || COM-NO | COM- NC _ud> ‘“._ 8] i mﬁNﬂ 6
(1] (12} | (11] [13) |{ fo6] [08] | [06] [07] || [03] [0S) | [03] [04] ]
NORMALNY/(0) ROZW. | ZWARCIE || ROZW ZWARCIE || ROZW ZWARCIE || bez napiecia || b=z napiecia
NORMALNY(1) ROZW. | ZWARCIE | ROZW. | ZWARCIE || ROZW. | ZWARCIE || bez napigcia || b2z napiecia
A1 ROZW ZWARCIE || ZWARCIE | ROZW. ROZW. ZWARCIE 12V= b=z napiecia
A2 ROzZW ZWARCIE || ZWARCIE ROZW ZWARCIE ROZW 12v= 12V=
NNW“M”W__QU ZWARCIE | ROZW ROZW. | ZWARCIE || ROzZW, ZWARCIE || bez napiecia b=z napiecia
waﬁbm”__“%mx ZWARCIE ROZW ZWARCIE ROZW. ZWARCIE ROZW. 12v= 12v=
AWARIA
sensora DEX ROZW, ZWARCIE X X X. X X X
SERWIS ROZW, ZWARCIE ROZW. ZWARCIE ROZW. ZWARCIE || bez napiecia baz napiecia

Opis stanéw MD (przy standardowym stanie przetgcznika funkcyjnego W2):

Stan NORMALNY(0) - stezenie gazow we wszystkich podtgczonych detektorach ponizej progow A1 i A2,
zapalone tylko lampki zielone: [ZASILANIE] wtgczonych detektordw oraz [ZASILANIE MODULU]

Stan NORMALNY(1) (tylko przy podifgczonych detektorach z intzligentnym sensorem)- stezenie
gazéw we wszystkich podtgczonych detektorach ponizej progow A1 i A2,
przynajmniej jeden z detektoréw (z inteligentnym sensorerm) wskazuje przekroczenie zalecanego
okresu kalibracji, petna funkcjonalno$¢ detektora (sygnalizacja innych standéw wg opisu ponizej);
przynajmniej jedna pulsujgca lampka tylko [ALARM2] Stanu Wejsc¢ (detektora z przekroczonym
zalecanym okresem kalibracji);
zapalone lampki zielone: [ZASILANIE] wigczonych detektcréow oraz [ZASILANIE MODULUJ;

instrukcja Obstugi Modutu Alarmowego MD-2(4)... — wydanie 3W1 @©gazex '2021 v2107 str. 5/20




A1 — (ALARM 1) przynajmniej jeden detektor wskazuje przekroczenie progu stezenia A1, ale zaden nie
wskazuje przekroczenia A2; wigczony pulsujgcy ton wewnetrznej syrenki;
witgczone lampki [ALARM1] - przynajmniej jedna Stanu WejsS¢ i lampka [ALARM1] Stanu Wyjs¢
lub tylko [ALARM1] Stanu Wyjs¢ (alarm zewnetrzny);

wigczone lampki [ZASILANIE MODULU] i [ZASILANIE] wigczonych detektorow;

A2 — (ALARM 2) przynajmniej jeden detektor wskazuje przekroczenie progu stezenia A2, wigczony
pulsujgcy ton wewnetrznej syrenki;

witgczone czerwone lampki [ALARM1] i [ALARM2] Stanu Wejs¢ przynajmniej jednego detektora oraz

witgczone lampki [ALARM1] i [ALARM2] Stanu Wyjs¢ lub wtgczone tylko lampki [ALARM1}, [ALARM2]

Stanu Wyjs¢ (alarm zewnetrzny);

wigczone zielone lampki [ZASILANIE MODUEU] i [ZASILANIE] wigczonych detektorow;
AWARIA zasilania MD — brak zasilania lub uszkodzony bezpiecznik gt. - wygaszone wszystkie lampki;
AWARIA zasilania DEX — przynajmniej jeden detektor z pulsujgca lampka [ZASILANIE] i wigczonymi

lampkami [ALARM1] i [ALARM2] Stanu Wejs¢, wtaczone (z op6znieniem) lampki [ALARM1]

i [ALARM2] Stanu Wyjsé);

wigczona lampka [ZASILANIE MODULU] i
detektorow; wigczona zétta lampka [AWARIA SYSTEMUJ;

[ZASILANIE] pozostatych

wigczonych (sprawnych)

AWARIA sensora DEX (tylko dla detektorow z inteligentnym sensorem) — uszkodzenie sensora -
pulsujgce tylko lampki [ALARM1] i [ALRMZ2] Stanu Wejs¢ uszkodzonego detektora (brak reakcji na
wyjsciach modutu),
pozostate lampki zgodnie ze stanem na wejSciach pozostatych detektorow;

SERWIS — przelgcznik W2 ,SERWIS” w pozycji ,ON” - wytgczone wszystkie wyjscia (jak w stanie
Normalnym(0)), niezaleznie od stanu wejs¢;
zapalona zola lampka [AWARIA SYSTEMU], wigczony pulsujgcy ton wewnetrznej syrenki,
pozostate lampki zgodnie z stanem wej$é.

Inne kombinacje standw wyj$¢ sg traktowane jako awaryjne.

Tabela 3.2. Funkcje realizowane przetacznikami funkcyjnymi na piycie gtownej

Symbol

Opis dziatania

w pozycji ,OFF”
(dolnej)

w pozyciji ,ON”
(gdrnej)

1

kontrola zasilania Detektora Nr1

wytgczony tor
detekcyjny Nr1

wigczone zasilanie
Detektora Nr1 #

2

kontrola zasilania Detektora Nr2

wytgczony tor
detekcyjny Nr2 *)

wigczone zasilanie
Detektora Nr2

3

kontrola zasilania Detektora Nr3

wylgczony tor
detekcyjny Nr3 #)

wigczone zasilanie
Detektora Nr3

4

kontrola zasilania Detektora Nr4

wytgczony tor
detekcyjny Nr4 )

wigczone zasilanie
Detektora Nr4

SERWIS

wytgczenie wy|S¢ alarmowych
stykowych i alarm.12V

wyjscia aktywne
normalna praca )

wyjscia
zablokowane

CISZA

kontrola wewnetrznej syrenki

syrenka mxﬁésmm
normalna praca *

syrenka wylaczona

Przetacznik
w1
W1
W1
(tylko MD-4...)
w1
(tylko MD-4...)
W2
w2
w2

BEZ PAM.

optyczna i akustyczna pamiec
stanéw alarmowych na
wejsciach i wyjsciach

pamieé aktywna *)

pamigc wylaczona

# - pozycja standardowa w fabrycznie nowym MD
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Tabela 3.3. Znaczenie sygnalizacji optycznej modufu

um. m. Lampki Lampki
£ £ STANU | STANU WEJSC
S| 8] wylsc (Detektor n)
c c
P an ! 5 2 2 5 g 3
status MD S gL 5| 0% |08 [ef |02 |0f|0f
ou - L -
< =2 Z3 s m =z s m
i =)
-3y (s = (| it R B
=0l S S| a | 5|35
<o|f=| < | < |/l <| <
zatgczone zasilanie MD, brak wigczonych
Normalny detektordw 0 1 0 0 0 0 0
Normainy/ ) S .
T eWaria okres wstepnej stabilizacji pracy detektorow 0 1/0 0 0 X 0 0
NORMALNY(0) praca systemu 0 1 0 0 1 0 0
praca systemu, przekroczenie zalecanego
NORMALNY(1) okresu kalibracji detektora z sensorem 0 1 0 0 1 0 1/0
inteligentnym (ale zachowana funkcjonalnoss)
wstepna faza dziatania Detektora n z
el przekroczonym progiem A1 0 ! 0 0 ! ! 0
Normalny/ krétkotrwate przekroczenie progu A1 Detektora n 0 1 0 0 1 1| o
pam. A1 na wej.(*) (np. test detektora)
wstepna faza dziatania Detektora n z
DERIENST T przekroczonym progiem A2 0 1 0 0 1 1 !
Normalny/ krotkotrwate przekroczenie progu A2 Detektora n 0 1 0 0 1 10 | 10
pam. A2 na wej.(*) (np. test detektora)
ALARM 1 alarm A1 Detektora n 0 1 1 0 1 1 0
Normalny/ . - .
pam. A1 na wyj.(*) zapamietany stan A1 Detektora n na wyjsciach 0 1 1/0 0 1 1/0 0
ALARM 1 trwa alarm A1 zewnetrzny 0 1 1 0 X X X
Normalny/ . )
pam. A1 zewn. () zapamietany alarm zewnetrzny A1 0 1 1/0 0 X X X
ALARM 2 trwa alarm A2 Detektora n 0 1 1 1 1 1 1
Normalny/ ' o
pam. A2 na wyj.(*) zapamietany stan A2 Detektora n na wyjsciach 0 1 1/0 | 1/0 1 1/0 | 1/0
ALARM 2 alarm A2 zewnetrzny** 0 1 0 1 X X X
Normalny/ . e
pam. A2 zewn.(*) zapamietany zewnetrzny A2 0 1 0 10 | x X X
Awaria zasilania MD brak zasilania MD 0 0 0 0 0 0 0
Awaria zasilania DEX | brak wlasciwego zasilania Detektora n 1 1 X X 1/0 1 1
Awaria sensora DEX | tylko dia Detektora n z inteligentnym sensorem 0 1 X X 1 1/0 | 1/0
SERWIS wylaczenie wyjsc (W2 ,SERWIS” w poz. ONj}) 1 1 X X X X _ X

(*) — przy przetaczniku konfiguracyjnym W2 ,BEZ.PAM.” w pozycji OFF (w pozycji ON = tak jak w stanie ZQBm_B.\BV
(**) — wejscia alarmowe 12V opisane jako A1 i A2 sg niezalezne od siebie

Znaczenie statusu lampek:

0 = wygaszona,

1 = zapalona,

1/0 = pulsujaca powoli,
x = dowolny stan (wynikajgcy z konfiguracji systemu lub standw poprzednich).
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4. INSTALACJA MD _

Montaz MD powinien by¢ przeprowadzony przez osob¢ kompetentna.

Do instalacji MD mozna przystapi¢ po czasie odpowiednim dla wyréwnania temperatur MD i
otaczajgcego powietrza. Szczegolnie zimg, przy ujemnych temperaturach podczas
transportu lub skltadowania, przed wyjeciem MD z opakowania foliowego nalezy odczekac

ok. 20 minut, aby zapobiec kondensacji pary wodnej na wewnetrznych obwodach urzgdzenia.
4.1. Modut zamocowac¢ w wyznaczonym miejscu, niedostepnym dla oséb postronnych, poza strefg
zagrozong wybuchem, wolnym od silnych zakiécen elektromagnetycznych, wibragji, udarow.

4.1.1. Odkreci¢ pokrywe komory zaciskowej - odstania ona dostep do dwoch otworéw montazowych.
4.1.2. Modut zawiesi¢ na przygotowanym wczes$niej pojedynczym haku (w $rodku wyznaczonego
miejsca montazu); zaznaczy¢ miejsca pozostatych dwéch otworéw montazowych (pozycja montazowa wg
rys. 3). Szablon wiercen znajduje sie na opakowaniu kartonowym modutu.
4.1.3. Wstawi¢ koiki; przykreci¢ modut. Zamocowanie modutu musi byé pewne, solidne, bez luzow.

4.2. Przez dtawice wprowadzi¢ przewody potgczeniowe "A" od detektorow DEX (koniecznie o przekroju

okragtym).
Przekroj zyt przewodu "A" w zaleznosci L L< 150m L< 300m
od dtugosci L potgczenia dobra¢ jak obok: A: 0,5 mm?2 1 mm2

421 Zachowaé wlasciwa kolejno$¢ przewodow potgczeniowych z detektorami - niewtasciwa spowoduje
stan alarmowy modutu lub nieprawidtowe dziatanie systemu.

4.2.2.A. Modut dostarczany jest z fabrycznie zamontowanymi zaciskami przytagczeniowymi na wszystkich
wejsciach / wyjsciach. Kostki zaciskowe mozna zdja¢ ze szpilek przytlaczeniowych dla ufatwienia
podigczania/ demontazu. Przed ewentualnym zdjeciem kostek zaciskowych, zgodnie z dobrg praktyka
instalatorska, nalezy oznaczy¢ wszystkie kostki (np. ponumerowac) = to znakomicie utatwia ponowny
montaz i chroni przed biedami podigczeniowymi. Mozna stosowac przewody o zytach jedno- lub wielo-
drutowych (linka, bez tulejek). Parametry mechaniczne zigcz zasilania i wyj$¢ stykowych alarmowych
(A1, A2) pozwalajg na montaz przewoddw z zytami o przekroju 0,2 + 2,5 mm?, dla pozostatych ztacz - o
przekroju 0,2+ 1,5 mm2,

T Wkiadanie zyty do zacisku typu samo-kleszczujgcego:
1. | - [1.] zdjg¢ izolacje zyly na diugosci 9 mm (wedtug rysunku);
9 mm - [2.] w przypadku przewodu z Zyla wielodrutowg (typu linka) — lekko skrecié¢ druty
koncowki przewodu,
- [3.] nacisnaé pomaranczowy przycisk blokady i wsuna¢ odizolowany przewéd w otwor
zacisku do oporu, [4.] zwolni¢ przycisk;
- [3.] w przypadku przewodu jednodrutowego - szczypcami lub recznie wcisngé (wetkngé)
do oporu odizolowany koniec zyly w okragty otwér zacisku.
Prawidtowo witozony przewdd nie daje sie wysungé z zacisku.

Zwolnienie i wyjecie przewodu jest mozliwe po naci$nieciu pomaranczowego przycisku

[2.].

4.2.3. Konce przewoddw nalezy tak przygotowac, aby po wprowadzeniu do komory zaciskowej, zyly
mocowane w zaciskach nie musiaty by¢ zawijane wewnatrz modutu i aby uszczelka dtawicy obejmowata
zewnetrzng powtoke izolacyjng kabla.
Zaci$nigcie przewodu w dtawicy powinno by¢ na tyle mocne, aby przewdd nie poruszat sie w
MD przy probie recznego wysuniecia go (i nie przenosit sit mechanicznych na zaciski przytgcza).
Zapewni to wiasciwe uszczelnienie.
4.2.4. Modut dostarczany jest fabrycznie z zatgczonym obwodem detektora Nr 1. Przy instalacji
wigkszej ilosci detektorow DEX obwody zasilania zatgczy¢ mikro-przetgcznikami W1 ,\WYLACZ.” na
plycie zaciskowej (z numerem odpowiadajgcym numerowi wigczanego detektora), przesuwajgc je do
pozycii ,ON" (zapala sie lampka [ZASILANIE] wiasciwego detektora)

4.4. PodtgczyC zewngtrzne urzadzenia wspétpracujgce np. sterowanie automatykg, syrene zewnetrzng
S-3x, lampe ostrzegawczg LD-2 (przewody do sygnalizatoréw z zytami 2x0,5) itp. W przypadku
umieszczenia sygnalizatoréw optycznych i akustycznych w tym samym miejscu zaleca sie
stosowanie zintegrowanego sygnalizatora akustyczno-optycznego typu SL-32 lub SL-21.

Posiadajg rozdzielone funkcje syreny i lampy, moga by¢ taczone do MD przewodem tréjzytowym
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C3 (zalecany z uktadem zyt 2x2x0,5). Do wyj$¢ stykowych A1 i A2 mozna podtgczaé napiecie sieciowe z
réznych faz lub obwody niskonapigciowe. Do wyjscia stykowego AWARIA mozna podigczaé tylko obwody
niskonapieciowe (max 30V~ lub 24V=).

4.4.1. Przy koniecznosci podtgczenia wiekszej ilosci przewoddw (po wykorzystaniu wszystkich fabrycznych
przepustow dtawicowych modutu), dodatkowe przepusty (o S$rednicy wiasciwej do stosowanych
przewodow) nalezy instalowa¢ na odkrecanej pokrywie komory zaciskowej. Nalezy stosowaé wrasciwe
przepusty (IP54 lub lepsze) umozliwiajgce zachowanie stopnia szczelnosci modutu. Nie wolno dziurawié
scianek lub dna modutu! Nie dopuszcza sie wprowadzana przewodéw do MD bezposrednio przez
wywiercone otwory (bez przepustéw dtawicowych) lub przez uszczelke pokrywy komory zaciskowe;.

4.5. Dla MD-2(4) podtgczy¢ przewdd "B" zasilania sieciowego 230V~. Modut posiada wewnetrzny,

jednobiegunowy wigcznik zasilania, niemniej jednak w obwodzie zasilania 230~ do MD nalezy

przewidziec roztgcznik instalacyjny (roztgczajacy ota przewody zasilajgce, np. SW-20 w ofercie

GAZEX). MD nie wymaga uziemienia i nie posiada zacisku ochronnego. Nalezy jednak

zachowac kolejnos¢ przewodow ztgcza 230V: fazowy do zacisku ,L" [01], neutralny do ,N” [02].

Pewnos¢ zasilania i brak zaktocen jest podstawowym wymogiem sprawnoéci dziatania systemu i dlatego

przewdd "B" nalezy podigczy¢ przez wydzielony bezpiecznik na tablicy rozdzielczej. Silne przepiecia w

obwodzie zasilania 230V~ moga by¢ przyczyng uszkodzenia wewnetrznego gtéwnego bezpiecznika zasilania

(naprawa przez Producenta lub Autoryzowany Serwis) lub powodowaé zaktocenia w prawidtowosci pracy MD. Sieé
zasilajgca 230V~ powinna by¢ zabezpieczona przed udarami.

Dla MD-...A... poditgczyé przewdd "E" zasilania 12V= lub 24V= z zasilacza PS-... (z pedigczonym
akumulatorem) lub innego Zrodta zasilania spetniajacego wymagania normy PN-EN 50270:2007 w zakresie
badania odpornoéci na udary (wg PN-EN 61000-4-5:2006, kryterium B).

Zachowac wtasciwa polaryzacje (modut jest zabezpieczony przed odwrotng polaryzacjg).

Przekrdj zyt przewodu "E” Diugosé przewodu ,.E”®
1,5 mm? £12m
2,5 mm? <20m

UWAGA: Przy doborze wszystkich przewodow potaczeniowych, nalezy rowniez wziaé pod uwage
wymagania dotyczgce odpowiedniej klasy reakcji przewodu na ogien, wedtug Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. (CPR), w zaleznosci od
miejsca instalacji w obiekcie budowlanym. Szczegotowe uregulowania w tym zakresie mozna

znalez¢ w normie N SEP-E-007:2017-09 lub w odpowiednich aktach prawnych, w miare ich
publikacji.

4.5.1. Wigczyé zasilanie modulu. Obecnosé napigcia i prawidlowo$¢ zasilania obwodow wskazujg

zapalone zielone lampki i [ZASILANIE] wigczonych detektoréw i pulsujgca lampka zielona [ZASILANIE

MODULU] (pulsowanie przez ok. 1 min na okres wygrzewania). Zakornczenie okresu wygrzewania

sygnalizuje zapalona na state lampka [ZASILANIE MODULU]. Pulsowanie lampki [ZASILANIE] detektora

oznacza przecigzenie wyjscia ,+" zasilajacego dany detektor.

452. _UWAGA: w trakcie instalacji, w wyniku przypadkowego chwilowego zwarcia przewoddw zasilania
detektora, przecigzenia linii zasilajgcej lub niewlasciwej polaryzacji przewodu “A", nastepuje
automatyczne odciecie zasilania danego detektora przez bezpiecznik elektroniczny. Powoduje to:
pulsowanie zielonej lampki [ZASILANIE] danego detektora i generacje stanu alarmowego A2 i
przerywany ton syreny wewnetrznej. Po usunigciu zwarcia lub przecigzenia bezpiecznik wewnetrzny
wznawia zasilanie dopiero po wytgczeniu na ok. 5 sek. i ponownym wigczeniu zasilania modutu.

453. Przecigzenie lub zwarcie jednego z wyj$¢ napieciowych [WYJSCIA ALARM.12V] podczas
trwajgcego stanu A1 lub A2 powoduje automatyczne dziatanie bezpiecznika samopowrotnego. Po
usunigciu przeciazenia lub zwarcia, bezpiecznik wewnetrzny automatycznie wznawia normalng prace
po uptywie nie diuzej niz kilku sekund.

4.6. Okres wygrzewania (blokowania wyj$¢) trwa ok. 1 minuty. Po tym okresie detektory podejmujg normalng
prace a zadna z lampek alarmowych nie powinna by¢ zapalona, ani nie powinna pulsowa¢. Modut przechodzi
do stanu NORMALNEGO pracy. Swiadczy to o prawidlowym zainstalowaniu elementéw Systemu.

4.7. Koncowym etapem kontroli dziatania Systemu jest gensracja wszystkich standéw alarmowych, dla
wszystkich podigczonych detektordw.
4.8. PRZY ZAt OZENIACH:

- Modut MD w stanie Normalnym(0) ( po uptywie okresu wygrzewania czujnikow), zapalone lampki
[ZASILANIE] detektoréw i [ZASILANIE MODULU],
- Detektory DEX nie generujg sygnatow alarmowych (stezenie gazu ponizej progow kalibracyjnych):
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4.8.1. Kolejno wygenerowac stany alarmowe kazdego detektora gazem testowym zgodnie z zaleceniami
instrukcji obstugi detektora. W tym momencie (lub z opéznieniem kilku sekund) powinno sie zaobserwowac
zapalenie sie lampki kontrolnej Stanu Wejs¢: [ALARM2] i/lub [ALARM1] odpowiadajgcej testowanemu
detektorowi oraz styszeé ton przerywany syreny wewnetrznej. Wewnetrzng syrenke mozna wyciszy¢
przesuwajgc przetgcznik funkeyjny W2 ,CISZA” w pozycje ,ON”.

4.8.2 Jezeli sygnat alarmowy A1 lub A2 z detektora DEX bedzie trwat dluzej niz ok. 20 sek., nastapi
wygenerowanie sygnatu alarmowego na wyjsciach sterujgcych A1 i A2 i zapalenie sig wtasciwej czerwone;j
lampki kontrolnej Stanu Wyjsc¢.

4.8.3.Po usunieciu gazu testowego nastepuje zmniejszanie sie stezenia gazu w komorze detektora,
przejscie do pulsowania (ze $wiecenia ciggtego) lampek [ALARM2] Stanu Wejs¢ i WyjS¢, a nastepnie
lampek [ALARM1]. Gdy wszystkie pulsujg - skasowa¢ pamigc stanéw alarmowych przez chwilowe
nacisniecie przycisku [KASOWANIE PAMIECI]. Wszystkie lampki [ALARM1] i [ALARM2] powinny
wygasng¢ a modut przejs¢ do stanu Normalnego. Pamigeé alarméw mozna wytgczyC przesuwajgc
przetacznik funkcyjny W2 ,BEZ.PAM." do pozycji ,ON”. Zanik sygnatu alarmowego bedzie automatycznie
wygaszat wiasciwe lampki kontroine.

4.8.4. Procedure kontroli wyjs¢ mozna uprosci¢ przez nacisniecie i przytrzymanie przez kilka sekund
przycisku [TEST] na plycie zaciskowej modutu. Natychmiast po nacisnieciu tego przycisku, tylko dwie
lampki kontrolne Stanu Wyjs¢ powinny zapali¢ sie, na obu wyjsciach powinny pojawi¢ wtasciwe sygnaty
sterujgce. Po zwolnieniu przycisku obie lampki Stan Wyj$¢ przechodzg do pulsowania (pamie¢ stanow
alarmowych) a sygnaty wyjsciowe zanikaja. Chwilowe nacisnigcie przycisku [KASOWANIE PAMIECI] na
ptycie czotowej modutu powoduje wygaszenie obu lampek i przejscie modutu do stanu normalnej pracy.

4.8.5. W trakcie kolejnych procedur testowych, o ile wymaga tego uzytkownik systemu, mozna zablokowac
prace wyjs¢ alarmowych przez przetaczenie wigcznika funkcyjnego W2 ,SERWIS” do pozycji ,ON”. Po
zakonczeniu testéw dziatania detektoréw nalezy ten przelgcznik ustawi¢ w pozycji normalnej ,OFF” —
dolnej, blizszej listwy zaciskowe;.

Wyniki kontroli lub uruchomienia wpisa¢ do zatgczonego Protokotu Kontroli Okresowe;j.

Po pozytywnym wyniku testu, Dwuprogowy System Detekcji Gazow
mozna uwazac za uruchomiony i sprawny

4.8.6. Przykreci¢ pokrywe komory zaciskowej Modutu;
- zacisngc¢ przepusty dtawicowe (na tyle mocno, aby nie przenosity obcigzen mechanicznych przy
prébie wyszarpniecia przewodu);
- Uszczelni¢ niewykorzystane przepusty dtawicowe (fabrycznie dostarczonymi koreczkami
czerwonymi lub np. zaciskajac w nich krotkie odcinki przewodu);
- zamkng¢ szczelnie przezroczystg pokrywe modulu;
- zaleca sie zaplombowanie pokryw modutu (aby ograniczy¢ dostep do MD przez osoby postronne).

PROBLEM ?

Zanim zadzwonisz do Producenta MD , sprawdz i poréwnaj obserwowane efekty z opisanymi poni2ej

4.9. TABELA wyjatkowych stanéw modutu przy wigczonym zasilaniu:
EFEKT DLACZEGO Co robic¢
lampki [Zasilanie] detektorow trwa okres wygrzewania detektorow | odczekaé ok. 1 min.
zapalone, {Zasilanie modutu] (blokowane sg wszystkie wejscia
pulsujgca, bez syreny detektordw), wejscia alarmowe sg
aktywne
lampki Stanu Wejsé [ALARM2] i/lub | przy dtugim okresie skiadowania chwilowe nacisniecie przycisku
[ALARM1] danego detektora palg sie | DEX lub niskiej temperaturze [KASOWANIE PAMIECI] w czasie,
$wiattem cigglym przez otoczenia, okres wygrzewania byt | gdy lampki pulsujg (a zadna nie pali
kilka/kilkadziesigt sekund, nastepnie | dtuzszy od zaktadanej 1min. sie Swiattem ciggtym!) powinno
zaczynajg pulsowaé (dotyczy detektorow o niskich sprowadzi¢ modut do stanu
poziomach kalibracji) Normalnego(0)
lampki Stanu Wej$é [ALARM1] lub [ niewlasciwa polaryzacja zasilania, | zmieni¢ polaryzacije i kolejnosé zyt
[ALARM2] danego detektora palg sie |lub uszkodzony przewdd na prawidtowa lub wymienié
swiattem ciggtym przez caly czas potaczeniowy "A" lub zta kolejno$¢ | przewdd potgczeniowy "A"
2yt sygnatowych
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tylko lampka Stanu Wej$¢ [ALARM2]
danego detektora pulsuje, chwilowe
nacisniecie przycisku [KASOWANIE
PAMIECI] wygasza lampke, ale tylko
na kilka/kilkanascie sek.

detektor (z sensorem inteligentnym)
sygnalizuje przekroczenie
zalecanego okresu kalibracji;
zachowana petna funkcjonalno$é
detektora i systemu

dokonac kalibracji sensora w
detektorze = zdemontowaé¢ modut
sensoryczny w detektorze;
odestaé go do Producenta lub
Autoryzowanego Serwisu celem
kalibracjifwymiany

lampki Stanu Wejs¢ [ALARM2] i
[ALARM1] danego detektora pulsujg,
chwilowe naci$niecie przycisku
[KASOWANIE PAMIECI) wygasza
lampki, ale tylko na kilka sek.

detektor (tylko z sensorem
inteligentnym) sygnalizuje trwate
uszkodzenie sensora

wymieni¢ modut sensoryczny w
detektorze na nowy

lampki [ALARM1]i [ALARM2] Stanu
Wyj¢ iflub lampki [ALARM1] i
[ALARMZ2] Stanu Wejs¢ danego
detektora palg sie ciagle, ton
przerywany syreny wewnetrznej,
pulsuje zielona lampka [ZASILANIE]
danego detektora, zapalona lampka
[AWARIA SYSTEMU]

przeciazenie ponad 200mA fub
zwarcie obwodu zasilania danego
detektora

usunac przyczyne zwarcia lub
przecigzenia linii;

wytgczy¢ na 5 sek. zasilanie MD

w stanie A2 lub A1 nie dziata o
sygnalizator/y podtaczony do WYJSC
ALARMOWEGO 12V

zwarcie w przewodzie
potgczeniowym lub uszkodzony
sygnalizator, zadziataty bezpieczniki
samopowrotne.

wytgczy€ zasilanie MD. Usungé
zwarcie w przewodzie lub naprawi¢
sygnalizator. Wiaczy¢ zasilanie;
Przyciskiem ,TEST" sprawdzi¢
sygnalizatory

lampki: zasilania zapalone; Stanu
Wyjs¢ [ALARMZ2] i/lub [ALARM1]
zapalone, Stanu Wejs¢ wygaszone;
przerywany ton syrenki wew.;
wilgczona sygnalizacja alarmowa

podiaczone napigcie na Wejscia
Alarmowe 12V na zaciskach A2
ilub A1(podtaczenie kaskadowe)

sygnat ALARMOWY z urzgdzen
zewnetrznych , (macierzyste
detektory w stanie normainym),
Wejscia Alarmowe pracujg bez
zwioki !

wszystkie lampki wygaszone

brak zasilania lub uszkodzony
gtéwny bezpiecznik zasilania

wtaczy¢ zasilanie lub

wymienié bezpiecznik { na
identyczny, zwtoczny), wymiany
dokona¢ przy oditaczonym zasilaniu

W przypadku obserwowania efektdw innych niz ww., nalezy skontaktowacé sie z Autoryzowanym Serwisem lub Producentem.

5. KONSERWACJA /| EKSPLOATACJA

Moduty MD s3 urzadzeniami elektronicznymi pozbawionymi pracujacych czesci ruchomych. Zbudowano je
w oparciu o elementy potprzewodnikowe o wieloletniej trwatosci. Dlatego konserwacja sprowadza sie do

Kontroli Okresowej Systemu.

5.1. Kontrola Okresowa Systemu :
+ oczysci¢ pokrywy MD z kurzu

¢ skontrolowac szczelno$ci pokrywy przezroczystej i przepustow dtawicowych,
.uoé_maoaas\mwv\mﬁx_o:c»ﬁxos\:mxoémv\mﬁm_scon_m:oém:m_xo::o__.
o

test Systemu wg rozdz. 4.8.

niniejszej Instrukcji Obstugi.

Zalecana czestotliwos¢ okresowej kontroli MD nie rzadziej niz co 3 miesiace,
Jest wystarczajgca dla testowania wiasnosci elektryczno-pomiarowych Systemu.

+ Kontrole Okresowg Systemu nalezy takze przeprowadzié KAZDORAZOWO po wystapieniu
szczegolnych warunkdéw w pracy systemu tj.:

wystgpienia okresowo ekstremalnych warunkéw np. duzego stezenia gazu, wysokiej lub bardzo niskiej

temperatury, wysokiego okresowego zapylenia lub wzrostu wilgotnosci,

obecnosci duzych stezen innych gazéw, ktorych obecnosci nie przewidywano w strefie dozoru,
dtugotrwatej pracy z wtgczonym stanem alarmowym,

po przerwie w zasilaniu systemu diuzszej niz ok.3 dni,
po wystapieniu przepiec lub silnych zakidécen w instalacji elektryczne;j,

5.1

po przeprowadzeniu prac remontowych lub instalacyjnych mogacych mie¢ wptyw na funkcjonowanie
systemu lub jego konfiguracje itp.

1. Wyzej wymieniong czestotliwos¢ kontroli mozna traktowac jako zgodng z dobrg praktykg inzynierska,

opartg na przeszio 30-letnim doswiadczeniu producenta. Nalezy jednak nadmieni¢, ze w konkretnych
warunkach okreslonego Klienta, ta czestotliwo$¢ moze podlega¢ modyfikacjom przyjmujgc zasade, ze im

|
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wazniejszy (z punktu widzenia Klienta/Uzytkownika) jest system/urzadzenie tzn. im bardziej zalezy Klientowi
na sprawnej, bezawaryjnej pracy obiektu, w sktad ktérego wchodzi urzadzenie, tym czesciej powinien
przedmiotowy system kontrolowaé. Przy oczekiwaniu podwyzszania poziomu bezpieczenstwa eksploatacii
obiektu, Klient powinien prowadzi¢ kontrole systemu detekcji czesciej np. co 4 tyg. lub przed kazdym waznym
dla niego zdarzeniem/pomiarem. Z kolei oceniajgc role systemu detekcji jako mniej istotng lub bazujgc na
wilasnej ocenie niezawodnosciowej elementéw obiektu, Klient/Uzytkownik moze podjac¢ decyzje o wydtuzeniu
okresu kontroli systemu detekcji np. do 6 miesiecy.

UWAGA, WAZNE: Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719), system detekcji niebezpiecznych

stezen gazow wybuchowych (z automatycznym odcieciem gazu Ilub inng funkcja

zabezpieczajaca przed wybuchem) nalezy traktowac jako ,urzadzenie przeciwpozarowe” (Rozdz.1, par.2.1.,

pkt.9). Ww. Rozporzadzenie nakazuje: przeprowadzenie (przy uruchamianiu) prob dziatania

potwierdzajgcych prawidiowos¢ funkcjonowania, prowadzenie przegladdéw technicznych i konserwacji w

okresach i zgodnie z zaleceniami instrukcji obstugi producenta ,urzadzenia”,
jednak nie rzadziej niz raz w roku. (par.3, pkt. 1-3.).

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektu sa_zobligowani do utrzymywania ,urzadzen

przeciwpozarowych” w petnej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej (Rozdz.2, par. 4.2, pkt.1).

5.2. W trakcie eksploatacji nalezy unikaé stosowania telefonéw komérkowych, radiotelefonéw lub
innych Zrédet silnego pola elektromagnetycznego w bezposrednim sasiedztwie MD - ich uzycie
moze powodowac zaktdcenia pracy MD i fatszywe stany alarmowe.

UWAGA | WAZNE 11
5.3. Wszystkie:
- wyniki kazdorazowej kontroli systemu wg rozdz. 4.8. niniejszej instrukgii,
- sytuacje, w ktérych wygenerowany zostat stan A2 wraz z podjetymi dziataniami przez obstuge,
- wytagczenia zasilania modutu dtuzsze niz 3 miesiace,
- wszelkie zauwazone nietypowe objawy pracy systemu

NALEZY umiesci¢ w zatgczonym Protokole Kontroli Okresowej pod warancji na elementy
systemu oraz zwolnienia z odpowiedzialnosci Producenta modutu za ewentualne poniesione przez
Uzytkownika straty z tytutu eksploatacji Systemu.

5.4. Dtugookresowe magazynowanie MD zaleca sie prowadzi¢ w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze w przedziale -10°C do 40°C, w fabrycznym opakowaniu lub przynajmniej w torbie
polietylenowej. Po okresie 3 lat od daty produkcji, zaleca sie kontrole urzadzenia wg procedury w pkt. 4.8.5.

5.5. W mysl Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym, zuzyty modut nie moze by¢ umieszczany tgcznie z innymi odpadami
gospodarczymi. Nalezy go przekaza¢ do wyspecjalizowanego punktu zbiorki odpadéw.
Dlatego oznakowano go specjalnym symbolem:

Prawidtowa utylizacja chroni przed negatywnym wptywem odpadow na zdrowie

i Srodowisko naturalne czlowieka.

UWAGA:

Wobec ciggtego procesu doskonalenia produktow i checi dostarczenia mozliwie petnej i szczegdtowej
informacji o tych produktach oraz przekazania wiedzy niezbednej do prawidtowej, diugoletniej eksploatacii
produktow opartej na dotychczasowych do$wiadczeniach Klientow, przedsiebiorstwo GAZEX zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w specyfikacjach technicznych dostarczanych produktéow a
nie ujetych w niniejszej Instrukcji Obstugi oraz zmiane jej tresci. Dlatego prosimy o zweryfikowanie

I potwierdzenie aktualno$ci wersji posiadanej Instrukcji Obstugi u Producenta (nalezy podaé doktadnie typ
i serig uzytkowanego urzadzenia oraz numer wydania instrukcji — ze stopki dokumentu).
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_ 6. WARUNKI GWARANCJI _

Urzadzenie objete jest Standardowg Gwarancjg Gazex 3-letnig plus (SGG3Y+) zgodnie z warunkami SGG3Y+
dostepnymi na www.gazex.pl . Wybrane fragmenty warunkow SGG3Y+:

1. Przedsigbiorstwo GAZEX gwarantuje sprawne dziatanie urzgdzen wlasnej produkcji w okresie do korica roku, w ktorym
urzgdzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata.

1.1. Rok produkgji przyjmuije si¢ z tabliczki znamionowej urzadzenia (nie wydaje sie kart gwarancyjnych!).

1.2. Jezeli tabliczka znamionowa jest nieczytelna — rok produkcji okresla sig na podstawie numeru seryjnego lub etykiet
kodowych na podzespotach (jeZeli takie etykiety wystepujg) wraz z zapisami w elektronicznym systemie nadzoru
produkcji GAZEX. Taka weryfikacja jest odptatna. Optata weryfikacyjna wynosi 50,-PLN netto za kazdg rozpoczeta
weryfikacje partii do 10 szt. urzadzen.

1.3. Urzadzenia nieidentyfikowalne tj. z uszkodzona/nieczytelng tabliczkg znamionowg lub jej brakiem oraz
usunietym/zakrytym trwale logotypem GAZEX nie bedg objete serwisem gwarancyjnym.

1.4. Gwarancjg SGG3Y+ objete sg wszystkie urzadzenia wyprodukowane przez GAZEX po 1 stycznia 2021 roku, ktére
na tabliczce znamionowej majg umieszczony rok produkcji ,2021" lub pozniejszy.

4. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate wskutek:
a) udaréw, wibraciji i oddzialywarn mechanicznych, oddziatywar termicznych i dziatania substanciji chemicznych;
b) uszkodzen powstatych w wyniku niewlasciwego przechowywania, wadliwego montazu lub niewlasciwych
warunkdw eksploataciji, niezgodnych z Instrukcjg Obstugi urzadzenia;

c) braku prowadzenia okresowych czynnosci konserwacyjnych lub innych zaniedban;
d) swiadomego dziatania uzytkownika, oséb postronnych lub nieupowaznionych do naprawy;
e) wyladowan atmosferycznych, przepigé w sieci zasilajgcej lub tadunkéw elektrostatycznych;
f) dziataniem sity wyzszej lub innych zdarzen niezaleznych od Producenta.

Gwarancja nie sg objgte materiaty eksploatacyjne w tym m.in. bezpieczniki, baterie, akumulatory wbudowane, sensory
gazow (ktore objete sg Ograniczong Gwarancjg GAZEX OGG+), elementy ze spiekami porawatymi.

6. Uprawnienia gwarancyjne wygasajg w przypadkach:

a) uszkodzenia plomb fabrycznych, serwisowych lub znakow identyfikujacych urzadzenie/komponenty;

b) ingerencji w wewnetrzne uktady urzadzenia lub wprowadzenie jakichkolwiek innych zmian w urzadzeniu lub
programie sterujgcym lub przy wspétpracy urzadzenia z nieoryginalnymi komponentami nie pochodzacymi od
GAZEX;

c) braku wykonania okresowych czynnosci konserwacyjnych, potwierdzonych systematycznymi zapisami w
Protokole Kontrali Okresowej (zataczonym do urzadzenia lub do urzadzen wspdipracujgcych z nim), a ktére to
czynno$ci wymagane sg w Instrukciji Obstugi urzadzenia.

Petna tres¢ warunkéw SGG3Y+ dostepna na www.gazex.pl .

NIEZASTOSOWANIE sie do wszystkich opisanych w niniejszej Instrukcji warunkéw instalacji i eksploatagiji
detektora (w tym prowadzenia Protokotu Kontroli Okresowej) powoduje utrate praw gwarancyjnych.
Rozszerzona wersja Protokotu Kontroli Okresowej dostepna w formacie ,pdf’, pod adresem: www.gazex.pl

UWAGA:
Wszelkie reklamacje wymagajg zarejestrowania zgtoszenia naprawy gwarancyjnej lub
zgtoszenia naprawy pogwarancyjnej na portalu: https://www.gazex.com/pl/serwis

Istnieje mozliwos¢ wydiuzenia gwaranciji do 5 lat - Rozszerzona Gwarancja Gazex 5-letnia plus (RGG5Y+),
zgodnie z warunkami RGG5Y+ dostepnymi na www.gazex.pl .
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[ DODATEK DO INSTRUKCJI OBSLUGI |

PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ

AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ® lub

DWUPROGOWEGO SYSTEMU DETEKCJ!I GAZOW lub
DETEKTOROW i MIERNIKOW produkcji 228X

Numery seryjne urzadzen URZADZENIE WERSJA NR SERII UWAGI
w Systemie (typ) ( kalibracja ) ( lokalizacja )
( wypetnic tabele obok
przed instalacjg Systemu !)
Protokol zawiera trzy ponumerowane kartki z logo gazex .
URUCHOMIENIE SYSTEMU / DETEKTORA:
Uwagi Uwagi
DATA Godz. dotyczace elementéw dotyczace miejsca lub| Podjete dziatania Uruchomit Podpis
uruchomienia systemu sposobu instalaciji (imie i nazwisko)
01
02
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DATA
kontroli

Godz.

DETEKTOR
Nr /stan

REAKCJA INNE objawy
(stan zaworu)

Podjete dziatania

Czytelny podpis kontrolujgcego
(imie i nazwisko)
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DATA
kontroli

Godz.

DETEKTOR
Nr /stan

REAKCJA INNE objawy
(stan zaworu)

Podjete dziatania

Czytelny podpis kontrolujacego
(imie i nazwisko)

9

10

1"

12

13

14

15

16
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