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| PRZEZNACZENIE | |  PARAMETRY TECHNICZNE |
Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32, akustyczne S-3x oraz | il;ﬁel iF S7tsen [ g, SL-32 = S-3x LD-2

optyczne LD-2 przeznaczone sa do dZzwiekowej i wizualnej prezentacji stanéw
alarmowych pojawiajgcych sie na wyjsciach alarmowych 12V modutow
sterujgcych MD... lub detektoréw typu WG i AirTECH produkcji GAZEX. wersja
Sygnalizatory dostepne sa réwniez w wersji zasilania napieciem 24V=.
Sygnalizatory SL-32, 8-3x, LD-2 posiadajg konstrukcje szczelng,
zabezpieczong przed wplywem wilgoci i pylu - mogg by¢ stosowane wewnatrz
jak i na zewnatrz budynkéw. Posiadajg budowe zwykla = nie moga byé
stosowane w przestrzeniach okreslonych jako strefy zagrozone wybuchem.

CECHY UZYTKOWE |
przetworniki piezoceramiczne o duzym natezeniu dzwieku;
wysokowydaijne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizaciji optycznej;
wysoka trwatos¢ i niezawodno$é;
niski pobér pradu;
dostepne modele o nap.zasilania 24V=;
SL-32: niezalezne sterowanie sygnalizacjg akustyczg i optyczna, 3 zaciski;
szczelna obudowa - do stosowania na zewnatrz budynkdw;
prosty montaz do réinego typu podioza.

Napiecie zasilania,
‘nominalne/zakres

12V=1+20%
SL-32v24: 24V=/+10%

12V=1/120%
S-3x24: 24V=/+10%

12V=/+20%
LD-2v24: 24V=/+10%

80mA @12V

80mA @12V
(S-3x24: 50mA@24V)

40mA @12V
(LD-2v24: 25mA@24V)

Poboér pradu max

Temperatura pracy

(SL-32v24: 50mA@24V)

| -20°C = +50°C (zalecana)
-20°C + +70°C (dopuszczalna okresowo 1/12h)

-30°C = +50°C (zalec)
-30°C + +70°C (dop.
okresowo 1/12h)
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Syg'nalizécjaﬁ ! pulsacyjna 0,8Hz, brak pulsacyjna 1Hz,

_optyczna _ LED czerwone LED zétte

LR ket s | ton przerywany ton przerywany

S{gga"za‘;’a' | 105 1ub ok.70dB/1m | 105 lub ok.70dB/1m brak

2 tyczn (regulacja zworkg) (regulacja zworka)

Wymlaryw pozycji @ 85 x 60 mm @ 85 x 60 mm 2 85 x 58 mm

mqntaZowe| (Srednica x gleb) ($rednica x gteb) (Srednica x gteb)
asa ok. 0,12 kg ok. 0,12 kg ok. 0,08 kg

ABS /1IP54 ABS / IP54 ABS / IP54

st

Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) abejmuje okres
| do korica roku, w ktorym urzgdzenie wyprodukowano oraz przez kolejne
3 lata (rok produkql Z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych);

| mozliwosé wydiuzenia do 5 lat (RGG5Y+)
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