2.3. Instrukcja obslugi regulatora Vitetronic 100

Instrukcja obstugi

dla uzytkownika instalacji

Regulator do pracy ze statq temperatura wody w kotle w instalacji jednokottowe;,
lub

Regulator do pracy ze stalg temperaturg wody w kotle w instalacji wielokotlowej z
nadrzednym regulatorem innego producenta.

= Vitotronic 100, typ CC1E

= Vitotronic 100, typ CC1lI

VITOTRONIC 100
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Wskazowki bezpieczenstwa

Dla witasnego bezpieczenstwa

A\

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek
bezpieczenstwa w celu wykluczenia ryzyka
utraty zdrowia oraz powstania szkod material-
nych.

Objasnienia do wskazowek bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed niebezpieczenstwem
Zranienia.

Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i
zanieczyszczeniem Srodowiska.

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obstugi skierowana jest do 0sob
obstugujgcych instalacje grzewcza.

Urzadzenie to moze by¢ uzytkowane przez dzieci od 8
roku zycia oraz przez osoby 0 zmniejszonych zdolno$-
ciach fizycznych, sensorycznych, intelektualnych lub
tez osoby nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy i
doswiadczenia wylgcznie pod nadzorem lub po prze-
szkoleniu w zakresie bezpiecznego uzywania urzgdze-
nia oraz wynikajacych z niego zagrozen.

Podtaczanie urzagdzenia

= Urzgdzenie moze zosta¢ podigczone i uruchomione
wylgcznie przez wykwalifikowany personel.

= Urzgdzenie mozna eksploatowac wylgcznie z zasto-
sowaniem odpowiednich paliw.

® Przestrzega¢ wymaganych elektrycznych warunkow
przytaczeniowych.

= Zmian w istniejgcej instalacji moze dokonywad
wylgcznie wykwalifikowany personel.

Prace przy urzadzeniu

Wszelkie ustawienia i prace przy urzgdzeniu nalezy
wykonywac zgodnie z zalecaniami zawartymi w
niniejszej instrukciji obstugi.

Inne prace przy moze wykonywac¢ wylgcznie wykwa-
lifikowany persanel.

Nie otwiera¢ urzgdzenia.

Nie zdejmowac¢ obudoéw.

Nie zmienia¢ ani nie zdejmowacé elementéw monta-
zowych i zainstalowanego wyposazenia dodatko-
wego.

= Nie otwiera¢ ani nie dokrecac potaczen rurowych.

Wskazowka
Tekst oznaczony stowem Wskazowka zawiera dodat-
kowe informacje.

Uwaga

Nalezy uwazac na dzieci przebywajgce w

poblizu urzadzenia.

= Dzieci nie mogg bawié sie urzgdzeniem.

8 Dzjeci nie moga przeprowadzad czynnosci
zwigzanych z czyszczeniem | konserwacjg
urzadzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Niebezpieczenstwo

Niefachowo przeprowadzone prace przy instala-

cji grzewczej moga doprowadzi¢ do wypadkow

zagrazajgcych zyciu.

® Prace przy instalacji gazowej mogg wykony-
wac wylgcznie instalatorzy posiadajgcy odpo-
wiednie uprawnienia nadane przez zaktad
gazowniczy.

= Prace przy podzespotach elektrycznych moga
wykonywac wytgcznie wykwalifikowani elek-

trycy.

Niebezpieczenstwo

Gorgce powierzchnie mogg byé przyczyna opa-

rzen.

= Nie otwiera¢ urzadzenia.

= Nie dotykac goracych powierzchni nieizolowa-
nych rur, armatury i rur spalin.
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Dla wlasnego bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Uszkodzenia urzgdzenia

9 Niebezpieczeristwo
Uszkodzone urzadzenia zagrazaja bezpieczen-
stwu uzytkownika.
Sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie ma widocznych
uszkodzen. Nie uruchamiac¢ uszkodzonego
urzadzenia.

Postepowanie w razie wystapienia zapachu gazu

b Niebezpieczenstwo
Ulatniajgcy sie gaz moze spowodowac eks-
plozje, a w jej nastepstwie ciezkie obrazenia.
= Nie pali¢! Nie dopuszcza¢ do powstania otwar-
tego ognia i tworzenia sie iskier. Pod zadnym
pozorem nie wtaczac ani nie wytgczac oswiet-
lenia i urzadzen elektrycznych.
Zamkng¢ zawor odcinajacy gaz.
Otworzyé okna i drzwi.
Ewakuowac osoby z obszaru zagrozenia.
Zawiadomi¢ zaktad gazowniczy, energetyczny
i firme instalatorskg z miejsca poza budyn-
kiem.
= Zasilanie pradowe budynku roztgczyc z be:z-
piecznego miejsca (z miejsca poza budyn-
kiem).

Postepowanie w razie wystapienia zapachu spalin
D Niebezpieczenstwo
Wdychanie spalin moze powodowac zatrucia
zagrazajgce zyciu.
= WylgczyC instalacje grzewcza.
= Przewietrzy¢ pomieszczenie techniczne.
= Zamkngc¢ drzwi prowadzgce do pomieszczen
mieszkalnych.

Postepowanie w razie pozaru

Niebezpieczeristwo

Podczas pozaru istnieje niebezpieczenstwo

poparzenia i eksplozji.

= Wylgczy¢ instalacje grzewcza.

= Zamkna¢ zawory odcinajgce doptyw paliwe.,

= Uzywac tylko atestowanych gasnic klasy
pozarowej ABC.

Postepowanie w razie wycieku wody z urzadzenia

BV Niebezpieczenstwo
W razie wycieku wody z urzgdzenia wystepuje
ryzyko porazenia pradem.

n Wylgczyc¢ instalacje grzewczg zewnetrznym
wytgcznikiem (np. w skrzynce z bezpieczni-
kami, w rozdzielnicy domowej).

= Powiadomi¢ firme instalatorska.

Wskazowki bezpieczenstwa



Wskazowki bezpieczenstwa

Dla wiasnego bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Postepowanie w przypadku usterek w instalacji grzewczej

Niebezpieczenstwo

Zgtoszenia usterek wskazujg na uszkodzenia w
instalacji grzewczej. Skutki nieusunietych uste-
rek moga zagrazac zyciu.

Nie potwierdzac zgtoszen usterek w krétkich
odstepach. Powiadomi¢ firme instalatorska, aby
mogta przeanalizowaé przyczyne i usunaé
uszkodzenie.

Wymogi dotyczace pomieszczenia technicznego

Niebezpieczenstwo _
Zamknigcie otwordow nawiewnych prowadzi do -
braku powietrza do spalania. W ten sposob

dochodzi do niecatkowitego spalania i powsta-

wania zagrazajgcego zyciu tlenku wegla.

Nie zastawiac i nie zamyka¢ otworow nawiew-

nych.

Nie wykonywa¢ dodatkowych zmian warunkow
budowtanych, ktére mogg mie¢ wptyw na prawi-
diowe dzialanie (np. ukladanie przewoddw,

ostony lub Scianki dziatowe).

Niebezpieczenstwo

tatwopalne ciecze i materiaty (np. benzyna, roz-
puszczainiki i srodki czyszczace, farby lub
papier) mogg powodowac wyfukniecia i pozary.
Nie przechowywac ani nie uzywac takich mate-
riatdw w pomieszczeniu technicznym ani w bez-
posredniej bliskosci instalacji grzewczej.

A

Wentylatory wywiewne

Podczas pracy urzadzen z odprowadzeniem powietrza
na zewnatrz (okapy wywiewne, wentylatory wywiewne,
klimatyzacja itd.) wskutek odsysania powietrza moze
powsta¢ podcisnienie. Przy jednoczesnej pracy kotta
grzewczego moze dojs¢ do cofniecia sie spalin.

A

Elementy dodatkowe, czesci zamienne i szybkozuzywalne

Uwaga

Elementy, ktére nie zostaly sprawdzone w pota-
czeniu z instalacjg grzewczg, moga spowodo-
wac jej uszkodzenie lub zaktécié prawidlowe
funkcjonowanie.

Montazu lub wymiany moze dokonywac tylko
firma instalatorska.

Uwaga

Nieodpowiednie warunki otoczenia moga spo-

wodowad uszkodzenie instalacji grzewczej i

zagrozi¢ bezpieczenstwu eksploatacji.

= Zapewni¢ temperature otoczenia mieszczgcyg
sie¢ w przedziale od 0°C do 35°C.

= Powietrze w pomieszczeniu technicznym nie
moze by¢ zanieczyszczone przez chlorowco-
alkany (zawarte np. w farbach, rozpuszczalni-
kach i srodkach czyszczgcych); unikaé silnego
zapylenia (np. wskutek prac szlifierskich).

= Unikac statej wysokiej wilgotnosci powietrza
(np. wskutek czestego suszenia prania).

Niebezpieczenstwo

Skutkiem jednoczesnej pracy kotta grzewczego i
urzgdzen z odprowadzaniem powietrza na
zewngtrz mogg byc¢ zatrucia zagrazajgce zyciu z
powodu cofania sig spalin.

Nalezy przedsiewzigé odpowiednie dziatania,
aby zapewni¢ wystarczajgcy doplyw powietrza
do spalania. W razie potrzeby skontaktowac sie
z firmg instalatorska.
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Odpowiedzialno$¢ cywilna

Odpowiedzialnos¢ cywilna

Nie obowigzuje odpowiedzialnos¢ za utrate zysku, nie-
zrealizowane oszczednosci oraz inne bezposrednie
lub posrednie szkody, wynikajace ze stosowania zta-
cza internetowego LAN (zintegrowanego w regulatorze
Vitotronic) lub ustug internetowych Vitodata. Nie obo-
wigzuje odpowiedzialno¢ za szkody wynikajgce z nie-
prawidlowego zastosowania.

Odpowiedzialno$¢ jest ograniczona do szkdd powsta-
tych w typowy sposob, jezeli przez lekkg nieuwage
zostanie naruszony istotny obowigzek wynikajgcy z
umowy, ktérego spetnienie umozliwia prawidtows reali-
zacje umowy.

Ograniczenie odpowiedzialno$ci nie ma zastosowania,
jezeli szkody zostaly spowodowane umysinie lub na
skutek razgcego niedbalstwa lub jezeli odpowiedzial-
nos¢ wynika z ustawy o odpowiedzialnosci z tytutu
wadliwosci produktu.

Obowigzujg ogdlne warunki sprzedazy firmy
Viessmann podane w aktualnym cenniku Viessmann.
W przypadku korzystania z Vitoguide obowigzujg
postanowienia dot. ochrony danych oraz warunki uzyt-
kowania Vitoguide. Powiadomienia typu Push i e-mail
to ustugi operatoroéw sieci, za ktore firma Viessmann
nie ponosi odpowiedzialnodci. W tym zakresie obowig-
zujg warunki handlowe danego operatora.
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Symbole

Symbol | Znaczenie

Odsytacz do innego dokumentu zawierajg-
cego dalsze informacje

ﬂ Czynno$é robocza na rysunkach:

Numeracja odpowiada kolejnosci wykony-
wanych prac.

Ostrzezenie przed szkodami rzeczowymi i
zagrozeniem dla srodowiska

Obszar bedacy pod napieciem

Zwrocié szczegolng uwage.

= Podzesp6t musi zostaé zablokowany
(stychac zatrzasniecie).
albo

= Sygnat dzwickowy

= Zamontowaé nowy podzespot.
albo

= W polgczeniu z narzedziem: wyczysci¢
powierzchnie.

Fachowo zutylizowaé podzespét.

Oddac podzespét do utylizacji w punkcie
odbioru. Nie wyrzuca¢ podzespotu razem z
odpadami z gospodarstwa domowego.

Pojecia specjalistyczne

Dla lepszego zrozumienia funkcji regulatora Vitotronic
niektére pojecia fachowe zostang dokiadniej objas-
nione. Informacje te znajdujg sie w rozdziale ,Objas-
nienia poje¢” w zataczniku.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie mozna stosowac tylko do regulacji §red-
nich i duzych kottéw Viessmann, wyposazonych w pal-
niki olejowe lub gazowe, i tylko do pracy zgodnej z ich
przeznaczeniem. Przestrzegac wskazdéwek podanych
w instrukcjach montazu, serwisu i obstugi.

Zastosowanie wykraczajgce poza podany zakres jest
dopuszczane przez producenta w zaleznosci od kon-
kretnego przypadku.

Informacje wstepne

Niewtasciwe uzycie urzgdzenia wzgl. niefachowa
obstuga (np. otwarcie urzgdzenia przez uzytkownika
instalacii) jest zabronione i skutkuje wytgczeniem
odpowiedzialnosci. Niewtasciwe uzycie obejmuje takze
zmiane zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponen-
tow systemu grzewczego.



Informacje wstepne

Informacje o produkcie

Regulatory Vitotronic 100, typ CC1E i typ CC1l, sg
przeznaczone do regulacji instalacji jednokotiowej ze
statg temperaturg wody w kotle.

Regulator Vitotronic zostat skonfigurowany fabrycznie
jako ,jednokottowy regulator statotemperaturowy”.

Podczas eksploatacji ze statg temperaturg wody w
kotle kociot grzewczy dostarcza wode grzewczg o sta-
tej temperaturze niezaleznie od temperatury zewnetrz-
nej.

W instalacjach jednokottowych ogrzewanie pomiesz-
czen i podgrzew cieptej wody uzytkowej odbywa sie
przy statej temperaturze na zasilaniu. Temperatura na
zasilaniu odpowiada wéwczas ustawionej temperatu-
rze wody w kofle.

Panstwa firma instalatorska moze alternatywnie skonfi-
gurowacd regulator Vitotronic jako ,,regulator kotlowy
w uktadzie kaskadowym”.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i dostosowanie regulatora do
warunkdéw lokalnych i uwarunkowan budowlanych, a
takze szkolenie w zakresie obstugi musi przeprowa-
dzi¢ firma instalatorska, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

Instalacja jest wstepnie ustawiona

Instalacja grzewcza jest ustawiona fabrycznie i po uru-
chomieniu przez firme instalatorskg gotowa do pracy:

Ogrzewanie pomieszczen

= Pomieszczenia sg ogrzewane odpowiednio do usta-
wien regulatora sterujgcego temperaturg pomiesz-
czenia lub regulatora nadrzednego.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej
= Tylko w polgczeniu z instalacjg jednokottows: ciepta
woda uzytkowa jest ogrzewana do 50°C.

Ochrona przeciwmrozowa

= Zagwarantowane jest zabezpieczenie przed zama-
rzaniem kotta grzewczego i w razie potrzeby pojem-
nosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.

10

W takiej sytuacji regulator Vitotronic bedzie pracowacd
jako regulator temperatury wody w kotle grzewczym w
instalacji wielokotiowej.

Wskazowka

Niniejsza instrukcja opisuje regulator Vitotronic 100,

typ CC1E i CC1l, ktory przeznaczony jest do pracy:

= w instalacjach jednokottowych,

= w instalacjach wielokottowych z nadrzednym requla-
torem innego producenta ( np. regulatorem kaskado-
wym)

Do instalacji wielokottowych z requlatorami kaskado-

wymi Viessmann Vitotronic 300 wszystkie informacje

dotyczgce ich obstugi znajdujg sie w instrukcji obstugi

, Vitotronic 300"

Uzytkownik nowej instalacji grzewczej jest zobowig-
zany zglosic¢ jg niezwtocznie we wtasciwym rejonowym
zakladzie kominiarskim. Rejonowy zaktad kominiarski
udziela rowniez informacji odnosnie do dalszych czyn-
nosci, jakie nalezy przeprowadzi¢ w instalacji (np.
regularne pomiary, czyszczenie).

Przestawienie czasu zimowyl/letni
= Przestawienie czasu odbywa sie automatycznie.

Data i godzina
® Data i godziha zostaly ustawione przez firme instala-
torska.

Ustawienia mozna zmienia¢ indywidualnie w zalez-
nosci od wymagan.

Awaria zasilania
Przerwa w dostawie pradu nie powoduje utraty zad-
nych ustawien.
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Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowa: obstuga regulatora

Podstawy obstugi

Regulator jest wyposazony w ekran dotykowy. Aby
dokonac¢ ustawien i odczytow, dotkngc odpowiednich
przyciskow.

Ekran startowy: Wskazania i ustawienia

Na ekranie gtéwnym dostepne sg najczescie] stoso-
wane ustawienia i komunikaty.

Wskazania na ekranie gtéwnym

Eksploatacja stala

Rys. 1

(A) Pasek menu
(® Obszar funkcyjny
(© Obszar nawigacyjny

Przyciski i symbole na pasku menu: &
= Otwieranie ,menu gtéwnego”

Dane systemowe:
= Data
# Godzina

Satus potaczen komunikacyjnych:

=e= Potgczenie z siecig LAN dla firmy instalatorskiej
jest aktywne

=¥= Brak polgczenia z siecig LAN

= Potaczenie WiFi dla firmy instalatorskiej jest
aktywne

% Brak potgczenia WiFi

Przyciski i symbole w obszarze funkcyjnym (®

Przyciski:

/= Podwyzszanie i obnizanie ,,warto$ci wymaga-
nej temperatury wody w kotle”

&  Ustawianie programu roboczego

Otwieranie ekranu gtownego:
m \Wskaznik trybu oczekiwania jest aktywny:
Dotknac wyswietlacz w dowolnym miejscu.
= Aktywne jest menu giowne:
Dotknac M.

Znaczenie wyswietlonych temperatur:
50°C Ustawiona wartos¢ wymagana temperatury

wody w kotle

47°C Aktualna temperatura wody w kotle

Wskazowka

Naprzemiennie z temperaturg wody w kotle

mozZna w tym wierszu wyswietlic nastepujgce

informacje:

= Dni pozostate do nastepnej konserwacji:
wskazanie pojawia sie 28 dni wczesniej.

Symbole:

#*
7
|>»
a
o]

W potgczeniu z instalacjg solarna:
Pompa obiegu solarnego pracuje
Palnik (gazowy lub olejowy) pracuje
Eksploatacja na gaz

Eksploatacja na olej

Przyciski w obszarze nawigacyjnym (©)

f
©

Otwieranie ekranu gtownego

Jeden krok wstecz w menu

lub

Przerwanie rozpoczetego ustawienia

1
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Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowsg: obstuga regulatora

Ekran startowy: Wskazania i ustawienia (ciag dalszy)

v  Potwierdzenie wprowadzonych danych lub
wyboru

® Otwieranie tekstu pomocy

P Przewijanie menu
lub
Przejscie do innych obszarow wyswietlacza, np.
do ,,panelu energetycznego”

Wskazowka

Symbole nie sa wyswietlane stale, lecz w zaleZnosci
od wersji instalacji oraz stanu roboczego.
Objasnienie wszystkich przyciskow i symboli: patrz
strona 40.

Przeglad ,,menu gtéwnego”

W ,,menu gtownym” mozna wprowadzac i sprawdzac
wszystkie ustawienia z obszaru funkgji regulatora.

Menu dostepne w ,,menu gtéwnym”

W ,,menu gtéwnym” mozna wprowadzac i sprawdzac
wszystkie ustawienia z obszaru funkcji regulatora.
=, Tryb kominiarza”
Tylko dla kominiarza.
Wiecej informacji: patrz strona 31
2" ,,Ustawienia”
np. (¥ jasnos¢ wy$wietlacza.
Wiegcej informacji: patrz strona 23
=y ,,Ciepta woda uzytkowa”
Do ustawiania podgrzewu cieptej wody uzytkowej,
np. I* ,temperatury cieptej wody uzytkowe;j”.
Wiecej informacji: patrz strona 22

Informacje na ,,panelu energetycznym”

W ,,Panelu energetycznym” w przejrzysty sposéb
wys$wietlane sg informacje dotyczace stanu energe-
tycznego poszczegolnych komponentow instalaci
grzewczej.

Wskazowka

»Panel energetyczny” wyswietla sig tylko wtedy,
jezeli opcje te ustawiono podczas uruchamiania. W
razie potrzeby powiadomic firme instalatorska.

12

Ustawienia na ekranie gtéwnym

Nastepujgcych ustawien mozna dokonac tylko na
wyswietlaczu podstawowym na ekranie startowym:
= Wartos¢ wymagana temperatury wody w kotle”
Za pOmMocy =/=
Wiecej informacji; patrz strona 21
= 3 ,,Program roboczy”

Wiecej informacji: patrz strona 15

Wskazowka

Obstuge strony startowej mozna zablokowac: patrz
rozdziat ,Blokowanie obstugi”.

W takim przypadku nie mozna dokonywac ustawien
ani na ekranie startowym, ani w menu gfownym usta-
wien. Wyswietlane jest zgtoszenie ,,Obstuga zabloko-
wana’.

Otwieranie ,,menu glownego”:

= Wskaznik trybu oczekiwania jest aktywny:
Dotkng¢ dowolne miejsce na wyswietlaczu, a
nastepnie dotkngé =.

= Aktywny jest ekran podstawowy:
Dotkngc =.

= Aktywny jest dowolny ekran w obrebie menu:
Dotknac @, a nastepnie =.

@® ,Informacje”
Do sprawdzania danych roboczych, np. tempera-
tury.
Wiecej informaciji: patrz strona 27
F .Serwis”
Tylko dla wykwalifikowanego personelu.

Za pomaca @B mozna przewijac menu.
Wskazéwka
Dostepnos¢ menu zalezy od wyposazenie instalacji

grzewczey.
Przeglad menu z wszystkimi menu: patrz strona 42

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtéwnego

2. <P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”
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Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowa: obstuga regulatora

Informacje na ,,panelu energetycznym?” (ciag dalszy)

Wskazowka

Po pierwszym otwarciu ,,Panelu energetycznego”

uzytkownik zostaje poinformowany o tym, ze wyswiet-

lone wartcsci nie mogg byc wykorzystywane do rozli-

czenia z zakfadem energetycznym.

= Po potwferdzeniu informacji przyciskiem OK naste-
puje otwarcie ,,Panelu energetycznego”. Informa-
cja nie pojawia powtdrnie w pozZniejszym czasie.

= Po klikmeciu Anuluj ,,Panel energetyczny” nie
zostaje otwarly. Infcrmacja ta wyswietla sie przy
kolejnej probie otwarcia.

Ekran podstawowy w ,panelu energetycznym”

Komponenty zawarte w instalacji sg przedstawione w
formie graficznej. Aby uzyskac informacje dot. sytuacji
energetycznej tych podzespotdw instalacji, nalezy
dotknac okreslony podzespét. Patrz réwniez kolejne:
rozdziaty.

Wskazéwka

Sposob przedstawienia kotfa grzewczego i pojemnos-
ciowego podgrzewacza cieptef wody uzytkowej jest
zalezny od produktow zastosowanych w instalacji.

Panel energetyczny

60 °C

| B O

Uzysk energii przez instalacje solarnag

Mozna odczytac uzysk energii z instalacji solarnej
ostatnich 7 dni fgcznie z biezgcym dniem. Uzysk ener-
gii jest wyswietlany w kilowatogodzinach ,,kWh™.

Wskazéwka

Odczyt jest mozliwy tylko w potaczeniu z modufem
regulatora systemow solarnych, typ SM1. W pofgcze-
niu z regulatorem obiegu solarnego Vitosolic istnieje
moZliwos$¢ odczytu uzysku energii solarnej na regula-
torze solarnym.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

Nastepujgce informacje mozna sprawdzi¢ w ,,panelu

energetycznym”:

60°C Aktualna temperatura w instalacji solarnej

2 3 Uzysk solarny termicznej instalacji solarnej:
Patrz strona 13

Bt Bilans energetyczny instalacji grzewczej w potg-
czeniu z termiczng instalacjag solarng:
Patrz strona 14

&  Temperatury pojemnosciowego podgrzewacza
cieptej wody uzytkowej:
Patrz strona 14

A  Zuzycie energii (gaz lub olej) i dane robocze:
Patrz strona 14

&K Podgrzew podgrzewacza ciepte] wody uzytkowej
przez aktywny kociot grzewczy (czerwony i ani-
mowany)

»» Podgrzew pojemnosciowego podgrzewacza cie-

ptej wody uzytkowej jest realizowany przez
aktywng instalacje solarng (czerwony i animo-
wany)

2. <P w celu przejscia co ,,Panelu energetycz-
nego”

3. Kaoalektor stoneczny ¢
Uzyski energii ostatnich 7 dni tacznie z biezgcym
dniem sg przedstawiane w formie stupkow, utatwia-
jacych pordownanie.

4. Dzien, np. ,,Pn”

Uzysk energii wybranego dnia jest wyswietlany w
»KWh”.

13



Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowg: obstuga regulatora

Informacje na ,,panelu energetycznym® (ciag dalszy)

»Bilans energetyczny” w potaczeniu z instalacjg solarng

Mozna odczyta¢ stan energetyczny ostatnich 7 dni 2. <« w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
tacznie z biezgcym dniem. llos¢ ciepta uzyskana z nego”
energii stonecznej oraz zuzycie energii przez kociot
grzewczy (gaz lub olej) sg wyswietlane w kilowatogo- 3. K4 w obszarze nawigaciji
dzinach ,,kWh”, »Bilans energetyczny” jest przedstawiony w for-
mie graficznej.
Wskazéwka A Niebieski: ilos¢ zuzytego gazu
Odczyt jest mozliwy tylko w polgczeniu z modutem lub
regulatora systemow solarnych, typ SM1. & Ciemnozéity: ilos¢ zuzytego oleju
3¢ Jasnozotty: ilos¢ ciepta wytworzonego przez
Dotkna¢ ponizszych przyciskéw: instalacje solarng

1. Ew. A w celu przejscia do ekranu Home

Temperatury w _uonu__.nmimonc cieptej <<o.n_< uzytkowej

Aktualne temperatury mozna odczyta¢ w pojemnoscio- 2. <P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
wym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej (,,Stan nego”
natadowania”).

3. Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytko-
Dotknaé¢ ponizszych przyciskéw: wej iy

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

Zuzycie energii i dane robocze

Mozna odczyta¢ ponizsze informacje dotyczgce kotta 5. Zadany przedziat czasu:
grzewczego: @, ,.Ostatnie 7 dni” tacznie z biezgcym dniem
= ,Aktualna moc” (moc cieplna) By ,,Ostatnie 5 tygodni” tgcznie z biezgcym
= ,Godziny pracy” (czas pracy) tygodniem
=  Paliwo” B »Ostatnie 12 miesiecy” igcznie z biezgcym
m Zuzycie paliwa” (zuzycie energii) miesigcem
By . Ostatnie 2 lata” tgcznie z biezgcym rokiem
Dotkna¢ ponizszych przyciskow: Wyzsze lub nizsze wartoéci zuzycia w wybranym
przedziale czasu sg w celach poréwnawczych
1. Ew. @4 w celu przejscia do ekranu Home przedstawiane graficznie:
[ Ciemne powierzchnie: udziat ogrzewania
2. <P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz- pomieszczer w zuzyciu energii
nego” <& Jasne powierzchnie: udziat podgrzewu cieptej

wody uzytkowej w zuzyciu energii
3. A w potgczeniu z gazowym kotlem grzewczym

lub 6. Na wykresie np. wybrany dzien, tydzier itd. Zuzy-

& W potgczeniu z olejowym kottem grzewczym cie energii w tym okresie jest wyswietlane w

Wyswietlane sg dane robocze, np. ,,Godziny postaci wartosci liczbowej w kilowatogodzinach

pracy” »KWh”. 10 kWh to w przeliczeniu ok. jeden litr
oleju opatowego lub jeden metr szescienny gazu.

Wskazéwka

Zerowanie godzin pracy: patrz rozdziat ,Odczyt

informacji”.

4. Zuzycie energii:
> w polu ,,Zuzycie paliwa”

14

5798746



5768740

Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowa: obstuga regulatora

Informacje na ,,panelu energetycznym? (ciag dalszy)

Wskazéwka dotyczgca wyswietlanego zuzycia
energii

Zuzycie energii jest obliczane z uwzglednieniem zasto-
sowanych komponentow instalacji oraz zaleznego cd
uzytkownika trybu pracy instalacji (np. czasu pracy
stopnia wykorzystania). W zwigzku ze specyfikg precy
instalacji mogg wystgpic rozbieznosci miedzy wysw'et-
lanymi (obliczonymi) a rzeczywistymi wartosciami
zuzycia.

Diatego wykorzystanie panelu energetycznego jako
wiazgcef podstawy kalkulacji nie jest moZliwe.

Wspoélczynnik korekty zuzycia energii

Aby wyswietlone (obliczone) wartosci zuzycia enercii/ 3.
zuzycia paliwa zblizy¢ do wartosci rzeczywistych
(zmierzonych przez domowy licznik), mozna wprowa-

dzi¢ wspotczynnik korekty. Obliczong wartosc nalezy

pomnozy¢ przez wspoétczynnik korekty. Sezonowe 4.
warunki otoczenia i inne czynniki mogg jednak w dal-
szym ciggu powodowac odchylenia od rzeczywistych 5.
wartosci zuzycia.

6.
Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

7.

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

2. P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

A A e D « 2 5 1 S TS S ==

Udziat N:M<.omm.. m:m_.m,_: w

ogrzewaniu pomiesizczen i
Uzytkownik moze ustawi¢ stosunek, w jakim rozdzie- 3.
lane jest catkowite zuzycie energii (100%) na energie

wykorzystang do ogrzewania pomieszczen oraz zu:ytg
na podgrzew cieptej wody uzytkowej. Wartosci te

mozna oszacowaé samodzielnie lub okresli¢ na poci- 4.
stawie kilkukrotnych odczytow licznika (licznika zuz:/-
cia gazu lub zuzycia oleju) w ciggu roku. 5.

Ustawione tu warto$ci sa wykorzystywane wylaczniz
na wykresach zuzycia energii (,,Zuzycie paliwa”).

Ustawienie fabryczne:

» Podgrzew cieptej wody uzytkowej: 30%
= Ogrzewanie pomieszczen: 70%
Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @4, aby przej$¢ do ekranu gtéwnego

2. P aby przejs¢ do ,,panelu energetycznego”

Informacje dotyczace programow roboczych

Za pomocs programu roboczego mozna okreslicé np.,
czy wiaczone bedzie ogrzewanie pomieszczen, czy
tylko podgrzew cieptej wody uzytkowe;.

,Uvon._.mqnmimm cieptej s_,omw

A w potgczeniu z gazowym kottem grzewczym
lub
& w potaczeniu z olejowym kotlem grzewczym

> w polu ,,Zuzycie paliwa”
&-- ,Wprowadzanie wspotczynnika korekty”
N\ '\/, aby wybrac¢ zadany wspotczynnik korekty

' w celu potwierdzenia

o e T

:N.ﬁxoimh

- g5 — =

A w potgczeniu z gazowym kottem grzewczym
lub
& w potaczeniu z olejowym kotlem grzewczym

> w polu ,,Zuzycie paliwa”

Y »Proporcja: Ciepta woda uzytkowa- Ogrze-
wanie”

/\ '\/ aby wybra¢ zgdana wartos¢ w polu ,,Cie-
pla woda uzytkowa” lub ,,Ogrzewanie”. Druga
wartos¢ dostosowuje sie za kazdym razem auto-
matycznie, tak aby suma obydwu wartosci wyno-
sita 100%.

Do potwierdzenia
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Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowg: obstuga regulatora

Informacje dotyczace programow roboczych (ciag dalszy)

Programy robocze ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, ochrony przed zamarzaniem

Symbol

i Program roboczy

7 Dziatanie

Ogrzewanie pomieszczen i podgrzew cieplej wody uzytkowej

I

»Ogrzewanie i cwu”

» Pomieszczenia sg ogrzewane zgodnie z ustawie-
niami w regulatorze temperatury pomieszczen al-
bo w nadrzednym regulatorze (patrz rozdziat
.Ogrzewanie pomieszczen”).

= Ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana wg
ustawien dla temperatury cieptej wody uzytkowej
(patrz rozdziat ,Podgrzew cieptej wody uzytko-
wej").

Tylko w instalacjach bez pojemnosciowego
podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;j:
»Ogrzewanie”

Pomieszczenia sg ogrzewane zgodnie z ustawie-
niami w regulatorze temperatury pomieszczen albo
w nadrzednym regulatorze (patrz rozdziat ,Ogrze-
wanie pomieszczen”).

Podgrzew cieptej wody uzytkowej (mozliwe tylko w potgczeniu z pojemnosciowym podgrzewaczem cieptej

wody uzytkowej)

S

»1ylko ciepta woda”

= Ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana wg
ustawien dla temperatury cieptej wody uzytkowe;
(patrz rozdziat ,Podgrzew cieptej wody uzytko-
wej").

= Brak ogrzewania pomieszczen

= Zabezpieczenie przed zamarzaniem kotta grzew-
czedo i pojemnosciowego podgrzewacza cieptej
wody uzytkowej jest zapewnione.

Ochrona przed zamarzaniem

©

»Wylaczenie instalacji”

Brak ogrzewania pomieszczen

Brak podgrzewu cieptej wody uzytkowe;
Zabezpieczenie przed zamarzaniem kotta grzew-
czego | pojemnosciowego podgrzewacza cieple;
wody uzytkowej jest zapewnione.

16
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Regulator w instalacji wielokottowej: obstuga regulatora

Podstawy obstugi

Regulator jest wyposazony w ekran dotykowy. Aby
dokonac ustawien i odczytdw, dotknaé odpowiednich
przyciskow.

Ekran startowy: Wskazania i ustawienia

Na ekranie gtownym dostepne sg najczesciej stoso-
wane ustawienia i komunikaty.

Wskazania na ekranie gtéwnym

Rys. 3

(&) Pasek menu
(® Obszar funkcyjny
(© Obszar nawigacyjny

Przyciski i symbole na pasku menu: ®
= Otwieranie ,,menu gtéwnego”

Dane systemowe:
s Data
= Godzina

Status potgczen komunikacyjnych:

=e= Polgczenie z siecig LAN dla firmy instalatorskiej
jest aktywne

== Brak potgczenia z siecig LAN

= Potaczenie WiFi dla firmy instalatorskiej jest
aktywne

% Brak potgczenia WiFi

Otwieranie ekranu gtownego:
= Wskaznik frybu oczekiwania jest aktywny:
Dotkng¢ wyswietlacz w dowoinym miejscu.
= Aktywne jest menu gtowne:
Dotknac @M.

Przyciski i symbole w obszarze funkcyjnym (8)

Gazowy kociot kondensacyjny w instalacji wie-
lokottowej

Kolor ptomienia #:

Niebieski Palrik pracuje

Szary Palrik wyt.

Czerwony Usterka kotta grzewczego

Olejowy kociot kondensacyjny w instalacji wie-
lokottowej

Kolor kropli ¢:

Zotty Palrik pracuje

Szary Palrik wyt.

Czerwony Usterka kotta grzewczego

Numer kotta grzewczego

Blokada kotta grzewczego

17



Regulator w instalacji wielokottowej: obstuga regulatora

Ekran ‘_wﬁmnosa: Wskazania i :mﬂmimm:mmu_ﬁﬁnm_ﬁs i

Znaczenie wyswietlonych wartosci:

75°C Aktualna temperatura wody w kotle

85°C Okreslona warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle

600 kW Aktualna moc grzewcza kotta grzewczego

Wskazéwka

Aktualna moc palnika przedstawiana jest na

dole w kotle grzewczym za pomocg paska w

kolorze paliwa.

= 1 pasek odpowiada ¥ maks. mocy kotfa
grzewczego

® 2 paski odpowiadajg ¥ maks. mocy kotfa
grzewczego

® 3 paski odpowiadajg maks. mocy kotta
grzewczego

Przyciski w obszarze nawigacyjnym ©

[ o ) Otwieranie ekranu gtéwnego
<45 Jeden krok wstecz w menu
lub
Przerwanie rozpoczetego ustawienia

Przeglad ,,menu gitéwnego”

W ,,menu gtdwnym” mozna wprowadzaé i sprawdzaé
wszystkie ustawienia z obszaru funkcji regulatora.

Menu dostepne w ,,menu gtéwnym”
W ,,menu gtéwnym” mozna wprowadzaé i sprawdzac
wszystkie ustawienia z obszaru funkcji regulatora.
& .Blokowanie/zwalnianie kotla grzewczego”
Wiecej informacji: patrz strona 23
=  Tryb kominiarza”
Tylko dla kominiarza.
Wiegcej informacii: patrz strona 31
#* ,,Ustawienia”
np. ¥ jasno$é wyswietlacza.
Wiecej informacji: patrz strona 23

Informacje na ,,panelu energetycznym”

W ,,Panelu energetycznym” w przejrzysty sposdb
wyswietlane sg informacije dotyczace stanu energe-
tycznego poszczegdinych komponentow instalacii
grzewczej.
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v/  Potwierdzenie wprowadzonych danych lub
wyboru

® Otwieranie tekstu pomocy

Przewijanie menu

lub

Przejscie do innych obszarow wyswietlacza, np.

do ,panelu energetycznego”

Wskazowka

Symbole nie sg wyswietlane stale, lecz w zaleznosci
od wersji instalacji oraz stanu roboczego.
Objasnienie wszystkich przyciskow i symboli: patrz
strona 40.

Wskazowka

Obstuge strony startowej mozna zablokowac: patrz
rozdziaf ,Blokowanie obstugi”.

W takim przypadku nie mozna dokonywa¢ ustawien
ani na ekranie startowym, ani w menu gtéwnym usta-
wien. Wyswietlane jest zgloszenie ,,Obsluga zabloko-
wana”.

Otwieranie ,,menu giéwnego”:

= Wskaznik trybu oczekiwania jest aktywny:
Dotkngé dowolne miejsce na wyswietlaczu, a
nastepnie dotkng¢ =.

= Aktywny jest ekran podstawowy:
Dotkngc =.

= Aktywny jest dowolny ekran w obrebie menu:
Dotknag¢ @, a nastepnie =.

@® ,Informacje”
Do sprawdzania danych roboczych, np. tempera-
tury.
Wiecej informacji: patrz strona 27
& .Serwis”
Tylko dla wykwalifikowanego personeiu.

Za pomoca <@/ mozna przewija¢ menu.
Przeglad menu mozna znalezé na stronie 46.

Wskazowka

»Panel energetyczny” wyswietla sie tylko wiedy,
Jezeli opcje te ustawiono podczas uruchamiania. W
razie potrzeby powiadomic firme instalatorskg.
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Regulator w instalacji wielokottowej: obstuga regulatora

Informacje na ,,panelu energetycznym?” (ciag dalszy)

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @), aby przejsc¢ do ekranu gtownego

2. <P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

Ekran podstawowy w ,,panelu energetycznym”

W ,,panelu energetycznym” mozna sprawdzi¢ naste-

pujace informacje dotyczgce sytuacji energetycznej
kotta grzewczego:

M Zuzycie energii (gaz lub olej) i dane robocze: patrz

ponizszy rozdziat ,Zuzycie energii i dane roboc:e”

Zuzycie energii i dane robocze

Mozna odczytac ponizsze informacje dotyczace kotla
grzewczego:

= Aktualna moc” (moc cieplna)

= Godziny pracy” (czas pracy)

s Paliwo”

®  Zuzycie paliwa” (zuzycie energii)

Dotkna¢ ponizszych przyciskdéw:
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

2. 4P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

3. # w potgczeniu z gazowym kottem grzewczym
lub
& W polgczeniu z olejowym kottem grzewczym
Wyséwietlane sg dane robocze, np. ,,Godziny

pracy”

Wskazowka
Zerowanie godzin pracy: patrz rozdziat ,Odczyt
informacji”.

4. Zuzycie energii:
> w polu ,,Zuzycie paliwa”

Wskazowka

Po pierwszym otwarciu ,Panelu energetycznego”

uZytkownik zostaje poinforrmowany o tym, Zze wyswiet-

lone wartosci nie mogg byc wykorzystywane do rozli-

czenia z zakftadem energetycznym.

= Po potwierdzeniu informacji przyciskiem OK naste-
puje otwarcie ,,Panelu energetycznego”. Informa-
¢ja nie pojawia powtormie w poZniejszym czasie.

® Po kliknigciu Anuluj ,,Panel energetyczny” nie
zostaje otwarty. Informacja ta wyswietla sie przy
kolejnej probie otwarcia.

5. Zadany przedziat czasu:

Gy ,,Ostatnie 7 dni” tacznie z biezacym dniem

Gy ,Ostatnie 5 tygodni” tacznie z biezgcym
tygodniem

@, ,Ostatnie 12 miesigcy” facznie z biezgcym
miesigcem

G ,»Ostatnie 2 lata” tgcznie z biezgcym rokiem

Wyzsze lub nizsze wartosci zuzycia w wybranym

przedziale czasu sg w celach porownawczych

przedstawiane graficznie:

@@ Ciemne powierzchnie: udziat ogrzewania
pomieszczen w zuzyciu energii

= Jasne powierzchnie: udziat podgrzewu ciepte]
wody uzytkowej w zuzyciu energii

6. Na wykresie np. wybrany dzien, tydzien itd. Zuzy-
cie energii w tym okresie jest wySwietlane w
postaci warto$ci liczbowej w kilowatogodzinach
~KWh”. 10 kWh to w przeliczeniu ok. jeden litr
oleju opatowego lub jeden metr szescienny gazu.

Wskazéwka dotyczaca wyswietlanego zuzycia
energii

Zuzycie energii jest obliczane z uwzglednieniem zasto-
sowanych komponentow instalacfi oraz zaleZnego od
uzytkownika trybu pracy instalacji (np. czasu pracy i
stopnia wykorzystania). W zwigzku ze specyfikg pracy
instalacji mogg wystgpic rozbieznosci miedzy wyswiet-
lanymi (obliczonymi) a rzeczywistymi wartoSciami
zuzycia.

Diatego wykorzystanie panelu energetycznego jako
wigzgcej podstawy kalkulacji nie jest mozliwe.
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Regulator w instalacji wielokotlowej: obstuga regulatora

Informacje na ,panelu energetycznym” (ciag dalszy)

Wspdlczynnik korekty zuzycia energii

Aby wyswietlone (obliczone) wartosci zuzycia energii/
zuzycia paliwa zblizy¢ do wartoéci rzeczywistych
(zmierzonych przez domowy licznik), mozna wprowa-
dzi¢ wspodtezynnik korekty. Obliczong warto$é nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik korekty. Sezonowe
warunki otoczenia i inne czynniki mogg jednak w dal-
szym ciggu powodowacé odchylenia od rzeczywistych
wartosci zuzycia.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

2. 4P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”
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A w potaczeniu z gazowym kotlem grzewczym
_h_ w\ potgczeniu z olejowym kottem grzewczym
> w polu ,,Zuzycie paliwa”

&-- ,Wprowadzanie wspélczynnika korekty”

N\ IN/, aby wybra¢ zgdany wspotczynnik korekty

+/ w celu potwierdzenia
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Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowa: ogrzewanie pomieszczenia

Ustawienia temperatury pomieszczen

Ustawianie temperatury pomieszczen
Wymagang temperature pomieszczenia ustawia sig na Yy .. Instrukcja obstugi regulatora sterujgcego tempe-

regulatorze sterujgcym temperaturg pomieszczenia lub . ratura pomieszczenia lub nadrzednego regula-
na regulatorze nadrzednym. tora

Ustawianie temperatury wody w kotle (temperatury na zasilaniu)

Ustawic¢ temperature na wartos¢, gwarantujaca odpo- 2. /= aby przejs¢ do ,Wartos¢ wymagana tempe-
wiedni poziom ciepta w pomieszczeniach. ratury wody w kotle”

Ustawienie fabryczne: 75°C

Zakres ustawien: 20 do 81°C 3. /= w celu ustawienia zadanej wartosci
Wskazowka 4. «/ w celu potwierdzenia

Firma instalatorska moze zmienic zakres ustawieri. W
tym celu nalezy zwrdcic sie do firmy instalatorskiey.

Dotknac¢ ponizszych przyciskow:

1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gldwnego

Ustawianie ,,Programu roboczego” do ogrzewania pomieszczen

,Program roboczy” ogrzewania pomieszczen akty- 2. & lub @ w celu ustawienia ,,programu robo-
wuje uzytkownik. czego”
Ustawiony ,,Program roboczy” jest wyrdzniony.

Ustawienie jest wymagane tylko, jesli ustawiony jest
jeden z ponizszych programow roboczych: 3. & ,0grzewanie i ciepta woda” lub @ ,,Ogrzewa-
& ,,Tylko podgrzew wody uzytkowej” nie” w celu ustawienia ogrzewania pomieszczen.
© ,,Wylgczenie instalacji”

4. « w celu potwierdzznia
Dotknaé ponizszych przyciskow:

Objasnienie programow roboczych: patrz strona 15.
1. Ew. @4, aby przejs¢ do ekranu gtownego

Wylaczanie ogrzewania pomieszczenia

,Program roboczy” ogrzewania pomieszczen dezak- 3. ®,Tylko ciepta woda”

tywuje uzytkownik. lub

Ustawienie to jest wymagane tylko wtedy, gdy usta- © ,,Wytaczenie instalacji” (zabezpieczenie przed
wiony jest ,,Program roboczy” & ,,0grzewanie i cie- zamarzaniem kotta grzewczego i podgrzewacza
pta woda uzytkowa” lub @) ,,Ogrzewanie”. ciepte] wody uzytkowej jest aktywne)

Dotknaé ponizszych przyciskow: 4. «/ w celu potwierdzenia

1. Ew. @ w celu przejScia do ekranu Home

2. @, aby wybra¢ ,,Program roboczy”
Ustawiony ,,Program roboczy” jest wyrdzniony.
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Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowa: podgrzew cieptej wody uzytkowe;j

Ustawianie temperatury cieptej wody uzytkowej

»Wartos¢ wymagana temperatury cwu” w pojem- 2. = aby przejs¢ ,,do menu giéwnego”
nosciowym podgrzewaczu cwu ustawia uzytkownik.

Ustawienie fabryczne: 50°C 3. =& ,Ciepta woda” w celu dokonania ustawier do
Zakres nastawy: 10 do 60°C podgrzewu cieptej wody uzytkowej

Wskazéwka 4. ™ ,Wartos¢ wymagana temperatury cieplej
Firma instalatorska moze zmienic zakres ustawien. W wody uzytkowej”

tym celu nalezy zwrdcic sie do firmy instalatorskiej.

5. </=w celu ustawienia zgdanej wartosci
Dotknaé¢ ponizszych przyciskow:

6. «/ w celu potwierdzenia
1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtéwnego

Ustawianie ,,Programu roboczego” do podgrzewu cieplej wody uzytkowej

»Program roboczy” do podgrzewu cieptej wody uzyt- 2. {®, aby wybra¢ ,,Program roboczy”
kowej aktywuje uzytkownik.

Ustawienie to jest wymagane tylko wtedy, gdy usta- 3. &, Tylko ciepta woda”

wiony jest ,,Program roboczy” ) ,Wylaczenie insta- lub

lacji”. ® ,Ogrzewanie i c.w.u.”

Dotkna¢ ponizszych przyciskow: 4. «/ w celu potwierdzenia

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home Objasnienie programéw roboczych: patrz strona 15.

Wylaczanie podgrzewu cieplej wody uzytkowej

Podgrzew cieptej wody uzytkowej wytgcza uzytkownik. 4. 1™ ,Wymagana warto$é temp. cieplej wody
uzytkowej”
Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
5. =dla10°C
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home
6. « w celu potwierdzenia
2. = w celu wyboru menu gtéwnego

3. +& ,Cwu” w celu dokonania ustawien dla pod-
grzewu cieptej wody uzytkowe;j
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Dalsze nastawy

Blokowanie lub udostepnianie kotfa grzewczego

Ustawienie to jest mozliwe tylko w regulatorze
Vitotronic 100 kotta grzewczego w instalacji wielokotto-
wej.

Kociot grzewczy jest blokowany np. w celu przeprowa- 3.

dzenia prac konserwacyjnych lub usuniecia kotla
grzewczego z zestawu kottow. Funkcja zabezpieczenia

kotta grzewczego przed zamarzaniem jest aktywna. 4.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @, aby przej$¢ do ekranu gtownego 5.

2. = aby przej$¢ ,,do menu gidwnego”

Ustawianie ,,Jezyka”

Dotkna¢ ponizszych przyciskow: 4.
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home 5.
2, = w celu wyboru ,Menu gtéwnego”. 6.

3. #* ,,Ustawienia”

Ustawianie jasnosci wyswietlacza

Dostepne s3 2 ustawienia: 4.

= Jasnos$¢ podczas obstugi

= Jasnos¢ przy wskazaniu w trybie czuwania 5.

Dotknac ponizszych przyciskow:

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home 6.

2, = w celu wyboru ,Menu gtéwnego”. 7.

3. ¥ ,Ustawienia”

Ustawianie ,,Godziny” i ,Daty”

Regulator dysponuje podtrzymaniem pamigci na ok. 4,

1 miesigc. Jezeli instalacja grzewcza byla przez dhuz-

szy czas wylgczona z eksploatacji, konieczne moze 5.

by¢ ustawienie ,,Godziny” i ,Daty”.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

6.
1. Ewent. @, aby przejsé do ekranu gtéwnego
2. = aby przej$c¢ ,,do menu gidwnego” 7.
3. #* ,Ustawienia” 8.

© ,,Blokowanie/udostepnianie kotta grzew-
czego”

© ,,Blokowanie”
lub
C .- udostepnienie”

+ W celu potwierdzenia

=l ,,Jezyk”
Flaga wybranego ,,Jezyka”

+ w celu potwierdzenia

¥ ,Jasnosé¢ wyswietlacza”

%, »wJasnos¢é w trybie obstugi”
lub

%, ,Jasnos¢ w trybie czuwania”

AN/ dla wymaganej wartosci

« w celu potwierdzenia

5 ,Data i godzina”
5 ,,Data”

lub

©® ,,Godzina”

Wybraé zadany format wskazania, np. ,,DD-MM-
RR”, ,Wskazanie 24-godzinne”

AN/ W celu ustawienia zagdanej wartosci

+ W celu potwierdzenia
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Dalsze nastawy

Dzwiek obstugi
W stanie fabrycznym aktywny jest dzwiek, styszalny 3.
przy kazdym nacisnieciu przycisku. Dzwiek ten mozna
wytgczy¢ i w razie potrzeby ponownie wtgczyé. 4,
Dotkna¢ ponizszych przyciskow: 5.

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

2. = w celu wyboru ,Menu gtéwnego”. 6.

Aktywacja potaczenia internetowego (LAN)

Instalacja grzewcza moze by¢ sprawdzana przez firme
instalatorskg zdalnie. W tym celu nalezy aktywowaé
ztacze internetowe LAN.

Regulator jest wyposazony w modut sieciowy. 7.
Informacje dotyczgce podigczania i aktywacji modutu
sieciowego znajdujg sie w oddzielnej instrukcji pod
adresem www.vitotronic.info

Kod dostepu wymagany do uruchomienia znajduje sie
na naklejce umieszczonej na regulatorze w poblizu
modutu obstugowego. Naklei¢ kod dostepu w wyzna-
czonym miejscu w instrukcji obstugi, aby mie¢ do
niego dostep w przysztosci.

#* ,,Ustawienia”
71 ,.Dzwiek wi./wyt.”

—:E -uu
lub
O, WYL

+/ w celu potwierdzenia

 , aby potwierdzi¢ wskazdowke.

Potgczenie LAN zostaje nawigzane automatycznie
przy zastosowaniu dynamicznych danych potacze-
nia (,DHCP”).

Menu %% ,,Ustawienia LAN”

Po aktywacji polgczenia internetowego LAN dostepne
Jest dodatkowe menu. W menu %3 ,,Ustawienia LAN”
mozZzna przetgczy¢ sie na statyczne adresowanie IP

(.,STATIC”).

—

Dezaktywacja potgczenia LAN

Dotknaé¢ ponizszych przyciskow:

. ] 1.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow: 2.
1. Ewent. @4, aby przej$¢ do ekranu gtéwnego 3.
2. = aby przej$¢ ,,do menu gtéwnego” 4,
3. #* ,Ustawienia” 5.
4. 9,LAN wh/wyl” 6.
5. |,.WL.» 7.

6. « Do potwierdzenia

—_—

————e e -

Ustawienia potgczenia LAN

Mozna wybrac statyczne lub dynamiczne adresowanie 2.
IP. Przy dynamicznym adresowaniu IP ,,DHCP” pota-
czenie z Internetem zostaje nawigzane automatycznie. 3.
Przy statycznym adresowaniu IP ,,STATIC" konieczne

jest reczne wprowadzenie danych potgczenia. 4.

Dotkna¢ ponizszych przyciskéw:

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home
24

Ewent. @4, aby przej$¢ do ekranu gtéwnego
= aby przejs¢ ,,do menu gtéwnego”

¢ ,Ustawienia”

9 ,,LAN wh./wyt.”

O ,AUS”

+ Do potwierdzenia

+/ . aby potwierdzi¢ wskazdwke.

= w celu wyboru ,Menu gtéwnego®.
#* ,,Ustawienia”

%> ,Ustawienia LAN”
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Dalsze nastawy

Aktywacja potaczenia internetowego (LAN) (ciag dalszy)

5. Wybrac ,,DHCP” w celu ustawienia dynamicznych
danych potaczenia
lub
»STATIC” w celu ustawienia indywidualnych
danych potaczenia

6. « w celu potwierdzenia

7. Jezeli wybrano ,,DHCP”:
/', aby potwierdzi¢ wskazowke,

8.

Jezeli wybrano ,,STATIC”:

> w celu wyboru zgdanego pola wprowadzania
Wprowadzi¢ dane potaczenia, korzystajac z kla-
wiatury wirtualnej.

+ w celu potwierdzenia

Dezaktywacja wyswietlacza przed czysizczeniem

Aby wyczysci¢ wyswietlacz, mozna go dezaktywowacd
na 30 sekund. Pozwala to uniknaé¢ niepozadanych
ustawien.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ewent. @4, aby przej$¢ do ekranu gtdwnego

2. = aby przejs¢ ,do menu giéwnego”

Blokowanie obstugi

S3 2 mozliwosci zablokowania obstugi. Pozwala to
unikna¢ niepozadanych ustawien.

= , Zablokuj wszystko”

W takim przypadku nie mozna dokonywa¢ ustawizn
ani we wskazaniach podstawowych na ekranie star-
towym, ani w menu gtéwnym ustawien.

W menu gtownym mozna wigczy¢ tylko tryb kontra-
Iny kominiarza.

»Mozliwos$¢ obstugi tylko wskazania podstawo-
wego”

Ustawien mozna dokaonac tylko na wskazaniu pocl-
stawowym na ekranie startowym.

W menu gtdwnym mozna wigczy¢ tylko tryb kontro-
Iny kominiarza.

Wskazowka
Firma instalatorska moze zmienic¢ hasto. Jezeli zmie-

niono hasto, nalezy zwrdcic sie do firmy instalatorstiej.

Dotknac¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtdwnego
2. = aby przejs¢ ,,do menu gléwnego”

3. * ,Ustawienia”

3.

7.

#  Ustawienia”
f 3

¥ ,,Czyszczenie wyswietlacza”

Licznik sie wtacza, wyséwietlacz zmienia kolor na
czarny. Po 30 sekundach pojawia sie menu
giowne.

7 ,,.Blokowanie obstugi”

8, ,,Zablokuj wszystko”

lub

& ,,Mozliwa obstuga tylko wskazania podstawo-
wego”

Za pomocg wirtualnej klawiatury wprowadzi¢ hasto
.viservice” lub nowe hasto.

+/ w celu potwierdzenia

Odblokowanie obstugi

Dotknac ponizszych przyciskow:

1.

Przejechaé palcami po ekranie.
lub

Dotkngc¢ kitdregokolwiek przycisku.
/. aby potwierdzi¢ wskazdowke.

Za pomoca wirtualnej klawiatury wprowadzi¢ hasto
Jviservice” lub nowe hasto.

v/ W celu potwierdzenia
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Dalsze nastawy

Przywracanie ,,Ustawien fabrycznych”

Ustawienia mozna dokona¢ tylko w regulatorze stafo-
temperaturowym w instalacji jednokottowej.

Ustawienia i wartosci, ktére zostang zresetowane:
= Wartos¢ wymagana temperatury wody w kotle

= Program roboczy

= Wart. wymagana temp. cieptej wody uzytkowej

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home
2. = w celu wyboru ,,Menu gtéwnego™.

Wskazéwka

Ponizsze ustawienia pozostajg niezmienione:

» Dane kontaktowe firmy instalatorskiej: patrz

strona 26

Dzwiek sygnalizacyjny obstugi: patrz strona 24
Jasnosc wyswietlacza: patrz strona 23

Dane tgczeniowe modutu LAN: patrz strona 24
Dane robocze (licznik): nalezy je oddzielnie zreseto-
wac, palrz strona 27

3.

4.

5.

* ,,Ustawienia”
# ,,Ustawienia fabryczne”
« w celu potwierdzenia

lub
¥, aby anulowaé czynnos¢.

Wprowadzanie danych kontaktowych firmy instalatorskiej

Dane kontaktowe firmy instalatorskiej wprowadza uzyt-
kownik.

Dotknaé ponizszych przyciskow:
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home
2. = w celu wyboru ,,Menu gtéwnego”.

3. @ w celu wyswietlenia ,,Informacji”

26

4.

& W celu wyswietlenia ,,Danych kontaktowych
firmy instalatorskiej”

Zadane pole wprowadzania

Wprowadzié¢ dane kontaktowe firmy instalatorskiej,
korzystajgc z klawiatury wirtualnej.

+ W celu potwierdzenia
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Odczyt tekstow pomocy

Do wskazan i funkcji dostepne sg odpowiednie teksity
pomocy.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. @, aby otworzy¢ teksty pomocy.

Odczyt informacji

W zaleznosci od poditgczonych podzespotow i dokcna-
nych ustawiert mozna odczytac nastepujace tempera-
tury i stany robocze.

Kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowg

Informacje sg podzielone na grupy:

@® ,,Dane ogodlne”

V¢ ,,Palnik” (gazowy lub olejowy)
»Ogrzewanie”

»Ciepta woda uzytkowa”

»Energia solarna”

»Dane kontaktowe firmy instalatorskiej”
»LAN”

»Reset danych”

-Z:-J'I@

® = Ro

Wskazowka

Szczegdfowe informacje na temat mozliwosci odczirtu
do poszczegoinych grup znajdujg sie w rozdziale
.Przeglad menu”.

Odczyt uzysku energii przez instalacje solarng
Odczyt jest mozliwy tylko w regulatorze statlotempera-
turowym w instalacji jednokottowe;.

Wskazowka

Odczyt jest mozZliwy tylko w potgczeniu z modulem
regulatora systemow solarnych, typ SM1. W potgcze-
niu z regulatorem obiegu solarnego Vitosolic istnieje
mozliwo$c odczytu uzysku energii solarnej.

Dotknaé ponizszych przyciskow:

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

2. = w celu wyboru ,,Menu gtdwnego”.

Reset danych roboczych (licznik)

Odpowiednio do podtaczonych komponentéw mozra
zresetowac dane robocze (licznik).

Kociot pojedynczy z regulacjg statlotemperaturowa
Ponizsze dane robocze mozna wyzerowac:

» , Godziny pracy palnika ”
=  Starty palnika”

Odczyty

2. %5, aby powrocié do pierwotnego wskazania.

Regulator w instalacji wielokotiowej

Informacje sg podzielone na grupy:

»Dane ogolne”

»Palnik” (gazowy lub olejowy)

»Dane kontaktowe firmy instalatorskiej”
»LAN”

»Reset danych”

m = Qo>
PO

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @, aby przejs¢ do =kranu gtéwnego
2. = aby przej$¢ ,,do menu giéwnego”

3. @ ,Informacje”

3. @ nInformacje”
4. 3¢ ,Energia stoneczna”

5. Dotyczy tylko uzysku energii z instalacji solar-
nej:
2 .,Przeglad uzysku energii solarnej”

Wskazowka
Uzysk energii z instalacji solarnej mozna takze
odczytac w ,,Panelu energetycznym”.

»Pompa obiegu solarnego”
»Energia solarna”

»SM1 wyjscie 22” (godziny pracy)
»Wszystkie dane”
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Odczyty

Odczyt informaciji (ciag dalszy)

Regulator w instalacji wielokottowej

Ponizsze dane robocze mozna wyzerowac:
=  Godziny pracy palnika ”

n  Starty palnika”

= Wszystkie dane”

Dotknac ponizszych przyciskéw:
1. Ew. @4, aby przejs¢ do ekranu gtdwnego

2. = aby przejs¢ ,,do menu gtéwnego”

Odczyt komunikatu o konserwacji

Firma instalatorska moze ustawic terminy konserwagji
(wartosci graniczne) (np. w przypadku godzin pracy
palnika). Po przekroczeniu wartosci granicznych
wyswietla sie komunikat o konserwacji.

Jezeli instalacja wymaga konserwacji, na wyswietlaczu
miga symbol /i wyswietla sie ,,Konserwacja”.

——r

Wyswietlanie komunikatu o konserwacji
Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. A w obszarze nawigacji.
Komunikat o konserwacji wySwietia sie na liscie.

Jezeli rownoczesnie dostepne sg dodatkowe

komunikaty, po dotknieciu A wyswietlajg sie ew.

kolejne menu:

=, Usterki”, aby wy$wietli¢ usterki w instalaciji
grzewczej

=  Usterki palnika”, aby wyswietli¢ usterki w auto-
macie palnikowym lub palniku kotta grzewczego

=, Komunikaty o konserwagcji”, aby wyswietli¢
wymagane prace konserwacyjne

2. ,Komunikaty o konserwacji”
Komunikaty o konserwacji wy$wietlajg sie na liscie.

3. Za pomoca® mozna wyswietlic wskazowki doty-
czgce kamunikatu o konserwagiji.

4. Zawiadomic¢ firme instalatorska.

Wskazowka

Jesli instalacja jest sprawdzana zdalnie przez firme
instalatorska, komunikaty serwisowe sg przekazy-
wane automatycznie.

Odczyt komunikatu o usterce

Jezeli wystgpita usterka instalacji, na wyswietlaczu
miga symbol 4 i wyswietla sie ,,Usterka”.

28
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3. @, Informacje”
4. F ,,Reset danych”

5. » wwybranym punkcie pomiarowym
lub
»Wszystkie dane”

6. « w celu potwierdzenia
lub
X aby przerwac operacje.

Jesli zostaly podane dane kontaktowe firmy instalator-
skiej (patrz strona 26), wowczas zostang rowniez
wyswietlone.

Dotkngc +/.
W zakresie nawigacji miga A.

e

5. A w celu potwierdzenia wszystkich komunikatéw o
konserwacji.

6. « aby zatwierdzic.

Wskazowka

Jezeli konserwacfa mozZe zostaé przeprowadzona
w pdéZniejszym terminie, komunikat o konserwacji
ponownie pojawi sie w nastepny poniedziatek.

Wskazéwka

»Komunikaty serwisowe” regulatora Vitotronic 100 w
instalacji wielokotfowej nie nie sg przekazywane do
nadrzednego regulatora (requlator innego producenta).
~Komunikaty serwisowe” nalezy potwierdzi¢ na
okreslonym regulatorze Vitotronic 100.
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Odczyt komunikatu o usterce (ciag dalszy)

Jesli zostaty podane dane kontaktowe firmy instalalor-
skiej (patrz strona 26), wowczas zostang rowniez
wyswietlone.

Dotknac /.
W zakresie nawigacji miga A.

Wywotywanie komunikatu o usterce
Dotknaé ponizszych przyciskow:

1. A w obszarze nawigacji.
Komunikat o usterce wyswietla sie na liscie.

Jezeli rdwnoczesnie dostepne sg dodatkowe
komunikaty, po dotknieciu A wyswietlajg sie evr.
kolejne menu:

= Usterki”, aby wyswietli¢ usterki w instalaciji
grzewczej

»Usterki palnika”, aby wy$wietli¢ usterki w aJto-
macie palnikowym lub palniku kotta grzewcze jo:
patrz nastepny rozdziat ,Usterki palhika”
»Komunikaty o konserwac;ji”’, aby wyswietli
wymagane prace konserwacyjne

2. ,Usterki”
Komunikaty o usterce wyswietlajg sie na liscie.

3. Za pomocg (® mozna wyswietlic wskazowki doty-
czgce zachowania sie instalacji grzewczej.
Uzytkownik otrzymuje wskazéwki dotyczgce czyn-
nosci, ktére moze podjac¢ samodzielnie. przed
powiadomieniem firmy instalatorskiej.

4. Zanotowac kod i przyczyne usterki. Na przyklad:
»30: czujnik temperatury wody w kotle”.
Dzigki temu firma instalatorska bedzie mogta lepigj
przygotowac sie do naprawy, a uzytkownik nie
poniesie niepotrzebnych kosztéw dojazdu.

Usterki palnika

W przypadku usterki palnika pojawi sig¢ symbol A i
»Usterka palnika”.

W potaczeniu z Vitotronic 100, typ CC1E (patrz
rys. 4, strona 32)

1. Nacisngc¢ przycisk odblokowania palnika.

2\ - Patrz oddzielna instrukcja kotta grzewczego
e lub palnika.

2. Nacisnac ¢ w obszarze nawigacyjnym w celu
potwierdzenia wszystkich komunikatow o uster-
kach.

Odczyty

Wskazowka

= Jezeli podigczone urzgdzenie sygnalizujace komuni-
katy o usterkach (np. syanalizator akustyczny), urzg-
dzenie to wylgcza sie po potwierdzeniu komunikatu o
usterce.

u JeZeli usuniecie usterki moze nastapi¢ dopiero w
pOZniejszym terminie, komunikat o usterce ponownie
pojawi sie nastepnego dnia o godz. 7:00. Urzadzenie
sygnalizacyjne zostaje ponownie wigczone.

5. ¢4 w celu potwierdzenia wszystkich komunikatéw o
usterkach.

6. Zawiadomic firme instalatorska.

Wskazowka

Jesli instalacja jest sprawdzana zdalnie przez firme
instalatorska, komunikaty o usterkach sg przekazy-
wane automatycznie.

7. « aby zatwierdzi¢.

Niebezpieczenstwo

Skutki nieusunietych usterek mogg zagrazacé
Zyciu.

Nie potwierdza¢ komunikatéow o usterkach kilka-
krotnie w krotkich odstepach czasu. Jezeli
usterka ponownie sie pojawi, nalezy powiadomic
firme instalatorska. Firma instalatorska moze
przeanalizowac przyczyne i usungc uszkodze-
nie.

3. Jezeli usterka palnika pojawi sie ponownie, nalezy
powiadomic¢ firme instalatorska.

W potaczeniu z Vitotronic 100, typ CCA1I (patrz
rys. 5, strona 32)

Dotknaé ponizszych przyciskow:
1. « aby potwierdzi¢ zgtoszenie usterki
2. «/, aby odblokowac palnik

lub
X, aby przerwac proces.
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Odczyty
Odczyt komunikatu o usterce (ciag dalszy)

3. Zawiadomi¢ firme instalatorska.

30

Niebezpieczenstwo

Skutki nieusunietych usterek moga zagrazac
zyciu.

Nie potwierdzaé komunikatow o usterkach kilka-
krotnie w krétkich odstepach czasu. Jezeli
usterka ponownie sie pojawi, nalezy powiadomic
firme instalatorska. Firma instalatorska moze
przeanalizowaé przyczyne i usunagé uszkodze-
nie.




Tryb kontrolny kominiarza

Tryb kontrolny kominiarza moze by¢ aktywowany
wylacznie przez kominiarza podczas corocznej kon-
troli.

Tryb kontrolny kominiarza aktywuje sie w celu przepro-
wadzenia pomiaru spalin przy podwyzszonej na krotko
temperaturze wody w kotle.

Zostajg uruchomione nastepujgce funkcije:

= Palnik zostaje wigczony. Na wyswietlaczu pojawia
sie ,,Test w trakcie realizacji”

® Pompy zostang wigczone.

= Palnik jest wytgczany, jesli osiggnieta zostanie mak-
symalna temperatura ustawiona na regulatorze.

Aktywacja trybu kontrolnego kominiarza
Dotknaé ponizszych przyciskow:
1. Ewent. @4, aby przej$¢ do ekranu gtdwnego

2. = aby przej$¢ ,,do menu gtéwnego”

Konczenie trybu kontrolnego kominiarza

Istniejg 2 mozliwosci zakonczenia trybu kontrolnego
kominiarza:
= Dotknaé K.
lub
= Tryb kontroiny kominiarza kohczy sie automatycznie
po uptywie 60 minut.

Tryb kontrolny kominiarza

Wskazowka
W czasie trybu kontrolnego kominiarza zapewnic
odpowiedni odbior ciepfa.

3. ,,Tryb kominiarza”

4. « Do potwierdzenia
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Wyltgczanie i wigczanie

Elementy obstugowe regulatora

Vitotronic 100, typ CC1E

Przykfad: kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowag

Rys. 4

® Wyswietlacz © Wytacznik zasilania

(® Tylko dla firmy instalatorskiej: ® Tylko dia firmy instalatorskiej:
Przycisk TUv, aby sprawdzi¢ zabezpieczajacy Ogranicznik temperatury

ogranicznik temperatury

© Tylko dia firmy instalatorskie;:
Przycisk odblokowania zabezpieczajacego ogra-
nicznika temperatury

T N T I B L T R B T S 2 T AR A B A 2 B e e A i T o 3 1T o7 A TP A AR L ST O S e |

Vitotronic 100, typ CC1l

Przyktad: kociot pojedynczy z regulacjg statotemperaturowg

0y B

Rys. 5

® Wyswietlacz
® Wytacznik zasilania

Wylaczenie instalacji grzewczej

Z kontrola zabezpieczenia przed zamarzaniem (tylko kociot pojedynczy z regulacja statotempe-
raturowa)

Wybrac program roboczy @ ,,Wylaczenie instalacji”. Wskazéwka

= Brak ogrzewania pomieszczen Pompy obiegowe wigczajg sie na chwile automatycz-
= Brak podgrzewu cieptej wody uzytkowe; nie co 24 godziny w celu ochrony przed ich zabloko-
= Zabezpieczenie przed zamarzaniem kotta grzew- waniem.

czego i podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
Patrz takze rozdziat ,\Wylaczanie ogrzewania pomiesz-
czen " na stronie 21.
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Wylaczenie instalacji grzewczej (ciag dalszy)

Wytgczanie i wigczanie

Bez kontroli zabezpieczenia przed zamarzaniem (wytaczenie z eksploatacji)

1. Wytgczy¢ wytacznik zasilania na kazdym regulato-
rze.

2. Gazowe kotty grzewcze: zamknac¢ zawor odcina-
jacy gaz.
Olejowe kotly grzewcze: zamkna¢ zawory odcina-
jace przewody oleju (przy zbiomiku i filtrze).

3. Odtaczyé instalacje grzewcza od napigcia, np.

oddzielnym bezpiecznikiem lub wytgcznikiem gtow-

nym.

Uwaga
W przypadku oczekiwanej temperatury

zewnetrznej ponizej 3°C podjg¢ odpowiednie

dziatania zabezpieczajace instalacje grzew-
cz3 przed zamarzaniem.

W razie potrzeby skontaktowac sie z firmg
instalatorska.

Wilaczanie instalacji grzewczej

W firmie instalatorskiej nalezy zasiegnac nastepuja-

cych informaciji:

= \Wymagane czynnosci zwigzane z uruchomieniem

= Wysoko$¢ wymaganego cisnienia w instalacji (mirii-
malne ci$nienie w instalacji)

= Polozenie nastepujgcych podzespotow:
- Manometr
- Otwory wentylacyjne

= \Wymagania dotyczgce jakosci wody

= Gazowe kotty grzewcze: zawor odcinajgcy gaz
Olejowe kotly grzewcze: zawory odcinajgce przewo-
doéw oleju (na zbiorniku i filtrze)

1. Sprawdzié na manometrze ci$nienie panujgce w
instalacji grzewczej. Jezeli cisnienie w instalacji
grzewczej jest za niskie (< 1,0 bar/< 0,1 MPa),
nalezy uzupetni¢ poziom wody lub powiadomic
firme instalatorska.

2. Sprawdzi¢, czy otwory wentylacyjne pomieszcze:-
nia technicznego sg otwarte i czy nie sg zastoniete.

Wskazowka w przypadku diuzszego wylgczenia z

eksploatacji

= PoniewaZ pompy obiegowe nie bedg pracowac
przez dtuzszy czas, moga sie zablokowac.

s Po dluzszym wytgczeriu z eksploatacji moze byc
konieczne ponowne ustawienie daty i godziny (patrz
strona 23).

3. Gazowe kotly grzew:zze: otworzy¢ zawdr odcina-

jacy gaz.
Olejowe kotly grzewrze: otworzy¢ zawory odcina-
jace przewody oleju (przy zbiorniku i filtrze).

4. Wigczy¢ napiecie zasilania, np. oddzielnym bez-

piecznikiem lub wytacznikiem gtéwnym.

5. Wiaczy¢ wytgcznik zasilania.

Po krétkiej chwili na wyswietlaczu pojawia sie
ekran Home. Instalacja grzewcza i moduty zdalnej
obstugi, jezeli sg dostepne, sg teraz gotowe do
pracy.

Wskazowka

Jezeli instalacja grzewcza byta przez diuzszy czas
wylgczona z eksploatacji, konieczne moze byc
ustawienie ,,Godziny” i ,,Daty”: patrz rozdziat
LUstawianie godziny i daty”.
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Co robi¢ gdy?

Temperatura w pomieszczeniach jest za niska

Przyczyna

_ Sposob usuniecia

Instalacja grzewcza jest wylaczona.

| = Wiaczy¢ wytgcznik zasilania (patrz strona 32).

= Wiaczy¢ wylgcznik gtéwny, jezeli jest zainstalowany
(na zewnatrz kottowni).

= Wiaczy¢ bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej (bez-
piecznik domowy).

Nieprawidtowe ustawienie regulatora.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby skorygowac ustawienia:
= Program roboczy (patrz strona 15)
* Temperatura wody w kotle (patrz strona 21)
= Tylko w przypadku kottow grzewczych w instalaciji
wielokottowe;j:
Blokada kotta grzewczego (patrz strona 23)

Dotyczy tylko regulacji statej instalacji jednokottowej:
Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
jest podgrzewany.

Odczekaé, az pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wo-
dy uzytkowej nagrzeje sie.
W razie potrzeby zmnigjszy¢ pobér cieptej wody uzyt-
kowej lub tymczasowo temperature cieptej wody uzyt-
| kowej.

|

Brak paliwa.

W przypadku oleju lub gazie ptynnym:

Sprawdzi¢ zapas paliwa i w razie potrzeby zamowic.
Gaz ziemny:

Otworzy¢ zawdr odcinajgcy gaz. W razie potrzeby za-
siegng¢ informacji w zaktadzie gazowniczym.

Komunikat A ,,Usterka” pojawia sie na wyswietlaczu.

Odczytac rodzaj usterki. Potwierdzi¢ usterke (patrz
strona 28). W razie potrzeby powiadomic¢ firme instala-
torska.

A , Usterka palnika” pojawi sie na wyswietlaczu.

= Vitotronic 100, typ CC1E:
Nacisngc¢ przycisk odbiokowania palnika.
- . Patrz oddzielna instrukcja kotta grzewczego lub
= palnika.
= Vitotronic 100, typ CC1l:
Postepowaé zgodnie ze wskazaniami na wyswietla-
czu (patrz strona 29).
Jezeli i tym razem palnik nie zacznie pracowac, powia-
domi¢ firme instalatorskag.

Niebezpieczenstwo

Skutki nieusunietych usterek mogq zagrazac zy-

ciu.

Nie potwierdza¢ komunikatow o usterkach kilka-

krotnie w krétkich odstepach czasu. Jezeli uster-
ka ponownie sie pojawi, nalezy powiadomic firme
instalatorskg. Firma instalatorska moze przeana-
lizowa¢ przyczyne i usungé uszkodzenie.
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Co robi¢ gdy?

Temperatura w pomieszczeniach jest za wysoka

Przyczyna

Sposob usuniecia

Nieprawidtowe ustawienie regulatora.

Sprawdzic i w razie potrzeby skorygowac ustawienia:
= Program roboczy (patrz strona 15)
= Temperatura wody w kotle (patrz strona 21)

Komunikat 4\ ,,Usterka” pojawia sie na wyswietlaczu.

Odczytad rodzaj usterki. Potwierdzi¢ usterke (patrz
strona 28). W razie potrzeby powiadomi¢ firme instala-
_ torska.

Dotyczy tylko _.m@c_mo:lmﬁm&_. instalacji jednokottowej:
Pojemnosciowy podgrzewacz cwu jest podgrzewany.

Odczekac, az zasobnik cieptej wody uzytkowej nagrze-
je sie.

Kociot pojedynczy z regulacja stalotemperaturows: brak cieptej wody uzytkowej

Przyczyna

| Sposéb usuniecia

Instalacja grzewcza jest wytaczona.

| = Wiaczyé wytacznik zasilania (patrz strona 32).

= Wtaczy¢ wytgcznik gtowny, jezeli jest zainstalowany
(na zewnatrz kotlowni).

= Wigczyc¢ bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej (bez-
piecznik domowy).

Nieprawidtowe ustawienie regulatora.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej musi by¢ ustawiony.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby skorygowac ustawienia:
= Program roboczy (patrz strona 15)
= Temperatura cieptej wody uzytkowej (patrz strona 22)

Brak paliwa.

Olej lub gaz ptynny:

Sprawdzic zapas paliwa i w razie potrzeby zamowic.
Gaz ziemny:

Otworzy¢ zawor odcinajgcy gaz. W razie potrzeby za-
siegna¢ informacji w zakladzie gazowniczym.

Komunikat 4\ ,,Usterka” pojawia sie na wyswietlaczu.

Odczytac rodzaj usterki. Potwierdzi¢ usterke (patrz
strona 28). W razie potrzeby powiadomic¢ firme instala-
torska.

A .,Usterka palnika” pojawi sie na wyswietlaczu.

= Vitotronic 100, typ CC1E:
Nacisnag¢ przycisk odblokowania palnika.
% .. Patrz oddzielna instrukcja kotta grzewczego lub
= palnika.
= Vitotronic 100, typ CC1l:
Postepowac zgodnie ze wskazaniami na wyswietla-
czu (patrz strona 29).
Jezeli i tym razem palnik nie zacznie pracowac, powia-
domic¢ firme instalatorska.

Niebezpieczenstwo

Skutki nieusunietych usterek mogg zagrazac zy-

ciu.

Nie potwierdza¢ komunikatow o usterkach kilka-

krotnie w krétkich odstepach czasu. Jezeli uster-
ka ponownie sie pojawi, nalezy powiadomic firme
instalatorska. Firma instalatorska moze przeana-
lizowac przyczyne i usungc uszkodzenie.
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Co robi¢ gdy?

Kociof pojedynczy z regulacja stalotemperaturows: ciepta woda uzytkowa za goraca

Przyczyna

Sposéb usuniecia

Nieprawidtowe ustawienie regulatora.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby skorygowac temperature
cieptej wody uzytkowej (patrz strona 22).

2. Warto$¢ wymagana temperatury cieptej wody uzytko- r
wej zostata aktywowana.

Zadne dziatania nie s konieczne.

Funkcja zapewniajgca ,zwigkszong higiene cieptej wo-
dy uzytkowej” zostata wtgczona przez firme instalator-
ska. Za pomoca tej funkcji zwieksza sie mikrobiologicz-
ng jakos¢ cieptej wody uzytkowej w pojemnos$ciowym
podgrzewaczu c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest przez instala-
cje solarna.

W razie potrzeby sprawdzi¢ i skorygowaé ustawienia na
regulatorze systemow solarnych.

.Uw Osobna instrukcja obstugi

Nt

Pojawia sie A i,Usterka”

Przyczyna

Sposoéb usuniecia

Usterka w instalacji grzewczej

Postepowaé zgodnie z opisem na stronie 28.

Pojawia sie 4 i,Usterka palnika”

Przyczyna

Sposoéb usuniecia

Usterka w automacie palnikowym lub palniku kotta
grzewczego.

= Vitotronic 100, typ CC1E:
Nacisng¢ przycisk odblokowania palnika.
2\ ... Patrz oddzielna instrukcja kotta grzewczego lub

A palnika.
= Vitotronic 100, typ CC1l:
Postgpowac zgodnie ze wskazaniami na wyswietla-
patrz strona 29).
i i tym razem palnik nie zacznie pracowaé, powia-
domi¢ firme instaiatorska.

Niebezpieczenstwo

Skutki nieusunietych usterek moga zagrazaé zy-

ciu.

Nie potwierdza¢ komunikatéw o usterkach kilka-

krotnie w krétkich odstepach czasu. Jezeli uster-
ka ponownie si¢ pojawi, nalezy powiadomié firme
instalatorskg. Firma instalatorska moze przeana-
lizowaé przyczyne i usungé uszkodzenie.

Wyswietla sie # i ,,Konserwacja”

Przyczyna

Sposoéb usuniecia

Nadszedt termin konserwacji ustawiony przez firme in-
stalatorska.

Postgpowaé zgodnie z opisem na stronie 28.
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Czyszczenie

Regulator mozna czyscic, uzywajgc dostepnych w
handlu srodkow czyszczgcych (z wyjgtkiem srodkow
do szorowania).

Wyswietlacz mozna czysci¢ szmatka z mikrofibry.

Przeglady i konserwacja

Przeglady i konserwacja instalacji grzewczych regulo-
wane sa przepisami rozporzadzenia dot. oszczgdzania
energii oraz normami DIN 4755, DVGW-TRGI 2008

i DIN 1988-8.

Kociot grzewczy

Wraz z rosngcym zanieczyszczeniem kotta grzew-
czego wzrasta temperatura spalin, a tym samym straty
energii. Zalecamy czyszczenie urzadzenia raz w roku.

Pojemnosciowy podgrzewacz cwu (jezeli jest zainstalowany)

Normy DIN 1988-8 i EN 806 wymagajg, aby najpdzniej
2 lata po uruchomieniu kotta, a nastepnie w reguiar-
nych odstepach czasu poddawac go konserwaciji lub
czyszczeniu.

Czyszczenie wnetrza pojemnos$ciowego podgrzewa-
cza cieptej wody uzytkowej, tacznie z przytgczami cie-
ptej wody uzytkowej, moze wykonywac tylko autory::o-
wana firma instalatorska.

W przypadku, gdy na wlocie podgrzewacza ciepte]
wody uzytkowej znajduje sie urzadzenie do uzdatnia-
nia wody (np. membrana lub wtryskiwacz), wktad musi
zostac¢ w odpowiednim czasie wymieniony. W tym
przypadku prosimy o przestrzeganie wskazowek pro-
ducenta.

e —— g —=

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Wskazowka

Na czas czyszczenia moZna dezaktywowac wyswiet-
lacz: patrz rozdziat ,Dezaktywacja wyswietlacza przed
czyszczeniem”

Regularnie przeprowadzana konserwacja gwarantuje
bezusterkowa, energooszczednag, przyjazna dla srodo-
wiska i bezpieczng eksploatacje grzewcza. Co naj-
mniej co 2 lata instalacja grzewcza musi by¢ poddana
konserwacji przez autoryzowang firme instalatorskg. W
tym celu najlepiej jest zawrze¢ umowe na inspekcije i
konserwacje z firma specjalistyczna.

Dodatkowo dla podgrzewacza Vitocell 100:

W tym podgrzewaczu cwu zaleca sie przeprowadzenie
raz do roku kontroli dziatania anody magnezowej przez
autoryzowanego instalatora urzadzen grzewczych.
Kontrole dziatania anody mozna wykonywac, nie prze-
rywajgc eksploatacji. Firma instalatorska powinna
zmierzy¢ prad ochronny przy pomocy przyrzadu do
kontroli anod.

Zawor Umnummnnmmmﬂim (pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej)

Co pot roku uzytkownik lub firma instalatorska majg
obowigzek sprawdza¢ gotowos$¢ zaworu bezpieczeri-
stwa do pracy, wykonujgc przedmuchiwanie (patrz
instrukcja producenta zaworu). Istnieje ryzyko zanie-
czyszczenia gniazda zaworu.

Podczas procesu nagrzewania woda nie moze wycie-
ka¢ z zaworu bezpieczenstwa. Spust jest otwarty do
atmosfery.

— Uwaga
" Nadcisnienie moze prowadzi¢ do uszkodzen.
Nie zamykaé zaworu bezpieczenstwa.
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Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Przeglady i konserwacja (ciag dalszy)

Filtr cieptej wody uzytkowej (jezeli jest zainstalowany)

Ze wzgleddw higieny postepowaé w nastepujgcy spo-

séb:

= w filtrach nie nadajgcych sie do przeptukiwania
powrotnego nalezy co 6 miesiecy wymieniac
wkiadke filtra (kontrola wzrokowa co 2 miesigce).

= Filtry z przeptukiwaniem powrotnym nalezy przeptu-
kiwaé co 2 miesigce.

Uszkodzone przewody przytgczeniowe

Jesli przewody przytgczeniowe urzgdzenia lub
zewngtrznego wyposazenia dodatkowego sg uszko-
dzone, muszg zosta¢ zastgpione konkretnymi przewo-
dami przytgczeniowymi. Do wymiany uzywac wytacz-
nie przewodow firmy Viessmann. Powiadomi¢ w tym
celu firme specjalistyczna.
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