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.  OPIS TECHNICZNY — WYKONAWCZY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Powykonawczy w zakresie branzy elek-
trycznej dla inwestycji pt.: Remont kottowni gazowo-olejowej w ramach przedsie-
wziecia pn.: ,Modernizacja kottowni gazowo — olejowej zlokalizowanej w SP ZOZ
Panstwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”

2. Podstawa opracowania

— materialy przetargowe,

- Projekt Koncepcyjny dla inwestycji pod tg samg nazwa,

- Projekt Budowlany dla inwestycji pod tg samg nazwa,

- Projekt Techniczny Wykonawczy dla inwestycji pod tg samg nazwa,
— dobdr urzadzen,

— uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy prawne,

- wizja lokalna,

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

— zasilanie w energie elektryczng kottowni,

- przebudowa istniejgcego ztgcza kablowego +Kott-ZK,
— przeciwpozarowy witgcznik pradu kottowni,

- rozdzielnia elektryczna gtéwna kottowni +Kott-RG,

- szafa automatyki i BMS kottowni +Kott-SA,

- zasilanie w energie elektryczng urzgdzen technologicznych,
— trasy kablowe,

- instalacja oswietlenia ogo6inego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- instalacja uziemiajgca,

- instalacja odgromowa,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

- instalacja detekcji metanu

4. Opis stanu istniejacego

Zadanie inwestycyjne przewiduje modernizacje istniejgcej kottowni gazowo-
olejowej. Kottownia jest zlokalizowana w osobnym budynku na terenie Szpitala. Do
budynku kottowni przylegajg pomieszczenia warsztatowe oraz pomieszczenie agre-
gatu pradotworczego bedgce poza zakresem zadania. Istniejgcy budynek jest wy-
posazony w instalacje elektryczne, istniejgce instalacje zwigzane z technologig ko-
ttowni oraz oswietleniem pomieszczen zdemontowano.

W dobrym stanie technicznym pozostajg trasy kablowe, kt6re miejscowo naprawio-
no i ponownie wykorzystano dla prowadzenia projektowanego okablowania.

W miejscu istniejgcej rozdzielni gtdéwnej sg wprowadzone do obiektu linie zasilajgce,
ktére wykorzystano dla zasilenia projektowanej rozdzielni gtownej +Kott-RG.



Budynek kottowni jest zasilany dwustronnie: z sekcji energii rezerwowanej agrega-
tem pradotwdrczym oraz z sekcji nierezerwowanej; poprzez ztgcze kablowe zabu-
dowane na scianie zewnetrznej budynku. Istniejgce ztgcze kablowe przebudowano.
Istniejgce linie kablowe oraz zrédto zasilania posiada wystarczajgca rezerwe mocy
dla przeniesienia projektowanego w zakresie zadania obcigzenia.

Kompensacja mocy biernej jest realizowana centralnie w istniejgcej stacji transfor-
matorowej "NOWA”, biezgca inwestycja nie wymaga ingerencji w uktad kompensa-
cji mocy biernej.

5. Demontaze

W ramach zadania, zdemontowano instalacje elektryczne zwigzane z istniejaca
technologig kottowni oraz oswietleniem pomieszczeh z wytgczeniem tras kablo-
wych.

6. Zasilanie w energie elektryczna kottowni

Budynek kottowni jest zasilany dwustronnie: z sekcji energii rezerwowanej agrega-
tem pradotwérczym oraz z sekcji nierezerwowanej; poprzez ztgcze kablowe zabu-
dowane na scianie zewnetrznej budynku.

Istniejgce linie kablowe oraz zrédto zasilania posiada wystarczajgcg rezerwe mocy
dla przeniesienia projektowanego w zakresie zadania obcigzenia.

Istniejgce ztgcze kablowe przebudowano zgodnie ze schematem oraz widokiem
zabudowy ztgcza zawartym w czesci rysunkowej projektu.

Rozdzielnie gtdéwng budynku kottowni +Kott-RG nabudowano w miejscu wejscia
istniejacych kabli do obiektu.

Wszystkie instalacje elektryczne w budynku kottowni zasilono z projektowanej roz-
dzielni +Kott-RG.

7. Przebudowa istniejgcego ztacza kablowego +Kott-ZK

Istniejgce ztgcze kablowe zdemontowano oraz przebudowano zgodnie ze schema-
tem oraz widokiem zabudowy ztgcza zawartym w czesci rysunkowej projektu.
Istniejgce linie kablowe wchodzgce do ztgcza wprowadzono na roztgczniki bez-
piecznikowe, zgodnie ze schematem. Wyprowadzono dwie linie zasilajgce do roz-
dzielni gtéwnej kottowni +Kott-RG, wykorzystujac istniejgce kable wprowadzone do
rozdzielni gtbwnej.

8. Przeciwpozarowy wiagcznik pradu kottowni

Nad ztgczem zabudowano szafe PWP wyposazong w dwa roztgczniki izolacyjne z
cewka wzrostowg oraz uktad z automatycznym przetgcznikiem faz (np. PF-431).
Przycisk wyzwalajacy +Kott-PWP zabudowano w miejscu istniejgcego przycisku
wyzwalajgcego po jego demontazu.

Projekt PWP zostat uzgodniony z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozaro-
wych.

9. Rozdzielnia elektryczna giéwna kottowni +Kot-RG

W miejscu wejscia istniejgcych kabli zasilajgcych zabudowano rozdzielnie gtéwnag
+Kott-RG. Rozdzielnia jest zasilana ze ztgcza +Kott-ZK zabudowanego na $cianie
zewnetrznej obiektu, wykorzystano istniejace kable zasilajace.

Zabudowano rozdzielnie stojacg 2 polowg o wymiarach pol wys. x szer. x gt.
1900x800x275 — pole 1; 1900x550x275 — pole 2 z drzwiami petnymi, o stopniu
ochrony IP55, z podejsciami przewodéw od gory, zasilanie od dotu.

W rozdzielnicy zabudowano aparature zabezpieczeniowg o parametrach dostoso-
wanych do mocy urzgdzen oraz warunkéw zwarciowych. Nastawy oraz parametry



znamionowe aparatury zabezpieczeniowej zostaly dostosowane do parametrow
projektowanych kabli zasilajgcych, mocy znamionowej urzadzen oraz warunkow
ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41:2017.
Schemat elektryczny i widok aparatéw rozdzielni +Kott-RG zostat pokazany w cze-
$ci rysunkowej opracowania.
Prady zwarciowe:
- przy zasilaniu: stacja "NOWA"_PRW 10P_rezerwowana:
» |kmax=6,73 kA
= |kmin= 3,26 kA
— przy zasilaniu: stacja "STARA"_RS_przez ZK KUCHNIA_nierezerwowana:
» |kmax=3,33 kA
» |kmin= 1,33 kA
Przyjeto minimalng znamionowg zdolno$¢ zwarciowg aparatéw w rozdzielni +Kott-
RG, lcu=10 KA.
Schemat elektryczny i widok aparatow rozdzielnicy +Kott-RG zostat podany w cze-
8ci rysunkowej projektu.

10. Szafa automatyki i BMS kottowni +Kott-SA

W pomieszczeniu kottdw zabudowano, szafe automatyki i BMS kottowni, szafe w
formie szafy stojgcej z drzwiami petnymi. Wejscia/wyjscia kabli — od gory rozdzielni-
cy. Z szafy +Kott-SA zasilono pompy oraz armature regulacyjng kottowni. W szafie
+Kott-SA zabudowano sterownik swobodnie programowalny realizujgcy algorytm
sterowania kottowni wg technologii oraz zbierajgcy dane z urzgdzen oraz systeméw
do systemu BMS.

Szczegoty zostaty zawarte w opracowaniu AKPIA kottowni.

11. Zasilanie w energie elektryczng urzadzen technologicznych

Zabudowano, instalacje zasilajgcg w energie elektryczng urzadzenia technologicz-
ne przewidziane do zabudowy w kottowni, kotty zasilono z rozdzielni gtéwnej +Kott-
RG, urzgdzenia technologiczne wymagajgce sterowania (pompy, zawory) zasilono
z szafy automatyki kottowni +Kotl-SA. Linie zasilajgce do urzgdzenh zabezpieczono
za pomocag wkiadek topikowych i wytgcznikéw instalacyjnych dostosowanych do
mocy zasilanych urzadzen oraz przekrojéw kabli zasilajgcych. Typy kabli zasilaja-
cych poszczegdlne urzadzenia zostaty podane w czesci rysunkowej projektu. Prze-
kroje kabli dobrano ze wzgledu na warunek obcigzalnosci diugotrwatej, warunek
spadku napiecia, zgodnie z normg: PN-HD 60364-5-52:2011, oraz warunki ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41:2017.

Wszystkie odbiory elektryczne wraz z opisem obwodoéw, z ktérych zostato wykona-
ne zasilanie, opisem kabli oraz zabezpieczen zostaty zawarte w czesci rysunkowej
projektu.

12. Trasy kablowe

Wszystkie przejscia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez sciany stanowigce od-
dzielenia przeciwpozarowe uszczelniono ogniowo do odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odporno$¢ ogniowa tego oddzielenia. Prowadzenie tras kablowych
skoordynowano z pracami pozostatych branz.

W pomieszczeniach kottowni okablowanie prowadzono po istniejgcych trasach ka-
blowych wykonanych z koryt kablowych. Istniejgce trasy kablowe w dobrym stanie
technicznym wykorzystano, ocene techniczng istniejgcych tras kablowych wykona-
no w porozumieniu z inspektorem nadzoru branzy elektrycznej.



Miejscowo gdzie brak jest istniejgcych tras kablowych dobudowano trasy z koryt
kablowych o szerokosci dostosowanej do ilosci oraz przekroju uktadanego okablo-
wania.
Podejscia do urzgdzen wykonano:

- na profilach C,

- na korytach siatkowych o wymiarach 50/60mm.
W pomieszczeniu biurowym oprzewodowanie prowadzono podtynkowo.

13. Instalacja gniazd ogdlnych, osprzet elektryczny

W budynku kottowni, zastosowano osprzet elektrycznego o min. |IP44. Za zewnatrz
obiektu zastosowano osprzet o min. IP65.

Wszystkie gniazda wtyczkowe sg wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonano jako tréj/piecio-zytowa.

Instalacje gniazd ogéinych 400/230V w pomieszczeniu kottowni wykonano w formie
zastawdéw  zasilajgcych  wyposazonych:  1x400V/32A/5p,  1x400V/16A/5p,
2x230V/16A, IP44, L-0-P.

Instalacje gniazd ogdlnych zasilono z rozdzielni +Kott-RG, gniazda zabezpieczono
wytgcznikami réznicowopragdowymi typu A.

14. Instalacja oswietlenia ogélnego

Istniejgce oprawy oswietleniowe zdemontowano. W ich miejsce zabudowano nowe
oprawy oswietleniowe LED posiadajgce badania fotobiologiczne wg PN-EN 62471,
minimalne IP55, wymagane natezenie oswietlenia 200Ix — w pomieszczeniach
technicznych, 500Ix w pomieszczeniu biurowym.

Lokalizacja oraz dobér opraw zostaty zawarte w czesci rysunkowej projektu.
Sterowanie oswietleniem jest realizowane lokalnie za pomoca tgcznikow zabudo-
wanych przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Oswietlenie budynku kottowni jest sterowane za pomocg tgcznikéw monostabilnych,
sterujgcych przekaznikami impulsowymi zabudowanymi w rozdzielni +Kott-RG.
Lokalizacja tgcznikdéw zostata pokazana w czesci rysunkowej projektu.

Instalacje o$wietlenia ogélnego zrealizowano w oparciu o norme: PN-EN 12461.

15. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Istniejgce oprawy oswietlenia awaryjnego zdemontowano.

Wykonano nowg instalacje o$wietlenia awaryjnego zrealizowang za pomocg opraw
LED z autonomicznym modutem zasilajgcym w celu oswietlenia awaryjnego prze-
strzeni otwartej oraz w celu sprawnej ewakuacji na wypadek awarii zasilania.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego wg norm: PN-EN 1838 i PN-EN
50172.

Oprawy oswietlenia awaryjnego przestrzeni otwartej oraz o$wietlenia drogi ewakua-
cyjnej zastosowano do pracy "na ciemno”, oprawy oswietlenia awaryjnego ewakua-
cyjnego zastosowano do pracy "na jasno”.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego poka-
zano w czesci rysunkowej projektu.

Projekt oswietlenia awaryjnego uzgodniono z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

16. Instalacja uziemiajaca

Wykonano pomiary istniejgcej instalacji uziemiajgcej oraz wykonano odkrywki ist-
niejgcego uziomu otokowego w celu okreslenia stanu technicznego i mozliwosci
wykorzystania. Stwierdzono niespetnienie wymagan oraz znaczny stopien skoro-
dowania uziomu. Wobec powyzszego wykonano iglice uziemiajgce o dtugosci L=6m
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w miejscach zejs¢ przewoddéw odprowadzajgcych oraz w miejscu wejscia kabla za-
silajgcego do obiektu w celu wykonania uziemienia przewodu neutralnego.
Lokalizacja iglic zostata pokazana w czesci rysunkowej projektu.

Wymagana rezystancja uziomu Ruz<10Q

17. Instalacja odgromowa

W zakresie zadania wykonany zostat demontaz istniejgcych kominow, istniejgce
kominy petnity funkcje masztéw odgromowych dla istniejgcego budynku kottowni, w
zwigzku z tym zaprojektowano nowg instalacje odgromowg budynku kottowni.

Na podstawie analizy, ktérej wynik zostat przedstawiony na rysunku E-09 stwierdza
sie, ze demontowane kominy nie mogty petni¢ funkcji ochrony odgromowej istniejg-
cego budynku szpitala a wiec ich demontaz nie bedzie mie¢ wptywu na stan ochro-
ny odgromowej istniejgcego budynku szpitala.

Budynek kottowni wyposazono w instalacje odgromowg w 3 klasie LPS, wg serii
norm PN-EN 62305 — zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w oparciu o dedy-
kowane oprogramowanie do serii norm PN-EN 62305.

Rozbudowe instalacji odgromowej wykonano w oparciu o Norme PN-EN 62305-
1:2011P.

Na istniejgcym budynku kottowni zabudowano instalacje odgromowg wykonang z
drutu odgromowego fi8mm oraz zwodoéw pionowych o wysokosci H=4m w miej-
scach wskazanych w czesci rysunkowej. Lokalizacja oraz wysokosci masztéw od-
gromowych zostata dobrana z uzyciem metody toczacej sie kuli wg serii norm: PN-
EN 62305, przyjmujac dla 3 klasy LPS; promien toczgcej sie kuli r=45m.

Przewody odprowadzajgce przytgczono do uziomdéw pionowych w miejscach zejs¢
przewodéw odprowadzajgcych.

SzczegOty zostaty zawarte w czesci rysunkowej projektu.

18. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach technologicznych kottowni zabudowano, instalacje potgczen
wyréwnawczych, wykonang w formie bednarki uziemiajgcej FeZn 25x4mm pota-
czonej z miejscowymi szynami wyréwnania potencjalu SWP, magistrale potaczen
wyréwnawczych przytgczono do szyny PE rozdzielni +Kott-RG.
Od szyn wyréwnania potencjatu wykonano miejscowe potgczenia wyréwnawcze,
potgczeniami wyréwnawczymi objeto:

- metalowg konstrukcje budynku,

- wszystkie konstrukcje wsporcze,

- metalowg stolarke,

- wywietrzaki dachowe i czerpnie,

— kotty,

- zbiorniki,

— szafy elektryczne poprzez szyne ochronng PE,

— wszystkie metalowe rurociggi wchodzgce do pomieszczen kottowni,

- metalowg armature,

- metalowg skrzynke gazows i przytgcze gazu,

— pompy,

— wszystkie metalowe urzgdzenia i wyposazenie o ile ich instrukcja nie sta-

nowi inaczej.



19. Ochrona od porazen, od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych, pota-
czenia wyréwnawcze.

Instalacje ochrony od porazen wykonano w oparciu 0 obowigzujagcg norme Polskg
Norme PN-HD 60364-4-41:2017. Uktad sieci TN-C-S. Ochrone przeciwporazeniowg
w pomieszczeniach projektowanego budynku stanowi samoczynne wytgczenie na-
piecia w uktadzie ,TN-S”, w czasie: 0,4s — dla obwodéw o prgdzie znamionowym do
32A, oraz 5s — dla obwoddéw o pradzie znamionowym przekraczajgcym 32A; przez
zastosowanie urzgdzen nadprgdowych oraz wktadek topikowych.
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano urzgdzenia ré6znicowo-
prgdowych o charakterystyce typu A oraz miejscowe potgczenia wyréwnawcze.
Stosowac kolorystyke przewodéw wg PN:

- L1, L2, L3 — barwa czarna lub brgzowa

- N — barwa niebieska

- PE - barwa zielono-zétta.
Skutecznos¢ ochrony od porazen potwierdzono pomiarami.
Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi wykonano zgodnie
z PN-HD 60364-4-443:2016; zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe.
Ponadto $rodki ochrony od porazen, ochrony przeciwprzepieciowej oraz potgczenia
wyréwnawcze skoordynowano wg normy PN-EN 62305-3.

20. Instalacja detekcji metanu

W budynku kottowni zabudowano instalacje detekcji metanu. System oparto na cen-
trali detekcji typu MD-4.A, centrale zasilono napieciem 12VDC poprzez dedykowany
modut zasilajgcy PS-3. Detekcja gazu bedzie realizowana za pomocg 3 detektordéw
metanu typu DEX-12/N.
Nastawy detektoréw:

- Alarm1 - 10% DGW

- Alarm2 — 30% DGW
Po wykryciu nadmiernego stezenia metanu w pomieszczeniu kottowni system au-
tomatycznie odetnie doptyw gazu do kottowni za pomocg zaworu odcinajgcego za-
budowanego w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku oraz zasygnalizuje prze-
kroczenie dopuszczalnego stezenia metanu za pomocag sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych, ponadto sygnaty binarne (alarm1, alarm2, awaria) wyprowadzono do
zewnetrznego systemu zarzgdzania obiektem.
Lokalizacja elementéw oraz schemat potgczen systemu zostaty pokazane w czesci
rysunkowej projektu.

21. System BMS

Zabudowano system BMS, oparty o sterownik swobodnie programowalny zabudo-
wany w szafie automatyki kottowni +Kott-SA, sterownik bedzie zbierat dane z kottéw
poprzez protokdt komunikacyjny dostepny w regulatorach kottowych, ponadto sys-
tem bedzie zbierat dane o stanie pracy oraz awariach z poszczego6lnych urzadzen
technologicznych oraz systemoéw zabudowanych w kottowni.

W pomieszczeniu biurowym zabudowano stanowisko komputerowe z aplikacjg wi-
zualizacyjng prace kottowni w formie graficznej z podgladem on-line najwazniej-
szych parametrow pracy kottowni.

Szczegoty zostaty zawarte w opracowaniu AKPiA kottowni.

22. Uwagi koncowe

Zastosowane materiaty i urzgdzenia posiadajg (zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.



Wykonawca robét elektrycznych po zakonczeniu robét montazowych, wykonat
wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw przekazano
Inwestorowi do odbioru koncowego.

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz przepisami prawa
budowlanego.

Po ukohczeniu montazu wykonano ogledziny, préby i pomiary. Instalacja elektrycz-
na zostata sprawdzana w czasie montazu i po jego ukonczeniu, a przed przekaza-
niem do eksploatacji, zgodnie w wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2016.

23. Obliczenia techniczne

Obliczenia parametrow oswietlenia pomieszczen swiattem sztucznym wykonano w
oparciu o program komputerowy.

Wyniki obliczen zostaty podane w zatgczniku nr 2.

Obliczenia techniczne szczegétowe dot. rozptywu mocy, parametréw zwarciowych
oraz spadkéw napie¢ w instalacji elektrycznej nN catego obiektu obliczono w opar-
ciu o program komputerowy. Przekroje kabli dobrano ze wzgledu na warunek ob-
cigzalnosci dtugotrwatej, warunek spadku napiecia, zgodnie z normg: PN-HD
60364-5-52:2011, oraz warunki ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg: PN-
HD 60364-4-41:2017. Warunki zwarciowe obliczono zgodnie z normami: PN-EN
60909-0:2002, PN-EN 60865-1:2002.

Wyniki obliczen zostaty pokazane na schemacie zasilania obiektu.

Obliczenia instalacji odgromowej i ocena ryzyka zostata przeprowadzona w oparciu
o0 program komputerowy wspomagajgcy obliczenia w oparciu o norme PN-EN
62305.

Wyniki obliczen zostaty podane w zatgczniku nr 1.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Cukierda
upr. bud. nr PDK/0151/PWOE/17

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowa-
nia robotami budowlanymi bez ograniczen w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji i
urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych



Il. ZALACZNIKI

Zatacznik 1. Obliczenia instalacji odgromowej i ocena ryzyka

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL

62305-2

STANDARD Egiion

Wymiary obiektu:
Dtugosé obiektu (m): 33
Szerokosc obiektu (m): 28
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 7
Powierzchnia rownowazna (m2): 45 239 m2

Witasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Wysokie
Skuteczno$c ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Whptyw otoczenia:
Wspélczynnik potozenia: Nizszy niz
Wspdlczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 25 days/year
Roczna gestost wytadowar: 2,5 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrany LPS: Klasa lll
Srodki ochrony ppoz.: Brak srodkéw
Ochrona od przepieé: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosé¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 5
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewngtrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Brak szczegodlnego zagrozenia
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepiec: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata uslug wskutek pozaru: Zaopatrzenie w wode
Utrata ustug wskutek przepie¢: Zaopatrzenie w wode

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

Utrata dobr wskuiek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagroZenia
Straty wskutek pozaru: Inne obiekty
Straty wskutek przepigé: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,86E-06
Utrata uslug poblicznych: 1,00E-03 3,68E-05
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 2,84E-05

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
4,54E-06 7,40E-06
7,08E-04 7,45E-04
0,00E+00 0,00E+00
5,20E-05 8,03E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

|IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright @ 2005, |EC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomacny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, kidre moglyby czynic obiekt mniegj lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
oscbowe | materiaine moga byc bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma |[EC 62305-2.



Zalacznik 2. Obliczenia parametréw oswietlenia pomieszczen Swiattem sztucznym

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.03.2022

ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV / Karta

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 45 80 94 97 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

danych oprawy

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 23.2 24.5 23.5 24.8 25.1 222 23.5 225 23.8 24.1
3H [ 240 25.2 244 25.5 25.9 22,6 23.8 23.0 24.1 244
4H | 247 25.8 25.1 26.2 26.5 22.7 23.8 23.0 244 24.5
6H [ 25.3 26.4 25.7 26.7 27.1 22.7 23.7 23.1 24.0 244
8H | 25.6 26.6 26.0 26.9 273 22.7 2397 23.1 24.0 244
12H [ 25.7 26.7 26.1 27.0 274 22,6 23.6 23.1 24.0 244
4H 2H [ 23.8 24.9 24.2 253 25.6 23.2 243 23.5 24.6 24.9
3H [ 249 25.8 25.3 26.2 26.6 23.9 24.9 24.3 25.2 25.6
4H | 25.7 26.5 26.1 26.9 27.3 24.1 25.0 24.5 253 25.8
6H [ 26.4 27.2 26.9 27.6 28.1 242 249 24.6 253 25.8
8H | 26.7 27.4 27.2 27.9 28.3 24.2 24.9 24.6 25.3 25.8
12H [ 27.0 27.6 27.5 28.1 28.5 24.2 24.8 24.7 25.3 25.8
8H 4H | 25.9 26.6 26.3 27.0 27.5 24.5 25.2 24.9 25.6 26.1
6H [ 26.9 27.4 27.4 27.9 28.4 24.7 253 25.2 25.7 26.3
8H | 27.3 27.8 27.8 28.3 28.8 24.8 2578 253 25.8 26.3
12H | 27.7 28.1 28.2 28.6 29.2 24.8 252 25.3 25.8 26.3
12H 3H) | 259 26.5 26.4 27.0 27.4 24.5 252 25.0 25.6 26.1
6H [ 26.9 27.4 274 27.9 28.5 24.9 254 25.4 25.9 26.4
8H | 274 27.9 28.0 28.4 28.9 25.0 25.4 25.5 26.0 26.5
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.2
S=15H +0.7 [/ -0.7 +1.0 / -1.1
S=20H +1.0 / -11 +1.7 | -24
Tabela standardowa BKO6 BKO3
Sktadnik sumy
korekty o 8
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6300Im Catkowity strumieri éwietiny
il
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Mateusz
Pisanie tekstu
Załącznik 2. Obliczenia parametrów oświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym


Projekt 1 [ . D | A I_ UX

28.03.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060 LED 840 4000im STPR 27W IP66 DRV / Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 450
240
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 45 80 94 97 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rozrmiar = — = Po—— .

5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz

pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy

2H 2H [ 216 229 21.9 23.2 23.5 20.6 21.9 20.9 222 225

3H| 225 237 228 240 243 210 222 214 225 29
4H | 231 243 235 246 249 | 211 222 215 225 229
6H | 238 248 242 251 255 21.1 221 215 22.5 22.8
8H | 240 250 244 253 257 | 211 221 215 224 228
12H [ 241 251 246 255 259 | 211 220 215 224 228

4H 2H | 222 234 226 23.7 240 | 216 227 220 230 234
3H| 233 242 237 246 250 | 223 233 227 237 241
4H | 241 249 245 253 257" | 225 234 23.0 238 242
6H | 249 256 253 26.0 26,5 226 233 23.0 238 242
8H| 252 259 256 263 268 | 226 233 23.1 237 242
12H | 254 260 259 265 270 | 226 232 231 237 242

8H 4H | 243 250 248 254 259 | 229 236 234 240 245
6H | 253 259 258 263 268 | 23.1 237 236 242 247
8H | 257 26.2 262 267 27.3 232 237 237 242 247
12H [ 261 26.5 266 270 276 | 232 237 238 242 247
12H 4H | 243 249 248 254 259 | 230 236 235 240 245
6H | 253 258 259 263 269 | 233 23.8 238 243 24.8
8H | 258 263 264 268 274 | 234 239 240 244 249

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.2
S=15H +0.7 [/ -0.7 +1.0 / -1.1
S=20H +1.0 / -11 +1.7 | -24
Tabela standardowa BKO6 BKO3
Sktadnik sumy
korekty ¥ 2

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4000im Calkowity strumiert éwietiny

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



— DIALUX

Projekt 1

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.2 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
T15.00m
@ @ T13.49
[l 1 1 1 B 1 1 98
102.22 103.43 105.86 107.07 m
Skala 1: 35
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 ES-SYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9



Projekt 1 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Catkowity strumien
Swietlny: 8001 Im
Moc catkowita: 540 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna 187 71 258
pracy
Podtoga 128 66 194
Sufit 9.64 62 71
Sciana 1 80 61 141
Sciana 2 101 59 159
Sciana 3 80 61 141
Sciana 4 101 59 159

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.559 (1:2)
Emin / Emax: 0-420 (1:2)

DIALux

28.03.2022

pom.2 /| Wyniki szczegé6towe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

12
16
22
25
22
25

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.69 W/m? = 1.43 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.65 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
Strona 10



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom.2 / Ptaszczyzna pr

DIALux

28.03.2022

acy / lzolinie (E)

@ ) Teoem
500 240
200
w2 = 280 \,
240
280 J}—320 /320'—320 280 240
390 320 320 320
]
[ e 32/0 320
320 :
280 220 S5 320 280 e
32( 320 \320 1420
Ppro_320 ~320(
280
\_,,280——%280\./
240\ 240
240 240"’/200
) . 0.00
4.85m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(102.222 m, 11.982 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,. [IX]
258

E... [IX]
144

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 35

Emax [IX] Emin / Em

343 0.559

Emin/ E

min max

0.420

il
Strona 11



— DIALUX

Projekt 1

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.3 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
T18.58 m
@ @ @ T16.82
L 1 1 1 i -_1505
102.22 103.03 104.65 106.26 107.07 m
Skala 1:35
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 3 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV
.
Strona 13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



Projekt 1 . D | A I_ UX

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.3 / Wyniki szczegé6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 18902 Im
Moc catkowita: 123.0 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 409 143 553 / /
pracy
Podtoga 286 138 424 20 27
Sufit 19 129 148 70 33
Sciana 1 154 126 279 50 44
Sciana 2 229 120 349 50 56
Sciana 3 154 126 279 50 44
Sciana 4 229 120 349 50 56
Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin / Ep: 0.527 (1:2) Lewa Sciana 24 23
. . Dolna sciana 23 22
Emin / Emax: 0-370 (1:3)

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.18 W/m? = 1.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.12 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 14



DIALux

Projekt 1 |
28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.3 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
K T353m
500’\ 400
/ =0 \/
500
600
600 \
——— 600 500
600 700/—700\ ‘\
] y ] 700 T \/
700 \ 600
/ 700
600 700\ 6
/ 600
700 5
[ | AN o | |
700
600.\ 700 500 .
S~ 600
500
\ /500
500 (400
" "~ 70.00
0.00 4.85m
Wartosci Lux, Skala 1 : 35

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(102.222 m, 15.052 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [IX]
553

Emin [1x]
291

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emax [IX]
786

E

min m

0.527

E .

min

I E

max

0.370

il
Strona 15



Projekt 1 . D | A I_ UX

28.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom.23 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T26.42m
@ @ @ T24.79
@ @ @ T2154
@ @ @ T18.29
@ @ @ T15.03
@ @ @ T11.78
L 1 1 1 1 B 1015
107.48 109.41 113.26 117.11 119.03 m
Skala 1: 111
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 15 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV
.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 17



Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

94510 Im
615.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.532 (1:2)
Epnin ! Emanc 0421 (1:2)

232

209
9.25
127
105
127
105

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

posrednio razem

72 304

72 281

72 81

65 192

67 171

65 191

67 171

UGR

Lewa $ciana
Dolna sciana

DIALux

28.03.2022

pom.23 / Wyniki szczegétowe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Wzdtuz- W poprzek

25 24
26 24

(CIE, SHR = 0.25.)

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

18
18
30
27
30
27

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.27 W/m? = 1.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 187.95 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
Strona 18



Projekt 1

DIALux

28.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom.23 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

25

S s
\350—
230 300
300 - /
\ ~———300

250 & 2501250

300
0

350

300

350=—=

_

350

250 250
0 a=

/

T16.27m

A

.~ 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(107.481 m, 10.151 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

11.55m

Wartosci Lux, Skala 1 : 128

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
304 162 384 0.532 0.421

il

Strona 19

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



Projekt 1 B D | A I_ UX

28.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom.22 /| Oprawy (plan rozmieszczenia)

T2352m

@ @ @ T2185

@ @ @ T 1850

@ @ @ T15.16

@ @ @ T11.81
L 1 1 1 i -_1014
119.44 121.27 124.92 128.57 130.39 m
Skala 1: 91
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 12 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV
.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 21



Projekt 1 . D | A I_ UX

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.22 /| Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 75608 Im
Moc catkowita: 492.0 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszezyzna 225 73 297 / /
pracy
Podtoga 200 73 273 20 17
Sufit 9.03 70 79 70 18
Sciana 1 125 66 191 50 30
Sciana 2 103 67 170 50 27
Sciana 3 125 65 190 50 30
Sciana 4 103 67 170 50 27
Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin / Ep: 0.542 (1:2) Lewa Sciana 25 24
. . Dolna sciana 25 23
Emin / Emax: 0423 (1:2)

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.36 W/m? = 1.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 146.50 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 22



Projekt 1

DIALux

28.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom.22 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

D

e

/ 30
00

350

—

3

306——350

N

350 350—

—_—_—
250 250

—350
\

350>
350

350

300

350

\\\

>
300

T—

T13.38m

300
250

—

A
200

70.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(119.442 m, 10.142 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX]
297

Emin [IX]
161

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emax [IX]

10.95m

Wartosci Lux, Skala 1 : 105

E E . ./E

min

/E

min m

0.542

max

381 0.423

il
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— DIALUX

Projekt 1

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.19 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
T2256m
@ T21.46
@ T19.25
@ T17.04
, , . 15.94
130.80 132.38 133.95m
Skala 1: 45
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 3 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV
.
Strona 25
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Projekt 1 . D | A I_ UX

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.19 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 18902 Im
Moc catkowita: 123.0 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 164 97 261 / /
pracy
Podioga 125 85 210 20 13
Sufit 16 100 116 70 26
Sciana 1 137 86 223 50 36
Sciana 2 110 90 200 50 32
Sciana 3 137 86 223 50 36
Sciana 4 110 90 200 50 32

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.722 (1:1)
Emin / Emax: 0-616 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.90 W/m? = 2.26 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.85 m?)

-
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Projekt 1

\_/ 240j \‘
240
240 / N \,
270 270
270 270
300’—300A
300 3010
3(')0 -
270 N 270
300\_300
270 270
—_‘-""—/
240 210
. (
0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(130.802 m, 15.942 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

E,, [IX]
261

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [1x]

189

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.03.2022

pom.19 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T6.62m

~0.00
315m

Emax [IX]
306

E

/E

min m

0.722

Wartosci Lux, Skala 1 : 52

E . ./E

min max

0.616

il
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e DIALUX

Projekt 1

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.18 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
T26.40m
@ 124.69
, , . 2207
130.80 132.38 133.95m
Skala1:24
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 1 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV
il
Strona 29
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Projekt 1 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Catkowity strumien
Swietlny: 6301 Im
Moc catkowita: 41.0W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna 192 74 266
pracy
Podtoga 121 69 190
Sufit 10 62 73
Sciana 1 94 61 155
Sciana 2 80 62 142
Sciana 3 94 61 155
Sciana 4 80 62 142

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Epy: 0.648 (1:2)
Emin / Emax: 0-425 (1:2)

DIALux

28.03.2022

pom.18 / Wyniki szczegbétowe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

12
16
25
23
25
23

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.79 W/m? = 1.43 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.80 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.03.2022

pom.18 / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T343m
2oo /’“250
/ \ 200
/300\
300 350—350~— \
- 250
350 350
250 7/~ 400 \
400 >
250
350\ 400 /350 300
350
250
\ 350350
300
\___300/
250
\_250/
7 0.00
0.00 3.15m
Wartosci Lux, Skala 1 : 27
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(130.802 m, 22.972 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
266 173 406 0.648 0.425
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 31



— DIALUX

Projekt 1

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
kott3 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
T3243m
@ @ T 30.31
@ @ T 26.06
L 1 1 i B 2393
119.44 121.01 12414 12570 m
Skala 1 : 58
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 4 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV
.
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Projekt 1 . D | A I_ UX

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
kott3 / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 25203 Im
Moc catkowita: 164.0 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 186 65 251 / /
pracy
Podioga 153 65 217 20 14
Sufit 8.82 60 69 70 15
Sciana 1 96 57 153 50 24
Sciana 2 88 58 147 50 23
Sciana 3 96 57 153 50 24
Sciana 4 88 58 147 50 23
Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin / Ep: 0.575 (1:2) Lewa Sciana 24 23
Erin ! Epay: 0465 (1:2) Dolna $ciana 24 23

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.08 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.21 m?)

-
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Projekt 1

DIALux

28.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kott3 / Pltaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ NN
/—240\ 500
200
/ ——280—— \\
240 280 : o
280
280
240
240 280
280
il e — 240
240 280 280
\240 5.5
200
\ 200 / /
] L
= 7 0.00
0.00 6.26 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 67
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(119.442 m, 23.932 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
251 145 311 0.575 0.465
il
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— DIALUX

Projekt 1

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.17 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
T3243m
@ T31.01
@ T28.18
@ T25.35
, , . 2393
125.99 128.19 130.39 m
Skala 1 : 58
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV
il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

28.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom.17 /| Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 18902 Im
Moc catkowita: 123.0 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 180 67 247 / /
pracy
Podtoga 141 65 206 20 13
Sufit 9.21 61 70 70 16
Sciana 1 104 56 160 50 25
Sciana 2 78 59 137 50 22
Sciana 3 104 56 160 50 25
Sciana 4 78 59 137 50 22
Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin / Ep: 0.563 (1:2) Lewa Sciana 24 23
Erin ! Epay: 0405 (1:2) Dolna $ciana 24 23

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.29 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.40 m?)

-
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Zakacznik 2. Obliczenia parametréw oswietlenia pomieszczen swiattem sztucznym

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.03.2022

pom.17 | Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

L/ /

250
200

i .
250
—300_

300
300 250
300 \

/ 300
300 ———— ]
290 Ty 300
300 /o5

300300~

250
D 250 (

—— 200
250
S~ 250

"8.50 m

N

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(125.992 m, 23.932 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

E,, [IX]
247

Emin [1x]
139

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

440 m

E nax [IX]
343

E

/E

min m

0.563

Wartosci Lux, Skala 1 : 67

E . ./E

min max

0.405

il
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Mateusz
Pisanie tekstu
Załącznik 2. Obliczenia parametrów oświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym

Mateusz
Pisanie tekstu

Mateusz
Pisanie tekstu


ll. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

:\lyrs. Nazwa Skala
PPW.E-01-00 | SCHEMAT ZASILANIA KOTLOWNI -
PPW.E-02-00 ZEACZE KABLOWE KOTLOWNI +Kott-ZK -
PPW.E-03-00 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNE - RZUT PRZYZIEMIA 1:50
PPW.E-04-00 INSTALACJA UZIEMIAJACA - RZUT PRZYZIEMIA 1:50
PPW.E-05-00 INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU 1:50
PPW.E-06-00 | ROZDZIELNIA +Kot-RG - SCHEMAT IDEOWY -
PPW.E-07-00 ROZDZIELNIA +Kott-RG - WIDOK ZABUDOWY -
PPW.E-08-00 | SYSTEM DETEKCJI GAZU. SCHEMAT IDEOWY. -
PPW E-09-00 KOMINY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI, STAN ISTNIEJACY i

ODDZIALYWANIA NA BUDYNKI SASIEDNIE

10
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