Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

RIELLO

Parametr

Nr:

Opis elementow

Liczba

pr 4L

Przedziat wartosci

miary

Maks.

Stoplen
precyzji

Ustawienie Sposé6b
domysine dostepu

300

KONTROLE PALNIKA (PALIWO 1)

301

Tryb dziatania palnika (linia doprowadzania paiiwa,
modulowane/stopniowe, serwomotory itp.)
-- = nieokreslony (usunac krzywe)

1 = Gmod

2 = Gp1 mod

3 =Gp2 mod

4 = Lo mod

5 =Lo 2 stage

6 = Lo 3 stage

7 = Gmod pneu

8 = Gp1 mod pneu

9 = Gp2 mod pneu

10 = LoGp mod 1
11 = LoGp 2-stage

12 = Lo mod 2 fuel valves

13 = LoGp mod 2 fuel valves

14 = G mod pneu without actuator

15 = Gp1 mod pneu without actuator

16 = Gp2 mod pneu without actuator

17 = Lo 2-stage without actuator

18 = Lo 3-stage without actuator

19 = G mod only gas actuator

20 = Gp1 mod only gas actuator

21 = Gp2 med only gas actuator

22 = Lo mod only oil actuator

Zmiana/zeruj

1

22

Nieokreslony Tryb Service

321

(Paliwo 1) Gaz: Wybdr czujnika plomienia
0 =QRB.../QRC 1
=I0ON/QRA

Zmiana

1 Tryb Service

322

(Paliwo 1) Gaz: Wybor funkcji wentylacji wstepnej
0 = wylgczona 1
1 = wigczona

Zmiana

1 Tryb Service

323

Maksymalne powtdrzenia zadziatania presostatu
minimalnego cisnienia gazu

1 = Brak powtarzenia 1
2..15 = Liczba powtérzen

16 = State powtdrzenia

Zmiana

16

16 Tryb Service

325

(Paliwo 1) Gaz: Czas wentyiacji wstepnej 1

Zmiana

20s

60 min

02s

20s Tryb Service

326

(Paliwo 1) Gaz: Czas przed zaptonem 1

Zmiana

04s

60 min

02s

2s Tryb Service

330

(Paliwo 1) Gaz: Zakres 1 1

Zmiana

04s

60s

02s

2s Tryb Service

332

(Paliwo 1) Gaz: Zakres 2 1

Zmiana

04s

60s

02s

2s Tryb Service

333

(Paliwo 1) Gaz: Czas post-spalania 1

Zmiana

0,2s

60s

02s

8s Tryb Service

334

(Paliwo 1) Gaz: Czas post-wentylacji (brak testu
nieznanego $wiatla)

Zmiana

02s

108 min

02s

02s Tryb Service

336

(Paliwo 1) Gaz: Presostat minimalnego cisnienia gazu
input

0 = wylaczony

1 = presostat minimalnego cisnienia gazu (z przodu
zaworu paliwowego 1 (V1))

2 = kontrola zawordw za pomocg presostatu
minimalnego ci$nienia gazu (miedzy zaworem
paliwowym 1 (V1) i 2 (V2))

Zmiana

1 Tryb Service

337

(Paliwo 1) Gaz: Presostat minimalnego cisnienia gazu

/ POC Input

0 = wylaczony 1
1 = Presostat maksymalnego cisnienia gazu

2=POC

3 = Presostat do kontroli szczelnosci

Zmiana

1 Tryb Service

341

(Paliwo 1) Gaz: Test kontroli szczelnosci zaworéw
0 = test wylaczony

1 = test kontroli szczelnosci zawordw w irakcie
uruchamiania

2 = test kontroli szczelnosci zaworow w trakcie
wylaczania

3 = test kontroli szczelno$ci zaworéw w trakcie
uruchamiania i wylgczania

Zmiana

2 Tryb Service

348

(Paliwo 1) Gaz: Czas post-wentylacji (t3) (przy
wylgczaniu obcigzenia (LR)) - ON

Zmiana

108 min

02s

1s Tryb Service

361

(Paliwo 1) Olej: Wybor czujnika plomienia
0=QRB.../QRC... 1
=I1ON/QRA...

Zmiana

0 Tryb Service

365

(Paliwo 1) Olej: Czas wentylacji wstepnej 1

Zmiana

15s

60 min

0,2s

15s Tryb Service

366

(Paliwo 1) Olej: Czas przed zaptonem 1

Zmiana

06s

60 min

02s

2s Tryb Service

370

(Paliwo 1) Olej: Zakres 1 1

Zmiana

04s

60 min

02s

2s Tryb Service
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

Parametr

Nr: Opis

Liczba
elementéw

Jednostka

miary

2Zmlana

Przedziat wartoscl

Maks.

Stopieri
precyzji

Ustawlenle
domyéine

Sposéb
dostepu

372 (Paliwo 1) Olej: Zakres 2

5

Zmiana

04s

60 min

02s

2s

Tryb Service

373 (Paliwo 1) Olej: Czas post-spalania

5

Zmiana

02s

60 s

02s

Bs

Tryb Service

(Paliwo 1) Olej: Czas post-wentylacji (brak testu

374 . o
nieznanego $wiatta)

Zmiana

02s

108 min

02s

02s

Tryb Service

(Paliwo 1) Olej: Presostat minimalnego ciénienia oleju
{ POC Input

377 0 = wylaczony
1 = Presostat maksymalnego ci$nienia oleju
2=POC

Zmiana

Tryb Service

(Paliwo 1) Olej: Wybér fazy wiaczania transformatora
TA

0 = krétkie wigczanie wstepne (Ph38)

1 = diugie wiaczanie wstepne (z wentylatorem) (Ph22)

381

Zmiana

Tryb Service

(Paliwo 1) Olej: Czas post-wentylacji (t3) (przy

e wylgczaniu obcigzenia (LR)) - ON

Zmiana

1s

108 min

02s

Tryb Service

400 KRZYWE MODULACJI POWIETRZA / PALIWA

Kontrola serwomotoru paliwa

§01 (tylko ustawienie krzywej)

"}

Zmiana

0

90"

0.1

0°; 0°% 15%
nie okre$lono

Tryb Service

Kontrola serwomotoru powietrza

g (tylko ustawienie krzywej)

13

*}

Zmiana

0° 90°; 45%;
nie okre$lono

Tryb Service

500 POZYCJONOWANIE SERWOMOTOROW

Pozycja serwomotoru paliwa przy braku
plomienia

Wskaznik 0 = pozycja standby

Wskaznik 1 = pozycja wentylacji wstepnej
Wskaznik 2 = pozycja post-wentylacji

501

Zmiana

90°

0,1°

0°; 0% 15°

Tryb Service

Pozycja serwomotoru powietrza przy braku ptomienia
Wskaznik 0 = pozycja standby

~ Wskaznik 1 = pozycja wentylacji wstepnej
Wskaznik 2 = pozycja post-wentylacji

Zmiana

0°

90°

0.1°

0°;, 90°; 45°

Tryb Service

Minimalne ograniczenie modulacji
Nieokreslone = 20%

ﬂ_.____»

Zmiana /
zerowanie

20%

100%

0,1%

Nieokreslony

Tryb Service

Maksymalne ograniczenie modulacji
Nieokreslone = 100%

%

Zmiana /
zerowanie

20%

100%

0,1%

Nieokreslony

Tryb Service

600 SERWOMOTORY

Prag tolerancii kontroli pozyciji (0,1°)

Wskaznik 0: paliwo

Wskaznik 1: powietrze

Powazniejszy btad pozyciji, gdzie anomalia zostata z
pewnoscig wykryta

- > Przedziat zatrzymania: (P 606 - 0,6°) na P606

606

Zmiana

1.7°%1.7°

Tryb Service

Konfiguracja wyjécia analogowego
0=DCO..10V

1=DC2.10V
2=DCO0O/2.10V

G645

Zmiana

Tryb Service

700 HISTORIA BLEDOW

701 Kolejnos$¢ wystepowania bledow: 701-725.01.Kod

25

Tylko odczyt

255

Tryb Info

Kolejnos¢ wystepowania btedow: 701-725.02.Kod
diagnostyczny

25

Tylko odczyt

255

Tryb Info

Kolejno$é wystepowania bledow: 701-725.03.Klasa
bigdu

25

Tylka odczyt

6

Tryb Info

=  Kolejnosé¢ wystepowania btedéw: 701-725.04.Faza

25

Tylko odczyt

255

Tryb Info

Kolejno$¢ wystepowania bledow: 701-
725.05.Uruchomienie licznika

25

Tylko adczyt

99998999

Tryb Info

Kolejno$¢ wystepowania btedow: 701-

= 725.06.0bcigzenie

25

%

Tylko odczyt

0%

100%

0.1%

0%

Tryb Info

900 INFORMACJE O PROCESIE

Biezace wyjscie
803 Wskaznik 0: paliwo
Wskaznik 1: powietrze

%

Tylko odczyt

0%

100%

0.1%

0%

Tryb Info

~ Pozycja serwomotorow
822 Wskaznik 0: paliwo
Wskaznik 1: powietrze

)

Tylko odczyt

-50°

150°

0,01°

0°

Tryb Info

Aktywne Zradio ciepla
1 = output podczas ckreslania krzywych
2 = output reczny
842 3 = BACS output
4 = output wejécia analogowego
5= wyjécie stykdw zewnetrznego regulatora
obcigzenia

Tylko odczyt

255

0

Tryb Service
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

RIELLO

Parametr

Liczba  Jednostka Zmiana Przedzlat wartosci  syopjen  Ustawieni Sposob
Nr: Opls elementéw miary Min. Maks. precyzji domysine dostepu
Wynik probkowania styku (zakodowany w bitach)
Bit 0.0 = 1: Presostat minimalnego ci$nienia
Bit 0.1 = 2: Presostat maksymalnego cisnienia
Bit 0.2 = 4: Presostat kontroli zaworow
Bit 0.3 = 8: Presostat powietrza
Bit 0.4 = 16: Kontrola obcigzenia Open
Bit 0.5 = 32: Kontrola obcigzenia ON
947 Bit 0.6 = 64: Kontrola obcigzenia Closed 2 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb Info
Bit 0.7 = 128: Obwod bezpieczenstwa
Bit 1.0 = 1: Zawor bezpieczenstwa
Bit 1 1 = 2: Zaplon
Bit 1.2 = 4: Zawor paliwowy 1
Bit 1.3 = 8: Zawor paliwowy 2
Bit 1.4 = 16: Zawor paliwowy 3/zawdr pilotowy
Bit 1.5 = 32: Reset
Stan 2adania przekaznika (zakodowany w bitach)
Bit 0 = 1: Alarm
Bit 1 = 2: Zawor bezpieczenstwa
950 Bit 2 = 4: Zaplon 1 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb info
Bit 3 = 8: Zawor paliwowy 1
Bit 4 = 16: Zawoér paliwowy 2
Bit 5 = 32: Zawor paliwowy 3/zawor pilotowy
954 Natezenie ptomienia 1 % Tylko odczyt 0% 100% 1% 0% Tryb Info
3
960 Rzeczywisty przeplyw 1 mm \“_:Mm_qm Tylko odczyt 0 6553,5 0,1 0 Tryb Info
961 Stan zewnetrznych modutdw i wyswietlanie 1 - Tylko odczyt 0 255 1 o] Tryb Info
981 Biad pamieci: kod 1 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb Info
982 Blad pamieci: kod diagnostyczny 1 - Tylke odczyt 0 255 1 0 Tryb info
992 Wskazniki bigdu 10 = Reset 0 ox_n__uu__uu_u_u_u 1 0 Tryb Service
Tab. T
6.13 Funkcjonowanie na petnych obrotach
Palnik bez zestawu do dziatania modulowanego | tak dalej.
Na zakonczenie cyklu wtgczania, sterowanie modulacji palnika  » Wylaczenie palnika nastepuje, gdy zapotrzebowanie na
przechodzi na termostat/presostat TR, ktory kontroluje cignienie cieplo jest mniejsze od tego dostarczonego przez painik przy
lub temperature w kotle. MIN mocy.
» Jezeli temperatura lub cisnienie sg niskie i dlatego » Ofwiera sie termostat/presostat TL, urzgdzenie wykonuje
termostat/presostat TR jest zamknigty, palnik stopniowo faze wytaczania.
zwigksza moc az do uzyskania MAKS. wartosci (punkt > Przepustnica zamyka sie catkowicie w celu zredukowania do

»P9”).

Jezeli nastgpnie temperatura lub ci$nienie zwigkszajg sie do
momentu otwarcia termostatu/presostatu TR, palnik
stopniowo zmniejsza moc az do MIN wartosci, (punkt ,,P1”).

6.14 Brak rozruchu

minimum utraty ciepta.

Palnik z zestawem do dziatania modulowanego
Zapoznac sig z instrukcjg dotgczong do zestawu regulatora.

JeZeli palnik nie wiacza sig, nastepuje zablokowanie w ciggu 3

sekund od zasilenia elektrycznego zaworu gazu.

Moze zdarzy¢ sie, ze gaz nie dochodzi do glowicy spalania w

czasie bezpieczenistwa 3 s.

Zwiekszy¢ wowczas natezenie przeplywu gazu przy rozruchu.

Doptyw gazu do tulei jest wskazany na manometrze Rys. 56
Jesdli palnik zatrzyma sie, w celu unikniecia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywac¢ palnika
wigcej niz dwa razy z rzedu.

Jesli palnik bedzie zablokowany po raz trzeci,
skontaktowa¢ sie z dziatem pomocy.

UWAGA

W  przypadku  wystgpienia blokad lub
nieprawidtowosci palnika, interwencje mogg byé
przeprowadzone wytacznie przez upowaznionych
pracownikéw, zgodnie z niniejszym
podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

NIEBEZP.
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—ﬂ—ﬂ—.—b Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

6.15 Wylaczenie dziatajgcego palnika

Jesli plomienn przypadkowo wytgczy sie podczas pracy,
urzadzenie wykonuje recyrkulacje, ij. jeden raz powtarza faze
uruchamiania i wykonuje dodatkowg prébe zaptonu.

6.16  Wylaczenie palnika

Urzgdzenie sie blokuje, jesli ptomien nadal sie nie pojawia.

Wytaczenie painika moze nastgpic¢ poprzez:

» interwencje na przetgczniku elektrycznej linii  zasilania
umieszczonym na tablicy kotta;

» ustawienie przetgcznika ,ON/OFF’ (Rys.5 na str. 12) na
pozycje ,OFF” (0);

» Sciggniecie przezroczyste] ostony, ktora pokrywa Panel

6.17 Kontrole koncowe (z wigczonym palnikiem)

operatora, po wczesniejszym odkreceniu odpowiedniej
$ruby i dziatajgc na Panelu zgodnie z Procedura blokady
recznej.

Otworzy¢ termostat/presostat TL
Otworzy¢ termostat/presostat TS

Przekrecic pokretlo presostatu maksymalnego cisnienia
gazu do pozycji minimalne] na koricu skali

Przekrecic pokretlo presostatu powietrza do pozydii
maksymalnej na koricu skali

Przekrecic pokretto presostatu maksymalnego cisnienia
oleju do pozycji minimalnej na koncu skali

Whytaczyc palnik i odlgczyc napiecie

Odiaczyc ziacze presostatu minimalnego cisnienia gazu
Przekrecic pokretlo presostatu minimalnego cisnienia
oleju do pozycji maksymalnej na koncu skali

YYY Y Y YYVYY

Y

Przestonié czujnik plomienia

Sprawdzié¢, czy blokady mechaniczne urzadzen
regulacyjnych sg odpowiednio dokrecone.
UWAGA

TR Y

Palnik musi wylgczy¢ sie

Palnik musi zatrzymac sie w stanie zablokowania

Palnik nie moze sie wlaczyc

Palnik musi zatrzymac sie w stanie zablokawania z powadu
braku plomienia

Tab. U
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Konserwacja

RIELLD

7 Konserwacja

7.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa konserwacji

Okresowe przeglagdy sq bardzo istotne dla prawidtowego
dziatania, bezpieczenstwa, wydajnosci i trwatosci palnika.
Umozliwiajg  zmniejszenie  zuzycia, mniejsze  emisje
zanieczyszczeh oraz utrzymanie niezawodnosci produktu wraz z
uptywem czasu.

Konserwacja i regulacja palnika mogg by¢
przeprowadzone wytacznie przez upowaznionych

~ pracownikow, zgodnie z niniejszym
NIEBEZP.

Przed wykonaniem jakichkolwiek
czyszczenia lub kontroli:

czynnosci  konserwaciji,

Nalezy odtgczy¢ palnik od zasilania za pomocyg
gtéwnego wytacznika instalacji.
. Nalezy upewniZ sie, ze oba zrédia zasilania
NIEBEZP.  elekirycznego zostaty odtgczone.

> P>

Gazowa instalacja spalania musi oyé

W PRZYPADKU, GDY ZASILANIE ZAWOROW
GAZU NASTAPI W NIEPRZEWIDZIANYM

podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi Zamkng¢ zawor odcinajgey paliwo.
normami oraz przepisami.
NIEBEZP.
Poczeka¢ az do catkowitego schiodzenia czesci
znajdujacych sie w kontakcie ze zrodtami ciepta.
7.2 Program konserwacji
7.21 Czestotliwos¢é konserwacji

kontrolowana co najmniej raz na rok przez osobe
upowazniong przez Konstruktora lub
wyspecjalizowanego technika.

innego

7.2.2 Test bezpieczenstwa - z zamknietym

doprowadzaniem gazu

W celu przeprowadzenia bezpiecznego uruchomienia bardzo
wazne jest sprawdzenie prawidiowego wykonania polgczen
elektrycznych pomiedzy zaworami gazu a palnikiem.

W tym celu, po sprawdzeniu, Zze podtgczenia zostaty wykonane

zgodnie ze schematami elektrycznymi palnika, nalezy

przeprowadzié cykl rozruchu przy zamknietym zaworze gazu (dry
test).

1 Reczny zawor gazowy musi by¢ zamkniety za pomrioca
urzadzenia blokujgcego/odblokowania (Procedura ,lock-cut /
tag out”).

2 Upewnic¢ sig, ze elektryczne styki graniczne painika sa
zamkniete

3 Upewnic sig, ze styki presostatu minimalnego cisnienia gazu
sg zamkniete

4 Przystagpic do préby uruchomienia palnika

Cykl zaptonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi

etapami:

— Uruchomienie silnika wentylatora do wstepnej wentylacji

— Przeprowadzenie kontroli szczelnosci zawordw gazu, o ile
przewidziane

— Zakonczenie wentylacji wstepnej

— Osiggniecie punktu zaptonu

— Zasilanie transformatora zaptonu

— Zasilanie zaworéw gazu

Poniewaz gaz jest zamkniety, palnik nie bedzie w stanie sie
zapalic, a jego urzadzenie sterujgce wejdzie w stan
bezpiecznego zatrzymania lub zablokowania.

Rzeczywiste zasilanie zaworéw gazu mozna sprawdzi¢ pizez
wiozenie testera; niekitdre zawory s3 wyposazone w
sygnalizatory $wietlne (lub wskazniki pozycji zamknigcia/
otwarcia), ktére sg aktywowane po zasileniu ich prgdem.

CZASIE, NIE NALEZY OTWIERAC ZAWORU

uwaca RECZNEGO, NALEZY ODLACZYC ZASILANIE
ELEKTRYCZNE, SPRAWDZIC
OKABLOWANIE, SKORYGOWAC BLEDY |
PONOWNIE PRZEPROWADZIC CALY TEST.
7.2.3 Kontrola i czyszczenie

Podczas konserwacji
koniecznego osprzetu.

operator musi uzywac

Spalanie

Sprawdzi¢ gazy wylotowe spalania.

Znaczne rozbieznoséci w stosunku do poprzedniej kontroli
wskazg na punkty, gdzie nalezy przeprowadzi¢ przeglad.

Glowica spalania

Otworzyé palnik i sprawdzi¢, czy wszystkie czesci glowicy
spalania sa:

- nienaruszone;

- niezdeformowane przez wysoka temperature;

- pozbawione zanieczyszczen pochodzacych ze $rodowiska;

- pozbawione korozji poszczegblnych materiatéw;

- prawidtowo ustawione.

Upewnic¢ sig, czy otwory wylotowe gazu w fazie wilaczania,
znajdujgce sie na dystrybutorze glowicy spalania, nie posiadajg
zanieczyszczen ani $ladow rdzy.

Palnik
Wyczyscié¢ zewnetrzng czes$¢ palnika.

55 PL

20180543



RIELLO

Konserwacja

Wentylator

Sprawdzi¢, czy wewnatrz wentylatora na fopatkach wirnika nie
zebrat sie kurz: redukuje on moc powietrza i powoduje w
konsekwencji powstawanie zanieczyszczen.

Kociot

Wyczysci¢ kociot zgodnie z jego instrukcjg obstugi, tak aby
uzyskac pierwotne dane spalania, gtdwnie: ci$nienie w komorze
spalania i temperature dymow.

Prad elektryczny na czujniku plomienia

Wyczysci¢ szkto z ewentualnego kurzu.

Aby wyja¢ czujnik, wyciggnaé go energicznie na zewnatrz; jest
tylko wepchniety.

Minimalna warto&¢ prawidiowego uzytkowania: 70 pA.

Jesli warto$¢ jest nizsza, moze to zalezec¢ od:

— wyczerpanego czujnika

— niskiego napiecia (nizszego niz 187 V)

— nieprawidtowej regulacji palnika

Do pomiaru nalezy uzy¢ mikroamperomierza 100 pA pradu
stalego, podigczonego szeregowo do czujnika, zgodnie ze
schematem, z kondensatorem 100 pyF — 1 V pradu statego,
réwnolegle do przyrzadu.

Spalanie

Jedli wartosci spalania na poczgtku pracy nie sg zgodne z
obowigzujgcymi normami lub nie odpowiadajg wiasciwemu
spalaniu, nalezy skonsultowa¢ sie z ponizszg tabelg i
ewentualnie skontaktowac sie z pomocg techniczng w celu
dokonania odpowiednich modyfikaciji.

e o— iy t T
_ L] I _ WAYS
D1143 -
Rys. 55
PRACA Z OLEJEM OPALOWYM
Pompa

Podcisnienie musi by¢ nizsze od 0,45 bar.

Hatas nie moze by¢ styszalny.

W przypadku niestabilnego cisnienia lub gto$no pracujgcej
pompy, odtaczy¢ waz od filtra liniowego i odessac paliwo ze
zbiornika znajdujgcego sie w poblizu palnika.

Ta kontrola pozwala sprawdzi¢, czy przyczyna usterki zwigzana
jest z przewodem ssawnym czy z pomp3.

Jesli przyczyna usterki jest zwigzana z przewodem zasilania,
sprawdzi¢, czy filtr liniowy lub wlot powietrza w przewodzie nie sg
brudne.

Filtry

Przeprowadzi¢ kontrole koszdw filtracyjnych
znajdujacych sie w systemie.

W razie koniecznosci wyczyécic je lub wymienic.
Jesli wewnatrz pompy wystepuje rdza lub nieczystosci, usungc z
dna cysterny za pomoca osobnej pompy wode i inne ewentualne
nieczystosci.

i dyszy

Dysze

Zaleca si¢ doroczng wymiane dysz w czasie okresowych
przeglgdéw.

Unikac¢ czyszczenia otworow dysz.

Elastyczne przewody
Sprawdzi¢, czy sg w dobrym stanie.

Zbiornik

Co okoto 5 lat, odessa¢ wode z dna zbiornika za pomocag
oddzielnej pompy.

Nadmiar powietrza

EN 267 Maks. mocy | Min. mocy £
<12 <13

CO, maks. teoretyczny Kalibracja CO;% ma/kWh
D107 r=1.2 r=1,3 y
15,2 12,6 11,5 <100
Tab.V
PRACA Z GAZEM

Ulatnianie sie gazu
Nalezy sprawdzi¢, czy na przewodzie licznik-palnik nie ulatnia sig
gaz.

Filtr gazu
Filtr gazu nalezy wymienic, gdy jest zanieczyszczony.

Spalanie

Jesdli wartosci spalania na poczgtku pracy nie sg zgodne z
obowigzujgcymi normami lub nie odpowiadajg wtasciwemu
spalaniu, nalezy skonsultowa¢ sie z ponizszg tabelg i
ewentualnie skontaktowaé sie z pomocg techniczng w celu
dokonania odpowiednich modyfikacji.

Nadmiar powietrza
EN 676 Maks. mocy | Maks. mocy co
<12 2.<1,3
CO, maks. Kalibracja CO,%
GAZ teoretyczny mg/kWh
0% ON v.";—.N VHA“Q
G20 1,7 9.7 9 <100
G 25 1.5 9,5 8,8 <100
G 30 14,0 11,6 10,7 <100
G 31 13,7 11,4 10,5 <100
Tab. W
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7.2.4 Komponenty bezpieczenstwa

Komponenty bezpieczeristwa muszg by¢ wymienione wedtug
termindw cyklu eksploatacji podanych w Tab. X. Okreslone cykle
eksploatacji nie odnoszg sie do terminéw gwarancyjnych
wskazanych w warunkach dostawy i ptatnosci.

Komponent

bezpieczenstwa Cykl eksploatacii

10 lat lub 250 000
cykle funkcjonowania

10 lat lub 250 000
cykle funkcjonowania
10 lat lub 250 000
cykle funkcjonowania

10 lat lub 250 000

Kontrola ptomienia

Czujnik ptomienia

Zawory gazowe (typu
solenocidowego)

e Saosiaty cykle funkcjonowania
Regulator ci$nienia 15 lat
Sitownik (krzywka
elektroniczna) (jezeli [eaauLs .mmo ooo.

" cykle funkcjonowania
wystepuje)

Zawor oleju (typu
solenoidowego) (jezeli
wystepuje)

Regulator oleju

(jezeli wystepuje)
Rury/ ztgcza oleju

10 lat lub 250 000
cykle funkcjonowania

10 Iat lub 250 000
cykle funkcjonowania

Komponent

bezpieczenstwa 'S Rt

10 lat lub 500 000 rozruchow
Tab. X

Wirnik wentylatora

7.2.5 Kontrola cisnienia powietrza i gazu glowicy

spalania
W celu wykonania tej operacji nalezy uzyé¢ manometru do
pomiaru cisnienia powietrza i gazu w glowicy spalania, jak
zilustrowano na Rys. 56.

Kontrola [
cisnienia

(metalowe) (jezeli 10 lat cisnienia
wystepuja) powietrza
Weze (jezeli wystepuja) 5 lat lub 30 000 cykli pod
& wystepuia ci$nieniem 20126845

Rys. 56
7.2.6 Pomiar sygnatu plomienia
Palnik jest wyposazony w czujnik kontroli obecnosci ptomienia. ,,
Minimalny prad dla dziatania sterownika wynosi 70 pA. Panel
operatora wyswietla ,30%" (patrz Lista parametrow, paramelr nr
954).
Palnik zazwyczaj dostarcza pradu znacznie wyzszego, dlalego
nie wymaga on zadnej kontroli. S8171 Rvs. 57
Jesli jednak chce sie zmierzy¢ prad czujnika piomienia, na ezy Y-
postgpowac zgodnie z instrukcjami opisanymi w ,Program
konserwacji” na str. 55.
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7.3 Otwarcie palnika

. . . - » Poluzowa¢ 4 sruby 1)(Rys. 58) i $ciggna¢ pokrywe 2).
2m_mN< odigczy¢ m_m_:._x od Nm._.m__mz_m za pomoca » Odtaczyc¢ rury oleju opalowego, odkrecajgc dwa ztgcza 3).
gléwnego wylgcznika instalacji. ; . A
. T . T » Odtaczyc drgzek 4) od przetgcznika 5).
~ Nalezy upewni¢ sig, ze oba Zrédta zasilania 3, 73montowaé dwa przediuzacze na prowadnicach 6).
NIEBEZP. : elektrycznego zostaty odigczone. > Zamontowaé $ruby 10).
» Odtgczy¢ wlot presostatu maksymalnego cisnienia gazu.
. . L . » Usungé sruby 7) i cofng¢ palnik na prowadnicach 6) o okoto
Zamkngé zawdr odcinajgcy paliwo. 100 mm:
NIEBEZP. » Odczepié kable sondy i elektrody, a nastgpnie cofngé caty
palnik.
Poczekaé az do calkowitego schiodzenia czgsci ~ Teraz mozna wyciagnaé wewnetrzng czesc 8) po wyciggnigciu
znajdujacych sie w kontakcie ze zrodiami ciepla. $ruby 9).

Rys. 58

4 Zamykanie palnika

.\.
V2mo_m3mo:mvm_:_x:moxao803386_&.
V<<<30:6<<m..,,.a<<mU_.Nma_cMmONmNuaimaaomv.
VDoxﬂmo_ow_‘:glov:mu_.oima:_omum_axm.
VNuoéqoﬁmﬂsszoww&xmc_o_U_.Nmmc:mmnm_:mxaoo_._oaNmoao
uc:xﬁcx_.mzoosmmo.
V.uoaﬁon<n§<o~x@U_,mmoﬂmE3mxm<3m_3mmoomw3m:_m
gazu.

» Wiozyé Sruby 7) i pociggngé delikatnie na zewnatrz kable
sondy i elektrody, az do ustawienia ich w nieznacznym
naprezeniu.

Podtaczy¢ drazek 4) do przetgcznika 5).

Odtgczy¢ rury oleju za pomoca ztaczy.

vy

Wykona¢ wszystkie czynnosci konserwacji,
czyszczenia i kontroli, zamontowaé pokrywe i
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
palnika.
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W przypadku wystgpowania nieprawidlowosci zaptonu lub
dziatania, palnik wykona ,zatrzymanie bezpieczenstwa", ktére
jest wskazywane poprzez zapalenie czerwonej kontrolki blokady

palnika.

UWAGA

Wyswietlacz Panelu operatora wyswietla na przemian kod
blokady i odpowiednig diagnostyke.

Aby przywréci¢ warunki uruchamiania, nalezy odnies¢ sie do

Procedura odblokowania.

W momencie ponownego uruchomienia palnika, czerwone
Swiatto gasnie.

8.1 Lista kodow biedu

NIEBEZP.

Jesli palnik zatrzyma sig, w celu uniknigcia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywagé palnika
wiecej niz dwa razy z rzedu.

Jesli palnik bedzie zablokowany po raz trzeci,
skontaktowac sie z dziatem pomocy.

W  przypadku  wystgpienia  blokad lub
nieprawidiowosci palnika, interwencje mogg by¢
przeprowadzone wylgcznie przez upowaznionych
pracownikow, zgodnie z niniejszym
podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

Kod
bledu

Kod diagnostyczny

Znaczenie systemu LMV 26...

Zalecane pomiary

NoComm

Brak tacznosci miedzy LMV 26... a RDI21...

Sprawdzic okablowanie migdzy urzgdzeniem LMV 26... a
wyswiellaczem RDI21...

Brak ptomienia na koricu TSA"

Brak plomienia po uptywie czasu bezpieczenstwa 1
(TSA1)

Brak plomienia po uplywie czasu bezpieczenstwa 2
(TSA2)

Brak ptomienia po uptywie czasu bezpieczeristwa 1
(TSA1)
(wersja oprogramowania < V02.00)

Blad ci$nienia powietrza

Presostat powietrza off

Presostat powietrza on

Cisnienie powietrza on - Blokadz z powodu alarmu przy
uruchamianiu

20

Cisnienie powietrza, cisnienie paliwa on - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu

68

Cisnienie powietrza, POC on - B'okada z powodu alarmu
przy uruchamianiu

Cisnienie powietrza, cisnienie paliwa, POC on - Blokada z

powodu alarmu przy uruchamianiu

Nieznane $wiatto

Nieznane swiatto podczas uruchamiania

Nieznane $wiatlo podczas wylgczania

Nieznane $wiatio podczas uruchamiania - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu

Nieznane $wiatto podczas uruch.amiania, cisnienie
powietrza - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu

18

Nieznane $wiatto podczas uruchamiania, ci$nienie paliwa -

Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu

24

Nieznane swiatto podczas uruchamiania, cisnienie
powietrza, cisnienie paliwa - Blokada z powodu alarmu
przy uruchamianiu

66

Nieznane swiatto podczas uruchamiania, POC - Blokada z

powodu alarmu przy uruchamianiu

70

Nieznane $wiatto podczas uruchamiania, ci$nienie
powietrza, POC - Blokada z powadu alarmu przy
uruchamianiu

82

Nieznane swiatlo podczas uruchamiania, cisnienie paliwa,

POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu

86

Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, cisnienie
powietrza, ci$nienie paliwa, POC - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu

Utrata ptomienia

Utrata plomienia

Utrata plomienia (wersja oprogramowania < V02.00)

...255

Diagnostyka obejmuje czas od zamknigcia zawordw paliwa do

Utrata plomienia podczas testu TUV (test utraty plomienia) momentu wykrycia utraty ptomienia (rozdzielczo$¢ 0,2 s —

wartos¢ 5=1s)

59 PL

20180543



RIELLO

Usterki - Przyczyny - Srodki zaradcze

U_MH_ Kod diagnostyczny Znaczenie systemu LMV 26... Zalecane pomiary
12 # Kontrola szczelnosci zaworow
Préba wycieku
0 V1 nieszczelny Sprawdzic, czy wystepuja wycieki na zaworze po stronie gazu
Sprawdzi¢ okablowanie i sprawdzic, czy obwod jest olwarty-
Préba wycieku
Sprawdzi¢, czy wystepuja wycieki na zaworze po stronie
palnika.
1 V2 nieszczelny Sprawdzi¢, czy presostat uzywany do proby wycieku (PGVP)
jest zamkniety, kiedy nie wystepuje cisnienie gazu.
Sprawdzi¢ okablowanie i sprawdzi¢, czy wystepuje jakies
zwarcie.
Kontrola szczelnosci zawordw jest aktywna, ale presostat
2 Kontrola szczelnosci zawordw nie jest mozliwa. minimalnego ci$nienia gazu zostat wybrany jako input X9-04
(sprawdzi¢ parametry 238 i 241)
- T - Kontrola szczelnosci zawordw jest aktywna, ale nie zostat
3 Kontrola szczelnoéci zaworow nie jest mozliwa. X N X - )
przypisany zaden input (sprawdzi¢ parametry 236 i 237)
Kontrola szczelnosci zaworow jest aktywna, ale przypisano 2
4 Kontrola szczelno$ci zaworéw nie jest mozliwa. inputy (sprawdzi¢ parametr 237 lub presostat maksymalnego
cisnienia gazu lub POC)
5 Kontrola szczelnosci zawordw nie jest mozliwa. .xo_:qo_m mNﬂNm_J..umo_ zaworow _mm.ﬁ aktywna, ale przypisano 2
inputy (sprawdzi¢ parametry 236 i 237)
14 # POC
0 POC Open Sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu jest zamkniety
Sprawdzi¢ okablowanie
1 POC Closed Sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu otwiera sig podczas
kontroli zaworu
64 POC Open - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu Sprawdzi¢ okablowanie L . .
, czy styk zamknigcia zaworu jest zamkniety
Cisnienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy mu_.msaw_n.. o2y v_.m.mownmﬁ jest zamkniety, kiedy nie wystepuje
19 | 80 SN Zadne cisnienie paliwa
uruchamianiu oA I . .
Sprawdzi¢ czy nie wystepujg zwarcia
20 # Pmin
0 Brak minimalnego ci$nienia gazu/oleju Sprawdzi¢ czy nie wystepuja zakiécenia na |
Niedobor gazu - Blokada z powodu alarmu przy . i . . . N
1 uruchamianiu Sprawdzic czy nie wystepuja zaktocenia na linii
21 # Pmax/POC
0 Pmax: Przekroczono maksymalne ci$nienie gazu/oleju Sprawdzi¢ okablowanie.
POC: POC otwarty (wersja oprogramowania < V02.00) POC: sprawdzi¢, czy styk zamkniecia zaworu jest zamkniety
Sprawdzi¢ okablowanie.
1 POC zamkniety (wersja oprogramowania < V02,00) Sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu otwiera sie podczas
kontroli zaworu
.. Sprawdzi¢ okablowanie.
POC Open - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu v ' . .
64 . . Sprawdzié, czy styk zaworu otwiera sie podczas kontroli
(wersja oprogramowania < V02.00)
zZaworu
22 # Obwoéd bezpieczeristwa / Kotnierz palnik:
OFF S P b
0 Obwdd bezpieczenstwa otwarty / Kotnierz palnika otwarty
1 Obwad bezpieczeristwa otwarty / Kotnierz palnika otwarty -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
3 Obwod bezpieczenstwa / Kolnierz palnika, nieznane
$wiatfo - Blokada z powaodu alarmu przy uruchamianiu
5 Obwaod bezpieczenstwa / Kolnierz palnika, cinienie
powietrza - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
17 Obwod bezpieczeristwa / Kotnierz palnika, cisnienie paliwa
- Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwad bezpieczenstwa / Kolnierz palnika, nieznane
19 $wiatto, cisnienie paliwa - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwod bezpieczeristwa / Kolnierz palnika, ci$nienie
21 powietrza, ciénienie paliwa - Blokada z powodu alarmu
przy uruchamianiu
Obwad bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane
23 $wiatto, ci$nienie powietrza, cisnienie paliwa - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
65 Obwod bezpieczeristwa / Kolnierz palnika, POC - Blokada
z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwad bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane
67 $wiatto, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
20180543
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Obwadd bezpieczenstwa / Kotniez palnika, cisnienie
69 powietrza, POC - Biokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwadd bezpieczenstwa / Kotnie z palnika, nieznane
71 swiatlo, ci$nienie powietrza, PO - Biokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kotniez palnika, ci$nienie
81 paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwdd bezpieczenstwa / Kotnieiz palnika, nieznane
83 Swiatto, ci$nienie paliwa, POC - 3lokada z powodu alarmu
przy uruchamianiu
Obwad bezpieczenstwa / Kotniez palnika, cisnienie
85 powietrza, cisnienie paliwa, POC - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kolnieiz palnika, nieznane
87 $wiatlo, cisnienie powietrza, cisrienie paliwa, POC -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
50+58 # Biad wewnetrzny Wykonac reset; jesli blgd sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
60 0 Blad iwi:n.:ﬂ.:ﬁ. Brak prawictowego urzadzenia do Wykonac reset; jesli blad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
kontroli obcigzenia
65+67 # Btad wewnetrzny Wykonac reset; jesli btad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
70 " Btad kontroli paliwa/powietrza: Pozycja obliczeniowa
w modulacji
23 Nieprawidlowe obcigzenie Brak prawidlowego obcigzenia
26 Nieokreslone punkty krzywej Wyregulowa¢ punkty krzywej wszystkich sitownikow
71 # Specjalna pozycja nie jest okrz2élona
0 Pozycja standby Ustawi¢ pozycje standby wszystkich uzywanych serwornotorow
1 Pozycja wentylacji wstepnej Ustawic Uon.v\n_n wentylacji wstepnej wszystkich uzywanych
serwomotoréow
2 Pozycja post-wentyladj Ustawic¢ uonwﬁm post-wentylacji wszystkich uzywanych
serwomotorow
3 Pozycja zaplonu Ustawi¢ pozycjg zaplonu wszystkich uzywanych serwomotoréw
72 # Btad wewnetrzny kontroli paliwva/powietrza Wykonac reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Btad wewnetrzny kontroli palivva/powietrza: pozycija
73 # . X X
obliczeniowa multistep
23 Obliczenie pozycji, nieprawidtowe obcigzenie stopni Brak prawidlowego obcigzenia
26 Obliczanie pozycji, nieokreslone stopniowe punkty krzywej Wyregulowac punkty krzywej wszystkich serwomotorow
Btad wewnetrzny kontroli stosunku paliwa/powietrza:
75 # N
cykliczna kontrola danych
1 Kontrola synchronizacji danych, inne biezgce obcigzenie
2 Kontrola synchronizacji danych, inne docelowe obcigzenie
4 Kontrola synchronizacji danych, inne pozycje docelowe
16 Kontrola synchronizacji danych, inne osiagniete pozycje
76 # Bigd wewnetrzny kontroli paliwva/powietrza Wykonac reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
85 # Btad odniesienia serwomotoru
Odniesienie serwomotoru paliwa nie powiodto sie.
Nie mozna bylo osiggnacé punktu odniesienia.
4] Btad odniesienia serwomotoru paliwa 1. Sprawdzic¢, czy serwomotory zostaly zamienione.
2. Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Odniesienie serwomotoru powietrza nie powiodto sie.
Nie mozna bylo osiggnac punktu odniesienia,
1 Btgd odniesienia serwomotoru powietrza 1. Sprawdzi¢, czy serwomotory zostaly zamienione.
2. Sprawdzic, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
. Parametryzacja sitownika {(na przyklad pozycja odniesienia)
Bit 7 — i Lo B - .
. Blad odniesienia z powodu zmiany parametru zostata zmieniona. Ten blad bedzie wyswietlany w celu
Walencja = 128 I NN
uruchomienia nowego punktu odniesienia.
86 # Btad serwomotoru paliwa
Nie byto mozliwe osiagnigcie docelowej pozycji w zadanym
0 Blad N zakresie tolerancji.
ad pozye| 1. Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Bito Wykryto obwad otwarty na polaczeniu serwomotoru.
<,_\~ lencia 1 Obwod otwarty 1. Sprawdzi¢ okablowanie (napigcie migdzy pin 5lub 6i 2
alencla 2lgcza X54 musi wynosic > 0,5 V).
Bit 3 Nachylenie krzywej moze odpowiadaé zmianie maksymalnej
Walencja > 8 Zbyt stroma krzywa w stosunku do rampy pozycji 31° miedzy 2 punktami krzywej modulacii.
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Przecigzenie serwomotoru lub serwomotor poddany skreceniu
mechanicznemu.
Bit 4 Odchylenie sekcji wzgledem ostatniego punktu 1. Sprawdzié, czy serwomotor jest zablokowany w jakim$
Walencja > 16 odniesienia punkcie wzdluz jego zakresu dzialania.
2. Sprawdzi¢, czy moment obrotowy jest wystarczajacy do
danego zastosowania.
87 # Btad serwomotoru powietrza
Nie byto mozliwe osiggniecie docelowej pozyciji w zadanym
0 Blad " zakresie toleranciji.
ad pozycjl 1. Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
810 Wykryto obwdd otwarty na polaczeniu serwomotoru.
sv lencia 1 Obwaod otwarty 1. Sprawdzié okablowanie (napiecie migdzy pin 5 lub 62
alencja ztgcza X54 musi wynosié > 0,5 V).
Bit3 Nachylenie krzywej moze odpowiada¢ zmianie maksymalnej
Walencja > 8 Zbyt stroma krzywa w stosunku do rampy pozycji 31° migdzy 2 punktami krzywej modulacj.
Przecigzenie serwomotoru lub serwomotor poddany skreceniu
mechanicznemu.
Bit 4 Odchylenie sekcji wzglgdem ostatniego punktu 1. Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany w jakim$
Walencja > 16 odniesienia punkcie wzdluz jego zakresu dziatania.
2. Sprawdzi¢, czy moment obrotowy jest wystarczajacy do
danego zastosowania.
90-91 # Btad wewnetrzny kontroli palnika
93! # Btad pozyskiwania sygnatu plomienia
Zwarcie w czujniku QRB...
3 Zwarcie czujnika 1. Sprawdzic okablowanie.
2. Prawdopodobnie uszkodzony detektor ptomienia.
95 # Blad nadzoru przekaznika
3 Transfor. zaptonu
4 Zawor paliwowy 1 i - )
5 Zawér paliwowy 2 Zasilanie zewnetrzne - Aktywny styk Sprawdzi¢ okablowanie
6 Zawor paliwowy 3
96 # Btad nadzoru przekaznika
Sprawdzic¢ styki:
1. Urzadzenie potaczone z zasilaniem: wyjécie wentylatora
musi znajdowaé sig poza napigciem.
o masforzzapionu 2. Odigczy¢ zasilanie. Odlgczyé wentylator. Potaczenie
Styki przekaznika potaczyly sie rezystancyjne miedzy wyjsciem wentylatora a przewodem
neutrainym jest niedozwolone.
Jeéli jeden z 2 testow nie powiedzie sie, wymienié urzadzenie,
poniewaz styki definitywnie sie polaczyly i nie mozna juz
zapewni¢ bezpieczenstwa.
97 # Blad nadzoru przekaznika
Sprawdzi¢ styki:
1. Urzadzenie podtaczone do zasilania: Wyj$cie wentylatora
musi znajdowac si¢ poza napieciem.
Styki przekaznika bezpieczeristwa potaczyly sie lub 2. Odfaczy¢ 2asilanie. Odigczy¢ wentylator. Polaczenie
0 przekaznik bezpieczeristwa zostat zasilony poprzez rezystancyjne migdzy wyjsciem wentylatora a przewodem
zasilanie zewnetrzne neutralnym jest niedozwolone.
Jesli jeden z 2 testéw nie powiedzie sig, wymieni¢ urzadzenie,
poniewaz styki definitywnie si¢ polaczyly i nie mozna juz
Zapewni¢ bezpieczefistwa.
98 # Blad nadzoru przekaznika
2 Zawor bezpieczenstwa
3 Transfor. zaptonu
4 Zawoér paliwowy 1 Przekaznik sie nie wigcza Wykonaé reset; jesli blad sig powtarza, wymienié jednastke
5 Zawor paliwowy 2
6 Zawor paliwowy 3
99 # Blad wewnetrzny kontroli przekaznika Wykonac¢ reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Wykonacé reset; jesli blqd sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Wersja oprogramowania V03.10: Jesli btgd C:99 D:3 wystapi
3 Blad wewnetrzny kontroli przekaznika podczas ujednolicania VSD, tymczasowo wylgczyé funkcje
alarmu podczas uruchamiania fazy wentylacji wstepnej
(parametr 210 = 0) lub przerwaé sygnat kontroler-ON
100 # Biad wewnetrzny kontroli przekaznika Wykonacé reset; jesli blad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
105 # Blad wewnetrzny prébkowania styku
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G—MM%_. Kod diagnostyczny Znaczenie systemu LMV 26... Zalecane pomiary
0 Presostat min.
1 Presostat maks.
2 Presostat testu dziatania
zaworu
3 Cisnienie powietrza
4 Kontroler obcigzenia
otwarty
5 Kontroler obcigzenia on/off . . L -
L Moze to byc spowodowane obcigzeniami pojemnosciowymi lub
6 Kontroler obcigzenia . . o s . . S .
Zzamknisty Zablokowany - przy nieprawidiowaosci obecnoscig napiecia DC na gtéwnym zasilaniu urzadzenia. Kod
7 Petla .UmNEmnNmeZ\m / diagnostyczny wskazuje wejscie, na ktérym wystapit problem
Kotnierz palnika
8 Zawor bezpieczenstwa
9 Transfor. zaptonu
10 Zawor paliwowy 1
11 Zawoér paliwowy 2
12 Zawdr paliwowy 3
13 Reset
106 +108 # Btad wewnetrzny zadania styku Wykonac reset; jes| blad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
110 # Biad wewnetrzny testu monitorowania napigcia Wykonac reset; jes| blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Niewystarczajace napiecie sieciowe.
111 0 Stabe zasilanie Konwersja kodu diagnostycznego
Wartos¢ napigcia (230 V AC: 1,683)
. . L i Kod btedu do wykonania resetu w przypadku przywracania
0
112 Przywrodcenie napiecia zasilaria 2asilania (brak bledu)
113 # Btad wewnetrzny nadzoru napiecia sieciowego Wykonac reset; jesl blad sie powtarza, wymieni¢ urzgdzenie
115 # Btad wewnetrzny stycznika urzadzenia
Zywotnosé urzadzenia w krytyicznym przedziale (250 Przewidziana zywomos$c¢ urzadzenia zostat przekroczona.
116 0 R
000 Start ups) Wymienic je.
17 0 Przekroczona zywotnos¢ urzadzenia Osiggnigto prog wyigczenia.
120 0 Zakiécenia na wejsciu stycznika ograniczenia paliwa Zbyt duzo Suc_mos\.me._mom_on: na wejsaiu stycznika paliwa
Poprawi¢ kompatybilnosc elektromagnetyczna.
Wykona¢ reset, powtdrzyé i sprawdzié ostatnie ustawienie
121+124 # Btad wewnetrzny dostepu EEI>’ROM parametréw. Przywroci¢ grupe parametrow: jesli blad sig
powtarza, wymienic¢ urzadzenie.
125 # Blad wewnetrzny dostspu odczytu EEPROM Wykonac reset, powtorzyc i sprawdzic¢ ostatnie ustawienie
3 ¢ y &P " parametrow. Jesli biad sie powtarza, wymienic urzadzenie.
: Wykonadé reset, powtorzyé i sprawdzié ostatnie ustawienie
NS ¢ Blad wewngirzny dostzpu 2diisu EEFROM parametrow. Jesli biad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Wykonac reset, powtorzyé | sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
127 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM parametrow. Przywroci¢ grupe parametrow: jesli blad sig
powtarza, wymienié urzadzenie.
= . P
128 0 Blad iosw:wn.ﬁ-.é me”nv: EEPROM - synchronizacja Wykonac reset; jesli blad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
podczas inicjalizacji
129 " Blad wewnetrzny dostepu EEI?PROM - synchronizacja  Wykonac reset, pov/16rzy¢ i sprawdzic¢ ostatnie ustawienie
sterowania parametrow. Jesli biad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
. Wykonaé reset, powtorzy¢ i sprawdzic ostatnie ustawienie
b .
g0 # Biad wewngtrzny dostepu EEPROM - timeout parametrow. Jesli bigd sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
131 # Btad wewnetrzny dostepu EE’PROM - przerwana strona <<<xo:mo.zwmmr .ﬂoﬁoﬁxn i sprawdzic oﬂ.ms.ﬁ :mﬁmi_m:.‘m
parametrow. Jesli btad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
132 # Btad wewnetrzny inicjalizacji rapisu EEPROM Wykonac reset; jesli blad sig powtarza, wymienic urzadzenie
1334135 # Btad wewnetrzny dostepu EEI>ROM - Zgdana Wykonaé reset, povtorzy¢ i sprawdzic ostatnie ustawienie
synchronizacja parametrow. Jesli biad si¢ powtarza, wymienic urzadzenie
136 1 Przywracanie uruchomione Uruchomiono przywracanie backupu (brak bledu)
137 # Btad wewnetrzny - backup / przywracanie
157 (-99 Przywracanie - ok, ale backup < wzgledem ustawionych  Przywracanie udane, ale zainstalowane dane backupu sg
-99) danych biezgcego systemu mniejsze od aktualnie obecnych w systemie.
239 (-17) Mwoxcu - zapisywanie backupt na RDI21... nie powiodio Wykona reset | powtérzyé backup
240 (-16) Przywracanie - brak backupu v/ RDI21... Brak backupu w RDI21..,
241 (-15) mm_“saom:_m - Zakiécenia zwizzane 2 niewykonalnymi gy 1 ma niewykonalny ASN i nie moze przywrdcié jednostki
- .. Backup jest nieprawidtowy i nie moze zosta¢ ponownie
242 (-14) Backup - wykonany backup jest niespojny przenlesiony
Backup - poréwnanie danych rnigdzy mikroprocesorami L .
243 (-13) A ) Powtdrzyé reset i backup
wewnetrznymi jest nieprawidlowe
. Dane backupu sg niezgodne z biezacg wersjg
244 (-12) Dane backupu s3 niezgodne oprogramowania; przywrocenie nie jest mozliwe
245 (-11) Blad dostepu do parametru Restore_Complete Powtorzy¢ reset i backup
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Usterki - Przyczyny - Srodki zaradcze

G_MH_ Kod diagnostyczny Znaczenie systemu LMV 26... Zalecane pomiary
Przywrocenie - uplynat limit czasowy w trakcie py—— .
- tib
246 (-10) zapisywania w EEPROM Powtorzyc reset i backup
i h ki ie jest idtowa, beenie ni
247 (-9) Otrzymane dane sa niespéjne .mo:m ame\n backupu nie jest prawidtowa, przywrocenie nie
jest mozliwe
248 (-8) Obecnie przywrocenie nie moze zostaé wykonane Powtorzy¢ reset i backup
249 (.7 Przywrocenie - przerwanie spowodowane Backup posiada nieodpowiednie oznaczenie palnika i nie moze
7 nieodpowiednim oznaczeniem palnika zosta¢ przeniesiony do urzadzenia
250 (-6) Backup - CRC Kiérej$ strony nie Jest prawidlowy .Mm:m nmq.én: backupu nie jest prawidtowa, przywrocenie nie
jest moZliwe
251 (-5) Backup - oznaczenie palnika nie jest okreslone Okresli¢ oznaczenie palnika i powtorzy¢ backup
252 (-4) Po przywrdceniu, strony sg nadal w stanie PRZERWANIA  Powtérzy¢ reset i backup
253 (-3) Obecnie przywrocenie nie moze zostaé wykonane Powtorzy¢ reset i backup
254 (-2) Przerwanie spowodowane biedem przesytu Powtorzyc¢ reset i backup
255 (-1) Przerwanie wuoioao,im:m uptywem limitu czasowego Wykonac reset, sprawdzi¢ potaczenia i powtérzy¢ backup
podczas przywracania
186 # Przekroczono limit czasu interfejsu automatyki Odnies¢ sie do Dokumentacji Uzytkownika Modbus (A7541)
systemu
1 Uplynat limit czasu Modbus
150 # Test TUV
1(-1) Faza nieprawidlowa Test TUV moze byc¢ rozpoczety tylko w fazie 60 (dziatanie)
2(2) Test TOV default output jest zbyt niski Output testu TUV nie moze by¢ mniejszy od najmniejszego
progu output
3(-3) TOV test default output jest zbyt wysoki Output testu TUV nie moze by¢ wiekszy od najwiekszego
progu output
4 (-4) Przerwanie reczne Brak bledu: Przerwanie reczne testu TUV przez uzytkownika
Brak utraty plomienia po zamknigciu zaworow paliwowych
5 (-5) Uplynat limit czasu testu TOV 1. mu_.msaN_m mim:.Em_:m :_mN.:m:m msw_mzo
2. Sprawdzi¢ czy nie wystepujg zwarcia
3. Sprawdzic, czy wystepujg wycieki na ktoryms z zaworéw
165 # Blad wewnetrzny
166 0 Blad wewnetrzny reset watchdog
167 # Blokada reczna Urzadzenie zostalo zablokowane recznie (brak btedu)
1 Reczna blokada polecenia zdalnego odblokowania
2 Blokada reczna z RDI21...
3 Blokada reczna z interfejsu PC
Podczas regulacji krzywej na panelu operatora RDI21... limit
8 Blokada reczna z RDI21... czasu dla menu operacyjnego uplynat (ustawienie za pomoca
Uptynat limit czasu/przerwana tacznosé parametru 127) lub zostata przerwana tgcznosc¢ miedzy LMV
26...aRDI21.,.
Blokada reczna z interfejsu PC _uﬂ.annmm regulacji krzywej za pomoc3 interfejsu PC, {acznosc
9 t .. miedzy LMV 26... a panelem operatora zostata zerwana na
3cznosé zerwana
ponad 30 s
33 Blokada reczna po tym, jak PC tool wykonat probe resetu PC tool <<<xo:.m_ probe przywrocenia, nawet jesli sysiem
pracowat prawidlowo
168 +171 # Zarzadzanie btedem wewnetrznym Wykonac reset; jesli btad sie powtarza, wymienic¢ urzadzenie
200 off # System pozbawiony bledéw Brak btedu
0 — -
201 off # Blokada lub btad przy uruchamianiu m_oxmam._cc btagd z powodu braku ustawienia parametréw
VA jednostki
gt © Brak odpowiedni trybu dziatani
Valency 1 rak odpowiedniego trybu dziatania
Bit 1 . . .
Valency 2.3 Brak okreslonej rampy paliwa
Bit 2 . ! )
Valency 4.7 Brak okreslonej krzywej
Bit 3 Nieokresl dkosé Liednolicani
Valency 8,15 ieokreslona predkosé ujednolicania
Bit 4 Brak mozliwosci wyk ia backupu/ s
Valency 16..31 rak mozliwosci wykonania backupu/przywrécenia
202 # Wybor wewnetrznego trybu funkcjonowania Ponownie okresli¢ tryb dziatania (parametr 201)
203 # Biad wewnetrzny _uozoiz_.m oxﬂmw_._a._Qc ani_m:.m (parametr N.o:. .
Wykona¢ reset; jesli blad si¢ powtarza, wymienic urzgdzenie
204 Numer etapu Zatrzymanie programu Zatrzymanie programu jest aktywne (brak btedu)
205 # Biad wewnetrzny Wykonac reset; jesli biad si¢ powtarza, wymieni¢ urzadzenie
206 0 Polgczenie urzadzenia - Panel operatara
niedopuszczalny
207 # Kompatybilnoé¢ urzadzenia - Panel operatora
0 Przestarzata wersja urzadzenia
20180543
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v_”eoh_.._ Kod diagnostyczny Znaczenie systemu LMV 26... Zalecane pomiary
1 Przestarzata wersja Panelu operatora
208-209 # Btad wewnetrzny Wykonaé reset; jesli blad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Wybrany tryb pracy nie jest wycany dla jednostki . " .
210 0 DOdSLHWOWE] Wybra¢ tryb pracy wydany dla jednostki podstawowej
240 # Btad wewnetrzny Wykonac reset; jesli btad sie powtarza, wymienié urzadzenie
245 # Blad wewnetrzny Wykonaé reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
250 # Btad wewnetrzny Wykonaé reset; jesli blad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie

Tab.Y
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Zatacznik - Czesci

A Zalacznik - Czesci

Zestaw regulatora mocy do dziatania modulowanego

Dzieki dziataniu modulowanemu palnik stale dostosowuje moc
zapewniajgc wysokg stabilnos¢ przy
kontrolowanym parametrze: temperatura lub ci$nienie.

do zadania ciepta,

Nalezy zaméwi¢ dwa komponenty:
= regulator mocy do zainstalowania na palniku;
* sonda do zainstalowania na generatorze ciepta.

_ Parametr do:$prawdzenia Sonda Regulator mocy
Zakres regulacji Typ Kod Typ Kod
Temperatura -100...+ 500°C PT 100 3010110 RWE50 20099869
e 0...2,5 bar Sonda z wyjsciem 3010213
Cisnienie 0...16 bar 4.20mA 3010214 RWFSS 20099905

Zestaw statej wentylacji

Palnik Kod
RLS 160-200/E MX 3010094
Zestaw skrzynki ttumika

[Palnik Kod
|RLS 160-200/E MX 3010404
Zestaw rurek

Palnik Kod
RLS 160/E MX 3010249
RLS 200/E MX 20035848

Zestaw oprogramowania interfejsu (ACS410 + OC1410.30) - Poziom serwisowy

Palnik Kod

RLS 160-200/E MX 3010436

Zestaw interfejsu Modbus

Palnik Model Kod
RLS 160-200/E MX 0Cl412 3010437

Armatura gazowa zgodna z norma EN 676

Sprawdzi¢ podrecznik.

20180543
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Zatacznik - Schemat rozdzielnicy elektrycznej

RIELLD

B

Zatgcznik - Schemat rozdzielnicy elektrycznej

Spis schematow

N

Informacje o odniesieniach

Schemat jednokreskowy mocy

Schemat funkcjonalny LMV26...

(S I I — I

Schemat funkcjonalny LMV26...

Schemat funkcjonalny LMV26...

Schemat funkcjonalny LMV26...

Schemat funkcjonalny LMV26...

O | 0 | N O

Podiaczenia elektryczne wykonywane przez instalatora

Podtgczenia elektryczne wykonywane przez instalatora

11

Schemat funkcjonalny RWF50...

2

Informacje o odniesieniach

Nr arkusza »

Wspohzedne
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