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SPIS TRESCI KARTA SPECYFIKACJI PRACY

SPIS TRESCl ..o 2 Numer zadania:
KARTA SPECYFIKACJI PRACY ...... .2 Numer modelu:
FUNKCJE STEROWNIKA SERIl SXT .3 Twardos¢ wody: ppm lub gpg
DZIALANIE STEROWNIKA SERI SXT ..o, 4 Pojemnos¢ na jednostke:
mOIm§>4 TRYBU GLOWNEGO PROGRAMOWANIA... 5 Rozmiar zbiornika ztoza: Srednica: Wysokos¢:
o6<<z< TRYB PROGRAMOWANIA ........coooviviieen, 6 Ustawienia soil wg. regeneracii__
GLOWNY TRYB PROGRAMOWANIA cigg daiszy ................. i .
GLOWNY TRYB PROGRAMOWANIA cigg dalszy .............. ¢ 1. Typ sterowania czasowego:
. A_ 7 dniowy lub 12 dniowy
TRYB PROGRAMOWANIA UZYTKOWNIKA.................... g B A podsiawie pomiarl
TRYB PROGRAMOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO........ 10
2510/2750/2850S ZESPOL STEROWNIKA SXT ........... 11 2. Przeplyw wdét:  Przeplyw wgére  Zmienna przeplywu w
900091009500 ZESPOE STEROWNIKA SXT PRZY 2.CH ZBIORNIKACH 12 sore
ZESPOL PRZ. TURBINA Z TWORZYWA 3/4 CALA...... 13 3. Rozmiar przeplywomierza:
ZESPOL PRZ. Z LOPATKA Z TWORZYWA ... 14 A. Turbina 3/4-cala
ZESPOL PRZ. Z LOPATKA Z MOSIADZU 3/4 CALA..... 15 B. Koto topatkowe 3/4-cala
ZESPOL PRZ. Z LOPATKA Z MOSIADZU 1 CAL.......... 16 C. Turbina 1-calowa
ZESPOL PRZ. ZE STALI NIERDZEWNEJ 1 CAL .......... 17 D. Koto topatkowe 1-calowe
ZESPOL PRZ. TURBINA Z TWORZYWA NA LINII........ 18 E. Turbina 1-1/2-cala
ZESPOL PRZ. Z MOSIADZU 1-1/2 CALA ..o, 19 F. Koto topatkowe 1-1/2-cala
ZESPOL PRZ ZE STALI NIERDZEWNEJ 1-1/2 CALA... 20 G.Rodzaj__ Liczba impulsow___Model
ZESPOL POKRYWY PRZ. KOLA LOPATKOWEGO 3/4 4. Rodzaj systemu:
CALA, 1-CAL ;UB 1-1/2 CALA ..o, e 21 A. System #4: 1 zbiomnik, 1 przeplywomierz, Regeneracja
IDENTYFIKACJA | ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW.. 22 natychmiastowa lub opézniona
2510SXT SCHEMAT OKABLOWANIA.......c.coevevreeeeennne. 23 B. System #4: Zegar
2750SXT/2850SXT SCHEMAT OKABLOWANIA............ 24 C. System #4: Podwajny zbiornik
9000SXT/9100SXT/9500SXT SCHEMAT OKABLOWANIA......25 5, Ustawienia programu sterownika:
ZESPOLY SERWISOWE.........oooiiiiiieiiiiiiiiiiciiae 26 A. Plukanie wsteczne: Minuty
B. Solanka i powolne ptukanie: Minuty
C. Szybkie ptukanie: Minuty
D. Uzupetnienie zbiornika z solanka: Minuty
E. Czas przerwy: Minuty
F. Drugie ptukanie wsteczne: Minuty
6. Regulacja przeptywu przewodu drenazowego: gpm
7. Regulator przeptywu przewodu z solanka: gpm
8. Rozmiar wtryskiwacza#:
9. Typ ttoka:

A. Bypass wody twardej
B. Bez bypassu wody twardej

USTAWA KALIFORNIJSKA NR 65

AMADSTRZEZENIE: Niniejszy produkt zawiera substancje chemiczne,
ktore wedtug wiedzy Stanu Kalifornia powoduja raka,
defekty przy urodzeniu, lub uposledzenia ptodnosci.

2« Podrecznik obstugi sterownika FLECK serii SXT



FUNKCJE ZEGARA
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Rysunek 1

Funkcje 5XT:

« Zasilanie awaryjne podtrzymujace czas i uplyw dni
miedzy regeneracjg dziata w przypadku zaniku
zasilania przez minimum 48 godzin. Podczas braku
zasilania sterowanie przechodzi w tryb
energooszczedny. Nie monitoruje wéwczas zuzycia
wody, natomiast przechowuje pozostatg objetosé ztoza
dostepna w momencie utraty zasilania.

= Mozliwos¢ ustawienia obu zawordw (system
podstawowy) jak i rodzaju sterowania (metody uzywanej
do aktywowania regeneracji).

= Sterowanie na podstawie dni tygodnia.

= Podczas pracy, wysSwietlacz przetgcza wskazania
pomigedzy godzing, pozostata objetoscig ztoza lub
dniami pozostajgcymi do regeneracji, oraz numerem
aktualnie uzywanego zbiornika (tylko dla systemu
z dwoma zbiornikami).

= lkona przeplywu miga, gdy wykryty zostanie przeptyw.

- lkona pracy jest miga jesli system oczekuje
na regeneracje.

= Regeneracja moze by¢ aktywowana natychmiast przez
wcisnigcie przycisku dodatkowego cyklu przez pieé
sekund.

= Wyswietlacz parametrow prezentuje biezgcy etap cyklu
podczas regeneracji (BW, BF, RR, itp.), a wyswietlacz
danych odlicza czas pozostaly do jego zakoriczenia.
Podczas gdy zawdr przechodzi do nowego etapu cyklu,
wyswietlacz zaczyna migaé. Wyswietlacz parametréow
wskaze docelowy etap cyklu (BW, BF, RR, itp.),
a wyswietlacz danych pokaze “---". Gdy zawdr osiggnie
juz ten etap cyklu, wyswietlacz przestanie migac¢, a na
ekranie danych widoczny bedzie czas pozostaty do
konca aktualnego cyklu. Podczas regeneracii,
uzytkownik moze wymusi¢ natychmiastowe przejscie
sterowania do nastepnego etapu, przez przyci$niecie
przycisku dodatkowego cyklu.

Ustawianie godziny

1. Woeisnij i przytrzymaj przycisk w gore albo w dot az
ikona programowania zastgpi ikong pracy i na
wyswietlaczu pojawi sig TD.

2. Ustaw czas przyciskami w gore lub w dét.

3. Po ustawieniu pozadanego czasu, wcisnij
Dodatkowy Cykl, abywznowi¢ normalng prace.
Urzadzenie réwniez podejmie prace jezeli przez 5
sekund nie zostanie nacisniety 2aden przycisk.

Planowanie regeneracji

1. Weisngé przycisk dodatkowego cyklu. lkona
obstugi  zacznie migaé, wskazujgc oczekiwanie na
regeneracje.

2.Aby anulowac zaplanowana regeneracje, wcisnij przycisk
dodatkowego cyklu.

Natychmiastowa regeneracja
Aby wywotaé natychmiastowa regeneracjg nalezy wcisnaé
i przytrzymac przycisk dodatkowego cyklu przez pieé¢ sekund.
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DZIAL ANIE STEROWNIKA SXT

Sterowanie na podstawie pomiaru biezacego

Sterownik na biezaco mierzy zuzycie wody iregeneruje
system natychmiast po wyczerpaniu obliczonej pojemnosci.
Sterownik oblicza pojemnos¢ systemu dzielgc pojemnosc
jednostki (zwykle wyrazona objetoscia ztoza/objetosc
jednostki) przez twardo$¢ wody uzdatnianej i odejmujgc
rezerwe. System korzysta zrezerwowe] objetosci w
konfiguracjach dwuzbiornikowych z regeneracja woda
miekka. Rezerwowa pojemno$é powinna by¢ ustawiona w
zaleznosci od objetosci wody uzytej podczas regeneracii,
aby zapobiec pobieraniu twardej wody. System rozpocznie
rowniez cykl regeneracji w zaprogramowanym czasie,
jesli minie liczba dni pozostatych do regeneraciji, nawet
zanim zuzycie wody wyczerpie obliczong pojemnosc
systemu.

Sterowanie na podstawie pomiaru opoznionego

Sterownik mierzy zuzycie wody i regeneruje system
w zaprogramowanym czasie regeneracji po wyczemaniu
obliczonej pojemnosci systemu. Jak w systemie pomiaru
biezgcego, sterownik oblicza pojemnosc systemu dzielac
pojemnos¢ jednostki przez twardos¢ wody zasilajacej
i odejmujac rezerwe. Rezerwa powinna by¢ ustawiona tak,
aby zapewni¢ dostarczanie uzdatnione] wody pomiedzy
czasem wyczerpania objetosci systemu i rzeczywistym
czasem regeneracji. System rozpocznie réwniez cykl
regeneracji w zaprogramowanym czasie regeneracji, jesli
minie juz liczba dni pozostatych do regeneracji, nawetl
zanim zuzycie wody wyczerpie obliczong pojemnosc
systemu.

Sterowaniem zegarowe

Sterowanie zegarowe regeneruje system w okreslonych
odstepach czasu. System zainicjuje cykl regeneracji
w zaprogramowanym czasie regeneracji, kiedy minie liczba
dni od ostatniej regeneracj. Po zakonczonym cyklu
regeneracji ilos¢ dni sie odnawia i odlicza ponownie.

Sterowanie wedtug dnia tygodnia

System  regeneruje sie  wedlug  harmonogramu
tygodniowego. Harmonogram jest okreslony
w programowaniu gtéwnym, poprzez okreslenie kazdego
dnia, jako “off" lub “on.” Sterownik zainicjuje cykl
regeneracji w dni ustawione jako “on” w okreslonej
godzinie regeneracji.

Sterowanie praca podczas regeneracji

Podczas regeneracji system wyswietla specjalny ekran. Na
tym ekranie, pokazany jest numer etapu regeneracji, do
ktorego zbliza sie zawor, lub ktoéry juz osiggnat, i czas
pozostaly do zakonczenia aktualnego etapu. Wyswietlany
numer etapu miga do czasu, az zostanie on zakonczony. Pc
zakonczeniu wszystkich etapéw regeneracji, zawér wznawiz
normalng prace urzadzenia.

Wecisniecie przycisku dodatkowego cyklu podczas cyklu
regeneracji natychmiast przesuwa zawér do pozycj
nastepnego etapu i wyzwala normalne odliczanie czasu dla
tego etapu.

Sterowanie praca podczas programowania

System wchodzi w tryb programowania tylko przy
pracujagcym zaworze. Gdy urzadzenie jest w ftrybie
programowania, kontynuowana jest normalna praca

monitorujgca zuzycie wody i aktualizowane sg wszystkie
wyswietlane informacje. Programowanie sterowania jest
zapisane trwale w pamieci, co eliminuje potrzebe
awaryjnego zasilania bateria.
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Reczne inicjowanie regeneracji
1. Przy pracujgcym sterowniku, wcisnij przycisk dodatkowego
cykluna giéwnym ekranie przez 5 sekund.

2. Sterownik przechodzi do pierwszego efapu cyklu regeneraciji
#1  (Plukanie wsteczne) i rozpoczyna odliczanie
zaprogramowanego czasu.

3. Weisnij przycisk dodatkowego cyklu jeden raz, aby zawor
przeszedt do drugiego etapu cyklu regeneracji #2
(Solanka/Ptukanie).

4. Wecisnij przycisk dodatkowego cyklu jeden raz, aby zawdr
przeszedt do trzeciego etapu cyklu regeneracji #3 (Szybkie
ptukanie).

5. Woecisnij przycisk dodatkowego cyklu jeden raz, aby zawor
przeszedt do czwartego etapu cyklu regeneracji #4
(Uzupetnienie solanki).

6. Wecisnij przycisk dodatkowego cyklu jeszcze raz, aby zawdr
powrocit do trybu pracy.

UWAGA: Jezeli jednostka jest filtrem lub przeptyw odbywa
sie w gore, kolejnos¢ etapow cyklu moze sie zmienic.

UWAGA: Regeneracja w trybie oczekiwania moze byc
rozpoczeta przez wcisniecie przycisku dodatkowego
cyklu. Aby anulowa¢ oczekujaca regeneracje, wcisnij
ponownie przycisk dodatkowego cyklu. Jesli
regeneracja pojawi sie z jakiejkolwiek przyczyny,
przed opo6znionym czasem regeneracji, prosbha
0 reczna regeneracje zostanie usunieta.

Sterowanie podczas przerwy w zasilaniu

SXT posiada zintegrowane zasilanie awaryjne. W przypadku
braku zasilania, sterowanie przechodzi w tryb energooszczedny.
System przestaje monitorowaé zuzycie wody, wyswietlacz i
silnik wytgczaja sie, ale w dalszym ciggu przechowywane sa
godzina i dzien przez minimum 48 godzin.

Ustawienia konfiguracji systemu zapisane sa w pamigci
nieulotnej i sg zapamietane na czas nieokreslony, niezaleznie
od zasilania sieciowego. Godzina miga w przypadku braku
zasilania. Nalezy wcisng¢ dowolny przycisk, aby zatrzymac
miganie godziny.

Jezeli nastgpi utrata zasilania w trakcie regeneracji, system
zapamiegta aktualng pozycje zaworu przed wytgczeniem. Po
wlgczeniu zasilania, system wznowi cykl regeneracji od
momentu, w ktoérym zasilanie zostato wylgczone. Nalezy
zwréci¢ uwage, ze jesli wystapi brak zasilania podczas
regeneracji, zawoér pozostanie w swojej aktualnej pozycji do
czasu przywrdcenia zasilania. System zawordéw powinien
posiadaé wszystkie niezbedne elementy bezpieczenstwa,
aby zapobiec przelaniu wynikajgcemu z zaniku zasilania
podczas regeneracji.

Nowy cykl regeneracji nie zostanie rozpoczety bez zasilania
sieciowego. Jezeli z powodu zaniku zasilania pominigta
zostanie regeneracja, system przejdzie w tryb oczekiwania
na regeneracje. Po przywréceniu zasilania, system zainicjuje
cykl regeneracji wtedy, gdy pora dnia bedzie réwna
zaprogramowanemu  czasowi regeneracji. Zazwyczaj
oznacza to, ze zawdr zregeneruje sie nastepnego dnia po
planowanej dacie regeneracji. Jesli ilos¢ uzdatnionej wody
jest istotna i spodziewane sg zakiocenia w zasilaniu, system
powinien by¢ ustawiony z wystarczajaca rezerwa, aby
zrekompensowad opoznienia regeneracji.



SCHEMAT TRYBU GLOWNEGO PROGRAMOWANIA

E?Nmn wejsciem w tryb gtéwnego programowania, prosimy o kontakt z lokalnym dostawca wody. Aby

wejs¢ w gtowne programowanie, ustaw czas na 12:01.

Opcje Gldwnego Programowania
Skrét Parametr Opcja Opcje
Skroét
DF Format wyswietlania GAL Galony
(Display Format) Ltr Litry
dF1b Pojedyncze ptukanie wsteczne z przeplywem w dot/w goére
dF2b Podwojne ptukanie wsteczne z przeptywem w dét
Typ zaworu Fltr Filtr
vi (Valve Type) UFbd Najpierw przeptyw solanki w gore
UFtr Filtrowanie z przeptywem w gore
Othr Inne
Fd Pomiar przeptywu opdzniony
& Typ kontroli Fl Pomiar przeptywu natychmiastowy
tc Zegar
dAY Dzien tygodnia
i 1 System z pojedynczym zbiornikiem
NT Liczba zbiornikéw e -
2 System z dwoma zbiornikami
U1 Zbiornik 1 w uzytkowaniu
TS Zbiornik w uzytkowaniu — - -
uz Zbiornik 2 w uzytkowaniu
C Pojemnos¢ jednostkowa Pojemnos¢ jednostki (ztoze)
H Twardos$¢ wody zasilajacej Twardos$¢ wody wlotowej
SF Procentowy zapas bezpieczenstwa
RS Wybdr rezerwy - o
rc Stata pojemnos¢ rezerwowa
SF Wspdtczynnik bezpieczenstwa Procent pojemnosci systemu uzytej w charakterze rezerwy
RC Stala pojemno$¢ rezerwowa Stata objetos¢ uzywana w charakterze rezerwy
DO Dzien przetgczenia Ustawienie dnia przetgczenia w systemie
RT Czas regeneraciji Godzina o ktérej nastapi regeneracja systemu
Czas trwania kazdego etapu regeneracji. Regulowany od OFF
BW. BD, RR, Czasy etapdw regeneracji do 0-199 3_35.
BF Uwaga: Jesli w opcji ,,Typ zaworu” (Valve Type) wybrany jest
»Inny” (Othr), woéwczas wyswietli sie R1,R2, R3, itp.
D1,D2,D3, D4, L L ] Ustawienia regeneracji (On lub OFF) dla kazdego dnia
D5, D6, &D7 Ustawienia dnia tygodnia tygodnia w systemach opartych o dzien-tygodnia.
CD Biezacy dzien Biezacy dzien tygodnia
P0.7 Przeptywomierz z kotem fopatkowym 3/4"
Gen Przeptywomierz ogdlny lub inny
P2.0 Przeplywomierz z kotem topatkowym 2"
t1.5 Przeptywomierz turbinowy 1.5"
FM Typ przeptywomierza P1.5 Przeptywomierz z kotem topatkowym 1.5"
t1.2 Przeptywomierz z kotem turbinowym 1.25"
1.0 Przeptywomierz turbinowy 1"
P1.0 Przeptywomierz z kotem topatkowym 1"
t0.7 Przeptywomierz turbinowy 3/4"
K Ustawienia impulsu miernika llo$¢ impulséw na galon/litr przy przeptywie ogélnym/innym

UWAGA: Niektdre pozycje moga nie by¢ pokazane, w zaleznosci od konfiguracji sterownika. Sterownik odrzuci wszelkie zmiany

i opusci tryb programowania gtéwnego, jesli zaden przycisk nie zostanie nacisniety przez sze$¢dziesiat sekund.
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TRYB PROGRAMOWANIA GL OWNEGO

W tym trybie wszystkie dostepne opcje ustawien mozna
obejrze¢ i zmieni¢, zgodnie z potrzebg. W zaleznosci od
aktualnej opcji ustawien, niektore parametry mogg by¢
niedostepne.

Ustawienie godziny

1. Woaisnij i przytrzymaj przycisk w goére albo w dot,
azikona programowania zastgpi ikone pracy
i na wyswietlaczu pojawi sie TD.

2. Ustaw wyswietlony czas przyciskami w gore albo w dét.

3. Po ustawieniu pozadanego czasu, wcisnij przycisk
dodatkowego cyklu, aby powrdci¢ do normalne] pracy
Urzadzenie przejdzie do normalnego  dziatania
samoczynnie po 5 sek. jesli nie zostanie wcisniety zaden

przycisk.
1™

TT1
R
;s 1CL

XXX 14

Rysunek 2

Wejscie w Tryb Programowania Gtownego

Ustaw na wyswietlaczu godzing 12:01 PM. Wcisnij przycisk
dodatkowego cyklu (aby wyjs¢ z trybu ustawiania godziny).
Nastepnie wecisnij i przytrzymaj razem przyciski w gore
i w dot az ikona programowania zastgpi ikone pracy i pojawi
sig ekran wyboru jednostek (DF).

Opuszczanie Trybu Programowania Gtéwnego
Wocisnij przycisk dodatkowego cyklu, aby zaakceptowac
wyswietlane ustawienia i przej$¢ do nastepnego parametru
Wocisniecie przycisku dodatkowego cyklu na ostatnim
parametrze, zapisze wszystkie ustawienia iprzywréci
normalng prace. System automatycznie odrzuci wszelkie
zmiany programowania i powroci do nomalnego dziafania,
jesli zostanie pozostawiony w trybie programowania
gtdwnego przez 5 minut bez wprowadzania danych.

Resetowanie

Reset programowy

Wcisnij i przytrzymaj przyciski dodatkowego cyklu oraz w
dot przez 25 sekund w zwyktym trybie pracy. Resetuje to
wszystkie parametry do wartosci domysinych systemu. Nie
sgq zresetowane: pozostala objeto$é ztoza w systemie
pomiaru natychmiastowego lub opéznionego, oraz liczba dni
od regeneracji w systemie zegarowym.

Reset gtowny

Przytrzymaj przycisk dodatkowego cyklu podczas
wigczania urzadzenia. Resetuje to wszystkie parametry w
urzgdzeniu. Nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé wybrane
wartosci w trybie programowania gtéwnego.

1. Format wyswietlania (Wyswietlony kod DF)

Jest to pierwszy ekran, ktory pojawia sie po wejsciu
w tryb programowania gtdéwnego. Ustawienia formatu
wyswietlacza okreslajg jednostke pomiarowa, ktéra
bedzie uzyta dla okreslania objetosci i sposdb w jaki
system wyswietli godzine. Ta opcja ustawienia jest
oznaczona jako "DF" w gornym lewym rogu ekranu.
Mozliwe sg dwa ustawienia.
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Ustawienie formatu |
wyswietlania
GAL Galony (USA)

Ltr Litry

TOF o
T, unL

Rysunek 3

Jednostka objetosci | Wyswietlanie czasu

12-godzin AM/PM
24-godziny

2. Typ zaworu (Wyswietlany kod VT)

Wecisnij przycisk dodatkowego cyklu aby przej$é¢ do kolejnego
ekranu. Uzyj tego ustawienia do okresleria typu zaworu. 5800
jest jedynym dostepnym obecnie typem zaworu.

3. Przeptyw regeneracyjny (Wyswietlany kod RF)

Wecisnij przycisk dodatkowego cyklu aby przejs¢ do kolejnego
z ustawien. Ustawienia przeplywu regeneracyjnego okreslajg typ
cyklu pracy zaworu podczas regeneracji. Nalezy zauwazyg¢, ze
niektére  konfiguracje zaworu wymagajg zastosowania
odpowiednich komponentdw. Nalezy upewnic sie, ze zestaw jest
odpowiednio skonfigurowany przed wprowadzaniem zmian. Ta
opcja ustawienia oznaczona jest jako "RF" w gérnym lewym
rogu ekranu. Mozliwych jest osiem ustawien.

Skrot Parametr

dF1b |Standardowy przeptyw w dot, pojedyncze plukanie wsteczne.
dF2b |Standardowy przeptyw w dot, podwajne ptukanie wsteczne.
Fitr Filtr

dFFF Przeptyw w dét, napetnienie jako pierwsze

UFbd Przeptyw w gore, solanka jako pierwsza

UFFF Przeptyw w gore, napeinienie jako pierwsze

UFIt Przeptyw w gors, filtr

O-dF Inne, przeptyw w dot

O-UF Inne, przeplyw w goére

O =
M JdiE 1L
/ _l__ | _I._

L L

Rysunek 4

4. Typ sterowania (Wyswietlany kod CT)

Wecisnij przycisk dodatkowego cyklu aby przejs¢ do kolejnego
ekranu. Uzyj tego ekranu, aby okresli¢ rodzaj sterowania.
Okresla to, w jaki sposob system definiuje, kiedy nalezy
aktywowaé regeneracje. Aby pozna¢ szczegdly tego, jak
funkcjonujg rézne opcje, zapoznaj sie czescig Sterowanie Pracg
(str.4) niniejszego podrecznika. Ta opcja ustawienia jest
oznaczona jako "CT" w gornym lewym rogu ekranu. Mozliwe
sg cztery ustawienia.




TRYB PROGRAMOWANIA GLOWNEGO
CIAG DALSZY

Skrot Parametr
Fd Pomiar opozniony
FI Pomiar natychmiastowy
tc Zegar

dAY Dzien tygodnia

| -
L L

/ I L

=
Rysunek 5

5. Pojemnos¢ jednostki (Wyswietlany kod C)
Aby przejs¢ do tego ekranu nalezy nacisnaé przycisk
dodatkowego cyklu. Uzyj tego ustawienia do okresienia
wydajnosci objetosciowej jednostki. Ustawienie to okresla
jaka objetos¢ medium jest w stanie obstuzy¢ system.
Wprowadz pojemno$é zioza w stopniach twardosci
konfigurujac system zmiekczania, lub pozgdang objetosc
przy konfigurowaniu systemu filtrow. Ta opcja ustawienia
oznaczona jest jako "C" w gérnym lewym rogu ekranu lub
"V" w przypadku pojemnosci filtra. Parametr pojemnosci
jednostki dostepny jest, gdy typ sterowania ustawiony
jako jedna z dwédch dostepnych opcji pomiaru. Uzyj
przyciskdéw w goére i w dél, aby ustawié warto$é zgodnie z
potrzeba.

|
oL _

/ “ “— X1000

esos”

Rysunek 6
Zakres: 1-999.9 x 1000 gran/galon (mg/litr)

6. Twardo$¢ wody uzdatnianej (Wyswietlany kod H)

Aby przejs¢ do tego ekranu nalezy nacisngé przycisk
dodatkowego cyklu. Uzyj tego ustawienia, aby okresli¢
twardos¢ wody zasilajacej. Wprowadz twardo$é¢ wody w
granach na galon lub w stopniach w przypadku
systeméw zmigkczania. Ta opcja oznaczona jest jako "H"
w gérnym lewym rogu ekranu. Parametr twardosci
uzdatnianej wody dostgpny jest tylko wtedy, gdy typ
sterowania ustawiony zostat jako pomiar. Uzyj przyciskéw
w goére i w dot,aby ustawi¢ warto$¢ zgodnie z potrzeba.

Rysunek 7
Zakres: 1-199 grany (stopnie)

7. Wybér rezerwy (Wyswietlony kod RS)

Aby przejs¢ do tego ekranu nalezy nacisnaé przycisk
dodatkowego cyklu. Uzyj tego ustawienia do okreslenia
wspotczynnika bezpieczenstwa i wyboru typu rezerwy uzytej w
systemie. Ta opcja oznaczona jest jako "RS" w gérnym
lewym rogu ekranu. Parametr wyboru rezerwy dostepny jest
tylko wtedy, gdy typ sterowania ustawiony jest jako pomiar.
Mozliwe s3 trzy ustawienia.

Skrét Parametr
SF Wspotczynnik bezpieczenstwa
rc Stata Pojemnos¢ Rezerwowa
cr Zmienna Rezerwa _

RS
WA

Rysunek 8

8. Wspétczynnik bezpieczenstwa (Wyswietlany kod SF)
Aby przejs¢ do tego ekranu nalezy nacisnaé przycisk
dodatkowego cyklu. Ustawienie to okresla, jaki procent
pojemnosci systemu utrzymywany bedzie jako rezerwa.
Poniewaz warto$¢ ta wyrazona jest procentowo, jakakolwiek
Zmiana pojemnosci jednostkowej lub twardosci wody
uzdatnianej, ktéra zmienia obliczong pojemnos$¢ systemu,
spowoduje odpowiednig zmiane objgtosci rezerwy. Ta opcja
ustawienia oznaczona jest jako "SF" w gérnym lewym rogu
ekranu. Uzyj przyciskow w goére i w doét, aby ustawié¢ wartosé
od 0 do 50% zgodnie z potrzebg.

ari
/ ___

ccoe”

Rysunek 9
Zakres: 0-50%

9. Stata Pojemnos¢ Rezerwowa (Wyswietlany kod RC)
Aby przej$¢ do tego ekranu nalezy nacisngé przycisk
dodatkowego cyklu. Uzyj tego ustawienia do okreslenia
pojemnosci rezerwowej. Ustawienie to okreéla statg objetosé
utrzymywang jako rezerwa. Pojemnos$¢ rezerwowa nie moze
by¢ ustawiona jako warto$é wyzsza niz potowa obliczonej
pojemnosci systemu.

Pojemnos¢ rezerwowa jest stalg objetoscig i nie zmienia sie,
jesli zmieniajg sie pojemnos¢ jednostkowa lub twardosé wody
uzdatnianej. Ta opcja ustawienia oznaczona jest jako "RC"
w gérmnym lewym rogu ekranu. Uzyj przyciskéw w goére
i w dét, aby ustawi¢ wartos$é zgodnie z potrzeba.
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Rysunek 10 Zakres: 0-50% obliczonej pojemnosci systemu.
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10. Zmienna rezerwa (Wyswietlony kod CR)

Aby przejs¢ do tego ekranu nalezy nacisnaé przycisk
dodatkowego cyklu. Uzyj tego ustawienia do okreslenia
zmiennej rezerwy. To ustawienie umozliwia ustalenie rezerwy
w zaleznosci od =zuzycia wody w poprzednim dniu
kalendarzowym. Podczas kazdej regeneracii, rezerwa zmieni
si¢ na podstawie starej pojemnosci rezerwowej i zuzycia wody
poprzedniego dnia. Ta opcja ustawienia oznaczona jest jako

LI 11
/ 1L

Y14

L
"CR" w gornym lewym rogu ekranu.
Rysunek 11

11. Dzien przetaczenia (Wyswietlany kod DO)

Uzyj tego ekranu do okreslenia dnia przelgczenia.
Ustawienie to okresla maksymalng liczbe dni pomiedzy
cyklami regeneracji. Jedli system ustawiony jest na typ
sterowania oparty o czas, ustawienie dnia przelgczenia
okresla jak czesto system bedzie sig regenerowat. System
oparty na pomiarze bedzie sig regenerowat, bez wzgledu na
zuzycie, jesli ilodé dni od ostatniego cyklu regeneracji bedzie
réwna ustawionemu dniu przetgczenia. Ustawienie wartosci
na "OFF" wylgcza tg funkcje. Ta opcja oznaczona jest jako
"DO" w gornym lewym rogu ekranu. Uzyj przyciskéw w gére
iw

dot, | 7

ab 1
S L _
S _ |

¢
zgodnie z potrzeba.

Rysunek 12
Zakres: Off-99 dni.

12. Godzina regeneracji

To ustawienie okresla godzing, w ktdre] system zainicjuje
opdzniong, oczekujgca, lub przetaczong regeneracie. Opcja
ta oznaczona jest jako "RT" w gérnym lewym rogu
ekranu. Uzy] przyciskow w gore i w dét, aby ustawic
wartos¢ zgodnie z potrzeba,.

o7 amn
¢ L

eans’

¥

sunek 13

13. Cykle czasowe etapow regeneracji

Uzyj tego ustawienia do okreslenia czaséw dla etapow
regeneracji. Rdzne cykle regeneracji s podane w kolejnosci
opartej o wybrane dla systemu typy zawordw, i sg oznaczone
skrotem w gornym lewym rogu ekranu. Uzywane skroty podane
sg ponizej.

Skrot Etap cyklu
BD Pobieranie solanki
BF Napetnianie solanki
AD Pobieranie powietrza
BW Plukanie wsteczne
RR Szybkie plukanie
sV Praca

Jesli system zostat skonfigurowany z “innym” typem zaworu,
cykie regeneracji zostang identyfikowane jako C1, C2, ...,
C20. Etap cyklu moze by¢ zaprogramowany w dowolnym
porzadku przy uzyciu przyciskow w gore oraz w dot. Mozna
ustawi¢ do 20 indywiduainych cykli. Czas kazdego cyklu
moze byé ustawiony od 0 do 199 minut. Ustawienie czasu
cyklu na 0 spowoduje, ze sterownik ominie ten etap podczas
regeneracji i rozpocznie kolejny. Uzywajac przyciskow
w gére i w dét nalezy ustawié warto$é czasu dla kazdego
z etapéw. Aby potwierdzi¢ obecne ustawienia i przej$é
do nastgepnego  parametru nalezy wcisngé  przycisk
dodatkowego cyklu. Ostatnim etapem cyklu jest LC, ktdry
wymusza na zaworze powré6t do pozyciji pracy.

Skrot Etap cyklu
RR Szybkie ptukanie
BD Pobieranie solanki
SR Wolne piukanie
BW Plukanie wsteczne
RF Dopetnienie
SP Pozycja pracy
LC Ostatni cykl

el —
YK i
/ I

' Xe 14
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Rysunek 14
Zakres: 0-199 minut.

14. Ustawienia dnia tygodnia

Uzyj tego ekranu w celu ustawienia harmonogramu regeneracji
dla systemu opartego o sterowanie na podstawie harmonogramu
tygodniowego. Dni tygodnia oznaczone sg jako D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7 i aktualnie wybrany jest widoczny w gornym lewym
rogu ekranu. Ustawiajgc wartosé na "On”, planuje sie regeneracje
w danym dniu, natomiast wybierajgc ,Off", pomija sie
regeneracje. W celu konfiguracji nalezy uzyé przyciskéw ,w
goére” oraz ,w dof". Weisnij przycisk dodatkowego cyklu, aby
zalwierdzi¢ ustawienia i przej$¢ do nastgpnego dnia. Zwréé
uwage na to, ze sterowanie wymaga przynajmnie;j jednego dnia w
trybie "On". Jesli wszystkie 7 dni ustawione sa na "Off,

Podregcznik obstugi sterownika FLECK serii SXT 9



urzadzenie wroci do dnia 1, az jeden lub wigcej dni zostanie
ustawionych na "On".

Rysunek 15

TRYB PROGRAMOWANIA GLOWNEGO

CIAG DALSZY

15. Biezacy Dzien (Wyswietlany kod CD)

Wecisnij przycisk dodatkowego cyklu. Ustawienie widoczne
jako "CD" w gornym lewym rogu ekranu jest widoczne
w systemach, ktore zostaly skonfigurowane w trybie
sterowania na podstawie dnia tygodnia. To ustawienie
umozliwia okreSlenie ktory dzien tygodnia jest dniem
biezacym. Aby wybra¢ dzien od 1 do 7 nalezy uzyé
przyciskow ,w gore" oraz ,w dot”.

‘ ’

i

— !
- e,

XX d

Rysunek 16

16. Typ przeptywomierza (Wyswietlany kod FM)

Wecisnij przycisk dodatkowego cyklu. Ustawienie to stuzy
do okreslenia typu przeptywomierza podtaczonego
do sterownika. Ta opcja ustawienia oznaczona jest jako
"FM" w gomym lewym rogu ekranu. Uzyj przyciskow
.Wgoére” oraz ,w déf", aby wybra¢ jedno zosmiu
dostepnych ustawier:

Skrét Opis |
PO.7 Przeptywomierz z kolem topatkowym 3/4"

10.7 Przeptywomierz z turbing 3/4"

P1.0 Przeptywomierz z kotem topatkowym 1"

t1.0 Przeptywomierz z turbing 1" H
P1.5 Przeptywomierz z kotem fopatkowym 1,5"

t1.5 Przeptywomierz z turbing 1,5" ]
P2.0 Przeptywomierz z kolem lopatkowym 2" ]
Gen Przeptywomierz ogdlny lub inny niz Fleck ]
t1.2 Przeptywomierz z turbing 1,25" |

FoLn
;oL

sesnt

Rysunek 17

17. Ustawianie statej K (Wyswietlany kod K)

Weiénij przycisk dodatkowego cyklu. Ta opcja ustawien stuzy
do okreslenia ilosci impulsow dla przeptywomierzy

10+ Podrecznik obstugi sterownika FLECK serii SXT

o niestandardowym przeptywie i oznaczona jest jako "K"
w goérnym lewym rogu ekranu. Uzywajgc przyciskow ,w gore”

i ,w déI™mozna wprowadzic stalg, ako ilose impulséw na
jednaostke oc&ﬂw&om. _

L, ] l_m -
_|ﬁ
% C oL

Rysunek 18
Zakres K: 0,1 do 999.9 impulséw na galon/litr.




18. Ustawienia przekaznika (Wyswietlany kod RE)

Wecisnij przycisk dodatkowego cyklu. To ustawienie situzy
do wigczenia przekaznika. Opcja ta oznaczona jest jako
"RE" w gérnym lewym rogu ekranu, stuzy do wigczania
przekaznika na podstawie czasu (tb) lub przeplywu (Fb).
W danym momencie moze by¢ uzyta tylko jedna metoda.
Bazujac na czasie, uzywajac przyciskéw ,w gore” i ,w dot”
ustaw pozgdany czas rozpoczecia - ST | czas zakonczenia -
ET. Dostegpne zakresy czasowe sag okreslone przez czasy
etapdw cykli regeneracji. Bazujgc na przeptywie, ustaw
pozadany przedziat objetosci - VO lub czas wigczenia -TO.

FE L |
| £ L

_ sssnt

Rysunek
19
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- Rysunek 20

Zakres ST: 0 do catkowity czas cykli minus 1
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Rysunek 21
Zakres ET: Od czasu rozpoczecia ST do catkowitego czasu cykli

CL
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Rysunek 22
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Rysunek 23
Zakres VO: 1 do catkowitej pojemnosci w galonach/litrach
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Rysunek 24
Zakres TO: 1 do 7200 (w minutach)

19. Koniec trybu programowania gtéwnego

Weciénij przycisk dodatkowego cyklu, aby zapisaé wszystkie
ustawienia i wyjsé z trybu programowania giéwnego.

Podrecznik obslugi sterownika FLECK serii SXT =11



PRZEGLAD DANYCH DIAGNOSTYCZNYCH

Sterownik SXT przechowuje dane diagnostyczne w celu
wspomagania serwisu oraz identyfikacji i usuwania usterek w
systemach uzdatniania wody.

Skrot Parametr _ Opis |_

Wyswietla biezgce natezenie
przeptywu na wyjsciu.
Szczytowe natezenie Wyswietla najwyzsze natezenie

PF przeplywu mierzone od ostatniej
przeptywu regeneracji.

FR Natezenie przeptywu

Wyswietla catkowitg liczbeg
godzin pracy urzgdzenia
od ostatniej regeneraciji

HR Godziny pracy

Wyswietla catkowitg objetosé
wody uzdatnionej przez
urzadzenie od ostatniej
regeneracji.

VU  [Zuzyta objetosc

Wyswietla pojemnosc
rezerwow3 systemu obliczong
na bazie pojemnosci systemu,
twardosci wody uzdatnianej

i wsp. bezpieczenstwa.

RC Pojemnosc rezerwowa

Wyswietla catkowitg objetos¢
wody zuzytej przez urzadzenie
od ostatniej instalacji lub

_ resetu.

TV Dbjetosc¢ wg. licznika

Wersja Wyswietla wersjg
SV _ oprogramowania
lbprogramowania sterownika.

UWAGA: Niektdre pozycje moga by¢ niepokazane w zaleznosci
od konfiguracji sterownika. System odrzuci wszelkie
zmiany i opusci Podglad Diagnostyki, jezeli Zaden
przycisk nie zostanie nacisnigty przez szesédziesiat
sekund.

Diagnostyka - podglad parametréw.

1. Przytrzymaj przyciski ,w gore" i ,dodatkowy cykl® przez
pie¢ sekund podczas pracy urzgdzenia.

2. Na ekranie, wyswietlone zostanie biezace natezenie

przeplywu. Ta opcja oznaczona jest jako "FR"
w gornym lewym rogu ekranu.
-0 - =
K I 1
-’ o
” _ln'—
Rysunek 25

3. Wcisnij przycisk ,w gore"”, aby przetaczy¢é parametr na
Szczytowe Natezenie Przeplywu od ostathiego cyklu

regeneracji. Ta opcja oznaczona jest jako “PF"
w gornym lewym rogu ekranu.
LI = =
i Il
O L
N Rysunek 26 |
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4. Wcisnij przycisk ,w gore”, aby zobaczy¢ liczbe godzin
pracy od ostatniego cyklu regeneracj. Ta opcja
ustawienia oznaczona jest jako "HR" w gérnym fewym
rogu ekranu.

o
—
—
_’

=
Rysunek 27 -

5. Wcisnij przycisk ,w gore", aby zobaczy¢ zuzytg objetosc od

ostatniego cyklu regeneracji. Ta opcja ustawienia

oznaczona jest jako "VU" w gornym lewym rogu ekranu.

© L
Rysunek 28
6. Wecisnij przycisk ,w gore”, aby zcbaczy¢ pojemnosé
rezerwowsg. Ta opcja ustawienia oznaczona jest jako "RC"
w gornym lewym rogu ekranu.
I
.—

Rysunek 29
7. Weciénij przycisk ,w goére”, aby zobaczyt catkowita objetosc
systemu. Ta opcja ustawienia oznaczona jest jako "TV" w
gornym lewym rogu ekranu.

N aC
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8. Wcisnij przycisk ,w gére", aby zobaczyé wersje
oprogramowania. Ta opcja ustawienia oznaczona jest
jako "SV" w gérnym lewym rogu ekranu.

Y N _l_
@ .I_I |—
Rysunek 30

9. Wecisénij przycisk dodatkowego cyklu, aby wyjs¢ z trybu
diagnostycznego.



ESPOL STEROWNIKA 2510/2750/2850S

Nr. Pozycji llos¢ Nr. czesci Opis

T, 1 13881 ..ccienns Wspornik, zawias sterownika

3 s 1. 14265 .............. Zacisk, Sprezyna

4. 1. 27172 .............. Kotek dystansowy, sterownik, 2510SXT,
2750SXT

5 e 1. 21363 ............. Sruba, Hex HD, M4 X 12 MM

T o 1. 27168 .............. Wspornik, sterownik,
2510SE/2750SXT

- TN 3. 13296 .............. Sruba, Podktadka szesciokatna,
6-20 X 1/2

9 e 1.t 42778 ... Sterownik, SXT, 2510/2750, DF

A 1. 19889 .............. Obudowa, Ptytka drukowana

9B.......c.... 1. 42196 .............. Ptytka drukowana, SXT

9C...cceennt 1. 42635-01......... Pokrywa, przednia, SXT, kwadratowa

aD............ I 42637 .............. Etykieta, Wyswietlacz, SXT

9E........... I 42864 .............. Wigzka kabli, SXT

Nie pokazano:
v 44144 Transformator, USA, 120/24V,
40VA, CEC
cevreeeeeenn 43340 L Transformator, Japonia, 100/24V,

40 VA

42778 RevE
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ZESPOt STEROWNIKA PRZY DWOCH ZBIORNIKACH 9000/9100/9500

Nr. Pozycji llos¢ Nr. czesci Opis

T, 1. 13881 ...t Wspornik, Zawias sterownika
2 e 2 ... 11384 .............. Sruba, Phillips, 6-32 X 1/4
G T 1. 42732 oo Wspornik, sterownik, 9000SXT
4, 2. 13296 ..o Sruba, teb szeéciokatny,

6-20 X 1/2

.............. Zacisk, Sprezyna
...Kotek dystansowy, sterownik, 9000SXT
.............. Sterownik, SXT, D/F, 9000/9100/9500
.............. Obudowa, Plytka drukowana
.............. Ptytka drukowana, SXT

......... Pokrywa, przednia, SXT, kwadratowa

.............. Etykieta, wyswietlacz, SXT
......... Wiazka przewodow, SXT

.............. Transformator, USA, 120/24V, 9.6VA
.............. Transformator, Europa, 230/24V, 9.6VA
" ...Transformator, Australia, 230/24V, 9.6VA
.............. Transformator, Japonia, 100/24V,

9.6VA

12« Podrecznik obstugi sterownika FLECK serii SXT
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ZESPOL PRZEPLYWOMIERZA 3/4-CALA Z TURBINA Z TWORZYWA
BUDOWA

19797 Rev A

Nr. Pozycji llos¢ Nr. czesci

Opis
T 1. 19791-01......... Zespot okablowania miemika,
o dtugosci 16 cali z tgcznikiem
2 e, 2. 19569 .............. Zacisk, Przeptywomierz
3 e, 2. 13314 .............. Sruba, gniazdo szesdciokatne,
8-18 x .60
4, 19797 Przeplywomierz, Turbina 3/4", bez zaciskow/$rub
5.iiiiinsieeen.. 60626

.............. Przeptywomierz, Turbina 3/4", z zaciskami/$rubami
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ZESPOL PRZEPLYWOMIERZA Z L OPATKA Z TWORZYWA

=_?

13

BR60086 Rev E

Nr. Pozycji llos¢ Nr. Czesci  Opis
B I 1 14716 .............. Naktadka zespolu przeptywomierza, NT
(w tym pozycje 2, 3, i 4)

2 s 1. 13874 ............. Naktadka zespotu przeptywomierza, Elektronika

3 e 1. 13847 ... O-ring, -137, Std, Przeptywomierz

4 e 1. 17798 ..o, Sruba, z szesciokatnym tbem
kotnierzowym

[T 1 19121-01......... Zespdt okablowania przeptywomierza, SXT,
fopatka (nie ma w P/N 0086-50)

(SIS 1. 13821 o Korpus, Przeptywomierz, 5600

T o 1. 13509 .............. Wirnik, Przeptywomierz

Sruba, teb os$miokatny, 10-24 x 5/8
Zacisk, Mocowanie

Sruba, z szesciokatnym tbem
kotnierzowym, 8-18 x 0.60

11 4. 13305 ..o O-ring, -119

12 e 1. 14613 ... Regulator strumienia

13 e 1. 60086-50......... Przeptywomierz, 3/4", Koto topatkowe,
Elektronika
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ZESPOL PRZEPLYWOMIERZA Z L OPATKA Z MOSIADZU 3/4-CALA

Nr. Pozycji llos¢ Nr. Czesci

Opis

60618 REVA

...... Uszczelka, ksztaltka

...... Element ustalajacy, Nakretka

...... Nakretka, Specjalna, Szybkoztaczka
...... Korpus, Przeptywomierz, 3/4-calah
...... Wirnik, Przeptywomierz

..... Wirnik, Celcon

...... O-ring, -137 Std/560CD,

Przeptywomierz

...... Zespdt naktadki przeptywomierza, ET/NT

...... Sruba, teb osmiokatny, 10-24 x 5/8
...... Zespot przeptywomierza, 3/4", Mosiadz, Elek.,

Koto topatkowe

...... Zespot okablowania przeptywomierza,

o diugosci 18 cali z tacznikiem
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ZESPOL PRZEPLYWOMIERZA Z L OPATKA Z MOSIADZU 1-CAL

/

Nr. Pozycji llosé Nr. Czesci Opis

1 1. 14959 ... Korpus, Przeptywomierz, 2750

2 i 1 s 13882 .............. Stupek, Wirnik przeptywomierza

3 1. 13509 .............. Wirnik, Przeptywomierz

4o, 1 13847 ..ooceeee O-ring, -137, Std/560CD,
Przeptywomierz

5 s 1. 14716 .............. Zespot naktadki przeptywomierza, ET/NT

[ Y. 412112 e, Sruba, Hex Hd Mach,
10-24 x V2 Regulator strumienia, 1-cal

8 e 1. 13287 ..o O-ring, -123

[ 1. 14961 .............. Ksztaltka, Szybkoztaczka 1-cal

10 e, 1o 14962 .............. Nakretka, 1-cal Przeptywomierz,
Szybkoztaczka

11 e, 1. 60613 ........c.e Zespét przeptywomierza, 1", Mosigdz, Elek.,
Koto fopatkowe

12 e 1. 19121 ............. Zespot okablowania przeptywomierza

....... 19121-08.........Zespdt okablowania przeptywomierza,
o diugosci 358 cali z tgcznikiem

....... 19121-09.........Zespot okablowania przeptywomierza,
o diugosci 100 cali z facznikiem

....... 19121-10.........2Zespot okablowania przeptywomierza,
o dlugosci 304 cali z facznikiem
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ZESPOL PRZEPLYWOMIERZA ZE STALI NIERDZEWNEJ 1-cal

Nr. pozycji llos¢ Nr. Czesci
T 1 62049-01

1. 61932-11..

I I 61932-10..

Opis

....... Zestaw serwisowy,

Przeptywomierz 1 cal & 1-1/2
cala, Zakres standardowy

...... Zestaw serwisowy,

Przeptywomierz 1 cal &
1-1/2 cala, Zakres rozszerzony

...Zespot przeplyw., 1 cal, Inline,
Stal nierdzewna, NPT, Zakres
standardowy

...Zespot przeplyw., 1 cal, Inline,
Stal nierdzewna, NPT, Zakres
rozszerzony

...Zespot przeplyw., 1 cal, Inline,
Stal nierdzewna, BSP,
Zakres standardowy

..... Zespdt przeptyw., 1 cal, Inline,

Stal nierdzewna, BSP, Zakres
rozszerzony

........ Srubunek, 1 cal, NPT

(Opcjonalnie w modelach z
elektronika)

....... Srubunek, 1 cal, BSP

(Opcjonalnie w modelach z
elektronikg)

Nr. Pozycji llos¢ Nr. Czesci

2 SR 1 19791 ...

Opis

...... Zespot okablowania przeptyw.
....Zespot okablowania przeptyw.,

o dtugosci 28 cali z fgcznikiem

....Zespodt okablowania przeptyw,

o dlugosci 100 cali z tacznikiem

....Zespot okablowania przeptyw,

o diugosci 304 cali z facznikiem
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ZESPOL INLINE PRZEPLYWOMIERZA Z TURBINA Z TWORZYWA

Nr. Pozycjia llos¢ Nr. Czesci

T e 1. 17542 ........
2 e, 2. 40576 ........
1S JETTI T 40577.........
4 it - 41555 ........
zdalny

5 e 2 ... 40951
(S 2. 40563 ........
[ VRO 2. 40563-10

- TR 2.t 40565.........
LS JRSRRN 2. 40565-10....
10 e 2 ... 41242 ........
11 e 2. 41243 ...
12 e 2. 41596 ........
13 e 2. 41596-10
14 ., 2. 41597 ........
15 2. 41597-10

2

Opis

...... Regulator strumienia
...... Zacisk, H, Tworzywo, 7000
...... Turbina przeptywom., 7000
...... Korpus, Przeptywom.

...... O-ring, -220
...... tacznik, 1-cal NPT,

7000

..... tacznik, 1-cal BSP,

7000

...... tacznik, 1-1/4 cala NPT,

7000

..... tgcznik, 1-1/4 cala BSP,

7000

...... tacznik, 1-cal &

1-1/4 cala

...... tacznik, 1-1/4 & 1-1/2

cala

...... tacznik, Mosigdz, 1-cal

NPT

..... t.gcznik, Mosiadz, 1-cal

BSP

...... tacznik, Mosiadz, 1-1/2

cala NPT

..... tacznik, Mosiadz, 1-1/2

cala BSP
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Nr. Pozycjillos¢
16 e 1

Opis

.............. Zespot okablowania przeptywom.

19791-02......... Zespot okablowania przeptywom,
o dtugosci 28 cali z tacznikiem

19791-04......... Zespot okablowania przeptywom.,
o diugosci 100 cali z igcznikiem

19791-05......... Zespot okablowania przeptywom.,

o dtugosci 304 cali z tacznikiem

61560 ........c..... Zespot przepltywom.,1-1/2", Inin, bez gwintu

61560-01......... Zespot przeptywom.,
61560-02......... Zespot przeptywom.,

1", NPT, Elek.
1", Inin, BSP, Elek.

61560-03......... Zespot przeptywom.,1-1/4", Inin, NPT, Ele
61560-04......... Zespot przeptywom.,1-1/4",Inin,BSP,Elek
61560-05......... Zespot przeptywom., 1" & 1-1/4", Inin,
61560-06......... Zespot przeptywom., 1-1/4" & 1-1/2", Inin
61560-07......... Zespot przeptywom., 1", Inin, NPT, Elek.

61560-08......... Zespot przeptywom.,

1", Inin, BSP, Elek.

61560-09......... Zespot przeptywom., 1-1/2" Inin, NPT, Elek
61560-10......... Zespot przeptywom., 1-1/2", Inin, BSP, Elek
61560-11......... Zespdt przeptywom., 3/4", Inin, NPT, Elek
61560-12......... Zespot przeplywom., 3/4", Inin, BSP, Elek
61560-13......... Zespdt przeptywom., 1-1/2", Inin, NPT
61560-14......... Zespdt przeptywom., 1-1/2", Inin, BSP



ZESPOt PRZEPLYWOMIERZA Z MOSIADZU

1-1/2

Nr. Pozycji llos¢ Nr. Czesci Opis
TasssmnnaTa,, 17569 ..o Korpus, Przeptyw., 2850/9500
OSSO, RE 13882 .............. Post, Przeptyw. Wirnik
K ETrRREty [ 13509 ... Wirnik, Przeptywomierz
7 S 13509-01.......... Wirnik, Celcon, Woda goraca

0O-Ring,-137,Std/560CD,
Przeptywomierz

....Zespot nakladki miernika, STD
Zakres, Tworzywo

1= P [P 15150....cccveeeen Zespdt naktadki miernika,
Zakres EXT, Tworzywo
[T 4 .. 12112..cnee. Sruba,teb osmiokatny, 10-24

x 1/2 18-8 Stal nierdzewna
...Regulator strumienia,
1-1/2 cala
.............. O-Ring, -132
...Ksztaltka, 1-1/2 cala
Szybkozigczka
10 e, - 17543 ............ Nakretka, 1-1/2 cala, Q/C
[ I 60610-01........... Zespét Przeptywom., 1-1/2 cala,
NPT,STD, Mosiadz, Kolo topatkowe

....... 60610-01NP....Zespot Przeptywom., 1-1/2 cal
Inline, NPT, STD Mosiadz Korpus,
Niklowane, Koto topatkowe

....... 60610-01HW...Zespét Przeplywom., 1-1/2 cal

Inline, NPT, STD Mosiadz, Goraca woda,

Kolo topatkowe

Nr. Pozycji llos¢ Nr. Czesci

Opis
.. 60611-23............. Zespdt Przeptywom.,
x1-1/2 cal Inline, BSP, STD,
Koto fopatkowe, Tuleja 1-cal
....... 60611-23NP.......... Zespodt Przeptywom., 1-1/2 cala,
Inline, BSP/MET STD,
Niklowane, Koto topatkowe, 1-
cal Tuleja
................... 60610-02.........Zespét Przeplywom, 1-1/2 cal,
NPT,STD, Mosiadz, Koto topatkowe
Zespét Przeptywom, 1-1/2 cal
Inline, NPT, EXT Niklowane, Koto
fopatkowe
....... 60610-02HW.........Zespdt Przeplywom, 1-1/2 cal Inline,
NPT, EXT Mosiadz, Gorgca
woda, Koto topatkowe
....... 60610-22 ........... Zespot Przeptywom, 1-1/2 cala, BSP,
EXT, Mosigdz, Koto fopatkowe
....... 60610-22NP....... Zespot Przeptywom, 1-1/2 cala inline,
BSP EXT, Mosiadz Korpus,
Niklowane, Koto topatkowe

....... 60611-02............ Zespot Przeplywom, 1-1/2 cala
Inline, NPT, EXT
Mosigdz Korpus, Koto fopatkowe,
Tuleja 1-cal
....... 60611-02NP.......... Zespdt Przeptywom., 1-1/2 cala Inline,

NPT, EXT Niklowane, Koto
fopatkowe, Tuleja 1-cal

... Zespdt Przeptywom., 1-1/2 cala
Inline, BSP, EXT Mosigdz
Korpus, Koto topatkowe, Tuleja
1-cal

....... 60611-22NP.... Zespot Przeplywom., 1-1/2 cala

Nie pokazano

....... 60610-21..........Zespdt Przepltywom., 1-1/2 cala, BSP,STD,

Mosigdz, Koto topatkowe

...... 60610-21NP.....Zespot Przeptywom, 1-1/2 cal
Inline, BSP, STD, Mosiadz Korpus,
Niklowane, Koto topatkowe

«.ere. 80611-01......... Zesp6t Przeptywom., 1-1/2 cala

Inline, NPT, STD, Mosigdz Korpus, Koto

topatkowe, Tuleja do 1-cala
....... 60611-01NP....Zespot Przeptywom., 1-1/2 cala

Inline, NPT, STD Niklowane, Koto
topatkowe, Tuleja 1-cal

Inline, BSP, EXT, Nikiel, Kolo
fopatkowe, Tuleja 1-cal
......... 1....19121 ............. Zespét okablowania przeptywom.
..... 19121-08.......... Zespodi okablowania przeptywom.,
o ditugosci 35 cali z fgcznikiem
..... 19121-09......... Zespot okablowania przeptywom.,
o dtugosci 100 cali z lacznikiem
..... 18121-10......... Zespot okablowania przeptywom.,
o dtugosci 304 cali z tacznikiem
T 17790.............. Tuleja, Miemik, 1 1/2cala x 1-cal
1......15218........... Zespot naktadki przeptywom., STD Zakre:

Mosiadz, Gorgca woda

..15237... ...2Zespot nakladki przeptywom., EXDZakres

Mosigdz, Goragca woda
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1-1/2 CAL ZESPOt PRZEPLYWOMIERZA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nr. pozycji llos¢ Nr. Czesci
62049-01

20+ Podrecznik obstugi sterown

.............. Srubunek, 1-1/2 cal,

Opis

......... Zestaw serwisowy,
1 cal & 1-1/2 cala
Przeptyw., Zakres
standardowy

......... Zestaw serwisowy,
1 cal & 1-1/2 cal
Przeplyw., Zakres
rozszerzony

Inline, Stal nierdzewna,
NPT, Zakres standardowy
......... Zespot Przeptyw.,
1-1/2 cal,
Inline, Stal nierdzewna,
NPT, Zakres rozszerzony
......... Zespot Przeptyw.,
1-1/2 cala,
Inline, Stal nierdzewna,
BSP, Zakres standardowy
...Zespot Przeptyw.,
1-1/2 cala,
Inline, Stal nierdzewna,
BSP, Zakres rozszerzony

.......... Srubunek, 1-1/2 cal, NPT

(Opcjonalnie w modelach z
elektronika)

BSP

(Opcjonalnie w modelach z
elektronika)

ika FLECK serii SXT

Nr. Pozycji

Zespot Przeptyw., 1-1/2 cal,

llosé

1.

Nr. Czesci Opis
..Zespot okablowania przeptyw.
Zespot okablowania przeplyw.,
o diugosci 28 cali z tacznikiem
Zespdt okablowania miernika,
o diugosci 100 cali z tacznikiem

19791-05......... Zesp6t okablowania przeplyw.,

o diugosci 304 cali z tacznikiem

.............. Tuleja przeptyw.,

1-1/2 cala do 1 cala
(opcjonalnie)



ZESPOL NAKLADKI PRZEPLYWOMIERZA Z KOLEM t OPATKOWYM 3/4, 1 LUB 1-1/2 CALA

. . 3 ] 42067_REVA
Nr. Pozycji ILOSC Nr. Czesci Opis
L. . 1. 14716 .............. Zespot nakladki przeptywomierza, NT
2 e, 1 19121-01......... Zespét okablowania przeptywomierza, SXT,

topatka 6700XTR

....... 19121-08.........Zespdt okablowania przeptywomierza, NT,
35-cali z fgcznikiem

....... 19121-09.........Zespét okablowania przeplywomierza, NT,
99.5-cali z facznikiem

....... 19121-10.........Zespdt okablowania przeptywomierza, NT,
303.5-cali z tgcznikiem

3 e T 13847 ............. 0O-ring, -137, Std/560CD,
Przeptywomierz
4o 1. 17798 ... Sruba, Gniazdo szesciokatne
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IDENTYFIKACJA | USUWANIE USTEREK

Kody btedow
UWAGA: Kody btedéw pojawiaja sie na ekranie In Service (W uzytkowaniu).

Kod btedu Typ bledu Powod Resetowanie i odzyskanie zdolnosci
Qdtacz urzadzenie od zasilania i sprawdz gtowice napgdowa.
Sprawdz czy wszystkie wytaczniki kizywkowe sg podtaczone
do plytki drukowanej i czy dzialajg poprawnie. Sprawdz czy silnik
Przejscie do i elementy uktadu przeniesienia napedu sy odpowiednio
Blad nastepnej zmontowane. mUﬂ.m<.<aM Nms\o”_. i cumid:. sie, ze ttok porusza sig
0 sensora pozycji zaworu swobodnie. Wymien/zmontuj ponownie rozne elementy w razie
Krzywki zajelo wiecej potrzeby.
niz 6 minut. Podtgcz urzgdzenie ponownie do zasilanie i obserwuj jak sie
zachowuje. Urzadzenie powinno realizowac¢ cykl do nastepnej
pozycji zaworu i zatrzymaé sig. Jesli biad pojawi si¢ ponownie,
cdtgcz urzadzenie od zasilania i skontaktuj sie z serwisem
technicznym.
Odtacz urzadzenie od zasilania i sprawdz glowice napedowa.
Sprawdz czy wszystkie wylaczniki krzywkowe sa podtaczone
do plytki drukowanej i dzialajg poprawnie. Wejdz w tryb
. ¢gtdwnego programowania i upewnij sie, ze typ zaworu i typ
1 mmwmﬂuac Mmhmwsmwﬁ QMM.%&M_MM m<wﬁM3c s3 ustawione odpowiednio w stostnku do samego
cyklu zachowanie w_qum, zenia. | . L "
rzeprowadz urzadzenie przez reczna regeneracje i upewnij
sie, ze dziala prawidiowo. Jesli btad pojawi sie ponownie,
odtacz urzadzenie od zasilania i skontaktuj si¢ z serwisem
technicznym.
Przeprowadz reczng regeneracje, aby resetowaé kody biedu.
Jesli system jest opomiarowany, sprawdz, czy mierzy przeptyw,
puszczajgc wode procesowa i obserwujac wskaznik przeptywu na
wyswietlaczu. Jesli urzadzenie nie mierzy przsplywu, sprawdz,
System nie zregenerowat czy kabel miernika jest podtgczony odpowiednio, i czy licznik
sie przez wiecej niz 99 dni dziata wiasciwie.
2 Usterka Wejdz w tryb programowania giéwnego i sprawdz, czy
regeneracji (lub 7 dni jesli typ urzadzenie jest odpowiednio skonfigurowane. Jesli chodzi
sterowania ustawiony zostat |o konfiguracje zaworu, sprawdz czy wybrana zostata wtasciwa
w trybie Dzien-Tygodnia) pojemnos¢ systemu, czy dzien przekroczenia jest ustawiony
odpowiednio, iczy przeptywomierz jest odpowiednio okreslony.
Jesli urzadzenie jest skonfigurowane w trybie Dzien-Tygodnia,
upewnij sig, ze przynajmniej jeden dzien ustawiony jest jako ON.
W razie potrzeby popraw ustawienia.
Wykonaj Gtéwny Reset i rekonfiguruj system w trybie
— programowania gtéwnego. Po rekonfiguracji systemu,
3 Btad pamieci Cmﬁm_‘xw pamieci piyty przeprowadz zawoOr przez reczng regeneracje. Jesli biad
sterowania pojawi sie ponownie, odigcz urzadzenie od zasilania
i skontaktuj sie z serwisem technicznym.
Synchron. Brak zasilania przy
ub gornego wprowadzaniu zmiany Zawor automatycznie powréci do normalnego stanu.
napedu w programowaniu
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ZESPOLY ROBOCZE

Przeptywomierz

60086-50 ......cccovneennnnn Zespot przeptywomierza, elektroniczny 3/4-cala 2510/6600/6700
60613, Zesp6t przeplywomierza, 2750 elektroniczny 1-cal

60613-20 ... Zespot przeplywomierza, 2750, elektroniczny 1-cal BSP/metryczny
60613NP.. .Zespot przeptywomierza, 2750 elektroniczny 1-cal, niklowany

60614, ..., Zespot przeptywomierza, 2850/9500 elektroniczny 1-1/2 cala, metryczny
B0614ANP......coooviiiiiian, Zespot przeplywomierza, 2850/9500 elektroniczny 1-1/2 cala, metryczny, NP
B0618. ..o Zespot przeplywomierza, elektroniczny 3/4-cala

60619-20 .......c.oceennnin. Zespot przeplywomierza, elektroniczny 1-1.2-cala BSP/ metryczny
B0626......ccccvcveiiiiiienn. Zespot przeptywomierza, turbina, elektroniczny 3/4- cala z zaciskami i $rubami
60626-01 . ..Zespot przeplywomierza, turbina, 3/4-cala z zaciskami, $Srubami, kablami/Mtr
61560-01 ... ..Zespot przeptywomierza, w linii z plastikowym przytaczem NPT1-cal
61560-02 ......cocevveeenen, Zespot przeplywomierza, w linii z plastikowym przytgczem BSP 1-cal
61560-07 ..ooveveveeee. Zesp6t przeplywomierza, w linii z mosieznym przytaczem NPT 1-cal
61560-08 .......ccceccvurne Zespdt przeplywomierza, w linii z mosieznym przytgczem BSP 1-cal
61560-05 ......coeveveennen. Zespot przeplywomierza, w linii z wejsciem 1-Cal i wyjsciem 1-1/4-cal, Ztgcze SWEAT
61560-09 ......ccoeevvveueenne Zespot przeplywomierza, w linii z mosigznym przytgczem NPT 1-1/2 cal
61560-10 ..ccoveeeeeeecnns Zespot przeptywomierza, w linii z mosieznym przytaczem BSP 1-1/2 cal
61932-10...ccoiieiiiee Zespot przeptywomierza, ze stali nierdzewnej 1-cal, NPT, Std

61932-11 i Zespot przeptywomierza, ze stali nierdzewnej 1-cal, NPT, Ext

61932-10 ....Zespot przeptywomierza, ze stali nierdzewnej 1-cal, NPT, Std

61932-11.. ..Zespét przeplywomierza, ze stali nierdzewnej 1-cal, NPT, Ext

61932-20.... ....Zespot przeptywomierza, ze stali nierdzewnej 1-cal, BSP, Std
61932-21..ccciiiiiienen, Zespot przeptywomierza, ze stali nierdzewnej 1-cal, BSP, Ext

61933-10 ............ R Zespot przeplywomierza, ze stali nierdzewnej 1-1/2-cal, NPT Std

61933-11 oo, Zespot przeptywomierza, ze stali nierdzewnej 1-1/2-cal, NPT Ext

61933-20 cevveeeeeeene. Zespdt przeptywomierza, ze stali nierdzewnej 1-1/2-cal, BSP Std,

61933-21 v Zespot przeptywomierza, ze stali nierdzewnej 1-1/2-cal, BSP Ext
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Aby zapoznac sie z gwarancjg na produkty Fleck, nalezy wejé¢ na strone:
Fleck para las garantias de los productos visite: .- waterpurification.penta
Pour Fleck garanties produit visitez le site : ._

v@-umz._.b:..r.

WATER QUALITY SYSTEMS
5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM | OBStUGA KLIENTA: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com
sAby poznaé miejscja, w ktorychzarejestrowane sa znaki handlowe Pentair, nalezy odwiedzi¢ strone
waterpurification.pentair.com/brands. Znaki handlowe i logo Pentair sg wiasnosciag Pentair plc lub jej oddziatéw
Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe i logo podmiotéw trzecich sa ich wtasnoscia.
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