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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

Parametr Liczba  Jednostka

Nr:

Opis elementow mlary

Zmiana

Przedziat wartosci

Min.

Maks.

Stopient
precyzji

Ustawienie
domysine

Sposdb
dostepu

401

Kontrola serwomotoru paliwa

{tylko ustawienie krzywej) " v

Zmiana

0°

90°

01"

0° 0% 157
nie okreslono

Tryb Service

402

Kontrola serwomotoru powietrza
(tylko ustawienie krzywej)

Zmiana

90°

0,1°

0° 90°; 45°;
nie okreslono

Tryb Service

500

POZYCJONOWANIE SERWOMOTOROW

501

Pozycja serwomotoru paliwa przy braku

ptomienia

Wskaznik 0 = pozycja standby 3 *)
Wskaznik 1 = pozycja wentylacji wstepnej

Wskaznik 2 = pozycja post-wentylacji

Zmiana

0°

90°

0,1°

0% 0% 15°

Tryb Service

502

Pozycja serwomotoru powietrza przy braku plomienia
Wskaznik 0 = pozycja standby

Wskaznik 1 = pozycja wentylacji wstepnej

Wskaznik 2 = pozycja post-wentylacji

Zmiana

90°

0,17

0°; 90°; 45°

Tryb Service

545

Minimalne ograniczenie modulacji
Nieokreslone = 20%

Zmiana /
zerowanie

20%

100%

0,1%

Nieokreslony

Tryb Service

546

Maksymalne ograniczenie modulacji
Nieokreslone = 100%

Zmiana /
zerowanie

20%

100%

0,1%

Nieokreslony

Tryb Service

600

SERWOMOTORY

606

Prog tolerancji kontroli pozycii (0,1°)

Wskaznik 0: paliwo

Wskaznik 1: powietrze

Powazniejszy btad pozycji, gdzie anomalia zostata z
pewnoscig wykryta

- > Przedzial zatrzymania: (P 606 - 0,6°) na P606

Zmiana

4°

0,1°

1791.7°

Tryb Service

645

Konfiguracja wyjscia analogowego
0=DCO..10V

1=DC2.10V
2=DCO0/2..10V

Zmiana

Tryb Service

700

HISTORIA BEEDOW

701

Kolejnos¢ wyslepowania bledéw: 701-725.01.Kod 25 -

Tylko odczyt

255

Tryb Info

Kolejnos¢ wystepowania btedow: 701-725.02.Kod

diagnostyczny 25 .

Tylko odczyt

255

Tryb Info

Kolejnosé wystepowania btedow: 701-725.03 Klasa
biedu

Tylko odczyt

Tryb Info

Kolejnos¢ wystepowania bledow: 701-725,04.Faza 25 -

Tylko odczyt

255

Tryb Info

Kolejnosé wystepowania bledow: 701-
725.05.Uruchomienie licznika

Tylko odczyt

99999999

1

Tryb Info

725

Kolejnosc wystepowania bledow: 701-

0,
725.06.0bcigzenie % Yo

Tylko odczyt

0%

100%

0,1%

0%

Tryb Info

900

INFORMACJE O PROCESIE

903

Biezace wyjscie
Wskaznik 0: paliwo 2 %
Wskaznik 1: powietrze

Tylko odczyt

0%

100%

0,1%

0%

Tryb Info

922

Pozycja serwomotorow
Wskaznik 0: paliwo 2 )
Wskaznik 1: powietrze

Tyiko odezyt

-50°

150°

0,01°

0°

Tryb Info

942

Aktywne Zrodlo ciepta

1 = output podczas okreslania krzywych

2 = output reczny

3 =BACS output

4 = output wejscia analogowego

5= wyjécie stykéw zewnetrznego regulatora obcigzenia

Tylko odczyt

255

o

Tryb Service

947

Wynik probkowania styku (zakodowany w bitach)
Bit 0.0 = 1: Presostat minimalnego ci$ i
Bit 0.1 = 2: Presostat maksymalnego cisnienia

Bit 0.2 = 4: Presostat kontroli zaworéw

Bit 0.3 = 8: Presostat powietrza

Bit 0.4 = 16: Kontrola obcigzenia Open

Bit 0.5 = 32: Kontrola obcigzenia ON

Bit 0.6 = 64: Kontrola obcigzenia Closed 2 -
Bit 0.7 = 128: Obwod bezpieczeristwa

Bit 1.0 = 1: Zawdr bezpieczeristwa

Bit 1.1 = 2: Zapton

Bit 1.2 = 4: Zawor paliwowy 1

Bit 1.3 = 8: Zawdr paliwowy 2

Bit 1.4 = 16: Zawdr paliwowy 3/zawdr pilotowy

Bit 1.5 = 32: Reset

Tylko odczyt

255

Tryb Info
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Parametr

Przedziat wartosci

Liczba Jednostka Zmiana Stopien Ustawienle Sposdb

N Opis elementéw miary Min. Maks. precyzjl domysine dostepu

Stan 2adania przekaznika (zakodowany w bitach)

Bit 0 = 1: Alarm

Bit 1 = 2: Zawor bezpieczeristwa
950 Bit 2 =4: Zapton 1 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb Info

Bit 3 = 8: Zawor paliwowy 1

Bit 4 = 16: Zawor paliwowy 2

Bit 5 = 32: Zawor paliwowy 3/zawor pilotowy
954 Natezenie plomienia 1 % Tylko odezyt 0% 100% 1% 0% Tryb Info

. m3/n, 1, h, £/
960 Rzeczywisty przeplyw 1 h, galh Tylko odczyt 0 6553,5 0.1 0 Tryb Info
961 Stan zewnetrznych modutéw | wyswietlanie 1 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb Info
981 Btad pamieci: kod 1 - Tylko odczyt 0 255 1 0 Tryb info
982 Biad pamigci: kod diagnostyczny 1 - Tylko odczyt 0 255 1 Q Tryb Info
992 Wskazniki bigdu 10 - Reset 0 ox_”__”u_mn_n_u 1 0 Tryb Service
Tab. U
6.10  Funkcjonowanie na petnych obrotach

Palnik bez zestawu do dziatania modulowanego

Na zakoriczenie cyklu wigczania, sterowanie modulacji palnika

przechodzi na termostat/presostat TR, ktory kontroluje cignienie

lub temperature w kotle.

» Jezeli temperatura lub cidnienie sg niskie i dlatego
termostat/presostat TR jest zamkniety, palnik stopniowo
zwigksza moc az do uzyskania MAKS. wartosci (punkt
»P9”).

» Jezeli nastepnie temperatura lub cisnienie zwiekszajg sie do
momentu otwarcia termostatu/presostatu TR, palnik
stopniowo zmniejsza moc az do MIN wartosci, (punkt ,,P1”).

6.11 Brak rozruchu

| tak dalej.

» Wylgczenie palnika nastepuje, gdy zapotrzebowanie na
ciepto jest mniejsze od tego dostarczonego przez palnik przy
MIN mocy.

» Otwiera sig¢ termostat/presostat TL, urzadzenie wykonuje
faze wylaczania.

» Przepustnica zamyka sig catkowicie w celu zredukowania do
minimum utraty ciepta.

Palnik z zestawem do dziatania modulowanego
Zapoznac¢ sie z instrukcjg dotaczong do regulatora.

Jezeli palnik nie wigcza sie, nastepuje zablokowanie w ciggu 3
sekund od zasilenia elektrycznego zaworu gazu.

Moze zdarzy¢ sie, ze gaz nie dochodzi do gtowicy spalania w
czasie bezpieczeristwa 3 s.

Zwigkszy¢ wowczas natezenie przeplywu gazu przy rozruchu.
Doptyw gazu do tulei jest wskazany na manometrze, jak
przedstawiono na Rys. 39 na str. 56.

6.12  Wylaczenie dziatajgcego palnika

Jesli palnik zatrzyma sig, w celu unikniecia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywac palnika
[ ® \ wiecej nizdwa razy z rzedu.
UWAGA  Jesli palnik bedzie zablokowany po raz trzeci,
skontaktowac sig z dziatem pomocy.

W  przypadku  wystgpienia  blokad Iub
nieprawidtowosci palnika, interwencje moga byé
przeprowadzone wytgcznie przez upowaznionych
pracownikow, zgodnie z niniejszym
podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami craz przepisami.

NIEBEZP.

Jesli plomienn przypadkowo wytgczy sie podczas pracy,
urzadzenie wykonuje recyrkulacje, tj. jeden raz powtarza faze
uruchamiania i wykonuje dodatkowg probe zaptonu.

6.13  Wylaczenie palnika

Urzadzenie sie blokuje, jesli ptomiert nadal sie nie pojawia.

Wylgczenie palnika moze nastgpic¢ poprzez:

» interwencje na przetgczniku elektrycznej
umieszczonym na tablicy kotta;

» Sciggniecie pokrywy i dziatanie na wytgczniku ,0-1" z
Rys. 31 na str. 36;

» sciagnigcie przezroczystej ostony, ktéra pokrywa Panel
operatora, po wczesniejszym odkreceniu odpowiedniej
$ruby i dziatajgc na Panelu zgodnie z "Procedura blokady
recznej” na str. 40.

i zasilania

53 PL

20188252



_ﬂ—M—.s Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

6.14 Kontrole koficowe (z wiagczonym palnikiem)

» Otworzyc termostat/presostat TL n.v " ; o
» Otworzyc termostat/presostat TS RallmUsiwyIEe) Csip
» Przekrecit pokretio presestat maksymzinego cién'znia
gazu do pozycll minimalne) na koiiau skali . ﬁv G S o et
» Przekrgeid poxrello presostatu pewlelrza do pozygji pelilichuisizatzyines o5 wistEi 2ab(okepania
maxsymaing] na keacu sksli
» Wylaczyc palnik | odtaczyc napiecie nv - sl !
» Odigczyc zlacze presostatu minimalnego cisnienia gazu Ralnlk e Mmaze sip wiaca/C
: AL " Copen [y N 2alnik musl zatrzymac sie wstanie zablokowania z powod
» Odlgezyé przewdd soridy jonizachi nv .wﬂnmnwz.hﬁmmwwwwuxsmn sie w stane zaklokowenia 2 powodu
Tab. V
Sprawdzi¢, czy biokady mechaniczne urzgdzen
regulacyjnych sg odpowiednio dokrecone.
UWAGA
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7 Konserwacja

71 Informacje dotyczace bezpieczenstwa konserwacji

Okresowe przeglady sg bardzo istotne dla prawidtowago
dziatania, bezpieczenstwa, wydajnosci i trwatosci palnika.
Umozliwiaja ~ zmniejszenie  zuzycia, mniejsze  emisje
zahieczyszczen oraz utrzymanie niezawodnosci produktu wraz z
uptywem czasu.

Konserwacja i regulacja painika mogg by¢
przeprowadzone wylgcznie przez upowaznionyvch

. pracownikow, zgodnie z niniejszym
NIEBEZP.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci
czyszczenia lub kontroli:

konserwaciji,

Nalezy odtgczy¢ palnik od zasilania za pomocg
gtdwnego wytgcznika instalaciji.

>

NIEBEZP.

>

Gazowa instalacja spalania musi  by¢
kontrolowana co najmniej raz na rok przez oscbe

W PRZYPADKU, GDY ZASILANIE ZAWOROW
GAZU NASTAPI W NIEPRZEWIDZIANYM
CZASIE, NIE NALEZY OTWIERAC ZAWORU

podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi Zamkna¢ zawor odcinajacy paliwo.
normami oraz przepisami. NIEBEZP.
Poczeka¢ az do catkowitego schlodzenia czesci
@ znajdujgcych si¢ w kontakcie ze zrodtami ciepta.
7.2 Program konserwacji
7.21 Czestotliwosé konserwacji :
UWAGA

upowazniong przez Konstruktora Ilub
wyspecjalizowanego technika.

innego

7.2.2 Test bezpieczenstwa - z zamknigtym

doprowadzaniem gazu

W celu przeprowadzenia bezpiecznego uruchomienia bardzo
wazne jest sprawdzenie prawidtowego wykonania polgczen
elektrycznych pomiedzy zaworami gazu a palnikiem.

W tym celu, po sprawdzeniu, ze podigczenia zostaty wykonane
zgodnie ze schematami elektrycznymi palnika, nalazy
przeprowadzi¢ cykl rozruchu przy zamknigtym zaworze gazu (dry
test).

1 Reczny zawor gazowy musi byé zamkniety za pomocag
urzgdzenia blokujgcego/odblokowania (Procedura ,lock-out
/ tag out").

2 Upewni¢ sie, ze elektryczne styki graniczne palnika sg
zamknigte

3 Upewnic sig, ze styki presostatu minimalnego ci$nienia gazu
sg zamkniete

4 Przystgpic¢ do proby uruchomienia palnika.

Cykl zaptonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi

etapami:

— Uruchomienie silnika wentylatora do wstepnej wentylacji

— Przeprowadzenie kontroli szczelnosci zaworéw gazu, o ile
przewidziane.

— Zakonczenie wentylacji wstepnej

— Osiagniecie punktu zaptonu

— Zasilanie transformatora zaptonu

— Zasilanie zaworéw gazu.

Poniewaz gaz jest zamkniety, palnik nie bedzie w stanie sie
zapali¢, a jego urzgdzenie sterujace wejdzie w stan
bezpiecznego zatrzymania lub zablokowania.

Rzeczywiste zasilanie zawordw gazu mozna sprawdzi¢ przez
wlozenie testera; niektére zawory sg wyposazone w
sygnalizatory $wietine (lub wskazniki pozycji zamknigcia/
otwarcia), ktére sg aktywowane po zasileniu ich pradem.

RECZNEGO, NALEZY ODLACZYC ZASILANIE
ELEKTRYCZNE, SPRAWDZIC
OKABLOWANIE, SKORYGOWAC BLEDY |
PONOWNIE PRZEPROWADZIC CALY TEST.

7.2.3 Kontrola i czyszczenie

Podczas konserwaciji
koniecznego osprzetu.

operator musi uzywac

Spalanie

Sprawdzi¢ gazy wylotowe spalania.

Znaczne rozbieznosci w stosunku do poprzedniej kontroli
wskazg na punkty, gdzie nalezy przeprowadzi¢ przeglad.

Glowica spalania

Otworzy¢ palnik i sprawdzié, czy wszystkie czesci gtowicy
spalania sg nienaruszone, nie ulegty odksztatceniom przez
wysoka temperature, czy nie posiadajg pochodzacych z
otoczenia zanieczyszczen, nie posiadajg sladow korozji i sg
prawidtowo ustawione.

Upewnié sie, czy otwory wylotowe gazu w fazie wigczania,
znajdujgce sie na dystrybutorze gtowicy spalania, nie posiadajg
zanieczyszczen ani Sladéw rdzy. W przypadku wszelkich
watpliwosci wymontowac kolanko (Rys. 40 na str. 58).

Wentylator

Sprawdzié, czy wewnatrz wentylatora na topatkach wirnika nie
zebral sig kurz: redukuje on moc powietrza i powoduje w
konsekwencji powstawanie zanieczyszczen.

Palnik
Wyczys$cic zewnetrzng czgsc palnika.
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Ulatnianie sie gazu
Nalezy sprawdzi¢, czy ha przewodzie licznik-palnik nie ulatnia sig
gaz.

Filtr gazu
Filtr gazu nalezy wymieni¢, gdy jest zanieczyszczony.

Obserwacja ptomienia
Nalezy regularnie czysci¢ szybke do obserwacji ptomienia.

Kociot ;

Wyczysci¢ kociotl zgodnie z jego instrukcjg obslugi, tak aby
uzyskac pierwotne dane spalania, gtdwnie: cisnienie w komorze
spalania i temperaturg dymow.

Spalanie

Jesli wartosci spalania na poczatku pracy nie sg zgodne z
obowigzujacymi normami lub nie odpowiadajg witasciwemu
spalaniu, nalezy skonsultowa¢ sie z ponizszg tabelg i
ewentualnie skontaktowaé sie z pomocg techniczng w celu
dokonania odpowiednich modyfikaciji.

Nadmiar powietrza
EN 676 Maks. mocy | Maks. mocy co
r<1,2 r<1,3
CO, maks. Kalibracja CO5%
GAZ teoretyczny mg/kWh
0% O, r=1,2 2=13
G20 11,7 9.7 9 <100
G 25 11.5 9,5 8,8 <100
G 30 14,0 11,6 10,7 <100
G3 13,7 11,4 10,5 <100
Tab. W
7.2.4 Pomiar pradu jonizacji

Palnik jest wyposazony w system jonizacji do kontroli obecnosci
ptomienia.

Minimalny prad dla dziatania sterownika wynosi 4 pA. Panel
operatora wyswietla ,30%" (patrz "Lista parametrow" na str. 49,
parametr nr 954).

Palnik zazwyczaj dostarcza prgdu znacznie wyzszego, dlatego
nie wymaga on zadnej kontroli.

W zwigzku z tym, jezeli chce sie zmierzy¢ prad jonizacii, nalezy
odtgczy¢ wtyczke-gniazdo umieszczone na kablu sondy jonizaciji
i wlozy¢ mikroamperometr do pradu statego o 100 pA zakresu
skali, jak przedstawiono na Rys. 38.

Rys. 38

Uwazac na biegunowosc!

UWAGA

7.2.5 Kontrola ciSnienia powietrza i gazu gtowicy

spalania
W celu wykonania tej operacji nalezy uzy¢ manometru do
pomiaru cisnienia powietrza i gazu w gilowicy spalania, jak
zilustrowano na Rys. 39.

Kontrola
ci$nienia gazu

g

Kantrola
cisnienia powietrza
Rys. 39

20188252
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7.2.6 Komponenty bezpieczenstwa

Komponenty bezpieczeristwa muszg byé wymienione wedtug
terminéw cyklu eksploatacji podanych w Tab. X.

Okreslone cykle eksploatacji nie odnosza si¢ do terminéw
gwarancyjnych wskazanych w warunkach dostawy i ptatnosci.

Komponent
bezpieczenstwa

Kontrola ptomienia

Czujnik plomienia

Zawory gazowe (typu
solencidowego)

Presostaty

Regulator cisnienja
Sitownile (krzywka
elckiranicznz) (jezel
wystopu;z)

Zawor oleju (typu
solenoidowego) (jezeli
wystepuje)

Reguizator cleju (jezel!
wystzpuje)

Rury/ ztgcza oleju
(metalowe) (jezeli
wystepuja)

Weze (jezeli wystepuja)

Wirnik wentylatora

Cykl eksploatacji

10 lat lub 250 000
cykle funkcjonowania

10 at lub 250 000
cykle funkcjonowania

10 lat lub 250 0DO
cykle funkcjonowania

10 lat lub 250 000
cykle funkcjonowania

15 lat

10 lat lub 250 000
cyklz funkcjonowania

10 lat lub 250 000
cykle funkcjonowania

10 fat [ub 250 000
cykle funkcjonowania

10 Iat

5 lat lub 30 000 cykli pod
cisnieniem
10 Iat lub 500 000 rozruchow
Tab. X
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7.3

Otwarcie palnika

7.4

Nalezy odigczy¢ palnik od zasilania za pomocg
gtdwnego wylacznika instalacji.

/AN

NIEBEZP.

Zamkng¢ zawor odcinajacy paliwo.

NIEBEZP.

AN

Poczekaé az do catkowitego schtodzenia czesci
znajdujgcych sie w kontakcie ze zrodiami ciepta.

Zamykanie palnika

Y YYY VYY

Poluzowaé 4 $ruby 1)(Rys. 40) i $ciagng¢ pokrywe 2).
Zamontowac¢ dwa przedtuzacze na prowadnicach 4) (wersje
TL).

Odtgczy¢ wtyczke 7) i odkreci¢ prowadnice kablowg 8).
Odtgczy¢ wlot presostatu maksymalnego cis$nienia gazu.
Usunaé sruby 3) i cofngé palnik na prowadnicach 4) o okoto
100 mm;

Odczepi¢ kable sondy i elektrody, a nastepnie cofngé caty
palnik.

Teraz mozna wyciagngé wewnetrzng czesc 5) po wyciggnieciu
$ruby 6).

Rys. 40

>
>
>
>
>

>

Nacisnaé¢ na palnik na okoto 100 mm od tulei.

Z powrotem wiozy¢ kable i przesungé palnik dochodzac do
punktu kraficowego.

Podtgczyé wtyczke serwomotoru 7) i odkreci¢ prowadnice
kablowa 8).

Podigczy¢ wtyczke presostatu maksymalnego cisnienia
gazu.

Wilozyé sruby 3) i pociggnaé delikatnie na zewnatrz kable
sondy i elektrody, az do ustawienia ich w nieznacznym
naprgzeniu.

Wymontowa¢ dwa przediuzacze z prowadnic 4).

Wykona¢ wszystkie czynnosci konserwacji,
czyszczenia i kontroli, zamontowaé pokrywe i
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
palnika.

20188252
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8 Usterki - Przyczyny - Srodki zaradcze

W przypadku wystepowania nieprawidtowosci zaptonu lub
dziatania, palnik wykona ,zatrzymanie bezpieczenstwa”, ktore
jest wskazywane poprzez zapalenie czerwonej kontrolki blokady
palnika.

Jesli palnik zatrzyma sie, w celu unikniecia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywac¢ palnika
wigcej niz dwa razy z rzedu.

- o . UWAGA  Jegli palnik bedzie zablokowany po raz trzeci,
Wyswietlacz Panelu operatora wyswietla na przemian od g )
. e skontaktowac sie z dzialem pomocy.
blokady i odpowiednig diagnostyke.
Aby przywrécié warunki uruchamiania, nalezy odniesé sie do W przypadku  wystgpienia  blokad  lub
"Procedura odblokowania™ na str. 40. nieprawidtowosci palnika, interwencje moga by¢
: - . rzeprowadzone wytaczni Zni
W momencie ponownego uruchomienia palnika, czerwone — przeprowa ytacznie przez cuoém.NJ_oE\o:
. - NIEBEZP.  pracownikow, zgodnie z niniejszym
Swiatto gasnie. s . L .
podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.
8.1 Lista kodow biedu
Kod ’ . .
bledu Kod diagnostyczny Znaczenie systemu REC 27.100A% Zalecane pomiary
NoComm Brak tacznosci miedzy REC 27.100A2 a RDI21... Sprawdzi¢ okablowanie migdzy urzadzeniem REC 27.100A2 3
wyswietlaczem RDI21...
2 # Brak ptomienia na koricu TSA1
1 Brak plomienia po uplywie czasu bezpieczenstwa 1 (TSA1)
2 Brak ptomienia po uplywie czasu bezpieczenstwa 2 (TSA2)
4 Brak plomienia po uplywie czasu bezpieczenstwa 1 (TSA1)
(wersja oprogramowania < V02.00)
3 # Btad cisnienia powietrza
0 Presostat powietrza off
1 Presostat powietrza on
4 Cisnienie powietrza on - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
20 Cisnienie powietrza, ci$nienie paliwa on - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
68 Cisnienie powietrza, POC on - Blokeda z powodu alarmu przy
uruchamianiu
84 Cisnienie powietrza, cisnienie paliwa, POC on - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
4 # Nieznane swiatlo
0 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania
1 Nieznane $wiatlo podczas wylgczania
2 Nieznane swiatlo podczas uruchamiania - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
6 Nieznane $wiatto podczas uruchamiania, ci$nienie powietrza -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
18 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, cinienie paliwa -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Nieznane $wialto podczas uruchamiania, cisnienie powietrza,
24 cisnienie paliwa - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
66 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, POC - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
70 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, cisnienie powietrza,
POC - Blokada z powodu alarmu pr:ty uruchamianiu
82 Nieznane swiatlo podczas uruchamiania, ci$nienie paliwa,
POC - Blokada z powodu alarmu pr:zy uruchamianiu
Nieznane swiatlo podczas uruchamiania, ci$nienie powietrza,
86 ci$nienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
7 # Utrata ptomienia
0 Utrata ptomienia
3 Utrata ptomienia (wersja oprogramowania < V02.00)
Diagnostyka obejmuje czas od zamknigcia zaworow paliwa do
3...255 Utrata plomienia podczas testu TU\ (test utraty ptomienia) momentu wykrycia utraty ptomienia (rozdzielczo$¢ 0.2 s —
wartos§¢ 5=1s),
12 # Kontrola szczelnosci zaworéw
Proba wycieku
0 V1 nieszczelny Sprawdzi¢, czy wystepujg wycieki na zaworze po stronie gazu

Sprawdzi¢ okablowanie | sprawdzic, czy obwod jest otwarty.
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Proba wycieku
Sprawdzi¢, czy wystepuja wycieki na zaworze po stronie
palnika-
1 V2 nieszczelny Sprawdzi¢, czy presostat uzywany do proby wycieku (PGVP)
jest zamkniety, kiedy nie wystepuje cisnienie gazu.
Sprawdzi¢ okablowanie i sprawdzi¢, czy wystepuje jakie$
zwarcie,
Kontrola szczelnosci zaworow jest aktywna, ale presoslat
2 Kontrola szczelnosci zaworow nie jest mozliwa. minimalnego cisnienia gazu zostat wybrany jako input X9-04
(sprawdzi¢ parametry 238 i 241)
3 Kontrol Inosci sw nie iest mosliwa Kontrola szczelnosci zaworow jest aktywna, ale nie zostat
Pl Sgc<einege SN orc ey i przypisany zaden input (sprawdzic parametry 236 i 237)
Kontrola szczelhosci zawordw jest aktywna, ale przypisano 2
4 Kontrola szczelnosci zaworow nie jest mozliwa. inputy (sprawdzi¢ parametr 237 lub presostat maksymalnego
cisnienia gazu lub POC)
. A, o Kontrola szczelnosci zawordw jest aktywna, ale przypisano 2
5 Kontrola szczelnosci zaworow nie jest mozliwa. inputy (sprawdzié parametry 236 | 237)
14 # POC
0 POC Open Sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu jest zamkniety
Sprawdzi¢ okablowanie
1 POC Ciosed Sprawdzi¢, czy styk zamkniecia zaworu otwiera si¢ podczas
kontroli zaworu
64 POC Open - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu e [eaolonanie
P P przy Sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu jest zamkniety
Ciénienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy Sprawdzic, czy presostat jest zamknigty, kiedy nie wystgpuje
19 80 L zadne cisnienie paliwa
uruchamianiu o ' . .
Sprawdzi¢ czy nie wystepujg zwarcia
20 # Pmin
s} Brak minimalnego ci$nienia gazu/oleju Sprawdzi¢ czy nie wystepujq zakiocenia na linii
1 Niedobor gazu - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu  Sprawdzic¢ czy nie wystepujq zaktécenia na linii
21 # Pmax/POC
0 Pmax: Przekroczono maksymalne cisnienie gazu/oleju Sprawdzi¢ okablowanie.
POC: POC otwarty (wersja oprogramowania < V02.00) POC: sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu jest zamkniety
Sprawdzi¢ okablowanie.
1 POC zamkniety (wersja oprogramowania < V02.00) Sprawdzié, czy styk zamkniecia zaworu otwiera sie podczas
kontroli zaworu
POC Open - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu mu_‘msaN_m.. G Sl S . R .
64 ) i Sprawdzi¢, czy styk zaworu otwiera sig¢ podczas kontroli
(wersja oprogramowania < V02.00)
zaworu
. = # Obwad bezpieczeristwa / Kotnierz palnik:
OFF S 6d bezpieczens olnierz palnika
0 Obwod bezpieczenstwa otwarty / Koinierz palnika otwarty
1 Obwod bezpieczenstwa otwarty / Kolnierz palnika otwarty -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
T 3 Obwod bezpieczeristwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatlo -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
5 Obwaod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, cisnienie powietrza
- Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
17 Obwdd bezpieczeristwa / Kolnierz palnika, cisnienie paliwa -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwod bezpieczeristwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatlo,
19 ci$nienie paliwa - Blokada z powadu alarmu przy
uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, cisnienie
21 powietrza, cisnienie paliwa - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwad bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane swiatlo,
23 ciSnienie powietrza, cisnienie paliwa - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
65 Obwad bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, POC - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
67 Obwad bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatlo,
POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
69 Obwiod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, enie powietrza,
POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
20188252

60 PL



Usterki - Przyczyny - Srodki zaradcze

RIELLO

G_MM%: Kod diagnostyczny Znaczenie systemu REC 27.100A2 Zalecane pomiary
Obwdd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatfo,
71 cisnienie powietrza, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
81 Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, ci$nienie paliwa,
POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatlo,
83 ci$nienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwad bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, ciénienie
85 powietrza, ci$nienie paliwa, POC - BBlokada z powodu alarmu
przy uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane $wiatto,
87 ci$nienie powietrza, cisnienie paliwin, POC - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
50+58 # Btad wewnetrzny Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Btad wewnetrzny: Brak prawidtowego urzadzenia do . . . . .
60 0 kontroli obciazenia Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
65+67 # Btad wewnetrzny Wykonacé resel; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzgdzenie
70 4 Btad kontroli paliwa/powietrza: Pazycja obliczeniowa w
modulacji
23 Nieprawidlowe obcigzenie Brak prawidiowego obcigzenia
26 Nieokreslone punkty krzywej Wyregulowac punkty krzywej wszystkich sitownikéw
71 # Specjalna pozycja nie jest okreslona
0 Pozycja standby Ustawi¢ pozycje standby wszystkich uzywanych serwomotoréw
1 Pozycja wentylacji wstepnej Ustawic voan_m wentylacji wstepnej wszystkich uzywanych
serwomotorow
2 Pozycja post-wentylac Ustawic UONxeo post-wentylacji wszystkich uzywanych
serwomotorow
3 Pozycja zaplonu Ustawi¢ pozycje zaplonu wszystkich uzywanych serwomotoréw
72 # Biad wewnetrzny kontroli paliwa/sowietrza Wykonaé reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
73 # Btad wewnetrzny kontroli paliwa/powietrza: pozycja
obliczeniowa multistep
23 Obliczenie pozycji, nieprawidtowe ocigzenie stopni Brak prawidtowego obcigzenia
26 Obliczanie pozycji, nieokreslone stopniowe punkty krzywej Wyregulowac punkty krzywej wszystkich serwomotorow
Biad wewnetrzny kontroli stosunlwu paliwa/powietrza:
75 # K
cykliczna kontrola danych
1 Kontrola synchronizacji danych, inn:2 biezace obcigzenie
2 Kontrola synchronizacji danych, inne docelowe obcigzenie
4 Kontrola synchronizacji danych, inn: pozycje docelowe
16 Kontrola synchronizaciji danych, inne osiagniete pozycje
76 # Btad wewnetrzny kontroli paliwa/powietrza Wykonaé reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
85 # Btad odniesienia serwomotoru
Odniesienie serwomotoru paliwa nie powiodlo sig.
Nie mozna bylo osiagna¢ punktu odniesienia.
0 Btad odniesienia serwomotoru paliwa 1. Sprawdzic, czy serwomotory zostaly zamienione.
2, Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Odniesienie serwomotoru powietrza nie powiodlo sie.
Nie mozna bylo osiagnac¢ punktu odniesienia.
1 Btad odniesienia serwomotoru powi:trza 1. Sprawdzi¢, czy serwomotory zostaty zamienione
2. Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.,
. Parametryzacja silownika (na przyktad pozycja odniesienia)
Bit 7 . . L . -~
. Btad odniesienia z powodu zmiany parametru zostata zmieniona. Ten btad bedzie wyswietlany w celu
Walencja = 128 - e
uruchomienia nowego punktu odniesienia.
86 # Blad serwomotoru paliwa
Nie bylo mozliwe osiggnigcie docelowej pozycji w 2adanym
0 Blad . zakresie tolerancji
ad pozycll 1. Sprawdzic, czy serwomotor jest zablokawany lub
przecigzony.
Bit0 Wykryto obwod otwarty na potgczeniu serwomotoru.
sv lencia 1 Obwad otwarty 1. Sprawdzi¢ okablowanie (napigcie migedzy pin 5 lub 6i 2
alencia ztacza X54 musi wynosi¢ > 0,5 V).
Bit 3 Nachylenie krzywej moze odpowiadaé zmianie maksymalnej

Walencja > 8

Zbyt stroma krzywa w stosunku do rampy

pozycji 31° miedzy 2 punktami krzywej madulacji
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Przecigzenie serwomotoru lub serwomotor poddany skreceniu
mechanicznemu.
Bit 4 . . 1 Lo 1. Sprawdzic, czy serwomotor jest zablokowany w jakim$
Walencja > 16 Odchylenie sekcji wzgledem ostatniego punktu odniesienia punkcie wzdluz jego zakresu dzialania,
2. Sprawdzié, czy moment obrotowy jest wystarczajgcy do
danego zastosowania
87 # Btad serwomotoru powietrza
Nie byto mozliwe osiggnigcie docelowej pozycji w zadanym
0 Blad " zakresie tolerancji.
ad pozycll 1. Sprawdzic, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
BiL O Wykryto obwod otwarty na polgczeniu serwomotoru.
sv lencia 1 Obwadd otwarty 1. Sprawdzi¢ okablowanie (napigcie miedzy pin 5lub 6i 2
alencia 2lacza X54 musi wynosié > 0,5 V).
Bit 3 Nachylenie krzywej moze odpowiadaé zmianie maksymalnej
Walencja 2 8 Zbyt stroma krzywa w stosunku do rampy pozycji 31° miedzy 2 punktami krzywej modulacji.
Przecigzenie serwomotoru lub serwomotor poddany skreceniu
mechanicznemu.
Bit 4 . . . — 1. Sprawdzic, czy serwomotor jest zablokowany w jakim$
Walencja > 16 Odchylenie sekcji wzgledem ostatniego punktu odniesienia punkcie wzdhu? jego zakresu dziatania,
2. Sprawdzi¢, czy moment obrotowy jest wystarczajacy do
danego zastosowania.
90-91 # Btad wewnetrzny kontroli palnika
93 # Btad pozyskiwania sygnalu ptomienia
Zwarcie w czujniku QRB...
3 Zwarcie czujnika 1. Sprawdzi¢ okablowanie.
2. Prawdopodobnie uszkodzony detektor ptomienia.
95 # Btad nadzoru przekaznika
3 Transfor. zaptonu
4 Zawor paliwowy 1 . " .
5 Zawér paliwowy 2 Zasilanie zewnetrzne - Aktywny styk Sprawdzic¢ okablowanie
6 Zawor paliwowy 3
926 # Btad nadzoru przekaznika
Sprawdzi¢ styki:
1. Urzadzenie polaczone z zasilaniem: wyjscie wentylatora
musi znajdowaé sie poza napieciem.
- jm:.mﬁoq. ...mm_zo:c 2. Odlgczyc zasilanie. Odlaczyé wentylator. Potaczenie
4 Zawor paliwowy 1 . e . X X o
. . Styki przekaznika potaczyty sie rezystancyjne migdzy wyjsciem wenlylatora a przewodem
5 Zaw6r paliwowy 2 . :
6 Zawer paliwowy 3 neutralnym jest niedozwolone.
jeden z 2 testéw nie powiedzie sig, wymieni¢ urzadzenie,
poniewaz styki definitywnie si¢ potaczyly i nie mozna juz
zapewnic bezpieczenstwa
97 # Biad nadzoru przekaznika
Sprawdzi¢ styki:
1. Urzadzenie podigczone do zasilania: Wyjscie wentylatora
musi znajdowacé sig poza napigciem.
Styki przekaznika bezpieczenstwa potgczyly sie lub 2. Odlgczyc zasilanie. Odiaczyc¢ wentylator. Potgczenie
0 przekaznik bezpieczenstwa zostat zasilony poprzez zasilanie  rezystancyjne migdzy wyjsciem wentylatora a przewodem
zewnetrzne neutralnym jest niedozwolone.
Jesli jeden z 2 testow nie powiedzie sie, wymieni¢ urzadzenie,
poniewaz styki definitywnie si¢ polaczyly i nie mozna juz
zapewni¢ bezpieczenstwa.
98 # Biad nadzoru przekaznika
2 Zawor bezpieczenstwa
3 Transfor. zaptonu
4 Zawor paliwowy 1 Przekaznik sig nie wigcza Wykonac reset; jesli btad sig powtarza, wymienic jednostke
5 Zawor paliwowy 2
6 Zawor paliwowy 3
99 # Btad wewnetrzny kontroli przekaznika Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Wykonac reset; jesli blad si¢ powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Wersja oprogramowania V03.10: Jesli btad C:99 D:3 wystapi
3 Blad wewnetrzny kontroli przekaznika podczas ujednolicania VSD, tymczasowo wylaczyé funkcje
alarmu podczas uruchamiania fazy wentylacji wstepnej
(parametr 210 = 0) lub przerwa¢ sygnat kontroler-ON
100 # Bigd wewnetrzny kontroli przekaznika Wykonac reset; jesli blad sig¢ powtarza, wymieni¢ urzadzenie
105 # Biad wewnetrzny préobkowania styku
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0 Presostat min.
1 Presostat maks
2 Presostat testu dziatania
zaworu
3 Cisnienie powietrza
4 Kontroler obcigzenia
otwarty
5 Kontroler obcigzenia on/
off Moze to by¢ spowodowane obcigzeniami pojemnosciowymi lub
6 Kontroler obcigzenia Zablokowany - przy nieprawidtowosci obecnocig napigcia DC na glownym zasilaniu urzadzenia. Kod
zamkniety diagnostyczny wskazuje wejscie, na ktérym wystapit problem
7 Petla bezpieczenstwa /
Kolnierz palnika
8 Zawor bezpieczerstwa
9 Transfor. zaptonu
10 Zawdr paliwowy 1
11 Zawor paliwowy 2
12 Zawor paliwowy 3
13 Reset
106 + 108 # Biad wewnetrzny zgdania styku Wykonac reset; jesli btad sig powtarza, wymienic urzadzenie
110 # Btad wewnetrzny testu monitorowania napigcia Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
Niewystarczajgce napiecie sieciowe.
111 0 Stabe zasilanie Konwersja kodu diagnostycznego
Wartosé napigcia (230 V AC: 1,683)
112 0 Przywrécenie napiecia zasilania _Aoa. Ewa: do wykonania resetu w przypadku przywracania
zasilania (brak biedu)
113 # Btad wewnetrzny nadzoru napiecia sieciowego Wykonac reset; jesli blad si¢ powtarza, wymieni¢ urzgdzenie
115 # Btad wewnetrzny stycznika urzad:zenia
116 0 Zywotnosé urzadzenia w krytycznym przedziale (250 000  Przewidziana zywotnos¢ urzadzenia zostat przekroczona
Start ups) Wymienic je.
117 0 Przekroczona zywotnos$¢ urzadzenia Osiagnieto prog wylgczenia.
120 0 Zaklocenia na wejsciu stycznika cgraniczenia paliwa Zoyt ac.Nmu _Su:_moi.wa_n.vnmEnv\n: na wejSciu stycznika paliwa.
Poprawic¢ kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.
Wykonac reset, powlérzy¢c i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
121+124 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM parametrow. Przywrécic grupe parametrow: jesli blad sie
powtarza, wymienic¢ urzadzeni
Wykonac reset, powtdrzyc i sprawdzic ostatnie ustawienie
§23 ’ Biad wewnetrzny dostepu odczytu EEPROM parametréw. Jesli btad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
. Wykonac reset, powtorzy¢ i sprawdzic ostatnie ustawienie
HE # Blad wewnetrzny dostepu 2apisu EEPROM parametrow. Jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzgdzenie
Wykonac resel, powtorzyé i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
127 # Biad wewnetrzny dostepu EEPROM parametrow. Przywroci¢ grupe parametrow: jesli blad sie
powtarza, wymieni¢ urzadzenie.
128 0 Biad wewnetrzny dostepu EEPROM - synchronizacja Wykonaé reset; jesli biad sie powtarza, wymienié urzadzenie
podczas inicjalizacji
129 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - synchronizacja Wykonac reset, powtorzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
sterowania parametréw. Jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
130 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - timeout Wykonac reset, powlorzy¢ | sprawdzic ostatnie ustawie
parametrow. Jesli blad sie powtarza, wymienic urzadzenie.
131 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - przerwana strona <<<xo:mo._.mmm._ .u.oﬁoﬂ.\n | Sprawdzic omﬁ.mS.:.w cﬂmi_m:_.m
parametrow. Jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzgdzenie.
132 # Btad wewnetrzny inicjalizacji zapizu EEPROM Wykonac reset; jesli blad sig powtarza, wymienic urzadzenie.
Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - zadana Wykonac reset, powtorzyc i sprawdzic ostatnie ustawienie
133+135 # L . ’ g B )
synchronizacja parametrow. Jesli blad sie powtarza, wymienic urzadzenie.
136 1 Przywracanie uruchomione Uruchomiono przywracanie backupu (brak btedu)
137 # Btad wewnetrzny - backup / przywracanie
Przywracanie - ok, ale backup < wzgledem ustawionych Przywracanie udane ale zainstalowane dane backupu sg
157 (-99) : ° y -
danych biezgcego systemu mniejsze od aktualnie obecnych w systemie.
238 (-17) Backup - zapisywanie backupu na RDI21... nie powiodlo sie  Wykonac¢ reset i powtorzy¢ backup
240 (-16) Przywracanie - brak backupu w RDI21... Brak backupu w RDI21..
241 (-15) Przywracanie - Zakidcenia zwigzane z niewykonalnymi ASN  Backup ma niewykonalny ASN i nie moze przywrécic jednostki
242 (-14) Backup - wykenany backup jest nitspainy mmorcu _.mﬂ nieprawidtowy i nie moze zosta¢ ponownie
przeniesiony
243 (-13) Backup - uo:u.,\..\:m:_w am:ﬁ.& mied:zy mikroprocesorami Powtérzyé reset i backup
wewnetrznymi jest nieprawidtowe
. Dane backupu sg niezgodne z biezacg wersjg
244 (-12) Dane backupu s niezgadne oprogramowania; przywrocenie nie jest mozliwe
245 (-11) Biad dostepu do parametru Restorc_Complete Powtorzy¢ reset i backup
246 (-10) Przywrdcenie - uptynaf limit czasowy w trakcie zapisywania Powtdrzyé resel i backup

w EEPROM
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N Seria danych backupu nie jest prawidtowa, przywrocenie nie
247 (-9) Otrzymane dane sg niespéjne jest mozliwe
248 (-8) Obecnie przywrdcenie nie moze zostac wykonane Powtorzy¢ reset | backup
249 (.7 Przywrocenie - przerwanie spowodowane nieodpowiednim Backup posiada nieodpowiednie oznaczenie palnika i nie moze
967 oznaczeniem painika zostaé przeniesiony do urzadzenia
I o . Seria danych backupu nie jest prawidlowa, przywrocenie nie
250 (-6) Backup - CRC ktérej$ strony nie jest prawidtowy jest mozliwe
251 (-5) Backup - oznaczenie palnika nie jest okreslone Okresli¢ oznaczenie palnika i powtorzyé backup
252 (-4) Po przywréceniu, strony sa nadal w stanie PRZERWANIA Powtérzyc reset i backup
253 (-3) Obecnie przywrocenie nie moze zostac wykonane Powtérzy¢ reset i backup
254 (-2) Przerwanie spowodowane bledem przesylu Powtorzyé reset i backup
255 (-1) Skl wuoiono.im:m uptywem limitu czasowego Wykonac reset, sprawdzi¢ potaczenia i powtorzyé¢ backup
podczas przywracania
146 # Przekroczono limit czasu interfejsu automatyki systemu  Odnies¢ sie do Dokumentaciji Uzytkownika Modbus (A7541)
1 Uplynat limit czasu Modbus
150 # Test TUV
1(-1) Faza nieprawidiowa Test TUV moze byé rozpoczety lylko w fazie 60 (dziatanie)
2(2) Test TOV default output jest zbyt niski Output testu TUV nie moze byc mniejszy od najmniejszego
progu output
3(3) TUV test default output jest zbyt wysoki Output testu TUV nie moze by¢ wigkszy od najwigkszego
progu output
4 (-4) Przerwanie reczne Brak bledu: Przerwanie reczne testu TUV przez uzytkownika
Brak utraty plomienia po zamknigciu zaworéw paliwowych
5 (-5) Uplynat limit czasu testu TV 1. mgmian_m mim:.ﬂcm_:m :_mN.:m:m mi..mzo
2. Sprawdzi¢ czy nie wystepuja zwarcia
3. Sprawdzic, czy wystepuja wycieki na ktéoryms z zaworéw
165 # Btad wewnetrzny
166 0 Btad wewnetrzny reset watchdog
167 # Blokada reczna Urzadzenie zostato zablokowane recznie (brak bledu)
1 Reczna blokada polecenia zdalnego odblokowania
2 Blokada reczna z RDI21...
3 Blokada reczna z interfejsu PC
Podczas regulacji krzywej na panelu operatora RDI21... limit
8 Blokada reczna z RDI21.., czasu dla menu operacyjnego uptyngl (ustawienie za pomoca
Uptynat limit czasu/przerwana fgcznosé parametru 127) Jub zostala przerwana lgcznosé¢ miedzy REC
27.100A2 i RDI21...
Blokada reczna z interfejsu PC _uwaonmm regulac] _A_Ném_ za pomocy interfejsu PC, {gcznosé
9 L miedzy REC 27.100A2 i panelem operatora zostata zerwana
tgcznosé zerwana
na ponad 30 s
33 Blokada reczna po tym, jak PC tool wykonat probe resetu PC tool Sxo:m_ probe przywrocenia, nawet jesli system
pracowal prawidtowo
168 +171 # Zarzadzanie btedem wewnetrznym Wykonaé reset; jesli btad si¢ powtarza, wymienic¢ urzadzenie
200 off # System pozbawiony btedéw Brak bledu
201 off # Blokada lub biad przy uruchamianiu .m_ormam._:v blad z powodu braku ustawienia parametrow
VA jednostki
Sl Brak odpowiedniego trybu dziatani
Valency 1 P gotry latania
Sk Brak okreslonej ram aliwa
Valency 2..3 1 Py P
Bit 2 . . ’
Valency 4.7 Brak okreslonej krzywej
s Nieokresl dkos¢ ujednolicani
Valency 8..15 eokreslona predkos¢ ujednolicania
e Brak mozliwasci wykonania backupu/ sceni
Valency 16..31 ozliwosci wykonania backupu/przywrécenia
202 # Wybér wewnetrznego trybu funkcjonowania Ponownie ckresli¢ tryb dzialania (parametr 201)
203 # Biad wewnetrzny wo:oi:_.m ox..mm_..a‘ﬁc aNom._m:_m (parametr m.o:: .
Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
204 Numer etapu Zatrzymanie programu Zatrzymanie programu jest aktywne (brak bledu)
205 # Btad wewnetrzny Wykonaé reset; jesli btad sig powtarza, wymieni¢ urzadzenie
206 0 Potaczenie urzadzenia - Panel operatora niedopuszczalny
207 # Kompatybilnos¢ urzadzenia - Panel operatora
0 Przestarzata wersja urzadzenia
1 Przestarzala wersja Panelu operatora
208-209 # Btad wewnetrzny Wykonac reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
210 0 Wybrany tryb pracy nie jest wydany dla jednostki podstawowej Wybrac tryb pracy wydany dla jednostki podstawowej
20188252
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Kod

bledu Kod diagnostyczny Znaczenie systemu REC 27.10042 Zalecane pomiary
240 # Biad wewnetrzny Wykonac reset; jes!i biad sig powtarza, wymienié urzadzenie
245 # Btad wewnetrzny Wykonacé reset; jesli blad sie powtarza, wymieni¢ urzadzenie
250 # Btad wewnetrzny Wykonaé reset; jesli blad sig powlarza, wymienié urzadzenie
Tab.Y
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Zatacznik - Czesci

Zatacznik - Czesci

Zestaw do dtugiej gtowicy

Dlugosc S e
. ; Dlugosé diugiej
Palnik standardowej glowicy alowicy|(mm) Kod
(mm)
RS 68-120/E BLU 255 390 3010177
RS 160/E BLU 373 503 3010442
RS 200/E BLU 373 503 3010474
Zestaw dystansowy
| Palnik Grubosé (mm) Kod
_ RS 68-120/E BLU 135 3010129
__ RS 160-200/E BLU 102 3000722
Zestaw statej wentylacji
Palnik Kod
RS 68-120/E BLU
RS 160-200/E BLU 3010094
Zestaw skrzynki ttumika
Palnik Typ dB(A) Kod
RS 68-120/E BLU
RS 160-200/E BLU C4/5 10 3010404

Zestaw regulatora mocy do dziatania modulowanego

Dzieki dziataniu modulowanemu palnik stale dostosowuje moc

Nalezy zaméwic¢ dwa komponenty:

do zadania ciepta, zapewniajac wysokg stabilnos¢ przy — regulator mocy do zainstalowania na palniku;
kontrolowanym parametrze: temperatura lub ci$nienie. — sonda do zainstalowania na generatorze ciepta.
Parametr do sprawdzenia Sonda Regulator mocy
Zakres regulacji Typ Kod Typ Kod
Temperatura -100 + 500°C PT 100 3010110
0 +2,5bar 4 +20 mA 3010213 RWF50 20099869
Cisnienie 0+ 16 bar 4 +20mA 3010214 RWF55 20099905
0 + 25 bar 4 +20mA 3090873

Zestaw glowicy do kottéw z odwréceniem ptomienia

Palnik Kod

RS 68/E BLU 3010247
RS 120/E BLU 3010248
RS 160/E BLU 3010249
RS 200/E BLU 20035848

Zestaw do funkcjonowania z LPG

Palnik Moc kW

Kod

RS 200/E BLU 630 + 2400

3010491

20188252
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RIELLO

Zestaw kolneirza gazowego DN80

Palnik

Kod

RS 68-120/E BLU
RS 160-200/E BLU

3010439

Zestaw oprogramowania interfejsu (ACS410 + OCI410.30) - Poziom serwisowy

Palnik Kod

RS 68-120/E BLU

RS 160-200/E BLU 3010436
Zestaw interfejsu Modbus

Painik Model Kod
RS 68-120/E BLU

RS 160-200/E BLU 0OCl412 3010437
Zestaw PVP (Pressure Valve Proving)

Palnik Rodzaj rampy Kod
RS 68/E BLU MB - CB 3010344

Armatura gazowa zgodna z norma EN 676

Sprawdzi¢ podrecznik.

67 PL
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B Zatacznik - Schemat rozdzielnicy elektrycznej

1 Spis schematow

Informacje o odniesieniach

Schemat funkcjonalny REC27...

Schemat funkcjonalny REC27...

Schemat funkcjonalny REC27...

Podtgczenia elektryczne wykonywane przez instalatora

Podtgczenia elektryczne wykonywane przez instalatora

0 | N oo|lo| b~ W|DN

Schemat funkcjonalny RWF50

2 Informacje o odniesieniach

Nr arkusza »

Wspotrzedne
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Zatacznik - Schemat rozdzielnicy elektrycznej

RIELLO

Legenda schematow elektrycznych

A1 Sterownik kontroli stosunku powietrza/paliwa

A2 Panel operatora

+BB Komponenty palnika

+BC Komponenty kotta Y

B Filtr przeciwzaktoceniowy

B1 Regulator mocy RWF

B2 Licznik paliwa

BA Prad wejsciowy DC 4...20 mA

BA1 Prad wejsciowy DC 4...20 mA do zmiany warto$ci
zadanej na odlegto$é

BP Czujnik cisnienia

BP1 Sonda cisnienia

BR Potencjometr zdaina warto$¢ zadana

BT1 Sonda z termoparg

BT2 Sonda Pt100 2-przewodowa

BT3 Sonda Pt100 3-przewodowa

BT4 Sonda Pt100 3-przewodowa

BTEXT Sonda zewnetrzna do kompensacji klimatycznej
wartosci zadanej

BV Napiecie wejsciowe DC 0...10 V

BV1 Napiecie wejsciowe DC 0...10 V do zmiany warto$ci
zadanej na odlegto$¢

CN1 Wtyczka sondy jonizacji

F1 Przekaznik ciepiny silnika wentylatora

G1 Wskaznik obcigzenia

G2 Interfejs komunikacji z systemem Modbus

H Sygnat zdalnej blokady

ION Sonda jonizaciji

IN Whytacznik do recznego zatrzymania palnika

K1 Przekaznik wyjscia czystych stykow wtgczonego
palnika

K2 Przekaznik wyjscia czystych stykow blokady palnika

KM Stycznik silnika wentylatora

MV Silnik wentylatora

PA Presostat powietrza

PE Uziemienie palnika

PGM Presostat maksymalnego ciénienia gazu

PGMin  Presostat minimalnego ci$nienia gazu

PGVP  Presostat gazu do kontroli szczelnosci

1 Roztgcznik izolacyjny trojfazowy

Q2 Roztacznik izolacyjny jednofazowy

RS Przycisk zdalnego odblokowania palnika

S1 Przetacznik wtaczenia/wytaczenia

SM1 Serwomotor powietrza

SM2 Serwomotor gazu

TA Transformator zaptonowy

TL Termostat/presostat graniczny

TR Termostat/presostat regulacji

TS Termostat/presostat bezpieczerstwa

X1 Tabliczka zaciskowa palnika

XP1 Wtyczka zestawu regulatora mocy RWF

XPD Wtyczka panelu operatora

XPGM  tacznik presostatu maksymalnego ci$nienia gazu

XPGMin
XPGVP
XRWF

tacznik presostatu minimalnego cisnienia gazu
Whtyczka presostatu gazu do kontroli szczelnosci
Tabliczka zaciskowa regulatora mocy RWF

Zawor regulacji gazu + zawdr bezpieczeristwa gazu
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