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512 Doptyw oleju opatowego

Ryzyko wybuchu z powodu wycieku paliwa w
obecnosci tatwopalnego zrddta.

Srodki ostroznosci: unikaé uderzen, wstrzgsow,
iskier, ciepta.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci na
palniku nalezy sprawdzi¢, czy zawoér odcinajgcy
paliwo jest zamkniety.

Instalacja linii doprowadzajgcej paliwo musi byc
wykonana przez osoby upowaznione, zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

UWAGA

5.12.1 Uklad dwururowy

Palnik wyposazony jest w pompe samozasysajacg i dlatego, w
granicach okreslonych w Tab. M, moze zasilaé si¢ samodzielnie.

Zbiornik palnika A wyzej (Rys. 28)

Wysokos¢ P nie powinna przekracza¢ 10 m, aby nie obcigzaé
nadmiernie elementu uszczelniajgcego pompy, a wysoko$é V nie
powinna przekracza¢ 4 m, aby umozliwié automatyczne
wtgczenie sie pompy nawet przy prawie pustym palniku.

Zbiornik B nizej (Rys. 28) Rys. 28
Nie mozna przekroczy¢ podcisnienia pompy 0,45 bar (35 cm Hg). Legenda Am.v\m. 28)
Przy wiekszym podcisnieniu z paliwa uwalniany jest gaz, pompa 1 = Roznica poziomow pompy-dolnego zaworu
zaczyna glosno pracowaé i jej zywotnosé sig skraca. Zaleca sig, L = Dlugosc przewodu
aby rura powrotna znajdowata si¢ na tej samej wysokoscicorura 9@ = <<m<§ﬁ.ﬁ:m Srednica rury
ssawna; trudniej jest odigczyé rure ssawna. 1 = Palnik
2 = Pompa
5.12.2 Obwdd pierscieniowy 3 = Filtr o
PR . ) i 4 = Reczny zawor odcinajgcy
Obwad pierscieniowy skiada sie z przewodu, ktéry wychodzi ze 5 = Przewod ssawny
Nc_o_.axm i wraca ao. niego, w TGQB pompa pomocnicza g _ Dolny zawor
uoioac_m. U_.N.QEE U.m__<<m _uon cisnieniem. 7 = Reczny zawdr szybkiego odcinania sterowany zdalnie
Odchyilenie pierscieniowe zasila palnik. (tylko Wiochy)
Obwdd ten jest wymagany, gdy nie jest mozliwe automatyczne 8 = Elektrozawér odcinajacy (tylko Wiochy).
zasilanie pompy, poniewaz odlegtos¢ ilub roznica poziomu g - pewsd powrotu
zbiornika przekraczajg wartosci wskazane w Tab. M. 10 = Zawor zwrotny (tylko Wiochy).
+/-H L [m] T
m 212 mm 14 mm 216 mm
+4 71 138 150 |
+3 62 122 150
+2 53 106 150
+1 44 90 150
+0,5 40 82 150
0 36 74 137
-0,5 32 66 123
-1 28 58 109
-2 19 42 81
-3 10 26 53
-4 - 10 25
Tab. M
20180543
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5.12.3 Podlaczenia hydrauliczne

Pompy wyposazone sg w obejScie, ktére lgczy powrot z
zasysaniem.

Zainstalowane sg na palniku z obej$ciem zamknietym $rubg 6)
(Rys. 30).

Nalezy zatem podtaczyé oba weze do pompy (Rys. 29). Pompa
od razu zostanie uszkodzona, jesli bedzie dziata¢ z zamknietym
powrotem i umieszczong $ruba obejscia.

Zdjaé nasadki ze ztaczy ssawnych i powrotu pompy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych wskazan:

» Przykreci¢ w ich miejsce weze z uszczelkami
dostarczonymi w zestawie.

uwaea » Podczas montazu nie mozna naprezaé wezy
przy ich skrecaniu.

» Weze nalezy utozyé w taki sposob, aby nie
mozna bylo na nie nadepngé ani aby nie
mogly wejs¢ w kontakt z gorgcymi czesciami
kotta oraz tak, aby umoziiwi¢ otwarcie
palnika.

» Podigczyé drugi koniec wezy do przewodow
wlotowych i wylotowych.

D10531

5.13 Rozruch palnika

» Zawor roboczy zamyka sie, a silnik uruchamia.

» Pompa 3) (Rys. 30) zasysa paliwo ze zbiorika poprzez
przewod 1) i wypycha go pod cisnieniem wylotowym.

» Ttok 4) podnosi sie, a paliwo powraca do zbiornika poprzez

przewody 5)-7). Sruba 6) zamyka obej$cie w kierunku wiotu i

elektrozawory 8)-9)-2)-15), bez napiecia, zamykaja droge do

dyszy.

Zasuwa i regulator cisnienia ustawione sy na minimalny

przeptyw.

Elektroda zaptonowa emituje iskry.

Elektrozawory 8)-9)-2)-15) otwierajg sie, paliwo przepltywa

do przewodu 10) i przeplywa przez filtr 11), wyplywa

sproszkowane z dyszy i, stykajgc sie z iskrg, zapala sie:

ptomienn przy niskim poziomie zakresu. Pozostate paliwo

przeptywa przez przewdd 12) przy cisnieniu wyregulowanym

przez regulator 13), a nastepnie przez przewdd 7), powraca

do zbiornika.

» Koniec cyklu uruchamiania.

Legenda (Rys. 30)

Zasysanie pompy

Zawor zwrotny {

Pompa

Regulator cisnienia

Pomiar cignienia

Sruba obejscia

Powrét pompy

Zawoér bezpieczenstwa

Zawor roboczy

Przewody rurowe wylotowe

Dysza

Przewody rurowe wlotowe 20096849 — 7

Regulator ci$nienia Rys. 30

Mimosrdd do regulacii cisnienia

Presostat maks. oleju

Manometr

Presostat maks. oleju

Wakuometr

\/
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5.13.1 Pompa

Dane techniczne

Nie pods$wietla¢ czujnika ptomienia, aby unikngc blokady palnika;
P NTEC TA2 i - g 4
ompa .wc 5 o palnik w kazdym przypadku zablokuje sie po kilkunastu
Natezenie przeptywu przy cisnieniu rownym 350 kg/h sekundach od uruchomienia.
min. 20 baréw
Zakres cisnienia na wlocie 7 - 40 barow — |
Maksymalne podcisnienie przy zasysaniu 30 cm Hg
Zakres lepkosci 4-75cSt B OlL .
Maksymalna temperatura oleju opatowego 150°C
Maksymalne ci$nienie przy zasysaniu i na 5 bary
powrocie
Fabryczna kalibracja ci$nienia 20 bary
20108975
Tah. N W<w. 32

Wyzej wskazana czynno$¢ jest mozliwa,
poniewaz pompa jest pe-na paliwa, gdy opuszcza
. fabryke. Jesli pompa zostata oprozniona, przed jej
UWAGA  uruchomieniem nalezy ja napetni¢ paliwem przez
korek wakuometru, w przeciwnym razie zatrze

sie.
Jesli dlugosé rury ssawnej przekracza 20-30 m,
uzupetni¢ przewdéd za pomocg oddzielonej

— o

pompy.
o 5 5.13.3 Obracanie silnika
e/ .13. i om
D1979 T pompy
Sprawdzi¢, czy obracanie odbywa sie w lewo, jak
Rys. 31 wskazano na Rys. 33.
Zasysanie G1/2" UWAGA
Wylot G1/2"
Ztacze manometru G 1/8"

Zigcze wakuometru G 1/8"
Wm@c_mﬁoﬂ cisnienia
Sruby obejscia

DA WN

5.13.2 Zalewanie pompy

» Przed uruchomieniem palnika nalezy sie
upewni¢, czy rura powrotu do zbiornika nie
jest zatkana.

UWAGA » Jakakolwiek przeszkoda spowodowataby
pekniecie elementu uszczelniajgcego na
wale pompy.

» Upewni¢ sig, czy zawory umieszczone na
przewodzie zasysania sg otwarte i czy w
zbiorniku znajduje sie paliwo.

Z uwagi na fakt, ze pompa moze wigczy¢ sie automatycznie,
nalezy poluzowac¢ s$rube 3)(Rys.31) pompy, aby spuscié
powietrze znajdujgce sie w rurze ssawnej. 20124876
» Wybra¢ paliwo, ustawiajac przetgcznik (Rys. 31) na ,OIL". Rys. 33
» Uruchomi¢ palnik zamykajac sterowniki przetgcznikiem
9)(Rys. 5 na str. 12) do pozycji ,1".
» Kiedy olej wycieka ze $ruby 3)(Rys. 31) pompa jest
wigczona.
» Zatrzymac palnik: ustawic¢ przetgcznik 9)(Rys. 5 na str. 12) w
pozycji ,OFF” i dokreci¢ srube 3) pompy.
Czas konieczny na wykonanie tej czynnosci zalezy od Srednicy i
diugosci rury ssawne;.
Jesli pompa nie uruchamia sie przy pierwszym wigczeniu i palnik
sie blokuje, nalezy odczekac okato 15 s, odblokowac i powtorzy¢
uruchamianie. | tak dalej.

Co 5-6 wigczen, odczekaé 2-3 minuty, aby schtodzic
transformator.

29 PL 20180543



RIELLO

Instalacja

5.14  Zasilanie gazem

Ryzyko wybuchu z powodu wycieku paliwa w
obecnosci tatwopalnego zrédia.

Srodki ostroznosci: unikaé uderzen, wstrzgsow,
iskier, ciepta.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci na
palniku nalezy sprawdzi¢, czy zawdr odcinajacy
paliwo jest zamkniety.

fE\

Instalacja linii doprowadzajgcej paliwo musi byé
wykonana przez osoby upowaznione, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

UWAGA

5.14.1 Linia zasilania gazu

Legenda (Rys. 34 - Rys. 35 - Rys. 36 - Rys. 37)
Przewod doptywu gazu

Zawor reczny

Ztacze antywibracyjne

Manometr z kurkiem z przyciskiem

Filtr

6A zawiera:
— filtr
— zawor bezpieczenstwa
— regulator cisnienia
— zawodér roboczy

U WwN =

6C zawiera:
— zawor bezpieczenhstwa
— zawor roboczy

6D zawiera:
— zawor bezpieczenstwa
— zawdr roboczy

7 Presostat minimalnego ci$nienia gazu

8 Kontrola szczelnosci, dostarczona jako dodatkowe
wyposazenie |lub wbudowana, w oparciu o kod $ciezki
gazowej. Wedlug normy EN 676 kontrola szczelnosci jest
obowigzkowa dla palnikéw 2z maksymalng mocg
przekraczajacg 1200 kW.

9 Uszczelka, tylko dla wersji "kotnierzowych”

10 Regulator cisnienia

11 Adapter Sciezki gazowej-palnika, dostarczony osobno
P2 Cisnienie przed zaworami/regulatorem

P3 Cisnienie przed filtrem

L Sciezka gazowa, dostarczona osobno

L1 Wykonywane przez instalatora

MB - "
{ W | ( m |
N0l _
-~ .8
\ P2
= ==
20057264
MBC - VGD .
(7) (8)
i
(4) i
NP 7 ek
A A A S 7
LL sy —
(2)(3) \p2 |
_ P3|
_ L1 L
_.n et =
20062223 Rys. 35
DMV -
i
L1 L b
20062227 x<m. “wm
cB
—{

20062228

Rys. 37
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5.14.2 Cisnienie gazu

5 1 Ap (mbar) 2 Ap (mbar)
Tab. O wskazuje straty obcigzenia gtowicy spalania i zaworu m kW G20 G25 G20 G25
motylkowego gazu w oparciu 0 moc pracy palnika.
Wartosci podane w tabeli dotycza: 421 2,5 3.5 0.1 0.1
— gazu ziemnego G 20 PCI 10 kWh/Nm?® (8,6 Mcal/Nm?®) 579 2,6 3,6 0.4 0,6
— gazu ziemnego G 25 PCI 8,6 kWh/Nm? (7.4 Mcal/Nm®) 737 3.1 43 0.6 0.8
Kolumna 1 2 8% 3.7 52 1 14
Utrata obcigzenia glowicy spalania. w
Cisnienie gazu zmierzone przy wlocie 1)(Rys. 38), z: = e e Brt 1% i
»  komora spalania na 0 mbar; = 1212 5,8 8,1 1.8 2,5
* przepustnica gazowg o maksymalnym otwarciu (90°), jak nln_ 1370 7.2 10,1 2,3 3.2
wskazano w Rys. 38; 1529 88 1 2

= gfowica spalania wyregulowang zgodnie z str. 25. : — 8 28
Kolumna 2 1697 10,7 15,0 34 4.8
Utrata obcigzenia zaworu motylkowego gazu 2)(Rys. 38) z 1845 12,8 17.9 4 5,6
maksymalnym otwarciem: 90°. 401 04 06 01 0.1

614 1,2 1,7 0,4 0,6

W celu uzyskania informacji dotyczgcej przyblizonej mocy
dziatania palnika: 828 21 2,9 0.8 1.1

— odja¢ od cisnienia gazu przy wlocie 1) (Rys. 38) ciSnienie w vMA 1041 32 45 13 1.8
komorze spalania. w
— Odszuka¢ w wlasciwe] dla wymaganego palnika warto$¢ W 1255 4.5 6.3 1.9 27
cisnienia najbardziej zblizong do wyniku odejmowania. M 1468 6 8,4 2,6 3.6
— Odczytaé po lewej stronie odpowiadajgcg moc.
ytac p ] p jacq m“_ 1682 7,6 10,6 3.4 4,8
Przyktad z gazem ziemnym G 20 - RLS 160/E MX: 1895 9,4 13,2 4,2 5,9
Dziatanie przy MAKS. mocy 2109 114 52
Cisnienie gazu przy wlocie 1) (Rys. 38) = 13,7 mbar - 16.0 ! 73
Ciénienie w komorze spalania = 3,0 mbar 2322 13,6 19,0 6,2 8,7
13,7-3,0 = 10,7 mbar Tab. O
Przy cisnieniu 10,7 mbar, kolumna 1, odpowiada mocy 1697 kW.
Wartos¢ ta stuzy jako przyblizenie; faktyczna moc jest mierzona 1

przy liczniku.

dotyczgcej cisnienia gazu

wymaganego na wlocie 1) (Rys. 38), po ustaleniu maksymainej

mocy modulacii, z ktérg pracuje palnik:

— odszuka¢ w dotyczacej odpowiedniego palnika wario$é
mocy najbardziej zblizong do zgdanej wartosci.

— Odczytaé po prawej stronie, kolumna 1, ci$nienie przy wlaocie
1) (Rys. 38).

— Doda¢ do tej wartosci zaktadane cisnienie w komorze
spalania.

Przyktad z gazem ziemnym G 20 — RLS 160/E MX: o150 -
Dziatanie przy maksymalnej mocy modulaciji Rys. 38

Cisnienie gazu przy mocy 1697 kW = 10,7 mbar
Cisnienie w komorze spalania = 3,0 mbar
10,7+3,0 = 13,7 mbar

ci$nienie wymagane na wlocie 1)(Rys. 38).

Dane na temat mocy cieplhej i ciSnienia gazu
w glowicy odnosza sie do pracy z catkowicie

TS otwartym zaworem motylkowym do gazu (90°).
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5.15 Polaczenia elektryczne

Informacje dotyczace bezpieczenstwa polaczen elektrycznych
>

NIEBEZP.
elektrycznych.

>
»
>
podreczniku.
>

Potaczenia elektryczne musza zosta¢ wykonane przy wylgczonym zasilaniu elektrycznym.

Potgczenia elektryczne muszg zostac wykonane zgodnie z normami obowiazujacymi w kraju przeznaczenia oraz
przez wykwalifikowanych pracownikéw. Nalezy skorzystac ze schematow elektrycznych.

Konstruktor nie jest odpowiedzialny za zmiany lub potaczenia inne niz te przedstawione na schematach

Sprawdzi¢, czy zasilanie elektryczne palnika odpowiada zasilaniu na tabliczce znamionowej w niniejszym

Palnik zostat homologowany do pracy przerywane;.

Oznacza to, ze zgodnie z normami powinien zatrzymac sie co najmniej 1 raz w ciggu 24 godzin, pozwalajgc
sterownikowi na skontrolowanie wtasnej skutecznosci w momencie rozruchu. Prawidtowe zatrzymanie palnika

zapewniane jest przez termostat/presostat kotta.

\4

W przeciwnym razie konieczne jest zastosowanie szeregowe z IN wylgcznika godzinowego, ktory bedzie sterowat

zatrzymaniem palnika co najmniej 1 raz w ciagu 24 godzin. Nalezy skorzysta¢ ze schematow elektrycznych.

\/

Bezpieczenstwo elekiryczne urzadzenia osiggane jest wylgcznie, gdy jest ono prawidlowo podigczone do

skutecznego uziemienia, wykonanego zgodnie z obowigzujagcymi normami. Ten podstawowy wymog
bezpieczenstwa musi by¢ sprawdzony. W przypadku watpliwosci wykwalifikowany pracownik wykonuje
odpowiedni przeglad instalacji elektrycznej. Nie uzywaé przewodow gazowych jako uziemienia urzadzen

elektrycznych.

Instalacja elektryczna musi odpowiada¢ maksymalnej mocy pobieranej przez urzgdzenie, wskazanej na tabliczce

i w podreczniku, przy czym nalezy w szczegélnosci upewnié sie, ze przekroje kabli sg odpowiednie dla mocy

pobieranej przez urzadzenie.

W przypadku ogdlnego zasilania urzadzenia z sieci elektrycznej:

- nie uzywac adaptatorow, takich jak transformatory wielopunktowe, przediuzacze;
- przewidzie¢ wielobiegunowy roztacznik z otwarciem migdzy stykami wynoszacym co najmniej 3 mm (kategoria
przepigcia lll), jak przewidziano w obowigzujgcych normach bezpieczenstwa.

>
>

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnoéci
czyszczenia lub kontroli;

Nie ciggnac¢ za kable elektryczne.

konserwacii,

Nalezy odtgczy¢ palnik od zasilania za pomocg
gtéwnego wytacznika instalacii.

NIEBEZP.
Zamkng¢ zawér odcinajgcy paliwo.

NIEBEZP.
Unika¢é tworzenia kondensatu, lodu czy
przenikania wody.

NIEBEZP.

Zdjg¢ pokrywe, jesli jest obecna i wykonaé polaczenia
elektryczne zgodnie ze schematami elektrycznymi.

Uzywac elastycznych kabli zgodnie z normg EN 60 335-1.

5.15.1 Przejscie kabli zasilajacych i podiaczenia
2ewnetrzne

Wszystkie kable do podigczenia do palnika muszg byé
umieszczone w prowadnicach kablowych, jak zilustrowano na
Rys. 39.

Legenda (Rys. 39)

Zasilanie tréjfazowe

Zawory gazu

Zezwolenia/zabezpieczenia

Zasilanie jednofazowe

Zewnetrzny wybor paliwa

Zdalne odblokowanie

Kontrola szczelnosci zaworow gazu

Wyijécie czystych stykow

O~NOOGORARWN=

Nie dotykac¢ urzgdzenia mokrymi lub wilgotnymi czesciami ciata, lub gotymi stopami.

20124757

Rys. 39

ADNOTACJA:

szczegdty dotyczace zewngtrznych potgczen znajdujg sie na
schematach elekirycznych znajdujgcych sie w niniejszym
podreczniku.

Aby wybra¢ paliwo z zewnatrz, nalezy zapewnié uklad
przelgczajgcy wyposazony w styk zdolny do otwierania obwodu
TL przy kazdym obrocie przetgcznika.

Wykona¢ wszystkie czynnosci konserwacji,
czyszczenia i kontroli, zamontowa¢ pokrywe i
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
palnika.

20180543
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5.16 Kalibracja przekaznika cieplnego silnika wentylatora

Przekaznik termiczny (Rys. 40) stuzy do zabezpieczenia silnika
przed uszkodzeniem spowodowanym silnym zwiekszeniem
absorpcji lub brakiem jednej z faz.

W celu dokonania kalibracji 2), odnies¢ sie do tabeli
umieszczonej w schemacie elekirycznym (podigczenia
elektryczne wykonywane przez instalatora).

W celu odblokowania, w przypadku interwencji przekaznika
termicznego, nacisng¢ przycisk ,RESET" 1).

Przycisk ,STOP” 3) otwiera styk NC (95-96) i zatrzymuije silnik.
Wprowadzajgc srubokret do okna ,TEST/TRIP” 4) i przesuwajac
go zgodnie ze strzatkg (w prawo), wykonywany jest test
przekaznika termicznego.

Automatyczny reset moze by¢ niebezpieczny.
Operacja ta nie jest przewidziana w pracy

UWAGA palnika.

517 Kalibracja przekaznika termicznego silnika pompy

D868s5 T

Rys. 40

Przekaznik termiczny (Rys. 41) stuzy do zabezpieczenia silnika
przed uszkodzeniem spowodowanym silnym zwigkszeniem
absorpgji lub brakiem jednej z faz.

W celu dokonania kalibracji odniesé¢ sie do tabeli umieszczonej w
schemacie elektrycznym.

Jezeli minimalna warto§¢ skali przekaznika termicznego
przekracza absorpcje tabliczki silnika, ochrona jest w kazdym
razie zapewniona.

Ma to miejsce, gdy zasilanie silnika wynosi 400 V.

W celu odblokowania, w przypadku interwenciji przekaznika
termicznego, nacisng¢ przycisk 1)(Rys. 41).

Rys. 41
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

6. Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika
6.1 Informacje dotyczace bezpieczenistwa podczas pierwszego uruchomienia
Pierwsze uruchomienie palnika musi byé
przeprowadzone przez upowaznionych Nalezy sprawdzi¢ prawidiowe dziatanie urzadzen
pracownikow, zgodnie z niniejszym . do regulacji, sterowania i bezpieczenstwa.

uwAGA  podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi UWAGA
g e Oree prasR s Przed uruchomieniem palnika, nalezy
zapoznac sie z punktem ,, Test bezpieczenstwa
- z zamknietym doprowadzaniem gazu” na
uwaGA  str. 55.
6.2 Regulacje przed zaptonem (olej opatowy)
6.2.2 Glowica spalania

Zalecamy najpierw wyregulowac palnik do pracy z
olejem opatowym, a nastepnie dla pracy z gazem.

Przetgczania paliwa dokonywac przy wytgczonym

UWAGA  palniku.

W celu uzyskania optymalnej regulacji palnika nalezy wykonaé

analize gazow spalinowych na wyjsciu kotlta i zadziata¢ w
nastepujgacych punktach.

6.2.1 Dysza
Patrz informacje umieszczone w paragrafie ,Dysza” na str. 23.

6.3 Czynnosci przed uruchomieniem (gaz)

Po wykonaniu regulacji gtowicy na str. 25 nie wymaga ona zmian,
jesli nie zostanie zmienione natezenie przeptywu palnika.
6.2.3

Aby zmieni¢ cisnienie pompy, zadziata¢ na $rubie 5)(Rys. 31 na
str. 29).

Cisnienie pompy

6.2.4

Przy pierwszym uruchomieniu pozostawi¢ fabryczng regulacje
zaréwno w 1°, jak i w 2° stadium.

Przepustnica wentylatora

» Upewni¢ sie, czy zaklad gazowniczy dostarczajacy gaz
przeprowadzit odpowietrzenie linii zasilania, usuwajac
powietrze i gazy obojetne z rur.

» Otworzy¢ pomalu zawory reczne, znajdujgce sie przed
armaturg gazows.

» Wyregulowa¢ presostat minimalnego cisnienia gazu na
poczatku skali.

» Wyregulowaé presostat maksymalnego ci$nienia gazu na
koricu skali.

» Wyregulowa¢ presostat powietrza na poczatku skali.

» Wyregulowaé presostat w celu kontroli szczelnosci (Zestaw

PVP), jesli obecny, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi

wraz z zestawem.

Sprawdzi¢ cisnienie zasilania gazu podtgczajgc manometr

do wlotu 1)(Rys. 42) presostatu minimalnego cisnienia gazu:

musi byé mniejsze od maksymalnie dopuszczalhego
cisnienia sciezki gazu, podanego na tabliczce znamionowej.

\/

Nadmierne cisnienie gazu moze uszkodzic

komponenty Sciezki gazu i wywolac
NEBDzp  2agrozenie wybuchu.
» Odpowietrzyé przewody $ciezki gazowej, podigczajac

plastikowg rurke do wlotu 1)(Rys. 42) presostatu gazu
minimalnego ci$nienia.

Wyprowadzi¢ na zewngtrz budynku rure odpowietrzajgca,
aby zapobiec powstawaniu zapachu gazu.

» Podlgczy¢ rownolegle do dwéch elektrozaworéw gazu dwie
lampki lub tester do kontroli momentu doprowadzenia
napiecia.

Ta operacja nie jest konieczna, jezeli obydwa elekirozawory
s3 wyposazone w lampke kontrolng sygnalizujgcy napigcie
elektryczne.

Przed wlaczeniem palnika nalezy
wyregulowaé armature gazowa, tak, aby
wiaczenie byto jak najbardziej bezpieczne,

uwaGA  czyli z matym przeptywem gazu.

20126841

20180543
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6.4 Rozruch palnika

» Wigczyé zasilanie palnika za pomoca przefgcznika

umieszczonego na tablicy kotfa.

Zamkng¢ termostaty/presostaty i ustawic wylacznik Rys. 43

w pozycji ,,1”.

» Ustawi¢ przetgcznik do pozycji ,,0IL” (Rys. 43) do pracy z
silnikiem na gaz ,,GAS”.

\J

Sprawdzi¢, czy lampki lub testery podtgczone do
elektrozaworéw, lub lampki kontrolne na
elektrozaworach wskazujg obecno$é napiecia
: Jezeli sygnalizujg napiecie, wylgczyé
NIEBEZP. * natychmiast palnik i sprawdzi¢ potgczenia
elektryczne.

20126844

6.5 Zmiana paliwa

b1 & G & 1> 07

Wybér paliwa powinien odbyé sie przy p
»_\,  wylaczonym palniku. & mﬁh mmmm m
UWAGA 8 . 1 il g
Palnik jest elektrycznie i mechanicznie gotowy do AV h omins % T
wykluczenia pracy na olej napedowy i Rys. 44
aktywowania pracy na gaz.
UWAGA  Taka zmiana powinna byé dokonywana wylgcznie D @R O
przez wykwalifikowany personel Riello. p |
Istniejg dwie mozliwosci zmiany paliwa: i mw h mm m \ m
1 przetgcznikiem ,OIL-EXT-GAS” (Rys. 43); S ! . g
2 zapomocy przetgcznika zdalnego podtgczonego do glownej VAV homins %
listwy zaciskowej. Rys. 45
Ustawiajac przetgcznik w pozycji ,EXT" aktywuje si¢ funkcje
zdalnego wyboru paliwa. Oown o @ 2> O
W tej pozycji, jesli nie ma zdalnego przelacznika, na P M
wyswietlaczu pojawia sig priorytetowe paliwo, lecz nie uruchamia f h : m hn h Im m
sie. N 8
Podczas przejscia pomiedzy dwoma rodzajami paliwa wyswietla VAV homns % & Rys. 46
sie: .

JFUEL CHG" (Rys. 46).

Na wys$wietlaczu pojawia sie dziatanie z:

— olejem napedowym ,OFF GASO" (Rys. 44)
— gazem ,OFF GAS1" (Rys. 45)
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6.6 Regulacja palnika

6.6.1 Regulacja przeptywu gazu/powietrza

» Nieznacznie poruszy¢ sie w kierunku maksymalnego
przeptywu (zawor motylkowy catkowicie otwarty);

» wyregulowac maksymalne natgzenie przeptywu wymagane
za pomocg stabilizatora cisnienia.

» Wyregulowaé parametry spalania serwomotorem powietrza i
zapamigta¢ maksymalng wartos¢ spalania;

» powoli uzupetiaé procedure, synchronizujgc spalanie za

pomocg dwdch serwomotorow | zapamigtujac rdzne
wartosci regulacii.
Procedura uruchamiania i regulacji

parametréw znajduje sie w osobnej instrukcji
krzywki elektronicznej, dotaczonej do zestawu

6.6.2 Regulacja przeptywu oleju opatowego/
powietrza

Ustawié przetgcznik, aby wybraé olej opatowy.

Podczas wiaczania nalezy nieco przesungc sie w kierunku
serwomotoru oleju, z regulacjg na maks. 90°.

Wyregulowa¢ maksymalne cisnienie na dyszy wylotowej za
pomocg ,nakretki i nakretki blokujacej”.

Wyregulowac parametry spalania serwomotorem powietrza i
zapamieta¢ maksymalng wartos¢ spalania.

Powoli wykonywaé procedure, synchronizujgc spalanie z
dwoma serwomotorami

Zapamietac rozne wartosci regulaciji.

Y Y Y Y VYY

UWAGA  palnika.
6.7 Koncowa kalibracja presostatow
6.7.1 Presostat powietrza

Wyregulowaé presostat powietrza po przeprowadzeniu
wszystkich innych regulacji palnika z presostatem powietrza
wyregulowanym na najnizszej wartosci (Rys. 47).

Z palnikiem witgczonym na MIN mocy wiozyé analizator spalania
do komina, zamkng¢ powoli otwor zasysania wentylatora (na
przyktad za pomocg kartonu), do momentu az warto$¢ CO nie
przekroczy 100 ppm.

Nastepnie obraca¢ powoli specjalne pokretto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara az do zablokowania
painika.

Nastepnie sprawdzi¢ wskazanie strzatki skierowanej w gore na
podzialce (Rys. 48). Obréci¢ ponownie pokretto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek =zegara do momentu
dopasowania wartosci namierzonej na podziaice ze strzatkg
skierowang w dét, odzyskujgc w ten sposéb histereze presostatu
przedstawiong w postaci biatlego pola na niebieskim tle miedzy
dwoma strzatkami.

Teraz nalezy sprawdzi¢ prawidlowe wigczenie palnika.

Jezeli palnik ponownie sie blokuje, przekreci¢ jeszcze
nieznacznie pokretto w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazdwek zegara.

Podczas tych operacji moze byé uzyteczny manometr do
pomiaru cisnienia powietrza.

Podigczenie manometru jest przedstawione na Rys. 48.

Konfiguracjg standardowg jest konfiguracja presostatu powietrza
podigczonego w trybie absolutnym. Nalezy zauwazyé obecnosé
podtgczenia ,T", ktdre nie jest dostarczone.

W niektérych zastosowaniach w silnym podcisnieniu,
podigczenie presostatu nie pozwala mu na przetgczenie. W tym
wypadku nalezy podigczy¢ presostat w trybie réznicowym,
wykorzystujgc drugg rurke miedzy presostatem powietrza a
otworem zasysania wentylatora. W tym wypadku réwniez
manometr musi byé podtgczony w trybie réznicowym, w sposob
wskazany na Rys. 48.

Rys. 47

nki:y

ez

Podigczenie
manometru z
presostatern w

Podigczenie manometru z

presostatem w Irybie réZnicowym
Rys. 48

20180543 wm




Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

RIELLO

6.7.2 Presostat maksymalnego cisnienia gazu

Wyregulowac presostat maksymalnego cisnienia gazu (Rys. 49)
po przeprowadzeniu wszystkich innych regulacji palnika z
presostatem minimalnego cisnienia gazu wyregulowanym na
koncu skali.

Aby skalibrowa¢ presostat maksymalnego cisnienia gazu,
podigczy¢ manometr do kroééca cisnienia po otwarciu jego
Zaworu.

Presostat maksymalnego ci$nienia gazu nalezy wyregulowac na
warto$C nieprzekraczajgcg 30% warto$ci odczytanej przez
manometr z palnikiem pracujgcym z maksymalng moca.

Wyregulowaé, usung¢ manometr i zamkngé zawor.

6.7.3

Wyregulowa¢ presostat minimalnego ciSnienia gazu po
przeprowadzeniu wszystkich innych regulacji palnika z
presostatem wyregulowanym na najnizszej wartosci (Rys. 50).
Zwigkszacé cisnienie regulacji palnika pracujgcego z maksymalng
mocg, przekrecajgc powoli specjalne pokretto zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara, az do wytgczenia palnika.

Nastgpnie zmniejsza¢ wartos¢ o jeden punkt, obracajgc pokretto
0 0,2 kPa (2 mbar) i powtarzaé uruchomienie palnika w celu
sprawdzenia prawidlowos$ci jego dziatania.

Presostat minimalnego ci$nienia gazu

Jezeli palnik ponownie sie zatrzymuje, przekreci¢ jeszcze w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara o 0,1 kPa (1
mbar).

1 kPa = 10 mbar
UWAGA

6.7.4 Presostat zestaw PVP

Wyregulowaé presostat w celu kontroli szczelnosci (Zestaw
PVP), zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z zestawem
(Rys. 51).

6.7.5

Presostat min. oleju (Rys. 52) jest fabrycznie skalibrowany na 18
bar. Jesli cisnienie oleju spada ponizej wartosci odnoszacej sie
do rury wylotowej, presostat zatrzymuje palnik.

Presostat min. oleju

Palnik uruchamia sie ponownie automatycznie, jesli cisnienie
wynosi powyzej 18 bar po uruchomieniu palnika.

6.7.6

Presostat maks. oleju (Rys. 52) jest fabrycznie skalibrowany na
3 bar. Jedli cisnienie oleju przewyzsza te wartos¢ w rurze
wylotowej, presostat zatrzymuje palnik.

Presostat maks. oleju

Palnik uruchamia sie ponownie automatycznie, jesli cisnienie
wynosi ponizej 3 bar po uruchomieniu palnika.

Jesli obwéd pierscieniowy z cisnieniem ,Px” zasila palnik,
presostat powinien by¢ wyregulowanym na Px + 3 bar.
Informacje na temat regulacji znajdujg sie w Rys. 52.

20181543

20108033

4 Rys. 52
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6.8 Tryby wyswietlania i programowania

6.8.1 Tryb Normalny

Tryb normainy jest standardowym trybem pracy wySwietlanym

na wyswietlaczy panelu operatora i stanowi gtowny poziom

menu.

» Wyswietla warunki pracy i umozliwia rgczng zmiang punktu
pracy palnika.

» Nie wymaga zadnego dziatania na klawiszach Panelu
Operatora.

» Umozliwia dostep do pozostatych sposobow wyswietlania i
programowania.

Z Trybu Normalnego mozna przej$¢ do innych poziomow:

— Tryb Info (InFo)

— Tryb Service (Ser)

— Tryb Parametrow (PArA)

Ponizej znajdujg sig

warunkow.

niektore przyktady standardowych

6.8.1.1 Wyswietlanie ptomienia w stand-by

Palnik jest w stanie oczekiwania na ciepto lub przetgcznik ,,OFF-
ON” (Rys. 5 na str. 12) jest w pozycji ,OFF".

0wy & G 2 x> 07

| OFF

VAV hmns % <

Dg002

6.8.1.2 Wyswietlanie podczas uruchamiania/
zatrzymania

Wyswietlacz wyswietla rézne fazy uruchamiania, zaptonu i

wylgczenia palnika.

Na przyktad wyswietlacz wskazuje, ze palnik znajduje sie w

Fazie 30 (patrz wykres Rys. 53) i brakuje 12 s do przejscia do

kolejnej fazy.

0] B g A X 1>

{PR30 12

V h mns %

D8003

6.8.1.3 Wyswietlanie pozycji pracy
Palnik pracuje w zadanej pozycji obcigzenia (w przyktadzie obok

78,4%).
0] M &G Ir X 1> 07
3 ot g

VAN hmis % <

Do004

6.8.1.4 Komunikat o blednym stanie, wyswietlanie
btedéw i informacji

Wyswietlacz wysSwietla na zmiane kod btedu (w przykladzie c:

12) i odpowiednig diagnostyke (w przyktadzie d: 0).

System ustawia si¢ w bezpiecznych warunkach i pojawia sie
komunikat wskazany na kolejnym rysunku.

Errc: 12

VAV hnmns % X

1 M & @ &2 3>

v
f
e

D8005

b1 W & Ixr &K 1> [m=e}

@m Errd O

VAV hmns % X

D9006

Palnik jest w stanie zablokowania.
Wyswietlacz wyswietla na zmiane kod zablokowania (w

przyktadzie c: 4) i odpowiednig diagnostyke (w przykladzie d: 3).
Zapala sie dioda blokady w kolorze czerwonym.

DN @R O
Hloce: Y

VANV hnmns %

Dgo07

0] P & @r 2K > [m~)

‘lloed: 3

VAN hmns %

D008

Wyswietlacz wyswietla na zmiane kod i diagnostyke btedu, co nie
ustawia systemu w warunkach bezpieczenstwa.

bl & r 21> 07

sl nFe: 111

LV hmns % &

D900g

L] B A D3> 07

nFd O

VAV hnmns 9%

Dg010
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6.8.1.5 Procedura odblokowania

Palnik jest w stanie zablokowania, kiedy na Panelu Operatora
zapalona jest czerwona kontrolka, a wyswietlacz wyswietle na
zmiane kod zablokowania (w przyktadzie c: 4) i odpowiednia
diagnostyke (w przyktadzie d: 3).

e & @r (23 1>

Loce: 4

T ..V homns %

) &

=

(i

D9007

vl |
loed 3
7 A

Aby odblokowac, nacisng¢ klawisz freset’” na 1 s: na
wysSwietlaczu pojawi sie ,,rESEt”. Po zwolnieniu klawisza,
sygnalizacja o blokadzie znika, a czerwona kontrolka gasnie.
Urzadzenie jest odblokowane.

[

Dgoo8

V hmns % &

[ L1 ER G @ R x>

mmmm»

V h mns %

(B=)

D39013

1 /reset

6.8.1.6 Procedura blokady recznej

W razie koniecznoéci, mozna recznie zablokowacé sprzet, a
zatem réwniez palnik, poprzez jednoczesne nacisniecie klawisza
wilreset” i jakiegokolwiek innego klawisza na Panelu Operatora.

Za pomoca przetgcznika ,OFF-ON” (Rys. 5 na
str. 12) palnik nie zatrzymuje sie od razu, ale
zachodzi faza wytgczania.

$R. OSTROZ.
6.8.1.7 Procedura funkcjonowania w trybie recznym

Po wyregulowaniu painika i ustawieniu punktéw krzywej
modulacji, mozna recznie sprawdzi¢ dziatanie palnika na catej

krzywej.
Przykfad:
palnik dziata na zgdanej wartosci procentowej obcigzenia: 20%.

ey C G x>

aP 200

VAV h mns %

(m=)

= o

Da014

2

Nacisng¢ klawisz ,F” na 1 sekunde: pojawi sig ,LoAd”, a warto$¢
procentowa obcigzenia miga.

=R ]

r--p
0
uu)
[ Y

D39015

‘)/

Zwalniajac klawisz ,F" pojawi sie standardowe wyswietlenie z
biezgcy, migajacq wartoscig procentowg obcigzenia: oznacza to,
ze palnik dziata w trybie recznym (wykluczone sg wszelkie
zewnetrzne regulacje, aktywne sa wylgcznie urzadzenie
zabezpieczajgce).

D9016

Trzymac wcisniety klawisz F" i za pomocg klawiszy ,+” lub ,=”,
zwigkszac lub zmniejsza¢ wartosé procentowg obcigzenia.

Deo17

Aby wyjs¢ z trybu recznego, nacisng¢ jednoczesnie klawisze ,+"
i »~” (ESC) na 3 sekundy: palnik bedzie dziatat w trybie

automatycznym, a moc zaleze¢ bedzie od termostatu/presostatu
regulacji (TR).

—ESC—

- IJJJIfJ

- +

6.8.2 Tryb Info

Tryb Info (InFo) wyswietla ogolne informacje o systemie. Aby
wejs¢ na ten poziom nalezy:

» nacisnac¢ klawisz ,ilreset” na czas od 1 do 3 s.

» Natychmiast zwolni¢ klawisz, kiedy na wyswietlaczu pojawi

sie ,InFo”".
__.s__ b1 O @ SR 1> 07
“ w P
\ o Y = ’
P & nFo |
i /reset T Vo h mins % <
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Lista parametrow (w kolejnosci ich wyswietlania) podana jest w
Tab. P.

Nr:  Parametr
167 _u_.vaJﬁ objetosciowy paliwa w wybranej jednostce
miary
162  Czas dziatania z ptomieniem
163 Czas dziatania
164 Liczba witgczen podlegajgca resetowaniu
165  Liczba wigczen
177 ._um=<<o 1: _uﬂmv*<<< objetosciowy paliwa w wybranej
jednostce miary
172 Paliwo 1: Czas dziatania z ptomieniem
174  Paliwo 1: Liczba wigczen podlegajaca resetowaniu
175  Paliwo 1: Liczba wigczen
166  Catkowita liczba wigczen
113 Kod identyfikacyjny palnika
107  Wersja oprogramowania
108  Wariant oprogramowania
102  Data testu urzadzenia
103  Kod identyfikacyjny urzadzenia
104  Numer identyfikacyjny ustawionej grupy parametrow
105  Wersja grupy parametréw
143  Zastrzezony
End
Tab. P
6.8.3 Tryb Service

Tryb Service (SEr) wyswietla historic btedow i niektore

informacje techniczne na temat systemu. Aby wej$¢ na ten

poziom nalezy:

» nacisngc¢ klawisz ,i/reset” na czas powyzej 3 s.

» Natychmiast zwolni¢ klawisz, kiedy na wy$wietlaczu pojawi
sie ,SEr".

[ B O @ 3F 1> =7
ﬁ P

(I A

_rl_ mww — MMM hmw -l' m
N a
1 /reset VAV h mins %

Lista parametrow (w kolejnosci ich wys$wietlania) podana jest w
Tab. Q.

6.8.3.1 Sposoby postepowania w Trybie Info i Trybie
Service

Po wejsciu na te poziomy, po lewej stronie wyswietlacz wyswietla

numer parametru (migajacy), a po prawej odpowiadajagcg mu

wartos¢.

D9021

Jesli warto$¢ nie jest wyswietlana, nacisng¢ klawisz ,ifreset” na
czasod 1do 3s.

Aby wroci¢ do Listy Parametrow, nacisng¢ klawisz ,,ifreset” na
czas powyzej 3 s, lub nacisng¢ jednoczesnie klawisze ,,+” i ,-”
(ESC).

Aby przejs¢ do kolejnego parametru, nacisnac klawisz ,,+” lub ,,if
reset” na czas ponizej 1 s. Na koncu listy wyswietlacz wyswietla
.End”.

Aby wrdci¢ do poprzedniego parametru, nacisna¢ klawisz ,,-”.

Aby wrécic do Trybu Wyswietlania Normalnego/Standardowego,
nacisng¢ klawisz ,ilreset” na czas powyzej 3 s, lub nacisngé
jednoczesnie klawisze ,,+” i ,-” (ESC).

Na chwile na wyswietlaczu pojawi sie ,,OPErAte”.

6.8.4 Tryb Parametrow

Tryb Parametrow (PArA) wyswietla i umozliwia zmiane/
zaprogramowanie listy parametréw podanej na str. 48.

Nie sg widoczne fabrycznie ustawione parametry.

Aby uzyska¢ dostep do tego poziomu, nalezy odnie$é sie do
»Procedury dostepu przy uzyciu hasta”.

6.8.4.1 Procedura dostepu przy uzyciu hasta

Nacisna¢ jednoczesnie klawisze ,,F” i ,A” na 1 s.

Na chwile na wyswietlaczu pojawi sie ,,CodE”, a nastepnie
pojawia sie 7 kreseczek, z czego pierwsza miga.

S
F A

J M O & =X 1> 07

P

Dag2s

Nr: Parametr 1AM O (@ LRI R
954 Natezenie ptomienia (%) i\ Vi
T - : ) .
960 Rzeczywista iloS¢ przeplywajgcego paliwa w Q, [ - - - g
jednostce objetosci / h (me/h, I/h, ftt/h, gal/h) OFS vV hmns % 2 °
121 Reczne ustawienie mocy
Nie okreslono = praca w trybie automatycznym Za pomoca klawiszy ,,+” i ,,=” wybra¢ pierwszy znak hasta (litere
922 Pozycja serwomotoréw (wyrazona w stopniach, lub cyfre) i potwierdzi¢ klawiszem , ilreset”.
symbol &)
0 = paliwo M
1 = powietrze _ __
161 Liczba bledow S
701+725 Historia btedow: 701-725.01, Kod g
; . 1 /reset
945 Uzywane paliwo:
0 = Paliwo 0 (olej)
1 = Paliwo 1 (gaz)
Tab. Q
20180543
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Po zatwierdzeniu pojawi sie znak ,,~”.
Postepowac w ten sam sposob dla pozostatych znakow.

Po wprowadzeniu ostatniego znaku hasta, zatwierdzic za
pomocg klawisza ,i/reset”: jesli wprowadzone hasto jest
prawidtowe, na kilka sekund pojawi sie ,,PArA”, a nastepnie
uzyskuje sig dostep do roznych grup parametrow.

Za pomoca klawiszy ,+” i ,—" wybraé pozadang grupe.
_ on v en I €0 v e =
“ ﬂ P —

" PAR

D9022

Vi h mns 9%

O % e JROD i e e u)

yoo SEE

L]
+
5]
&
D9023

2V o h mins

% £

Jesli wprowadzone hasto jest bledne, na chwile pojawi sie
»Error”. Nalezy powtdrzy¢ procedure.

] B O @ 3K 3> (=}

P
R ..nu rraor 3
T _V homns % 1
Haslo nalezy podawac wytgcznie

wykwalifilkowanemu personelowi lub Dzialowi
Technicznemu i musi by¢é przechowywane w
UWAGA  bezpiecznym miegjscu.

Po wykonaniu procedury dostepu, na wyswietlaczu na kilka
sekund pojawi sie ,,PArA”.

0 EM &G @& = 07
P I

2 PA-AR

AV h mns 94 &

Dg022

Wybraé pozgdang grupe parametrow przy uzyciu klawiszy ,.+” i
»= . | zatwierdzi¢ naciskajgc klawisz ,ilreset”.

Wewnatrz pozadanej grupy, przewijac liste za pomoca klawiszy
w1 ,-". Na koncu listy wyswietlacz wy$wietla ,,End”.
Aby wréci¢ do Trybu Normalnego wy$wietlania,
jednoczesnie nacisngc klawisze ,,+” i ,,-”, (ESC) 2 razy.

nalezy

= [ Tl
.ara\.u _l\.\ | m L
- +

1 /reset

6.8.4.2 Przypisywanie poziomow parametrow

Poziom parametréw jest podzielony na grupy, zgodnie z tym, co
przedstawiono w Tab. R.

Nr: Parametr

100: ParA  Parametry ogdlne

Informacje i dane identyfikacyjne systemu.

200: ParA  Kontrole palnika (Paliwo 0)
Rodzaj dzialania, czasy interwencji i
bezpieczenstwa réznych faz.
300: ParA  Kontrole palnika (Paliwo 1)
Rodzaj  dziatania, czasy interwencji i
bezpieczenstwa roznych faz.
400: Set Krzywa modulacji Powietrza/Paliwa
Ustawienie punktow regulacji powietrza/paliwa
500: ParA  Pozycjonowanie Serwomotorow
Wybdr pozycji serwomotoréw powietrza/paliwa w
réznych fazach.
600: ParA  Serwomotory
Ustawienie i nakierowanie serwomotorow.
700: HISt  Historia bledéw
Wyb6r roznych sposobdw wyswietlania historii
bledow.
900: dAtA  Informacje o procesie
Wyswietlanie informacji do zdalnej obstugi
palnika.
Tab.R
Wszystkie parametry sprawdzane sg w fabryce.
Zmiana/usuniecie moze zaktéci¢ prawidtowg
prace palnika i spowodowac¢ szkody na osobach
UWAGA lub mieniu, a w kazdym razie musi by¢

przeprowadzana przez wykwalifikowany
personel.

Aby zmieni¢ ktdry$ z parametrow, nalezy odnie$¢ sie do
paragrafu ,,Procedura zmiany parametru”.

W procedurze tej jako przyktad przedstawiony jest tylko jeden
rodzaj paliwa (0). Ta sama procedura obowigzuje w odniesieniu
do Tab. R paliwa (1).
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6.9 Procedura zmiany parametru

Po wejsciu na poziom i do grupy parametréw, po lewej stronie
wyswietlacz wyswietla numer parametru (migajacy), a po prawej
odpowiadajgcg mu wartosc.

Dso28

%

Jesli wartos¢ nie jest wyswietlana, nacisngé klawisz ,i/reset” na
czas od 1 do 3 sekundy.

Ponizej podany jest przyktad zmiany parametru czasu
wentylacji wstepnej (nr 225).

Nacisnac klawisz ,,ifreset”: pojawi sie wartos¢ 20 (sekund).
ADNOTACJA:

Jednostka miary czasu nie jest wyswietlana i jest wyrazana w
sekundach.

' e O O Y 0

1 mm

1 Ireset T AV h mns %

V=

D9029

Nacisng¢ klawisz ,,+”: pojawi si¢ wartos¢ 25 sekund (migajgca).
Nacisnac klawisz ,,ifreset”, aby potwierdzi¢ zapamietanie.

[SE]

»

<
D9030

i Ireset

Aby wréci¢ do _mmq parametrow, nalezy jednoczesnie nacisng¢
klawisze ,,+” i ,,-” (ESC).

r 3L = O

D3031

6.9.0.1 Procedura wprowadzania i regulacji punktow
krzywej modulacji

Do urzadzenia mazna wprowadzi¢ 9 punktow (P1 + P9) regulacii/

kalibracii dla kazdego z serwomotoréw, zmieniajgc ich pozycjg w

stopniach, a w konsekwencji ilo$¢ wprowadzonego powietrza i

paliwa.

Punkt zaptonu PO jest niezalezny od minimalnej wartosci
modulacji. Oznacza to, ze - w przypadku trudnosci - mozna
wtgczy¢é ,palnik” na wartosci innej niz minimalna warto$c
modulacji (P1).

Aby wejs¢ do Trybu Parametrow (grupa 400), nalezy odniesé
sig do Procedura dostepu przy uzyciu hasta.

W celu wprowadzenia lub regulacji punktu postepowac w
nastepujacy sposob.

Przy uzyciu klawiszy ,,+” i ,,- wprowadzi¢/zaznaczyé pozadany
punkt krzywej i odczeka¢ az zacznie migaé: oznacza to, ze
serwomotory ustawity si¢ na wartosciach wyswietlonych na
wyswietlaczu | Zze odpowiadajg wczeéniej ustawionemu
punktowi.

Teraz mozna wprowadzac/zmieniaé pozycje w stopniach.

Ustawiona wartos¢ nie wymaga potwierdzenia.

UWAGA

| O &2 1> o)

D9032

V h mns % <

W przypadku serwomotoru paliwa, trzymaé wcisniety klawisz ,,F”
(pozycja w stopniach miga) i nacisna¢ klawisze ,,+” lub ,,-”, aby
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartosc.

] B

D9033

W przypadku serwomotoru powietrza, trzymac wcisniety klawisz

33

»A” (pozycja w stopniach miga) i nacisna¢ klawisze ,,+” lub ,,-”,
aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartosé.

O

A

bl B & @x X

OR:100:150
Vohomnd [ %

Wybrac inny punkt lub wyj$¢ jednoczesnie naciskajac klawisze
w7 i,-", (ESC).

fw'u

D034

AVAAN

™
—

ST
|
- +
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6.9.0.2 Funkcja CALC

Wykres (Rys. 53) wskazuje, w jaki sposdb zmieniana jest krzywa
modulaciji paliwa, jesli wartosci punktu ,P5" zostang zmienione.
Trzymajac wcisniety klawisz ,,+” przez czas powyzej 3 s
ponownie zostang obliczone punkty od ,P6” do ,P8".
Trzymajgc wcisniety klawisz ,,-” przez czas powyzej 3 s
ponownie zostang obliczone punkty od ,P4" do ,P2".

D7908

100 7
|
90 _ I r
| Krzywa \
80 T poczatkowa _ .//.n,o Y
70+ TN Q® \\
5 . NI
2 y .
2 N b
3 50 | CALC+
30 \\\. — i
20 I~ CALC- — =i
10 ~ | Ponowne
0 | obliczanie

FO 3 _uw PR M PS5 P FF P8 PO
Punkty krzywej
Rys. 53

Wykres (Rys. 54) przedstawia krzywg modulacji paliwa, w
przypadku kiedy, po zmianie punktu ,P5", nie zostang ponownie
obliczone wszystkie pozostate punkty.

D7909

100 —— — ——

90

80

70

60

50

Kat (stopnie)

40 N

30 _

20 - :
s.-/_\.
N I

PO P P2 P3 P4 P5 P& P7 P8 P8
Punkty krzywej

Rys. 54

43 PL

20180543



RIELLO

Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

6.10 Procedura uruchamiania

Sprawdzi¢, czy wyswietlacz Panelu Operatora wyswietli Zgdanie
ciepta i ,,OFF UP0” dla paliwa ,,0” lub ,,OFF UPr1” dla paliwa 1:
oznacza to, ze nalezy ustawi¢ krzywg modulacji palnika.

7 e I €10 S e e B

" \OFF UP-O

% L

~ 'V h mins

)

OFF UPr |

TR
(VA

e o

&

20096077

V h mins % <

Wejs¢ na Poziom Parametrow odnoszac sie do Procedura
dostepu przy uzyciu hasta.
Wyswietlacz wyswietli grupe parametrow 400.

B & @ &2 3>

yoo: SEE

<7 A
v

AV h mns % <

[m>e)

P
m
@/J

Ds023

Zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,i/reset”

i/reset
Wyswietlacz wyswietla ,run”

DEYIS © AR 07

=
Y run

VAol hms oy«

20064474

Zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,ilreset”. Palnik wigcza sie.
Wyswietlacz pokazuje kolejno wszystkie fazy i zwigzane z nimi
czasy. Fazy sg wymienione w punkcie Lista faz (dziatanie na
gaz).

Faza 22:

Wiaczenie silnika wentylatora.

Wigczenie silnika pompy (tylko przy dziataniu na olej).

Faza 24;

Palnik ustawia sie w pozycji wstepnej wentylacji,
powietrza otwiera przepustnice na 90°.

serwomotor

Faza 80, 81, 82, 83 (tylko przy dziataniu na gaz):
Te fazy dotycza testow szczelnosci zawordw.

Faza 30:

Zaczyna sig zliczanie fabrycznie ustawionego czasu wentylacji
wstepnej.

Faza 36:

Palnik ustawia sie w pozycji zaptonu, punkt ,P0”, okreslonej w
Tab. S na str. 45: wyswietlacz wyswietla migajagce wskazanie
PO

Jesli zaproponowana wartos¢ jest odpowiednia, nalezy jg
zatwierdzic¢ przyciskiem ,,+”.

W przeciwnym razie zmieni¢ punk zaptonu, odnies¢ sie do
punktu Procedura wprowadzania i regulacji punkiow krzywej
modulaciji.

y s G O) Ml 2 Qe e [m~)
P —I o q —
(PODG: IS8
S\ | o . . - W +
> h% o : a
YUV homins % <
Wartosci wskazane na rysunku sa czysto
orientacyjne.
UWAGA
Faza 38:

Zaczyna sig faza zaptonu, wystrzela iskra.

Faza 40:

Otwierajg sie zawory paliwa (zaczyna sie odliczanie czasu
bezpieczenstwa). Sprawdzi¢ obecno$¢ ptomienia przez
odpowiednie okienko inspekcyjne i prawidtowosé parametréw
spalania. W razie koniecznosci zmieni¢ stopnie otwierania/
zamykania serwomotorow powietrza i paliwa.

Podczas pracy przy oleju zawory sg otwierane
tylko za zgodg presostatu minimalnego cisnienia
oleju. Jesli to konieczne, wyregulowa¢ minimalne
ciSnienie presostatu lub sprawdzi¢ przeptyw
paliwa.

UWAGA

Jesli urzadzenie sig blokuje, nacisngc¢ rownoczesnie przyciski
w71 ,-" (ESC): wyswietlacz wyséwietla na zmiane kod blokady z
powodu braku ptomienia (c: 4) i odpowiednig diagnostyke (d: 3).

1 B O O (3 x> ) hmww
][> g B
3 o ®
-+ iteeces H |
a
VANV hmns %
0 B O @ 2> [
r (S -
slloed 3 |
[a]

VoAV hmins % 4
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Rozwigzac problem, odnoszgc sie do punktu Brak rozruchu

Aby odblokowac, odnie$¢ sie do Procedura odblokow:nia.
Wyswietlacz wskazuje na ,,OFF UP0” o ,,OFF UPr1”

Powtorzyc¢ ,,Procedure uruchamiania”.

Weczesniej wprowadzone wartosci  zostang
zapisane.
UWAGA
Po wtaczeniu (punkt ,,P0”), wykonaé kalibracje krzywej
modulaciji.
Nacisngé przycisk ,+": wyswietlacz wyswietla migajgce

wskazanie ,,P1” i proponuje te same ustawienia punktu ,,P0”.

Nacisna¢ ponownie przycisk ,+" na wyswietlaczu na «ilka
sekund pojawia sie ,CALC".

Bl O O (23K x> Oz

i LALL

YAV hmns %

D041

Urzadzenie automatycznie przywraca te same wartosci,
ustawione w punktach ,P0" i ,P1” dla punktow od ,P2" do ,P8”.

Celem jest osiggnigcie punktu ,P9” do regulacji/
okreslenia maksymalnej mocy dziatania.
UWAGA
Nacisna¢ klawisz ,+" az do osiggnigcia punktu ,P9".
Po osiggnieciu punktu ,P9" zaczekaé az na wyswietlaczu pcjawi
sie migajgce wskazanie ,P9" proponujac te same ustawienia
punktu ,,P0”.
Teraz mozna zmieni¢ tg warto$¢, aby osiggngé maksymalng
pozadang moc dziatania.
Jedli cisnienie gazu nie bedzie wystarczajgce, pomimo
maksymalnego otwarcia serwomotoru gazu na 90°, nalezy
zadziata¢ na stabilizatorze zaworu gazu.

Po wyregulowaniu punktu ,P9" przez okoto 5 sekund trzymaé
wcisnigty na wyswietlaczu klawisz ,-", na kilka sekund pojawi sig

Podczas regulacji kazdego puntu, zadziata¢ na serwomotorze
powietrza i gazu, bez zmiany pozyciji stabilizatora zaworu gazu.

Zaleca sig, w potowie procedury (tj. w poblizu punktow ,P4" lub
.P5"), zmierzy¢ przeptyw gazu i sprawdzic, czy moc wynosi okofo
50% mocy maksymalnej.

W przeciwnym razie, zadziata¢ rowniez na stabilizatorze zaworu
gazu: w takim przypadku nalezy jednak sprawdzi¢ kalibracje
wszystkich wczesniej ustawionych punktow.

Po zakonczeniu kalibracji punktu ,P1", potwierdzi¢ przez
jednoczesne nacisnigcie klawiszy ,+' i ,-" (ESC): pojawi sie
parametr ,546".

Jedli palnik ma by¢ uruchomiony na catej krzywej modulaciji,
nalezy jednoczes$nie nacisngc¢ klawisze ,+" i ,-" (ESC): w ten
sposob parametrowi ,546" zostanie automatycznie przypisana
wartos¢ 100%, a parametrowi ,545" warto$¢ 20%.

Jesli palnik ma by¢ uruchomiony na jednej czesci krzywej
modulacji, nalezy zmieni¢ parametry ,546" i ,545" zgodnie z
Procedura zmiany parametru.

Jednoczesnie nacisng¢ klawisze ,+” i ,,-”, (ESC) dwa razy,
wyswietlacz wyswietli biezgca pozycje obcigzenia.

LB O O Iz 07

‘laP 200

VAN h nmns % 4

o

il

- +

D9014

Po zakonczeniu ,,Procedury uruchamiania”
nalezy wykona¢ ,Backup”, ktdry stuzy
zapisywaniu parametréw i danych znajdujgcych
sie w sprzecie na wyswietlaczu RDI21...
Czynno$¢ ta pozwala na przywrdcenie
parametrow i punktow krzywej modulacji w
przypadku probleméw.

Zaleca sie wykonywanie backupu po kazdej
zmianie parametru!

W celu zapoznania sie z procedurg odsyta sie do
punktu ,Backup” na str. 46.

UWAGA

Ustawienia fabryczne

,CALC". Punkt krzywej Palnik
W. PO powietrze 16°
_BEQ 2l D .m paliwo 17°
pI— = — =
- CRLL 2 etrze /pa :
N m T P9 powietrze / paliwo 90
o
VAV h mins % < . - -
powietrze 15
Urzadzenie mcﬁo_.:mg_N:_m oc_”_0N<muc3£< om P8 Ao ___un__,. n.ud PO paliwo 20°
rozmieszczajac je w linii prostej. Sg to punkty teoretyczne i - - ~
muszg zosta¢ sprawdzone. P9 powietrze / paliwo 90
Sprawdzi€¢, czy ustawienia punktu ,P8”" sg odpowiednie. Tab. S
W przeciwnym razie zmodyfikowaé punkt.
Postepowac w kolejnosci, za pomocg przycisku ,-" az do punktu
1
Mozna zmieni¢ punkt ,P1”, aby osiggng¢ minimainy punkt
modulacji inny od punktu zaptonu (,P0").
Przed przejsciem z jednego punktu do
poprzedniego, zaczekac az serwomotory 0siggna
pozycje wysSwietlong na wyswietlaczu.
UWAGA
20180543
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6.11 Procedura Backup / Restore

Po zakonczeniu ,,Procedury uruchamiania” warto wykonaé
backup, tworzac kopie danych zapisanych na LMV 26...,
panelu na wyswietlaczu RDI 21.

Umozliwi to korzystanie z danych do zaprogramowania nowego

LMV 26... lub powrot do zapisanych ustawien tej samej REC.
Zalecamy wykonywanie tej czynnosci po
zakoriczeniu kazdej interwencji, w wyniku ktorej
doszto do zmian wzgledem tego co ustawiono na

UWAGA  krzywce.

To pozwoli na proste wykonanie restore na nowej
krzywce dostarczonej jako cze$¢ zamienna,
zatem bez koniecznosci przeprogramowania
systemu.

6.11.1 Backup

W celu wykonania procedury backup postepowaé w nastepujgcy

sposob:

» wejsc na Poziom Parametréw odnoszac sie do Procedura
dostepu przy uzyciu hasta.

Wyswietlacz wyswietli grupe parametrow 400.

0w & @r 2K 1> =7

900 SEE

VAV hmns % <

Da023

Za pomocg klawisza ,,~’

Wybra¢ grupe parametréow 000:

D12140

%

i/reset
Wyswietlacz przedstawia parametr 050 migajgcy:

07

D12141

i freset

Na wyswietlaczu pojawia sie parametr bAC_UP:

b1 W & @r 2K 1= )

bALC_UP

VA Y hmns % 4

o

f
8,

D12142

zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilreset”:

1 /reset
Wyswietlacz przestawia ponizszg warto$c:

ARy QD R O
ol

4 a

VAV hmns % «

D12143

Uzyé przycisku ,,+”:

Wartos¢ bedzie ustawiona na 1. Warto$¢ 1 miga:

D12144

i/reset
Na wyswietlaczu pojawia sie parametr 1:
bm RN e e i
PIIT
y {
N
VAV hnmns % <

D12145

Po okofo 5 sekundach (zalezy od czasu trwania programu), na
ekranie pojawia sie warto$¢ 0, wskazuje to, Ze proces backup
zostat prawidlowo ukoriczony.

L] M & Gx 2K > )

& 0

“U
i
S

D12143

VAV h mns %
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ADNOTACJA:

Jesli w trakcie procesu backup wystapi
wyswietlaczu pojawia sie wartos¢ ujemna.

Aby okresli¢ przyczyne bledu, nalezy odnies¢ sie do kodu
diagnostycznego 137 (patrz punkt Lista parametrow).

btad, na

Zaleca sie¢ wykonywanie backupu po kazdej
zmianie parametru, po sprawdzeniu

= = prawidlowos¢ dokonanej zmiany.
UWAGA

6.11.2 Restore

Skorzystac z tej procedury w przypadku wymiany
urzgdzenia z kodem czesci zamiennej. W en
spos6b mozna mie¢ juz zapisane parameitry

UWAGA  domysine lub te zapisane podczas start-upu.
Nie mozna wykonywa¢ procedury na
urzadzeniach  pochodzacych z innych
palnikow.

W celu wykonania procedury restore postepowac w nastepujgcy

Sposo6b:

» wej$¢ na Poziom Parametrow odnoszac sie do Procecura
dostepu przy uzyciu hasta.

Wyswietlacz wyswietli grupe parametrow 400.

400 SEE

AV h mins % L

0O

D9023

Za pomoca klawisza ,,~’

Ink

h mins % <

D12140

i Ireset

Wyswietlacz przedstawia parametr 050 migajgcy:

D12141

ifreset

Na wyswietlaczu pojawia sie parametr bAC_UP:

O ED o IR 09
b=
BRC_UP |
EN — S
— -V homns % &
Za pomocag klawisza ,,+”:
+
wybrac parametr rEStorE
v eIl v N ]
o 1=
‘'rEStark |
e orc
- o
v AoV h mns %
zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ifreset”:
|
||
|
4
ifreset
Wyswietlacz przestawia ponizszg wartosc.
[T N G R Dol % e e} O

PIIT :
! a
S

oA Vo h mns

b
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SN &
o

nXu _

Uzy¢ przycisku ,,+”;

P o

D12144

i Ireset
Na wyswietlaczu pojawia sig parametr 1:

oo 7 B QR Dol - G <
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D12145
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Po okoto 8 sekundach (zalezy od czasu trwania programu), na
ekranie pojawia sie wartos¢ 0, wskazuje to, ze proces restore

zostat prawidtowo zakonczony.

ADNOTACJA:

Po pomysinym zakonczeniu procesu restore, na
wyswietlaczu pojawi sie wartos¢ ,,0”.

Informacja Err C: 136 D: 1 (zainicjowany proces restore)
wyswietli sie na krétka chwile.

Po zakohiczeniu procesu restore, nalezy

2
m sprawdzi¢  kolejnosé  funkcji i liste
W &= parametrow.
UWAGA
6.12 Lista parametrow
Parametr Jednostka Przedziat wartoSci  giopieri  Ustawlenie Sposéb
Nr: miary Min. Maks. precyzji domysine dostepu
000 PARAMETRY WEWNETRZNE
Uruchomienie procedury backup/restore za pomoca
RDI21... / PC TOOL (ustawic parametr na 1)
050 Wskaznik 0 = stworzy¢ backup - Zmiana -99 2 1 0:0 Tryb Service
Wskaznik 1 = stworzy¢ restore
ujemne warto$ci sg biedami
055 Numer identyfikacyjny palnika utworzony z backupu R Tylko odczyt 0 99999999 1 0 Tryb Service
056 Numer ASN utworzony z backupu na RDI21... - Tylko odczyt 0 127 1 0 Tryb Service
057 Wersja oprogramowania utworzona z backupu na R Tylko odczyt  0x100 OxFFF9 1 0 Tryb Service
100 PARAMETRY OGOLNE y - 3
102 Data identyfikacji urzadzenia - Tylko odczyt 0 255 1 Tryb Info
103 Numer identyfikacyjny urzadzenia - Tylko odczyt 0 65535 1 Tryb Info
104 Numer identyfikacyjny ustawionej grupy parametrow - Tylko odczyt 0 255 1 30 Tryb Info
105 Wersja ustawionej grupy parametrow = Tylko odczyt 0 OxFFFF 1 V 01.08 Tryb Info
107 Wersja oprogramowania - Tylko odczyt 0 0xFFF9 1 V 03.30 Tryb info
108 Wariant oprogramowania = Tylko odczyt 0 225 1 1 Tryb Info
Numer ASN do weryfikacji numeru ASN utworzony z i
111 backupu na RDI21... - Tylko odezyt 0 127 1 0 Tryb Service
Tryb Info
113 Oznaczenie palnika - Zmiana 0 99999999 1 Nieokreslony  z haslem
Tryb Service
129 Reczne ustawienie mocy % Zmiana f 0% 100% 0,1%  Nieokreslony  Tryb Info
Nie okreslono = praca w trybie automatycznym zerowanie
Minimalny krok pozycja output
Wskaznik 0: BACS output
Wskaznik 1: wyjsci I
123 Vskaznik 1: wyjscie zewngtrznego regulatora % Zmiana 0% 100% 0,1%  0%;1%:0% Tryb Service
obcigzenia, analogowego.
Wskaznik 2: wyjscie stykow zewnetrznego regulatora
Inicjacja testu utraty ptomienia (test TUV) (ustawic
parametr na 1) (wylgczenie zaworow paliwowych . A
L2 utraty ptomienia) Warto$¢ ujemna wskazuje btad . Zmiana -6 1 ! 0 rybiSepvice
Czestotliwosc zasilania gléwnego
125 - Zmiana 0 1 1 0 Tryb Service
126 Jasno$c wyswietlacza Y Zmiana 0% 100% 1% 75% Tryb Service
128 Licznik paliwa: Walencja impulsow Zmi 0 400 N
(impulsy / jednostka przeplywu wolumetrycznego) B miana 0.01 0 Tryb Service
Eliminuje wyswietlanie kolejnosci wystepowania
Aby usung¢ wyswietlanie, ustawic¢ parametrna 1, a .
130 y gC Wy p - Zmiana -5 2 1 0 Tryb Service
Odpowiedz 0: proces sig powiodt
Odpowiedz -1: uplynat limit czasowy 1_2 - sekwencja
Domysiny output dla testu TUV:
Test TUV nie jest wazny, kiedy output zostat Zmiana /
133 % Zzerowanie 20% 100% 0,1% Nieokreslony Tryb Service
2000 ... 10 000 = dolny ptomier: lub pierwszy / drugi /
Zdalna obsluga urzadzenia
141 - Zmiana 0 2 1 0 Tryb Service
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

RIELLO

Parametr Liczba Jednostka (2 Przedziat wartosci Stopien u (e Sposéb
Nr: Opis elementéw miary Min. Maks. precyzji domysine dostepu
Czas oczekiwania przed nowg probg w przypadku
btedu Igcznosci
142 Ustawione wartosci: 1 s Zmiana 0s 7200s 1s 120s Tryb Service
0 = nieaktywny
1=..7200s
143 Zastrzezony 1 - Zmiana 1 8 1 1 Tryb Info
144 Zastrzezony 1 s Zmiana 10s 60s 1s 30s Tryb Service
Adres peryferyjny dla Modbus
145 Ustawione warto$ci: 1 - Zmiana 1 247 1 1 Tryb Service
1..247
Baud Rate dla Modbus
Ustawione wartosci: . .
146 0 = 9600 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1=19200
Parity dla Modbus
147 0=brak 1 2 Zmian 0 2 1 D Tryb Servi
1 = nieparzysty a fyb Service
2 = parzysty
Wybér dzialania palnika podczas przerwania komutacii
ze zdalnym systemem obstugi.
Ustawione wartosci:
Przy dziataniu modulowanym ustawienia wartosci sa
nastgpujace: Zrmiana /
148 0...19,9 = palnik wylaczony 1 % Zerowanie 0% 100% 0,1% Nieokreslony Tryb Service
20...100 = 20...100% zakres modulacji painika
Przy dziataniu stopniowym:
0 = palnik wylaczony P1, P2, P3
Brak ustawienia = brak funkcji w przypadku przerwania
tacznosci
161 Catkowita liczba bledow 1 = Tylko odczyt o] 65535 1 0 Tryb Info
162 Godziny funkcjonowania (do zresetowania) 1 h Reset Oh 999999 h 1h Oh Tryb info
163 taczna liczba godzin zasilania urzadzenia 1 h Tylko odczyt Ch 999999 h 1h Oh Tryb Info
164 Calkowita liczba uruchomien (do zresetowania) 1 - Reset 0 999999 1 0 Tryb Info
166 Calkowita liczba uruchomien 1 = Tylko odczyt 0 999999 1 0 Tryb Info
- P N .. 3
167 vﬂmug o_u_ﬂuwn_oﬁ_m paliwa w wybranej jednostce 1 _.._M ki Reset 0 99999999 1 0 Tryb Info
miary (do zresetowania) ft®, gal
200 KONTROLE PALNIKA (paliwo 0)
Tryb dziatania painika (linia doprowadzania paliwa,
modulowane/stopniowe, serwomotory itp.)
- = nieokreslony (usungc krzywe)
1=Gmod
2=Gp1 mod
3 =Gp2 mod
4 = Lo mod
5=Lo 2 stage
6 = Lo 3 stage
7 = Gmod pneu
8 = Gp1 mod pneu
9 = Gp2 mod pneu
201 10 =LoGp mod 1 - Zmiana/zeruj 1 22 1 Nieokresiony Tryb Service
11 = LoGp 2-stage
12 = Lo mod 2 fuel valves
13 = LoGp mod 2 fuel valves
14 = G mod pneu without actuator
15 = Gp1 mod pneu without actuator
16 = Gp2 mod pneu without actuator
17 = Lo 2-stage wilhout actuator
18 = Lo 3-stage without actuator
19 = G mod only gas actuator
20 = Gp1 mod only gas actuator
21 = Gp2 mod only gas actuator
22 = Lo mod only oil actuator
Zatrzymanie programu
0 = wylgczony
1 = Wentylacja wstepna (Ph24) . .
- Z 0 4 1 0 Tryb Service
208, _ Zapion (Ph36) 1 miana v
3 = Zakres 1 (Ph44)
4 = Zakres 2 (Ph52)
Alarm przy rozpoczeciu fazy wentylacji wstepnej;
210 0 = Wigczony; 1 - Zmiana 0 1 1 0 Tryb Service
1 = Aktywny
211 Rampa podnoszenia silnika wentylatora 1 s Zmiana 2s 60s 02s 2s Tryb Service
212 Maksymalny czas do osiagnigcia dolnego plomienia 1 s Zmiana 02s 10 min 02s 45s Tryb Service
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

Parametr Liczba  Jednostka P Przedziat wartosci  gtopiery  Ustawienie Sposéb
Nr: Opis elementéw miary Min. Maks. precyzji domysine dostepu
Maksymalne powtdrzenia ukladu bezpieczenstwa
1 = Brak powtdrzenia . .
1 . Z 1 16 1 16 Tryb Service
213 2...15 = Liczba powtorzen miana v
16 = Stale powtdrzenia
Gaz: Wybodr czujnika ptomienia
221 0=QRB../QRC 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1=ICN/QRA
Gaz: Wybér funkcji wentylacji wstepnej
222 0 = wylgczona 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1 = wigczona
Maksymalne powtdrzenia zadziatania presostatu
minimalnego cisnienia gazu
223 1 = Brak powtorzenia 1 - Zmiana 1 16 1 16 Tryb Service
2..15 = Liczba powtoérzen
16 = State powtorzenia
225 Gaz: Czas wentylacji wstepnej 1 5 Zmiana 20s 60 min 02s 20s Tryb Service
226 Gaz: Czas przed zaplonem 1 s Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
230 Gaz: Zakres 1 1 s Zmiana 04s 60s 02s 2s Tryb Service
232 Gaz: Zakres 2 1 5 Zmiana 04s 60s 02s 2s Tryb Service
233 Gaz: Czas post-spalania 1 s Zmiana 02s 60s 02s 8s Tryb Service
234 n.mmw” Czas post-wentylacji (brak testu nieznanego 1 g Zemiana 02s 108 min 02s 02s Tryb Service
Swiatta)
Gaz: Presostat minimalnego cisnienia gazu input
0 = wytaczony
1 = presostat minimalnego cisnienia gazu (z przodu
236 zaworu paliwowego 1 (V1)) 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
2 = kontrola zaworéw za pomocg presostatu
minimalnego cisnienia gazu (migdzy zaworem
~ paliwowym 1 (V1) i 2 (V2))
Gaz: Presostat minimalnego ci$nienia gazu / POC
Input
237 O = Wylaczony o 1 < Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
1 = Presostat maksymalnego cisnienia gazu
2=POC
3 = Presostat do kontroli szczelnosci
Gaz: Test kontroli szczelno$ci zaworow
0 = test wylaczony
1 = test kontroli szczelnosci zaworow w trakcie
uruchamiania . ’
24 2 = test kontroli szczelnosci zawordw w trakcie 1 - Zmiana 0 3 1 & Tryb Service
wylgczania
3 = test kontroli szczelnosci zaworow w trakcie
uruchamiania i wylgczania
Gaz: Czas post-wentylacji (t3) (przy wylgczaniu . R .
248 obciazenia (LR)) - ON 1 s Zmiana 1s 108 min 02s 1s Tryb Service
Olej: Wybor czujnika ptomienia
261 0=QRB../QRC... 1 - Zmiana 0 1 1 0 Tryb Service
1=I0N/QRA...
.mmm Olej: Czas wentylacji wstepnej 1 s Zmiana 15s 60 min 02s 15s Tryb Service
266 Olej: Czas przed zaplonem 1 s Zmiana 0,6s 60 min 0.2s 2s Tryb Service
270 Olej: Zakres 1 1 ] Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
272 Olej: Zakres 2 1 s Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
273 Olej: Czas post-spalania 1 s Zmiana 02s 60s 02s 8s Tryb Service
274 O_W_“ Czas post-wentylacj (brak testu nieznanego 1 s Zmiana 02s 108 min 02s 02s Tryb Service
Swiatta)
Olej: Presostat minimalnego ¢ ia oleju input
0 = wylgczony . .
276 1= aktywny od fazy 38 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
2 = aktywny od czasu bezpieczenstwa (TSA)
Olej: Presostat minimalnego cisnienia oleju / POC
Input
277 0 = wylgczony 1 - Zmiana 1 2 1 i Tryb Service
1 = Presostat maksymalnego ci$nienia oleju
2=POC
Olej: Wybor fazy wigczania transformatora TA
281 0 = krotkie wiaczanie wstepne (Ph38) 1 = Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1 = dlugie wlaczanie wstepne (z wentylatorem) (Ph22)
Olej: Czas post-wentylacji (t3) (przy wytaczaniu . . .
284 obciazenia (LR)) - ON 1 s Zmiana 1s 108 min 02s 1s Tryb Service
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