16. Instrukcja obshugi elektrycznych urzadzen napedowych

PRZEPISY I WYTYCZNE

- przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych WPM WEMA Warszawa 1983 r.

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 28.02.1987 r. “ w sprawie
szczegStowych zasad eksploatacji urzadzen napgdowych (MP nr 8/87, poz. 69)

- dokumentacja techniczno - ruchowa silnikéw

- norma PN - 88/E - 06714

- instrukcja technologiczna eksploatacji urzadzen napedzanych silnikami

- instrukcja BHP przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

PRZYJMOWANIE SILNIKA DO EKSPLOATACJI
Silniki przyjmowane do eksploatacji muszg by¢ uprzednio poddane badaniom i prébom,

celem stwierdzenia wiasciwego stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatnosci silnika do

pracy. W szczegdlnosci nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw silnika i jego kompletno$¢ w oparciu o dokumentacjg
montazowa i fabryczng;

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ ustawienia silnika (wykonanie fundamentu, ustawienie na elementach
wsporczych, wlasciwe polgczenie z urzagdzeniem napgdzanym, kompletnosé i dokrecenie

$rub);

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podtaczenia do sieci zasilajacej zgodnie z dokumentacjg - przekrdj i
stan przewod6w zasilajgcych, aparature tacznikowa, zabezpieczenia i ich nastawy, blokady, itp.;

- skontrolowa¢é stan mechaniczny tozysk i ich smarowanie;

- skontrolowa¢ stan elementéw silnika (zaciski pradowe, ostony, itp.);

- skontrolowa¢ stan urzadzen ochrony przeciwporazeniowej oraz wykona¢ pomiar skutecznosci
ochrony;

~.wykonac¢ niezb¢dne pomiary elektryczne, a szczegdlnie pomiar czynnego oporu uzwojen oraz
pomiar oporu izolacji silnika, kt6ry nie moze by¢ dla silnikéw o napigciu znamionowym 380 V
W stanie zimnym mniejszy niz5 M ;

- sprawdzi¢ wiasciwe oznakowanie silnika (strzatki, napisy, symbole, itp.

- sprawdzi¢ kierunek obrotéw i wykona¢ ruch prébny silnika przez okres 2 - 4 godzin z

réwnoczesnym pomiarem natg¢zenia pradu, napigcia i mocy.






OBSEUGA SILNIKOW ELEKTRYCZNYCH

1. Przygotowanie do uruchomienia.

Przed kazdym rozruchem urzadzen napedowych, dokonywanych bezposrednio przez
obstuge nalezy sprawdzi¢ czy uruchomienie tych urzadzen nie stworzy zagrozenia
bezpieczenstwa obstugi oraz otoczenia, albo nie spowoduje uszkodzenia silnika lub urzadzen
napedowych.

Zakres czynnosci jest rézny w zaleznosci od tego, czy silnik uruchamiany jest po
dhuzszym postoju, czy tez pozostawat w rezerwie.

W ramach przygotowania silnika do uruchomienia po dtuzszym postoju nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ czy w poblizu silnika i maszyny nap¢dzanej nie ma przedmiotéw, ktére mogtyby
przeszkodzi¢ w uruchomieniu;

- oczysci¢ silnik z ewentualnych zanieczyszczef;

- upewnic sig¢ czy urzadzenie napgdzane jest przygotowane i zdolne do ruchu;

- przeprowadzi¢ doktadne ogledziny silnika, jego urzadzen pomocniczych, zasilajacych,
zabezpieczajacych, itp.;

- w wypadkach watpliwych sprawdzi¢ stan izolacji silnika i jego obwodu zasilajacego;

- wlozy¢ wkiadki bezpiecznikowe w obwodzie zasilajagcym;

- odblokowa¢ uktad sterowania i automatyki.

W przypadku silnikéw stanowigcych bezposrednig rezerwe ruchowa lub silnikéw
wiaczanych przez ukiady automatyki, uklad napgdowy powinien byé stale odblokowany

(zatozone bezpieczniki, zatozone odtaczniki, sterowanie przygotowane do uruchomienia).

2. Obshuga w czasie ruchu.
Pracownicy obstugujace zespoly napedowe zobowigzani sg do statej obserwacji przy
silnikach przede wszystkim do:
- biezacej kontroli stanu nagrzania silnika;
- okresowa kontrola stanu tozysk i nagrzewania (odgtosy);
- biezgcej kontroli drgan silnika odbiegajacych od stanu normalnego;
- wylaczenie silnika spod napigcia w razie biegu jatowego;
- zgloszenie przetozonym zakiGceni i nie normalnych stanéw pracy;
- elektryk dyzurny okresowo kontroluje natgzenie pradu pobieranego przez silnik - o ile pobér
przekracza wartos¢ znamionows, nalezy silnik odcigzy¢ wzglednie fakt ten zgtosié

przetozonemu.



3. Stany awaryjne.

Wszystkie stany awaryjne w pracy zespolu napedowego wymagaja bezzwlocznej
interwencji obshugi, zgodnie z ponizszymi zasadami: silnik nalezy natychmiast zatrzymaé w
razie powstania zagrozenia bezpieczenstwa obstugi lub otoczenia oraz w razie stwierdzenia
uszkodzen lub zaklécen uniemozliwiajgcych normalng eksploatacje napgdu, a w szczegdlnosci w
razie stwierdzenia:

- znacznego przecigzenia lub nadmiernego nagrzewania elementow silnika, tozysk lub instalacji
zasilajacej;

- pojawienie si¢ dymu, ognia lub zapachu spalonej instalacji;

- nadmiernych drgan urzadzen;

- zewngtrznych uszkodzen mechanicznych lub objawdéw §wiadczacych o wewnetrznych
uszkodzeniach;

- uszkodzenia urzadzenia napedzanego;

- zagrozenia mozliwosci zaistnienia poraZenia elektrycznego lub pozaru.

Fakt awaryjnego wylaczenia silnika przez obstluge nalezy niezwlocznie zglosi¢
przetozonemu. Ponowne wlaczenie silnika do sieci moze nastapi¢ po usunigciu przyczyny
awarii. Silnik wylaczony samoczynnie przez zabezpieczenie przecigzeniowe (termiczne) nalezy
powtdrnie uruchomié¢ pod obserwacja, a jezeli zostanie ponownie wytaczony wolno go zalgczy¢

jedynie po wykryciu i usunigciu przyczyny wytaczenia.

Silnik wylaczony samoczynnie przez zabezpieczenie zwarciowe (bezpieczniki) mozZna
ponownie uruchomié po stwierdzeniu, ze nie wystgpuja objawy Swiadczace o éoésﬂiswo:
uszkodzeniach, jezeli zostanie powtdrnie wilaczony mozna go uruchomic po usunigciu przyczyn
wylaczenia i uzyskania zadawalajacych wynikéw pomiaru oporu izolacji uzwojen.

Silnik wytgczony samoczynnie przez dziatanie blokady technologicznej mozna ponownie
uruchomié po stwierdzeniu i usunigciu przyczyny wylaczenia, a w przypadku powtérnego

wylaczenia silnik moze by¢ uruchomiony za zgoda przetozonego.

Wszelkie przypadki awaryjnego wylaczenia silnika obstuga zobowigzana jest odnotowac

w raporcie ruchowym, podajac czas wylaczenia, rodzaj zaktécen i dokonane czynnosci.



SPRAWDZENIE I UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO SILNIKA.

1. Stan techniczny silnika i jego wyposazenia, zdolnos¢ do dalszej pracy i warunki eksploatacji,
BHP i ochrony P. Poz. powinny by¢ kontrolowane, poprawione i ocenione na podstawie
przeprowadzonych okresowo:

- ogledzin;

- przegladéw okresowych;

- pomiaréw eksploatacyjnych;
- remontow.

2. Wyniki tych czynnosci nalezy odnotowaé¢ w dokumentacji eksploatacyjne;j.

3. Ogledziny silnika.

a) Ogledzin w czasie ruchu zobowigzany jest dokonac¢ dyzumy elektryk przynajmniej raz
na dobe.

b) Ogledzin w czasie postoju winni przeprowadza¢ elektromonterzy remontowi, nie
rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie tych ogledzin nalezy usung¢ uszkodzenia
stwierdzone w czasie ruchu oraz wykona¢ odpowiednie czynnosci konserwacyjne ze
zwrdceniem uwagi w szczegdlnosci na:

- obudowy silnika (pod katem ewentualnych uszkodzen);

- innych elementéw silnika w zakresie mozliwym bez rozbiérki;
- przewodo6w zasilajgcych i urzadzen zabezpieczajacych;

- urzadzen sterowniczych;

- dostgpnych elementéw ochrony przeciwporazeniowych.

4. Przeglad okresowy silnika.

Przeglad okresowy silnika nalezy wykona¢ w czasie postoju remontowego systemu

cieplowniczego - nie rzadziej niz raz na 2 lata. Czynnosci przeglagdowe winni wykonaé

elektromonterzy remontowi po uprzednim demontazu silnika ze stanowiska roboczego.

Zakres przegladu powinien obejmowaé nastepujace czynnosci:

- doktadne czyszczenie z zewnatrz, ogledziny i zabezpieczenie obudowy przed korozja;
- rozbidr silnika na podzespoty podstawowe;
- czyszczenie silnika od wewnatrz, przedmuchiwanie suchym powietrzem, ewentualne
przemycie

cz6t uzwojen, pokrycie ich w razie potrzeby lakierem elektroizolacyjnym;
- doktadne ogl¢dziny stojana i wirnika;
- kontrola stanu tozysk, czyszczenie i wymiana smaru;

- Wymiana zuzytych czesci i usuniecie zauwazonych uszkodzen;



- pomiary profilaktyczne opomosci izolacji uzwojen;
- sprawdzenie stanu ochrony przeciwporazeniowej;
- sprawdzenie stanu instalacji zasilajace;j.
Przed przystapieniem do przegladdéw nalezy przygotowaé¢ miejsce pracy od strony
technologicznej 1 elektrycznej tak, aby zabezpieczyé pracownikéw przed ewentualnymi

wypadkami przy pracy.

5. Remont silnika elektrycznego.

Remont planowany wykonywany jest na podstawie negatywnych wynikéw przegladu
okresowego i polega na naprawie lub wymianie calych podzespolow Iub elementéw silnika
(facznie z uzwojeniami) z réwnoczesnym wykonywaniem czynnosci przegladu okresowego.
Celowosc remontu, jego zakres okresla odpowiedzialny pracownik dozoru.

Remont poawaryjny obejmuje wykonawstwo niezb¢dnych do usunigcia skutkéw awarti,

poprzez napraw¢ lub wymian¢ uszkodzonych cze¢sci lub podzespoléw.

6. Badania, préby i pomiary silnikéw.

Badania i pomiary profilaktyczne nalezy wykonaé podczas okresowego przegladu
silnika. Zakres powinien obejmowaé:

- pomiar oporu cZynnego Uzwojen;

- pomiar oporu izolacji uzwojen;

- pomiar oporu izolacji pozostatych jego elementéw wiodacych prad.

Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za zadawalajacy, jezeli :

- warto§¢ oporu czynnego jest zgodna z danymi wytwoércy, z uwzglednieniem rzeczywistej

temperatury silnika;

- warto$¢ oporu izolacji uzwojen o napigciu znamionowym ponizej 1 kV, zmierzona przy
temperaturze + 20 OC i wyzszej, jest nie mniejszaniz 1 k na 1V napigcia znamionowego
silnika ;

- wartos¢ oporu izolacji urzadzen pomocniczych w obwodach o napigciu znamionowym ponizej
1 kV jest nie mniejszaniz 1 M

Badania i pomiary poremontowe, ich zakres i metodyka badan powinny by¢
kazdorazowo okreslone przez odpowiedzialny dozér techniczny w zaleznosci od charakteru
wykonywanych prac. Badania i pomiary poawaryjne - ich zakres trzeba kazdorazowo ustali¢

indywidualnie w zalezno$ci od rodzaju silnika i charakteru uszkodzenia.



UWAGI KONCOWE

Dokumentacja eksploatacyjna, do ktérej posiadania zobowigzana jest shuzba

eksploatacyjna, zawiera:

- dokumentacjg przyjecia silnika do eksploatacji (protokoly sprawdzenia pomontazowego
odbioru);

- dokumentacjg fabryczng (Swiadectwa, karty gwarancyjne, instrukcje uzytkownika, itp.);

- instrukcje o eksploatacji;

- dokumentacj¢ dotyczace przegladéw i remontéw (protokoty, sprawozdania, notatki, itp.);

- protokoty préb i pomiaréw (okresowych i doraznych).

Pracownicy stuzby ruchowej i remontowej zapoznawani s

z trescia niniejszej instrukcji celem $cistego przestrzegania jej postanowien.







