Instalacja

RIELIO

5.7 Mocowanie palnika do kotta

b _u_,NEoﬁoimoo%oE_ma:_m<w$3uoa:omNm:_m
palnika.

Przed zamontowaniem palnika do kotta sprawdzic¢
dla modelu RS 120/E BLU, czy jego moc
maksymalna zawiera sie w polu A, czy tez w polu

UWAGA B obszaru roboczego (Rys. 2 na str. 13).
Oddzieli¢ glowice spalania od reszty palnika, jak wskazano na Jesli w polu A, nie jest potrzebna zadna
Rys. 17; postepowac zgodnie z ponizszym: interwencja.
» poluzowac¢ 4 Sruby 3) i Sciagnaé pokrywe 1); Jesli natomiast jest to w polu B, nalezy dokonaé
» usunag sruby 2) z dwoch prowadnic 5); wstepnej kalibracji gtowicy spalania, zgodnie z
» odigczyé wtyczke 14), odkrecic prowadnice kablowg 15) opisem w punkcie "Wstepna kalibracja gtowicy
» odtgczyc wlot presostatu maksymalnego cisnienia gazu; spalania” na str. 28.
» wykrecic 2 Sruby 4);
» cofnaé palnik na prowadnicach 5) o okoto 100 mm; Po ewentualnym dokonaniu tej operacji:
» odczepié kable sondy i elektrody, a nastepnie $ciagnac caty ~ » Przymocowac kotnierz 9) do plyty kotta naktadajac ostong

palnik z prowadnic. izolujgca 8) dostarczong w wyposazeniu.

» Uzyé 4 $rub, rowniez dostarczonych w wyposazeniu,
wkrecajgc je z zastosowaniem momentu dokrecenia
rownym 35 + 40 Nm, po wczesniejszym natozeniu pasty
zapobiegajgcej zacieraniu.

UWAGA

Uszczelnienie palnik-kociot musi by¢
hermetyczne: po wigczeniu palnika sprawdzi¢,
czy nie wydostaje sie dym na zewnatrz.

Rys. 17
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5.8 Wstepna kalibracja glowicy spalania

Kalibracja wstepna gtowicy powinna by¢

wykonana wytgcznie dla modelu RS 120/E BLU,

jesli jego moc maksymalna zawiera sie w polu B
UWAGA  obszaru roboczego (Rys. 2 na str. 13).

Postepowaé w nastepujgcy sposob:

» wykreci¢ 8 $rub 2)(Rys. 18);

» usungé 4 okragle sektory 1) zamocowane z tytu dysku
stabilnosci.

Rys. 18

5.9 Regulacja glowicy spalania

Na tym etapie instalowania gtowica spalania jest przymocowana  Odszukaé na wykresie (Rys.19) znak, na ktorym nalezy
do kotla jak na Rys. 15. Jej regulacja jest szczegédinie prosta, = wyregulowac zaréwno powietrze, jak i gaz/powietrze centralne.
poniewaz zalezy wytgcznie od maksymainej mocy palnika.

Sg przewidziane dwie regulacje gtowicy spalania:

— powietrze zewnetrzne R1

— gaz/powietrze centralne R2  (dla RS 68-120-160/E BLU)

— powietrze centralne R3 (tylko dla RS 200/E BLU)
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Regulacja powietrza zewnetrznego R1
» Przekrecié $rube 4)(Rys.20) az do dopasowania
wyszukanego znaku z przednig ptaszczyzng 5) kothierza.

W celu utatwienia regulacji poluzowac $rube 6),
wyregulowac i nastepnie zablokowac.

UWAGA

Regulacja gazu/powietrza centralnego R2 (dla RS 68-120-

160/E BLVY)

» Poluzowa¢ 3 $ruby 1)(Rys.20) i obraca¢ pierscien 2) do
momentu dopasowania odszukanego znaku ze wskaznikiem 3).

» Zablokowac 3 Sruby 1).

Przyktad:

RS 68/E BLU, moc painika = 500 kW.

Z wykresu (Rys. 19) wynika, ze dla tego potencjatu regulacje sg

nastepujgce:

— powietrze R1 =znak 6

— gaz/powietrze centalne R2 = znak 2

Regulacja powietrza centralnego R3 (tylko dla RS 200/E

BLU)

» Poluzowac 2 sruby 1) i obracac¢ pierscien 2) do momentu
dopasowania odszukanego znaku ze $rubg 1).

» Zablokowacé 2 sruby 1).

Palnik RS 200/E BLU opuszcza fabryke z
pierscieniem 3) skalibrowanym do znaku 0.

— Nie nalezy zmieniac tej wartosci.
UWAGA

ADNOTACJA:
wykres (Rys. 19) wskazuje optymalna regulacje dla typologii
kottow wedtug Rys. 4 na str. 15.

Wskazane regulacje moga by¢é zmienione
podczas uruchomienia.
UWAGA

510 Zamykanie palnika

Na zakonczenie regulacji glowicy spalania:

» z powrotem zamontowac¢ palnik na prowadnicach 3) w
odlegtoéci okoto 100 mm od tulei 4) - painik w pozyciji
Zilustrowanej na Rys. 17;

wiozyc¢ kabel sondy i kabel elektrody, a nastepnie przesungé
palnik dochodzgc do tulei, w pozycji zilustrowanej na
Rys. 21;

podigczy¢ wtyczke serwomotoru 14)(Rys. 17) i odkrecic
prowadnice kablowg 15);

podigczy¢ wtyczke presostatu maksymalnego cisnienia
gazu ;

wiozy¢ ponownie $ruby 2) na prowadnice 3);

przymocowac palnik do tulei za pomoca sruby 1).

\J

Yy v Yy

Przy zamykaniu palnika na dwoéch prowadnicach
nalezy delikatnie pociagna¢ na zewnatrz kabel
wysokonapieciowy i przewod sondy

UWAGA  nhamierzajgcej plomien, az do uzyskania
nieznacznego naprezenia.
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511  Zasilanie gazem

Ryzyko wybuchu z powodu wycieku paliwa w MB
@ obecnosci tatwopalnego zrddta.
* Srodki ostroznosci: unikaé uderzen, wstrzgsow,
iskier, ciepta.
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci na

palniku nalezy sprawdzi¢, czy zawdr odcinajgcy
paliwo jest zamkniety.

Instalacja linii doprowadzajacej paliwo musi by¢
wykonana przez osoby upowaznione, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

UWAGA

5.11.1 Linia zasilania gazu
Legenda (Rys. 22 - Rys. 23 - Rys. 24 - Rys. 25)
Przewdd dopltywu gazu
Zawoér reczny
Ztgcze antywibracyjne
Manometr z kurkiem z przyciskiem
Filtr
6A zawiera:
— filtr
zawor bezpieczenstwa
regulator cisnienia
— zawor roboczy

6C zawiera:

P wWON =

/.TM

— zawor bezpieczenstwa
— zawor roboczy

6D zawiera:
— zawor bezpieczenstwa
— zawor roboczy

20062223

DMV

7 Presostat minimainego ci$nienia gazu

8 Kontrola szczelnosci, dostarczona jako dodatkowe
wyposazenie lub wbudowana, w oparciu o kod $&ciezki
gazowej. Wedlug normy EN 676 kontrola szczelnosci jest

obowigzkowa dla palnikéw =z maksymalng moca [ [ % _

przekraczajacg 1200 kW. h B L e A
9 Uszczelka, tylko dla wersji “kotnierzowych™ PACIITH 3) ..G
10 Regulator ci$nienia L1 |

11 Adapter $ciezki gazowej-painika, dostarczony osobno _NS%E
P2 Cisnienie przed zaworami/regulatorem

P3 Cisnienie przed filtrem CB
L Sciezka gazowa, dostarczona osobno

L1 Wykonywane przez instalatora

=

= —Sm
20062228

Rys. 25
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5.11.2 Sciezka gazowa

Jest homologowana zgodnie z normg EN 676 i jest dostarczana
niezaleznie od palnika.

5.11.3 Instalowanie sciezki gazowej
Zasilanie jest odigczane za pomocsg giownego
wylacznika instalacji.
NIEBEZP.

Nalezy sprawdzi¢, czy nie ulatnia sie gaz.

Zwroci¢ szczegolng uwage podczas transportu
armatury: wystepuje niebezpieczenstwo
zgniecenia czegsci ciata.

Nalezy sie upewni¢, ze armatura gazu zostata
prawidtowo zainstalowana, sprawdzajac, czy gaz
si¢ nie ulatnia.
Podczas instalacji musi
koniecznego osprzetu.

operator uzywaé

°%38 b b b

Sciezka moze byé doprowadzona z prawej lub lewej strony, w
zaleznosci od wymagan, patrz Rys. 26.

Sciezka gazowa musi byé podtgczona do przytacza gazu
1)(Rys. 26), za pomocg kotnierza 2), uszczelki 3) oraz srub 4)
dostarczonych w wyposazeniu palnika.

Elektrozawory gazowe muszg by¢é mozZliwie jak
najblizej palnika, zeby zapewnié doptyw gazu do
glowicy spalania w czasie bezpieczenstwa 3 s.
Upewni¢ sig, czy maksymalne ci$nienie
wymagane dla palnika zawiera sie w zakresie
kalibracji regulatora cisnienia.

UWAGA

W celu wykonania regulacji sciezki gazowej nalezy odnies¢ sig
do zatgczonej do niej instrukciji.

Rys. 26

5.11.4 Cisnienie gazu

Tab. P wskazuje straty obcigzenia gtowicy spalania i zaworu
motylkowego gazu w oparciu 0 moc pracy palnika.

KW 1 Ap (mbar) 2 Ap (mbar)
G 20 G25 G20 G25
350 2,0 3,0 0,1 0.1
w 500 50 %o 0,2 0.3
8 650 7,7 11,5 0,3 0,4
2 750 9,7 14,5 0.4 0.6
860 11,7 17,5 0,5 0,7
600 44 6,6 0,3 0,4
w 760 9.2 13,7 0,4 0,6
g 955 14,0 20,9 0.6 0.9
£ 1170 18,7 27,9 0,8 1,2
1300 22,5 33,6 1,2 1.8
930 5,6 8,4 0.0 0,0
W 1100 7.5 11,2 0,0 0,0
O 1300 9,7 14,5 0,8 1,2
o 1600 13,0 19,4 3,0 4,5
1860 17,7 26,4 3.8 57
1383 9,0 13,4 3,1 4,7
% 1500 10,7 16,0 3.7 55
Q 1800 14,7 21,9 5.3 7,9
@ 2100 20,3 30,3 7.2 10,7
2400 28,0 41,8 9,4 14,0
Tab. P
Dane na temat mocy cieplnej i ciSnienia gazu
w glowicy odnoszg sie do pracy z catkowicie
otwartym zaworem motylkowym do gazu (90°).
UWAGA

Wartosci podane w Tab. P dotycza:
—  Gazu ziemnego G 20 PCI 9,45 kWh/Sm?3 (8,2 Zom_\mawv
— Gazu ziemnego G 25 PCI 8,13 kWh/Sm? (7,0 Mcal/Sm?)

Kolumna 1

Utrata obcigzenia gtowicy spalania.

Cidnienie gazu zmierzone przy wlocie 1)(Rys. 27), z:
» komorg spalania na 0 mbar

* palnikiem pracujgcym z maksymalng mocg

Kolumna 2
Utrata obcigZzenia zaworu motylkowego gazu 2)(Rys. 27) z
maksymalnym otwarciem: 90°.
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W _celu uzyskania informacji dotyczacej przyblizonej mocy

dzialania palnika:

— odja¢ od cisnienia gazu przy wlocie 1) (Rys. 27) cisnienie w
komorze spalania.

— Odszukaé w Tab. P wiasciwej dla wymaganego palnika
warto$¢ ciSnienia najbardziej zblizong do wyniku
odejmowania.

— Odczytaé po lewej stronie odpowiadajgcg moc.

Przyklad z gazem ziemnym G 20 dla RS 160/E BLU:
Dziatanie przy maksymainej mocy

Cisnienie gazu przy wiocie 1) (Rys. 27) = 16,0 mbar
Cisnienie w komorze spalania = 3,0 mbar
16,0-3,0 = 13,0 mbar

Przy cisnieniu 13,0 mbar, kolumna 1, odpowiada Tab. P mocy

1600 kW.

Warto$¢ ta stuzy jako przyblizenie; faktyczna moc jest mierzona

przy liczniku.

W celu uzyskania informacji dotyczacej cisnienia gazu

wymaganego na wlocie 1) (Rys. 27), po ustaleniu maksymalnej

mocy modulacji, z ktérg pracuje palnik:

— odszukaé¢ w Tab. P dotyczacej odpowiedniego palnika
warto$¢ mocy najbardziej zblizong do zadanej wartosci.

— Odczytaé po prawej stronie, kolumna 1, ci$nienie przy wlocie
1) (Rys. 27).

— Dodaé do tej wartosci zakiadane cisnienie w komorze
spalania.

Przyktad z gazem ziemnym G 20 dla RS 160/E BLU:
Dziatanie przy maksymalnej zgdanej mocy: 1600 kW

Cisnienie gazu przy mocy 1600 kW = 13,0 mbar
Cisnienie w komorze spalania = 3,0 mbar
13,0+3,0 = 16,0 mbar

cisnienie wymagane na wlocie 1) (Rys. 27).

Rys. 27
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512

Polaczenia elektryczne

Informacje dotyczace bezpieczenstwa potaczen elektrycznych

Przed wykonaniem
czyszczenia lub kontroli:

Potgczenia elektryczne musza zosta¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w kraju przeznaczenia oraz
Konstruktor nie jest odpowiedzialny za zmiany lub potgczenia inne niz te przedstawione na schematach

Sprawdzi¢, czy zasilanie elektryczne palnika odpowiada zasilaniu na tabliczce znamionowej w ninigjszym

Oznacza to, ze zgodnie z normami powinien zatrzymaé sie co najmniej 1 raz w ciggu 24 godzin, pozwalajgc
sterownikowi na skontrolowanie wlasnej skutecznosci w momencie rozruchu. Prawidiowe zatrzymanie palnika
zapewniane jest przez termostat/presostat kotta. W przeciwnym razie konieczne jest zastosowanie szeregowe z
TL wytgcznika godzinowego, ktory bedzie sterowat zatrzymaniem palnika co najmniej 1 raz w ciggu 24 godzin.

Bezpieczenstwo elektryczne urzadzenia osiggane jest wytgcznie, gdy jest ono prawidtowo podtgczone do
normami. Ten podstawowy wymog
bezpieczenstwa musi by¢ sprawdzony. W przypadku watpliwosci wykwalifikowany pracownik wykonuje
odpowiedni przeglad instalacji elektrycznej. Nie uzywac przewodéw gazowych jako uziemienia urzgdzen

Instalacja elektryczna musi odpowiada¢ maksymainej mocy pobieranej przez urzgdzenie, wskazanej na tabliczce
i w podreczniku, przy czym nalezy w szczegolnosci upewnié sig, ze przekroje kabli sg odpowiednie dla mocy

— przewidzie¢ wielobiegunowy rozitacznik z otwarciem miedzy stykami wynoszacym co najmniej 3 mm (kategoria

» Potgczenia elektryczne musza zosta¢ wykonane przy wytgczonym zasilaniu elektrycznym.
>
przez wykwalifikowanych pracownikéw. Nalezy skorzystac ze schematéw elektrycznych.
NIEBEZP. >
elektrycznych.
>
podreczniku.
» Palnik zostat homologowany do pracy przerywane;.
Nalezy skorzysta¢ ze schematéw elektrycznych.
>
skutecznego uziemienia, wykonanego zgodnie z obowigzujgcymi
elektrycznych.
>
pobieranej przez urzadzenie.
» W przypadku ogoélnego zasilania urzagdzenia z sieci elektryczne;:
— nie uzywac¢ adapteréw, przedtuzaczy wielogniazdowych ani zwyklych przedtuzaczy;
przepiecia lll), jak przewidziano w obowigzujgcych normach bezpieczenstwa.
» Nie dotyka¢ urzgdzenia mokrymi lub wilgotnymi czesciami ciata, lub gotymi stopami.
» Nie ciggna¢ za kable elektryczne.

NIEBEZP.
Zamkng¢ zawor odcinajgcy paliwo.
NIEBEZP.
Unika¢ tworzenia kondensatu, lodu czy
/ & \ przenikania wody.
NIEBEZP.

Nalezy odigczyé palnik od zasilania za pomocg
gtébwnego wytgcznika instalacji.

Zdja¢ pokrywe,

jakichkolwiek czynnosci konserwacji,

jesli jest obecna i wykona¢ polgczenia

elektryczne zgodnie ze schematami elektrycznymi.
Uzywac elastycznych kabli zgodnie z horma EN 60 335-1.

5.12.1 Przejscie kabli zasilajgcych i podtaczenia
zewnetrzne

Wszystkie kable do podigczenia do palnika muszg byé
umieszczone w prowadnicach kablowych. Patrz Rys. 28.

Uzycie prowadnic kablowych moze by¢ wykorzystane w rozny
sposoéb; jako przyktad podajemy ponizszy sposoéb:

Zasilanie tréjfazowe

Zasilanie jednofazowe

Zezwolenia/zabezpieczenia

Presostat minimalnego ci$nienia gazu

Zawory gazu

Do dyspozycji

OGS WN -

Prowadnice kablowe stosowane fabrycznie:
Silnik wentylatora

Presostat maksymalnego cishienia gazu
Serwomotor gazu

Serwomotor powietrza

ooOw>»

Wykona¢ wszystkie czynnosci konserwacii,
czyszczenia i kontroli, zamontowac pokrywe i
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
palnika.
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5.13 Kalibracja przekaznika termicznego

Przekaznik termiczny stuzy do zabezpieczenia silnika przed
uszkodzeniem spowodowanym silnym zwigekszeniem absorpciji
lub braku jednej z faz. W celu dokonania kalibracji 2)(Rys. 29)
odnies¢ sie do tabeli umieszczonej w schemacie elektrycznym.
Jezeli minimalna wartos¢ skali przekaznika termicznego
przekracza absorpcje tabliczki silnika, ochrona jest w kazdym
razie zapewniona. Ma to miejsce, gdy zasilanie silnika wynosi
400 V.

W celu odblokowania, w przypadku interwencji przekaznika
termicznego, nacisng¢ przycisk ,RESET” 1).

Przycisk ,STOP" 3) otwiera styk NC (95-96) i zatrzymuje silnik.
Woprowadzajgc $rubokret do okna ,TEST/TRIP” 4) i przesuwajgc
go zgodnie ze strzatkg (w prawo), wykonywany jest test
przekaznika termicznego.

Automatyczny reset moze by¢ niebezpieczny.

Operacja ta nie jest przewidziana w pracy palnika.
UWAGA

Palniki RS 200/E BLU z 60 Hz

Konieczna jest wymiana przekaznika termicznego
w razie checi zmiany napiecia zasilania z 220 V
na 380 V i odwrotnie.

D8685

Rys. 29
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6 Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika
6.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa podczas pierwszego uruchomienia
Pierwsze uruchomienie palnika musi by¢ Nalezy sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie urzgdzen
przeprowadzone przez upowaznionych do regulacji, sterowania i bezpieczenstwa.
pracownikow, zgodnie z niniejszym :
UWAGA  podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi UWAGA
normamt oraz przepisami. Przed uruchomieniem palnika, nalezy
zapoznac sig z punktem ,, Test bezpieczenstwa
- z zamknietym doprowadzaniem gazu” na
UWAGA  str. 55.
6.2 Regulacja przed zaptonem

Regulacje do wykonania sg nastepujgce:

>

Y Y Y VY Y

\J

upewni¢ sig, czy zaklad gazowniczy dostarczajgcy gaz
przeprowadzit odpowietrzenie linii zasilania, usuwajgc
powietrze i gazy obojetne z rur.

Otworzy¢ pomalu zawory reczne, znajdujgce sie przed
armaturg gazowq.

Wyregulowaé presostat minimalnego cisnienia gazu
(Rys. 34 na str. 38) na poczatku skali.
Wyregulowaé presostat maksymalnego cisnienia g¢azu

(Rys. 33 na str. 37) na koncu skali.

Wyregulowaé presostat powietrza (Rys. 32 na str. 37) na
poczgtku skali.

Wyregulowac presostat w celu kontroli szczelnosci (Zestaw
PVP)(Rys. 35 na str. 38), jesli obecny, zgodnie z
instrukcjami dostarczonymi wraz z zestawem.

Sprawdzi¢ ciSnienie zasilania gazu podiaczajgc manometr
do wlotu 1)}(Rys. 30) presostatu minimalnego ci$nienia gazu:
musi by¢é mniejsze od maksymalnie dopuszczalnego

» Odpowietrzyé przewody $ciezki

Nadmierne cisnienie gazu moze uszkodzié
komponenty $ciezki gazu i wywotaé zagrozenie
wybuchu.

gazowej, podtgczajgc
plastikowg rurke do wiotu 1)(Rys. 30) presostatu gazu
minimalnego cisnienia.

Wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku rure odpowietrzajaca,
aby zapobiec powstawaniu zapachu gazu.

Podigczy¢ rownolegle do dwdch elektrozaworéw gazu dwie
lampki lub tester do kontroli momentu doprowadzenia
napiecia.

Ta operagja nie jest konieczna, jezeli obydwa elektrozawory
s3 wyposazone w lampke kontrolng sygnalizujgcy napiecie
elektryczne.

Przed wlaczeniem palnika nalezy wyregulowac
armaturg gazowa, tak, aby wigczenie bylo jak

ci$nienia sciezki gazu, podanego na tabliczce znamionowe;j. , najbardziej bezpieczne, czyli z malym
SR. OSTROZ. przeptywem gazu.
Rys. 30
20188252
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

6.3 Rozruch palnika

Wiaczyé zasilanie palnika za przetgcznika

umieszczonego na tablicy kotta.
Zamkng¢ termostaty/presostaty i ustawi¢ wytacznik Rys. 31 w
pozycji ,1”.

pomocg

Sprawdzi¢, czy lampki lub testery podtgczone do
elektrozaworéw, lub lampki kontrolne na
elektrozaworach wskazujg obecnos¢ napigcia.
Jezeli sygnalizujg napiecie, wylgczy¢ natychmiast
palnik i sprawdzié potgczenia elektryczne.

NIEBEZP.

Ze wzgledu na to, Ze palnik nie jest wyposazony w urzadzenie do
kontroli sekwencji faz, moze sie zdarzy¢, ze rotacja silnika bedzie
nieprawidtowa.

Jak tylko palnik sie uruchomi, stangé przed wentylatorem

chtodzenia silnika wentylatora i sprawdzié, czy obraca sie on w

kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Patrz

Rys. 31.

W przeciwnym razie:

— ustawi¢ wylacznik Rys. 31 w pozycji ,0” zaczeka¢ az
urzgdzenie wykona etap wytgczania;

— odtgczy¢ od palnika zasilanie elektryczne;

— zamienic fazy na zasilaniu tréjfazowym.

6.4 Regulacja palnika

Ta czynno$¢ musi zosta¢ wykonana przy
FAal BT wytgczonym zasilaniu elektrycznym.
NIEBEZP.

Wykona¢ "Procedura uruchamiania” na str. 44.

T Drae

Rys. 31

6.4.1 Moc przy wiaczeniu
Wedtug normy EN 676.

Palniki z MAKS. mocg do 120 kW
Wiaczenie moze nastgpi¢ przy maks. mocy funkcjonowania.
Przykiad:

— maks. moc funkcjonowania:
— maks. moc przy wiaczeniu:

120 kW
120 kW

Palniki z MAKS. mocg ponad 120 kW

Wiaczenie musi nastgpic¢ ze zredukowana mocag w stosunku do
maks. mocy funkcjonowania.

Jezeli moc przy wigczeniu nie przekracza 120 kW, nie jest
wymagane 2zadne obliczanie. Natomiast jezeli moc przy
wigczeniu przekracza 120 kW, norma ustala, czy jej wartos¢ jest
okreslona w oparciu o czas bezpieczenstwa "ts" aparatury
elektrycznej:

dla ts = 3s moc przy wigczaniu musi by¢ taka sama lub mniejsza
o 1/3 maksymalnej mocy funkcjonowania.

Przyktad:

MAKS. moc funkcjonowania 450 kW.

Moc przy wigczaniu musi by¢ réwna lub mniejsza od 150 kW z ts
=3s

Aby zmierzy¢ moc przy wkaczaniu:

» odtgczy¢ wtyczke-gniazdo 7)(Rys. 5 na sir. 16) na kablu
sondy jonizacji (palnik wigcza sig i blokuje po uptywie czasu
bezpieczenstwa);

wykonaé 10 wigczen z nastepujgcymi po sobie blokadami;
odczytaé na liczniku iloé spalonego gazu:

ta ilo$¢ musi byé rdwna lub mniejsza od wartosci uzyskanej
ze wzoru, dlats =3 s:

>
»

Qa (maks. moc palnika) x n x ts
3600

Vg =

Vg objetosc dostarczona przy wykonanych wigczeniach Awﬂ:wv

ts czas bezpieczenstwa (sec)

Przyktad dla gazu G20 (9,45 x<<Em=_uV“

moc przy wiaczaniu 150 kW, odpowiadajaca 15,87 Smd/h.

Po 10 wigczeniach z blokada, natezenie przeptywu odczytane na
liczniku musi by¢ réwne lub mniejsze niz:

vg = 1587x10x3 _ 0,132 Sm3
3600
6.4.2 Maksymalna moc

MAKS. moc nalezy wybraé w obrebie zakresu (Rys. 2 na str. 13).

Regulacja gazu

Zmierzy¢ natezenie przeptywu gazu na liczniku.

Orientacyjnie mozna je uzyskaé z Tab. P na str. 31, wystarczy

odczytaé ciSnienie gazu na manometrze (przedstawionym na

Rys. 39 na str. 56) i wykona¢ wskazowki podane na str. 31.

— Jezeli zachodzi koniecznosé jego zmniejszenia, zmniejszy¢
cidnienie gazu na wyjsciu za pomoca regulatora cisnienia
umieszczonego pod zaworem gazu.

~ Jezeli trzeba zwigkszy¢, nalezy zwigkszy¢ cisnienie gazu na
wyjsciu z regulatora.

Regulacja powietrza
Jesli konieczna jest zmiana stopni serwomotoru powietrza.

6.4.3
MIN. moc nalezy wybra¢ w obrebie zakresu (Rys. 2 na str. 13).

Minimalna moc

Qa natezenie przeptywu przy wigczeniu (Sm3/h)
n ilo$¢ wiaczen (10)
20188252
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6.5 Regulacja koricowa presostatéw

6.5.1

Wyregulowac presostat powietrza (Rys. 32) po przeprowadzeniu
wszystkich innych regulacji palnika z presostatem powietrza
wyregulowanym na najnizszej wartosci.

Presostat powietrza

Z palnikiem wtgczonym na minimalnej mocy wlozy¢ analizator
spalania do komina, zamknga¢ powoli otwdr zasysania
wentylatora (na przyktad za pomoca kartonu), do momentu az
wartosé CO nie przekroczy 100 ppm.

Nastepnie obracaé powoli specjalne pokretto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara az do zablokowania
palnika.

Nastepnie sprawdzi¢ wskazanie strzatki skierowanej w gore na
podziatce. Obroci¢ ponownie pokretio w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara do momentu dopasowania wartosci
namierzonej na podzialce ze strzatkg skierowang w dét,
odzyskujgc w ten sposéb histereze presostatu przedstawiong w
postaci biatego pola na niebieskim tle miedzy dwoma strzatkami.

Teraz nalezy sprawdzi¢ prawidiowe wigczenie palnika. Jezeli
palnik ponownie sig blokuje, przekreci¢ jeszcze nieznacznie
pokretto w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.
Podczas tych operacji moze by¢ uzyteczny manometr do
pomiaru ci$nienia powietrza.

Podtgczenie manometru jest przedstawione na Rys. 32.
Konfiguracjg standardowa jest konfiguracja presostatu powietrza
podtaczonego w trybie absolutnym. Nalezy zauwazy¢ obecnosc
podigczenia ,T", ktére nie jest dostarczone.

W niektorych zastosowaniach w silnym podcisnieniu,
podtaczenie presostatu nie pozwala mu na przetgczenie.

W tym wypadku nalezy podtgczy¢ presostat w trybie réznicowym,
wykorzystujgc drugg rurke miedzy presostatem powietrza a
otworem zasysania wentylatora.

W tym wypadku réwniez manometr musi by¢ podtgczony w trybie
réznicowym, w sposéb wskazany na Rys. 32.

6.5.2

Wyregulowa¢ presostat maksymalnego ci$nienia gazu (Rys. 33)
po przeprowadzeniu wszystkich innych regulacji palnika z
presostatem minimalnego cisnienia gazu wyregulowanym na
koricu skali.

Aby skalibrowa¢ presostat maksymalnego cisnienia gazu,
podtaczy¢ manometr do krééca cisnienia po otwarciu jego
Zaworu.

Presostat maksymalnego ci$nienia gazu nalezy wyregulowas na
wartoS¢ nieprzekraczajgcg 30% wartodci odczytanej przez
manometr z palnikiem pracujgcym z maksymalng moca.

Wyregulowaé, usungé manometr i zamkng¢ zawor.

Presostat maksymalnego cisnienia gazu

D951

Podfgczenie manometru
2 presostatem w trybie absolutnym.

-._‘ ...
D7saz U oy —
FPodfgczenie manometru
Z presostatemn w trybie réznicowym
Rys. 32
M
Il
PA -
y
i
Ll 20181543

Rys. 33
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6.5.3 Presostat minimalhego cisnienia gazu

Wyregulowaé presostat minimalnego ci$nienia gazu po
przeprowadzeniu wszystkich innych regulacji palnika z
presostatem wyregulowanym na najnizszej wartosci (Rys. 34).
Zwiekszac cisnienie regulacji palnika pracujgcego z maksymalng
moca, przekrecajac powoli specjalne pokretto zgodnie z ruchem
wskazowek zegara, az do wytaczenia palnika.

Nastepnie zmniejszaé wartos¢ o jeden punkt, obracajgc pokretto
o 0,2 kPa (2 mbar) i powtarza¢ uruchomienie palnika w celu
sprawdzenia prawidtowosci jego dziatania.

Jezeli palnik ponownie sie zatrzymuje, przekrecié¢ jeszcze w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazdéwek zegara o 0,1 kPa (1
mbar).

1 kPa =10 mbar

UWAGA

6.5.4 Presostat zestaw PVP

Wyregulowaé presostat w celu kontroli szczelnoéci (zestaw PVP)
(Rys. 35), zgodnie =z instrukcjami dostarczonymi wraz z
zestawem.

Rys. 34

Rys. 35
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6.6 Tryby wyswietlania i programowania

6.6.1 Tryb Normalny

Tryb normalny jest standardowym trybem pracy wyswietlanym

na wy$wietlaczy panelu operatora i stanowi giowny poziom

menu.

» Wyswietla warunki pracy i umozliwia reczng zmiane punktu
pracy palnika.

» Nie wymaga zadnego dzialania na klawiszach Panelu
Operatora.

» UmoZliwia dostep do pozostalych sposobdw wyswietlania i
programowania.

Z Trybu Normalnego mozna przejs¢ do innych poziomow:

— Tryb Info (InFo)

— Tryb Service (Ser)

— Tryb Parametrow (PArA)

Ponizej znajduja sie niekidre przyklady standardowych
warunkow.

6.6.1.1 Wyswietlanie ptomienia w stand-by

Palnik jest w stanie oczekiwania na ciepto lub przetgcznik ,0-1"
(Rys. 31 na str. 36) jest w pozycji ,0".

1Y & @ 3 12> =]

OFF

V h mns % <

A=

D9002

AVAVAN

6.6.1.2 Wyswietlanie podczas uruchamiania/
zatrzymania

Wyswietlacz wyswietla rézne fazy uruchamiania, zaptonu i

wylgczenia palnika.

Na przyktad wyswietlacz wskazuje, ze painik znajduje siz w

Fazie 30 (patrz wykres Rys. 36) i brakuje 12 s do przejscia do

kolejnej fazy.

Y O @ @F> (m)}
p=— e ———
(PR3O 12
2 g

- [=]

AV h mns % <

6.6.1.3 Wyswietlanie pozycji pracy

Palnik pracuje w zgdanej pozycji abcigzenia (w przyktadzie cbok
78,4%).

[ I G D Y e &7

aP: luﬁm.:

VAV h mns %

o

D8004

6.6.1.4 Komunikat o blednym stanie, wyswietlanie
btedéw i informacji

Wyséwietlacz wyswietla na zmiane kod bledu (w przyktadzie c:

12) i odpowiednig diagnostyke (w przyktadzie d: 0).

System ustawia si¢ w bezpiecznych warunkach i pojawia sie

komunikat wskazany na kolejnym rysunku.

(=)

HNErre: 12

oo Voh omns %

Dgo0s

22 [ B REOD i a7 e [mse)

Errd 1

VAV o h mins % 4

Peo

D9006

Palnik jest w stanie zablokowania.

Wyswietlacz wyswietla na zmiane kod zablokowania (w
przyktadzie c: 4) i odpowiednig diagnostyke (w przyktadzie d: 3).
Zapala sie dioda blokady w kolorze czerwonym.

bl B O (2 1> 0T -®-
= =
3 EoeenEt il

VoAV h mns %

O 2 B G B D a7 G [m} -w-
U = —
iloed 3 |

VA M homns % L

Wyswietlacz wyswietla na zmiane kod i diagnostyke btedu, co nie
ustawia systemu w warunkach bezpieczetistwa.

e & @ 2> (=)
ﬂv
N nFe 111
sy, ‘lﬂ -H”f m
T AV homns % ¢
0] B & O 3K x> Oz
U
@N\Dm..n_... Qm
o
.

v AV h mins %
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6.6.1.5 Procedura odblokowania

Palnik jest w stanie zablokowania, kiedy na Panelu Operatora
zapalona jest czerwona kontrolka, a wyswietlacz wyswietla na
zmiane kod zablokowania (w przyktadzie c: 4) i odpowiednig
diagnostyke (w przyktadzie d: 3).

DI o O G-

N —

i . e

Hloce: H

1 a
.V hmns % 1
R o= =T R

o = =

) e 0

Hiboed 3 |

s | 2
AV h mns % X

Aby odblokowac, nacisnaé klawisz ,ifreset” na 1 s: na
wyswietlaczu pojawi sie ,,rESEt”. Po zwolnieniu klawisza,
sygnalizacja o blokadzie znika, a czerwona kontrolka gasnie.
Urzgdzenie jest odblokowane.

=7

{ Y O O I 3>

rESEEL

VAV h mns

Dg013

1/reset % «

6.6.1.6 Procedura blokady recznej

W razie koniecznosci, mozna recznie zablokowac sprzet, a
zatem rowniez palnik, poprzez jednoczesne nacisnigcie klawisza
sifreset" i jakiegokolwiek innego klawisza na Panelu Operatora.

Za pomoca przelgcznika ,0-1" (Rys. 31 na str. 36)
palnik nie zatrzymuje sie od razu, ale zachodzi

i . faza wytaczania.
$R. OSTROZ. Wi

6.6.1.7 Procedura funkcjonowania w trybie recznym

Po wyregulowaniu palnika i ustawieniu punktow krzywej
modulacji, mozna recznie sprawdzi¢ dziatanie palnika na catej
krzywej.

Przykitad:

Zwalniajgc klawisz ,F" pojawi sie standardowe wyswietlenie z
biezaca, migajgca wartoscig procentowa obcigzenia: oznacza to,
ze palnik dziata w trybie recznym (wykluczone sg wszelkie
zewnetrzne regulacje, aktywne s3g wytgcznie urzgdzenie
zabezpieczajace).

oP:

f?’tju hs)

D9016

8!
B>
<
3

Trzymac wcisniety klawisz ,F" i za pomocg klawiszy ,+” lub ,-”,
zwigkszac lub zmniejszaé warto$¢ procentowg obcigzenia.

Pe

Dg017

Aby wyjs¢ z trybu recznego, nacisngc¢ jednoczesnie klawisze ,+"
i .~ (ESC) na 3 sekundy: palnik bedzie dziatat w trybie
automatycznym, a moc zaleze¢ bedzie od termostatu/presostatu
regulagji (TR).

ESC—
,\\\.1_|]

g

6.6.2 Tryb Info

Tryb Info (InFo) wys$wietla ogdine informacje o systemie. Aby
wejs¢ na ten poziom nalezy:

» nacisnac klawisz ,ilreset” na czas od 1 do 3 s.

» Natychmiast zwolni¢ klawisz, kiedy na wyswietlaczu pojawi

sie InFo".
M\ O G @R 09
_; ; P
! Gl I B ’
i nFao
1 /reset VAV h mins % I

Lista parametrow (w kolejnosci ich wyswietlania) podana jest w
Tab. Q.

palnik dziata na zgdanej wartosci procentowej obciazenia: 20%. Nr:  Parametr
Prze objetoscio aliwa w wybranej jednostce
A . 167 35%:5 je wy p y ]
wu T h.l L Mmm 162 ' Czas dziatania z plomieniem
8 ar. o B 163  Czas dziatania
T AV hmns % X ° 164  Liczba wigczen podlegajaca resetowaniu
I . ., o . 166  Calkowita liczba wigczen
Nacisngc klawisz ,F” na 1 sekunde: pojawi sie ,LoAd”, a wartosé - - -
procentowa obcigzenia miga. 113 Kod identyfikacyjny palnika
107  Wersja oprogramowania
O P 4 :
- = m = mm 5 m 108  Wariant oprogramowania
i Nl o m&. ma 102  Data testu urzadzenia
=N = A7 b m 103  Kod identyfikacyjny urzadzenia
~ 2~ V h mnds U 104 Numer identyfikacyjny ustawionej grupy parametréow
105  Wersja grupy parametrow
143  Zastrzezony
End
Tab. Q
20188252 L.O PL
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6.6.3 Tryb Service

Tryb Service (SEr) wyswietla historie btedéw i niektore

informacje techniczne na temat systemu. Aby wejs¢ na ten

poziom nalezy:

» nacisna¢ klawisz ,ifreset’ na czas powyzej 3 s.

» Natychmiast zwolni¢ klawisz, kiedy na wyswietlaczu pojawi
sie ,SEr".

Y O 7 e I D P X =7

SEr

V. h mns % <«

e

D9020

i/reset R ARTAN
Lista parametrow (w kolejnosci ich wyswietlania) podana jest w
Tab. R.

Nr: Parametr
954 Natezenie ptomienia (%)
960 Rzeczywista ilosé przeptywajacego paliwa w
jednostce objetosci / h (m3h, I/h, ft3/h, gal/h)
121 Reczne ustawienie mocy
Nie okreslono = praca w trybie automatycznyrn
922 Pozycja serwomotoréw (wyrazona w stopniach,
symbol g )
0 = paliwo
1 = powietrze
161 Liczba btedow
701+725  Historia btedéw: 701-725.01, Kod

Tah.R

6.6.3.1 Sposoby postepowania w Trybie Info i Trybie
Service

Po wejsciu na te poziomy, po lewej stronie wyswietlacz wyswietla

numer parametru (migajacy), a po prawej odpowiadajgcg mu

wartos¢.

Lr L9

D021

h mns %

Jesli wartosé nie jest wyswietlana, nacisng¢ klawisz ,ifreset’ na
czasod 1do3s.

Aby wroci¢ do Listy Parametréw, nacisnaé klawisz ,ifreset’’ na
czas powyzej 3 s, lub nacisnaé jednoczesnie klawisze ,,+” @ ="
(ESC).

Aby przejs¢ do kolejnego parametru, nacisnaé klawisz ,,+” luly ,,i/
reset” na czas ponizej 1 s. Na koricu listy wyswietlacz wyswietla
LEnd”.

Aby wréci¢ do poprzedniego parametru, nacisng¢ klawisz ,,-".
Aby wrdci¢ do Trybu Wyswietlania Normalnego/Standardowego,
nacisng¢ klawisz ,ilreset” na czas powyzej 3 s, lub nacisnaé
jednoczesnie klawisze ,,+” i - (ESC).

Na chwile na wysSwietlaczu pojawi sie ,,OPErAte”.

6.6.4 Tryb Parametrow

Tryb Parametrow (PArA) wyswietla i umozliwia zmiane/
zaprogramowanie listy parametrdw podanej na str. 49.

Nie sg widoczne fabrycznie ustawione parametry.

Aby wejS¢ na ten poziom nalezy postepowaé¢ zgodnie z
"Procedura dostepu przy uzyciu hasta”.

6.6.4.1 Procedura dostepu przy uzyciu hasta
Nacisng¢ jednoczesnie klawisze ,,F” i,,A” na 1s.

Na chwile na wyswietlaczu pojawi sie ,,CodE”, a nastepnie
pojawia sie 7 kreseczek, z czego pierwsza miga.

& (o Gk @R o9
\IHHW i p —II
C D C D i
St BRI il h Q m &
o .
F A s &
T4V h mins % <
e & @ B> Ot
_Ig
Za pomoca klawiszy ,,+” i ,,—" wybrac¢ pierwszy znak hasta (litere

lub cyfre) i potwierdzi¢ klawiszem ,,ifreset”.

D027

Po zatwierdzeniu pojawi sie znak ,,~”.

Postgpowac w ten sam sposob dla pozostatych znakéw.

Po wprowadzeniu ostatniego znaku hasta, zatwierdzi¢ za
pomocg klawisza ,ilreset”: jesli wprowadzone hasto jest

prawidtowe, na kilka sekund pojawi sie ,PArA‘“, a nastepnie
uzyskuje sie dostep do réoznych grup parametrow.

Za pomocg klawiszy ,+” i ,—” wybra¢ pozadang grupe.
Pt e C @ > O
| P
_
. iy — _ 3
1 freset LV h mns %
e @R 7
e — PINT,
10> !l4pD SEE
- + S % m
3 a3
T4V h o mins % X
Jesli wprowadzone hasto jest btedne, na chwile pojawi sig
»Error. Nalezy powtdrzy¢ procedure.
e @l g
Pl
5 mql ror 3
T -V hmns % €
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Hasto nalezy podawaé wylgcznie
wykwalifikowanemu personelowi lub Dziatowi
Technicznemu i musi byé przechowywane w

UWAGA  bezpiecznym miejscu.

Po wykonaniu procedury dostepu, na wyswietlaczu na kilka
sekund pojawi sie ,,PAr.

5 G R D s e )

" PA-A

2V oh nmins

SE)

i

&
D9022

% X

Wybra¢ pozgdang grupe parametrow przy uzyciu klawiszy ,,+" i

»= . | zatwierdzi¢ naciskajac klawisz ,,i/reset”.

<<m<<:m:‘N pozadanej grupy przewijac liste za pomocg klawiszy
» ¥+ 1,,=". Na koncu listy wyswietlacz wyswietla ,,End”.

Aby wréci¢é do Trybu ZOﬂBm_:mmo wyswietlania,
jednoczesnie nacisna¢ klawisze ,,+” i ,,-”, (ESC) 2 razy.

nalezy

]
[ >
+

i/reset

6.7 Procedura zmiany parametru

6.6.4.2 Przypisywanie poziomow parametréw

Poziom parametrow jest podzielony na grupy, zgodnie z tym, co
przedstawiono w Tab. S.

Nr: Parametr
100: ParA  Parametry ogdine
Informacie i dane identyfikacyjne systemu.
200: ParA  Kontrole palnika
Rodzaj dziatania, czasy interwencji i
bezpieczenstwa réznych faz.
400: Set Krzywa modulacji Powietrza/Paliwa
Ustawienie punktow regulacji powietrza/paliwa
500: ParA  Pozycjonowanie Serwomotoréw
Wybor pozycji serwomotoréw powietrza/paliwa w
réznych fazach.
600: ParA  Serwomotory
Ustawienie i nakierowanie serwomotorow.
700: HISt  Historia bledow
Wybor réznych sposobéw wyswietlania historii
bledow.
900: dAtA  Informacje o procesie
Wyswietlanie informacji do zdalnej obstugi
palnika.
Tab. S
Wszystkie parametry sprawdzane sg w fabryce.
Zmiana/usunigcie moze zakioci¢ prawidtowg
4 prace palnika i spowodowac szkody na osobach
UWAGA  |ub mieniu, a w kazdym razie musi by¢

przeprowadzana przez wykwalifikowany
personel.

Aby zmieni¢ ktdry$ z parametrow, nalezy odnies¢ sie do
"Procedura zmiany parametru"”,

Po wejsciu na poziom i do grupy parametrow, po lewej stronie
wyswietlacz wyswietla numer parametru (migajacy), a po prawe;j
odpowiadajgcg mu wartos¢.

D9028

Jesli wartos¢ nie jest wyswietlana, nacisngé klawisz ,ilfreset’ n
czas od 1 do 3 sekundy.

Ponizej podany jest przyktad zmiany parametru czasu
wentylacji wstepnej (nr 225).

Nacisngc klawisz ,i/reset“: pojawi sie wartos¢ 20 (sekund).
ADNOTACJA:

Jednostka miary czasu nie jest wyswietlana i jest wyrazana w
sekundach.

Lo B O G & > 0=

2d

AV h mns % 1

\
334 == v]

Dg029

1 /reset 7

Nacisng¢ klawisz ,,+" i zwiekszyé warto$é do 25 sekund
(migajgca). Nacisngé klawisz ,,i/reset”, aby zatwierdzié i
zapisac.

Daoso

i/reset

Aby wraci¢ do listy parametréw, nalezy jednoczesnie nacisngé
klawisze ,,+” i ,,-”, (ESC).

(W)

<>

D9031

h mns % <
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6.7.0.1 Procedura wprowadzania i regulacji punktow
krzywej modulacji

Do urzgdzenia mozna wprowadzi¢ 9 punktow (P1 + P9) regulacji/

kalibracji dla kazdego z serwomotorow, zmieniajac ich pozycje w

stopniach, a w konsekwencji ilo§¢ wprowadzonego powietrza i

paliwa.

Punkt zaptonu PO jest niezalezny od minimalnej wartosci

modulacji. Oznacza to, ze - w przypadku trudnosci - mczna

wtgczy¢ ,palnik” na wartosci innej niz minimalna warto$¢

modulacji (P1).

Aby wejs¢ do Trybu Parametrow (grupa 400), nalezy odnies¢

sie do "Procedura dostepu przy uzyciu hasta" na str. 41.

W celu wprowadzenia lub regulacji punktu postepowas w

nastepujgcy sposob.

Przy uzyciu klawiszy ,,+” i ,,-” wprowadzi¢/zaznaczy¢ pozgcany

punkt krzywej i odczeka¢ az zacznie migac: oznacza to. ze

serwomotory ustawily si¢ na wartosciach wyswietlonych na

wyswietlaczu i ze odpowiadajg wczesniej ustawionemu

punktowi.

Teraz mozna wprowadzaé/zmieniac¢ pozycje w stopniach.

Ustawiona wartosé nie wymaga potwierdzenie.

UWAGA

D9032

W przypadku serwomotoru paliwa, trzymac¢ wcisniety klawisz ,,F”
(pozycja w stopniach miga) i nacisng¢ klawisze ,,+” lub ,,-”, aby
zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wartos¢.

v A m\ c (0 s % \,H
W przypadku serwomotoru powietrza, trzymac wcisniety klawisz

»A” (pozycja w stopniach miga) i nacisng¢ klawisze ,,+” lub ,,-",
aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wartosé.

-

F

=]

4
D9033

ﬂ\\|f/
,fxllt\p

3
i
=
-
LA
&3

1%

D9034

W celu wyregulowania predkosci falownika (wyrazanej w %, a
zatem 50 Hz = 100 %), trzymac jednoczesnie wcishiete klaw sze
»F” i ,A” pozycja wyrazana w procentach miga i nacisngc
klawisze ,,+” lub ,,-”, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartosc.

S

A va z

0B & @ e JJJ u T

D12135

Wybrac inny punki lub wyj$¢ jednoczesnie naciskajac klawisze
w7 1,-", (ESC).

—ESC—

= ==
< | =
+

6.7.0.2 Funkcja CALC

Wykres (Rys. 36) wskazuje, w jaki spos6b zmieniana jest krzywa
modulacji paliwa, jesli wartosci punktu ,P5” zostang zmienione.
Trzymajgc wcisniety klawisz ,+” przez czas powyzej 3 s
ponownie zostang obliczone punkty od ,P6" do ,P8".
Trzymajgc wcisniety klawisz ,,-” przez czas powyzej 3 s
ponownie zostang obliczone punkty od ,P4" do ,P2".

D7903

100 —
90
Krzywa |
80 T poczatkowa || &2 A
>
70 — R
2 & . \\
5 9 -
@ 50 T CALC+ -
WML 40 “ = \\\\W\: _
|
30 I \\\\\
_ \
20 - <~ CALC- T
10 . . Ponowne
04— | obliczanie ||
PO P1 P2 P3 P4 PS5 P6 P7 P8 P9
Punkty krzywej

Rys. 36

Wykres (Rys. 37) przedstawia krzywa modulacji paliwa, w
przypadku kiedy, po zmianie punktu ,P5", nie zostang ponownie
obliczone wszystkie pozostate punkty.

D7909
100 T—1—— . : |

90 T _ A

80

70 +— . Q

60 i T {

50— :

Kat (stopnie)

30 T T T

20

10

0 ;
PO P1 P2 P3 P4 PS5 P66 P7 P8 P9

Punkty krzywej Rys. 37
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6.8 Procedura uruchamiania

Sprawdzi¢, czy wyswietlacz Panelu Operatora wyswietli zagdanie
ciepta i ,,OFF UPr”: oznacza to, ze nalezy ustawi¢ krzywg
modulacji palnika.

] B O O 2 1> =7

OFF UPr

5
el

Dao3s

20V o h mns %

Wejsé na Poziom Parametréw odnoszgc sie do "Procedura
dostepu przy uzyciu hasta” na str. 41.
Wyswietlacz wyswietli grupe parametrow 400.

0 B O 3 &2 1> =)

Yoo SEE

=T

¢

D9023

2 hmns % <

Zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,i/reset”

i/lreset
Wyswietlacz wyswietla ,run”

&G T B> M)

| s run
_ VAN b om

20064414

§ 5

Zatwierdzié przy uzyciu klawisza ,ifreset”. Palnik wigcza sie.

Wyswietlacz pokazuje kolejno wszystkie fazy i zwigzane z nimi
czasy. Fazy sa wymienione w punkcie "Lista faz™ na str. 21.

Faza 22:
Wigczenie silnika wentylatora.

Faza 24:

Palnik ustawia sie w pozycji wstepnej wentylacji, serwomotor
powietrza otwiera przepustnice na 90°.

Fazy 80, 81, 82, 83:
Te fazy dotycza testdéw szczelnosci zawordw.

Faza 30:
Zaczyna sie zliczanie fabrycznie ustawionego czasu wentylacji
wstepnej.

Faza 36:

Palnik ustawia sie w pozycji zaptonu, punkt ,P0”, okreslonej w
Tab. T na str. 45: wyswietlacz wys$wietla migajace wskazanie
PO

Jesli zaproponowana warto$¢ jest odpowiednia,
zatwierdzi¢ przyciskiem ,,+".

nalezy ja

W przeciwnym razie zmieni¢ punk zaplonu, odnies¢ sie do
punktu "Procedura wprowadzania i regulacji punktow
krzywej modulacji” na str. 43.

- N
m_a

100: 150 -~

% £

D9032

V h mns

Wartosci wskazane na
orientacyjne.

rysunku sg czysto
UWAGA

Faza 38:
Zaczyna sie faza zaptonu, wystrzela iskra.

Faza 40:

Otwierajg sie zawory gazu (zaczyna sie odliczanie czasu
bezpieczenstwa). Sprawdzi¢ obecnos¢ plomienia przez
odpowiednie okienko inspekcyjne i prawidtowosé parametrow
spalania. W razie koniecznosci zmieni¢ stopnie otwierania/
zamykania serwomotorow powietrza i paliwa.

Jesli urzadzenie sie blokuje, nacisngé rownoczesnie przyciski
»¥+7i,,-" (ESC): wyswietlacz wyswietla na zmiane kod blokady z
powodu braku ptomienia (c: 4) i odpowiednig diagnostyke (d: 3).

HEe e @EEs O -9-

\\\\\\llly 7J|JIrJrJJ P — —
e — 2 N' . ° -l‘
- + = oc.c. 5
= :
VYA M h mns % «
O @R 09 S6-
—U | — r—
loed 3 |
ur/J Dn. { ] m

7 A
AN

V hmns %
Rozwigza¢ problem, odnoszac sie do punktu "Brak rozruchu™
na str. 53.

Aby odblokowac, odnies$¢ sie do "Procedura odblokowania" na
str. 40. Wyswietlacz wy$wietla ,,OFF Upr”.

Powtérzy¢ "Procedura uruchamiania®.

Wczesniej wprowadzone warto$ci zostang
zapisane.
UWAGA
Po witgczeniu (punkt ,P0”), wykonac¢ kalibracje krzywej

modulagji.

20188252
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Nacisng¢ przycisk ,+": wysSwietlacz wyswietla migajgce
wskazanie ,,P1” i proponuje te same ustawienia punktu ,,P0".

Nacisngé ponownie przycisk ,+": na wyswietlaczu na kilka
sekund pojawia si¢ ,CALC".

" [ALL

2oV hmns % <«

= o

|
Vd

D9041

Urzadzenie automatycznie przywraca te same wartosci,
ustawione w punktach ,P0” i ,P1” dla punktow od ,P2" do ,P8".

A
&/

WAZNE

Celem jest osiggniecie punktu ,P9” do regulacji/
okreslenia maksymalnej mocy dziatania.

Nacisng¢ klawisz ,+" az do osiggnigcia punktu ,P9".

Po osiggnigciu punktu ,P9” zaczekad az na wyswietlaczu pojawi
si¢ migajgce wskazanie ,P9" proponujgc te same ustawiznia
punktu ,,PQ”.

Teraz mozna zmieni¢ tg wartos¢, aby osiggngé maksymalng
pozgdang moc dziatania.

Jedli cisnienie gazu nie bedzie wystarczajace, pomimo
maksymalnego otwarcia serwomotoru gazu na 90°, nalezy
zadziata¢ na stabilizatorze zaworu gazu.

Po wyregulowaniu punktu ,P9” przez okoto 5 sekund trzymaé
wecisniety na wy$wietlaczu klawisz ,-", na kilka sekund pojawi sie
LCALC".

I CHED

VAV hmns % <

D9041

Urzadzenie automatycznie obliczy punkty od ,P8” do 22",
rozmieszczajgc je w linii prostej. Sg to punkty teoretyczne i
musza zostac¢ sprawdzone.

Sprawdzi€, czy ustawienia punktu ,P8" sg odpowiednie.
W przeciwnym razie zmodyfikowaé punkt.

Postepowac¢ w kolejnosci, za pomocg przycisku ,-" az do punktu
P17

Mozna zmieni¢ punkt ,P1”, aby osiagngé minimalny punkt
modulacji inny od punktu zaptonu (,P0").

AN
b 4

Podczas regulacji kazdego puntu, zadziataé na serwomotorze
powietrza i gazu, bez zmiany pozycii stabilizatora zaworu gazu.

Przed przejsciem =z jednego punktu do
poprzedniego, zaczeka¢ az serwomotory osiggng
pozycje wyswietlong na wy$wietlaczu.

Zaleca sie, w potowie procedury (tj. w poblizu punktow ,P4" lub
.P5"), zmierzy¢ przeptyw gazu i sprawdzi¢, czy moc wynosi okoto
50% mocy maksymalnej.

W przeciwnym razie, zadzialaé réwniez na stabilizatorze zaworu
gazu: w takim przypadku nalezy jednak sprawdzi¢ kalibracje
wszystkich wczesniej ustawionych punktow.

Po zakonczeniu kalibracji punktu ,P1”, potwierdzi¢ przez
jednoczesne nacisnigcie klawiszy ,+” i ,-" (ESC): pojawi sie
parametr ,546".

Jesli palnik ma byé uruchomiony na catej krzywej modulacii,
nalezy jednoczesnie nacisngé klawisze ,+" i ,-" (ESC): w ten
sposob parametrowi ,546" zostanie automatycznie przypisana
wartos¢ 100%, a parametrowi ,545" wartos¢ 20%.

Jesli palnik ma by¢ uruchomiony na jednej czesci krzywej
modulaciji, nalezy zmieni¢ parametry ,546" i ,545” zgodnie z
"Procedura zmiany parametru” na str. 42.

Jednoczesnie nacisngé¢ klawisze ,+” i ,,-”, (ESC) dwa razy,
wyswietlacz wyswietli biezacg pozycje obcigzenia.

R O I 2K x> a]

S ]

VAV h mns %

D014

Ustawienia fabryczne

Punkt krzywej Palnik
powietrze 20°
PO

_ gaz 24°
Tab. T
Po zakonczeniu "Procedura uruchamiania"
nalezy wykona¢ "Backup", ktory stuzy
zapisywaniu parametrow i danych znajdujgcych

UWAGA  si¢ w sprzecie na wyswietlaczu RDI21...

Czynnos¢ ta pozwala na
parametréw i punktow krzywej
przypadku problemow.

Zaleca sie wykonywanie backupu po kazdej
zmianie parametru!

W celu zapoznania si¢ z procedurg odsyta sie do
punktu "Backup™ na str. 46.

przywrocenie
modulacji w

45 PL
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6.9 Procedura Backup / Restore

Po zakonczeniu "Procedura uruchamiania™ warto wykonaé
backup, tworzac kopie danych zapisanych na REC, w panelu na
wyswietlaczu RDI 21.

Umozliwi to korzystanie z danych do zaprogramowania nowej
REC lub powrét do zapisanych ustawien tej samej REC.

6.9.1 Backup
W celu wykonania procedury backup postepowaé w nastgpujacy
sposob:

» wej$¢ na Poziom Parametrow odnoszac sie do "Procedura
dostepu przy uzyciu hasta" na str. 41.

Wyswietlacz wyswietli grupe parametréw 400.

] B &0 Or &K 1> 07

'4yoo SEE

VAV hmns %

—U
il
Y

D9023

Za pomocg klawisza ,,+":

Wybraé grupe parametréw 000:

D12140

i freset
Wyswietlacz przedstawia parametr 050 migajacy:

D12141

i freset
Na wyswietlaczu pojawia sie parametr bAC_UP:

01 M & Gr X 1>

mmm-:n

B~

_U
i
N

D12142

2V hmns % <

Zalecamy wykonywanie tej czynno$ci po
zakonczeniu kazdej interwencji, w wyniku ktérej
doszto do zmian wzgledem tego co ustawiono na
krzywce.

To pozwoli na proste wykonanie restore na nowe;j
krzywce dostarczonej jako czesc¢ zamienna,
zatem bez koniecznosci przeprogramowania
systemu.

UWAGA

zatwierdzié przy uzyciu klawisza ,,i/reset™

)

i/reset
Wyswietlacz przestawia ponizszg wartosé:

R O @ &% >
PIIT

3 ]

"V AV h omns % 4

(W)

D12143

Uzyé¢ przycisku ,+":

D12144

i Ireset

Na wyswietlaczu pojawia si¢ parametr 1:

B we O G 2F >
PiII=
g {
SN

VAV hmns % <

N~)

(12145

Po okolo 5 sekundach (zalezy od czasu trwania programu), na
ekranie pojawia sie warto$¢ 0, wskazuje to, ze proces backup
zostat prawidtowo ukonczony.

LW & A X x>

0

{

£V h mns % &

p
i
RN

D12143
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ADNOTACJA:

Jesli w trakcie procesu backup wystapi btad, na Zaleca si¢ wykonywanie backupu po kazdej
wyswietlaczu pojawia sie wartosé ujemna. Zmianie  parametru, po  sprawdzeniu
Aby okreslic przyczyne btedu, nalezy odniesé sie do kodu UWAGA prawidiowos¢ dokonanej zmiany.
diagnostycznego 137 (patrz punkt "Lista kodéw bledu" na

str. 59).

6.9.2 Restore

Skorzystaé z tej procedury w przypadku wymiany
urzgdzenia z kodem czes$ci zamiennej. W ten O &Sy @ o O
sposOb mozna mieé¢ juz zapisane parametry

Na wySwietlaczu pojawia sie parametr bAC_UP:

uwaGA  domysine lub te zapisane podczas start-upu. m ? mh : t
Nie mozna wykonywaé procedury na Sy, - g
urzadzeniach  pochodzacych z innych 7 A~ V B mins % < 8
palnikow. E= i
W celu wykonania procedury restore postepowac w nastepugcy  Za pomoca klawisza ,,+”
sposob: =3
> wejS¢ na Poziom Parametrow odnoszac sie do "Procecura _.\.k\.,\
dostepu przy uzyciu hasta” na str. 41. +
Wyswietlacz wyswietli grupe parametréw 400. wybra¢ parametr rEStorE
e @ e og O @D @K Og
Pk, pl=
'ypn sEE |, 'FESEtorE |:
3 . ar orc |
a - o
AV h mns % VAV h nmns % 4
Za pomocg klawisza ,,-": zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilreset":
_./,.f.rl.l ___ __
- |
Vo
Wybra¢ grupe parametrow 000: L&
i/reset

Wyswietlacz przestawia ponizszg wartosé.

0 & @ 2 1> )
- 0

V4V hmns % <

D12140

=]

o
“
D12143

- Uzy¢ przycisku ,,+":

. —

i Ireset +

Wyéwietlacz przedstawia parametr 050 migajacy: Wartosc¢ bedzie ustawiona na 1. Warto$c 1 miga:

f_u...@vauQ ) BEQQHNTMHU.
ol T =T P
: ., s § il
105808 O i :
GBS hmns g VR IR
.Y h mns % 4 7 ANV h mn s
zatwierdzié przy uzyciu klawisza ,ifreset™: potwierdzi¢ klawiszem ,i/reset”, aby aktywowacé proces restore.
| .J_ M
| [
|
_, o | ol
i /reset i reset

A.ﬂ PL 20188252
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Na wyswietlaczu pojawia si¢ parametr 1:

b1 M & G 2K 1> (=]
= \

VAV h mns % <

v
il
8,

D12145

Po okolo 8 sekundach (zalezy od czasu trwania programu), na
ekranie pojawia sie wartos¢ 0, wskazuje to, ze proces restore
zostat prawidtowo zakoriczony.

] WM o Qx 2% x> 07

&) 0

_U
i
N

D12143

SV h mins %

ADNOTACUJA:

Po pomysinym zakonczeniu procesu restore, na
wyswietlaczu pojawi sie wartosé ,,0”.

Informacja Err C: 136 D: 1 (zainicjowany proces restore)
wyswietli si¢ na krotkg chwile.

Po zakoniczeniu procesu restore, nalezy
sprawdzi¢  kolejnosé¢ funkcji i liste
parametrow.

WAZNE
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6.9.3 Lista parametréw
Parametr Liczba Jednostka oo fpzadzatwartosci Stopien Ustawienie Sposéb
. elementow miary precyzji domysine dostepu
Nr: Opis Min. Maks.
000 PARAMETRY WEWNETRZNE
Uruchomienie procedury backup/restore za pomocy
RDI21... / PC TOOL (ustawi¢ parametr na 1)
050 Wskaznik O = stworzyc backup 2 - Zmiana -99 2 1 0:0 Tryb Service
Wskaznik 1 = stworzy¢ restore
ujemne wartosci sa btedami
055 qumﬂq identyfikacyjny palnika utworzony z backupu na 1 B Tylko odezyt 0 99999999 1 0 Tryb Service
056 Numer ASN utworzony z backupu na RDI21... 8 - Tylko odczyt 0 127 1 0 Tryb Service
057 M\_wm_w oprogramowania utworzona z backupu na 1 - Tykoodczyt  Ox100  OXFFF9 1 0 Tryb Service
100 PARAMETRY OGOLNE
102 Data identyfikacji urzadzenia 1 - Tylko odczyt 0 255 1 Tryb Info
103  Numer identyfikacyjny urzadzenia 1 - Tylko odczyt 0 65535 1 Tryb Info
104 Numer identyfikacyjny ustawionej grupy parametréw 1 - Tylko odczyt 0 255 1 30 Tryb Info
105 Wersja ustawionej grupy parametrow 1 - Tylko odczyt 0 OxFFFF 1 VvV 01.08 Tryb Info
107 Wersja oprogramowania 1 - Tylko odczyt 0 OxFFF9 1 V 03.30 Tryb info
108 Wariant oprogramowania 1 - Tylko odczyt 0 225 1 1 Tryb Info
Numer ASN do weryfikacji numeru ASN utworzony z . X
111 backupu na RDI21... 8 Tytko odczyt 0 127 1 0 Tryb Service
Tryb Info
113  Oznaczenie painika 1 “ Zmiana 0 99999999 1 Nieokreslony z hastem
Tryb Service
121 Reczne ustawienie mocy 1 % Zmiana / 0% 100% 01%  Nieokreslon Tryb Info
Nie okreslono = praca w trybie automatycznym ? zerowanie ° ° e 4
Minimalny krok pozycja output
Wskaznik 0: BACS output
123 VWskaznk 1: wyiscie zewngtrznego regulatora 3 % Zmiana 0% 100% 01% 0% 1%:0% Tryb Service
obciazenia, analogowego.
Wskaznik 2: wyjscie stykow zewnetrznego regulatora
obcigzenia.
Inicjacja testu utraty plomienia (test TUV) (ustawi¢
parametr na 1) (wylgczenie zawordw paliwowych utraty . .
- E T
24 ptomienia) Warto$¢ ujemna wskazuje bfad (patrz kod ! Zmiana 6 ! 1 0 b Service
150)
Czestotliwo$¢ zasilania gtéwnego
125 0=50Hz 1 - Zmiana 0 1 1 0 Tryb Service
1=60Hz
126 Jasnosc wyswietlacza 1 % Zmiana 0% 100% 1% 75% Tryb Service
Licznik paliwa: Walencja impulsow . .
- 0 , 0 Tryb S
128 (impulsy / jednostka przeptywu wolumetrycznego) | Zmiana 400 001 fyb service
Eliminuje wys$wietlanie kolejnosci wystepowania
bledow
130 Aby usuna¢ wyswietlanie, ustawi¢ parametrna 1, a 9 _ Zmiana 5 2 1 a Tryb Service
potem na 2
Odpowiedz 0: proces sig powiod!
Odpowiedz -1: uptynat limil czasowy 1_2 - sekwencja
Domysiny output dla testu TUV:
Test TOV nie jest wazny, kiedy output zostat Zmiana /
133  aktywowany 1 % zerowarie 20% 100% 0,1% Nieokreslony  Tryb Service
2000 ..... 10 000 = dolny plomier’ lub pierwszy / drugi /
trzeci stopien
Zdalna obsluga urzadzenia
0=off . .
- Z 2 1 0 Tryb Servi
141 1 = modbus 1 miana 0 ryb ice
2 = zastrzezone
Czas oczekiwania przed nowa proba w przypadku
btedu tacznosci
142 Ustawione wartosci: 1 s Zmiana Os 7200 s 1s 120s Tryb Service
0 = nieaktywny
1=...7200s
143 Zastrzezony 1 - Zmiana 1 8 1 1 Tryb Info
144 Zastrzezony 1 s Zmiana 10s 60s 1s 30s Tryb Service
20188252
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Parametr Liczba  Jednostka

Przedzial wartosci
Zmiana

Nr

= elementow mlary Min. Maks.

Stoplen
precyzjl

Ustawienle
domysine

Sposdb
dostepu

145

Adres peryferyjny dla Modbus
Ustawione wartosci: 1 - Zmiana 1 247
1..247

Tryb Service

146

Baud Rate dla Modbus

Ustawione wartosci: .
1 - 1
0= 9600 Zmiana 0

1=19200

Tryb Service

147

Parity dla Modbus
0 = brak

1 = nieparzysty

2 = parzysly

1 - Zmiana 0 2

Tryb Service

148

Wybér dzialania palnika podczas przerwania komutacii

ze zdalnym systemem obslugi.

Ustawione wartosci:

Przy dziataniu modulowanym ustawienia wartosci sg

nastepujgce: .
0...19,9 = palnik wylaczony 1 % Nwﬁwmw_m 0% 100%
20...100 = 20...100% zakres modulacji palnika.

Przy dziataniu stopniowym:

0 = palnik wytgczony P1, P2, P3

Brak ustawienia = brak funkcji w przypadku przerwania

facznosci

0,1%

Nieokreslony

Tryb Service

161

Catkowita liczba btedow 1

Tylko odczyt 0 65535

Tryb Info

162

>

Godziny funkcjonowania (do zreselowania) 1 Reset Oh 999989 h

1h

oh

Tryb Info

163

t.gczna liczba godzin zasilania urzadzenia 1 h Tylko odczyt 0h 999999 h

1h

Oh

Tryb Info

164

Catkowita liczba uruchomien (do zresetowania) 1 ¥ Reset 0 999999

Tryb Info

166

Catkowita liczba uruchomieri 1 - Tylko odczyt 0 999999

Tryb Info

167

. Py . ) Q
Przeptyw objetosciowy paliwa w wybranej jednostce 1 nﬂ mw_ Reset 0 09999999

miary (do zresetowania)

Tryb Info

200

KONTROLE PALNIKA

201

Tryb dziatania palnika (linia doprowadzania paliwa,
modulowane/stopniowe, serwomotory itp.)
— = nieokreslony {usunag¢ krzywe)
1=Gmod

2= Gp1mod

3=Gp2 mod

4 =Lo moad

5=Lo 2 stage

6= Lo 3 stage

7 = Gmod pneu

8 = Gp1 mod pneu

9 = Gp2 mod pneu

10 = LoGp mod 1 - Zmiana/zeryj 1 22
11 =LoGp 2-stage

12 = Lo mod 2 fuel valves

13 = LoGp mod 2 fuel valves

14 = G mod pneu without actuator

15 = Gp1 mod pneu without actuator

16 = Gp2 mod pneu without actuator

17 = Lo 2-stage without actuator

18 = Lo 3-stage without actuator

19 = G mod only gas actuator

20 = Gp1 mod only gas actuator

21 = Gp2 mod only gas actuator

22 = Lo mod only oil actuator

Nieokreslony

Tryb Service

208

Zatrzymanie programu

0 = wylgczony

1 = Wentylacja wstepna (Ph24)
2 = Zaplon (Ph36)

3 = Zakres 1 (Ph44)

4 = Zakres 2 (Ph52)

1 - Zmiana 0 4

Tryb Service

210

Alarm przy rozpoczeciu fazy wentylacji wstepnej;
0 = Wigczony; 1 - Zmiana 0 1
1 = Aktywny

Tryb Service

211

Rampa podnoszenia silnika wentylatora 1 s Zrmiana 2s 60s

02s

2s

Tryb Service

212

Maksymalny czas do osiggnigcia dolnego plomienia 1 s Zmiana 02s 10 min

02s

45s

Tryb Service

215

Maksymalne powtérzenia ukladu bezpieczeristwa
1 = Brak powtorzenia

2...15 = Liczba powtorzen

16 = State powtdrzenia

1 - Zmiana 1 16

Tryb Service
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

RIELLO

Parametr Liczba Jednostka P Przedziat wartosci Stopier Ustawiani Sposéb
Nr Opis elementow miary Min. Maks. precyzjl domysine dostepu
Gaz: Wybdr czujnika plomienia
221 0=QRB../QRC 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1=I0N/QRA
Gaz: Wybar funkcji wentylacji wstepnej
222 0=wylaczona 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1 =wilgczona
Maksymalne powtdrzenia zadziatania presostatu
minimainego cisnienia gazu
223 1= Brak powtdrzenia 1 - Zmiana 1 16 1 16 Tryb Service
2...15 = Liczba powtdrzen
16 = Stale powtérzenia
225 Gaz: Czas wentylacji wstepnej 1 5 Zmiana 20s 60 min 02s 20s Tryb Service
226 Gaz: Czas przed zaplonem 1 s Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
230 Gaz: Zakres 1 1 5 Zmiana 04s 60s 02s 2s Tryb Service
232 Gaz: Zakres 2 1 5 Zmiana 04s 60s 02s 2s Tryb Service
233 Gaz: Czas post-spalania 1 s Zmiana 02s 60s 02s 8s Tryb Service
Gaz G = " F
234 83z Czas postwentylacjl (brak testu nieznanego 1 s Zmiana 02s  108min 02s 0.2s Tryb Service
Swiatta)
Gaz: Presostat minimalnego ci$nienia gazu input
0 = wylaczony
1 = presostat minimalnego ciénienia gazu (z przodu
236 zaworu paliwowego 1 (V1)) 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
2 = kontrola zaworow za pomoca presostatu
minimalnego cisnienia gazu (miedzy zaworem
paliwowymn 1 (V1}i2 (V2))
Gaz: Presoslat minimalnego cisnienia gazu / POC
Input
237 0 =wylgczony 1 - Zmiana 1 2 1 1 Tryb Service
1 = Presostat maksymalnego cisnienia gazu
2=POC
Gaz: Test kontroli szczelno$ci zaworéw
0 = test wytaczony
1 = test kontroli szczelnosci zaworow w trakcie
uruchamiania . .
241 5~ est kontroli szczelnosci zaworow w rakcie A . Zmiana 0 3 ! 2 Tryb Service
wylgczania
3 = test kontroli szczelnosci zaworéw w trakcie
uruchamiania i wylaczania
Gaz: Czas post-wentylacji (t3) (przy wytaczaniu . . .
248 ohciazenia (LR)) - ON 1 s Zmiana 1s 108 min 02s 1s Tryb Service
Olej: Wybor czujnika ptomienia
261 0=QRB../QRC... 1 - Zmiana 0 1 1 0 Tryb Service
1=I0N/QRA...
265 Olej: Czas wentylacji wstepnej 1 s Zmiana 15s 60 min 02s 15s Tryb Service
266 Olej: Czas przed zaptonemn 1 s Zmiana 06s 60 min 02s 2s Tryb Service
270 Olej: Zakres 1 1 s Zmiana 04s 60 min 0,2s 2s Tryb Service
272 Olej: Zakres 2 1 s Zmiana 04s 60 min 02s 2s Tryb Service
273 Olej: Czas post-spalania 1 s Zmiana 02s 60s 02s 8s Tryb Service
274 O_.,w_” Czas post-wentylacji (brak testu nieznanego 4 4 Zmiana 02s 108 min 025 02s Tryb Senrvice
Swiatta)
Clej: Presostat minimainego cisnienia oleju input
0 = wylgczony . .
1 - Z 2 1 1 Tryb Servi
276 1=a y od fazy 38 miana 1 ryb Service
2 = aktywny od czasu bezpieczeristwa (TSA)
Olej: Presostat minimalnego cisnienia oleju / POC Input
0 = wylaczony 5 N
1 - 2 1 2 1 1 Tryb Service
"1 1 = Presostat maksymalnego cisnienia oleju miana e
2=POC
Olej: Wybdr fazy wigczania transformatora TA
281 0 = krotkie wiaczanie wstepne (Ph38) 1 - Zmiana 0 1 1 1 Tryb Service
1 = dlugie wigczanie wstepne (z wentylatorem) (Ph22)
og4 Olel: Czas postwentylaci (t3) (przy wylaczaniu 1 : Zmiana 1s 108 min 02s 1s Tryb Service
obcigzenia (LR})) - ON
400 KRZYWE MODULACJI POWIETRZA / PALIWA
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