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ZASILACZ SYSTEMOWY 12V=

z podtrzymaniem akumulatorowym

PS-3x-1

seria [ MW2 ]

typ:

PRZEZNACZENIE ]

Impulsowy zasilacz systemowy PS-3x-1 jest przeznaczony do zasilania elementéw
systemow detekcji gazdéw produkcji GAZEX (modutow sterujgcych, detektoréw, tablic
ostrzegawczych i sygnalizatoréw) o znamionowym napieciu zasilania 12V= (z symbolem

,,A"

w oznaczeniu modelu). Posiada mozliwo$¢ automatycznego podtrzymania napigcia z

akumulatora wewnetrznego. Zastepuje poprzednie wersje zasilaczy: PS-3 i PS-3x.

CECHY UZYTKOWE |

napigcie wyjsciowe 12V= (separowane galwanicznie);

zabezpieczenie wyjscia przed przecigzeniem i zwarciem;

mozliwos¢ buforowania zasilania z wewnetrznego akumulatora bezobstugowego
(zamawiany osobno) w przypadku zaniku napiecia sieci energetycznej;

ograniczenie pradu tadowania akumulatora;

sygnalizacja optyczna obecnosci napiecia wejsciowego i wyjéciowego

opcjonalne wyposazenie: PS3-MR — modut z wyjsciami stykowymi sygnalizujgcymi
obecnosé nap wyj. 12V oraz nap.sieci (do montazu na plycie gléwnej zasilacza przez
uzytkownika).

ELEMENTY |

przepust kablowy 12V
gniazdo przylacze
do PS3-MR (opcja) 230V

lampki

kablowy 230V
_ kontrolne i .

1] Ll

zdejmowalne
przytgcze
wyjscia 12V

5 . przylacze akum.
bezobstugowego

przepust
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[ PARAMETRY TECHNICZNE |

il

PS-3x-1

| nominalne: 230V~, 50Hz (dopuszczalny zakres: 90 + 264 V)

Pobér mocy max 72W
AL A T +5°C do +35°C zalecana (ze wzgledu na akumulator)
Te_mpa@wmzpw -15°C do +50°C dopuszczalna okresowo (<1h/24h)
Wilgotnosé powietrza | od 30% do 90% RH (bez kondensacji) .
o | 12V= (+0,8/-0,2) V przy zasilaniu sieciowym;
,N_apigcle wﬁsc{m 112,8 + 10,5 (-0,5) V przy zasilaniu z akumulatora
P : max ciagte = 2,9A,
~ obcigzenie:| zalecane ciagte < 2,8A;
: = i max chwilowo (<10min/8h) =4 2A
B cronr ATl NS | 12V, kwasowo-olowiowy, bezobstugowy,
Al;umulatnr min 3Ah, max 20Ah; dostarczany osobno
B T A R 287, | bezpiecznik samopowrotny na wyjsciu 12V;
e oy MU | bezpiecznik topikowy na wejsciu 230V~ (wymiana u producenta);
Zabezpieczenia ograniczenie fadowania akumulatora (max 1,5A);

nadmiernego roztadowania akumulatora (min 10,5V)

lampki LED - zielona ,DC” = obecnos¢ nap.12V= na wyjsciu;
- czerwona ,AC" = obecnos$¢ nap.sieciowego 230V~

| ,AC OK” monitorujgce obecnos¢ nap. sieci, typu NC (¢. rozwarte

| obciazalnos$t wyjsc: max 24V=,<1A

przy braku 230V-);
~LOW BAT” sygnalizacja roztadow. akum., typu NC (4. rozwarte
przy braku napigcia sieci i roztadowanym akumulatorze);

| 260 x 260 x 90 mm, szer.x wys.x gieb.; 1,6 kg (bez akum.)

| metalowa, lakierowana, IP30; mocowanie 3 punktowe

Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do
konca roku, w ktérym urzadzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata
(rok produkgji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnychy);

mozliwos¢ wydluzenia do 5 lat (RGG5Y+)
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