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1 DANE OGOLNE

1.1 Nazwa inwestycji

Remont kottowni gazowo-olejowej w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Modernizacja kottowni gazowo —
olejowej zlokalizowanej w SP ZOZ Panstwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Rybniku”

1.2 Adres obiektu
44 - 201 Rybnik, ul. Gliwicka 33
Obreb ewidencyjny: 0089 Rybnik
Numery dziatki: 432/15
1.3 Inwestor
SP ZOZ Panstwowy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44 - 201 Rybnik
1.4 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji powykonawczej stanowia:
¢ Projekt budowlany.
¢ Projekt techniczny.
e Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamadwienia.
¢ Obowigzujace aktualnie normy i przepisy.
¢ Uzgodnienia z Inwestorem.
¢ Wytyczne technologiczne.
* Pomiary inwentaryzacyjne.
¢ Dokumentacja archiwalna
¢ Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujace normy i przepisy.
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2  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie Szpitala w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33, eksploatowana jest kottfownia gazowo-olejowa o
sumarycznej mocy 4,9 MW na ktérg sktadajg sie trzy kotty :

1)Typ Paromat-Simplex PS175, moc 1750 kW, rok prod. 1997, Palnik - Max WEISHAUPT RGL40/1-B rok
bud.1998.

2)Typ Paromat-Simplex PS175, moc 1750 kW, rok prod. 1998, Palnik - Max WEISHAUPT RGL40/1-B rok
bud.1998.

3)Typ Paromat-Simplex PS140, moc 1400 kW, rok prod. 1998, Palnik - Max WEISHAUPT RGL40/1-B rok
bud.1998.

Powyzsze urzadzenia stuzg do ogrzewania Szpitala w sezonie zimowym oraz do catorocznego
podgrzewania cieptej wody uzytkowej co jest realizowane z zastosowaniem czterech zasobnikdéw
cieptej wody (3 szt. o poj. 10 m3 oraz 1 szt. o poj. 4 m3 ). Dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode
uzytkowa ksztattuje sie na poziomie od 55 do 65 m3..

Instalacje w obrebie kottowni sg ztym stanie technicznym. Urzadzenia charakteryzujg sie przestarzata
konstrukcjg (eksploatowane ponad 20 lat) pracujg w nieefektywnym ukfadzie.

Moc umowna zamodwiona na poziomie 3072 kWh/h (280 m3/h poboru gazu GZ-50) jest w petni
wykorzystana przy nizszych temperaturach w sezonie zimowym.

Obecnie Szpital zuzywa gazu rocznie ok. 7000 MWh (w 2020 roku 7062,68 MWHh, tj. 683764 m3).

3 ELEMENTY PODLEGAJACE DEMONTAZOWI

W ramach realizacji — ETAP | — zgodnie z wymaganiami PFU zdemontowano wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji stuzgce wykonaniu wymagan zawartych dla ETAP I.
Zdemontowano istniejgce urzadzenia, rurociagi i uzbrojenie:

e Kottéw gazowo-olejowych — 3 szt.,

e Wszystkie rurociagi taczace kotty z kolektorem ssgcym pomp,

¢ Uktad pompowy c.o.,

e Kolektor ttoczny c.o.,

¢ Kolektor powrotny c.o.,

¢ Kolektory kottéw,

e Zasobniki c.w.u.,

¢ Ukfad pompowy tadowania zasobnikéw c.w.u.,

e Ukfad pompowy cyrkulacji,

e Ukfad wymiennikéw JAD - c.w.u.,

¢ Instalacje olejowg do pomieszczenia nowych zbiornikdw olejowych,

¢ Instalacje gazowa do miejsca gdzie bedzie zainstalowany bufor gazu, tj. do zejscia rur ze Sciany

w strone kottow,

e Wszystkich rurociagi parowe i pozostatosci po kottowni parowej,

e Komindw i przewoddw spalinowych,

e Systemu detekcji gazu.
Zdemontowano wszystkie urzadzenia, elementy i uzbrojenia za wyjatkiem sieci cieplnych
rozpoczynajgcych sie od nowych kolektoréw zbiorczych. Wykonano nowe kolektory, ktdre pozwolity
na wpiecie istniejacych sieci cieplnych bez koniecznosci ingerencji.
Modernizacja sieci cieplnych — ETAP Il — poza zakresem niniejszego opracowania.

4  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada, ze:
¢ Moc kottéw wynosi: 4,83MW,
* max. temperatura pracy kottéw 95°C,
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e AT = 20K; projektowana réznica pomiedzy zasilaniem a powrotem,
*  Przeptyw czynnika grzewczego m, = 212,4m3/h,
e parametry pracy kottéw (zasilanie/powrét), 80/60°C,
¢ ciSnienie w instalacji grzewczej 5,0bar,
¢ montaz zaworu tréjdrogowego mieszajacego do sterowania pogodowego zasilaniem
instalacji c.o.,
* montaz zaworu termostatycznego do stabilizacji temperatury zasilania sieci cieplnych
c.w.u.. Projektowana temperatura c.w.u. wychodzaca na sieci wynosi 60°C,
* pojemnos$é buforéw c.w.u.; V = 34m?3,
¢ moc wymiennikow c.w.u. 3x250 = 750kW,
* pojemnosé zbiornikéw oleju opatowego; V =4x1,5 = 6m3,
¢ istniejgcainstalacja olejowa zostata doposazona w uktad pompowy dostarczajacy olej
opatowy z nowego zbiornika do kottéw Vitoplex 200,
¢ instalacja gazowa zostata dostosowana do aktualnych potrzeb i doposazona w bufor
gazu,
¢ kottownia zostata doposazona w system detekcji gazu, ktory wspotpracuje z zaworem
szybkozamykajagcym w skrzynce gazowej,
* kotly pobierajg powietrze do spalania z wnetrza kottowni. Nawiew powietrza do
kottowni — poprzez istniejgce otworowanie.
Zgodnie z wymaganiami PFU na schemacie technologicznym zostaty naniesione granice
opracowania.
Projekt zaktada modernizacje urzadzen i instalacji technologicznej w budynku kottowi pod zabudowe
nowych urzadzen, w tym:
e roboty instalacyjne pod zabudowe nowej technologii,
¢ nowe zbiorniki c.w.u.,
e wymiana armatury cieplnej (w zakresie oznaczonym na schemacie technologicznym), wymiennikow,
kolektoréw zasilajgcych i powrotnych, pompy obiegowe, system detekcji gazu, kominy, stacja
uzdatniania, filtroodmulnika, armatury olejowej od nowego zbiornika do kottéw.

5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Dokumentacja powykonawcza dotyczy modernizacji kottowni opartej na 2 kottach gazowo olejowych
Vitoplex 200 wyposazonych w wymiennik spaliny/woda — Vitotrans 300(olej), oraz z gazowego kotta
kondensacyjnego Vitocrosal 300. W ramach projektu wydzielone zostaty elementy i urzadzenia
wchodzgce w sktad modernizowanej kottowni, obejmujgce swoim zakresem:

a) Uktad kottowy —w ramach, ktérego funkcjonuja:

o 2 kotty gazowo-olejowe,
o kociot gazowy.
b) Uktady pompowe —w ramach, ktérego funkcjonuja:
gtéwny uktad pompowy dla potrzeb c.o.,
uktad pompowy dla potrzeb c.w.u.,
pompowy uktad tadowania zasobnikéw dla potrzeb c.w.u.,
pompowy uktad dla potrzeb cyrkulacji,

O O O O

pompa podmieszania powrotu kotta,

pompa ekonomizera (wymiennik spaliny/woda),

¢) Ukfad odgazowania i stabilizacji ci$nienia.

d) Uktad buforowania c.w.u. — oparty o zasobniki buforowe o pojemnosci 34m3.
e) Stacja uzdatniania wody.

f) Uktad oczyszczania i odmulania instalacji c.o.
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g) Ukfad podawania oleju.

h) Instalacja gazowa GZ-50.

i)  Uktad spalinowy — wyprowadzenie spalin z kottdw.

i) Uktad wtaczenia do istniejgcych sieci cieplnych c.o. i c.w.u.

6  UKLAD KOTLOWY

Uktad kottowy o tgcznej mocy 4,83 MW (przy zachowaniu tgcznej mocy min. 4,35 MW), o wysokiej
sprawnosci, z mozliwoscig ptynnej regulacji temperatury i mocy.

Projektowana max. temperatura pracy kottéw 80/60[°C].

Projektowane cisnienie w instalacji grzewczej 5,0bar.

Projektowane kotty beda pobieraty powietrze do spalania z wnetrza kottowni.

W ramach uktadu kottowego wchodzi:

*  kociot Viotoplex 200 o mocy 1950 kW typu z palnikiem gazowo-olejowym - RLS 410/E MX w
komplecie z rampg gazowa i dysza olejowg, oraz w wymiennik spaliny/woda Vitotrans 300 o
mocy: 204kW. Kociot zostat wyposazony w regulator Vitotrnic 300 CMI1E, petnigcy
rownoczesnie funkcje regulatora kaskadowego.

* kociot Viotoplex 200 o mocy 1600 kW typu z palnikiem gazowo-olejowym - RLS 200/E MX TC
w komplecie z rampga gazows i dyszg olejowa, oraz w wymiennik spaliny/woda Vitotrans 300
o mocy: 168kW. Kociof zostat wyposazony w regulator Vitotrnic 100 CC1E.

* kondensacyjny kociot Vitocrossal 300 (CRB3) o mocy 1280 kW z palnikiem gazowym - RS 160/E
BLU w komplecie z rampg gazowa. Kociot zostat wyposazony w regulator Vitotrnic 100 CC1E.

e regulator nadrzedny — sterujgcy pracg pozostatych elementéw w powigzaniu z powyzszymi
regulatorami,

e szafy sterownicze.

Nominalna moc zastosowanych kottéw gazowo-olejowych i kotta gazowego zostanie dostosowana
do potrzeb Zamawiajgcego podczas czynnosci pierwszego uruchomienia i bedzie potwierdzona
wpisem do ksigzki gwarancyjnej.

UWAGA!
Kotty nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed brakiem wody grzewczej — czujnikiem poziomu
zamontowanym nad kottem na rurociggu pionowym (na zasilaniu).
Instalacje elektryczng automatyki kottowni nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenta.
Kotty zostaty potaczone w uktadzie Tichelmana. Kotty Vitoplex 200 zostaty wyposazone w wymienniki
spaliny/woda, oraz w uktady podmieszania kottowego w celu stabilizacji temperatury powrotu. Kazdy
z projektowanych kottéw zostat wyposazony w indywidualne naczynie wzbiorcze. Energia cieplna
wytworzona w kottach jest pobierana z kottdw poprzez zbiorczy kolektor ssagcy DN300 (KLS) dla
instalacji c.o. i transportowana przez 3 szt. pomp obiegowych (POb), w tym jedna pompa to pompa
rezerwowa. Przed wejsciem na kolektor ssgcy pomp c.o. zostat zaprojektowany zawoér trojdrogowy
mieszajacy (ZRT1) do pogodowego sterowania obiegami c.o.. Zawor ten posiada obejscie awaryjne.
Pompy obiegowe c.o. transportujg energie cieplng do kolektora ttocznego KLT do ktérego zostaty
wpiete istniejgce obiegi cieptownicze.
Wykonano zabudowe filtroodmulnika(FM) na zbiorczym przewodzie powrotnym prowadzacym od
kolektora powrotu KLP, DN300 do kottéw. Pompy obiegu c.w.u. (Pcwu) w ilosci 2 szt. w tym 1szt. to
rezerwa dostarczajg energie cieplng poprzez 3 szt. ptytowych wymiennikéw separujacych, o tgcznej
mocy 750kW, na obiegi c.w.u. Szpitala, lub w okresie obnizonego zapotrzebowania beda tadowaty
zasobniki c.w.u., (o tgcznej pojemnosci 34m?3). tadowanie buforéw odbywa sie poprzez 2 szt. pomp
tadujacych (Ptcwu) w tym 1szt. to rezerwa. Ciepta woda uzytkowa jest transportowana do obiektéw
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Szpitala poprzez istniejgce obiegi c.w.u., ktére zostaty wpiete do nowego rozdzielacza KLcwu. Istniejgce
rurociggi cyrkulacyjne zostaty wpiete do nowego kolektora KLcyr. Obieg wody w uktadzie
cyrkulacyjnym zapewniajg 2 szt. pom cyrkulacyjnych w tym 1szt. to rezerwa. Zabudowano uktad
uzupetniania i stabilizacji ci$nienia, zlokalizowany na przewodzie powrotnym po filtroodmulniku a
przed wejsciem na obiegi kottéw. Woda do uzupetniania jest wytwarzana w nowo projektowanej stacji
uzdatniania wody kottowej. Stacja uzdatniania zostata zlokalizowana w oddzielnym pomieszczeniu
(29).
Zabudowano liczniki ciepta dla obiegu c.o. i c.w.u.
1) Pomiar energii cieplnej na potrzeby c.o. (LC1) w sktad ktérego wchodza:
— przetwornik przeptywu o dziataniu opartym na ultradZzwiekowej metodzie pomiaru:
- qgp=212,4[m3/h];
— przelicznik wskazujacy,
— para czujnikdw temperaturowych PT 100.
2) Pomiar energii cieplnej na potrzeby c.w.u. (LC 2) w sktad ktorego wchodza:
— przetwornik przeptywu o dziataniu opartym na ultradZzwiekowej metodzie pomiaru:
- gp=33,0[m3/h];
— przelicznik wskazujacy,
— para czujnikéw temperaturowych PT 100.

7  ELEMENTY ZABEZPIECZENIA UKLADOW

7.1 Zabezpieczenie indywidualne kotta Vitocrossal 300 (1280kW)

¢ zawor bezpieczenstwa
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosi¢, co najmniej: [kg/h]

N
m23600*?

gdzie:

N - maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]

r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczeristwa [kl/kg]

N= 1280 kW

r=2108,4 ki/kg dla p=5 bar

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

m 2> 2185,54 [kg/h]

Zamontowano zawor bezpieczeristwa 630A050C011; DN50/80 PN16/10 i cisnieniu poczatku otwarcia
5[bar].

* naczynie przeponowe

Pojemnosé kotta + instalacji do ZAWOIrOW........cceveiiieiieeceece et st 1,95 [m?]
WySOKOSC StatyCzna iNSTAlACi ...cevevevieeereiriercecee ettt et s e e et eraesrnesrae e 0,50 [bar]
Cisnienie otwarcia Zaworu bezpPiECZENSTWA Pov..reerrerrerrrerreeirerireeiseseeseesseesseessesssesssessesssesssesseessssssens 5 [bar]

Dobdr naczynia wg PN-EN 12828
Zamontowano naczynie wzbiorcze REFLEX N 200.

7.2  Zabezpieczenie indywidualne kotta Vitoplex 200 (1950kW)

e zawor bezpieczenstwa
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosi¢, co najmniej: [kg/h]

N
m = 3600 * <
gdzie:
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N - maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]

r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kl/kg]

N= 1950 kW

r=2108,4 kl/kg dla p=5 bar

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

m > 3329,54 [kg/h]

Zamontowano zawér bezpieczenistwa 630A065C011; DN65/100 PN16/10 i ci$nieniu poczatku otwarcia
5[bar].

* naczynie przeponowe

Pojemnosé kotta + instalacji dO ZAWOIOW........c..cceieuieiiieiecece ettt ettt 2,70 [m?]
WySOKOSC StatyCzna iNSLAlACi ...oveviverieeieiictcecee ettt st et et s be e be e 0,50 [bar]
Cisnienie otwarcia Zaworu bezpiECZEASTWA Poyv..reecrereerreerierieerieesiesieesieessesisessesseesseesseseessesssesssessaesns 5 [bar]

Dobdr naczynia wg PN-EN 12828
Zamontowano naczynie wzbiorcze REFLEX N 300.

7.3 Zabezpieczenie indywidualne kotta Vitoplex 200 (1600kW)

e zawor bezpieczenstwa
Wymagana przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosié, co najmniej: [kg/h]

N
m23600*?

gdzie:

N - maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]

r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kl/kg]

N= 1600 kW

r=2108,4 kJ/kg dla p=5 bar

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m >2731,93 [kg/h]

Dobrano zawér bezpieczeristwa 630A050C011; DN50/80 PN16/10 i cisnieniu poczatku otwarcia 5[bar].
(lub réwnowazny).

Karta doboru zb. (1950kW)- Zatgcznik 22.

* naczynie przeponowe

Pojemnosé kotta + instalacji O ZAWOIOW........cc.ccueieuieiicceceece ettt et ettt 2,70 [m?]
WYSOKOSC StatyCzZNa iINSTAlAC]i ..coveeeveviiereitetece ettt ettt et et et e ae e be e re e 0,50 [bar]
Cisnienie otwarcia Zaworu bezZPIECZENSTWA Psv..reeereerreerrerreeireeirieiriereeseesseesseessesseesseesseessesssesssesssessens 5 [bar]

Dobor naczynia wg PN-EN 12828
Zamontowano naczynie wzbiorcze REFLEX N 300.

7.4 Zabezpieczenie uktadu po stronie kottowej

e Zawor bezpieczenistwa na kolektorze ttocznym pomp sieciowych c.o.

Wymagana przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosié, co najmniej: [kg/h]

N
m23600*?

gdzie:
N - maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczeristwa [kl/kg]
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N= 4830 kW

r=2108,4 kJ/kg dla p=5 bar

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m > 8247,0 [kg/h]

Zamontowano zawér bezpieczeristwa 610A080C011; DN80/125 PN16/10 i ciSnieniu poczatku otwarcia
5[bar].

e Zawor bezpieczeristwa na kolektorze ttocznym pomp na wymienniki c.w.u.

Wymagana przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosié¢, co najmniej: [kg/h]

N
m23600*?

gdzie:

N - maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]

r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kl/kg]

N= 4830 kW

r=2108,4 kJ/kg dla p=5 bar

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m > 1280,6 [kg/h]

Zamontowano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN40 (1 1/2") i ci$nieniu poczatku otwarcia 5[bar].

7.5 Zabezpieczenie uktadu po stronie c.w.u.

e zawor bezpieczenstwa
Obliczenia zaworu bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-W0:10.2003.
Zamontowano zawor bezpieczeristwa SYR 2115 2” i ciSnieniu poczatku otwarcia 6[bar].

* naczynie przeponowe

Pojemnosé wodna zasobnika i uktadu C.W.U.....ccueeeeeiecieiecieceeceeeeee e 34 [m3]
Cisnienie zasobnika, (SPOCZYNKU)......ccceeeeeecieeieeiecceeee ettt et 3,0 [bar]
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieCzeNStWa Psy....cceeeeeeereeeieeeeeeiecreesreeseeeeens 6,0 [bar]

Zamontowano naczynie wzbiorcze REFIX DT 2000.
7.6 Uktady pompowe
7.6.1 Gtéwny uktad pompowy dla potrzeb sieci c.o.

W ramach gtéwnego uktadu pompowego:
3 szt. pomp obiegowych —w tym do pracy ciggtej 2 szt. (POb1, POb2), oraz pompe rezerwowg POb-rez.
Pompy wyposazone w falowniki.
Parametry doborowe dla 1 szt. pompy:
- Przeptyw, mv=110m3/h; AHp= 30,0m420
Zamontowano 3 pompy w tym 1szt rezerwowa — Stratos GIGA 80/3-40/15.

7.6.2 Uktad pompowy dla potrzeb c.w.u.

W ramach uktadu pompowego:
2 szt. pomp obiegowych —w tym do pracy ciagtej 1 szt. Pcwu, oraz pompe rezerwowg Pcwu-rez.
Pompy wyposazone w falowniki.
Parametry doborowe dla 1 szt. pompy:
- Przeptyw, mv=33,0m3/h; AHp= 14,4mu2o,
Zamontowano 2 pompy w tym 1szt rezerwowa — IP-E 50/140-3/2 PN 10.
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7.6.3 Pompowy uktad tadowania zasobnikéw dla potrzeb c.w.u.

W sktad uktadu pompowego wchodza:
2 szt. pomp obiegowych — w tym do pracy ciggtej 1 szt. Ptcwu, oraz pompe rezerwowg Ptcwu-rez.
Pompy wyposazone w falowniki.
Parametry doborowe dla 1 szt. pompy:
- Przeptyw, mv=33,2m3/h; AHp= 13,2mu2o,
Zamontowano 2 pompy w tym 1szt rezerwowa — Helix VE 2201-1/16/E/KS.

7.6.4 Pompowy uktad dla potrzeb cyrkulacji

W sktad uktadu pompowego wchodza:
2 szt. pomp obiegowych —w tym do pracy ciagtej 1 szt. Pcyr, oraz pompe rezerwowg Pcyr-rez.
Pompy wyposazone w falowniki.
Parametry doborowe dla 1 szt. pompy:
- Przeptyw, mv=9,0m3/h; AHp= 17,4m/ny0,
Zamontowano 2 pompy w tym 1szt rezerwowa — Helix VE 603-1/16/E/KS.

7.6.5 Pompa podmieszania powrotu kotta

Pompy stabilizujg temperature powrotu na kotty Vitoplex 200:
Pompa pracuje w zaleznosci od zadanej temperatury powrotu — praca cykliczna.
Parametry doborowe dla pompy:
- Przeptyw, mv=25,0m3/h; AHp= 13,0msuzo,
Zamontowano 2 pompy oddzielne dla kazdego z kottéw — IPL 50/120-1,5/2 PN 10.

7.6.6 Pompa ekonomizera (wymiennik spaliny/woda)

Pompy wymuszajg obieg w uktadzie odzysku ciepta spalin z kottéw Vitoplex 200:
Parametry doborowe dla pompy kotta o mocy 1950kW:
- Przeptyw, mv=70,9m3/h; AHp= 9,0muyo,
Zamontowano pompe — IP-E 80/110-4/2 PN 10.
Parametry doborowe dla pompy kotta o mocy 1600kW:
- Przeptyw, mv=58,4m3/h; AHp= 7,6muyo,
Zamontowano pompe — IP-E 80/105-3/2 PN 10.
Pompy wyposazone w falowniki.

7.7 Ukiad odgazowania i stabilizacji cisnienia

W najwyzszych punktach instalacji zostaty zabudowane odpowietrzniki zgodnie z normg PN-91/B-
02420. W najnizszych punktach instalacji zamontowano odwodnienia z kurkami spustowymi.
W celu centralnego odgazowania oraz stabilizacji ciSnienia w istniejgcej instalacji zabudowano uktfad
stabilizacji ciSnienia sterowany pompowo z uzupetnianiem ubytkdw wody oraz odgazowaniem
sktadajacy sie z:

* jednostki sterujgcej VS 2/60

e zbiornika podstawowego VG 2000,

e zbiornika bateryjnego VF 2000,

e zestawu przyfaczeniowego (G).

7.7.1 Stacja uzdatniania wody

Woda do napetniania i uzupetniania obiegédw grzewczych i kottéw musi spetnia¢ wymogi normy PN-
93/C-04607 oraz odpowiada¢ warunkom okreslonym w DTR kottéw. Napetnienie i uzupetnienie wody
w zfadzie grzewczym wodg uzdatniong przygotowang sie w stacji uzdatniania wody o wydajnosci min.
3,5m3/h ze sterowaniem objeto$ciowym i dozownikiem.

7.7.2 Uktad oczyszczania i odmulania instalacji c.o.

Uktad oczyszczania i odmulania instalacji zostat oparty o filtroodmulnik z by-pasem.
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Przeptyw obliczeniowy Vobl. = 212,4 [m3/h],
Zabudowano:
— Filtroodmulnik TerFOM DN200,na ci$nienie nominalne 16 bar i temperature pracy do
110°C, (lub réwnowazny).

7.7.3 Uktad buforowania c.w.u.

W instalacji c.w.u. wykonano buforowanie cieptej wody w 4 szt. zbiornikéw po 8,5m* o facznej
pojemnosci min. 34m?3.
Stosuje sie istniejgcg dezynfekcje chemiczng instalacji c.w.u., oraz dodatkowo dezynfekcje termiczna.
(Zamawiajgcy posiada obecnie sprawny i skuteczny system chemicznego zapobiegania przed
skazeniem cieptej wody uzytkowej Legionellg (generator CIO2).
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.
Ohmax = Qh¢r X Np;
Ohér=Casr/ T
Qasr = U X Qg
Np=9,32 x U024
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta Q. [kW] do podgrzania c.w.u.
Qecw = Ohmax X Cw X P (tc —t2)
cw =4,19 kJ/(kg°C)
p =999,9[kg/m?]
t. =60 [°C]
t,= 5 [°C]
Usrednione zapotrzebowanie na c.w.u. — zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora 55-
65m3/doba
Qcw = 1129,7[kW]
W wyniku zastosowania wymaganego buforowania c.w.u. o pojemnosci 34 000L.
V,=90 x ¢ x U x Ig(Nn) [dm?3]
V, =34 000 [dm?]
ch,z zasobnikiem = 1,05 X Q/ [(Nh'l) X ¢]
chzas = 712,5 [kW]
Po uwzglednieniu sprawnosci instalacji c.w.u. zostaty zaprojektowane 3 szt. wymiennikow ciepta na
potrzeby c.w.u., kazdy o mocy 250kW. Parametry obliczeniowe doboru wymiennikow:
¢ Moc 250kW,
e Zasilanie strona kottéw 80/60°C,
*  Parametry c.w.u.5/60°C.
Przeprowadzono réwniez analize wymiennika podczas wygrzewu termicznego instalacji c.w.u. dla
parametréw:
¢ Moc 250kW,
e Zasilanie strona kottéw 90/70°C,
Parametry c.w.u.60/80°C.
Dla potrzeb c.w.u. zamontowano wymienniki - LB31LN-140H-5/4".

7.8 Wentylacja pomieszczenia kottowni

Istniejgca kottownia posiada wentylacje grawitacyjng, utrzymang jak dotychczas:
¢ Wentylacja nawiewng do pomieszczenia kottowni stanowi 6 szt. kanatéw nawiewnych typu ,,Z2”
z blachy stalowej ocynk, o wym. 500 x 500 mm, z wlotem w $cianie zewnetrznej na wys.2,0m
nad poziomem terenu i wylotem na wysokosci 0,3 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu
kottowni.
¢ Wentylacje wywiewng stanowig 6 szt. wywietrzakéw $400, wyprowadzone z pomieszczenia
przez dach.
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Spetnienie wymagan istniejgcej wentylacji dla potrzeb nowej kottowni gazowe;.

Nawiew do kotfowni.

Wentylacje nawiewng do pomieszczenia kottowni stanowi 6 szt. kanatéw nawiewnych typu ,Z2” z
blachy stalowej ocynk, o wym. 500 x 500 mm.

Wymagana ilos¢ powietrza nawiewanego:

Vp=1,6* Nk=1,6 * 4830 = 7728 m?/h

Vp =2,15m3/s

Powierzchnia czynna czerpni powietrza: 0,5 * 0,5 * 6 * 0,8 = 1,2m?

Predkos¢ w kanatach czepnych: w = 1,79m/s, (zalecana do 2,5m/s).

Wywiew z kottowni.

Wentylacje wywiewng stanowig 6 szt. wywietrzakow ¢400.
Wymagana ilos¢ powietrza wywiewanego:
Vp=0,5*1,6*Nk=0.5*1,6*4830=3864 m3/h
Powierzchnia czynna otworu wywiewnego:

Aw,ist=(3,14 * 0,42 /4) * 6 =0,75m?

Wymagana powierzchnia czynna Acz =1,2 * 0,5 = 0,6 m?
Aw,ist > Acz

7.8.1 Uktad spalinowy — wyprowadzenie spalin z kottéw

Dla kazdego z kottéw wykonano indywidualne przewody spalinowe w formie dwusciennej rury
stalowej izolowanej termicznie, mocowanej do $ciany kottowni o nastepujgcych parametrach:
¢ Wysokos¢ komina liczona od poziomu 0,00...........cccceeeeeeveeceereerereesee e 9,0mb
e Materiat kanatu spalinOWego0.......c.cceceeeieeeceeeeee e stal kwasoodporna
Kominy wyposazone zostaty w:
¢ Krdcce pomiarowe,
e Mise skroplin kondensatu z rurkg odprowadzajaca kondensat na zewnatrz komina,
e Otwoér wyczystkowy.

a) S$rednica wewnetrzna kanatu spalinowego kotta Vitocrossal 300 (1280kW) .........ccccu...... 350mm
b) srednica wewnetrzna kanatu spalinowego kotfa Viotoplex 200 (1600kW) .................... 500mm
c) Srednica wewnetrzna kanatu spalinowego kotta Viotoplex 200 (1950kW) .........ccceuvueee 550mm

Przewody spalinowe wyprowadzono przez Sciane zewnetrzng a nastepnie ponad powierzchnie dachu.
Przewody poziome poprowadzono ze spadkiem min. 5% w kierunku kottow.

8 RURAZ I ARMATURA

8.1 Strona kottow

e Ruraz wykonano z rur stalowych zgodnie z PN-EN 10216-2,
e Ksztattki (tuki, zwezki tréjniki itp.) zgodnie z PN-EN 10253-2,
¢ Kotnierze z szyjka i ptaskie, zgodnie z PN-EN 1092-1,
* Sruby taczace, zgodnie z PN-EN 4017,
¢ Nakretki, zgodnie z PN-EN 4032.
Rury i ksztattki wykonano ze stali o symbolu P235GH, natomiast kotnierze ze stali P245GH.
Zastosowana armatura spetnia wymogi zarédwno maksymalnego ci$nienia roboczego jak i
maksymalnej temperatury robocze;.
Projektowane parametry obliczeniowe:
- max temperatura = 110°C,
- max ci$nienie = 6bar, (PN16).
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8.2 Strona c.w.u.

¢ Ruraz wykonano z rur zespolonych PN16 Glass (SDR7,4), zakres srednic 20 —110 mm, zgodnie z
PN-EN ISO 15874-1:2013-06,
¢ W obrebie podtgczenie pomp obiegowych do kolektoréw zbiorczych oraz samych kolektoréow a
takze przy podfaczeniu wymiennikéw ciepta z rur stalowych nierdzewnych 1.4404 zgodnie z
PN-EN 10312:2006,
Stosowana armatura posiada atest PZH i spetnia wymogi zaréwno maksymalnego ci$nienia roboczego
jak i maksymalnej temperatury roboczej.
Projektowane parametry obliczeniowe:
- max temperatura = 80°C,
- max ci$nienie = 6bar, (PN16).

Przewody instalacyjne przechodzace poprzez sciany i przegrody pomieszczenia kottowni, z uwagi na
koniecznos¢ spetnienia warunkéw ppoz. zabezpieczono masg ppoz. np. Hilti, przepustami i kasetami
instalacyjnymi, spetniajagcymi warunek klasy odpornosci ogniowej EI wymaganymi dla tych
elementéw — wg. P.B. Architektura — odrebne opracowanie.

8.3 Kompensacja rurociggéw

Kompensacje rurociggdw rozwigzano poprzez wykonanie ksztattéw na rurociggu typu U, L i Z,
zapewniajgc minimalng temperature przy montazu wynoszgcg + 10 °C i zgodnos$¢ ich rozmieszczenia
z proponowanag trasa.

Nie przewidziano wstepnego podgrzewania rurociggdw i wykonywania dodatkowych kompensacji
typu U, Li Z—instalacja wykonana w oparciu o samokompensacje.

8.4 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji wykonano 1z zastosowaniem rurociggdw odpowietrzajgcych lub
odpowietrznikdw automatycznych z kulowym zaworem odcinajgcym montowanych w najwyzszych
punktach instalacji.

Odwodnienie instalacji rozwigzano poprzez montaz zawordw odcinajgcych na kréécach
odwadniajgcych wyprowadzonych z rozdzielaczy poszczegdlnych obiegdw, oraz z rurociggéw w
najnizszych punktach instalacji.

8.5 Odprowadzenie wody spustowej

Odprowadzenie wody spustowej z zawordéw odwadniajgcych, zaworéw bezpieczenstwa, kottéw
gazowo-olejowych i kotta gazowego, filtroodmulnika, oraz z wszystkich pozostatych odwodnien
oznaczonych na schemacie lejkami spustowymi wykonano do zbiorczej rury odwadniajgcej
sprowadzonej nad wpust podtogowy, oraz bezposrednio do wpustéw podtogowych.

8.6 Ochrona przed korozjq rur stalowych

Po pomysinie wykonanej probie szczelnosci rurociagi grzewcze przed pomalowaniem oczyszczono do
2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051.
Po oczyszczeniu caty ruraz zabezpieczono antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie
gruntoemalig o odpornosci temperaturowej min. na projektowang temperature (1000C). Malowanie

wykonano wg karty katalogowej produktu przewidzianej do ochrony przed korozja rurociggéw
cieplnych.

8.7 lzolacjacieplna

Izolacje cieplng rurociggdw wykonano zgodnie z wymaganiami normowymi.
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Izolacja cieplna przewodow spetnia minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. Warunkéw Technicznych, jakim powinny
podlegac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
Dla pozostatych, nie wymienionych w Rozporzadzeniu kierowano sie normg PN-B-02421:2000.
Wykonana zostata izolacja termiczna z wetny skalnej Rockwool 800. Izolacja ma oktadzine ze
wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna.
Zgodnie z projektem nie wykonano:

— ptaszczy ochronnych z blachy,

— izolacji termicznej armatury.
Urzadzenia cieplne dostarczone zostaty w izolacji fabryczne;j.
Materiat izolacyjny zostat szczelnie dopasowany i przymocowany do powierzchni rurociggéw. Dla
rozgatezien, miejsc pomiarowych i armatury w izolacji wykonano odpowiednie otwory i wyciecia.

Srednica Min. grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o
nominalna wspotczynniku przewodzenia ciepta
L.p
przewodu A=0,035[W/(m - K)]
DN [mm]
1 25 30
2 32 30
3 40 40
4 50 50
5 65 65
6 80 80
7 100 100
8 125 100
9 150 100
10 200 100
11 250 100
12 300 100
W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli —
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Na ptaszczach ochronnych badz izolacji nalezy naklejono barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku
przeptywu.

8.8 Ukiad podawania oleju

Olej opatowy lekki bedzie alternatywnym Zrédtem zasilania palnikow.
Wykonano instalacje doprowadzajgcy olej lekki do palnikdw dwdch kottéw Vitoplex 200 o mocach

1950kW i 1600kW.

Zuzycie oleju palnikdw wynosi odpowiednio:
* dla kotta o mocy 1950 kW — 180,8 kg/h,
* dla kotta o mocy 1600 kW — 149 kg/h.

8.8.1 Magazyn oleju i instalacja paliwowa

Magazyn oleju przewidziano w adaptowanym na te cele pomieszczeniu. W adaptowanym
pomieszczeniu znajduje sie istniejgcy grzejnik wodny — bedzie on Zrédtem ogrzewania powstajgcego
pomieszczenia (magazynu oleju).

Magazyn oleju jest wydzielong strefg pozarowg i nalezy go oddzieli¢ od sgsiednich pomieszczen
przegrodami budowlanymi o odpornosci ogniowej El 120 dla $cian i stropdéw oraz EI60 dla zamknie€ i
otwordw. Drzwi muszg otwierac sie na zewnatrz.

W pomieszczeniu zamontowano 4szt. zbiornikdw dwuptaszczowych o pojemnosci 1500 dm3 kazdy .
Zbiorniki posadowione zostaty bezposrednio na zaprojektowanym fundamencie. Zachowano
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minimalne wymagane odlegtosci od $cian tj.: 40 cm od $ciany przedniej i jednej bocznej baterii
zbiornikéw, 10 cm od scian bocznych magazynu oleju. Odpowietrzenie wyprowadzono ponad dach
budynku . W magazynie oleju mozna sktadowac tylko olej opatowy o temp. zaptonu powyzej +55°C tj.
Instalacja olejowa w ukfadzie pierscieniowym. Do przettaczania oleju opatowego do kottéw
zadedykowano agregat pompowy TRLO14, z dwiema pompami. Uktad jest wyposazony w: sterownik,
wakuometr, filtr siatkowy, zawér nadcisnienia, presostat i manometr.

Instalacja paliwowa wykonana zostata z przewoddéw miedzianych sztywnych - tgczonych lutem
twardym o $rednicy 35mm od zbiornikdw do pomp olejowych, 28 mm od pomp olejowych do
rozgatezienia na palniki i 18mm do palnikdw kottéw. Przewéd zasilajgcy palnik (ssacy) oraz powrotny,
odprowadzajgcy nadmiar oleju do zbiornika zostat wpiety do filtra dwururowego paliwa. Filtr jest
wyposazony w zawdr odcinajacy na zasilaniu do palnika.

Przed podtaczeniem przewoddw do palnika instalacje olejowg poddano prébie szczelnosci przy uzyciu
sprezonego powietrza pod cisnieniem 0,5 MPa . Odpowietrzenie zbiornikdw wykonano z rury stalowej
czarnej DN50, wyprowadzonej na zewnatrz, zakoriczong odpowietrznikiem.

Powigzano ukfad istniejgcej instalacji olejowej opartej na istniejgcych zbiornikach i istniejgcych
pompach olejowych z nowo projektowang instalacjg w nastepujacy sposob:

e Istniejace przewody zasilajgce z istniejgcych zbiornikéw wyposazono w zawory odcinajace i
potaczono z istniejgcym uktadem pompowym,

e Istniejacy uktad pompowy bedzie petnit role uzupetniajagcg dla nowoprojektowanych
zbiornikéw olejowych,

e Przewdd powrotny nadmiaru oleju z palnikdw podtgczono do istniejgcych przewodéw
powrotnych prowadzgcych do istniejgcych zbiornikow olejowych,

e Sterowanie polega na przefgczaniu poboru uzupetniania oleju z istniejgcych zbiornikow w ten
sposéb, ze otwarcie przewodu zasilajgcego z jednego ze zbiornikdw na istniejgce pomp
petnigce role uzupetniajgcg — powoduje rownoczesne otwarcie zaworu na powrocie do tego
zbiornika.

8.8.2 Wentylacja magazynu oleju

Wykonano sie wentylacje nawiewno-wywiewng, ktéra zapewni 2,4 [1/h] wymiane powietrza w
wydzielonym pomieszczeniu magazynu oleju.

Dla nawiewu powietrza do pomieszczenia magazynu oleju zampontowano 3szt. nawietrzakow
okiennych — kazdy z nich dostarczy wg. Producenta 40m3/h swiezego powietrza.

3x40=120m3/h.

Pomieszczenie ma powierzchnie 14,57m? a jego $rednia wysoko$é wynosi 3,5m.

Kubatura wynosi: 51m3.

Wywiew powietrza z pomieszczenia oleju istniejgcym wywietrzakiem fi 200mm.

9 INSTALACJA GAZOWA

9.1 Zrédto zasilania gazu

W zwigzku z projektowang inwestycja wykonano nadziemng instalacje gazowg GZ-50 niskiego
ci$nienia do zasilania trzech kottéw gazowych. Zasilanie instalacji gazowej kottéw odbywa sie z
czesciowym wykorzystaniem istniejacej juz infrastruktury gazowej. Sie¢ gazowa niskiego ci$nienia
doprowadzona jest to istniejgcego budynku ze stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej na terenie
dziatek bedgcych pod zarzadem Szpitala do szafki gazowej znajdujacej sie na Scianie zewnetrznej
budynku kottowni.

Ze wzgledu na zty stan techniczny zdemontano istniejgcg szafke gazowg wraz z armaturg i
urzadzeniami w niej zawartymi. Wykonano nowg szafke gazowa.

9.2 Szafka gazowa

Nowa szafka gazowa przy Scianie zewnetrznej budynku zostata wyposazona w :
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e Gtéwny kurek odcinajgcy DN150; PN16,
e Przepustnica szybkozamykajgca DN150; PN16,
¢ Manometr,
Wejscie do szafki gazowej rura DN150; PN16. Wyjscie z szafki gazowej 2xrura DN100; PN16.

9.3 Urzadzenia gazowe

- kociot o mocy 1950 kW wraz z palnikiem gazowo-olejowym, modulowanym, niskoemisyjnym
Parametry techniczne palnika gazowego kotta o mocy 1950 kW:

- gaz ziemny grupa E(GZ-50)
- Zuzycie gazu 223,3 m3/h

- minimalne ci$nienie gazu na wlocie sSciezki gazowej 6,2 kPa

- warto$¢ opatowa gazu 34 MJ/m3

- max. temperatura gazu 35°C

- kociot o mocy 1600 kW wraz z palnikiem gazowo-olejowym, modulowanym, niskoemisyjnym
Parametry techniczne palnika gazowego kotta o mocy 1600 kW:

- gaz ziemny grupa E(GZ-50)
- zuzycie gazu 184,12 m3/h

- minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki gazowej 8 kPa

- warto$¢ opatowa gazu 34 MJ/m3

- kociot o mocy 1400 kW wraz z palnikiem gazowym, modulowanym, niskoemisyjnym
Parametry techniczne palnika gazowego kotta o mocy 1280 kW:

- gaz ziemny grupa E(GZ-50)
- Zuzycie gazu 145,1 m3/h

- minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki gazowej 4,8 kPa

- warto$¢ opatowa gazu 34 MJ/m3

- max. temperatura gazu 35°C

9.4 Bufor gazu

Ze wzgledu na zuzycie gazu i wymagana pojemnos¢ instalacji zastosowano bufor gazu.
V,=>0,003+Q,

V. — pojemnos$¢ akumulacyjna instalacji gazowej, m3
Q. — maksymalny pobdr gazu przez palniki gazowe, m3/h

Va =0,003*554 = 1,66 m3
Pojemnos¢ instalacji wynosi = 1,28 m3

Dobodr bufora na instalacji:

3,14*d2
Vy, = % * L[m]

dw — $rednica wewnetrzna bufora =0,3167m
L — dtugos¢ bufora = 5mb
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Vb= 0,39 m?
Dobrano bufor o wymiarach: Dn300, Lc = 5,0 mb.

UWAGI:
1) Parametry cisnieniowe instalacji gazowej zostaly przedstawione graficznie na rysunku
pn.” AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWE)”.
2) Nasciezce gazowej wykonane zostaty zamontowane manometry —na kréécach w ktére zostata
wyposazona sciezka gazowa.

9.5 Rurociagi instalacji gazowej

Instalacje wykonano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 1SO 3183:2020-03 taczonych przez
spawanie o nastepujgcych $rednicach: DN100, DN150, DN300-bufor gazu.

Przewody gazowe prowadzono po wierzchu $cian (w odlegtosci 3 cm od powierzchni), ze spadkiem 4%
w kierunku przyboréw gazowych. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzono
rurach ochronnych stalowych (patrz. rys. rzutéw). Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem
nie powodujacym korozji rur i zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem. Srednice przewodéw opisano
na rysunkach.

Przewody inst. gazowe]j prowadzone po wierzchu scian lub pod stropem. Dopuszcza sie prowadzenie
ich takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych (po uprzednim
wykonaniu préby szczelnosci) tatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujaca korozji przewodow.
Poziome przewody instalacji gazowej prowadzone w odl. min. 0,1 powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
prowadzone zachowaniem odlegtosci od siebie o min. 0,02m. Przewody elektryczne nalezy prowadzié
zgodnie z WT, min. 0,1 m ponizej przewoddw gazowych.

Przewody gazowe zostaty zamocowane za pomocg hakéw i uchwytéw w odlegtosciach:

1,5 do 2,0 mb przy poziome;j lokalizacji przewodu,

2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewodéw gazowych uwzgledniono trasy pozostatych instalacji (c.0., wod.-kan.,
elektrycznych, teletechnicznych, odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw i
umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegtosci od przewoddw innych instalacji:
-15 cm od poziomych przewoddw wod.- kan. (gaz wyzej);
-15 cm od poziomych przewodéw cieplnych (gaz wyzej);
-10 cm od pionowych przewoddw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodéw
instalacji elektrycznych;
-20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
-10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami);
-60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikdw, bezpiecznikow) jesli nie s3
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.

Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji posiadajg odpowiednie certyfikaty i
aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Catos¢ robdt instalacyjnych wykonano zgodnie zRozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
instalacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 poz. 46.

Przewody instalacyjne przechodzgce poprzez sciany i przegrody pomieszczenia kottowni, z uwagi na
koniecznos¢ spetnienia warunkéw ppoz. Zabezpieczone zostaty masa ppoz. np. Hilti, przepustami i
kasetami instalacyjnymi, spetniajacymi warunek klasy odpornosci ogniowej El wymaganymi dla tych
elementéw — wg P.B. Architektura — odrebne opracowanie.
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9.6 Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej

Przed prdbga szczelnosci instalacja gazowa zostata przedmuchana sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym, w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.

Prébe szczelnosci instalacji gazowe wykonano dwuetapowo:

e cisnieniem 100 kPa bez przytaczenia urzgdzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek
rur.
e cisnieniem 25 kPa po przytgczeniu urzadzen gazowych.
Z préby szczelnosci gazu nalezy sporzadzono protokét przez wykonawce w obecnosci Inwestora.
9.7 Zabezpieczenie antykorozyjne rur

Po pozytywnej probie szczelnosci ruraz oczyszczony zostat z rdzy do 3° czystosci wg PN-EN-ISO
8502, a nastepnie zabezpieczony:

e odcinek w przejsciu przez Sciane —tasmg POLYKEN 15 (z6tta), system ANTICOR ,,B”,
e ruraz prowadzony po wierzchu sciany pomalowano farbg podktadowg UNICOR C i jeden raz
nawierzchniowg koloru zéttego wg PN-EN-ISO 12944.

9.8 System detekcji gazu.

W pomieszczenie kottowni wyposazono w system detekcji gazu z modutem sterujgcym MD-4.A
wyposazonym w zasilacz PS-3x AKU, modutem pomocniczym MD-X.ZA/2 i 3 szt. gtowic detekcyjnych
DEX/F budowy przeciwwybuchowej, ktére wspdtpracujg z gazowg zasuwg odcinajgca
szybkozamykajacg zlokalizowang w skrzynce gazowej na $cianie zewnetrznej budynku. Uktad zostat
wyposazony rowniez w 3 szt. sygnalizatorow optyczno-akustycznych SL-32.

10 WYTYCZNE DO UKLADOW ELEKTRYCZNYCH

¢ Wykonano zasilenie wszystkich urzadzen technologicznych w kottowni, zasilanie jednofazowe
230V i tréjfazowe 400V.

e Doprowadzono przewody sygnalizacyjne do wszystkich czujnikdw zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni.

e Zaprojektowano oswietlenie kottowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

e Przewidziano w szafie zasilajgco — sterujgcej sygnalizacje braku wody i paliwa.

11 ZAGADNIENIA BHP

Modernizowana kottownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia. Zostata

zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ, SAN — HIG.
Pracownicy obstugi kottowni winni by¢ przeszkoleni w zakresie:

. dziatania instalacji kottowej,

. przepiséw BHP i PPOZ.
Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni oraz pozostatymi instalacjami powinny nastgpi¢ po
opracowaniu INSTRUKCJI OBStUGI i sprawdzeniu jej znajomosci przez obstuge. Po dokonaniu rozruchu
sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktére przedstawic nalezy przy odbiorze kottowni.
Poszczegdlne urzadzenia, a zwtaszcza kotty i pompy winny byé eksploatowane zgodnie z DTR.
Nieodzowna jest biezgca kontrola i konserwacja urzadzen regulacyjnych i zabezpieczajgcych, przy czym
co najmniej raz na pét roku powinna by¢ przeprowadzona kontrola przez wtasciwa instytucje lub serwis
dostawcy ( w przypadku wystepowania probleméw — czesciej). Podczas tych kontroli nalezy sprawdzi¢
prace wszystkich urzadzen.
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W kottowni do wgladu powinny by¢ odpowiednie instrukcje dotyczace eksploatacji, obstugi i kontroli
wyposazenia (rdwniez dla automatyki i zabezpieczen).
W kottowni nalezy prowadzié ksigzke zapisdw na temat eksploatacji kottéw.

12 UWAGI KONCOWE

e Catos¢ robdét montazowych wykonano zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Kottowni na paliwa gazowe oraz zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

e Prace prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.

¢ Instalacje elektryczng automatyki kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu Dostawcy Technologii.

e W trakcie realizacji robét przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

e Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

¢ Dla urzadzen podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,,Upowaznienie” Dozoru
Technicznego.

e Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
P.Z.H.

e Opracowac instrukcje obstugi i przekazad jg Inwestorowi.

Opracowat:
mgr inz. Marek Potok
upr. bud. nr MAP/0230/PWBS/20
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