11.2. Instrukcja obstugi zespolu dozujacego preparaty chemiczne Espedos GCW60-20
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Przed przystapieniem do pracy z urzadzeniem nalezy zapoznac sie z niniejsza
instrukcja!

Instrukcji nie nalezy wyrzucad!

Uszkodzenia urzadzenia zwigzane z nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji nie
sa objete gwarancja!
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1. INFORMACIA WSTEPNA.

Dziekujac za wybor naszej stacji dozowania, przekazujemy niniejszg INSTRUKCIE OBSLUGI.
Stacje dozowania preparatow chemicznych przeznaczone sa do dozowania wytgcznie
substancji ciektych.

Przestrzeganie podstawowych zasad w niej zawartych pozwoli na dtugotrwala i bezawaryjna
eksploatacje.

Przedstawione urzadzenia s efektem dlugoletnich do$wiadczen specjalistow z zakresu
techniki dozowania substancji plynnych do wody. Podstawowymi elementami stacji
dozowania sg renomowane, precyzyjne pornpy dozujgce firmy GRUNDFOS.

. W niniejszej instrukcji zastosowano nastepujace znaki dotyczace bezpieczenstwa:
OSTRZEZENIE:
Ostrzega przed sytuacjg niebezpieczng dla zdrowia i zycia.
UWAGA.

Ostrzega przed sytuacjag mogacq doprowadzi¢ do uszkodzen.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanego personelu znajgcego sie na
pracy pomp dozujgcych. Jezeli informacje w niej zawarte okazg sie niewystarczajgce
uzupetnienia nalezy poszukac w ogdlnej instrukcji pracy pomp dozujacych.




2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

Rys. 1. Gtéwne elementy stacji dozowania ESPEDOS G.
1 — wodomierz kontaktowy
2 — pompa dozujaca
3 — zbiornik na $rodek chemiczny

0gdlng budowe zespotu dozujacego typu ESPEDOS przedstawia Rys.1. powyzej.
Zasadniczym elementem kazdego zespotu dozujgcego jest pompa dozujgca. Zwykle jest ona
sterowana przez sygnat impulsowy pochodzacy =z wodomierza kontaktowego
zainstalowanego na rurociggu wodnym. Korygowana chemicznie woda przeptywajac przez
wodomierz kontaktowy powoduje wygenerowanie impulsu sterujgcego o okreslonej dla
danego wodomierza stalej impulsowania K, np. stata K=5 oznacza, ze 1 impuls jest wysytany
z wodomierza w kierunku pompy dozujacej po kazdych 5 dm® przeptywajacej wody. W
szczegolnych przypadkach zespdt dozujacy moze nie posiadaé wodomierza kontaktowego —
woéwczas pompa dozujaca jest sterowana poprzez zataczanie jej do pracy ciggtej z okreslong
dawka (zespoty dozujace typéw ESPEDOS GZ60-N i ESPEDOS GC60-N).

Pompa dozujgca jest urzadzeniem tloczacym $rodek chemiczny w wyniku ugiecia specjainej
membrany zamontowanej w obszarze komory ssaco-ttoczacej. Ugiecie membrany jest
wywotywane przez liniowy ruch zwigzanego z nig popychacza. Ruch popychacza jest
wymuszany przez obrét silnika krokowego (pompy cyfrowe Grundfos DDE, Rys. 2). W
przypadku pomp cyfrowych ukfad sterowania pompy rejestruje impulsy docierajgce z
wodomierza kontaktowego i przelicza je na odpowiedni obrét silnika krokowego

napedzajgcego popychacz pompy.



Rys. 2. Pompa cyfrowa Grundfos DDE.

Ugiecia membrany powoduja wytworzenie podcisnienia w przewodzie ssgcym pompy, a
nastepnie wytworzenie nadcisnienia w przewodzie tloczacym. W ten sposob dozowany
preparat chemiczny jest pobierany ze zbiornika zespolu dozujacego i w precyzyjnie
okreslonej dawce podawany poprzez zawdr wtryskowy do korygowanej chemicznie wody.
Ukfad zaworéw zwrotnych zamontowanych w pompie oraz w zaworze ssacym i zaworze
wtryskowym zapobiega cofaniu sie dozowanej cieczy i utracie wymaganego ci$nienia.

Pompa dozujaca jest charakteryzowana przez 2 podstawowe parametry pracy: maksymalng
wydajnos¢ wyrazong w [l/h] oraz maksymalne przeciwcisnienie robocze [bar]. Nalezy
pamietac o tym, ze dla réznych wartosci przeciwcisnienia wydajnos¢ pompy, a zatem réwniez
wielkos¢ podawanej dawki Srodka chemicznego przy danej nastawie bedzie ulegata zmianie.
Kazda z pomp dozujgcych posiada mozliwo$¢ ustawienia zadanej dawki dozowanego
preparatu chemicznego — zwykle jest to mechaniczne pokretto na czotowej plycie pompy
wycechowane w [%] maksymalnej wydajnosci. W przypadku pomp elektronicznych nastawa
pokretta ma wplyw na parametry pracy silnika krokowego odpowiedzialnego za naped
popychacza i membrany.

Kazda pompa dozujaca moze podawac preparat chemiczny do wody zimnej lub gorace;j.
Warunkiem jest zastosowanie odpowiedniego zaworu wtryskowego: zawédr wtryskowy
Standard dla wody zimnej (do temperatury maks. 40 °C) lub zawédr wtryskowy do wody
goracej (do temperatury maks. 120 °C).

Aby ufatwi¢ pracownikom obstugi kontrole pracy zespotu dozujacego, standardowo sg one
wyposazone w uklad kontroli poziomu minimalnego dozowanego preparatu chemicznego w
zbiorniku. Osiggniecie ostrzegawczego poziomu preparatu, pompa dozujgca sygnalizuje w

postaci alarmu wizualnego (dioda LED kontroli stanu pracy $wieci sig¢ na pomaranczowo);



osiggnigcie minimalnego poziomu preparatu (zbiornik pusty), pompa dozujgca sygnalizuje w

postaci alarmu wizualnego (dioda LED kontroli stanu pracy S$wieci sie na czerwono) i

zatrzymuje prace.

Wodomierze kontaktowe uzywane do sterowania pompa dozujaca sg dobierane przy

uwzglednieniu zakresu natezen przeptywu wody i zwigzanej z tym Srednicy przyfaczy oraz w

zaleznosci od wspomnianej wyzej statej impulsowania K. Standardowo uzywane sa

wodomierze kontaktowe do wody zimnej, ale w szczegdlnych przypadkach istnieje mozliwosé

skonfigurowania zespotu dozujacego z uzyciem wodomierza kontaktowego do wody goracej

lub specjalnego wodomierza kontaktowego dla wody zdemineralizowanej.

Podstawowe dane dotyczace zespotow dozuj

NAZWA POMPA WODOMIERZ ZBIORNIK | ZAWOR WTRYSKOWY
ESPEDQS GZ60-20 Grundfos DDE 6-10 P | DN 20 — woda zimna | PE 60 | Standard — woda zimna
ESPEDQS GZ60-25 Grundfos DDE 6-10 P | DN 25 — woda zimna | PE 60 | Standard — woda zimna
ESPEDOQOS GZ60-30 Grundfos DDE 6-10 P | DN 30 — woda zimna | PE 60 | Standard — woda zimna
ESPEDOS GZ60-40 Grundfos DDE 6-10 P | DN 40 — woda zimna | PE 60 | Standard — woda zimna
ESPEDQS GZ60-50 Grundfos DDE 6-10 P | DN 50 — woda zimna | PE 60 | Standard — woda zimna
ESPEDQOS GZ60-N Grundfos DDE 6-10 P brak PE60I Standard — woda zimna
ESPEDOS GZW60-20 | Grundfos DDE 6-10 P | DN 20 — woda zimna | PE 60 | Standard — woda zimna
ESPEDQOS GZW60-25| Grundfos DDE 6-10 P | DN 25 — woda zimna | PE 60 | Standard — woda zimna

NAZWA DAWKA MIN. [g/m’] | DAWKA MAKS. [g/m®] | PRZEPLYW MAKS. [m3/h]
ESPEDOS GZ60-20 0,32 324 5,0
ESPEDOS GZ60-25 0,32 324 7,0
ESPEDOS GZ60-30 0,32 324 12,0
ESPEDQS GZ60-40 0,32 324 20,0
ESPEDOS GZ60-50 0,16 162 42,0
ESPEDQOS GZ60-N 0,006 I/h 6 l/h -
ESPEDQOS GZW60-20 1,6 1620 4,2
ESPEDQS GZW60-25 1,6 1620 4,2

Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz
Moc elektryczna pompy dozujacej 19w
Srednica przytgcza sondy wtryskowej GZ /"
Temperatura otoczenia 5-40°C
Maksymalna temperatura wody 30 °C
Maksymalna temperatura w punkcie osadzenia sondy wtryskowej 40 °C




Podstawowe dane dotyczgce zespotow dozujacych serii ESPEDQOS GC:

NAZWA EPURO

POMPA

WODOMIERZ

ZBIORNIK

ZAWOR WTRYSKOWY

ESPEDOS GC60-20

Grundfos DDE 6-10 P

DN 20 - woda zimna

PE 60 |

typ 0208-16 - woda goraca

ESPEDOS GC60-25 Grundfos DDE 6-10 P | DN 25 - woda zimna | PE 60 | typ 0208-16 - woda gorgca
ESPEDQOS GC60-32 Grundfos DDE 6-10 P | DN 30 - woda zimna | PE 60 | typ 0208-16 - woda gorgca
ESPEDOS GC60-40 Grundfos DDE 6-10 P | DN 40 - woda zimna | PE 60 | typ 0208-16 - woda goraca
ESPEDOS GC60-50 Grundfos DDE 6-10 P | DN 50 - woda zimna | PE 60 | typ 0208-16 - woda goraca
ESPEDQOS GC60-N Grundfos DDE 6-10 P brak PE 60 | typ 0208-16 - woda goraca
ESPEDOS GCW60-20 | Grundfos DDE 6-10 P | DN 20 - woda zimna | PE 60 | typ 0208-16 - woda goraca
ESPEDOS GCW60-25 | Grundfos DDE 6-10 P | DN 25 - woda zimna | PE 60 | typ 0208-16 - woda goraca
NAZWA EPURO DAWKA MIN. [g/m°] | DAWKA MAKS. [g/m’] | PRZEPLYW MAKS. [m>*/h]
ESPEDQOS GC60-20 0,32 324 5,0
ESPEDOS GC60-25 0,32 324 70
ESPEDQS GC60-32 0,32 324 12,0
ESPEDQS GC60-40 0,32 324 22,0
ESPEDOS GC60-50 0,16 162 42,0
ESPEDOQOS GC60-N 0,006 I/h 61/h -
ESPEDQOS GCW60-20 1,6 1620 4,2
ESPEDOS GCW60-25 1,6 1620 4,2
Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz
Moc elektryczna pompy dozujacej 19W
Srednica przytacza sondy wtryskowej GZ /"
Temperatura otoczenia 5-40°C
Maksymalna temperatura wody 30°C
Maksymalna temperatura w punkcie osadzenia sondy wtryskowej 120 °C

Pompa GRUNDFOS DDE 6-10 P

Cyfrowa, membranowa pompa dozujgca z silnikiem krokowym jako elementem napedowym.
Panel sterujgcy z podstawowymi elementami regulacyjnymi i kontrolnymi: pokrettem
ustawienia wydajnoéci (w % wydajnosci maksymalnej), przetacznikiem trybdw pracy

(reczny/impulsowy), przyciskiem odpowietrzania 100%, sygnalizacyjnymi diodami LED.

Parametry techniczne.

Typ pompy DDEG6-10P | DDE15-4P

Wspdtczynnik regulacyjnosci (zakres 1000 [1:X]
| nastaw)

Maksymalna objetos¢ dozowania 6,0 I/h 15,0 I/h
Minimalna objetos¢ dozowania 0,006 I/h 0,015 I/h
Maksymalne cinienie 10 bar 4 bar
Maksymalna czestotliwos¢ skoku 140 skok/min 180 skok/min
Objetosc skoku 0,81 mi 1,56 ml

Maksymalny btad powtarzalnosci dawki

+ 5%




Maksymalna wysokos¢ ssania podczas

6m
pracy
Minimalna réznica cisnien miedzy strong 1 bar
ssawng i ttoczng
Przytacze ssania/ttoczenia Ztacze wezowe 4/ mm \M_N:‘_}N\ 9 mm, 6/12 mm,
Minimalna/maksymalna temperatura 0/45 °C
cieczy
Minimalna/maksymaina temperatura 0/45 °C
otoczenia
Dtugosc kabla zasilajgcego 1,5m

Zasilanie elektryczne

1x100-240 V; 50/60 Hz; 19 W

Klasa ochrony

IP 65, Nema 4X

Klasa ochrony przeciwporazeniowej 1I
Masa 2,4 kg _ 2,4 kg
| Maks. poziom ci$nienia akustycznego 60 dB(A)
| Materiat gtowicy pompy PP
| Materiat uszczelnien EPDM
_ Materiat kulki zaworu zwrotnego ceramika

Ogdiny schemat i wymiary pompy przedstawiono na ponizszym rysunku (w mm).
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Typ pompy A1 [mm] B [mm) C [mm] D [mm]
DODE ¢-10 - 108 485 24
ODE 154 251 200.5 0.5 4

Elementy sterowania pompy dozujacej DDE.

Skala logarytmicosa

IORD
7

\
w&\< 4 Wskaznik
e e

e pokretto do nastawiania wydajnosci wycechowane w skali logarytmicznej, w %
wydajnosci maksymalnej, ze wzgledu na charakter pracy pompy w catym zakresie
istnieje taka sama doktadnos¢ dozowania; zmiana dawki nastepuje poprzez obrét
pokretta;

« blokada mechaniczna pokretta pozwala za zablokowanie potozenia pokretta w
ustalonym potozeniu; w celu zablokowania potozenia pokretta nalezy dokrecic
Srube blokady;

e przycisk odpowietrzania — jego wcisniecie pozwala na krétkotrwate uruchomienie
ciagtego dozowania z wydajnoscia 100%;

e przelgcznik trybu pracy — stuzy do wyboru trybu pracy pompy: reczny — praca
ciggta pompy dozujacej lub impulsowy — praca pompy na sygnat pochodzacy z
wodomierza kontaktowego zestawu dozujgcego; zmiana trybu pracy pompy moze
nastgpi¢ poprzez wcisniecie i przytrzymanie przycisku na okres co najmniej 5



sekund (uwaga — w czasie przetaczania trybu pracy pompy pokretto do
nastawiania wydajnosci powinno by¢ w pozycji ,0");
e sygnalizacyjne diody LED:

KOLOR DIODY LED STAN POMPY/ZAKtOCENIE
zielony pulsujacy stop
zielony praca
26ty stan gotowosci
pomaranczowy ostrzezenie — niski poziom preparatu
czerwony alarm — pusty zbiornik d
czerwony pulsujgcy alarm - zablokowany silnik |

Pofaczenia svgnatowe,
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Zbiornik na $rodek chemiczny.

Zbiornik bedacy elementem zespotu dozujacego jest wykonany z polietylenu. Standardowo
jest to zbiornik o pojemnosci 60 I. Ponizej przedstawiono wyglad i wymiary zbiornika.
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Wodomierz kontaktowy.

Wodomierze kontaktowe wchodzgce w skiad zespotu dozujacego skonfigurowane w taki
sposob, aby zapewni¢ odpowiednia dawke dozowanego preparatu przy okreslonym natezeniu
przeptywu wody. Zespoly dozujgce, ktdrych dotyczy niniejsza instrukcja, wyposazone sg w
wodomierze kontaktowe w zakresie $rednic od DN20 do DN50. W zalezno$ci od wielkosci,
wodomierze rdznia sie wygladem, ale wszystkie wyposazone sg w nadajnik impulséw i
licznik. Pomimo obecnosci licznika nie nalezy traktowaé wodomierzy nalezacych do zespotow
dozujacych ESPEDOS jako legalizowanych urzadzen pomiarowych wody ptynacej w instalacji.
Sa to aparaty kontroli przeptywu, ktérych celem jest podawanie impulsdw uruchamiajacych
pompe dozujaca. Zespoty dozujace ESPEDOS GZ60-N i GC60-N nie posiadaja wodomierza
kontaktowego i sg przeznaczone do dozowania preparatu chemicznego w sposdb ciagty lub
na sygnat zewnetrzny pochodzacy np. z centralnej szafy sterujacej linig produkcyjna.



3. Obstuga zespotu dozujacego.

Biezgca obstuga zespotu dozujacego obejmuje nastepujgce czynnodci:

kontrole stanu pracy pompy, reagowanie w sytuacji pojawienia sie alarmu na panelu
pompy dozujacej, kontrole ewentualnych wyciekdw dozowanego ptynu z glowicy
pompy dozujacej i linii dozowania — przynajmniej 1 raz na dobe;

kontrole iloéci preparatu chemicznego w zbiorniku zespotu dozujacego — urzadzenie
sygnalizuje poziom ostrzegawczy preparatu (dioda LED na pompie $wieci na
pomararczowo) oraz poziom minimum (dioda LED na pompie $wieci na czerwono, a
praca pompy zostaje zatrzymana); dozowany Srodek chemiczny nalezy uzupetnia¢
petnymi opakowaniami handlowymi (w zaleznoéci od preparatu 25 — 35 kg)
zachowujgc zasady bhp okreslone w karcie charakterystyki bezpieczeristwa preparatu
chemicznego dotaczonej do kazdej dostawy;

w razie koniecznosci odpowietrzenie pompy dozujacej — w czasie prawidtowej
eksploatacji zwykle nie dochodzi do zapowietrzenia pompy, jezeli mimo to pompa
regularnie zapowietrza sie, nalezy poszukaé nieszczelnoéci na linii dozowania lub
zawiadomi¢ serwis producenta;

utrzymywanie w czystosci zestawu dozujacego i ochrona urzadzenia przed
uszkodzeniem np. w wyniku zalania pompy;

kontrola stanu pracy pompy po ewentualnych zanikach lub innych awariach zasilania
elektrycznego zespotu dozujacego.



Procedura odpowietrzania pompy DDE.

Odpowietrzenie pompy dozujacej moze by¢ potrzebne w przypadku dtugotrwatego braku
dozowanego preparatu w zbiorniku zespotu dozujgcego lub w przypadku rozszczelnienia na
linii dozowania.

W celu odpowietrzenia pompy dozujacej nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
o odkreci¢ zawdr odpowietrzajacy o okoto V2 obrotu;
e wcisng¢ przycisk odpowietrzajgcy 100% i trzymac go tak dtugo, az strumien
cieczy ptynacy z weza odpowietrzajacego bedzie ciagty i bez pecherzy gazu;
e dokreci¢ zawér odpowietrzajacy.

Budowa giowicy dozujacej.

Membrana zabezpieczajaca
Kolrierz

Piericien uazcsiniajacy “0°
Membrana

Zawbr loczacy

Zawor s3Rcy

Glowica dozujgca

Sruby z podkladkami
Pokrywa

Zawix odpowietrzajacy

Sle|x(N|jojn|alwn]|s

W przypadku pojawienia sie nieszczelnosci i wycieku dozowanego ptynu z glowicy dozujgcej,
nalezy sprobowad dokreci¢ sruby mocujace gtowice z momentem obrotowym maks. 3 Nm.
Jezeli ten zabieg nie usunie wyciekow, nalezy skontaktowal sie z serwisem dostawcy,
poniewaz najprawdopodobniej doszto do uszkodzenia membrany ttoczacej i wymaga ona
wymiany. Podczas prowadzenia wszelkich prac konserwacyjnych nalezy odtaczy¢é pompe od
zasilania elektrycznego.



4. NIESPRAWNOSCI.

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Brak zasilania Przywrocic zasilanie.
Uszkodzenie kabla zasilajgcego Zm@_ﬂm.s:n lub wymieni¢ przewdd
Pompa nie Zasfiajacy. —
wiacza sie Zbyt duzy spadek napiecia _uou\_.oEmQN_n , napiecie do
wilasciwej wartosci.
Uszkodzony uktad modutu

sterowniczego

Wezwac serwis producenta.

Brak zasysania

Nieszczelnos¢ uktadu ssacego

Znalez¢ miejsce i uszczelnic.

Obecnos¢ osaddw krystalicznych

Wyjac waz ssacy i optukac sonde

mmwwmquc B w zbiorniku $59C3.

Jaceg Zapowietrzony uktad Odpowietrzy¢ uktad.
Niestabilna Uszkodzone uszczelki Wymienic uszczelki.
dawka Zapowietrzony uktad Odpowietrzy¢ uktad.

) Jednostka tloczenia . nie jest Dokrecic  éruby w  glowicy
foioka, | sctee e potarie 9OV | conoc el przecie i
ustgpit, wezwac serwis.
membrana tloczaca.

Wskaznik LED
$wieci na Brak preparatu w zbiorniku Dola¢ preparat.
czerwono

W przypadku zaistnienia innych awarii nalezy zarejestrowaé objawy i zgtosic je serwisowi.

5. BEZPIECZENSTWO.

Zastosowanie:

e Pompa przeznaczona jest wytacznie do dozowania cieczy!
o Kazde inne zastosowanie jest zabronione!

e Pompg moze postugiwac sie tylko wykwalifikowany personel,
przeszkoleniu.

/M

OSTRZEZENIE:

po uprzednim

Podczas pracy =z chemikaliami naleZzy przestrzegac
miejscowych zasad i przepisow bezpieczeristwa (np. uZywad
odzieZy ochronnej)

Przed rozpoczeciem pracy przy pompie dozujjcej nalezy
odfaczyc zasilanie elektryczne od pompy zabezpieczajac sie
przed przypadkowym zalgczeniem. Przed ponownym
podiaczeniem zasilania elektrycznego, naleZy upewnic sie, Ze
przewod dozujacy jest ufoZony w taki sposob, aby chemikalia
pozostate w glowicy dozujacej nie wydostaly sie na zewnatrz,
narazajgc na niebezpieczeristwo znajdujace sie w poblizu
osoby.

Po podigczeniu do zasilania, pompa moze zaczgé pracowad!
NaleZy zapobiec wyciekom niebezpiecznych preparatow
chemicznych dozowanych przez pompe. W tym celu nalezy
natychmiast zatrzymac urzadzenie, a nastepnie odlaczyé
pompe od pradu.




W czasie wszelkich manipulacji pompa nie mozZe znajdowac
sie pod napieciem.

W przypadku awarii naleZy natychmiast odfgczy¢ kabel
zasilajacy.

Przed uruchomieniem pompy naleZy podiaczyc kabel
zasilajacy.

W przypadku zmiany chemikaliow, naleZy sprawdzic, czy
materialy, z ktorych zbudowana jest pompa dozujaca i
system, sg odporne na nowe chemikalia.

W przypadku manipulacji przy jednostce tloczacej naleZy
nosic odziez ochronna.

Przed zapoczatkowaniem pracy pompy, konieczne jest
oprozZnienie i oplukanie jednostki tloczacej i zbiornika, jezZeli
poprzednio dozowane byly nieznane preparaty Ilub srodki
niebezpieczne.

Pompa nigdy nie moZe pozostawa¢ w trybie pracy przy za
wysokim cisnieniu lub przy zamknietym obiegu.

NaleZy unika¢ nadmiernego tloczenia  zapewniajac
odpowiednie dodatnie cisnienie pomiedzy tloczeniem a
zasysaniem. NaleZy wiec zainstalowaé zawor uftrzymania
cisnienia z minimalnym cisnieniem na wejsciu 1,5 bara, jezZeli
Jjest wolny odptyw.

Montaz J instalacia pomp GRUNDFOS przy pomocy
nieoryginalnych czesci zamiennych, ktore nie Zzostaly
Zatwierdzone przez producenta jest zakazane i prowadzi
automatycznie do utraty gwarancji.

6. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Wszelkie zastrzezenia w zakresie dziatania stacji dozowania preparatdw chemicznych w
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym nalezy zgtasza¢ pod adresem dostawcy.
Dostawca zobowigzuje sie usunaé niesprawnosci. Dostawca zapewnia réwniez dostawy
materiatéw eksploatacyjnych, Srodkdéw chemicznych, czesci zamiennych i zapasowych.
Dostawca dokona takze przeszkolenia personelu obstugi.




