%M@:I:I-u.il. =t imarar
(005) Min. diénienie robocze plt 1,5 bar
Odiga r.&lvﬁ....

e
(007) Czestottiwosc konserwagi 12 mie
@ 25bam {Jan

3. Nacisna¢ przycisk ,,Odgazowywanie >”.
—  Sterownik przechodzi do wybranego parametru.
—  Zapomocy strzatek ,géra” / ,d6t” paska przewijania mozna
poruszac sie po liscie.

® 25t 1]4%

4.  Nacisngé przycisk ,,(012) Program odgazowywania”.
—  Sterownik przechodzi do listy programoéw odgazowywania.

Odgazowywanie dagle (e)
Odgaz e cyldicne (o)
@ 25mn .ﬁ!...n

5. Aby wybrac jeden z punktow menu, naciska¢ strzatki ,géra” / ,dét”
paska przewijania, az bedzie widoczny wybrany punkt menu.
. Nacisng¢ odpowiedni przycisk.
—  Na pokazanym przyktadzie wybrano ,,Odgazowywanie
ciggte”.
—  Odgazowywanie okresowe jest wylaczone.
—  Odgazowywanie wody uzupetniajacej jest wytaczone.
. Potwierdzi¢ wybrana opcje przyciskiem ,OK”.
Odgazowywanie ciggte jest wiaczone.

onc daglego

@ B %

6.  Nacisna¢ przycisk ,,(013) Czas odgazowania ciggtego”.

Ustawienia > Kl T
{013} Cras odigarowanis E

| 240h |

® 25kn 1%

7. Ustawic czas trwania odgazowywania ciagtego.
. Za pomoca przyciskéw ,lewa” i ,prawo” wybraé wskazywang
wartos¢.
*  Zapomoca przyciskéw ,goéra” i ,do6t” ustawi¢ wskazywana
wielkosé.
. Potwierdzi¢ wprowadzong wartos¢ przyciskiem ,,0K”.
Czas trwania odgazowywania ciagtego zostat ustawiony.

- Po wcisnieciu przycisku ,i” zostanie wyswietlony tekst pomocy
odnoszacy sie do wybranego zakresu.

—  Po wcisnigciu przycisku ,X” wprowadzanie danych zostaje
anulowane bez zapisania ustawiert w pamieci. Sterownik powraca
automatycznie do listy.

10.3.5 Zestawienie programéw odgazowywania

Bez odgazowywania

Ten program nalezy wybrac, jezeli temperatura odgazowywanego
medium przekracza dopuszczalng temperature urzadzenia Variomat
wynoszacg 70°C (158°F) lub Variomat pracuje w potgczeniu z uktadem
odgazowania prozniowego Servitec.

Odgazowywanie ciggte

Ten program nalezy wybraé po uruchomieniu i naprawach w obrebie

podtaczonej instalacji. Przez zdefiniowany czas odbywa sie

nieprzerwanie odgazowywanie ciagte. Pozwala to szybko wyeliminowaé

z uktadu poduszki powietrzne.

Start/ustawienie:

*  Automatyczny start po zakonczeniu procedury rozruchowej przy
pierwszym uruchomieniu.

e Aktywacja w menu uzytkownika.

s (Czas odgazowywania mozna ustawi¢ odpowiednio do instalacji w
menu uzytkownika.
—  Standardowo 12 godzin. Nastepnie automatyczne

przetaczenie na tryb ,,Odgazowywanie interwatowe”.

Odgazowywanie cykliczne

Odgazowywanie cykliczne jest zdefiniowane w menu uzytkownika dla
pracy urzadzenia w trybie ciggtym jako ustawienie standardowe. W
trakcie interwatu ma miejsce ciggte odgazowywanie. Po zakoriczeniu
interwatu nastepuje przerwa. Istnieje mozliwosé¢ ograniczenia
odgazowywania interwatowego do dowolnie definiowanego przedziatu
czasowego w ciggu doby. Ustawienia czasowe mozna zdefiniowaé
jedynie w menu serwisowym.

Start/ustawienie:

. Automatyczna aktywacja po uptywie odgazowywania ciagtego.
. Interwat odgazowywania, standardowo 90 sekund.

e  Czas przerwy, standardowo 120 minut.

e  Start/koniec, godz. 8:00 - 18:00.

10.4 Komunikaty

Komunikaty informuja o niedopuszczalnych odstepstwach od stanu
normalnego. Moga one by¢ przekazywane poprzez ztacze RS-485 lub za
posrednictwem dwdch stykéw bezpotencjatowych.

Komunikaty sg przedstawiane na wyswietlaczu sterownika wraz z
tekstem pomocy.

Przyczyny btedow musi usunaé uzytkownik we wtasnym zakresie lub
specjalistyczna firma. Jezeli nie jest to moziliwe, skontaktowac sie z
serwisem firmy Reflex.

v Wskazéwka!
Usuniecie przyczyny btedu nalezy potwierdzi¢ przyciskiem ,, OK"
na panelu sterowniczym.

v Wskazowka!
Zestyki bezpotencjatowe, ustawienie w menu uzytkownika,
patrz rozdziat 8.6 "Parametryzacja sterownika z poziomu menu
klienta" strona 20.

W celu zresetowania komunikatu o btedzie nalezy wykonaé nastepujace
€zynnosc
1. Dotkngé wyswietlacza.

—  Wyswietlane sg aktualne komunikaty o btedach.
2. Nacisna¢ na komunikat biedu.

—~  Wyswietlane s3 mozliwe przyczyny btedu.
3. Gdy usterka zostanie usunigta, potwierdzi¢ btad przyciskiem , OK”.
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Kod
ER
1

0
02.1

03

05

06

07

08

09

Komunlkat

Minimalne cisnienie TAK

Brak wody -

Wysoki poziom wody TAK

Pompa TAK

Czas pracy pompy -

Czas uzupetniania wody -

Cykle uzupetniania -

wody
Pomiar cisnienia TAK
Miernik poziomu TAK

Przyczyny

*  Spadek ponizej ustawionej
wartosci

*  Ubytek viody w instalacji.

*  Usterka pompy.

*  Sterownk znajduje sie w
trybie rezznym

*  Spadek ponizej ustawionej
wartosci

. Nie dziala uzupetnianie wody.

. Powietrze w uktadzie.

*  Niedroiry osadnik
zanieczy;zczen.

. Przekroczona ustawiona
wartosc.

e Nie dziala uzupeinianie wody.

. Naptyw wody przez

nieszczeinoéci w wymienniku

ciepta in'westora.

Zbyt male zbiorniki ,VF“ i

VG

Pompa nie dziata.

e  Zablokowanie pompy.

e Uszkodzony silnik pompy.

e Zadziatal wyltacznika ochronny
silnika pompy.

e Uszkodzenie bezpiecznika.

. Przekroczona ustawiona
wartos$é.

¢ Duiy ubytek wody w instalacji.

e  Zamkniety zawor po stronie
ssania.

. Powietrze w pompie.

. Nie zamvka sie zawor
elektromagnetyczny na
przewodzie przelewowym.

e Przekroczona ustawiona
wartosc.

*  Ubytek vvody w instalaciji.

e  Brak poctaczenia wody

uzupetniajacej.

Zbyt mala wydajnosé

uzupetniania wody.

®  Zaniska histereza
uzupetniania wody.

Przekroczona ustawiona wartosé.

Sterownik otrzymuje
nieprawidtowy sygnat.

Sterownik otrzymuje
nieprawidtowy sygnat.

.m._uo&r.:m-,_.:_an_ﬁ

Sprawdzic wartoé¢ ustawiong w ,Quit”
menu uzytkownika lub menu

serwisowym.

Sprawdzi¢ poziom wody.

Sprawdzi¢ pompe.

Przefaczyé sterownik na tryb

automatyczny.

Sprawdzi¢ wartos¢ ustawiona w -
menu uzytkownika lub menu

serwisowym.

Oczysci¢ osadnik zanieczyszczen.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworu
elektromagnetycznego ,,PV1”.

Ewentualnie uzupetni¢ wode recznie.

Sprawdzi¢ warto$¢ ustawiong w -
menu uzytkownika lub menu

serwisowym.

Sprawdzic dziatanie zaworu
elektromagnetycznego , WV1”.

Spusci¢ wode ze zbiornika ,VG”".

Sprawdzic szczelnos¢ wymiennika

ciepla, po stronie inwestora.

Przekreci¢ pompe wkretakiem. ,Quit”
Wymieni¢ silnik pompy.

Sprawdzi¢ silnik pompy pod katem

prawidtowego dziatania elektryki.

Wymienié bezpiecznik.

Sprawdzi¢ warto$¢ ustawiona w -
menu uzytkownika lub menu

serwisowym.

Znaleié i usungé przyczyne ubytku

wody.

Otworzy¢ zawor z kapturkiem.

Odpowietrzy¢ pompe.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworu
elektromagnetycznego ,,PV1”.

Sprawdzic¢ wartosc ustawiong w »Quit”
menu uzytkownika lub menu

serwisowym.

Sprawdzi¢ poziom wody.

Podtaczyé przewdd uzupetniania

wody

Sprawdzi¢ warto$¢ ustawiong w L,Quit”
menu uzytkownika lub menu

serwisowym.

Uszczelnié ewentualne miejsca

wycieku w instalacji.

Podtaczy¢ wtyczke. LQuit”
Sprawdzi¢ dziatanie czujnika

ci$nienia.

Sprawdzi¢, czy przewdd nie jest

uszkodzony.

Sprawdzi¢ czujnik cisnienia.

Sprawdzi¢ dziatanie olejowej puszki »Quit”
pomiarowe).

Sprawdzi¢, czy przewdd nie jest

uszkodzony.

Podtaczy¢ wtyczke.
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Kod
ER

10

11

S

16
19

20

21

24

30

31

32
33

34

35

36

37

Niebezpieczne dla zycia obrazenia wskutek porazenia pradem

Komunlkat Zestyk ] Przyczyny
: bezpotencjatowy
Cisnienie maksymalne - *  Przekroczona ustawiona
wartosé.
e Nie dziata przewéd
przelewowy.

. Niedrozny osadnik
2anieczyszczen.

llosé wody - Tylko wtedy, gdy w menu
uzupetniajgcej uzytkownika wiaczona jest opcja ,,Z
wodomierzem”.
U Przekroczona ustawiona
wartosé.
e Duzy ubytek wody w instalacji

Zawor uzupetniania - Wodomierz impulsowy mierzy

wody mimo braku 2gdania uzupetnienia
wody.

Zanik napiecia - Brak napiecia zasilajacego.

Stop > 4 godzin - Powyiej 4 godz. w trybie
zatrzymania.

Maks, ilosé uzupetniania - Przekroczona ustawiona wartos¢.

Zalecany przeglad - Przekroczona ustawiona wartos¢.

Zmiegkczanie - e Przekroczona ustawiona ilo$é

wody zmiekczonej.
e Mingat czas wymiany wktadu
zmiekczajacego.
Usterka modutu WE/WY - . Uszkodzony modut WE/WY.
®  Biad potaczenia miedzy kartq
opcji a sterownikiem.
e Uszkodzona karta opgji.

Uszkodzenie EEPROM TAK e  Uszkodzenie EEPROM.
¢ Wewnetrzny btad

obliczeniowy.
Za niskie napiecie TAK Zbyt niskie napiecie zasilania.
Nieprawidtowe TAK Uszkodzona pamiec parametréow
parametry EEPROM.
synchronizacji
Komunikacja - e  Uszkodzony przewdd faczgcy.
Biad plyty gtownej e Uszkodzona ptyta gtéwna.
Bfad napiecia czujnika - 2warcie w czujniku.
cyfrowego
uszkodzony
Btad napiecia czujnika - Zwarcie w czujniku.
analogowego
uszkodzony
Brak napiecia czujnika - Zwarcie w czujniku.

zaworu kulowego

NIEBEZPIECZENSTWO

Sposd6b usunigcia A

*  Sprawdzi¢ wartos¢ ustawiong w
menu uzytkownika lub menu
serwisowym.

*  Sprawdzic dziatanie przewodu
przelewowego.

*  Oczyscic¢ osadnik zanieczyszczen.

*  Sprawdzi¢ wartos¢ ustawiong w
menu uZytkownika lub menu
serwisowym.

=  ZnaleZé i usunaé przyczyne ubytku
wody w instalacji.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ zaworu
uzupetniania.

Przywrdcié zasilanie.

Ustawié sterownik na tryb automatyczny.

Zresetowac licznik ,llos¢ wody
uzupetniajacej” w menu uzytkownika.

Wykonac przeglad, a nastepnie
wyzerowac licznik cykli pozostatych do
przegladu.

Wymienic wkiady zmiekczajace.

Powiadomi¢ serwis Reflex.

Serwis firmy Reflex
Powiadomic.

Sprawdzi¢ zasilanie.

Powiadomic serwis firmy Reflex.

Powiadomi¢ serwis firmy Reflex.

Sprawdzi¢ okablowanie wejé¢ cyfrowych,
na przyktad wodomierzy.

Sprawdzi¢ okablowanie wejéc
analogowych (cisnienie/poziom).

Sprawdzi¢ okablowanie zaworu kulowego.

Konserwacja A\ 0STROZNIE

Niebezpieczeristwo oparzer
Wyciekajgce, gorace medium moze powodowac oparzenia.

WQuit”

,»Quit”

»Quit”

,»Quit”

~Quit”

L, Quit”

»Quit”

elektrycznym. ¢ Zachowac bezpieczng odlegtosé od wyciekajacego medium.
Dotkniecie elementéw przewodzacych prad powoduje niebezpieczne *  Stosowac odpowiednie érodki ochrony indywidualnej (rekawice

dla zycia obrazeni

ochronne, okulary ochronne).

Upewnic sig, ze instalacja, na ktdrej bedzie montowane
urzadzenie, jest odtaczona od zasilania.

Upewni¢ sie, Ze nie ma mozliwosci ponownego wiaczenia
instalacji przez inne osoby.

Upewnic sie, ze prace elektroinstalacyjne przy montazu
urzadzenia beda wykonywane wytacznie przez specjaliste
elektryka zgodnie z zasadami elektrotechniki.
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A OSTROZNIE |

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych wyciekiem cieczy pod

cisnieniem

W przypadku nieprawidtowego montazu, demontazu lub podczas

prac konserwacyjnych w obrebie przytaczy moze dojs¢ do oparzen

lub obrazen ciata spowodowanych nagtym wyptywem gorgcej wody

lub pary pod ci$nieniem.

. Zapewnié prawidtowy przebieg montazu, demontazu i prac
konserwacyjnych.

. Przed rozpoczeciem montazu, demontau lub prac
konserwacyjnych w strefie przytaczy upewnié sie, 2e instalacja
nie znajduje sie pod cisnieniem.

Urzadzenie nalezy poddawac corocznemu przegladowi.
—  Terminy czynnosci konserwacyjnych sg uzaleznione od warunkdw
pracy urzadzenia oraz czasu odgazowywania.

Po uplywie ustawionego czasu pracy na ekranie wyswietla sig
komunikat o koniecznosci przeprowadzenia corocznego przegladu.
Komunikat , Zalecany przeglad” nalezy potwierdzié na wy$wietlaczu
przyciskiem ,0K”. W menu uzytkownika mozna zresetowac licznik cykli
pozostatych do przegladu.

v Wskazéwka!
Czestotliwos¢ konserwacji zbiornikdw bateryjnych mozna
wydtuzy¢ do 5 lat, jezeli podczas ich eksploatacji nie stwierdza
sie zadnych nieprawidtowosci.

v Wskazéwkal
Czynnosci konserwacyjne powinien wykonywaé wytgcznie
specjalista lub serwisant firmy Reflex.

11.1 Harmonogram konserwacji

Harmonogram konserwacji to zestawienie regularnych czynnosci
wykonywanych w ramach konserwacji.

Sprawdzi¢ szczelno$é.

e  Pompa,PU".

e  Poljczenia gwintowe przylaczy.
e Zawér zwrotny 2a pompa ,PU“.

Oczysci¢ osadnlk zanieczyszczer: ,.ST”.

—  patrzrozdziat 11.1.1 W zaleznoécl od
“Czyszczenie osadnika warunkéw pracy
zanieczyszczen" strona 27.

XN BX; Raz w roku

Wykonaé odszlamianie zbiornika

podstawowego i zbiornika

bateryjnego.

—  patrzrozdziat 11.1.2
"Czyszczenie zbiornikéw"
strona 27.

W zaleznoici od
warunkdéw pracy

Sprawdzié punkty zataczania

u2upetniania wody.

—  patrz rozdziat 11.2 "Kontrola
punktéw zataczania" strona 28.

X Raz w roku

Sprawdzi¢ punkty zatgczania trybu

automatycznego.

- patrz rozdziat 11.2 "Kontrofa
punktow zataczania" strona 28.

X Raz w roku

11.1.1 Czyszczenie osadnika zanieczyszczen

A\ OSTROZNIE

Niebezpieczeristwo obrazer spowodowanych wyciekiem cieczy pod

cisnieniem

W przypadku nieprawidtowego montazu, demontazu lub podczas

prac konserwacyjnych w obrebie przylaczy moze dojs¢ do oparzen

lub obrazen ciata spowodowanych naglym wyptywem goracej wody

lub pary pod cisnieniem.

e Zapewnic prawidtowy przebieg montazu, demontazu i prac
konserwacyjnych.

o Przed rozpoczeciem montazu, demontazu lub prac
konserwacyjnych w strefie przytaczy usewnié sig, ze instalacja
nie znajduje sie pod cisnieniem.

Najpdiniej po uptywie czasu odgazowywania cigglego nalezy oczyscic
osadnik zanieczyszczer ,,ST”. Kontrola jest wymagana rowniez po
dtuzszym okresie pracy.

000042 461 ROOZ

1 | Osadnik zanieczyszczen 2 | Wktad osadnika
WST” | zanieczyszczen

1. Przejs¢ do trybu zatrzymania.

2. Zamknac zawory kulowe przed osadnikiem zanieczyszczeri ,ST” (1)
i na odcinku do zbiornika podstawowego.

3. Powoli wykrecié wktad (2) z osadnika zanieczyszczen, aby
zredukowac cisnienie szczatkowe w rurze.

4.  Z wkiadu osadnika zanieczyszczen wyjqc sitko | przeptukaé czysta
woda. Nastepnie wyczyscic sitko miekka szczotka.

5. Umiescié sitko z powrotem we wktadzie osadnika zanieczyszczen,
sprawdzi¢ uszczelke pod katem uszkodzen i 2 powrotem wkreci¢
wktad do obudowy osadnika zanieczyszczeri ,ST” (1).

6. Ponownie otworzyc zawory kulowe przed osadnikiem
zanieczyszczen ,ST” (1) i na odcinku do zbiornika podstawowego.

7. Odpowietrzyé pompe ,PU”", patrz rozdziat 8.5 "Odpowietrzanie
pompy" strona 19.

8.  Przej$c do trybu automatycznego.

Wskazéwkal
Qczyscié¢ inne zainstalowane osadniki zanieczyszczer {na
przyktad w Fillset).

11.1.2 Czyszczenie zbiornikéw

A OSTROZNIE

Niebezpieczeristwo obrazen spowodowanych wyciekiem cieczy pod

ci$nieniem

W przypadku nieprawidtowego montazu, demontazu lub podczas

prac konserwacyjnych w obrebie przytaczy moze dojs¢ do oparzen

lub obrazen ciata spowodowanych nagtym wyptywem gorace] wody

lub pary pod ci$nieniem.

e  Zapewnic¢ prawidtowy przebieg montazu, demontazu i prac
konserwacyjnych.

. Przed rozpoczeciem montazu, demontazu lub prac
konserwacyjnych w strefie przytaczy upewnic sig, ze instalacja
nie znajduje sie pod ci$nieniem.

Variomat Touch — 09.2020 - Rev. A

_i_mx- Polski — 27




Oczyscic zbiornik podstawowy i zbiorniki bateryjne z osadzajacego sig

szlamu.

1. Przejsc do trybu zatrzymania.

2. Oproznié zbiorn
—  Otworzyc kurki do napetniania i oprozniania ,,FD” i oproéznié

catkowicie zbiorniki z wody.

3. Odkreci¢ potaczenia kotnierzowe zbiornika podstawowego do
urzgdzenia i ewentualnie zbiornika bateryjnego.

4. Zdemontowaé dolng pokrywe zbiornikow.

5. Oczysci¢ ze szlamu pokrywy i przestrzeri miedzy membranami a
zbiornikami.

. Sprawdzi¢ membrany pod kgtem peknigcia.
s Sprawdzi¢ wewnetrzne scianki zbiornikéw pod katem
uszkodzen wywotanych korozjg.

6. 2amontowaé pokrywy na zbiornikach.

7. Zamontowac potaczenia kotnierzowe zbiornika podstawowego z
urzadzeniem i do zbiornika bateryjnego.

8.  Zamknac kurek do napetniania i oprézniania ,FD” zbiornikow.

9.  Napetnic zbiornik podstawowy wod3 poprzez kurek do napetniania
i oprézniania ,,FD", patrz rozdziat 8.4 "Napetnianie zbiornikow
wodga" strona 19.

10. Przejs¢ do trybu automatycznego.

11.2 Kontrola punktéw zataczania

Warunkiem umozliwiajgcym sprawdzenie punktow przetaczania sa

nastepujace poprawne ustawienia:

. Minimalne cisnienie robocze Py, patrz rozdziat 8.2 "Punkty
zataczania Variomat" strona 17.

. Pomiar poziomu w zbiorniku podstawowym.

Przygotowanie

1. Przejsé¢ do trybu automatycznego.

2. Zamkna¢ zawory z kapturkami przed zbiornikami i przewodami
wyrownawczymi ,EC”.

3. Zanotowac pokazany na wyswietlaczu poziom napetnienia
(wartosé w %).

4.  Spusci¢ wodg ze zbiornikow.

Kontrola cisnienia zataczania

5. Sprawdzic cisnienie zataczania i ciSnienie wytgczania pompy ,,PU",
—  Pompa jest wigczana przy ciénieniu Po+ 0,3 bara.
—  Pompa jest wytgczana przy cisnieniu Po+ 0,5 bara.

Kontrola ,ZAt" uzupetniania wody
6. W razie potrzeby sprawdzi¢ wskazywana na wyswietlaczu
sterownika wartos¢ uzupetniania wody.
—  Automatyczne uzupetnianie wody wtacza sie, jesli
pokazywany jest poziom napetnienia 20%.

Kontrola ,ZAt" braku wody
7. Wylaczye uzupeinianie wody i upuszczaé¢ wode ze zbiornikdw.
8.  Sprawdzi¢ wskazywang wartos¢ komunikatu poziomu napetnienia

»Brak wody”.

—  Brak wody ,Wt.” jest pokazywany na wyswietlaczu
sterownika przy minimalnym poziomie napetnienia
wynoszgcym 5%.

9.  Przejsé do trybu zatrzymania.
10. Wytgczy¢ urzadzenie wytacznikiem gtownym.

Czyszczenie zbiornikéw
W razie potrzeby usuna¢ kondensat ze zbiornikéw, patrz rozdziat 11.1.2
"Czyszczenie zbiornikow" strona 27.

Wtaczanie urzadzenia
11. Wtaczy¢ urzadzenie wiacznikiem gtéwnym.
12. Wiaczy¢ uzupetnianie wody.
13. Przejs¢ do trybu automatycznego.
-  Wzaleznosci od poziomu napetnienia i ci$nienia wiacza sie
pompa ,PU“ i automatyczne uzupetnianie wody.

14. Otworzy¢ powoli zawory z kapturkami przed zbiornikami
zabezpieczyé je przed niepowotanym zamknigciem.

Kontrola , WYL" braku wody
15. Sprawdzi¢ wskazywana wartos¢ komunikatu poziomu napetnienia
»WYL" braku wody.
—  Brak wody ,,WYL.” jest pokazywany na wyswietlaczu
sterownika przy poziomie napetnienia wynoszacym 7%.

Kontrola ,WYL" uzupetniania wody
16. W razie potrzeby sprawdzi¢ wskazywana na wyswietlaczu
sterownika wartos¢ uzupetniania wody.
—  Automatyczne uzupetnianie wody wytacza sig przy poziomie
napetnienia 25%.

Przeglad jest zakoriczony.

v Wskazéwka!
Jezeli nie jest podigczone automatyczne uzupetnianie wody,
napetnié recznie zbiorniki woda do zanotowanego poziomu

napetnienia.

v Wskazéwka!
Wartosci nastaw stabilizacji cisnienia, poziomu napetnienia i
uzupetniania wody podano w rozdziale Ustawienia standardowe,
patrz rozdziat 10.3.3 "Ustawienia standardowe” strona 23,

11.3 Kontrola
113.1 Ci$nieniowe elementy konstrukcyjne

Przestrzega¢ odpowiednich krajowych przepiséw regulujacych prace
urzgdzen cisnieniowych. Przed rozpoczeciem kontroli elementéw
ci$nieniowych zniwelowac cisnienie (patrz Demontaz).

11.3.2 Kontrola przed rozruchem

Na terenie Niemiec obowigzuje rozporzadzenie w sprawie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas pracy — § 15, aw
szczegdlnosci § 15 (3).

11.3.3 Okresy kontroli

Zalecane maksymalne okresy kontroli dla eksploatacji na terenie
Niemiec, zgodnie z § 16 rozporzadzenia w sprawie bezpieczeristwa i
ochrony 2drowia podczas pracy oraz klasyfikacji zbiornikéw urzadzenia
w wykresie 2 dyrektywy 2014/68/UE, obowiazujg przy $cistym
przestrzeganiu instrukcji montazu, eksploatacji i konserwacji Reflex,

Kontrola zewngetrzna:
Brak wymagari zgodnie z zatacznikiem 2, ust. 4, 5.8.

Kontrola wewnetrzna:

Maksymalny czas, zgodnie z zatacznikiem 2, ust. 4, 5 6; w razie
potrzeby podja¢ wtasciwe dziatania zastgpcze (np. pomiar grubosci
Scianek i poréwnanie z charakterystyka konstrukcyjng; moina jg uzyskaé
od producenta).

Badanie wytrzymatosciowe:

Maksymalny czas zgodnie z zatacznikiem 2, ust. 4,5 6.

Ponadto przestrzegac zapisdw § 16 rozporzadzenia w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas pracy, a w szczegélnosci § 16
(1) w potaczeniu z § 15 oraz w szczegdlnosci zatacznika 2, ust. 4, 6.6 i
zatgcznika 2, ust. 4, 5.8.

Rzeczywiste okresy uzytkownik musi okreslié¢ na podstawie oceny
bezpieczenstwa technicznego z uwzglednieniem rzeczywistych
warunkdw pracy, doswiadczenia z eksploatacji i rodzaju podawanego
medium, jak réwniez w oparciu o krajowe przepisy regulujgce prace
urzadzen ci$nieniowych.
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12 Demontaz

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne dla zycia obrazenia wskutek porazenia pradem

elektrycznym.

Dotkniecie elementdéw przewodzacych prad powoduje niebezpieczne

dla zycia obrazenia.

. Upewnic sie, Ze instalacja, na ktérej bedzie montowane
urzadzenie, jest odtgczona od zasilania.

. Upewnic sig, ze nie ma mozliwosci ponownego wtaczenia
instalacji przez inne osoby.

. Upewnic sig, ze prace elektroinstalacyjne przy montazu
urzgdzenia beda wykonywane wytacznie przez specjaliste
elektryka zgodnie z zasadami elektrotechn

A osTROZNIE

Niebezpieczeristwo oparzeti

Wyciekajace, gorace medium moze powodowad oparzenia.

e  Zachowac bezpieczng odlegtosc od wyciekajgcego medium.

. Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (rekawice
ochronne, okulary ochronne).

A prZESTROGA

Niebezpieczeristwo poparzenia o gorgce powierzchnie

Wskutek wysokiej temperatury powierzchni w instalacjach

grzewczych moze dojsé¢ do poparzer skéry.

. Poczekac, az ostygna gorgce powierzchnie lub uzywad rekawic
ochrennych.

. Uzytkownik jest zobowigzany umiesci¢ stosowne ostrzezenia v
bezposredniej bliskosci urzgdzenia.

A\ 0sTROZNIE

Niebezpieczeristwo obrazeri spowodowanych wyciekiem cieczy pad

ci$nieniem

W przypadku nieprawidtowego montazu, a takze podczas prac

konserwacyjnych w obrebie przytaczy moze dojs¢ do poparzen lub

obrazen clata spowodowanych nagltym wyptywem gorgcej wody lut

pary pod cisnieniem.

. Zapewnic¢ prawidtowy demontaz,

. Przed rozpoczeciem demontazu upewnic sie, ze w instalacji
zostato zredukowane cisnienie.

. Przed rozpoczeciem demontazu zamkngac¢ wszystkie przytacza
wodne urzadzenia.
. Odpowietrzy¢ urzgdzenie, aby zredukowaé¢ w nim cisnienie.

1.  Odtaczy¢ instalacje od zasilania elektrycznego i zabezpieczy¢ j3
przed ponownym wigczeniem.

2. Wyjac wtyczke urzgdzenia z gniazdka.

3. Odtaczy¢ przewody podtaczone do sterownika urzadzen
je.

.p NIEBEZPIECZENSTWO — Niebezpieczne dla 2ycia obrazenia
wskutek porazenia pradem elektrycznym. Nawet po odtaczeniu
wtyczki sieciowe]j 2 gniazda czes¢ uktadu drukowanego urzadzeria
moze znajdowac sig pod napigeciem 230 V. Przed zdjgciem oston
odtgczy¢ sterownik urzadzenia od zasilania. Sprawdzi¢ brak
napiecia na ptytce.

4.  Odcig¢ przytacza wodne zbiornika bateryjnego (o ile zostat
zainstalowany) do instalacji i do zbiornika podstawowego.

5.  Otworzy¢ przy zbiornikach kurki do napetniania i oprézniania ,,FJ*
do czasu catkowitego oproznienia i zredukowania cisnienia w
zbiornikach.

6. Poluzowac wszystkie polaczenia weiowe i rurowe zbiornikow oraz
zespotu sterujgcego z instalacjg, a nastepnie usunac je.

7. W razie potrzeby usunac zbiorniki i urzadzenie z obszaru instalacji.

13 Zatacznik
13.1  Serwis zaktadowy Reflex

Centralny serwis zaktadowy

Numer telefonu centrali: +49 2382 7069 - 0

Telefon bezposredni do serwisu zaktadowegc: +49 2382 7069 - 9505
Faks: +49 2382 7069 - 9523

E-mail: service@reflex.de

Infolinia techniczna

Pytania dotyczace naszych produktow

Telefon: +49 (0)2382 7069-9546

Od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00 - 16:30

13.2  Zgodnos¢ z normami / normy

Deklaracje zgodnosci urzadzenia s dostgpne na stronie gléwnej Reflex.
www.reflex-winkelmann.com/konformitaetserklaerungen

Mozna réwniez zeskanowac kod
QR:

13.3 Gwarancja

Obowigzujg ustawowe warunki gwarancji.
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