7. Instrukcja eksploatacyjna filtroodmulnika

FOM-Aulin - wersja magnetyczna ze stali kwasoodpornej;

1. Przeznaczenie.

Filtroodmulniki typu FOM-Aulin sg urzadzeniami przeznaczonymi do usuwania z wody
zanieczyszczen (w postaci stalej). Stanowig one niezbedne wyposazenie weztéw cieplnych,
kottowni i uktadéw wodociggowych. Filtroodmulniki typu FOM-Aulin to najskuteczniejsze
zabezpieczenie urzadzen systemow cieplowniczych i wodnych. W szczegélnosci zapewniajg
skuteczna i bezawaryjng prace automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowe;j,
wymiennikéw ciepta, pomp oraz pozostatych elementéw instalacji. Koszt filtroodmulnika (typu
FOM-Aulin) jest znikomy w poréwnaniu z ewentualnymi stratami spowodowanymi przerwa w
dostawie medidw, wymiang uszkodzonych elementéw systemu, badz ich wadliwym

funkcjonowaniem.

2. Charakterystyka techniczna
Filtroodmulniki typu FOM-Aulin przeznaczone sg do pracy w temperaturze maksymalnej
150°C i cisnieniu 1,6 MPa. Standardowo montuje si¢ filtr siatkowy o wielkosci oczek 0,4 x 0.4

mm. Dodatkowo, w wersji specjalnej, mozna zaméwic filtr, o oczkach od 50 pum.

3. Budowa i zasada dzialania.

Filtroodmulnik FOM-Aulin jest zbiomikiem cylindrycznym zakoniczonym u dotu dnem
elipsoidalnym z kréécem spustowym 1 '4”. Nalezy wkrgcic w niego zawdr spustowy o
odpowiedniej srednicy w celu okresowego spuszczania zanieczyszczen ze zbiornika. G6rng czesé
urzgdzenia stanowi rozkrecane potaczenie kotnierzowe, mocowane do zbiornika za pomocg $rub
klasy 5,6 — M24. Szczelnos¢ konstrukeji kotnierza zapewnia uszczelka o grubosci 3mm AF200
(AF 300). Po zdj¢ciu kolnierza gérnego z tatwoscig mozna wyciagnaé (ew. zatozy() filtr siatkowy.
Dla wersji magnetycznej filtr jest zespolony ze stosem magnetycznym. Fatwe umieszczenie filtra
siatkowego ze stosem umozliwia odpowiednio wyprofilowane gniazdo wewnatrz filtroodmulnika.
W plaszczu zbiornika znajdujg si¢, umieszczone wspétosiowo, krééce wlotowy i wylotowy,
zakoriczone kotnierzami DN 150 PN16. W kotnierzu gérnym znajduje si¢ ponadto otwér V4"
stuzacy do odpowietrzania zbiornika. W procesie filtracji FOM-Aulin wykorzystuje nastgpujace
procesy: odmulanie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne, filtracj¢ magnetyczna, filtracje

mechaniczng. Wplywajaca przez kréciec wlotowy woda nakierowana zostaje na przegrode



pionow3a. Nastgpuje gwattowna zmiana kierunku przeptywu, zmniejszenie predkosci — dochodzi do
wytracenia zanieczyszczen pod wplywem sity bezwtadnosci i grawitacji. Zanieczyszczona woda
Jest tak ukierunkowana, aby przepltywajac- optukiwaé stos magnetyczny (dla wersji
magnetycznych). Ten wiasnie kierunek przeptywu wymuszony zostal poprzez zainstalowanie
odpowiedniego systemu przeston: poziomej i pionowej. Wyplywajaca woda poddawana jest
filtracji mechanicznej poprzez filtr siatkowy. Konstrukcja filtroodmulnika umozliwia zbieranie
zanieczyszczen na wewngtrznej stronie filtra siatkowego. Utatwia to jego czyszczenie, a takze

zmniejsza ryzyko uszkodzenia filtra wewnatrz urzadzenia.
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4. Montaz i obshluga filtroodmulnika
Filtroodmulniki potaczone sa z instalacja kréccami przylaczeniowymi zakonczonymi
kotnierzami. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych uzy¢ uszczelek ptaskich z materiatu AF
200 lub AF 300 o grubosci 3 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kierunek przeptywu wody przez
filtroodmulnik zgodny byt z naklejonymi strzatkami na jego korpusie. W dolnej czgsci
filtroodmulnika znajduje si¢ nagwintowana mufa spustowa o Srednicy 1 %” stuzgca do spustu
zanieczyszczen. Nalezy w nig wkreci¢ zawor odcinajacy. Ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi

zaleca si¢ wykonanie odprowadzenia wody ze spustu rurg i skierowac ja przy wylocie pionowo



max 100 mm od posadzki, mozliwie blisko studzienki spustowej. Przy montazu nalezy
przewidzie¢ przestrzen M nad filtroodmulnikiem w celu wyjmowania filtra i stosu
magnetycznego. W gomej czesci filtroodmulnika nalezy zamontowaé zawér odcinajacy %27 i
instalacj¢ zgodnie z zasadami jak dla krééca spustowego lub odpowietrznik automatyczny.
Nalezy sprawdzi¢ réwnomiernosc i sit¢ dokrgcenia uszczelek plaskich. Niewtasciwe dokrecenie
moze spowodowal peknigcie uszczelki. Po kazdorazowym rozkreceniu potaczenia
kotnierzowego uszczelke nalezy wymieni¢ na nowg. Wazne jest takze, aby urzadzenie pracowato
w odpowiedniej pozycji. Prawidlowe okreslenie potozenia filtroodmulnika w instalacji
umozliwia tabliczka znamionowa umiejscowiona pod kréécem wlotowym filtroodmulnika.
Obstuga filtroodmulnika polega na okresowym spuszczaniu osadu z dolnej czesci zbiornika,
czyszczeniu filtra siatkowego, wkladu magnetycznego. Przy stwierdzeniu perforacji $cianki
zbiornika nalezy go zastapi¢ nowym. Czestotliwosé obstugi filtroodmulnika zalezy od stopnia
zabrudzenia wody, rodzaju zanieczyszczen itp.
Konstrukcja filtroodmulnika FOM-Aulin minimalizuje i upraszcza czynnosci obstugowe.
W celu usunigcia zanieczyszczen z filtroodmulnika (czyt. z instalacji) nalezy:
a) zamkna¢ zawory odcinajace po obu stronach filtroodmulnika;
b) obnizy¢ cisnienie poprzez stopniowe otwarcie zaworu odpowietrzajgcego i spustowego;
¢) rozkrgei¢ géme polaczenie kolnierzowe, wyciagnaé i oczyscié filtr siatkowy ze stosem
magnetycznym,;
d) zamontowac filtr siatkowy ze stosem magnetycznym, odpowiednio skrecié¢ gdme
potaczenie kotnierzowe;
e) otworzyé zawdr po stronie wlotowej, odpowietrzyé filtroodmulnik zaworem
odpowietrzajacym, a nastgpnie otworzyé
zawor odcinajacy po stronie wylotowej.
Mozna tez dokonywaé czyszczenia filtroodmulnika w tak zwanym przeciwpradzie tj.
poprzez:
a) zamkniecie zaworu na zasilaniu filtroodmulnika;
b) krétkotrwate (do czasu kiedy usuniemy zgromadzone zanieczyszczenia) otwarcie zaworu
spustowego;

c) otwarcie zaworu na zasilaniu.






