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DEFINICJE | STOSOWANE OZNACZENIA:

detektor gazu — dalej ,detektor” - przyrzad przetwarzajacy zmienne stgzenie gazu, mgty lub
pary okreslonej substancji w powietrzu na sygnat elektryczny;

modut sensora lub modut sensoryczny — wymienna czes¢ skitadowa detektora gazu zawierajgca sensor
gazu (element elektroniczny czuly na zmiane steZzenia gazu w powietrzu);

sensor iNteligentny lub inteligentny modut sensoryczny — modut sensora wyposazony miedzy
innymi w mikroprocesorowy uktad regulagji i kontroli, pamie¢ zdarzen, sygnalizacje przekroczenia
zalecanego okresu kalibracji, automatyczna procedure testowg - detektory z takim sensorem
posiadajg litere ,N” w symbolu modelu;

gaz kalibracyjny/wzorcujacy — rodzaj gazu lub pary substancji, w obecno$ci ktérej ustawiane sg progi
alarmowe (najczesciej: medium, do wykrywania ktérego dedykowany jest detektor/modut
sensoryczny);

A1 - stan alarmowy detektora = wskazuje przekroczenie stezenia gazu kalibracyjnego wokét detektora
powyzej wartosci pierwszego (hizszego) progu alarmowego
lub wartos¢ stezenia pierwszego progu alarmowego;

A2 - stan alarmowy detektora = wskazuje przekroczenie stezenia gazu kalibracyjnego wokot detektora
powyzej wartosci pierwszego i drugiego (wyzszego) progu alarmowego
lub wartos¢ stezenia drugiego progu alarmowego;

kalibracja/wzorcowanie — sprawdzenie reakcji detektora lub modutu sensorycznego na gaz kalibracyjny
i regulacja pozioméw alarmowych tak, aby odpowiadaly zatozonym warto$ciom A1iAZ2;

atest kalibracyjny (Swiadectwo wzorcowania) — dokument stwierdzajgcy prawidtowos¢ reakcji detektora
(stan A1iA2) na okreslone w atescie medium przy okreslonych stezeniach, w okreslonych warunkach;

DEX/F - detektor gazéw o budowie przeciwwybuchowej rodzaju ostona ognioszczelna typ DEX®,
w wykonaniu/odmianie: F4-B, F4-BM, F4-HT-B, F4-HT-BM, F4-C, F4-CM, F4-S-C, F4-S-CM,
F4-HT-C, FA-HT-CM, F6-B, F6-BM, F6-C, F6-CM, dalej zwany ,DEX" lub ,detektor”;
TC-DEX — nasadka do podawania gazéw testowych na ostone detektora DEX - mozna jg stosowa¢ gdy
detektor umieszczono w strefie zagrozonej gazami z grupy IIA lub 1IB;
MD - moduty alarmowe produkcji przedsigbiorstwa ,GAZEX" typu MD-(1, 2, 4, 8, 16).(A, B, Z, ZA, ZB);
DGW - Dolna Granica Wybuchowosci danej substancji palnej— najwyzsze stezenie objetosciowe mieszaniny
gazu palnego lub pary z powietrzem, ponizej ktérego nie moze powstac¢ zjawisko wybuchu tej
mieszaniny (wartosci dla poszczeg6lnych substancji przyjmowane wg PN—EN 60079-20-1:2010);
NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie substancji szkodliwej w srodowisku pracy (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r., Dz.U. 2014
poz. 817 + zmiany);
NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe substancji szkodliwej w srodowisku pracy ( jw.);
ppm - milionowa czes¢ (objetosci);
viv — stosunek objetosci;
<t1/t2 — ograniczenie czasowe wystepowania danego czynnika opisane jako ,okresowe” lub ,chwilowe” -
oznacza przez czas nie dtuzszy niz ty w okresie czasu nie krotszym niz t;;
trso — czas odpowiedzi detektora zdefiniowany jako czas od momentu podania czynnika kalibracyjnego o
stezeniu/wielkoSci dwukrotnie wyzszej niz prog zadziatania detektora do momentu zadziatania
detektora (wskazania przekroczenia progu alarmowego) - przy zatozeniu, ze wartos¢ stezenia tego
czynnika miesci sie w zakresie pomiarowym detektora;
RH - wilgotnos¢ wzgledna powietrza.

Schemat blokowy systemu detekcji gazow
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1. PRZEZNACZENIE

Detektory DEX®/F sg przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazéw lub par
cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamknietych. Sygnalizuja
przekroczenie dwoch progéw alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi
ustawione na etapie produkciji). Sg przeznaczone wytacznie do wspéipracy z modutami alarmowymi typu MD
produkowanymi przez GAZEX.

Detektory DEX spetniajg wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszgcych sie
do systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdroZzonej
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dla urzadzeri i systemoéw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.
817);

Detektory sg urzadzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju ostona ognioszczelna i mogg byé
zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrozonych wybuchem gazéw lub par palnych zaliczonych do grupy
wybuchowosci IIA lub IIB (dla wykonan oznaczonych F...-B...) lub do grupy IlA, 1IB lub IIC (dla wykonan
oznaczonych F...-C...), klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4 (dla wykonan oznaczonych F4-...) lub klas
temperaturowych T1, T2, T3, T4, TS5 lub T6 (dla wykonan oznaczonych F6-...).

Obszar zastosowania wg Dyrektywy ATEX: @ Il 2G.

Detektor DEX spetnia wymagania norm: PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03 [EN 60079-0:2012
+A11:2013], PN-EN 60079-1:2010 [EN 60079-1:2007], PN-EN 60079-1:2014-12 [EN60079-1:2014];
posiada Certyfikat Badania Typu WE (Modut B): KDB 04ATEX133X wraz z Certyfikatami Uzupetniajgcymi,
wydany przez Gtéwny Instytut Gornictwa - Jednostke Notyfikowang nr 1453.

Detektory DEX posiadaja ceche:

Wykonanie DEX Cecha* Wykonanie DEX Cecha

- - bi jonk
F6-B,F6-BM |ExdbiBTe  [Fao 220 o (ExdbIB T4 |Sofonmnis sondarione

(pozostate dostepne na

F4-C, F4-CM, zamowienie)
F6-C, F6-CM |ExdblIC T6 F4-S-C, F4-5-CM, Exdb lIC T4
F4-HT-C, F4-HT-CM

* - cechy wymagane przy zagroZeniu dwusiarczkiem wegla, fosforowodorem, azotynem etylu (klasa temperaturowa T5,T6)

Dzigki wbudowanemu ukiadowi kompensacji termicznej DEX moze by¢ stosowany przy zmiennych
warunkach temperaturowych otoczenia. Mozliwe jest stosowanie DEX na zewnatrz budynkéw przy
zastosowaniu przeciwstonecznego/przeciwdeszczowego zadaszenia i/lub obudowy bryzgoszczelnej typu
AP-1 lub AP-1F (certyfikat umozliwia stosowanie AP-1... z detektorami w wykonaniu F6-B, F6-C, F4-B
lub F4-C, jezeli spetnione sg wymagania szczegdlne opisane w Instrukciji Obstugi AP-1...).

Detektory przeznaczone do wykrywania gazéw i par ciezszych od powietrza, montowane w strefach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne (sktady, hurtownie, magazyny) mogg by¢ wyposazone w ostone z
rur profilowanych typu AR-1d.

Detektory DEX®/F... dostgpne sa:

z iNteligentnym modutem sensorycznym potprzewodnikowym— modele DEX-nn/N,
z iNteligentnym modutem sensorycznym elektrochemicznym — modele DEX-nE/N,
z modutem sensorycznym katalitycznym lub konduktometrycznym — modele DEX-nn.K i DEX-nK,
z modutem sensorycznym infra-red (optyczny, w podczerwieni) — modele DEX-nR,
gdzie ,n” sg cyframi tworzgcymi kod modulu sensorycznego (gazu kalibracyjnego).

Detektory z iNteligentnym modutem sensorycznym posiadajg automatycznie uruchamiang po
zatgczeniu zasilania sekwencje testowg (ktora jest ,niezauwazalna” przez standardowe moduty alarmowe
MD, a moze utatwiac proces uruchamiania i testowania systemu detekgcji), wbudowang sygnalizacje
przekroczenia zalecanego okresu kalibracji (chwilowe, powtarzajgce sie zatgczenia sygnatu tylko na wyjsciu
.2"), wbudowang pamiec z historig zdarzen pomiarowych (dostepng dla Autoryzowanego Serwisu),
wbudowany uktad kalibracji cyfrowej (brak potencjometrow), sygnalizacje uszkodzenia grzalki sensora
(chwilowe, powtarzajgce sig zalgczenia sygnatu na wyjsciu ,1" i ,2”). Funkcjonalnie sg catkowicie
kompatybilne z poprzednimi standardowymi modelami.

Moduty sensoryczne do DEX-nn, DEX-nn/N, DEX-nE, DEX-nE/N, DEX-nK i DEX-nR sg zamienne
(mozna stosowac rézne moduly do tego samego korpusu DEX/F).

Niniejszy dokument dotyczy wylgcznie modeli DEX-nn/N z sensorem potprzewodnikowym.
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SZEREG MODELI

DEX-nn/N

Szereg detektorow DEX-nn/N z sensorami poiprzewodnikowymi obejmuje nastepujgce modele:
TABELA 1.1.nn

Tm OKRES
SYMBOL ZAKRES stezen Kalibracj
> £
£ < - |e — >n
o o E selcs|< |2 g £ = 0B
_ g3 3 c8|loiloglcof 5% s |Eo|zE8s
5 G S ) S NES|QTE SIN =S o 39y = > T >z OO
8 |58| % g cZIEzEqNeE £:3 8 |ERIERE=S
= | 22| § = nSI8F|2Q82F 2% & |SE|IZERQE
£8| 3 3 23 |cEl5=8°y £3 2 |5 |5 |88e
n 3 (o)} =z o |'E~— e [© V) ) N mo
] D 15
1 2 3 4 | 5 6 7 8 8A 9 10 1= 12
DEX-12/N*| F4-C | 12N2 | metan | W 5 40 100| 10/30 (p2) % DGW | 36 | 12 | 10
metan _ .
DEX-14/N*| F4-C | 14N2 (selektywny) _ W 5 40( 100 10/30 (p2) %DGW | 36 | 12 | 10
metan _
(selektywny,
obudowa ze stali
DEX-14/N-S|F4.S.C| 14N2 | nierdzewnej-do | W+SL| 5 40, 100| 10/30 (p2 %OGW | 36 | 12 | 10
oczyszczalni
sciekow
i biogazowni)
DEX-15/N*| F4-C | 15N2 | propan, butan w 5 40| 100/| 10/30 (p2 %DGW | 36 12 10
DEX-22/NL| F4-C | 22NL2 | tlenek wegla N+SL | 20 |1000| 2000/ 20/100 (s15) ppm 36 12 10
; zwigzki %D
DEX-31/N | F4-B | 31N2 organiczne W 5 40 50 X %DGW | 12 12 10
DEX-41/N | F4-C | 41N2 | amoniak W | 500 |5000| 10000 X pPpm 12 12 10
DEX-61/N | F4-C | 61N2 | Freony (HFC) w | 10013000] 10000 X ppm 12 12 10
DEX-71/N | FA-C | 71N2 | acetylen, H2 w 5 40| 100 X %DGW | 12 12 10
wodor
DEX-72/N | F4-C | 72N2 |(selektywny, W 5 40 100| 10/30 (p2) H2 | %DGW | 36 | 12 | 10
akumulatorownie)

Kursywg i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.

*

w $rodowisku agresywnych gazéw, par lub podwyzszonej wilgotnosci - opcjonalnie dastepny w obudowie
mosieznej (niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (gat.316L);

** - kalibracja zalecana jest réwniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;

*** - wartosci A1/A2: (s15) = wartos¢ $rednia za ostatnie 15 minut, (p2) = warto$¢ chwilowa stezenia;

**** . parametry mogg zaleze¢ od doboru sensora do okreslonej aplikacji; wartosé A1 nie moze byé mniejsza niz 20%
wartosci A2;

OZNACZENIA zakresu stezen: SL — podwyzszona selektywno$é,
N — stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za niskie, W — za wysokie.

W wybranych przypadkach mozliwe jest zaméwienie modeli opcjonalnych/niestandardowych, o parametrach

dobieranych do aplikaciji.
Dla DEX w odmianie wysokotemperaturowej F4-HT..., przewdd potgczeniowy powinien posiadaé

powloke o max temperaturze roboczej >100°C i izolacje zyt o temperaturze roboczej >110°C.
UWAGA - WAZNE:

toksyczny - moze to powodowac efekt jak wyzej;

- w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana (oznaczenie na tab. znamionowej ,AL"); przy pracy

Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia czynnikéw
podanych w Tabeli 1.1.nn rubryka 7. Niemniej przediuzajgca sie eksploatacja detektora
(niezaleznie od typu) w warunkach stezen gazéw przekraczajgcych wartoéé wg rub.7 jest
NIEDOPUSZCZALNA dla wszystkich wymienionych w tabeli mediéw! Moze spowodowaé
trwatg zmiang parametréw pomiarowych Detektora lub catkowite uszkodzenie sensora gazu;
= NIE zaleca si¢ diugotrwate] eksploatacji detektora w zakresie stezen powyzej wartoéci stezenia ok. 3 + 5
% DGW dla gazéw wybuchowych lub powyzej stezenia progowego A1 detektora kalibrowanego na gaz

= NIE dopuszcza sig stosowania do préb dziatania Detektora gazéw o niekontrolowanym steZeniu !
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2. PARAMETRY TECHNICZNE

TABELA 2.1. Parametry ogoélne

Napiecie zasilania

9 V= nominaine, niestabilizowane;

dopuszczalne wahania €,0 + 9,0V (dla wykonania F6-B, F6-C);
dopuszczalne wahania ¢,0 + 12,0V (dla wyk. F4-B, F4-C, F4-S-C, F4-HT-...);
dopuszczalne chwilowe (<30s/1h) wartosci graniczne: 6,0V = 15V

Pobdr pradu typowo: 90mA, max ok.180mA (zalezy od modelu)
! potprzewodnikowy, wymienny z modutem sensorycznym
Sensor gazow (z inteligentnym sensorem dla serii DEX-nn/N)

Czas reakg;ji

teso — jak w tabeli ponize

Temperatura otoczenia

zalecana i dopuszczalna okresowo: jak w tabeli ponizej;

dopuszczalne wartosci graniczne (bez uwzgledniania zmian parametrow
metrologicznych): od -30°C do +50°C dla wszystkich wykonan (oprocz F4-HT...);
od -30°C do +80°C dla wykonania F4-HT...;

od -30°C do +45°C dla detektora w wykonaniu F6-B, F6-C, F4-B lub F4-C
umieszczonego w dodatkowej ostonie bryzgoszczelnej AP-1...

Wykrywane gazy

zgodnie z Tabelg 1.1.nn rubryka 4

Progi alarmowe

A1, A2; kalibrowane w zakresie wg Tabeli 1.1.nn rub. 617,
doktadne ustawienia — swiadectwo wzorcowania zatgczone do kazdego
w@_NmBU_mﬂNm DEX (lub modutu sensorycznego)

Wyjscia sygnatu
alarmowego

»1" — przekroczenie A1, ,2" — przekroczenie A2,
beznapieciowe, tranzystorowe typu OC, niezalezne dla kazdego progu; z
mozliwoscig bezposredniego dotgczenia do modutdéw MD...

Uktady elektroniczne

wykonane technika SMD, wbudowany uktad kontroli zasilania i sprawnosci
potagczen z modutem; (modele z ".../N” — sygnalizacja przekroczenia zalecanego
okresu kalibracji, wbudowana historia zdarzen, automatyczna sekwencja

Wymiary, waga

startowa, sygnalizacja uszkodzenia sensora)
103 x 105 x 54 mm (wys. x szer. x gteb.) - w pozycji montazowej, bez
wysiegnika montazowego; ~0,5kg (obud.AL}) lub ~1,3kg (obud. mosiezna lub stalowa)

Obudowa

IP65/IP6X, ostona ognioszczelna, materiat = mosigdz (gatunek MO58) niklowany
lub stop aluminium (gaturiek PAB), oksydowany - tylko standardowe modele
DEX-12/N, DEX-14/N i DEX-15/N;
lub stal nierdzewna (gatunek 316L) — dla wykonania F4-S-C i F4-S-CM
np. standardowy mode' DEX-14/N-S

Cecha Ex detektora

Ex db IIB T6 w wykonaniu F6-B, F6-BM;

Ex db IIB T4 w wykonaniu F4-B, F4-BM, F4-HT-B, F4-HT-BM;

Ex db lIC T6 w wykonaniu F6-C, F6-CM;

Ex db IIC T4 w wykonaniu F4-C,F4-CM,F4-S-C,F4-S-CM,F4-HT-C,F4-HT-CM

Certyfikat Ex detektora | KDB 04ATEX133X wraz z Certyfikatami Uzupetniajgcymi
12 miesiecy zgodnie z warunkami Standardowe] Gwarancji Gazex (SGG) dostar-
1 czanej w opakowaniu z kazdym egzemplarzem detektora; mozliwosc rozszerzenia
Gwarancja rzez Uzytkow-

okresu do 36 lub 60 miesiecy po zarejestrowaniu produktu M# lko
nika) zgodnie z warunkarni Rozszerzonej Gwarancji Gazex (RGG3Y lub RGG5Y)

TABELA 2.1.A. Wybrane parametry szeregu modzli DEX-nn/N

Temperatura pracy
(oprécz wyk. F4-HT...)

od -10°C do +40°C zalecana;
od -20°C do +45°C dopuszczalna okresowo (<1h/24h);
przy RH od 35% do 90% (bez kondensacji wilgoci na oslonie sensora)

Gazy zaktocajgce
prace sensora gazu

chlor; tlenki azotu; znaczny niedobér tlenu (<18% obj.);
duzy, gwaltowny wzrost wilgotnosci

Czynniki ograniczajace
trwatos¢ sensora gazu

zwiazki silikonowe, praca powyzej stezen okreslonych w Tabeli 1.1.nn rub.7 oraz
w uwagach pod nig, stata obecnosc¢ gazow silnie redukujgcych np. acetylenu,
siarkowodoru, wodoru, siarczku wegla itp.

Czas reakgiji

trso = 15 +120 sek. (zaleiznie od modelu i od poziomu kalibracji; bez czasu dyfuzji
do detektora); gotowos¢ metrologiczna = od 0,5h do 24h zaleznie od typu
sensora i czasu braku zasilania

Doktadnosc¢ ustawienia
progow alarmowych

+20% w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, RH 65(x10)%, cisnienie
atmosferyczne 1013(x30)hPa, >72h nieprzerwanego zasilania

StabilnoS¢ progow

+ 15 %, w zakresie temperatur od 0°C do +40°C

Okres kalibraciji

zalecany: < 36 lub 12 miesiecy (dla modutéw sensorycznych iNteligentnych -
sygnalizowany przez chwilowe, okresowe zatgczanie tylko wyjscia A2);
optymalny: 12 miesiecy

Skitadowanie

przechowywac w szczelhie zamkniete] forebce polietylenowej, w miejscu wolnym
od wilgoci, pyléw, spalin. wolnym od wszelkich substanciji aktywnych chemicznie
(szczegolnie zawierajgcych silikony i pochodne),

temperatura skiadowania od -20°C do +50°C.
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3. OPIS DETEKTORA / KOMPLETACJA DOSTAWY

AL ICSICAZNAMIONOWA Kompletacja zawartosci opakowania ze standardowym
; ) ZHACZE KONTROLNE - |detektorem DEX :

BLOKADA POKRYWY m detektor DEX (ostona sensora zamontowana i zablo-
_ kowana; pokrywa zakrecona, niezablokowana) — 1 szt.

m : .“.‘ = wspornik montazowy ze stali nierdzewnej (luzem) — 1 szt.
4 [ = wkrety metalowe M5 (z tbem krzyzowym) do mocowania
v, A == ~ wspornika montazowego do korpusu detektora — 2 szt.

- ® = koricéwka oczkowa Smm miedziana do zaci$nigcia
przewodu tgczgcego z punktem wyréwnania potencjatu -

WSPORNIK MoNTAZowy | 1 52t
_, m  klucz szesciokatny (do wykregcania $rub blokujgcych

........... N
__ // 2 . ZACISK "OCZKQO" UZIEMIENIA OM#O—.—@ sensora i UO_AEQV — 1szt.
_|»A/I | . _N<om_gmmm mwm_moﬂw YCH L] _A_coN\co:.s\S U ao. o.ax:womam pokrywy) — 1 szt,
_ B . okaon ostony m Deklaracja Zgodno$ci UE detektora — 1 szt.
-1 = Swiadectwo wzorcowania moduiu sensorycznego — 1szt.
ETYKIETA KALIBRACYJNA )
= karta gwarancyjna — 1 szt.
Widok bez pokrywy. = Instrukcja Obstugi detektora (moze byé dolgczona do
instrukcji modutu sterujgcego typu MD)
Czesci sktadowe DEX/F : PRZED odkrecaniem pokrywy ==

odkreci¢ wkret BLOKADY:

Moduf sensora
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4. WARUNKI INSTALACJI

Uzytkownik detektora oraz INSTALATOR muszg mie¢ Swiadomos$¢ specjalnej
konstrukcji i nietypowego przeznaczenia detektora DEX®.
Wymusza to wykonanie wszystkich prac instalacyjnych i obstugowych z
NAJWYZSZA STARANNOSCIA I

Prace instalacyjne w strefie zakwalifikowanej jako strefa 1 lub 2 zagrozenia wybuchem gazow, par cieczy
lub mgiet moga wykonywac osoby o stwierdzonych kwalifikacjach w zakresie eksploatacji urzgdzen w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z wia$ciwymi przepisami.

4.1. MIEJSCE INSTALACJI detektora w pomieszczeniu zagrozonym emisja gazéw lub par w

ZASADNICZY sposob wplywa na prawidlowa, z punktu widzenia zabezpieczenia pomieszczenia,
pracg Detektora. Z tego wzgledu ckresSlenie miejsca zainstalowania nalezatoby powierzyé
kompetentnemu specjaliscie.

W wielu przypadkach mozna przyjac, ze optymalne miejsce instalacji detektora zna,duje sie (wymagania
ogolne):

mozliwie blisko potencjalnego zrodta emisji gazu, nie dalej niz ok. 8m od niego (w rzucie poziomym);

w miejscu nienastonecznionym, wolnym od silnych p6l elektromagnetycznych (np. telefony komérkowe);

z dala od otwordow wentylacyjnych nawiewnych, okizn, drzwi;

w miejscu nie zagrozonym bezposrednim wptywem: powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody lub innych ptynéw,
opardw kuchennych, gazéw spalinowych z piecow, pytow, udaréw mechanicznych, wibracji, w miejscu prawidtowo
wentylowanym — w strumieniu powietrza wywiewnego;

w miejscu, gdzie zapewniony jest DOSTEP do detektora i minimum 15cm wolne] przestrzeni ponizej ostony sensora
(dla wykonania czynnosci serwisowych w przyszto$ci).

A ponadto (warunki szczegéine):

4.1.1. Dla modeli DEX-12/N, -14/N..., -41/N, -71/N kalibrowanych na metan (gaz ziemny, gaz

koksowniczy, biogaz), acetylen, amoniak (Izejsze cd powietrza - zbierajg sie w gornej strefie pomieszczen):

B na cianie, na wysokosci NIE NIZEJ niz 30 cm pod sufitem lub na suficie;

m  ZAWSZE powyzej gornej krawedzi drzwi, okien lub otworéw wentylacyjnych !

= w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédta emisji gazu przegrodg o wysokosci wiekszej niz 30 cm,
(belka, kasetony na suficie).

4.1.2. Dla DEX-15/N, DEX-31/N, DEX-61/N kalibrowanych na propan, butan, pentan, heksan (lub pary oleju
napedowego, oleju opatowego), benzen, toluen (lub inne rozpuszczalniki organiczne), benzyne, alkohole,
siarkowodor, freony (znacznie cigzsze od powietrza, zbieraja sie w najnizszych partiach pomieszczen):

®  na $cianie lub wsporniku, na wysokasci NIE WYZE.) niz 30 cm nad poziomem podtoza;

m  NIE nad zaglebieniami w podtozu;

B w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrddta emisji gazu stopniami, progami, kanatami w podiodze.

4.1.3. Dla DEX-71/N, DEX-72/N przeznaczonych do wykrywania wodoru (bardzo lekki, tendencja do
.kominowania”):

m  dokladnie nad potencjalnym 2rédiem emisji, na wysokosci: tuz pod sufitem;

®  w przypadku pomieszczen, w ktorych ladowane sg akumulatory kwasowo-otowiowe = 15+20 cm ponizej sufitu.

4.1.4. Dla DEX-22/NL kalibrowanego na tlenek wegla (nhieco Izejszy od powietrza, tatwo miesza sie):
® na $cianie, podporze lub wysiegnhiku na wysoko$ci ok. 180+200cm;
® W miejscu, gdzie najczesciej przebywajg lub mogag znalez¢ sig ludzie.

Wymienione wyzej odlegtosci od zrodet emisji dotyczg strefy niezakidconej dyfuzji tzn. przestrzeni
jednorodnej temperaturowo, bez przeszkod mechanicznych ograniczajgcych przeptyw gazéw lub par, bez
wymuszonych obiegéw powietrza, bez wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie wymienione cbok czynniki mogg
mie¢ wplyw na wlasciwe rozmieszczenie detektorow.

UWAGA WAZNE: w przypadku zmiany czynnikéw majgcych istotny wplyw na prawidtowg
prace detektora m.in. zmiany rodzaju madium zagrazajgcego/wykrywanego, zmiany konfiguracji
potencjalnych zrodet emisiji gazow, przebudowy lub zmiany przeznaczenia pomieszczenia/
obszaru dozorowanego lub zmiany sposcbu jego uzytkowania, zmian w instalacji elektrycznej
lub w systemach wentylacji/ogrzewariia, zmiany konfiguracji zaktécen elektromagnetycznych,
nalezy bezwzglednie zweryfikowaé dobér detektoréw, ich rozmieszczenie i potgczenia przewodowe !!!
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4.2. POZYCJA MONTAZOWA: ZALECANA - PIONOWA, komorg pomiarowg w dét !

Dla gazdw lzejszych od powietrza dopuszcza sie montaz poziomy - okragtg pokrywag w bok, pod
warunkiem, ze detektor nie bedzie narazony na wpltyw wilgoci lub innych czynnikéw, przy niskim poziomie
zapylenia pomieszczenia dozorowanego - w tej pozycji kompensacja termiczna moze dziataé¢ nieprawidiowo.

POZYCJE MONTAZU:

ZALECANA - pionowa

NIEDOZWOLONA:

_ 5. INSTALACJA .DEX® |

51. UWAGA: przy montazu DEX w STREFIE ZAGROZONEJ WYBUCHEM oznaczone;

»EX”, korpus detektora DEX nalezy dotgczy¢ do systemu wyréwnania potencjatéw czesci

dostepnych przewodzacych (np. metalowych obudéw urzadzen) — uziemienia!

Wymaganie to wynika z potencjalnej mozliwosci gromadzenia sie niebezpiecznych

tadunkow elektrostatycznych na obudowie detektora, mogacych zainicjowaé wybuch otaczajgcej

atmosfery wybuchowej. Dotgczenie obudowy detektora DEX do systemu wyréwnania potencjatow -
uziemienia moze byc zrealizowane w jeden z ponizszych sposobow:

|. Zamocowanie korpusu detektora DEX do przewodzacego elementu konstrukcyjnego,
dotgczonego do systemu wyréwnania potencjatéw - uziemienia. Sposob zamocowania musi byé
trwaty i musi zapewnia¢ niezawodny kontakt elektryczny;

Il. Wykonanie potgczenia dodatkowym przewodem. Jeden koniec przewodu powinien byé
zacisnigty przy pomocy odpowiedniego narzedzia w dostarczanej w tym celu wraz z detektorem
koncowce oczkowej, a drugi dotgczony do systemu wyréwnania potencjatéw - uziemienia. Nalezy
stosowac przewdd miedziany typu linka o przekroju od 4 do 6 mm? (dla zapewnienia odpowiedniej
wytrzymatosci mechanicznej). Koricdwka oczkowa powinna by¢ zamontowana pod feb wkreta M5
mocujgcego wspornik do obudowy detektora DEX. JeZeli detektor jest mocowany bez uzycia
wspornika, koncdwka oczkowa moze by¢ wykorzystana w inny skuteczny sposéb do dotgczenia
przewodu wyrownania potencjatéw do korpusu detektora, przy wykorzystaniu wkreta M5
mocujgcego detektor.

5.1.1. PRZEWOD potaczeniowy z modutem sterujacym musi stanowié jednorodny
odcinek o dtugosci co najmniej 3 m liczagc od wpustu w detektorze DEX. Wymaganie to
nie dotyczy detektorow w wykonaniach z wpustem kablowym uszczelnianym masg
utwardzalng (nazwy takich wykonan detektorow zawierajg litere ,M“). Dopuszcza sie
stosowanie wytgcznie JEDNEGO, CZTEROZYLOWEGO, WYLACZNIE OKRAGLEGO,
WYPELNIONEGO kabla z cztero-kolorows izolacjg lub oznakowaniem Zyt. Zalecany przewdd ciggty. Zaleca
sie stosowanie przewodu potgczeniowego o wymaganych parametrach:

- okragly, wypetniony, w izolacji nie przenoszacej ptomienia;

- $rednica zewnetrzna 7,5 + 11,7 mm:

- 4 zyly jednorodne (drut) o przekroju 0,5 + 1,0 mm? np. YDY 4 x 1.

Warunek okreélonej srednicy zewnetrznej przewodu jest krytyczny ze wzgledu na prawidtowe jego
uszczelnienie w dtawicy.
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Dla DEX w odmianie wysokotemperaturowej F4-HT..., przewdd potaczeniowy powinien posiadaé powioke o max
temperaturze roboczej nie mniejszej niz 100°C, a izolacje zyt o temperaturze robaczej przynajmniej 110°C.
Ze wzgledu na bardzo mate prady w przewodach, nie ma krytycznych wartosci ich przekrojow. Jedynie
praktyczne wzgledy wytrzymatosci mechanicznej kabli, dostepnosé oraz odlegtos¢ do modutu powodujg, ze
zaleca sie przekroj zyly 1,0 mm?. Dopuszczalne dlugos$ci przewodu potaczeniowego podane sa w
zaleceniach instalacyjnych Instrukcji Obstugi MD.
UWAGA: Przy doborze przewodu pofaczeniowego, nalezy rowniez wzia¢ pod uwage wymagania
dotyczace odpowiedniej klasy reakcji przewodu na ogien, wedfug Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. (CPR), w zaleZznosci od miejsca
instalacji w obiekcie budowlanym. Szczegofowe uregulowania w tym zakresie mozna znalezé w
normie N SEP-E-007:2017-09 lub w odpowiednich aktach prawnych, w miare ich publikacji.

5.1.2. KONCE PRZEWODU: | 8-9mm 20-30 mm
Wprowadzang do komory zaciskowej detektora koncowke D75-117mm
przewodu nalezy tak przygotowac, aby:

m zyly mocowane w zaciskach nie musialy by¢ zaginane wewnatrz
detektora;

m izolacje zewnetrzna przewodu zdjgé na takiej dlugosci, azeby
nienaruszona zewnetrzna powioka kabla (po wprowadzeniu kabla
i zamocowaniu w listwie zaciskowej) siegata wewnetrznej
powierzchni korpusu detektora.

0 3 5.1.2.A Wkiadanie

zyly do zacisku typu samo-kleszczujgcego (ukosnego):
1. zdja¢ izolacje zyly na dtugosci doktadnie 8 do 9mm
2. szczypcami wcisngé (wetkna¢) do oporu odizolowany
koniec zyly w okragty otwoér zacisku.
Prawidtowo wlozony przewod nie daje sie wysungg¢ z zacisku.
Zwolnienie i wyjecie przewodu jest mozliwe po nacisnieciu
szarego bolca powyzej zyty (zgodnie ze strzatkg 3).

5.1.3._ WAZNE:

Zacisniecie przewodu w dfawicy powinno by¢ na tyle mocne,
aby przewdd nie wysuwal sie z detektora przy prébie recznego wyszarpniecia go (i nie przenosit sit
mechanicznych na zaciski przytacza detektora). Zapewni to wlasciwe uszczelnienie dtawicy detektora.

5.1.4. Przykrecanie pokrywy komory zaciskowej.

Przy montazu pokrywy nalezy upewni¢ sie, ze uszczelka gumowa jest na wlasciwym miejscu i zapewni
catkowitg szczelnosé pokrywy.

Pokrywe nalezy przykrecac przy pomocy dotgczonego uchwytu o ksztaicie litery "U” wktadajac jego kofice we
wgtebienia na pokrywie, krecac w kierunku zgodrnym z ruchem wskazéwek zegara, do oporu. W przypadku
trudnosci z dokreceniem, zastosowac klucz ptaski lub wkretak jako dzwignie. Zablokowaé pokrywe przez
wkrecenie kluczem szesciokatnym srubki blokujacej do wyczuwalnego oporu.

5.2. Detektor zamontowac na wysiegniku, z komorag pomiarowg skierowang w dot, tak aby wlot do
komory z sensorem znajdowat sie na zalecanej wysokoéci (w zaleznosci od wykrywanego gazu) wg 4.1. Do
mocowania wysiegnika uzy¢ koniecznie dwoch wkretéw. MontaZ powinien zapewniaé dostep do detektora dla
prowadzenia czynnos$ci konserwacyjno-serwisowych.

5.2.1. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby detektor nie byt narazony na uszkodzenie mechaniczne lub zalanie
woda lub innymi czynnikami (opcjonalnie mozna zastosowac ostone bryzgoszczelng AP-1... lub ostone z rur
profilowanych typu AR-1d).

ZALANIE wodg lub innymi cieczami komory pomiarowej detektora DEX powoduje nieodwracalne
ZNISZCZENIE sensora gazu ! W tym przypadku wymiana sensora NIE jest objeta gwarancja !!

5.3. Wyprowadzony przewdd z detektora uksztattowac¢ w litere "U" lub petie z "brzuszkiem®
skierowanym w dof, bezposrednio przy detekiorze (zapobiega to $ciekaniu wody po przewodzie
potaczeniowym do dtawicy detekiora oraz zabezpiecza dodatkowy odcinek kabla na ewentualne poprawki
konicowek przytgczeniowych w przysziosci) i zamocowaé¢ do podioza/wysiegnika. UWAGA: promien
dowolnego zagiecia przewodu nie moze by¢ mniejszy niz 10 x $rednica przewodu !

Przewdd potgczeniowy przeprowadzi¢ do miejsca zainstalowania modutu MD. Mocowa¢ przewdd do
podtoza na catej diugosci lub uktada¢ w korytkach instalacyjnych. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, narazeniami chemicznymi lub termicznymi - szczegélnie w strefie zagrozonej wybuchem.
Unikaé wspoélnego prowadzenia z przewodami sterujgcymi silnoprgdowymi lub innymi moggcymi indukowaé
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zaktocenia elektromagnetyczne. Klasa izolacji przewodu potgczeniowego detektora nie moze by¢ nizsza niz
klasa izolacji przewodow utozonych wspélnie. Stosowaé gazoszczelne przejscia przewodu przez ostony
i elementy konstrukcyjne sasiadujace ze strefg zagrozona wybuchem.

Stosowac sie do wymagan normy PN-EN 60079-14:2014-06.

Ogolnie zaleca sie (a w przypadku prowadzenia kabli przez strefy dostepne dla oséb postronnych - wymaga
sie) prowadzenie przewodu polgczeniowego w ostonie rur metalowych lub z tworzyw sztucznych.
Zabezpieczy to system przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem.
W strefie zagrozonej wybuchem nalezy stosowaé przewody w izolacji nie przenoszacej ptomienia —
zgodnie z normg PN-EN 60332-1:2010, a ostony przewodu wytacznie z rur metalowych
uziemionych lub z tworzyw sztucznych nie zbierajgcych tadunkéw elektrostatycznych.

Zaleca sie stosowanie CIAGLEGO kabla pomiedzy DEX® i modutem. W razie koniecznosci
przedtuzenia kabla ("sztukowania"), faczenia przewoddéw mozna dokona¢ tylko przy pomocy szczelnej puszki
z czterema zaciskami o stopniu ochrony IP54 lub lepszym. Jezeli polaczenie znajduje sie w strefie zagrozonej
wybuchem nalezy zastosowac puszke rozgatezng o konstrukcji przeciwwybuchowej "Ex" (dostepna w ofercie
GAZEX). Nalezy stosowa¢ sie do wymagan wymienionych w p. 5.1.1.

5.3.1. Podtaczy¢ :
- przewody z wyj$¢ detektora "1" i "2" do odpowiednich wej$¢ modutu MD;
- zasilanie 12V detektora (zaciski "M" i "+") do odpowiednich zaciskéw modutu MD.
Zachowa¢ odpowiednig POLARYZACJE wszystkich przewodow !
Niewtasciwa polaryzacja przewoddéw DEX® spowoduje stan alarmowy lub nieprawidiows prace systemu.

5.4. Podtaczy¢ zasilanie do modutu MD, sprawdzi¢ sygnalizacje wtasciwego zasilania systemu.
WAZNE: wigczenie zasilania DEX® jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy pokrywa komory zaciskowej
zostata wtasciwie przykrecona, dtawica uszczelniona a ostona sensora zakrecona i zablokowana.

Zasilanie DEX® moze by¢ wigczone przy otwarte] komorze zaciskowej (kalibracja lub kontrola dziatania)
TYLKO woéwczas, gdy gazowa atmosfera wokoét detektora jest bezpieczna i ciggle monitorowana wiasciwym
eksplozymetrem.

5.4.1. Po wiaczeniu zasilania nastepuje poczatkowy cykl wygrzewania sensora w DEX® trwajgcy od ok. kilku
do kilkudziesieciu sekund lub nawet minut (co zalezy od warunkow otoczenia, poziomu kalibracji i od
dlugosci przerwy w zasilaniu). W czasie wygrzewania moze by¢ generowany stan A1 lub A2 w module.

Po tym poczgtkowym cyklu detektor przechodzi do normalnej pracy (o ile stezenie gazéw w dozorowanym
pomieszczeniu nie przekracza wartosci progowych A1 lub A2 detektora !)

5.4.1.A W przypadku detektoréw z iNteligentnym modutem sensorycznym, po wtgczeniu zasilania nastepuje
automatyczna sekwencja testowa: w odstepach ok. 4 sek. generacja stanu normalnego na wyjsciach,
pulsujgcego sygnatu na wyjsciu ,1”, pulsujacego sygnatu na wyjsciu ,2", pulsujgcych sygnatow na obu
wyjéciach i ponownie stanu normalnego. Sygnaty mozna kontrolowa¢ woltomierzem na zaciskach detektora
lub obserwowac na module alarmowym MD. W normalnych warunkach ww. sekwencja jest ,niezauwazalna”
przez MD. Aby ja zaobserwowac nalezy wstepnie wygrzaé modut MD bez zatgczania zasilania detektorow
(wytaczajac wszystkie detektory: w MD-2/4... - przetacznikiem funkcyjnym; w MD-8/16... - poprzez wybor w
menu gtdwnym). Nastepnie zatagczac¢ pojedynczo zasilanie poszczegoélnych detektorow. Obserwowane lampki
na plycie czotowej Ilub litery na wysSwietlaczu mogg potwierdzi¢ prawidlowg kolejnosé przewodow
pofgczeniowych.

5.4.2. UWAGA: Cykl wygrzewania moze pojawic¢ sie réwniez po przerwie w zasilaniu DEX®. Diugos$é
cyklu zalezy od dtugosci przerwy - z tego wzgledu nalezy zadbac¢ o bezawaryjne zasilanie systemu !

5.4.3. UWAGA: modut MD wymaga instalacji poza STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM !!!
5.5. Koricowym etapem instalacji jest ostateczna kontrola dziatania systemu DEX® + MD

5.5.1. Upewnic sig, ze detektor jest wiasciwie zasilany, ze cykl wygrzewania zakoriczyt sie (odpowiedni stan
modutu) i ciggtos¢ zasilania detektora jest utrzymywana przez czas nie krétszy niz 30 minut.

5.5.2. Wygenerowac stany alarmowe detektora:

Poprzez nasadke testowg typu TC-DEX (jezeli detektor umieszczono w strefie zagrozonej gazami grupy IIA
lub 1IB) podawaé gaz testowy, przy przeptywie ok. 0,5 I/min (oraz przy innych warunkach, zgodnych z
wymienionymi w $wiadectwie wzorcowania detektora). Rodzaj gazu testowego powinien byé¢ zgodny z opisem
w $wiadectwie wzorcowania danego detektora. Stezenie gazu testowego powinno by¢ tak dobrane, by bylo
wyzsze od warto$ci progu alarmowego A1 o przynajmniej 10%DGW (dla DEX wzorcowanych gazem
wybuchowym) lub wyzsze od $redniej arytmetycznej z warto$ci progéw alarmowych A1 i A2 (dla DEX
wzorcowanych gazem toksycznym).

Po czasie kilkunastu sekund (ale nie diuzej niz po 1 min) powinno sie obserwowaé w MD zapalenie sie
przynajmniej lampki [ALARM 1] stanu wej$¢, odpowiadajgcej testowanemu detektorowi.
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5.5.3. TEST Uproszczony. Przy braku ¢azu testowego, generacji sygnatow alarmowych detektora

DEX z sensorem potprzewodnikowym mozna dokona¢ przy pomocy zapalniczki gazowej (prawie

wszystkie tego typu sensory reagujg ra wysokie stgzenia butanu — wyjgtek stanowig sensory w

DEX-14/N, -14/N-S, -22/NL, -72/N, ktére mozna testowaé tylko gazem wzorcujgcym). Nalezy:

wypusci¢ niewielky iloS¢ gazu (przez max 1sek.) z niezapalonej zapalniczki gazowej we wiot do

komory pomiarowej (na porowaty spiek). W tym momencie (lub z opdznieniem kilku sekund) powinno sie

obserwowac¢ w module zapalenie si¢ lampki [ALARM 2] i/lub [ALARM 1] stanu wejs¢ odpowiadajgcej

testowanemu detektorowi. W przypadku zbyt matsj ilosci gazu moze nastapi¢ generacja tylko stanu A1; aby

uzyskac stan A2 nalezy ponawiac cyklicznie wprowadzenie gazu w odstepie ok. 2 sek. (1sek. - gaz; 2 sek.-
przerwa ... itd.) az do zapalenia si¢ lampki [ALARM 2] stanu wej$¢ w MD (ale nie dtuzej niz przez 1 min).

Uwaga: Zbyt duza iloS¢ gazu wprowadzona jednorazowo do komory pomiarowej detektora moze

spowodowac jego chwilowe zatrucie - wygrzewanie moze potrwa¢ do kilku minut. Ekstremalnie duza dawka

gazu, wprowadzana przez diuzszy okres czasu - kilkanascie, kilkadziesiat sekund lub dtuzej, powoduje trwafe

uszkodzenie modutu sensora lub koniecznos¢ jego ponownej kalibracji !!! (co NIE jest objete

GWARANCJA! ).

5.5.3.A TEST Uproszczony detektora DEX-22/NL.

Przy braku gazu testowego z CO, doraznie mnzna wykorzystac praktyczne Zrodta tlenku wegla - dym
papierosowy lub tlgcy sie papier. Wypusci¢ duzg porcje dymu papierosowego w okolice wiotu do sensora lub
przyblizy¢ popielniczke z tigcym sie papierosem, llacym sie skrawkiem kartonu lub tektury falistej pod otwory
ostony sensora. Po czasie ok. 20+40 sek. powinien by¢ wiaczony stan A2 lub A1.

Wyjscia alarmowe detektora wracajg do stanu normalnego po czasie ok. 20+60 sek. od momentu usuniecia
zrodta gazu.

Po pozytywnym wyniku testu
detektor DEX® mozna uwazaé za sprawny i uruchomiony.

Uwaga: Petng sprawno$¢ pomiarowg detektor uzyskuje po minimum 24h nieprzerwanego zasilania !I!
Date i nazwisko osoby dokonujgcej instalacji wraz z numerami seryjnymi wszystkich zainstalowanych
detektorow w Systemie nalezy umiesci¢ w Protokcle Kontroli Okresowe] dotgczonym do MD. Wraz z
Protokotem nalezy przechowywa¢ indywidualny atzst kalibracyjny detektora oraz zaswiadczenie fabryczne.

W przypadku niejasnosci lub watpliwosci dotycizgcych instalacji i eksploatacji DETEKTORA prosimy
skontaktowac sie z Autoryzowanym Dystrybutorem lub PRODUCENTEM.

| 6. KONSERWACJA /| EKSPLOATACJA |

6.1. Ze wzgledu na wieloletnig trwato$¢ pdtprzewadnikowych elementdéw Detektora DEX®, konserwacja jest
ograniczona do:

A) okresowego -usuniecia kurzu z ostony ze spiekiem porowatym poprzez odkurzanie, kontroli stanu
dokrecenia przepustu diawicowego oraz pokrywy;

B) okresowej kontroli dziatania systemu wg procedur z rozdz. 5.5. niniejszej instrukgji.

Zalecana czestotliwos¢ okresowej kontroli
nie rzadziej niz co 3 MIESIACE.

Kontrola wg procedury 5.5. obowigzuje takze po kazdorazowym przywroceniu zasilania systemu po
przerwie diuzszej niz 3 dni oraz po wystgpieniu lub domniemaniu wystapienia stezenia gazow
przekraczajgcym wartosci wg Tabeli 1.1.nn rubiyka 8.

C) - w przypadku duzego zawilgocenia pomieszczenia dozorowanego lub narazenia na zachlapanie woda

przewodu pofgczeniowego lub samego detektora, powyzszg procedure nalezy uzupemié o kontrole

szczelnosci ditawicy detektora:

m  wylgczyc¢ zasilanie detektora (systemu), odczelkac 10 min, sprawdzi¢ brak gazowej atmosfery wybuchowej

wokot detektora;

zdemontowac okragtg pokrywe detektora (po poluzowaniu srubki blokujgcej);

sprawdzi¢ czy komora zaciskowa lub zaciski ztacza sg wilgotne, pokryte osadem lub noszg znamiona

korozji. W takim przypadku NALEZY bezwzglednie wysuszy¢ komore zaciskowg, uszczelni¢ dtawice

(dokreci¢) oraz zapewni¢ usuwanie kropel wody sprzed diawicy (kryzy, ostonki na przewodzie, pogtgbienie

"U" przewodu przed dtawics itp.;

m zamontowac pokrywe (jezeli powierzchnie gwintowane nosza slady korozji — ale jeszcze bez wzerdw -
pokry¢ je cieniutkg warstewkg czystej wazeliny technicznej), dokrecic $rubke blokujgca;

m dokonac kontroli wg procedury rozdz. 5.5.
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Przy konserwacji detektoréw DEX umieszczonych w strefie zagrozonej wybuchem, nalezy stosowac sie do
zalecen normy PN-EN 60079-17:2014-05 [ EN 60079-17:2014].
Uzytkownik detektora DEX powinien mie¢ Swiadomos¢, ze prawidtowa (brak fatszywych alarméwy) i dtugo-
trwata (tania) eksploatacja detektora, w najwiekszym stopniu zalezy od poprawnego montazu detektora oraz
poprawnie dzialajgcej wentylacji pomieszczenia dozorowanego!

6.1.1. Poniewaz pébiprzewodnikowy sensor gazu w czystym powietrzu moze mie¢ naturalng
tendencje do zwiekszania czulosci wraz z uptywem czasu, po kilkuletnim okresie eksploataciji
moze nastgpi¢ nadmierne obniZzenie sie progow alarmowych (patrz Parametry Techniczne -
stabilnos¢ dtugoterminowa). Nie zmienia to zasad funkcjonowania detektora. Niemniej jednak,
jezeli Uzytkownik stwierdzi czeste reakcje systemu na stosunkowo niskie stezenia gazow (,fatszywe” stany
alarmowe), nalezy dokonac¢ korekty ustawienia poziomoéow alarmowych (kalibracji). Zalecany okres
kalibracji: nie rzadziej niz co 3 lata lub wg Tabeli 1.1.nn. Powyzszej czynnosci odptatnie moze dokonac
wytgcznie Producent lub Autoryzowany Serwis po dostarczeniu modutu sensora detektora do ww.
Kalibracja moze by¢ réwniez konieczna po kazdorazowym wystgpieniu ekstremalnie wysokich stezen
gazdéw przekraczajgcym wartosci wg Tabeli 1.1.nn  rubryka 8. W tym przypadku moze zachodzié¢
koniecznos¢ wymiany modutu sensorycznego — ustuga odptatna prowadzona przez Producenta!
Przy okresowej eksploatacji detektora w zakresie stezen ok. 1...3% DGW dla gazoéw wybuchowych lub
powyzej stezenia progowego A1 detektora kalibrowanego na gaz toksyczny, zalecany okres kalibracji
wynosi 1 rok. Przy statej obecnoéci gazéw silnie redukujacych, moze zachodzi¢ konieczno$c okresowe]
wymiany modutu sensorycznego — ustuga odptatna prowadzona przez Producental

6.1.2. W przypadku koniecznosci przebywania detektora/ow w atmosferze gazéw o stezeniu przekraczajgcym
dowolng z wartosci ,Dopuszczalnych chwilowo” wg Tabeli 1.1.nn (rubryka 8) lub diugotrwatego
utrzymywania sie stezenia powyzej progu A2 = NALEZY system WYLACZYC tj. wytgczyé
zasilanie sieciowe oraz odigczy¢ akumulator zasilacza awaryjnege (jezeli podtaczony) a
wszystkie detektory ostoni¢ gazoszczelnie folig polietylenowa (wraz z catym korpusem). Przed

ponownym wtgczeniem nalezy upewnic sie, Ze stezenie obnizylo sie do wartosci ponizej progu A2.

6.1.3. UWAGA: WSZYSTKIE wyniki kontroli okresowej, zauwazone nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
systemu detekgji, przerwy w zasilaniu systemu oraz fakt pracy detektoréw w ekstremalnych warunkach
nalezy bezwzglednie odnotowac w zatgczonym do MD Protokole Kontroli Okresowej pod rygorem utraty
praw gwarancyjnych oraz zwoinienia Producenta DEX® z wszelkiej odpowiedzialnosci za ewentualne
nastepstwa wynikte z eksploatacji systemu detekciji gazow.

6.1.4. Przy pracy w $rodowisku zawilgoconym lub silnie korozyjnym nalezy kontrolowaé stan potgczen

gwintowanych (pokrywy i ostony). Zalecana czestotliwo$é — nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy.

Nalezy pamieta¢ o tym, e wzery korozyjne na powierzchni gwintowanej dowolnej czesci
detektora, dyskwalifikuja obudowe DEX jako przeciwwybuchowg !!!

Do konserwacji gwintéw ostony sensora i $rub blokad pokrywy i ostony stosowaé wytgcznie
wazeling techniczng lub smary bez dodatkéw silikondw, pokrywajac je cieniutka warstewka .
6.2. WAZNE : Utrzymanie przepuszczalno$ci gazowej spieku porowatego w
cylindrycznej ostonie detektora ma FUNDAMENTALNE znaczenie
dla PRAWIDLOWEGO dziatania DETEKTORA !

Dlatego w przypadku pracy Detektora w szczegdinie ciezkich warunkach tj.:
= przy bardzo duzym stopniu zapylenia (np. pyt weglowy, popiot);
®  obecnosci tlustych oparow;
= obecnosci par farb lub lakierow;
nalezy potozy¢ szczegdlny nacisk na utrzymanie tej ostony w stanie odpowiedniej czystosci !

6.2.1. Pierwszymi oznakami niedroznosci cylindrycznej ostony detektora jest wydtuzenie czasu (znacznie
dtuzszy niz normalnie !) reakcji na gaz testowy lub catkowity brak reakgiji.
W takim przypadku nalezy:
m  wylgczy¢ zasilanie detektora (koniecznie!, w przypadku uktadu z zasilaniem awaryjnym= wytgczyc
zasilacz i ODLACZYC AKUMULATOR !); odczekaé ok. 10 minut;
= upewnic sig, ze przy detektorze nie ma gazowej atmosfery wybuchowe;j !
® zdemontowaé cylindryczng ostone detektora:
- poluzowac kluczem szesciokatnym (tzw. ampulowym) wkret blokujgcy ostone (nie wykrecac zupetie !);
- recznie odkrecic ostong detektora ruchem obrotowym w lewo (przeciwnym ruchom wskazéwek zegara)
m oczysci¢ ostong strumieniem sprezonego powietrza skierowanym od wewnetrznej strony.

’
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Jezeli ww. procedura nie przyniesie zdecydowanej poprawy przepuszczalnosci, ostone nalezy wymienié na
NOWA, dostarczong WYLACZNIE przez Producenta !!!
W przypadku zanieczyszczen olejem lub lakierami - ostone cylindryczna nalezy wymieni¢ na nowa.
6.2.2. WYMIANA MODULU SENSORA.

UWAGA ! Procedure demontazu cylindrycznej ostony detektora nalezy dokona¢ z zachowaniem
najwyzszej ostroznosci, aby nie uszkodzié sensore gazu ani gwintu na korpusie lub ostonie.
NIE wtaczaé zasilania systemu przy braku tej ostony.

6.2.3. Procedura postepowania w przypadku demontazu modutu sensora do odestania do kalibraciji :

- zdemontowac¢ ostone detektora wg 6.2.1;

- odkreci¢ wkret mocujgcy modut sensora do tulei dystansowej (przy zapieczonej érubie - przytrzymaé
waskimi szczypcami tuleje);

- chwytajgc za brzegi ptytki izolacyjnej, odtgczy¢ modut sensora wraz z biatg naktadka wypetniajgcg z
gniazda potaczeniowego (w przypadku zdjecia naktadki wypetniajgcej jako pierwszej — przy
demontazu ptytki z sensorem - NIE wolno ciggna¢ za sensor gazu ani go dotykaé !!!);

- plytkg z sensorem oraz biatg naktadkg wypetniajgca wiozy¢ do szczelnej torebki polietylenowej lub
pojemnika, szczelnie zamkngg;

- umiesci¢ w pudetku zabezpieczajac przed wstrzasami;

- zamontowac ostone detektora — lekko dokrzcajgc palcami do wyczuwalnego oporu (uzycie nadmiernej
sity moze prowadzi¢ do uszkodzenia warstwy antykorozyjnej na powierzchniach gwintowanych !);

- dokreci¢ wkret blokujgcy ostone w korpusie;

- NIE wiaczaé zasilania detektora do czasu zamontowania modutu z sensorem.

6.2.4. Procedura montazu modutu sensora (przy wylaczonym zasilaniu !).

- zdemontowac ostone sensora;

- upewnic sie, ze biata nakladka wypetniajaca jest prawidiowo osadzona na ptytce z sensorem gazu
(8rubka mocujgca jest w otworze plytki z sensorem a naktadka przylega do powierzchni ptytki);

- chwytajgc za brzegi ptytki modutu sensora, bardzo delikatnie podigczy¢ modut de gniazda
potgczeniowego, tak aby wszystkie ztagcza weszly do gniazda (NIE wolno dotyka¢ sensora gazu !!);

- wkreci¢ Srube mocujgca plytke sensora z nakladka wypetniajgcg do tulei dystansowej (nie stosowaé
nadmiernej sity !);

- zamontowac ostone detektora — lekko dokrecajgc palcami do wyczuwalnego oporu;

- dokreci¢ wkret blokujgcy ostone w korpusie.

Po zamontowaniu ostony cylindrycznej nalezy wymienié szarg lub zéitg tabliczke kalibracyjng na nowa
(dostarczong z nowym modutem sensora).

UWAGA: w przypadku okresowej kalibracji, kontroli lub reklamac
sensora - NIE NALEZY demontowac¢ i odsyta¢ do Producenta
catego detektora DEX - a TYLKO MODUL SENSORYCZNY !!!

6.3. Czesci zamienne dostepne do detektora DEX:

- modut sensoryczny (z kalibracjg 2 progdéw na okreslone medium);

- oslona sensora ze spiekiem porowatym z brazu lub ze stali nierdzewnej;

- komplet kluczy serwisowych i blokad (klucz szesciokagtny, klucz/uchwyt ,U” do pokrywy, $ruba blokady
pokrywy, sruba blokady ostony sensora);

- wspornik montazowy prosty ze stali nierdzewnej + 2 sruby mocujgce do korpusu detektora;

- koncowka oczkowa 5mm miedziana do zacisnigcia przewodu fgczacego z punktem wyrownania
potencjalu w strefie zagroZzonej wybuchem.

6.4. SKLADOWANIE DEX®
Detektory DEX-nn/N nalezy przechowywac w miejscu wolnym od wilgoci, pytdw, spalin, wolnym od
wszelkich substancji aktywnych chemicznie (szczegélnie zawierajgcych silikony i pochodne), w
szczelnie zamknietej torebce polietylenowej. Temperatura sktadowania od -20°C do +50°C. DEX®
przechowywac zawsze z dotgczonym Swiadectwem wzorcowania i zaswiadczeniem fabrycznym.
Po okresie 36 miesiecy od daty produkcji, nalezy dokona¢ ponownego wzorcowania.

6.5. UWAGA:

Wobec ciggtego procesu doskonalenia produktéw i checi dostarczenia mozliwie petnej, szczegdtowe;
informacji o tych produktach oraz przekazania wiedzy niezbednej do prawidtowej, diugoletniej eksploataciji
produktéw opartej na dotychczasowych doswiaclczeniach Klientdow, przedsigbiorstwo GAZEX zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w specyfikacjach technicznych dostarczanych produktéw a
nie ujetych w niniejszej Instrukcji Obstugi ora:z zmiang jej tresci. Dlatego prosimy o zweryfikowanie
i potwierdzenie aktualnosci wydania posiadanej Instrukcji Obstugi u Producenta (nalezy podaé doktadnie
typ/wykonanie i model uzytkowanego urzadzenia oraz numer wydania instrukcji — ze stopki dokumentu).
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7. WARUNKI GWARANCJI _

Detektor objety jest Standardowg Gwarancjg Gazex (SGG) na okres 12 MIESIECY - zgodnie z
warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dotgczonej do kazdego egzemplarza detektora. Okres
gwarancji biegnie od daty sprzedazy (wg faktury, o ile nie zawarto odrebnej umowy w tym zakresie).

Detektor moze zosta¢ objety 3- lub 5-letnig Rozszerzong Gwarancjg Gazex (RGG3Y lub RGGS5Y) po
zarejestrowaniu produktu przez Uzytkownika koncowego tj. po odestaniu faksem lub pocztg na adres
Producenta wypetnionej Karty Rejestracyjnej Produktu, zamieszczonej na koncu nn. Instrukgcji, zgodnie z
warunkami ogtoszonymi na www.gazex.p!

Gwarancja nie obejmuje uszkodzern mechanicznych oraz uszkodzen powstatych w wyniku wadliwego
przechowywania, montazu lub niewtasciwych warunkéw eksploatacji, niezgodnych z Instrukcjg Obstugi, w
szczegolnosci zawartych w UWAGACH pod Tabelg 1.1. Gwarancja nie obejmuje czynnosci instalacyjnych,
konserwacyjnych ani materiatdbw eksploatacyjnych opisanych w nn. Instrukcji. Gwarancja nie obejmuje
czynnosci kontroli pozioméw stezeri alarmowych lub kalibracji detektora, jezeli poziomy alarmowe spetniajg
warunki podane w danych technicznych w nn. Instrukcji. Warunkiem koniecznym dokonania naprawy w
ramach Gwarancji jest dostarczenie indywidualnego $wiadectwa wzorcowania (SSW) danego
detektora/modutu sensorycznego.

NIEZASTOSOWANIE sie do wszystkich opisanych wyzej warunkow instalacji i eksploatacji detektora
(w tym prowadzenia Protokotu Kontroli Okresowej) powoduje utrate praw gwarancyjnych.

Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ Producenta za wszelkie szkody z tytutu eksploatacji detektora lub
nastegpstw jego uzywania. Wszelka odpowiedzialnos§¢ Producenta jest ograniczona do wysokos$ci ceny
nabycia urzgdzenia.

Protokét Kontroli Okresowej zamieszczono wraz z Instrukcjg Obstugi modutu MD

(w formacie ,pdf’) na : www.gazex.pl .

UWAGA:

Detektor DEX® jest ocechowany specjalng , NIEZRYWALNA tabliczkg znamionows,
odporng na dziatanie czynnikéw chemicznych oraz odporng na dziatanie temperatur w
bardzo szerokim zakresie.
Niemniej nalezy chroni¢ ja przed uszkodzeniem mechanicznym !

ZABRANIA sig usuwania lub zaklejania tabliczki znamionowej, znakéw
identyfikujagcych Producenta, oryginalnych znakéw i napiséw informacyjnych,
oklejania obudowy detektora innymi znakami i napisami. Wszelkie znaki
inwentaryzacyjne lub informacyjne Uzytkownika nalezy umieszczaé obok zainstalowanego
detektora, na wysiegniku montazowym lub podwiesi¢ na przewodzie potgczeniowym
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| KARTA REJESTRACYJNA PRODUKTU - WZOR

Data nabycia: 2 |o
; (dd-mm-rrrr)
Typ: Nr serii: = — = = —— =
- Wypetnienie i odestanie karty rejestracyjnej produktu w ciagu
Typ: Nr seril: 3 miesiecy od daty nabycia na adres Producenta upowaznia
Typ: Nr serii Nabywce (tylko koricowego uzytkownika) do uzyskania Rozszerzonej
) ' Gwarancji Gazex na ww. produkt(y) oraz umozliwia uzyskanie
Typ: NI serii: atrakcyjnych kuponéw rabatowych na produkty i ustugi oferowane
przez GAZEX. Rejestracji mozna dokonaé wysyfajac nn. karte lub
Typ: Nr serii: Karte Rejestracyjng zatagczong do Karty Gwarancji Standardowej lub
elektronicznie przez Internet na stronie www.gazex.pl.
Typ: Nr serii Rejestracji beda podlegaé tylko karty czytelnie i catkowicie
Typ: Nr seril: wypeln!gne. Przy J_ednoczgsnej rejestracii W|elu' produktéw nalezy
wypelni¢ catkowicie tylko jedng karte i dofaczy¢ pozostate karty z
Typ: Nr seril: wypetnionymi rubrykami typu urzgdzenia, numeru serii i daty nabycia.
Dane Uzytkownika koricowego:
[ tel: fax:
e-mail:
] ldewa, dUIES UL plecLging |
Miejsce instalacji:
tel:
adres, budynek osaba odpowiedziaing nazwisko
~ Sposoh instalacji (wlasciwe zakresli¢ przez X):
we wilasnym zakresie przez dystrybutora/dostawce przez instalatora innego niz dostawca
= produkiu produktu
Wyboru produktu dokonanomK na podstawie (wlasciwe zakreslic przez X):
wiasnych doswiadczen z polecenia przez innych uzytkownikow informacji w informac;ji uzyskanych reklamy
| produktami GAZEX produktow GAZEX __Internecie na targach prasowej inne | opis -

. Stépieﬁ satysfakcji z prezentacji produktu przed zakupem (w skali od 1-braku satysfakcji do 5 - petnej satysfakcji):
dostepnos¢ materiatéw

informacyjnych Uwagi
merytoryczna zawartos¢
materialow informacyjnych Uswagl

Stopien satysfakcji (w skali 1 do 5):
ze sposobu realizacji
zamowienia/sprzedazy

Uwagi
z wyposazenia i instrukcji
obstugi Uwagi
z tatwoéci montazu/
uruchomienia Uwagi

WZOR Karty Rejestracyjnej Produktu: SKOPIOWAC » CZYTELNIE WYPELNIC » ODESLAC fax; 22 6412311 lub poczta ©gazex207 str. 15 /16



TERMINARZ KONSERWACJI detektora DEX/F, modele DEX-nn/N — zalecany przy eksploatacji w warunkach normalnych v1710
' KONTROLA
Lt KONTROLA (ﬁbﬁ%ﬁﬁﬁ% | KONSERWACJA PRZE:'(I?SNZ.::F:’.(;I;.?'IOS'CI KONTROLA SZCZELNOSCI
CZYNNOSC DZIALANIA S EHSO T POLACZEN OSLONY sensora | KORPUSU DETEKTORA
o GWINTOWANYCH
Gwinty pokrywy Ostona sensora ze Dtawica kablowa
Czeco potYczy Detektor Modut sensoryczny Sgr?;%gorga‘;ig?ioé%b ?Zpée:tlg{inn?;:jozvéwxg oraz
_ blokujacyc lub z brazu) pokrywa detektora
\WOWE. Klucz ampulowy Uchwyt ,U" i klucz Klucz ampulowy Klucz nastawny
5££&Z?aWOWE X (imbusowy) 1,5mm ampulowy (imbusowy) 1,5mm (minimalny zakres
niezbedne do (fabrycznie z DEX); (imbusowy) 1,5mm (fabrycznie z DEX)), regulacji 24-26mm);
przeprowa“'ﬂzén'la- wkretak krzyZzakowy (fabrycznie z DEX); pojemnik ze sprezo- | Uchwyt ,U” i klucz
: e, (PH1) czysta szmatka nym powietrzem ampulowy (imbusowy)
konserwacji . :
A NN bawetniana 1,5mm (fabrycznie z DEX)
| Nasadka testowa NOWY lub ponownie Przy ewentuainej Przy ewentualnej
| TC-DEX, nawilzacz gazu | kalibrowany modut X wymianie: nowa wymianie: uszczelka
_ : g { CHS (dostawca- GAZEX), |sensoryczny oslona sensora ze pod pokrywe detektora
NIEZBEDNE | butla z gazem testowym LUB spiekiem porowatym | (dostawca -GAZEX)
specjalistyczne | z reduktorem i Nasadka kalibracyjna (ze stali nierdzewne;j
narzedzia/materiaty| regulatorem przeptywu | CC-1 z oprogramowa- lub z brazu, dostawca -
d0: e ook nitess niem, PC/tablet, GAZEX)
przeprowadzenia nawilzacz gazu CHS
konserwacji (dostawca- GAZEX), butla
z gazem kalibracyjnym,
s : Z reduktorem i
" regulatorem przeptywu
chﬂaai%rrg_aszrfvﬁwa_m Gaz testowy m%&g&g;?cymy Wazelina techniczna | Sprezone powietrze X
s |3 m-ce 36 (lub 12) m-cy 12 m-cy 12 m-cy 12 m-cy
LUB LUB LUB LuUB
:. Kazderazowo po do- 12 m-cy 3 m-ce 3 'n-ce
- | mniemaniu wystapienia | przy obecnosci tta przy zapyleniu lub przy zawilgoceniu
Zalecany OKRES ' | wysokich stezen gazéw | gazowego obecnosci oleistych pomieszczenia
wykonywania LUB LUB oparow w pomieszcze-| dozorowanego
(nie duzszy niz) . | Kazdorazowe po | Kazdorazowo niu dozorowanym
- | wystapieniu przynajmniej | po wystapieniu _Lus
| 3-dniowej przerwy w ekstremalnie wysokich Kazdorazowo przy
| zasilaniu stezen gazow negatywnym wyniku
detektora/systemu kontroli dziatania

Tabela jest syntetycznym zestawieniem zaleceri niniejszej Instrukcji Obstugi. W niej takze opisano szczegély wybranych operacji.
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