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1. Objasnienia do instrukcji montazu i uzytkowania

Instrukcja montazu i uzytkowania jest waznym elementem dostawy. Dlatego
zalecamy:
B Przeczytaé instrukcje montazu i uzytkowania przed instalacjg urzadzenia.

B Przechowywac instrukcje montazu i uzytkowania przez caty czas
eksploatacji urzagdzenia.

B Przekazac instrukcje montazu i uzytkowania kazdemu nastepnemu
posiadaczowi lub uzytkownikowi urzadzenia.

1.1. Znaki ostrzegawcze

OSTRZEZENIE Okresla rodzaj i zrodlo zagrozenia.
» Opisuje co zrobi¢, by unikngé¢ zagrozenia.

Zagrozenia majg 3 poziomy:

Zagrozenie Znaczenie

Bezposrednie niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo Nieprzestrzeganie grozi $miercig lub
powaznym uszkodzeniem ciata.

Mozliwe niebezpieczenstwo!
Nieprzestrzeganie moze spowodowaé

Ostrzezenie NISPLS ! GO
$mier¢ lub powazne uszkodzenia ciata.

Niebezpieczna sytuacja!
Nieprzestrzeganie moze spowodowac
Uwaga lekkie lub srednie uszkodzenie ciata
albo szkody materialne.

1.2. Wyjasnienie znaczenia symboli

Symbol Znaczenie

% Wymagana kontrola wykonanych
Czynnosci

| Zalecenie producenta

1. Dziatanie w kilku krokach

H- Wynik dziatania

o Wyliczanie




2. Bezpieczenstwo
2.1. Przeznaczenie urzadzenia

Agregaty pompowe RL przeznaczone sa do przettaczania oleju w instalacjach
dwururowych — z przewodem powrotnym niespalonego oleju. Dostarczajgc
tym samym do palnikéw nadwyzke oleju, ktérej niespalona czes¢ powraca do
zbiornika.

Agregaty serii RL oraz instalacje dwururowe charakteryzujg sie nieprzerwana
pracg — ciagtym przeptywem oleju przez instalacje, nawet w sytuacji kiedy
palniki sg wytgczone.

Dzieki zastosowaniu dodatkowych akcesoriow do agregatu, mozliwe jest
zalgczanie lub wytgczanie urzadzenia w okresach w ktoérych ogrzewanie czy
tez przeptyw oleju nie jest wymagany (patrz rozdziat 11 — system BMS).

System dwururowy jest szczegblnie zalecany dla kottdbw o duzej mocy oraz z
palnikami modulacyjnymi.

2.2. Ograniczenie stosowania

Kazde inne zastosowanie agregatu niz wskazane w rozdziale 2.1. jest
zabronione.

2.3. Bezpieczenstwo

Konstrukcja agregatu RL odpowiada obecnemu stanowi techniki i normom
technicznym dotyczacym bezpieczenstwa. Kazdy agregat sprawdzany jest
przed wysytkg pod wzgledem poprawnosci dziatania
| bezpieczenstwa.

» Nalezy uzywaé¢ agregatu pompowego RL jedynie w stanie
technicznym nie budzgcym zastrzezen. Nalezy przeczyta¢ i zrozumieé
instrukcje montazu i uzytkowania, jak réwniez stosowaé sie do
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE Agregaty pompowe RL pracuja pod napieciem sieci
(230 V AC Ilub 400 V AC). Napiecie to moze
spowodowac ciezkie obrazenie lub $mierc.

» Nie dopuszczac¢ do kontaktu agregatu z woda

» Przed czynnosciami  konserwacyjnymi  nalezy
urzadzenie odfgczy¢é od sieci i zabezpieczyé przed
ponownym uruchomieniem

» Nie dokonywa¢ zadnych przerébek w agregacie




2.4. Uprawnieni do obstugi

Agregaty pompowe RL powinny by¢ instalowane, uruchamiane, obstugiwane,
demontowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony
personel. Prace przy obwodach elektrycznych nalezy zleci¢ uprawnionemu
elektromonterowi.

Przed rozpoczeciem prac montazowo-instalacyjnych nalezy przeczytaé
I zrozumie¢ instrukcje montazu i uzytkowania. Wykonawca po zakonczeniu
montazu powinien przekazaé instrukcje montazu i uzytkowania ostatecznemu
uzytkownikowi.

2.5. Modyfikacje produktu

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupowaznione osoby moga
powodowac zagrozenie i sg zabronione ze wzgledéw bezpieczenstwa.

2.6. Uzywanie czesci zamiennych i dodatkowych akcesoriow

Uzywanie niewtadciwych czesci zamiennych i dodatkowych akcesoriéw moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

» Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci i akcesoria wyprodukowane
przez producenta agregatu.

2.7. Odpowiedzialnos¢

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za bezposrednie uszkodzenia lub ich
konsekwencje wynikajgce z niedoktadnego przeczytania badz niezrozumienia
instrukcji montazu i uzytkowania, wskazowek i zalecen.

Producent oraz firma sprzedajgca urzgdzenie nie odpowiadajg za uszkodzenia
i koszty poniesione przez uzytkownika lub osoby trzecie korzystajgce
z urzadzenia, powstale w wyniku uzycia niezgodnego z przeznaczeniem
wskazanym w rozdziale 2.1. instrukcji montazu i uzytkowania, niewtasciwego
lub wadliwego podtaczenia lub konserwacji i obstugi niezgodnej z zaleceniami
producenta.

AFRISO sp. z o0.0. doklada wszelkich staran aby materiaty informacyjne nie
zawieraly bledéw. W przypadku stwierdzenia btedéw Ilub niescistosci
W ponizszej instrukcji montazu i uzytkowania prosimy o kontakt: zok@afriso.pl,
tel. 32 330 33 55.



3. Opis urzadzenia

Rys. 1: Budowa agregatu RL

1. Lampka sygnalizujgca niskie cisnienie oleju w instalacii
2. Przycisk startowy

3. Wytgcznik bezpieczenstwa (dostepny tylko w agregatach 3 — fazowych)
4. Presostat

5. Zawor nadcisnieniowy
6. Detektor wycieku (opcjonalnie)
7. Pompa

8. Filtr siatkowy

9. Manometr

10. Wakuometr

Zawory odcinajgce oraz zwrotne w agregatach pompowych serii RL:

- TRL 007 posiada fabrycznie zamontowany zawér odcinajgcy po stronie
ssacej pompy. Pozostate modele z jedng pompa nie posiadajg fabrycznie
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zamontowanych zaworéw.
- agregaty RL z dwiema pompami posiadajg fabrycznie zamontowane zawory
zwrotne po stronie ttocznej oraz zawory odcinajgce po stronie ssgcej kazdej z

pomp.

W wersji z dwoma pompami dodatkowo zastosowane s3:
e 2 lampki sygnalizujgce wytgczenie termiczne jednej z pomp
e Zamiast wylgcznika bezpieczenstwa pokretto wtgczania/wytgczania
agregatu

3.1. Dziatanie

Agregat pompowy RL jest urzgdzeniem w petni bezobstugowym, ktéry nie
wymaga zadnych dodatkowych uktadéw sterujgcych. Praca agregatéow RL
polega na nieprzerwanej pracy, gwarantujgc tym samym staty przeptyw paliwa
w instalaciji.

Opcjonalnie mozliwe jest wykonanie dodatkowego podtgczenia w celu
sterowania funkcjg wtaczania lub wytaczania agregatu (patrz rozdziat 11 —
system BMS).

Agregaty pompowe RL dostepne sa w dwdch wersjach: z jedng pompg oraz
dwoma pompami. Dzigki zastosowaniu uktadu z dwoma pompami,
zwigkszamy ich Zywotnos¢ jak rowniez zapewniamy nieprzerwang prace
uktadu w przypadku awarii jednej z pomp — druga, sprawna pompa przejmuije
w sposdb automatyczny prace po uszkodzone;.

4. Dane techniczne
Tabela 1. Dane techniczne

Przylacza
max Przeptyw 7asilaniez | M [strona ssawna Zawoér
Model’ przeptyw | zasilajacy | ° astanie oc x strona o
[1/h] [1/h] [V AC] [kW] thoczna X nadcisnienia
nadcisnienie]

TRLO02/TRLO11 100 65 400 0,25 Yo" X 35" x 16" 6,5 bar
TRLO03/TRLO12 260 150 400 0,25 " X ¥ x V2" 6,5 bar
TRLO04/TRLO13 460 300 400 0,25 " X 3 x Ve 6,5 bar
TRLOO5/TRLO14 900 600 400 0,55 17 x 17 x ¥~ 6,5 bar
TRLO06/TRLO15 1400 900 400 0,55 17 x1" x1” 6,5 bar
TRLOO7/TRLO16 | 2100 1450 400 22 | DNI2XDNIZx 6,5 bar

1 — Oznaczenie modeli: (agregat z jedng pompg)/(agregat z dwiema pompami)

2 — Na zapytanie dostepne réwniez wersje jednofazowe 230 V AC




Agregaty pompowe serii RL nalezy dobiera¢ na podstawie przeptywu

zasilajgcego. Szczegoty dotyczgce doboru agregatu, patrz rozdziat 4.4.

4.2. Wymiary

Rys. 2: Wymiary agregatu

Tabela. 2 Wymiary i waga agregatow z jedng pompa [mm]

Model TRL002 TRL003 TRLO004 TRLOO5 TRLO06 TRLO07
A 595 595 595 870 870 1200
B 575 575 575 720 720 1000
C 240 240 240 300 300 500
Waga 15 kg 17 kg 17 kg 29 kg 35 kg 100 kg
Tabela. 3 Wymiary i waga agregatow z dwiema pompami [mm]
Model TRLO11 TRLO12 TRLO13 TRLO14 TRLO15 TRLO16
A 870 870 870 890 890 1300
B 720 720 720 790 790 1000
C 300 300 300 350 400 850
Waga 32 kg 36 kg 36 kg 73 kg 84 kg 130 kg




4.3. Zastosowanie

Rys. 3: Schemat aplikacyjny instalaciji pierscieniowej z zastosowaniem
agregatu pompowego RL

1. Agregat pompowy do instalacji pierscieniowych jedno lub dwu pompowy
2. Zawdér regulacyjny do instalacji pierscieniowych MRED

3. Zawér nadcisnieniowy

4. Detektor wycieku wraz z tacg zbierajacg wyciek (opcjonalnie)

5. Przewdd powrotny nie spalonego paliwa

6. Przewdd nadcisnieniowy

Elementy stanowigce standardowg dostawe agregatéw serii RL, patrz
rozdziat 3.



4.4. Dobér agregatu

Wysoko$¢ manometryczna
po stronnie ssania [m]

Catkowita dlugosc¢ przewodu [m]

Rys. 4: Wykres doboru agregatu pompowego

a: TRLOO2, TRLO11
b: TRLO03, TRL0O12, TRLO04, TRLO13
c: TRLOOS, TRLO14, TRLO06, TRLO15, TRL0O07, TRLO16

Do prawidtowego doboru agregatu pompowego serii RL niezbedna jest wiedza
na temat wysokosci i dtugosci przewodéw instalacii olejowej oraz wymagany
przeptyw zasilajgcy.

Przeptyw zasilajgcy — przeptyw zgodny z mocg instalacji

Przeptyw max — przeptyw zasilajacy plus nadwyzka strumienia dla statej
cyrkulacji oleju przez instalacje.

Na podstawie wymaganego przeptywu zasilajgcego z tabeli nr 1 str. 7
dobieramy odpowiedni agregat. Nastepnie z rys. 4 sprawdzamy, czy wybrany
agregat spetnia wymagania dotyczace instalacji — punkt przeciecia wysokosci
ssania oraz catkowitej dtugosci przewoddéw danej instalacji musi miescié sie
ponizej charakterystyki pompy. W przeciwnym wypadku dobra¢ nalezy
~mocniejszy” agregat. Dla prawidtowej pracy instalacji zamontowaé
odpowiedni regulator przeptywu — patrz str. 12 rozdziat 11.

5. Transport oraz przechowywanie

UWAGA Mozliwos¢ uszkodzenia urzadzenia podczas
hiewtasciwego transportu.

» Nie rzuca¢ urzadzeniem
» Chroni¢ przed wilgocia, brudem oraz kurzem.
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UWAGA Mozliwos¢ uszkodzenia urzadzenia podczas
niewlasciwego przechowywania.

» Chronic¢ urzadzenie przed wstrzgsami

» Chroni¢ przed wilgocia, brudem oraz kurzem

» Przechowywaé urzadzenie w dopuszczalnym zakresie
temperatur.

6. Montaz i uruchomienie

Agregaty serii RL w zalezno&ci od swojej mocy wystepujg w wersji wiszacej
lub stojgcej. W tym celu przed montazem agregatu nalezy odpowiednio
przygotowac Sciane lub podtoze.

Agregaty pompowe TRLOO7/TRLO16 wystepujg w wersji stojgcej. Wszystkie
pozostate sg agregatami wiszgcymi przystosowanymi do montazu na $Scianie.

6.1. Montaz

W  przypadku wersji stojgcej, przed ustawieniem urzadzenia nalezy
przygotowac podioze — utwardzajgc je i wyrdwnujac.

Agregat wiszagcy natomiast, nalezy przymocowacé do $ciany o nos$nosci
WyZzszej niz waga urzadzenia.

Agregaty RL pojedyncze oraz podwdjne wyposazone sg w katowy zawor
nadcisnieniowy i upustowy, ktéry nalezy podtaczyé do przewodu powrotnego.
Zawoér nadcisnieniowy odkrecony maksymalnie w lewo sluzy do oprdzniania
instalacji z oleju.

Podczas normalinej pracy kapturek zaworu powinien by¢ przekrecony
maksymalnie w prawo. W celu opréznienia instalacji zawdr nalezy odkrecic w
lewo.

6.2. Potaczenia elektryczne

. Nalezy upewni¢ sie, czy zasilanie zostaio odtgczone i zabezpieczone
przed przypadkowym ponownym zatgczeniem.

Rys. 5: Podtaczenia elektryczne
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Podczas podigczania agregatu, nalezy zmostkowac przytacza 314 oraz 8 9.
Przytacza 10 i 11 mozna wykorzysta¢ do zewnetrznego systemu alarmowego,
6 i 7 to czujnik cisnienia — presostat.

Przytacza elektryczne:

L1 — Faza 1
L2 — Faza 2
L3 - Faza 3

N — przewod neutralny
PE — przewdd ochronny, uziemienie

6.3. Rozruch agregatu
Podczas uruchamiania urzadzenia wszystkie zawory muszg by¢ otwarte.

Podczas pierwszego uruchamiania agregatu, nalezy postepowaé zgodnie z

ponizszymi punktami:

- w przypadku agregatu z jedng pompa sprawdzié czy przycisk awaryjny jest
wycisniety, jezeli nie wéwczas wycisng¢ przycisk

- w przypadku agregatéw z dwoma pompami przetaczy¢ pokretto na jedynke

- przycisngc¢ biaty przycisk sterownika do momentu uruchomienia agregatu.
Powietrze zgromadzone w instalacji zostanie usuniete w zbiorniku gtéwnym.

Przy spadku cisnienia ponizej 0,5 bar po stronie ttocznej agregatu (awaria
przewodu lub pusty zbiornik) urzgdzenie przetaczy sie w tryb awaryjny. Do
normalnej pracy powrdci po wzroscie cisnienia powyzej 0,5 bar.

7. Eksploatacja

Agregaty pompowe sg urzgdzeniami do pracy statej, bezobstugowej.
Nalezy jednak okresowo sprawdza¢ poprawno$¢ pracy urzgdzenia. W tym
celu nalezy nadzorowaé¢ wskazania manometru oraz wakuometru.
Podcisnienie na wlocie do agregatu nie powinno spasé ponizej cisnienia
0,5 bar (w zakresie 0,5 do 1 bar podcisnienia). Moze to spowodowaé
oddzielenie si¢ gazu od oleju opatowego. Powoduje to miedzy innymi
gtosng prace pomp. Jedng z przyczyn zmniejszenia ciSnienia na wlocie
pompy, moze by¢ zanieczyszczenie filtra oleju. W tym celu zaleca sie statg
kontrole czystosci filtra.

W agregatach z dwiema pompami pompy pracujg naprzemiennie. Co 30
minut sterownik automatycznie wytgcza jedng z pomp i wigcza druga.
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8. Konserwacija

1. Jezeli po dtuzszym okresie nieuzytkowania, urzadzenie nie dziata
prawidtowo, nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ szczelnos¢ i droznosé
przewodu zasysajgcego.

2. Nalezy systematycznie czyscic¢ wkiad filtru.

W zaleznosci od jakosci paliwa, filtr nalezy czys$cié minimum raz w roku.
Szczegdlnie zalecane przed sezonem grzewczym.

9. Rozwigzywanie problemoéw

Wszelkie naprawy urzgdzenia moga by¢ wykonywane tylko przez
odpowiednio wykwalifikowany personel.

Kazdy agregat pompowy wyposazony jest w manometr oraz wakuometr.
Umozliwiajg one statg kontrole cisnienia w instalacji, co pozwala na szybkg
diagnoze ewentualnych usterek.

Wskazania ci$nienia na wakuometrze:

- w sytuacji kiedy strzatka wskazuje ,,0” przy wytaczonej pompie, oznacza to ze
instalacja jest nieszczelna

- jezeli przewdd ssawny jest: zatkany, filtr zabrudzony lub na drodze znajdujg
sie jakieS przeszkody, wowczas wskazanie na wakuometrze bedzie w
granicach 0,65 — 0,75 bar

- jezeli podczas pracy pompy, wakuometr wskazuje ,0” oznacza to: brak
paliwa, do przewodu zasysana jest bardzo duza ilos¢ powietrza

Wskazania ciSnienia na manometrze:

- Jezeli wskazanie wynosi ,0° pomimo tego, Zze pompa pracuje — nie
usuneliSmy powietrza ze strony ttocznej, doszio do rozszczelnienia instalacji,
pompa nie zasysa oleju

10. Wylaczenie z eksploatacji, ztomowanie

1. Odtgczy¢ zasilanie urzadzenia.

2. Zdemontowa¢ urzgdzenie.

3. W trosce o ochrone $rodowiska naturainego nie wolno
wyrzucac wytgczonego z eksploatacji urzadzenia razem z nie
posegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urzgdzenie
nalezy dostarczy¢ do odpowiedniego punktu ztomowania.

Agregat pompowy RL zbudowany jest z materiatdw, ktére mozna poddac
recyklingowi.
13



11. Czesci zamienne, osprzet

W sprawie doboru czesci zamiennych do agregatu, prosimy o kontakt pod
adresem mailowym: zok@afriso.pl lub tel. 32 330 33 55

Osprzet dodatkowy do agregatéw pompowych serii RL:

Nazwa osprzetu Art.-Nr
W«MMM_OMM:NV\B%E pomp, gdy wszystkie palniki sg £1010000010010
System BMS (sygnaly termiczne pomp, zatagczanie pomp) Na zapytanie
Detektor wycieku (standard w wersji RL4 i powyzej) Na zapytanie
Wersja ATEX Na zapytanie
System GSM 28000000000000
Regulator przeptywu 24 + 160 I/h MRED 019
Regulator przeptywu 90 + 600 I/h MRED 020
Regulator przeptywu 300 = 2000 I/h MRED 021

12. Gwarancja

Producent udziela na urzadzenie 24 miesiecznej gwarancji od daty zakupu.
Gwarancja traci waznos¢ w wyniku dokonania samowolnych przerébek lub
instalacji niezgodnej z niniejszg instrukcja.

13. Prawa autorskie

Prawa autorskie instrukcji montazu i uzytkowania nalezg do AFRISO Sp. z o.0.
Przedruk, ttumaczenie i powielanie, takze czesciowe jest bez pisemnej zgody
zabronione. Zmiana szczeg6téw technicznych, zaréwno pisemnych jak
i w postaci obrazdw jest prawnie zabroniona.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji.

14. Satysfakcja klienta

Dla AFRISO Sp. z 0.0. zadowolenie klienta jest najwazniejsze. W razie pytan,
propozycji lub probleméw z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl,
tel. 32 330 33 55.
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15. Zatacznik
15.1. Deklaracje zgodnosci

IN AFRISO

instafacje ped kontrolg

Szatsza, ...........

EC Deklaracja Zgodnosci wedlug dyre 20106/42/WE zatacznik 2
INPRO R&D, S. L.

Pol. Ind. L Malvar
C/ Invierno Naves 4,6
28500 Arganda del Rey (Madryt)

Deklarujemy z peing odpowiedzialnoscia, ze agregat pompowy do oleju opatowego,
Typ: .

Nr seryjny: ‘s
Data produkcji: cueiemmmssersnesoresns

Jest produkowany zgodnle z Dyrektywa Maszynowsg 2006/42/WE, Dyrektyw3 Bezpleczeristwa
Elektrycznego 2006/95/WE | Dyrektywa Kompatybilnoéci Elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za:
e Nieprzestrzeganie instrukcji obsiugi dostarczonej przez producenta wraz z
urzadzeniem.
e Zmiany w konstrukcji maszyny bez zgody producenta.
e Szkody powstate podczas konserwacii lub naprawy wykonane przez nieupowainione
przez proeducenta osoby.
Podczas produkcji urzadzenia, spetnione zostaly normy: EN 12.514-1, EN-1SO-9001.

Podpisane przez:

Juan José Lezcano Barbero — Kierownik ds. jakoscl
Arganda del Rey, 21 stycznia 2015 r.

Za zgodnosé z oryginatem:

Btaiej Wojciechowski
Dyrektor Techniczny



