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Odczyt tekstow pomocy

Do wskazan i funkcji dostepne sg odpowiednie teksty
pomocy.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. @, aby otworzy¢ teksty pomocy.

Sprawdzanie informacji

W zaleznosci od podtgczonych podzespotow i dokona-
nych ustawien mozna odczytac¢ nastepujgce tempera-
tury i stany robocze.

Informacje sg podzielone na grupy:

Sprawdzanie

2. 4, asy powrdcic do pierwotnego wskazania.

Vitotronic 300

Vitotronic 100

@ ,,Dane ogodlne”

@ .,.Dane ogdlne”

#/¢ .,Palnik” (gazowy lub olejowy)

84/ ,,Palnik” (gazowy lub olejowy)

®) ,,Obieg grzewczy 1”

® ,,Obieg grzewczy 2”

® ,,Obieg grzewczy 3”

&y ,,Ciepta woda uzytkowa”

et ,Energia solarna”

& ,,Dane kontaktowe firmy instalatorskiej”

& ,Dane kontaktowe firmy instalatorskiej”

9, LAN”

9,,.LAN”

B ,,Reset danych”

B .,Reset danych”

Wskazowka

Jezeli nazwy obiegow grzewczych zostaly zmienione
(patrz rozdziat ,Wprowadzanie nazwy obiegéw grzew-
czych”), pojawia sie nadana nazwa.

Szczegofowe informacje na temat moZliwosci odczytu
do poszczegdlnych grup znajdujg sie w rozdziale
+Przeglad menu’.

Dotknag¢ ponizszych przyciskdéw:

1. Ew. @, aby przejsc do ekranu gltdwnego

Vitotronic 300: Odczyt uzysku energii przez instalacje solarna

Wskazowka

Odczyt jest moziiwy tylko w pofaczeniu z modutem
regulatora systemow solarnych, typ SM1. W pofgcze-
niu z requlatorem obiegu solarnego Vitosolic istnieje
mozliwosc odczytu uzysku energii solarnej.

Dotknaé ponizszych przyciskow:
1. Ew. @4 w celu przejscia do ekranu Home

2. = w celu wyboru ,,Menu gtéwnego”.

S - xa:

2. = aby przej$¢ ,,do menu giéwnego”

3. ® ., Informacje”

3. @ ,Informacje”

4. 3 ,Energia stoneczna”

5. Dotyczy tylko uzysku energii z instalacji solar-
Wm“_.u_,nmm_ma uzysku energii solarnej”
Wskazéwka

Uzysk energii z instalacji solarnej mozna takze
odczytac w ,,Panelu energetycznym”.
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Sprawdzanie

Sprawdzanie informacji (ciag daiszy)

Reset danych roboczych (licznik)

Ponizsze dane robocze mozna wyzerowac:

Vitotronic 300

Vitotronic 100

»Godziny pracy palnika ”

»Godziny pracy palnika ”

»Starty palnika”

»Starty palnika”

»Pompa obiegu solarnego”

»Energia solarna”

»SM1 wyjscie 22” (godziny pracy)

»Wszystkie dane”

»Wszystkie dane”

Dotknac ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @, aby przejs¢ do ekranu gldownego
2, = aby przejs¢ ,,do menu gtéwnego”

3. @, Informacje”

4. 7 ,Reset danych”

Sprawdzanie komunikatu o konserwaciji

Firma instalatorska moze ustawia¢ terminy konserwa-
cji (wartosci graniczne) (np. dla godzin pracy palnika).
Po przekroczeniu wartoéci granicznych pojawia sie
komunikat o konserwacji.

Jezeli instalacja wymaga konserwacji, na wyswietlaczu
miga symbol /i wydwietla sie ,,Konserwacja”.

——

Wyswietlanie komunikatu o konserwacji

S e P

Dotkngc¢ ponizszych przyciskow:

1. A w obszarze nawigacji.
Komunikat o konserwacji wyswietla sie na liscie.

Jezeli rbwnoczesnie dostepne sg dodatkowe

komunikaty, po dotknieciu A wys$wietlajg sie ew.

kolejne menu:

= Usterki”, aby wyswietli¢ usterki w instalagiji

grzewczej

»Usterki palnika”, aby wyswietli¢ usterki w auto-

macie palnikowym lub painiku kotta grzewczego

» ,Komunikaty o konserwacji”, aby wyswietli¢
wymagane prace konserwacyjne

2. ,Komunikaty o konserwacji”
Komunikaty o konserwacji wyswietlajg sie na liscie.

3. Za pomoca® mozna wyswietli¢ wskazowki doty-
czgce komunikatu o konserwagii.
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5. > w wybranym punkcie pomiarowym
lub
»Wszystkie dane”

6. « Do potwierdzenia
lub
¥ aby przerwac operacje.

Jedli zostaly podane dane kontaktowe firmy instalator-
skiej (patrz strona 32), wowczas zostang réwniez
wyswietlone.

Dotkngé /.
W zakresie nawigacji miga A.

4. Zawiadomic firme instalatorska.

Wskazéwka

Jesli instalacja jest sprawdzana zdalnie przez firme
instalatorskg, komunikaty serwisowe sg przekazy-
wane automatycznie.

5. ¢4 w celu potwierdzenia wszystkich komunikatéw o
konserwacji.

6. « aby zatwierdzic.

Wskazowka

JeZeli konserwacja moze zostac przeprowadzona
w péZnigjszym terminie, komunikat o konserwacji
ponownie pojawi sie w nastepny poniedziatek.

Wskazéwka

»Komunikaty serwisowe” requlatora Vitotronic 100
nie sg przekazywane do regulatora Vitotronic 300.
»Komunikaty serwisowe” nalezy potwierdzic w
danym regulatorze Vitotronic (Vitotronic 100 lub
Vitotronic 300).

5798794



Sprawdzanie sygnalizacji usterek

Jezeli wystapita usterka instalacji, na wyswietlaczu
miga symbol A i wyswietla sie ,,Usterka”.

Jesli zostaty podane dane kontaktowe firmy instalator-
skiej (patrz strona 32), wowczas zostang rowniez
wyswietlone.

Dotkngc +/.
W zakresie nawigacji miga A.

Wywolywanie komunikatu o usterce
Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. A w obszarze nawigacji.
Komunikat o usterce wyswietla sie na liscie.

Jezeli rownoczesnie dostepne s3 dodatkowe

komunikaty, po dotknieciu A wyswietlajg sie ew.

kolejne menu:

= Usterki”, aby wyswietli¢ usterki w instalaciji
grzewczej

= Usterki palnika”, aby wyswietli¢ usterki w auto-
macie palnikowym lub palniku kotta grzewczego:
patrz nastepny rozdziat ,Usterki palnika”

=, Komunikaty o konserwacji”, aby wyswietli¢
wymagane prace konserwacyjne

2. ,Usterki”
Komunikaty o usterce wyswietlaja sie na liscie.

3. Za pomocg @ mozna wyswietlic wskazowki doty-
czgce zachowania si¢ instalacji grzewczej.
Uzytkownik otrzymuje wskazéwki dotyczgce czyn-
nosci, ktére moze padjaé¢ samodzielnie. przed
powiadomieniem firmy instalatorskiej.

4. Zanotowac kod i przyczyne usterki. Na przykfad:
»30: czujnik temperatury wody w kotle”.
Dzigki temu firma instalatorska bedzie mogta lepiej
przygotowac sie do naprawy, a uzytkownik nie
poniesie niepotrzebnych kosztéw dojazdu.

Usterki palnika

W przypadku usterki palnika pojawi sie symbol A i
»Usterka palnika”.

W potaczeniu z Vitotronic 300, typ CM1E i
Vitotronic 100, typ CC1E

1. Nacisna¢ przycisk odblokowania palnika.

2\ - Patrz oddzielna instrukcja kotta grzewczego
< lub palnika.

2. Nacisnaé ¢4 w obszarze nawigacyjnym w celu
potwierdzenia wszystkich komunikatéw o uster-
kach.

Sprawdzanie

Wskazowka

u JeZeli zgfoszenia usterek powodowaty wigczenie
urzgdzenia zgtaszajgcego (np. sygnalizatora aku-
stycznego), po zatwierdzeniu zgfoszenia usterki,
zostanie ono wyfgczone.

= JeZeli usunigcie usterki moze nastgpi¢ dopiero w
poZniejszym terminie, komunikat o usterce ponownie
pojawi sie nastepnego dnia o godz. 7:00. Urzadzenie
zglaszaigce zostaje ponownie wigczone.

5. ¢4 w celu potwierdzenia wszystkich komunikatéw o
usterkach.

6. Zawiadomic firme instalatorska.

Wskazowka

Jesli instalacja jest sprawdzana zdalnie przez firme
instalatorskg, komunikaty o usterkach sg przekazy-
wane automatycznie.

7. «/ aby zatwierdzic.

Niebezpieczenstwo

Skutki nieusunietych usterek mogg zagrazaé
2yciu.

Nie potwierdza¢ komunikatow o usterkach kilka-
krotnie w krotkich odstepach czasu. Jezeli
usterka ponownie sie pojawi. nalezy powiadomi¢
firmr ¢ instalatorskg. Firma instalatorska moze
przeanalizowac przyczyne i usungé uszkodze-
nie.

Wskazéwka

Komunikaty o usterkach regulatora Vitotronic 100 nie
sg przekazywane do regulatora Vitotronic 300. Komu-
nikaty o usterkach nalezy potwierdzi¢ w danym regula-
torze Vitoironic (Vitotronic 100 lub Vitotronic 300).

3. Jezeli usterka palnika ponownie sie pojawi, nalezy
powiadomic firme instalatorska.

W potaczeniu z Vitotronic 300, typ CM1l i Vitotronic
100, typ CC1l

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. « aby potwierdzi¢ zgtoszenie usterki
2. «/, aby odblokowac palnik

lub
X, aby przerwac proces.
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Sprawdzanie

Sprawdzanie sygnalizacji usterek (ciag dalszy)

3. Zawiadomi¢ firme instalatorska.
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Niebezpieczenstwo

Skutki nieusunigtych usterek mogg zagrazaé
2yciu.

Nie potwierdza¢ zgloszen usterek w krétkich
odstepach czasu. Jezeli usterka ponownie sig
pojawi, nalezy powiadomic¢ firme instalatorska.
Firma instalatorska moze przeanalizowaé przy-
czyne i usung¢ uszkodzenie.

Wskazowka

Komunikaty o usterkach requlatora Vitotronic 100 nie
sg przekazywane do regulatora Vitotronic 300. Komu-
nikaty o usterkach naleZy potwierdzi¢ w danym regula-
torze Vitotronic (Vitotronic 100 lub Vitotronic 300).
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Tryb kontrolny kominiarza

Tryb kontrolny kominiarza tylko moze by¢ aktywowany
wylgcznie przez kominiarza podczas corocznej kon-
troli.

Tryb kontrolny kominiarza aktywuje sie w celu przepro-
wadzenia pomiaru spalin przy podwyzszonej na krotko
temperaturze wody w kotle.

Zostajg uruchomione nastepujgce funkgcije:

= Palnik zostaje wigczony. Na wy$wietlaczu pojawia
si¢ ,, Test w trakcie realizacji”

= Pompy zostang wigczone.

Aktywacja trybu kontrolnego kominiarza
Dotknaé ponizszych przyciskow:
1. Ew. @, aby przej$¢ do ekranu gtéwnego

2. = aby przej$¢ ,,do menu giéwnego”

Konczenie trybu kontrolnego kominiarza

Istniejg 2 mozliwosci zakorczenia trybu kontrolnego
kominiarza:
® Dotkngé X.
lub
® Tryb kontralny kominiarza konczy sie automatycznie
po uplywie 60 minut.

Tryb kontrolny kominiarza

= Mieszacze pozostajg w funkcji regulacyjne;.

= Palnik jest wytgczany, jesli osiggnigta zostanie mak-
symalna temperatura ustawiona na regulatorze.

Wskazowka

W czasie trybu kontrolnego kominiarza zapewnié¢
odpowiedni odbior ciepfa.

3. ,, Tryb kontrolny”

4. « w celu potwierdzenia
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Wyltaczanie i wiaczanie

Elementy obstugowe regulatora

Vitotronic 300, typ CM1E i Vitotronic 100, typ CC1E

Przykiad: Vitotronic 300, typ CM1E

®
Rys. 3
® Wyswietlacz (© Wylgcznik zasilania
® Tylko dla firmy instalatorskie;j: (® Tylko dla firmy instalatorskiej:
Przycisk TUv, aby sprawdzi¢ zabezpieczajacy Ogranicznik temperatury

ogranicznik temperatury.

© Tylko dla firmy instalatorskiej:
Przycisk odblokowania zabezpieczajgcego ogra-
nicznika temperatury

=~ = e e ——— e = ——rr - p e em—— o —y

Vitotronic 300, typ CM1I i Vitotronic 100, typ CC1l

Przyktad: Vitotronic 300, typ CM1I

Rys. 4

® Wyswietlacz
(® Wytgcznik zasilania

Wylaczenie instalacji grzewczej

Vitotronic 300: z kontrolg zabezpieczenia przed zamarzaniem

Wybrac¢ dla kazdego obiegu grzewczego program Patrz takze rozdziat ,\Wytaczanie ogrzewania pomiesz-

roboczy © ,,Wytgczenie instalacji”. czen " na stronie 24,

s Brak ogrzewania pomieszczen

= Brak podgrzewu cieptej wody uzytkowej Wskazowka

= Zabezpieczenie przed zamarzaniem wszystkich Pompy obiegowe wigczaja sie na chwile automatycz-
kottéw grzewczych, obiegow grzewczych i podgrze- nie co 24 godz. w celu cchrony przed ich zablokowa-
wacza cieptej wody uzytkowej jest aktywne. niem.
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Wytaczenie instalacji grzewczej (ciag daiszy)

Wytaczanie i wigczanie

Bez zabezpieczenia przed zamarznigciem (wytgczenie z eksploatacji)

1. Wytaczy¢ zasilanie we wszystkich regulatorach.

2. Gazowy kociot gazowy: Zamknac¢ zawory odcina-
jace gaz.
Olejowy kociot grzewczy: Zamkna¢ zawory odcina-
jace przewody oleju (przy zbiorniku i filtrze).

3. Odtgczy¢ instalacje grzewcza od napigcia elek-
trycznego, np. oddzielnym bezpiecznikiem lub
wytgcznikiem gtéwnym.

Uwaga

zej 3°C nalezy wykonac odpowiednie czyn-
nosci w celu zabezpieczenia instalacji przed
zamarzaniem.

W razie potrzeby skontaktowac sie z firmg
instalatorska.

Uruchomienie instalacji grzewczej

W firmie instalatorskiej nalezy zasiegngé¢ nastepuja-

cych informaciji:

= \Wymagane czynno$ci zwigzane z uruchomieniem

= Wysokosé wymaganego ci$nienia w instalacji (mini-
malne cisnienie w instalacji)

= Potozenie nastepujacych podzespotow:
- Manometr
- Otwory wentylacyjne

= Wymagania dotyczagce jakosci wody

u Gazowe kotty grzewcze: zawor odcinajgcy gaz
Olejowe kotly grzewcze: zawory odcinajgce przewo-
dow oleju (na zbiorniku i filtrze)

1. Sprawdzi¢ na manometrze cisnienie panujgce w
instalacji grzewczej. Jezeli ciSnienie w instalacji
grzewczej jest za niskie (< 1,0 bar/< 0,1 MPa),
nalezy uzupetni¢ poziom wody lub powiadomic
firme instalatorska.

2. Sprawdzi¢, czy otwory wentylacyjne pomieszczez-

nia technicznego sg otwarte i czy nie sg zastoniete.

W przypadku temperatur zewnetrznych poni-

Wskazowka w przypadku diuzszego wylaczenia z

eksploatacji

w Ponjewaz pompy obiegowe nie pracujg diuzszy
czas, mogq sie zablokowac.

® Po dfuZzszym wyfgczeniu z eksploatacji moze byc
konieczne ponowne ustawienie daty i godziny (patrz
strona 31).

3. Gazowe kotty grzewcze: otworzy¢ zawor odcina-
jacy gaz.
Olejowe kotly grzewcze: otworzy¢ zawory odcina-

jace przewody oleju (przy zbiorniku i filtrze).

4. Wigczy¢ napiecie zasilania, np. oddzielnym bez-
piecznikiem lub wytgcznikiem gtéwnym.

5. Wigczy¢ wylgcznik zasilania.
Po kritkiej chwili na wyswietlaczu pojawia sie
ekran Home. Instalacja grzewcza i moduly zdalnej
obstugi, jezeli sg dostepne, s3 teraz gotowe do

pracy.

Wskazowka

Jezeli instalacja grzewcza byla przez dluzszy czas
wylgczona z eksploatacji, konieczne moze byc
ustawienie ,,Godziny” i ,,Daty”: palrz rozdziat
,Ustawianie godziny i daty”.
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Co robic¢ gdy?

Temperatura w pomieszczeniach jest za niska

Przyczyna

Sposob usuniecia

Instalacja grzewcza jest wylgczona.

= Wiaczy¢ wytgczniki zasilania (patrz strona 42).

= Wigczyc wylacznik gtowny, jezeli jest zainstalowany
(na zewnatrz kottowni).

= Wigczy¢ bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej (bez-
piecznik domowy).

= Nieprawidtowe ustawienie regulatora.

= Zdalne sterowanie (o ile jest zainstalowane) jest nie-
prawidtowo ustawione.
.d_ . Oscbna instrukcja obstugi

| Ogrzewanie pomieszczen musi byé ustawione.

Sprawdzic¢ i w razie potrzeby skorygowac ustawienia:

= Program roboczy (patrz strona 18)

= Temperatura pomieszczenia (patrz strona 22)

= Godzina (patrz strona 31)

= Program czasowy ogrzewania pomieszczen (patrz
strona 23)

= Krzywa grzewcza (patrz strona 23)

Pojemnosciowy podgrzewacz cwu jest podgrzewany.

Odczekat, az zasobnik cieptej wody uzytkowej nagrze-
je sie.

W razie potrzeby zmniejszy¢ pobor cieptej wody uzyt-
kowej lub tymczasowo temperature cieptej wody uzyt-
kowej.

Brak paliwa.

W przypadku oleju lub gazu ptynnego:

Sprawdzic¢ zapas paliwa i w razie potrzeby zamowic.
W przypadku gazu ziemnego:

Otworzy¢ zawor odcinajgcy gaz. W razie potrzeby za-
siegna¢ informacji w zaktadzie gazowniczym.

A ,,Usterka” pojawia sie na wyswietlaczu.

Odczytac rodzaj usterki. Potwierdzi¢ usterke (patrz
strona 39). W razie potrzeby powiadomi¢ firme instala-
torska.

A . Usterka palnika” pojawia sie na wyswietlaczu.

= Vitotronic 300, typ CM1E i Vitotronic 100, typ CC1E:
Nacisng¢ przycisk odblokowania palnika.
n.,u.r ~ _um:.N oddzielna instrukcja kotla grzewczego lub

# palnika.

= Vitotronic 300, typ CM1I i Vitotronic 100, typ CC1l:
Postepowac zgodnie ze wskazaniami na wyswietla-
czu: patrz strona 39.

Jezeli i tym razem palnik nie zacznie pracowad, powia-

domi¢ firme instalatorska.

Niebezpieczenstwo

Skutki nieusunigtych usterek mogg zagrazac zy-
ciu.

Nie potwierdza¢ zgtoszer usterek w krétkich od-
stepach czasu. Jezeli usterka ponownie sie poja-
wi, nalezy powiadomié firme instalatorska. Firma
instalatorska moze przeanalizowac przyczyne i
usungc uszkodzenie.

»Osuszanie jastrychu” jest wigczone.,

Zadne dziatania nie sg konieczne.
Po uplywie czasu na osuszanie jastrychu, uaktywni sie
ustawiony program roboczy.

Siinik mieszacza jest uszkodzony.

Zawiadomic firme instalatorska.
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Co robi¢ gdy?

Temperatura w pomieszczeniach jest za niska (ciag dalszy)

Przyczyna

Sposob usuniecia

»Przetaczanie z zewnatrz” jest aktywne.

Zadne dziztania nie sg konieczne.

Program roboczy, ktéry jest ustawiony na regulatorze,
zostat przetgczony np. za pomoca podtgczonego ze-
wnetrznie przycisku.

Przyktad: W szkole wystepuje zapotrzebowanie grzew-
cze poza godzinami pracy szkoly, np. w przypadku ze-
brania z rodzicami

Tej funkcji nie mozna zmieniaé na regulatorze. Jezeli
przetgczanie z zewnatrz juz nie nastepuje, ponownie

| wiacza sig ustawiony program roboczy.

»Program zewnetrzny” jest aktywny.

Program eksploatacji ustawiony na regulatorze zostat
przetaczony przez inne urzadzenie obstugowe.
Program roboczy mozna zmieni¢ na regulatorze
Vitotronic.

Temperatura w pomieszczeniach jest za wysoka

Przyczyna

Sposéb usuniecia

= Nieprawidtowe ustawienie regulatora.

= Zdalne sterowanie (o ile jest zainstalowane) jest nie-
prawidtowo ustawione.
nu.. .. Osobna instrukcja obstugi

L1

Sprawdzic i w razie potrzeby skorygowaé ustawienia:

* Program roboczy (patrz strona 18)

= Temperawura pomieszczenia (patrz strona 22)

= Godzina (patrz strona 31)

= Program czasowy ogrzewania pomieszczen (patrz
strona 2%)

| = Krzywa crzewcza (patrz strona 23)

Komunikat A ,,Usterka” pojawia sie na wyswietlaczu.

Odczytac rodzaj usterki. Potwierdzié usterke (patrz
strona 39). W razie potrzeby powiadomi¢ firme instala-
torska.

Silnik mieszacza jest uszkodzony.

Zawiadomic¢ firme instalatorska.

»Przelaczanie z zewnatrz” jest aktywne.

Zadne dziatania nie sg konieczne.

Program rcboczy, ktéry jest ustawiony na regulatorze,
zostat przetgczony np. za pomocg podiaczonego ze-
wnetrznie przycisku.

Przyktad: W szkole wystepuje zapotrzebowanie grzew-
cze poza godzinami pracy szkoly, np. w przypadku ze-
brania z rodzicami

Tej funkcji nie mozna zmienia¢ na regulatorze. JezZeli
przetgczanie z zewnatrz juz nie nastepuje, ponownie
wigcza sie ustawiony program roboczy.

»Program zewnetrzny” jest aktywny.

Program eksploatacji ustawiony na regulatorze zostat
przetgczony przez inne urzgdzenie obstugowe.
Program rcboczy mozna zmienic na regulatorze
Vitotronic.
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Co robi¢ gdy?
Brak cieptej wody uzytkowej

Przyczyna

Sposob usuniecia

Instalacja grzewcza jest wylgczona

= Wiaczy¢ wytgcznik zasilania (patrz strona 42).

= Wigczy¢ wytacznik gtowny, jezeli jest zainstalowany
(na zewnatrz kottowni).

= Wigczy¢ bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej (bez-
piecznik domowy).

= Nieprawidtowe ustawienie regulatora.
= Zdaine sterowanie (0 ile jest zainstalowane) jest nie-
prawidtowo ustawione.

2N .- Osobna instrukcja obstugi
Y

Podgrzew ciepte] wody uzytkowej musi by¢ ustawiony.

Sprawdzic i w razie potrzeby skorygowaé ustawienia:

* Program roboczy (patrz strona 18)

» Temperatura cieptej wody uzytkowej (patrz strona 28)

» Godzina (patrz strona 31)

= Programy czasowe do podgrzewu cieptej wody uzyt-
kowej (patrz strona 28)

= Krzywa grzewcza (patrz strona 23)

Brak paliwa.

W przypadku oleju lub gazie ptynnym:

Sprawdzi¢ zapas paliwa i w razie potrzeby zamowicé.
W przypadku gazu ziemnego:

Otworzy¢ zawor odcinajgcy gaz. W razie potrzeby za-
siegna¢ informacji w zaktadzie gazowniczym.

A .,Usterka” pojawia sie na wyswietlaczu.

Odczytac rodzaj usterki. Potwierdzi¢ usterke (patrz
strona 39). W razie potrzeby powiadomic firme instala-
torska.

A ,Usterka palnika” pojawia sie na wyswietlaczu.

= Vitotronic 300, typ CM1E i Vitotronic 100, typ CC1E:
Nacisng¢ przycisk odblokowania palnika.
@ Patrz oddzielna instrukcja kotta grzewczego lub
v’ palnika.
= Vitotronic 300, typ CM1I i Vitotronic 100, typ CC1l:
Postepowac zgodnie ze wskazaniami na wyswietla-
czu: patrz strona 39.
Jezeli i tym razem palnik nie zacznie pracowag, powia-
domi¢ firme instalatorskg.
D Niebezpieczenstwo
Skutki nieusunietych usterek mogg zagrazac zy-
ciu.
Nie potwierdzac¢ zgtoszen usterek w krotkich od-
stepach czasu. Jezeli usterka ponownie sie poja-
wi, nalezy powiadomi¢ firme instalatorskg. Firma
instalatorska moze przeanalizowa¢ przyczyne i
usungc¢ uszkodzenie.

»Przetaczanie z zewnatrz” jest aktywne.

Zadne dziatania nie sg konieczne.

Program roboczy, ktéry jest ustawiony na regulatorze
zostat przetgczony np. za pomocg podigczonego ze-
wnetrznie przycisku.

Przykiad: W szkole wystepuje zapotrzebowanie grzew-
cze poza godzinami pracy szkoly, np. w przypadku ze-
brania z rodzicami

Tej funkcji nie mozna zmienia¢ na regulatorze. Jezeli
przetgczanie z zewnatrz juz nie nastepuje, ponownie
wigcza sig ustawiony program roboczy.

’

»Program zewnetrzny” jest aktywny.

Program eksploatacji ustawiony na regulatorze zostat
przetgczony przez inne urzadzenie obstugowe.
Program roboczy mozna zmieni¢ na regulatorze
Vitotronic.
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Co robic¢ gdy?

Temperatura cieplej wody uzytkowej za wysoka

Przyczyna

| Sposéb usunigcia

Nieprawidtowe ustawienie regulatora.

Sprawdzic i w razie potrzeby skorygowac temperature
cieptej wody uzytkowej (patrz strona 28).

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest przez instala-
cje solarna.

| W razie patrzeby sprawdzic i skorygowac ustawienia na

regulatorze systemow solarnych.

-\ - Oscbna instrukcja obstugi
L |

»Przetaczanie z zewnatrz” jest aktywne.

Zadne dziatania nie sa konieczne.

Program roboczy, ktory jest ustawicny na regulatorze,
zostat przetgczony np. za pomoca podtaczonego ze-
wnetrznie przycisku.

Przyktad: ‘N szkole wystepuje zapotrzebowanie grzew-
cze poza godzinami pracy szkoty, np. w przypadku ze-
brania z rcdzicami

Tej funkcji nie mozna zmienia¢ na regulatorze. Jezeli
przetgczanie z zewnatrz juz nie nastepuje, ponownie
wigcza sie ustawiony program roboczy.

»Program zewnetrzny” jest aktywny.

Program eksploatacji ustawiony na regulatorze zostat
przetaczony przez inne urzgdzenie obstugowe.
Program roboczy mozna zmieni¢ na regulatorze
Vitotronic.

Pojawia sie A i ,,Usterka”

Przyczyna

Sposob usuniecia

Usterka w instalacji grzewczej

Postepowaé zgodnie z opisem na stronie 39.

Pojawia sie A i ,Usterka palnika”

Przyczyna

Sposob usuniecia

Usterka automatu palnikowego lub palnika kotta grzew-
czego.

= Vitotronic 300, typ CM1E i Vitotronic 100, typ CC1E:
NacisngZ przycisk odblokowania oalnika.
2\ - Patrz oddzielna instrukcja kotta grzewczego lub
N palnika.

= Vitotronic 300, typ CM1l i Vitotronic 100, typ CC1l:
Postepowaé zgodnie ze wskazaniami na wyswietla-
czu: patrz strona 39.

Jezeli i tyr razem palnik nie zacznie pracowac, powia-

domic firme instalatorska.

Niebezpieczenistwo

Skutki nieusunietych usterek moga zagrazac zy-
ciu.

Nie potwierdza¢ zgtoszen usterek w krétkich od-
stepach czasu. Jezeli usterka ponownie si¢ poja-
wi, nalezy powiadomi¢ firme instalatorskg. Firma
instalatorska moze przeanalizowac przyczyne i
usungé uszkodzenie.
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Co robi¢ gdy?

& i wyswietla sie ,,Konserwacja”

Przyczyna

_ Sposob usuniecia

Nadszedt termin konserwacji ustawiony przez firme in-
stalatorska.

Postepowac zgodnie z opisem na stronie 38.

wyswietla sie ,,Przetgczanie z zewnatrz”

Przyczyna

| Sposéb usunigcia

Program roboczy, ktory jest ustawiony na regulatorze,
zostat przetgczony np. za pomoca podtgczonego ze-
wnetrznie przycisku.

Przykiad: W szkole wystepuje zapotrzebowanie grzew-
cze poza godzinami pracy szkoty, np. w przypadku ze-
brania z rodzicami

Zadne dziatania nie sa konieczne. Tej funkcji nie mozna
zmienia¢ na regulatorze. Jezeli przetaczanie z zewnatrz
juz nie nastepuje, ponownie wtacza sie ustawiony pro-
gram roboczy.

wyswietla sie ,,Program zewnetrzny”

Przyczyna

Sposodb usunigcia

Program eksploataciji ustawiony na regulatorze zostat
przetgczony przez inne urzadzenie obstugowe.

Mozna zmieni¢ program roboczy.
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Czyszczenie

Regulator mozna czysci¢, uzywajac dostepnych w
handlu srodkow czyszczacych (z wyjgtkiem Srodkéw
do szorowania).

Wyswietlacz mozna czysci¢ szmatkg z mikrofibry.

Przeglady i konserwacja

Przeglady i konserwacija instalacji grzewczych regulo-
wane sg przepisami rozporzadzenia dot. oszczedzania
energii oraz normami DIN 4755, DVGW-TRGI 2008

i DIN 1988-8.

Kociot grzewczy

Wraz z rosngcym zanieczyszczeniem kotta grzew-
czego wzrasta temperatura spalin, a tym samym straty
energii. Zalecamy czyszczenie urzgdzenia raz w roku.

Pojemnos$ciowy podgrzewacz cwu (jezeli jest zainsta

Normy DIN 1988-8 i EN 806 wymagaja, aby najpdzniej
2 lata po uruchomieniu kotta, a nastepnie w regular-
nych odstepach czasu poddawac go konserwacji lub
czyszczeniu.

Czyszczenie wnetrza pojemnosciowego podgrzewa-
cza cieptej wody uzytkowej, tacznie z przylgczami cie-
pte] wody uzytkowej, moze wykonywac tylko autoryzo-
wana firma instalatorska.

W przypadku, gdy na wlocie podgrzewacza cieptej
wody uzytkowej znajduje sie urzgdzenie do uzdatnia-
nia wody (np. membrana lub wtryskiwacz), wkiad musi
zosta¢ w odpowiednim czasie wymieniony. W tym
przypadku prosimy o przestrzeganie wskazéwek pro-
ducenta.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Wskazowka

Na czas czyszczenia mozna dezaktywowaé wyswiet-
lacz: patrz rozdziat ,Dezaktywacja wyswietlacza przed
czyszczeniem”

Regularnie przeprowadzana konserwacja gwarantuje
bezusterkowa, energooszczedna, przyjazna dla $rodo-
wiska i bezpieczna eksploatacje grzewcza. Co naj-
mniej co 2 lata instalacja grzewcza musi by¢ poddana
konserwacji przez autoryzowana firme instalatorskg. W
tym celu rajlepiej jest zawrze¢ umowe na inspekcje i
konserwacie z firmg specjalistyczna.

_0<<m3|5.!

Dodatkowo dla podgrzewacza Vitocell 100:

W tym podgrzewaczu cwu zaleca sie przeprowadzenie
raz do roku kontroli dziatania anody magnezowej przez
autoryzowanego instalatora urzadzern grzewczych.
Kontrolg cziatania anody mozna wykonywac, nie prze-
rywajgc eksploatacji. Firma instalatorska powinna
zmierzy¢ prad ochronny przy pomocy przyrzgdu do
kontroli anod.

Zawor Um.m_ummnummw?\m (pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej)

Co pdt roku uzytkownik lub firma instalatorska majg
obowigzek sprawdzac gotowos¢ zaworu bezpieczer:-
stwa do pracy, wykonujgc przedmuchiwanie (patrz
instrukcja producenta zaworu). Istnigje ryzyko zanie-
czyszczenia gniazda zaworu.

Podczas procesu nagrzewania woda nie moze wycie-
kac¢ z zaworu bezpieczeristwa. Spust jest otwarty do
atmosfery.

— Uwaga
. Nadcisnienie moze prowadzi¢ do uszkodzen.
Nie zamyka¢ zaworu bezpieczenstwa.
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Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Przeglady i konserwacja (ciag dalszy)

Filtr cieptej wody uzytkowej (jezeli jest zainstalowany)

Ze wzgleddw higieny postepowaé w nastepujgcy spo-

sob:

= w filtrach nie nadajacych sie do przeptukiwania
powrotnego nalezy co 6 miesiecy wymieniac
wktadke filtra (kontrola wzrokowa co 2 miesigce).

= Filtry z przeptukiwaniem powrotnym nalezy przeptu-
kiwac co 2 miesigce.

Uszkodzone przewody przyigczeniowe

Jesli przewody przytgczeniowe urzgdzenia lub
zewnetrznego wyposazenia dodatkowego sg uszko-
dzone, musza zostac zastgpione konkretnymi przewo-
dami przylgczeniowymi. Do wymiany uzywac wytgcz-
nie przewodow firmy Viessmann. Powiadomi¢ w tym
celu firme specijalistyczna.
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Zamawianie oleju opatowego
Ewentualne pytania kierowac do firmy instalatorskie;j.

Dodatki uszlachetniajace

Dodatki uszlachetniajace do oleju opatowego sg

dodatkami, ktére moga by¢ zastosowane, jezeli wyka-

zuja nastepujace wiasnosci:

= Polepszenie mozliwosci przechowywania paliwa

= Podwyzszenie stabilnosci termicznej paliwa

= Zmniejszenie intensywnosci zapachow wydzielanych
przy tankowaniu

Dodatki polepszajgce spalanie

Dodatki poprawiajgce spalanie sg substancjami opty-
malizujgcymi spalanie oleju.

Stosowanie dodatkow poprawiajgcych spalanie w
przypadku olejowych palnikow wentylatorowych firmy
Viessmann nie jest konieczne, gdyz pracujg one w
sposdb wydajny i z niewielkg iloscig zanieczyszczen.

Biopaliwa

Biopaliwa produkowane sg z olejow roslinnych, np.
oleju stonecznikowego lub rzepakowego.

Zamawianie oleju opatowego

Uwaga

Dodatki uszlachetniajgce mogg pozostawiac
resztki w procesie spalania i wptywaé negatyw-
nie na bezpieczehstwo eksploatacji.
Stesowanie dodatkow uszlachetniajgcych
pozostawiajacych osad jest zabronione.

Uwaga

Dodatki poprawiajace spalanie mogg pozosta-
wiz€ resztki w procesie spalania i wptywac
negatywnie na bezpieczeristwo eksploatacji.

Stcosowanie dodatkéw poprewiajgcych spalanie,

ale pozostawiajgcych osad, jest niedopusz-
czalne.

Uwaga

Bicpaliwa mogg prowadzi¢ do uszkodzenia ole-

jowych palnikéw wentylatorowych firmy
Viessmann.

W przypadku kottéw grzewczych od roku pro-
dukcji 2012 zezwala sie na domieszke do 10%
biokomponentéw (FAME). Clej opatowy musi
odpowiadac normie DIN 51603-6-EL A Bio 10.
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Zatacznik

Przyciski i symbole

Symbole nie sg wyswietlane stale, lecz w zaleznosci
od wersji instalacji oraz stanu roboczego.

Przyciski i symbole na pasku menu:

Przyciski na pasku menu =?= Nieznany bigd potgczenia
== Trwa instalacja aktualizacji oprogramowania
= Otwieranie menu gtéwnego == Nawigzywanie potgczenia

» Obieg grzewczy ...” Wybér obiegu grzewczego

Interfejs serwisowy WiFi
Symbole na pasku menu % Brak potaczenia

2 Potgczenie aktywne
Ztacze internetowe LAN
=o= Potaczenie aktywne

=X= Brak polgczenia

Przyciski w obszarze nawigacyjnym

M Przejscie do ekranu Home / Edycja ustawien
45 Krok wstecz w menu +  Potwierdzenie wprowadzenia lub wyboru
lub )  Resetowanie wprowadzonych danych
anulowanie ustawienia | | Usuwanie wprowadzenia lub wyboru
®  Wywotywanie tekstu pomocy X  Anulowanie ustawienia lub wyboru
A  Wywolywanie komunikatéw o usterkach i kon- L Kopiowanie ustawienia
serwacji Bt Otwieranie bilansu energetycznego
o8  Potwierdzanie komunikatow o usterkach i kon- A  Tylko dla wykwalifikowanego personelu:
serwacji Wywotywanie menu serwisowego
<«4» Wywolywanie panelu energetycznego lub opciji
ulubionych na ekranie Home
lub
Przegladanie menu
Przyciski i symbole w obszarze funkgji
Ogolne przyciski w obszarze funkcji L] Otwieranie danych roboczych gazowego kotla
grzewczego
/\ I\ Przewijanie do gory lub w dét & Otwieranie danych roboczych olejowego kotta
lub grzewczego
Zwiekszanie lub zmniejszanie wartosci Otwieranie zuzycia paliwa:
<> Przewijanie w lewo lub w prawo B, Ostatnie 7 dni
L s Zwigkszanie lub zmniejszanie warosci Gy Ostatnie 5 tygodni
| Wigczanie funkgji &, Ostatnie 12 miesiecy
O Wylgczanie funkgii G, Ostatnie 2 lata
M/@® Wybor pozycji Yp Udziat energii przeznaczany na ogrzewanie
JoO Odznaczenie pozycji pomieszczen i podgrzew cieplej wody uzyt-
kowej
Przyciski ekranowe i symboie w panelu energe- G- Ustawianie wspdtczynnika korekty dla zuzy-
tycznym cia energii
3% Otwieranie uzysku energii solarnej Przyciski i symbole na pasku ulubionych
5 Otwieranie stanu natadowania pojemno$ciowego
podgrzewacza cwu * Otwieranie programu wakacyjnego
D Pojemnosciowy podgrzewacz cwu jest podgrze- ¥ Otwieranie bilansu energetycznego
wany przez instalacje solarna. *s Otwieranie menu programu czasowego do pod-
<K Pojemnosciowy podgrzewacz cwu jest podgrze- grzewu cieptej wody uzytkowej
wany przez kociot grzewczy. *@ Otwieranie menu programu czasowego do ogrze-

wania pomieszczen
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Przyciski i symbole (ciag dalszy)

%: Otwieranie uzyskdw energii stonecznej

*n  Aktywacja lub dezaktywacja potgczenia LAN

Przyciski i symbole ogrzewania pomieszczen i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

¢ Ogrzewanie pomieszczen z normalng temperaturg
(temperaturg komfortowa)
& Ogrzewanie pomieszczen z temperaturg zreduko-
wang
¥ Ochrona przed zamarz. aktywna
# W potaczeniu z instalacjg solarna:
pompa obiegu solarnego pracuje
{=> Palnik {(gazowy lub olejowy) pracuje
Eksploatacja na gaz
Eksploatacja na olej
Otwieranie menu ustawien ogrzewania pomiesz-
czen
[ Udziat ogrzewania pomieszczen w zuzyciu energii
=& Otwieranie menu ustawien dla podgrzewu cieptej
wody uzytkowej
lub
udziat podgrzewu cieptej wody uzytkowej w zuzy-
ciu energii
?  Ustawianie normalnej temperatury pomieszczen
*  Ustawianie zredukowanej temperatury pomiesz-
czen
{® Ustawianie temperatury cieptej wody uzytkowej
@ Ustawianie programu roboczego:
@/ Ogrzewanie pomieszczen i podgrzew cie-
ptej wody uzytkowej
&/ Tylko podgrzew cieptej wody uzytkowej
@M Tylko ogrzewanie pomieszczen
©IH  Wylgczenie instalacji

L

@ Wybdr obiegu grzewczego:

@ Wybor obiegu grzewczego 1

® Wybor obiegu grzewczego 2

@ Wybor obiegu grzewczego 3
W Aktywacja/dezaktywacja trybu pracy komfortowe
Aktywacja/dezaktywacja trybu ekonomicznego
Ustawianie programu wakacyjnego
Ustawianie programu czasowego do ogrzewania
pomieszczen
Ustawianie programu czasowego do podgrzewu
cieptej wody uzytkowej
Ustawianie programu czasowego dla pompy cyrku-
lacyjnej cieplej wody uzytkowe;j
Ustawianie indywidualnego programu czasowego
Ustawianie programu czasowego na tryb automa-
tyczny
L~ Ustawianie krzywej grzewczej

c¢ ¢ ¢ ¢B*

Przyciski i symbole w innych menu

7* Otwieranie menu dalszych ustawien
=l Ustawianie jezyka

Zatacznik

1 Ustawianie jasnosci wyswietlacza:
%, Ustawianie jasnosci do obstugi
%, Ustawianie jasnosci wskazania w trybie czuwa-
niz
fi7 Blokowanie obstugi:
8y, Zaolokuj wszystko
N Mczliwosé obstugi tylko wskazania podstawo-
wego
[ Ustawianie daty i godziny:
i Ustawianie daty
© Ustawianie godziny
Aktywacja/dezaktywacja dzwigku przyciskow
Przywracanie ustawien fabrycznych
Aktywacja/dezAktywacja potaczenia internetowego
LAN
W Tymczasowa dezaktywacja wyswietlacza na czas
czyszczenia
= Tylko dla kominiarza:
y

Aktywacja trybu kontrolnego
Tylko dla wykwalifikowanego personelu:
Wywotywanie menu serwisowego

@ Nadav/anie nazwy obiegowi grzewczemu

Przyciski i symbole w instalacjach wielokotlowych

A Gazowy kociot kondensacyjny w instalacji wieloko-

tlowej

Kolor ptomienia #:
Niebieski Palnik pracuje
Szary Palnik wyt.

Czerwony Usterka kotta grzewczego
B Olejowy kociot kondensacyjny w instalacji wieloko-

ttowej

Kolor kropli ¢:

Zétty Palnik pracuje
Szary Palnik wyt.

Czerwony Usterka kotta grzewczego
© Blokada kotta grzewczego
Y Oznacza kociot wiodacy
[ Blokowanie lub udostepnianie poszczegoinych
kottow grzewczych
C Korciot grzewczy zwolniony.
[} Kociol grzewczy zwolniony.
@ Ustawianie kolejnosci kottow

Przyciski i symbole w menu serwisowym
Tylko dla wykwalifikowanego personelu.

Ustawienia i odczyty

B Widok tekstowy w skréconym odczycie

&l Widok zakodowany w skroconym odczycie
€, Przefaczanie ustawienia

{ Aktualizacja

@= Informacja dotyczaca ustawionej wartosci
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Zatacznik
Przyciski i symbole (ciag dalszy)
Komponenty instalacji/instalacja hydrauliczna
instalacji
@ Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytko-
wej

© Obieg grzewczy bez mieszacza
& Obieg grzewczy z mieszaczem

Vitotronic 300: Przeglad menu

Przeglad ekranu giéwnego

4]

Ekran giéwny

Menu gtéwne

Patrz nastepny rozdziat

Panel energetyczny

Ekran podstawowy w panelu energetycznym

Uzysk solarny instalacji solarnej

Bilans energetyczny w potaczeniu z instalacjg solarng

Temperatura pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.

Zuzycie energii i dane robocze

Ulubione

Menu ustawione w celu uzyskania szybszego dostepu

Przeglad menu giéwnego

Wskazéwka
W zaleznosci od wyposazenia instalacji grzewczej w
menu = mogq nie by¢ dostepne wszystkie pozycje.

Blokowanie/zwalnianie kotla grzewczego

Kolejnosc kotiow

Tryb kontrolny
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Vitotronic 300: Przeglad menu (ciag dalszy)

Zatgcznik

Nastawy

Jezyk

Jasnosé wyswietlacza

Jasnos$é w trybie obsiugi

Jasnosc¢ w trybie oczekiwania

Data i godzina

Data

Godzina

Dzwigk wi./wyt.

Zmiana nazwy obiegdw grzewczych

Obieg grzewczy 1

Obieg grzewczy 2

Obieg grzewczy 3

Ustawienia fabryczne

Obieg grzewczy 1

Obieg grzewczy 2

Obieg grzewczy 3

LAN wit./wyt.

Ustawienia LAN

Czyszczenie wyswietlacza

Blokowanie obstugi

Zablokuj wszystko

Mozliwosé obstugi tylko wskazania podstawowego
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Zatgcznik

Vitotronic 300: Przeglad menu (ciag dalszy)

Ogrzewanie

Obieg grzewczy 1

Tryb pracy komfortowej

Tryb ekonomiczny

| Program roboczy

Whytgczenie instalacji

Tylko ciepta woda

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa

Temperatura pomieszczenia

Zredukowana temperatura pomieszczenia

Program czasowy

Krzywa grzewcza

Obieg grzewczy 2

Tryb pracy komfortowej

Tryb ekonomiczny

Program roboczy

Wylgczenie instalagji

Tylko ciepta woda

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa

Temperatura pomieszczenia

Zredukowana temperatura pomieszczenia

Program czasowy

Krzywa grzewcza

Obieg grzewczy 3

Tryb pracy komfortowej

Tryb ekonomiczny

Program roboczy

Whytgczenie instalacii

Tylko ciepta woda

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa

Temperatura pomieszczenia

Zredukowana temperatura pomieszczenia

_U_..OQ_‘.NB czasowy

Krzywa grzewcza

56

5798794



5798794

Vitotronic 300: Przeglad menu (ciag dalszy)

Zatgcznik

Ciepta woda

Warto$é wymagana temperatury cieptej wody uzytkowej

Program czasowy cieptej wody uzytkowej

Automatycznie

Indywidualnie

Program czasowy cyrkulacji

Automatycznie

Indywidualnie

Wskazéwka

W zaleznosci od wyposazenia instalacji grzewczej w
menu ,,Informacja” moga nie byc dostepne wszystkie
odczyty.

W przypadku informacji oznaczonych jako » mozna
sprawdzic¢ dodatkowe dane.
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Zatgcznik

Vitotronic 300: Przeglad menu (ciag dalszy)

Informacja

58

Informacje ogdlne

Temperatura zewnetrzna

Temperatura rzeczywista wody w kotle

Wartos¢ rzeczywista mocy kotta

Kolejnos¢ kottow

Temperatura rzeczywista wody w kotle

Kociot 1
Kaociot 2
Kociot 3

Czujnik 17A

Czujnik 17B

Czujnik 9

Wspolna temperatura zasilania

Temperatura spalin

Zbiorcze zglaszanie usterek

Wyjscie 20

Wyjscie 29

Wyjscie 52

Pomocnhicza pompa zasilajgca

Nr odbiornika LON

Wejscia zestawu uzupetniajgcego EA1

Wejscie cyfrowe 1

Wejscie cyfrowe 2

Wejscie cyfrowe 3

Przetgczenie z zewnatrz 0 do 10 V Zest. uzup. EA1

Sygn. wyj. pompa PM1

Wartos¢ zadana przeptywu objetosciowego w pompie PM1

Zasil. elektr. pompy PM1

Zestyk beznap. PM1

Czujnik temp. 1 PM1

Czujnik temp. 2 PM1

Czujnik temp. 3 PM1

Czujnik temp. 4 PM1

Wej. zgtosz. usterki PM1

Godzina

Data

Numer fabryczny kotta grzewczego

Numer fabryczny regulatora
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Vitotronic 300: Przeglad menu (ciag dalszy)

Zatgcznik

Informacja

Informacje dot. palnika

Palnik

Godziny pracy palnika

Uruchomienia palnika

Stan palnika

| Palnik stopien 1

Palnik stopien 2

Wartos¢ rzecz. mocy palnika

Moc palnika stopien 1

Moc palnika stopien 2

Temperatura rzeczywista wody w kotle

Wartos¢ wymagana temperatury wody w kotle

Temperatura spalin

Rodzaj paliwa

Rodzaj gazu

Wysokos¢ terenu

Maks. temperatura wody w kotle

Prad jonizaciji

Cisnienie gazu

Czujnik temperatury

Palnik zablokowany

Wewnetrzny kod btedu automatu palnikowego

Informacje dot. cieptej wody uzytkowej

Program czasowy cwu »

Program czasowy cyrkulacji

Temperatura cieptej wody uzytkovrej

Temperatura cieptej wody uzytkowsej

Géra

Dot

Pompa cyrkulacyjna

Pompa fadujgca podgrzewacz
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Zatgcznik

Vitotronic 300: Przeglad menu (ciag dalszy)

Informacja

60

Informacje dot. obiegu grzewczego 1, Informacje dot. obiegu grzewczego 2, Informacje dot.
obiegu grzewczego 3

Program roboczy

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa

Tylko ciepta woda

Wyigczenie instalaciji

Tryb pracy komfortowej

Tryb ekonomiczny

Program wakacyjny

Funkcja jastrychu

Przelgczanie z zewnatrz

Program zewn.

Status roboczy

Standardowy tryb grzewczy

Zredukowany tryb grzewczy

Wylgczenie instalacji

Program czasowy »

Temperatura pomieszczenia

Wymagana zredukowana temp. pomieszczen

Zewn. wym. temp. pomieszczen

Temperatura komfortu

Nachylenie krzywej grzewczej

Poziom krzywej grzewczej

Pompa obiegu grzewczego

Mieszacz

Temperatura na zasilaniu

Program wakacyjny

Dzier wyjazdu

Dzienh powrotu

T4
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Zaltgcznik

Vitotronic 300: Przeglad menu (ciag dalszy)

Informacja

| Informacje dot. energii solarnej

Tylko w noﬁomom_c z modutem regulatora systeméw solarnych, typ SM1:
Przeglad energii solarnej »

Temperatura cieczy w kolektorze

CWU z ob. solar.

Pompa obiegu solarnego

Energia solarna

Predkos¢ obrotowa pompy obiegu solarnego

Ograniczenie dogrzewu cieptej wody uzytkowej

Tylko w potaczeniu z modutem regulatora systemdw solarnych, typ SM1:
Regulator solarny, typ SM1 wyjscie 22

Tylko w potaczeniu z modutem regulatora systemoéw solarnych, typ SM1:
Regulator solarny, typ SM1 wyiscie 22

Tylko w potgczeniu z modutem rejulatora systemoéw solarnych, typ SM1:
SM1 Wyjs22 wigcz.

Tylko w potaczeniu z modutem regulatora systeméw solarnych, typ SM1:
Czujnik 7

Tylko w potaczeniu z modutem regulatora systemoéw solarnych, typ SM1:
Czujnik 10

Tylko w potgczeniu z modutem regulatora systeméw solarnych, typ SM1:
Qgraniczenie ogrzewania

Dane kontakiowe firmy instalatorskiej

Nazwa

Telefon

Tel. kom.

E-mail

Informacje dot. LAN

Dane fabryczne

ID

Adres MAC

LAN aktywny

DHCP aktywowany

Serwer DHCP

Adres Ipv4

Maska podsieci lpv4

Bramka standard.

Pierwotny serwer DNS

Wiorny serwer DNS

Status LAN

Btad LAN

Rozszerzony btgd LAN

61

>>



Zatgcznik
Vitotronic 300: Przeglad menu (ciag dalszy)

Informacja

Reset danych informacyjnych

Godziny pracy palnika »

Uruchomienia palnika »

Pompa obiegu solarmego »

Energia stoneczna »

Regulator solarny, typ SM1 wyjscie 22 )

Wszystkie dane »

Program wakacyjny

Serwis

Vitotronic 100: Przeglad menu

Przeglad ekranu gliéwnego

[ |

Ekran giowny

Menu gtéwne

Patrz nastepny rozdziat

Panel energetyczny

Ekran podstawowy w panelu energetycznym

| Zuzycie energii i dane robocze

e e s c— e i e e —

Przeglad menu giéwnego

Wskazéwka
W zaleznosci od wyposazenia instalacji grzewczej w
menu = mogg nie by¢ dostgpne wszystkie pozycje.

Blokowanie/zwalnianie kotia grzewczego

Tryb kontroiny
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Vitotronic 100: Przeglgad menu (ciag dalszy)

Zatgcznik

Nastawy

_L0N<x

| Jasno$é wyswietlacza

Jasnosc¢ w trybie obsiugi

Jasnos$é w trybie oczekiwania

m Data i godzina

Data

Godzina

Dzwigk wt./wyt.

Ustawienia fabryczne

LAN wit./wyt.

Ustawienia LAN

Czyszczenie wyswietlacza

Blokowanie obstugi

Zablokuj wszystko

Mozliwo$¢ obstugi tylko wskazania podstawowego

Wskazowka

W zaleznosci od wyposazenia instalacji grzewczej w
menu ,,Informacja” mogg nie by¢ dostepne wszystkie
odczyty.

W przypadku informacji oznaczonych jako ) mozna
sprawdzi¢ dodatkowe dane.
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Zatgcznik

Vitotronic 100: Przeglad menu (ciag dalszy)

Informacja

64

Informacje ogdine

| Temperatura rzeczywista wody w kotle

| Warto$¢ rzeczywista mocy kotta

| Czujnik 17A

Czujnik 17B

Temperatura spalin

Zbiorcze zgtaszanie usterek

Wyjscie 20

Wyijscie 29

Wyiscie 52

Pomocnicza pompa zasilajgca

Nr odbiornika LON

Przetgczenie z zewngtrz 0 do 10 V Zest. uzup. EA1

Godzina

Data

Numer fabryczny kotta grzewczego

Numer fabryczny regulatora

Informacje dot. palnika

Palnik

Godziny pracy palnika

Uruchomienia palnika

Stan palnika

Palnik stopien 1

Palnik stopien 2

Warto$¢ rzecz. mocy painika

Moc palnika stopien 1

Moc palnika stopien 2

Temperatura rzeczywista wody w kotle

Wartos¢ wymagana temperatury wody w kotle

Temperatura spalin

Rodzaj paliwa

Rodzaj gazu

Wysokosé terenu

Maks. temperatura wody w kotle

Prad jonizacji

Cisnienie gazu

Czujnik temperatury

Palnik zablokowany

Wewnetrzny kod btedu automatu palnikowego
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Vitotronic 100: Przeglad menu (ciag dalszy)

Zatgcznik

Informacja

| Dane kontaktowe firmy instalatorskie

_ Nazwa
_ Telefon

Tel. kom.

E-mail

Informacje dot. LAN

Dane fabryczne

D

Adres MAC

LAN aktywny

DHCP aktywowany

Serwer DHCP

Adres Ipv4

Maska podsieci Ipv4

Bramka standard.

Pierwotny serwer DNS

Witdrny serwer DNS

Status LAN

Biad LAN

Rozszerzony bigd LAN

Reset danych informacyjnych

Godziny pracy pzlnika »

Uruchomienia palnika »

Wszystkie dane }

Serwis

Objasnienia pojec
Praca z obnizeniem temperatury (zredukowany tryb grzewczy)

Patrz ,Zredukowany tryb grzewczy”.
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Zatgcznik

Objasnienia poje¢ (ciag dalszy)

Program roboczy

Za pomoca programu roboczego mozna okreslic:

= Ogrzewanie pomieszczen i podgrzew cieptej wody
uzytkowe;j
lub

= Tylko podgrzew cieptej wody uzytkowej, brak ogrze-
wania pomieszczen
lub

® Tylko zabezpieczenie przed zamarzaniem kotta
grzewczego i pojemnosciowego podgrzewacza cwu
jest aktywne.
Brak ogrzewania pomieszczen, brak podgrzewu cie-
ptej wody uzytkowej

Status roboczy

W programie roboczym ,,Ogrzewanie i ciepta woda
uzytkowa” status roboczy ,Normalny tryb grzewczy”
zmienia sig na status roboczy .Zredukowany tryb
grzewczy" i odwrotnie. Czasy zmiany statusow robo-

czych okresla sie przy ustawianiu programu czaso-
wego.

ey BEESS e e R e i

e

Wskazowka

Mozliwo$c¢ wyboru programu roboczego do ogrzewa-
nia pomieszczen bez podgrzewu cieptej wody uzytko-
wej jest dostepna wylgcznie w instalacjach bez pojem-
nosciowego podgrzewacza cwu. Jezeli ogrzewane sg
pomieszczenia, Z regufy potrzebna jest takZze ciepfa
woda uzytkowa (eksploatacja w zimie).

e w——— = == e

Zestaw uzupelniajacy obiegu grzewczego z mieszaczem

Podzespot (wyposazenie dodatkowe) do regulacji
obiegu grzewczego z mieszaczem, patrz ,Mieszacz”

Osuszanie jastrychu

Firma instalatorska moze np. w przypadku np. nowego
budynku lub rozbudowy budynku istniejgcego uaktyw-
ni¢ te funkcjge w celu osuszenia jastrychu. Wtedy jas-
trych osuszany jest wedlug zadanego programu cza-
sowego (profilu czasowo-temperaturowego), zgodnie z
wymaganiami dla tego materiatu.

Instalacja ogrzewania podiogowego

Instalacje ogrzewania podtogowego to bezwtadne, nis-
kotemperaturowe systemy grzewcze, ktore bardzo
wolno reagujg na krétkotrwate zmiany temperatury.

66

Osuszanie jastrychu oddzialuje na obiegi grzewcze z

mieszaczem:

» \Wszystkie pomieszczenia ogrzewane sg odpowied-
nio do ustawionego profilu czasowo-temperaturo-
wego.

Dokonane przez uzytkownika ustawienia ogrzewania
pomieszczen pozostang nieaktywne na czas osusza-
nia jastrychu (maks. 32 dni).

= Ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana. Uktad pre-
ferencji (najpierw podgrzew cieplej wody uzytkowej,
potem ogrzewanie pomieszczen) jest wstrzymany.

Ogrzewanie utrzymujgce zredukowana temperature
pomieszczen w nocy i aktywacja ,, Trybu ekonomicz-
nego” podczas krétkiej nieobecnosci nie skutkujg zna-
czgcy oszczednoscig energii.
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Objasnienia poje¢ (ciag daiszy)

Tryb grzewczy
Standardowy tryb grzewczy

W okresach, w ktorych w ciggu dnia przebywa sig w
domu, pomieszczenia nalezy ogrzewac, utrzymujgc
normalng temperature pomieszczenia. Okresy takie
(cykle faczeniowe) okreslane sg w programie czaso-
wym do ogrzewania.

Zredukowany tryb grzewczy

W okresach nieobecnosci lub w nocy pomieszczenia
ogrzewane s tak, aby utrzymac zredukowang tempe-
rature pomieszczenia. Okresy takie okreslane sg w
programie czasowym do ogrzewania. W przypadku
instalacji ogrzewania podtogowego zredukowany tryb
grzewczy pozwala na zaoszczedzenie energii tylko w
ograniczonym stopniu (patrz ,Instalacja ogrzewania
poditogowego”).

Tryb grzewczy sterowany temperaturg pomieszcze-
nia

W trybie sterowanym temperaturg pomieszczeri
pomieszczenie jest ogrzewane do momentu osiggnie-
cia ustawionej temperatury. W takim przypadku
konieczny jest oddzielny regulator lub czujnik tempera-
tury w pomieszczeniu.

Krzywa grzewcza

Krzywe grzewcze obrazujg zwigzek miedzy tempera-
turg zewnetrzng, wartoscig wymagang temperatury
pomieszczenia i temperaturg wody w kotle lub na zasi-
laniu. Im nizsza temperatura zewnetrzna, tym wyzsza
temperatura wody w kotle lub na zasilaniu.

Aby dla kazdej temperatury zewnetrznej zagwaranto-
wac wystarczajgco duzo energii cieplnej przy minimal-
nym zuzyciu paliwa, konieczne jest uwzglednienie
wihasdciwosci budynku i instalacji grzewczej. W tym celu
firma instalatorska ustawia krzywg grzewcza.

Zatgcznik

Regulacja mocy grzewczej i temperatury na zasilaniu
odbywa sie niezaleznie od temperatury zewnetrzne;.

Tryb grzewczy sterowany pogodowo

W przypadku eksploatacji pogodowej temperatura
wody na zasilaniu jest regulowana w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. W przypadku nizszej tempe-
ratury zewnetrznej udostepniane jest wiecej ciepta niz
w przypadku temperatury wyzszej.

Temperat.ura zewnetrzna jest rejestrowana przez czuj-
nik i przekazywana do regulatora. Czujnik jest umiesz-
czony na zewnatrz na budynku.

Podane krzywe grzewcze obowigzujg przy nastepuja-

cych ustawieniach:

= Poziom krzywej grzewczej = 0

= Normalna temperatura pomieszczenia (wartos$é
wymagana) = 20°C
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Zatgceznik
Objasnienia pojec (cigg dalszy)
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Dla temperatury zewnetrznej ~14°C:

® Instalacja ogrzewania podtogowego, nachylenie od
0,2do 0,8

(® Ogrzewanie niskotemperaturowe, nachylenie od

© Instalacja grzewcza z temperatura wody w kotle
powyzej 75°C, nachylenie od 1,6 do 2,0

0,8do 1,6
Fabrycznie ustawiono nachylenie = 1,4 i poziom = 0.

Obieg grzewczy

Obieg grzewczy to zamkniety obieg pomiedzy kottem
grzewczym a grzejnikami, przez ktory przeptywa woda
grzewcza.

Pompa ob. grzewcz.

Pompa obiegowa do przettaczania wody grzewczej w
obiegu grzewczym
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Temp. wody w kotle lub
temp. na zasilaniu w °C

+20
Temp. zewn. w °C

Rys. 6

(® Zmiana nachylenia:
Kat nachylenia krzywej grzewczej zmienia sie.
(® Zmiana poziomu:
Krzywe grzewcze przesuwane sg rownolegle w
kierunku pionowym.

W ramach jednej instalacji grzewczej moze dziataé
kilka obiegdw grzewczych, np. jeden bieg grzewczy na
pomieszczenia mieszkania gtéwnego i jeden obieg
grzewczy na pomieszczenia mieszkania dodatkowego.

e e o

e
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Objasnienia pojec (ciag dalszy)

Uktad kaskadowy

Kaskada to instalacja obejmujaca kilka wytwornic cie-
pta.

«

Mieszacz

Podgrzana woda grzewcza z wytwornicy ciepta jest
mieszana ze schiodzong wodg grzewczg z obiegu

grzewczego. Woda grzewcza zmieszana w ten sposob

zgodnie z zapotrzebowaniem jest ttoczona do obiegu
grzewczego za pomocg pompy obiegu grzewczego.
Regulator dostosowuje za posrednictwem mieszacza
temperature na zasilaniu do réznych warunkow, np.
zmieniona temperatura zewnetrzna.

Obnizanie temperatury na noc

Patrz ,Zredukowany tryb grzewczy”

Zatgcznik

Kazdy wytwornica ciepta ma oddzielny regulator
(Vitotronic 100). Regulator stuzy do regulacji i kontroli
catej instalacji (Vitotronic 300).

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego

Powietrze do spalania zasysane jest z pomieszczenia,

w ktdrym ustawiony jest kociot grzewczy.

Eksploatacja
Powietrze do spalania zasysane jest spoza budynku.

Temperatura pomieszczenia

= Normalna temperatura pomieszczenia:
W okresach, w ktérych mieszkancy przebywajg w
domu w ciggu dnia, ustawiana jest normalna tempe-
ratura pomieszczenia.

= Zredukowana temperatura pomieszczenia:
W okresach nieobecnosci w domu lub w nocy usta-
wiana jest zredukowana temperatura pomieszczen,
patrz ,Tryb grzewczy".

Zawor bezpieczenstwa

Urzgdzenie zabezpieczajgce, ktére musi zostac
zamontowane przez firme instalatorska w przewodzie
zimnej wody uzytkowej. Zawér bezpieczeristwa
otwiera sie automatycznie, aby ci$nienie w pojemnos-
ciowym podgrzewaczu cwu hie wzrosto do zbyt wyso-
kiej wartosci.

Pompa obiegu solarnego

W potgczeniu z instalacjami solarnymi.

z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

Takze obiegi grzewcze posiadajg zawory bezpieczen-
stwa.

Pompa obiegu solarmego przettacza schtodzony czyn-
nik grzewczy z wymiennika ciepta pojemnosciowego
podgrzewacza cwu do kolektorow stonecznych.
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Zatgcznik
Objasnienia pojec (ciag dalszy)

Temperatura wymagana

Patrz ,Temperatura wymagana”.

Eksploatacja w lecie

Program roboczy ,, Tylko ciepta woda uzytkowa”. W cieplejszej porze roku mozna wytgczy¢ tryb grzew-
czy. Kociot grzewczy nadal pracuje w celu podgrzewu
cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen jest
wytaczone.

Pompa tadujgca podgrzewacz cwu

Pompa zasilajgca wymiennik wewnetrzny w pojemnos-
ciowym podgrzewaczu cwu.

Filtr wody uzytkowej

Urzagdzenie oczyszczajgce wode uzytkowg z substan-
cji statych. Filtr wody uzytkowej wbudowany jest do
przewodu zimnej wody uzytkowej przed wejsciem do
pojemnosciowego podgrzewacza cwu lub podgrzewa-
cza przeplywowego.

== == = — = e Ty

Temperatura wymagana

Ustawiona temperatura, ktéra powinna zostac¢ osig-
gnieta, np. wymagana temperatura ciepte] wody uzyt-
kowej.

e — ———

Eksploatacja pogodowa

—_——— e e e e e . e e e e o o

I

Patrz , Tryb grzewczy”

Pompa o<1m_.=mow_.:m cwu

Pompa cyrkulacyjna cwu pompuje cieptg wode uzyt-
kowg przewodem cyrkulacyjnym pomiedzy pojemnos-
ciowym podgrzewaczem cwu a punktami poboru (np.
zawor wody). Dzieki temu w punkcie poboru bardzo
szybko dostepna jest ciepta woda uzytkowa.

Wskazowki dotyczace usuwania odpadow

Utylizacja opakowan

Utylizacjg opakowan produktow firmy Viessmann zaj- DE; Opakowania sg poddawane recyklingowi zgodnie

muje sie firma instalatorska. Z przepisami ustawowymi przez certyfikowany
zakiad utylizacji odpadéw.

AT; Opakowania sg poddawane recyklingowi zgodnie

z przepisami ustawowymi przez certyfikowany
zaktad utylizacji odpadéw. Prosze skorzystaé z
ustawowego systemu usuwania odpadow ARA
Altstoff Recycling Austria AG, numer licencji
5766.
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Wskazowki dotyczgce usuwania odpadow (ciag daiszy)

Ostateczne wylaczenie z eksploatacji i utylizacja instalacji grzewczej

Produkty firmy Viessmann mozna poddaé recyklin-
gowi. Podzespotéw i materiatdw eksploatacyjnych
pochodzgcych z instalacji grzewczej nie wolno wyrzu-
ca¢ do odpaddéw komunalnych.

W sprawie przepisowej utylizaciji starej instalacji nalezy

skontaktowa¢ sie z firmg instalacyjna.

DE; Materiaty eksploatacyjne np. czynniki grzewcze
mozna utylizowac razem z odpadami komunal-
nymi.

AT; Materiaty eksploatacyjne np. czynniki grzewcze
mozna utylizowac¢ razem z odpadami komunal-
nymi ASZ Altstoff Sammelzentrum.

Zatgcznik

71



Wykaz haset

Wykaz haset
A
Awaria zasilania............ooooiii 11
B

Bilans energetyczny........cccccciiiiiieriinciininne e 16
BiopaliWa. ..o 51
Blokowanie kotta grzewczego.............oocvvvieiveeeicinis 31
Blokowanie lub udostepnianie kotta grzewczego....... 31
Brak cieptej wody uzytkowej........cccceoeeeeiiiiiiiiiiiieene 46
Cc

Cykle taczeniowe
— Pompa cyrkulacyjna cwu........ R e s 30
Czyszczenie.......occcecveveeiunenn. B SRR S— 49
D

Dalsze ustawienia..........c.oocciiiiiiiiiii e
Dane kontaktowe firmy instalatorskiej......

Dane robocze
Data/godzina, cmﬁms\_m:_m EUJBN:m
Dodatki polepszajgce spalanie..
Dodatki uszlachetniajgce........
Dzwigk obstugi........c.........
Dzwiek przyciskow..

E

Ekran gléwny......ccccooviiiinnnn T R S R S 12
Eksploatacja pogodowa...........ccceveiiiiiiiiiiiniiiieenen 70
Eksploatacja wlecie..........ccooieiiiiiioovniiiieieiin 66, 70
Eksploatacja w zimie.. SO ORPOPRN < -
Eksploatacja z wa<wm:_m3 Uoi_m:,Nm do mum_m:_m z
pomieszczenia technicznedo.............cocceeeiiieiinnen, 69

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z

ZEWNGZ....o it se s snnss B
Elementy obstugowe... R e T YU [ 3 .
Energia mo_mSmwm

mu

Filtr

— Ciepta woda uzytkowa..........ccoccoociiiennnnn, S 70
Filtr wody uzytkowej. .70
Firma instalatorska...........ccoooviioceciiicciieireccn s 32
Funkcja komfortowa ........ v 25
Funkcja oszczedzania energii

— Program wakacyjny........ O S .26
— Tryb €KONOMICZNY.......oovoeeeieeeeci v 25
G

Godzina/data, ustawienie fabryczne...........cvoeeeeenn. 11
GOdZINY PraCY....ceeveeeeeeercee oo 16
Godziny pracy palnika............., - — ——_n 38
H

Higiena cieptej wody uzytkowej.................oo.e..... e 29
I

Informacja o wyrobie................ooooiiiii 10
Informacje........ccoovuveneenn, R R T 10

72

Instalacja grzewcza

—WIGCZaNIE......cocceiiiiiiiii e 43
— WWIGCZANIE. ... ceeieeii et 42
Instalacja ogrzewania podtogowego...............cco..ce.. 66
Instalacja solarna........cccoccciviiiiiiin i 69
J

Jednorazowy podgrzew ciepte] wody uzytkowe;........ 29
K

Komunikat o konserwac;ji

— WsKazanie........cccooiiiieeeei e 48
Komunikat o konserwacji (komunikat serwisowy)

— sprawdzanie...........c.ccoeeenn, T X |
— WYWOIRANIE....coeiii e 38
KONSEIWACA. ....oocoivieiiiei e — e

Kontrola zabezpieczenia przed zamarzaniem........... 42
Krzywa grzewcza

— Objasnienie......cccceecvieeccviiennie e R 67
— USEAWIANIE. ..o 23
L

LAN. ..o i mv i st

Licznik.

M

Manometr.........cccoveeiiiiiiiee RSN 43
Menu

— StrUKIUra. .. 54, 62
Menu gtéwne................... R SRS s eeneeasae 14
MoC GIEpINa.......occiii e 16
N

Nachylenie....................... et ree e ee e n e e e e e e nrnnees . 23
Nachylenie krzywej grzewczej...........ccocoveevvvvnnnnnn. 67
Nazwa obiegéw grzewczych... SR - |
Normalna temperatura Uo_ﬂ_mmNONm:_m am_,:_omqmﬁc_.m
dZIeNNa)......cocociiiiiiiiiiin i enssssesiees 10
o

Obieg grzewczy... R R R s T e raaane s OO
Obieg grzewczy z mieszaczem...............ccoeevcueccnennn. 66
Objasnienia poject.........cevvirecviieecieeeeeesiie e 65
Obnizanie temperatury na noc..............ccceeeeeeeenennne.. 69
Obstuga

= BloKoWani€. .......cccoooiiiicee e 32
— Odblokowanie.... s R 32
Obstuga regulatora................ s asn 1 2
Odczyt

— Energia solarna

— Podgrzewacz cieplej wody uzytkowe,..................... 16
— Sytuacja energetyczna............ccooeeeecieniiiiniineeenns 15
— TekSty POMOCY.....c.oiovieeciiieiie i 37
= UZYSKieeeoieee s 15
Odczyt sytuacji energetycznej .15
Odczyt tekstow pomOCY..........coeeeceireveeirern .37
Odczyt uzysku energii przez instalacje mo_m_ﬁm .37
Odczyt zuzycia energii...........c.oooevireveeeeniennn. .16
OdpowiedzialnoSC.........oooviiieiiciiiice e 8

5798794



