2.1. Instrukcja eksploatacji kotla Vitoplex 200
Instrukcja eksploatacii Vi mm MANN

Vitoplex 200
Typ SX2A, 700 do 1950 kW

Olejowo-gazowy niskotemperaturowy kociot grzewczy
do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle
z regulatorem Vitotronic

Z palnikiem wentylatorowym 1-stopniowym,
2-stopniowym lub modulowanym

BV Uwaga!

Doktadne informacje dotyczgce parametrow technicznych
urzgdzen znajdujg sie w ,Danych technicznych”.

VITOPLEX 200

IE SX2A 700-1950 kW 2019



Instrukcja eksploatacii

Charakterystyka techniczna

Olejowo-gazowy nisko-
temperaturowy kociot grzewczy
do pracy ze statg temperatura wody
w kotle z regulatorem Vitotronic

z palnikiem wentylatorowym
1-stopniowym, 2-stopniowym

lub modulowanym.

Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

Dane do projektowania

patrz Wytyczne projektowe kottdw
Vitoplex, Vitorond i Vitomax.



Instrukcja eksploataciji Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

Dane techniczne
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Instrukcja eksploatacji Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

Dane techniczne c.d.
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Instrukcja eksploataciji Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW
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Instrukcja eksploatacii

Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

Nominalne i minimalne grubcosci scianek c.d.

e f

min.  nom. min. nom.

min.

(mm] [mm] [mm] [mm] . [mm]

52 70 62 50
65 80 65 56
65 90 75 56

35 90 75 63

4,0
PM,
4,2
A.w_

35 90 75 63

Moc Pojemnos¢  powierzchnia a b d
[kW] EMawm grzeweza | nom.  min. nom. | min. nom. min. nom.
[dm’] (m] [mm] (mm] [(mm] | [(mm] [mm] [mm]  [mm]
560 635 13,8 6,0 50 &0 73 6,0 50 60
700 935 19,2 70 65 90 85 70 55 70
900 1325 22,3 70 65 m._o, 85 70 55 70
1100 1525 ' 26,5 70 65 &0 75 80 65 90
1300 1690 29,3 70 65 &0 75 80 865 90
1600 2510 36,7 90 85 90 85 80 65 90
1950 2420 40,0 90 85 90 85 80 6,5 90

Zastosowane materiaty
- korpus : stal 1.0425
- ptomieniowki : stal 1.0345

85 10,0 85 7.1
|
85 11,0 99 7.1

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa i eksploatacji

Przepisy bezpieczenstwa

Nalezy przestrzegac¢ krajowych
przepisow bezpieczenstwa w zakresie
eksploatacji urzadzen cisnieniowych.

Wskazéwka!

Przed przystgpieniem

do czynnosci eksploatacyjnych
nalezy starannie przeczytac te
instrukcje oraz instrukcje obstugi
wszystkich urzagdzen zamontowanych
w kottowni.

Prace przy urzadzeniu

Montaz, konserwacja, naprawy muszg
by¢ wykonywane przez autoryzowane
firmy (firmy instalatorskie / firmy
serwisowe).

Prace przy instalacji gazowej

moze wykonywac wytgcznie instalator,

ktory jest do tego upowazniony
przez zakfad gazowniczy.

Bezpieczne uzytkowanie kotta

nie wymaga statej obecnosci osob
obstugujacych, pod warunkiem,

ze jest on wyposazony w osprzet
zabezpieczajgcy i cisnieniowy,

ktdry powoduje wytgczenie kotta po
wystgpieniu zaktocen, bez mozliwosci
jego uszkodzenia.

Czynnosci obstugowe kotta

moze wykonywac wytgcznie osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia
eksploatacyjne zgodne z wymaganiami
URE.

Nadzér nad pracownikami
wykonujgcymi czynnosci obstugowe
kotta moze wykonywac wytgcznie
osoba posiadajgca stosowne
uprawnienia dozorowe zgodnie

z wymaganiami URE

Wskazoéwka!

Przed przystapieniem do pracy
przy urzadzeniu nalezy:
— odigczyc je od napiecia

(np. wytgcznikiem gtownym)

4,8
56
5,6



Instrukcja eksploatac;i

i zabezpieczy¢ przed ponownym
wigczeniem,

Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

— zamkngc¢ zawdr odcinajgcy
gazu/oleju i zabezpieczyé
przed przypadkowym otwarciem.

Zabezpieczenie przed brakiem wody

> Uwaga!

Zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego (PN-B-02414:1999
przywotana w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
w kottowniach 0 mocy powyzej 100kW

Uruchamianie, praca i Nmn_ﬂ.‘_\._.:m:mm __xmcm_ i
wraz z zatrzymaniem awaryjnym

Warunkiem prawidtowej
eksploatacji kotta jest wykonanie
pierwszego uruchomienia przez
autoryzowanego fachowca (firme
instalatorskg / firme serwisowa)
legitymujacego sie paszportem

z aktualnym wpisem.

Wiaczenie kotta

nastgpuje automatycznie po otrzymaniu
dyspozycji od regulatora przy otwartym
zaworze gazu/oleju i wigczonym
zasilaniu palnika oraz regulatora.

Ruch kotta

jest nadzorowany automatycznie
przez regulator, ktory realizuje
program grzewczy zgodnie

z zatozonymi parametrami.

patrz instrukcja obstugi regulatora.

Zatrzymanie kotta/palnika
wynika ze zrealizowania

konieczne jest stosowanie urzagdzen
automatycznie wytgczajgcych kotty
przy braku wody w instalacji
ogrzewania wodnego na poziomie
kré¢ca zasilania. Np. ogranicznika
poziomu wody zamontowanego

na rurociggu wody zasilajace;.

zaprogramowanych w regulatorze

nastaw grzewczych.

Ponadto zatrzymanie pracy palnika

moze wynikac z zadziatania

automatycznych zabezpieczen kotta
spowodowanych przez:

— zbyt wysoka temperature wody
w kotle - STB (ogranicznik
temperatury maksymalnej),

— zbyt niski poziom wody w kotle -
czujnik poziomu wody,

— awaryjne wytaczenie palnika -
automat palnikowy.

Powyzszy stan wymaga

od obstugujgcego kottownie usuniecia
przyczyn zadziatania zabezpieczen

i skasowania usterki.

X>

patrz instrukcja obstugi regulatora
lub palnika



Instrukcja eksploatac;i

D Uwaga!

W przypadku kilkukrotnego zadziataniz
zabezpieczen konieczne jest zlecenie
naprawy autoryzowanemu fachowcowi
(firmie instalatorskiej/firmie serwisowej).
W przypadkach szczegolnych

Przygotowanie kotta do badan

Ze wzgledu na parametry techniczne
kociot podlega dozorowi
ograniczonemu.

Odciecie od instalacji musi byé
zrealizowane na rurze zasilajgcej

i powrotnej.

Wejscie do kotta po stronie wodnej
jest niemozliwe, a ogledziny kontrolne
korpusu kotta wymagajg po stronie:

Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

awaryjnego wytgczenia kotta mozna
dokonac:

— wytgcznikiem awaryjnym kottowni,
— zamykajgc doptyw gazu/oleju,

— wytgczajgc zasilanie regulatora.

- wodnej - zdemontowania zaslepek
i przytgczy wodnych oraz uzycia
wziernika (endoskopu),

— spalinowej - otwarcia przednich
drzwi rewizyjnych, zdemontowania
zawirowywaczy i pokrywy rewizyjnej
na komorze zbiorczej spalin.

2>

patrz ,Instrukcja montazu kotta”.

Wymagania dotyczace konserwaciji i kontroli stanu kotta

oraz jego osprzetu

W celu zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji kotta konieczne jest
przeprowadzanie regularnych kontroli
i przegladow.

Mate przeglady eksploatacyjne nalezy
przeprowadzac¢ nie rzadziej niz

co 6 miesiecy, a duze przeglady
eksploatacyjne i przeglady palnika

nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

D Uwaga!

Przeglady nalezy zlecic¢
autoryzowanemu fachowcowi (firmie
instalatorskiej / firmie serwisowej).

Zakres czynnosci eksploatacyjnych
Miesieczne kontrole eksploatacyjne:

— kilkakrotne sprawdzenie cisnienia
w instalacji,

— sprawdzenie zadziatania zaworu
bezpieczenstwa,

— sprawdzenie dziatania urzgdzen
regulacyjnych,

— sprawdzenie i ew. doszczelnienie
uszczelek,

— sprawdzenie wentylacji nawiewno-
-wywiewnej kottowni.

Maty przeglad eksploatacyjny:

— kontrola szczelnosci uszczelek
i sznurow uszczelniajgcych,

— kontrola elementow
termoizolacyjnych drzwi kotia,

— kontrola urzgdzen zabezpieczajgcych
(zawor bezpieczenstwa, STB)

— sprawdzenie uktadu podwyzszania
temperatury wody powrotnej do kotta,

— analiza spalin (-

— kontrola naczynia przeponowego,

— analiza parametréw )
fizyko-chemicznych wody:



Instrukcja eksploatacii

— surowej (minimum twardo$é
ogdlna i odczyn),

— do uzupetniania (minimum
twardos¢ ogdlna i odczyn),

— kottowej (minimum twardo$¢é
ogodlna, stezenie wolnego tlenu
i odczyn).

Duzy przeglad eksploatacyjny:
— kontrola szczelnosci uszczelek
i sznuréw uszczelniajgcych,

— kontrola elementéw
termoizolacyjnych drzwi kotta,

— kontrola urzgdzen zabezpieczajgcych

(zawér bezpieczenstwa, STB),
ogranicznik poziomu wody itp.)
— sprawdzenie uktadu podwyzszania

temperatury wody powrotnej do kotta,

Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

— czyszczenie czesci spalinowej kotla,
— test przekaznikow,
— kontrola nastaw automatyki,
— kontrola naczynia przeponowego,
— analiza parametréow @
fizyko-chemicznych wody:
— surowej (minimum twardo$¢é
ogolna i odczyn),
— do uzupetniania (minimum
twardos¢ ogélna i odczyn),
— kottowej (minimum twardosc¢
0golna, stezenie wolnego tlenu
i odczyn).
— kontrola stanu kotta po stronie
wodnej @),
~ kontrola izolacji termicznej kotta.

<<<3mum=_m no?nnmno xo:mm..imn__ _S:H_.o_. mﬁ.....: wosm

oraz jego osprzetu c.d.

Przeglad palnika gazowego:
sprawdzenie czujnika cisnienia
powietrza,

pomiar pradu jonizacji,

czyszczenie palnika, kontrola

zamontowania rury palnika

i wirnika wentylatora,

kontrola i ewentualna wymiana

elektrod zaptonowej i jonizacyjne;j,

sprawdzenie szczelnosci zaworéw

w armaturze gazowej,

sprawdzenie i ewentualna wymiana

wkiadki filtrujgcej w armaturze

gazowej,

— sprawdzenie szczelno$ci wszystkich
potgczen na Sciezce gazowej,

— regulacja palnika,

— analiza spalin.

Przeglad palnika olejowego:
— sprawdzenie dziatania czujnika
ptomienia,

sprawdzenie przytgczy elektrycznych,

— sprawdzenie potaczen elektrycznych,

— czyszczenie palnika,

— sprawdzenie zamocowania
ptomienicy,

— sprawdzenie zamocowania wirnika
wentylatora i przepustnicy powietrza,

— wymiana dyszy,

— sprawdzenie i regulacja, a w razie
potrzeby wymiana elektrod
zaptonowych,

— sprawdzenie szczelnosci przewodow
i przytaczy oleju,

— regulacja palnika,

— analiza spalin.

UWAGI:

(1) Jezeli stwierdzony zostanie
znaczny wzrost temperatury spalin
nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
czesci spalinowej kotta.

(2) Analize parametréw
fizyko-chemicznych wody nalezy
przeprowadzac nie rzadziej niz
po wymianie 10% objetosci ztadu.



Instrukcja eksploatacii

(3) W przypadku kottowni, w ktorej
obiegi grzewcze nie sg oddzielone
od obiegu kottowego a instalacja
zanieczyszczona jest osadami
lub ubytki wody przekraczaja
miesiecznie 10% objetosci ztadu,
kontrole nalezy przeprowadzac
co 3 miesigce.

Konserwacja strony wodnej

Konserwacja strony wodnej moze

odbywac sie:

—na mokro - gdy kociot musi by¢
gotowy do eksploatacji w krétkim
czasie,

—na sucho - zalecana przy okresach
przestoju przekraczajgcych
4 tygodnie oraz gdy nie przewiduje
sie uruchomienia w krétkim czasie.

Konserwacja strony wodnej na
mokro:

Po catkowitym napetnieniu kotta wodg
nalezy pH wody kottowej doprowadzié
do wartosci 9,5 poprzez dodanie do niej
preparatu alkalizujgcego oraz $rodka
wigzgcego tlen.

Zabezpieczenie strony wodnej na
sucho.

Przed przystgpieniem do konserwacji
nalezy kociot oprozni¢, a nastepnie
sprawdzi¢ czy w rurach wodnych

nie ma zastoin wilgoci.

Nalezy uzy¢ srodka, ktdry pochtania
wilgo¢ (np. bezwodny chlorek wapnia,
zel biekitny).

Umiesci¢ w kotle srodek pochtaniajgcy
wilgo¢ i zamkng¢ wszystkie otwory
kotta.

Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

patrz instrukcje serwisowe urzgdzen

Zel biekitny:

Wymaga wymiany, gdy zabarwi sie

na czerwono. Mozna go zregenerowac
poprzez diugotrwate wygrzewanie

w temperaturze 180 - 200°C.

Kaociot mozna takze wysuszy¢

przez naturalng wentylacje otwierajgc
wszystkie otwory, pod warunkiem,

ze powietrze jest o matej zawartosci
wilgoci.

Zabezpieczanie komory spalania

i powierzchni po stronie spalinowej
Wystarczajgcym sposobem jest
osuszenie i oczyszczenie kotla.

patrz instrukcja serwisowa
Przy duzej wilgotnosci powietrza
lub w poblizu zbiornikow wodnych

zaleca sie zabezpieczenie na sucho
omoéwione powyzej.

X5

patrz instrukcja - Zabezpieczenie kotta
na czas odstawienia.

10



Instrukcja eksploatacii

Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

Sposob postepowania w przypadku wystapienia uszkodzenia,
nieprawidtowosci lub zaktécen w pracy

W przypadku wystgpienia
uszkodzenia, nieprawidiowosci

lub zaktécen w pracy kotta, palnika,
regulatora lub osprzetu nalezy zlecic
ich usuniecie autoryzowanemu
fachowcowi (firmie instalatorskiej /
firmie serwisowej).

9 Uwaga!

W przypadku wystgpienia
nieszczelnosci korpusu kotta
Uzytkownik musi zleci¢ wtasciwemu
Oddziatowi Urzedu Dozoru
Technicznego przeprowadzenie rewizji
nadzwyczajnej.

Sposob i zakres rejestracji parametrow eksploatacyj nych

Do codziennych zadan osoby
obstugujgcej kociot (kottownie) nalezy
prowadzenie ,Ksigzki kotta (kottowni)”,
w ktorej odnotowywane jest:

stanu licznika wody uzupetniajgcej,
ciSnienia wody i jego wahania

w instalacji grzewczej,

cidnienie gazu i jego wahania

W rurociggu zasilajgcym lub zuzycia
oleju i sladéw powietrza w filtrze
oleju,

odstepstwa od normalnej pracy
kotta (kottowni),

wszystkie dziatania serwisowe,
obstugowe i naprawcze dotyczace
kotta (kottowni),

wymiany elementéw kotta (kottowni),
inne istotne uwagi o przebiegu pracy
kotta (kottowni).

11



Instrukcja eksploatacii Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

Deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodnosci UE VIESMANN

Vitoplex 200, Typ SX2A, 700 do 1950 kW z regulatorem obiegu kotta
Vitotronic

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, odwiadczamy z calg ndpowiedzialnosgcg, 2e
wymieniony produkt speinia wymogi nastepujacych dyraktyw i rozporzadzen:

2014/53/UE Dyrektywa UE w sprawie urzgdzen radiowych”
2009/142/WE"' Dyrektywa daot. urzadzen gazowych
2016/428/UE” Rozporzadzenie w sprawie urzadzed gazowych

2011/65/UE Dyraktywa w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancii w sprze-
cie slekirycrnym i alektronicznym RoHS |1

Zastosowane normy:

EN 267: 2008 + A1:2011 EN 60335-2-102:2016
EN 303-1:1868 " EN 80730-1:2016

EN 303-1:1989 + A1:20037 EN 80730-2-5:2015
EN 303-2:1998 + A1:2003 EN 80730-2-9:2010
EN 303-3:1948 + A2:2004 EN 61000-3-2:2014
EN 676:2003 + A2:2008 EN 61000-3-3:2013
EN 50491-5-2:2010 EN 82233: 2008 + AC:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2008 + A2:2011 EN 301488-1 v2.1.1
EN 55014-2:2015 EN 30148617 v22.1
EN 80335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 EN 300328 v2.1.1

Zgodnie z przepisami wymienionych dyrektyw produkt tan zostat aznakowany mﬁ:un_m:ﬁ M|Oomm
Allendarf, 01.08.2017 ¢

Viessmann Werke GmbH & Co KG

7

z up. Reinar Jansen
Kierownik dzialy strategicznego zarzgdrania jakodcia

T Dbowlazwye do 20.04. 2018 1.
7 Dbowigzuje od 21.04.2078 1.

12



Instrukcja eksploatacji Vitoplex 200 Typ SX2A, od 700 do 1950 kW

Adresy przedstawicielstw firmy Viessmann w Polsce

Polska Poétnocna
Rusocin, ul. Dekarska 16
83-000 Pruszcz Gdanski
tel. 58 30 08 500
fax 58 30 08 501

Polska Pétnocno-Zachodnia
ul. Platynowa 1

62-052 Komorniki k/Poznania
tel. 61 89 96 200

fax 61 89 96 201

Polska Potudniowo-
Zachodnia

ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel. 71 36 07 100

fax 71 36 07 101

Infolinia serwisowa

tel. 801 0 801 24

WWW. viessmann-serwis.pl
e-mail: serwis@yviessmann.pl

Zaktad Produkcyjny w Legnicy
ul. Jaworzynska 289

59-220 Legnica

tel. 76 87 68 000

fax 76 87 68 001

Polska Pdétnocno-Wschodnia
ul. Putawska 41

05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel. 2271 14 400

fax 22 71 14 401

Polska Potudniowo-Wschodnia
ul. Gen. Zietka 126

41-400 Mystowice k/Katowic

tel. 32 22 20 300

fax 32 22 20 301

Policealna Szkola Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann

www.viessmann.edu.pl
e-mail: akademia@viessmann.edu.pl
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