TOM 1l — DOKUMENTACJIA POWYKONAWCZA
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

I. Czes¢ opisowa

Spis tresci

Opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Nr rys. Temat rysunku Skala:
DP.A-01-00 |Rzut parteru—stan projektowany 1:100
DP.A- 02-00 |Rzut dachu - stan projektowany 1:100
DP.A- 03-00 |Elewacja potudniowa — stan projektowany 1:100
DP.A- 04-00 |Elewacja zachodnia — stan projektowany 1:100
DP.A- 05-00 |Zestawienie stolarki 1:50







CZESC OPISOWA

e ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza remontu kottowni gazowo-olejowej w
ramach przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja kottowni gazowo — olejowej zlokalizowanej w SP ZOZ

Panstwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”
Obszar inwestycji:

Identyfikator dziatki: 247301_1.0089.AR_1.432/15

Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Obreb ewidencyjny: Rybnik

Numer dziatki: 432/15

e Dokumentacja powykonawcza branzy architektoniczno-budowlanej opiera sie w swoim

zakresie na Projekcie Budowlanym przedtozonym w Urzedzie Architektury Miasta Rybnik, ktory

PO ZATWIERDZENIU stanowi podstawe wszelkich dziatan budowlanych na przedmiotowym

obiekcie oraz Projekcie Wykonawczym.

Projekt bazuje na mapie do celéw projektowych, technologii oraz ustaleniach z inwestorem.

e ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Catos¢ zamierzenia zaktada remont i modernizacje oraz budowe instalacji wewnetrznych:

¢ Remont kottowni gazowo olejowej i dostosowanie jej do aktualnie obowigzujgcych przepisow.

* Dostosowanie pomieszczenia na magazyn oleju opatowego.
W ramach inwestycji zachowano dotychczasowy sposéb uzytkowania budynku — petni on nadal funkcje
kottowni olejowo-gazowej.

e UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

* Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Istniejgcy budynek kottowni objety inwestycjg znajduje sie na dz. ewid. nr 432/15 w Rybniku, na terenie



Paistwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Teren ten objety jest wpisem do rejestru
zabytkéw. Sam budynek nie stanowi zabytku rejestrowego.

Inwestycja dotyczyta istniejgcego budynku, ktorego forma nie ulegta zmianie (poza niewielkimi
ingerencjami w zamkniecia otworéow w elewacji i dachu).

Zachowano bez zmian istniejacy uktad urbanistyczny terenu Szpitala i relacje przestrzenne z pozostatymi
obiektami.

Nie zrealizowano réwniez zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu — tj. w ksztatcie nawierzchni
utwardzonych i powierzchni biologicznie czynnych.

Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie dziatki, udziat powierzchni utwardzonych w stosunku do
stanu istniejagcego, nie ulega zmianie. Istniejgce tereny biologicznie czynne to powierzchnie trawiaste,
porosniete roslinnoscig uprawna niskg, réwniez bez zmian. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce

powierzchnie biologicznie czynne.
* Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

W ramach inwestycji wykonano nastepujgce roboty:

e Wymiana czesci stolarki zewnetrznej

Czesc¢ drzwi i okien oznaczonych na rzucie i rysunkach elewacji zostata wymieniona na nowa stolarke
w celu spetnienia obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczestwa pozarowego. Zachowano
wymiary istniejgcych otwordéw w $cianach zewnetrznych oraz charakterystyczne podziaty stolarki i jej
kolorystyke. Wymienione okna zostaty dostarczone w kolorze biatym (jak istniejace) z przezroczystym
bezbarwnym szkleniem, z naktadanymi od zewnatrz szprosami o podziale jak istniejgce okna.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Umax < 1,4 W/m?K,

Drzwi zewnetrzne zostaty wymienione jako petne, stalowe z zachowaniem wymiaréw i podziatow,
malowane proszkowo w kolorze jak istniejgca $lusarka (kolor ceglasty).

Wspodtczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych Umax € 1,3 W/mK.

Wymiana wykonana zgodnie z CZESCIA RYSUNKOWA.

e  Wymiana i montaz dodatkowych drzwi wewngtrz budynku

Czes¢ drzwi wewnatrz budynku — zgodnie z oznaczeniami na rzucie parteru, zostata wymieniona na
drzwi spetniajgce obowigzujace przepisy w zakresie bezpieczeristwa pozarowego.

Drzwi prowadzgce z pomieszczenia 3 do pomieszczenia 23 o wspdfczynniku przenikania ciepta
Umax € 1,3 W/m?2K.

Zrealizowano réwniez montaz stolarki na czesci otwordw nie zamknietych do tej pory drzwiami.



Wszystkie drzwi wewnetrzne — wykonane zostaty jako petne, aluminiowe lub stalowe, malowane
proszkowo w kolorze szarym.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna (poza drzwiami z pom.3 do pom.23) bez wymagan odnosnie

wspotczynnika przenikania ciepta.

Montaz swietlikow dachowych

W celu zapewnienia wymaganej powierzchni doswietlenia kottowni swiattem dziennym oraz dla
zachowania wymogow bezpieczenstwa pozarowego, wykonano na dachu budynku, nad
pomieszczeniami kottowni, dwa swietliki koputkowe o wymiarach ok. 2,4m x 2,4 m kazdy, z
wypetnieniem otworu materiatem przezroczystym — piyta poliweglanowg. Wymiary swietlikdéw
dostosowano do wysokosci istniejgcych ptatwi dachowych po wykonaniu stosownych odkrywek.
Swietliki dopasowano do modutu dzwigaréw dachowych — montaz nie spowodowat koniecznosci
ingerencji w strukture konstrukcji dachu budynku. Ze wzgledu na zastoniecie potaci dachu budynku
Sciang attykowa, Swietliki nie s widoczne od strony frontowe;j.

Swietliki spetniajg wymog w zakresie wspétczynnika przenikania ciepta Umax < 1,4 W/m2K.

Rozbidrka Sciany w magazynie oleju

W obrebie pomieszczenia magazynu oleju zrealizowana zostata rozbidrka $ciany dziatowej
pozwalajgca na powiekszenie powierzchni tego pomieszczenia poprzez wigczenie przestrzeni
sgsiadujgcego z nim korytarza. Wykonane w tym miejscu roboty budowlane dotyczyty wspotczesnie
dobudowanej nizszej czesci budynku i nie maty wptywu na forme zewnetrzng catej bryty.

Rozbiorka kominow

Rozbidrce podlegaty obie stalowe konstrukcje istniejgcych komindéw oraz gérna czes¢ ich
fundamentow do poz. istniejgcego terenu przy kottowni. Rozbidrke wykonano po catkowitym
odtaczeniu i zlikwidowaniu wszystkich przytaczy (energetycznych, wod.-kan., itp). Prace rozpoczeto
od rozbidrki stalowej konstrukcji kominéw, a w nastepnej kolejnosci gérnej czesci fundamentéw. Po
wykonaniu rozbiérki komindw uzupetniono nawierzchnie betonem z dostosowaniem poziomu do

istniejgcej nawierzchni.
Czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem terenu, na ktorym bedq prowadzone roboty rozbidrkowe

e Ustawiono ogrodzenie tymczasowe wokdt miejsca prowadzenia rozbiorki.
*  Wydzielono strefy bezpieczenstwa szerokosci 2,0 m na przylegtych posesjach.



Odtaczono i zabezpieczono wszelkie instalacje, a w szczegdlnosci: instalacje przytacza
elektrycznego, instalacje wodno — kanalizacyjnej itp.

Przed rozpoczeciem wykonywania poinformowano zarzadce szpitala o planowanych pracach
rozbidrkowych.

Zakres i sposob prowadzenia prac

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo budynkow kottowni i czesci szpitala, prace
rozbiéorkowe wykonano bardzo ostroznie z zachowaniem wszelkich zasad wiedzy i sztuki

budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.

Czynnosci w trakcie rozbidrki:

Demontaz kominéw stalowych wystajacych powyzej istniejacego fundamentu - z uzyciem
zurawia mobilnego o udzwigi min 10T po podwieszeniu do niego elementdow stalowych nalezy je
"odfaczy¢", a nastepnie przetransportowaé na powierzchnie terenu. Rozbidrke nalezy
wykonywac segmentami poprzez odspawanie srub w stykach montazowych kominow.
Rozebranie fundamentow zelbetowych do poziomu istniejgcego terenu przy kottowni

Zasypanie wykopdéw po starych fundamentach (z zageszczeniem warstwami).

Wykonywac¢ sukcesywnie wywdzke gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

Czynnosci wykoriczeniowe i zabezpieczajgce po rozbidrce:

Rozebraé ogrodzenie tymczasowe.
Uporzadkowac plac posesji przylegtych, zabezpieczyé dostep do pozostatej czesci osobom
trzecim.

Zabezpieczenie sciany w pomieszczeniu magazynu oleju

Sciane dziatowg pomiedzy pomieszczeniem magazynu oleju (2) a pomieszczeniem biura (3)

zabezpieczono do wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI120. Sciane wykoriczono ptytkami

ceramicznymi w kolorystyce i do wysokosci jak oktadzina na pozostatych $cianach pomieszczenia.

Ponad oktadzing $Sciane otynkowano i pomalowano emulsjg w kolorze biatym po wczesniejszym

zagruntowaniu podtoza.

Uzupetnienie posadzek

Bruzdy w posadzkach pozostate po rozbidrce scian dziatowych i innych elementéw uzupetniono

warstwami zgodnymi z budowg istniejgcej posadzki. W razie wystepowania rdznicy pozioméw po

obu stronach bruzdy poziom wyréwnano z dostosowaniem do poziomu pola o wiekszej powierzchni.



* Odnowienie i rekonstrukcja pozostatych pomieszczen

Po zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych naruszone powierzchnie $cian doprowadzono do
stanu pierwotnego. Przepusty i konieczne bruzdowanie wykonano poprzez wypetnienie i
zaszpachlowanie powierzchni masg szpachlowa. Przejscia rurociggdw przez $ciany wydzielenia p.
poz. zabezpieczono masg p. poz. Sciany we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem (zgodnie
z rys. RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY) pomalowano emulsja w kolorze biatym po

wczesniejszym zagruntowaniu podtfoza.

Pozostate materiaty: bez zmian.

UWAGI KONCOWE

. Prace wykonano zgodnie z zatwierdzonym PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM i
POZWOLENIEM NA BUDOWE.

e Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg wymagane atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci spetniajg wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

e Prace wykonano zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

e Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych odpowiada Polskim Normom.

. Rysunki rozpatrywad tgcznie z projektami branzowymi.

e Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

e W trakcie realizacji robét przestrzegano przepiséw bhp i p.poz.

mgr inz. Przemystaw Loesch

upr. nr MPOIA/025/2004

w specjalnosci architektonicznej



