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1.1. Definicje

Lutowany ptytowy wymiennik ciepta

Urzadzenie sktadajace sie z okreSlonej liczby
karbowanych ptyt grzewczych potaczonych ze
sobg za pomoca lutu w wysokiej temperaturze
I prozni, zamknietych ptytami ostonowymi
wzmacniajgcymicatg konstrukgje.

Ptyta grzewcza

Ptyta wykonana ze stali nierdzewnej wyttoczona
w karbowany wzor.

Ptyta ostonowa

Ptyta ttoczona lub prosta wykonana ze stali
nierdzewnej zamykajaca pakiet ptyt grzewczych,
wyposazona w otwory stuzgce do maontazu
kro€cow wlotowychiwylotowych.

Pakiet ptyt grzewczych

ZespOt ptyt grzewczych potgczonych ze sobg
w taki spaosob, ze wyttoczenia tworzg kanaty
wewnetrzne, przez ktore przeptywa medium.
Powierzchnia wymiany ciepta

Powierzchnia ptyty grzewczej, majgca kontakt
z obydwoma ptynamiroboczymiw wymienniku,
Catkowita powierzchnia wymiany ciepta

taczna powierzchnia ptyty grzewczej, majaca
kontakt z ocbydwoma ptynami roboczymi
w wymienniku.

Uderzenie hydrauliczne

Uderzenie hydrauliczne jest nagtg zmiang
cisnienia w wyniku gwattownej zmiany predkosci
przeptywu cieczy przez uktad. Moze pojawic sie
podczas nagtego otwarcia lub zamkniecia
urzadzen regulujgcych przeptyw. Zjawisko to
moze powodowac uszkadzenie urzadzenia.

PL




1.2.Gtowne elementy konstrukcyjne, Fig.1:
@ ptytaostonowa
#) pakietptytgrzewczych
€) przytacze
 podpora
6 szpilkamontazowa
@ uchwyttransportowy

1.3.Budowa

Ptytowe lutowane wymienniki ciepta
sg urzadzeniami przeptywowymi, Fig.2:
2a-wymiennikjednoprzeptywowy z 4 kroccami
2b-wymiennik dwuprzeptywowy z 4 kroéécami
2c-wymiennik dwuprzeptywowy z 6 kr6écami

Powierzchnie wymiany ciepta tworza
karbowane ptyty ze stali nierdzewnej potaczone
ze sobg za pomaca twardego lutu. Przettoczenia
w ptytach grzewczych, potaczone w miejscach
styku, tworzg kanaty. Uksztattowanie przettoczen
ptyt grzewczych oraz ich potgczenie pozwala
ukierunkowac przeptyw mediow przez
odpowiednie kanaty. Dzieki tej konstrukcji
wymiennik jest odporny na ciénienie
obstugiwanego medium. W ptytach ostonowych
umiejscowione sg kroéce doprowadzajgce
iodprowadzajgce ptyny robocze.

Ptytowy wymiennik
ciepta jest konstrukcja
nierozbieralng!
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1.4.Tabliczka znamionowa, Fig.3:

@ producent

#) logo producenta

£) kod kreskowy typuurzgdzenia

(3 oznaczenie wymiennika

& kodurzadzenia

@ numerseryjny urzadzenia

€ rok produkgji

© powierzchniawymiany ciepta

©) masa

{ kategoriaurzadzeniawg. 2014/68/UE

@ min./maks. cinienie

@ ciSnienie probne

& min./maks.temperaturapracy
wymiennika

{ pojemnosc

® grupaptynuroboczegowg. 2014/68/UE
-grupa 1 -niebezpieczne
- grupa 2 - bezpieczne

& miejscenaoznaczenieatestu

® mozliwalokalizacja przytaczy

1.5. Dziatanie

Phytowe lutowane wymienniki ciepta sktadaja
sie z pakietu potaczonych ze sobg karbowanych
ptyt wykonanych z wysaokiej jakosci stali
nierdzewnej. Ptyny robocze doprowadzane sg
przez krocce, nastepnie rozprowadzane w ka-
natach pomiedzy ptytami grzewczymi, poprzez
ktore dochodzi do wymiany ciepta. Powierzchnie

wymiany ciepta stanowi zestaw ptyt.
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1.6. Zastosowanie

Ptytowe lutowane wymienniki ciepta sg
stosowane w pompowych instalacjach
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepte
wody uzytkowej, zasilanych w energie cieplng
z wysokoparametrowych wodnych systemow
cieptowniczych. Wymienniki mogg miec rowniez
zastosowanie w instalacjach: wentylacyjnych,
technologicznych, klimatyzacyjnych, w ktérych
ptynem roboczym bedzie woda, powietrze, a takze
inne ciecze lub gazy. Wymienniki dla uktadéw
chtodniczych sg stosowane np. w instalacjach
chtodniczych pomp ciepta lub wytwornicach wody
lodowej. W uktadach zamknietych nalezy
zastosowaC wode uzdatniong, a w otwartych
urzadzenia uzdatniajgce wode.

Montaz

2.1.Wymagania

Dane produktu dotyczgce normalnych
czynnikow chtodniczych, np. HFC, HCFC sg
odpowiednie do zastosowan chtodniczych. Uzycie
niebezpiecznych ptyndéw musi byé zgodne
z odpowiednimi zasadami bezpieczehnstwa
dotyczgcymi obstugi danych ptynow,

Wymiennik ciepta nalezy
zamaontowac i eksploatowac
w sposab zapewniajgcy
bezpieczeristwo
personelowi!
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Wymienniki nalezy montowac w sposob
umozliwiajgcy tatwosc obstugi i nadzory,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan i naprezen
wystepujgcych w instalacji na krééce wymiennika,
Fig.6. Zalecany sposob montazu wymiennikow
ciepta przedstawiono na Fig.4. Podczas
dokrecania srubunku nie mozna przekroczyc
maksymalnego dopuszczalnego momentu
skrecajacego dla krocca, Fig.5. Wymienniki
o liczbie ptyt (N) wigkszej niz 30 nalezy montowac
z podporg, a dla ilosci ptyt (N) wiekszej niz 60
nalezy montowac zdwoma podporami, Fig.9.

2.2.Informacje o instalacji

Przed podtaczeniem wymiennika do instalagji
nalezy sprawdzic czy z wnetrza wymiennika
zostaty usuniete wszelkie ciata otce.

Instalacja musi posiadac zabezpieczenia
wymiennika ciepta (m.in. naczynie wzbiorcze
przeponowe, zawor bezpieczenstwa) przed
wzrostem cisnien i temparatur ponad
maksymalne oraz spadkiem ponizej minimalnych
wartosci podanych natabliczce znamionowe).

W celu uzyskania najlepszej wydajnosci cieplnej
wymiennik nalezy podtaczyC w taki sposab, aby
media przeptywaty w kierunkach przeciwnych
(w przeciwpradzie).

Zawory bezpieczenstwa

nalezy montowac zgodnie
Z przepisami dotyczgcymi
zbiornikdw cisnieniowych!




2.3.Instalacja wymiennikow chtodniczych

W aplikacjach wymiennikow chtodniczych oraz
aplikacjach, w ktorych wystepuje przemiana
fazowa medium, wymiennik ciepta nalezy

zamontowac pionowo zgodnie z Fig.4.

Nie nalezy doprowadzic
do zamarzniecia mediow
roboczych w wymienniku
ciepta!

Podczas montazu wymiennikow chtodniczych
nalezy uzyc termostatu jako zabezpieczenia przed
zamarzaniem oraz urzadzenia do monitorowania
przeptywu, aby zapewni€ staty przeptyw cieczy
przedipo uruchomieniu sprezarki.

Nalezy monitorowac stan techniczny pompy
w celu unikniecia jej awarii.

2.4, Spajanie

Podczas prac instalacyjnych nalezy wzig¢ pod
uwage niebezpieczenstwo zwigzane z pozarem,
np. pamietac o odlegtosci od substancji fatwo-
palnych.

W przypadku spawania/lutowania potaczen
nalezy zabezpieczy¢ wymiennik ciepta przed
przegrzaniem wokdt potaczen za pomoca
komponentu pochtaniajgcego ciepto np. sznurka
bawetnianego nasgczonego woda.

Instalacje chtodnicza nalezy lutowac przy
uzyciu lutu srebrnego (min. 35% srebra), przy
czym temperatura nie moze przekraczac 650°C,
Fig.5.
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W przypadku wymiennika wyposazonego
w przytacza do wspawania, do instalacji
wymiennika ciepta nalezy uzy¢ metody spawania
TIG lub MIG w celu zminima izowania ilosci
wprowadzonego ciepta.

2.5.Podnoszenie

\
" Podnoszenie wymiennika
z uchwytami transportowyrni
jest dozwolone tylko przy ich
uzyciu!
Nie podnosi¢ wymiennika
za przytgcza lub szpilki montazowe, Fig.7!
Po zamontowaniu wymiennika uchwyty
//ﬁﬂm:muo;oim nalezy zdemantowac!

>4

ksploatacja

3.1.Rozruch
W celu zagwarantowania prawidtowego

rozruchu wymiennikow nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

1. W przypadku systemu wyposazonego
w wiekszg ilos¢ pomp, nalezy ustalic
prawidtowa kolejnascichrozruchu,

2. Przy uruchamianiu instalacji, jako pierwszy
nalezy uruchomic obieg ptynu zimnego.
Przyrost temperatury nie moze przekroczyc
10°C/min, natomiast przyrost ciSnienia
3 bar/min, aby unikngcC uderzenia
hydraulicznego. Maksymalna réznica
temperatur ptynow roboczych nie moze
przekraczaC 150°C.
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8.

Nalezy sprawdzic, czy zawor pomiedzy pompa
amodutem sterujgcym natezeniem przeptywu
w systemiejest zamkniety.

Jesli na kroécu wylotowym zamontowany jest
zawor, nalezy sprawdzic, czy jest on catkowicie
otwarty.

OtworzyC odpowietrznik i powoli uruchomic
POMPE.

Powoliotworzyc zawor.

Po catkowitym usunieciu powietrza zamknac
odpowietrznik.

Powtorzyc etapy 3-7 dladrugiego medium.

3.2.Wymagania jakosci wody

P

F,

Nie nalezy stosowac
w wymienniku medium
powodujgcego kaorozje
stali AISI 316L/304L
(1.4404/1.4307)

lub materiatow lutu.

pH wody (w 25°C)

7-10 (6-9 dla Luna
i lutu niklowego)

przewodnoéc elektryczna 10-500pS/cm
.Eo_:< amoniak .1_|/=._m _ <2,0 mg/I
dwutlenek wegla COZL| <20 mg/!
zelazo o r_uumﬂ.ll <15 Em#
mangan  Mn*  <01mg/l
chlor &l ~ Fig.10 B
azotany NO; = <80mg/l
siarczany I'S0.3T <80 mg/|
twardosE wody . 6-15°dH
wolny chlor Cl, | <04mg/l
siarkowodor HS  <0,04mg/l
wodoroweglany ~HCOs <250 mg/I
siarczyny SO <10mg/l
m_mﬂmm@M H [s=ig| ﬁ._u:m.\_.
azotyny |_/._o_~.._ <01 Jm\_
agresywny kwas weglowy H,CO; <20 mg/l
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3.3.Urzadzenie w trakcie pracy
W celu zagwarantowania prawidtowe] pracy

wymiennikow nalezy przestrzegac nastepujacych

zasad:

1. Nie przekraczat dopuszczalnego cisnienia
| temperatury.

2. Nie dopuszczac do gwattownych zmian
temperatury i cisnienia czynnikow.
Maksymalna roznica temperatur ptynow
roboczych nie moze przekraczac 150°C.

3. Nie dopuszczac do nadmiernego zanie-
czyszczeniawymiennikow.

4. DokonywaC okresowego czyszczenia
wymiennikow wg. ponizszych zalecen:

- wymienniki pracujace w instalacji centralnego
ogrzewania, przynajmnigj co 18 miesiecy;

- wymienniki pracujace w instalacji
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
przynajmniej co 12 miesiecy;

- czestotliwosC czyszczenia powinna ulec
zwiekszeniu w przypadku niekorzystnych
warunkow eksploatadji.

3.4.Zabezpieczenie na wypadek zamarzania
Nalezy uwzglednic ryzyko zamarzania mediow
roboczych w niskich temperaturach. Aby unikngc
uszkodzenia wymiennika ciepta z powaodu
zamarzania, eksploatowane medium musi
posiadac Srodek zapobiegajgcy przed za-
marzaniem w warunkach roboczych pracy.
Wymienniki ciepta, ktore sg wytaczone przy
temperaturze otoczenia nizszej od punktu

zamarzania medium, nalezy oprozniciosuszyc.
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3.5.Zabezpieczenie ha wypadek zablokowania

W celuzabezpieczenia wymiennika ciepta przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi nalezy
zamontowac w uktadzie filtr mechaniczny. W razie
watpliwosci dotyczgcych maksymalnego
rozmiaru czgstek dopuszczalnych w medium
nalezy skontaktowac sie zproducentem.

3.6. Zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia

termicznego i/lub ciSnieniowego
W celu zabezpieczenia wymiennika nie

dopuszczac do gwattownych zmian temperatury

i cisnienia czynnikdw roboczych. Z tego powodu

nalezy sprawdzac czy wymiennik pracuje bez

wahan ciSnienia/temperatury zgodnie z zasadami:

1. Zamontowac czujnik temperatury najblizej
wylotumedium z wymiennika.

2. Dobrac zawory i sprzet regulacyjny w celu
stabilizacji temperatury/cisnienia dla
wymiennika,

3. Nalezy unika¢ uderzenia hydraulicznego np.
nie nalezy uzywac zaworow szybko-
zamykajgcych lub otwierajgcych.

4. Instalacje zautomatyzowane nalezy
programowac w taki sposob, aby amplituda
i czestotliwosE wahan cisnienia byty jak

najmniejsze.

~

\

Nie nalezy stosowac

z wymiennikiem medium
ulegajgcego zaptonowi
w temperaturze pracy
wymiennika!




3.7.Wvytaczanie

W przypadku systemu wyposazonego
w wiekszg ilosc pomp, nalezy ustali¢ prawidtowa
kolejnoscich zatrzymania, anasteonie:
1. Powoli zredukowac natezenie przeptywu

medium w celu unikniecia uderzenia
hydraulicznego.
2. Pozamknieciu zaworu wytgczy ¢ pompe.

3. Powtorzycetapy 1-2dladrugiego medium,

Konserwacja

. -
4.1.Wytyczne

1. Stal nierdzewna jest podatna na dziatanie
korozji w wyniku reakcji jonow chloru.
W zwiazku z tym nalezy unikac zwigzkow
zawierajgcych saole chlorku NaCl oraz CaCl.,.
Maksymalna zawartoscjonow chlorkowych
w wodzie przedstawiono na Fig.10.
W przypadku wyzszych temperatur graniczna
zawartosc jondw chlorkowych nie powinna
przekraczac 50 ppm.

2. Nie nalezy uzywac kwasu chlorowodorowegao
z ptytamizestalinierdzewnej.

3. Chlor powoduje zmniejszenie odpornosci na
karozje stalinierdzewney.

4. \Wymiennik nalezy dobrze wyptukac.

4.2.Czyszczenie

Czyszczenie nalezy przeprowadziC prze-
puszczajac przez wymiennik przy pomocy
instalacji pompowej strumien prynu czyszczacego
przynajmniej 1,5 razy wiekszy od strumienia
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wystepujgcego podczas eksploatacji. Ptyn
czyszczacy nalezy dobrac do rodzaju osadow
wystepujacych w wymienniku ciepta.
W przypadku zastosowania wody najczescig)
wystepujgcym osadem jest kamien kottowy
CaCo, lub trojtlenek zelaza Fe,0,. Pozostawienie
jednego z osadow przy jednoczesnym usunieciu
drugiego moze byc przyczyna korozji wymiennika.

Instrukcja czyszczenia
wymiennikdw ciepta
jest dostepna

u producenta.

Mmﬁmza

5.1.Spadek cisSnienia
1. Sprawdzi¢, czy zawory wraz z zaworami
niepowrotnymisg otwarte:
- zmierzyc ciSnienie przed araz za zaworami,
- W miare mozliwosci zmierzyc/ocenic natezenie
przeptywu.

g

Jezeli zaobserwowany spadek cisnienia jest
wiekszy niz okreslony dla aktualnego
przeptywu, nalezy sprawdzi¢ pkt.3. Jezeli
spadek ciSnienia jest mniejszy niz okreslony
w specyfikagji, moze to wigzac sie z niewtasci-
wym dobaorem pompy.

3. Spadek ciSnienia moze byé spowodowany
nagromadzeniem osadéw na powierzchni
wymiany ciepta. Zauwazalne jest to przez
odczyt temperatury odbiegajgcy od
prawidtowego.
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5.2.Problemy z wymiang ciepta

Jezeli wystepujg problemy z wymiang ciepta
nalezy zmierzyc temperature/natezenie
przeptywu na wlocie i wylocie kazdego z medium.
Nastepnie pomierzone wartosci nalezy sprawdzic
pod katem ilosci wymiany energii cieplnej zgodnie
ze specyfikacjami. Jezeli wydajnosc wymiany
Ciepta spadta ponizej podanych wartosci nalezy
wyCzyscic powierzchnie wymiany ciepta.

Akcesoria

AKcesaria nie sg dostarczane
standardowo z wymiennikiem
ciepta, mozna je zamowic
dodatkowo.

6.1.Wsporniki mocujgce

Wsparniki pozwalaja na przymocowanie
wymiennika do podtogi lub elementow
konstrukcyjnych instalacji. Nie sg dostarczane
standardowo wraz z wymiennikiem, ale mogg byc
zamowione dadatkowo.

Sposaéb montazu wspaornikow do wymiennikow
pokazanona Fig.8:
@ wymiennik ciepta
# podparaprzednia
€) uchotransportowe
@ podporatylna
@ nakretkaM10
@ podktadkaM10




Sposob montazu wspornikéw drugiego rodzaju
pokazanona Fig.9:
€ wymiennik ciepta
& podpora

6.2.1zolacja cieplna

Izolacja cieplna ptytowych lutowanych
wymiennikow ciepta sktada sie z dwoch czesci
taczonych ze sobg za pomoca klamr zaciskowych.
Zapewnia ona zmniejszenie strat ciepta i nie
powoduje zbednego ogrzewania pomieszczenia,
w ktorym wymiennik jest zainstalowany.

Izolacja zimnochronna piytowych lutowanych
wymiennikdw typu chtodniczego jest wykonana
z samoprzylepnej, doskonale przylegajacej do
powierzchni wymiennika maty kauczukowej.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Wymienniki nalezy przechowywac w miejscu
ostonietym, zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami dziatajgcymi
korodujgco. W czasie transportu i przecho-
wywania wymienniki powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig uszkodzeniai zanieczyszczenia.

W sprawach nieuregulowanych
W powyzszej instrukcji

nalezy kontaktowac sie

Z dziatem technicznym
producenta urzgdzenia.

Deklaracja zgodnosci WE znajduje sie do pobrania
na stronie internetowej wWww.secespol.com







