13. Instrukcja remontowo - konserwacyjna kotlowni

W trakcie trwania przerwy w dostawie energii cieplnej (po sezonie grzewczym) nalezy

przeprowadzi¢ prace remontowe i konserwacyjne urzadzen i armatury w kottowni.

Wszelkie prace remontowe i1 konserwacyjne musza by¢ wykonywane przez osoby

posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia z potwierdzeniem w zaswiadczeniach do

przeprowadzenia poszczegdlnych prac konserwacyjno - remontowych urzadzen.

Prace remontowo - konserwacyjne:
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Sprawdzenie szczelnosci w miejscach taczen poszczegélnych urzadzen i armatury.
Sprawdzenie szczelnosci polgczen kotnierzowych i ewentualna wymiana uszczelek

klingerytowych.

. Zdemontowanie manometréw i termometréw oraz sprawdzenie ich wskazan na

specjalistycznych urzadzeniach przeznaczonych do tego celéw. W wypadku ich

nieprawidtowosci lub uszkodzen - wymienic.

. Zakonserwowanie kurkéw manometrycznych i ewentualna wymiana uszkodzonych.

. Dokonanie czyszczenia odmulaczy i filtréw siatkowych poprzez kontrolg siatki oraz

przeptukanie ich woda.

. Przeprowadzenie kontroli pomp zgodnie z instrukcjg obstugi producenta pomp, a w

szczegdlnosci stan tozysk.

. W przypadku stwierdzenia zanizania parametréw pracy kotlta, dokona¢ jego ptukania woda

wodociggowg. Jednoczesnie zaleca si¢ przeprowadzenie przez laboratorium chemiczne

analizy odpowiednich roztworéw pluczacych oraz opracowania technologii plukania.

. Dokonanie czyszczenia studzienki odwadniajacej oraz sprawdzenie i oczyszczenie

odwodnienia grawitacyjnego.

. Sprawdzi¢ pewnos¢ armatury odcinajacej. W przypadku nieprawidtowosci w dziataniu -

wymienic.

. Po zakoficzeniu prac remontowych dokonaé konserwacji urzgdzen i armatury.

. Przeprowadzi¢ konserwacj¢ gtéwnej rozdzielni niskonapi¢ciowej (wedtug odrebnej
instrukcji, przez osoby posiadajgce uprawnienia kwalifikacyjne SEP do pracy przy tego typu
urzgdzeniach elektroenergetycznych).

Uzupelni¢ punkty oswietleniowe (wg zasad jak wyzej).

Okresowo nalezy sprawdza¢ skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej (przez
specjalistyczne grupy elektroenergetyczne).

Po sezonie nalezy wyczysci¢ uklad spalinowy kotta tzn. kociol, czopuch i komin.

- Naprawg i konserwacj¢ urzadzen regulacyjnych i pomiarowych moze wykonaé jedynie
specjalistyczna jednostka naprawcza.



