Instrukcja obstugi VIESMANN

dla uzytkownika instalacji

Wymiennik ciepta spalin/wody

2.4. Instrukcja obslugi wymiennika ciepla spaliny/woda
Vitotrans 300

VITOTRANS 300
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Wskazowki bezpieczenstwa

Dla wiasnego bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkod materialnych.

Objasnienia do wskazowek bezpie-
czenistwa

A\

Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczenstwem zranienia.

Uwaga

Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszcze-
niem srodowiska.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja obstugi skierowana
jest do 0s6b obstugujacych instalacje
grzewcza.

A\

Niebezpieczenstwo
Niefachowo przeprowadzone
prace przy instalacji grzewczej
mogq doprowadzi¢ do wypadkow
zagrazajacych zyciu.

m Prace przy instalacji gazowej
moze wykonywac wytgcznie
instalator posiadajgcy odpo-
wiednie uprawnienia.

m Prace na podzespotach elek-
trycznych mogg by¢ wykony-
wane tylko przez wykwalifiko-
wany personel.

Jesli wystepuje zapach gazu

A\

Niebezpieczenstwo

Ulatniajacy sie gaz moze spowo-

dowac eksplozje, a w jej nastep-

stwie ciezkie obrazenia.

m Nie pali¢! Nie dopuszczaé do
powstania otwartego ognia i
tworzenia sie iskier. Pod zad-
nym pozorem nie wigczac ani
nie wytgcza¢ oswietlenia i
urzgdzen elektrycznych.

m Zamkna¢ zawor odcinajgcy
gaz.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

m Ewakuowaé osoby z obszaru
Zzagrozenia.

m Zawiadomi¢ zaktad gazowni-
czy, energetyczny i firme insta-
latorskg z miejsca poza budyn-
kiem.

m Zasilanie pragdowe budynku
roztgczy¢ z bezpiecznego miej-
sca (z miejsca poza budyn-
kiem).

Jezeli wystepuje zapach spalin

A\

Niebezpieczenstwo

Wdychanie spalin moze powodo-

wac zatrucia zagrazajace zyciu i

zdrowiu.

m Wylgczy¢ instalacje grzewcza.

m Przewietrzy¢ pomieszczenie
kottowni.

m Zamkng¢ drzwi prowadzace do
pomieszczen mieszkalnych.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa

Dla wiasnego bezpieczenstwa (ciag daiszy)

Zachowanie w razie pozaru

A\

Niebezpieczenstwo

Podczas pozaru istnieje niebe:z-

pieczenstwo poparzenia i eks-

plozji.

m Wytgczyc instalacje grzewcza.

m Zamknagc¢ zawory odcinajgce
doptyw paliwa.

m Uzywac tylko atestowanych
gasnic klasy pozarowej ABC.

Wymogi dotyczace kottowni

Uwaga

Nieodpowiednie warunki otocze-

nia mogg spowodowac uszko-

dzenie instalacji grzewczej i

zagrozi¢ bezpieczenstwu eksplo-

atacji.

m Zapewni¢ temperature otocze-
nia miedzy 0°C a 35°C.

m Powietrze w kottlowni nie moze
by¢ zanieczyszczone przez
chlorowco-alkany (zawarte np.
w aerozolach, farbach, roz-
puszczalnikach i srodkach
czyszczgcych); unikaé silnego
zapylenia (np. wskutek prac
szlifierskich).

m Unika¢ dlugotrwatej wysokiej
wilgotnosci powietrza (np.
wskutek czestego suszenia
prania).

m Nie zamykac istniejgcych
otworéw nawiewnych.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

Uwaga

Elementy, ktore nie zostaty
sprawdzone w potgczeniu z
instalacjg grzewcza, mogg spo-
wodowac jej uszkodzenie lub
zaktocic prawidtowe funkcjono-
wanie.

Montazu lub wymiany moze
dokonywac tylko firma specjalis-
tyczna.



Informacje wstepne

Zgtoszenie montazu instalacji/lkonserwacja

m W ciggu 4 tygodni od pierwszego uru-
chomienia instalacji paleniskowej
uzytkownik jest zobowigzany zgtosié
to rejonowemu mistrzowi kominiar-
skiemu.

m Instalacje nalezy czysci¢ w regular-
nych odstepach czasu. Wraz z rosng-
cym zanieczyszczeniem wzrasta tem-
peratura spalin, a tym samym strata
energii.

Paliwo

m Do gazowych kottéw grzewczych
przeznaczone sg hastepujace
wymiennik ciepta spaliny/woda:
Typ AWT 001, AWT 002, AWT 003,
AWT 014, AWT 015i AWT 016

m Do gazowych i olejowych kottow
grzewczych przeznaczone sg naste-
pujace wymiennik ciepta spaliny/
woda:

Typ AWT 101, AWT 102, AWT 103,
AWT 114, AWT 1151 AWT 116

W przypadku wymiennikéw ciepta spa-
liny/woda do gazowych kottéw grzew-
czych przy stosowaniu palnikéw uniwer-
salnych (olejowo/gazowych) nalezy
przestrzegac ponizszych punktow:

m Eksploatacja olejowa dopuszczalna
jest tylko w celu pokrycia obcigzenia
szczytowego oraz jako eksploatacja
awaryjna (maks. 6 tygodni na sezon
grzewczy).

m Nalezy stosowac tylko olej opatowy
lekki o maks. zawarto$ci siarki 0,2%.

m Po zakoriczeniu eksploatacji olejowe;j
wymiennik ciepta spaliny/woda nalezy
starannie oczysci¢ z pozostatosci pro-
duktow spalania.
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Informacje wstepne

Instalacja lub urzgdzenie neutralizacyjne

Poniewaz zuzycie $srodka neutralizacji
zalezy od sposobu eksploatacji instala-
cji, nalezy ustali¢ w trakcie pierwszego
roku eksploatacji konieczng ilo$¢ uzu-
petnien przy pomocy kilkakrotnych kon-
troli.

Srodek neutralizacyjny mozna zamowic
za posrednictwem firmy Viessmann.
Nalezy przestrzega¢ wskazowek zawar-
tych w instrukcji obstugi instalacji lub
urzadzenia neutralizacyjnego.
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Osoba kontaktowa
W przypadku pytar lub koniecznoéci wykonania prac konserwacyjnych i napra-
wezych przy instalacji grzewczej prosimy zwrécié sie do firmy instalatorskiej. Adresy
najblizszych firm instalatorskich znajdujg sie np. w internecie na stronie www.vies-
smann.com

Viessmann Sp. z o0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
WWW.viessmann.com

Zmiany techniczne zastrzezone!
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Wydrukowano na papierze ekologicznym,
a'4
wybielonym i wolnym od chloru







