2.2. Instrukcja obstugi regulatora Vitotronic 300
: , S
Instrukcja obstugi VIEGMANN

dla uzytkownika instalacji

Sterowany pogodowo regulator do instalacji wielokotlowej (kaskada) i do regulacji
temperatury wody w kotle grzewczym:

= Vitotronic 300, typ CM1E

= Vitotronic 300, typ CM1I

Regulacja temperatury wody w kotle dla kazdego kolejnego kotta grzewczego w
kaskadzie:

= Vitotronic 100, typ CC1E

w Vitotronic 100, typ CC1l

VITOTRONIC 300
VITOTRONIC 100
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Wskazowki bezpieczenstwa

Dla wiasnego bezpieczenstwa

A\

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazdwek
bezpieczenstwa w celu wykluczenia ryzyka
utraty zdrowia oraz powstania szkod material-
nych.

Objasnienia do wskazéwek bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed niebezpieczenstwem
zranienia.

— Uwaga
. Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i
zanieczyszczeniem srodowiska.

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obstugi skierowana jest do osdb
obstugujgcych instalacje grzewcza.

Urzadzenie to moze by¢ uzytkowane przez dzieci od 8
roku Zycia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolno$-
ciach fizycznych, sensorycznych, intelektualnych lub
tez osoby nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy i
doéwiadczenia wytgcznie pod nadzorem lub po prze-
szkoleniu w zakresie bezpiecznego uzywania urzadze-
nia oraz wynikajgcych z niego zagrozen.

Podtaczanie urzadzenia

= |rzadzenie moze zostac podtgczone i uruchomione
wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

= Urzgdzenie mozna eksploatowac wytgcznie z zasto-
sowaniem odpowiednich paliw.

= Przestrzega¢ wymaganych elektrycznych warunkow
przytaczeniowych.

= Zmian w istniejgcej instalacji moze dokonywaé
wylgcznie wykwalifikowany personel.

Prace przy urzadzeniu

= Wszelkie ustawienia i prace przy urzadzeniu nalezy
wykonywac zgodnie z zalecaniami zawartymi w
niniejszej instrukcji obstugi.

Inne prace przy moze wykonywac wytgcznie wykwa-
lifikowany personel.

Nie otwiera¢ urzadzenia.

Nie zdejmowaé obuddw.

Nie zmienia¢ ani nie zdejmowaé elementéw monta-
zowych i zainstalowanego wyposazenia dodatko-
wego.

Nie otwierac ani nie dokreca¢ potgczen rurowych.

Wskazowka
Tekst oznaczony stowem Wskazowka zawiera dodat-
kowe informacje.

Uwaga

Nalezy uwazac na dzieci przebywajgce w

pablizu urzadzenia.

® Dzieci nie mogg bawi¢ sie urzadzeniem.

® Dzieci nie moga przeprowadzac czynnosci
zwigzanych z czyszczeniem i konserwacja
urzadzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Niebezpieczenstwo

Niefachowo przeprowadzone prace przy instala-

¢ji grzewczej mogg doprowadzi¢ do wypadkow

zagrazajgcych zyciu.

® Prace przy instalacji gazowej moga wykony-
wac wylacznie instalatorzy posiadajgcy odpo-
wiednie uprawnienia nadane przez zaktad
gazowniczy.

= Prace przy podzespotach elekirycznych mogg
wykonywac wytgcznie wykwalifikowani elek-

trycy.

Niebezpieczenstwo

Gorgce powierzchnie mogg by¢ przyczyng opa-

rzen.

= Nie otwiera¢ urzgdzenia.

= Nie dotykac gorgcych powierzchni nieizolowa-
nych rur, armatury i rur spalin.
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Dla wlasnego bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Uszkodzenia urzadzenia

Niebezpieczenstwo

Uszkodzone urzadzenia zagrazaja bezpieczen-
stwu uzytkownika.

Sprawdzi¢, czy urzadzenie nie ma widocznych
uszkodzen. Nie uruchamiac uszkodzonego
urzadzenia.

Postepowanie w razie wystapienia zapachu gazu

D Niebezpieczenstwo
Ulatniajacy sie gaz moze spowodowac eks-
plozje, a w jej nastepstwie ciezkie obrazenia.
= Nie pali¢! Nie dopuszczac do powstania otwar-
tego ognia i tworzenia sie iskier. Pod zadnym
pozorem nie wigczac ani nie wytgczac oswiet-
lenia i urzgdzen elektrycznych.
Zamkng¢ zawor odcinajgcy gaz.
Otworzy¢ okna i drzwi.
Ewakuowac osoby z obszaru zagrozenia.
Zawiadomi¢ zaktad gazowniczy, energetyczny
i firme instalatorskg z miejsca poza budyn-
kiem.
s Zasilanie pradowe budynku roztgczy¢ z bez-
piecznego miejsca (z miejsca poza budyn-
kiem).

Postepowanie w razie wystapienia zapachu spalin

D Niebezpieczenstwo
Wdychanie spalin moze powodowac zatrucia
Zagrazajace zyciu.
s Wylgczy¢ instalacje grzewcza.
s Przewietrzy¢ pomieszczenie techniczne.
s Zamkng¢ drzwi prowadzace do pomieszczen
mieszkalnych.

Postepowanie w razie pozaru

D Niebezpieczenstwo
Podczas pozaru istnieje niebezpieczenstwo
poparzenia i eksplozji.
s Wylgczyc instalacje grzewcza.
= Zamkna¢ zawory odcinajace doptyw paliwe.
= Uzywac tylko atestowanych gasnic klasy
pozarowej ABC.

Postgpowanie w razie wycieku wody z urzadzenia

Niebezpieczenstwo

W razie wycieku wody z urzagdzenia wystepuje

ryzyko porazenia pradem.

» Wylgczy¢ instalacje grzewczg zewngtrznym
wytacznikiem (np. w skrzynce z bezpieczni-
kami, w rozdzielnicy domowej).

= Powiadomi¢ firme instalatorska.

Wskazowki bezpieczenstwa



Wskazdwki bezpieczenstwa

Dla wlasnego bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Postepowanie w przypadku usterek w instalacji grzewczej
b Niebezpieczenstwo

Zgtoszenia usterek wskazuja na uszkodzenia w
instalacji grzewczej. Skutki nieusunietych uste-
rek moga zagrazac zyciu.
Nie potwierdzac zgtoszen usterek w krotkich
odstepach. Powiadomi¢ firme instalatorskg, aby
mogta przeanalizowac przyczyne i usunagc
uszkodzenie.

Wymogi dotyczace pomieszczenia technicznego

Niebezpieczenstwo

Zamkniecie otwordw nawiewnych prowadzi do
braku powietrza do spalania. W ten sposob
dochodzi do niecatkowitego spalania i powsta-
wania zagrazajacego zyciu tlenku wegla.

Nie zastawiac i nie zamyka¢ otworow nawiew-
nych.

Nie wykonywaé dodatkowych zmian warunkow
budowlanych, ktére mogg mie¢ wptyw na prawi-
dtowe dziatanie (np. uktadanie przewodoéw,
ostony lub scianki dziatowe).

Niebezpieczenstwo

tatwopalne ciecze i materiaty (np. benzyna, roz-
puszczalniki i $rodki czyszczace, farby lub
papier) mogg powodowac wyfukniecia i pozary.
Nie przechowywac ani nie uzywac takich mate-
riatbw w pomieszczeniu technicznym ani w bez-
posredniej bliskosci instalacji grzewcze;.

Wentylatory wywiewne

Podczas pracy urzadzen z odprowadzeniem powietrza
na zewngtrz (okapy wywiewne, wentylatory wywiewne,
klimatyzacja itd.) wskutek odsysania powietrza moze
powstac podcisnienie. Przy jednoczesnej pracy kotia
grzewczego moze dojs¢ do cofniecia sie spalin.

A

Elementy dodatkowe, czg$ci zamienne i szybkozuzywalne

Uwaga

Elementy, ktére nie zostaty sprawdzone w pota-
czeniu z instalacjg grzewcza, moga spowodo-
wac jej uszkodzenie lub zaktoci¢ prawidtowe
funkcjonowanie.

Montazu lub wymiany moze dokonywaé tylko
firma instalatorska.

Uwaga

Nieodpowiednie warunki otoczenia mogg spo-

wodowac uszkodzenie instalacji grzewczej i

zagrozi¢ bezpieczenstwu eksploataci.

= Zapewni¢ temperature otoczenia mieszczacy
sie w przedziale od 0°C do 35°C.

= Powietrze w pomieszczeniu technicznym nie
moze by¢ zanieczyszczone przez chlorowco-
alkany (zawarte np. w farbach, rozpuszczalni-
kach i srodkach czyszczacych); unikaé silnego
zapylenia (np. wskutek prac szlifierskich).

= Unikac state] wysokiej wilgotnosci powietrza
(np. wskutek czestego suszenia prania).

Niebezpieczenstwo

Skutkiem jednoczesnej pracy kotta grzewczego |
urzagdzen z odprowadzaniem powietrza na
zewnatrz mogg byc¢ zatrucia zagrazajgce zyciu z
powadu cofania sie spalin.

Nalezy przedsiewzigé odpowiednie dziatania,
aby zapewni¢ wystarczajgcy doptyw powietrza
do spalania. W razie potrzeby skontaktowaé sie
z firma instalatorska.

5794704



Spis tresci

1. Odpowiedzialnos$¢ cywilna

2. Informacje wstepne

3. Obstuga regulatora

4. Vitotronic 300: Ogrzewanie
pomieszczen

5. Vitotronic 300: podgrzew
cieptej wody uzytkowej

Spis tresci

OdPOWIEAZIAINOSE 11evieeeiriis ettt e e e esire e e e es e 8
SYMDOIE i imierevisereesibes e s e s s en oo 535300 SN Sl O S R bS5 9
Pojecia specjalistyczne .......occivciviiiiiciii e e 9
Zastosowanie zgodne z PrzeznacZeniem ... e eeeures weermiirerierrerieiaians 9
INformacja 0 WYrobie ... oo 10
Pierwsze UrlChOMIENIE ... viviiiiiiiee e ib st 10
Instalacja jest wstepnie ustawiona .........coccoiciienns e 10
Podstawy obstUGl .oo.eviiii e 12
Ekran gtowny: wskazania i ustawienia ........... S 12
a Wskazania na ekranie gtownym ... 12
m Przyciski i symbole na pas<u menu: B) ........ccocvooveeeiniieceeieeeen 12
= Przyciski i symbole w obszarze funkeyjnym ®) ........cccooeeeieeviiieeennn. 13
= Przyciski w obszarze nawigacyjnym © .......cooeoveeiieeiceeeeeen 13
Przeglad ,,Menu glowne” ...............cccoiiiiiiiii e 14
Informacje w ,,Panelu energetycznym” ..................c. e 15
= Ekran podstawowy w ,,panelu energetycznym” ...l 15
= Vitotronic 300: Uzysk enerygii przez instalacje solarng ................ e 16
= Vitotronic 300: ,,Bilans energetyczny” kotla grzewczego w pota-

czeniu Z instalac]g SOlarng . ..cccvveveieeviieiiee e 16
= Vitotronic 300: Temperatury w podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej 16
m Zuzycie energii i dane robOCZe ........cccccccviiiiiiiniiin e 16
s Wspotczynnik korekty zuzycia energii .. R .. 17
m Vitotronic 300: Udziat zuzycia energii w ogrzewaniu pomieszczen i

podgrzewie cieptej wody uzytkowe;j ... 17
Vitotronic 3C0: Ustawianie ,,Ulubionych” ..., 18
Vitotronic 3C0: Informacje dotyczgce programoéw robozzych ................ 18
= Programy robocze ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, zabezpie-

czania przed ZamarZani€Im: ..........ooiiice it ee e ee e e e e e e aaaeeeeeaaa s 18
m Specjalne programy rolbOCZe ...........cccciciiiiiiiie s e 19
Vitotronic 300: Sposob ustawsiania programu czasowego ..................... 19
= Programy czasowe i cykle {gczeniowe ...........cccooiiviiiinii, 19
s Ustawianie cykli tgczeniowych ... 20
» Kopiowanie programu czasowego do innych dni tygadnia ................. 20
m Zmiana cyklow fgczeniowych ..o 21
= Usuwanie cykli taczeniowych ..o 21
Ustawianie temperatury pomieSZCzenia ........oceiveciiiiiiiiiiiiiieese e, 22
u Nastawa normalnej temperatury pomieszczen .............ccoooeeeicivennns 22
= Ustawianie zredukowanej temperatury pomieszczenia ..........ccoccooc.... 22

Ustawianie ,,programu roboczego” do ogrzewania gomieszczen ...... 22
Ustawianie ,,programu czasowego” do ogrzewania pomieszczen ..... 23

Ustawianie ,.krzywej grzewczej” ..................o oo 23
Wylgczanie ogrzewania ponii@SZCZEnN .........coovciaiiviee et e 24
Okresowe dopasowanie temperatury pomieszczenia ..., 25
= Ustawianie ,,trybu pracy komfortowej” ... 25
a Zakonczenie ,,trybu pracy komfortowej” ..., 25
Okresowe zmniejszenie temoeratury pomieszczenia .........ccocoooooeii 25
= Ustawianie ,,trybu ekonomicznego” .................ocociiiiiiiii 26
s Zakonczenie ,,trybu ekonomicznego” ..................ccii, 26
Funkcja oszczedzania energii przy dtuzszej nieobecnosci .................... 26
= Ustawianie ,,programu wakacyjnego” .................cccociiininiinn 27
= Przerwanie lub usuniecie , programu wakacyjnego” ....................... 27
Ustawianie temperatury ciepte] wody UZytkowe] ........cccovvriiiciiiiccininn, 28
Ustawianie ,,programu roboczego” do podgrzewu cieptej wady uzyt-

KOWEJ .t ittt et 28
Ustawianie ,,programu czasowego” do podgrzewu cieptej wody uzyt-

KOWE ettt 28



Spis tresci

Spis tresci

6. Daisze nastawy

7. Vitotronic 300: Dalsze
ustawienia instalacji

8. Sprawdzanie

9. Tryb kontrolny kominiarza

10. Wylaczanie i wigczanie

11. Co robié¢ gdy?

12.  Utrzymywanie w dobrym
stanie technicznym

n Zwiekszona higiena cieptej wody UZYtKOWej .........coovvviiiiiieiiii i, 29
= Jednorazowy podgrzew cieptej wody uzytkowej poza programem
CZASOWYIM (oeiiiiiiiit ittt e e e e e e e e e e aaaaaaeie e T TOPRR - 1 29
= Ustawianie ,,programu czasowego” dla pompy cyrkulacyjnej ......... 30
Wytaczanie podgrzewu cieptej wody Uzytkowej ... 30
Blokowanie lub udostepnianie kotla grzewczego 31
Ustawianie ,,JezyKa™ ............cccvviiiiiiiiii e, 31
Ustawianie jasnosci wyswietlacza ..........cccoccoovviieiiiieeee, e 31
Ustawianie ,,Godziny” i ,Daty” .......c...cccociiiiiiiiiiiiiie e 31
DZWIEK ODSIUGI ..viie e 32
Dezaktywacja wyswietlacza przed czyszczeniem .................. e 32
Blokowanie obStUGi ......coovviiiciiiie e 32
Wprowadzanie danych kontaktowych firmy instalatorskiej ..........ccc..c.... 32
Ustawianie ,,kolejnosci kottow” ...............ccccceeeiivnieinns e 34
Wprowadzanie nazw obiegow grzewczych ......couuivviireieerssievnnserennes 34
Aktywacja ztgcza internetowego (LAN) ..o 34
= Ustawienia potgczenia LAN ...t e e 35
Przywracanie ,,ustawien fabrycznych” ..............ccccoccvveennnn e 35
Odezyt tEKSIOW POMOCY ..ottt 37
Sprawdzanie iINfOrMaCji ........ooceioieiii e 37
a Vitotronic 300: Odczyt uzysku energii przez instalacje solarng .......... 37
m Reset danych robaczych (licznik) ..o 38
Sprawdzanie komunikatu 0 KONSErWaGi .........cc..ccvviioeeiiceeiee e 38
s WysSwietlanie komunikatu o konserwacii ...............c.coooeviviceiiiieeeen. 38
Sprawdzanie sygnalizacji usterek ..............cccooooviiiiiiiiiiec e 39
= Wywotywanie komunikatu 0 USTErce ............oooeeeveeeeeeeeee e, 39
= Usterki palnika ..o 39
- . . . ST ——— 41
Elementy obstugowe regulatora ..............c.ccooiiiioiioccce e 42
= Vitotronic 300, typ CM1E i Vitotronic 100, typ CCAE .....ccoovviveeenn, 42
= Vitotronic 300, typ CM11 i Vitotronic 100, typ CCTl .oocveeviiieieeeee 42
Wytgczenie instalacji grzeWcze) ..o, 42
s Vitotronic 300: z kontrolg zabezpieczenia przed zamarzaniem .......... 42
= Bez zabezpieczenia przed zamarznigciem (wytgczenie z eksploata-
) ettt 43
Uruchomienie instalacji grzewezej .........coocvoivioiieeeeeeeeeeeee 43

Temperatura w pomieszczeniach jest za niska ........ccccoceciicviceccnarenn.. 44

Temperatura w pomieszczeniach jest za Wysoka ..........c.ccccoeevvinnnnnnn. 45
Brak cieptej wody UZytkOWE] .........coooovoiiiiiii i 46
Temperatura cieplej wody uzytkowej za WYSOKa ......cocviciviivcorieeeee. 47
Pojawia sie A\ i,Usterka” ...

Pojawia sig¢ £ i, Usterka palnika” ..................coooooviveoeeee

F i wyswietla sie ,Konserwacja” ...............c..ccocovvivvmvirrirnn,

wyswietla sig ,,Przetaczanie z zewnatrz”
wys$wietla sie ,,Program zewnetrzny”

CZYSZCZENIE ...
Przeglady i KONSEIWACIA ......ooviieviiieeee e
B KOGIO QrZEWECZY ..o
= Pojemnosciowy podgrzewacz cwu (jeZeli jest zainstalowany)
= Zawor bezpieczenstwa (pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody
UZYEKOWE]) .ottt 49
= Filtr cieptej wody uzytkowej (jezeli jest zainstalowany) ...................... 50
Uszkodzone przewody przytaczeniowe

5796794



Spis tresci (ciag dalszy)

13. Zamawianie oleju opato-
wego

14. Zatacznik

15. Wykaz haset

Spis tresci

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 51
Przyciski i SYMbBOIE ... .. 52
= Przyciski i symbole na pasku menu: ..o 52
s Przyciski w obszarze nawigacyjnym ......cccoivevirviiiiiriri e 52
a Przyciski i symbole w obszarze funkcji ... 52
Vitotronic 300: Przeglad Menu ... 54
= Przeglad ekranu gOWNEQGC ... e 54
= Przeglad menu gldwnego ... 54
Vitotronic 100: Przeglad Mmenu .........c..ccoci e, 62
= Przeglgd ekranu gtoWnege ........oovcieiei it e 62
= Przeglad menu gioWNego .......cuviiiiiiiiiiiiiiieeeeeee s e 62
ODbjasnienia POJEC ....oouviii et e 65
= Praca z obnizeniem temperatury (zredukowany tryb grzewczy) ........ 65
B Program robOCZY .........occciiiiiiiiiiiiiii e 66
= Status roboczy \ e e . 66
s Zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem . 66
= Osuszanie jastrychu . 66
= Instalacja ogrzewania podlogowego ..., ... 66
B TTYD QIZEWCZY oot 67
B KIZYWa GIZEWECZA ..eeiiiiiieieieeeeie e r et et e e nat bt e e s ebbeeeeaeeeas 67
LILO] o] =Te e prdc 1YY o7 A SN 68
B POMpa ob. Qrzewez. ... e 68
m Ukiad kaskadowy ... 69
B MIBSZACZ .. 69
= Obnizanie temperatury Na NOC ........ccovviiiiiiiieii e 69
= Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia
LECRNICZNEGO .. 69
= Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewngtrz .......... 69
s Temperatura POMIESZCZENIA ... eeuuiiiiiiiieiiniceece et tet e ee e 69
B ZaWOr DEZPIECZENSIWE ... e 69
s Pompa obiegu solarnego ... 69
a Temperatura WYMAGANA .......cocevevrriniiriierccneeereeerees rerieesenraaes s 70
= Eksploatacja W leCie ..o 70
= Pompa fadujgca podgrzewacz CWU ........c.cooriiiiiiiiiiiccee e 70
m Filtr wody UZYTKOWE] ... 70
s Temperatura WYMaGANa .......ooooiiiiiii e e e aea e 70
» Eksploatacja pogodowa ... 70
1 Pompa cyrKUlacyjna CWU ..o 70
Wskazowki dotyczace usuwania odpadow ..........ccoocveiniiiininiie e 70

= Utylizacja opakowan ..




Odpowiedzialnos¢ cywilna

- -

Odpowiedzialnosc

Nie obowigzuje odpowiedzialnos¢ za utrate zysku, nie-
zrealizowane oszczednosci oraz inne bezposrednie
lub posrednie szkody, wynikajgce ze stosowania zta-
cza internetowego LAN (zintegrowanego w regulatorze
Vitotronic) lub ustug internetowych Vitodata. Nie obo-
wigzuje odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajgce z nie-
prawidlowego zastosowania.

Odpowiedzialnosé jest ograniczona do szkod powsta-
tych w typowy sposéb, jezeli przez lekkg nieuwage
zostanie naruszony istotny obowigzek wynikajgcy z
umowy, kidrego spetnienie umozliwia prawidtows reali-
zacje umowy.

Ograniczenie odpowiedzialnosci nie ma zastosowania,
jezeli szkody zostaty spowodowane umysinie lub na
skutek razgcego niedbalstwa lub jezeli odpowiedzial-
no$¢ wynika z ustawy o odpowiedzialnosci z tytutu
wadliwosci produktu.

Obowigzujg ogdlne warunki sprzedazy firmy
Viessmann podane w aktualnym cenniku Viessmann.
W przypadku korzystania z Vitoguide obowiazujg
postanowienia dot. ochrony danych oraz warunki uzyt-
kowania Vitoguide. Powiadomienia typu Push i e-mail
to ustugi operatorow sieci, za ktore firma Viessmann
nie ponosi odpowiedzialnosci. W tym zakresie obowig-
zujg warunki handlowe danego operatora.
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Symbole

Symbol |Znaczenie

Odsytacz do innego dokumentu zawierajg-
cego dalsze informacje

Czynnosc robocza na rysunkach:
Numeracja odpowiada kolejnosci wykony-
wanych prac.

y

Ostrzezenie przed szkodami rzeczowyrni i
zagrozeniem dla srodowiska

Obszar bedgcy pod napieciem

Zwroci¢ szczegolng uwage.

@q\._

» Podzespdt musi zosta¢ zablokowany
(stycha¢ zatrzasniecie).
albo

= Sygnat dzwiekowy

R;"_DD

= Zamontowac nowy podzespot.
albo

= W potaczeniu z narzedziem: wyczyscié
powierzchnie.

Fachowo zutylizowac podzespot,

Oddac podzespdt do utylizacji w punkcie
odbioru. Nie wyrzucac¢ podzespotu razem z
odpadami z gospodarstwa domowego.

BNy

Pojecia specjalistyczne

Dla lepszego zrozumienia funkcji regulatora Vitotronic
niektore pojecia fachowe zostang doktadniej objas-
nione. Informacje te znajduja sie w rozdziale ,Objas-
nienia poje¢” w zatgczniku.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie mozna stosowac tylko do regulacji sred-
nich i duzych kottéw Viessmann, wyposazonych w pal-
niki olejowe lub gazowe, i tylko do pracy zgodnej z ich
przeznaczeniem. Przestrzega¢ wskazdwek podanych
w instrukcjach montazu, serwisu i obstugi.

Zastosowanie wykraczajgce poza podany zakres jest
dopuszczane przez producenta w zaleznosci od kon-
kretnego przypadku.

Informacje wstepne

Niewlasc we uzycie urzadzenia wzgl. niefachowa
obstuga (np. otwarcie urzgdzenia przez uzytkownika
instalacji’ jest zabronione i skutkuje wylgczeniem
odpowiedzialnosci. Niewlasciwe uzycie obejmuje takze
zmiane zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponen-
téw systemu grzewczego.



Informacje wstepne

Informacja o wyrobie

Niniejsza instrukcja opisuje ponizsze regulatory:
= Vitotronic 300, typ CM1E i typ CM1I
— Sterowany pogodowo regulator pracy instalacji
wielokottowe] (uklad kaskadowy)
- Regulacja temperatury wody w kotle grzewczym z
regulatorem Vitotronic 300
= Vitotronic 100, typ CC1E i typ CC1l
Regulacja temperatury wody w kotle dla kazdego
kolejnego kotta grzewczego w uktadzie kaskadowym

Regulatory Vitotronic 300, typ CM1E i typ CM1I, prze-
znaczone do sterowania pogodowo instalacji wieloko-
ttowej (uktad kaskadowy). Regulatory Vitotronic prze-
jmujg ponadto regulacje temperatury wody w kotle
grzewczym, wyposazonym w regulator Vitotronic 300.
Regulator Vitotronic jest fabrycznie skonfigurowany
jako ,,Kociot grzewczy i uktad kaskadowy”.

Regulatory Vitotronic 100, typ CC1E i typ CC1l, sg
przeznaczone do regulacji temperatury wody w kotle
dla kazdego kolejnego kotta grzewczego w uktadzie
kaskadowym.

Dlatego firma instalatorska konfiguruje regulator
Vitotronic jako ,,kociol grzewczy w ukladzie kaska-
dowym”.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i dostosowanie regulatora do
warunkow lokalnych i uwarunkowan budowlanych, a
takze szkolenie w zakresie obstugi musi przeprowa-
dzi¢ firma instalatorska, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

Instalacja jest wstepnie ustawiona

Instalacja grzewcza jest ustawiona fabrycznie i po uru-
chomieniu przez firme instalatorskg gotowa do pracy:

Ogrzewanie pomieszczen

= Miedzy godz. 06:00 i 22:00 pomieszczenia sg
ogrzewane do 20°C ,wartosci wymaganej tempe-
ratury pomieszczenia” (normalna temperatura
pomieszczenia).

= Miedzy godz. 22:00 i 06:00 pomieszczenia sg
ogrzewane do 3°C ,,zredukowanej wartosci wyma-
ganej temperatury pomieszczenia” (zredukowana
temperatura pomieszczenia, zabezpieczenie przed
zamarzaniem).
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W przypadku instalacji wielokottowych temperatury
wody w kotle poszczegolnych kottow grzewczych
moga sie roznic. Wspolna temperatura zasilania insta-
lacji grzewczej jest sterowana pogodowo przez regula-
tor Vitotronic 300.

W przypadku eksploatacji pogodowej wartos¢ wspalnej
temperatury na zasilaniu jest regulowana w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej. Im nizsza temperatura
zewnetrzna, tym wyzsza wspolna temperatura na zasi-
faniu.

Wskazowka

Firma instalatorska moze alternatywnie skonfigurowac

regulator Vitotronic 300 do stosowania w jednym z

ponizszych zakresow zastosowania:

=  Kociof pojedynczy z regulacja pogodowa”
Regulator Vitotronic dziata wtedy jako sterowany
pogodowo regulator instalacji jednokottowey.
Wszystkie informacje dotyczgce obstugi zawarte sg
w instrukgcji obstugi , Vitotronic 200",

= Kociof pojedynczy z regulacja stalotemperatu-
rowg”
Regulator Vitotronic dziata wtedy jako regulator jed-
nokotfowy ze statg temperaturg wody w kotle.
Wszystkie informacje dotyczgce obstugi zawarte sg
w instrukcji obstugi , Vitotronic 100,

Uzytkownik nowej instalacji grzewczej jest zobowig-
zany zgtosic jg niezwtocznie we wlasciwym rejonowym
zakladzie kominiarskim. Rejonowy zaktad kominiarski
udziela réwniez informacji odnosnie do dalszych czyn-
noéci, jakie nalezy przeprowadzi¢ w instalacji (np.
regularne pomiary, czyszczenie).

Podgrzew cieplej wody uzytkowej

= Miedzy godz. 05:30 i 22:00 ciepta woda uzytkowa
jest ogrzewana do 50°C ,,warto$ci wymaganej tem-
peratury cieptej wody uzytkowej”. Zainstalowana
pompa cyrkulacyjna jest wigczona.

= Miedzy godz. 22:00 i 05:30 pojemnosciowy pod-
grzewacz cwu nie jest podgrzewany. Zainstalowana
pompa cyrkulacyjna jest wylgczona.
Wskazowka
Rozpoczety przed godz. 22:00 podgrzew cieptej
wody uzytkowej zostaje zakoriczony.

Ochrona przeciwmrozowa

® Zagwarantowane jest zabezpieczenie przed zama-
rzaniem kotta grzewczego i pojemnosciowego pod-
grzewacza cwu,

Przestawienie na czas zimowy/letni
= Przestawienie czasu odbywa sie automatycznie.
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Instalacja jest wstepnie ustawiona (cigg dalszy)

Data i godzina
= Data i godzina zostaly ustawione przez firme instala-
torska.

Ustawienia mozna zmieniaé indywidualnie w zalez-
nosci od wymagan.

Informacje wstepne

Awaria zasilania
Przerwa w dostawie energii elektrycznej nie powoduje
utraty Zadnych ustawien.

"



Obstuga regulatora
Podstawy obstugi

Reguiatory sa wyposazone w ekran dotykowy. Aby

dokonac ustawien i odczytdéw, nalezy dotkngc odpo-

wiednich przyciskow.

= \Wiasciwe nastawy i odczyty dot. kotta grzewczego
mozna wykonywac zawsze na regulatorze
Vitotronic 100.

= Nastawy i odczyty dot. instalacji grzewczej mozna
wykonywac zawsze na regulatorze Vitotronic 300.
Regulator Vitotronic 300 umozliwia dokonywanie
nastaw i odczytow dot. kotta grzewczego, na ktorym
zamontowany jest regulator Vitotronic 300.

Ekran giéwny: wskazania i ustawienia

Na ekranie gtdwnym dostepne sg najczesciej stoso-
wane ustawienia i komunikaty.

Wskazania na ekranie glownym

Ekran gtéwny Vitotronic 300

® Pasek menu
(® Obszar funkcyjny
© Obszar nawigacyjny

Przyciski i symbole na pasku menu: 3

Inne urzadzenia obsfugowe:

JezZeli pomieszczenia zostafy wyposazone w urzgdze-
nia zdalnego sterowania, ustawieri mozna dokonac
rowniez przy ich pomocy.

M,)M\ Instrukcja obstugi modutu zdalnego sterowania

g

Otwieranie ekranu gtéwnego:
= Wskaznik trybu oczekiwania jest aktywny:
Dotkng¢ wyswietlacz w dowolnym miejscu.
m Aktywne jest menu giowne:
Dotkngc @.

Ekran gtéwny Vitotronic 100

Kociol grzewczy w ukladzie kaskadowym

™ - . .
.mxmnm Vitotronic 300 Vitotronic 100
nia
= Otwieranie ,,menu gtéwnego” Otwieranie ,,menu gtéwnego”
= Data = Data
= Godzina = Godzina
i Potgczenie z siecig LAN dla firmy instalatorskiej | Potgczenie z siecig LAN dla firmy instalatorskiej
jest aktywne jest aktywne
=)= Brak potgczenia z siecig LAN Brak potgczenia z siecig LAN
P Potaczenie WiFi dla firmy instalatorskiej jest ak- | Potgczenie WiFi dla firmy instalatorskiej jest ak-
- tywne tywne
% Brak potaczenia WiFi _ Brak potgczenia WiFi
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Ekran gtéwny: wskazania i ustawienia (ciag dalszy)

Przyciski i symbole w obszarze funkcyjnym ®

Obstuga regulatora

Wskaza-
nia

Vitotronic 300

Vitoironic 100

B Gazowy kociot kondensacyjny w instalacji wielokattowej

Kolor ptomienia #:
Niebieski Palnik pracuje
Szary Palnik wyt.
_. Czerwony Usterka kotla grzewczego

Kolor ptomienia #:

Niebieski Palnik pracuje

Szary Palnik wyt.

Czerwony Usterka kotta grzewczego

B Olejowy kociot kondensacyjny w instalacji wielokctiowe;

| Kolor kropli ¢: Kolor kropli ¢

Zotty Palnik pracuje Zotty Palnik pracuje

Szary Palnik wyt. Szary Palnik wyt.

Czerwony Usterka kotta grzewczego Czerwony Usterka kotta grzewczego
1, 2, ... Numer kotta

Kociot grzewczy z regulatorem Vitotronic 300 ma | Koty grzewcze z regulatorem Vitotronic 100 majg

zawsze numer kotta ,,1”. zawsze numery kottéw ,,2” do ,,8”.
(%) Blokada kotta grzewczego Blokada kotta grzewczego
) ¢ Oznacza kociot wiodgcy Oznacza kociot wiodgcy
75°C Wspolna temperatura zasilania Aktualna temperatura wody w kotle

o Okreslona warto$¢ wymagana temperatury wody
85°C —
w kotle

600 kW Aktualna moc grzewcza kotta grzewczego Aktualna moc grzewcza kotla grzewczego
Wskazowka

Aktualna moc palnika przedstawiana jest na dole ikony

kotta grzewczego za pomocg paska w kolorze paliwa.

= 1 pasek odpowiada % maks. mocy kotla grzewczego

= 2 paski odpowiadajg % maks. mocy kotfa grzew-
czego

s 3 paski odpowiadajg maks. mocy kotta grzewczego

Lt e g

_u_.N.<ommE w obszarze nawigacyjnym ©

imrmnm- Vitotronic 300 Vitotronic 100

nia

A Otwieranie ekranu giéwnego Otwieranie ekranu gtéwnego
= Jeden krok wstecz w menu = Jeden krok wstecz w menu

- jub luk
= Przerwanie rozpoczetego ustawienia = Przerwanie rozpoczegtego ustawienia

v Potwierdzenie wprowadzonych danych lub wybo- | Potwierdzenie wprowadzonych danych lub wybo-
ru ru

® Otwieranie tekstu pomocy Otwisranie tekstu pomocy
= Przewijanie menu * Przewijanie menu

0 lub luk
= Przejscie do innych obszarow wyswietlacza, = Przejscie do innych obszarow wyswietlacza, np.
np. do ,panelu energetycznego” do ,,panelu energetycznego”
Wskazowka

Symbole nie sg wyswietlane stale, lecz w zaleZznosci
od wersji instalacji oraz stanu roboczego.
Objasnienie wszystkich przyciskow i symboli: patrz
strona 52.
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Obstuga regulatora

Ekran gtéwny: wskazania i ustawienia (ciag dalszy)

Wskazowka

Obstuge strony startowej mozna zablokowad: patrz
rozdziat ,Blokowanie obstugi”.

W takim przypadku nie mozna dokonywacé ustawien
ani na ekranie startowym, ani w menu gfdownym usta-
wien. Wyswietlane jest zgtoszenie ,,Obsfuga zabloko-
wana’”.

Przeglad ,,Menu gtéwne”

W ,,menu glownym” mozna wprowadzac i sprawdzaé
wszystkie ustawienia z obszaru funkgji regulatora.

»Menu gtéwne” otwiera sie w nastepujacy sposob:
= Wskaznik trybu oczekiwania jest aktywny:
Dotkna¢ dowoine miejsce na wyswietlaczu, a

Menu dostepne w ,,menu giownym™:

nastepnie dotkngc =.

= Aktywny jest ekran podstawowy:

Dotkngc =.

= Aktywny jest dowolny ekran w obrebie menu:

Dotknac f@, a nastepnie =.

Vitotronic 300

Vitotronic 100

Dalsze informacje:
Patrz strona

[ ,,Blokowanie/zwalnianie kotta grzew-

[, ,,Blokowanie/zwalnianie kotta grzew-

bH » “WA
czego czego
R ,,Kolejnosé pracy kottow” — 34
s, Tryb kontrolny” =8 Tryb kontrolny” 41
Tylko dla kominiarza Tylko dla kominiarza
¥* ,,Ustawienia” ¥ ,Ustawienia” 31
np. ¥ jasnos$¢ wyswietlacza np. ¥ jasnos$é wyswietlacza
[0 ,,Ogrzewanie”
W przypadku ustawien ogrzewania po- — 22
mieszczen, np. dla ® ,,Program czasowy”.
=& ,,Ciepta woda uzytkowa”
Do ustawiania podgrzewu cieptej wody uzyt- . o8
kowej, np. | ,,temperatury cieptej wody
uzytkowej”.
Q@ , Informacje” @ ,, Informacje”
Do sprawdzania danych roboczych, np. Do sprawdzania danych roboczych, np. 37
temperatury temperatury
M Funkcja oszczedzania energii ,Program . 26

wakacyjny”

K . Serwis”
Tylko dla wykwalifikowanego personelu

F . Serwis”
Tylko dla wykwalifikowanego personelu

Za pomoca /B> mozna przewijaé menu.
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Wskazéwka

Dostepnosc menu zalezy od wyposazenie instalacji

grzewczey.

Przeglad menu z wszystkimi menu; patrz strona 54.
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Informacje w ,,Panelu energetycznym”

W ,,Panelu energetycznym” w przejrzysty sposob
wyswietlane sg informacje dotyczgce stanu energe-
tycznego poszczegolnych komponentow instalacji
grzewczej.

Wskazowka

»Panel energetyczny” wyswiella sie tylko wtedy,
Jezeli opcje te ustawiono podczas uruchamiania. W
razie potrzeby powiadomic firme instalatorska.

Dotknaé ponizszych przyciskow:
1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtdwnego

2. <P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

Ekran podstawowy w ,,panelu energetycznym”

Komponenty zawarte w instalacji sg przedstawione w
formie graficznej. Aby uzyskac informacje dot. sytuaciji
energetycznej tych podzespotdw instalagji, nalezy
dotkngc okreslony podzespdt.

Wskazéwka

Sposob przedstawienia kotta grzewczego i pojemnos-
ciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej jest
zalezny od produktéw zastosowanych w instalacji.

Obsluga regulatora

Wskazowka

Po pierwszym otwarciu ,,Panelu energetycznego”

uzytkown'k zostaje poinformowany o tym, ze wyswiet-

jone wartosci nie mogag byc¢ wykorzystywane do rozli-

czenia z zaktadem energetycznym.

= Po potwierdzeniu informacji przyciskiem OK naste-
puje otwarcie ,Panelu energetycznego”. Informa-
cia nie pojawia powtornie w poZniejsz/m czasie.

= Po klikrieciu Anuluj ,Panel energetyczny"” nie
zostaje otwarty. Informacja ta wyswietia sie przy
kolejney probie otwarcia.

Przyktad: Vitotronic 300

Panel energetyczny
o -J g

=)

Lo
Rys. 1

Nastepujgce informacje mozna sprawdzi¢ w ,,panelu energetycznym”:

Wskaza- | Vitotronic 300

Vitotronic 100 Dalsze informacje:
Patrz strona

Aktuaina temperatura w instalacji solar-
nej

Uzysk solarny termicznej instalacji solar-
nej

Bilans energetyczny kotta grzewczego w
potaczeniu z termiczng instalacjg solarng

Temperatury i stan nagrzania (stan nala-
dowania) podgrzewacza cwu

Zuzycie energii (gaz lub olej) i dane ro-
bocze

Zuzycie energii (gaz lub olej) i da-

ne robocze 16

Podgrzew pojemnosciowego podgrzewa-
cza cieptej wody uzytkowej jest realizo-
wany przez aktywny Kociot grzewczy
(czerwony i animowany)

Podgrzew pojemnaosciowego podgrzewa-
cza cieptej wody uzytkowej jest realizo-
wany przez aktywng instalacje solarng
(czerwony i animowany)

»»
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Obstuga regulatora

Informacje w ,,Panelu energetycznym?” (ciag dalszy)

Vitotronic 300: Uzysk energii przez instalacje solarng

Mozna odczyta¢ uzysk energii z instalacji solarnej 2.
ostatnich 7 dni tgcznie z biezagcym dniem. Uzysk ener-
gii jest wyswietlany w kilowatogodzinach ,,kWh”.

Wskazowka

Odczyt jest mozliwy tylko w pofaczeniu z modutem
regulatora systemow solarnych, typ SM1. W potgcze-

niu z regulatorem obiegu solarnego Vitosolic istnieje
mozliwosc odczytu uzysku energii solarnej na regula- 4,
forze solarnym.

Dotknaé ponizszych przyciskow:

1. Ew. @ w celu przej$cia do ekranu Home

<P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

Kolektor stoneczny ¢+

Uzyski energii ostatnich 7 dni tacznie z biezacym
dniem sa przedstawiane w formie stupkow, utatwia-
jacych poréwnanie.

Dzien, np. ,,Pn”
Uzysk energii wybranego dnia jest wyswietlany w
»KWh”,

Vitotronic 300: ,,Bilans energetyczny” kotla grzewczego w potaczeniu z instalacja solarng

Mozna odczytac stan energetyczny ostatnich 7 dni 2,
tacznie z biezgcym dniem. llos¢ ciepta uzyskana z

energii stonecznej oraz zuzycie energii przez kociot
grzewczy (gaz lub olej) sg wyswietlane w kilowatogo- 3.
dzinach ,,kWh”.

Wskazowka
Odczyt jest mozliwy tylko w pofgczeniu z modutem
regulatora systemow solarnych, typ SM1.

Dotknac¢ ponizszych przyciskow:

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

Vitotronic 300: Temperatury w podgr

Aktuaine temperatury mozna odczyta¢ w pojemnoscio- 2.
wym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej (,,Stan
natadowania”).

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

Zuzycie energi

i dane robocze

Mozna odczytac ponizsze informacje dotyczgce kotta 3.
grzewczego:

=  Aktualna moc” (moc cieplna)

= ,,Godziny pracy” (czas pracy)

= Paliwo”

® ,Zuzycie paliwa” (zuzycie energii)

Dotknaé ponizszych przyciskow:
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

2. <P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

16

Zewaczu cieptej wody uzytkowej

<4» w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

4 w obszarze nawigadii

»Bilans energetyczny” jest przedstawiony w for-

mie graficznej.

A Niebieski: ilos¢ zuzytego gazu
lub

& Ciemnozotty: ilos¢ zuzytego oleju

- Jasnozotty: ilosé ciepta wytworzonego przez
instalacje solarng

- e

<P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytko-

wej T

A w potgczeniu z gazowym kotlem grzewczym
lub

& W potgczeniu z olejowym kotlem grzewczym
Wyswietlane sg dane robocze, np. ,,Godziny
pracy”

Wskazowka
Zerowanie godzin pracy: patrz rozdziat ,Odczyt
informacji’.

Zuzycie energii:
> wpolu ,,Zuzycie paliwa”
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Obstuga regulatora

Informacje w ,,Panelu energetycznym? (ciag dalszy)

5. Zadany przedziat czasu:

G ,,Ostatnie 7 dni” tgcznie z biezacym dniem

Eli ., Ostatnie 5 tygodni” tacznie z biezgcym
tygodniem

&, ,,Ostatnie 12 miesiecy” tacznie z biezgcym
miesigcem

By ,,Ostatnie 2 lata” tgcznie z biezgcym rokiem

Wyzsze lub nizsze wartosci zuzycia w wybranym

przedziale czasu sg w celach pordownawczych

przedstawiane graficznie:

[ Ciemne powierzchnie: udziat ogrzewania
pomieszczen w zuzyciu energii

<&y Jasne powierzchnie: udziat podgrzewu cieplej
wody uzytkowej w zuzyciu energii

6. Na wykresie np. wybrany dzien, tydzien itd. Zuzy-
cie energii w tym okresie jest wyswietlane w
postaci wartosci liczbowej w kilowatogodzinach
»KWh”. 10 kWh to w przeliczeniu ok. jeden litr
oleju opatowego lub jeden metr sze$cienny gazu.

Wspotczynnik korekty zuzycia energii

Aby wyswietlone (obliczone) wartosci zuzycia energii/
zuzycia paliwa zblizy¢ do wartosci rzeczywistych
(zmierzonych przez domowy licznik), mozna wprowa-
dzi¢ wspdtczynnik korekty. Obliczong wartos¢ nalezy
pomnozy¢ przez wspolczynnik korekty. Sezonowe
warunki otoczenia i inne czynniki mogg jednak w dail-
szym ciggu powodowac¢ odchylenia od rzeczywistych
wartosci zuzycia.

Dotkng¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

2. <P w celu przejscia do ,,Panelu energetycz-
nego”

Wskazowka dotyczaca wyswietlanego zuzycia
energii

Zuzycie energii jest obliczane z uwzglednieniem zasto-
sowanych komponentow instalacji oraz zaleznego od
uzytkownika trybu pracy instalacji {np. czasu pracy i
stopnia wykorzystania). W zwigzku ze specyfikg pracy
instalacji mogg wystapic rozbiezncsci miedzy wyswiet-
lanymi (obliczonymi) a rzeczywistymi wartosciami
zuzycia.

Dlatego viykorzystanie panelu energetycznego jako
wigzgcej oodstawy kalkulacji nie jest mozliwe.

3. A w polaczeniu z gazowym kotlem grzewczym
_h N\ p3taczeniu z olejowym kottem grzewczym

4. » w polu ,Zuzycie paliwa”

5. &--,,Wprowadzanie wspotczynnika korekty”

6. N\ /N, aby wybra¢ zadany wspotczynnik korekty

7. /' w zelu potwierdzenia

Vitotronic 300: Udziat zuzycia energii w ogrizewaniu pomieszczen i podgrzewie cieptej wody

uzytkowej

Uzytkownik moze ustawi¢ stosunek, w jakim rozdzie-
lane jest catkowite zuzycie energii (100%) na energie
wykorzystang do ogrzewania pomieszczen oraz zuzytg
na podgrzew cieptej wody uzytkowej. Wartosci te
mozna oszacowac samodzielnie lub okresli¢ na pod-
stawie kilkukrotnych odczytow licznika (licznika zuzy-
cia gazu lub zuzycia oleju) w ciagu roku.

Ustawione tu wartosci sg wykorzystywane wytgcznie
na wykresach zuzycia energii (,,Zuzycie paliwa”).

Ustawienie fabryczne:
= Podgrzew cieptej wody uzytkowej: 30%
= Ogrzewanie pomieszczen: 70%

Dotknaé¢ ponizszych przyciskdw:

1. Ewent. @, aby przej$¢ do ekranu gtownego

2. P 3by przejsc do ,,panelu energetycznego”

3. A w potaczeniu z gazowym kotlem grzewczym
lub
& w pataczeniu z olejowym kottem grzewczym

4. » wpolu ,,Zuzycie paliwa”

5. Yg.Proporcja: Ciepta woda uzytkowa- Ogrze-
wanie”

6. A\ /N aby wybra¢ zgdana wartos¢ w polu ,,Cie-
pla woda uzytkowa” fub ,,Ogrzewanie”. Druga
wartos¢ dostosowuje sie za kazdym razem auto-
matycznie, tak aby suma obydwu wartosci wyno-
sita 100%.
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Obstuga regulatora

Informacje w ,,Panelu energetycznym? (ciag dalszy)

7. « Do potwierdzenia

Vitotronic 300: Ustawianie ,,Ulubionych”

Niektore menu mozna ustawi¢ jako ulubione w celu 4. [ aby przej$¢ do Zgdanego menu, np. w przy-

uzyskania szybszego dostepu do nich. padku ,,programu czasowego cieptej wody uzyt-
kowej”

Dotkna¢ ponizszych przyciskow: Wybor zostaje zaznaczony za pomocg .

1. Ewent. @, aby przejs¢ do ekranu gidwnego 5. / aby zatwierdzi¢

2. <), aby przejs¢ do ,,ulubionych”

3. # aby poruszac sie na liscie menu dostepnych do
wyboru.

Vitotronic 300: Informacje dotyczace programoéw roboczych

Za pomoca ,,programu roboczego” mozna okreslic Jesli w instalacji grzewczej jest kilka obiegow grzew-
np., czy wtgczone bedzie ogrzewanie pomieszczen, czych, nalezy ustawi¢ program roboczy oddzielnie dla
czy tylko podgrzew cieptej wody uzytkowe;. kazdego obiegu grzewczego.

e = —~—— = - — e rv—

Programy robocze ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, zabezpieczania przed zamarzaniem

Symbol Program roboczy Dziatanie

Ogrzewanie pomieszczen i podgrzew cieptej wody uzytkowej

@I »Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa” = Pomieszczenia wybranego obiegu grzewczego
ogrzewane bedg zgodnie z ustawieniami tempe-
ratury pomieszczenia i programu czasowego
(patrz rozdziat ,Ogrzewanie pomieszczen").

= Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana
zgodnie z ustawieniami temperatury cieplej wody
uzytkowej i programu czasowego (patrz rozdziat
.Podgrzew cieptej wody uzytkowej").

@ Tylko w przypadku instalacji bez pojemnos$- | = Pomieszczenia wybranego obiegu grzewczego
ciowego podgrzewacza cwu: ogrzewane bedg zgodnie z ustawieniami tempe-
»Ogrzewanie” ratury pomieszczenia i programu czasowego:

patrz rozdziat ,Ogrzewanie pomieszczen”.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej (mozliwe tylko w potaczeniu z pojemnosciowym podgrzewaczem cwu)

9] » 1ylko ciepta woda uzytkowa” = Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana
zgodnie z ustawieniami temperatury cieptej wody
uzytkowej i programu czasowego (patrz rozdziat
~Podgrzew cieptej wody uzytkowej”).

= Brak ogrzewania pomieszczen

= Ochrona przed zamarznigciem kotta grzewcze-
go, obiegu grzewczego i podgrzewacza cieptej
wody uzytkowej jest aktywna.

Ochrona przeciwmrozowa

© »~Wylaczenie instalacji” = Brak ogrzewania pomieszczen

Brak podgrzewu cieptej wody uzytkowej

» Ochrona przed zamarznigciem kotta grzewcze-
go, obiegu grzewczego i podgrzewacza ciepiej
wody uzytkowej jest aktywna.

18
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Oostuga regulatora

Vitotronic 300: Informacje dotyczgce programow roboczych (ciag dalszy)

Specjalne programy robocze

Zaleznie od wyposazenia instalacji dostepne sg naste-

pujace programy robocze:

=  Osuszanie jastrychu”
Ta funkcja jest aktywowana przez firme instalatorska.
Jastrych osuszany jest wediug zadanego programu
czasowego (profilu czasowo-temperaturowego),
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi materiatu.
Dokonane przez uzytkownika ustawienia ogrzewania
pomieszczen pozostang nieaktywne na czas osusza-
nia jastrychu. Zmiany lub anulowania tej funkcji
moze dokonac firma instalatorska.

= Przelgczenie z zewnatrz”
Program roboczy ustawiony na regulatorze, zostat
przetgczony np. za pomoca zewnetrznego przycisku.
Przyktad: W szkole wystepuje zapotrzebowanie
grzewcze poza godzinami pracy szkoty, np. ze
wzgledu na zebranie rodzicow.
Tej funkcji nie mozna zmieniac na regulatorze. Jezeli
przetgczanie z zewngtrz zostaje zdezaktywowane,
ponownie wigcza sie ustawiony program roboczy.

= Program wakacyjny” i} (patrz strona 22)

Wskazowka
W menu 3townym mozna w polu ,,Informacje” spraw-
dzic ustawiony program roboczy (patrz strona 37).

»Program zewnetrzny”

Program eksploatacji ustawiony na regulatorze zostat
przetaczany przez inne urzadzenie obstugowe. Pro-
gram roboczy mozna zmienic na regulatorze
Vitotronic.

Vitotronic 300: Sposéb ustawiania programu czasowego

Programy czasowe i cykle tgczeniowe

W programach czasowych okresla sig¢ sposob reakcji
instalacji grzewczej o wybranych godzinach. W tym
celu podzieli¢ czas na czesci, tzw. cykle tgczeniowe.

W obrebie tych cyklow taczeniowyzh lub poza nimi
aktywne sg rézne statusy robocze. Mozliwe statusy
robocze roznig sig np. réznymi poziomami tempera-
tury.

Program czasowy mozna ustawic¢ dla nastepujacych funkcji:

Dziatanie

W obrebie cyklu taczeniowego

Status roboczy
Poza cyklem lgczeniowym

Ogrzewanie po-

mieszczen ng temperaturg pomieszczenia.

Pomieszczenia ogrzewane beda z normal-

Pomieszczenia ogrzewane bedg ze zredu-
kowang temperaturg pomieszczenia.

Podgrzew cieptej wo-

dy uzytkowej wiony.

ry.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej jest usta-

Ciepta woda uzytkowa w pojemnosciowym
padgrzewaczu cwu jest podgrzewana do
ustawionej wartosci wymaganej temperatu-

Podgrzew cieptej wody uzytkowej jest zablo-
kowany.

Pompa cyrkulacyjna | Pompa cyrkulacyjna pracuije.
Wskazéwka

pracy pompy cyrkulacyjnej.

Firma instalatorska moze ograniczyc czas

Pompa cyrkulacyjna nie pracuje.

Wskazowka
Firma instalatorska moze udostepnic prace
pompy cyrkulacyjnej.
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Obstuga regulatora

Vitotronic 300: Sposob ustawiania programu czasowego (ciag dalszy)

= Programy czasowe sg fabrycznie ustawione na tryb
f9 ,,Automatyczny”.

= Programy czasowe mozna ustawiac € ,,Indywidu-
alnie”, dla kazdego dnia tygodnia tak samo lub ina-
czej.

= W menu gtdwnym mozna w polu @ ,Informacje”
sprawdzac programy czasowe.

Ustawianie cykli taczeniowych

W kazdym ,,programie czasowym” mozna ustawic

maks. 4 cykle tgczeniowe . Cykle taczeniowe sg ponu-

merowane.
Dla kazdego cyklu tagczeniowego nalezy ustawic
»Poczatek” i ,,Koniec”.

Przykiad:
»Program czasowy” dla dnia tygodnia ,,Poniedzia-
tek” dla ,,Obieg grzewczy 1”
= Cykl tgczeniowy ,,17:
godz. 05:30 do godz. 09:00
= Cykl tgczeniowy ,,2":
godz. 16:30 do godz. 22:00

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. = aby przej5¢ do ,,menu gtéwnego”

2. [l" ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

3. @ ,,Obieg grzewczy 1”

4. 99 ,,Program czasowy”

5. ,,Pon” ozn. ,Poniedziatek”

6. / w celu edycji ,,programu czasowego”.

7. A\ IN/ w celu wybrania ,,poczatku” i ,konca”
cyklu tgczeniowego ,,1” z godz. 05:30 na
godz. 09:00.
Pasek jest odpowiednic dostosowywany na
wykresie czasowym.
Wczesniejsze przerywanie ustawiania cyklu

lgczeniowego
Dotkngc 4.

W tej czesci opisany jest sposéb ustawiania programu
czasowego na przyktadzie ogrzewania pomieszczen
dla obiegu grzewczego 1. Specyficzne informacje na
temat poszczegdlnych programoéw czasowych znajduja
sie w odpowiednich rozdziatach.

8. += aby utworzy¢ cykl fgczeniowy ,,2”.

9. AN/ w celu wybrania ,,poczatku” i ,konca”
cyklu taczeniowego ,,2” z godz. 16:30 na
godz. 22:00
Pasek jest odpowiednio dostosowywany na
wykresie czasowym.

10. « aby zatwierdzié¢

Rys. 2

11. @& w celu wyjscia z ,,programu czasowego”.

Kopiowanie programu czasowego do innych dni tygodnia

»Program czasowy” mozna skopiowa¢ do kazdego
innego dnia tygodnia .

Przyktad:

Kopiowanie ,programu czasowego” z , ponie-
dziatku” do ostawienia od ,,wtorku” do ,,piatku”.

20

Dotkna¢ ponizszych przyciskéw:
1. = aby przejs¢ do ,,menu gltéwnego”

2. [T ,.Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

3. ® ,Obieg grzewczy 1”
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Obstuga regulatora

Vitotronic 300: Sposéb ustawiania programu czasowego (ciag dalszy)

4. ?p ,,Program czasowy”
5. ,Pon” ozn. ,Poniedziatek”

6. B, aby skopiowac ,,Program czasowy” z ,,ponie-
dziatku”.

Zmiana cyklow taczeniowych

Mozna w dowolnym czasie zmienia¢ ustawienia
cyklow czasowych.

Przyktad:

Dla dnia tygodnia ,,Poniedziatek” ,,Poczatek” cyklu
taczeniowego ,,2” ma zosta¢ zmieniony na

godz. 19:00 .

Dotknac ponizszych przyciskow:
1. = aby przejs¢ do ,,menu gtéwnego”

2. " ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

3. ® ,,Obieg grzewczy 1”

_— —————— ——— —_————— —

Cm:Emme cykli Eonmsmo%&o:

Mozna w dowolnym czasie usuwac poszczegdine
cykle fgczeniowe.

Przyktad:

Dla dnia tygodnia ,,Poniedziatek” ma zostac¢ usuniety
cykl taczeniowy ,,2”.

Dotknaé ponizszych przyciskow:

1. = aby przejs¢ do ,,menu gtéwnego”

2. [ ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

3. @ ,,Obieg grzewczy 1”

7.

:<<ﬂ:_ :W-.:_ u-ON:_ :vﬁ:

8. « aby zatwierdzi¢

10.

9. A w celu wyjscia z ,,programu czasowego”.

) ,,Program czasowy”

»Ponr” ozn. ,,Poniedziatek”

/ W celu edycji ,,programu czasowego”.

£/» dla cyklu tgczeniowego ,,2”

N\ IN/ W celu zmiany ,,poczatku” cyklu tgcze-
niowego ,,2” na godz. 19:00 . Pasek jest odpo-
wiednio dostosowywany na wykresie czasowym.

+ aby zatwierdzic

@A w celu wyjscia z ,,programu czasowego”.

 ,,Program czasowy”

»Pon’” ozn. ,,Poniedziatek”

/2 W celu edycji ,,programu czasowego”.
&/» dla cyklu tgczeniowego ,,2”

¥ aby usunac cykl taczeniowy ,,2”.

/ aby zatwierdzic

M w celu wyjscia z ,,programu czasowego”.
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Vitotronic 300: Ogrzewanie pomieszczen

Ustawianie temperatury pomieszczenia

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Nastawa normalnej temperatury pomieszczen

W tym miejscu ustawia sie komfortowg dla uzytkow- 4,
nika temperature pomieszczenia. Ta temperatura
pomieszczenia obowigzuje dla wszystkich cyklow,

ktore sg ustawione w ,,programie czasowym” do
ogrzewania pomieszczen.

Ustawienie fabryczne: 20°C

Zakres regulacji: od 3 do 37°C 5.

Dotknac ponizszych przyciskow:
1. Ewent. @4, aby przejsc¢ do ekranu gtdwnego
2. = aby przej$¢ do ,,menu gtéwnego”

3. [ ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

T S N L e £ B e L S ) - -

W tym miejscu ustawia si¢ temperature pomieszczenia 2.
dla cyklow, w ktérych ogrzewanie ma by¢ mniej inten-
sywne. Ta temperatura pomieszczenia obowigzuje 3.
poza okresami ustawionymi w ,,programie czaso-

wym” do ogrzewania pomieszczen.

Ogrzewanie pomieszczen z tg temperaturg;

= Pomigdzy cyklami tgczeniowymi ogrzewania
pomieszczen z temperaturg normalng

= W programie wakacyjnym

Ustawienie fabryczne: 3°C 5.
Zakres regulacji: od 3 do 37°C

Dotkng¢ ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @, aby przej$¢ do ekranu gidéwnego

@ ,,Obieg grzewczy 1”
lub
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3”

1¥ ,,Temperatura pomieszczenia” do normalnej
temperatury pomieszczenia

/= w celu ustawienia zadanej wartosci

« aby zatwierdzié

e e e e e — e e e e

Ustawianie zredukowanej temperatury pomieszczenia

= aby przejs¢ do ,,menu giéwnego”

[ ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

@®) ,,Obieg grzewczy 1”

lub

® ,,Obieg grzewczy 2”

lub

® ,,Obieg grzewczy 3”

i? ., Zredukowana temperatura pomieszczenia”

=/— w celu ustawienia zgdanej wartosci

« aby zatwierdzic¢

Ustawianie ,,programu roboczego” do ogrzewania pomieszczen

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Ewent. @, aby przejs¢ do ekranu gtéwnego

= aby przej$¢ do ,menu gtéwnego”

Aktywacja ,,programu roboczego” do ogrzewania Dotknaé ponizszych przyciskow:
pomieszczen.
1.
Ustawienie jest wymagane tylko, jesli ustawiony jest
jeden z ponizszych programoéw roboczych: 2.
& ,, Tylko ciepta woda”
© ,Wylaczenie instalacji” 3.

22

[ ,.Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen
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Vitotronic 300: Ogrzewanie pomieszczen

Ustawianie ,,programu roboczego” do ogrzewania pomieszczen (ciag dalszy)

4. @ ,Obieg grzewczy 1”
fub
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
@® ,,Obieg grzewczy 3”

5. & lub @ w celu ustawienia ,,programu robo-
czego”
Ustawiony ,,program roboczy” jest wyrdzniony.

6. & ,Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa”
lub
@ ,,Ogrzewanie” w celu ustawienia ogrzewania
pomieszczen.

7. « aby zatwierdzi¢

Objasnienie programow roboczyck: patrz strona 18.

Ustawianie ,,programu czasowego” do ogrzewania pomieszczen

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Ustawianie indywidualnych cyklow tgczeniowych do
ogrzewania pomieszczen z normaing temperaturg
pomieszczenia.

Ustawienie fabryczne: Jeden cykl fgczeniowy od godz.

06:00 do godz. 22:00 dla wszystkich dni tygodnia
Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @&, aby przej$¢ do ekranu gtdéwnego
2. = aby przejs¢ do ,,menu gtéwnego”

3. MO ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

4. @ ,Obieg grzewczy 1”
lub
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3”

Ustawianie ,.krzywej grzewczej”

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Poprzez ustawienie , krzywej grzewczej” mozna
oddziatywac na udostepniong przez kociot grzewczy
temperature na zasilaniu.

Aby zapewnic¢ optymalne ogrzewanie pomieszczen

przy kazdej temperaturze zewnetrznej, mozna dopaso-

wac ,,Nachylenie” i ,Poziom” ,Krzywej grzewcze;j”.
Ustawienie fabryczne:

=, Nachylenie”: 1,4

=, Poziom”: 0

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @, aby przejs¢ do ekranu gltéwnego

2. = aby przejs¢ do ,,menu giownego”

5. % ,Program czasowy”

Wskazowka

Przy ustawianiu programow czasowych nalezy pamie-
tac, Ze instalacja grzewcza potrzebuje troche czasu,
aby ogrza¢ pomieszczenia do wymaganej temperatury.

Sposob ustawiania programu czasowego: patrz
strona 21.

3. [ ,,Ogrzewanie” w celu dokcnania ustawien
ogrzewania pomieszczen

4. @) ,Obieg grzewczy 1"
lub
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3"

5. |~ ,Krzywa grzewcza”
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Vitotronic 300: Ogrzewanie pomieszczen

Ustawianie , krzywej grzewczej” (ciag dalszy)

6. =/=kazdorazowo dla wymaganej wartosci przy
»Nachylenie” i ,Poziom”
Wyswietlony wykres przedstawia zmiane ,,krzywej
grzewczej” po zmianie wartosci ,,nachylenia” lub
»poziomu”,
W zaleznosci od réznych wartosci temperatury
zewnetrznej (przedstawionych na osi poziomej)
zostaja wskazane przypisane wartosci wymagane;j
temperatury wody na zasilaniu dla obiegu grzew-
czego.

7. / aby zatwierdzi¢

Wskazowka
Objasnienie krzywej grzewczej: patrz rozdziat ,Objas-
nienia pojec”

Wskazowki dotyczace ustawiania ,,nachylenia” i ,poziomu”:

Przebieg grzania

Czynnosc

W pomieszczeniu mieszkalnym jest za chtodno w zim-
nej porze roku.

Ustawi¢ ,,nachylenie” , krzywej grzewczej” na kolejng
wyzszg wartosc.

W pomieszczeniu mieszkalnym jest za ciepto w zimnej
porze roku.

Ustawi¢ ,,nachylenie” ,krzywej grzewczej” na kolejng
nizszg wartosc.

W pomieszczeniu mieszkalnym w przej$ciowej oraz w
zimnej porze roku jest za zimno.

Ustawi¢ ,,poziom” , krzywej grzewczej” na wyzszg
wartosc.

W pomieszczeniu mieszkalnym w przejsciowej oraz w
zimnej porze roku jest za ciepto.

Ustawi¢ ,,poziom” , krzywej grzewczej
wartosé.

na nizszg

W pomieszczeniu jest w przejsciowej porze roku za
zimno, ale w zimnej porze roku wystarczajgco ciepto.

Ustawic ,,nachylenie” ,krzywej grzewczej” na na-
stepng, nizszg wartosc i ,,poziom” na nastepng wyz-
szg wartosc.

W pomieszczeniu jest w przejsciowe| porze roku za cie-
pto, ale w zimnej porze roku wystarczajgco ciepto.

Ustawi¢ ,,nachylenie” ,krzywej grzewczej” na na-
stepng wyzszg warto8¢ i ,,poziom” na nastepng nizszg
wartosc.

Wytaczanie ogrzewania pomieszczen

Ustawienia tego mozna dokonac tylke w regulatorze
Vitotronic 300.

Dezaktywacja ,,programu roboczego” do ogrzewania
pomieszczen.

Ustawienie jest wymagane tylko, jesli ustawiony jest
»program roboczy” @& ,,Ogr. i ciepta woda uzyt-
kowa” lub @ , Ogrzewanie” do ogrzewania pomiesz-
czen.

Dotkng¢ ponizszych przyciskéow:
1. Ew. @, aby przej$¢ do ekranu gtéwnego
2. = aby przej$¢ ,,do menu giéwnego”

3. [l ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

4. @) ,Obieg grzewczy 1"
Lub
® ,,Obieg grzewczy 2”
Lub
® ,,Obieg grzewczy 3”

24

5. @& aby wybra¢ ,,Program roboczy”
Ustawiony ,,program roboczy” jest wyrézniony.

o

= &, Tylko ciepta woda uzytkowa”
Lub

= © ,Wytaczenie instalacji” (Zabezpieczenie
przed zamarzaniem kotta grzewczego i pojem-
nosciowego podgrzewacza cwu jest aktywne)

7. «/ w celu potwierdzenia
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Vitotronic 300: Ogrzewanie pomieszczen

Okresowe dopasowanie temperatury pomieszczenia

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Jesli pomieszczenia majg by¢ ogrzewane niezaleznie = Pomieszczenia sg ogrzewane na tyle, aby utrzymac
od ,,programu czasowego” i przez ograniczony czas temperature ustawiona dla ,,trybu pracy komforto-
z wyzsza lub nizszg temperaturg, nalezy aktywowac wej”.

»tryb pracy komfortowej”. = Najpierw, zanim nastgpi ogrzewanie pomieszczenia,
ciepta woda uzytkowa zostaje podgrzana do usta-
wionej temperatury.

= Pompa cyrkulacyjna (jezeli jest zainstalowana)
zostaje wigczona.
Wskazéwka
Firma instalatorska moze dezaktywowac pompe cyr-
kulacyjng dla ,, trybu pracy komfortowej”.

Ustawianie ,trybu pracy komfortowej

Dotknac¢ ponizszych przyciskow: 5. i, Tryb pracy komfortowej”

1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu giéwnego 6. |,WL.” aby aktywowac ,,tryb pracy komforto-

wej”.
2. = aby przejs¢ ,do menu giéwnego”
7. " w celu potwierdzenia

3. [T ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien

ogrzewania pomieszczen 8. /= aby ustawic¢ wartos¢ wymagang temperatury
w pomieszczeniu podczas trybu pracy komfortowe;j
4. @) ,Obieg grzewczy 1”

lub 9.

@® ,,Obieg grzewczy 2”

lub

® ,,Obieg grzewczy 3"

Vv W celu potwierdzenia

- = — o —. = -

q.__m :mJ.\c: pracy komfortowej

Zakonhcz ji”
Istniejg 3 mozliwosci zakonczenia ,trybu pracy korn- 2. = aby przejs¢ ,,do menu giéwnego”
fortowej™:
= Tryb pracy komfortowej” dezaktywowac za 3. [ ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
pomocg menu. ogrzewania pomieszczen
lub
=, Tryb pracy komfortowej” konczy sig automatycz- 4. @ ,Obieg grzewczy 1”
nie w momencie przetgczenia na tryb z normailng lub
temperaturg pomieszczenia zgodnie z ,,programem ® ,,Obieg grzewczy 2”
czasowym”. lub
lub ®) ,,Obieg grzewczy 3”

= Tryb pracy komfortowej” konczy sie automatycz-

nie po uptywie 8 godzin (stan fabryczny). 5. W, Tryb pracy komfortowej”
Wskazowka
Firma instalatorska mozZe zmieni¢ czasowe ograni- 6. O ,WYL.” w celu wylgczenia ,trybu pracy kom-
czenie dla ,,trybu pracy komfortowej” na cykl mie- fortowej”.
dzy 1 godz. i 12 godzinami.
7. « w celu potwierdzenia

1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtownego

Okresowe zmniejszenie temperatury pomieszczenia

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.
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Vitotronic 300: Ogrzewanie pomieszczen

Okresowe zmniejszenie temperatury pomieszczenia (ciag dalszy)

W ,,programie czasowym” do ogrzewania pomiesz-
czen ustawione s3 cykle tgczeniowe do ogrzewania z
normalng temperaturg pomieszczenia. Jesli pomiesz-
czenia w ramach tych cykléw tgczeniowych majg by¢
ogrzewane z nizszg temperaturg, aktywowac ,tryb
ekonomiczny”.

Ustawianie ,,trybu ekonomicznego”
Dotknaé ponizszych przyciskow:

1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtéwnego
2. = aby przejs¢ ,,do menu gtéwnego”

3. [ ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

A.@..Oc-mmmﬁoiou<‘_.,
lub ,ﬁ
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3”

= g——r =

Zakonczenie ,,trybu ekonomicznego”

Istniejg 2 mozliwosci zakoriczenia ,,trybu ekonomicz-

nego”:

=, Tryb ekonomiczny” dezaktywowac za pomocg
menu.
lub

=, Tryb ekonomiczny” koriczy sie automatycznie w
momencie przetgczenia na tryb ze zredukowang
temperaturg pomieszczenia zgodnie z ,,programem
czasowym”.

1. Ew. f), aby przej$¢ do ekranu gtéwnego
2, = aby przejs¢ ,,do menu gtownego”

3. [0 .,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

e 2= mmr T

Wskazowka

Te funkcje oszczedzania energii mozna aktywowac
tylko w ,,programie roboczym” & ,,Ogr. i ciepia
woda uzytkowa” lub @ ,,Ogrzewanie”.

5. ¢, Tryb ekonomiczny”
6. |,,WL.” aby aktywowac¢ ,tryb ekonomiczny”.

7. « w celu potwierdzenia

4. ® ,,Obieg grzewczy 1”
lub
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3”

o

¢ ..Eksploatacja ekonomiczna”

6. O .,WYL.” w celu wytgczenia ,trybu ekonomicz-
nego”.

7. «/ w celu potwierdzenia

Funkcja oszczedzania energii przy diuzszej nieobecnosci

Ustawienia tego mozna dokonacé tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

W ,programie czasowym” do ogrzewania pomiesz-
czen ustawione sg cykle faczeniowe do ogrzewania z
normalng temperaturg pomieszczenia. Jesli pomiesz-
czenia przez kilka dni majg by¢ ogrzewane przy niz-
szej temperaturze, bez zmiany ,,programu czaso-
wego”, nalezy aktywowac ,,program wakacyjny”.
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Vitotronic 300: Ogrzewanie pomieszczen

Funkcja oszczedzania energii przy diuisszej... (ciag daszy)

»Program wakacyjny” dziata w nastepujacy sposob:
» Ogrzewanie pomieszczen:

- Do obiegow grzewczych w ,,programie robo-
czym” & ,,Ogrzewanie i ciepta woda” lub @
»Ogrzewanie”:

Pomieszczenia ogrzewane sa z ustawiong zredu-
kowang temperaturg pomieszczen (patrz
strona 22).

- Dla obiegow grzewczych w,,programie robo-
czym” & ,, Tylko ciepta woda uzytkowa”:

Brak ogrzewania pomieszczen. Zabezpieczenie
przed zamarzaniem kotta grzewczego i pojemnos-
ciowego podgrzewacza cwu jest aktywne.

m Podgrzew cieptej wody uzytkowej:

Bez podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Zabezpie-

czenie przed zamarzaniem pojemnosciowego pod-

grzewacza cwu jest aktywne.

Ustawianie ,,programu wakacyjnego”
Ustawienie fabryczne: program wakacyjny obowigzuje 3.
dla wszystkich cbiegow grzewczych.

4,
Wskazowka
Instalacja grzewcza jest fabrycznie ustawiona jako
»,dom jednorodzinny” . Obiegi grzewcze instalacji sg
przyporzgdkowane do domu lub mieszkania. 5.
Jesli obiegi grzewcze majg zostac przyporzgdkowane
do poszczegolnych mieszkan, wowczas firma instala-
torska moze zmienic to ustawienie na ,dom wieloro-
dzinny” . W przypadku ustawienia ,dom wielorodzinny”
mozna wybrac, dla ktorych obiegow grzewczych i tym
samym, dla ktorych mieszkan obowigzuje ,,program
wakacyjny”.

Dotkngé¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtéwnego

2. = aby przejsc ,,do menu gtéwnego”

Przerwanie lub usuniecie ,programu wakacyjnego”

Dotknaé¢ ponizszych przyciskéw: 4,
1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtdwnego
= aby przejs¢ ,,do menu gtéwnego” 5.

fii1 ,,Program wakacyjny”

i ,,Program wakacyjny ”

Ew. (] w celu ustawienia obiegdw grzewczych, dla
ktorych ma obowigzywac ,,Program wakacyjny”,
a naslepnie ¢

/\ /N\/ kazdorazowo w celu ustawienia zgdanego
dnia grzyjazdu i wyjazdu

Wskazowka

»Program wakacyjny” rozpoczyna sig o godz.
00:00 nastepnego dnia po wyjezdzie. ,,Program
wakacyjny” konczy sie o godz. 00:00 w dniu
powrciu. Oznacza to, Ze w dniu wyjazdu i powrotu
ustawiony ,,program czasowy” jest aktywny.

v w celu potwierdzenia

Ew. [ w celu ustawienia obiegdw grzewczych, dla
ktorych ma obowigzywac ,,Program wakacyjny”,
a nastepnie /

W w czlu usuniecia ,programu wakacyjnego”.
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Vitotronic 300: podgrzew cieptej wody uzytkowej

Ustawianie temperatury cieptej wody uzytkowej

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

»Wartosé wymagana temperatury cwu” w pojem-
nosciowym podgrzewaczu cwu ustawia uzytkownik.
Ustawienie fabryczne: 50°C
Zakres nastawy: 10 do 60°C

Wskazowka
Firma instalatorska moze zmieni¢ zakres ustawieri. W
tym celu nalezy zwrdcic sie do firmy instalatorskiej.

Dotknac ponizszych przyciskow:

1. Ew. @, aby przejs¢ do ekranu gtéwnego

2. = aby przejsc ,,do menu gtéwnego”

3. 4 ,Ciepfa woda” w celu dokonania ustawien do
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

4. P ,Wartos¢ wymagana temperatury cieptej
wody uzytkowej”

5. «f/— w celu ustawienia zadanej wartosci

6. « w celu potwierdzenia

Ustawianie ,,programu roboczego” do podgrzewu cieptej wody uzytkowej

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Aktywowac ,,Program roboczy” do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej.

Ustawienie jest wymagane tylko, jesli ustawiony jest
»Program roboczy” ® ,,Wylaczenie instalacji”.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ewent. @, aby przejs¢ do ekranu gtownego
2. = aby przej$¢ do ,menu gléwnego”

3. [0 .,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

4. @ ,Obieg grzewczy 1”
lub
@) ,,Obieg grzewczy 2”
lub
@ ,,Obieg grzewczy 3”

5. ® ,,Program roboczy”
6. = & ,Tylko ciepta woda”
lub
* & ,,Ogrzewanie i ciepla woda uzytkowa”

7. « aby zatwierdzi¢

Objaénienie programow roboczych: patrz strona 18.

Ustawianie ,,programu czasowego” do podgrzewu cieptej wody uzytkowej

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Ustawianie indywidualnych cyklow tgczeniowych do
podgrzewu cieptej wody uzytkowej. W obrebie tych
cyklow tgczeniowych aktywny jest podgrzew cieptej
wody uzytkowej. Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j
uruchamia sie automatycznie w momencie spadku
ponizej wartosci wymaganej temperatury cieptej wody
uzytkowej.

Ustawienie fabryczne: 49 ,,Automatyczny”

28

Tryb automatyczny rozpoczyna podgrzew cieptej wody
uzytkowej automatycznie pot godziny wezeéniej niz
cykl faczeniowy dla ogrzewania pomieszczen z tempe-
raturg normalng. np. rozpoczyna podgrzew cieptej
wody uzytkowej o godz. 05:30, jesli poczatek ogrzewa-
nia pomieszczen jest o godz. 06:00 . Dzieki temu cie-
pta woda uzytkowa jest dostepna zaraz po rozpocze-
ciu eksploatacji z normalng temperaturg pomieszcze-
nia.
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Vitotronic 200: podgrzew cieptej wody uzytkowe;j

Ustawianie ,,programu czasowego” do podgrzewu cieptej wody uzytkowej (ciag dalszy)

Wskazowka

Instalacja grzewcza jest fabrycznie ustawiona jako
.dom jednorodzinny” . Obiegi grzewcze instalacji sg
przyporzadkowane do domu lub mieszkania.

Jesli obiegi grzewcze majg zostac przyporzagdkowane
do poszczegdlnych mieszkan, wowczas firma instala-
torska moze zmienic¢ to ustawienie na ,,dom wieloro-
dzinny” . W przypadku ustawienia ,dom wielorodzinny”
mozna wybrac, dla ktorych obiegow grzewczych i tym
samym, dla ktdrych mieszkan obowigzuje program
czasowy.

Dotknac¢ ponizszych przyciskow:
1. Ewent. @, aby przej$¢ do ekranu gtdwnego
2. = aby przejs¢ do ,,menu gtéwnego”

3. =4 ,Ciepta woda uzytkowa” w celu dokonania
ustawien do podgrzewu cieptej wody uzytkowej

4. ® ,,Program czasowy cieptej wody uzytkowej”

Zwiekszona higiena cieptej wody uzytkowej

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Za pomocag tej funkcji mozna zwigkszy¢ mikrobiolo-
giczng jakosé cieptej wody uzytkowej w pojemnascio-
wym podgrzewaczu cwu.

Firma instalatorska moze aktywowac te funkcje, wpro-
wadzajgc druga, wyzsza wartos¢ wymagang tempera-
tury cieptej wody uzytkowe;.

5. Ewent. @) ,obieg grzewczy 1”
lub
@ ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3”

6. D ,Indywidualnie”
7. « aby zatwierdzic

Wskazowka

» Przy ustawianiu prosze pamietac, Ze instalacja
grzewcza potrzebuje nieco czasu, aby ogrzac pojem-
nosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej do
wymaganej temperatury.

m Rozpoczety podgrzew ciepfej wody uzytkowej naste-
puje zawsze do momentu osiggniecia wymaganej
temperatury cwu, takze jesli osiagniety jest koniec
cyklu tgczeniowego.

Sposdb ustawiania programu czasowego: patrz
strona 21.

Funkcje aktywuje sie poprzez ustawienie 4. cyklu
taczeniow=go dla podgrzewu cieptej wody uzytkowej
(patrz strana 28). W tym czasie ciepta woda uzytkowa
podgrzewana jest do 2. wartosci wymagane;.

Wskazowka

Dia 2. i 3. cyklu gczeniowego nalezy ustawic czas wig-
czania i wylgczania. Czasy te mogq sie miescic takze
w obrebie 1. cyklu tgczeniowego.

Jednorazowy podgrzew cieptej wody uzytkowej poza programem czasowym

Ustawienia tego mozna dokonac tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

W ,,programie czasowym” do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej ustawiono cykle tgczeniowe, w ktdrych
aktywowany jest podgrzew cieptej wody uzytkowe;.
Jesli poza tymi cyklami fgczeniowymi potrzebna jest
ciepta woda uzytkowa, nalezy aktywowac podgrzew
cieptej wody uzytkowej za pomoca trybu pracy komfor-
towe;.

Wskazéwka

Przynajmniej dla jednego obiegu grzewczego instalacji
nalezy ustawic¢ jeden z nastepujgcych programéw
roboczych:

@ ,,Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa”

& ,,Tylko ciepla woda”

Dotknaé ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @4, aby przej$¢ do ekranu gtéwnego

2. = aby przej$¢ do ,menu gtéwnego”

3. [ ,,Ogrzewanie” w celu dokonania ustawien
ogrzewania pomieszczen

4. @ ,,Obieg grzewczy 1”
lub
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
®) ,,Obieg grzewczy 3”

5. i ,, Tryb pracy komfortowej”

6. | ,WL.” aby aktywowaé ,.tryb pracy komforto-

=9

wej
7. « aby zatwierdzic
8. «/ aby potwierdzi¢ temperaturg

=33

9. 1% ,,Tryb pracy komfortowej

29
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Vitotronic 300: podgrzew cieptej wody uzytkowej

Ustawianie ,,programu czasowego” do podgrzewu cieptej wody uzytkowej (ciag dalszy)

10. O ,WYL.” w celu wytgczenia ,,trybu pracy kom-
fortowej”

11. / aby zatwierdzic
Ciepta woda uzytkowa w pojemnosciowym pod-
grzewaczu jest podgrzewana do ustawionej ,,war-
tosci wymaganej temperatury cieptej wody
uzytkowej”.

Ustawianie ,,programu czasowego” dla pompy cyrkulacyjnej

Ustawienia tego mozna dokona¢ tylko w regulatorze
Vitotronic 300.

Pompa cyrkulacyjna cwu pompuje cieptg wode uzyt-
kowg przez przewdd cyrkulacyjny pomiedzy pojemnos-
ciowym podgrzewaczem cwu a punktami poboru (np.
zawor czerpalny). Dzieki temu po otwarciu zaworu
czerpalnego bardzo szybko dostepna jest ciepta woda
uzytkowa.

Mozna ustawi¢ indywidualne cykle tgczeniowe dla
pompy cyrkulacyjnej.

Ustawienie fabryczne: 49 ,,Automatyczny”

W trybie automatycznym pompa cyrkulacyjna cwu wig-
cza sig odpowiednio do ,,programu czasowego” w
celu podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.

Dotknaé¢ ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @, aby przej$¢ do ekranu gléwnego

2. = aby przej$¢ do menu gtownego

3. & ,Ciepta woda uzytkowa” w celu dokonania
ustawien do podgrzewu cieptej wody uzytkowej

4. % ,Program czasowy cyrkulacji”
5. Ewent. @ ,,obieg grzewczy 1”
lub
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3”
6. < ,,Indywidualnie”
7. « aby zatwierdzi¢

Sposéb ustawiania programu czasowego: patrz
strona 21.

Wyiaczanie podgrzewu cieplej wody uzytkowej

Podgrzew cieptej wody uzytkowej wytgcza uzytkownik.
Dotkng¢ ponizszych przyciskéw:

1. Ew. @ w celu przej$cia do ekranu Home

2. = w celu wyboru menu gtéwnego

3. % ,,Cwu” w celu dokonania ustawier: dla pod-
grzewu cieptej wody uzytkowej
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4. ™ ,Wymagana wartos¢ temp. cieptej wody
uzytkowej”

5. =dla10°C

6. « w celu potwierdzenia
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Dalsze nastawy

Blokowanie lub udostepnianie kotta grzewczego

Kociot grzewczy jest blokowany np. w celu przeprowa-

dzenia prac konserwacyjnych lub usuniecia kotta

grzewczego z zestawu kottow. Funkcja zabezpieczenia

kotta grzewczego przed zamarzaniem jest aktywna.
Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @, aby przejsé do ekranu gtdéwnego

2. = aby przejs¢ ,,do menu gtéwnego”

Ustawianie ,,Jezyka”

Dotknaé¢ ponizszych przyciskow:
1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home
2. = w celu wyboru ,,Menu gtéwnego”.

3. * ,Ustawienia”

Ustawianie jasnosci wyswietlacza

Dostepne sg 2 ustawienia:

= Jasno$¢ podczas obstugi

= Jasno$¢ przy wskazaniu w trybie czuwania
Dotknaé ponizszych przyciskéw:

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home

2. = w celu wyboru ,,Menu gtéwnego”.

3. »*,Ustawienia”

Ustawianie ,,Godziny” i ,Daty”

Regulator dysponuje podtrzymaniem pamieci ha ok.
1 miesigc. Jezeli instalacja grzewcza byta przez dtuz-
szy czas wylaczona z eksploatacji, konieczne moze
by¢ ustawienie ,,Godziny” i ,,Daty”.

Dotknga¢ ponizszych przyciskéw:

1. Ewent. @, aby przejs¢ do ekranu gtdwnego

2. = aby przejsc¢ ,,do menu gtéwnego”

3. z*,Ustawienia”

3. @ .Blokowanie/udostepnianie kotta grzew-

czego”

@ .,.Blokowanie”
lub

C ,,Udostepnienie”

+/ w celu potwierdzenia

(=1 ,,Jezyk”
Flaga wybranego ,,Jezyka”

+ w celu potwierdzenia

¥ ,Jasnos¢ wyswietlacza”

%, ,,Jasnos¢ w trybie obstugi”
lub

¥, ,Jasnos$é w trybie czuwania”

AN\ dla wymaganej wartosci

+/ W celu potwierdzenia

5 ,,Data i godzina”
& ,Data”

lub

® ,,Godzina”

Wybra¢ zadany format wskazania, np. ,,DD-MM-
RR”, ,Wskazanie 24-godzinne”

NN w celu ustawienia Zgdanej wartosci

+ W celu potwierdzenia
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Dalsze nastawy

Dzwiek obstugi

W stanie fabrycznym aktywny jest dzwigk, styszalny
przy kazdym nacisnieciu przycisku. Dzwigk ten mozna
wylgczy¢ i w razie potrzeby ponownie wigczyé.
Dotknaé ponizszych przyciskow:

1. Ew. M w celu przejécia do ekranu Home

2. = w celu wyboru ,,Menu gtéwnego™.

3. ¥ ,Ustawienia”

4. 1, Dawiek wi./wyl.”

5. |.,.WL”
lub
O, WYL.”

6. « w celu potwierdzenia

Dezaktywacja wyswietlacza przed czyszczeniem

Aby wyczysci¢ wyswietlacz, mozna go dezaktywowac
na 30 sekund. Pozwala to unikng¢ niepozadanych
ustawien.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ewent. @), aby przej$¢ do ekranu gtéwnego

2. = aby przej$¢ ,,do menu gtéwnego”

Blokowanie obstugi

Sa 2 mozliwosci zablokowania obstugi. Pozwala to

uniknaé¢ niepozgdanych ustawien.

= ,Zablokuj wszystko”
W takim przypadku nie mozna dokonywa¢ ustawien
ani we wskazaniach podstawowych na ekranie star-
towym, ani w menu gléwnym ustawien.
W menu gtéwnym mozna wlaczyé tylko tryb kontro-
Iny kominiarza.

= ,Mozliwos¢ obstugi tylko wskazania podstawo-
wego”
Ustawieri mozna dokonaé tylko na wskazaniu pod-
stawowym na ekranie startowym.
W menu gléwnym mozna wigczy¢ tylko tryb kontro-
Iny kominiarza.

Wskazéwka

Firma instalatorska moze zmieni¢ hasto. Jezeli zmie-
niono hasfo, nalezy zwrdcic sie do firmy instalatorskiej.
Dotknac ponizszych przyciskéw:

1. Ew. @), aby przejé¢ do ekranu gtéwnego

2. = aby przej$¢ ,do menu gtéwnego”

3. #* ,Ustawienia”

3. #* ,Ustawienia”
4. [§ ,,Czyszczenie wyswietlacza”
Licznik sie wtgcza, wyswietlacz zmienia kolor na

czarny. Po 30 sekundach pojawia sie menu
giéwne.

4. &7, Blokowanie obstugi”

5. 8, ,Zablokuj wszystko”
lub
" ,,Mozliwa obstuga tylko wskazania podstawo-
wego”

6. Za pomocgy wirtualnej klawiatury wprowadzi¢ hasto
Lviservice” lub nowe hasto.

7. « w celu potwierdzenia

Odblokowanie obstugi

Dotknaé ponizszych przyciskow:

1. Przejechaé palcami po ekranie.
_%Mﬁx:m@ _foﬂo@oxo_i_mr przycisku.

2. «/, aby potwierdzi¢ wskazéwke.

3. Za pomocs wirtualnej klawiatury wprowadzié¢ hasto
Lviservice” lub nowe hasto.

4. «/ w celu potwierdzenia

Wprowadzanie danych kontaktowych firmy instalatorskiej

Dane kontaktowe firmy instalatorskiej wprowadza uzyt-

kownik.
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Dalsze nastawy

Wprowadzanie danych kontaktowych firmy... (ciag daiszy)

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:

1.

2.

Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home
= w celu wyboru ,,Menu gtéwnego”.
© w celu wyswietlenia ,Informacji”

S w celu wySwietlenia ,,Danych kontaktowychi

firmy instalatorskiej

5.

6.

Zadane pole wprowadzania

Woprowadzic¢ dane kontaktowe firmy instalatorskiej,
korzystajgc z klawiatury wirtualnej.

" w celu potwierdzenia
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Ustawianie ,kolejnosci kotiow”

Ustawienie kolejnosci wigczania kottdw grzewczych w
celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto.

Dotkna¢ ponizszych przyciskow:
1. Ewent. @, aby przejs¢ do ekranu gtéwnego
2. = aby przejs¢ do ,,menu gidwnego”

3. @ ,Kolejnosé kottow”

Wprowadzanie nazw obiegow grzewczych

Mozna wprowadzi¢ indywidualng nazwe dla kazdego
obiegu grzewczego.

Dotkna¢ ponizszych przyciskéw:

1. Ew. A, aby przej$¢ do ekranu gtéwnego

2. = aby przejs¢ ,,do menu gtéwnego”

3. &* ,Ustawienia”

4. & ,Zmiana nazwy obiegow grzewczych”

5. @ ,Obieg grzewczy 1”
lub
@ ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3”

Aktywacja zlgcza internetowego (LAN)

Instalacja grzewcza moze byé sprawdzana przez firme
instalatorskg zdalnie. W tym celu nalezy aktywowac
ztacze internetowe LAN.

Regulator jest wyposazony w modut sieciowy.
Informacje dotyczgce podtgczania i aktywacji modutu
sieciowego znajdujg sie w oddzielnej instrukcji pod
adresem www.vitotronic.info

Kod dostepu wymagany do uruchomienia znajduje sie
na naklejce umieszczonej na regulatorze w poblizu
modutu obstugowego. Naklei¢ kod dostepu w wyzna-
czonym miejscu w instrukcji obstugi, aby mie¢ do
niego dostep w przysztosci.

[ N

L _
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4. B (gazowy kociot grzewczy)M (olejowy kociot
grzewczy) do wymaganego kotta grzewczego

5. </» do wymaganej pozycji wybranego kotta grzew-
czego w ,kolejnosci kottow”

6. Ewent. powtorzyé kroki 4 i 5 w przypadku kolej-
nych kottow.

7. « aby zatwierdzic¢

6. Za pomocg wirtualnej klawiatury wprowadzic¢
zadang nazwe, np. ,Parter”.

Wskazowka
Za pomocg «— mozna skasowac ostatnio wprowa-
dzong litere, natomiast za pomocg ) mozna anu-
lowa¢ wszystkie zmiany.
7. « w celu potwierdzenia
Na ekranie gtéwnym i w ,menu gléwnym?”, i jeZeli jest
dostepny, na wyswietlaczu modutu zdalnego sterowa-

nia pojawia sie nazwa nadana okreslonemu ,,obie-
gowi grzewczemu”.

Dotkna¢ ponizszych przyciskéow:
1. Ewent. @, aby przej$¢ do ekranu gtéwnego
2. = aby przejs¢ ,do menu gtéwnego”
3. u* ,,Ustawienia”
4. §,LAN wt./wyt.”
5. |.,wr.”
6. « Do potwierdzenia
7. «/ , aby potwierdzi¢ wskazowke.
Potgczenie LAN zostaje nawigzane automatycznie

przy zastosowaniu dynamicznych danych potacze-
nia (,DHCP”).
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Vitotronic 300: Dalsze ustawienia instalaciji

Aktywacja zlacza internetowego (LAN) (ciag daiszy)

Menu % ,,Ustawienia LAN”

Po aktywacji potgczenia internefowego LAN dostepne
Jjest dodatkowe menu. W menu ¥ ,,Ustawienia LAN”
mozna przetgczyc¢ sie na statyczne adresowanie IP

(., STATIC”).

Dezaktywacja potgczenia LAN

Dotknac¢ ponizszych przyciskow:

1. Ewent. @, aby przejsc do ekranu gtdwnego

Ustawienia potaczenia LAN

Mozna wybrac statyczne lub dynamiczne adresowariie
IP. Przy dynamicznym adresowaniu IP ,,DHCP” potg-

czenie z Internetem zostaje nawigzane automatycznie.

Przy statycznym adresowaniu IP ,,STATIC” konieczne
jest reczne wprowadzenie danych potgczenia.

Dotknac ponizszych przyciskow:

1. Ew. @ w celu przejscia do ekranu Home
2. = w celu wyboru ,,Menu gléwnego”.
3. #* ,,Ustawienia”

4. %3 ,Ustawienia LAN”

5. Wybra¢ ,,DHCP” w celu ustawienia dynamicznych
danych potgczenia
lub
»STATIC” w celu ustawienia indywidualnych
danych potgczenia

Przywracanie ,,ustawien fabrycznych”

Wszystkie zmodyfikowane wartosci kazdego obiegu
grzewczego mozna przywrdcic do ustawien fabrycz-
nych.

Ustawienia i wartosci, ktére zostang zresetowane:

= Wartos¢ wymagana temperatury pomieszczenia

= \Warto$¢ wymagana zredukowanej temperatury
pomieszczen

Program roboczy

Wymagana wartos¢ temperatury cieptej wody uzyt-
kowej

Program czasowy ogrzewania pomieszczen
Program czasowy do podgrzewu cieptej wody uzyi-
kowej

Program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej
Nachylenie i poziom krzywej grzewczej

Funkcje komfortowe i oszczedzania energii zostajg
dezaktywowane

2. = aby przejsc ,,do menu gtéwnego”
3. z* ,Ustawienia”

4. @, LAN wh/wyt.”

5. O,AUS”

6. « Do potwierdzenia

7. «/ , aby potwierdzi¢ wskazéwke.

6. « w celu potwierdzenia

7. Jezeli wybrano ,,DHCP”:
/. aby potwierdzi¢ wskazowke.

8. Jezeli wybrano ,,STATIC”:
> w celu wyboru zgdanego pola wprowadzania
Wprowadzi¢ dane potgczenia, korzystajac z kla-
wiaturv wirtualney.

9. / wcelu potwierdzenia

Dotknac ponizszych przyciskow:
1. Ewent. @, aby przejs¢ do ekranu gléwnego
2. = aby przej$¢ do ,,menu gtéwnego”
3. #* ,Nastawy”
4. ¥ ,Ustawienia fabryczne”
5. @ ,Obieg grzewczy 1”
lub
® ,,Obieg grzewczy 2”
lub
® ,,Obieg grzewczy 3”
6. « aby zatwierdzic

lub
X aby przerwac operacje.
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Vitotronic 300: Dalsze ustawienia instalacji

Przywracanie ,,ustawien fabrycznych” (ciag dalszy)

Wskazowka

Nastepujgce ustawienia pozostajg niezmienione:

= Nazwa obiegu grzewczego: patrz strona 34

= Dane kontaktowe firmy instalatorskiej: patrz
strona 32

= DZwigk sygnalizacyjny obsfugi: patrz strona 32

® Jasnosc wyswietlacza: patrz strona 31

» Dane fgczeniowe modutu LAN: patrz strona 34

u Dane robocze (licznik): nalezy je oddzielnie zreseto-
wacd, palrz strona 38
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