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20.1. Informacje ogoélne.
Przedmiotem opracowania jest instrukcja obstugi uktadu SCADA wykonanego w trakcie

zadania pn.: Modernizacja kotlowni gazowo - olejowej w SP ZOZ Pafistwowym Szpitalu dla

Nerwowo 1 Psychicznie Chorych w Rybniku”.

Zadaniem systemu BMS jest:

e Odczyt danych z kottéw wodnych,
e Odczyt danych z uktadu CO,
e Odczyt danych z uktadu CWU.

20.2. Dane ogélne dotyczace oprogramowania.
Komputer sktada si¢ z jednostki centralnej umieszczonej w pomieszczeniu obstugi kottowni.

Na komputerze zainstalowano system operacyjny Windows 11 oraz oprogramowanie
Supervisor do odczytu i rejestracji parametréw pracy uktadow.
Komputer umozliwia polaczenie si¢ z oprogramowaniem wizualizacji i zobrazowanie pracy

instalacji .

Polaczenie odbywa si¢ za pomoca przegladarki internetowej i adresu:
https://192.168.31.100:5443/login

20.3. Obsluga systemu monitoringu.
Po wpisaniu powyzszego adresu www pojawia si¢ okienko shuzgce do logowania do

systemu:

Username: || _

Po wpisaniu uzytkownika pojawia si¢ okienko z prosba o podanie hasta:




Username: |user |
Change User

Password: || |

Po wprowadzeniu hasta automatycznie przechodzimy do ekrany gléwnego systemu

monitoringu:




Na ekranie gldéwnym mozemy wyr6zni¢ panel z mozliwoscig otwarcia kolejnych ekrandw:

KOTLY

R

KOTEOWNIA

Po kliknigciu jednego z czterech przyciskow mozemy przejsé do ekranow odwzorowujacych
prace poszczegolnych instalacji, odczyt licznikow energii, wykresu trendow i nastawy instalacji.

20.3.1. Przycisk kotly.
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Ekran ten odzwierciedla parametry pracy kaskady kotléw.



20.3.2. Przycisk kotlownia.

Ekran ten odzwierciedla prace wezta cieplnego z pompa ciepta, buforem ciepla oraz zasobnikiem
CWU:

Na ekranie tym mamy mozliwo$¢ obserwacji w postaci on-line pracy uktadu przygotowania
ciepta.

W postaci animowanej jest odwzorowana praca poszczegdlnych pomp, zaworow.

ola

W miejscu montazu czujnikoéw temperatury jest pokazana ich aktualna wartosé.




20.3.3. Przycisk liczniki.

Na ekranie tym pokazano odczyt danych z licznikow ciepta oraz analizatora sieci.

20.3.4. Przycisk wykresy.

Po nacisnieciu przycisku wykresy otwiera si¢ ekran z wykresami historycznymi parametréw
pracy kottowni..
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20.3.5. Przycisk nastawy.

Po nacisnieciu przycisku wykresy otwiera si¢ ekran z nastawami pracy kottowni — w miejscu
tym mozna zmienia¢ wartos¢ zadang CWU oraz parametryzowac krzywg grzewczg.
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20.3.6. Alarmy.

Na kazdym ekranie synoptycznym obok przycisku wyloguj znajduje si¢ interaktywny przycisk
ALARMY:

Przycisk moze przyjmowac 3 stany ( czerwony migajacy — méwi nam o nowym alarmie ktory
si¢ pojawil, czerwony na stale — alarm istnieje i zostata potwierdzony, szary — brak alarméw ). Po
nacisnigciu na przycisk przechodzimy do ekranu alarmy gdzie w sposéb tekstowy beda
wymienione istniejace alarmy. Na ekranie tym istnieje rowniez klawisz RESET do resetowania
alarmow w sterowniku w szafie automatyki.






