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1 Wskazowki do instrukcji obstugi

Zadaniem niniejszej instrukcji eksploatacji jest pomoc w zapewnieniu
bezpiecznego i sprawnego dziatania urzadzenia.

Firma Reflex Winkelmann GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody powstate wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugzi.
Poza instrukeja obstugi nalezy przestrzegac przepiséw prawa i innych
regulacji obowigzujacych w danym kraju (przepisy BHP, przepisy
dotyczace ochrony srodowiska, zasady bezpieczeristwa itd.).

W niniejszej instrukcji opisano urzadzenie z wyposazeniem
podstawowym oraz ztacza do opcjonalnego wyposazenia w dodatkowe
funkcje.

v Wskazéwka!

Kazda osoba wykonujgca montaz lub realizujgca inne prace przy
urzadzeniu jest zobowigzana do uwaznego przeczytania
niniejszej instrukcji obstugi przed rozpoczeciem pracy oraz
stosowania sie do jej zapisow. Instrukcje obstugi nalezy
przekazac uzytkownikowi urzadzenia, ktory jest zobowigzany do
przechowywania jej w tatwo dostepnym miejscu w poblizu
urzadzenia.

2 Odpowiedzialnosc i rekojmia

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z hajnowszym stanem

wiedzy technicznej i uznanymi zasadami bezpieczeristwa technicznego.

Mimo to w trakcie jego uzytkowania moze dojsc¢ do zagrozen dla

zdrowia i zycia personelu lub oséb trzecich, a takze do uszkodzenia

urzgdzenia lub innych przedmiotow.

W urzadzeniu nie wolno wprowadza¢ zadnych modyfikacji, np. w

uktadzie hydraulicznym, ani ingerowac w uktad urzadzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate z

nastepujacych przyczyn:

o zastosowanie urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem,

o niewtasciwy rozruch, obstuga, konserwacja, utrzymanie, naprawy i
montaz urzadzenia,

o nieprzestrzeganie uwag dotyczacych bezpieczenstwa zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi,

o uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi lub niewtasciwie
zamontowanymi urzadzeniami zabezpieczajgcymi /ostonami,

o nieterminowe wykonywanie czynnosci konserwacyjnych i
przegladow,

. zastosowanie niedopuszczonych czesci zamiennych i wyposazenia.

Rekojmia obowigzuje pod warunkiem fachowego montazu i rozruchu
urzadzenia.

v Informacja!

Pierwszy rozruch urzadzenia oraz coroczny przeglad powierzzé
serwisowi fabrycznemu Reflex, patrz rozdziat 13.1 "Serwis
2aktadowy Reflex" strona 29.

3 Bezpieczenistwo
3.1 Objasnienie symboli
3.1.1  Wskazdwki zawarte w instrukcji

W instrukcji eksploatacji zastosowano nastepujace wskazowki.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia / ciezkie obrazenia

. Odpowiednia wskazowka w potaczeniu ze stowem sygnatowym
,niebezpieczernstwo” oznacza bezposrednie zagrozenie
prowadzace do $mieci lub ciezkich {nieodwracalnych) obrazen.

A\ 0STROZNIE

Obrazenia

. Odpowiednia wskazdwka w potaczeniu ze stowem sygnatowym
,ostroznie” oznacza zagroienie mogace prowadzic lekkich
{odwracalnych) obrazen.

| uwAGA |

Szkody materialne

. Wskazowka ta w potaczeniu ze stowem sygnatowym ,, Uwaga”
oznacza sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
produktu lub przedmiotéw w jego bezposrednim otoczeniu.

A\ 0STRZEZENIE

Ciezkie obrazenia

. Odpowiednia wskazéwka w potaczeniu ze stowem sygnatowym
Lostrzezenie” oznacza zagroienie mogace prowadzi¢ do smieci
lub ciezkich (nieodwracalnych) obrazen.

v Wskazowka!
Ten symbol w potgczeniu ze stowem sygnatowym ,wskazowka”
oznacza praktyczne porady i zalecenia dotyczace sprawnego
obchodzenia sig z produktem.

3.2 Wymogi stawiane pracownikom

Komponenty elektryczne moze montowadé, uruchamia¢, konserwowac i
podtaczaé tylko odpowiednio wykwalifikowany specjalista.

3.3 Sprzet ochrony indywidualnej

Podczas wszystkich prac przy urzadzeniu nalezy stosowaé wymagany
sprzet ochrony indywidualnej, np. srodki ochrony stuchu, okulary

ochronne, obuwie ochronne, kask ochronny, odziez ochronng, rekawice
ochronne.

Sprzet ochrony indywidualnej musi spetniac przepisy obowigzujace w
kraju uzytkownika urzadzenia.

34 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

Urzadzenie jest uktadem stabilizacji cisnienia w instalacjach ogrzewania
i chtodzenia wodnego. Stuzy ono do podtrzymywania cisnienia wody
oraz uzupetniania wody w instalacji. Urzadzenie wolno stosowa¢
wytacznie w zamknietych antykorozyjnie i napetnionych woda
systemach o nastepujacych parametrach:

. brak wtasciwosci korozyjnych

o brak niszczacych wtasciwosci chemicznych

«  brak wtasciwosci toksycznych

Podczas eksploatacji nalezy skutecznie zminimalizowa¢ przenikanie
tlenu z powietrza do catej instalacji grzewczej i chiodniczej, do wody
uzupetniajgcej itd.

3.5 Niedopuszczalne warunki eksploatacji

Urzadzenie nie jest przeznaczone do pracy w ponizszych warunkach:
e Zastosowanie przenosne.

o Stosowanie poza budynkiem.

e Stosowanie z olejami mineralnymi.

. Stosowanie z mediami fatwopalnymi.

o Stosowanie 2z woda destylowana.

Wskazowka!
Nie wolno wprowadzac¢ modyfikacji w uktadzie hydraulicznym
ani ingerowac w uktad urzadzenia.
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3.6 Ryzyko szczatkowe

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z powszechnie uznanym
stanem wiedzy technicznej. Mimo to nie mozna catkowicie wykluczy¢
wystepowania czynnikow ryzyka szczatkowego.

A\ 0STROZNIE

Niebezpieczeristwo poparzenia o gorace powierzchnie

Wskutek wysokiej temperatury powierzchni w instalacjach

grzewczych moze dojs¢ do poparzen skory.

. Nosi¢ rekawice ochronne.

. Umiesci¢ odpowiednie komunikaty ostrzegawcze w poblizu
urzadzenia.

A 0sSTROZNIE

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych wyciekiem cieczy pod

cisnieniem

W przypadku nieprawidtowego montazu, demontazu lub podczas

prac konserwacyjnych w obrebie przytaczy moze dojs¢ do oparzen

lub obrazen ciata spowodowanych nagtym wyplywem goracej wody

lub pary pod cisnieniem.

e  Zapewnic prawidtowy przebieg montazu, demontazu i prac
konserwacyjnych.

. Przed rozpoczeciem montazu, demontazu lub prac
konserwacyjnych w strefie przylgczy upewnic sie, ze instalacja
nie znajduje sie pod cisnieniem.

A\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczeristwo odniesienia obrazen wskutek duzej masy

Urzadzenia charakteryzuje duza masa. W zwigzku z powyzszym

wystepuje ryzyko urazow i wypadkow.

. Do transportu i montazu wykorzystywac odpowiednie
urzadzenia do podnoszenia.

4 Opis urzadzen
4.1 Opis

Variomat ze sterowaniem dotykowym jest sterowanym za pomoca
pompy ukfadem stabilizacji cisnienia, odgazowywania i uzupetniania
wody w instalacjach ogrzewania i chfodzenia. Variomat sktada sie z
zespotu sterujgcego z pompami i co najmniej jednego zbiornika
przeponowego. Membrana w zbiorniku przeponowym oddziela
przestrzen powietrzng od przestrzeni wodnej. Takie rozwigzanie
zapobiega przenikaniu tlenu zawartego w powietrzu do wody
znajdujgcej sie w zbiorniku przeponowym.
Variomat ze sterowaniem dotykowym zapewnia nastepujgce
zabezpieczenia:
. Optymalizacje wszystkich operacji zwigzanych ze stabilizacjg
cisnienia, odgazowaniem i uzupetnianiem wody.
—  Brak bezposredniego zasysania powietrza dzigki kontroli
stabilizacji cisnienia z automatycznym uzupetnianiem wody.
—  Brak problemdw z cyrkulacja na skutek obecnosci
pecherzykow powietrza w wodzie.
—  Redukcje uszkodzeri korozyjnych dzieki odgazowaniu tlenu z
wody do napetniania instalacji i uzupetniania ubytkdw.

4.2 Widok pogladowy

14 32 1

Variomat ze sterownikiem
dotykowym i dwiema pompami

N
w
ES

5

000160_401_R001

Variomat ze sterownikiem
dotykowym i jedna pompa

_H Wytacznik gtowny

_N Zespot sterujacy

e Pompa (pompy)

e  Sterownik ,Reflex
Control Touch”

4 | Zawor odgazowywania
DV’

5 | Zbiornik bateryjny ,,VF”

6 | Zbiornik podstawowy ,VF”

7 | Kurek do napetniania i
oprozniania ,,FD”

3 | Napowietrzanie i
odpowietrzanie ,,VE”

8 | Miernik poziomu ,,LIS"

4.3 Identyfikator

4.3.1  Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej znajduja sie dane producenta, rok produkcji,

numer seryjny i dane techniczne.

A A

000043_401_R001

Type
Serial No.

min. / max. allowable pressure
[

max. continuous operating
temperature

min. / max. allowable
temperature / flow
temperature TS

Year built

min. operating pressure set up
on shop floor

at site

max. pressure saftey vaive
factory - aline

at site

Nazwa urzadzenia

Numer seryjny

Dopuszczalne clénienie minlmalne /

maksymalne

Maksymalna temperatura w trybie
pracy ciagtej

Minimalna / maksymaina
temperatura dopuszczalna /
temperatura na dopfywie TS

Rok produkgji

Fabryczne minimalne cisnienie
robocze

Ustawione minimalne ci$nienie
robocze

Fabryczne ci$nienie zadziatania
zaworu bezpieczeristwa

Ustawione ci$nienie zadziatania
zaworu bezpieczeristwa
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4.3.2 Kodtypu

Nr. = .. odtypu(przyklad)
1 Nazwa zespotu
sterujgcego
2  Liczba pomp Variomat VS$2-1, VG 5001, VF 500
3 Zbiornik T 2.3 &4 enbl 16
podstawowy ,VG*

4 Pojemnos¢
nominalna

5 Zbiornik bateryjny
EZ

6 Pojemnosc
nominalna

4.4 Funkcja

|
R,

X sv sTl|

3 .I‘.U(_ﬂ“. Wy — e
&l

1 _ Instalacja grzewcza |E<_ Zawdr uzupetniania
2 _ Naczynie wzbiorcze PIS | Czujnik cisnienia |
| ,MNW”
3 Reflex Fillset Impuls PV Zawdr przelewowy {zawér
| | kulowy z napedem)
4 Zespot sterujacy PU | Pompa (podtrzymywanie
cisnienia)
S Doplywy hydrauliczne SV | Zawdr bezpieczenstwa
6 Przestrzen EC | Przewdd wyréwnawczy
powletrzna zbiarnika
| podstawowego | ‘
7 Przestrzen FD | Kurek do napetniania i
| powietrzna zblornika oprdézniania
bateryjnega
ST Osadnik LIS | Sitornierz puszkowy do
zanieczyszczen _ pomiaru poziomu wody
FQIRA+ | Wodomierz DV | Zawdr odgazowywania
impulsowy _
[wc Przewadd uzupetniania VE | Napowietrzanie i
_ wody odpowietrzanie |

Zhiornik przeponowy

Mozliwe jest podtaczenie jednego zbiornika podstawowego i
opcjonalnie kilku zbiornikow bateryjnych. Membrana dzieli zbiornik n3
przestrzeri wodna i gazowa, zapobiegajac w ten sposob przenikaniu
tlenu zawartego w powietrzu do wody znajdujace] sie w zbiorniku
przeponowym. Przestrzen gazowa jest pofaczona poprzez przewdd ,VE”
2 powietrzem atmosferycznym. Zbiornik podstawowy jest potaczony
hydraulicznie za pomoca wezy z zespotem sterujacym. Takie rozwigzanie
umozliwia poprawne dziatanie miernika poziomu ,,LIS”, ktéry pracuje w
oparciu o sitomierz puszkowy.

Zespot sterujacy

Zespot sterujacy obejmuje uktad hydrauliczny i sterujacy. Ciénienie jest
mierzone przez czujnik cisnienia ,,PIS”, a poziom za posrednictwem
sitomierza puszkowego ,LIS“. Wyniki pomiaru s3 przedstawiane na
wyswietlaczu panelu sterowniczego.

Stabilizacja cisnienia

W wyniku podgrzania wody wzrasta cisnienie w instalacji. Po
przekroczeniu cisnienia zdefiniowanego w sterowniku otwiera sie zawor
przelewowy ,PV" i upuszcza wode z instalacji poprzez przewod
wyréwnawczy ,EC” do zbiornika podstawowego. Ciénienie w uktadzie
spada. W wyniku schtodzenia wody spada cisnienie w instalacji. W
momencie spadku ponizej ustawionego cisnienia zalacza sie pompa
.PU" i przez przewdd wyréwnawczy ,EC” toczy wode ze zbiornika
podstawowego z powrotem do instalacji. Cisnienie w instalacji wzrasta.
Podtrzymanie wtasciwego cisnienia zapewnia sterownik, a dodatkowo
stabilizuje je naczynie wzbiorcze , MNW",

Odgazowywanie

Do odgazowywania wody cyrkulacyjnej w instalacji s3 niezbedne dwa
przewody wyrdwnawcze ,EC”. Jeden przewdd do wody nieodgazowanej
z instalacji oraz przewdd powrotny - do wody odgazowanej
powracajacej do instalacji. W trakcie odgazowywania pracuje pompa
.PU” i zawdr przelewowy ,,PV”. Dzieki temu czesciowy strumien
nieodgazowanej wody cyrkulacyjnej V przeptywa przez bezcisnieniowy
zbiornik podstawowy. Tutaj wolny i rozpuszczony gaz jest usuwany z
wody wskutek dziatania cisnienia atmosferycznego i odprowadzany
przez zawdr odgazowywania ,DV". Sterownik zapewnia hydrauliczna
kompensacje poprzez regulowanie skoku zaworu przelewowego ,PV”
{zawar kulowy z napedem). Proces ten moze by¢ realizowany w trzech
réznych wariantach (odgazowywanie ciggte, interwatowe lub
kontynuacyjne).

Uzupetnianie wody

Jezeli poziom wody w zbiorniku podstawowym spadnie ponizej granicy
minimum, otwiera sie zawor uzupetniania ,WV* na tak dfugo, az
ponownie zostanie osiggniety wymagany poziom. Podczas uzupetniania
wody monitorowana jest liczba sygnatow zapotrzebowania, czas ogolny
oraz czas trwania uzupetniania wody w ramach jednego cyklu. W
potaczeniu z wodomierzem impulsowym FQIRA+ monitorowana jest
pojedyncza ilos¢ wody uzupelniajacej oraz catkowita ilos¢ wody
uzupetniajacej.

4.5 Zakres dostawy

Zakres dostawy jest opisany w dokumencie dostawy, a jej zawartosé jest
podana na opakowaniu. Natychmiast po dostarczeniu urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy jest ono kompletne i czy nie jest uszkodzone.
Stwierdzone uszkodzenia transportowe nalezy natychmiast zgtosic.

Wypasazenie podstawowe do stabilizacji cisnienia:
. Urzadzenie na palecie.
~  Zespot sterujacy i zbiornik podstawowy , VG,
—  Zbiornik podstawowy z elementami wyposazenia
zapakowanymi na nodze zbiornika.
e  Napowietrzanie i odpowietrzanie , VE”
s 2awdr odgazowywania ,,DV”
. Zlgczka redukcyjna
s Sitomierz puszkowy ,LIS”
—  Torebka foliowa z instrukcjg obstugi.

4.6 Opcjonalne wyposazenie dodatkowe

Dostepne jest nastepujace wyposazenie dodatkowe do urzadzenia;
. Termoizolacja zbiornika podstawowego
. Zbiorniki bateryjne
- Z elementami wyposazenia zapakowanymi przy nodze
zbiornika
. Napowietrzanie i odpowietrzanie ,VE"
e  Zawdr odgazowywania ,DV"
. Ztaczka redukceyjna

Variomat Touch — 09.2020 - Rev. A
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*  \Wyposazenie dodatkowe z rurg BOB do ogranicznika temperatury

JTAZ+

. Fillset do uzupetniania wody.

. Ze zintegrowanym separatorem systemowym, wodomierzem,
osadnikiem zanieczyszczen i zaworami odcinajacymi do
przewodu uzupelniania wody ,WC”,

*  Fillset Impuls z wodomierzem impulsowym FQIRA+ do
uzupetniania wody.

. Servitec do uzupetniania i odgazowywania wody.

*  Fillsoft do zmiekczania wody uzupetniajgcej z instalacji
wodociggowej.

- Fillsoft montuje sig migdzy urzadzeniem Fillset a wtasciwym
urzadzeniem. Sterownik urzadzenia kontroluje ilosci
uzupetnianej wody i sygnalizuje koniecznosé wymiany
wktadow zmiekczajacych.

. Moduty rozszerzajace do sterownika urzadzenia:

—  Moduty I/0 do komunikacji klasycznej, patrz rozdziat 5
"Modut I/O (opcjonalny modut rozszerzen)" strona 6.

—  Modut komunikacyjny do obstugi zewnetrznej sterownika

—  Potaczenie Master-Slave do sterowania polgczonego z
maksymalnie 10 urzgdzeniami.

—  Potaczenie do rozszerzenia mocy i potaczenia réwnolegtego 2
bezposrednio potgczonych instalacji

—  Moduty magistrali:

. Profibus DP
. Ethernet
. Modbus RTU
. BACnet-IP
L BACnet MS/TP
° Sygnalizator pekniecia membrany.

v Wskazdwka!
Wraz z wyposazeniem dodatkowym dostarczane sg odrebne
instrukcje obstugi.

5 Modut I/O (opcjonalny modut rozszerzer)

Modut 1/0 jest podtgczony i okablowany fabrycznie.

Stuzy do 2wiekszenia liczby wejsc i wyjs¢ sterownika Control Touch.

Szesc wejsc cyfrowych i szes¢ wyjs¢ cyfrowych stuzy do przetwarzania
komunikatow i alarmow:

5.1 Dane techniczne

T
H
000740_401_R001
| Obudowa Obudowa z tworzywa sztucznego
Szerokosc (B): 340 mm
Wysokosé (H): 233,6 mm
| Gtebokosé (T): 77 mm -
Masa: ) 2,0 xm
Dopuszczalna temperatura 5°C_55°C
robocza:
Uow:mNnNmJ:m temperatura 40°C—70°C
sktadowania:
Stopieri ochrony IP: IP 64
Zasilanie napieciem: 230 V AC, 50 — 60 Hz {IEC 38)
Bezpiecznik (pierwotny): 0,16 A zwtoczny

Wejécla/wyjécla

. 6 bezpotencjatowych wyjsé przekainikowych (zestyk przetaczny)

. 3 wejscia cyfrowe 230V AC

. 3 wejscia cyfrowe 24 V AC

e 2 wyjscia analogowe [Nie beda potrzebne, poniewa? znajduja sie
juz w sterowniku Control Touch.)

Interfejsy do sterownika

»  RS-485

. 19,2 kbit/s

. bezpotencjatowe

- podtaczenie przez ztacza wtykowe albo zaciski Srubowe
. protokdt specyficzny dla RS!

Wejscia

Trzy wejscia w postaci zestyku rozwiernego o potencjale wtasnym
24 V do ustawiert domyslinych.
. Zewnetrzna kontrola temperatury

. Sygnat ciénienia minimalnego
| Reczne uzupetnianie wody
| Trzy wejécia w postaci zestykéw zwiernych o potencjale zewnetrznym
| 230 V do ustawier domyslnych.
[ Whytacznik awaryjny
¢ Trybreczny (np. pompy lub sprezarki)
*  Tryb reczny zaworu przelewowego

_ Wyjscia

5.2 Ustawienia

b NIEBEZPIECZENSTWO

Zagroienie zycia wskutek porazenia pradem elektrycznym!
Niebezpieczne dla zycia obrazenia wskutek porazenia pradem
elektrycznym. Mimo wyciagniecia wtyczki sieciowej z gniazdka czeéé
uktadu drukowanego urzadzenia moze znajdowac sie pod napieciem
230 V.

. Przed zdjgciem oston odiaczyc¢ sterownik urzadzenia od
zasilania.

. Sprawdzi¢ brak napigcia na ptytce.

Wszystkie zestyki przetgczne bezpotencjatowe. Ustawienie domyélne
komunikatow:

. Btad uzupetniania wody

. Cisnienie nizsze od minimainego

e Cisnienie wyzsze od maksymalnego

e  Trybreczny albo tryb zatrzymania

v Wskazdwka!
. Ustawienia domysine modutdw 1/0 - patrz rozdziat 5.1
"Dane techniczne" strona 6
*  Opcjonalnie wszystkie wejsécia | wyjécia cyfrowe mozna
ustawiac dowolnie. Ustawienia dokonuje serwis
zaktadowy Reflex, patrz rozdziat 13.1 "Serwis zaktadowy
Reflex" strona 29

5.2.1 Ustawienia rezystorow korcowych w sieciach RS-485

Przyktady aktywacji albo dezaktywacji rezystoréw koricowych w sieciach

RS-485.

. Na ptycie gtéwnej sterownika znajdujg sig mikroprzetaczniki DIP 1 i
2.

. Dtugosé maksymalna potgczenia RS-485 wynosi 1000 metréw

6 — Polski
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Sterownik urzadzenia z modutem 1/0 Funkcija Slave

pr— 1]

. Ustawienia rezystoréw romnosQn_.

Zworka / Modut I/O |
rzetacznik Ustawienia | Modut I/O do || Contral
| przeta . Touch |
| L rozszerzenia |
| Zworka J10 aktywny - _ X _ s
_ iJi1 nieaktywny X . - “ — |
[ ]
Mikroprzetacznik | |
_ oIP 1 aktywny — - _ X |
i2 nieaktywny - — -
2
5.2.2  Ustawienie adresu modutu
Ustawienie adresu modutu na plycie gtdwne] modutu I/O
000755_401_R001 oS
1 | Wyjscia przekaZnikowe _ 4 | Sterownik Control Touch _ S|
modutu /0 5 | Potaczenie RS-485 | i \
| . 6 wyjs¢ cyfrowych
2 | Modut /O 6 | Opcjonalne potaczenie RS- T
3 | Przytacza przewodow I/0 485 T ]
_ . Master - Slave | 7 _7 7 | 7 )
N = Magistrala polowa 7 e a8
* 2 wyjécia analogowe nie bedg potrzebne, poniewaz w sterowniku EHB m & BT T
Control Touch znajduijq sig juz dwa wyjscia analogowe dla miernika _WF L e Emn
cisnienia i poziomu. -
|1 _ Mikroprzetacznik DIP
I i —
_ | Ustawlenia rezystordw koricowych s
| Zworka / t Pozycja mikroprzetacznikdw DIP
_ K Ustawienia Modut I/0 Control Touch
| przefaczni Przetaczniki DIP 1-4: e Do ustawiania adresu modutu
Zworka 110 aktywny X *  Zmienne ustawianie na ON albo OFF
iJ11 nieaktywny e Mikroprzetacznik DIPS: *  Ciggle w pozycji ON
Mikroprzetacznik Mikroprzetaczniki DIP . Do testéw wewnetrznych
aktywny —- X
DIP 1 6-8: «  Podczas pracy w pozycji OFF
i2 nieaktywny -

Ustawi¢ mikroprzetgcznikami DIP 1-4 adres modutu.
ki ¢ nastepuj Scit
Sterowniki urzadzen i modut 1/0 w funkeji Master-Slave Wykonac .:mm m.uc_mnm nN<J3mmn_
1. Wyciagnac¢ wtyczke sieciowg modutu 1/0.
T~ —3 2. Otworzyc pokrywe obudowy.
o 3. Ustawic mikroprzetaczniki DIP 1-4 w pozycji ON albo Off,

Adresy Mikroprzetacznik DIP 2astosowanie
modutu 1 2 3 4 5 6 7 8 do modutéw
75 1 1|loflojol1]|ofo]o 1
= || 2 oO|l1|{o0|0|1|O0|O0O]|O 2
3 111|100 1)10]|]0]|0 3
000756_401_R(01

_ 4 o|jof1(0|1|j0]|J0O0]O 4
1 7 Sterownik Control Touch w 1 4 | Modut I/0 dla funkcji 5 itjejrjoj1jojojo 5
funkcji Master Slave . 6 o|1(1|]0|2|O0|O0]|O 6
2 | Modut /O dla funkcji 's | Modut 1/O da rozszerzena 7 1i11|1]0|1|0|]0]|O 7
Master 8 oloflo|1|1]|0|0]0O 8
3 Sterownik Control Touch w 9 1 0 0 1 1 0 0 0 9
{ funkeii Slave 10 o|l1]|of1]1fofo]fo 10

Funkcja Master
| | Ustawienia rezystoréw koficowych

”NM“.MMN“_:A Ustawienia Modut I/0 _ Control Touch
2Zworka J10 aktywny _ X -
. iJji1 nieaktywny - -
KWMOUE&@Q:E aktywny X
i2 nieaktywny - -
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5.2.3 Ustawienia domyélne modutu I/O v Wskazowka!
. Ustawienia domysine obowigzujg od wersji
oprogramowania V1.10.
. Opcjonalnie wszystkie wejscia i wyjscia cyfrowe mozna
ustawia¢ dowolnie. Ustawienia dokonuje serwis zaktadowy
Reflex, patrz rozdziat 13.1 "Serwis zaktadowy Reflex"

Wejscia i wyjscia modutu 1/0 zostaly ustawione fabrycznie na
ustawienia domysine.

W razie potrzeby ustawienia domysine mozna zmodyfikowac i
dostosowac do warunkow lokalnych.

Zadziatanie wej$¢ 1-6 modutu 1/0 jest wyswietlane w pamiegci bteddw

. . strona 29
sterownika urzgdzenia.
Miejscowosé | Analiza Tekst komunikatu 2apis w Priorytet przed | Sygnat na wejéciu powoduje nastepujace dziatanie
sygnatu pamieci sekwencja
usterek
WEISCIA
1 Zestyk Zewnetrzna kontrola Tak Tak . Zawory elektromagnetyczne sg zamkniete.
rozwierny temperatury »  Zawor elektromagnetyczny (2) w przewodzie
przelewowym (1)
. Zawor elektromagnetyczny {3) w przewodzie
przelewowym (2)
»  Przekaznik wyjsciowy (1) wlacza sie.
2 Zestyk Sygnat zewnetrzny, Tak Nie e Zawory elektromagnetyczne s zamkniete.
rozwierny cisnienie minimalne s Zawor elektromagnetyczny {2) w przewodzie
przelewowym (1)
e Zawdr elektromagnetyczny {3) w przewodzie
przelewowym (2)
. Przekaznik wyjsciowy (2) whacza sie.
3 Zestyk Uzupetnianie rgczne Tak Tak o Zawor elektromagnetyczny (1) w przewodzie
rozwierny uzupetniania wody otwiera sie recznie.
. Przekaznik wyjsciowy (5) wlacza sie.
4 Zestyk Wytacznik awaryjny Tak Tak . Pompy (1) i {2) sq wytaczone.
zwierny e Zawory elektromagnetyczne (2) i (3) w przewodzie
przelewowym sg zamkniete.
*  Zawdr elektromagnetyczny (1) w przewodzie
uzupetniania wody jest 2zamkniety.
. Wtacza ,usterke zbiorczg” w sterowniku urzadzenia.
5 Zestyk Pompa 1 rgcznie Tak Tak . Pompe (1) wigcza sie recznie.
zwierny . Przekaznik wyjsciowy (5) wigcza sie.
6 Zestyk Zaw. przelew. 1 Tak Tak Zawar elektromagnetyczny (1) jest otwarty.
2wierny recznie
WYISCIA
1 2estyk — - Patrz wejscie 1
przetaczny
2 Zestyk o -— nn Patrz wejscie 2
przetgczny
3 Zestyk - - - s (Cisnienie ponizej minimalnego.
przetaczny *  Komunikat ,ER 01” w sterowniku
4 Zestyk - -— e . Cisnienie powyzej maksymalnego
przefaczny . Komunikat ,ER 10" w sterowniku
5 Zestyk - -— - Przetacza sie w trybie recznym
przetaczny Przetycza sie w trybie zatrzymania
Przetacza sig przy aktywnych wejsciach 3,5, 6
6 Zestyk Btad uzupetniania -— - . Przekraczono wartosci nastawcze uzupetniania wody.
przefaczny wody e Wigcza nastepujace komunikaty w sterowniku
urzgdzenia:
. »ER 06" Czas uzupetniania wody
. +ER 07” Cykle uzupetniania wody
*  ,ER11” llos¢ wody uzupetniajacej
. 4ER 15” Zawdr uzupetniania
e ,ER 20" Maksymalna ilos¢ wody uzupetniajacej
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5.3 Wymiana bezpiecznikow

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo porazenia pradem!

Niebezpieczne dla 2ycia obrazenia wskutek porazenia pradem

elektrycznym: Mimo wyciagniecia wtyczki sieciowej zasilania na

elementach ptyty urzgdzenia

moze wystepowac napiecie 230 V.

. Przed zdjeciem oston odtgczy¢ sterownik urzadzenia od
zasilania.

*  Sprawdzi¢ brak napiecia na ptytce.

Bezpiecznik znajduje sie na ptycie gtdwnej modutu 1/0.

e

110

s0 0% 2B

IR

s e e

LUUZOS_4u1_KRuul

| 1 | Bezpiecznik precyzyjny F1 {250V, 0, 16 A zwloczny) _

Wykonac nastepujace czynnosci.

1. Odiaczy¢ modut I/O od zasilania napieciem.

. Wyciggnac wtyczke sieciowg modutu.
Otworzy¢ pokrywe komory zaciskow.

Zdjac pokrywe obudowy.

Wymieni¢ uszkodzony bezpiecznik.
Zamontowac pokrywe obudowy

Zamkna¢ pokrywe zaciskow.

Podtaczy¢ wtyczke zasilania napieciem modutu.
Wymiana bezpiecznika jest zakoriczona.

NN AW

6 Dane techniczne

6.1 Zespot sterujgcy

v Wskazowkal
Ponizsze wartosci odnoszg sie do wszystkich
zespotéw sterujgcych:
—  Dopuszczalna temperatura na doplywie 120°C

wody: 70°C
- Dopuszczalna temperatura robocza: 0°C-45°C
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: IP 54
—  Stopien ochrony: 1
- Liczba ztgczy RS-485: Opcjonalnie
- Modut 1/0: 230V;2A
—  Napiecie elektryczne zespotu 55db

sterujacego:
—  Poziom hatasu:

VS 2-1/35

VS 2-1/60

VS 2-1/75 11
VS 2-1/95 1,1
VS 2-2/35 1,2

VS 2-2/60 2,2 50, 10 61

VS 2-2/75 2,2 50,10 89
VS 2-2/95 2,2 50, 10 92

6.2 Zbiorniki

D54 451 R
Zbiornik

podstawowy Zbiornik bateryjny

v Wskazéwka!
Dla zbiornikéw podstawowych dostepne s3 opcjonalne izolacje
cieplne, patrz rozdziat 4.6 "Opcjonalne wyposazenie
dodatkowe" strona 5.

v Wskazowka!
Poni2sze wartosci odnosza sie do wszystkich

zbiornikow:
—  Cisnienie robocze: 6 barow
—  Przytacze: G1l"

200

300 54 1360 146
400 740 65 1345 133
500 740 78 1560 133
600 740 94 1810 133
800 740 149 2275 133
1000/740 740 156 2685 133
1000/1000 1000 320 2130 350
1500 1200 465 2130 350
2000 1200 565 2590 350
3000 1500 795 2590 380
4000 1500 1080 3160 380
5000 1500 1115 3695 380

Variomat Toucy — 09.2020 - Rev. A reflex u
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7 Montaz

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne dla Zycia obrazenia wskutek porazenia pradem

elektrycznym.

Dotkniecie elementdw przewodzacych prad powoduje niebezpieczne

dla zycia obrazenia.

. Upewnic sie, 2e instalacja, na ktorej bedzie montowane
urzadzenie, jest odtaczona od zasilania.

. Upewnic sie, ze nie ma mozliwosci ponownego wiaczenia
instalacji przez inne osoby.

. Upewnic sig, Ze prace elektroinstalacyjne przy montazu
urzgdzenia beda wykonywane wytacznie przez specjaliste
elektryka zgodnie z zasadami elektrotechniki.

A\ 0STROZNIE

Niebezpieczelistwo obrazer spowodowanych wyciekiem cieczy pod

cisnieniem

W przypadku nieprawidtowego montazu, demontazu lub podczas

prac konserwacyjnych w obrebie przytaczy moze dojs¢ do oparzers

lub obrazen ciata spowodowanych nagtym wyptywem gorgcej wody

lub pary pod cisnieniem.

. Zapewni¢ prawidtowy przebieg montazu, demontazu i prac
konserwacyjnych.

*  Przed rozpoczeciem montazu, demontazu lub prac
konserwacyjnych w strefie przytaczy upewnié¢ sie, ze instalacja
nie znajduje sie pod ci$nieniem.

A\ 0STROZNIE

Niebezpieczeristwo poparzenia o gorace powierzchnie
Wskutek wysokiej temperatury powierzchni w instalacjach
grzewczych moze dojsé do poparzeri skory.

. Nosié rekawice ochronne.

. Umiesci¢ odpowiednie komunikaty ostrzegawcze w poblizu

urzgdzenia.

A OSTROZNIE

Niebezpieczeristwo obrazen wskutek upadku lub uderzenia

Sttuczenia na skutek upadku lub uderzenia o elementy urzadzenia

podczas montazu.

o Nosi¢ srodki ochrony indywidualnej (hetm ochronny, odziez
ochronna, rekawice ochronne, obuwie bezpieczne).

v Wskazéwka!

Prawidtowy montaz i uruchomienie urzadzenia potwierdzi¢ w
protokole montazu, uruchomienia i konserwacji. Jest to
warunek korzystania z rekojmi.

—  Pierwsze uruchomienie urzadzenia oraz coroczny przeglad
nalezy powierzyc serwisowi firmy Reflex.

7.1 Warunki montazu
7.1.1  Sprawdzenie stanu dostawy

Przed opuszczeniem zaktadu produkcyjnego urzgdzenie jest doktadnie
sprawdzane i pakowane. Nie mozna jednak wykluczy¢ powstania
uszkodzer podczas transportu.

Wykona¢ nastepujace czynnosci:
1.  Podostarczeniu nalezy sprawdzi¢ urzadzenie:
. pod katem kompletnosci,
e pod katem ewentualnych uszkodzeri wskutek transportu.
2. Ewentualne uszkodzenia nalezy udokumentowac.
3. W celu Ztozenia reklamacji skontaktowaé sie ze spedytorem.

7.2 Przygotowania

Stan dostarczonego urzadzenia:
s Sprawdzi¢ prawidtowe dokrecenie wszystkich potaczen srubowych
urzadzenia. W razie potrzeby dokreci¢ sruby.
Przygotowanie do montazu urzadzenia:
. Zakaz wstepu dla os6b nieupowaznionych.
. Pomieszczenie o dobrej wentylacji, temperatury dodatnie.
—  Temperatura pomieszczenia od 0°C do 45°C (od 32°F do
113°F).
s Rowna posadzka o odpowiedniej nosnosci.
—  Zapewnic wystarczajacq no$nosc posadzki podczas
napetniania zbiornikéw.
- Zespot sterujacy i zbiorniki musza by¢ ustawione na jednym
poziomie.
. Mozliwosé zasilania woda i odptywu wody.
—  Zapewni¢ przyfacze zasilania wodg DN 15 zgodne z normg
DIN 1988 - 100 oraz En 1717.
—  Zapewnic opcjonalna armature umozliwiajacg domieszke
zimnej wody.
—  Zapewnié¢ odptyw do spuszczania wody.
. Przytacze elektryczne, patrz rozdziat 6 "Dane techniczne" strona 9.
s  Stosowac wylacznie dopuszczone urzadzenia transportowe i
urzadzenia do podnoszenia.
- Miejsca zaczepienia zawiesi na zbiornikach stanowia
wytgcznie pomoc montazowa do ustawiania zbiornikow.

7.3 Wykonanie

| uwacA |

Uszkodzenia wskutek nieprawidiowego montazu

Przytacza rurociggéw lub osprzetu do instalacji moga powodowaé

dodatkowe obcigzenia urzadzenia.

. Przytacza przewodow rurowych miedzy urzadzeniem a
instalacja muszg by¢ zamontowane bez naprezeri i z
wykluczeniem wibragiji.

e W razie potrzeby zapewnic¢ podparcie przewoddw rurowych i
osprzetu.

W ramach montazu wykonaé nastgpujace czynnosc

. Ustawi€ urzadzenie we wiasciwej pozycji.

o Zmontowa¢ kompletnie zbiornik podstawowy i ewentualnie
opcjonalne zbiorniki bateryjne.

o Wykona¢ przytacza wodne zespotu sterujgcego do instalacji.

. Wykona¢ podtaczenia zgodnie ze schematem elektrycznym.

e Wykona¢ potaczenia wodne pomiedzy poszczegdlnymi
opcjonalnymi zbiornikami bateryjnymi oraz ze zbiornikiem
podstawowym.

v Wskazowka!
Podczas montazu nalezy zwrécié uwage na zapewnienie
mozliwosci cbstugi armatury oraz przeptywu w przewodach
przytaczeniowych,

7.3.1  Pozycjonowanie
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000153_401_RON

Ustali¢ miejsce ustawienia zespolu sterujacego, zbiornikéw
podstawowych i ewentualnie zbiornikéw bateryjnych.
. Variomat 2-1:

—  Zespot sterujacy mozna ustawic z lewe] lub prawej strony
zbiornika albo przed zbiornikiem podstawowym. Odlegtos¢
pomiedzy zespotem sterujacym a zbiornikiem podstawowym
wynika z dtugosci dostarczanego w komplecie zestawu
przytaczeniowego.

. Variomat 2-2:

—  Zespdt sterujacy mozna ustawic z lewej lub prawej strony
zbiornika podstawowego. Odlegtos¢ pomigdzy zespotem
sterujgcym a zbiornikiem podstawowym wynika z dtugosci
dostarczanego w komplecie zestawu przytaczeniowego.

7.3.2 Montaz elementéw osprzetu zbiornikéw

Elementy osprzetu sg zapakowane w worek foliowy przyczepiony do
nogi zbiornikow.

. Kolano kompensacyjne cisnienia (1).

. Reflex Exvoid z zamontowanym wstepnie zaworem zwrotnym (2)
. Sitomierz puszkowy ,LIS”

@ s740mm

00C 141 481 [00Z

i "_ |

W ramach montazu elementow osprzetu wykonac nastepujgce

czynnosci:

1. Zamontowa¢ Reflex Exvoid (2) na przytaczu danego zbiornika.

2. Zdjgc kapturek ochronny z zaworu odgazowywania.

3. Zapomocg ztacza srubowego z pierscieniem zaciskowym
zamontowac na zbiornikach kolano kompensacyjne (1) do
napowietrzania i odpowietrzania.

v Wskazowka!
Sitomierz puszkowy ,L1S” montowac dopiero po ostatecznym
ustawieniu zbiornika podstawowego, patrz rozdziat 7.3.3
"Ustawianie zbiornikow" strona 11.

' Wskazéwka!
Nie zamykaé napowietrzania i odpowietrzania, aby
zagwarantowac bezawaryjna prace.

7.3.3  Ustawianie zbiornikow

| uwaca

Uszkodzenia wskutek nieprawidlowego montazu

Przytacza rurociggéw lub osprzetu do instalacji moga powodowaé

dodatkowe obcigzenia urzadzenia.

®  Przylacza przewodow rurowych miedzy urzadzeniem a
instalacjg muszg by¢ zamontowane bez naprezen iz
wykluczeniem wibracji.

. W razie potrzeby zapewnic podparcie srzewoddw rurowych i
osprzetu.

| uwAGA |

Uszkodzenia urzadzenia wskutelc pracy pompy na sucho

W razie nieprawidtowego podtaczenia pompy istnieje

niebezpieczenstwo pracy na sucho.

*  Whykluczyé mozliwosé zamiany przytacza kolektora
przelewowego z przytgczem pompy.

*  Sprawdzi¢ prawidtowe potaczenie pompy ze zbiornikiem
podstawowym.

Podczas ustawiania zbiornika podstawowego i zbiornikdow bateryjnych
przestrzegac nastepujacych zasad:

000038_401_R001 |

. Wszystkie otwory kotnierzowe zhiornikow sg otworami
rewizyjnymi i konserwacyjnymi.
—  Ustawiajac zbiorniki, zachowa¢ dostateczng odlegtosc od

$cian i stropu.

. Ustawic zbiorniki na stabilnej ptaskiej pesadzce.

*  Zbiorniki trzeba ustawi¢ pod katem prostym w sposéb
wolnostojgcy.

. W przypadku montazu zbiornikdw bateryjnych uzywaé zbiornikéw
o takiej samej konstrukcji i rozmiarach.

. Zapewni¢ prawidtowe dziatanie miernika poziomu ,LIS".
UWAGA Szkody materialne wskutek oddziatywania nadcisnienia.
Nie przytwierdza¢ zbiornikéw trwale do posadzki.

. Zespot sterujacey i zbiorniki ustawiac na jednym poziomie.

Variomat Touch — 09.2020 - Rev. A
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Podtaczenie do zbiornika podstawowego

Ustawic zespot sterujacy zgodnie z wybranym wariantem ustawienia
wzgledem zbiornika podstawowego i potgczyc za pomocy jego zestawu
przytaczeniowego.

Przytacza do instalacji sa oznaczone na zespole sterujgcym za pomocy

@ < 740mm

naklejek:

Pumpen Uberstrémung Nachspeisung

[Zur Anlage 2ur Anlage Zum Behélter
Przytacze Przytgcze zaworu Przytacze

pompy do przelewowego do uzupetniania wody
instalacji instalacji do instalacji

Podtaczenie do instalacji

1 2 .3
= 1=0°C-70°C \Y)
1 Naklejki 3 Zestaw przytaczeniowy _|
«pompa”
2 Zestaw przylaczeniowy 4 Zestaw przytaczeniowy EC| |EC A =
,kolektor przelewowy” zbiornika Umﬁm%mlm0| ’
g
. Ustawic zbiornik podstawowy, patrz rozdziat 7.3.1 d p $6 bar
"Pozycjonowanie" strona 11. -~
- ) . N
*  Za pomoca potaczer srubowych i uszczelek zamontowac zestaw m J.J MAG
przytaczeniowy (2) i (3) do przytaczy na dolnym Kolnierzu zbiornika i rI o A
podstawowego. W R 4
—  Zestaw przylaczeniowy kolektora przelewowego musi by¢ &= i _
podtaczony do praytacza (2) pod naklejka (1). W przypadku I Lis
7 6 5 4 0152 401 R

pomylenia przytaczy istnieje ryzyko suchobiegu pompy.

—  Zbiorniki o $rednicy do @ 740 mm:
e Zestawy przytaczeniowe (2} i (3) podtgczyé do dwdch

| Zrédto ciepta

wolnych ztaczek gwintowanych 1-calowych w kotnierzu Opcjonalne wyposazenie dodatkowe

zbiornika.

. Zestaw przylaczeniowy (4) zbiornika bateryjnego
podtaczyc¢ za pomocg tréjnika do wyjscia w kotnierzu -
zbiornika.

—  Zbiorniki a érednicy od @ 1000 mm:
e Zestaw przytaczeniowy {2) podtaczy¢ do ztaczki

H
N
3 Zbiornik bateryjny

4 Szybkoztacze Reflex R1x 1
5

6

7

Zbiornik podstawowy

Zestaw przytaczeniowy zbiornika podstawowego

Przykfadowy schemat zespotu sterujacego

gwintowanej 1-calowej kotnierza zbiornika.

. Zestawy przylqczeniowe (3} i (4) podtgczy¢ za pomoca
tréjnika do ztgczki gwintowanej 1-calowej w kotnierzu
zbiornika.

| EC Przewod odgazowywania
e woda nieodgazowana z instalacji
e  woda odgazowana do instalacji

_._m Miernik poziomu ,LIS"

v Wskazowka! WC | Przewdd uzupetniania wody

Dostarczony zestaw przytaczeniowy (4) zamontowac do MAG | Naczynie wabiorcze

opcjonalnego zbiornika bateryjnego. Zestaw przytaczeniowy (4)
potaczy¢ w miejscu ustawienia ze zbiornikiem podstawowym za

W razie potrzeby nalezy zainstalowa¢ membranowe naczynie wzbiorcze
pomocy elastycznego przewodu rurowego.

MNW 2> 35 | (np. Reflex N). Pozwala ono zredukowac czestotliwosc
zataczania i jednoczesnie moze by¢ wykorzystywane jako indywidualne
zabezpieczenie Zrodet ciepta. W przypadku instalacji grzewczych,
stosownie do normy DIN / EN 12828 wymagany jest montaz armatury

7.3.4  Przytacze hydrauliczne odcinajace] miedzy urzadzeniem a Zrédtem ciepta. W innych wypadkach

7.3.4.1 Podiaczenie do instalacji nalezy zamontowa¢ zabezpieczone zawory odcinajgce.
7 Przewody wyréwnawcze ,,EC”
E W zwiazku z funkcjg odgazowywania nalezy utozy¢ dwa przewody
Poparzenia skory i oczu goraca parg wodna. wyrownawcze ,EC”.
Z zaworu bezpieczeristwa moze wylatywaé goraca para wodna. e Jeden przewdd wody nieadgazowanej z instalacji.
Goraca para wodna prowadzi do oparzeni skéry i aczu. ¢ leden przewdd wody odgazowanej do instalacji.
*  Upewnic sig, ze przewdd wydmuchowy zaworu bezpieczeristwa Srednice nominalng przytacza ,DN” przewodéw wyréwnawczych ,EC”

jest utozony tak, aby wykluczone byto zagrozenie dla ludzi. nalezy zaprojektowaé¢ odpowiednio do minimalnego ciénienia roboczego

Uszkodzenia wskutek nieprawidtowego montazu

Przytacza rurociagéw lub osprzetu do instalacji moga powodowac

dodatkowe obcigzenia urzadzenia.

. Przytacza przewoddw rurowych miedzy urzadzeniem a
instalacjq muszg by¢ zamontowane bez naprezen i z
wykluczeniem wibracji.

. W razie potrzeby zapewni¢ podparcie przewodow rurowych i
osprzetu.
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Obliczenie Po, patrz rozdziat 8.2 "Punkty zataczania Variomat" strona 17.
Srednica nominalna przytacza ,DN” odnosi sie do przewodu
wyréwnawczego o dtugosci do 10 m. Przy wiekszej dtugosci nalezy
dobraé rozmiar wiekszy. Przewody wyrdwnawcze musza byé podtgczone
do gldwnego strumienia przeptywu ,V” w instalacji. Patrzac w kierunku
obiegu wody w instalacji, przewdd wyrdwnawczy wody zawierajacej zaz
nalezy podtaczy¢ przed przewodem wyréwnawczym z woda
odgazowana.

Nie dopuszczaé do przedostawania sie wigkszych zanieczyszczen i tyra
samym przecigzenia osadnika zanieczyszczen ,,ST”. Podtaczy¢ przewody
wyrownawcze ,EC” odpowiednio do wariantéw montazowych
przedstawionych obok na rysunku.

X =5 ==
VS 2-2/35 X = =
Vs 22 $3,5 = X =
VS22 >35 e = X

Wskazéwkal

Temperatura wody w punkcie podtgczenia przewoddow
wyréwnawczych ,,EC” musi leze¢ w przedziale 0°C do 70°C.
Zastosowanie wczesnie] na instalacji zbiornika posredniego nie
jest w stanie zwiekszy¢ wykorzystania. Przeplyw majgcy miejsce
w fazie odgazowywania nie daje gwarancji ochrony termicznej.

7.3.4.2 Przewod uzupetniania wody

Jeéli automatyczne uzupetnianie wody nie zostanie podtaczone, na
przytaczu przewodu uzupelniania , WC” nalezy zamontowac zaslepke
R %"

. Aby nie dopusci¢ do zaklocen dziatania urzadzenia, zapewnic
reczne uzupetnianie wody.

e Zainstalowac przynajmniej jeden osadnik zanieczyszczen ,ST” o
wielkosci oczek < 0,25 mm tuz przed elektromagnetycznym
zaworem uzupetniania.

- Odcinek przewodu miedzy osadnikiem zanieczyszczeri ,ST" a
elektromagnetycznym zaworem uzupetniania powinien by¢
mozliwie krotki.

v Wskazéwkal
Jesli cisnienie spoczynkowe przekracza 6 bar, na przewodzie
uzupetniania , WC” zainstalowa¢ reduktor cisnienia.

v Wskazéwka!

W przypadku uzupelniania wody z sieci wody pitnej zainstalowac
w razie potrzeby na przewodzie uzupetniania wody , WC”
urzadzenie Reflex Fillset, patrz rozdziet 4.6 "Opcjonalne
wyposazenie dodatkowe" strona 5.

. Systemy Reflex do uzupetniania wody, np. Reflex Fillset, sa
przeznaczone do wydajnosci uzupetniania wody < 1 m3/h.

7.3.5 Montaz termoizolacji

Utozyc opcjonalng termoizolacje (2) wokdt zbiornika podstawowego (1) i
zamknac jg na zamek blyskawiczny.

v Wskazowka!
W przypadku instalacji grzewczych, nalezy izolowac przed
stratami ciepta zbiornik podstawowy i przewody wyréwnawcze
JEC”.
- lzolacja cieplna nie jest wymagana dla pokrywy zbiornika
podstawowego oraz dla zbiornika bateryjnego.

v Wskazéwka!
W razie tworzenia sie wody kondensacyjnej, inwestor musi
zamontowac izolacje cieplna.

7.3.6 Montai miernika poziomu

Uszkodzenie sitomierza puszkowego wskutek nieprawidlowego

montazu

Mozliwosé uszkodzenia, wadliwego dziatania i niepoprawne pomiary

sitomierza puszkowego do pomiaru poziomu napetnienia ,LIS” na

skutek niewtasciwego montazu.

. Przestrzegac informacji dotyczacych rrontazu sitomierza
puszkowego.

Miernik poziomu ,,LIS” wykorzystuje do pomiaru sitomierz puszkowy.

Sitomierz nalezy zamontowac po ustawieniu zbiornika podstawowego w

docelowej pozycji, patrz rozdziat 7.3.3 "Ustawianie zbiornikow™

strona 11. Przestrzegac nastepujacych zasad:

. Usunac zabezpieczenie transportowe (kwadratowa kantowka z
drewna) znajdujgce sie przy nodze zbiornika podstawowego.

. Zastapic 2abezpieczenie transportowe s tomierzem puszkowym.

— W przypadku zbiornikéw powyzej 1000 | (@ 1000 mm)
zamocowa¢ sitomierz puszkowy dc nogi zbiornika
podstawowego za pomocg dostarczonych w komplecie $rub.

. Unika¢ gwattownego, uderzeniowego obcigzania sitomierza
puszkowego wskutek np. pdzniejszego korygowania ustawienia
zbiornika.

= Zbiornik podstawowy i pierwszy zbiornik bateryjny potgczyc
wezami elastycznymi.

—  Uzyé dostarczonych w komplecie zestawow
przytaczeniowych, patrz rozdziat 7.3.3 "Ustawianie
zbiornikéw" strona 11.

e  Po ustawieniu i wypoziomowaniu zbiornika podstawowego, gdy
jest on catkowicie pusty, wykonac zerowanie poziomu napetnienia,
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patrz rozdziat 8.6 "Parametryzacja sterownika z poziomu menu
klienta" strona 20.

Orientacyjne wartosci dotyczace pomiaru poziomu:

300-5001 0~ 10 baréw
600~ 10001 0—25 baréw
1500 ~ 2000 | 0 - 60 baréw
3000-50001 0-100 baréw

7.4 Wersje uktadu i uzupetniania wody
7.4.1  Funkcja

Aktualny poziom napetnienia w zbiorniku podstawowym rejestruje
czujnik poziomu ,,LIS” i jest on analizowany w sterowniku. Wartos¢
minimalnego poziomu napetnienia jest wprowadzana w menu klienta w
sterowniku. W razie nieosiggniecia minimalnego poziomu napetnienia

otwiera sig zawor uzupetniajgcy wode ,WV" i napetnia wodg zbiornik
podstawowy.

v Wskazéwka!

Aby zapewni¢ kompletnosc uktadu uzupetniania wody z sieci
wody pitnej Reflex oferuje urzadzenie Fillset ze zintegrowanym
separatorem systemowym oraz urzadzenia Fillsoft do
zmiekczania wody,patrz rozdziat 4.6 "Opcjonalne wyposazenie
dodatkowe" strona 5.

7.4.1.1 Uzytkowanie w instalacji z jednym kottem

N
w

¥
TT v
)
ool

e
(e

4 5 005 461 RO

Zrédio ciepta

_ Naczynie wzbiorcze ,MNW”

1

2
3 Zbiornik podstawowy
4

15

Zespol sterujgoy

Reflex Fillset

ST Osadnik zanieczyszczen

WC | Przewdd uzupetniania wody

PIS Przetwornik pomiarowy ci$nienia

WV | Zawor elektromagnetyczny do uzupelniania wody

EC Przewdd odgazowywania
. Woda nieodgazowana z instalacji.
. Woda odgazowana do instalacii.

LIS Miernik poziomu

Instalacja z jednym kottem < 350 kW, temperatura wody < 100°C.

. Przy uzupetnianiu wody z sieci wody pitnej trzeba zainstalowac na
doprowadzeniu wody urzadzenie Fillset firmy Reflex ze
zintegrowanym separatorem systemowym.

*  Jezeli na doprowadzeniu wody nie zostanie zainstalowane
urzgdzenie Fillset firmy Reflex, to nalezy zainstalowac osadnik
zanieczyszczen ,ST” z filtrem o srednicy oczek 2 0,25 mm.

v Wskazéwka!
Jakosé wody uzupetniajgcej musi spetnia¢ obowiazujace
przepisy, np. VDI 2035.
—  Jezeli jako$¢ nie zostanie osiggnieta, to do zmiekczania
wody do uzupetniania ubytkéw z sieci wody pitnej
zastosowac urzadzenie Reflex Fillsoft.

7.4.1.2 Uzytkowanie przy podtgczeniu do wezta cieplnego

2 3
l.l.“ .I. \—r
7
v
5| [—— m
WC
A
| ST @
s Egch Tl L et
L e 4
4 5 5os1s1 461 Roo

Domowy wezet cieplny sieci cieptowniczej

Zbiornik podstawowy

Naczynie wzbiorcze ,MNW"

NN N

Zespot przygotowania wody do uzupetniania (zapewnia
inwestor)

Zespot sterujacy

g |w

C | Przewdd uzupetniania wody

PIS Przetwornik pomiarowy cisnienia

WV | Zawdr elektromagnetyczny do uzupetniania wody

ST Osadnik zanieczyszczen

EC Przewod odgazowywania

. Woda nieodgazowana z instalacji.
*  Woda odgazowana do instalacji.

LIS Miernik poziomu

Woda z sieci cieptowniczej sprawdza sig doskonale jako woda do

uzupetniania ubytkdw.

. W takim przypadku mozna zrezygnowac¢ z uzdatniania wody.

. Na uzupefnianiu wody nalezy zainstalowa¢ osadnik zanieczyszczen
ST 2 filtrem o $rednicy oczek > 0,25 mm.

Wskazéwkal

Konieczne jest uzyskanie zgody od operatora sieci
cieptowniczej.
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7.4.1.3 Uzytkowanie w instalacji z centralnym podmieszaniem na
powrocie

30180 451

&

2]

| Zrodto ciepta

Naczynie wzbiorcze ,MNW"
Zbiornik podstawowy

1
2
3
|4 | Zespot sterujacy
S
6

| . Reflex Fillsoft
Fillset Impuls _
| wC __unms&a cNEum*:mm:_.m wody
PIS Przetwornik pomiarowy n_m..s_m:_m _
WV | Zawor elektromagnetyczny do uzupetniania wody
ST Osadnik zanieczyszczen -

EC Przewdd odgazowywania
. Woda nieodgazowana z instalacji.
. Woda odgazowana do m:ma_mm_._.|

LIS Miernik poziomu

]
|

Uzupetnianie wody poprzez zespo6t zmiekczania.
. Urzadzenie zawsze nalezy podtaczy¢ do gtdwnego strumienia
przeptywu V¥, aby zapewnic¢ odgazowanie wody cyrkulacyjnej.

W

przypadku centralnego podmieszania na powrocie lub rozgatezian
hydraulicznych jest to po stronie instalacji. Dla kotta Zrédta ciep a

przewidziane jest wowczas zabezpieczenie indywidualne.
. W przypadku zainstalowania zespotéw zmiekczajacych Reflex
Fillsoft nalezy uzywacé urzadzenia Fillset Impuls.

—  Sterownik kontroluje ilodci uzupetnianej wody i sygnalizuje

koniecznos¢ wymiany wkladow zmiekezajacych.

Wskazéwka!
Jako$¢ wody uzupetniajgcej musi spetniaé obowigzujace
przepisy, np. VDI 2035.

>

7.5 Przylacze elektryczne

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne dla iycia obrazenia wskutek porazenia pradem
elektrycznym.

Dotkniecie elementdw przewodzacych prad powoduje niebezpieczne

dla zycia obrazenia.

. Upewni sie, Ze instalacja, na ktorej bedzie montowane
urzadzenie, jest odtaczona od zasilania.

e Upewni¢ sig, ze nie ma mozliwosci ponownego wiaczenia
instalacji przez inne osoby.

. Upewnié sie, ze prace elektroinstalacyjne przy montazu
urzadzenia bedg wykonywane wytacznie przez specjaliste
elektryka zgodnie z zasadami elektrotechniki,

309159 151 R0

Przy podtgczeniu elektrycznym rozréznia sie modut przytaczeniowy i
modut sterowania.

{otwierana)
. ztacza RS-485

1 | Ostona modutu 4 | Sterowanie dotykowe
przytaczeniowego
(otwierana)
2 | Wytacznik gtéwny 5 | Tylna strona modutu
przytaczeniowego
3 | Ostona modutu sterowania 6 | Przepusty kablowe

° zasilanie i
zabezpieczenie

*  wyjscia cisnienia i o styki
poziomu bezpotencjatowe
° przytacze pompy

PU”

Poniisze opisy dotyczg instalacji standardowych i ograniczaja sie do

niezb
1.

2.

6.
7.
8.

ednych przytaczy pozostajqcych w gestii inwestora.

Odtaczyé urzgdzenie od zasilania i zabezpieczyé przed ponownym
wlgczeniem.

Zdjgé ostony.

b NIEBEZPIECZENSTWO Niebezpieczne dla zycia obrazenia
wskutek porazenia pradem elektrycznym. Nawet po wyjeciu
wtyczki sieciowej z gniazdka elementy na plytce drukowanej
urzadzenia mogg by¢ pod napieciem 230 V. Przed zdjeciem oston
odtaczyc sterownik urzadzenia od zasilania. Sprawdzic brak
napiecia na ptytce.

Zatoy¢ z tytu modutu przytaczeniowego odpowiednig dtawnice do

przepustu kablowego, na przyktad M16 lub M20.

Wsung¢ przez dtawnice wszystkie podiaczane przewody.

Podtaczy¢ wszystkie przewody zgodnie ze schematami

elektrycznymi,

—  Przy doborze bezpiecznikéw bedacych w gestii inwestora
uwzglednié moc przytgczeniowq urzadzenia, patrz rozdziat 6
"Dane techniczne" strona 9.

Zamontowac¢ ostone,

Podtaczy¢ wtyczke sieciowg do zasilania 230 V.

Witaczyd urzgdzenie.

Podtaczenie do instalacji elektrycznej jest zakoriczone.

751
7.5.2

_ Cisnienie

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny modutu przytaczeniowego

_ 3 _ Bezpieczniki

|1
_ 2 _ Poziom
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Montaz

y

“ 3, . & BT = 1
e — na zbiorniku podstawowym

L brazo
N Zasilanie 230V, Na miei (brazowy)
maksymalnie 16 A AR a2 PE (ekran)
PE i
i Firiid Wejscia cyfrowe Na _Hz_m_mn:.
L1 opcja
2 a4 E1 E1: Wodomierz impulsowy  fabryczne
3 Zasilanie 400 V, Na miejscu 45 E2 E2: Wylacznik braku wody ~ —-
maksymalnie 20 A
51 GND
52 +24V
(zasllanie)
- 53 0-10V Zawor przelewowy PV 2

1 PE (wielko¢¢  (2awér kulowy z napedem), ~ fabryczne
2 N nastawcza)  tylko w przypadku VS 2-2
3 L 54 0-10V
4 v1 (svenat
5 N Zawor elektromagnetyczny  Na miejscu, 2wrotny)
do uzupetniania wody WV opcja S5 GND
6 PE
56 +24V
7 Y2 Zawoér przelewowy PV 1 (zasilanle)
{zawor kulowy z napedem . )
& N lub zawér = 57 0-10V Zawor przelewowy PV 1 enLacal
9 PE elektromagnetyczny) {wlelkos¢ {zawor kulowy 2 napedem) i
—~ nastawcza)
10 Y3 Zawdr przelewowy PV 2
1 N {zawér kulowy z napedem 2 i Homw\
lub zawér Aﬂnhﬁ
12 PE elektromagnetyczny) zwratny)
13 Komunikat ochrony przed o
suchoblegiem Na miejscu, 7.5.3  Schemat elektryczny modutu sterowania
14 opcja
{bezpotencjatowy) s 7
15 M1 _F 2423 _
B
16 N Pompa PU 1 fabryczne 128 ; _
17 PE
18 M2
PE EPS E
19 N Pompa PU 2 fabryczne ﬁ | - [y
Shtste folofele] fofelelo] w.j Emmann_
20 PE _ﬁ, __;ff._:__.:ﬁ_ _.a.h 151617 _azm_”am_
N |
21 FB1 Kontrola napiecia pompy1  fabryczne 10 9 1 2 3 4 5 s st sl
22a FB2a Kontrola napiecia pompy 2 = fabryczne _
1 |zt - jSci
226 FB2b A g 3cza RS-485 6 E.S.mn_m. w.:m_omoim
NNUOﬂ—NmUQEM—..-N - L cisnienie | pozicm
uzupetnienie wody facznie z e 2| Interfejs 10 7 Komora na baterig
223 3 | Interfejs IO (rezerwa) 8 Napiecie zasilajgce
23 NC modutéw BUS
=1 = Komunikat zblorczy Na miejscu, 4 | Karta micro SD | 9 Mikroprzetacznik DIP 2
(bezpotencjatowy) opcja 5 | zasilanie 10V [ 10 | Mikroprzefacznik DIP 1
25 NO
27 1 i zasilani:
M Mszx ptaski zasilania pompy AL
31 M2 Wityk u.?m_a zasilania pompy 1 A
2 fabryeczne Zi3cze RS485
2 B A z Na miejscu
35 +18V 3 i Osieciowanie S1
(niebieski)
36 GND Wejécie analogowe pomiaru = 4 A Zijcze RS-485
poziomu LIS w gestii = B Moduty S2: modut -
37 AE inwestora y Na miejscu
na zbiomiku podstawowym rozszerzer lub modut
(brazowy) 6 GND 52 komunikacyjny
38 PE (ekran) 7 +5V
39 +18V Wejécie analogowe ciénienia Na miejscu, 8 RxD _:nm_.mm_m. 2 N.Eﬂm 2o Fabryczne
{niebieski) PIS opcja 9 T=D pivty glownej
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522 Uruchomi

10 GND 101

11 BV
12 RxD _:ﬁm.._“mw. 10: Ztacze do
plyty gldwnej —

13 TxD (rezerwa)
14 GND 102
15

10V~
16 Zasilanie 10 V Fabryczne
17 FE
18 Y2PE (ekran)
19 Cisnienie Wyijscia analogowe:
20 GNDA cisnienie i poziom Na miejscu
21 Poziom Standard 4 - 20 mA
22 GNDA

7.5.4  Zigcze RS-485

Poprzez RS-485 ztacza S1i 52 mo2na odczytywac wszystkie informacje
ze sterownika i wykorzystywaé je do komunikacji z centralami
sterujacymi lub innymi urzadzeniami.
o Ztagcze S1
—  Poprzez to zlacze mozna sterowac maksymalnie 10
urzgdzeniami w sterowaniu potaczonym Master-Slave.
o Ztacze S2
—  Cisnienie ,,PIS” i poziom ,LIS”.
—  Stany robocze pomp ,,PU“.
—  Stany robocze zaworu kulowego z napedem / zaworu
elektromagnetycznego.
—  Wartosci wodomierza impulsowego ,,FQIRA +*,
—  Wszystkie komunikaty.
—  Wszystkie pozycje w pamieci btedow.

Do komunikacji miedzy ztaczami jako akcesoria opcjonalne dostepne 33
moduty magistrali.

Wskazéwka!

W celu uzyskania protokotu ztacza RS-485, szczegotowych
informacji na temat przytgczy oraz informacji na temat
dostepnych akcesoridw nalezy skontaktowac sie z serwisem
firmy Reflex.

7.5.4.1 Podtaczenie 2t3cza RS-485

Ptyta gtéwna sterownika Control Touch.

_ 1 Zaciski przytaczeniowe do ztacza RS-485
| 2 Mikroprzetacznik DIP 1

Wykona¢ nastepujace czynnosci:
1. Podfaczyé ekranowany kabel sieci RS-485 do plyty gtéwnej.
. S1
—  zacisk 1 (A+)
- zacisk 2 (B-)
—  2acisk 3 (GND)
2. Podtaczyé z jednej strony ekranowanie kabla.
*  zacisk 18
3. Wigczyc¢ terminator na ptycie gtéwne;j.
e Mikroprzetacznik DIP 1

7.6 Potwierdzenie montazu i uruchomienia

v Wskazowka!
Potwierdzenie montazu i rozruchu znajduje sig na koricu
instrukcji obstugi.

8 Pierwsze uruchomienie

v Wskazowka!
Prawidtowy montaz i rozruch urzadzenia potwierdzi¢ w
protokole montazu i uruchomienia. Jest to warunek korzystania
z rekojmi.
—  Pierwszy rozruch urzadzenia oraz coroczna konserwacje
nalezy powierzyc serwisowi firmy Reflex.

8.1 Sprawdzenie warunkow pierwszego uruchomienia

Urzadzenie jest gotowe do pierwszego uruchomienia, jezeli ukoriczono
prace opisane w rozdziale ,Montaz”. Uruchomienie musi przeprowadzic¢
wykonawca instalacji lub upowazniony specjalista. Zbiornik nalezy
uruchomi¢ zgodnie z odpowiednia instrukcja instalacji. Przestrzegad
nastepujacych zasad dotyczacych pierwszego uruchomienia:

*  Wykonany montaz zespotu sterujacego ze zbiornikiem
podstawowym i ewentualnie zbiornikdw bateryjnych.

*  Wykonane przytacza wodne zbiornikéw do instalagji.

«  Zbiorniki nie sg napetnione wodg.

. Otwarte zawory do oprézniania zbiornikdw.

. Instalacja jest napetniona woda i odpowietrzona.

. Wykonano podtaczenie do instalac]i elektrycznej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

8.2 Punkty zataczania Variomat

Minimalne cisnienie robocze ,Po” wyznacza sie w oparciu o miejsce
lokalizacji uktadu stabilizacj ienia. Na podstawie minimainego
cisnienia roboczego ,Po” sterownik oblicza punkty zataczania zaworu
elektromagnetycznego ,PV” oraz pompy ,PU”.

I Cisnienie otwarcia zaworu
bezpieczenrstwa ,P. "

20,5 bar
I Zawor przelewowy OTW
0.2 bar = Cisnienie koncowe ,P."
-4 Zawor przelewowy ZAM / pompa WYL
0,2 bar
Jﬂl Pompa ZAt = Cisnienie poczatkowe P .*
0,3 bar
-+——— Minimalne cisnienie robocze ,P."
0...0,2 bar
X Cisnienie statyczne ,F "
psv
hst
PO
L - PU
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Prerwsze uruchomieniz

Minimalne cisnienie robocze ,,Po” oblicza sie w nastepujacy sposdb:
Po=Px + Po + 0,2 bara* Wyllczong warto$¢ wprowadzié do
procedury rozruchu sterownika, patrz
rozdziat 8.3 "Edycja procedury rozruchu
sterownika" strona 18.

Ps = he/10 hg w metrach

Po = 0,0 bara Dla temperatury bezpieczeristwa < 100
°C

Po=0,5 bara Dla temperatury bezpieczeristwa = 110

°C
*Zalecany dodatek 0,2 bara, w skrajnych przypadkach bez dodatku

v Wskazowka!
Nalezy unika¢ spadkéw ponizej minimalnego cisnienia roboczego
+Pa”. Pozwoli to zapobiec powstawaniu podcisnienia, parowaniu
i kawitacji.

83 Edycja procedury rozruchu sterownika

' Wskazowka!
Do obstugi panelu sterowniczego patrz rozdziat 10.1 "Obstuga
panelu sterowniczego” strona 21

Procedura rozruchu stuzy do ustawienia parametréw wymaganych
podczas pierwszego uruchomienia urzadzenia. Procedura rozpoczyna
sie wraz z pierwszym wigczeniem sterownika i odbywa sie tylko jeden
raz. Pézniejsze zmiany albo kontrole parametréw przeprowadza sie w
menu uzytkownika, patrz rozdziat 10.3 "Przeprowadzanie ustawieri na
sterowniku" strona 22.

Mozliwym ustawieniom jest przyporzadkowany trzycyfrowy kod PM.

1 Start m-onmn_._i rozruchu
Wyb6r jezyka

3 Przypomnienie: Przed montazem i
uruchomieniem przeczytaé instrukcje obstugil

(0

Ustawienie min. ci$nienia roboczego Po, patrz
rozdziat 8.2 "Punkty zataczania Variomat”
strona 17.

Ustawienie zegara

6 oo3 Ustawienie daty

i<cn.._,uo_.m3:owg:oq:m:m_smhuzo_.::a
podstawowego . :

8 Zerowanie: Zbiornik podstawowy musi byé pusty!
Kontrola zgodnosci sygnatu pomiaru poziomu 2
wybranym zbiornikiem podstawowym

9 Koniec procedury rozruchu. Aktywny jest tryb
zatrzymania.

Procedura urschamiania w cefu rozruchu
urzadzenia

Typ urzadzenia: Variomat-XX

@ 10bin

e W

Po pierwszym wigczeniu urzadzenia pokazuje sie automatycznie
pierwsza strona procedury rozruchu:

1. Nacisnac przycisk , 0K”.
- Procedura rozruchu przechodzi do nastepnej strony.

English mm m
@ 10baa {Jow
2. Wybra¢ jezyk i potwierdzié¢ wybér nacisnieciem przycisku ,,OK”.
Wskazdwhka:
Przed uruchomieniem Instatacjl koniecznie
przeczytad instrukgje obstuglt
@ 10t 1]o%
3. Przed rozruchem przeczytac catg instrukcje obstugi i sprawdzic
prawidtowos¢ montazu.
@ 100 {lo%
4.  Ustawic obliczone minimalne ci$nienie robocze i potwierdzi¢
nacisnieciem przycisku ,, OK”.
—  Obliczanie minimalnego cisnienia roboczego, patrz
rozdziat 8.2 "Punkty zataczania Variomat" strona 17.
@ 10bam Wit
5. Ustawic godzine. W przypadku wystapienia btedu godzina jest
zapisywana w pamieci btedéw sterownika.
—  Przyciskami ,lewo” i ,prawo” wybraé¢ odpowiednig wartosc.
—  Zapomocy przyciskow ,goéra” i ,dot” ustawic wartos¢ danego
wskazania.
—  Potwierdzi¢ wprowadzone wartosci przyciskiem , OK”.
6. Ustawic date. W przypadku wystapienia btedu data jest

2apisywana w pamieci btedéw.

- Przyciskami ,lewo” i ,,prawo” wybra¢ odpowiednig wartos¢.

—  Zapomaca przyciskow ,gora” i ,,d61"” ustawi¢ wartoéé danego
wskazania.

- Potwierdzi¢ wprowadzone wartosci przyciskiem ,0K”.
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| Procedusa romuch kiok 7 5
{0X) Wielkosd zbiomika
Masa: 149 kg
Pojemnodc: 8001 8001 *
Srednica: 740 mm
J=

7. Wybrac wielko$¢ zbiornika podstawowego.
- Przyciskami ,gora” i ,dot” wybra¢ odpowiednia wartosc.
—  Potwierdzi¢ wprowadzone wartosci przyciskiem ,,0K”.
—  Dane zbiornika podstawowego znajduja sie na tabliczce
znamionowej lub, patrz rozdziat 6 "Dane techniczne"

strona 9.

Procedumromuchubkokd E
Terowanie

e

£ 8001%
W celu wykonanla zerowania zblomik
trzeba catkowicle opromic. 0%
Czy wykonad teraz erowanie? \Y

/A 2
@ 1w {Jo%w <

—  Sterownik sprawdza, czy sygnat pomiaru poziomu jest zgoclny
z podang wielkoscig zbiornika podstawowego. W tym celu
zbiornik podstawowy musi by¢ catkowicie pusty, patrz
rozdziat 7.3.6 "Montaz miernika poziomu" strona 13.

8.  Nacisnac przycisk ,0K”.

—  Zostaje przeprowadzone zerowanie.

~  Jezeli zerowanie nie powiedzie sie, uruchomienie urzadzenia
bedzie niemozliwe. W takim przypadku nalezy skontaktowacd
sie 2 serwisem firmy Reflex, patrz rozdziat 13.1 "Serwis
zaktadowy Reflex" strona 29.

Procedura ranuchuhaok i
Zakorkzy( proc. rozruchu?
@ 1obm  {]o%

9. W celu zakoriczenia procedury rozruchu nacisngc przycisk ,,0K”.

v Wskazéwkal
Po pomyslnym ukoficzeniu procedury rozruchu urzadzenie
znajduje sie w trybie zatrzymania. Nie przechodzi¢ jeszcze do
trybu automatycznego.

8.4 Napetnianie zbiornikéw wodg

Mozliwa jest nastepujaca konfiguracja urzadzen:

e Zespot sterujacy ze zbiornikiem podstawowym.

. Zespdt sterujacy ze zbiornikiem podstawowym i jednym
zbiornikiem bateryjnym.

e Zespdt sterujgcy ze zbiornikiem podstawowym i kilkoma
zbiornikami bateryjnymi.

8.4.1 Napeinianie za pomoca weza

1 20923 461 RED

Jezeli automatyczne uzupetnianie wody nie jest jeszcze podtaczone, do

napetnienia zbiornika podstawowego wodj zaleca sie uzy¢ weza.

. Uzywany w tym celu waz musi by¢ odpowietrzony i wypetniony
woda.

e Jeden koniec weza podigczyé do Zrédta zasilania woda, drugi
podiaczy¢ do kurka napetniania i oprozniania ,,FD” (1) przy
zbiorniku podstawowym.

. Sprawdzic, czy sa otwarte zawory odcinajace migdzy zespotem
sterowania a zbiornikiem podstawowym (fabrycznie zamontowane
w potozeniu otwartym).

. Napetni¢ zbiornik podstawowy woda, az osiggniety zostanie
poziom wiasciwego napetnienia.

8.4.2  Napetnianie poprzez zawdr elektromagnetyczny na
przewodzie uzupetniania wody

1.  Nacisna¢ przycisk , Tryb reczny”, aby przejsé do trybu recznego.

2. Zapomoca odpowiedniego przycisku otworzy¢ ,,Zawoér
uzupetniania WV” na tak dtugo, az zostanie osiggniety wymagany
poziom napetnienia.

—  Przez caty czas kontrolowac operacje.
— W przypadku alarmu wysokiego poziomu wody ,zawér
uzupetniania WV" zostaje automatycznie zamknigty.

8.5 Odpowietrzanie pompy

A\ OSTROZNIE

Niebezpieczeristwo oparzen

Wyciekajace, gorgce medium moze powodowac oparzenia.

. Zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ od wyciekajacego medium.

»  Stosowaé odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (rekawice
ochronne, okulary ochronne).

Procedura odpowietrzania pompy ,,PU”:

Instalacja
grzewcza
System <50°C(122°F) ok. 50 %
chtodzenia SR
1 | Pompa ,PU”
2 _ Sruba odpowietrzajaca , AV” B
3 _ Osadnik zanieczyszczen ,ST”
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Exspioatacja

L] Odkreci¢ srube odpowietrzajaca (2) pompy (1) i odpowietrzac
pompe, az zacznie wyptywacé woda bez pecherzykéw powietrza.

*  Whkreci¢ z powrotem srube odpowietrzajaca (2) i mocno dokrecic.

- Sprawdzi¢ Srube odpowietrzajaca (2) pod katem szczelnosci.

Wskazowka!
Powtdrzyc procedure odpowietrzania, jezeli pompa nie osigga
swojej wydajnosci ttoczenia.

8.6 Parametryzacja sterownika z poziomu menu klienta

W menu uzytkownika mozna skorygowac lub odczytaé parametry

specyficzne dla instalacji. Podczas pierwszego uruchomienia trzeba

najpierw dopasowac ustawienia fabryczne do warunkdw instalacji.

—  Odnosnie dostosowania ustawien fabrycznych - patrz rozdziat 10.3
"Przeprowadzanie ustawier na sterowniku" strona 22.

—  Odnosnie informacji dotyczacych obstugi sterownika - patrz
rozdziat 10.1 "Obsluga panelu sterowniczego" strona 21,

8.7 Uruchomienie trybu automatycznego

lesli instalacja jest napetniona woda i odgazowana, mozna uruchomic
tryb automatyczny.

- Nacisna¢ przycisk ,AUTO”.

- Podczas pierwszego uruchomienia nastepuje automatyczna
aktywacja ciagtego odgazowywania, aby usuna¢é z instalacji
resztki uwolnionego oraz rozpuszczonego gazu. Czas mozna
ustawi¢ w menu uzytkownika odpowiednio do warunkdw
pracy instalacji. Standardowe ustawienie to 12 godzin. Po
odgazowywaniu ciggtym nastepuje automatyczne
przetaczenie na odgazowywanie interwatowe.

v Wskazéwka!
W tym miejscu koriczy sie pierwsze uruchomienie.

v Uwaga!
Najpdiniej po uptywie czasu odgazowywania ciagtego trzeba
oczysci¢ osadnik zanieczyszczenr ,ST” w przewodzie
odgazowywania ,DC”, patrz rozdziat 11.1.1 "Czyszczenie

osadnika zanieczyszczer" strona 27.

9 Eksploatacja
9.1 Tryb automatyczny

Zastosowanie:
Po pomysinym pierwszym uruchomieniu

Start:
Nacisng¢ przycisk ,,AUTO”,

Funkcje:

. Tryb automatyczny jest przeznaczony do pracy urzadzenia w trybie
ciggtym, a sterownik monitoruje w tym czasie nastepujace funkcje:
—  Stabilizacja cisnienia
—  Kompensacja rozszerzalnosci medium
—  Odgazowywanie
—  Automatyczne uzupetnianie wody.

e Sterownik reguluje prace pompy ,,PU" oraz zaworu kulowego z
napedem ,PV1” na przewodzie przelewowym, co pozwala
utrzymywac cisnienie na niezmiennym poziomie przy regulowaniu
z tolerancja + 0,2 bara.

. Usterki sg wyswietlane na wyswietlaczu i analizowane.

. W trakcie definiowalnego czasu odgazowywania przy pracujacej
pompie ,,PU" zawdr kulowy z napedem ,PV1” na przewodzie
przelewowym jest otwarty.

. W bezcisnieniowym zbiorniku podstawowym ,VG" zostaje
zredukowane cisnienie wody cyrkulacyjnej i jednoczesnie woda
zostaje odgazowana.

. Dla trybu automatycznego mozna w menu uzytkownika, patrz
rozdziat 10.3.1 "Menu uzytkownika" strona 22, ustawiac rézne
programy odgazowywania. Informacje sa przedstawiane na
wyswietlaczu sterownika.

Odgazowywanie ciagte
Po rozruchach i naprawach przy podtaczonej instalacji wybrac program
odgazowywania ciggtego.
W zdefiniowanym czasie odbywa sig nieprzerwane odgazowywanie.
Zapewnia to szybkie usuniecie uwolnionego i rozpuszczonego gazu.
e Automatyczny start po zakoriczeniu procedury rozruchowej przy
pierwszym uruchomieniu.
. Aktywacja w menu uzytkownika.
e Czas odgazowywania mozna ustawic zaleznie od instalacji w menu
uzytkownika.
—  Ustawienie domysine wynosi 12 godzin. Nastepnie tryb pracy
zostaje automatycznie przetaczony na odgazowywanie
interwatowe.

Odgazowywanie interwatowe

Do pracy ciggtej wybrac¢ program odgazowywania interwatowego. Jest
on zdefiniowany jako ustawienie domysélne w menu uzytkownika.

W trakcie interwatu ma miejsce ciaggte odgazowywanie. Po zakoriczeniu
interwatu nastepuje przerwa. Odgazowywanie interwatowe mozna
ograniczy¢ do dowolnie definiowanego przedziatu czasowego w ciggu
doby. Ustawienia czasowe mozna zdefiniowac w menu serwisowym.
. Automatyczna aktywacja po uptywie odgazowywania ciggtego.

. Interwat odgazowywania {domyslnie S0 s)

. Czas przerwy (domyslnie: 120 min)

®  Poczatek / koniec (godz. 8:00 - 18:00)

9.2 Tryb reczny

Zastosowanie:
Do celéw testowych i prac serwisowych.

Start:

1. Nacisnac przycisk ,Tryb reczny”.
2. Wybrac zadang funkcje.

Funkcje:

W trybie recznym moina wybrac i przetestowa¢ nastepujace funkcje:
. Pompa ,PU“.

o Zawor kulowy z napedem ,,PV1” na przewodzie przelewowym.
*  Zawdr elektromagnetyczny ,WV1” do uzupetniania wody.
Istnieje mozliwo$c jednoczesnego zataczania i réwnoleglego testowania
kilku funkeji. Zatgczanie i wytaczanie funkcji wykonuje sie poprzez
wecisniecie odpowiedniego przycisku:

o Prazycisk jest podswietiony na zielono. Funkcja jest wytaczona.
Nacisngé¢ wybrany przycisk:

. Praycisk jest podswietlony na niebiesko. Funkcja jest wtgczona.
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Zmiana poziomu napetnienia i cisnienia w zbiorniku jest pokazywana na
wyswietlaczu.

v Wskazowkal
Jesli nie sa zachowane parametry majace wptyw na
bezpieczenstwo, praca w trybie recznym nie jest mozliwa. Ukrad
jest wtedy zablokowany.

9.3 Tryb zatrzymania

Zastosowanie:
Do rozruchu urzadzenia.

Start:

&u B Variomat

Nacisng¢ przycisk ,Stop”.

Funkcje:
W trybie zatrzymania dziata jedynie wys:
53 monitorowane.

tlacz urzadzenia. Funkcje nie

Whytaczone s nastepujace funkcje:

o Whytaczona jest pompa ,,PU”.

. 2amkniety jest zawor kulowy z napedem ,,PV” na przewodzie
przelewowym.

. Zamkniety jest zawor elektromagnetyczny na przewodzie
uzupetniania wody ,WV",

v Wskazéwka!
Jesli tryb zatrzymania jest aktywny dtuzej nii 4 godziny, pojawia
sie stosowny komunikat.
Jesli w menu uzytkownika , Bezpotencjatowy styk sygnalizacji
btedéw?” jest ustawiona opcja , Tak”, komunikat jest wydawany
na styku sygnalizacji zbiorczej.

9.4 Tryb letni

Zastosowanie:
Latem

Start:
Wytaczy¢ odgazowywanie z menu uzytkownika.

Funkcje:

Jezeli w sezonie letnim zostang wytaczone pompy cyrkulacyjne
instalacji, odgazowywanie staje sie zbedne, poniewaz do urzadzenia nie
doptywa woda nasycona gazem. Oszc2edza sie w ten sposob energie

Po zakoriczeniu sezonu letniego nalezy ponownie ustawi¢ w menu
uzytkownika program ,Odgazowywanie interwatowe” [ub w razie
potrzeby ,,0dgazowywanie ciagte”.

Szczegbtowy opis mozliwosci wyboru programéw odgazowywania, patrz
rozdziat 10.3.4 "Ustawianie programéw odgazowywania" strona 23.

v Wskazéwka!
Stabilizacja ci$nienia musi by¢ podtrzymywana rowniez w lecie.
- Tryb automatyczny pozostaje aktywny,

9.5 Ponowne uruchomienie

A\ PRZESTROGA

Niebezpieczeristwo obrazen wskutek rozruchu pompy
Podczas rozruchu pompy moze dojéé do obrazen rak, gdy sitnik
pompy bedzie obracany wkretakiem za wirnik wentylatora.

. Przed obracaniem silnika pompy wkretakiem za wirnik

wentylatora wytgczye napigcie zasilajace pompe.

Uszkodzenia urzadzenia wskutek rozruchu pompy

Podczas rozruchu pompy moze dojsé do uszkodzen pompy, gdy silnik

pompy bedzie obracany wkretakiem za wirnik wentylatora.

. Przed obracaniem silnika pompy wkretakiem za wirnik
wentylatora wyltaczyc napiecie zasilajece pompe.

Po dtuzszym przestoju (urzgdzenie niepodtaczone do zasilania lub w
trybie zatrzymania) istnieje ryzyko zablokowania pomp. Dlatego przed
ponownym uruchomieniem naley za pomoca wkretaka obrdcic¢ pompy
za wirnik wentylatora silnikdw pomp.

Wskazéwkal
Podczas eksploatacji zablokowaniu pomp zapobiega wymuszone
uruchomienie po uptywie 24 godzin postoju.

10 Sterownik

10.1  Obstuga panelu sterowniczego

|
\

1 | Pasek komunikatow 8 | Wartoé¢ wskazan
2 | Przyciski , ¥/ , A" 9 | Przycisk , Tryb reczny”
e Ustawianie liczb. . Do testowania
| dziatania.
3 | Przyciski , 4"/ ,»" = | Przycisk , Tryb
. Whybieranie liczb. 0 | zatrzymania”
| Dorozruchu.
4 | Przycisk ,,OK” [ 13N<n_mx L 1ryb
. Potwierdzanie/kwitowanie _ Z | automatyczny”

wprowadzonej wartosci.
o Przechodzenie dalej w
obrebie menu.

| Do pracy ciagtej.
_
|

5 | Pasek przewijania ,géra” / ,dét” 1 | Przycisk ,,Menu
e ,Przewijanie” w obrebie 2 | ustawien”
menu. e Do ustawiania

6 | Przycisk ,Powrot” parametrow.

«  Anulowanie. e Pamigc btedow.

. Pamiec

parametréow.

° Ustawienia

wyswietlacza.

Informacje o

| 2zbiorniku

| podstawowym.

_ e Informacje o _
wersji
oprogramowania

|7 Przycisk ,, Tekst pomocniczy” 1 | Przycisk ,Menu

| »  Wyswietlanie tekstéw _ 3 | informacji”
pomocy. 7 e Wyswietlanie

e Powrdt do menu gldwnego.

informacj
ogolnych.
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10.2 Kalibrowanie ekranu dotykowego

Lo

00414
113308

lezeli naci$niecie danego przycisku nie dziata prawidtowo, moina
skalibrowac ekran dotykowy.

1.  Whytaczyc urzadzenie wytgcznikiem gtownym.
2. Dotkngc i przytrzymad ekran dotykowy palcem.
3. Wtaczydé wylacznik gtowny, trzymajac dotkniety ekran dotykowy.
—  Pouruchomieniu programu sterownik przechodzi
automatycznie do funkcji "Update/Diagnostics”.
4, Nacisnac przycisk ,Kalibracja ekranu dotykowego”.

.FO

Prosze nadisnaé na czerwony krzyzyk . ..

5.  Przycisna¢ kolejno pokazane na ekranie dotykowym krzyzyki.
6.  Wylaczy¢ urzadzenie wylacznikiem gtéwnym a nastepnie ponownie
wigczyc.

Ekran dotykowy jest w petni skalibrowany.

10.3  Przeprowadzanie ustawien na sterowniku

Ustawienia mozna przeprowadzac na sterowniku niezaleznie od
aktualnie wybranego i aktywnego trybu pracy.

10.3.1 Menu uzytkownika
10.3.1.1 Przeglad parametréw menu uzytkownika

W menu uzytkownika mozna odczytywacé i korygowa¢ parametry
specyficzne dla instalacji. Podczas pierwszego uruchomienia nalezy
najpierw dostosowac ustawienia fabryczne do warunkéw instalacji.

Wskazéwka!

Opis obstugi, patrz rozdziat 10.1 "Obstuga panelu sterowniczego"
strona 21,

Wybér jezyka
002 Ustawlenie zegara
003 Ustawienie daty

Wykonanie zerowanla

-~ Zblornik podstawowy musl by¢ pusty

-  Odbywa sie kontrola zgodnos$ci sygnatu pomiaru
pozlomu z wybranym zbiomikiem podstawowym.

005 Ustawienie min. cl$nienla raboczego Po, patrz rozdziat 8.2
"Punkty zataczania Varlomat" strona 17.

Odgazowywanie >

-  Bez odgazowywania

- Odgazowywanie ciggte

—  Odgazowywanie interwatowe
—  Odgazowywanie kontynuacyjne

o011 e  (Czas odgazowywania ciggtego
Uzupemianie wody >
023 e Maksymalny czas uzupeiniania ...min.
024 e Maks. liczba cykli uzupetniania ... /2 h
027 »  Zwodomierzem impulsowym ,Tak/Nie”
= Jetzeli ,Tak” dalej od 028
- jezeli ,Nie” dalej od 007
028 o llo$¢ wody uzupetniajacej (Reset) , Tak/Nie”
—  Jezeli ,Tak”, cofniecie wartoéci na 0"
029 e  Maksymaina ilo$¢ wody uzupetniajacej ... 1
030 e Zezmiekczaniem ,Tak/Nie”

~  jeteli ,Tak” dalej od 031
—  jezeli ,Nle” dalej od 007

007 Czestotliwos¢ przegladéw ... miesiecy

008 Styk bezpotencjatowy
e Wybér komunikatéw >
~  Wybdr komunikatéw: przesytane sg tylko
. komunikaty oznaczone znakiem R
~  Wszystkie komunikaty: Przesytane s3 wszystkie
komunikaty. = :
015 .N.S_m:mm m,w._...m wm.u__.._m, a,._,..mr\z_m... !
Pamigé Enm,mi > Historia wszystkich komunikatéw
vmamnmum_.mimn‘&i > Historia wprowadzanych parametréw

Ustawienia wyéwietlacza > Jasnoéé, wygaszacz
009 ¢  Jasno$é..%
010 e Jasnosé wygaszacza ... %
011 e  Opéénienle wygaszacza ...min.
018 s  Zabezpieczony dostep ,Tak/Nie”
Informacje >
e  Zbiomnik
- Pojemnoéé
-~ Masa
—  Srednica
*  Pozycja !
—  Pozycjaw %
e  Wersja oprogramowania

10.3.1.2 Ustawienia w menu uzytkownika - na przyktad czas zegarowy

Ponizej przedstawiono procedure ustawiania wartosci specyficznych dla
urzadzenia na przyktadzie ustawienia godziny,

W celu dostosowania wartosci specyficznych dla urzadzenia nalezy
wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. Nacisngc przycisk ,Ustawienia”.
—~  Sterownik przechodzi w tryb ustawiania,
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Klient > g, =~

N~y

Serwis >

@ 25bana L

2. Nacisnaé przycisk ,Klient >”.
—  Sterownik przechodzi do menu uzytkownika.

(001 Jezyk [

1002} Czas zogaigen, 1121

| (003) Data ./fIV 01.07.14 |
Wkonad zemmanie |
@ e 4w

3. Nacisnac na wybrany parametr.
—  Sterownik przechodzi do wybranego parametru.
—  Za pomocg paska przewijania mozna poruszac sie po liscie

4. Ustawic poszczegdlne parametry wartosci specyficznych dla
urzadzenia.
s  Zapomoca przyciskow ,lewo” i , prawo” wybrac wskazywzng

wartosc.

*  Zapomocq przyciskow ,gdra” i ,dét” ustawié aktualny czas
. Potwierdzi¢ wprowadzong wartos¢ przyciskiem ,,0OK”.

—  Po wcisnieciu przycisku ,i” zostanie wyswietlony tekst pomocy
odnoszgcy sie do wybranego zakresu.

—  Po wecisnigciu przycisku ,, X" wprowadzanie danych zostaje
anulowane bez zapisania ustawieri w pamieci. Sterownik powraca
automatycznie do listy.

10.3.2 Menu serwisowe

To menu jest zabezpieczone hastem. Dostep do menu posiada wytac:nie
serwis firmy Reflex.

10.3.3 Ustawienia standardowe

W stanie fabrycznym sterownik urzadzenia ma ponizsze ustawienia
standardowe. Wartosci mozna dostosowaé do lokalnych warunkow vz
menu uzytkownika. W szczegdlnych przypadkach mozliwe jest dalsze
dostosowanie wartosci w menu serwisowym.

Menu uzytkownika

Jezyk menu.

Minimaine ci$nienie 1,8 bara patrz rozdziat 8.2 "Punkty

robocze ,,Po” 2ataczania Variomat"
strona 17.

Nastepny przeglad 12 miesiecy Czas do nastepnej
konserwacji.

Bezpotencjatowy Wszystkie

zestyk sygnalizacji

btedéw

i =y ]

Maksymalna ilo§¢

0 litrow Tylko wéwczas, jezeli w
wody uzupetniajgcej menu uzytkownika przy
uzupefnianiu wody wybrano
»+Z wodomierzem ~ TAK".
Maksymalny czas 20 minut
uzupetniania
Maksymalna liczba 3 cykle w ciggu
cykli uzupetniania 2 godzin

Program Odgazowywanie

odgazowywania ciagte

Czas odgazowywania 12 godzin Ustawienie standardowe
ciagtego

Blokada uzupetniania Nie

W przypadku pojemnosci
resztkowej wody
miekkiej =0
Redukcja twardoéci  8°dH = zadana -~ rzeczywista
Maksymalna ilosé 0 litréw
wody uzupetniajacej
Pojemnos¢ migkkiej O litréw
wody
Wymiana wkiadu 18 miesiecy Konieczna wymiana wkiadu.

10.3.4 Ustawianie programéw odgazowywania

Variomat

1.  Nacisnac przycisk ,Ustawienia”.
- Sterownik przechodzi w tryb ustawiania.

@ 250 {]4%

2. Nacisng¢ przycisk ,Klient >”.
- Sterownik przechodzi do menu uzytkownika.
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