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Zastosowanie

ULTRAFLOW® 54 jest statycznym przetwarnikiem przepty-
wu 0 dziataniu opartym na ultradZwiekowej metodzie po-
miaru. Stosowany jest przede wszystkim jako element skta-
dowy licznika energii cieplnej w potgczeniu z przelicznikiem
MULTICAL® 603 lub MULTICAL® 803 oraz zestawem czujni-
kow temperatury TemperatureSensor 63. ULTRAFLOW® 54
przeznaczony jest do pracy w instalacjach grzewczych, w
ktdrych czynnikiem jest woda.

W ULTRAFLOW® 54 zastosowano technologie mikroproce-
sorowg. Przeptyw mierzony jest za pomaoca dwukierunkowej
technologii ultradZwiekowe] zgodnie z metodg tranzytowa.
Wszystkie uktady pomiarowe i obliczeniowe zebrane sg
kompaktowo na jednej ptytce, co zapewnia bardzo wysoki
stopien doktadnosci i dtugoterminowg stabilnosé.
Trojzytowy przewdd impulsowy taczy ULTRAFLOW® 54 7
MULTICAL®. Przewdd ten zasila przetwornik przeptywu z
przelicznika i transmituje sygnat do przelicznika. Sygnat

2

odpowiada przeptywowi - lub bardziej poprawnie, liczba im-
pulsow jest proporcjonalna do aktualnego przeptywu wody.
Jesli ULTRAFLOW® 54 wspéipracuje jako generator im-
pulséw z innym urzadzeniem, musi by¢ potgczony przez
przekaznik impulséw Pulse Transmitter. Jesli ULTRAFLOW®
Jjest potgczony z innym kalkulatorem za pomocg inny
wspétczynnik licznika niz dostarczany przez ULTRAFLOW®,
zamiast tego uzywany jest dzielnik impulséw. Pulse Trans-
mitter i Pulse Divider s3 wyposazane we wbudowany modut
zasilania przetwornika ULTRAFLOW® 54 i galwanicznie
odseparawane wyjscia impulsowe.

Jezeli odlegtos¢ pomiedzy urzgdzeniami MULTICAL®

i ULTRAFLOW® 54 przekracza 10 m, przekaznik

Pulse Transmitter umozliwia wydtuzenie przewodu taczace-
go (do 100 m). W przypadku odlegtosci pomigdzy urzadze-
niami MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 nieprzekraczajgcej 30
m mozna réwniez uzy¢ zestawu przedtuzajacego.
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Zgodnos¢

ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Zatwierdzenia typu

Przetwornik ULTRAFLOW® 54 zatwierdzany zgodnie z MID-2014/32/UE jako cieptomierz.

Swiadectwa badania typu WE

Certyfikacja MID zgodnie z modutem D

C €[m22)0200

DK-0200-MI004-008, DK-0200-MI004-033
DK-0200-MID-D-001

Aby uzyskac wigcej informacji na temat weryfikacji i zatwierdzeri typu prosimy o kontakt z Kamstrup.

Standardy
EN 1434:2015

0znaczenie CE

ULTRAFLOW® 54 posiada oznaczenia zgodne z:

- Dyrektywg EMC
- Dyrektywa LV

- Dyrektywa PE

Zatwierdzone dane licznika
Oznaczenie wg MiDn

- MSrodowisko mechaniczne

- Srodowisko elektromagnetyczne

- Srodowisko klimatyczne
- Klasa doktadnosci

Oznaczenie wg normy EN 1434
- Klasa Srodowiskowa
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2014/30/UE

2014/35/UE (tacznie z przekaznikiem Pulse Transmitter i dzielnikiem impulséw
Pulse Divider)

2014/68/UE (DN50...DN125, kategoria )

M1 (wibracje i wstrzgsy o niewielkim stopniu natgzenia)

M2 (wibracje i wstrzgsy o duzym stopniu natezenia). M2 datyczy przetwonika
przeptywu typu 85-5-XXHX-XXX.

E1 (budynki mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione)

E2 (inne budynki przemystowe)

5..55 °C, kondensacja, zamknigte pomieszczenia (instalacje wewnegtrzne}
2i3

C (trudne warunki elektryczne i elektromagnetyczne)



ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Dane techniczne

Dane elektryczne
Napiecie zasilania

36VDC=0,1VDC

Bateria (MULTICAL® lub Pulse Transmitter/ 3,85 VDC, litowa D-cell

Pulse Divider)

Zywotno$é baterii (okresy wymiany)

- ULTRAFLOW® 54 i MULTICAL®
- Pulse Transmitter/Pulse Divider

Zasilanie sieciowe (MULTICAL® lub
Pulse Transmitter/Pulse Divider)

Zasilanie podtrzymujace

Dtugo$c kabla

- Przetwornik przeptywu

- Pulse Transmitter/Pulse Divider
- Cable Extender Box

Srodowisko elektromagnetyczne

Wyjécie impulsowe

- Typ

- Rezystancja wyjsciowa
- Czas trwania impulsu
- Czas trwania przerwy

Do 16 lat przy tgy < 30 °C
B lat przy tysr < 30 °C (Y=3)

230 VAC +15/-30 %, 50 Hz lub 60 Hz
24 VAC £ 50 %, 50 Hz lub 60 Hz

Zintegrowany SuperCap eliminuje krétkotrwate zaniki zasilania

Dol0m

Zalezy od przelicznika. Maks. 100 m po padtgczeniu do MULTICAL® [Y=2).
Zalezy od przelicznika. Maks. 30 m po podtaczeniu do MULTICAL®

(nie zapewnia separacji galwanicznej, ale abstuguje kody informacyjne).

Spetnia EN 1434:2015, klasa C, MID ELi E2

Potgczenie galwaniczne (ULTRAFLOW®)

Push-Pull

10 kQ

2.6ms

W zaleznosci od aktualnej czestatliwosci impulséw
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Dane techniczne

ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Dane mechaniczne
Klasa doktadnosci

Srodowisko elektromagnetyczne
Srodowisko mechaniczne
Warunki otoczenia

Stopien ochrany

- Przetwornik przeptywu

- Pulse Transmitter/Pulse Divider
- Cable Extender Box

Czynnik w przetworniku przeptywu

Temperatura czynnika*

Temperatura przechowywania
{pusty licznik)

Cisnienie robocze

Wymagany odcinek prosty na wlocie

Kat instalacji

2i3

Spetnia EN 1434:2015, klasa C, MID E1i E2

MID M1 i M2 (M2 tylko dla przetwornika przeptywu typu 65-5-XXHX-XXX)
5..55 °C, zamknigte pamieszczenia (instalacje wewnetrzne)

P65

IP67

P65

Woda - zalecana jako$¢ wody apisana w CEN TR 16911 i AGFW FW510
15..130 °C lub wezszy zakres

-25..60 °C

PN16, PS16 luh PN25, PS25 jub PN16/PN25, PS25 (patrz oznaczenie)
00 (zgodnie z EN 1434:2015)

Poziomo, pionowo i pod katem

Przy temperaturze czynnika powyzej 90C, zalecane jest stosowanie przetwornikéw kotnierzowych.

Przy temperaturze czynnika powyzej 90C lub ponizej temperatury otoczenia, przelicznik i Pulse Transmitter/Pulse Divider nie moze byé zamontawany na
przetworniku przeptywu. Zamiast tego zalecany jest montaz na Scianie
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Dane dotyczace przeptywu

100:1

100:1

1001

100:1

100:1

15 100:1

* Stataimpulsowania jest 0znaczana na etykiecie typu.

** Przeplyw saturacyjny. Maksymalna czgstotliwa$é impulsowania jest utrzymywana przy wyzszych natezeniach przeplywu.
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Doktadnos¢ pomiaru

Klasa 3 Ef = (3 + 0,05 gp/q). ale nie powyzej +5%
Klasa 2 Ef = (2 + 0,02 qp/q), ale nie powyzej 5%
Typowe * Ef = £(1 + 0,01 gp/q)

* Udokumentowane certyfikatem akredytacji DANAK przy przeptywie gi, 0,1 gp i gp.

Zakres dopuszczalny przetwornika przeptywu q,:q; 100:1 (g, 1.5 m°/h)
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Materiaty

Czesci mokre

Korpus, gwint Mosigdz DZR (odporny na odcynkowanie), CWE02N

Korpus, kotnierz Stal nierdzewna 1.4308

Przetwornik {membrana) Stal nierdzewna 1.4404

Pierscien uszczelniajacy Etylenawo-propylenowy (EPDM]

Podstawa refiektora/reflektor Termoplastyczne, PESU 30% GF i stal nierdzewna, podobne do AISI 304 lub AlSI

316/Stal nierdzewna, podobna do AISI 304 |ub AISI 316

Zwezka pomiarowa Termoplastyczna, PESU - tylko dla przetwornika przeptywu typu 65-5-XXHX-XXX/
Termoplastyczna, PESU 30% GF

Obudowa elektroniki

65-5-XXHX-XXX

- Podstawa Termoplastyczna, PESU 30% GF
- Pokrywa Termaplastyczna, PC 10% GF

65-5-XXCX-XXX and 65-5-XXJX-XXX

- Podstawa Termoplastyczna, PC 10% GF
- Pokrywa Termoplastyczna, PC 20% GF
Przewdd sygnatowy Kabel silikonowy (3 x 0,25 mm?]

Korpus, Cable Extender Box
Podstawa, pokrywa Termoplastyczna, acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Korpus, Pulse Transmitter/Pulse Divider
Podstawa, pokrywa Termaplastyczna, PC 10% GF
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Zestawienie wykonan

08 G%B x 110 mm G1B x130 mm
25 G1B x 190 mm DN20 x 180 mm
G R AR
6 G1%4B x 260 mm GL%B x 260 mm DN25 x 260 mm DN32 x 260 mm
LBy S DT R
15 DN50 x 270 mm
DN8O x 300 mm
I|III
DN100 x 360 mm DN125 x 350 mm

Potaczenie gwintowane EN ISQ 228-1.
Kotnierz typu B z przylga podniesiong zgodnie z EN 1092-1, PN25

Kamstrup A/S - 58101560 _D1_PL__072022 9



ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Rysunki wymiarowe

ULTRAFLOW® 54 typ 65-5-XXHX-XXX, G%B i G1B Wszystkie wymiary w mm, o ile nie 0znaczono inaczej.

Widok R-R

G%B (q, 0.6:1.5) 041
G%B (q, 1.5]
618 [q, 2.5) 0.6

ULTRAFLOW® 54 type 65-5-XXJX-XXX, G5/4B, G1%B i G2B

G14B (q, 3,5)

Gl%4B L/2
|EHHEII!|
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Rysunki wymiarowe

ULTRAFLOW® 54, DN20 do DN50
L

Kotnierz typu B z przylga podniesiona zgodnie z EN 1092-1, PN25

DN25 260 L/2 m

DN40 <D/2 150
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Rysunki wymiarowe

ULTRAFLOW® 54, DN65 do DN125

Kotnierz typu B z przylga podniesiong zgodnie z EN 1092-1, PN25

DNB5 170 89 <H/2 185
DN100 <H/2 235
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Rysunki wymiarowe

Pulse Transmitter (przekaznik impulsow)

Cable Extender Box (zestaw przedtuzajacy)

35

T8 B
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Strata cisSnienia

A 06 DN15/DN20 0,03 3.5 17

C 25 DN20 0,09 8.2 41

D 3,5 DN25 0,07 13.4 6.8

E 6 DN25/DN32 0,086 245 12,3

illl
DN5G

IIIIII
DN8O

IIIIII

DN100/DN125
* g=k, x VAp

Ap ULTRAFLOW® 54

0,1 1

Ap [bar]

0,01

0,1 1000

Przeptyw [m’/h]

14 Kamstrup A/S - 58101560_D1_PL_07.2022




Instalacja

ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Orientacja montazu przetwornikdw przeptywu [montowanych osobno)

Max. 45°

N

Odcinki proste

Przetworniki przeptywu firmy Kamstrup moga by¢
montowane poziomo, pionowo lub ukosnie. Bla mon-
tazu pionowego mogg by¢é obracane +/-360° wokat
osi rury.

Plastikowa obudows elektraniki powinna znaj-
dowaé sie na boku przetwornika przeptywu (przy
montazu poziomym).

Przetwornik przeptywu moze by¢ obrécony w stosun-
ku do osi rury do 45° w dét.

Tylko, w przypadku, gdy woda grzewcza jest czysta

i nie zawiera zadnych zanieczyszczen, przetwornik
przeptywu moze by¢ obrécony g 90° w dét.

W przypadku, gdy woda grzewcza jest pozbawiona
powietrza, przetwornik przeptywu typu 65-5-XXCX-XXX
i 85-5-XXJX-XXX moze by¢ dodatkowo obrécony o 45°
w gére.

Dalsze zalecenia dotyczace orientacji przetwornikdw
przeptywu Kamstrup znajdujg sie w opisie technicz-
nym ULTRAFLOW® 54 DN15...125, 5512-24864-GB,
ktdry jest do pobrania na stronie www.kamstrup.com.

Zgodnie z dyrektywami MID 2014/32/UE. OIML R75:2002 oraz EN 1434:2015 ULTRAFLOW® 54 nie wymaga stosowania odcin-
kéw prostych na wlocie ani wylacie, Jedynie w przypadku duzych zaburzer przeptywu przed licznikiem konieczne jest zastaso-
wanie odcinka praostego na wlocie. Rekomendujemy stosowanie zaleceri CEN CR 13582.

Cisnienie robocze

Aby zminimalizowac ryzyko wystgpienia btedéw pomiarowych spowadowanych kawitacjg lub obecnoscig powietrza w wodzie,
zaleca sie utrzymywanie odpowiedniego cisnienia statycznego na wyjsciu przetwarnika przeptywu, wynaszacego min. 1.5 bara
(1.0 bar dla ULTRAFLOW® 54 typ 65-5-XXHX-XXX) do gp i min. 2,5 bara [2,0 bary dla ULTRAFLOW® 54 typ 65-5-XXHX-XXX] przy
gs. Dotyczy to temperatur do ok 80 °C. W przypadku braku kawitacji przetwornik przeptywu dziata zazwyczaj przy nizszym
ci$nieniu roboczym. Ponadto ULTRAFLOW® nie moze by¢ poddawany dziataniu ci$nienia nizszego niz cisnienie otoczenia

[préznia]. Minimalizuje to ryzyko uszkodzenia

Kamstrup A/S - 58101560_D1_PL_07.2022
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Przyktady montazu

Montaz przelicznika MULTICAL® bezposrednio na przetworniku ULTRAFLOW® 54
nymi zaleceniami instalacyjnymi firmy Kamstrup.

Orientacja przetwarnikéw przeptywu jest zgodna z ogé

Uwaga: Przy temperaturze czynnika powyzej 90 °C przelicznika ani Pulse Transmitter nie nalezy montowaé na przetworniku
przeptywu. Zamiast tego zalecany jest montaz na $cianie.

lzolacja

informacje na temat izolacji przetwornika ULTRAFLOW® 54 znajduja sig w opisie technicznym 5512-2464-GB, ktéry jest do
pabrania na stronie www kamstrup.com.
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

$rubunki i czujniki do montazu bezposredniego w ULTRAFLOW® 54

Czujnik temperatury mczna zamontowac bezposrednio na wylocie z wszystkich przetwor-
nikéw przeptywu z gwinzowana obudowg licznika (g, 0.6..10 m°/h).

* Uszczelka
**Moment obrotowy ok. 4 Nm
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Potaczenie elektryczne

taczenie MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54

76ty [sygnat) -> 10

taczenie z uzyciem Pulse Transmitter / Pulse Divider / Cable Extender Box

Niebieski (GND] 11A/11
76tty [sygnat) 10A/10 ->

Pulse Transmitter/Pulse Divider zapewnia separacje galwaniczna, ale nie obstuguje zaawansowanych kodéw informacyjnych.
Cable Extender Box nie zapewnia separacji galwanicznej, ale obstuguje zaawansawane kody informacyjne.

Podczas prowadzenia dtugich przewodéw sygnatowych nalezy zwrdcié uwage, aby odlegto$é migdzy przewodem sygnatowym
a innymi przewodami byta wigksza niz 25 em (zgodnie z EMC]).

Wigcej informacji o Pulse Transmitter/Pulse Divider i zestawie przedtuzajacym (Cable Extender Box) znajduje sie w apisie tech-
nicznym 56512-2464-GB, ktdry jest do pobrania na stronie www.kamstrup.com.

Przyktad potaczenia ULTRAFLOW® 54 z MULTICAL®

ULTRAFLOW® 54 i MULTICAL® 603

MULTICAL® 603

ULTRAFLOW®54 (H)
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Specyfikacja zamdwienia

Mosigdz

65-5- CDHA -XXX 15

65-5- o._u_._D -xx.x 15 Mosigdz
65-5- CDCA -XXX 15 _uzmo 190 F 100 Stal nierdzewna
65-5- CECA -XXX 25 0,025 DN20 190 18/25 Stal nierdzewna
II'IHI ||
65-5- CGCB - 35 0.035 v DN25 260 K\J Stal nierdzewna
IIIIEIIII
65-5- CHJH -XXX 12 G1%B (R14] 260 ﬁ Mosigdz
IIIIII II
65-5- CHCC -XXX DN32 260 16/25 Stal nierdzewna
III'EI N I
85-5- CJCD -XXX 0.1 DN4Q 300 @IMW 15 Stal nierdzewna

65-5- CLCG -XXX Stal nierdzewna

65-5- FACL -XXX Stal nierdzewna

65-5- FBCM -XXX 100 1 200 DN125 350 25 15 Stal nierdzewna

* XXX - kod koricowega mantazu, zatwierdzen itp. - jest okreslany przez Kamstrup. Niektdre warianty moga nie wystgpowaé w zatwierdzeniach
poszczegélnych panstw

ULTRAFLOW® 54 standardowo jest dostarczany z kablem o dtugosci 2,5 m, ale moze by¢ réwniez dastarczany z kablem o
dtugosci 5 lub 10 m.

Pulse Transmitter/Pulse Divider - typ nr 6699-903/6699-907

Pulse Transmitter/Pulse Divider wyposazony jest w modul zasilania dla przetwornika ULTRAFLOW® 54. Moze nim by¢ bateria,
madut 24 VAC lub 230 VAC. Podczas zamawiania prosimy zaznaczy¢ wybrany rodzaj zasilania.

Cable Extender Bax - typ nr 6699-036

Jezeli konieczne jest podtgczenie przetwornika ULTRAFLOW® do przelicznika MULTICAL® kablem o dtugosci migdzy 10 a 30 m,
a sepracja galwaniczna nie jest wymagana, mozna uzy¢ zestawu przedtuzajacego. Wigcej informacji znajduje sig w dokumen-
cie nr 5512-2008 (DK-GB-DE-RQ).

Pulse Transmitter zapewnia separacjg galwaniczna, ale nie obstuguje rozszerzonych kodéw informacyjnych.
Cable Extender Box nie zapewnia separacji galwanicznej, ale obstuguje rozszerzone kody informacyjne.

Wiecej informaciji o Pulse Transmitter/Pulse Divider i zestawie przedtuzajgcym (Cable Extender 3ox) znajduje sig w opisie tech-
nicznym 5512-2464, ktéry jest do pobrania na stronie www kamstrup.com.
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ULTRAFLOW® 54 DN15-125

Akcesoria

$rubunki z uszczelkami (PN16 i PN25)

: 6561-323

6561-325

DN8O . 2210-140

Uszczelki do licznikdw kotnierzowych (PN25)

ON100 . 1150-142

Wigcej informaciji o ULTRAFLOW® DN15...125 znajduje sie w opisie technicznym 5512-2464, ktéry

jest da pabrania na stranie www kamstrup.com.
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