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Znaczenie symboli graficznych umieszczonych na urzadzeniu:

UWAGA! W przypadku pojawienia sie tego symbolu nalezy zapoznac sie ze wskazéwkami dotyczacymi
& bezpieczeristwa umieszczonymi w instrukcji obstugi, w celu poznania charakteru potencjalnych
zagrozen i koniecznosci podjecia wszelkich dzialan, aby ich unikac.

—_Ml___ INFORMACJA! W przypadku pojawienia sie tego symbolu nalezy przeczytac instrukcje obstugi

urzadzenia, aby poznaé instrukcje dotyczgce poprawnego i bezpiecznego korzystania z urzadzenia.

Urzadzenie przeznaczone do zasilania pragdem statym.

__Umb. Stopieni szczelnosci obudowy urzadzenia zgodnie z PN-EN 60529

W mysl Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, zuzyty
M modut nie moze by¢ umieszczany tacznie z innymi odpadami gospodarczymi. Nalezy go przekazaé do

wyspecjalizowanego punktu zbiérki odpaddw. Prawidlowa utylizacja chroni przed negatywnym
wptywem odpadoéw na zdrowie i $rodowisko naturalne cztowieka.

Znaczenie skrotéw stosowanych w instrukgcji obstugi:

MDX — odwotanie dotyczy modutu sterujgcego MD-X.ZWA

SYSTEM — system ztoZzony z modulu sterujgcego MDX oraz zaworow odcinajgcych

ALARM - stan alarmowy drugiego poziomu (A2)

AWARIA — awaria spowodowana: uszkodzeniem MDX lub stanem zaworéw podigczonych do MDX

1. PRZEZNACZENIE

Mikroprocesorowy modut sterujgcy MD-X.ZWA jest przeznaczony do sterowania zaworami odcinajgcymi
MAG-3 w Aktywnym Systemie Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX produkcji GAZEX. Umozliwia
sterowanie WIELOMA zaworami MAG z ODLEGLYCH systeméw wykrywania gazéw. Moze sterowaé innymi
zaworami odcinajgcymi z cewka zwalniajacg typu COD lub o podobnych parametrach tj. Un = 12V, IN < 12A).
Wspotpracuje ze wszystkimi modutami alarmowymi typu MD produkcji GAZEX (niezaleznie od wersji i daty
produkgcji). Umozliwia proste dotgczenie rgcznego wytgcznika sterujgcego zamknieciem zaworu(éw).

OBSZAR ZASTOSOWAN:

= przemystowe i osiedlowe KOTLOWNIE gazowe = budynki uzytecznosci publicznej

= hale ogrzewane promiennikami gazowymi = bazy magazynowe i rozlewnie gazu ptynnego
CECHY UZYTKOWE:

= sterowanie od 1 do 4 zaworami MAG-3 (w szczegolnych przypadkach po 2 na kazde wyjscie);

= diugosc potgczenia przewodowego MDX z nadrzednym systemem detekcji do ok. 200+400m;

domysiny podziat na dwie niezalezne strefy z galwanicznie separowanymi wejéciami i niezaleznym

sterowaniem zaworami umozliwiajgcy wprowadzenie sygnatow z wiecej niz jednego systemu detekcii;

realizacja sumy logicznej obydwu stref i mozliwo$¢ sterowania wszystkimi zaworami z jednego wejscia;

2 wejscia kontroli stanu podtgczonych zaworéw wyposazonych w styk potwierdzajgcy zamknigcie;

przycisk TEST do rgcznego testowania zawordw (pod pokrywg komory zaciskowej);

2 wejscia alarmowe napigciowe (w zakresie 5+30V=) - wspotpraca ze wszystkimi modutami serii MD lub

systemami obcymi;

mozliwa praca w trybie kontroli stanu MDX w potgczeniu z modutami alarmowymi typu MD-1;

= sygnalizacja optyczna i akustyczna sygnatu alarmowego (z pamiecig - kasowanie przyciskiem RESET na
ptycie czotowej modutu));

= uniwersalne zasilanie napigciami: 12V= lub 24V= (dopuszczalny zakres 10+30V=);

= wyjscie stykowe AWARIA monitorujagce stan MDX sygnalizuje: uszkodzenie MDX, brak podigczenia
dowolnego zaworu, brak potwierdzenia zamknigcia zaworu (jezeli zawor z kontrolg zamknigcia), niesprawny
akumulator wewnetrzny iub niewtasciwe napiecie zasilania.
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Schemat blokowy potaczen w GX

MD-1... Strefa zagrozona
lub wybuchem

MD-2(4,8,16)...
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(2x 0,5 kontrola zamknigcia)

MAG-3
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4x (0,5...1,5), <200m
fub 3x Emﬂ&_ ..HMQQE

230V~ /12v=/24V=

MD-2(1,4,8,16)).

UWAGA: oznaczenia literowe przewodow zgodne z opisemn w biuletynie technicznym dla projektantow INFO-gazex P

Pz1 2x (0,5...1,5), <40Dm
XD

230V~ /12v=/24V=

RYs.1.1. SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU
... (dostepnym na www.gazex.pl)

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr

Napiecie zasilania

Wartosc / Opis

B\MA<H (dopuszczalne zakres 10,0 + 30 V=),

Pobor pradu

max 0,12 A@12V

Warunki srodowiskowe
podczas pracy

+5°C do 35°C zalecana optymalna (ze wzgledu na wewnetrzny akumulator),
-10°C do 40°C dopuszczalna stale,

-15° C do 45°C dopuszczalna okresowa (<2h/24h).

Wilgotnos$é: do 85% wilgotnosci wzglednej (bez kondensacii)

Instalacja w miejscach potozonych do wysokoséci 2000 m n.p.m.

Temperatura sktadowania

5°C do 35°C, zalecana przy okresie dluzszym niz 4 tyg.

Sygnalizacja optyczna

fampki LED na ptycie czotlowe — 6 szt.,
znaczenie sygnalizacji zgodne z opisem na ptycie czotowej, szczegdlowy opis Tabela 3.4

Sygnalizacja akustyczna

wewnetrzny gtosnik piezoceramiczny, gtosnosé ok. 45 dB/im, o

Wejscia do sterowania
bezposrednio z MD

znaczenie sygnalizacji akustycznej zawiera Tabela 3.5

nieizolowane od obwodu zasilania:
MD ALARM - wejscie alarmowe bezposrednio z modutéw MD prod. GAZEX, op6zZnienie ok.1 sek.,
MD KONTR. - linia kontrolna stanu MDX przez MD-1... (patrz Tabela 3.C )

Wejscia alarmowe
izolowane

Wyjscie stykowe
awarii

WEJ.1, WEJ.2 - wejscia niskc-napieciowe do :_mNm_mN:m@o wyzwalania alarmu A2 z innych
systemoéw, opoznienie ok. 1 sek, Rwe=5kQ, galwanicznie odseparowane od obwodéw MDX,
stan alarmowy: Uwe = 5 + 30 V=, stan normalny.: dla sygnatow Uwe<0,5 V=

AWARIA: zwierne i rozwiermne (NO/NC), beznapieciowe,
obcigzalnos¢: max 30V==/~, max 4A (przy obc. rezystancyjnym);

odizolowane od obwodow _<_D izolacjg podstawowa dla napigc roboczych do 30V=

Wyjscia zaworow

ZAW1, ZAW2 - wyjscia impulsowe ok.12V==, wysoko-pragdowe, max 12A
do niezaleznego sterowania dwoma zaworami odcinajacymi,

minimalny odstep pomiedzy p:aczkami impulséw dia kazdego zaworu wynosi 30 sekund,

Wejscia kontroli
zamkniecia zaworu(éw)

KONTR.ZAW1, KONTR.ZAW:? — wejscia do podigczenia przetacznika potwierdzajacego zamknigcie
zaworu MAG-3 (tylko w opcjorialnym wykonaniu z przetacznikiem kraricowym);
styki NO-COM: rozwarcie -> zawér otwarty, zwarcie -> zawor zamkniety

Port xo:_::_xmos_é

port serwisowy, do wspdipracy z PC, max. napiecie 3,3V — wymagany specjalny przewod serwisowy;

Pamigé zdarzen

wewnetrzna, niekasowalna, 2000 ostatnich stanéw alarmowych, awaryjnych i zmian konfiguracii.

Zaciski elektryczne

zdejmowalne (oprocz zaciskow przytgczeniowych zaworéw), sprezynujace (bezsrubowe), do
stosowania 2yt wielodrutowych (w tulejkach lub bez) lub jednodrutowych;

Wymiary / waga

190 x 165 x 90 mm ( wys. x szer. x gleb. w pozycji montazowej) / 0,9kg.

Obudowa

ABS, 4 przepusty dtawicowe, P54, mocowanie 3-punktowe.
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3. BUDOWA i FUNKCJONALOSC MDX

TABLICZKA
ZNAMIONOWA

s

LAMPKI
SYGNALIZACYJNE

AN

PRZYCISK
RESET

POKRYWA
KOMORY
ZACISKOWEJ

PRZEPUSTY
DLAWICOWE

RYs. 3.1. BupowA MDX - OPIS ELEMENTOW

RYs.3.2. ROZMIESZCZENIE ZACISKOW WEJSC / WYJSC NA PLYCIE GEOWNE,
WIDOK PO OTWARCIU KOMORY ZACISKOWEJ MDX
(dostepnych tylko podczas prac instalacyjnych).
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TABELA 3.A ZNACZENIE SYGNALIZACJI OPTYCZNEJ POSZCZEGOLNYCH LAMPEK NA PLYCIE CZOtOWEJ MODULU.

SYGNALIZAC.JA STANU WEJSE

STREFA 1 - lampka czerwona

O wygaszona brak alarméw na wejsciach alarmowych w STREFIE 1
p—— m_ ® zapalona ALARM na wejsciu alermowym w STREFIE 1
@ rozbtyskuje zakonczony ALARM na wejéciu alarmowym w STREFIE 1
WEJSCIA | STREFA 2 - lampka czerwona
EE O wygaszona brak alarméw na wejsciach alarmowych w STREFIE 2
. | . |® zapalona ALARM na wejsciu alarmowym w STREFIE 2

@ rozbtyskuje

zakoriczony ALARM na wejsciu alarmowym w STREFIE 2

SYGNALIZACJA STANU WYJSE

ZAWOR 1 - lampka czerwona

O wygaszona nie wygenerowano impulséw zamykajacych ZAWOR 1
et _M_ @ rozbtyskuje wygenerowano impulsy Nm3<xmb.~moo ZAWOR 1
@ zapalona potwierdzone zamkniecie ZAWORU 1
WY ISCIA ZAWOR 2 - lampka czerwona
S __M O wygaszona nie wygenerowano impulsow zamykajacych ZAWOR 2
T T @ rozbtyskuje wygenerowano impulsy zamykajgce ZAWOR 2
— — | @ zapalona potwierdzone zamkniecie ZAWORU 2
SYGNALIZACJA STANU MODULU
MODUL 4 STAN - lampka zielona
s @ O wygaszona modut wytaczony — bra< zasilania
@ zapalona modut wigczony — zasilanie zewnetrzne

@ pulsuje wolno

modut wigczony — trwa wygrzewanie modutu

B

MODUL

AWARIA

l_
o]

AWARIA - lampka zéita

O wygaszona poprawna praca modutu
@ przygasa awaria aktywna (kod awarii ponizej)
@ rozbtyskuje awaria zakonczona (kod awarii ponizej)

1x — napiecie zasilania poza dopuszczalnym zakresem,
2x — uszkodzenie lub zuzycie akumulatora,

3x — niepodtaczony ZAWOR 1,

4x — niepodigczony ZAWOR 2,

5x — brak potwierdzenia zamknigcia ZAWORU 1,

6x — brak potwierdzenia zamknigcia ZAWORU 2.
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TABELA 3.B PRZYKELADY SYGNALIZACJI STANOW PRACY MODUEU.

STAN MD PRZYKEADOWA SYGNALIZACJA OPTYCZNA My
WEJSCIA | wysscia || mobue e
= stan pracy .
NORMALNY swera2 || O [|zawdr2 || O [|san @ bez alarméw | awarii cisza
strera 1 || O [lzaworr || (D [l awaria h
WEJSCIA _ WYJSCIA | MODUE | wejécie alarmowe w STREFIE 1 zgtasza ALARM,
sirera2 || O ||zawor2 STAN ® wygenerowano impulsy na wyjsciu ZAW1
seeea 1 || @ |[zawor || @ [[awaria o | bez potwierdzenia zamknigcia zaworu
weJSCiA || wyJscia | Mopuk Wejscie alarmowe w STREFIE 1 zgtasza ALARM,
STREFA S1 sireFa2 (| O [Jzawor2 || O [|stan o wygenerowano m.Bvc_m< :m.sg.wo_c ZAwW1 QME_@W Uc_mc_.@o<
ALARM swera 1 || @ J[zawor |[ @ Jfawara ][O ] z potwierdzeniem zamknigcia zaworu szybko 2,5Hz
Wejscie alarmowe w STREFIE 1 zgtasza ALARM,
WEJSCIA || wyJScia | MODUE wygenerowano impulsy na wyjsciu ZAW 1
m—s | VR FRS P vy z potwierdzeniem zamkniecia zaworu,
L —  oraz wygenerowano impulsy na wyjsciu ZAW2
steeFa ) || @ J|zawort || @ Jlawara || O bez potwierdzenia zamkniecia zaworu
(aktywna funkcja S1 = ZAW1 + ZAW?2) patrz p.
WEJSCIA | WYJSCIA || MODUE | wejscie alarmowe w STREFIE 2 zgtasza ALARM,
smera2 || @ ||zawor2 || @ |[san ® wygenerowano impulsy na wyjsciu ZAW2
swera1 || O J[zawor J[O [[awara [O bez potwierdzenia zamknigcia zaworu
WEJSCIA || WYJSCIA || MODUE | wegjscie alarmowe w STREFIE 2 zgtasza ALARM,
i Isy ha wyjsciu ZAW2 S .
STREFA S2 STREFA 2 :I.! 22wor2 || @ ||stan [} <<<©m3m10<<m:o _.BUC wy) swiek pulsuiac
ALARM sirera1 || O |[zawor || O [[awama || O z potwierdzeniem zamkniecia zaworu d mN<@U_AM 25 _h._mN y
Wejscie alarmowe w STREFIE 1 zgiasza ALARM,
wEeJScIA || wydscia | mobut wygenerowano impulsy na wyjsciu ZAW1
— Y R A ® bez potwierdzenia zamkniecia zaworu,
= oraz wygenerowano impulsy na wyjéciu ZAW2
siwera ) || O J|zawor || @ [jawara || O bez potwierdzenia zamkniecia zaworu
(aktywna funkcja S2 = ZAW1 + ZAW2) patrz p
WEJSCIA | wyJdscia | mMobuk Zakoriczone alarmy na wejsciach alarmowych =
NORMALNY — w STREFIE 1i STREFIE 2, dzwiek w cyklu
po sera J| @ llzwcez J| @ Jlsan || @ | pamie¢ o wygenerowanych impulsach whwwt 1s/3s
ALARMIE stReFa 1 || @ , 2awoR) || @ [lawaria || O na wyjsciach ZAW1i ZAW2 wy
WEJSCIA || WYJSCIA || MODUE wyjscie AWARIA aktywne,
sweFa2 || - ||zawor2 s | @ liczba wygaszeri lampki AWARIA dzwiek ciggty
STREFA | ZAWOR) oA || @] okresla przyczyne awarii
AWARIA
WEJSCIA || wysscia | moDU |
7 AWARIA, ;
ez || O Jamworz || O flown | O USZKODZENIE MODULU Cisza
strera | || O ||zawor q O ||awaria _.
Szczegdlowy opis trybow pracy MD jest opisany w punkcie 5.1 - Konfiguracja pracy MD.
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TABELA 3.C FUNKCJE REALIZOWANE NA WYJSCIACH:

WYJSCIA WYSOKO-PRADOWE | WYJSCIE kontrolne WYJSCIE STYKOWE
STAN STREFAS1 | STREFAS2 | BT
WEJSC ZAWA ZAW2 MD KONTR. AWARIA
MDX Zaciski Zaciski Zaciski Styki Styki
+ /M + /M KONTR. /M COM /NO COM/NC
[09] [10] [12] [11] [04] [02] (171 [18] (171 119
NORMALNY BRAK NAPIECIA BRAK NAPIECIA | =4mA rozwarcie ZWARCIE
STREFA $1 IMPULSY 12V BRAK IMPUL30OW | =8mA lub ;
ALARM (1) 3) ) _ I = 12mA (5) rozwarcie ZWARCIE
|
STREFA S2 BRAK IMPULSOW IMPULSY 12V | I'=8mA lub :
ALARM (2) 5) 3) _ = 12mA () rozwarcie ZWARCIE
AWARIA X X _ I=1mA ZWARCIE rozwarcie
|

X — stan zalezny od przyczyny awarii;

(1) ALARM STREFY S1 - jest aktywowany po pojawieniu sie napiecia na zaciskach wejsciowych jednego z

dwobch wejsc:

MD-ALARM (zaciski [03] - [02]) — wejScie alarmowe sterowane bezposrednio z modutu nadrzednego MD,

WEJ.1 (zaciski [06] - [05]) — izolowane wejscie alarmowe;

(2) ALARM STREFY S1 - jest aktywowany po pojawieniu sie napiecia na zaciskach wej$ciowych wejscia:

WEJ.2 (zaciski [16] - [15]) — izolowane wejscie alermowe;
(3) IMPULSY 12V — dwa impulsy zamykajgce zawér, kazdy o czasie trwania 0,5sek w odstepie czasu 0,5sek.

W przypadku aktywnych alarméw w obydwu strefach IMPULSY 12V sg generowane kolejno po sobie dla

kazdej strefy: najpierw na wyjsciu ZAW1, a nastepnie na wyjsciu ZAW2. IMPULSY 12V na danym wyjsciu

moga by¢ ponownie wygenerowane dopiero po uptywie 30 sekund od poprzednich.
(4) Impulsy sg generowane w przypadku aktywnej funkcji S1=ZAW1+ZAW?2 (przetgcznik SW1, poz3 = ON);
(5) Impulsy sg generowane w przypadku aktywnej funkcji S2=ZAW1+ZAW?2 (przetgcznik SW1, poz4 = ON);
(6) Wartos¢ I=12mA jest ustawiana po otrzymaniu pctwierdzenia zamknigcia zaworu (aktywna funkcja

KONTROLA ZAW1 (przetagcznik SW1, poz1 = ON) i/lub KONTROLA ZAW2 (przetacznik SW1, poz.2 = ON);

TABELA 3.D FUNKCJE PRZYCISKU RESET NA PANELU CZOEOWYM.

Standardowe
funkcje podczas
normalnej pracy

wcisniecie na czas 3+5 s

Zerowanie MDX, kasowanie sygnalizacji optycznej i akustycznej po
zakonczonych alarmach i awariach (w trybie pracy Z PAMIECIA)

wcisniecie na czas 8+10 s

Wylaczenie / Wiagczenie sygnalizacji akustycznej,

TABELA 3.E FUNKCJE PRZYCISKU TEST NA PLYCIE PCE W KOMORZE ZACISKOWEJ

Test wyjs¢

wcishiecie na czas 35 s

Uruchornienie TESTU WYJSC (patrz p.5.3.5).
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4. INSTALACJA MDX |

Za bezpieczenstwo systemu zawierajacego MDX odpowiada instalator systemu. Dlatego instalacja
MDX obejmujgca czynno$ci zwigzane z montazem urzadzenia w okreslonej lokalizaciji,

RV doprowadzeniem przewodow zasilajgcych, podigczeniem wszystkich elementdw systemu detekgciji
gazow oraz z konfiguracja pracy MDX, powinna by¢ przeprowadzona wytacznie przez osobe
kompetentna.

D _3m$_mo_.m<<<3cmNmNa_.@o_mUo_AQsQ_AoBoQNQO_SEQ_._UONm_SJONm:EU_wmosmﬁm_mos.:v\o::m_mww\
bezwzglednie przykrecié pokrywe do obudowy MDX.

4.1 MONTAZ oBUDOWY MDX.

MDX nalezy instalowaé w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed dostepem |
b 0séb nieuprawnionych, wolnych od silnych zaktocen elektromagnetycznych, wibracji i udaréw.
MDX nalezy instalowaé wytacznie poza strefg zagrozong wybuchem:.
151

Otwory |4 >
montazowe
/ OLr A
/O 341
k.f/\/\/ B £
\\ Sciana //.., o
™
y ¥ m 2]
Widok z gory & _f /—r \

A

o
> o
165 i _ 1
Pole montazowe 1 v
przewodow Widok z przodu

Rys.4.1 Rozmieszczenie otworéw montazowych i wymiary MDX.

4.1.1 Odkreci¢ pokrywe komory zaciskowej - odstania ona dostep do dwdch otworéow montazowych.
4.1.2 Modut zawiesi¢ na przygotowanym wczesniej pojedynczym haku (w srodku wyznaczonego miejsca
montazu); zaznaczy¢ miejsca pozostatych dwéch otworéw montazowych (pozycja montazowa wg rys. 4.1).
Szablon wiercen znajduje sie na opakowaniu kartonowym modutu.
4.1.3 W wywiercone otwory wstawi¢ kotki i przykreci¢ MDX. Zamocowanie musi by¢ pewne, bez luzow.

4.2 OPRZEWODOWANIE ZEWNETRZNE — WYMOGI | ZALECENIA.

Przewod doprowadzajgcy zasilanie do MDX oraz przewody potgczeniowe pomiedzy MDX
a poszczegolnymi elementami systemu nalezy uktadac w korytkach instalacyjnych lub mocowaé
9 do podioza na catej dlugosci. Nalezy unika¢ wspdlnego prowadzenia przewodéw z przewodami

sterujgcymi silnopradowymi lub innymi mogacymi indukowaé zakitécenia elekromagnetyczne.
Klasa izolacji przewodow potgczeniowych nie moze byé nizsza niz klasa izolacji przewodéw
utozonych wspdlnie.

Przewody nalezy wprowadzac¢ do obudowy MDX wytgcznie przez przepusty dtawicowe, z uwagi
na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego stopnia szczelno$ci obudowy MDX. Mozna
stosowac tylko przewody o przekroju okragtym.

Przy koniecznosci podtgczenia wigkszej ilosci przewodow (po wykorzystaniu wszystkich
fabrycznych przepustéw dtawicowych), dodatkowe przepusty (o $rednicy wiasciwej do
stosowanych przewodow) nalezy instalowaé na odkrecanej pokrywie komory zaciskowej. Nalezy
stosowac tylko izolowane przepusty o stopniu szczelnosci IP réwnym co najmniej stopniowi
obudowy MDX. Nalezy zachowac¢ izolacje podwdjng obudowy.

Nie wolno dziurawic $cianek lub dna MDX. Nie dopuszcza sie wprowadzania przewodow do MDX
bezposrednio przez wywiercone otwory (bez przepustow dtawicowych) lub przez uszczelke
_pokrywy komory zaciskowe;.

> B B
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i Przy doborze wszystkich przewodow polaczeniowych, nalezy wzig¢ pod uwage wymagania
dotyczace odpowiedniej klasy reakcji przewodu na ogien, wedlug Rozporzgdzenia Parlamentu
b | Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. (CPR), w zaleznosci od miejsca
instalacji w obiekcie budowlanym. Szczegétowe uregulowania w tym zakresie mozna znalez¢ w

normie N SEP-E-007:2017-09 lub w odpowiednich aktach prawnych, w miare ich publikacji.

| Przewody wprowadzane do komory zaciskowej MDX nalezy zacisnaé w dtawicy wokot
zewnetrznej powloki izolacyjnej kabla. Zacisniecie przewodu powinno by¢ na tyle mocne, aby
przewod nie wysuwat sie z MDX przy prébie recznego wysuniecia go (i nie przenosit sit
mechanicznych na zaciski przytacza). Zapewni to wiasciwe uszczelnienie.

A

Pojedyncze zyly przewoddéw wprowadzone do komory zaciskowej powinny by¢ w izolagji
podstawowej. Dlugos¢ zyt nalezy dobrac tak, aby nie musialy by¢ zawijane wewnatrz obudowy.
b Nalezy odizolowac jedynie korice zyt na diugosci wymaganej przez dedykowane zigcze (patrz
p.4.2.1 — p.4.2.3). Nie nalezy pozostawia¢ nie poditgczonych zyt przewoddw wewnagtrz komory, z
uwagi na mozliwos¢ ich przemieszczenia sie i zmniejszenia odstepéw izolacyjnych. Nie
podigczane Zyly nalezy obcinaé w migjscu, gdzie konczy sie zewnetrzna powtoka kabla.

(z wyjatkiem ztgcza wyjscia sterujgcego zaworem). Nalezy uwazaé, aby przy ponownym ich

” Ztgcza zaciskowe do przytgczania zyt przewodow mozna zdja¢ ze szpilek przytaczeniowych
montazu umiesci¢ je na wlasciwych miejscach.

4.2.1 Wkiadanie 2yty do zacisku typu samo-kleszczujgcego (z pomaranczowym
przyciskiem):
1) zdjg¢ izolacje zyly na dtugosci 9 mm; w przypadku przewodu z zyig
wielodrutowa (typu linka) — lekko skreci¢ druty koncowki przewodu;
2) wkretakiem nacisngé pomaranczowy przycisk blokady i wsuna¢ odizolowany 1.
przewod w otwdr zacisku do oporu;
3) wcisngé (wetkngé) do oporu odizolowany koniec zyly w okragly otwor zacisku;
4) zwolni¢ przycisk;
Prawidlowo wlozony przewdd nie daje sie wysunaé z zacisku. Wyjecie przewodu
jest mozliwe po nacisnieciu pomaranczowego przycisku [2]. Ztgcza pozwalajg na
podiaczanie przewodéw jednodrutowych lub typu linka bez tulejek lub linka w
tulejkach.
Ztgcza o rastrze 5 mm do stosowania przewodoéw o przekroju 0,2+2,5 mm?
(w tulejkach izolowanych: 0,25+1,5 mm?).
Zigcza o rastrze 3,5 mm do stosowania przewodéw o przekroju 0,2+1,5 mm?
(w tulejkach izolowanych: 0,25+0,75mm?).

4.2.2 Wkiadanie zyty do zacisku samo-zaciskajgcego typu
klatkowego [ZAWOR]:

1) zdjg¢ izolacje zyly na dlugosci 6 mm;

2) wkretakiem nacisng¢ bialg, tyzeczkowata dzwignie zacisku;

3) wlozy¢ zyte przewodu w odstoniety otwoér zacisku;

4) zwolni¢ dzwignie.

Prawidiowo wilozony przewod nie daje sie wysung¢ z zacisku.
Wyjecie przewodu jest mozliwe po naci$nieciu dzwigni.

Ztgcze pozwala na podfgczanie przewodow jednodrutowych lub typu
linka bez tulejek lub linka w tulejkach, o przekroju 0,5+2,5 mm2.

4.3 PRZYLACZENIE DO ZASILANIA.
4.3.1 PODLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA 12V=== — ZACISKI 01, 02
= Modut MD-X.ZWA jest zasilany napieciem stalym 12V=== przez przewdd {E}. Moze by¢
1 zasilany bezposrednio z wyjs¢ nadrzednego modutu MD lub z zasilacza napigcia stalego,
i ktory powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 50270:2015 w zakresie badania
HE odpornosci na udary. Nalezy zachowaC wilasciwg polaryzacj¢ potgczen (MDX jest
ke zabezpieczony przed odwrotng polaryzacja). Zyte masy 0V nalezy podigczy¢ do zacisku 02,
Hav zyte +12V podigczy¢ do zacisku 01. Maksymalny przekroj przewod okragtego to 1,5mm?2.
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4.4 PRZYLACZENIE ELEMENTOW SYSTEMU.

4.4.1 WEJSCIE ALARMOWE MD ALARM 2z LINIA KONTROLNA MD KONTR. — zaciski 03-04.

Zacisk 03 ,MD ALARM" to wejscie alarmowe przeznaczone do bezposredniego podtgczenia
do wyjsécia alarmowego nadrzednego modufu MD. Podanie na wej$cie napigcia w zakresie od
5 do 30V=== wyzwala ALARM w MDX i uruchamia sekwencje impulséw zamykajgcg
zawor/zawory.

Zacisk 04 ,MD KONTR.” jest linig petli pradowej, na ktérej MDX potwierdza do modutu MD
zamknigecie zaworu/zaworow lub zgtasza stany awaryjne. Wartosci pragdéw sygnatowych w
zaleznosci od stanu MDX okresla Tabela 3.C.

Wejscia sa nieizolowane. Masg dla sygnatéw z zaciskow 03 i 04 jest zacisk 02 ,M”.
Zalecany przewdd okragty o przekroju max 1,5 mm?2.

s
|

x ALARM G|
© KONTR. %

4.4.2 WEJSCIA ALARMOWE: WEJ.1 STREFA S1 - zaciski 05-06, WEJ.2 STREFA S2 - zaciski 15-16.

Wejscia alarmowe sg odseparowane galwanicznie od wewnetrznych uktadéw MDX.
| Umozliwiajg podigczenie sygnatow z zewnetrznych systemow i wyzwolenie stanu
& & ALARM w celu zamkniecia zaworu/zaworow. Do wej$é alarmowych mozna podtgczaé
_| obwody pracujgce pod napieciem w zakresie od 5 do 30V=== i zabezpieczone przed
—|+ | przecigzeniem powyzej 200mA. Podanie napiecia na WEJ.1 wyzwoli ALARM w
L1538 | STREFIE S1, natomiast podanie napiecia na WEJ.2 wyzwoli ALARM w STREFIE S2.
5-%v=| Masg dla sygnatu z zacisku 06 ,+” jest zacisk 05 ,-", a dla sygnatu z zacisku 16 ,+” jest

zacisk 15 ,-". Zalecane przewody okragte 1x2x0,5mm?2.

4.4.3 WYJSCIA ZAMYKANIA ZAWOROW: ZAW1 — zaciski 09-10, ZAW?2 — zaciski 11-12.

Dwa wysoko-pradowe impulsy 12V zamykajgce zawér gazu sg generowane na wyjsciu
ZAW1 w stanie ALARM w STREFIE S$1, natomiast na wyjsciu ZAW2 w stanie ALARM w
STREFIE S2. Kolejne paczki impulséw na kazdym wyjsciu moga by¢é wygenerowane w
odstepie czasu nie krotszym niz 30 sekund.

MDX dostarczany jest z fabrycznie zamontowanymi opornikami na zaciskach ZAW1 i ZAW?2,
ktére przed podtgczeniem przewodéw zaworéw nalezy USUNAC. Kazdy zawér gazu
powinien by¢ podtgczony do zaciskéw przewodem {M} (polaryzacja dowoclna), ktérego
maksymalna diugos¢ i przekroj w zaleznosci od uzytego zaworu okresla ponizsza tabela.
Zaleca sie wykonanie podtaczenia zaworu jednorodnym przewodem. taczenia na
przewodzie {M} nalezy wykonaé¢ mozliwie najsolidniej, zapewniajgc dobry styk na ztgczach,
Z uzyciem puszki zaciskowej o stopniu ochrony IP54 lub wyzszej. Jezeli potgczenie znajduje
sie w strefie zagroZzonej wybuchem nalezy zastosowacC puszke zaciskowg budowy
przeciwwybuchowej. Jezeli MDX ma czasowo lub stale pracowaé bez zaworu, woéwczas w
zaciskach zaworu nalezy pozostawi¢ fabrycznie podtaczony rezystor (330Q2 < R < 1kQ).

dopuszczalna dtugos¢ przewodu {M}
Typ zaworu odcinajgcego przekrdj zyty przewodu
< 1,5 mm? 1,5 mm? 2,5 mm? 5* mm?
MAG-3 14 m 22m 44 m
___2xMAG-3* 2 6m 10m 20m
2 cowica typy CODATIOA s A Wl o
inne zawory odcinajgce 8 22 m 36 m 70 m
z cewka typu COD-1/3A o

ZB Z 30m 50 m 100 m

*- 5=2x2,5mm?, zyly potgczone réwnolegle, np. w zewnetrznej puszce zaciskowej
** - dotyczy zastosowania przewodu pojedynczego; (przy prowadzeniu dwéch osobnych przewodow
potgczonych w MDX — dtugosci jak dla rubryki ,MAG-3")
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4.4.4 WEJSCIA KONTROLI ZAMKNIECIA ZAWORU: KONTR.ZAW1 zaciski 07-08, KONTR.ZAW2 zaciski 13-14

Wejscia kontrolne sg przeznaczone do podtgczenia do przetacznikéw krancowych
=~ -|  zaworéw MAG-3 (przetgczniki dostepne tylko w specjalnym wykonaniu zaworu). MDX
SE = E monitoruje stan przetgcznikow obydwu zaworéw, jesli zostanie wigczona funkcja kontroli
gl Mo zaworow: KONTROLA ZAW1 - przetgcznik SW2 poz. ON, KONTROLA ZAW2 -
codro| [canfsa|  przetgcznik SW2 poz. ON.
KONTR. | KITR, Rozwarte styki NO-com oznaczajg otwarty zawdr. Zwarte styki NO-com po
ZAWL[|Z8W2]  wygenerowaniu impulséw zamykajacych zawor potwierdzajg jego zamkniecie. Zalecany
przewéd okragly 1x2x0,5 mm?2.

4.4.5 WYJSCIE STYKOWE: AWARIA — zaciski 17 - 19.

~ vy Wyjscie stykowe awarii jest galwanicznie odseparowane od wewnetrznych uktadéw MDX,
_ stuzy do przekazania informacji o awarii modutu do zewnetrznych systemow nadzorczych.
_ Do wyjscia stykowego AWARIA rmozna podtgczaé tylko obwod niskonapieciowy.

| __..u_m” W stanie poprawnej pracy MDX: zwarte sg zaciski NO-com, a rozwarte zaciski NC-com.
nﬂﬂﬂx Przy braku zasilania lub w stanie awarii: rozwierane sg zaciski NO-com, a zwierane zaciski
grex NC-com. Zalecany przewod okragty 1x4x0,5 mm?2.

4.4.6 WEJSCIE/WYJSCIE KOMUNIKACJI CYFROWEJ: zaciski 20-22.

Port serwisowy umozliwiajgcy konfiguracje i odczyt zdarzen MDX (zalecany program
DETnetView.). Udostepniany tylko przy wykorzystaniu specjalnego kabla serwisowego.

B A |

SERWISOLE |/

Umax 3,3V

2 _m;mm

5. KONFIGURACJA MDX | URUCHOMIENIE SYSTEMU

W trakcie uruchomienia systemu zawierajgcego MDX nalezy skonfigurowa¢ MDX zgodnie z punktem
5.1 oraz przeprowadzi¢ kontrole dziatania systemu detekcji gazéw wedtug punktu 5.3. Czynnosci te
9 wymagdajg znajomosci parametrow wszystkich elementéw systemu detekciji gazow, przeprowadzenia

oceny poprawnosci wykonanych pofgczen elektrycznych, sprawdzenie poprawno$ci dziatania
poszczegdinych elementdw systemu oraz przeprowadzenie procedur testowych, dlatego powinny
by¢ przeprowadzone wytacznie przez osobe kompetentna.

W przypadku zdjgcia pokrywy komory zaciskowej na czas uruchomienia systemu nalezy pamietac,
9 aby po zakoriczeniu czynnosci konfiguracyjnych i rozruchowych bezwzglednie przykreci¢ pokrywe

do obudowy MDX. Zaleca sie, aby zaplombowa¢ jeden z wkretéw pokrywy, w celu uniemozliwienia
jej zdjecia przez uzytkownika systemu.

Kontrola dziatania systemu wymaga przeprowadzenia szeregu czynnos$ci na urzadzeniach
b podigczonych do MDX, np. otwarcia zamknietego zaworu odcinajgcego. Podczas obstugi tych

urzadzen nalezy zastosowac sie do wymogdw bezpieczenstwa opisanych w instrukcjach obstugi tych
urzadzen.

Instrukcja Obstugi Modutu Sterujgcego MD-X.ZWA - wydanie 1TW1p1 ©gazex '2020 v2001 str. 11/ 20




5.1. KONFIGURACJA MDX.

5.1.2 Skonfigurowaé parametry pracy MDX przetagcznikiem SW1, sekcje 1+4. Opis dziatania
poszczegoinych funkcji zawiera Tabela 5.A. Domysine ustawienia w polach zacieniowanych:
Tabela 5.A — Konfiguracja pracy MDX.
t ) is daistania funke Tﬁ%ﬂ% Pozycja
Sekcja Funkcja | Opis dziatania funkciji OFF ON
Przetacznik wigcza lub wylgcza kontrole stanu (otwarty/zamkniety)
zaworu podigczonego do wyjscia ZAW1 w STREFIE S1 (dotyczy
tylko MAG-3 w specjalnym wykonaniu z dodatkowym przetgcznikiem
kranncowym). Po ustawieniu przelacznika w pozycji ON, MDX
monitoruje stan krancowki. Rozwarte styki oznaczajg zawor otwarty.
‘_ KONTROLA | Jezeli po wygenerowaniu impulsow zamykajacych zawér, potozenie Brak kontroli Kontrola
ZAW1 krancowki nie zmieni stanu na zwarty, generowana jest informacja o wigczona
awarii. Jezeli styki krafncowki bedg zwarte, wowczas oznacza to
potwierdzenie zamkniecia zaworu.
Ustawienie przetgcznika w pozycji OFF wylgcza monitoring
krancowki zaworu. Jest to ustawienie zalecane dla standardowego
wykonania zaworow.
Przetgcznik witacza lub wylgcza kontrole stanu (otwarty/zamkniety)
2 KONTROLA zaworu padigczonego do wyjscia ZAW2 w STREFIE S2. Brak kontroli _A*ozz.o_m
ZAW2 Patrz opis dla sekgcji 1. wigczona
Przetacznik przypisuje wyjscia zawordw do STREFY S1. Ustawienie ALARM w
przetacznika w pozycji OFF powoduje, Ze po pojawieniu sie stanu ALARM w STREFIE S1
alarmowego w STREFIE S1 na wejsciach MD ALARM iflub WEJ.1 | STREFIE S1 wyzwala
“w S§1= zostang wygenerowane impulsy zamykajace zawor tylko na wyjsciu wyzwala impulsy na
ZAW1 + ZAW2 | ZAW1 przypisanym do STREFY S1. Ustawienie przetgcznika w | impulsy na i ciach
pozycjl ON, przypisuje do STREFY S1 rowniez wyjécie ZAW2. |  wyiéciu wyjsclac
Wowczas alarm w STREFIE S1 wyzwoli impulsy zamykajgce zawory ZAW1 ZAWT |
na obydwu wyjéciach ZAW1 i ZAW2. ZAW?2
Przetgcznik przypisuje wyjscia zaworéw do STREFY S2. Ustawienie ALARM w
przetacznika w pozycji OFF powoduje, Ze po pojawieniu sig stanu ALARM w STREFIE S2
alarmowego w STREFIE S$2 na wejsciu WEJ.2 zostang | STREFIE S2 wyzwala
A. S2= wygenerowane impulsy zamykajgce zawoér tylko na wyjsciu ZAW2 wyzwala oy na
ZAW1 + ZAW2 | przypisanym do STREFY §2. Ustawienie przetgcznika w pozycji ON, | impulsy na . h
przypisuje do STREFY S2 rowniez wyjscie ZAW1. Wowczas alarm | wyjciu wyjsclac
w STREFIE 52 wyzwoli impulsy zamykajace zawory na obydwu ZAW?2 ZAWT i
wyjéciach ZAW1 i ZAW2. ZAW2

5.2 WLACZANIE | WYLACZANIE URZADZENIA.
MDX nie posiada wytgcznika napigcia zasilajgcego. Urzgdzenie nalezy wigczaé i wyltgczaé z poziomu
modutu nadrzednego MD, jezeli MDX jest zasilany z jego wyjs¢, lub z poziomu zasilacza napigcia statego.
Po witgczeniu zasilania MDX przeprowadza test lampek sygnalizacyjnych

oraz wewnetrznej syrenki. Nalezy zwroci¢ uwage, czy Swiecg wszystkie

lampki, czy stycha¢ dzwigk syrenki. Po zakoriczonym tescie MDX inicjalizuje | WEJSCIA || WYJSCIA | MODUE
odpowiednie parametry pracy w zaleznoéci od zaprogramowanych ustawien [sieraz |[ O [[zaworz2 ][ O [[san m
oraz konfiguracji przetgcznika na plycie gtdwnej (patrz Tabela 5.A). [sren, [ Jzawort |[ O |[awama |[O
Nastepnie rozpoczyna wygrzewanie przez czas 30 sekund. Stan ten jest .
sygnalizowany pulsujgca lampkg [MODUL / STAN].
WEJSCIA || WYJSCIA | MODUE
Po tym okresie MDX podejmuje normalng prace, przechodzi do normalnego =T
stanu pracy, w ktérym swieci sie tylko zielona lampki [MODUL/STAN]. sweraz || G Jononz [ O o ][ @]
STREFA 1 @ 22WOR1 (| O [|awaria m

5.3 KONTROLA DZIALANIA SYSTEMU.

Kontrola dziatania SYSTEMU jest koficowym etapem uruchomienia i polega na sprawdzeniu poprawnosci
dziatania systemu podczas symulowanego alarmu gazowego. Ocenie podiega nie tylko praca MDX, ale
rowniez zadziatanie podtaczonych zawordw. Szczegétowy opis sygnalizacji w Tabeli 3.A oraz Tabeli 3.B.

Warunki poczatkowe kontroli dziatania SYSTEMU:
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e MDX pracujgcy w stanie normalnym (patrz Tabela 3.B — stan normalny) podtgczony do zasilania przez
okres przynajmniej 24 godzin - podtgczenie do zasilania na krotszy czas moze byé niewystarczajgce do
natadowania wewnetrznego akumulatora, co uniemozliwi test zamykania zaworu,

+ wejscia alarmowe w stanie normalnym,

e zawory podigczone i otwarte.

5.3.1 Wyzwali¢ stan alarmowy w strefach, do wyjs¢ ktérych sg poditaczone

zawory odcinajgce doplyw gazu. Napiecie moze Uoo.:oaN.o z wyjscia [wesscia [ wysscia i MODUE

alarmowego modutu nadrzednego lub recznego przycisku alarmowego. i

Bezposrednio po podaniu napiecia na dane wejscia alarmowe powinny it __M pnon2 LSTAN __M

zapalic  sie  lampki  alarmowe  [WEJSCIA/STREFA1]  iflub [t |[ @ fzawor [ Jawama J[C]

[WEJSCIA/STREFA2].

5.3.2 Jezeli stan alarmowy bedzie sie utrzymywat przez czas 1 sekundy
powinna nastgpi¢ generacja impulséw na wyjsciach zawordéw zgodnie z
Tabelg 3.C. Jezeli alarm dotyczyt obydwu zawordéw, impulsy powinny
zostaé wygenerowane najpierw na wyjsciu ZAW1 w STREFIE S1, a
nastgpnie na wyjsciu ZAW2 w STREFIE S2. Jednoczes$nie lampki wyjs¢
[WYJSCIA/ZZAWOR1] i/lub [WYJSCIA/ZAWOR?2] powinny pulsowaé w
trakcie generacji impulséw, natomiast po ich zakonczeniu sygnalizowaé
stan zaworu zgodnie z Tabelg 3.B. Powinien by¢ styszalny ton przerywany
syreny wewnetrznej, jesli nie jest wyciszona.

Generacja impulsow na wyjsciach zaworéw powinna spowodowac
zamkniecie zaworéw podtgczonych do wyjs¢ MDX. W przypadku wigczonej
funkcji KONTROLA ZAW1 i/lub KONTROLA ZAW2, stan ten powinien
zostaé potwierdzony przez MDX. Brak potwierdzenia jest sygnalizowany | WEJSCIA || WYJSCIA | MODUE
awarig. strera2 || @ ||zawoR2 STAN ®

MDX ma wbudowang 30 sekundows blokade czasowg pomiedzy kolejnymi |swera1 || @ ||zawor AWARIA
paczkami impulséw. Oznacza to, ze po wygenerowaniu jednej paczki

impulséw, kolejna bedzie wygenerowana dopiero po tym czasie.

Wczesniejsze proby bedg blokowane. Aktywna blokada jest sygnalizowana

pulsujgca lampkg [MODUL/STAN].

Nalezy pamieta¢, ze wielokrotna generacja kolejnych impulséw w krotkim
czasie, znaczaco wpltywa na roziadowanie wewnetrznego akumulatora.
Dlatego nalezy robi¢ przerwy pomiedzy kolejnymi probami zamkniecia
zaworow. Dlugos¢ tych przerw zalezy od poczatkowego stanu natadowania,
typu zaworu odcinajgcego, ilosci wygenerowanych impulséw bezposrednio
przed kolejng probg oraz od temperatury otoczenia. Nalezy przyjac, ze
przerwa nie moze by¢ krotsza niz 5 minut i nalezy ja podwajac¢ po kazdej
kolejnej probie. Po serii okoto 5 prob nalezy odczekaé 1 godzine.

5.3.3 Po deaktywacji alarméw na wejéciach alarmowych lampki aktywnych | WEJSCIA | WYJSCIA | MODUL |

wczesniej wejS¢ powinny zaczaé¢ pulsowac. Nalezy otworzyé zawory [sReFa2 || @ |[zawor2 || @ |[sTAaN _M_
odcinajgce, zamkniete podczas stanu alarmoweJo. sreFa 1 || @ [[zaworr || @ || awaria _

5.3.4 Po zakonczonej kontroli nalezy skasowaé pamig¢ MDX o zakonczonych alarmach i awariach
przyciskiem RESET na panelu czolowym. Po zerowaniu MDX powinien sygnalizowac¢ stan normalny.

5.3.5 Procedure kontroli wyj$¢ i dziatania zaworu mozna réwniez przeprowadzi¢ wyzwalajgc TEST WYJSC.
W tym celu wcisngé przycisk TEST w komorze zaciskowej i zwolni¢ go po czasie 3+5 sekund (patrz Tabela
3.E). Po zwolnieniu przycisku MDX rozpocznie sekwencje testowg, ktora w wygeneruje impulsy na wyjsciach
zaworow, najpierw na wyjsciu ZAW1, a nastepnie na wyjéciu ZAW2. Po zakoiiczonym TESCIE WYJSC
nalezy otworzy¢ zamkniete zawory podcinajgce i wyzerowac sygnalizacje lampek MDX.

5.3.6 Wyniki kontroli / uruchomienia wpisa¢ do Protakotu Kontroli Okresowej — wz6r na www.gazex.pl

Po pozytywnym wyniku testu i otwarciu zaworu odcinajgcego, SYSTEM mozna uwazac za
uruchomiony i sprawny.

5.3.7 Przykreci¢ pokrywe komory zaciskowej MDX. Uszczelni¢ niewykorzystane przepusty dtawicowe
(fabrycznie dostarczonymi koreczkami czerwonymi lub np. zaciskajac w nich krétkie odcinki przewodu).
Zaleca sie zaplombowanie pokrywy komory zaciskowej modutu, aby ograniczy¢ dostep do MDX przez osoby
postronne.
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| 6. EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

Prawidlowo zainstalowane urzadzenie nie stwarza zagrozenia dla uzytkownika, jesli jest
eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Zagrozenie moze pojawi¢ sie w przypadku
nieprawidtowe] instalacji urzadzenia, nieprawidiowe] jego konserwacji lub nieautoryzowanych
napraw w urzadzeniu. Nie da sie zastosowaé¢ dodatkowych $rodkéw ochronnych, ktore
wyeliminowatyby powstate zagrozenia lub zmniejszyly jego skutki. W celu ograniczenia mozliwych
zagrozen zostalty umieszczone w niniejszej instrukcji obstugi wymogi i zalecenia dotyczgce
prawidtowej instalacji urzgdzenia, konserwacji i napraw.

MDX nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku uzytkowania urzadzenia w sposéb

9 nie opisany w niniejszej instrukcji obstugi, ochrona zapewniona przez urzgdzenie moze zostac
ostabiona, jak réwniez moze wzrosng¢ zagrozenie zwigzane z wybuchem atmosfery gazowej lub
zatruciem gazami.

MDX nalezy eksploatowaé w warunkach okreslonych w Parametrach Technicznych w Tabeli 2.
W trakcie eksploatacji MDX nalezy unika¢ stosowania telefonéw komérkowych, radiotelefonéw lub
innych zrodet silnego pola elektromagnetycznego w bezposrednim sasiedztwie MDX - ich uzycie
moze powodowac zaktdécenia pracy MDX i fatszywe stany alarmowe.

MDX jest elementem systemu detekcji gazéw. Wspdlpracuje z zaworami odcinajgcymi
instalowanymi w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Instalacja tych urzadzen w strefie
9 wybuchowej narzuca specyficzne rozwigzania techniczne w konstrukcji MDX, dlatego tez wszelkie
naprawy MDX nalezy przeprowadzac¢ wylacznie w autoryzowanym serwisie firmy GAZEX lub we
wskazanych przez producenta punktach serwisowych.

Moduly MDX sa urzadzeniami elektronicznymi przeznaczonymi do pracy ciggtej, pozbawionymi pracujgcych
czesci ruchomych. Zbudowano je w oparciu o elementy pdtprzewodnikowe o wieloletniej trwalosci. Dlatego
konserwacja sprowadza sie jedynie do Kontroli Okresowej Systemu oraz wymiany wewnetrznego akumulatora
zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6.1 KONTROLA OKRESOWA SYSTEMU.

” Kontrola Okresowa Systemu obejmuje sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegdlnych

elementoéw systemu, tj. modutu, zaworu, oraz przeprowadzenie okreslonych procedur testowych,
dlatego powinna by¢ przeprowadzona wytgcznie przez osobe kompetentna.

6.1.1 Czynnosci Kontroli Okresowe;j:

e oczysci¢ pokrywy MDX z kurzu;

skontrolowac szczelnosci pokrywy komory zaciskowej i przepustow dtawicowych;

upewnic sie, ze zawdr odcinajgcy jest otwarty ! (dla systemow z MD-1.Z...)

powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw instalacji gazowej o planowanym odcieciu doptywu gazu;
przeprowadzi¢ kontrole dzialania SYSTEMU wg rozdz. 5.3 niniejszej Instrukcji Obstugi.

Zalecana czestotliwos$é okresowej kontroli MD — co 3 miesigce - jest
wystarczajgca dla testowania wiasnos$ci elektryczno-pomiarowych Systemu GX.

6.1.2 Kontrole Okresowg SYSTEMU nalezy takze przeprowadzié KAZDORAZOWO po wystapieniu

szczegolnych warunkow w pracy systemu tj.:

— wystgpienia ekstremainych warunkéw np. duzego stezenia gazu, wysokiej lub bardzo niskiej
temperatury, wysokiego okresowego zapylenia lub wzrostu wilgotnosci;

— obecnosci duzych stezen innych gazow, ktérych obecnosci nie przewidywano w strefie dozoru;

— dtugotrwalej pracy z wtgczonym stanem alarmowym;

— po przerwie w zasilaniu systemu dtuzszej niz 3 dni;

— po wystapieniu przepieé lub silnych zakiécen w instalacji elektrycznej;

— po przeprowadzeniu prac remontowych lub instalacyjnych moggcych mie¢ wptyw na funkcjonowanie
systemu lub jego konfiguracje itp.

6.1.3 Wyzej wymieniong czestotliwos¢ kontroli mozna traktowac jako zgodng z dobrg praktyka inzynierska,

opartg na 30-letnim do$wiadczeniu producenta. Nalezy jednak nadmieni¢, ze w konkretnych warunkach, ta

czestotliwos¢ moze podlega¢ modyfikacjom przyjmujac zasade, Zze im wazniejszy z punktu widzenia

Uzytkownika jest system, tym cze$ciej powinien przedmiotowy system kontrolowaé. Przy oczekiwaniu

podwyzszania poziomu bezpieczenstwa eksploatacji obiektu, Uzytkownik powinien prowadzi¢ kontrole

systemu detekeji czgsciej, np. co 4 tygodnie lub przed kazdym waznym dla niego zdarzeniem/pomiarem.

Uzytkownik moze réwniez podja¢ decyzje o wydtuzeniu okresu kontroli systemu detekgji, np. do 6 miesiecy,

opierajgc sie na wtasnej ocenie niezawodnosciowej elementéw obiektu.
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6.1.4 Wszystkie ponizsze zdarzenia:

- wyniki kazdorazowej kontroli systemu wg rozdz. 5.3 niniejszej instrukcji;

- sytuacje, w ktdrych wygenerowany zostat stan A2 wraz z podjetymi dziataniami przez obstuge;

- wytgczenia zasilania modutu dluZzsze niz 3 imiesigce;

- wszelkie zauwazone nietypowe objawy pracy systemu
nalezy umiesci¢ w zatgczonym Protokole Kontroli Okresowej pod rygorem utraty gwarancji na elementy
systemu oraz zwolnienia z odpowiedzialno$ci Producenta modutu za ewentualne poniesione straty przez
Uzytkownika z tytutu eksploatacji SYSTEMU.
6.1.5. Ww. procedury i ich czestotliwosci nie sg warunkiem wystarczajgcym do zachowania pemnej
sprawnosci elementoéw podtgczonych do MDX, tj. zawdr odcinajgcy. W tym wzgledzie nalezy odniesé sie do
dodatkowych zalecen zawartych w instrukcjach cobstugi tych elementéow.

6.2 WYMIANA WEWNETRZNEGO AKUMULATORA.

A

Trwato$¢ pakietu akumulatorow jest szacowana na okres 3-5 lat, w zaleznosci od warunkow
eksploataciji. Po uptywie okresu 5 lat od daty produkcji nalezy bezwzglednie wymienié wewnetrzny

_akumulator na nowy, tylko okreslonego typu wskazanego przez Producenta.

Parametry akumulatora wystepujgcego w ofercie GAZEX pod symbolem: AKU-07GX sg $cisle
okreslone. Jedynie ten typ akumulatora zostat zatwierdzony przez Producenta i moze byé
stosowany do sterowania zaworami instalowanymi w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
(dopuszczenie potwierdzone certyfikatem ATEX). Nie dopuszczalne jest stosowanie innych typow
akumulatora bez porozumienia z Producentem MDX.

Wymiane akumulatora nalezy zleci¢ Froducentowi (ustuga odpfatna) lub powierzyé osobie
kompetentnej. Podczas wymiany nalezy stosowac sig do wymogdw i zalecen instrukcji wymiany
pakietu akumulatorow AKU-07GX udostepnianej przez Producenta.

Wymiang akumulatora nalezy przeprowadza¢ wylgcznie przy odigczonym napieciu zasilania od
MDX. Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$é po otwarciu obudowy, z uwagi na dostep do zigcz
wyjsC stykowych, na ktérych moze wystgpowaé napiecie niebezpieczne pochodzace z
zewnetrznych obwoddw.

Akumulator nalezy wymienic¢ rowniez w przypadku uzyskania negatywnej proby zamkniecia zaworu
podczas Kontroli Okresowej Systemu, pomimo poprawnego stanu natadowania akumulatora oraz
wykluczenia bledéw potaczeniowych modutu z zaworem.

2B BB P

Ze wzgledu na zawarto$¢ substancji niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska naturainego
cztowieka, akumulator AKU 07GX podlega przepisom o recyklingu i nie moze by¢ umieszczony
razem z innymi odpadami.
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* 7. SKLADOWANIE MDX

W trosce o wewnetrzny akumulator, zaleca sie magazynowanie MDX w suchych pomieszczeniach o
temperaturze w przedziale 5°C do 35°C. Przy sktadowaniu przez dtuzszy okres czasu, akumulator wewnetrzny
wymaga dotadowania co 6 miesiecy liczagc od daty produkciji.

Dotadowanie przeprowadza sie dotgczajgc MDX do napiecia zasilania okreslonego w Parametrach
Technicznych w Tabeli 2. na okres minimum 24 godzin. Po tym czasie nalezy odtgczy¢ zasilanie.

Trwato$¢ eksploatacyjna akumulatora wewnetrznego obliczona jest na ok. 3 do 5 lat, w zaleznosci od
warunkow eksploatacji. Po okresie 5 lat nalezy wymieni¢ akumulator na nowy — dostepny w ofercie
niestandardowej GAZEX pod symbolem: AKU 07GX.

| 8. WARUNKI GWARANCJI |

Urzadzenie objete jest Standardowa Gwarancjg Gazex (SGG) na okres 12 MIESIECY - zgodnie z warunkami
tej gwarancji zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dotgczonej do kazdego egzemplarza urzgdzenia. Okres
gwarancji biegnie od daty sprzedazy (wg faktury, o ile nie zawarto odrebnej umowy w tym zakresie).
Urzadzenie moze zostaé objete 3- lub 5-letnia Rozszerzong Gwarancjg Gazex (RGG3Y lub RGG5Y) po
zarejestrowaniu produktu przez Uzytkownika koncowego tj. po odestaniu faksem lub pocztg na adres
Producenta wypetnionej Karty Rejestracyjnej Produktu, zamieszczonej na koricu nn. Instrukciji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych oraz uszkodzen powstatych w wyniku wadliwego
przechowywania, montazu lub niewtasciwych warunkéw eksploatacji, niezgodnych z Instrukcjg Obstugi.
Gwarancja nie obejmuje czynnosci instalacyjnych, konserwacyjnych ani materiatdw eksploatacyjnych
opisanych w nn. Instrukcji.

NIEZASTOSOWANIE sie do wszystkich opisanych wyzej warunkéw instalacji i eksploatacji detektora (w tym
prowadzenia Protokotu Kontroli Okresowej) powoduje utrate praw gwarancyjnych.

Whytagczona jest odpowiedzialno$¢ Producenta za wszelkie szkody z tytutu eksploatacji urzadzenia lub
nastepstw jego uzywania. Wszelka odpowiedzialno$¢ Producenta jest ograniczona do wysokosci ceny nabycia
urzadzenia.

Formularz Protokotu Kontroli Okresowej dostepny w formacie ,pdf” pod adresem: www.gazex.pl

UWAGA:

Wobec ciggtego procesu doskonalenia produktéw i checi dostarczenia mozliwie petnej i szczegoétowej informac;ji o tych
produktach oraz przekazania wiedzy niezbednej do prawidlowej, diugoletniej eksploatacji produktow opartej na
dotychczasowych dos$wiadczeniach Klientéw, przedsiebiorstwo GAZEX zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
drobnych zmian w specyfikacjach technicznych dostarczanych produktéw a nie ujetych w niniejszej Instrukcji Obstugi oraz
zmiang jej treéci. Dlatego prosimy o zweryfikowanie i potwierdzenie aktualno$ci wersji posiadanej Instrukcji Obstugi u
Producenta (nalezy poda¢ doktadnie typ i serie uzytkowanego urzadzenia z tabliczki znamionowej oraz numer wydania

- instrukcji — ze stopki dokumentu).
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[ DODATEK DO INSTRUKCJI OBSLUGI |

PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ

AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ® lub
DWUPROGOWEGO SYSTEMU DETEKCJI GAZOW lub

DETEKTOROW i MIERNIKOW ~ produkcji F@Z8X

Numery seryjne urzadzen w URZADZENIE WERSJA NR SERII UWAGI
Systemie {(typ) ( kalibracja ) ( lokalizacja )
( wypetni¢ tabele obok
przed instalacjg Systemu !)

Prolokét zawiera cztery ponumerowane strony.

URUCHOMIENIE SYSTEMU / DETEKTORA:

Uwagi
DATA Godz. Uwagi dotyczace miejsca lub Podjete dziatania Uruchomit Podpis
Urucho- dotyczace elementow systemu sposobu instalacji (imie i nazwisko)
mienia

0

02

03
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DATA
kontroli

Godz.

DETEKTOR
Nr /stan

REAKCJA

INNE objawy
(stan zaworu)

Podjete dziatania

Czytelny podpis kontrolujgcego
(imie i nazwisko)
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KARTA REJESTRACYJNA PRODUKTU

Data nabycia:

20

(dd-mm-rrrr)

e LT [T il
Typ: Nr serii: ‘_"| | T | |Nrserii: | i ‘ ] ]
' ! ’ [ |
Nrseriic [~ [ [ 1 1 [ | |Nrsemt et T [
Ty SIIEREERV 7 "Wk
N <
Nrserii: [~ 7 7 1 7 1 1 |Nrsefi: ==
Ty NINENEDNE Wy . 48
Typ: Nr serii: | T f e i NF serii; FLT “_‘ e
Typ: Nr serii: i—|—:‘"' = " —{Nrsejil: 1";";"‘-" _|"'|_
Typ: Nr serii: [T’ = “ I = | Nrseril: rl—l"_ _‘
* i | | | ; i 1
NFserits 5T [ Te g |Nrsedi: B 1
Typ: g | | [ | [ ]
Nrserl: [~ . Nri seriiz "‘| l | I
Typ: |_f W | [ . |

Dane Uzytkownika koricowego:

Wypeinlenle i odestanie karty rejestracyjnej produktu w ciggu
3 miesigcy od daty nabycia na adres Producenta upowaznia
Nabywce (tylko kofAcowego uzytkownika) do uzyskania
Rozszerzonej Gwarancji Gazex RGG3Y na ww. produkt(y) oraz
dodatkowych ustug oferowanych przez GAZEX. Rejestracji
mozna dokona¢ wysylajgc nn. karte lub Karte Rejestracyjng
zatgczong do Karty Gwarancji Standardowej lub elektronicznie
przez Internet na stronie www.gazex.pl.

Rejestracji bedg podlega¢ tylko karty czytelnie
i catkowicie wypelnione. Przy jednoczesne] rejestracji wielu
produktow nalezy wypetni¢ catkowicie tylko jedna karte i dotgczyé
pozostate karty z wypetnionymi rubrykami typu urzadzenia,
numeru serii i daty nabycia.

nazwa, adres lub pisczgiia

#-mail do osoby odpowiedzi

Miejsce instalaciji:

adres, budynak

Tel. do nsoby odpowiedzialne]

Sposaob instalacjl (wiasciwe zakreslié przez X);

‘ we wlasnym zakresie

przez dyslrybutura!dostawe :
produkiu’

przez instalatora innego niz dostawca
produktu

Wyberu produktu dokonano na udltnwla

wiasnych doéwladczen z
produktami GAZEX

agciwe zakreslic przez X):

polecenia:przez innveh uytkownikow informacji w informacji uzyskanych reklamy
produktow GAZEX Internecie na targach prasowej inne | ovis

Stoplen satysfakcji z prezentacji praduktu przed zakupem (w skali od 1-braku satysfakcji do 5 - pelnej satysfakciji):

dostepnosé materialéw

informacyjnych . Uniagi
merytoryczna zawarto$é
materiatow informacyjnych Uwagl

Stopien satysfakcji (w skali 1

ze sposobu realizacji
zamowienia/sprzedazy

Uwagl
Z wyposazenia i instrukcji
obstugi Uwagi
z latwosci montazu/
uruchomienia Uwagi
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