15. Instrukcja obstugi urzadzen oswietleniowych w kottowni

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE

1. Zarzgdzenie Ministra Gérictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z
dnia 18.07.1986 r. w sprawie ogélnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych
(M.P. z 1986 r. nr 25, poz. 174).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 10.09.1987 r. w sprawie
szczegblowych zasad eksploatacji urzadzen oswietlenia elektrycznego (M.P. z 1987 r. nr 29,
poz. 230).

3. Rozporzadzenie Ministréw Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 09.04.1977 r., w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia
elektrycznego (Dz.U. z 1977 r. nr 14, poz. 58).

4. PN-84/E-02033 pt. “ Oswietlenie wngtrz §wiatlem elektrycznym .

5. PN-84/E-02035 pt. “ Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenia elektryczne obiektéw
energetycznych ”.

6. Wytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych (PIGPE - Zespé6t Elektroenergetyki,
Warszawa 1975 r. Wyd. Przemystu Maszynowego WEMA, wyd. II).

ZASADY EKSPLOATACII URZADZEN OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

1. Warunki przyjmowania do eksploatacji urzadzen o$wietlenia elektrycznego - nowych
lub po remoncie:
- odpowiadajg wymaganiom okreslonych w normach i przepisach budowy urzadzen o$wietlenia
elektrycznego;
- zainstalowano je zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi;
- dokumentacja techniczna powykonawcza jest aktualna i kompletna, przy czym w szczegodlnosci
naleza do niej:
a) P.T. wraz z rysunkami tras instalacji i lokalizacji punktéw swietlnych;
b) protokoty z préb montazowych;
- odpowiadajg warunkom ochrony przeciwporazeniowe;j i ochrony przeciwpozarowej;
- zostaty dostosowane do Srodowiska i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- zapewniajg wlasciwe natg¢Zzenie i réwnomierne o$wietlenie;

- rozwigzania i podziat obwodéw oswietlenia elektrycznego Zewnetrznego i



wewnetrznego umozliwiajg racjonalne zuzycie energii elektryczne;j;

- odpowiadajg wymaganiom w zakresie rezystancji izolacji urzadzen o$wietlenia
elektrycznego;

- protokoét odbioru technicznego urzadzen po remoncie potwierdza zgodnosé

parametréw technicznych z P.T. i warunkami.

Odbidr urzadzen oswietleniowych mozna wykonac:

- w ramach komisyjnego odbioru obiektu;

- powolujac odrgbng komisje odbioru tylko urzagdzen oswietleniowych.

W sklad komisji powinni wchodzié:

- Gi6éwny Energetyk Zakiadu;
- Szef stuzby BHP.

Komisja musi dziala¢ w obecnosci wykonavey robét.

Komisja ocenia stan urzadzen oswietleniowych i sporzadza protokét. W przypadku
stwierdzenia zadawalajgcego stanu urzadzen, stawia wniosek o przyj¢ciu ich do eksploatacji.

W protokole umieszcza si¢ opis zauwazonych usterek 1 ustalony termin ich usunigcia.

2. Obowiazki shuzby eksploatacyjnej

Zakres dzialania 1 obowiazki dozoru:

1. Bezposrednie prowadzenie eksploatacji urzadzen (tacznie z instalacjami) oswietlenia
elektrycznego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami BHP.

2. Kierowanie czynnosciami personelu zajmujgcego si¢ konserwacja, naprawami i remontami
urzadzen o$wietlenta.

3. Przestrzeganie i kontrolowanie terminéw oraz jakos$ci wykonywanych ogledzin, przegladow 1
remontow.

4. Przestrzeganie wykonywanych pomiar6w niezb¢dnych dla prawidlowej pracy urzadzen
oswietlenia.

5. Nadzér nad wlasciwym utrzymaniem sprz¢tu ochronnego.

6. Kontrolowanie przestrzegania przez personel dyzurny niniejszej instrukcji.

7. Szkolenie oséb zajmujgcych sie obstuga i konserwacja urzadzen o$wietlenia elektrycznego.



Zakres dzialania i obowiazki osob zaimujacych sie obstuga:

Obsluga i konserwacja urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy do obowigzkéw
personelu dyzurnego. Ponadto nalezy do obowigzkéw personelu dyzurnego:
1. Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa wykonywania prac eksploatacyjnych.
2. Przestrzeganie zasad eksploatacyjnych podanych w niniejszej instrukcji.
3. Wykonywanie ogledzin i1 przegladéw urzadzen o$wietleniowych, w tym instalacji
zasilajacych.
4. Niezwloczne usuwanie zauwazonych nieprawidtowosci.

5. Niedopuszczenie do stosowania zbednego oswietlenia.

3. Podstawowe wymagania eksploatacyjne
1. Na urzadzenia oswietlenia powinny by¢ utrzymane w stanie czytelnym oznaczenia:

- stosowanie zabezpieczen i wartosci ich nastawienia;

- przewoddéw fazowych i zerowych oraz zaciskéw ochronnych;

- obwodéw oswietlenia elektrycznego;

- podstawowych Zrédet §wiatta wchodzacych w sktad urzadzen oswietlenia;

- obwod6w sterowania i sygnalizacji o§wietlenia.

2. Liczba niesprawnych Zrédet swiatta elektrycznego w stosunku do ogélnej liczby zrédet
swiatla nie powinna przekracza¢ w odniesieniu do o$wietlenia wewnetrznego 10 % .
3. Wyniki pomiaréw eksploatacyjnych musza by¢ pozytywne, czyli:

- wartosci rezystancji izolacji urzadzen s3 zgodne z wymaganiami obowigzujgcymi przy
przyjmowaniu ich do eksploatacji;

- spefnione s3 wymagania ustalone w przepisach o ochronie przeciwporazeniowe;;

- poziom natgzenia o§wietlenia jest zgodny z obowigzujagcymi normami lub ustaleniami
zawartymi w PT, przy czym $rednie obniZenie nat¢zenia o$wietlenia nie powinno
przekracza¢ 10 % wartosci natgzenia pomierzonego przy przyjmowaniu zrédta
swiatta do eksploatacji.

4. Czas uzytkowania oswietlenia elektrycznego wnetrzowego pomieszczen nie powinien by¢
dtuzszy niz czas trwania pracy w tych pomieszczeniach.

5. Czas pracy urzgdzen o$wietlenia zewngtrznego powinien byé regulowany automatycznie (np.
przekaznikiem zmierzchowym).

6. Przestrzeganie terminéw i zakreséw ogledzin, kontroli, przegladéw i remontéw



4. Ogledziny, kontrole, przeglady oraz remonty urzadzen o§wietlenia elektrycznego

a) Zakres ogledzin

Ogledziny zaleca si¢ przeprowadzac nie rzadziej niz co roku i1 obejmowaé w
szczegdlnoscei :

- stan widocznych czgsci przewoddéw, gtdwnie ich potaczen oraz osprzetu;

- stan czystosci opraw i zrédel §wiatla, okien i swietlikow;

- stan ubytku zrédet §wiatta;

- realizacj¢ zasad racjonalnego uzytkowania oswietlenia;

- stan ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej;

- poziom hatasu i drgan zrédet swiatla;

- stan urzadzen zabezpieczajacych i sterowania;

- stan napiséw informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen;

- wskazania aparatury kontrolno-pomiarowe;j.

Nieprawidlowosci stwierdzone podczas oglgdzin nalezy niezwlocznie usungc, a w razie
potrzeby wykonac niezbgdne zabiegi konserwacyjne.

b) Zabiegi konserwacyjne

Mycie opraw 1 zrodet §wiatta

Czestos¢ mycia opraw i zrodet swiatla w poszczegdlnych pomieszczeniach ustala osoba
dozoru, uwzgledniajgc warunki uzytkowania urzadzen oswietleniowych oraz analizujac wyniki
systematycznych pomiaréw nat¢zenia o$wietlenia. Zaleca si¢, aby zabiegi konserwacyjne
wykonywano w czasie przerwy w sezonie grzewczym. Do mycia uzywac cieptej wody z
dodatkiem $rodkéw czyszczacych. Nalezy unikaé skrobania i drapania twardymi przedmiotami
powierzchni odbtyskowych. Nie nalezy zanurza¢ w wodzie z Srodkami czyszczacymi

statecznikéw, oprawek i zaplonnikéw. W celu przyspieszenia suszenia nalezy do ptukania

stosowac¢ wodg¢ o temperaturze + 60 ©C, z dodatkiem ptynu *“K” utrudniajgcego elektryzowanie
sie kloszy metapleksowych. Proces mycia, ptukania i suszenia opraw i zrédet $wiatta moze by¢
w miejscu ich zainstalowania, badZ po zdemontowaniu - w warsztacie konserwatorskim. Oprécz
mycia odblysnikéw, kloszy, opraw i zrédet $wiatta niezbednym zabiegiem jest takze odkurzanie
gérych czesci opraw oraz elementéw instalacji. Najlepiej uzywac do tego celu odkurzacza z

rurg z materiatu izolacyjnego. Oprawy oswietleniowe zainstalowane w terenie otwartym mozna

my¢ wéwczas, gdy temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5 OC.

Wymiana zrodel swiatta

Wymiane nalezy prowadzi¢ na biezaco tak, aby liczba nieczynnych zrddet nie

przekraczata 10 % ogdlnej liczby. Przy wymianie nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:



1) do wymiany nalezy stosowac identyczne Zrédta $wiatta jak dotychczas eksploatowane;

2) do uzupelnienia o§wietlenia dobiera¢ zrédta swiatla o takiej samej barwie;

3) ze wzgledu na racjonalne uzytkowanie energii elektrycznej wymienia¢ réwniez swietléwki
Jeszcze czynne, ale ktdrych czas eksploatowania osiagnat 100% sredniej trwatosci okre$lone;j

przez producenta.

Konserwacja sprzetu pomocniczego

Podczas eksploatacji urzadzen o$wietlenia elektrycznego baczng uwage zwracaé na sprzet
pomocniczy, a uszkodzony wymienia¢ natychmiast, pamigtajac, ze :

- Nieprawidlowo dziatajacy starter swietléwki powoduje szybsze jej zuzycie;

- Brak kondensatora w obwodzie lampy wytadowczej pogarsza bilans mocy biernej i
moze by¢ przyczyng zaktdcen w sieci zasilajgcej;

- Nieprawidlowe dziatanie stabilizatora przyczynia si¢ do szybkiego zuzycia $wietléwki
lub innej lampy wytadowczej;

-Zle dobrany stabilizator jest przyczyna niewlasciwego podziatu napieé, co moze
prowadzi¢ do szybszego zuzycia lampy lub byé przyczyng zmniejszenia strumienia

swietlnego, ewentualnie wrecz gasnigcia lampy (przy zbyt niskim napieciu).

¢) Kontrola czynnych zZrédel §wiatla
- W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi przeprowadzaé na biezaco;

- W pozostatych pomieszczeniach - przynajmniej raz w miesiacu.

d) Zakres i terminy przegladéw
- O$wietlenie zewngtrzne i wewngtrzne w pomieszczeniach wilgotnych, gorgcych, zapylonych
oraz zaliczanych do odpowiedniej kategorii zagrozenia pozarowego - raz na 2 lata;

- Pozostate rodzaje o$wietlen - raz na 5 lat.

Przeglady powinny obejmowaé w szczegdlnosci:
1) Szczegétowe ogledziny;
2) Sprawdzenie dziatania urzagdzen sterowania;
3)Sprawdzenie stanu technicznego i pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
4) Pomiary rezystancji izolacji;
5) Wymiang uszkodzonych zrédet §wiatla;
6) Sprawdzenie stanu oston i zamocowania urzadzesi o$wietlenia elektrycznego;

7) Badania kontrolne natgzenia o$wietlenia i jego zgodnoéci z norma;



8) Sprawdzenie stanu powierzchni §cian i sufitéw oraz czystosci okien i swietlikow w
pomieszczeniach, w ktorych zainstalowano urzadzenia o$wietleniowe.
9) Czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajace poprawe pracy urzadzen

oswietlenia.

¢) Remonty
Terminy i zakresy remontéw ustala kazdorazowo odpowiedzialny pracownik dozoru w
zaktadzie, po analizie wynikoéw przegladéw. Urzadzenia powinny by¢ przekazane do remontu,
jezeli stwierdzi sig:
- pogorszenie stanu technicznego opraw, ktére uniemozliw:a uzyskanie wymaganej wartosci
nat¢zenia oswietlenia;

- uszkodzenie zagrazajace bezpieczenstwu obstugi i otoczenia.

5. Zasady organizacji bezpiecznej pracy.
a) Wymagania kwalifikacyjne stuzb eksploatacyjnych
Wymaga si¢, aby osoby dozoru posiadaty zaswiadczenia kwalifikacyjne rodzaju “D” z
wpisem uprawniajagcym do sprawowania dozoru nad eksploatacja instalacji elektryczne;j.
Pracownicy zajmujacy si¢ obsluga i konserwacjg urzadzen energetycznych musza
legitymowa¢ si¢ zaswiadczeniem kwalifikacyjnym rodzaju “E” z wpisem uprawniajacym do
wykonywania odpowiednich czynnosci.
b) BHP podczas konserwacji urzadzen o$wietleniowych
W miejscu eksploatacji urzadzen nalezy:

- wylgczy¢ napigcie i sprawdzi¢ obwdd wskaznikiem napigcia;

- zabezpieczy¢ przed przypadkowym wlaczeniem napigcia (np. przez wstawienie wkiadek

izolacyjnych mig¢dzy otwarte styki tacznikéw niskiego napigcia);

- wystawic tablice ostrzegawcza “Nie wlacza¢ !!! - Pracujg ludzie”;

- oprawy i przewodzgce elementy instalacji, obstugiwane z pomostéw, drabin , itp. urzagdzen
wykonanych z materialéw nieizolowanych, muszg mie¢ dodatkowg ochrong od porazen - tzn.
muszg by¢é zerowane lub uziemione, w zaleznosci od systemu ochrony przyjetym w obiekcie w
praktyce wynika, ze wszystkie oprawy winny mie¢ ochrcng dodatkowa;

- oprawy tréjfazowe, tzn. takie do kt6rych doprowadzone j2st napigcie 380 V, musza by¢ trwale
oznakowane;

- prace na wysokosci do 4,5 m moga by¢ prowadzone na drabinie, lecz wskazane jest
rusztowanie z porecza;

- pojemniki z wodg musza by¢ tak ustawione, aby uniemozliwi¢ ich upadek;



- zachowac ostroznos¢ przy manipulowaniu lampami wytadowczymi, aby nie skaleczy¢ sig
sttuczkami, gdyz luminatory zawieraja trujgce zwigzki utrudniajgce gojenie sie skaleczen;

- po zabiegu mycia opraw ponowne zatgczenie napig¢cia moze nastgpic¢ po ich wyschnigciu;

- przy indywidualnej wymianie uzupetniajacej Zrédet Swiatta mozna nie wytaczaé napigcia pod

warunkiem, ze czynnosci te wykonywane sg w r¢gkawicach ochronnych.

W warsztacie nalezy :
- przy myciu Srodkami chemicznymi opraw nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad ostroznosci, a
przed positkami my¢ starannie rece;
- stanowisko pomiarowe w warsztacie powinno posiada¢ chodnik izolacyjny;
- prace 1acznikowe nalezy wykonywac w rgkawicach izolacyjnych.
Podczas sprawdzania §wiecenia (lub pomiaru luminacji) lamp rteciowych nalezy chronié

wzrok przed ol$nieniem.






